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DATABLAD

Rockfon® Eclipse™

Sounds Beautiful



Rockfon® Eclipse™

- Innovativ och estetiskt tilltalande ramlds akustisk 6 med en slat, Produktbeskrivning Anvandningsomraden
matt, extravit yta med hdg hégljusreflektion, god ljusdiffusion och - Stenull - Detaljhandel
antistatiska egenskaper som foérlanger undertaksskivans livslangd - Yiskikt: slat, matt, extravit malad fleece - Utbildning

- Rockfon Eclipse finns i en méngd olika modulstorlekar och - Baksida: vit baksidesfleece - Kontor
former och har en rak, minimalistisk A kant. Produkten kan fas i - Malade kanter - Sport & Fritid

obegrénsat antal farger enligt NCS skalan

- Snabb och enkel att installera och idealisk f&r rum dar
nedpendlade undertak inte kan anvandas

- Perfekt att anvéndas dar det finns behov f&r termisk isolering

eftersom baksidan reflekterar bade véarme och ljus

A1-A3 A1-C4
Produktions- Full
D /D for (stadie) livscykels-

enkelt Cradle to paverkan paverkan
Modulstorlek Vikt | demontage | Rekommenderat | Atervunnet Cradle (kg COzeq/ | (kg CO,
Former (mm) (Kg/stk) (mm) montagesystem innehall Certified® m2)* eq/m?)*

Kvadrat
55/- Rockfon® System
1160x1160x 40 ? 190/- Eclipse Island™
Rektangel 1760 x 1160 x 40 13 190/ - Rockfon® System

Eclipse Island™

Rockfon® System

2360x1160x40 17 190/ - \ n
Eclipse Island
®
800x800x40 | 3 190/. | Rockfon®System
Eclipse Island
1160x1160x40 | 7 190/ | Rockfon® System

Eclipse Island™

®
CERTIFIED
®
1160x 1005x40 | 4 190/. | Rockfon®System 38% ca 6,46 8,37

Eclipse Island™ cradletocradle

SILVER

Triangel

Hexagon

Rockfon® System

1160 x 1006 x 40 6 190/- Edlipse Island™
10 190/ - Rocl.<for1® Syste'zn
Eclipse Island
- 1760 x 1160 x 40
Fri form
9 190/- Rockfon® System

Eclipse Island™

D = Minsta montagehd&jd

Friform i storlekar stérre &n 2400 mm léngd eller 1200 mm bredd produceras i tva halvor.

Montage av Rockfon Eclipse Kvadrat 1160 x 1160 mm med direktfaste Rockfon Eclipse och ullskruv ger 55 mm montagehgjd.
Kontakta Rockfon fér information om specialmatt, leveranstider och minimiméngder.

* For fullstandig information om miljélivscykeln, se var produkt EPD tillgénglig pa rockfon.link/se-epd. Pa grund av skillnader i berékningsmetoder och
scenarioantaganden &r miljékonsekvensvarden i allménhet inte direkt jgmférbara mellan tillverkare.


https://www.rockfon.se/dokument-hjalpmedel/dokumentbibliotek/?selectedCat=Documentation*EPD%20-%20Milj%C3%B6varudeklarationer
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Egenskaper
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125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Kvadrat 1160 enskild skiva*
(Direktfaste 13 mm) 0.2 0.9 1.7 17 1.6 1.6
Kvadrat 1160 enskild skiva* 05 11 20 25 27 27

(Nedpendlad 500 mm)

Kvadrat 1160 rad om 5 skivor per 300 mm
distans (nedpendlad 500 mm)

0,5 1.1 1.8 2,3 2,5 2,5

Ljudabsorption
Acq (m?/enhet)

* Distans mellan skivor stérre &n
eller lika med 2000 mm. Kontakta
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125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Rektangel 1760 enskild skiva *
(Direktfaste 13 mm) 0.3 1.7 2.7 2.6 25 24
Rektangel 1760 enskild skiva*
(nedpendlad 500 mm) 0.7 1.8 2.8 3.7 3.9 3.8
Rektangel 2360 enskild skiva*
(nedpendlad 500 mm) 0.7 21 3.7 47 54 54

Rockfon Teknisk Support fér mer

information om akustiska data.
o _ 60
Reaktion vid brandpéaverkan 250 50
A1 266 40
. z2E3 30
Rockfon Eclipse Rektangel £e% 3
. o g 2
2360: A2-s1,d0 T340 g
0,0
Ljusreflektion och 125Hz 250Hz 500Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
ljusdiffusion
87% ljusreflektion (baksida: Cirkel .1160 ..enkel skiva* 0,3 0,9 1,4 1,5 1,4 1,3
79%) (Direktfaste 13 mm)
>99% liusdiffusion Cirkel 1160 enkel skiva*
ol (nedpendad 500 mm) 04 0,8 1,5 1,9 2,0 2,0
Triangel 1160 enkel skiva*
(nedpendad 500 mm) 0.2 0.5 10 1.4 15 1.5
Hexagon 1160 enkel skiva*
(nedpendad 500 mm) 0.5 1.0 17 23 24 2.3

Fuktmotstand och formstabilitet

Upp till 100% RF

Ingen synbar nedbéjning i hog luftfuktighet
Rockfon Eclipse skall inte anvandas utomhus eller
i simhallar. Vanligen kontakta Rockfon fér mer
information

Rengéring
- Dammsugning
- Fuktig trasa

Hygien
Stenull har inget naringsédmne och kan darfér inte
utgdra grogrund fér skadliga mikroorganismer.

Ytans hallbarhet
Forbattrad héllbarhet och smutsavvisande

Vatskrubbsmotstand: Klass 5

Vatskrubbsmotstéand r testat enligt EN ISO 1998:2007 och
graderas enligt EN 12720:2009+A1:2013 skalan fran 1 till 5,
dar 5 &r bast.

Atervinningsbarhet
Helt atervinningsbar stenull

Visuellt utseende

Extravit yta

L-varde. 94,5

Produktens vithet (L-vérde) har testats enligt ISO 7724 och
méts pa en skala fran 1 (svart) till 100 (vit).

Helmatt yta, perfekt i kritiskt slépljus
Glanstal: 0,8 vid 85° vinkel
Produktens glanstal &r testad enligt ISO 2813.

Inomhusmiljé

Rockfons undertaksprodukter &r klassificerade i klass
E1ienlighet med EN 13964 (EN 717-1). Rockfon
undertaksprodukter har en mycket lag emission av VOC.
Ett urval av Rockfons produkter har uppnatt féljande
prestandanivaer och méarkningar fér emissioner inomhus:
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Materialhélsa

Allt material som anvénds i Rockfons produkter &r
screenade mot den tekniska checklistan A20 och
listan Sver @mnen som &ar begrénsade enligt REACH
och innehaller inte sa kallade séarskilt farliga dmnen
(SVHC). Rockfon stenullsfibrer dverensstammer med
EU-férordningen for séker fiber och innehar EUCEB-
certifiering.

Alla produktegenskaper som presenteras i detta datablad géller Rockfon Blanka ytan. Alla andra farger kan paverka
produktegenskaperna. fér mer information kontakta Rockfon Teknisk support.
Rockfon produktionsanldggningar ar certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.




12.2023 | Alla ngmnda fargkoder baseras pa NCS - Natural Colour System® egendom och anvands pa licens fran NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL fargstandard.
Rockfon &r ett registrerat varumarke. Vi reserverar oss for tryckfel samt férbehaller oss ratten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar andra utan féregaende varsel.
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