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Rockfon® Industrial™ Baffle

- Funktionell frihdngande akustiklsning fér bullriga industrimiljder Produktbeskrivning Anvandningsomraden
- Hallbart, naturligt ytskikt - Stenullsskiva: slat, vit fleece - Industri
- Idealisk i ytor dar dar det krévs frekvent och obehindrad atkomst - Ram: galvaniserat stal med muilticlips,

till installationer vilket ger flera montagealternativ

- Flera valméjligheter fér snabbt och enkelt montage

A1-A3 A1-C4
Cradle to Produktions- Full livscykels-

Modulstorlek Rekommenderat Atervunnet Cradle (stadie) paverkan paverkan
(mm) montagesystem innehall Certified® (kg CO, eq/m?)* | (kg CO, eq/m?)*

Rockfon® System Industrial

1200 x 450 x 50 2,6 ™ ®
Baffle
2F CERTIFIED
i Rockfon® System Industrial 38% 35 459

1200 x 600 x 50 34 Baffle™

cradletocradle

BRONZE

Kantdetalj 2F = 2-sidig ram

* For fullstandig information om miljélivscykeln, se var produkt EPD tillgénglig pa rockfon.link/se-epd. Pa grund av skillnader i berékningsmetoder och
scenarioantaganden &r miljékonsekvensvéarden i allménhet inte direkt jgmférbara mellan tillverkare.


https://www.rockfon.se/dokument-hjalpmedel/dokumentbibliotek/?selectedCat=Documentation*EPD%20-%20Milj%C3%B6varudeklarationer

Egenskaper

Jjéﬁ

Ljudabsorption

Acq (m?/enhet)

C - radavstand mellan baffelrader,
H - Nedpendlingshéjd: distans
mellan baffel och bjélklag

Ekvivalent absorptionsarea
Acqm?/enhet)
oo
o o

125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x600x50 (2F) - Baffelrader, C1200, H300 | 0,19 0,37 0,77 0,91 0,89 0,87

1200x600x50 (2F) - Baffelrader, C600, H300 | 0,14 0,27 0,52 0,60 0,60 0,57

1200x600x50 (2F) - Baffelrader, C1200, H40 | 0,30 0,43 0,74 0,91 0,91 0,90

1200x600x50 (2F) - Baffelrader, C600, H40 | 0,19 0,29 0,53 0,62 0,59 0,58

Reaktion vid brandpaverkan
A2-s1,d0

Ljusreflektion
64%

Rengéring
- Dammsugning

Hygien
Stenull har inget naringsdmne och kan darfér inte
utgdra grogrund for skadliga mikroorganismer.

Belastningssédkerhet
Klass B

Enligt EN13964:2014

Korrosionsbesténdighet
Klass B (EN13964:2014)
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Rockfon produktionsanlaggningar ar certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Atervinningsbarhet
Helt atervinningsbar stenull

Inomhusmiljé

Rockfons undertaksprodukter &r klassificerade i klass
E1ienlighet med EN 13964 (EN 717-1). Rockfon
undertaksprodukter har en mycket lag emission av VOC.
Ett urval av Rockfons produkter har uppnétt féljande
prestandanivaer och markningar fér emissioner inomhus:
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Materialhdlsa

Allt material som anvénds i Rockfons produkter &r
screenade mot den tekniska checklistan A20 och
listan Sver &mnen som &r begrénsade enligt REACH
och innehaller inte sa kallade sérskilt farliga &mnen
(SVHC). Rockfon stenullsfibrer dverensstammer med
EU-férordningen for saker fiber och innehar EUCEB-
certifiering.




12.2023 | Alla ngmnda fargkoder baseras pa NCS - Natural Colour System® egendom och anvands pa licens fran NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL fargstandard.
Rockfon &r ett registrerat varumarke. Vi reserverar oss for tryckfel samt férbehaller oss ratten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar andra utan féregaende varsel.
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