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Rockfon® Koral™ 100 mm

- Rockfon Koral 100 mm ger extra bra ljudabsorption i bade laga
och héga frekvensomraden i en enda undertaksskiva

- Rockfon Koral 100 mm har samma yta som vanlig Rockfon Koral

D /D fér
enkelt

Modulstorlek
(mm)

demontage
(mm)

100/300

600 x 600 x 100

Produktbeskrivning

Rekommenderat
montagesystem

Rockfon® System T24 A™

Stenull

Yitskikt: vitmalad fleece, |att strukturerad
yta

Baksida: baksidesfleece

Malade kanter

Cradle to
Cradle
Certified®

Atervunnet
innehall

A24

:JL: 1200x600x100 | 7

100/ 300

Rockfon® System 724 A™

®
CERTIFIED
38%

cradletocradle

SILVER

(stadie) paverkan
(kg CO; eq/m?)*

Anvandningsomraden
- Industri

- Utbildning

- Kontor

- Sport & Fritid

A1-C4
Full livscykels-
paverkan
(kg CO, eq/m?)*

A1-A3
Produktions-

6,2 8,52

D = Minsta montagehd&jd

* For fullstandig information om miljélivscykeln, se var produkt EPD tillgénglig pa rockfon.link/se-epd. Pa grund av skillnader i berékningsmetoder och
scenarioantaganden &r miljékonsekvensvéarden i allménhet inte direkt jgmférbara mellan tillverkare.


https://www.rockfon.se/dokument-hjalpmedel/dokumentbibliotek/?selectedCat=Documentation*EPD%20-%20Milj%C3%B6varudeklarationer

Egenskaper

Ljudabsorption

I3 @ 1,00 (Klass A)

Kant: Tjocklek (mm) /

> | > | Absorptionsklass

Montagehdjd (mm) 125Hz 250Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz @, NRC
100/200| 0,70 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 1,00
100/100| 0,65 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 1,00 0,95

Reaktion vid brandpaverkan
Al

Ljusreflektion
86%

Fuktmotstand och formstabilitet

Upp till 100% RF

Ingen synbar nedbéjning i hog luftfuktighet
C/ON

Rengéring
- Dammsugning
- Fuktig trasa

S

Hygien
Stenull har inget naringsdmne och kan darfér inte
utgdra grogrund for skadliga mikroorganismer.
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Termisk isolering
Varmeledningsférmaga Ap = 37 mW/mK
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Rockfon produktionsanlaggningar ar certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Atervinningsbarhet
Helt atervinningsbar stenull

Inomhusmiljé

Rockfons undertaksprodukter &r klassificerade i klass
E1ienlighet med EN 13964 (EN 717-1). Rockfon
undertaksprodukter har en mycket lag emission av VOC.
Ett urval av Rockfons produkter har uppnatt féljande
prestandanivaer och markningar fér emissioner inomhus:
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Materialhélsa

Allt material som anvénds i Rockfons produkter ar
screenade mot den tekniska checklistan A20 och
listan 6ver amnen som &r begrénsade enligt REACH
och innehaller inte sa kallade sé&rskilt farliga &mnen
(SVHC). Rockfon stenullsfibrer Gverensstammer med
EU-férordningen for saker fiber och innehar EUCEB-
certifiering.



12.2023 | Alla ngmnda fargkoder baseras pa NCS - Natural Colour System® egendom och anvands pa licens fran NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL fargstandard.
Rockfon &r ett registrerat varumarke. Vi reserverar oss for tryckfel samt férbehaller oss ratten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar andra utan féregaende varsel.

Sounds Beautiful

Part of ROCKWOOL Group / www.rockfon.se



