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Rockfon® Swing™

	- Rockfon Swing har utvecklats för byggnader där snabb, enkel och 

hållbar åtkomst till installationer samt god akustisk miljö är viktigt

	- Rockfon Swing består av en akustikskiva i en vitlackerad plåtram 

med upphängningsbyglar. Rockfon Swing levereras som standard 

med Rockfon Koral kant A, men kan även levereras med Rockfon 

Sonar kant E eller C

Produktbeskrivning
	- Stenull

	- Ytskikt: klassisk vitmålad yta med lätt 

struktur, undertaksskivor med kant E, C är 

behandlade för ökad hållbarhet.

	- Baksida: baksidesfleece

	- Vitlackerad plåtram med upphängningsbyglar

	- Närmast NCS kulör: S 0500-N

Användningsområden
	- Kontor

	- Hälsovård

Kant
Modulstorlek 

(mm)
Vikt 

(Kg/m2)
D / D för 

enkelt demontage (mm)
Rekommenderat 
montagesystem

A24
1800 x 600 x 27 * 3,4 70 / 70 Rockfon® System Swing A, E, C™

C
1800 x 600 x 27 ** 4,5 70 / 70 Rockfon® System Swing A, E, C™

E24
1800 x 600 x 27 ** 4,5 70 / 70 Rockfon® System Swing A, E, C™

D = Minsta montagehöjd 
*) Längden kan varieras mellan 600 och 2400 mm. Rockfon rekommenderar inte >2100 mm. 
**) Längden kan varieras mellan 600 och 2400 mm. Rockfon rekommenderar inte >1950 mm.
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Egenskaper

Ljudabsorption
αw: upp till 1,00 (Klass A)

Reaktion vid brandpåverkan
A2-s1,d0

Ljusreflektion
Rockfon Koral kant A 86 % 
Rockfon Sonar kant C & E 85 %

Fuktmotstånd och formstabilitet
Upp till 100% RF 
Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet
C/0N

Rengöring
	- Dammsugning
	- Fuktig trasa

Hygien
Stenull har inget näringsämne och kan därför inte 
utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.

Miljö
Helt återvinningsbar stenull
Det återvunna innehållet i Rockfonprodukter är mellan 
29% och 64% enligt ISO 14021.

Koldioxidavtryck
Cradle-to-Gate: 2.99 kg av CO2 ekv. (baserad på av 
tredje part verifierad EPD)
Cradle-to-Grave: 3.96 kg av CO2 ekv. (baserad på av 
tredje part verifierad EPD)

Inomhusmiljö
Ett urval av Rockfons produkter har tilldelats Finska M1 
emissionsklassificering av byggnadsmaterial och Dansk 
indeklimamaerke för produkter med låg VOC emission

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

A : / 200 0,55 0,80 1,00 0,90 0,95 0,85 0,95 A 0,90

C,E : / 200 0,45 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00
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Kant: Tjocklek (mm) /
Montagehöjd (mm)

55+80+100+90+95+8545+85+100+100+100+100
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