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PROSTORY STEJNE OHROMULUICI,
JAKO JEJICH ZVUK.

Rockfon® Mono® Acoustic

Ziskejte charakteristicky vzhled a brilantni akustiku jedinym mistrovskym
tahem. Reseni Rockfon Mono Acoustic otevird neomezené moznosti pro
navrhovani Gzasnych architektonickych stropl a stén. Ploché, sikmé i libovolné
zakfivené — mate naprostou svobodu inovovat. Panely Rockfon Mono
Acoustic jsou vyrobeny z recyklovatelné kamenné viny a cely systém svymi
odvaznymi liniemi a hladkymi povrchy odrézi soucasné designové trendy.






Navrhujte prostory s krdsnymi Gpravami povrchl a vysokou zvukovou
pohltivosti, v nichz bude pfijemné pobyvat. Rockfon Mono Acoustic ma
zvukovou pohltivost tfidy A a splfiuje nejvyssi mozné normy v oblasti pozarni
odolnosti (A1). Diky koeficientu odrazu svétla 87 % a rovnomérné distribuci
prirozeného denniho svétla také snizuje potfebu umélého osvétleni.
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Mono Acoustic vdam umoznuje tvarovat povrchy
stén a stropl a vytvéaret skvélé architektonické
navrhy, aniz by to bylo na tkor vynikajici akustiky.
Povrch akustickych paneltd mizete libovolné
zakfivit az do poloméru 1500 mm a prizpUsobit
je tak designu vasi budovy, ¢imz zaroven docilite
bezesparého povrchu. Pomoci organickych
tvar(, kfivek nebo odvéaznych geometrickych
tvarl muazete vystihnout ducha vaseho prostoru.




Akustika

Zvukova pohltivost tridy A. Nezavisle
testovéno v certifikovanych laboratofich
na hodnoty pohltivosti zvuku a,,

v souladu s normou ISO11654.

Design

- Uplné svoboda navrhovani

- Jedineéné bezesparé a
flexibilni akustické reseni

Zakfiveni povrchu akustického
panelu az do poloméru 1500 mm

Aplikace na stropy a stény

Lze jej instalovat Sikmo, naplocho
nebo do oblouku, do zavésného rastru
nebo pfimo na konstrukéni strop

Cradle to Cradle Certified®
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