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Zajistovaci klipy

Udrzi desky na svém misté pro
mnohocetné vyuziti.




ZAJISTENI PANELU NA SVEM MISTE

V nékterych pfipadech nestaci panel jen volné umistit do nosné
konstrukce, ale je tfeba jej zajistit v pfesné poloze. Aby se predeslo
problémdm s nadzdvihnutim panelu, béhem ¢isténi, pfi narazech

nebo pfi montazi do spadu, vyvinuli jsme tfi specidlni zajistovaci
klipy s velkou kontaktni plochou, diky které je tlak na stropni panel

rovnomeérné rozlozeny a nemuze tak dojit k jeho poskozeni. Tyto klipy
pomahaji chranit celistvy vzhled stropniho systému.

Nase zajistovaci klipy vém nabizi potfebnou variabilitu i jistotu,
s prihlédnutim ke specifickym potfebam kazdé mistnosti. Snadno se
pfipevnuji i odstranuji. Jsou vyrobené z plastu a tedy odolné
vUci korozi.

TYPY KLIPU

Nase tfi zajistovaci klipy jsou urceny pro nase nosné systémy
a odpovidaji ttem rdznym tloustkam paneld. Velmi snadno tak urcite,
jaky klip pro vasi montaz potfebujete.
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CISTENI
V urcitych oblastech musf stavebni materialy plnit ty
nejprisnéjsi pozadavky na hygienu a dezinfekci. To
znamena, Ze panely jsou vystaveny castému cisténf
a otirani. Aby nedochézelo k jejich uvolfovani z nosné
konstrukce a tim vystavovani mistnosti prachu a necistotdm
z prostoru nad podhledem, jsou panely zajistény ve své
pozici nasim upevnovacim klipem, ktery tla¢i na panel z
jeho zadni strany. Cisténi panell je tak snadné
a bezproblémové. To je duleZité napfiklad v nemocnicich,
na operacnich salech ¢iv tzv. Cistych mistnostech.

NADZDVIHNUTI VETREM

Vzhledem k tomu, ze akustické stropni panely jsou velmi
lehké, zmény v tlaku vzduchu v mistnosti mohou vést
k nadzdvihnuti paneld z nosné konstrukce. V takovych
mistnostech mohou byt panely zajistény pomoci nasich
specialnich klip(, které zcela eliminuji obavy a komplikace
plynouci z mozného uvolnénf paneld.

NARAZY

Skoly predstavuji hlu¢né a rusné prostory, ve kterych se
klade ddraz na kvalitni akustiku a schopnost stropnich
panell odolat naraztim. Diky specidlnimu designu
a velké kontaktnf plose nasich klipl nedochézi ani pfi
Castych narazech do stropnich panell k jejich poskozeni
nebo uvolnéniz nosné konstrukce. Je tak zajisténa nejen
bezpecnost osob, ale i esteticky dojem stropui.

SKLON

Pouziti akustickych panell na zkosenych sténdch mdze dat
mistnostem zajimavy vzhled. Takto instalované panely jsou
ale nachylngjsi na mozné doteky. Aby nedochazelo
k uvolnéni paneld z nosné konstrukce a narusenf
akustickych vlastnosti mistnosti, zajisti se panely pomoci
nasich specialnich klip(.



POZADAVKY NA MONTAZ

Cisla uvadéna v tabulce oznacuji ¢isla vykrest na nasleduijicich strankach. Tyto vykresy ukazuji pouze nékolik variant

stropd, v zavislosti na rozmeéru panelu. Mate-li zajem o jiné rozméry, obratte se na zakaznicky servis Rockfon.

MONTAZNI POZADAVKY PRO PLASTOVE ZAJISTOVACI KLIPY HDC1/HDC2/HDC3

OBLAST VYUZITI
PANEL CISTENI
NADZVEDNUTI VETREM NARAZY SKLON
STANDARDNI VYSOKOTLAKE
HRANA  TLOUSTKA (mm)  HDC1 HDC2  HDC3 HDC2 HDC1 HDC2 HDC3 HDC1 HDC2 HDC3 HDC1
15 3/7 3/9
2/8
20 3/7 4 3/9 3A)
A 2/8
25 3/7 3/9 3A)
30 3/7 3/9
2/8
40 3/7 3/9 on)
15 2/6 3/9
20 2/6 3/9
E 25 2/6 3/9
30 2/6 3/9
40 2/6 3/9
20 1/5 1/5
25 1/5 1/5
D 30 1/5 1/5
40 1/5 1/5
50 1/5 1/5
20 1/5 1/5
M1
25 1/5 1/5
22 1/5 1/5
X*
25 1/5 1/5
Z! 20 1/5
I-Diky designu hrany X, M a Z (20-25 mm) klipy nezabrariuji jednoduchému pfistupu k instalacim v v o
prostoru za stropem. POCET KLI PU/'\/‘2
VYKRES POCET KLIPU
Vykres 1 5,6 klipt
Vykres 2 5,6 klipd
Vykres 3 2,8 klipt
* Demontdaz hrany X V)'/kres 4 11,2 k|ipC|
Vykres 5 4,2 klipQ
Vykres 6 4,2 klipG
Vykres 7 2,8 klipt
Vykres 8 5,6 klipt

_4_ Vykres 9 1,4 klipG



UMISTENI KLIPU

VYKRES 3 VYKRES 4

e Hlavni profil
= P¥icny profil 1200 mm
—— P¥i¢ny profil 600 mm
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04.2018 | Vsechny zminované kédy barev jsou na zakladé NCS - Natural Colour System®® vlastnictvi a vyuzivani licence spolecnosti NCS Colour AB, Stockholm 2012,
nebo vzorniku barev RAL. Rockfon si vyhrazuje pravo technickych a produktovych zmén bez pfedchoziho upozornéni. Rockfon neodpovida za tiskové chyby.

Rockfon®je registrované ochranna
ka skupiny ROCKWOOL.
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