m Rockfon’

Rockfon® CleanSpace™

Entwickelt, um Hygienestandards zu tbertreffen
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Hygienische Raume sind ein Muss

Angesichts des gestiegenen Bewusstseins fur
Hygiene und sanitare Einrichtungen ist es wichtiger
denn je, die Materialien, mit denen wir in Berlihrung
kommen, sorgféltig zu prifen. Und in einer Welt,

in der wir R&ume gemeinsam nutzen und enger
zusammenleben, werden sich die Menschen in
Innenraumen wohler fihlen, die auf die Gesundheit
und das Wohlbefinden der Nutzer ausgerichtet sind.

Um Sie bei der Aufrechterhaltung einer sicheren und
sauberen Umgebung zu unterstiitzen, stellen wir
lhnen unsere Rockfon CleanSpace Produktreihe vor,
die den steigenden Hygieneanforderungen gerecht
wird. Alle Sortimentlésungen wurden mit einem
hervorragenden Gleichgewicht zwischen akustischem
Komfort, Reinigungsféhigkeit und Hemmung von
Bakterien und Mikroorganismen entwickelt.

Sauber und leise

In Innenrdumen sind wir stéandig Larmbelastungen
ausgesetzt. Alltdgliche Gerduschkulissen durch
Gesprache, Musik, Telefonate und andere
beeintréchtigen nicht nur unserer Gesundheit

und unser Wohlbefinden, sondern erschweren
auch die Konzentration. Akustiklésungen schaffen
komfortable und sichere Rdume und kénnen sich
auf alles auswirken — auf die Leistung in Schulen
und Blros bis hin zur Regeneration von Patienten in
Gesundheitseinrichtungen.



WIR STELLEN VOR
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Unsere Deckenlésungen werden aus Steinwolle hergestellt, einem
natirlich schallabsorbierenden Material, das eine erstklassige Akustik
bietet. Mit unseren Produkten helfen Sie, ruhige, gesunde Rdume

zu schaffen, in denen sich Menschen konzentrieren, gesunden und
entfalten kénnen.

Von der Routine- bis zur Tiefenreinigung sind unsere Steinwolleplatten
so konzipiert, dass sie den Wartungsaufwand und die Kosten
minimieren. Unsere Platten lassen sich leicht mit einem Staubsauger
reinigen, der mit einem weichen Blirstenaufsatz ausgestattet ist.

In Krankenh&usern, Cafeterias, Umkleiderdumen und anderen
Raumen, in denen der Infektionsschutz Prioritat hat, ermoglicht die
feuchtigkeitsbestéandige Oberflache unserer Lésungen die Reinigung
mit Wasser, Desinfektionsmitteln und sogar UV- und Ozonmethoden.

Steinwolle ist ein hydrophobes Material. Das bedeutet, es stoBt
Wasser ab und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Das macht unsere
CleanSpace Deckenplatten nicht nur feuchtigkeitsbestédndig, sondern
auch formstabil. Selbst in durchgéngig feuchten Rdumen wie Kichen,
Sanitarbereichen usw. besteht keine Gefahr des Durchhangens, da sie
selbst bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 100 Prozent (RH) und
Temperaturen von 0 bis 40 Grad Celsius véllig stabil bleiben.

Die in der Konstruktion eines Geb&dudes verwendeten Materialien

kénnen dazu beitragen, die Verbreitung von Bakterien und

Infektionen einzuschranken. Aus diesem Grund ist es wichtiger e
denn je, Oberflachen zu wahlen, die nicht zur Entstehung oder
Verbreitung von Mikroorganismen beitragen. Unsere Deckenplatten
bendtigen keine pilzbekdmpfenden oder antimikrobiellen Mittel,
um das Wachstum von Schimmel oder Bakterien zu verhindern.
Unsere Produkte bestehen aus Steinwolle und bilden keinen
N&hrboden fir schadliche Mikroorganismen, die Hautinfektionen,
Lungenentziindungen und andere durch die Luft Gbertragene
Krankheiten verursachen. Die CleanSpace Produktpalette bietet die ‘,
Freiheit, hygienische Umgebungen zu gestalten, ohne dabei die -

Asthetik zu verlieren. . -



Eine kostengtlinstige, asthetische
Deckenplatte, die sich schonend reinigen
lasst. Das Produkt entspricht der ISO Klasse
4 und eignet sich fir eine Vielzahl von
Raumtypen.

Eine reinigungsfahige Deckenplatte mit
guten akustischen Eigenschaften. Einsetzbar
in verschiedenen Praxis- und Betriebsrdumen
mit hygienischen Anforderungen. Das
Produkt ist langlebig, geeignet fir zahlreiche
Reinigungsmethoden und ist ISO Klasse 4
sowie HACCP zertifiziert.

Eine glatte, tiefmatte, reinweil3e, reinigungsfahige
Deckenplatte mit guten akustischen Eigenschaften.
Einsetzbar in verschiedenen Raumtypen mit
Anforderungen an die Reinigungsfahigkeit. Das
Produkt ist langlebig, halt zahlreichen Reinigungs-
und Desinfektionsmethoden stand und ist nach
ISO Klasse 3 zertifiziert.

Eine hochwertige, glattweiBe Deckenplatte, die fiir
Reinrdume und luftdichte Umgebungen entwickelt
wurde. Aufgrund ihrer erhdhten Haltbarkeit und
chemischen Bestandigkeit erflllt sie strenge
Reinigungsanforderungen. Das Produkt ist
langlebig, halt zahlreichen Reinigungsmethoden
stand und ist nach ISO Klasse 3 zertifiziert.
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Rockfon® CleanSpace™ Essential

Die Essential ist eine kostengtnstige
Deckenplattenlésung, die langlebig und fiir eine
Vielzahl von Raumtypen geeignet ist. Diese Platte erfiillt
nicht nur die notwendigen Reinigungsanforderungen

in den meisten Rdumen, sondern verflgt auch lber
verbesserte akustische Eigenschaften, die zu einem
gesunden Raumklima beitragen.

lhre Vorteile 1

1.

Schallabsorption Klasse A mit
A-Kante in 20 mm Dicke

Leicht zu reinigen mit einem
feuchten Tuch oder Staubsauger
ISO Klasse 4 zertifiziert

Sie sind auf der Suche nach Rockfon Royal?

Suchen Sie nicht weiter — ab heute ist Rockfon
CleanSpace Essential die optimierte Variante.

DIE VON UNS EMPFOHLENEN ANWENDUNGSBEREICHE

e Sanitar- e Kantinen e Nassrdume (Duschen)
raume e Waschrdume e Restaurants

e Umkleiderdume
¢ Fitnesszentren




Die Pro ist eine dsthetische Deckenplattenlésung, die
sowohl fiir praxisbezogene als auch fiir industrielle
Umgebungen geeignet ist. Mit ihren antistatischen

und staubabweisenden Eigenschaften garantiert sie,
dass sich keine statische Elektrizitat aufbaut, wahrend
sie gleichzeitig verschiedenen Reinigungs- und
Desinfektionsmethoden standhélt. Nicht zuletzt I&sst sie
sich leicht zuschneiden und verlegen und verfligt Gber
hervorragende akustische Eigenschaften.

lhre Vorteile

ISO Klasse 4 zertifiziert

Schallabsorption Klasse A

Asthetische Oberflache mit A- und E-Kante
HACCP gepriift und antistatisch

Ermdglicht Staubsauger-, Feuchttuch-,
Schaumdruck- und Hochdruckreinigung

ok wnN =

6. Bestandig gegen bestimmte (verdlnnte)
Chemikalien, die keine Auswirkungen haben
und Mikroorganismen keinen Néhrboden bieten
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DIE VON UNS EMPFOHLENEN ANWENDUNGSBEREICHE

e Sanitarrdume e Restaurants / Kantinen
e Datenzentren ¢ Nassrdume (Duschen)

e Lebensmittelindustrie
e Elektronik-, Pharma-,
Optikindustrie

e Spa/
Schwimmbaé&der



Rockfon® CleanSpace™ Pure

Die Pure ist eine langlebige Akustikdeckenplatte, die

fur den Sanitarbereich entwickelt wurde, da sie einer
Reinigung und Desinfektion durch eine Vielzahl von
Methoden standhalt. Ahnlich wie die Pro verfiigt sie tiber
antistatische und staubabweisende Eigenschaften, jedoch
mit dem zusétzlichen Vorteil einer héheren Lichtreflexion,
so dass Sie anspruchsvolle Reinigungsanforderungen
erfiillen kénnen, ohne dass die Asthetik beeintrichtigt wird.

lhre Vorteile

1. Schallabsorption Klasse A

2. Asthetische Oberfliche mit A-, E- und X-Kante

3. Hohe Lichtreflexionseigenschaften

4. Ermdglicht die Reinigung mit dem Staubsauger
oder einem feuchten Tuch und bietet keinen
Nahrboden fir Mikroorganismen

5. Hélt Desinfektionsmethoden wie
Wasserstoffdampfperoxid, UVC und Ozon stand

6. ISO Klasse 3 zertifiziert
7. Antistatische und diffuse Beliftung

DIE VON UNS EMPFOHLENEN
ANWENDUNGSBEREICHE

e Gastronomie / Kiiche e Hydrotherapierdume
e Laboratorien e Kindergarten &
¢ Einzelhandelsgeschafte Schulen




Rockfon® CleanSpace™ Air

Die Air ist eine hochwertige, glattwei3e

Akustikdeckenplatte, die fiir Reinrdume und luftdichte
Umgebungen entwickelt wurde. Sie erfillt strenge
Reinigungsanforderungen aufgrund ihrer optimierten
Haltbarkeit und Besténdigkeit gegen Chemikalien,

ohne dass die Asthetik beeintrachtigt wird.

lhre Vorteile

1.

w N

Luftdichte Deckenplatte fiir kontrollierte
Umgebungen

Schallabsorption Klasse B

Ermdoglicht die Reinigung mit dem
Staubsauger oder einem feuchten Tuch und
hélt Standard-Desinfektionsmethoden stand
Bietet keinen Nahrboden fur
Mikroorganismen und verfligt Uber eine
hohe chemische Bestandigkeit

ISO Klasse 3 zertifiziert

DIE VON UNS EMPFOHLENEN

ANWENDUNGSBEREICHE
e Luftkontrollierte e Laboratorien
Umgebungen e Reinrdume

e Chemieindustrie e Pharmaindustrie
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PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Rockfon CleanSpace

Eine Losung fur jeden hygienischen Bereich

Leistung

cfj J3| Schallabsorption

=2 | Dauerhaftigkeit
++ | Oberflache

; ; Lichtreflexion

m Reinigungs-
méglichkeiten

i}% Hygiene
Luftdruck

__| Feuchtigkeits-
oo besténdigkeit und
Formstabilitat

® Brandverhalten

»# Desinfektion
IS

| Reinraumklassifikation

Rockfon®
CleanSpace™
Essential

85%

Staubsauger, mit feuchtem
Tuch oder Schwamm,
chemische Bestandigkeit: '8
Vierteljghrliche Desinfektion

Bis zu 100 % RH

Al

ISO Klasse 4

Rockfon®
CleanSpace™
Pro

1,00

Verstarkte Dauerhaftigkeit
und Bestandigkeit gegen
Schmutz.

85%

Staubsauger, mit feuchtem
Tuch oder Schwamm,
Trocken-Dampfreinigung,
Schaumreinigung

mit niedrigem Druck,
Hochdruckreinigung.
Chemische Besténdigkeit:
Aktivchlor.) Monatliche
Desinfektion.

Rockfon®
CleanSpace™
Pure

1,00

Verstarkte Dauerhaftigkeit
und Bestandigkeit gegen
Schmutz und Nassabrieb.

86%

Staubsauger, mit feuchtem
Tuch oder Schwamm,
Trocken-Dampfreinigung,
Hochdruckreinigung.
Chemische Besténdigkeit:
Aktivchlor.) Wéchentliche
Desinfektion.

Rockfon®
CleanSpace™
Air

25mm 0,8
40 mm 1,0

Verstarkte Dauerhaftigkeit
und Bestandigkeit gegen
Schmutz.

85%

Staubsauger, mit feuchtem
Tuch oder Schwamm,
Trocken-Dampfreinigung,
Chemische Besténdigkeit:"
2x wéchentliche
Desinfektion.

Steinwolle bietet keinen Nahrboden fir gesundheitsschadliche Mikroorganismen.
Reinheitsklasse M1 entspricht den Auflagen fiir Zone 4 (sehr hohes Risiko)

Bis zu 100% RH

Al

ISO Klasse 4

Bis zu 100% RH

Al

ISO Klasse 3

Bestandig gegen
die Desinfektion mit
Wasserstoffperoxid-Dampf.
Kann UVC- und Ozon-
Desinfektion standhalten
und wird von dieser nicht
beeintréchtigt.

1) Aktivchlor 2,6%, quartdre Ammoniumverbindung 0,25%, Wasserstoffperoxid 5%, Ethanol 70% und Isopropanol 70%.
1B) 2,6 %, quartare Ammoniumverbindung 0,25 %, Wasserstoffperoxid 5 % und Ethanol 70 %.
2) Formalin (37 %), Ammoniak (25 %), Wasserstoffperoxid (30 %), Schwefelséure (5 %), Phosphorséure (30 %), Peressigsaure (15 %), Salzsaure (5 %), Isopropanol
(100 %), Natriumhydroxid (5 %), Natriumhypochlorit (15 %).
3) Getestet mit: Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus (MRSA), Candida Albicans, Aspergillus Brasiliensis, E.Coli, Bazillus cereus. M1 (Zone 4) fiir die 5
getesteten Erreger. Die Klasse der Partikeleliminationskinetik ist konform mit CP(0,5)5 geméf der Norm NF S 90-351:2013.

gemaB der Norm NF S 90-351:2013.3)

> 0,5 m3/h/ m?/Pa in einem
Druckbereich von 5 bis 40
Pa.4

Bis zu 100% RH

Al

ISO Klasse 3

Bei Verwendung in Kombination mit einer HDC 2 (25 mm Platte) oder HDC 7 (40 mm Platte), 11,2 Federn/m?2 fir 600x600 mm Platten, die Hochleistungsmembran
mit versiegelten Kanten und ein geschlossenes Neopren-Schaumband auf dem Gitter (obligatorisch). Wenden Sie sich fiir weitere Informationen bitte an den
Kundendienst.* Detaillierte Richtlinien fiir die Reinigung finden Sie in den Datenbléttern von Rockfon CleanSpace. Zum Beispiel fiir Pro: Staubsaugen mit weichem
Blirstenaufsatz,feuchtes Tuch oder Schwamm, Trocken-Dampfreinigung (2x pro Jahr), Schaumreinigung mit niedrigem Druck (12x pro Jahr), Hochdruckreinigung
(nur Deckenplatten mit A-Kante). Max. 80 bar, min. 1 Meter Entfernung, Wasser in einem Spriihwinkel von 30°. Die Platten sind mit Halteklammern zu sichern.



FREQUENZ

Reinigungsmoglichkeiten

Ein Uberblick iiber geeignete Reinigungsmethoden,
Haufigkeit und Konzentration von Chemikalien

Grundreinigung
Staubsauger

Feuchtes Tuch oder Schwamm
Erweiterte Reinigung
Trocken-Dampfreinigung

Schaumreinigung mit niedrigem
Druck

Hochdruckreinigung*
Wasserstoffperoxid-Dampf
Desinfektion
UVC-Desinfektion

Ozon-Reinigung

Chemische Bestédndigkeit

Aktivchlor

Quartdre Ammoniumverbindung

Wasserstoffperoxid
Ethanol
Isopropanol
Formalin
Ammoniak
Schwefelsiure
Phosphorséure
Peressigsaure
Salzs&ure
Isopropanol
Natriumhydroxid
Natriumhypochlorit

Frequenz

*nur bei Deckenplatten mit A-Kante.

Rockfon®
CleanSpace™
Essential

Ja

Ja

2,60%

5%

70%

Vierteljghrlich

Rockfon®
CleanSpace™
Pro

Ja

Ja

Zweimal im Jahr
Monatlich

Monatlich

Ja

2,60%
0,25%
5%
70%

70%

Monatlich

Rockfon®
CleanSpace™
Pure

Ja

Ja

Zweimal im Jahr

Monatlich

Ja

Ja

Ja

2,60%
0,25%
5%
70%

70%

Woéchentlich

Rockfon®
CleanSpace’
Air

Ja

Ja

2,60%
0,25%
5%
70%

70%

2 x wéchentlich



Unterkonstruktionssysteme

Die Rockfon CleanSpace Platten kénnen mit einer Unterkonstruktion mit Klick-System kombiniert
werden, flir eine schnelle und einfache Montage bzw. Demontage. Die T-Profile haben eine
Breite von 24 mm und alle Komponenten sind aus verzinktem Stahl mit einer glatten, weil3en
Oberflache. Das Deckensystem ist mit Rockfon CleanSpace Platten flir die sichtbare Montage
mit Platten in A-Kante, fir eine halbverdeckte Montage mit Platten in E-Kante und fir eine
verdeckte Montage flr Platten mit X-Kante. Das System umfasst Tragschienen, Querschienen,
Abhénger und andere erforderliche Komponenten zur Montage. Weitere Informationen tiber
geeignete Unterkonstruktionen finden Sie in den Rockfon CleanSpace Montagehinweisen.

Montageanforderungen

MONTAGEVORAUSSETZUNGEN FUR KUNSTSTOFF-HALTECLIPS HDC1/HDC2/HDC3

EINSATZSBEREICH

DECKENPLATTE REINIGUNGSMOGLICHKEITEN DIFFERENZDRUCK/
WINDLASTEN LUFTDICHTHEIT SCHRAGEN
STANDARD HOCHDRUCK
KANTE DICKE (MM) HDC1 HDC2 HDC3 HDC1 HDC3 HDC1 HDC2 HDC3 HDC2 HDC1

2 3/7 3/8
20 3/7 4/9 3/8

A
25 3/7 3/8 4/9
40 3/7 4/9 3/8

E 20 2/6 3/8

X* 22 1/5 1/5

*Dank Design der X-Kante trotz Druckfeder ein einfacher
Zugang zum Deckenhohlraum und den Deckeneinbauten.

ANZAHL DRUCKFEDERN/M?

ABMESSUNGEN ABBILDUNG ANZAHL DRUCKFEDERN
5,6 Federn / m2
5,6 Federn / m2
2,8 Federn / m2
11,2 Federn / m?
4,2 Federn / m2
4,2 Federn / m2
2,8 Federn / m2
1,4 Federn / m?
8,33 Federn / m2

600 x 600 mm

1200 x 600 mm

O 0 N OB Ww N -

Die Zahlen in der Tabelle beziehen sich auf die Abbildungen auf den folgenden Seiten.
Diese zeigen nur einige Deckenoptionen, die von den Plattenabmessungen abhéangig sind.
Fiir andere Abmessungen wenden Sie sich bitte an den technischen Service von Rockfon.
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Helfen Sie mit, dass die
Welt fiir alle besser klingt

Beginnen Sie schon heute

Rockfon ist Teil der ROCKWOOL Gruppe und wir sind
das weltweit fihrende Akustikunternehmen — und
unsere Mission ist es, fir Ruhe zu sorgen.

Wir sind das Zzz in ruhigen
Krankenhdusern

Jeden Tag lassen wir uns inspirieren, Klanglésungen

zu entwickeln, die den Menschen helfen, sich zu
konzentrieren, zu entspannen und das Leben mehr zu
genieBen. Unsere Akustikldsungen reduzieren nicht nur
den Larm, sondern schaffen fiir Patienten und Personal
auch ruhigere und gestindere Gebaude.

Wir sind hier, um zu helfen

Wir verfiigen weltweit Uber 22 Bulros und 9
Produktionsstatten und stehen lhnen zur Seite, um
die richtigen akustischen Losungen fir lhr nachstes
Krankenhausprojekt zu finden.

lhr Partner fiir nachhaltiges Bauen
Unsere qualitativ hochwertigen Produkte
werden aus natlrlichem Stein hergestellt.
Sie wirken, sie sind schon und langlebig

- bis sie recycelt werden, um weitere
Produkte herzustellen. Wir stellen alle
notwendigen Unterlagen zur Verfigung, um
Sie bei der Schaffung eines nachhaltigen
Krankenhausprojekts zu unterstiitzen.

Unsere Online-Ressourcen

Auf unserer Website finden Sie
Schallberechnungen, Montagevideos,
Dokumente und eine umfassende BIM-
Bibliothek mit Dateien, die mit ArchiCAD
und Revitt kompatibel sind. Beschleunigen
Sie lhre Planungsprozesse mit unserem
kostenlosen Support: www.rockfon.de



02.2023 | Alle aufgefiihrten Farbcodes basieren auf dem NCS - Natural Colour System®®, eingetragenes und verwendetes Warenzeichen von NCS Colour AB, Stockholm 2012 oder dem RAL-
Farbsystem. Der Hersteller behélt sich Anderungen im Produktportfolio und in der Produkttechnologie ohne vorherige Ankiindigung vor. Rockfon tibernimmt keine Verantwortung fiir Druckfehler.
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Part of ROCKWOOL Group / www.rockfon.de & www.rockfon.at



