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Rockfon® System 
OlympiaPlus A Impact 1A™

Rockfon System OlympiaPlus A Impact 1A er et ekstra 
slagfast system, som giver dig mulighed for at vælge 
mellem to forskellige akustiske loftplader. Fremragende 
akustik og høj slagfasthed er vigtig, og samtidig giver 
systemet også mulighed for hurtigt og nemt at montere 
eller afmontere loftpladerne - i tilfælde af at du har 
brug for adgang til tekniske installationer bag det 
nedhængte loft.

Rockfon System OlympiaPlus A Impact 1A er den ideelle 
kombination af enestående akustik og høj slagfasthed. 
Pladen har en æstetisk flot, hvid overflade, der giver 
dig en elegant finish. Med en slagfasthed i klasse 
1A er systemet velegnet til bl.a. sportshaller og 
uddannelsesinstitutioner, hvor akustik betyder meget, 
og hvor der er risiko for påvirkning.

Den bedste akustik og slagfasthed i klassen til dit loft

LÆS MERE OM HØJ SLAGFASTHED PÅ SIDE 3.

Modholdsrammen til C-profiler holder 
akustiske Rockfon loftplader på plads. 
Læs hvorfor disse modholdsprofiler gør 
installationen nemmere.

LÆS MERE PÅ SIDE 2

Hurtig og nem adgang til hver 
enkelt plade, og med brobeslaget 
kan du nemt afmontere alle 
plader, hvis du får brug for det.

LÆS MERE PÅ SIDE 3

MODHOLDSRAMME NEM AT DEMONTERE
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HVORDAN MONTERES DET?
Dette loftsystem er hurtigt og nemt at installere takket være modholdsrammen

1. Installation af skinnesystemet
Rockfon System OlympiaPlus A Impact
1A er et akustisk loftsystem med et 
modulmål på 1200 x 1200 mm. Det er 
vigtigt, når du installerer systemet, at du 
holder den samme længderetning i hele 
rummet. Det er lige så vigtigt ikke at 
tilpasse den akustiske plade med mere 
end halvdelen, hverken i længden eller 
bredden.

2. Holder alt på rette plads!
Dette system med høj slagfasthed 
består af Chicago Metallic 50 mm 
Bandraster bæreprofiler med special 
designet H-formet modholdsramme.

For at holde alt på plads, monteres de 
to modholdsprofiler bagved loftspladen, 
og fastgøres på bæreprofilene med 
vinkelbeslaget til modholdsprofilet. 
Beslaget klikkes ind i bæreprofilernes  
udstandsninger.

3. Direkte montage af 
modholdsprofil på væg
Modholdsprofiler skal ved afslutning 
mod væggen, fastgøres med et 
vinkelbeslag til modholdsprofil. Husk 
at vende beslaget 180 grader så vinkel 
vender opad.
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Se vores 
installationsvideoer
 
Besøg vores YouTube-kanal og se 
vores 3D-animationer. Så ser du, hvor 
let det er at installere vores Rockfon® 
System OlympiaPlus A Impact 1A™.
 
youtube.com/RockfonOfficial
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NU BLIR’ DET TEKNISK
Et loft til særlige steder

Rockfon System OlympiaPlus A Impact 1A har en 
klasse 1A slagfasthed. Skinnesystemet består af 
Chicago Metallic 50 mm Bandraster bæreprofiler 
med en specielt designet H-formet  modholdsramme. 
Rammen er tilpasset 40 mm plader. Du kan anvende 

enten Rockfon® Boxer eller Rockfon® Samson plader.
Når systemet monteres mod vægge, skal 
bæreprofiler og tværprofiler fastmonteres til væggen 
ved hjælp af bandraster-vægtilslutningsbeslag.

1. �Forbindelse mellem loft og væg 
For en elegant finish mellem loft og væg 
er det vigtigt at montere bandraster-
vægtilslutningsbeslaget i bæreprofilet 
tværprofilet ved hjælp af selvskærende 
skruer.

Monter bandraster vægtilslutnings-
beslaget til bæreprofilen eller tvær-
profilen ved hjælp af selvskærende 
skruer. Fastgør vægtilslutningsbeslaget 
til væggen ved hjælp af passende 
fastgørelse.

Bandrasterprofiler og vinkelkanter 
skal holdes vandret og justeres 
mod en væg, og afstanden mellem 
fastgørelsespunkterne på vinkelkanterne 
må ikke overstige 300 mm. For at få 
en brandhæmmende konstruktion 
skal vinkelkanterne fastgøres direkte 
til væggen eller være udstyret med 
brandsikre lister.

Tip: For at få det bedste visuelle resultat 
skal du sikre, at alle afskårne plader skæres i 
samme størrelse.

2. Afmonter let en loftplade
For at fjerne eller udskifte en akustisk
plade fra Rockfon System OlympiaPlus

A Impact 1A, skal du blot løfte
pladen 10 mm høj og afmontere to
af de fire C-profiler ved hjælp af
afmonteringsværktøjerne.

Vægtilslutningsbeslag

Hvorfor bruge vores slagfaste 
Rockfon OlympiaPlus A1 loft? 

  �En ideel kombination af god akustik  
og slagfasthed til sportshaller 

  �Højeste slagfasthed.  
Klasse 1A (EN13964-bilag D)

  �En æstetisk flot, hvid overflade

  �Alle plader kan demonteres for hurtig 
og nem adgang til installationer
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Rockfon® er et registreret varemærke 
tilhørende ROCKWOOL koncernen.

Rockfon
(ROCKWOOL A/S)

Hovedgaden 501
2640 Hedehusene

Tlf:  46 56 21 22
Fax:  46 56 40 30
www.rockfon.dk
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instagram.com/Rockfon_Official

facebook.com/RockfonOfficial

youtube.com/RockfonOfficial

pinterest.dk/Rockfon

linkedin.com/company/Rockfon-as

Sounds Beautiful


