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Rockfon® VertiQ®

Vægløsninger der dæmper lyden



Mulernes Legatskole, Danmark
Rockfon VertiQ A HAT

Przezmark Skole, Polen
Rockfon VertiQ A Hat

Malmø Live, Sverige
Rockfon VertiQ A

Roskilde Hallerne, Danmark
Rockfon VertiQ C
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Når det gælder akustikregulering, er 
det ikke altid nok med akustiske lofter 
og andre støjregulerende materialer. I 
undervisningsområder er det f.eks. et krav 
fra SBi-anvisning 218, at lydabsorberende 
vægbeklædninger udgør mindst 10-15% af 
det samlede absorptionsareal. Med de hårde 
materialer, der benyttes i moderne byggeri 
(glas, beton m.v.), er der derfor ofte brug for 
eksempelvis vægabsorbenter til at regulere 
lyden yderligere. 

I situationer, hvor man ikke kan komme 
uden om vægabsorbenter, er det rart at have 
valgmuligheder. Muligheder der matcher 
rummets behov og udtryk. Rockfon VertiQ er 
et bredt sortiment af vægabsorbenter, der kan 
bruges i ethvert lokale.

NÅR SLAGFASTHEDEN  
SPILLER EN ROLLE 
 
Alle Rockfon VertiQ produkter har en vævet 
overflade af dobbelt fleece. Dette gør 
vægabsorbenterne hårdføre og slidstærke, 
men systemets generelle slagfasthed 
er afhængig af, hvilken type installation 
man vælger. Se mere i faktaboksen om 
slagfasthed under hvert produkt. 

De næste sider giver dig et overblik over 
vores Rockfon VertiQ sortiment, som 
både byder på Design løsninger, Slagfaste 
løsninger og Standard løsninger.

DESIGN LØSNINGER 

STANDARD LØSNINGER

SLAGFASTE LØSNINGER

INSPIRATION

Lydabsorption Slagfasthed Reaktion på brand

Fugtmodstand  
og formstabilitet

Lysrefleksion Miljø

LOVKRAV ØGER  
BEHOVET FOR EKSTRA  
AKUSTIKREGULERING
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Snittegning af Rockfon VertiQ C  
i Rockfon System VertiQ C Wall  

vist med aluminumsprofiler.

Rockfon VertiQ C er en højtabsorberende, akustisk vægabsorbent med fremragende 
brandhæmmende egenskaber. Den elegante overflade og de skjulte kanter giver Rockfon 
VertiQ C et strømlinet og moderne udtryk, der bidrager til rummets design og passer godt ind 
i Rockfons øvrige produktsortiment. De skjulte kanter giver et æstetisk flot og enkelt udtryk, 
samtidig med at den høje lydabsorption stadig er intakt.

Rockfon VertiQ C panelerne kan nemt demonteres med specielt demonteringsværktøj. Dette 
giver en let og sikker løsning på skoler og i børnehaver, hvor der er mange nysgerrige fingre.

Rockfon® VertiQ® C
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CAD tegningen kan downloades  
fra CAD biblioteket på www.rockfon.dk

Marselisborg Gymnasium, Danmark
Rockfon VertiQ C

Kant Modulmål (mm) Vægt (Kg/m²) MKH / MKH demontage (mm) Anbefalet montagesystem
C

2400 x 600 x 40 6,4 43 / 43 Rockfon System VertiQ C Wall 

MKH = Mindste konstruktionshøjde

SORTIMENT
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NCS 0500 NCS 2005-R20B NCS 3502-B NCS 8500-N

Rockfon VertiQ C monteret i Rockfon System 
VertiQ C Wall er testet for boldkast (håndbold) i 
henhold til DIN 18032 Del 3  
og opfylder kravene til delvis slagfasthed.

Slagfastheden for Rockfon System VertiQ C Wall er høj, 
men vi anbefaler ikke brug af dette system i områder,  
der kontinuerligt udsættes for hårde stød og slag.

Den vævede overflade på Rockfon VertiQ panelerne 
giver en øget modstandsdygtighed over for perforering. 
Panelerne er testet i henhold til NF P 08-301.

OVERLAPNING 
Som ramme om panelerne er 
det muligt at anvende J-profiler. 
Disse kan afsluttes i hjørnerne 
ved, at J-profilerne overlapper 
hinanden.

GERING 
Ved at skære hjørnerne i gering 
har man mulighed for at lave et 
ekstra flot rammefinish.

ALUMINIUMSHJØRNE 
Rockfons mest elegante 
afslutning  har et afrundet 
aluminiumshjørne, der skaber 
et flot og gennemført udtryk. 
Samtidig sikres det, at tøj 
og lignende ikke hænger 
fast ved tæt kontakt. Denne 
rammeløsning kan være praktisk 
i skoler, børnehaver og lignende.

Roskilde Hallerne, Danmark
Rockfon VertiQ C

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

C: 40 / 40 0,25 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

αp
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0,9
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0,7
0,6
0,5
0,4
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0,0
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Kant /
Tykkelse (mm) /
Konstruktionshøjde (mm)

25+75+100+100+100+100
αw: 1,00 (klasse A)

Hvid Lysegrå Grå Sort

FARVER

SLAGFASTHEDAFSLUTNINGER

LYDABSORPTION
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Rockfon VertiQ Graphic giver mulighed for at sætte et personligt præg på reguleringen af 
akustikken. Vores akustiske vægabsorbent Rockfon VertiQ C fås i mange flotte standardmønstre 
– og det er disse vi kalder for Rockfon VertiQ Graphic. Produktet er en unik mulighed for at 
udsmykke ethvert lokale, når der er behov for ekstra regulering af lyden.

Rockfon VertiQ Graphic panelerne kan nemt demonteres med specielt demonteringsværktøj. 
Dette giver en let og sikker løsning på skoler og i børnehaver, hvor der er mange nysgerrige fingre.

Rockfon® VertiQ® Graphic

Roskilde Tekniske Skole, Danmark
Rockfon VertiQ Graphic

Snittegning af Rockfon VertiQ Graphic  
i Rockfon System VertiQ C Wall  

med aluminumsprofiler.

CAD tegningen kan downloades  
fra CAD biblioteket på www.rockfon.dk

Kant Modulmål (mm) Vægt (Kg/m²) MKH / MKH demontage (mm) Anbefalet montagesystem
C

2400 x 600 x 40 6,4 43 / 43 Rockfon System VertiQ C Wall 

MKH = Mindste konstruktionshøjde
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OVERLAPNING 
Som ramme om panelerne er 
det muligt at anvende J-profiler. 
Disse kan afsluttes i hjørnerne 
ved, at J-profilerne overlapper 
hinanden.

GERING 
Ved at skære hjørnerne i gering 
har man mulighed for at lave et 
ekstra flot rammefinish.

ALUMINIUMSHJØRNE 
Rockfons mest elegante 
afslutning  har et afrundet 
aluminiumshjørne, der skaber 
et flot og gennemført udtryk. 
Samtidig sikres det, at tøj 
og lignende ikke hænger 
fast ved tæt kontakt. Denne 
rammeløsning kan være praktisk 
i skoler, børnehaver og lignende.

Finder du ikke dit 
ønskede motiv blandt 
vores standardsortiment, 
samarbejder Rockfon med 
firmaet Illux, som bl.a. har 
specialiseret sig i at udvikle 
skræddersyede, akustiske 
billeder. Dette kan du læse 
meget mere om på vores 
hjemmeside.

Abstrakt Konstruktion Natur Skole

FARVER

AFSLUTNINGER

Rockfon VertiQ C monteret i Rockfon System 
VertiQ C Wall er testet for boldkast (håndbold) i 
henhold til DIN 18032 Del 3  
og opfylder kravene til delvis slagfasthed.

Slagfastheden for Rockfon System VertiQ C Wall er høj, 
men vi anbefaler ikke brug af dette system i områder,  
der kontinuerligt udsættes for hårde stød og slag.

Den vævede overflade på Rockfon VertiQ panelerne 
giver en øget modstandsdygtighed over for perforering. 
Panelerne er testet i henhold til NF P 08-301.

SLAGFASTHED
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Snittegning af Rockfon VertiQ A HAT i Rockfon System VertiQ HAT A Wall med 
J-profiler som rammeafslutning. Denne løsning findes både med  

standardtykkelse på alle stålprofiler og som ekstra slagfast,  
hvor alle stålprofiler leveres i 1 mm godstykkelse.

I mange tilfælde er vægabsorbenter nødvendige i rum, hvor der ofte er stor udefrakommende 
påvirkning, hvilket gør slagfastheden til en vigtig egenskab. Bl.a. ser vi ofte, at der er brug for 
ekstra lydregulering i sportshaller, hvor der spilles bold og på skoler, hvor der er leg på gangene. 

Ønsker man en ekstra slagfast løsning, er den helt rigtige løsning Rockfon VertiQ A monteret 
i Rockfon System VertiQ HAT A Wall. Denne løsning er udviklet til at give ekstra beskyttelse til 
vægabsorbenternes kanter og holder dem på plads trods hårde stød og slag.

Rockfon® VertiQ® A HAT

CAD tegningen kan downloades  
fra CAD biblioteket på www.rockfon.dk

Kant Modulmål (mm) Vægt (Kg/m²) MKH / MKH demontage (mm) Anbefalet montagesystem
A HAT 1200 x 1200 x 40 5,2 43 / 43

Rockfon System VertiQ HAT A Wall 
2700 x 1200 x 40 5,2 43 / 43

MKH = Mindste konstruktionshøjde
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Mulernes Legatskole, Danmark
Rockfon VertiQ A HAT

SORTIMENT
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NCS 0500 NCS 2005-R20B NCS 3502-B NCS 8500-N

αw: 1,00 (klasse A)

Rockfon VertiQ A monteret i Rockfon System 
VertiQ HAT A Wall er testet for boldkast 
(håndbold) i henhold til DIN 18032 Del 3 og 
opfylder kravene til delvis slagfasthed. Rockfon 

System VertiQ HAT A Wall giver ekstra beskyttelse af 
Rockfon VertiQ A panelerne pga.  HAT stålprofilerne 
og kan benyttes i områder udsat for lejlighedsvise 
påvirkninger.

Slagfastheden for Rockfon System VertiQ HAT A Wall er 
høj, men vi anbefaler ikke brug af dette system i områder, 
der kontinuerligt udsættes for hårde stød og slag.

Den vævede overflade på Rockfon VertiQ panelerne 
giver en øget modstandsdygtighed over for perforering. 
Panelerne er testet i henhold til NF P 08-301.

OVERLAPNING 
Som ramme om panelerne er 
det muligt at anvende J-profiler. 
Disse kan afsluttes i hjørnerne 
ved, at J-profilerne overlapper 
hinanden. 

GERING 
Ved at skære hjørnerne i gering 
har man mulighed for at lave et 
ekstra flot rammefinish.

Hvid Lysegrå Grå Sort

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

VertiQ A, C: 40 / 40 0,25 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

αp
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0,2
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Kant /
Tykkelse (mm) /
Konstruktionshøjde (mm)

25+75+100+100+100+100
AFSLUTNINGER

LYDABSORPTION

FARVER

SLAGFASTHED
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Rockfon VertiQ A er en højtabsorberende akustisk vægabsorbent med fremragende 
brandhæmmende egenskaber. Monteret i Rockfon System VertiQ T24 A Wall får man 
en klassisk løsning, hvor pladerne er monteret i et synligt skinnesystem som et godt 
match til et loft i samme stil. Rockfon VertiQ A panelerne kan let demonteres, når de er 
installeret i Rockfon System VertiQ T24 A Wall.

Rockfon® VertiQ® A

Snittegning af Rockfon VertiQ A i  
Rockfon System VertiQ T24 A Wall  
med Rockfon aluminumsprofiler.

Malmø Live, Sverige
Rockfon VertiQ A

CAD tegningen kan downloades  
fra CAD biblioteket på www.rockfon.dk
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Kant Modulmål (mm) Vægt Kg/m²) MKH / MKH demontage (mm) Anbefalet montagesystem
A24 1200 x 1200 x 40 5,2 43 / 43

Rockfon System VertiQ T24 A Wall 
2700 x 1200 x 40 5,2 43 / 43

MKH = Mindste konstruktionshøjde

SORTIMENT
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NCS 0500 NCS 2005-R20B NCS 3502-B NCS 8500-N

OVERLAPNING 
Som ramme om panelerne er 
det muligt at anvende J-profiler. 
Disse kan afsluttes i hjørnerne 
ved, at J-profilerne overlapper 
hinanden.

GERING 
Ved at skære hjørnerne i gering 
har man mulighed for at lave et 
ekstra flot rammefinish.

ALUMINIUMSHJØRNE 
Rockfons mest elegante 
afslutning  har et afrundet 
aluminiumshjørne, der skaber 
et flot og gennemført udtryk. 
Samtidig sikres det, at tøj 
og lignende ikke hænger 
fast ved tæt kontakt. Denne 
rammeløsning kan være praktisk 
i skoler, børnehaver og lignende.

Hvid Lysegrå Grå Sort

Rockfon VertiQ A monteret i Rockfon System 
VertiQ T24 A Wall er ikke en slagfast løsning. 

Rockfon VertiQ panelerne er testet for 
perforering og slagfasthed i henhold til NF P 08-301. 
Disse tests viste, at små genstande, med en diameter 
større end 12 mm, og forskellige typer bolde ikke 
påvirkede overfladen eller udseendet på panelerne 
signifikant.

Rockfon VertiQ panelerne har en høj slagfasthed, men  
det kan ikke anbefales at benytte panelerne i områder,  
der kontinuerligt udsættes for hårde stød og slag.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

VertiQ A, C: 40 / 40 0,25 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

αp
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Kant /
Tykkelse (mm) /
Konstruktionshøjde (mm)

25+75+100+100+100+100
αw: 1,00 (klasse A)

AFSLUTNINGER

LYDABSORPTION

SLAGFASTHED

FARVER
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Rockfon VertiQ A Rockfon VertiQ A HAT

Rockfon VertiQ C

Rockfon VertiQ A

Rockfon VertiQ A

Rockfon VertiQ C

Rockfon VertiQ C
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Rockfon VertiQ Metal

Rockfon VertiQ A HAT

Rockfon VertiQ C

Rockfon VertiQ C

Rockfon VertiQ A HAT Rockfon VertiQ A

13



Rockfon® er et registreret varemærke 
tilhørende ROCKWOOL koncernen.

Rockfon
(ROCKWOOL A/S)

Hovedgaden 501
2640 Hedehusene

Tlf:  46 56 21 22
Fax:  46 56 40 30
www.rockfon.dk
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