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Korridorlgsninger




Korridorens mange udfordringer

Korridorer er et af de omrader i

en bygning, hvor flest personer
passerer igennem pa en dag. | flere
og flere kontorbygninger inddrages
korridorer ligeledes til uformelle
medeomrader, hvilket stiller ggede
krav til sdvel akustikken som
designet af korridoren.

Med hensyn til loftlesninger er der
ofte mange forskellige tekniske
aspekter, der skal tages hensyn

til i korridoren. Niveauforskelle,
masser af installationer, mangel pa
plads — samt et behov for meget
let adgang til bagvedliggende
installationer. Ofte er det derfor
heller ikke muligt at anvende et
traditionelt nedstroppet loft.

| denne brochure vises 4 eksempler
pa, hvordan disse udfordringer kan
lgses og samtidig skabe en enkel
og elegant korridorlgsning.






1. Astetisk korridorlagsning

En populaer og praktisk lasning

er at fore de fleste installationer

i plenum over korridorerne. Men
ved at koncentrere teknikken over
gangarealerne far man oftest sveert
ved at finde plads til stropper, nar
loftet skal monteres.

Der findes Rockfon loftlgsninger,
hvor det nedhaengte loft speender
fra vaeg til veeg, sa nedstropning
ikke er ngdvendigt. Ved samtidig
at veelge et pladeformat der har
korridorens fulde bredde, og et
skjult skinnesystem, vil dette give
et flot, homogent udtryk uden
samlinger. Afslutning med alukant
langs vaeggen giver ligeledes et
stilrent og skarpt udtryk samt en
rolig ovegang.

Lesningen fas til A-, E og D- kant og
anbefales til en maksimumbredde
pa 1800 mm. Pladerne er
demonterbare.






2. Korridorlgsning med kantfrise

| korridorer, hvor der er plads til
montage med stropper, kan der
vaelges en lgsning med kantfrise.
Lesningen kan anvendes til bade
smalle og meget brede korridorer.
Friselgsningen giver en del tekniske
fordele, hvor det bl.a. er let at
“opsuge” variationer i korridorens
bredde og samtidig bevare hele
pladeformater og den fulde
demonterbarhed af loftet. Det er
en robust lgsning, og opsaetningen
gor det muligt at bygge loftet
rundt om hjgrner.

En frise giver mange udtryks-
muligheder og fleksibilitet

i formatlgsninger samt leg

med farvede plader fra vores
Rockfon Color-all sortiment -
hvor mulighederne er mange.
Overfladen pa Sonar er ligeledes
retningsles, hvilket sikrer en
ensartet overflade pa trods af at,
pladeretningen mikses, f.eks. hvor
korridoren "drejer” om hjgrner.
Afslutning med alukant langs
vaeggen giver et stilrent og skarpt
udtryk samt en rolig overgang.

Lgsningen kan laves med A-, E,

M- og X- kant. Veelges Sonar X, er
lesningen nem at demontere pga.
den lave installationshgjde.



Sonar X
Feelledgarden, Ksbenhavn




3. Swing korridorlgsning

| miljeer hvor der ofte er behov
for at komme nemt til de
bagvedliggende installationer,
f.eks. for at traeekke nye kabler,
rense filtre eller udskifte sikringer,
er en loftlesning med nem
tilgeengelighed afgerende.
Swing lgsningen er en robust
lesning, der giver nem adgang til
installationerne, idet hele pladen
kan dbnes og svinges ned.

Lesningen kan monteres bade
med og uden stropper og kan
kombineres med et almindeligt
nedhangt loft. Swing loftpladen
kan abnes i begge retninger, sa
man er uafhaengig af indretningen
og adgangsmulighederne i
korridoren.

Swing lgsningen fas bade som A-
og E -kant samt med skjult C- kant.
Den kan bygges specifikt efter
kundegnske eller bygges sammen
med det eksisterende korridorloft
uanset bredden pa lgsningen.



Swing
Siteimprove, Kebenhavn




4. Maxispan korridorlgsning

| bygninger hvor korridorerne

er ekstra brede, og maengden

af installationer er mange, kan
Maxispan systemet benyttes, idet
man med profilerne helt kan undga
stropper. Maxispan systemets hgje,
forsteerkede profiler giver ekstra
bzereevne og er derfor ideel til
brede korridorer op til 2400 mm.

Med Maxispan systemet er

det muligt at mikse forskellige
pladeformater i forskellige
retninger, lege med farver fra vores
Rockfon Color-all sortiment og
skabe lige det udtryk, man gnsker.
Lgsningen passer til A-, E-, M- og
X- kant.



Sonar E
CEU Herning
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