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Si te interesa conseguir una estética de techo determinada, nuestra gama de cantos te ayudará 
a obtener el acabado deseado. En las siguientes páginas encontrarás una descripción detallada 
del canto y en la Tabla de Selección puedes ver la gama completa de cantos por producto.

# 2

Si quieres instalar el acabado Blanco Básico, por ejemplo, en ambientes húmedos, 
mira la resistencia a la corrosión en la Tabla de Selección de Perfilería donde  
puedes ver las diferentes clasificaciones.

# 3

ENCUENTRA EL PRODUCTO 
DE ROCKFON ADECUADO  
RÁPIDO Y FÁCIL

Sabemos que encontrar la solución de techo adecuada para  
tus clientes, con tantas opciones para elegir, no siempre es fácil.

Todos nuestros techos proporcionan una acústica óptima  
y una instalación sencilla. Además, todos ofrecen  
ventajas adicionales para diferentes tipos de soluciones.  

ENTONCES, ¿QUÉ SOLUCIÓN DE TECHO DEBES ELEGIR?

En nuestras Tablas de Selección te mostramos cómo hallar la solución más 
adecuada. Para obtener un acabado óptimo desde el primer momento. 
Para consultar más detalles sobre los productos individuales, puedes 
acceder a la página correspondiente indicada en la tabla.

¿CÓMO FUNCIONA?

Oficina Educación Sanidad Ocio Comercio Industria

Si necesitas una solución de techo para un tipo de sala específico, 
busca los íconos de sector en la Tabla de Selección de Paneles.# 1
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CANTOS
Nuestra gama de productos ofrece varios diseños, y para que te sea más  
fácil la elección, hemos agrupado los tipos de canto en diferentes categorías.

Por tanto, si buscas una solución adherida, un techo continuo o uno de
perfilería vista, sabrás qué canto elegir en nuestra Tabla de Selección.

TECHO CONTINUO
Superficie continua y con carácter que aporta una 
gran comodidad acústica y un aspecto monolítico 
nítido a cualquier proyecto de obra nueva o 
rehabilitación de grandes o pequeños espacios.

TECHOS DE PERFILERÍA OCULTA
Cantos minimalistas que ocultan la perfilería suspendida o, 
instalados directamente en el forjado proporcionan una apariencia 
sin uniones a la vista. Instalados como techos suspendidos, 
permiten una fácil integración de instalaciones de servicio como 
iluminación, ventilación, sensores y aspersores de humo.
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AsMono Acoustic FE
Mono Acoustic

Direct FE
Mono Acoustic

Flecto FE
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E15 E15 E24

E24 M Dznl/AEX

D/AEX Dznl/A24 Dznl/A100

TECHOS DE PEFILERÍA SEMIVISTA
Los techos de perfilería semivista utilizan los cantos de los 
paneles, las luces y sombras y el color de la perfilería para  
crear un diseño inconfundible, contribuyendo a un aspecto 
arquitectónico integrado de las salas.

TECHOS DE PEFILERÍA VISTA
Un sistema de perfilería vista proporciona a la sala 
un aspecto simple y estructurado que destaca la 
forma del espacio interior. Los techos de perfilería 
vista utilizan canto A.

A24

AEX

A15

A35

As

A A

ISLAS Y BAFLES
Las islas y los bafles proporcionan una solución acústica 
alternativa donde el uso de un techo suspendido tradicional 
no es técnicamente apropiado. Se pueden usar para 
rehabilitar o decorar los interiores. Idóneos para espacios 
donde se utilizan los principios de masa térmica en el diseño 
de edificios y donde el forjado debe permanecer expuesto.

PANELES MURALES
Los paneles murales Rockfon pueden complementar las 
propiedades acústicas del techo con una solución decorativa 
adaptada al diseño del interior. También se pueden usar 
como alternativa para aumentar la absorción acústica en 
aquellos espacios donde no sea posible instalar un 
techo tradicional.

A HATA24 C

2F 4F
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Canto Clase de  
absorción αw Dimensiones Espesor Oficinas Educación Sanidad Ocio Comercio Industria Página

TECHOS CONTINUOS

Techo continuos

Rockfon® Mono® Acoustic FE, Direct FE, Flecto FE A 0,90-1,00 1200 - 1800 40 • • • • 8

TECHOS MODULARES

Diseño Muy Blanco

Rockfon Blanka® As, A15, A24, B, D/AEX, Dznl/AEX
E15, E24, M, X, Z A hasta 1,00 600 - 2400 20 - 40 • • • • • 8

Rockfon Blanka® Activity A24, B A 1,00 600 - 1200 40 • • • 8

Rockfon Blanka® dB 41 A24, D/AEX, Dznl/AEX, E15 A 0,90

600 - 1800

35 • 9

Rockfon Blanka® dB 43 A24, D/AEX, Dznl/AEX, E15 A 0,90 40 • 9

Rockfon Blanka® dB 46 A24, D/AEX, Dznl/AEX, E15 A 0,90 50 • 9

Rockfon Blanka® Bas A15, A24 E 0,25 600 20 • 9

Diseño Deco

Rockfon Color-all® A15, A24, B, E15, E24, X A hasta 1,00 600 - 2400 20 - 40 • • • • 10

Rockfon® Ligna™ A15, A24 B 0,85 600 20 10

Diseño Blanco

Rockfon® Ekla® A15, A24, E15, E24 A 1,00 600 - 2400 20 • • • 11

Blanco Básico

Rockfon® Artic™ A15, A24, E15, E24 A 0,90 600 - 1200 15 • • • 11

Zonas Específicas

Resistencia a los impactos
Rockfon® Boxer™ A15, A24, A35, AEX A hasta 1,00 600 - 2400 20 - 50 • • 11

Higiene 
Rockfon® CleanSpace™ Essential A15, A24, E15, E24 A 0,95 600 - 1200 12-20 • • • 12

Rockfon® CleanSpace™ Pro A, E24S8 A 1,00 600 - 1200 20-40 • • • • • 12

Rockfon® CleanSpace™ Pure                       A, E, X A 1,00 600 - 1200 20-22 • • • • 12

Rockfon® CleanSpace™ Air                       A24 B 0,80 600 - 1200 25 • • 12

Rockfon® CleanSpace™ Block A A 0,90 600 - 1200 25 • • 12

Sanidad
Rockfon® MediCare® Standard A15, A24, E15, E24 A hasta 0,95  600 - 1200 12 - 15 • 13

Rockfon® MediCare® Plus A24, E24, X A hasta 1,00  600 - 2400 20 - 25 • • 13

Rockfon® MediCare® Air A24 B 0,80
 600 - 1200 25

• 13

Rockfon® MediCare® Block A24 B 0,90 • • 13

Industria
Rockfon® Ekla® Th 40 y Th 80 A24 A 1,00  600 - 1200 40 - 75 • • • • • 14

Rockfon® Rockshed™ A35 A 1,00 1000 - 1500 50 - 75 • • • 14

Otros productos acústicos

Rockfon® Acoustimass™ - - -
 600 - 1200

80 • 15

Rockfon® Soundstop™ - - - 60 • 15

Rockfon® Panel Tabique Plenum  600 - 1200 80 • • • 15

Otros
Rockfon® Rocklux® - - -  745 - 1780 30 • 15

TABLA DE SELECCIÓN DE PANELES
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DISEÑO MUY  
BLANCO

Rockfon® Mono® Acoustic

Rockfon Blanka®

Perfecto para techos y paredes. 
Con una innovadora superficie 
continua y sin uniones que 
proporciona un excelente confort 
acústico y una eficaz protección 
contra el fuego. Plana o curva.

Rockfon Blanka tiene superficie lisa, muy 
blanca y mate que ofrece un alto grado 
de reflexión y difusión de la luz, por lo que 
contribuye al ahorro de energía y a un 
ambiente interior luminoso y confortable. 

A15

B

M

E15

Z

A24

D/AEX

X

E24

Reflexión y difusión de la luz

87% reflexión de la luz
>99% difusión de la luz

Aspecto visual
Valor L: 94,5
La blancura del producto (valor L) se
comprueba conforme la norma ISO 7724 y
se mide según una escala de 1 (negro) a 
100 (blanco).

Reflexión y difusión de la luz

87% reflexión de la luz
>99% difusión de la luz

Aspecto visual

Superficie muy blanca Valor L: 94,5

Superficie mate, perfecta incluso con
luz lateral Valor de Brillo: 0,8 a un ángulo 
de 85°

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System T15 A™

Rockfon® System T24 A™

Rockfon® System T15 A, E  ECR™

Rockfon® System T24 A, E  ECR™

Rockfon® System XL T24 A™

Rockfon® System B Adhesive™

Rockfon® System XL T24 D™

Rockfon® System T24 Stepped Z D™

Rockfon® System T15 E™

Rockfon® System T24 E™

Rockfon® System XL T24 E™

Rockfon® System Ultraline E™

Rockfon® System T24 M™

Rockfon® System T24 X™

Rockfon® System T24 X DLC™

Rockfon® System T24 Z™

Rockfon Blanka® Activity
Rockfon Blanka Activity está diseñado 
para utilizar en aulas y oficinas 
diáfanas en las que la inteligibilidad 
del habla es crucial y los niveles de 
ruido y actividad son muy elevados.

Absorción acústica

αw: 1,00 (Clase A)

Absorción acústica

αw: hasta 1,00 (Clase A)

Absorción acústica

Mono Acoustic TE αw : 0,90 (Clase A)
Mono Acoustic Direct αw : 1,00 (Clase A)

Reacción al fuego

A1

A24 B

Aspecto visual

Superficie muy blanca Valor L: 94,5

Superficie mate, perfecta incluso con
luz lateral Valor de Brillo: 0,8 a un ángulo 
de 85°

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System T24 A™

Rockfon® System T24 A, E  ECR™

Rockfon® System B Adhesive™

Aislamiento térmico

Aislamiento térmico: λD = 40 mW/mK 
Resistencia térmica: R = 1,00 m2K/W

Durabilidad de la superficie

Mayor durabilidad y resistencia a
la suciedad.
Resistencia al frote en húmedo:
Clase 1

Áreas de  
aplicación
- Oficinas
- Educación
- Sanidad
- Ocio
- Comercio

Áreas de aplicación
- Oficinas
- Educación
- Sanidad
- Ocio
- Comercio

Áreas de aplicación
- Oficinas
- Educación
- Ocio
- Comercio

Canto

Canto

Canto

La serie Diseño Muy Blanco es una gama de techos con 
acabados más blancos y lisos, disponibles con varios cantos 
y en diferentes formatos, incluidas dimensiones especiales.

TECHOS 
CONTINUOS

TECHOS MODULARES

TECHOS CONTINUOS
Nuestras soluciones continuas ofrecen un aspecto 
uniforme para una variedad de aplicaciones, desde 
paredes y techos hasta espacios planos y curvos.

Dznl/AEX

Mono Acoustic FE

Mono Acoustic
Direct FE

Mono Acoustic
Flecto FE

As
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Rockfon Blanka® dB 41
Combina un aislamiento acústico 
lateral entre salas mejorado con 
un elevado nivel de absorción 
acústica (clase A) para una mayor 
flexibilidad de diseño y reducción 
del ruido en proyectos de oficinas.

A24

D/AEX Dznl/AEX

Dznl/AEX

E15

Absorción acústica

αw: 0,90 (Clase A)

Aislamiento acústico directo

Rw = 21 dB

Aislamiento entre habitaciones

Dn,f,w = 41 dB
Dn,f,w con Acoustimass = 52* dB
Dn,f,w con Rockfon Soundstop 30 dB = 55* dB

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System dB™

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System dB™

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System dB™

Áreas de aplicación
- Oficinas
- Educación
- Sanidad

Áreas de aplicación
- Oficinas
- Educación
- Sanidad

Áreas de aplicación
- Oficinas
- Educación
- Sanidad

Canto

Rockfon Blanka® dB 43
Combina un aislamiento acústico 
entre estancias mejorado con 
un elevado nivel de absorción 
acústica (clase A) para una 
mayor flexibilidad de diseño en 
proyectos de oficinas en los que 
la confidencialidad es un factor 
importante.

E15

A24

Aislamiento acústico directo

Rw = 22 dB

Aislamiento entre habitaciones

Dn,f,w = 43 dB
Dn,f,w con Acoustimass = 54* dB
Dn,f,w con Rockfon Soundstop 30 dB = 56* dB

Absorción acústica

αw: 0,90 (Clase A)

Canto

Rockfon Blanka® dB 46
Proporciona un aislamiento acústico 
entre estancias mejorado y un 
elevado nivel de absorción acústica 
(clase A) en zonas en las que la 
privacidad y el confort acústico son 
importantes.

Aislamiento acústico directo

Rw = 25 dB

Aislamiento entre habitaciones

Dn,f,w = 46 dB
Dn,f,w with con Acoustimass =55* dB
Dn,f,w with Rockfon Soundstop 30 dB = 58* dB

Absorción acústica

αw: 0,90 (Clase A)

Canto

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System T15 A™

Rockfon® System T15 A, E ECR™

Rockfon® System T24 A™

Rockfon® System T24 A, E ECR™

Áreas de aplicación
- Oficinas
- Educación
- Ocio

Rockfon Blanka® Bas
Ideal para estancias en las 
que se necesite una buena 
reflexión acústica para mejorar 
la inteligibilidad de las palabras 
como, por ejemplo, aulas y salas 
de conferencias.

Reflexión y difusión de la luz

87% reflexión de la luz
>99% difusión de la luz

Aspecto visual

Superficie muy blanca Valor L: 94,5

Superficie mate, perfecta incluso con
luz lateral Valor de Brillo: 0,8 a un ángulo 
de 85°

Absorción acústica

αw: 0,25 (Clase E)

Canto

*) Valores obtenidos basándose en un análisis teórico.

*) Valores obtenidos basándose en un análisis teórico.

*) Valores obtenidos basándose en un análisis teórico.

D/AEX

A24

A24

D/AEX Dznl/AEX

E15

E15
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Rockfon Color-all®

34 colores inspirados en la 
naturaleza para crear soluciones 
acústicas de techo y pared que 
permiten diferenciar tus proyectos 
de diseño de interiores.

A15

A15

E15

A24

A24

X

E24

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System T15 A™

Rockfon® System T15 A, E ECR™

Rockfon® System T24 A™

Rockfon® System T24 A, E ECR™

Rockfon® System XL T24 A™

Rockfon® System B Adhesive™

Rockfon® System T15 E™

Rockfon® System T24 E™

Rockfon® System Ultraline E™

Rockfon® System T24 X™

Rockfon® System T24 X DLC™

Rockfon® Ligna™

Disponible en tres acabados:  
Classic, Hêtre, Hêtre rosé.

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System T15 A™

Rockfon® System T24 A™

Áreas de aplicación
- Oficinas
- Educación
- Sanidad
- Ocio
- Comercio
- Industria

Áreas de aplicación
- Oficinas
- Educación
- Sanidad
- Ocio
- Comercio

Absorción acústica

αw: hasta 1,00 (Clase A)

Reacción al fuego

A1
Color-all Mercury: Clase A2-s1,d0

Reflexión de la luz

Reflexión de la luz según colores

Absorción acústica

αw: 0,85 (Clase B)

Reacción al fuego

A1

Classic Hêtre Hêtre rosé

Canto

Canto

DISEÑO DECO
Utiliza nuestros techos en el diseño de interiores para 
aportar color y un estilo dinámico y original a cualquier 
espacio en una selección completa de formatos y cantos.

Colores disponibles
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Rockfon® Ekla®

Ofrece un alto nivel de aislamiento 
y absorción, ideal cuando se trata 
de preservar la confidencialidad.

A15

A15

A24

A24

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System T15 A™

Rockfon® System T15 A, E ECR™

Rockfon® System T24 A™

Rockfon® System T24 A, E ECR™

Rockfon® System XL T24 A™

Rockfon® System Ultraline E™

Rockfon® Artic™

Superficie estándar perfecta  
para los usos más comunes.

Absorción acústica

αw: 0,90 (Clase A)

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System T15 A™

Rockfon® System T15 E™

Rockfon® System T24 A™

Rockfon® System T24 E™

Rockfon® System XL T24 A™

Rockfon® System XL T24 E™

Rockfon® System Ultraline E™

Áreas de aplicación
- Oficinas
- Educación
- Sanidad

Áreas de aplicación
- Oficinas
- Educación
- Ocio
- Comercio
- Industria

E15

E15

E24

E24

Absorción acústica

αw: 1,00 (Clase A)

Reacción al fuego

A1

Reflexión de la luz

86%

Reacción al fuego

A1

Reflexión de la luz

82%

Canto

Canto

DISEÑO BLANCO

BLANCO BÁSICO

La calidad acústica de la serie Diseño Blanco se complementa con un diseño 
atractivo. Los paneles de esta serie están disponibles en varios tamaños y 
cantos.  Son adecuados para salas con requisitos de normativa estándar.

Nuestros techos de gama Blanco Básico aptos para el uso diario, 
ofrecen un rendimiento acústico esencial y están disponible en una 
selección de tamaños estándar y cantos habituales.

ZONAS 
ESPECÍF ICAS

Soluciones de techo que cumplen con los requisitos de zonas 
específicas, desde requisitos de higiene en el sector de la salud hasta 
características de resistencia al impacto en instalaciones deportivas.

AEX

Rockfon® Boxer™

Altamente resistente a los 
impactos, ideal para escuelas e 
instalaciones deportivas.

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System T24 A Impact 2A/3A™

Áreas de aplicación
- Educación

Absorción acústica

αw: hasta 1.00 (Clase A)

Resistencia a los impactos

20 mm : Clase 3A  
(Rockfon System T24 A Impact 2A/3A)
40 mm : Clase 1A  
(Rockfon System OlympiaPlus A Impact 1A)
40 mm : Clase 2A  
(Rockfon System T24 A Impact 2A/3A)
Prestaciones probadas por los 
laboratorios homologados, conforme a la 
norma EN 13964 - Anexo D.
Ensayos de resistencia a los impactos, 
confirman la capacidad del sistema para 
resistir el impacto accidental u ocasional.

Aislamiento térmico

Conductividad térmica:
λD = 37 mW/mK

Canto

RESISTENCIA A LOS IMPACTOS

A15

A35A24

11



Rockfon®  
CleanSpace™ Pure

Rockfon® CleanSpace™ Air

Rockfon®  
CleanSpace ™ Block

Superficie antiestática, extra blanca y 
mate, limpiable y desinfectable.

Superficie antiestática de velo blanco 
hidrófugo, limpiable y desinfectable, 
diseñado para su uso en entornos 
sanitarios presurizados y donde se 
requiere presión de aire diferencial.

Diseñado para áreas de alto 
riesgo con control de presión 
de aire, como salas blancas y 
laboratorios donde se requieren 
elevados estándares de limpieza.

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System CleanSpace T24 A, E™ (ECR)

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System CleanSpace T24 A, E™ (ECR)

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System CleanSpace T24 A, E™ (ECR)

Áreas de aplicación 
- Educación
- Ocio
- Industria

Áreas de aplicación 
- Sanidad
- Industria

Áreas de aplicación 
- Sanidad
- Industria

Absorción acústica
αw: 1,00 (Clase A)

Absorción acústica
αw: 0,80 (Clase B)

Absorción acústica
αw: 0,90 (Clase A)

Desinfección
-  Resistente a desinfección por vapor de 

peróxido de hidrógeno sin impacto en el 
tiempo de aireación

-  Puede resistir y no verse afectado por  
la desinfección con luz UVC y ozono

Desinfección
-  Resistente a desinfección por vapor de   

peróxido de hidrógeno sin impacto en el 
 tiempo de aireación

-  Puede resistir y no verse afectado por la  
desinfección con luz UVC y ozono.

Canto

Canto

Canto

A24

A24

A24

E24

Mantenimiento
 - Aspirador
 - Trapo húmedo

Mantenimiento
 - Aspirador
 - Esponja o trapo húmedo

Salas blancas
ISO Clase 3

Salas blancas
ISO Clase 3

Salas blancas
ISO Clase 2

Rockfon®  
CleanSpace™ Pro
Solución de techo lavable y antiestática 
con excelentes propiedades acústicas 
y certificado HACCP para áreas de 
producción de alimentos inocuos.

A24

A24

E24

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System CleanSpace T24 A, E™ (ECR)

Áreas de aplicación
- Educación
- Sanidad
- Ocio
- Comercio
- Industria

Absorción acústica
αw: 1,00 (Clase A)

Mantenimiento
 - Aspirador
 - Trapo húmedo
 - Limpieza con vapor (dos veces al año)
 - Limpieza con espuma a baja presión (doce 

veces al año)
 - Limpieza a alta presión (solo aplicable para 

instalación con canto A). Máx. 80 bar, mínimo 
1 metro de distancia, agua esparcida en un 
ángulo de 30°, caudal de agua máx. 360 l/h. 
Los paneles deben estar fijados a la perfilería 
mediante clips antilevantamiento.

 - Resistencia química: pruebas realizadas 
según la norma ISO 2812-3: 2019 y 
clasificado según EN 12720. Calificación en 
una escala del 1 al 5, donde 5 es el mejor 
obtuvimos 5 para los siguientes detergentes 
y desinfectantes (desinfección mensual): 
Cloro activo 2,6%, amonio cuaternario 
0,25%, peróxido de hidrógeno 5%, Etanol 
70% e Isopropanol 70%

Canto

20mm

40mm

Rockfon CleanSpace Pro sustituye a 
Rockfon Royal Hygiène

Salas blancas
ISO Clase 4

© Andrew Latreille

X

HIGIENE/ INDUSTRIA GAMA ROCKFON CLEANSPACE

Rockfon®  
CleanSpace™ Essential
Rockfon CleanSpace Essential 
tiene una superficie blanca con 
acabado de piel de naranja que 
requiere una limpieza suave.

Rockfon CleanSpace Essential 
sustituye a Rockfon Logic

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System T15 A, E™

Rockfon® System CleanSpace T24 A, E™ (ECR)

Absorción acústica

 αw hasta 1,00 (Clase A)

Áreas de aplicación 
- Educación
- Ocio
- Comercio

Resistencia a la humedad  
y estabilidad dimensional
Hasta un 100 % HR.
No se observan signos visibles de  
deformación en condiciones de humedad 
elevada 20-25mm: C/0

Salas blancas

ISO Clase 4

Canto

A15 A24

E15 E24
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Rockfon®  
MediCare® Standard

Rockfon® MediCare® Plus

Cumple con todas las exigencias de 
limpieza e higiene estándar necesarias 
para su uso en el ámbito sanitario.

Para aplicaciones sanitarias más 
exigentes que requieren limpieza con 
un paño húmedo con detergentes 
estándar y limpieza especializada a 
vapor seco y a alta presión.

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System T15 A™ 
Rockfon® System T24 A™

Rockfon® System XL T24 A™

Rockfon® System T15 E™

Rockfon® System T24 E™

Rockfon® System XL T24 E™

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System T24 A™

Rockfon® System T24 E™

Rockfon® System T24 X™

Rockfon® System Maxispan T24 A, E™

Rockfon® System T24 A, E  ECR™

Rockfon® System XL T24 A™

Rockfon® System T24 X DLC™

Rockfon® MediCare® Air

Rockfon® MediCare® Block

Diseñado específicamente para 
entornos de ámbito sanitario sometidos 
a presión donde se requiere presión 
de aire diferencial para evitar la 
propagación de infecciones (quirófanos, 
salas de recuperación, cuidados 
intensivos, etc.). 

Diseñado específicamente para 
ámbitos sanitarios de alto riesgo 
sometidos a presión donde se 
requieren altos estándares de 
limpieza tales como salas de 
urgencias, lavaderos y cuidados 
intensivos. 

A24

A24

Absorción acústica

αw: 0,90 (Clase A)

Absorción acústica

αw: 0,80 (Clase B)

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System T24 A™

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System T24 A, E  ECR™

Áreas de 
aplicación
- Sanidad

Áreas de 
aplicación
- Sanidad

Áreas de 
aplicación
- Sanidad

Áreas de 
aplicación
- Sanidad

A15

E15

A24

A24

E24

E24

Absorción acústica

αw: hasta 0,95 (Clase A)

Mantenimiento
 - Aspirador
 - Trapo húmedo

Higiene

La lana de roca no contiene ningún elemento que 
favorezca el desarrollo de microorganismos.
Clasificación bacteriológica M1, que supera los
requisitos de la Zona 4 (riesgo muy alto), según la norma 
NF S 90-351:2013. Probado con:
– Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM)
– Candida Albicans
– Aspergillus Brasiliensis

Absorción acústica

αw: hasta 1,00 (Clase A)

Mantenimiento
 - Aspirador
 - Trapo húmedo
 - Limpieza con vapor (dos veces al año) 
 - Resistencia química: Resiste a las soluciones diluidas 

de amoníaco, cloro y agua oxigenada.

Higiene
La lana de roca no contiene ningún elemento que favorezca 
el desarrollo de microorganismos.
Clasificación bacteriológica M1, que supera los
requisitos de la Zona 4 (riesgo muy alto), según la norma NF 
S 90-351:2013. Probado con:
 - Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM)
 - Candida Albicans
 - Aspergillus Brasiliensis
El efecto bactericida y fungicida de la limpieza del producto 
con vapor cumple los requisitos de NF EN 14561 (> 5 
log10) y NF EN 14562 (> 4 log10), lo que significa que la 
desinfección es muy eficaz.

Presión del aire

Adecuado en áreas donde se requiere presión
diferencial para prevenir la propagación de infecciones. 
Debido a su película de alto rendimiento, combinada con 
clips HDC2 (8 clips por cada panel de 600 x 600 mm), 
proporciona la hermeticidad necesaria para mantener 
la presión atmosférica en un nivel establecido entre 0,5 
m³/h/m²/Pa y en un rango de presión entre 5 y 40 Pa. Para 
obtener más información, por favor consúltanos.

Mantenimiento

 - Aspirador
 - Trapo húmedo
 - Limpieza con vapor (diaria)
 - Resistente a la desinfección con vapor de peróxido de 

hidrógeno, sin afectar el tiempo de aireación
 - Resistencia química: pruebas realizadas según la norma 

ISO 2812-1 (“Determinación de resistencia a líquidos 
- Parte 1: inmersión en líquidos distintos al agua”) y 
clasificación “Excelente” según VDI 2083 Parte 17, con 
una resistencia a los elementos químicos siguientes:

 - Formalina (37%)
 - Hidróxido de amonio (25%)
 - Peróxido de hidrógeno (30%)
 - Ácido sulfúrico (5%)
 - Ácido fosfórico (30%)
 - Ácido peracético (15%)
 - Ácido clorhídrico (5%)
 - Isopropanol (100%)
 - Hidróxido de sodio (5%)
 - Hipoclorito de sodio (15%)

Canto

Canto

Canto

Canto

SANIDAD

X
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Rockfon® Ekla® 
Th 40 y Th 80

El magnífico acabado blanco 
y liso de Ekla al servicio del 
aislamiento térmico.

A24

A24

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System T24 A™

Rockfon® Rockshed™

Se adapta perfectamente a las 
restricciones técnicas de los 
edificios industriales, especialmente 
en términos de confort acústico. 
Elevada absorción acústica y 
aislamiento térmico.

Absorción acústica

αw: 1.00 (Clase A)

Absorción acústica

αw: 1.00 (Clase A)

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System T35 A™

Áreas de aplicación
- Educación
- Sanidad
- Industria
- Comercio 

Canto

Canto

Áreas de aplicación
- Educación
- Industria

INDUSTRIA

Aislamiento térmico

Conductividad térmica:
λD = 37 mW/mK

Aislamiento térmico

Conductividad térmica:
λD = 37 mW/mK
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Rockfon® Acoustimass™

Barrera acústica para limitar las 
transmisiones sonoras por el plenum.

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System dB™

Rockfon® Soundstop™

Rockfon® Panel  
Tabique Plenum

Rockfon® Rocklux®

Barreras acústicas que reducen 
transmisiones sonoras por el plenum.

 - Barrera acústica para limitar las 
transmisiones sonoras por el 
plenum

 - Fácil de instalar, sobre 
paramentos verticales y bajo 
suelos técnicos

Campana de aislamiento acústico 
para limitar las transmisiones de 
sonido de los elementos técnicos 
incrustados en el techo.

Áreas de aplicación
- Oficinas
- Educación
- Sanidad
- Ocio
- Comercio
- Industria

Áreas de aplicación
- Oficinas
- Educación
- Sanidad
- Ocio
- Comercio
- Industria

Áreas de aplicación
- Comercio 
- Oficinas
- Educación

Áreas de aplicación
- Oficinas
- Educación
- Sanidad

Aislamiento acústico directo

Rw = 19 dB

Producto Dn,f,w

Dn,f,w con Rockfon 
Acoustimass

Dn,f,w con Rockfon 
Soundstop 30 dB

Rockfon Blanka A (20mm) 26 40

Rockfon Ekla (20mm) 26 40

Rockfon Blanka dB 41 41 52* 55*

Rockfon Blanka dB 43 43 54* 56*

Rockfon Blanka dB 46 46 55* 58*

Producto Dn,f,w

Dn,f,w con Rockfon 
Acoustimass

Dn,f,w con Rockfon 
Soundstop 30 dB

Rockfon Blanka A (20mm) 26 40

Rockfon Ekla (20mm) 26 40

Rockfon Blanka dB 41 41 52* 55*

Rockfon Blanka dB 43 43 54* 56*

Rockfon Blanka dB 46 46 55* 58*

Aislamiento acústico directo

Rw = 30 dB

Aislamiento acústico directo

Rw = 17 dB

Aislamiento entre habitaciones

Aislamiento entre habitaciones

OTROS PRODUCTOS ACÚSTICOS

OTROS

*) Valores obtenidos basándose en un análisis teórico.

*) Valores obtenidos basándose en un análisis teórico.

Higiene

La lana de roca no contiene ningún elemento que 
favorezca el desarrollo de microorganismos.

Resistencia a la humedad y estabilidad dimensional

Hasta 100 % HR

Medio ambiente

El núcleo de lana de roca es reciclable

Clima interior

Una selección de productos
Rockfon posee la etiqueta
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Canto Clase de 
absorción αw Dimensiones Espesor Oficinas Educación Sanidad Ocio Comercio Industria Página

ISLAS

Diseño Blanco

Rockfon Eclipse® A -  800 - 2360 40 • • • • 18

Diseño Deco

Rockfon Eclipse® Colour A 1160 40 • • • • 19

Rockfon Eclipse® Customized A 800 - 2360 40 • • • • 19

Rockfon® Hub™ A 0,95 3000 - 7200 22 • • • 19

BAFLES

Diseño Blanco

Rockfon Contour® A - 150 - 1800 50 • • • 20

Diseño Deco

Rockfon® Universal™ Baffle  - 300 - 1800 50 • • • 20

Zonas Específicas

Higiene
Rockfon Humitec® Baffle  -  4500 - 1200 50 • 21

Industria 
Rockfon® Industrial™ Baffle 2F -  450 - 1200  50 • 21

PANELES MURALES

Diseño Muy Blanco

Rockfon Eclipse® panel mural A - 800 - 2360 40 22

Diseño Deco

Rockfon Eclipse® Colour panel mural A 1160 40 • • • • 22

Rockfon Eclipse® Customized panel mural A 800 - 2360 40 • • • • 22

Rockfon Canva® panel mural A 0,95 600 - 1800 61 • • • • 22

Rockfon Lamella® A - 0,90 2418 - 2474 • • • • 23

Rockfon® Senses™ A - 1160 - 1760 40 • • • 23

Zonas Específicas

Resistencia a los impactos
Rockfon® VertiQ® A HAT, A24 wall, C wall A 1,00  600 - 2700 40 • • • 24

Rockfon® VertiQ®  Metal D A 0,95 1200 40 • • • • 24

SEPARADORES

Diseño Deco

Rockfon® Canva™ Mámpara divisoria - - 1000 - 1800 61 25

Rockfon® Canva™ Pantalla colgante - - 600 - 1800 61 25

ISLAS, BAFLES, PANELES MURALES  
Y SEPARADORES
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Canto Clase de 
absorción αw Dimensiones Espesor Oficinas Educación Sanidad Ocio Comercio Industria Página

ISLAS

Diseño Blanco

Rockfon Eclipse® A -  800 - 2360 40 • • • • 18

Diseño Deco

Rockfon Eclipse® Colour A 1160 40 • • • • 19

Rockfon Eclipse® Customized A 800 - 2360 40 • • • • 19

Rockfon® Hub™ A 0,95 3000 - 7200 22 • • • 19

BAFLES

Diseño Blanco

Rockfon Contour® A - 150 - 1800 50 • • • 20

Diseño Deco

Rockfon® Universal™ Baffle  - 300 - 1800 50 • • • 20

Zonas Específicas

Higiene
Rockfon Humitec® Baffle  -  4500 - 1200 50 • 21

Industria 
Rockfon® Industrial™ Baffle 2F -  450 - 1200  50 • 21

PANELES MURALES

Diseño Muy Blanco

Rockfon Eclipse® panel mural A - 800 - 2360 40 22

Diseño Deco

Rockfon Eclipse® Colour panel mural A 1160 40 • • • • 22

Rockfon Eclipse® Customized panel mural A 800 - 2360 40 • • • • 22

Rockfon Canva® panel mural A 0,95 600 - 1800 61 • • • • 22

Rockfon Lamella® A - 0,90 2418 - 2474 • • • • 23

Rockfon® Senses™ A - 1160 - 1760 40 • • • 23

Zonas Específicas

Resistencia a los impactos
Rockfon® VertiQ® A HAT, A24 wall, C wall A 1,00  600 - 2700 40 • • • 24

Rockfon® VertiQ®  Metal D A 0,95 1200 40 • • • • 24

SEPARADORES

Diseño Deco

Rockfon® Canva™ Mámpara divisoria - - 1000 - 1800 61 25

Rockfon® Canva™ Pantalla colgante - - 600 - 1800 61 25

ISLAS, BAFLES, PANELES MURALES  
Y SEPARADORES
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Rockfon Eclipse®

Innovadora y estéticamente 
agradable isla acústica sin 
marco que ofrece una excelente 
absorción del sonido. Se ofrece 
en  una superficie lisa, mate, muy 
blanca que ofrece una elevada 
reflexión y difusión de la luz, así 
como propiedades antiestáticas 
que se traducen en una vida útil 
más larga del producto.

A

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System Eclipse Island™

Canto Durabilidad de la superficie

Mayor durabilidad y resistencia a la 
suciedad.
Resistencia al frote en húmedo: Clase 1

La resistencia al frote en húmedo se ha 
comprobado conforme la norma  
EN ISO 11998:2007, y puntuado según una 
escala de 1 a 5, en la que 1 es la mejor

Aspecto visual

Superficie muy blanca
Valor L: 94,5

La blancura del producto (valor L) se 
comprueba conforme la norma ISO 7724 y se 
mide según una escala de 1 (negro)  
a 100 (blanco).

Superficie mate, perfecta incluso con  
luz lateral.
Valor de Brillo: 0,8 a un ángulo de 85°

El brillo del producto se comprueba conforme 
la norma ISO 2813.

Áreas de aplicación
- Oficinas
- Educación
- Ocio
- Comercio

Formas

Cuadrado Rectángulo Círculo Triángulo Hexágono Ovoide Aleatorio

DISEÑO BLANCO
Nuestras islas acústicas con acabado blanco y liso son una solución 
estética que permite realizar correciones acústicas sin obras. 
Disponibles en una amplia gama de formas y dimensiones.

ISLAS
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DISEÑO DECO Nuestra gama de islas acústicas de colores añade carácter a espacios 
interiores proporcionando un excelente confort acústico.

Rockfon Eclipse®  
Customised

Rockfon® Hub™ 

Rockfon Eclipse® Colour

Isla acústica con un acabado liso. 
Disponible en colores personalizados 
utilizando los colores NCS (superficie 
pintada) y una variedad de formas a 
medida.

La plataforma aporta flexibilidad y 
versatilidad en interiores creando 
espacios de descanso en los que 
las personas pueden concentrarse, 
trabajar o charlar.

Isla acústica con una superficie lisa. 
Disponible en dos tamaños y 11 colores 
exclusivos de la gama Rockfon Color-all 
para inspirar y mejorar tu diseño interior. 
Puede utilizarse solo o donde no es 
posible instalar un techo suspendido 
convencional.

A

A

A

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System Eclipse Island™

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® Hub™

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System Eclipse Island™

Canto

Canto

Canto

Áreas de aplicación
- Oficinas
- Educación
- Ocio
- Comercio

Áreas de aplicación
- Oficinas
- Ocio
- Educación
- Comercio

Áreas de aplicación 
- Oficinas
- Educación
- Ocio
- Comercio

Formes

Cuadrado Rectángulo Círculo Triángulo Hexágono Ovoide Aleatorio

Formatos

Cuadrado Círculo

Reacción al fuego

A2-s1,d0

Reacción al fuego

A1

Colores disponibles

Colores disponibles

Absorción acústica

Aeq (m2/módulo)

* Distancia entre elementos, superior o 
igual a 2000 mm. Para más información 
acerca de ensayos acústicos, contacte 
con nosotros.

Absorción acústica

Aeq (m2/módulo)

* Distancia entre elementos, superior o 
igual a 2000 mm. Para más información 
acerca de ensayos acústicos, contacte 
con nosotros.

Mantenimiento
 - Aspirador

Absorción acústica

αw: 0,95 (Clase  A) 

Cubierta de fieltro
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Rockfon Contour®

Económicos y estéticos bafles 
acústicos sin marco.

A

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System Contour Baffle™

Canto

Áreas de aplicación
- Oficinas
- Educación
- Sanidad
- Ocio
- Comercio
- Industria

Reacción al fuego

A1

Reflexión de la luz

79%

Resistencia a la humedad y  
estabilidad dimensional
Hasta un 100 % HR
Rockfon Contour no debe 
usarse en recintos como 
piscinas o al aire libre.
Para más información, 
contacte con Rockfon.

DISEÑO BLANCO
Nuestras pantallas acústicas con acabado blanco y 
liso son una solucion estética y sin marco que permite 
realizar correciones acústicas sin obras.

BAFLES

Rockfon® Universal™ Baffle
Soluciones acústicas creativas 
e innovadoras, disponibles en 
Blanco Universal y en 33 colores 
duraderos, de tonalidades desde 
sútiles a llamativas que inspirarán 
y complementarán cualquier 
diseño de plenum abierto.

2F 4F

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System Universal Baffle™

Canto

Áreas de aplicación
- Oficinas
- Educación
- Ocio
- Comercio

Reflexión de la luz

Blanco (77%)
Charcoal (4%)
Color-all (Depende del color)

DISEÑO DECO
Nuestros bafles acústicos con marco son una solución estética con 
acabado blanco o de color que añade carácter a espacios interiores 
proporcionando un excelente confort acústico.

Resistencia a la corrosión

Clase B (EN13964)

Seguridad contra fallos

Clase B

Según EN13964:2014

Colores disponibles 4F

Formas

Retângulo Onda
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Rockfon® Industrial™ Baffle
Soluciones acústicas funcionales 
y suspendidas para entornos
industriales ruidosos.

2F

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System Industrial Baffle™

Canto

Áreas de aplicación
- Industria

INDUSTRIA

Resistencia a la corrosión

Clase B (EN13964)

Seguridad contra fallos

Clase B

Según EN13964:2014

Rockfon Humitec® Baffle
Soluciones acústicas flexibles de 
suspensión libre, perfectas para 
ambientes interiores húmedos 
o agresivos y para áreas que 
requieren limpieza regular.

4F

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System Humitec Baffle™

Canto

Áreas de aplicación
- Sanidad
- Ocio
- Industria

ZONAS 
ESPECÍF ICAS

Soluciones de techo que cumplen con los requisitos de zonas 
específicas, desde requisitos de higiene en el sector de la salud hasta 
características de resistencia al impacto en instalaciones deportivas.

HIGIENE

Mantenimiento

 - Aspirador
 - Trapo húmedo
 - Limpieza con vapor (dos veces al año)
 - Limpieza a baja presión
 - Limpieza a alta presión: Max 80 bars, 

distancia de 1 m, ángulo de 30°.
 - Resistencia química: Resiste a las 

soluciones diluidas de amoníaco,  
cloro y agua oxigenada.

Durabilidad de la superficie

Mayor durabilidad y resistencia a  
la suciedad.

Resistencia a la corrosión

Clase D (EN13964)

Seguridad contra fallos

Clase D (40°C, 95% RH)
Según EN13964:2014
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Rockfon Eclipse®  
panel mural
Panel mural acústico sin marcos y 
con una cuidada estética, ideal para 
oficinas, áreas de recepción etc. donde 
se requiere buen diseño con una 
absorción acústica elevada.

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System Eclipse Wall™

Canto

A

Áreas de aplicación
- Oficinas
- Ocio
- Comercio

Aspecto visual

Superficie muy blanca
Valor L: 94,5

La blancura del producto (valor L) se
comprueba conforme la norma ISO 7724 y
se mide según una escala de 1 (negro) a 100
(blanco).

Superficie mate, perfecta incluso con
luz lateral.
Valor de Brillo: 0,8 a un ángulo de 85°

El brillo del producto se comprueba
conforme la norma ISO 2813.

Durabilidad de la superficie

Mayor durabilidad y resistencia a
la suciedad.
Resistencia al frote en húmedo: Clase 1

La resistencia al frote en húmedo se ha 
comprobado conforme la norma  
EN ISO 11998:2007, y puntuado según una  
escala de 1 a 5, en la que 1 es la mejor.

Shapes

Círculo Hexágono

 

Ovoide Aleatorio Rectángulo Cuadrado Triángulo

 

DISEÑO BLANCO

DISEÑO DECO

Nuestros soluciones acústicas de pared de  
Diseño Blanco complementan perfectamente  
nuestros techos acústicos de Diseño Blanco. 

Nuestra gama de paneles acústicos para paredes añade carácter a 
espacios interiores proporcionando un excelente confort acústico.

PANELES MURALES

Rockfon Eclipse®  
Colour panel mural
Paneles murales de colores con 
acabado liso. Disponible en dos 
tamaños y 11 colores exclusivos de la 
gama Rockfon Color-all para inspirar 
y mejorar tu diseño de interiores.

A

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System Eclipse Wall™

Canto

Áreas de aplicación 
- Oficinas
- Educación
- Ocio
- Comercio

Formas

Cuadrado Círculo 

Colores disponibles

Rockfon Eclipse®  
Customised panel mural
Panel mural con una superficie lisa. 
Disponible en una gama ilimitada 
de colores personalizados utilizando 
los colores NCS y en una variedad 
ilimitada de formas.

A

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System Eclipse Wall™

Canto

Áreas de aplicación 
- Oficinas
- Educación
- Ocio
- Comercio

Formas

Cuadrado Rectángulo Círculo Triángulo Hexágono Ovoide Aleatorio

Absorción acústica

Aeq (m2/módulo)

* Distancia entre elementos, superior o 
igual a 2000 mm. Para más información 
acerca de ensayos acústicos, contacte 
con nosotros.

Absorción acústica

Aeq (m2/módulo)

* Distancia entre elementos, superior o 
igual a 2000 mm. Para más información 
acerca de ensayos acústicos, contacte 
con nosotros. 
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Rockfon® Canva™  
Panel mural

Rockfon® Lamella™

Rockfon® Senses™

Un diseño impactante con 
una calidad acústica óptima 
en un único elemento. La 
estructura modular y el lienzo 
personalizable, desmontable y 
reemplazable permiten renovar 
el estilo del espacio interior. 
Además, el lienzo es lavable.

La plataforma modular patentada 
ofrece más de 650.000 posibilidades 
de diseño diferentes en un solo 
sistema para crear atractivas 
expresiones estéticas. El uso de 
materiales y colores naturales 
reconecta a los usuarios del edificio 
con el mundo al aire libre.

Panel mural acústico disponible en 
cinco superficies elaboradas con 
materiales naturales y acabadas 
a mano que permiten lograr un 
aspecto estético y natural. Instalado 
solo o en serie, permite crear zonas 
tranquilas, mejorar la acústica 
de espacios abiertos, además 
de aportar un toque biofílico 
contemporáneo.

A

A

Colores del marco

Colores disponibles

Canto

Canto

Áreas de aplicación
- Educación
- Sanidad
- Ocio y Deporte
- Oficinas
- Comercio

Áreas de aplicación
- Oficinas
- Ocio y deporte
- Educación
- Comercio

Áreas de aplicación
- Oficinas
- Ocio
- Educación
- Comercio
- Sanidad

Absorcón acústica

αw: 0,95 (Clase A)

Absorcón acústica

αw: hasta 0,90 (Clase A)

Absorcón acústica
Acústicamente optimizad 
gracias a la lana de roca. 

Reacción al fuego

B-s1,d0
Según EN 13501-1

Reacción al fuego

C-s2,d0

Reacción al fuego

B-s1,d0 
Según  EN 13501-1

Dimensiones disponibles

34 mm de ancho x 30 mm de alto    
39 mm de ancho x 21 mm de alto 
44 mm de ancho x 12 mm de alto

Acabados de madera disponibles

Aromas disponibles

Roble 
ahumado

Roble Roble Claro
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Rockfon® VertiQ® 

Rockfon® VertiQ® Metal

Paneles murales estéticos, 
resistentes al impacto y altamente 
fonoabsorbentes (Clase A) 
aptos para aulas, instalaciones 
deportivas y oficinas.

Panel mural acústico  
con acabado metálico.

Sistema de instalación recomendado
Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall
Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall
Rockfon® System VertiQ® C Wall™

Sistema de instalación recomendado
Rockfon VertiQ® Metal S Wall

Canto

Canto

A24

C

A HAT

A15

Áreas de aplicación
- Educación
- Ocio
- Comercio
- Industria

Áreas de aplicación
- Educación
- Industria
- Oficinas

Absorción acústica

αw: 1.00 (Clase A)

Absorción acústica

αw: 0.95 (Clase A)

Resistencia a los impactos
Tanto VertiQ C de Rockfon, instalado con 
el sistema VertiQ C Rockfon, como VertiQ 
A, instalado con el sistema VertiQ HAT 
A, han sido sometidos a las pruebas de 
resistencia a impactos conforme a la norma 
DIN 18032, parte 3, satisfaciendo las 
exigencias contra impactos ante pelotas 
de balonmano.
VertiQ A de Rockfon, instalado con 
el sistema VertiQ A Rockfon, ha sido 
sometido a las pruebas de resistencia a 
los impactos conforme a la norma DIN 
18032, parte 3, y cumple los requisitos de 
seguridad contra impactos de pelotas de 
balonmano (existen restricciones para que 
los impactos sean seguros).
El sistema VertiQ HAT A de Rockfon, 
gracias a la elevada resistencia de sus 
perfiles HAT diseñados para proteger 
los cantos de los paneles, ofrece una 
protección adicional y es adecuado para 
lugares sometidos a impactos ocasionales.
Aunque la resistencia de los sistemas 
VertiQ HAT A y VertiQ C de Rockfon a los 
impactos es elevada, no se recomienda 
su uso en áreas donde haya un nivel 
de impacto elevado y continuado. El 
revestimiento tejido de los paneles VertiQ 
de Rockfon ofrece mayor resistencia a la 
rotura según se ha comprobado conforme 
a la norma NF P 08-301.

Resistencia a los impactos
La superficie de los paneles Rockfon
VertiQ Metal resiste a la perforación
y a los impactos, según la norma NFP
08-301.
Estos resultados confirman que
objetos pequeños y cualquier tipo de
pelota (hasta 140 km/h de velocidad)
no causan degradación aparente y el 
aspecto de los paneles permanece intacto.
Rockfon VertiQ Metal se adapta
perfectamente a instalaciones
deportivas en condiciones normales de
uso. No obstante, no se recomiendan
en áreas sometidas a fuertes impactos
de forma continuada.

ZONAS  
ESPECÍF ICAS

Nuestras paneles acústicos de pared resistentes a los impactos son 
ideales para entornos escolares, pabellones deportivos y otras áreas de 
intensa actividad. Consulta nuestros paneles acústicos de pared.

RESISTENCIA A LOS IMPACTOS

Perforaciones

Colores disponibles
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SEPARADORES Soluciones acústicas de diseño ideales 
para crear espacios flexibles.

Rockfon® Canva™ 
Mámpara divisoria

Rockfon® Canva™ 
Pantalla colgante 

Un diseño impactante con una 
calidad acústica óptima en un único 
elemento. La estructura modular y el 
lienzo personalizable, desmontable 
y reemplazable permiten renovar el 
estilo del espacio interior. Además, 
el lienzo es lavable.

Un diseño impactante con 
una calidad acústica óptima 
en un único elemento. La 
estructura modular y el lienzo 
personalizable, desmontable y 
reemplazable permiten renovar 
el estilo del espacio interior. 
Además, el lienzo es lavable.

Colores del marco

Colores del marco

Áreas de aplicación
- Educación
- Sanidad
- Ocio y Deporte
- Oficinas
- Comercio

Áreas de aplicación
- Educación
- Sanidad
- Ocio y Deporte
- Oficinas
- Comercio

Absorción acústica  

Aeq (m2/módulo)

Absorción acústica  

Aeq (m2/módulo)

Reacción al fuego

B-s1,d0 
Según EN 13501-1

Reacción al fuego

B-s1,d0 
Según EN 13501-1

Colores disponibles

Colores disponibles
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Productos Cantos de paneles compatibles Conexión Reacción al fuego Resistencia a  
la corrosión Altura (mm) Anchura (mm) Longitud Estándar Material Colores Página

Perfilería Estándar

Universal T24

Chicago Metallic™ T24 Click 2890
A15, A24, A35, AEX, As, B, C,  

D, D/AEX, Dznl/A24, Dznl/A100, 
E15, E24, G, H, M, X, Z

Encaje sobrepuesto A1 B 38 24 600-3600 Acero Blanco 001, Blanco  Mate 11,
Negro Mate 88, Rockfon Color-all 28

Chicago Metallic™ T24 Hook 2850
A15, A24, A35, AEX, As, B, C,  

D, D/AEX, Dznl/A24, Dznl/A100, 
E15, E24, G, H, M, X, Z

Canto recto A1 B 38 24 600-3600 Acero
Blanco 001, Blanco  Mate 11,

Negro Mate 88, Rockfon Color-all 28

Universal T15

Chicago Metallic™ T15 Click 2790 A15, A24, A35, AEX, As, D/AEX, 
Dznl/A24, Dznl/A100, E15, E24, M Encaje sobrepuesto A1 B 38 15 600-3600 Acero Blanco 001, Blanco Mate 11 28

Zonas Específicas

Resistencia a la corrosión mejorada

Chicago Metallic™ T24 Click D2890 ECR Clase D
A15, A24, A35, AEX, As, B, C,  

D, D/AEX, Dznl/A24, Dznl/A100, 
E15, E24, G, H, M, X, Z

Encaje sobrepuesto A1 D 38 24 600-3600 Acero Blanco 001 30

Chicago Metallic™ T15 Click D2790 ECR Clase D A15, A24, A35, AEX, As, D/AEX, 
Dznl/A24, Dznl/A100, E15, E24, M Encaje sobrepuesto A1 D 38 15 600-3600 Acero Blanco 001 30

No Magnética

Chicago Metallic™ Alu 740
A15, A24, A35, AEX, As, B, C,  

D, D/AEX, Dznl/A24, Dznl/A100, 
E15, E24, G, H, M, X, Z

Canto recto A1 C 38 24 600-3600 Alu White 01 30

Grandes luces

Estructura primaria

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles - - A1 B 55 - 70 - 85 - 120 40 5000-6500 Acero Acero galvanizado 00 31

Chicago Metallic™ T24 Universal Longspan 8280
A15, A24, A35, AEX, As, B, C, 

D, D/AEX, Dznl/A24, Dznl/A100, 
E15, E24, G, H, M, X, Z

Encaje sobrepuesto + 
Canto recto A1 B 75 24 3600 Acero Galvanizado 001, 04, 88, 11, Rockfon Color-all 31

Soluciones continuas

Chicago Metallic™ Monolithic Canto TE para techos continuos Encaje sobrepuesto A1 B 22.2 - 38 35 - 35.3 1200-3600 Acero Acero galvanizado 69 31

Perfilería de diseño

Chicago Metallic™ Ultraline® 3500 E15 Canto recto A1 C 41 14,3 600 - 3600  Acero 8BB, 8GB, 8WB, 8WW 31

TABLA DE SELECCIÓN – PERFILERÍA
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Productos Cantos de paneles compatibles Conexión Reacción al fuego Resistencia a  
la corrosión Altura (mm) Anchura (mm) Longitud Estándar Material Colores Página

Perfilería Estándar

Universal T24

Chicago Metallic™ T24 Click 2890
A15, A24, A35, AEX, As, B, C,  

D, D/AEX, Dznl/A24, Dznl/A100, 
E15, E24, G, H, M, X, Z

Encaje sobrepuesto A1 B 38 24 600-3600 Acero Blanco 001, Blanco  Mate 11,
Negro Mate 88, Rockfon Color-all 28

Chicago Metallic™ T24 Hook 2850
A15, A24, A35, AEX, As, B, C,  

D, D/AEX, Dznl/A24, Dznl/A100, 
E15, E24, G, H, M, X, Z

Canto recto A1 B 38 24 600-3600 Acero
Blanco 001, Blanco  Mate 11,

Negro Mate 88, Rockfon Color-all 28

Universal T15

Chicago Metallic™ T15 Click 2790 A15, A24, A35, AEX, As, D/AEX, 
Dznl/A24, Dznl/A100, E15, E24, M Encaje sobrepuesto A1 B 38 15 600-3600 Acero Blanco 001, Blanco Mate 11 28

Zonas Específicas

Resistencia a la corrosión mejorada

Chicago Metallic™ T24 Click D2890 ECR Clase D
A15, A24, A35, AEX, As, B, C,  

D, D/AEX, Dznl/A24, Dznl/A100, 
E15, E24, G, H, M, X, Z

Encaje sobrepuesto A1 D 38 24 600-3600 Acero Blanco 001 30

Chicago Metallic™ T15 Click D2790 ECR Clase D A15, A24, A35, AEX, As, D/AEX, 
Dznl/A24, Dznl/A100, E15, E24, M Encaje sobrepuesto A1 D 38 15 600-3600 Acero Blanco 001 30

No Magnética

Chicago Metallic™ Alu 740
A15, A24, A35, AEX, As, B, C,  

D, D/AEX, Dznl/A24, Dznl/A100, 
E15, E24, G, H, M, X, Z

Canto recto A1 C 38 24 600-3600 Alu White 01 30

Grandes luces

Estructura primaria

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles - - A1 B 55 - 70 - 85 - 120 40 5000-6500 Acero Acero galvanizado 00 31

Chicago Metallic™ T24 Universal Longspan 8280
A15, A24, A35, AEX, As, B, C, 

D, D/AEX, Dznl/A24, Dznl/A100, 
E15, E24, G, H, M, X, Z

Encaje sobrepuesto + 
Canto recto A1 B 75 24 3600 Acero Galvanizado 001, 04, 88, 11, Rockfon Color-all 31

Soluciones continuas

Chicago Metallic™ Monolithic Canto TE para techos continuos Encaje sobrepuesto A1 B 22.2 - 38 35 - 35.3 1200-3600 Acero Acero galvanizado 69 31

Perfilería de diseño

Chicago Metallic™ Ultraline® 3500 E15 Canto recto A1 C 41 14,3 600 - 3600  Acero 8BB, 8GB, 8WB, 8WW 31

TABLA DE SELECCIÓN – PERFILERÍA
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Chicago Metallic™ T24 Click 2890

 - Perfilería T24 con primario 
universal y secundarios a click

 - Perfilería robusta y perfectamente 
alineada pudiendo ser 
desmontada repetidamente

 - Se utiliza para crear techos 
ocultos, semivistos y vistos

 - Instalación rápida y precisa con 
click audible

Paneles compatibles

ConexiónSección transversal

Chicago Metallic™ T24 Hook 2850

 - Perfilería T24 con primario universal y 
secundarios cantos rectos

 - Perfilería robusta y perfectamente alineada 
pudiendo ser desmontada repetidamente

 - Perfilería toda en 38 mm de altura 
proporcionando alta capacidad de carga y 
compatibilidad con los accesorios

 - Se utiliza para crear techos ocultos, 
semivistos y vistos

Paneles compatibles

ConexiónSección transversal

Chicago Metallic™ T15 Click 2790

 - Perfilería T15 con primario universal 
y secundarios a click

 - Instalación rápida y precisa con 
click audible

 - Perfilería robusta y perfectamente 
alineada pudiendo ser desmontada 
repetidamente

 - Perfilería toda en 38 mm de altura 
proporcionando alta capacidad 
de carga y compatibilidad con los 
accesorios

 - Para crear lineas de perfilería 
discretas en los acabados de techos

Paneles compatibles

ConexiónSección transversal

Encaje sobrepuesto

Oculto Semivisto Visto

Reacción al fuego

A1

Resistencia a  
la corrosión
B

Canto recto

Oculto Semivisto Visto

Reacción al fuego

A1

Resistencia a  
la corrosión
B

Encaje sobrepuesto

Semivisto Visto

Reacción al fuego

A1

Resistencia a  
la corrosión
B

PERFILERÍA ESTÁNDAR Nuestra perfilería estándar está diseñada para una instalación 
duradera, rápida, precisa y fácilmente desmontable.

UNIVERSAL T24

UNIVERSAL T15
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Chicago Metallic™ T15 Click  
D2790 ECR Clase D

 - Perfilería con 15mm de altura con 
acabado de alta resistencia a la 
corrosión

 - Material galvanizado pintado a dos 
caras que cumple los requisitos de la 
Clase D

 - Gama completa de suspensiones y 
angular con la misma protección

 - El sistema se utiliza en ambientes 
con condiciones de exposición a la 
humedad conforme a la clase D

Paneles compatibles

ConexiónSección transversal

Chicago Metallic™ T24 Click 
D2890 ECR Clase D

 - Perfilería T24 con 38 mm de altura 
con acabado de alta resistencia a la 
corrosión

 - Material galvanizado pintado a dos 
caras que cumple los requisitos de la 
clase D

 - Gama completa de suspensiones y 
angular con la misma protección

 - El sistema se utiliza en ambientes 
con condiciones de exposición a la 
humedad conforme a la clase D

Paneles compatibles

ConexiónSección transversal

Chicago Metallic™ Alu 740

 - Sistema de perfilería T24 en aluminio con 
propiedades anti magnéticas

 - Se utiliza en salas de ordenadores y en 
hospitales en las salas de Tomografía 
computerizada (TAC) o Resonancia 
magnética (RM)

 - Se suministra en un blanco especial 01

Paneles compatibles

ConexiónSección transversal

Encaje sobrepuesto

Semivisto Visto

Reacción al fuego

A1

Resistencia a  
la corrosión
D

Encaje sobrepuesto

Oculto Semivisto Visto

Reacción al fuego

A1

Resistencia a  
la corrosión
D

Canto recto

Oculto Semivisto Visto

Reacción al fuego

A1

Resistencia a  
la corrosión
C

ZONAS ESPECÍF ICAS Ofrecemos productos innovadores y sostenibles diseñados 
específicamente para cumplir con exigencias concretas.

MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

NO MAGNÉTICA
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Chicago Metallic™ Primary 
Structure I-profiles

 - Sistema de grandes luces galvanizado en 
forma de I de 40 mm de ancho para realizar 
estructuras primarias

 - Disponible en alturas desde 55 hasta 120 mm 
para ajustarse al peso y grandes distancias 
entre puntos de suspensión

 - Solución técnica para resolver condiciones de 
suspensión de grandes luces

 - Excelente reacción al fuego (Clase A1)  
y Corrosión Clase B

Sección transversal

Chicago Metallic™ Monolithic

 - Perfilería T35 de 38 mm de altura para 
fijación de paneles Rockfon® Mono 
Acoustic 

 - Sistema a un sólo nivel cuando la altura 
del plénum es reducida

 - Montaje fácil y rápido con sistema a click

 - Utilizado para la sujeción de paneles de 
diversos tipos de materiales

Chicago Metallic™ Ultraline® 3500 

Paneles compatibles

Paneles  
compatibles

Conexión

Sección transversal

Sección  
transversal

Reacción al fuego

A1

Resistencia a  
la corrosión
B

Encaje sobrepuestoOculto

Oculto

Reacción al fuego

A1

Reacción al fuego

A1

Resistencia a  
la corrosión
 
B

Resistencia a  
la corrosión 
C

GRANDES LUCES

SOLUCIONES 
CONTINUAS

PERFILERÍA  
DE DISEÑO

ESTRUCTURA PRIMARIA

Solución de grandes luces duradera o para los 
espacios con posibilidades de suspensión limitadas.

Solución continua utilizada para fijar Rockfon Mono Acoustic y otros 
techos. Es extremadamente robusta, rápida y fácil de instalar. Con el 
sistema de una sola capa, es ideal para plenum de alturas reducidas.

Solución de perfilería que aporta una expresión de techo  
elegante y lineal con toda una variedad de combinaciones de  
color. La ranura central crea un acabado de techo de diseño. 

Chicago Metallic™ T24  
Universal Longspan 8280

Paneles compatibles

Sección transversal

Semivisto Visto

Visto

Reacción al fuego

A1

Resistencia a  
la corrosión
B

Colores disponibles

 - Perfil T24 primario universal con altura 
de 75 mm compatible con secundarios a 
click o a gancho

 - Compatibles con perfiles secundarios 
Chicago Metallic™ 2850 y 2890

 - Menor cantidad de suspensiones, ahorro 
en tiempo y mayor capacidad de carga

 - Secundarios con encaje a click 

 - Estructura con forma estética y ranura  central 
que crea un acabado de techo de diseño

 - Diferentes posibles combinaciones de colores

 - Posibilidad de colgar publicidad o carteles  8WW  8WB  8GB  8BB
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Productos Descripción de componente Paneles compatibles Reacción al 
fuego

Resistencia a 
la corrosión Altura (mm) Anchura 

(mm)
Longitud 
Estándar Material Colores Página

Remates

Perfiles en L y Coronas Estrusionadas en L

Chicago Metallic™ Perfiles en L Remate de 24 x 24 x 3050 mm
Remate de 24 x 19 x 3050 mm A15, A24, A35, AEX, As, B, C, D, D/AEX,  

Dznl/A24, Dznl/A100, E15, E24, G, H, M, X, Z  
A1 B - - 3050 Acero

Blanco 001, 901,  Gris aluminio 04,  
Negro Mate 88, Color-all

36

Blanco 001, 901, Blanco Mate 11,  
Gris aluminio 04, Negro Mate 88

Chicago Metallic™ Perfiles en L  
- resistente a la corrosión Remate ECR Clase D / Cuelgue 24 x 24 x 3050 mm A1 D - - 3050 Acero Blanco 001

Chicago Metallic™ Coronas
Extrusionadas en L Coronas Extrusionadas en L para columnas  X, D, E, M - C - - ø 300 - 650 - Blanco 9016

Perfiles en W y Coronas Estrusionadas en W

Chicago Metallic™ Remates  
Escalonados

Remate escalonado 15 x 15 x 10 x 15 x 3050 mm

B, C, D, G, H, X, Z, D/AEX,  
Dznl/A24, Dznl/A100, E15, E24, M  A1 B - - 3050 Acero

Blanco 001, 901, Blanco Mate 11,   
Gris aluminio 04, Negro Mate 88

37
Remate escalonado 15 x 12 x 8 x 15 x 3050 mm Blanco 001, 901, Blanco Mate 11,   

Gris aluminio 04, Negro Mate 88

Remate escalonado 20 x 20 x 20 x 20 x 3050 mm Blanco 001, 901,  Gris aluminio 04, Negro Mate 88

Chicago Metallic™
Coronas Extrusionadas en W Coronas Extrusionadas en W para columnas  X, D, E, M - C - - ø 300 - 650 - Blanco 9016

Perfiles en C

Chicago Metallic™ Perfiles en C
Perfil en C 40 x 20 x 3050 mm A15, A24, A35, AEX, As, D/AEX,

Dznl/A24, Dznl/A100, E15, E24, M  A1 B - -
3050

Acero
Blanco 001, 901,  Gris aluminio 04, Negro Mate 88

37
Canal C galvanizado 30 x 40.5 x 30 x 3050 mm 4000 Acero galvanizado 69

Perfiles en J

Chicago Metallic™ Perfiles en J Perfil en J 32 x 15 x 7.5 x 3050 mm A15, A24, A35, AEX, As, D/AEX,
Dznl/A24, Dznl/A100, E15, E24, M   A1 B - - 3050 Acero Blanco 001 38

Perfiles Cortineros

Perfiles de transición

Chicago Metallic™ F Profiles
(Perfiles cortineros)

Perfil en F de 27 x 16 x 3200 mm (paneles hasta 13 mm)

-
 

A1 B - - 3200 Acero Blanco 001, 901, Blanco Mate 11,  
Gris aluminio 04, Negro Mate 88

39
Perfil en F de 29 x 16 x 3200 mm (paneles hasta 15 mm)

Perfil en F de 32 x 16 x 3200 mm (paneles hasta 18 mm)

Chicago Metallic™ Perfiles de  
Transición en Alu Pefiles de Transicióon en Alu vistos, semivistos y ocultos A15, A24, A35, AEX, As, B, C, D, D/AEX,  

Dznl/A24, Dznl/A100, E15, E24, G, H, M, X, Z B-s1,d0 C - - 3000 Alu Blanco 001, 901

Acabados de las islas

Chicago Metallic™ Infinity® Perfil de marco Infinity® 50 mm 
Perfil de marco Infinity® 100 mm A15, A24, A35, AEX, As  A2-s1,d0 B

50
- - Alu Blanco 901

40

100

Chicago Metallic™ Screenline

Screenline Islas Perfil 20 x 43 x 20 mm para 2 ángulos.
Screenline Islas Perfil 20 x 43 x 20 mm  

para ángulo y empalme recto.
Screenline Islas Perfil prolongación recta 20 x 43 x 20 mm.

A15 A24 A1 B 43 20 540 - 3600 Acero  Blanco 001, Gris aluminio 04, Negro Mate 88

TABLA DE SELECCIÓN - REMATES Y ACCESORIOS
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Productos Descripción de componente Paneles compatibles Reacción al 
fuego

Resistencia a 
la corrosión Altura (mm) Anchura 

(mm)
Longitud 
Estándar Material Colores Página

Remates

Perfiles en L y Coronas Estrusionadas en L

Chicago Metallic™ Perfiles en L Remate de 24 x 24 x 3050 mm
Remate de 24 x 19 x 3050 mm A15, A24, A35, AEX, As, B, C, D, D/AEX,  

Dznl/A24, Dznl/A100, E15, E24, G, H, M, X, Z  
A1 B - - 3050 Acero

Blanco 001, 901,  Gris aluminio 04,  
Negro Mate 88, Color-all

36

Blanco 001, 901, Blanco Mate 11,  
Gris aluminio 04, Negro Mate 88

Chicago Metallic™ Perfiles en L  
- resistente a la corrosión Remate ECR Clase D / Cuelgue 24 x 24 x 3050 mm A1 D - - 3050 Acero Blanco 001

Chicago Metallic™ Coronas
Extrusionadas en L Coronas Extrusionadas en L para columnas  X, D, E, M - C - - ø 300 - 650 - Blanco 9016

Perfiles en W y Coronas Estrusionadas en W

Chicago Metallic™ Remates  
Escalonados

Remate escalonado 15 x 15 x 10 x 15 x 3050 mm

B, C, D, G, H, X, Z, D/AEX,  
Dznl/A24, Dznl/A100, E15, E24, M  A1 B - - 3050 Acero

Blanco 001, 901, Blanco Mate 11,   
Gris aluminio 04, Negro Mate 88

37
Remate escalonado 15 x 12 x 8 x 15 x 3050 mm Blanco 001, 901, Blanco Mate 11,   

Gris aluminio 04, Negro Mate 88

Remate escalonado 20 x 20 x 20 x 20 x 3050 mm Blanco 001, 901,  Gris aluminio 04, Negro Mate 88

Chicago Metallic™
Coronas Extrusionadas en W Coronas Extrusionadas en W para columnas  X, D, E, M - C - - ø 300 - 650 - Blanco 9016

Perfiles en C

Chicago Metallic™ Perfiles en C
Perfil en C 40 x 20 x 3050 mm A15, A24, A35, AEX, As, D/AEX,

Dznl/A24, Dznl/A100, E15, E24, M  A1 B - -
3050

Acero
Blanco 001, 901,  Gris aluminio 04, Negro Mate 88

37
Canal C galvanizado 30 x 40.5 x 30 x 3050 mm 4000 Acero galvanizado 69

Perfiles en J

Chicago Metallic™ Perfiles en J Perfil en J 32 x 15 x 7.5 x 3050 mm A15, A24, A35, AEX, As, D/AEX,
Dznl/A24, Dznl/A100, E15, E24, M   A1 B - - 3050 Acero Blanco 001 38

Perfiles Cortineros

Perfiles de transición

Chicago Metallic™ F Profiles
(Perfiles cortineros)

Perfil en F de 27 x 16 x 3200 mm (paneles hasta 13 mm)

-
 

A1 B - - 3200 Acero Blanco 001, 901, Blanco Mate 11,  
Gris aluminio 04, Negro Mate 88

39
Perfil en F de 29 x 16 x 3200 mm (paneles hasta 15 mm)

Perfil en F de 32 x 16 x 3200 mm (paneles hasta 18 mm)

Chicago Metallic™ Perfiles de  
Transición en Alu Pefiles de Transicióon en Alu vistos, semivistos y ocultos A15, A24, A35, AEX, As, B, C, D, D/AEX,  

Dznl/A24, Dznl/A100, E15, E24, G, H, M, X, Z B-s1,d0 C - - 3000 Alu Blanco 001, 901

Acabados de las islas

Chicago Metallic™ Infinity® Perfil de marco Infinity® 50 mm 
Perfil de marco Infinity® 100 mm A15, A24, A35, AEX, As  A2-s1,d0 B

50
- - Alu Blanco 901

40

100

Chicago Metallic™ Screenline

Screenline Islas Perfil 20 x 43 x 20 mm para 2 ángulos.
Screenline Islas Perfil 20 x 43 x 20 mm  

para ángulo y empalme recto.
Screenline Islas Perfil prolongación recta 20 x 43 x 20 mm.

A15 A24 A1 B 43 20 540 - 3600 Acero  Blanco 001, Gris aluminio 04, Negro Mate 88
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Descripción de componente  Reacción al fuego Resistencia a la corrosión Capacidad de carga Página

Clips

Clips de suspensión 

Clips de suspensión 

Clip de suspensión directa para perfiles en T Chicago Metallic™ + perno de seguridad H 50mm peso max. 35kg

 A1 B

35 kg

40

Clip de suspensión directa para perfiles en T Chicago Metallic™ + perno de seguridad H 80mm peso max. 45kg 35 kg

Clip de suspensión directa para perfiles en T Chicago Metallic™ + perno de seguridad H 100mm peso max. 45kg 35 kg

Suspensión corrediza plegada para perfiles en T Chicago Metallic™ Altura 57,7mm 35 kg

Perno de seguridad para clips de suspensiones directas 40 kg

Pletina de unión universal

Clips anti-elevamiento y muelles de pared

Clips anti-elevamiento y  
muelles de pared

Clip anti-levantamiento de plástico para paneles con espesor 
15-20 mm (canto A), 15-30 mm (canto E), 20-25 mm (canto X, M, Z), 20-30 mm (canto D)

 

- D

-
41

Clip anti-elevamiento de plástico para paneles con espesor 25-30 mm (canto A), 40 mm (canto E, D)

Clip anti-elevamiento de plástico para paneles con espesor 40 mm (canto A), 50 mm (canto D)

Clip anti-elevamiento de acero para paneles con espesor 45-110 mm (canto A) (para combinar con HDC 6 P2)

A1 BClip anti-elevamiento de acero combinable con clip anti-elevamiento HDC 6 P1

Clip anti-elevamiento de acero para paneles con espesor 15-20 mm (canto A)

Perfiles distanciadores Perfil distanciador para modulación de 600 mm, galvanizado  A1 B -

Otros

Varios usos

Marco para luminaria para techo de canto X 600x600 mm

 A1 B - 41

Clip de suspensión con anilla para suspender letreros (T24) (6 kg)

Conector en T para perfiles con nervio de 6,5x11 mm

Clip de fijación para usar con perno T15 gris

Clip DCL

Sistemas resistentes a impactos

Rockfon® System OlympiaPlus A Impact 1A™ 42

Rockfon® System T24 A Impact 2A/3A 43

TABLA DE SELECCIÓN – REMATES Y ACCESORIOS
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Descripción de componente  Reacción al fuego Resistencia a la corrosión Capacidad de carga Página

Clips

Clips de suspensión 

Clips de suspensión 

Clip de suspensión directa para perfiles en T Chicago Metallic™ + perno de seguridad H 50mm peso max. 35kg

 A1 B

35 kg

40

Clip de suspensión directa para perfiles en T Chicago Metallic™ + perno de seguridad H 80mm peso max. 45kg 35 kg

Clip de suspensión directa para perfiles en T Chicago Metallic™ + perno de seguridad H 100mm peso max. 45kg 35 kg

Suspensión corrediza plegada para perfiles en T Chicago Metallic™ Altura 57,7mm 35 kg

Perno de seguridad para clips de suspensiones directas 40 kg

Pletina de unión universal

Clips anti-elevamiento y muelles de pared

Clips anti-elevamiento y  
muelles de pared

Clip anti-levantamiento de plástico para paneles con espesor 
15-20 mm (canto A), 15-30 mm (canto E), 20-25 mm (canto X, M, Z), 20-30 mm (canto D)

 

- D

-
41

Clip anti-elevamiento de plástico para paneles con espesor 25-30 mm (canto A), 40 mm (canto E, D)

Clip anti-elevamiento de plástico para paneles con espesor 40 mm (canto A), 50 mm (canto D)

Clip anti-elevamiento de acero para paneles con espesor 45-110 mm (canto A) (para combinar con HDC 6 P2)

A1 BClip anti-elevamiento de acero combinable con clip anti-elevamiento HDC 6 P1

Clip anti-elevamiento de acero para paneles con espesor 15-20 mm (canto A)

Perfiles distanciadores Perfil distanciador para modulación de 600 mm, galvanizado  A1 B -

Otros

Varios usos

Marco para luminaria para techo de canto X 600x600 mm

 A1 B - 41

Clip de suspensión con anilla para suspender letreros (T24) (6 kg)

Conector en T para perfiles con nervio de 6,5x11 mm

Clip de fijación para usar con perno T15 gris

Clip DCL

Sistemas resistentes a impactos

Rockfon® System OlympiaPlus A Impact 1A™ 42

Rockfon® System T24 A Impact 2A/3A 43
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Remate ECR Clase D / 
Cuelgue 24 x 24 x 3050mm

Remate de 24 x 19 x 3050mm

Chicago Metallic™ Perfiles en L

Chicago Metallic™ Perfiles en L  
- resistente a la corrosión

Reacción al fuego

A1

Reacción al fuego

A1

Resistencia a la corrosión

B

Resistencia a la corrosión

D

 - Parte visible adaptada a la dimensión 
de las distintas medidas de la perfilería

 - Color completamente acorde con 
los distintos sistemas de perfilería 
Chicago Metallic™

 - Amplia variedad de remates con 
distintas medidas

 - Parte visible adaptada a la 
dimensión de las distintas medidas 
de la perfilería

 - Gama disponible en clase D

 - Remate de 24 mm con cantos plegados.

 - Protección adicional anticorrosión gracias a una 
capa de doble cara de 275 gramos de zinc/m² y al 
revestimiento de poliéster de 20μ en cada lado.

 - Remate de 19 x 24 mm con cantos 
plegados.

 - Parte vista más estrecha para satisfacer 
los requisitos estéticos más exigentes.

 - Superficie de fijación de 24 mm.

Descripción del producto

Descripción del producto

REMATES
Nuestros remates ofrecen un acabado continuo 
en la instalación del techo, uniendo las paredes 
y los techos de manera uniforme y estética.

PERFILES EN L  Y  CORONAS ESTRUSIONADAS EN L

Chicago Metallic™  
Coronas Extrusionadas en L

Resistencia a la corrosión

C

 - Perfiles para contorno de pilares en forma 
de L de instalación rápida y estéticos

 - Diámetros de 300 a 650 mm 
Ahorro de tiempo en su instalación

 - Perfiles en aluminio pintado en color 
blanco (RAL 9016)

 - Perfil en L para columnas. 
20 x 20 mm. 
Disponible en 300 hasta 
650 mm ø. 
Espesor de acero: 2 mm

 - Perfil en L para columnas. 
25 x 25 mm. 
Disponible en 300 hasta 
650 mm ø. 
Espesor de acero: 2 mm

Descripción del producto

36



Remate escalonado
15 x 15 x 10 x 15 x 3050mm

Remate escalonado
20 x 20 x 20 x 20 x 3050mm

Remate escalonado
15 x 12 x 8 x 15 x 3050mm

Chicago Metallic™  
Remates Escalonados

Reacción al fuego

A1

Resistencia a la corrosión

B

 - Remate escalonado para 
distintos usos

 - Apoyo de 30 mm para 
el cumplimiento de 
requerimientos sísmicos y para 
instalaciones deportivas

 - Diseñado para diversos paneles 
Rockfon® (cantos E, X, M y D)

 - Remate escalonado con cara 
vista de 15 mm y superficie de 
fijación de 15 mm.

 - Adecuado para paneles 
ocultos y tegulares de  
0 y 15 mm (canto X y M).

 - Distancia de fijación y 
etiquetado

 - Rockfon® marcado en la  
parte interior del remate.

 - Remate escalonado reforzado con cara vista de 20 mm.
 - Utilizado en instalaciones autoportantes como pasillos.
 - También idóneo para fijación de mamparas móviles.

 - Remate escalonado con cara 
vista de 15 mm y superficie 
de fijación de 15 mm.

 - Adecuado para paneles 
ocultos y tegulares de  
12 mm y 8 mm  
(canto E24S8, E15S8 y D).

 - Distancia de fijación y 
etiquetado

 - Rockfon® marcado en la  
parte interior del remate.

Descripción del producto

PERFILES EN W Y CORONAS ESTRUSIONADAS EN W

Remate en C
40 x 20 x 3050mm

Chicago Metallic™ Perfiles en C

Reacción al fuego

A1

Resistencia a la corrosión

B

 - Perfiles en C para paneles de hasta 37 mm

 - Se utiliza con un clip anti-levamiento para 
sujetar los paneles al perfil remate

 - Adecuado en espacios con corrientes de 
aire

 - Color completamente acorde con los 
distintos sistemas de perfilería Chicago 
Metallic™

 - Perfil remate en C con bordes plegados y cara 
vista de 20 mm.

 - Para paneles de hasta 37 mm de espesor.

 - Recomendado para paneles metálicos.

 - Puede utilizarse por ambos lados.

 - La parte superior y los clips antielevamiento 
garantizan una perfecta sujeción de los paneles, 
que resisten todo tipo de impactos, presiones 
negativas o corrientes de aire en general.

Descripción del producto

PERFILES EN C

Chicago Metallic™ Coronas 
Extrusionadas en W

Resistencia a la corrosión

C

 - Perfiles para contorno de pilares en forma 
de W de instalación rápida y 
estéticos

 - Diámetros de 300 a 650 mm

 - Ahorro de tiempo en su instalación

 - Perfiles en aluminio pintado en color blanco 
(RAL 9016)

 - Perfil en W para columnas. 
20 x 20 x 20 x 20 mm. 
Disponible en 300 hasta 650 
mm ø. 
Espesor de acero: 1,5 mm

Descripción del producto
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Angular en J 
32 x 15 x 7.5 x 3050mm

Chicago Metallic™ Perfiles en J

Resistencia a la corrosión

C

 - Perfil específico (J32x15x8) 
para paneles con canto E 
para perfil T15 y Ultraline®

 - Color completamente acorde 
con los distintos sistemas de 
perfilería Chicago Metallic™

 - Remate con cara vista de 15 mm y borde 
de 7,5 mm.

 - Para uso con paneles de 8 mm.

 - Recomendado para utilizarlo en 
combinación con perfiles T15 y Ultraline®.

Descripción del producto

PERFILES EN J
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Perfil en F 27 x 16 x 3200mm 
para paneles con un espesor 
de hasta 12,5 mm

Perfil en F 32 x 16 x 3200mm 
para paneles con un espesor de 
hasta 18 mm

Perfil en F 29 x 16 x 3200 mm 
para paneles con un espesor 
de hasta 15 mm

Chicago Metallic™ F Profiles
(Perfiles cortineros)

Chicago Metallic™ Perfiles  
de Transición en Alu

Reacción al fuego

A1

Reacción al fuego

B-s1,d0

Resistencia a la corrosión

B

Resistencia a la corrosión

C

 - Gama de perfiles en F para crear tabicas

 - Disponible en 3 dimensiones 
según el tamaño de la placa de yeso 
laminado de la tabica

 - Color completamente acorde con los 
distintos sistemas de perfilería Chicago 
Metallic™

 - Fácil de cortar in situ y adaptar a las 
dimensiones de las claraboyas.

 - Gama de perfiles en aluminio de 
diferentes formas y dimensiones

 - Para crear transiciones suaves entre 
techos desmontables y techos de 
placas de yeso laminado

 - Perfil de tabica perimetral con 
parte vista de 27 mm.

 - Perfecto cuando hay 
diferencias de nivel.

 - Adecuado para paneles con 
un espesor de hasta 12,5 mm.

 - Fácil de cortar in situ y 
adaptar a las dimensiones de 
las claraboyas.

 - Perfil de tabica perimetral 
con parte vista de 32 mm.

 - Perfecto cuando hay 
diferencias de nivel.

 - Adecuado para paneles 
con un espesor de entre 
16 y 18 mm.

 - Fácil de cortar in situ y 
adaptar a las dimensiones 
de las claraboyas.

 - Perfil de tabica perimetral 
con parte vista de 29 mm.

 - Perfecto cuando hay 
diferencias de nivel.

 - Adecuado para paneles con 
un espesor de entre 13 y 
15 mm.

 - Fácil de cortar in situ y 
adaptar a las dimensiones de 
las claraboyas.

Descripción del producto

Descripción del producto

16

12,5

27

16

18

32

15

16

29

PERFILES DE TRANSICIÓN

PERFILES 
CORTINEROS

Utiliza nuestras transiciones para crear conversiones suaves  
entre techos suspendidos y techos de placas de yeso laminado.

TP ALU L0

 18,5  21,5mm 

 3
8 

TP ALU L8

 4
4,

5 

 15mm 

 6
,5

 

 20 

TP ALU 15C

 3
8 

 20  15  21 

TP ALU L15

TP ALU 15L

 3
8 

 20  15  21mm 

TP ALU R6

 1
3 

 6  21mm 

TP ALU R12,5

 1
3 

 13  21mm 

TP ALU R25

 1
3 

 25  21mm 

TP ALU E25

 2
7,

5 

 21 

TP ALU E12,5

 1
5 

 21mm 

TP ALU RW12,5

 12  21,5  21,5mm 

 1
2,

8 
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Perfil de marco 
Infinity® 50 mm

Screenline Islas Perfil 20x43x20 
mm para 2 ángulos

Screenline Islas Perfil 
20x43x20 mm para ángulo 
y empalme recto

Screenline Islas Perfil 
prolongación recto 
20x43x20 mm

Perfil de marco 
Infinity® 100 mm 

Chicago Metallic™ Infinity®

Chicago Metallic™ Screenline 

Resistencia a la corrosión

B

Resistencia a la corrosión

B

 - Marco en aluminio para construir islas 
acústicas y techos flotantes "a medida" y sin 
limite de dimensiones

 - Estas islas se pueden instalar con varios 
paneles de techo Rockfon®

 - Perfiles perimetrales de aluminio extruido con 
posibilidad de acabado en distintos colores 

 - Todas las islas están hechas a medida y por 
encargo.

 - Se suministran en kits completos que 
comprenden todos los componentes de 
estructura para crear una isla

 - Permite diseños en linea recta así como 
formas curvas

 - Perfil en acero para construir islas acústicas 
cuadradas sin límite de dimensiones

 - Islas acústicas con perfilería vista u oculta

 - Se utiliza como solución acústica tanto en 
forma de isla como de baffle"

Descripción del producto

ACABADOS DE LAS ISLAS

CLIPS

CLIPS DE SUSPENSIÓN

Una variedad de clips adecuados para una amplia gama 
de aplicaciones, desde distribución de presión y (des) 
montaje fácil hasta fijación directa de paneles de techo.

Clip de suspensión directa para 
perfiles en T Chicago Metallic™ 
+ perno de seguridad H 50mm 
peso max. 35kg

Clip de suspensión directa para 
perfiles en T Chicago Metallic™ 
+ perno de seguridad H 100mm 
peso max. 45kg

Perno de seguridad para  
clips de suspensiones directas

Clip de suspensión directa para 
perfiles en T Chicago Metallic™ 
+ perno de seguridad H 80mm 
peso max. 45kg

Suspensión corrediza plegada 
para perfiles en T Chicago 
Metallic™ Altura 57,7mm

Pletina de unión universal

Clips de suspensión

Resistencia a la corrosión

B

 - Gran variedad de accesorios 
para distintas soluciones

 - Solución directa para alturas 
de plenum reducidas

 - Piezas específicas para 
combinar con varillas roscadas.

 - Cuelgues universales para 
soluciones específicas

Descripción del producto

Reacción al fuego

A1

Reacción al fuego

A2-s1,d0

Reacción al fuego

A1
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Clip anti-levantamiento de 
plástico para paneles con 
espesor 
15-20 mm (canto A), 
15-30 mm (canto E), 
20-25 mm (canto X, M, Z), 
20-30 mm (canto D)

Clip anti-elevamiento de 
acero para paneles con 
espesor 45-110 mm
(canto A) (para 
combinar con HDC 6 P2)

Clip anti-elevamiento de 
plástico para paneles con 
espesor 40 mm (canto
A), 50 mm (canto D)

Clip anti-elevamiento de 
acero para paneles con 
espesor 15-20 mm (canto A)

Clip anti-elevamiento de 
plástico para paneles con 
espesor 25-30 mm
(canto A), 40 mm (canto E, D)

Clip anti-elevamiento de  
acero combinable con clip  
anti-elevamiento
HDC 6 P1 

Clips anti-elevamiento  
y muelles de pared

Reacción al fuego

A1 (acero)

Resistencia a la corrosión

B (acero) - D (plástico)

 - Clips y muelles diseñados para evitar el 
levantamiento de los paneles debido a 
corrientes de aire o presión

 - Clips de plástico adecuados para 
ambientes húmedos

 - Una amplia gama para paneles muy 
gruesos o aplicaciones específicas, como 
techos metálicos y acabados perimetrales

Descripción del producto

CLIPS ANTI -ELEVAMIENTO Y MUELLES DE PARED

OTROS

Resistencia a la corrosión

B

Reacción al fuego

A1

Perfil distanciador para 
modulación de 600 mm, 
galvanizado

Perfiles Distanciadores

 - Los perfiles distanciadores se utilizan 
con los perfiles Bandraster y T Chicago 
Metallic™

 - Los perfiles distanciadores aseguran una 
perfecta separación y estabilidad

 - Se utilizan como alternativa a los 
perfiles secundarios o para proporcionar 
estabilidad adicional a la perfilería

Descripción del producto
24

24

Varios usos

 - Gama de accesorios específicos para 
diversas soluciones.

 - Se utiliza para crear aplicaciones de 
acabado de techo rápidas y seguras

Resistencia a la corrosión

B

Reacción al fuego

A1

Marco para luminaria 
para techo de canto X 
600x600mm

Clip DLC

Clip de suspensión para 
letreros con anilla y perno  
M6 (T24)

Clip de fijación para usar  
con perno T15 gris

Descripción del producto

Conector en T para perfiles 
con nervio de 6,5x11 mm 
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SISTEMAS RESISTENTES  
A IMPACTOS

SISTEMAS RESISTENTES A IMPACTOS

Nuestros sistemas de techo para aplicaciones especiales que 
requieren resistencia al impacto son ideales para entornos escolares, 
pabellones deportivos y otras áreas de intensa actividad.

Rockfon® System  
OlympiaPlus A Impact 1A™

 - Compuesto por el kit Rockfon® 
System OlympiaPlus A Impact 1A por 
su rendimiento en la resistencia a 
impactos de clase 1A.

A:  Conexión para  
perfil de suporte

B:  Conexión entre perfil 
de suporte y Bandraster

C:  Pieza interior  
suspensión Nonius

D: Conexión a cruz E:  Panel Rockfon® Boxer™ 
de 40 mm

A

B

C

A

BE

C

D

Fourrures plaques de plâtre

Lisse plate entretoise

Lisse plate avec la lumière tous les 100 mm

Suspente de type Nonius - Partie supérieure

D

A - Raccord fourrure D - Raccord en croix E - Panneau Rockfon BoxerB - Raccord fourrure
lisse plate

C - Suspente de type
Nonius partie inférieure 

Sistema de suspensión Nonius – Parte superior Perfiles encajados a click  
formando estructura de soporte

Perfil secundario Bandraster 
especial de 50 mm

A

B

C

A

BE

C

D

Fourrures plaques de plâtre

Lisse plate entretoise

Lisse plate avec la lumière tous les 100 mm

Suspente de type Nonius - Partie supérieure

D

A - Raccord fourrure D - Raccord en croix E - Panneau Rockfon BoxerB - Raccord fourrure
lisse plate

C - Suspente de type
Nonius partie inférieure 

A

B

C

A

BE

C

D

Fourrures plaques de plâtre

Lisse plate entretoise

Lisse plate avec la lumière tous les 100 mm

Suspente de type Nonius - Partie supérieure

D

A - Raccord fourrure D - Raccord en croix E - Panneau Rockfon BoxerB - Raccord fourrure
lisse plate

C - Suspente de type
Nonius partie inférieure 

A

B

C

A

BE

C

D

Fourrures plaques de plâtre

Lisse plate entretoise

Lisse plate avec la lumière tous les 100 mm

Suspente de type Nonius - Partie supérieure

D

A - Raccord fourrure D - Raccord en croix E - Panneau Rockfon BoxerB - Raccord fourrure
lisse plate

C - Suspente de type
Nonius partie inférieure 

A

B

C

A

BE

C

D

Fourrures plaques de plâtre

Lisse plate entretoise

Lisse plate avec la lumière tous les 100 mm

Suspente de type Nonius - Partie supérieure

D

A - Raccord fourrure D - Raccord en croix E - Panneau Rockfon BoxerB - Raccord fourrure
lisse plate

C - Suspente de type
Nonius partie inférieure 

A

B

C

A

BE

C

D

Fourrures plaques de plâtre

Lisse plate entretoise

Lisse plate avec la lumière tous les 100 mm

Suspente de type Nonius - Partie supérieure

D

A - Raccord fourrure D - Raccord en croix E - Panneau Rockfon BoxerB - Raccord fourrure
lisse plate

C - Suspente de type
Nonius partie inférieure 
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Rockfon® System  
T24 A Impact 2A/3A

 - Compuesto por el kit de resistencia 
a impactos de clase 2A/3A.

*Le recordamos que los clips anti-levantamiento HDC se adaptan exclusivamente a la instalación de perfilería Rockfon.

3: Listón ignífugo (superior) 
Listón de pino (inferior)

4: Canal de ajuste

4: Panel Rockfon® Boxer™

1:  Perfil primario Chicago 
Metallic T24 Click 2890

2:  Perfil secundario Chicago 
Metallic T24 Click 2890 (-2894)

5: Cuelgue 6:  Clips anti-levantamiento 
HDC1 & HDC 3*

7: Clip mural 88
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