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A Stock permanente, disponibilidade imediata 
B Stock limitado, disponibilidade imediata de acordo com a quantidade 
C Esgotado, disponibilidade a pedido

Coworking Loom, Barcelona
Producto: Rockfon Mono Acoustic
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* Classe D: classe de humidade das instalações
D:> 90% de humidade relativa - Risco de condensação + Atmosfera agressiva
Consulte o nosso guia de qualidade de serviço para saber as condições de entrega.
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Rockfon Showroom, Nordhavn, Dinamarca
Produtos: Rockfon Canva, Rockfon Lamella, Rockfon Contour
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Cantos dos painéis
(Dimensões exatas em mm. Denominações de acordo com a norma europeia 13964)

* Comprimento do resto do painel nos perfis: 5 mm.  
A oferta pode variar de acordo com a planta de produção, com diferentes profundidades das etapas:
E15S8: 3,75 mm (CIG) e 4 mm (SELM).
E24S8: 5 mm (CIG) e 4 mm (SELM).
Por favor, entre em contato conosco para mais informações.
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Descrição dos desempenhos  
dos painéis Rockfon

Absorção acústica
A absorção acústica foi determinada em conformidade 
com a norma ISO 354 . Os diversos dados relativos 
à absorção acústica (αp, αw e classe de absorção) 
estão em conformidade com a norma ISO 11654 . 
A absorção acústica de produtos como as ilhas ou os 
baffles, é medida de acordo com a absorção acústica 
equivalente expressa em m² por módulo .

Isolamento acústico entre divisões
O isolamento acústico entre divisões Dn,f,w foi medido 
em conformidade com a norma ISO 10848-2 . 

Isolamento acústico direto
O índice de redução sonora Rw é medido em 
conformidade com a norma ISO 140-3 .

Melhor isolamento acústico
A melhoria do isolamento acústico aéreo ΔRw, Δ(Rw+C) 
e Δ(Rw+Ctr) foi medida em conformidade com a norma 
as normas UNE-EN ISO 10140-2:2011 e UNE-EN ISO 
10140-1:2016 (Anexo G).

Reação ao fogo
Os produtos Rockfon são compostos basicamente 
por lã de rocha . A lã de rocha é um material não 
combustível, cujo ponto de fusão ultrapassa os 1000 ºC . 
A classificação de reação ao fogo está em conformidade 
com a norma EN 13501-1 .

Resistência ao fogo
A resistência ao fogo está em conformidade com 
a norma EN 13381-1 . 

Reflexão e difusão da luz 
A reflexão da luz foi medida de acordo com a norma 
ISO 7724-2 . A difusão da luz é a propriedade de 
espalhar a luz em todas as direções .

Resistência à humidade e estabilidade dimensional
Os produtos Rockfon são dimensionalmente estáveis, 
inclusive em condições de humidade até 100%, e podem 
ser instalados a temperaturas de 0 °C a 40 °C . Podem ser 
colocados durante as primeiras fases da construção . O seu 
peso reduzido e a sua natureza não higroscópica e estável 
minimizam a carga final do teto depois de instalado. 
Os produtos Rockfon obtêm globalmente a classificação 
C/0N em conformidade com a norma EN 13964 . 

Resistência aos impactos
O desempenho de resistência a impactos de uma 
seleção de tetos suspensos Rockfon foi determinado 
em laboratório, em conformidade com a norma 
EN 13964 - Anexo D. As classificações de resistência 
a impactos confirmam que estes sistemas são resistentes 
a impactos acidentais ou ocasionais .

Clima interior
Uma amostra representativa dos produtos Rockfon 
obteve a etiqueta Finlandesa M1 e a etiqueta 
dinamarquesa sobre a qualidade do ar interior para 
produtos com baixas emissões .

Segurança de falha
Em conformidade com a norma
EN13964:2014

Resistência de superfície
A superfície de uma grande variedade de produtos 
Rockfon tem um revestimento especial com o objetivo 
de melhorar a sua durabilidade e resistência à poeira .

Manutenção
Aspirador:
A superfície pode ser limpa com aspirador, utilizando 
um acessório de escova macia .

Pano húmido:
A superfície pode ser limpa com um pano ou uma 
esponja humedecida num detergente ligeiramente 
alcalino (pH entre 7 e 9), sem álcool, amoníaco ou cloro. 
Esta operação poderá deixar a superfície ligeiramente 
mais brilhante, pelo que recomendamos a limpeza 
da mesma em toda a sua extensão para um resultado 
mais uniforme .

Higiene
A lã de rocha não contém nenhum elemento que 
favoreça o desenvolvimento de microrganismos, 
conforme se verificou em conformidade com a norma 
JIS Z 2801:2000 e ASTM C 1338-96:
– Escherichia coli
– Staphylocoque dore
– Staphylococcus aureus
– Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA)
– Stachybotrys chartarum
– Penicillium brevicumpactum
– Alternaria tenuissima
– Aspergillus niger
– Sporobolomyces roseum
– Rhodotorula rubra

Salas limpas
A classificação de emissão de partículas foi medida 
em conformidade com a norma ISO 4644-1 . 

Isolamento térmico
A condutividade térmica de um produto de espessura 
igual ou superior a 30 mm está em conformidade 
com a norma EN 12667 e é expressa em mW/mK . 
A resistência térmica é expressa em m²K/W .

Aparência visual
A brancura do produto (valor L) é verificada de acordo 
com a norma ISO 7724 e medida de acordo com uma 
escala de 1 (preto) a 100 (branco).
O brilho do produto é verificado de acordo com a norma 
ISO 2813 .

*Informação sobre o nível de emissões de substâncias voláteis no ar interior, 
que apresentam um risco de toxicidade por inalação, numa escala de classes 
que vão desde A + (emissões muito reduzidas) a C (emissões elevadas).
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Canto
Tipo de 

caixilharia
Dimensões 

(mm) Referência
Quantida-
de mínima

Unidade 
de 

venda
Painéis/
Caixa

m²/
Caixa

Caixa/
Palete

m²/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m²  
(sem 
IVA)

A15

A24

T15/T24 600 x 600 x 15 234266 Palete Palete 32 11,52 10 115,20 A 13,22

T24 1200 x 600 x 15 235268 Palete Palete 16 11,52 10 115,20 B 13,22

E15
T15/Ultraline

600 x 600 x 15 285788 Palet Palete 16 5,76 20 115,20 B 22,74

1200 x 600 x 15 235270 Palete Palete 16 11,52 10 115,20 C 22,74

E24
T24

600 x 600 x 15 285795 Palet Palete 16 5,76 20 115,20 B 21,78

1200 x 600 x 15 240095 ≥1500 m² Palete 16 11,52 10 115,20 C 21,78

Produto
Dimensões 

(mm) Referência
Quantidade 

mínima
Unidade 
de venda

Painéis/
Caixa

m²/
Caixa

Caixa/
Palete

m²/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m²  
(sem IVA)

Rockfon 
Acoustimass

1200 x 600 x 80 155129 Palete Palete 5 3,60 12  43,20 C 59,71
1200 x 1000 x 80 165668 Palete Palete 3 3,60 10  36,00 C 59,71

Rockfon 
Soundstop* 1200 x 600 x 30 188643 ≥500 m² Palete 8 5,76 20  115,20 C 36,73

Rockfon Panel 
Tabique Plenum 1200 x 600 x 80 320351 Palete Palete 5 3,60 12 43,20 A 32,98

Acessórios Rockfon Acoustimass/Rockfon Soundstop

Scotch Alu** Largura: 50 mm
Comprimento: 50 m 65017 24 Rolos Rolos C 14,97 €/rollo

Rockfon Acoustimass: A2-s1,d0
Rockfon Soundstop: A1
Rockfon Panel Tabique Plenum: A1

* Recordamos que este produto deve ser colocado em duas camadas cruzadas de 30 mm. Portanto, notamos a necessidade de duplicar as quantidades encomendadas.
** Preço válido para uma entrega mínima de 24 rolos, contacte-nos no caso de uma quantidade menor (entrega independente dos painéis).
***Consulte a situação do estoque destes produtos.

Tinta para o acabamento de cantos: consulte a seção Outros acessórios para tetos modulares: p. 57.

82%
αw: 0,90 
(Classe A) A1

Até 100% 
de HR .

Rockfon® Acoustimass® /  
Rockfon® Soundstop™/ 
Rockfon® Panel Tabique Plenum
 - Barreira acústica para limitar as transmissões sonoras pelo plenum

 - Fácil de instalar, por cima ou por baixo das paredes modulares

 - Complemento de isolamento lateral

 - Perfeita adaptabilidade a qualquer altura do plenum

Rockfon® Artic™

 - Polivalente e adaptado a um grande número de aplicações

 - Ótima absorção acústica

 - Gama básica de dimensões para caixilharia visível e semioculta

 - Fácil de limpar com um aspirador

Painéis
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* Para conhecer os tipos de cola disponíveis, as suas embalagens e preços, consulte a página Outros acessórios para tetos modulares: p. 57.
** Dimensões modulares. Contacte-nos para fazer uma encomenda de dimensões exatas que se adapte às suas necessidades.
*** Para a instalação de painéis deste tamanho, leia a "Descrição do sistema" correspondente para obter a montagem correta.Consulte-nospara 
obter mais informações.
**** Para conhecer os acessórios para cantos G e X, a sua embalagem e preços, consulte a página Outros acessórios para tetos modulares: p. 57.
Tinta para o acabamento de cantos: consulte a página Outros acessórios para tetos modulares: p. 57.
*****Consulte a situação do estoque destes produtos.

87% reflexão da luz 
>99% difusão da luz

αw: até 1,00 
(Classe A) A1

Até 100% 
de HR . Valor L: 94,5

Rockfon Blanka®

 - Superfície lisa, muito branca e mate que oferece um alto grau de reflexão e difusão da luz, o que 
contribui para poupar energia e para um ambiente interior luminoso e confortável . A superfície lisa 
não direcional reduz o tempo de instalação e, como é antiestática, repele o pó existente na obra .

 - Graças à durabilidade melhorada da sua superfície, o Rockfon Blanka é mais resistente à sujidade 
e ao desgaste diário, melhorando assim a vida útil do produto .

Painéis

Canto
Tipo de 

caixilharia Dimensões (mm) Referência

Quan-
tidade 
mínima

Unidade 
de 

venda
Painéis/
Caixa

m²/
Caixa

Caixa/
Palete

m²/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m²  
(sem IVA)

A15

A24

T15/T24 600 x 600 x 20 227839 Caixa Caixa 24 8,64 10 86,40 B 24,40

T24

1200 x 600 x 20 263120 Caixa Caixa 12 8,64 10 86,40 C 24,40
1500 x 600 x 20 270655 Caixa Caixa 15 13,50 8 108,00 C 25,84
1800 x 600 x 20 270657 Caixa Caixa 15 16,20 8 129,60 C 25,84
2100 x 600 x 20 270676 Caixa Caixa 12 18,90 8 151,20 C 25,84
2400 x 600 x 20 270592 Caixa Caixa 12 17,28 10 172,80 C 25,84

1200 x 1200 x 25*** 216397 ≥75 m² Caixa 11 15,84 4 63,36 C 25,84
As Fixação com 

adesivo*

600 x 600 x 40 306464 ≥75 m² Caixa 6 2,16 20 43,20 B 54,24

1200 x 600 x 40  285883 ≥75 m² Caixa 6 4,32 10 43,20 B 54,24

B Fixação com 
adesivo*

600 x 600 x 20 286779 Caixa Caixa 10 3,60 10 36,00 C 54,24

D

T24

600 x 600 x 20 204799 Caixa Caixa 10 3,60 10 36,00 C 54,24

1200 x 1200 x 25*** 240644 ≥75 m² Caixa 6 8,64 7 60,48 C 54,24

** 
D/AEX

Bandraster/T24

1200 x 300 x 20 225593 ≥75 m² Caixa 10 3,60 15 54,00 C 66,38
1200 x 600 x 20 225199 ≥75 m² Caixa 10 7,20 5 36,00 C 61,48
1350 x 300 x 20 322388 ≥75 m² Caixa 20 8,10 5 40,50 C 66,38
1350 x 600 x 20 212545 ≥75 m² Caixa 8 6,48 6 38,88 C 66,38
1500 x 300 x 20 322024 ≥75 m² Caixa 10 9,00 5 45,00 C 66,38
1500 x 600 x 20 223006 Caixa Caixa 8 7,20 7 50,40 C 66,38
1800 x 300 x 20 335418 ≥75 m² Caixa 10 5,40 15 81,00 C 66,38
1800 x 600 x 20 216274 Caixa Caixa 8 8,64 7 60,48 C 66,38

** 
Dznl/AEX

Bandraster/
T24 + Z

1200 x 300 x 20 - ≥75 m2 Caixa 10 3,36 15 50,40 C 66,38
1200 x 600 x 20 - ≥75 m2 Caixa 10 6,72 6 40,32 C 61,48
1500 x 300 x 20 - ≥75 m2 Caixa 10 4,26 15 63,90 C 66,38
1500 x 600 x 20 - ≥75 m2 Caixa 8 6,82 14 95,48 C 66,38
1800 x 300 x 20 - ≥75 m2 Caixa 8 4,13 21 86,73 C 66,38
1800 x 600 x 20 - ≥75 m2 Caixa 8 8,26 14 115,64 C 66,38

E15
T15/Ultraline

600 x 600 x 20 211244 ≥75 m² Caixa 12 4,32 20 86,40 C 36,77
1200 x 600 x 20 247376 ≥75 m² Caixa 12 8,64 10 86,40 C 36,77

1200 x 1200 x 25 251100 ≥75 m² Caixa 6 8,64 7  60,48 C 48,03
1350 x 300 x 20 335338 ≥75 m² Caixa 10 4,05 15 60,75 C 39,69

E24
T24

600 x 600 x 20 306419 ≥75 m² Caixa 12 4,32 20 86,40 C 36,77

1200 x 600 x 20 247321 ≥75 m² Caixa 12 8,64 10 86,40 C 36,77

1200 x 1200 x 25 324967 ≥ 75m² Caixa 6 8,64 7  60,48 C 48,03

**** 

G
Rockfon 

System Direct
600 x 600 x 20 204792 Caixa Caixa 10 3,60 10 36,00 C 54,24

M

T24

600 x 600 x 20 210393 Caixa Caixa 10 3,60 10 36,00 C 54,24

1200 x 600 x 20 213457 Caixa Caixa 10 7,20 5 36,00 C 54,24

****

X
T24

600 x 600 x 22 204801 Caixa Caixa 10 3,60 10 36,00 A 54,24

1200 x 600 x 22 204802 Caixa Caixa 10 7,20 5 36,00 A 54,24

Z

T24

600 x 600 x 20 207537 Caixa Caixa 10 3,60 10 36,00 C 54,24

1200 x 600 x 20 207540 Caixa Caixa 10 7,20 5 36,00 C 54,24

1800 x 600 x 20 215692 ≥75 m² Caixa 10 10,80 5 54,00 C 54,24
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Canto
Tipo de 

caixilharia
Dimensões 

(mm) Referência
Quantida-
de mínima

Unidade 
de venda

Painéis/
Caixa

m²/
Caixa

Caixa/
Palete

m²/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m²  
(sem IVA)

A24
T24

600 x 600 x 40 211386 Caixa Caixa 10 3,60 12 43,20 B 48,86

1200 x 600 x 40 211387 Caixa Caixa 5 3,60 12 43,20 C 48,86

B
Fixação com 

adesivo*

600 x 600 x 40 286780 Caixa Caixa 5 1,80 10 18,00 C 93,14

1200 x 600 x 40 287703 Caixa Caixa 5 3,60 5 18,00 C 93,14

Canto
Tipo de 

caixilharia
Dimensões 

(mm) Referência
Quantidade 

mínima
Unidade 
de venda

Painéis/
Caixa

m²/
Caixa

Caixa/
Palete

m²/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m²  
(sem IVA)

A15

A24
T15/T24 600 x 600 x 20 242993 Caixa Caixa 20 7,20 12 86,40 C 39,09

* Dimensões modulares. Contacte-nos para fazer uma encomenda de dimensões exatas que se adapte às suas necessidades.

87% reflexão da luz 
>99% difusão da luz

αw: 1,00 
(Classe A) A1

Até 100% 
de HR . Valor L: 94,5

Valor L: 94,5
87% reflexão da luz 
>99% difusão da luz

αw: 0,25 
(Classe E) A2-s1,d0

Até 100% 
de HR .

Rockfon Blanka® Activity
 - Produto desenhado especialmente para utilizar em salas de aula e escritórios diáfanos onde a inteligibilidade da fala é fundamental 

e os níveis de ruído e atividade são muito elevados .

 - A superfície lisa não direcional reduz o tempo de instalação e os seus 40 mm de espessura garantem a mais elevada absorção acústica .

 - Graças à durabilidade melhorada da sua superfície, o Rockfon Blanka Activity é mais resistente à sujidade e ao desgaste diário, 
melhorando assim a vida útil do produto .

Rockfon Blanka® Bas
 - Ideal para divisões onde seja necessária uma boa reflexão acústica para melhorar a inteligibilidade das palavras como, por exemplo, salas 

de aula e salas de conferências

 - Graças à superfície lisa, ultramate e ultrabranca de toda a gama de produtos Rockfon Blanka, é possível criar designs visualmente contínuos

 - A sua elevada reflexão e difusão da luz contribuem para a economia de energia e favorecem a criação de um ambiente interior luminoso 
e confortável

 - Graças à durabilidade melhorada da sua superfície, o Rockfon Blanka Bas é mais resistente à sujidade e ao desgaste diário, o que se traduz 
numa vida útil mais longa

 - Painéis com canto A disponível numa gama básica de tamanhos

Painéis
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* Dimensões modulares. Contacte-nos para fazer uma encomenda de dimensões exatas que se adapte às suas necessidades.

Valor L: 94,5
87% reflexão da luz 
>99% difusão da luz

αw: 0,90 
(Classe A)

Dn,f,w: 

41 dB A2-s1,d0
Até 100% 
de HR .

Rockfon Blanka® dB 41
 - Combina um isolamento acústico entre divisões melhorado, com um elevado nível de absorção acústica (classe A) para uma maior 

flexibilidade de design e redução do ruído em projetos de escritórios onde a acústica é importante

 - Incorpora um núcleo de lã de rocha de 35 mm com uma membrana de alto rendimento na face posterior que reduz a transmissão do ruído 
entre divisões

 - Graças à durabilidade melhorada da sua superfície, é mais resistente à sujidade e ao desgaste diário, o que se traduz numa vida útil mais longa

 - Disponível numa ampla gama de tamanhos com caixilharia visível, oculta e semioculta

 - Painel leve com isolamento acústico, fácil de instalar, cortar e limpar (com um aspirador ou um pano húmido)

Painéis

Canto
Tipo de 

caixilharia
Dimensões 

(mm) Referência

Quan-
tidade 
mínima

Unidade 
de venda

Painéis/
Caixa

m²/
Caixa

Caixa/
Palete

m²/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m²  
(sem IVA)

A24
T24

600 x 600 x 35 306903 Palet Palet 12 4,32 10 43,20 C 49,06

1200 x 600 x 35 268795 Palet Palet 6 4,32 10 43,20 C 49,06

* 
D/AEX

Bandraster/T24

1200 x 300 x 35 285473 ≥75 m² Caja 6 2,16 15 32,40 C 84,89

1200x x 600 x 35 266057 ≥75 m² Caja 6 4,32 5 21,60 C 63,70

1350 x 300 x 35 321329 ≥75 m² Caja 12 4,86 15 72,9 C 63,70

1350 x 600 x 35 255847 ≥75 m² Caja 6 4,86 5 24,30 C 63,70

1500 x 300 x 35 322418 ≥75 m² Caja 12 5,40 5 27,00 C 63,70

1500 x 600 x 35 260244 ≥75 m² Caja 6 5,40 5 27,00 C 63,70

1800 x 600 x 35 259062 ≥75 m² Caja 6 6,48 5 32,40 C 63,70

** 
Dznl/AEX

Bandraster/T24 
+ Z

1200 x 300 x 35 - ≥75 m2 Caja 6 2,15 10 21,50 C 88,60

1200 x 600 x 35 - ≥75 m2 Caja 6 4,29 10 42,90 C 71,78

1500 x 300 x 35 - ≥75 m2 Caja 6 2,69 10 26,90 C 71,78

1500 x 600 x 35 - ≥75 m2 Caja 6 5,37 10 53,70 C 71,78

1800 x 300 x 35 - ≥75 m2 Caja 6 3,23 10 32,30 - Consulte-nos

1800 x 600 x 35 - ≥75 m2 Caja 6 6,45 10 64,50 C 71,78

E15
T15/Ultraline

600 x 600 x 35 311092 Palet Palet 6 2,16 20 43,20 C 52,28
1350 x 300 x 35 333756 ≥75 m² Caja 12 4,86 16 77,76 C 63,70
1350 x 600 x 35 255933 ≥ 75m² Caja 6 4,86 5 24,30 C 63,70
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* Dimensões modulares. Contacte-nos para fazer uma encomenda de dimensões exatas que se adapte às suas necessidades.

Dn,f,w: 

43 dB
87% reflexão da luz 
>99% difusão da luz

αw: 0,90 
(Classe A) A2-s1,d0

Até 100% 
de HR .

Rockfon Blanka® dB 43
 - Combina um isolamento acústico entre divisões melhorado, com um elevado nível de absorção acústica (classe A) para uma 

maior flexibilidade de design em projetos de escritórios onde a confidencialidade é um fator importante

 - Incorpora um núcleo de lã de rocha de 40 mm com uma membrana de alto rendimento na face posterior que reduz a transmissão 
do ruído entre divisões

 - Superfície muito branca, lisa e mate com uma durabilidade melhorada que o torna mais resistente à sujidade e ao desgaste diário

 - Disponível numa ampla gama de tamanhos com caixilharia visível, oculta e semioculta

 - Painel leve com isolamento acústico, fácil de instalar, cortar e limpar (com um aspirador ou um pano húmido)

Valor L: 94,5

* Dimensões modulares. Contacte-nos para fazer uma encomenda de dimensões exatas que se adapte às suas necessidades.

87% reflexão da luz 
>99% difusão da luz

αw: 0,90 
(Classe A) A2-s1,d0

Até 100% 
de HR .

Dn,f,w: 

46 dB

Rockfon Blanka® dB 46
 - Proporciona um isolamento acústico entre divisões melhorado e um elevado nível de absorção acústica (classe A) em zonas onde 

a privacidade e o conforto acústico são importantes

 - Incorpora um núcleo de lã de rocha de dupla camada de 50 mm com membrana de alto rendimento e construção em sanduíche

 - A superfície é muito branca, lisa e mate com uma durabilidade melhorada que o torna mais resistente à sujidade e ao desgaste diário

 - Disponível numa ampla gama de tamanhos com caixilharia visível, oculta e semioculta

 - Painel leve com isolamento acústico, fácil de instalar, cortar e limpar (com um aspirador ou um pano húmido)

Valor L: 94,5

Painéis

Canto
Tipo de 

caixilharia
Dimensões 

(mm) Referência

Quan-
tidade 
mínima

Unidade 
de venda

Painéis/
Caixa

m²/
Caixa

Caixa/
Palete

m²/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m²  
(sem IVA)

A24
T24

600 x 600 x 40 257022 Caja Caja 12 4,32 10 43,20 C 51,63

1200 x 600 x 40 257023 Caja Caja 6 4,32 10 43,20 C 51,63

* 
D/AEX

Bandraster/T24

1350 x 300 x 40 322421 ≥ 75m² Caja 10 4,05 5 20,25 C 70,34
1350 x 600 x 40 258894 ≥ 75m² Caja 5 4,05 5 20,25 C 70,34
1500 x 300 x 40 321360 ≥ 75m² Caja 10 4,05 5 22,5 C 70,34
1500 x 600 x 40 288649 ≥ 75m² Caja 5 4,50 5 22,50 C 70,34

1800 x 600 x 40 259435 ≥ 75m² Caja 5 5,40 5 27,00 C 70,34

** 
Dznl/AEX

Bandraster/T24

1200 x 300 x 40 - ≥75 m2 Caja 6 2,15 10 21,50 C Consulte-nos

1200 x 600 x 40 - ≥75 m2 Caja 6 4,29 10 42,90 C 73,00

1500 x 300 x 40 - ≥75 m2 Caja 5 2,24 10 22,40 C 84,56

1500 x 600 x 40 - ≥75 m2 Caja 5 4,48 10 44,80 C 84,56

1800 x 300 x 40 - ≥75 m2 Caja 5 2,69 10 26,90 Consulte-nos

1800 x 600 x 40 - ≥75 m2 Caja 5 5,38 10 53,80 C 84,56
E15

T15/Ultraline
600 x 600 x 40 257042 2 Cajas Caja 6 2,16 20 43,20 C 58,70

1350 x 300 x 40 304495 ≥ 75m² Caja 10 4,05 10 40,05 C 76,45
1350 x 600 x 40 268229 ≥75m² Caja 5 4,05 5 20,25 C 68,37

Canto
Tipo de 

caixilharia
Dimensões 

(mm) Referência
Quantida-
de mínima

Unidade 
de venda

Painéis/
Caixa

m²/
Caixa

Caixa/
Palete

m²/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m²  
(sem IVA)

A24
T24

600 x 600 x 50 255950 Caja Caja 8 2,88 12 34,56 C 62,36

1200 x 600 x 50 256766 Caja Caja 4 2,88 12 34,56 C 62,36

* 
D/AEX

Bandraster/T24

1200 x 600 x 50 281973 ≥ 75m² Caja 4 2,88 5 14,40 C 76,36

1350 x 300 x 50 326535 ≥ 75m² Caja 4 1,62 15 24,30 C 80,86

1500 x 600 x 50 266230 ≥ 75m² Caja 4 3,60 5 18,00 C 76,36

1800 x 600 x 50 275459 ≥ 75m² Caja 4 4,32 5 21,60 C 76,36

** 
Dznl/AEX

Bandraster/T24

1200 x 300 x 50 - ≥75 m2 Caja 4 1,43 10 14,30 C Consulte-nos

1200 x 600 x 50 - ≥75 m2 Caja 4 2,86 10 28,61 C 90,00

1500 x 300 x 50 - ≥75 m2 Caja 4 1,79 10 17,90 C Consulte-nos

1500 x 600 x 50 - ≥75 m2 Caja 4 3,58 10 35,80 C 90,00

1800 x 300 x 50 - ≥75 m2 Caja 4 2,15 10 21,50 Consulte-nos

1800 x 600 x 50 - ≥75 m2 Caja 4 4,30 10 43,00 C 90,00
E15

T15/Ultraline
1800 x 600 x 50 275459 ≥ 75m² Caja 4 4,32 5 21,60 C 74,22

1200 x 600 x 50 256789 ≥ 75m² Caja 4 2,88 10 28,80 C 74,22
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Canto
Tipo de 

caixilharia
Dimensões 

(mm) Referência
Quantidade 

mínima
Unidade 
de venda

Painéis/
Caixa

m²/
Caixa

Caixa/
Palete

m²/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m²  
(sem IVA)

A15

A24

A35

T15/T24
600 x 600 x 20 86852 Caixa Caixa 24 8,64 10 86,40 C 37,98

1200 x 600 x 20 86857 Caixa Caixa 12 8,64 10 86,40 C 37,98

T24

1500 x 600 x 20 86859 Caixa Palete 15 13,50 8 108,00 C 53,41
1800 x 600 x 20 86861 Caixa Palete 15 16,20 8 129,60 C 53,41
2100 x 600 x 20 86924 Caixa Palete 15 18,90 8 151,20 C 53,41
2400 x 600 x 20 86927 Caixa Palete 15 21,60 8 172,80 C 53,41
1200 x 600 x 40 237287 Palete Palete 6 4,32 10 43,20 C 43,36

T35 1500 x 1000 x 50* 191274 2 Paletes 2 Paletes 6 9,00 4 36,00 C 53,41

AEX Para Rockfon 
System OlympiaPlus 

A Impact 1A
1166 x 1166 x 40** 327830 > 75 m² Caixa 5 6,79 5 33,99 C 43,78

Clipe Anti-
levantamento HDC 

1 ***
Rockfon System 
T24 A Impact 3A 
(Ver detalhes na 

pág. 69)

- 237949 - Caixa
100 

peças/
Caixa

- - - C Ver na parte 
“Caixilharia”

Clipe Anti-
levantamento HDC3***

Rockfon System 
T24 A Impact 2A 
(Ver detalhes na 

pág. 69)

- 237954 - Caixa
100 

peças/
Caixa

- - - C Ver na parte 
“Caixilharia”

* Esta dimensão é para encomendas em múltiplos de 2 paletes
** Dimensões exatas. Esta dimensão é necessária para a instalação, de modo a conseguir um rendimento de resistência aos impactos de classe 1A
*** Estes clipes são essenciais para cumprir com os testes de resistência ao impacto de classe: 2 A para 40 mm de espessura e 3 A para 20 mm de espessura  
(600 x 600 mm: 6 peças / m² - 1200 x 600 mm: 6 peças / m² ). Para obter informações sobre os preços, consulte os acessórios da página de perfis de secção 
HDC1 para o sistema 3A e HDC3 para o sistema 2A.
*Lembramos que os clipes anti-elevação HDC são exclusivamente adaptados para a instalação do perfil Rockfon.

85%
αw: até 1,00 
(Classe A) A1

Até 100% 
de HR .

Rockfon® Boxer™

 - Altamente resistente aos impactos, ideal para escolas e instalações desportivas

 - Absorção acústica excecional para zonas com eco

 - Reação ao fogo de classe A1 e estabilidade dimensional, inclusive em condições de humidade a 100%

Painéis
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Rockfon® Canva™ Painel mural
 - Os painéis murais Rockfon® Canva™ são uma solução versátil para melhorar a acústica em diversos espaços .

 - Tanto o tamanho como o design de impressão podem ser personalizados para os adaptar ao estado de espírito do 

utilizador, à finalidade do espaço ou às preferências da marca.

 - Tela desmontável, lavável e substituível .

 - Escolha entre a nossa gama de 34 inspiradoras cores de bem-estar, ou realize o seu próprio design gráfico para lhe dar 

um toque pessoal .

 - Produto de alto rendimento com uma longa vida útil .

 - Os painéis Rockfon® Canva™ são uma cooperação criativa com a empresa de design acústico dinamarquesa Akuart .

αw: 0,95 
(Classe A) B-s1,d0

Lã de rocha 
é totalmente 
reciclável

Moldura: Aspiração, pano húmido e limpeza com espuma a baixa pressão .
Tela: Aspiração, pano húmido e lavagem à máquina até 70 ºC .

Produto
Tipo de 

caixilharia

* Dimensões 
(mm) 
L x A

Quantidade 
mínima

Unidade 
de venda

Painéis 
/ Caixa

Superficie 
m² / Caixa

Caixa / 
Palete

Superficie 
m² / Palete

Prazo de 
entrega

€/ud. 
(sem 
IVA)

Rockfon® Canva™ 
Painel mural

Tela disponível em 6 cores 
Rockfon Color-all: Stone, 
Azure, Eucalyptus, Mustard, 
Sand, Coral e Storm

Moldura branca 
ou preta . 

Excepto Coral 
e Sand (apenas 

branca)

1800 x 1200 x 61 1 Caixa 1 2,16 12 25,92 C 588

Rockfon® Canva™ 
Painel mural

Tela disponível em 34 cores de 
Rockfon Color-all
o impressão personalizada **

Moldura branca 
ou preta

600 x 900 x 61

1 Caixa 1

0,54 24 12,96

C

254

1200 x 900 x 61 1,08 12 12,96 411

900 x 1800 x 61 1,62 12 19,44 529

1800 x 1200 x 61 2,16 12 25,92 588

2400 x 1200 x 61 2,88 12 34,56 745

3000 x 1200 x 61 Consulte-
nos 12 Consulte-

nos 931

2400 x 1800 x 61 4,32 12 51,84 1176

Impressão personalizada Ao encomendar várias cópias da mesma tela personalizada de Canva, só se paga uma vez o custo de preparação . 150

* A moldura tem uma espessura de 61 mm. O painel de lã de rocha é de 40 mm. Consultar para outras dimensões. Importante! O 
prazo de entrega é contado a partir da data de confirmação da parte gráfica e não da data de receção da encomenda.
As fixações estão incluídas.

* Consultar otras dimensões.

Telas soltas disponíveis

Produto
* Dimensões (mm) 

L x A Quantidades mínima Unidade de venda Painéis / Caixa Prazo de entrega
€/ud. 

(sem IVA)

Tela disponível em 
34 cores de Rockfon 
Color-all
o impressão 
personalizada **

600 x 900

1 Caixa 1 C

48

1200 x 900 97

900 x 1800 146

1800 x 1200 194

2400 x 1200 269

3000 x 1200 324

2400 x 1800 389

Impressão 
personalizada ‘Ao encomendar várias cópias da mesma tela personalizada de Canva, só se paga uma vez o custo de preparação . 150

Conceito Quantidades
€/envio/ud.
(sem IVA)

Custos de envio

1 - 4 uds . 130
5 - 8 uds . 100
9 - 12 uds . 80

Outras quantidades consultar Consulte-nos
Encomendas superiores a 5000 euros . Sem custos adicionais

Paneles

14



BRANCO PRETO

Cores da moldura

Cores da tela
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Rockfon® Canva™ Divisória

  *  A moldura tem uma espessura de 61 mm. O painel de lã de rocha é de 40 mm. Consultar para outras dimensões. Importante! O prazo de entrega é contado a partir 
da data de confirmação da parte gráfica e não da data de receção da encomenda.

** 3 tipos de suportes disponíveis em preto ou branco: planos, elevados ou com rodas.

* Consultar otras dimensões.
** Ao encomendar novas telas para paredes divisórias, é favor notar que o produto tem dois lados. Pode 
substituir a tela por um ou ambos os lados. Se optar por ambos os lados, Escolha duas telas.

* Para 1 Divisória Rockfon Canva™ é necessário 1 kit que contém 2 elementos separados.

Passo 1: Escolha a moldura com a tela

Telas soltas disponíveis

Passo 2: Escolha o suporte

 - As divisórias Rockfon® Canva™ são uma opção versátil para melhorar a acústica em espaços com zonas e áreas protegidas, permitindo a 

concentração e a criatividade .

 - Tanto o tamanho como o design de impressão podem ser personalizados para os adaptar ao estado de espírito do utilizador, à finalidade do 

espaço ou às preferências da marca .

 - Tela desmontável, lavável e substituível .

 - Escolha entre a nossa gama de 34 inspiradoras cores de bem-estar, ou realize o seu próprio design gráfico para lhe dar um toque pessoal.

 - Os painéis são entregues completamente montados, de modo que a sua instalação é rápida e simples fixando os suportes à moldura do painel.

 - Os painéis Rockfon® Canva™ são uma cooperação criativa com a empresa de design acústico dinamarquesa Akuart .

Aeq (m²/
módulo) B-s1,d0

Lã de rocha 
é totalmente 
reciclável

Moldura: Aspiração, pano húmido e limpeza com espuma a baixa pressão .
Tela: Aspiração, pano húmido e lavagem à máquina até 70 ºC .

Suporte plano Suporte elevado Suporte com rodas

Produto
Tipo de 

caixilharia
* Dimensões (mm) 

L x A
Quantidades 

mínima
Unidade 
de venda

Painéis 
/ Caixa

Superficie 
m² / Caixa

Caixa / 
Palete

Superficie 
m² / 

Palete Prazo de entrega
€/caixa

(sem IVA)

Rockfon® Canva™ 
Divisória com 
suporte**
Tela disponível em 34 
cores Rockfon Color-all

Moldura 
preta ou 
branca .

1000 x 1300 x 61

1 Caixa 1

1,3 12 15,60

C

627

1200 x 1800 x 61 2,16 12 25,92 882

1700 x 1300 x 61 2,21 12 26,52 921

 Impressão 
personalizada Ao encomendar várias cópias da mesma tela personalizada de Canva, só se paga uma vez o custo de preparação . 150

Produto
* Dimensões (mm)

L x A Quantidades mínima Unidade de venda pças/ Caixa Prazo de entrega
€/ud.

(sem IVA)

Tela disponível em 
34 cores de Rockfon 
Color-all
o impressão 
personalizada **

1000 x 1300

1 Caixa 1 C

117

1200 x 1800 194

1700 x 1300 199

 Impressão 
personalizada Ao encomendar várias cópias da mesma tela personalizada de Canva, só se paga uma vez o custo de preparação . 150

Produto Tipo de caixilharia Quantidades mínima Unidade de venda pças/ Caixa Prazo de entrega
€/ud. 

(sem IVA)

Suporte plano
A cor do suporte 

coincide sempre com 
a cor da moldura 

escolhid

1 Caixa 1 kit C

98

Suporte elevado 98

Suporte com rodas 157

Paneles
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Conceito Quantidades
€/envío/ud.
(sem IVA)

Custos de envio

1 - 4 uds . 130
5 - 8 uds . 100
9 - 12 uds . 80

Outras quantidades consultar Consulte-nos
Encomendas superiores a 5000 euros . Sem custos adicionais

BRANCO PRETO

Cores da moldura

Cores da tela
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* A moldura tem uma espessura de 61 mm. O painel de lã de rocha é de 40 mm. Consultar para outras dimensões. Importante! O prazo de entrega é contado a partir 
da data de confirmação da parte gráfica e não da data de receção da encomenda.
Os elementos de fixação estão incluídos.

* Consultar otras dimensões.
** Ao encomendar novas telas para separadores suspensos, é favor notar que o produto tem dois lados. 
Pode substituir a tela por um ou ambos os lados. Se optar por ambos os lados, Escolha duas telas.

Passo 1: Escolha a moldura com a tela.

Telas soltas disponíveis

Produto
Tipo de 

caixilharia
* Dimensões (mm)

L x A 
Quantidades 

mínima
Unidade 
de venda

Painéis / 
Caixa

Superficie 
m² / Caixa

Caixa / 
Palete

Superficie 
m² / 

Palete Prazo de entrega
€/ud. 

(sem IVA)

Rockfon® Canva™ 
Separador 
suspenso

Tela disponível em 
34 cores  Rockfon 
Color-all

Moldura 
preta ou 
branca .

600 x 1800 x 61

1 Caixa 1

1,08 12 12,96

C

627

900 x 1800 x 61 1,62 12 19,44 784

1800 x 1200 x 61 2,16 12 25,92 882

 Impressão 
personalizada Ao encomendar várias cópias da mesma tela personalizada de Canva, só se paga uma vez o custo de preparação . 150

Produto
* Dimensões (mm) 

L x A Quantidades mínima Unidade de venda Ud./ Caixa Prazo de entrega
€/ud. 

(sem IVA)

Tela disponível em 
34 cores de Rockfon 
Color-all
o impressão 
personalizada **

600 x 1800 x 61

1 Caixa 1 C

97

900 x 1800 x 61 146

1200 x 1800 x 61 194

 Impressão 
personalizada Ao encomendar várias cópias da mesma tela personalizada de Canva, só se paga uma vez o custo de preparação . 150

Conceito Quantidades
€/envio/ud.
(sem IVA)

Custos de envio

1 - 4 uds . 130
5 - 8 uds . 100
9 - 12 uds . 80

Outras quantidades consultar Consulte-nos
Encomendas superiores a 5000 euros . Sem custos adicionais

Paneles

Rockfon® Canva™ Separador Suspenso
 - O separador suspenso Rockfon® Canva™ é uma versátil solução de zonificação, perfeita para espaços abertos em que 

tanto a acústica como a estética têm de ser perfeitas .

 - Tanto o tamanho como o design de impressão podem ser personalizados para os adaptar ao estado de espírito do 

utilizador, à finalidade do espaço ou às preferências da marca.

 - Tela desmontável, lavável e substituível .

 - Escolha entre a nossa gama de 34 inspiradoras cores de bem-estar, ou realize o seu próprio design gráfico para lhe dar 

um toque pessoal .

 - Os painéis são entregues completamente montados, de modo que a sua instalação é rápida e simples fixando os 

suportes à moldura do painel .

 - Os painéis Rockfon® Canva™ são uma cooperação criativa com a empresa de design acústico dinamarquesa Akuart .

αw: 0,95 
(Classe A) B-s1,d0

Lã de rocha 
é totalmente 
reciclável

Moldura: Aspiração, pano húmido e limpeza com espuma a baixa pressão .
Tela: Aspiração, pano húmido e lavagem à máquina até 70 ºC .

18



BRANCO PRETO

Cores da moldura

Cores da tela
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Painéis

85 %

85 %

αw: até 
1 (Classe A)

αw: até 
1 (Classe A)

A1

A1

Até 100%  
de RH .

Até 100% 
de RH .

ISO Classe 4

ISO Classe 4

Rockfon® CleanSpace™ Essential

Rockfon® CleanSpace™ Pro

 - Rockfon CleanSpace Essential tem uma superfície branca com um acabamento em casca de laranja que requer uma limpeza suave .

 - Painel de canto A disponível em dimensões padrão

 - Elevada absorção acústica (Classe A) e máxima proteção contra incêndios (Classe A1)

 - A superfície pode ser limpa com um pano húmido ou aspirador de pó

 - Baixa emissão de partículas: ISO Classe 4

 - Até 100% de resistência à humidade

 - Rockfon CleanSpace Pro é um painel de tecto lavável com boas propriedades acústicas .  Adequado para vários tipos de 
práticas e industriais salas práticas e industriais com requisitos de limpeza . Um produto durável que resiste a numerosas 
limpezas e desinfecções

 - Gama completa de formatos que podem ser instalados com semi-visível e visível

 - Elevada absorção acústica (Classe A) e máxima proteção contra incêndios (Classe A1) 

 - Baixa emissão de partículas: ISO Classe 4

 - Não contribui para o crescimento de microrganismos

 - Rockfon CleanSpace Pro tem certificação HACCP, garantindo uma aplicação segura na indústria alimentar e de bebidas.

* Para outras dimensões, por favor contacte-nos.

Canto
Tipo de

caixilharia
Dimensões

(mm) Referência
Quantidade

mínima
Unidade
de venda

Painéis/
Caixa

m²/
Caixa

Caixa/
Palete

m²/
Palete

Prazo de
entrega

€/m²
(sem IVA)

A15

A24
T15/T24

600 x 600 x 20 318999 Caixa ≥ 75m² 24 8,64 10 86,40 B 42,58
1200 x 600 x 20 318994 Caixa ≥ 75m² 12 8,64 10 86,40 C 42,58
600 x 600 x 40 319020 75 m² ≥ 75m² 20 7,2 6 43,20 C 45,17

1200 x 600 x 40 319052 75 m² ≥ 75m² 10 7,2 6 43,20 C 45,17

E24
E

600 x 600 x 20 319073 250 m² Caixa 12 4,32 20 86,40 C 47,09

 1200 x 600 x 20  319069 250 m² Caixa 12 8,64 10 86,40 C 47,09

Tipo de
caixilharia

Dimensões
(mm) Referência

Quantidade
mínima

Unidade
de venda

Painéis/
Caixa

m²/
Caixa

Caixa/
Palete

m²/
Palete

Prazo de
entrega

€/pça.
(sem IVA)

Tampa de acesso* T24 600 x 600 100835 Pieza Pieza 1 - 20 - C 650,26

Canto
Tipo de

caixilharia
Dimensões

(mm) Referência
Quantidade

mínima
Unidade
de venda

Painéis/
Caixa

m²/
Caixa

Caixa/
Palete

m²/
Palete

Prazo de
entrega

€/m²
(sem IVA)

A15

A24
T15/T24

600 x 600 x 12* 318514 Palete Palete 40 14,40 10 144,00 C 14,80
1200 x 600 x 12* 318483 Palete Palete 20 14,40 10 144,00 C 14,80

600 x 600 x 20 319933 Caixa Caixa 24 8,64 10 86,4 C 28,83

1200 x 600 x 20 320438 Caixa Caixa 12 8,64 10 86,4 C 28,83

E24
E

600 x 600 x 20 366468 75 m² Caixa 12 4,32 20 86,40 C 31,31

 1200 x 600 x 20  366464 75 m² Caixa 12 8,64 10 86,40 C 31,31
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Painéis

86 %
αw: até 
1 (Classe A) A1

Até 100%  
de RH . ISO Classe 3

Rockfon® CleanSpace™ Pure
 - Rockfon CleanSpace Pure tem uma superfície extra branca e mate que melhora a reflexão e a difusão da luz do tecto que 

requer uma limpeza suave .

 - Elevada absorção acústica (Classe A) e máxima proteção contra incêndios (Classe A1)

 - Baixa emissão de partículas: ISO Classe 3

 - Não contribui para o crescimento de microrganismos

 - Rockfon CleanSpace Pure garante uma excelente higiene e pode ser limpo com UV e ozono .

Canto
Tipo de

caixilharia
Dimensões

(mm) Referência
Quantidade

mínima
Unidade
de venda

Painéis/
Caixa

m²/
Caixa

Caixa/
Palete

m²/
Palete

Prazo de
entrega

€/m²
(sem IVA)

A15

A24
T15/T24

600 x 600 x 20 322049 75m² Caixa 24 8,64 10 86,40 C 60,13

1200 x 600 x 20 322048 75m² Caixa 12 8,64 10 86,40 C 60,13

600 x 600 x 40 324963 75 m² Caixa 20 7,2 6 43,20 C 62,93

1200 x 600 x 40 324965 75 m² Caixa 10 7,2 6 43,20 C 62,93
E24

E
600 x 600 x 20 322116 75m² Caixa 12 4,32 20 86,40 C 64,75

 1200 x 600 x 20  322083 75m² Caixa 12 8,64 10 86,40 C 64,75
X

X
600 x 600 x 22 322072 75m² Caixa 10 3,60 10 36,00 C 73,76

1200 x 600 x 22 322063 75m² Caixa 10 7,20 5 36,00 C 73,76

85 %
αw: 0,80 
(Classe B) A1

Até 100%
de RH . ISO Classe 3

Rockfon® CleanSpace™ Air
 - Um painel de tecto acústico branco liso e de alta qualidade

 - Rockfon CleanSpace Air pode ser usado em ambientes sanitários pressurizados e zonas onde é necessária pressão diferencial de ar

 - Não contribui para o crescimento do SARM, cumpre os rigorosos padrões de classificação para salas limpas (ISO Classe 3)

 - Cumpre os exigências da Zona 4 (risco muito alto) Classe Microbiológica M1

 - Permite uma limpeza rigorosa com detergentes convencionais e uma desinfecção eficaz com vapor seco

 - Absorção acústica de Classe B e máxima proteção contra incêndios (Classe A1)

Canto
Tipo de 

caixilharia Dimensões (mm) Referência
Quantidade 

mínima
Unidade 
de venda

Painéis/
Caixa

m² /  
Caixa

Caixa / 
Palete

m²/ 
Palete

Prazo de 
entrega

€/m² (sem 
IVA)

A24 600 x 600 x 25 332073 Caixa Caixa 22 7,92 8 63,36 C 58,72

1200 x 600 x 25 332194 Caixa Caixa 11 7,92 8 63,36 C 58,72
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Painéis

74 %

αw: 0,90

(Classe A) B-s1,d0
Até 100%  
de RH . ISO Classe 2

Rockfon® CleanSpace™ Block
 - Rockfon CleanSpace Block foi concebido para áreas de alto risco com controlo de pressão de ar, tais como salas limpas e 

laboratórios, onde os elevados padrões de limpeza onde são exigidos

 - Emissão muito baixa de partículas: ISO Classe 2

 - Alta resistência a detergentes e desinfectantes, “excelente” classificação de resistência química 

 - Não contribui para o crescimento de microrganismos

* Número de clips: 11,2 clips/m² para um painel de 600 x 600 x 25 mm e 8,33 clips/m² para um painel de 1200 x 600 x 25 mm.
Consultar a descrição do sistema Rockfon System CleanSpace  e/ou o folheto de instruções de instalação do clip anti-levantamento..

Canto
Tipo de

caixilharia
Dimensões

(mm) Referência
Quantidade

mínima
Unidade
de venda

Painéis/
Caixa

m²/
Caixa

Caixa/
Palete

m²/
Palete

Prazo de
entrega

€/pça.
(sem IVA)

A24 T24+ Clip anti-
levantamento 

HDC 2

600 x 600 x 25 319806 Caixa Caixa 18 6,48 10 64,80 C 268,15

1200 x 600 x 25 319807 Caixa Caixa 9 6,48 10 64,80 C 268,15

Tipo de
caixilharia

Dimensões
(mm) Referência

Quantidade
mínima

Unidade
de venda

Painéis/
Caixa

m²/
Caixa

Caixa/
Palete

m²/
Palete

Prazo de
entrega

€
(sem IVA)

Clip anti-levantamento 
HDC 2 * T24 - 237952 Caixa Caixa 150 pçs / 

caixa - 48 - C Ver na parte 
“Caixilharia”
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Cor Canto
Tipo de 

caixilharia
Dimensões 

(mm) Referência
Quantidade 

mínima
Unidade 
de venda

Painéis/
Caixa

m²/
Caixa

Caixa/
Palete

m²/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m²  
(sem IVA)

Rockfon Color-
all®

- Todas as cores
exceto Mercury

A15

A24

T15/T24
600 x 600 x 20 Caixa Caixa 24 8,64 10 86,40 C 28,85

1200 x 600 x 20 Caixa Caixa 12 8,64 10 86,40 C 28,85

T24

1500 x 600 x 20 Caixa Caixa 30 13,50 8 108,00 C 32,29
1800 x 600 x 20 Caixa Caixa 30 16,20 8 129,60 C 32,29
2100 x 600 x 20 Caixa Caixa 30 18,90 8 301,20 C 32,29
2400 x 600 x 20 Caixa Caixa 30 21,60 8 172,80 C 32,29
600 x 600 x 40 75 m²** Caixa 12 4,32 10 43,20 C 34,45

1200 x 600 x 40 75 m²** Caixa 6 4,32 10 43,20 C 34,45
1200 x 1200 x 40**** Caixa Caixa 10 14,40 3 43,20 C 35,52

Rockfon
Color-all®
Mercury

A15

A24

T15/T24
600 x 600 x 20 104910 Caixa Caixa 24 8,64 10 86,40 C 36,74

1200 x 600 x 20 104912 Caixa Caixa 12 8,64 10 86,40 C 36,74

T24 600 x 600 x 40 237431 75 m²** Caixa 12 4,32 10 43,20 C 45,30

Rockfon Color-
all® Charcoal

As

Fijación con 
pegamento

600 x 600 x 40 317626 250 m² Caixa 6  2,16 20 43,20 C 72,16

1200 x 600 x 40 317615 250 m² Caixa 6  4,32 10  43,20 C 72,16

Rockfon Color-
all® Charcoal, 
Concrete e  

Stone 

B
600 x 600 x 40 Caixa Caixa 5 1,80 10 18,00 C 61,97

Rockfon Color-
all® Anthracite, 

Charcoal, 
Concrete, 

Mastic e Stone 

E15 T15/ 
Ultraline 600 x 600 x 20 Caixa Caixa 12 4,32 20 86,40 C 50,78

Rockfon Color-
all® Charcoal y 

Stone

E24
T24 600 x 600 x 20 Caixa Caixa 12 4,32 20 86,40 C 50,78

Rockfon Color-
all®  Anthracite, 

Charcoal, 
Stone, Sage, 
Eucalyptus, 

Azure y Storm

*** 

X
T24 600 x 600 x 22 Caixa Caixa 10 3,60 10 36,00 C 59,82

Rockfon Color-
all® Anthracite, 

Charcoal e 
Stone 

T24 1200 x 600 x 22 Caixa Caixa 10 7,20 5 36,00 C 59,82

Toda la gama 
Color-all 
excepto 
Charcoal

Outros cantos e Dimensões Consulte-
nos Caixa Consulte-nos C Consulte-

nos

* A cor do carvão é a qualidade de serviço A na borda reta 600x600x20 e 1200x600x20 mm, e a qualidade de serviço B na borda X 600x600x22.
** A quantidade mínima é de uma caixa para Charcoal com canto A.
*** Para conhecer os acessórios para cantos X, a sua embalagem e preços, consulte a página Outros acessórios para tetos modulares: p. 57.
**** Para a instalação de painéis deste tamanho, leia a "Descrição do sistema" correspondente para obter a montagem correta.
Consulte-nos para obter mais informações.

Reflexão da luz 
de acordo com 
as cores

αw: 1,00 
(Classe A) A1

Até 100% 
de HR .

Rockfon Color-all®
 - Uma gama de 34 cores

 - Disponível em diferentes dimensões e tipos de canto, com um 
acabamento liso e mate que potencia a verdadeira expressão da cor

 - Ótima absorção acústica e estabilidade dimensional, inclusive em 
condições de humidade de 100%

(Totalmente compatível com a gama de estruturas 
Chicago Metallic com o mesmo nome)

Os perfis de cores estão disponíveis em RAL, NCS  
e Rockfon Color-all. Descubra nas páginas 58 e 64!

Painéis
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Os códigos NCS são as 
cores mais próximas. A 
cor real dos painéis do 
teto pode ser ligeiramente 
diferente das cores 
impressas devido à textura 
da superfície e à cor 
subjacente da lã.
de rock. Amostras de 
superfícies coloridas estão 
disponíveis mediante 
solicitação.

Mustard
NCS S 2050-Y10R

Sand
NCS S 2020-Y20R

Stucco
NCS 1505-Y30R

Seaweed
NCS S 8005-G20Y

Eucalyptus
NCS S 6020-B90G

Sage
NCS S 3010-G10Y

Mint
NCS S 1005-G10Y

Scarlet
NCS 6030-Y80R

Coral
NCS S 3040-Y90R

Petal
NCS S 1005-Y60R

Seashell
NCS S 1510-Y60R

Space
NCS S 7020-B

Storm
NCS S 6020-R90B

Fresh
NCS 2010-B10G

Azure
NCS S 3020-B

Ebony
NCS S 8505-Y80R

Hemp
NCS 3005-Y20R

Cork
NCS 4010-Y30R

Anthracite
NCS 7010-R90B

Charcoal
NCS 8500-N

Gravel
NCS 3502-B

Moon
NCS S 1005-R80B

Plaster
NCS 2005-R80B

Stone
NCS 2000-N

Clay
NCS 5005-G80Y

Earth
NCS 5010-Y50R

Chalk
NCS 2005-Y40R

Linen
NCS 4005-Y50R

Sandalwood
NCS S 2010-Y60R

Iron
NCS S 7502-B

Mastic
NCS 4000-N

Concrete
NCS 6000-N

Zinc
NCS 4005-R50B

As Cores 
do Bem-estar

NCS 2502-B

Mercury

Painéis
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Rockfon Color-all® Special (Cores RAL e NCS)

Canto
Tipo de 

caixilharia Dimensões (mm) Referência
Quantidade 

mínima
Unidade de 

venda
Painéis/
Caixa

m²/
Caixa

Caixa/
Palete

m²/
Palete

Prazo de 
entrega Euros (m²)

X

 
*

T24

600 x 600 x 22 Caixa Caixa 10 3,60 10 36,00

C Consulte-
nos

1200 x 600 x 22 Caixa Caixa 10 7,20 5 36,00

A15
600 x 600 x 20 Caixa Caixa 24 8,64 10 86,40

A24
1200 x 600 x 20 Caixa Caixa 12 8,64 10 86,40

E24
600 x 600 x 20

Consulte-
nos

Caixa 12 4,32 20,00 86,40

B
600 x 600 x 40 Caixa 5 1,80 10,00 18,00

* Para conhecer os acessórios para cantos X, a sua embalagem e preços, consulte a página Outros acessórios para tetos modulares: p. 57.
Consulte-nos para pedidos de amostras a validar previamente.
Para outras bordas e dimensões, a quantidade mínima de encomenda é de 75m².

Painéis
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Rockfon® System Contour Baffle
Esquema para a instalação do sistema
O baffle acústico Rockfon® System Contour Baffle é fornecido com duas buchas brancas, localizadas a 200 mm do canto.

Rockfon Contour®

Painéis

Produto Canto Dimensões (mm) Referência
Quantidade 

mínima
Unidade 
de venda Painéis/Caixa

Caixa/
Palete

Prazo de 
entrega

 €/painel 
(sem IVA)

Rockfon 
Contour® 

Rectângulo

A

1200 x 300 x 50 324472 Caixa Caixa 8 5 C 69,84

1200 x 600 x 50 318100 Caixa Caixa 4 5 C 92,70

1800 x 300 x 50 324470 60 unidades Caixa 8 5 C 126,47

1800 x 600 x 50 318091 60 unidades Caixa 4 5 C 147,10

Rockfon 
Contour® 

Onda

1200 x 150 / 
 300 x 50 324473 Caixa Caixa 8 5 C 134,28

1200 x 300 /  
450 x 50 324476 Caixa Caixa 4 5 C 147,10

1200 x 450 /  
600 x 50 318101 Caixa Caixa 4 5 C 152,56

Acessórios Rockfon Contour

Sistema de 
suspensão*

-
Para 6 baffles 
1200 x 300 o 
1200 x 600

233134 Caixa Caixa
12 sistemas 

de suspensão 
Design**

C 134,34

233139 Caixa Caixa
12 sistemas 

de suspensão 
Classic**

C 92,84

Kit de reparo
Todos os painéis 

Rockfon
Contour

263217 Balde Balde de 
450 ml 1 C 26,33 € /bote

314149 Balde Balde de 
250 ml 1 C 19,98 € /bote

Separador 322149 Caixa Caixa 200 C 341,46 €/caixa

79%
Aeq (m²/
módulo) A1

Até 100%
de HR .

 - Baffles acústicos estéticos e sem caixilho

 - Instalação rápida e simples

 - Reforçam a absorção acústica de qualquer teto já instalado

 - A solução perfeita para realizar correções acústicas ou quando é preciso aceder com frequência e sem problemas às instalações localizadas 
ebaixo da laje

Tornillo roscado

Embudo

Gancho de 
suspensión

Separador
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* Um sistema de suspensão = um cabo de 1,50 m, um gancho de suspensão, uma ou mais montagens em espiral e uma ponta que oculta a rosca do parafuso 
para um melhor aspeto estético. Para conhecer o número de pontos de fixação por painel/formulário, Consulte-nos.

87% reflexão da luz (face posterior: 79%) 
>99% difusão da luz

Aeq (m²/
módulo)

A1
Rockfon Eclipse Retângulo 2360: 
A2-s1,d0

Até 100% 
de HR .

Formatos
Quadrado Retângulo Círculo Triângulo Hexágono Ovoide Aleatório

Rockfon® Eclipse™

 - As ilhas acústicas novas e estéticas incorporam agora uma superfície lisa, mate e ultrabranca que oferece uma elevada 
reflexão e difusão da luz, assim como propriedades antiestáticas que se traduzem numa vida útil mais longa

 - O Rockfon Eclipse está disponível em diferentes formatos e dimensões e incorpora cantos A de inspiração minimalista . 

 - Fáceis e rápidas de instalar, as ilhas Rockfon Eclipse podem utilizar-se individualmente ou ser colocadas em lugares 
onde não é possível instalar um teto suspenso convencional

 - São perfeitas em instalações de massa térmica já que a face posterior proporciona calor e uma excelente reflexão da luz

Painéis

Ilha

Produto Canto Tipo  de caixilharia
Dimensões 

(mm) Referência
Quantidade 

mínima
Unidade 
de venda

Painéis/ 
Caixa

Caixa/
Palete

Prazo de 
entrega

€/painel 
(sem IVA.)

Rockfon Eclipse® - 
Quadrado 1160

A Ver seção 
de acessórios 

a seguir .

1160 x 1160 x 40 277643 Caixa Caixa 6 32,29 A 168,27
286919 Caixa Caixa 12 32,29 A 201,90

Rockfon Eclipse® - 
Retângulo 1160 1160 x 580 x 40 285845 Caixa Caixa 6 16,15 C 133,69

Rockfon Eclipse® - 
Retângulo 1760 1760 x 1160 x 40 269344 Caixa Caixa 6 49,00 A 249,97

286920 Caixa Caixa 12 49,00 C 299,98
Rockfon Eclipse® - 
Retângulo 2360 2360 x 1160 x 40 284447 Caixa Caixa 12 65,7 C 311,22

Rockfon Eclipse® - 
Círculo 800 800 x 800 x 40 285846 Caixa Caixa 12 24,13 A 171,02

286921 Caixa Caixa 24 24,14 C 177,56
Rockfon Eclipse® - 
Círculo 1160 1160 x 1160 x 40 284447 Caixa Caixa 6 25,36 A 211,36

286922 Caixa Caixa 12 25,37 A 218,54
Rockfon Eclipse® - 
Triângulo 1160 1160 x 1160 x 40 285851 Caixa Caixa 6 13,99 C 219,26

Rockfon Eclipse® - 
Hexágono 1160 1160 x 1160 x 40 285848 Caixa Caixa 6 21,01 C 265,87

Rockfon Eclipse® - 
Ovoide 1760 1760 x 1160 x 40 285850 Caixa Caixa 6 38,48 C 504,14

Rockfon Eclipse® - 
Aleatório 1760 1760 x 1160 x 40 Caixa Caixa 6 - C Consulte-nos

Acessórios para System Rockfon® Eclipse Island ™ (Îsla) - instalação suspensa 

Sistema de 
suspensão Design*

-

8 sistemas de suspensão 
(incluindo 8 fixações em 
espiral, 8 cabos de 1,50 
m, 8 ganchos de fixação, 

8 funis)

para 2 painéis 
Eclipse

1160 x 1160
233121 _ _ 8 - B 83,58 €/

caixa

Sistema de 
suspensão Design*

12 sistemas de 
suspensão (incluindo 12 

fixação em espiral, 12 cabos 
de 1,50 m, 12 ganchos 

suspensão, 12 funis)

para 2 painéis 
Eclipse

1760 x 1160
233130 _ _ 12 - B 134,34 €/

caixa

Sistema de 
suspensão Design XL*

8 sistemas de suspensão 
(incluindo 12 fixação em 

espiral, 8 cabos de 1,50 m, 
8 ganchos suspensão,  

8 funis)

para 2 painéis 
Eclipse

2360 x 1160
233141 Caixa Caixa 12 - C  87,82 €/

caixa

Fixação  
em espiral

A - Fixations à spirale à 15 cm 
      des bords minimum

câble d’une longueur de 1,50 m B - Crochet de suspension

C - Embout M6

C

B

A m, 8 ganchos para painéis 
1160 x 1160 242224 - Caixa 100 - C 136,36 €/

caixa

Acessórios para Rockfon® System Eclipse Island ™ (Îsla) - instalação direta    

Kit de fixação  
direta 750  (incluindo 12 para 4 painéis  

1160 x 1160 282828 Caixa Caixa
8 perfis teto / 

ilha, 16 fixações 
em espiral

- C 165,31 €/
caixa

Kit de fixação  
direta 1350 fixação em espiral, para 4 painéis  

1760 x 1160 282839 Caixa Caixa
16 perfis teto / 
ilha, 24 fixações 

em espiral
- C 222,22 €/

caixa

Kit de fixação  
direta 2100 8 cabos de 1,50 para 2 painéis  

2360 x 1160 282842 Caixa Caixa
8 perfis teto / 

ilha, 12 fixações 
em espiral

- C 127,43 €/
caixa

Kit de  
montagem  
direta  
com mola

suspensão, 8 funis) "

4 peças 
necessárias para 

painéis
1160 x 1160 

121293 Peça Peça 1 - C 2,13 €/peça

Outros           

Kit de reparo  
para Eclipse

- 263217 Balde Balde de 
450 ml 1 - C 26,33 € /

balde

- 314149 Balde Balde de 
250 ml 1 - C 19,98 € /

balde
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 - Para fixar um painel de forma quadrada 1160 x 1160 mm, precisa de 4 sistemas de suspensão 
= 4 fixações em espiral, 4 cabos de 1,50 m, 4 guias, 4 ganchos de suspensão.

 - Para fixar um painel em forma retangular 1760 x 1160 mm, precisa de 6 sistemas de suspensão 
= 6 fixações em espiral, 6 cabos de 1,50 m, 6 guias, 6 ganchos de suspensão).

 - Para fixar um painel em forma retangular 2360 x 1160 mm, precisa de 4 sistemas de suspensão 
= 6 fixações em espiral, 4 cabos de 1,5 m, 4  guias, 4 ganchos de suspensão.

 - Para conhecer os pontos de fixação e outros formatos, Consulte-nos.

Instalação do Rockfon System Eclipse Island diretamente no suporte de concreto

Rockfon® System Eclipse Island™ 
Esquema para a instalação das fixações em espiral para o sistema de suspensão de Rockfon® Eclipse

VEJA O VÍDEO 
DE INSTALAÇÃ  

NA WEB

Painéis

A - Fixations à spirale à 15 cm 
      des bords minimum

câble d’une longueur de 1,50 m B - Crochet de suspension

C - Embout M6

C

B

A

Sistema de suspensão 
Design (guia + gancho 
de suspensão)

Cabo com 1,50 m de comprimento .

A - Fixação em espiral a 
15 cm dos cantos

Guia

Gancho de 
suspensão

A - Fixations à spirale à 15 cm 
      des bords minimum

câble d’une longueur de 1,50 m B - Crochet de suspension

C - Embout M6

C

B

A

3

1

2

A ilha pode ser fixada diretamente no 
teto ou piso usando o kit de suspensão 
direta para Rockfon Eclipse .
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* Apenas garantimos a integridade do sistema Rockfon® Eclipse Wall™ se este tiver sido instalado com um dos dois kits de fixação Rockfon Ecllipse.
** Existem 6 métodos de instalação em função do formato do painel mural Rockfon Eclipse. Consulte o guia de instalação.

87% reflexão da luz (face posterior: 79%) 
>99% difusão da luz

Aeq (m²/
módulo)

A1

Rockfon Eclipse Retângulo 2360: 
A2-s1,d0

Até 100% 
de HR .

Formatos

Quadrado Retângulo Círculo Triângulo Hexágono Ovoide Aleatório

Rockfon® Eclipse™ Painel mural
 - Painel mural acústico sem caixilhos e com uma estética cuidada, ideal para escritórios, áreas de receção, etc . onde é necessária uma 

absorção extra combinada com um forte design

 - Uma superfície lisa, mate e super branca que proporciona uma alta reflexão e difusão da luz, assim como propriedades antiestáticas, 
aumentando assim a vida útil do produto

 - Disponível numa grande variedade de formatos com um canto A minimalista e uma gama ilimitada de cores personalizadas utilizando NCS

 - De instalação rápida e fácil com um kit especial de fixação à parede. Este kit permite instalar o painel a diferentes distâncias da parede, 
criando assim padrões interessantes

Painéis

Painel mural

Produto Canto
Tipo de 

caixilharia Dimensões (mm) Referência
Quantidade

mínima
Unidade
de venda

Painéis/
Caixa

Caixa/
Palete

Prazo de
entrega

€/painel
(sem IVA.)

Rockfon Eclipse®  
– Quadrado 1160

A
Consulte la 
sección de 

accesorios a 
continuación .

1160 x 1160 x 40
277643 Caixa Caixa 4 6 C 168,27
286919 Caixa Caixa 2 12 C 201,90

Rockfon Eclipse®  
– Retângulo 1160 1160 x 580 x 40 285845 Caixa Caixa 4 6 C 133,69

Rockfon Eclipse®  
– Retângulo 1760

1760 x 1160 x 40 269344 Caixa Caixa 4 6 C 249,97

1760 x 1160 x 40 286920 Caixa Caixa 2 12 C 299,98

Rockfon Eclipse®  
– Retângulo 2360 2360 x 1160 x 40 284447 Caixa Caixa 2 12 C 311,22

Rockfon Eclipse®  
– Círculo 800 800 x 800 x 40

285846 Caixa Caixa 4 12 C 171,02
286921 Caixa Caixa 2 24 C 177,56

Rockfon Eclipse®  
– Círculo 1160 1160 x 1160 x 40

285847 Caixa Caixa 4 6 C 211,36
286922 Caixa Caixa 2 12 C 218,54

Rockfon® Eclipse™ 
– Triângulo 1160 1160 x 1160 x 40 285851 Caixa Caixa 4 6 C 219,26

Rockfon® Eclipse™ 
– Hexágono 1160 1160 x 1160 x 40 285848 Caixa Caixa 4 6 C 265,87

Rockfon® Eclipse™ 
– Ovoide 1760 1760 x 1160 x 40 285850 Caixa Caixa 4 6 C 504,14

Rockfon® Eclipse™ 
– Aleatório 1760 1760 x 1160 x 40 Caixa Caixa 4 6 C Consulte-

nos

Acessórios para Rockfon® System Eclipse Wall™

Kit de fijación 
en pared directo 
Rockfon Eclipse® 
(distancia de  
15 mm)*

-

Para painéis Círculo 
800/1160, Triângulo, 
Hexágono, Quadrado 

1160x1160, Rectângulo 
1160x580 e 1760x1160 
e 2360x1160 e Ovóide 

1760x1160

319426 Caixa Caixa

2 perfis de 
fixação em 
parede 15 

mm, 2 perfis 
de fixação 

de painéis, 2 
espaçadores M8 

e 2 parafusos 
espaçadores M8 

x 10 mm

- C 45,57 
€/caixa

Kit de fijación en 
pared escalonado 
Rockfon Eclipse® 
(distancia de  
65 mm)*

Para painéis Círculo 
800/1160, Triângulo, 
Hexágono, Quadrado 

1160x1160, Rectângulo 
1160x580 e 1760x1160 
e 2360x1160 e Ovóide 

1760x1160

319427 Caixa Caixa

2 perfis de 
fixação em 
parede 65 

mm,  2 perfis 
de fixação 

de painéis, 2 
espaçadores M8 

e 2 parafusos 
espaçadores M8 

x 60 mm 

- C 51,96 
€/caixa

Otros           

Kit de reparação 
para Eclipse

Todos os painéis 
Rockfon Eclipse

263217 Balde Bote de 
450 ml 1 - C 26,33 € /

balde

314149 Balde Bote de 
250 ml 1 - C 19,98 € /

balde
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O Rockfon System Eclipse Wall apenas deve ser instalado com os kits de fixação 
de parede Rockfon Eclipse .

Há dois tipos de kits disponíveis:
 - Um kit de fixação direta que deixa um espaço de 15 mm entre a parede e o painel

 - Um kit de fixação escalonado que deixa um espaço de 65 mm entre a parede 
e o painel

Rockfon® System Eclipse Wall™
Para painéis murais 

Componentes do sistema

Formatos Dimensões (mm)

Kit de fixação mural Rockfon Eclipse - Solução direta ou escalonada

Quantidade de suportes de 
fixação à parede de 15 mm 
necessários por cada painel

Quantidade de perfis 
de fixação do painel 

necessários por cada painel

Quantidade de porcas 
espaçadoras M8 necessárias 

por cada painel

Quantidade de pernos 
espaçadores M8 necessários 

por cada painel

Quadrado 1160 x 1160 x 40 1 1 1 1
Retângulo 1760 x 1160 x 40 2 2 2 2
Retângulo 2360 x 1160 x 40 2 2 2 2

Círculo 800 x 800 x 40
1160 x 1160 x 40 1 1 1 1

Triângulo 1160 x 1160 x 40 1 1 1 1
Hexágono 1160 x 1160 x 40 1 1 1 1

Ovoide 1760 x 1160 x 40 2 2 2 2

1. Suporte de fixação à parede 2. Perfil de fixação do painel 3.  Espaçador (porca M8 + perno M8)

Kit de fixação mural Rockfon Eclipse  
– Kit de fixação direta

Distância desde a parede 15 mm

Suporte de fixação à parede 15 mm

Perfil de fixação do painel

Porca espaçadora M8

Perno espaçador M8 x 10 mm

Kit de fixação mural Rockfon Eclipse  
– Kit de fixação escalonado

Distância desde a parede 65 mm

Suporte de fixação à parede 65 mm

Perfil de fixação do painel

Porca espaçadora M8

Perno espaçador M8 x 60 mm

VEJA O VÍDEO 
DE INSTALAÇÃ  

NA WEB

Accessori

Painéis

Woonzorgcentrum, Nethherlands
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Produto Canto
Tipo de

caixilharia
Dimensões

(mm)
Quantidade

mínima
Unidade
de venda

Painéis/ Caixa
m²/ Caixa

Caixa/
Palete

Prazo de
entrega

€/painel 
(sem IVA)

Rockfon Eclipse® - 
Cuadrado 1160 A

Consulte la 
sección 

de accesorios 
a continuación .

1160 x 1160 x 40 Caixa Caixa 2 12 C 218,70

Rockfon Eclipse® - 
Círculo 1160 1160 x 1160 x 40 Caixa Caixa 2 12 C 262,04

Reflexão da luz de 
acordo com as cores

Aeq  
(m²/módulo) A2-s1,d0

Até 100% 
de HR .

Formas
Quadrado Círculo

Rockfon® Eclipse™ Colour - Isla
 - As ilhas acústicas sem caixilhos inovadoras  e com uma estética cuidada incorporam uma superfície de cor lisa e mate

 - Rockfon Eclipse Color está disponível em dois formatos (círculo e quadrado) e 11 cores exclusivas da linha Rockfon Color-all 
para inspire e aprimore seu projeto de design de interiores

 - Cores sutis, mas divertidas, criadas para se misturar e combinar dentro da mesma sala ou em diferentes áreas de um edifício

 - Fáceis e rápidas de instalar, as ilhas Rockfon Eclipse podem utilizar-se individualmente ou ser colocadas em lugares onde 
não é possível instalar um teto suspenso convencional

 - São perfeitas em instalações de massa térmica já que a face posterior proporciona calor e uma excelente reflexão da luz

Seashell - 75 
NCS S 1510-Y60R

Coral - 76 
NCS S 3040-Y90R

Mustard - 51 
NCS S 2050-Y10R

Sand - 30 
NCS S 2020-Y20R

Azure - 47 
NCS S 3020-B

Storm - 48 
NCS S 6020-R90B

Eucalyptus - 32 
NCS S 6020-B90G

Sage - 31 
NCS S 3010-G10Y

Concrete - 06 
NCS S 6000-N

Gravel - 03 
NCS S 3502-B

Charcoal - 09 
NCS S 8500-N

Códigos de cores

Importante! Os códigos NCS são os mais próximos. A cor real dos tetos acústicos pode 
diferir ligeiramente das cores impressas devido à textura da superfície e à cor da lã de rocha. 
Amostras de cores diferentes estão disponíveis mediante solicitação.

Painéis
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Painéis

Reflexão da luz 
de acordo com as 
cores

Aeq  
(m²/módulo) A2-s1,d0

Até 100%
de HR .

Rockfon® Eclipse™ Customised
 - A inovadora e estética ilha acústica sem moldura incorpora uma superfície lisa e mate . Disponível numa gama ilimitada de 

cores personalizadas utilizando cores NCS .

 - Rockfon Eclipse Customised está disponível numa variedade ilimitada de formas, permitindo uma liberdade de desenho 
única para inspirar e melhorar o seu desenho interior .

 - Fáceis e rápidas de instalar, as ilhas Rockfon Eclipse Customised podem utilizar-se individualmente ou ser colocadas em 
lugaresonde não é possível instalar um teto suspenso convencional .

 - São perfeitas em instalações de massa térmica já que a face posterior proporciona calor e uma excelente reflexão da luz

Para mais informações sobre formas e tamanhos especiais, prazos de entrega e quantidades mínimas 
de entrega de Rockfon® Eclipse™ Customised pintada frente e verso, por favor contacte-nos.

Formas
Quadrado Retângulo Círculo Triângulo Hexágono Ovoide Aleatório

Produto Canto
Tipo de 

caixilharia
Dimensões

(mm)
Quantidade

mínima
Unidade
de venda

Painéis/
Caixa

Caixa/
Palete

Prazo de
entrega

€/painel
(sem IVA.)

Rockfon Eclipse® - 
Quadrado 1160

A

Consulte la
sección de
accesorios 
de Rockfon 

Eclipse

1160 x 1160 x 40

Consulte-nos

Rockfon Eclipse® - 
Retângulo 1160 1160 x 580 x 40  

Rockfon Eclipse® - 
Retângulo 1760 1760 x 1160 x 40

Rockfon Eclipse® - 
Retângulo 2360 2360 x 1160 x 40  

Rockfon Eclipse® - 
Círculo 800 800 x 800 x 40 

Rockfon Eclipse® - 
Círculo 1160 1160 x 1160 x 40

Rockfon Eclipse® - 
Triângulo 1160 1160 x 1160 x 40

Rockfon Eclipse® - 
Hexágono 1160 1760 x 1160 x 40

Rockfon Eclipse® - 
Ovoide 1760 1760 x 1160 x 40

Rockfon Eclipse® - 
Aleatorio 1760 1760 x 1160 x 40
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Canto
Tipo de 

caixilharia
Dimensões 

(mm) Referência
Quantidade 

mínima
Unidade 
de venda

Painéis/
Caixa

m²/
Caixa

Caixa/
Palete

m²/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m²  
(sem IVA)

A15

A24

T15/T24
600 x 600 x 20 135564 Palete Palete 24 8,64 10 86,40 A 17,31

1200 x 600 x 20 135573 Palete Palete 12 8,64 10 86,40 A 17,31

T24

1500 x 600 x 20 62899 Caixa Caixa 15 13,50 8 108,00 C 23,55
1800 x 600 x 20 64395 Caixa Caixa 15 16,20 8 129,60 C 23,55
2100 x 600 x 20 64396 Caixa Caixa 15 18,90 8 151,20 C 23,55

2400 x 600 x 20 127630 Caixa Caixa 12 17,28 10 172,80 C 23,55

E15
T15/Ultraline

600 x 600 x 20 134308 Caixa Caixa 12 4,32 20 86,40 A 24,56

1200 x 600 x 20 285647 > 75 m² Caixa 12 8,64 10 86,40 B 24,56

E24
T24

600 x 600 x 20 246839 Caixa Caixa 12 4,32 20 86,40 A 23,39

1200 x 600 x 20 285650 > 75 m² Caixa 12 8,64 10 86,40 B 23,39

86%
αw: até 1,00 
(Classe A) A1

Até 100% 
de HR .

Tinta para o acabamento de cantos: consulte a página Outros acessórios para tetos modulares: p. 57.

Canto
Tipo de 

caixilharia
Dimensões 

(mm) Referência
Quantidade 

mínima
Unidade 
de venda

Painéis/
Caixa

m²/
Caixa

Caixa/
Palete

m²/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m²  
(sem IVA)

A15

A24
T15/T24

600 x 600 x 35 259342 Palete Palete 12 4,32 10 43,20 C 45,83

1200 x 600 x 35 265735 Palete Palete 6 4,32 10 43,20 C 45,83

E15
T15/Ultraline 600 x 600 x 35 302011 Palete Palete 6 2,16 20 43,20 C 53,84

Contacte-nos para saber o tempo de entrega e a quantidade mínima, e para outras dimensões e cantos.
Tinta para o acabamento de cantos: consulte a página Outros acessórios para tetos modulares: p. 57.

86%
αw: 0,90
Classe: A A2-s1,d0

Ideal a 100% 
de HR .

Dn,f,w: 

41 dB

Rockfon® Ekla®

 - Oferece um alto nível de isolamento e de absorção, ideal quando se trata de preservar a confidencialidade

 - Superfície lisa e mate com uma ótima reflexão da luz

 - Leve, fácil de instalar e com dimensões estáveis inclusive em condições de humidade de 100%

Rockfon® Ekla® dB 41
 - Proporciona um isolamento acústico entre divisões melhorado e um elevado nível de absorção acústica (classe A) para um ambiente de 

trabalho flexível e silencioso

 - Incorpora um núcleo de lã de rocha de 35 mm com uma membrana de alto rendimento na face posterior que reduz a transmissão do ruído 
entre divisões

 - Disponível numa gama de tamanhos básica com caixilharia visível e semioculta

 - Painel leve com isolamento acústico, fácil de instalar, cortar e limpar (com um aspirador ou um pano húmido)

Painéis
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Canto
Tipo de 

caixilharia
Dimensões 

(mm) Referência
Quantidade 

mínima
Unidade

 de venda
Painéis/
Caixa

m²/
Caixa

Caixa/
Palete

m²/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m²  
(sem IVA)

Rockfon® Ekla® 
Th 40

A24 T24

600 x 600 x 40 237293 Palete Palete 12 4,32 10  43,20 B 32,71
1200 x 600 x 40 237300 Palete Palete 6 4,32 10  43,20 C 32,71

1200 x 1200 x 40** 66058 Palete Palete 10 14,40 3  43,20 C 41,60

Rockfon® Ekla® 
Th 80* 

A24 T24

600 x 600 x 75 86317 Palete Palete 8 2,88 8  23,04 C 47,77

1200 x 600 x 75 129991 Palete Palete 4 2,88 8  23,04 C 47,77

86%
αw: 1,00 
(Classe A) A1

Até 100% 
de HR .

Th 40: λD = 37 mW/mK / R = 1,15 m²K/W
Th 80: λD = 37 mW/mK / R = 2,20 m²K/W

* Rockfon Ekla Th 80 não pode ser misturado com Rockfon Ekla e Rockfon Ekla Th 40.
** Para a instalação de painéis deste tamanho, leia a "Descrição do sistema" correspondente para obter a montagem correta.  
Consulte-nos para obter mais informações.

Rockfon® Ekla® Th 40 / Rockfon® Ekla® Th 80
 - O magnífico acabamento branco e liso de Ekla ao serviço do isolamento térmico

 - Elevada absorção acústica

 - Ótima resistência ao fogo e à humidade

Painéis
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Rockfon® Hub™

* Os painéis Rockfon Blanka® X ou Rockfon Color-all® X não incluídos no preço podem ser instalados no 

Rockfon Hub. Ver detalhes no passo 3. Os custos de envio devem ser acrescentados ao preço.

Passo 1: Seleccione o tamanho do Rockfon Hub

 - Esta plataforma proporciona flexibilidade e versatilidade em interiores, criando espaços de tranquilidade 

que permitem às pessoas concentrar-se, trabalhar ou conversar com calma .

 - As formas suaves da ilha podem ser realçadas com um revestimento de feltro, uma iluminação ambiental 

e cortinas, para criar zonas tranquilas ou acolhedoras que permitam às pessoas trabalhar de forma 

produtiva sem ser incomodadas .

 - A plataforma Rockfon® Hub™ é entregue como um kit completo que facilita uma instalação sem 

complicações .

Aspirador
αw: 0,95 
(Classe A) A1

Lã de rocha 
é totalmente 
reciclável

Size S Size M

Size XLSize L

Paneles

Produto Tipo de caixilharia Dimensões (mm) Referência
Quantidade 

mínima
Unidade de 

venda Prazo de entrega
€/ud.

(sem IVA)*

Rockfon® Hub™ *
Moldura de alumínio 

anodizado preto .
Cantos arredondados .

3000 x 4800 326736

1 1 C

5490

3600 x 4200 326738 5686

4800 x 4800 326739 7255

4800 x 7200 326740 9803
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* Para el Hub de dimensiones 3000 x 4800 y 3600 x 4200 se requieren 2 cubiertas de fieltro y para 4800 x 4800 y 4800 x 7200 - 3.
** Las cortinas deben adquirirse por separado.

*Consultar a situação do stock para estes produtos.

*Os custos de envio estão excluídos dos descontos comerciais. 

Passo 2: Seleccione os acessórios

Passo 3: Seleccione painéis acústicos com canto X

Branco Cinzento claro Cinzento escuro

  

  

  

  

Produto Canto
Tipo de 

caixilharia
Dimensões 

(mm) Referência
Quantidade 

mínima
Unidade 
de venda

Painéis 
/ Caixa

Superficie 
m² / Caixa

Caixa / 
Palete

Superficie  
m² / 

Palete
Prazo de 
entrega

€/m² 
(IVA excl.)*

Painéis 
recomendados:
Rockfon Color-all® 
- Stone, Concrete, 
Anthracite, Mastic, 
Sage, Eucalyptus, 
Azure y Storm

X

T24

600 x 600 x 22 Caixa Caixa 10 3,60 10 36 C 59,82

Painéis 
recomendados:
Rockfon Blanka®

600 x 600 x 22 204801
Caixa Caixa 10

3,60 10 36 C 54,24

1200 x 600 x 22 204802 7,20 5 36 C 54,24

Conceito Quantidades
€/envio

(sem IVA)*
Custos de envio ‘1 ud . del sistema completo 500

Produto Cor Dimensões Referência
Prazo de
entrega

€/pza 
(IVA excl.)

Revestimento de feltro 
para el marco

Branco 8 ml 322399

C

294

Cinzento claro 8 ml 322400 294

Cinzento escuro 8 ml 322407 294
Rolos para pendurar 
cortinas** - 25 ml 322396 C 4,90

Ferramenta de feltro - - 327677 C 5,86
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Rockfon® Lamella™

**São necessárias 2 caixas de 8 painéis acústicos Rockfon Lamella Charcoal (16 painéis no total) para cada estrutura de 2418 x 2474 mm (L x A).

Para cada moldura de 2418 x 2474 mm (largura x altura) são necessárias 40 lâminas. As lâminas estão disponíveis 

em diferentes acabamentos e tamanhos. Ao encomendar, arredondar sempre os tipos de acabamentos e 

tamanhos a dezenas (uma caixa de lâminas contém 10 unidades).

Passo 1: Seleccione a moldura Rockfon Lamella*.

Passo 2: Seleccione os painéis acústicos Charcoal Rockfon Lamella**

Passo 3: Seleccione as lâminas Rockfon Lamella*

 - Esta plataforma modular patenteada oferece mais de 650 000 possibilidades de design diferentes num 

único sistema .

 - Os diferentes acabamentos em madeira podem ser combinados para criar atrativas expressões estéticas .

 - As larguras das lâminas e as profundidades dos perfis permitem experimentar com diversos padrões de 

relevo e ideias de intercalação .

 - A redução da reverberação no plano horizontal diminui os níveis de stress dos utilizadores, melhorando a 

concentração e o rendimento .

 - A utilização de materiais e cores naturais reestabelece a relação entre os utilizadores do edifício e o ar livre .

αw: até 0,90 (Classe A)
(Sistema completo testado)

C-s2,d0 
(Sistema completo testado)

Lã de rocha 
é totalmente 
reciclável Aspirador

Para criar uma unidade Lamella, são necessários os seguintes elementos: 1 moldura (Passo 1), 2 caixas 
de painéis acústicos Charcoal Rockfon Lamella (Passo 2) e 40 lâminas Rockfon Lamella (Passo 3). Os 
acessórios podem ser encomendados na Passo 4. É necessário um modelo por projecto.

* A moldura inclui todos os componentes necessários para construir a moldura. Para 

encomendar componentes separadamente, por favor contacte o nosso serviço de 

atendimento ao cliente.

Produto Cor da moldura
Dimensões (mm)

L x A x P Referência Unidades/ Caixa kg/pça
Prazo de 
entrega

€/kit
(sem IVA)

Moldura Rockfon 
Lamella* Preto 2418 x 2474 x 45 326371 1 9,7 C 784

Produto
Dimensões (mm)

L x A x P Referência Unidades/ Caixa kg/pça
Prazo de 
entrega

€/caixa
(sem IVA)

Painéis acústicos 
Charcoal Rockfon 
Lamella**

600 x 600 x 40 311454 8 8 C 235

Roble Roble claro Roble ahumado

Paneles

Produto
Dimensões (mm)

L x A x P Referência
Quantidade 

mínima
Unidade de 

venda Lamas / Caixa Prazo de entrega
€/caixa

(sem IVA)

Rockfon® Lamella
Roble

2474 x 44 x 12 317119 Caja Caja 10

C

607

2474 x 39 x 21 317123 Caja Caja 10 607

2474 x 34 x 30 317128 Caja Caja 10 607

Rockfon® Lamella
Roble claro

2474 x 44 x 12 317118 Caja Caja 10 607

2474 x 39 x 21 317121 Caja Caja 10 607

2474 x 34 x 30 317125 Caja Caja 10 607

Rockfon® Lamella
Roble ahumado

2474 x 44 x 12 317115 Caja Caja 10 607

2474 x 39 x 21 317120 Caja Caja 10 607

2474 x 34 x 30 317124 Caja Caja 10 607
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* É necessário pelo menos um modelo por projecto para alinhar correctamente as lâminas. Para mais informações, consulte o guia de instalação.
** A conexão plana para Perfil Horizontal Rockfon Lamella é utilizada para ligar várias molduras horizontalmente. São necessárias 5 conexões planas por ligação.

*Os custos de envio estão excluídos dos descontos comerciais. 

Passo 4: Seleccione os acessórios

Produto Referência Unidades/ Caixa kg/pça Prazo de entrega
€/unidade 
(sem IVA)

Modelo de corte Rockfon 
Lamella* 316560 1 9,7 Consulte-nos 78

Conexão plana para Perfil 
Horizontal Rockfon
Lamella**

316248 10 9,7 Consulte-nos 98

Conceito Quantidades
€/envio

(sem IVA)*

Custos de envio

1 - 4 unidades do sistema 550

5 - 8 unidades do sistema 1000

> 8 unidades do sistema Consulte-nos
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Produto Canto
Tipo de 

caixilharia
Dimensões 

(mm) Referência
Quantidade 

mínima
Unidade 
de venda

Painéis/
Caixa

m²/
Caixa

Caixa/
Palete

m²/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m²  
(sem IVA)

Haya clásico
A15

A24
T15/T24 600 x 600 x 20

271679

Caixa Caixa 24 8,64 10 86,40 C 50,12271677Haya claro

Haya rosado 271682

Reflexão da luz 
de acordo com 
as cores

αw: 0,85 
(Classe B) A1

Até 100% 
de HR .

Rockfon® Ligna™

 - Três acabamentos de cor com aspeto natural semelhante à madeira

 - Combina umas excelentes propriedades de absorção acústica, proteção contra incêndios e resistência à humidade

 - Disponível em três versões: Classic, Hêtre, Hêtre rosé

Painéis

Haya clásico Haya claro Haya rosado
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Canto
Tipo de 

caixilharia
Dimensões 

(mm) Referência
Quantidade 

mínima
Unidade 
de venda

Painéis/
Caixa

m²/
Caixa

Caixa/
Palete

m²/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m²  
(sem IVA)

A24
T24

600 x 600 x 20 239591 Caixa Palete 24 8,64 10 86,40 B 35,17
1200 x 600 x 20 323543 Caixa Palete 12 8,64 10 86,40 C 35,17
1800 x 600 x 20 220789 > 75 m² Caixa 12 12,96 8 103,68 C 39,29
2100 x 600 x 25 311793 > 75 m² Caixa 11 13,86 8 110,88 C 39,29
2400 x 600 x 25 127656 > 75 m² Caixa 11 15,84 8 126,72 C 39,29

E24
T24 600 x 600 x 20 203301 Caixa Caixa 12 4,32 20 86,40 C 39,29

*
X

T24 600 x 600 x 22 97891 Caixa Caixa 10 3,60 10 36,00 C 76,06

Canto
Tipo de 

caixilharia
Dimensões 

(mm) Referência
Quantidade 

mínima
Unidade 
de venda

Painéis/
Caixa

m²/
Caixa

Caixa/
Palete

m²/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m²  
(sem IVA)

A15

A24
T15/T24

600 x 600 x 12 115575 Palete Palete 40 14,40 10  144,00 B 22,28

1200 x 600 x 12 212186 Palete Palete 20 14,40 10  144,00 C 22,28

E15
T15 600 x 600 x 15 306938 Palete Palete 16 5,76 20  115,20 C 27,64

E24
T24 600 x 600 x 15 322131 Palete Palete 16 5,76 20  115,20 C 27,64

86%
αw: até 0,95 
(Classe A) A1

Até 100% 
de HR .

85%
αw: até 1,00 
(Classe A) A1

Até 100% 
de HR .

Acessórios e tinta para o acabamento de cantos: consulte a página Outros acessórios para tetos modulares: p. 57.

* Para conhecer os acessórios para cantos X, a sua embalagem e preços, consulte a página Outros acessórios para tetos modulares: p. 57.
Tinta para o acabamento de cantos: consulte a página Outros acessórios para tetos modulares: p. 57.

ISO Classe 5 M1

M1 REI: 30 ISO Classe 3

Rockfon® MediCare® Standard
 - Possui todas as propriedades de limpeza e higiene padrão necessárias para o seu uso em unidades de saúde; perfeito para zonas 

em que se realizem manutenções com frequência

 - Não contribui para o crescimento do SARM e oferece uma baixa emissão de partículas (ISO classe 5)

 - Grande absorção acústica, reação ao fogo de classe A1 e estabilidade dimensional, inclusive em condições de humidade de 100%

Rockfon® MediCare® Plus
 - Apropriado para as aplicações sanitárias mais exigentes

 - Não contribui para o crescimento do SARM, baixa emissão de partículas (ISO classe 3) e pode ser limpo com detergentes 
convencionais e com vapor

 - Excelente absorção acústica, reação ao fogo de classe A1 e estabilidade dimensional, inclusive em condições de humidade de 100%

Painéis
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Painéis

Acessórios
Tipo de 

caixilharia
Dimensões 

(mm) Referência
Quantidade 

mínima
Unidade 
de venda

Prazo 
de entrega

€ 
(sem IVA)

Tampa de acesso* T24 600 x 600 100835 Peça Peça C 650,26 €/peça
Clipe anti-levantamento 

HDC 2** T24 - 237952 Caixa 150 peças/caixa C Ver na secção
Caixilharia

Fita de vedação 
Rockfon Medicare*** - Rolo de 50 m. (largo 

75 mm) 125687 Rolo Rolo C 72,84 €/rolo

Cinta auto-adesiva de selagem 
em neopreno

Rolo de 250 
m (8 mm 

de largura x 
1,5 mm de 
espessura)

Rolo de 250 m (8 mm 
de largura x 1,5 mm de 

espessura)
116332 Rolo C 138,76 €/rolo

Faca para canto X Caixa - - 259250 1 1 peça/caixa C 77,29 €/peça
Caixilho de canto X 

para luminária - - 237040 1 1 peça/caixa C 59,04 €/peça

Mola de parede para 
painéis de canto X - - 237264 Caixa 100 peças/caixa C

  Ver na secção 
‘Caixilharia /

Acessórios / Clips ‘  
Soporte de pared Chicago 

Metallic ECR - - 309669 Caixa 4 peças/caixa C 43,52 €/peça

Acessórios Rockfon® MediCare®

Canto
Tipo de 

caixilharia
Dimensões 

(mm) Referência
Quantidade 

mínima
Unidade 
de venda

Painéis/
Caixa

m²/
Caixa

Caixa/
Palete

m²/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m²  
(sem IVA)

A24
T24 + clipes*

600 x 600 x 25 98908 Caixa Caixa 22 7,92 8  63,36 C 58,72

1200 x 600 x 25 98910 Caixa Caixa 11 7,92 8  63,36 C 58,72

Canto
Tipo de 

caixilharia
Dimensões 

(mm) Referência
Quantidade 

mínima
Unidade 
de venda

Painéis/
Caixa

m²/
Caixa

Caixa/
Palete

m²/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m²  
(sem IVA)

A24
T24 + clipes

600 x 600 x 25 127556 Caixa Caixa 18 6,48 10 64,80 C 268,15

1200 x 600 x 25 127560 Caixa Caixa 9 6,48 10 64,80 C 268,15

Rockfon® MediCare® Block

85%
αw: 0,80 
(Classe B) A1

Até 100% 
de HR .

74%
αw: 0,85 
(Classe B) B-s1,d0

Até 100% 
de HR .

* Para a montagem hermética, a Rockfon recomenda a aplicação de clipes anti-levantamento entre a estrutura e o painel.

* Compatível com os produtos Rockfon MediCare Plus e Rockfon MediCare Air. Para outras dimensões, Consulte-nos.
** Compatível com Rockfon MediCare Air.
*** Preço válido para uma entrega mínima de 6 rolos. Para quantidades mais pequenas, Consulte-nos.
Recomendado para a instalação do Rockfon Medicare Air e Block.

 - Projetado para áreas de alto risco onde são necessários elevados padrões de limpeza, como salas de cuidados intensivos, blocos operatórios 
e salas onde os instrumentos são esterilizados

 - Não contribui para o crescimento do SARM, cumpre os rigorosos padrões de classificação para salas limpas (ISO classe 2)

 - Alta resistência a detergentes e desinfetantes, classificação de resistência química "excelente"

ISO Classe 3 M1

ISO Classe 2 M1

Rockfon® MediCare® Air
 - Pode ser usado em zonas onde é necessária pressão diferencial de ar para prevenir a propagação de infeções (blocos 

operatórios, salas de reanimação, unidades de cuidados intensivos, etc.)

 - Não contribui para o crescimento do SARM, baixa emissão de partículas (ISO classe 3) e pode ser limpo com detergentes 
convencionais e com vapor

 - Boa absorção acústica, reação ao fogo de classe A1 e estabilidade dimensional, inclusive em condições de humidade de 100%
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Produto
Dimensões 

(mm) Referência
Qtd 

mínima
Unidade 
de venda

Consumo 
aprox./m²

Prazo de 
entrega € (sem IVA)

Anilhas de fixação - 89866 Caixa 250 anilhas 0,70 pç B 87,47 €/caixa
Rosetas de fixação - 248229 Caixa 150 rosetas 4,85 pç + 0,70 anilhas B 310,37 €/caixa

Rockfon® Mono® Acoustic Tape 
- Faixa R40/1150 - 179322 Caixa 6 rolos  

(40 mm larg. x 150 ml) 1,7 ml B 177,11 €/caixa

Rockfon® Mono® Acoustic Grey Powder 
Filler

- reboco de enchimento
- 309381 Saco Saco de 15 kg

430 gr - polvo / ml
o 0,72 kg / m² en

1200/1200
B 186,82 €/saco

Rockfon® Mono® Acoustic Filler 
- massa de juntas - 137604 Balde Balde de 20 kg 200 g de massa/ml B 229,80 €/balde

Rockfon® Mono® Acoustic Elegant Render 
- Gesso de acabamento (Branco) - 309992 Balde Balde de 15 kg 0,8 - 1,0 kg* B 343,85 €/balde

Rockfon® Mono® Acoustic 
Gesso Mono® Ready Mix Color*** - 138871 Balde Balde de 20 kg 1,4 - 1,6 kg* C 624,38 €/balde

Tampa de acesso
400 x 400** 178116 Peça Peça - C 348,99 €/peça
600 x 600** 178117 Peça Peça - C 465,32 €/peça
800 x 800** Peça Peça - C 511,70 €/peça

Acessórios Rockfon® Mono® Acoustic 

87% reflexão da luz 
>99% difusão da luz

αw: até 1,00 
(Classe A) A2-s1,d0

Até 100% 
de HR .

* Estes painéis são instalados diretamente por debaixo de um teto existente.

* Consumo teórico que não tem em conta as diferentes integrações e acabamentos periféricos
** Para outras dimensões, Consulte-nos.
***Consulte-nospara pedidos de amostras a validar previamente.
A Rockfon recomenda a implementação do sistema Rockfon Mono Acoustic da sua rede de instaladores autorizados.
A Rockfon não pode garantir a miscibilidade de cores de diferentes produções

Rockfon® Mono® Acoustic
 - Perfeito para tetos e paredes . Com uma inovadora superfície contínua e sem uniões, o que proporciona um 

excelente conforto acústico e uma eficaz proteção contra o fogo

 - Pode ser plano ou curvado, ser instalado diretamente ou como teto falso . É a solução de design ideal para 
projetos de reabilitação e também de construções novas

 - Em cor branca, a sua elegante superfície proporciona uma elevada reflexão e difusão da luz que garante a sua 
distribuição uniforme e reduz a necessidade de iluminação artificial

 - Superfície totalmente lisa e sem uniões que facilita as reparações assim como a integração de todos os serviços

Painéis

Canto
Dimensões 

(mm) Referência
Quantidade 

mínima
Unidade 
de venda

Painéis/
Caixa

m²/
Caixa

Caixa/
Palete

m²/
Palete

Prazo 
de 

entrega
€/m²  

(sem IVA)

€/m² 
(IVA 
excl.)

Mono Acoustic FE
Chicago Metallic

Monolithic** 1200 x 1200 x 40 333710 Caixa Caixa 6 8,64 5,00 43,2 B 122,73

TE 
Elegant Render

Mono Acoustic
TE Chicago Metallic

Monolithic**

1200 x 1200 x 40 319408 Caixa Caixa 6 8,64 5,00 43,2 C 122,73

1800 x 1200 x 40 218875 Caixa Caixa 4 8,64 7,00 60,48 C 122,73

Mono Acoustic
Direct FE

Instalación sobre 
la placa de  
cartón yeso

1200 x 1200 x 25 333733 Caixa Caixa 8 11,52 6,00 69,12 C 110,46

1200 x 1200 x 40 333734 Caixa Caixa 6 8,64 5,00 43,2 C 122,73

Direct TE

1200 x 1200 x 40 177573 600 m² Caixa 6 8,64 5,00 43,2 C 122,73

Flecto TE
- 1200 x 1200 x 40 233300 10 Palets Caixa 6 8,64 4,00 34,56 C 122,73

Chicago Metallic™ Monolithic

Perfis desenhados especificamente para a instalação do Rockfon® Mono® Acoustic

Referencia 2021 
Referencia CMC

Dimensões 
(mm)

Comp. 
(m)

Peças/
Caixa

m/ 
Caixa kg/Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m
(sem 
IVA)

170359 
56602069 Perfil Primário Mono 3600 3600 20 72,00 39,05 1250 3 5-10 días 6,38

310101 
52343069 Perfil Secundário Mono 1200 1200 50 60,00 25,00 1200 2 5-10 días 3,52

166777 
5110--69 Perfil Periférico Mono 3050 3050 10 30,50 10,74 645 2 5-10 días 3,96

211184 
HDC W2 
AX087X500P

Clip de remate H = 40 mm 500 - 4,03 - - 5-10 días 0,50 €/
ud .
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Painéis

Canto
Tipo de 

caixilharia
Dimensões 

(mm) Referência
Quantidade 

mínima
Unidade 
de venda

Painéis/
Caixa

m²/
Caixa

Caixa/
Palete

m²/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m²  
(sem IVA)

A15

A24

T15/T24 600 x 600 x 12 279971 Palete Palete 40 14,40 10 144,00 A 9,38

T24 1200 x 600 x 12 323605 Palete Palete 20 14,40 10 144,00 A 9,38

E15
T15 600 x 600 x 12 306953 > 1000 m² Palete 20 7,20 20 144,00 B 18,72

E24
T24 600 x 600 x 12 306908 > 1000 m² Palete 20 7,20 20 144,00 B 17,83

82%
αw: 0,80 
(Classe B) A1

Até 100% 
de HR .

Tinta para o acabamento de cantos: consulte a página Outros acessórios para tetos modulares: p. 57.

Rockfon Pacific®

 - Painel económico com uma superfície de qualidade padrão

 - Absorção acústica de classe B . Painel leve com 12 mm de espessura

 - Disponível numa gama básica de tamanhos com caixilharia visível ou semi-visível

 - Fácil de limpar com a ajuda de um aspirador

(1) Sistema de caixilharia e suspensão dos componentes

(2) Painéis de lã de rocha Rockfon Mono Acoustic

(3) Parafusos e anilhas para a fixação dos painéis com anilhas no centro dos painéis

(4) Revestimento das juntas entre os painéis

(5) Gesso projetado Rockfon Mono Acoustic

Rockfon® System Mono Acoustic™

Esquema para a instalação do Rockfon® Mono® Acoustic

5 4 2 3

1
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Produto Canto
Tipo de 

caixilharia
Dimensões 

(mm) Referência
Quantidade 

mínima
Unidade 
de venda

Painéis/
Caixa

m²/
Caixa

Caixa/
Palete

m²/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m²  
(sem IVA)

Rockshed Branco*
A35

T35

1500 x 1000 x 50 136556 Caixa Caixa 6 9,00 4,00 36,00 C 29,34
1500 x 1000 x 75 136561 Palete Palete 4 6,00 4,00 24,00 C 36,29

Rockshed Preto
1500 x 1000 x 50 280113 Caixa Caixa 6 9,00 4,00 36,00 C 29,34
1500 x 1000 x 75 280125 Caixa Caixa 4 6,00 4,00 24,00 C 36,29

Rockshed Mastic 
(Cinza) 1500 x 1000 x 50 121753 207 m² Caixa 6 9,00 4,00 36,00 C 29,34

αw: 1,00 
(Classe A)

A1 
Preto e Cinza: Classe A2-s1,d0

Até 100% 
de HR .

* Os acabamentos de 50 e 75 mm de espessura são miscíveis.
Atenção ao levantar a caixa (peso superior a 30 kg)

50 mm : λD = 37 mW/mK / R = 1,45 m²K/W
75 mm : λD = 37 mW/mK / R = 2,20 m²K/W

Rockfon® Rockshed™

 - Adapta-se perfeitamente às restrições técnicas dos edifícios industriais, especialmente em termos de conforto acústico
 - Elevada absorção acústica e isolamento térmico

Painéis

A1
Até 100% 
de HR .

Rockfon Rocklux: fornecimento desmontado e deve ser montado. Suas dimensões internas / externas uma vez montado são: 
* 725x725x130 / 785x785x160 mm: adequado para instalações técnicas em dimensões modulares: 600x600, 625x625, 675x675 mm 
** 1400x365x130 / 1460x425x160 mm:  adequado para instalações técnicas em dimensões modulares: 1200x300, 1250x312.5, 1350x300 mm. 
Use 2 peças de Rockfon Rocklux 1105x1105x30 mm, unidas com fita de alumínio, para sistemas técnicos nas seguintes dimensões modulares: 1200x600, 1250x625, 
1350x600 mm. 
As dimensões internas incluem um tamanho mínimo de 50 mm (total) para possíveis protuberâncias dos sistemas de iluminação.

Rockfon® Rocklux®

 - Exaustor acústico para limitar as transmissões de som dos elementos técnicos embutidos no teto
 - Adequado para uma ampla gama de instalações técnicas em diferentes tamanhos

Dimensões do produto 
dobrado em caixa (mm) Referência Quantidade mínima Unidade de venda Prazo de entrega

€/peça
(sem IVA)

1105 x 1105 x 30 *  
par 600 x 600 259227 Caixa Caixa C 185,79

1780 x 745 x 30 ** par
1200 x 300 y 1350 x 300 259228 Caixa Caixa C 185,79
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Painéis

** Apenas garantimos a integridade do sistema se este tiver sido instalado com um dos dois kits de fixação Rockfon.
*** Existem vários métodos de instalação em função do formato do painel mural Rockfon Senses. Consulte o guia de instalação Rockfon® Eclipse Wall.

Rockfon® Senses™

 - Os painéis acústicos de parede Rockfon® Senses™ estão 

disponíveis em cinco superfícies naturais para fomentar o 

bem-estar em interiores .

 - O acabamento está realizado à mão com materiais 

orgânicos: flores fragrantes, ervas e folhas de prados alpinos. 

 - Os painéis Rockfon® Senses™ foram criados em colaboração 

com a Organoid .

 - Ótima acústica graças ao painel de lã mineral por trás do 

acabamento orgânico .

Os painéis de parede Rockfon Senses: 
5 cinco superfícies naturais:  Moss, Alpine, 

Bloom, Liberty e Leaves. 

Produto Canto
Tipo de 

caixilharia
Dimensões 

(mm) Referência
Quantidade 

mínima
Unidade 
de venda

Painéis / 
Caixa

m² / 
Caixa

Caixa / 
Palete

m² / 
Palete

Prazo de 
entrega

€/pça 
(sem IVA)

Rockfon® 
Senses™  

Moss

A
-

Quadrado  
1160 x 1160 x 40 310996 Caixa Caixa 1 1,346 24 32,30

C

1470

Retângulo  
 1760 x 1160 x 40 311363 Caixa Caixa 1 2,041 24 48,98 1666

Rockfon® 
Senses™ 
Alpine

Quadrado  
1160 x 1160 x 40 310950 Caixa Caixa 1 1,346 24 32,30 1470

Retângulo  
 1760 x 1160 x 40 311006 Caixa Caixa 1 2,041 24 48,98 1666

Rockfon® 
Senses™ 
Liberty

Quadrado  
1160 x 1160 x 40 310966 Caixa Caixa 1 1,346 24 32,30 980

Retângulo  
 1760 x 1160 x 40 311243 Caixa Caixa 1 2,041 24 48,98 1176

Rockfon® 
Senses™ 
Leaves

Quadrado  
1160 x 1160 x 40 310967 Caixa Caixa 1 1,346 24 32,30 980

Retângulo  
 1760 x 1160 x 40 311350 Caixa Caixa 1 2,041 24 48,98 1176

Rockfon® 
Senses™ 
Bloom

Quadrado  
1160 x 1160 x 40 310968 Caixa Caixa 1 1,346 24 32,30 1176

Retângulo  
 1760 x 1160 x 40 311354 Caixa Caixa 1 2,041 24 48,98 1372

Acessórios para Rockfon® Senses™ (painel de parede)**

Kit de fixação 
em parede 
direto 
Rockfon 
Eclipse® 
(distância de 15 
mm)***

- -

Para painéis:
- Quadrado 1160
- Retângulo 1760

319426 Caixa Caixa

2 perfis de 
fixação em 
parede 15 

mm, 2 perfis 
de fixação 

de painéis, 2 
espaçadores 

M8 e 2 
parafusos 

espaçadores 
M8 x 10 mm

- - - C 45,57 €/
caixa

Kit de fixação 
em parede 
escalonado
Rockfon 
Eclipse® 
(distância de 65 
mm)***

Para painéis:
- Quadrado 1160
- Retângulo 1760

319427 Caixa Caixa

2 perfis de 
fixação em 
parede 65 

mm,  2 perfis 
de fixação 

de painéis, 2 
espaçadores 

M8 e 2 
parafusos 

espaçadores 
M8 x 60 mm 

- - - C 51,96 €/
caixa

Conceito Quantidades
€/envio

(sem IVA)

Custos de envio
1 - 24 220

Outras quantidades Consulte-nos

Painel mural
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Painéis

Rockfon® Universal™ Baffle
 - Soluções acústicas criativas e inovadoras, disponíveis em Universal White e em 31 cores duráveis, de 

tons sutis a atraentes, que inspirarão e complementarão qualquer design de plenum aberto

 - Ideal para áreas de massa térmica ou onde é necessário acesso frequente a serviços ou sem obstáculos

 - Vem com uma estrutura robusta que protege as bordas do painel contra danos

 - Disponível com várias possibilidades de design de suspensão

Blanco (77%)
Charcoal (4%)
Color-all (Depende del color)

Aeq  

(m²/módulo) A2-s1, d0
Classe D  
(40ºC, 95% RH)

Produto Canto Quadro
Dimensões 

(mm) Referência
Quantidade 

mínima
Unidade 
de venda

Painéis/
Caixa

Caixa/ 
Paletee

Prazo de 
entrega

€/painel (sem
IVA)*

Rockfon® 
Universal™ Baffle 

Branco

2F
2F - 2 lados

na moldura**

1200 x 300 x 50 280067 Caixa Caixa 12 9 C 39,86
1200 x 450 x 50 280066 75 unidades Caixa 6 12 C 53,86
1200 x 600 x 50 280064 Caixa Caixa 6 9 C 66,04

4F - 4 lados na moldura
(branco)

1200 x 300 x 50 280063 Caixa Caixa 12 9 C 68,66
1200 x 450 x 50 280060 75 unidades Caixa 6 12 C 82,69

4F 1200 x 600 x 50 280059 Caixa Caixa 6 9 C 94,87
1800 x 300 x 50  287989 75 unidades Caixa 6 15 C 133,91
1800 x 600 x 50 290930 75 unidades Caixa 6 9 C 174,66

Rockfon® 
Universal™ Baffle 
Charcoal (Preto)

4F 4F - 4 lados na moldura
(preto)

1200 x 300 x 50 280115 Caixa Caixa 12 9 C 74,04
1200 x 450 x 50 280109 75 unidades Caixa 6 12 C 90,59
1200 x 600 x 50 280105 Caixa Caixa 6 9 C 104,84
1800 x 300 x 50  309382 75 unidades Caixa 6 15 C 156,87
1800 x 600 x 50 307549 75 unidades Caixa 6 9 C 184,31

Rockfon® 
Universal™ Baffle 

Color-all

4F 4F - 4 lados
na moldura***

1200 x 300 x 50 75 unidades Caixa 12 12 C 107,09
1200 x 450 x 50 75 unidades Caixa 6 6 C 123,14
1200 x 600 x 50 75 unidades Caixa 6 6 C 138,80
1800 x 200 x 50 75 unidades Caixa 12 12 C 160,72
1800 x 300 x 50  75 unidades Caixa 12 12 C 212,09
1800 x 600 x 50 75 unidades Caixa 6 9 C 242,99

* A unidade de faturamento é 1 painel
** Os painéis Rockfon Universal Baffle de 2 lados na moldura estão disponíveis apenas em branco.
*** Os painéis Rockfon Universal Baffle de 4 lados na moldura estão disponíveis em todas as cores Rockfon Color-all, excepto Mercury 62. Para a cor do quadro 
é necessário fornecer o código RAL desejado. Para os defletores Color-all, a quantidade mínima é 75 unidades. Consulte-nos para mais detalhes.
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Referência Produto
Dimensões 

(mm) Referência
Quantidade 

mínima
Unidade 
de venda

Peças / 
Caixa

Caixa / 
Palete

Prazo de 
entrega

€/caixa 
(sem IVA)

233134 Jogo de Suspensão Design 233130 Caixa Caixa 12 pcs/
Caixa C 134,34

283313 Trilho de suporte Rockfon Baffle, 
1,0 mm Galva 3000 x 30 x 30 283313 Caixa Caixa 8 pcs/

Caixa C 234,00

283324 Trilho de suporte Rockfon Baffle, 
1,0 mm, Blanco 3000 x 30 x 30 283324 Caixa Caixa 8 pcs/

Caixa C 602,08

283326 Trilho de suporte Rockfon Baffle, 
1,0 mm, Negro 3000 x 30 x 30 283326 Caixa Caixa 8 pcs/

Caixa C 602,08

283330 Grampo de Fixação Rockfon 
Baffle + Parafuso M6 - 283330 Caixa Caixa 24 pcs/

Caixa C 44,00

283327 Conector de Trilho de suporte 
Rockfon Baffle*** - 283327 Caixa Caixa 48 pcs/

Caixa C 249,55

283337 Tope de Trilho de suporte 
Rockfon Baffle*** - 283337 Caixa Caixa 48 pcs/

Caixa C 230,89

155132 
2800S1001 Perfil primário T24 Click 3600 3600 (1200 

mm centros)
155132

2800S1001 Caixa Caixa 15 pcs/
Caixa 70 C Ver na secção

“Caixilharia”
158088 
2894S3001 Perfil secundário T24 Click 1200 1200 158088

2894S3001 Caixa Caixa 45 pcs/
Caixa 72,00 C Ver na secção

“Caixilharia”
155135 
2896S3001

Perfil secundário T24 Click 
1800 1800 155135

2896S3001 Caixa Caixa 25 pcs/
Caixa 60,00 C Ver na secção

“Caixilharia”

182123 
QH HH 320 
QH018018

Suportes rápidos HH 320 -
182123

QH HH 320
QH018018

Caixa Caixa 100 pcs/
Caixa 72,00 C Ver na secção

“Caixilharia”

Acessórios para Rockfon® System Universal™ Baffle

Painéis

Mustard
NCS S 2050-Y10R

Sand
NCS S 2020-Y20R

Stucco
NCS 1505-Y30R

Eucalyptus
NCS S 6020-B90G

Sage
NCS S 3010-G10Y

Mint
NCS S 1005-G10Y

Space
NCS S 7020-B

Storm
NCS S 6020-R90B

Fresh
NCS 2010-B10G

Azure
NCS S 3020-B

Ebony
NCS S 8505-Y80R

Cork
NCS 4010-Y30R

Earth
NCS 5010-Y50R

Chalk
NCS 2005-Y40R

Scarlet
NCS 6030-Y80R

Coral
NCS S 3040-Y90R

Seashell
NCS S 1510-Y60R

Sandalwood
NCS S 2010-Y60R

Hemp
NCS 3005-Y20R

Clay
NCS 5005-G80Y

Linen
NCS 4005-Y50R

Iron
NCS S 7502-B

Charcoal
NCS 8500-N

Stone
NCS 2000-N

Mastic
NCS 4000-N

Concrete
NCS 6000-N

Zinc
NCS 4005-R50B

Anthracite
NCS 7010-R90B

Gravel
NCS 3502-B

Moon
NCS S 1005-R80B

Plaster
NCS 2005-R80B
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30

20

71

Petal
NCS S 1005-Y60R

74

75

76

47

48

49

21

22

26

18

23

24

25

28

13 02

0908

Seaweed
NCS S 8005-G20Y

34

32

31

12 42

0603

10

05

17

01Os códigos NCS são as cores mais 
próximas. A cor real dos painéis do teto 
pode ser ligeiramente diferente das 
cores impressas devido à textura da 
superfície e à cor subjacente da lã. de 
rock. Amostras de superfícies coloridas 
estão disponíveis mediante solicitação.

As cores dos deflectores 4F 
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Painéis

VEJA O VÍDEO 
DE INSTALAÇÃ  

NA WEB

Rockfon® System Universal Baffle™

Solução Rockfon 
Baffle T24

Solución Rockfon Baffle con 
el Jogo de Suspensão Design

Detalles de todos los Rockfon Universal Baffles 

Rockfon Universal Baffles – acessório 
multifuncional presente em todos os 
defletores com olhal de suspensão aberto 
na posição vertical.

Perfuração no final dos defletores para 
garantir um bom alinhamento.

Solução Rockfon Baffle 
Trilho de suporte
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Rockfon Humitec® Baffle
 - Soluções acústicas de suspensão livre flexível, perfeitas para ambientes internos 

úmidos ou severos ou para áreas que exigem limpeza regular

 - Fabricado para suportar ambientes úmidos e corrosivos da Classe D

 - Ele vem com uma estrutura robusta e durável que protege as bordas do painel 
contra danos e garante limpeza

 - Ideal para áreas onde é necessário acesso freqüente ou desobstruído aos serviços

85%
Aeq  

(m²/módulo) A2-s1, d0
Classe D  
(40ºC, 95% RH)

Acessórios para Rockfon® System Humitec™ Baffle

VEJA O VÍDEO 
DE INSTALAÇÃ  

NA WEB

Painéis

Canto Marco
Dimensões 

(mm) Referência
Quantidade 

mínima
Unidade de 

venda
Painéis / 

Caixa
Caixa / 
Palete

Prazo de 
entrega

€/painel 
(sem IVA)

4F 4F - 4 lados na 
moldura

1200 x 600 x 50 280146 Caixa Caixa 6 9 C 109,82

1200 x 450 x 50 280151 75 unidades Caixa 6 12 C 95,36

Referência Produto
Dimensões 

(mm) Referência
Quantidade 

mínima
Unidade 
de venda

Peças / 
Caixa

Caixa / 
Palete

Prazo de 
entrega

€/caixa 
(sem IVA)

283335 
FH B D 
D11

Suporte de Fixação Direta ECR -
211193
FH B D

D11
Caixa Caixa 24 C 128,79

288098 Varão roscado M6, 30 mm, ECR - Caixa Caixa 48 C Consulte-nos

211196 
NUT D M6 
D10014

Nut M6 ECR -
211196

NUT D M6
D10014

Caixa Caixa 100 C Consulte-nos

211197 
CAP D M6 
D10416

Tampa protetora M6 -
211197

CAP D M6
D10416

Caixa Caixa 100 C Ver na secção 
"Caixilharia"

211195 
TR D M6 
D10012

Varão roscado M6, 1000 mm, ECR 
211195
TR D M6
D10012

Caixa Caixa 100 C Ver na secção 
"Caixilharia"

158036 
D2800S1001

Perfil primário T24 ECR Click 3600 3600 158036
D2800S1001 Caixa Caixa 15 70 C Ver na secção 

"Caixilharia"

216991 
D2894S3001

Perfil secundário T24 ECR Click 
1200 1200 216991

D2894S3001 Caixa Caixa 45 72 C Ver na secção 
"Caixilharia"

189037 Suspensão Nonius ECR,  
classe D (preto) 189037 Caixa Caixa 100 C Consulte-nos
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Rockfon® Industrial™ Baffle
 - Soluções acústicas funcionais e suspensas para ambientes industriais ruidosos

 - Disponível em uma superfície natural e resistente

 - Ideal para áreas onde é necessário acesso freqüente ou desobstruído aos serviços

 - Vem com uma variedade de opções de montagem rápidas e fáceis

64 %
Aeq  

(m²/módulo) A2-s1, d0 Classe B 
Classe B 
(EN13964)

Canto Marco
Dimensões 

(mm) Referência
Quantidade 

mínima
Unidade de 

venda Painéis / Caixa Caixa / Palete
Prazo de 
entrega

€/painel 
(sem IVA)

2F 2F - 2 lados na 
moldura

1200 x 600 x 50 280141 Caixa Caixa 6 9 C 64,22

1200 x 450 x 50 280143 75 unidades Caixa 6 12 C 52,59

Referência Produto
Dimensiones  

(mm) Referência
Cantidad  
minima

Unidad  
de Venta

Peças /  
Caixa

Caixas /
Palet

Calidad  
de servicio

€/caixa
(sem IVA)

283313 Trilho de suporte Rockfon Baffle, 
1,0 mm Galva 3000 x 30 x 30 283313 Caixa Caixa 8 pcs/

Caixa C 234,00

283324 Trilho de suporte Rockfon Baffle, 
1,0 mm, Blanco 3000 x 30 x 30 283324 Caixa Caixa 8 pcs/

Caixa C 602,08

283326 Trilho de suporte Rockfon Baffle, 
1,0 mm, Negro 3000 x 30 x 30 283326 Caixa Caixa 8 pcs/

Caixa C 602,08

283330 Grampo de Fixação Rockfon 
Baffle + Parafuso M6 2 pcs/bafle 283330 Caixa Caixa 24 pcs/

Caixa C 44,00

283327 Conector de Trilho de suporte 
Rockfon Baffle***

1 pca/Trilho de 
suporte 283327 Caixa Caixa 48 pcs/

Caixa C 249,55

283337 Tope de Trilho de suporte 
Rockfon Baffle*** 2 pcs/fila 283337 Caixa Caixa 48 pcs/

Caixa C 230,89

155132 
2800S1001 Perfil primário T24 Click 3600 3600 (1200 

mm centros)
155132

2800S1001 Caixa Caixa 15 pcs/
Caixa 70 C Ver na secção 

"Caixilharia"

158088 
2894S3001 Perfil secundário T24 Click 1200 1200 158088

2894S3001 Caixa Caixa 45 pcs/
Caixa 72,00 C Ver na secção 

"Caixilharia"

182123 
QH HH 320 
QH018018

Suportes rápidos HH 320 -
182123

QH HH 320
QH018018

Caixa Caixa 100 pcs/
Caixa 72,00 C Ver na secção 

"Caixilharia"

Acessórios para Rockfon System Industrial Baffle

VEJA O VÍDEO 
DE INSTALAÇÃ  

NA WEB

Painéis
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Painéis

* Apenas para os produtos brancos e cinzento escuro.Consulte-nospara os produtos de cor.
** Dimensões exatas: 1192 x 1192 x 40
*** Dimensões exatas: 2692 x 1192 x 40

* Apenas para o produto branco.Consulte-nospara os produtos de cor.
**Dimensão modular: 1200 x 1200 x 40
***Dimensão modular: 2700 x 1200 x 40

* Quando o último perfil J precisar de ser instalado pela última vez, o clipe SMF será ajustada debaixo do perfil para permitir a desmontagem do sistema.
** Oferece suporte para os painéis quando são instalados painéis em várias alturas que não apoiam no chão ou nos rodapés.

Acessórios Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall

Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall

Rockfon® VertiQ® HAT A Wall

Branco 72%
Cinzento claro 61%
Cinzento escuro 33%
Preto 5%

αw: 1,00 
(Classe A) A2-s1,d0

Até 100% 
de HR .

Rockfon® VertiQ®

 - Painéis murais estéticos, duradouros e de elevada absorção acústica

 - A variedade de cores, opções de instalação e tipos de canto disponíveis proporcionam uma ampla variedade de possibilidades de design

 - Excelente rendimento em termos de reação ao fogo e resistência à humidade Branco Cinzento claro Cinzento escuro Preto

Produto Canto
Tipo de 

caixilharia
Dimensões 

(mm) Referência

Quan-
tidade 
mínima

Unidade 
de venda

Painéis/
Caixa

m²/
Caixa

Caixa/
Palete

m²/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m²  
(sem 
IVA)

Branco

A24 Rockfon  
System VertiQ 

T24 A Wall

1200x1200x40** 187618 Caixa Caixa 6 8,64 4 34,56 C 119,10
2700x1200x40*** 227289 Caixa Caixa 4 12,96 6 77,76 C 119,10

Cinzento 
escuro

1200x1200x40** 225585 Caixa Caixa 6 8,64 4 34,56 C 119,10
2700x1200x40*** 226334 Caixa Caixa 4 12,96 6 77,76 C 119,10

Cinzento 
claro

1200x1200x40** 101235 Caixa Caixa 6 8,64 4 34,56 C 119,10
2700x1200x40*** 101236 Caixa Caixa 4 12,96 6 77,76 C 119,10

Preto
1200x1200x40** 188470 Caixa Caixa 6 8,64 4 34,56 C 119,10
2700x1200x40*** 222107 Caixa Caixa 4 12,96 6 77,76 C 119,10

Produto Canto
Tipo de 

caixilharia
Dimensões 

(mm) Referência

Quan-
tidade 

mínima*
Unidade 
de venda

Painéis/
Caixa

m²/
Caixa

Caixa/
Palete

m²/
Palete

Prazo de 
entrega

€ (sem 
IVA/m²)

Wall Branco

A HAT
Rockfon  

System VertiQ 
HAT A Wall

1172 x1172 x 40 188500 Caixa Caixa 6 - 4 - C 119,10
2672 x 1172 x 40 188468 Caixa Caixa 4 - 6 - C 119,10

Wall  
Cinzento escuro

1172 x1172 x 40 225587 Caixa Caixa 6 - 4 - C 119,10
2672 x 1172 x 40 226335 Caixa Caixa 4 - 6 - C 119,10

Wall
Cinzento claro

1172 x1172 x 40 101237 Caixa Caixa 6 - 4 - C 119,10
2672 x 1172 x 40 101238 Caixa Caixa 4 - 6 - C 119,10

Wall Preto
1172 x1172 x 40 188471 Caixa Caixa 6 - 4 - C 119,10
2672 x 1172 x 40 188473 Caixa Caixa 4 - 6 - C 119,10

Producto
Dimensiones 

modulares (mm) Referencia
Unidad  

de Venta
Piezas/ 
Caixa

Calidad  
de servicio

€ (IVA  
excl.)

Perfil en J, L=3050mm,  
Branco (RAL 9003) 25 x 40 x 13 166772 

142340001 Caixa 18 C

Ver na parte “Caixilharia”

Perfil en J, L=3050mm,  
Cinzento (RAL 9006) 25 x 40 x 13 166874 

14234004 Caixa 18 C

Perfils en J, L=3050mm,  
Preto (RAL 9005) 25 x 40 x 13 227312 

14234088 Caixa 18 C

Primário Branco (RAL 9003)

38 x 24 mm

155132
2800S1001 Caixa 15 C

Primário Cinzento 04 (RAL 9006) 2800S104 - 15 C
Primário Preto 88 (RAL 9004) 2800S188 - 15 C

Secundário Branco (RAL 9003) 243823
2854S3001 Caixa 45 C

Secundário Cinzento 04 (RAL 
9006) - 2854S304 Caixa 45 C

Secundário Preto 88 (RAL 9004)                                          - 2854S388 Caixa 45 C

Clip SMF** - 314291 Caixa 100 C 75,94 €/caixa

Pé de fixação**                         - 99332 Caixa 50 C 70,52 €/caixa  

Perna de apoio*** 38 x 24 283999 Caixa 50 C 66,86 €/caixa

Herramienta de desmontaje - 102460 Caixa 1 C 33,05 €/caixa
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* Produtos disponíveis apenas em branco e em cinzento escuro.
** Quando o último perfil J precisar de ser instalado pela última vez, o clipe SMF será ajustada debaixo do perfil para permitir a desmontagem do sistema.
*** Oferece suporte para os painéis quando são instalados painéis em várias alturas que não apoiam no chão ou nos rodapés.

Acessórios Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall

Painéis

1200 x 1200

600 mm

2700 x 1200

400 
mm

400 
mm

950 mm950 mm

600 mm 1500 mm 600 mm

1200 x 1200

2700 x 1200

600 m
m

1200 m
m

600 m
m

600 mm

1500 m
m

600 m
m

900 m
m

400 
mm

400 
mm

400 
mm

2700 x 1200

1500 m
m

600 m
m

600 m
m

400 
mm

400 
mm

400 
mm

Referência Produto
Dimensões 

(mm) Referência
Unidade de 

venda
Peças/
Caixa

Prazo de 
entrega € (sem IVA)

142340001 Perfil em J  
Blanco (RAL 9003) 25 x 40 x 13 166772 

142340001 - 18 C Ver na parte “Caixilharia”

142340004 Perfil em J 
Gris (RAL 9006) 25 x 40 x 13 166874 

14234004 - 18 C Ver na parte “Caixilharia”

14234088 Perfils em J 
Negro (RAL 9005) 25 x 40 x 13 227312 

14234088 - 18 C Ver na parte “Caixilharia”

Perfis principais* HAT Branco
Perfis principais* HAT Cinzento 2700

100341
Caixa 10

C
21,13 €/m

100344

Perfis intermédios* HAT Branco
Perfis intermédios* HAT Cinzento 1148

100343
Caixa 20 18,39 €/m

100345

Clip SMF** - 314291 Caixa 100 C 75,94 €/caixa

Perna de apoio*** 38 x 24 283999 Caixa 50 C 66,86 €/caixa

Ferramenta de
desmontagem - 102460 Caixa 1 C 33,05 €/caixa
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Painéis

Produto Canto
Tipo de 

caixilharia
Dimensões 

(mm) Referência
Quantidade

mínima
Unidade 
de venda

Painéis/
Caixa

m²/
Caixa

Caixa/
Palete

m²/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m²  
(sem 
IVA)

C Wall Branco

C
Rockfon System 
VertiQ C Wall 2400 x 600 x 40

174029

Caixa Caixa 4 5,76 6 34,56 C 199,55

C Wall Cinzento 
escuro 174030

C Wall Cinzento 
claro 174031

C Wall Preto 174032

Produto Dimensões (mm) Referência Quantidade mínima Unidade de venda Prazo de entrega € (sem IVA)

150
42

Aba de fixação 150 x 42 x 19 129766 - Caixa de 50 peças C 154,06

2380

43.5

20

Perfil periférico L* 2380 x 43,5 x 20 155792 - Caixa de 8 peças C 246,82

20
30

2030

Ângulo exterior 43,5 x 20 x 20 247532 - Caixa de 4 peças C 82,25

20
30

2030

Ângulo interior 43,5 x 20 x 20 156073 - Caixa de 4 peças C 73,49

15025
Conexão Sistema Q 150 x 25 x 2 127590 - Caixa de 50 peças C 198,89

Parafusos de pressão M4 x 5 130662 - Caixa de 500 peças C 17,90

Acessórios Rockfon® System VertiQ® C Wall

Rockfon® System VertiQ® C Wall

Para outras dimensões, Consulte-nos
*Disponível só em cor Alumínio.

VEJA O VÍDEO 
DE INSTALAÇÃ  

NA WEB

600mm 600mm 600mm

=
=

60
0m

m
60

0m
m

Diagrama de montagem
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Produto Canto
Tipo de 

caixilharia
Dimensões 

(mm) Referência
Quantidade

mínima
Unidade 
de venda

Painéis/
Caixa

m²/
Caixa

Caixa/
Palete

m²/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m²  
(sem IVA)

Metal Ral9003 A
Sistema S* 1200 x 1200 x 40**

273031

Caixa Caixa 2 2,88 12 34,56 C Consulte-nos273033
Metal Ral9005

273034Metal Ral9006

Reflexão da luz de 
acordo com as cores

αw: 0,95 
(Classe A) A2-s2,d0

Até 100% 
de HR .

* Este sistema não necessita de nenhum acessório adicional.
**Dimensões exatas 1190 x 1190 x 40

Rockfon® VertiQ® Metal
 - Painéis murais estéticos, duradouros e de alta absorção acústica

 - Excelentes propriedades acústicas e da reacção ao fogo 

 - Fácil de instalar . 

Painéis

Acessórios Rockfon® VertiQ® Metal *

Suporte de fixação na parede inferior fixado na parede. Conector do painel Rockfon VertiQ.
* Estes acessórios estão incluídos nos painéis.
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VÍDEO 
NA WEB

Painéis

Outros acessórios para tetos modulares

Tinta para o acabamento de cantos

Guia de consumo de cola

Produto Painéis compatíveis
Canto 

compatível Referência
Quantidade 

mínima
Peças ou 

Quantidade/Caixa
kg/

Caixa
Prazo de 
entrega € (sem IVA)

Cola SwiftFix para Canto As y B**

Rockfon Blanka
Rockfon Blanka Activity

Rockfon Color-all B 
(40mm)

Rockfon Color-all 
Special B (40mm)

As
B 216747 1 Balde de 10 litros 13,00 B 73,45 €/balde

Gancho para canto B 40mm
Rockfon Blanka

Rockfon Blanka Activity
Rockfon Color-all B 

(40mm)
Rockfon Color-all 
Special B (40mm)

B

314294 Caja Caja 100

Consulte-nos

155,80 €/caixa

Gancho para canto B 50-60mm 110759 Caja Caja 100 124,41 €/caixa

Gancho para canto B 70-100mm 110760 Caja Caja 50 120,35 €/caixa

Gancho para canto G

Rockfon Blanka G 314695 - 100 - C 52,00 €/caixa

Faca para canto X

Rockfon Blanka
Rockfon Color-All

Rockfon Medicare Plus
X

259250

- 1 - C 77,29 €/peça

237040

Caixilho canto X para luminária 1 1 1,22 C 59,04 €/peça

237264Mola de parede para painéis de canto 
X 1 caixa 100 0,60 C

 Ver na secção 
‘Caixilharia / 
Acessórios / 

Clips ‘ 

HDC1 - Clipe anti-levantamento* Para painéis:
esp. 15-20 mm (canto A),
esp. 15-30 mm (canto E),

esp. 20-25 mm (cantos X, M, Z).

237949 - 100 1,33 C
HDC2 - Clipe anti-levantamento* - 150 1,60 C

237952
HDC3 - Clipe anti-levantamento* - 100 1,30 C237954
Preenchimento para perfis T24 Blanco - - 211208 - 500 0,60

Consulte-nos

215,28 €/caixa
Preenchimento para perfis T24 Gris - - 182937 - 500 0,60 215,28 €/caixa
Preenchimento para perfis T24 Negro - - 336194 - 500 0,60 215,28 €/caixa
Preenchimento para perfis T15 Blanco - - 182935 - 500 0,60 215,28 €/caixa
Preenchimento para perfis T15 Gris - - 182936 - 500 0,60 215,28 €/caixa

Produto Paneles compatibles Referencia
Cantidad 
minima

Unidad  
de Venta

Calidad  
de servicio €/balde (sem IVA)

Pintura Branca*

Para Rockfon Artic, Rockfon Blanka, 
Rockfon Ekla,

Rockfon Medicare, Rockfon Pacific, 
Rockfon CleanSpace Essential, Rockfon 

CleanSpace Pro 

64956 1 Balde de 2,5 l C 113,20

Kit de reparo para 
Rockfon Eclipse e
Rockfon Contour

Para todos os painéis Eclipse e Contour
263217 1 Balde de 450 ml C 26,33

314149 1 Balde de 250 ml C 19,98

Adesivo

Dimensãos modulares (mm)

600 x 600 1200 x 600

Rockfon® SwiftFix™ 
(adesivo à base acuosa) 0,39 - 0,65 kg/m² 0,39 - 0,65 kg/m²

Após o corte: pedido e entrega ao mesmo tempo que os painéis.

*Este produto deve ser utilizado no prazo de 6 meses após o seu fabrico.
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Descrição dos desempenhos  
dos perfis Chicago Metallic™

Códigos de cores

Reação ao fogo
A classificação de reação ao fogo está em conformidade 
com a norma EN 13501-1 . A caixilharia em aço Chicago 
Metallic e os seus acessórios não são combustíveis .

Resistência ao fogo
A resistência ao fogo da caixilharia em aço 
Chicago Metallic cumpre a norma EN 13501-2 .

Cores
A caixilharia Chicago Metallic está disponível em muitas 
cores com base no catálogo de cores do sistema 
RAL e NCS, medidas de acordo com a ISO 7724-2 
e a ISO 7724-3 . As cores podem divergir ligeiramente 
das suas referências RAL e NCS . A caixilharia Chicago 
Metallic está disponível em acabamento de brilho baixo, 
médio e alto com valores médios de 5, 15 e 50 unidades, 
respetivamente . O brilho é medido em conformidade 
com a norma EN 13523 parte 2 num ângulo de 60° .

Resistência à corrosão
Os produtos Chicago Metallic são feitos em aço 
galvanizado a quente, seguindo o processo de fabrico 
da Sendzimir, e cumprem a classe de corrosão EN 13964 
(A, B, D). Os sistemas padrão de Classe B estão cobertos 
de modo uniforme em ambos lados com 100 g/m² de 
zinco . A resistência à corrosão melhorada dos sistemas 
e acessórios de Classe C e D deve-se a um revestimento 
uniforme em ambos os lados de 100 g/m² e 275 g/m² de 
zinco, respetivamente, e uma proteção por uma camada 
adicional de tinta de 20 microns de cada lado .

Capacidade de carga máxima
A capacidade de carga máxima (carga máxima 
kg/m² aplicável ao sistema de caixilharia sem exceder 
a deflexão permitida dos componentes individuais) 
cumpre a norma EN 13964 . O valor acumulado da 
deflexão do sistema (indicado nas fichas técnicas) 
não deve exceder a deflexão máxima recomendada 
pela classe padrão 1. Configurações especiais com 
tamanhos de dimensão não convencional, conforme 
mencionado nas fichas técnicas, devem ser calculadas 
especificamente pelos Serviços Técnicos da Rockfon.

Os códigos RAL indicam a coincidência de cor mais parecida. A tonalidade real da caixilharia 
pode apresentar um pequeno desvio das cores impressas.

Blanco 001

RAL 9003

High gloss chrome brillante

en aluminio (plateado) 14

Blanco 001 / Blanco 001 (8WW)

RAL 9003 / RAL 9003

Gris aluminio 04 / Negro 08

(8GB) RAL 9006 / RAL 9005

Blanco 901

RAL 9010

Negro mate 88 - RAL 9004

Brillo: 4,5 en ángulo de 60° y 11,5 en ángulo de 85°

High gloss brass brillante

en aluminio (dorado) 16

Blanco mate 11 - RAL 9003 - valor L: 93

Brillo: 2 en ángulos de 60° y 85°

Gris platino 54

RAL 7035

Aluminio cepillado

534

Gris aluminio 04

RAL 9006

Blanco 01

Acero galvanizado

00/69

Negro 08 / Negro 08 (8BB)

RAL 9005 / RAL 9005

Blanco 001 / Negro 08

(8WB) RAL 9003 / RAL 9005
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Referência 2021
Referência CMC Descrição

Comp. 
(m)

Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/ 
Palete

Prazo de 
entrega

€/m
(sem IVA)

Disponível em branco 001 e 901*

155132 
2800S1001 Primário 38 x 24 mm 3,600 15 54,00 19,47 70 1 .363 5-10 dias 1,74

163730 
289130001 Perfil secundário 38 x 24 mm 0,300 150 45,00 13,08 70 916 10-15 dias 4,01

158089 
2892S3001 Perfil secundário 38 x 24 mm 0,600 45 27,00 8,20 70 574 5-10 dias 1,74

158088 
2894S3001 Perfil secundário 38 x 24 mm 1,200 45 54,00 15,71 72 1 .131 5-10 dias 1,74

170201 
289530001 Perfil secundário 38 x 24 mm 1,500 50 75,00 26,44 36 952 10-15 dias 1,74

155135 
2896S3001 Perfil secundário 38 x 24 mm 1,800 25 45,00 16,20 60 973 10-15 dias 2,02

180558 
280033001 Primário 38 x 24 mm 4,050 25 101,25 35,94 50 1 .797 10-15 dias 2,02

183495 
289233001 Perfil secundário 38 x 24 mm 0,675 75 50,63 14,72 70 1 .030 10-15 dias 1,74

183500 
289433001 Perfil secundário 38 x 24 mm 1,350 50 67,50 19,58 36 705 10-15 dias 1,74

Disponível em cor branco mate (Matt White 11) 
222377 
2800S111 Primário 38 x 24 mm 3,600 15 54,00 32,04 70 1 .363 5-10 dias 2,39

222383 
2892S311 Perfil secundário 38 x 24 mm 0,600 45 27,00 8,20 70 574 5-10 dias 2,39

222387 
2894S311 Perfil secundário 38 x 24 mm 1,200 45 54,00 15,90 72 1 .148 5-10 dias 2,39

Disponível em cinzento 04 e preto mate 88**
166859 
2800S104 Primário 38 x 24 mm 3,600 15 54,00 19,47 70 1 .363 10-15 dias 2,11

166860 
2892S304 Perfil secundário 38 x 24 mm 0,600 45 27,00 8,20 70 574 10-15 dias 2,11

166861 
2894S304 Perfil secundário 38 x 24 mm 1,200 45 54,00 15,71 72 1 .131 10-15 dias 2,11

Chicago Metallic™ T24 Click 2890 (de clique)

A1 Classe B

* Atenção: o código indicado corresponde à cor 001. Se deseja a cor branco 901, especifique na sua encomenda.
** Atenção: o código indicado corresponde à cor 04. Se deseja a cor preto mate 88, especifique na sua encomenda.
Os preços de venda ao público de perfis preto mate 88 e cinzento 04 são os mesmos.Consulte-nospara as cores 54 - 57.

Caixilharia  /  Caixilharia padrão Os preços da nossa gama de perfis Rockfon são válidos para todas as
encomendas com data de entrega igual ou posterior a 1 de Agosto de 2022 .
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Referência 2021
Referência CMC Descrição

Comp. 
(m)

Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de-
entrega

€/m
(sem IVA)

Disponível em branco 001 e 901*

155132 
2800S1001 Primário 38 x 24 mm 3,600 15 54,00 19,47 70 1 .363 5-10 dias 1,74

243803 
2852S3001 Perfil secundário 38 x 24 mm 0,600 45 27,00 8,20 70 574 5-10 dias 1,74

243823 
2854S3001 Perfil secundário (3 luzes) 38 x 24 mm 1,200 45 54,00 15,70 72 1 .131 5-10 dias 1,74

180558 
280033001 Primário 38 x 24 mm 4,050 25 101,25 35,94 50 1 .797 10-15 dias 2,02

180559 
285233001 Perfil secundário 38 x 24 mm 0,675 75 50,63 14,72 42 618 10-15 dias 2,02

180561 
285433001 Perfil secundário 38 x 24 mm 1,350 50 67,50 19,58 36 705 10-15 dias 2,02

184025 
285130001 Perfil secundário 38 x 24 mm 0,300 150 45,00 13,08 36 471 10-15 dias 4,01

180563 
285530001 Perfil secundário 38 x 24 mm 1,500 50 75,00 26,44 36 952 10-15 dias 2,02

244336 
2856S3001 Perfil secundário (5 luzes) 38 x 24 mm 1,800 25 45,00 16,20 60 973 10-15 dias 2,02

Disponível em cinzento 04 e preto mate 88**
166859 
2800S104 Primário 38 x 24 mm 3,600 15 54,00 19,47 70 1 .363 10-15 dias 2,11

245923 
2852S304 Perfil secundário 38 x 24 mm 0,600 45 27,00 8,20 70 574 10-15 dias 2,11

245929 
2854S304 Perfil secundário (3 luzes) 38 x 24 mm 1,200 45 54,00 15,70 72 1 .131 10-15 dias 2,11

247492 
2856S304 Perfil secundário (5 luzes) 38 x 24 mm 1,800 25 45,00 16,20 60 973 10-15 dias 2,86

Chicago Metallic™ T24 Hook 2850 (com gancho)

A1 Classe B

* Atenção: o código indicado corresponde à cor 001. Se deseja a cor branco 901, especifique na sua encomenda.
** Atenção: o código indicado corresponde à cor 04. Se deseja a cor preto mate 88, especifique na sua encomenda.Consulte-nospara as cores 54 - 57.

Caixilharia  /  Caixilharia padrão
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Referência 2021
Referência CMC Descrição

Comp. 
(m)

Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m
(sem IVA)

Disponível em branco 001 e 901*

166733 
2700S1001 Primário universal 38 x 15 mm 3,600 15 54,00 17,12 50 856 5-10 dias 1,74

166727 
2794S3001 Perfil secundário 38 x 15 mm 1,200 45 54,00 13,73 72 989 5-10 dias 1,74

166730 
2792S3001 Perfil secundário 38 x 15 mm 0,600 45 27,00 7,10 70 497 5-10 dias 1,74

202796 
270033001 Primário universal 38 x 15 mm 2,700 30 81,00 25,51 50 1 .275 10-15 dias 2,02

202801 
279433001 Perfil secundário* 38 x 15 mm 1,350 30 40,50 10,50 50 525 10-15 dias 2,34

202798 
279233001 Perfil secundário* 38 x 15 mm 0,675 75 50,63 13,00 42 546 10-15 dias 2,34

Disponível em cor branco mate (Matt White 11) 
254222 
2700S111 Primário 38 x 15 mm 3,600 15 54,00 17,12 50 856 5-10 dias 2,39

254223 
2792S311 Perfil secundário 38 x 15 mm 0,600 45 27,00 13,73 72 989 5-10 dias 2,39

254224 
2794S311 Perfil secundário 38 x 15 mm 1,200 45 54,00 7,10 70 497 5-10 dias 2,39

Disponível em cinzento 04 e preto mate 88**
226969 
2700S104 Primário Universal 38 x 15 mm 3,600 15 54,00 17,12 50 856 10-15 dias 2,11

226970 
2792S304 Perfil secundário 38 x 15 mm 0,600 45 27,00 7,10 70 497 10-15 dias 2,11

226971 
2794S304 Perfil secundário 38 x 15 mm 1,200 45 54,00 13,73 72 989 10-15 dias 2,11

Chicago Metallic™ T15 Click 2790 (de clique)

Referência 2021
Referência CMC Descrição Comp. (m)

Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m
(sem IVA)

Disponível em branco 001 e 901*

166733 
2700S1001 Primário Universal 38 x 15 mm 3,600 15 54,00 17,10 50 856 5-10 dias 1,74

244186 
2752S3001 Perfil secundário 38 x 15 mm 0,600 45 27,00 7,10 70 498 5-10 dias 1,74

244250 
2754S3001 Perfil secundário 38 x 15 mm 1,200 45 54,00 13,73 72 989 5-10 dias 1,74

202796 
270033001 Primário Universal 38 x 15 mm 2,700 30 81,00 25,51 50 1 .275 10-15 dias 2,02

203267 
275433001 Perfil secundário*** 38 x 15 mm 1,350 30 40,50 10,50 50 525 10-15 dias 2,02

217087 
275233001 Perfil secundário*** 38 x 15 mm 0,675 75 50,63 13,00 42 546 10-15 dias 2,02

Disponível em cinzento 04 e preto mate 88**
226969 
2700S104 Primário Universal 38 x 15 mm 3,600 15 54,00 17,10 50 856 10-15 dias 2,11

245744 
2754S304 Perfil secundário 38 x 15 mm 1,200 45 54,00 13,73 72 989 10-15 dias 2,11

245733 
2752S304 Perfil secundário 38 x 15 mm 0,600 45 27,00 7,10 70 497 10-15 dias 2,11

Chicago Metallic™ T15 Hook 2750 (com gancho)

A1 Classe B

A1 Classe B

* Atenção: o código indicado corresponde à cor 001. Se deseja a cor branco 901, especifique na sua encomenda.
** Atenção: o código indicado corresponde à cor 04. Se deseja a cor preto mate 88, especifique na sua encomenda.

* Atenção: o código indicado corresponde à cor 001. Se deseja a cor branco 901, especifique na sua encomenda.
** Atenção: o código indicado corresponde à cor 04. Se deseja a cor preto mate 88, especifique na sua encomenda.
*** Disponível exclusivamente em branco 001

Caixilharia  /  Caixilharia padrão
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Referência 2021
Referência CMC Descrição

Comp. 
(m)

Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€ 
(sem IVA)

Disponível nas cores 8WW - 8WB *

286202 
3500308WW Perfil primário Ultraline(1) 41 x 14,3 mm 3,600 20 72,00 28,93 50 1 .447 5-10 dias 3,64 €/m .

182094 
3530308WW Perfil primário Ultraline(2) 41 x 14,3 mm 3,600 20 72,00 28,93 50 1 .447 5-10 dias 3,64 €/m .

286195 
3514308WW Perfil secundário Ultraline 41 x 14,3 mm 1,200 40 48,00 18,83 70 1 .318 5-10 dias 3,64 €/m .

286193 
3512308WW Perfil secundário Ultraline 41 x 14,3 mm 0,600 70 42,00 16,45 72 1 .184 5-10 dias 3,64 €/m .

187610 
3511308WW Perfil secundário Ultraline(1) 41 x 14,3 mm 0,300 140 24,00 16,43 42 690 5-10 dias 3,64 €/m .

180585 
3500338WW Perfil primário Ultraline(3) 41 x 14,3 mm 2,700 20 54,00 21,73 50 1 .087 5-10 dias 3,64 €/m .

180587 
3514338WW Perfil secundário Ultraline 41 x 14,3 mm 1,350 40 54,00 21,18 36 762 5-10 dias 3,64 €/m .

180586 
3512338WW Perfil secundário Ultraline(3) 41 x 14,3 mm 0,675 70 47,25 18,50 42 777 5-10 dias 3,64 €/m .

Disponível nas cores 8GB e 8BB**
182737 
3500308GB Perfil primário Ultraline(1) 41 x 14,3 mm 3,600 20 72,00 28,93 50 1 .447 10-15 dias 4,48 €/m .

182774 
3514308GB Perfil secundário Ultraline 41 x 14,3 mm 1,200 40 48,00 18,83 70 1 .318 10-15 dias 4,48 €/m .

182745 
3512308GB Perfil secundário Ultraline(1) 41 x 14,3 mm 0,600 70 42,00 16,45 72 1 .184 10-15 dias 4,48 €/m .

182740 
3500338GB Perfil primário Ultraline(3) 41 x 14,3 mm 2,700 20 54,00 21,73 50 1 .087 10-15 dias 4,48 €/m .

182779 
3514338GB Perfil secundário Ultraline 41 x 14,3 mm 1,350 40 54,00 21,18 36 762 10-15 dias 4,48 €/m .

182772 
3512338GB Perfil secundário Ultraline(3) 41 x 14,3 mm 0,675 70 47,25 18,50 42 777 10-15 dias 4,48 €/m .

Acessórios específicos
211185 
UL BOLT M6  
7608

Perno de ancoragem M6 x 30 - 100 - 0,65 - - 5-10 dias 2,21 €/peça

180592 
UL PSH 
D7609

Ilhó de plástico - - 100 - 0,10 - - 5-10 dias 1,04 €/peça

180591 
UL WC 
D3592

Clipe Ultraline - - 100 - 2,11 - - 5-10 dias 2,81 €/peça

180589 
UL CAP 
3599

Peça para cobrir encaixe 
(atenção: branco 
americano)

- - 100 - 0,52 - - 5-10 dias 1,88 €/peça

Chicago Metallic™ Ultraline 3500

* Atenção: o código indicado corresponde à combinação de cores 8WW (branco externo/interno 001). Se deseja a combinação 
de cores de 8WB (exterior branco 001/interior preto 08), especifique na sua encomenda.
** Atenção: o código indicado corresponde à combinação de cores de 8GB (cinzento externo 04/interior preto 08).  
Se deseja a combinação de cores de 8BB (exterior preto 08/interior preto 08), especifique na sua encomenda.
(1): Ranhuras e encaixes cada 600 mm
(2): Ranhuras e encaixes cada 300 mm
(3): Ranhuras e encaixes cada 675 mm

A1 Classe C

Design e Caixilharia com cores

Código Brilho

 8WW Exterior branco 001 / Interior branco 001

 8WB Exterior branco 001 / Interior preto 08

 8GB Exterior cinzento 04 / Interior preto 08

 8BB Exterior preto 08 / Interior preto 08

* Cores

VEJA O VÍDEO 
DE INSTALAÇÃ  

NA WEB
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Referência 2021
Referência CMC Descrição

Comp. 
(m)

Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m
(sem IVA)

Disponível na cor galvanizada 00 *
182710 
6502000 Primário 38 x 35 mm 3,600 15 54,00 22,80 50 1 .140 5-10 dias 3,27

182706 
6501000 Primário 38 x 35 mm 3,200 15 48,00 20,22 50 1 .011 5-10 dias 3,27

182718 
6522000 Perfil secundário 38 x 35 mm 0,600 50 30,00 12,31 70 862 10-25 dias 3,27

189588 
6541000 Perfil secundário 38 x 35 mm 1,000 40 40,00 16,33 72 1 .176 10-25 dias 3,27

182722 
6542000 Perfil secundário 38 x 35 mm 1,200 40 48,00 19,61 72 1 .412 10-25 dias 3,27

182724 
6552500 Perfil secundário 38 x 35 mm 1,500 40 60,00 24,47 36 881 5-10 dias 3,27

182728 
6553000 Perfil secundário 38 x 35 mm 1,506 40 60,25 24,57 36 885 5-10 dias 3,27

182732 
6582500 Perfil secundário 38 x 35 mm 1,995 15 29,93 12,67 36 456 10-25 dias 3,27

Disponível em branco 001*
166768 
65020001 Primário 38 x 35 mm 3,600 15 54,00 22,80 50 1 .140 5-10 dias 3,46

180571 
65010001 Primário 38 x 35 mm 3,200 15 48,00 20,22 50 1 .011 5-10 dias 3,46

180573 
65220001 Perfil secundário 38 x 35 mm 0,600 50 30,00 12,31 70 862 10-25 dias 3,46

187022 
65410001 Perfil secundário 38 x 35 mm 1,000 40 40,00 16,33 72 1 .176 10-25 dias 3,46

180575 
65420001 Perfil secundário 38 x 35 mm 1,200 40 48,00 19,61 72 1 .412 10-25 dias 3,46

180580 
65525001 Perfil secundário 38 x 35 mm 1,500 40 60,00 24,47 36 881 5-10 dias 3,46

180577 
65530001 Perfil secundário 38 x 35 mm 1,506 40 60,25 24,57 36 885 5-10 dias 3,46

180583 
65825001 Perfil secundário 38 x 35 mm 1,995 15 29,93 12,67 36 456 10-25 dias 3,46

Disponível em cinzento 04**
182711 
6502004 Primário 38 x 35 mm 3,600 15 54,00 22,80 50 1 .140 10-25 dias 4,11

182707 
6501004 Primário 38 x 35 mm 3,200 15 48,00 20,22 50 1 .011 10-25 dias 4,11

182720 
6522004 Perfil secundário 38 x 35 mm 0,600 50 30,00 12,31 70 862 10-25 dias 4,11

6541004 Perfil secundário 38 x 35 mm 1,000 40 40,00 16,33 72 1 .176 10-25 dias 4,11
182723 
6542004 Perfil secundário 38 x 35 mm 1,200 40 48,00 19,61 72 1 .412 10-25 dias 4,11

182725 
6552504 Perfil secundário 38 x 35 mm 1,500 40 60,00 24,47 36 881 10-25 dias 4,11

182730 
6553004 Perfil secundário 38 x 35 mm 1,506 40 60,25 24,57 36 885 10-25 dias 4,11

182733 
6582504 Perfil secundário 38 x 35 mm 1,995 15 29,93 12,67 36 456 10-25 dias 4,11

Chicago Metallic™ T35 Hook 650 (com gancho)

A1 Classe B

* Para os perfis sem ranhuras e cortes retos, Consulte-nos.
**Consulte-nospara as cores 54 - 57.
***Consulte-nospara os códigos de produtos que faltam.
Perfil secundário em comprimento = 1800 mm e comprimento = 2400 mm: fabrico e preço sob consulta.

Caixilharia  /  Caixilharia padrão

Código Brilho RAL semelhante

 001 Branco Global White 15% RAL 9003

 901 Branco 901 15% RAL 9010 

 04 Cinzento alumínio 35% RAL 9006

 88 Preto mate 5% RAL 9004

 534 Alumínio escovado

Código Brilho RAL semelhante

 54 Cinzento platina 15% RAL 7035

 57 Carrara 15% RAL 1015

 14 High Gloss Chrome brilhante em alumínio (prateado)

 16 High Gloss Brass brilhante em alumínio (dourado)

Cores
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Referência 2021
Referência CMC Descrição

Comp.
 (m)

Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m
(sem IVA)

Chicago Metallic T24 Click 2890  |  Chicago Metallic T15 Click 2790
2800S1RAL Primário 38 x 24 mm 3,600 15 54,00 19,47 70 1 .363 10-25 dias 8,08
2892S3RAL Perfil secundário 38 x 24 mm 0,600 45 27,00 8,20 70 915 10-25 dias 8,08
2894S3RAL Perfil secundário 38 x 24 mm 1,200 45 54,00 15,71 72 1 .131 10-25 dias 8,08
2700S1RAL Primário 38 x 15 mm 3,600 15 54,00 17,12 50 856 10-25 dias 8,08
2792S3RAL Perfil secundário 38 x 15 mm 0,600 45 27,00 7,10 70 497 10-25 dias 8,08
2794S3RAL Perfil secundário 38 x 15 mm 1,200 45 54,00 13,73 72 989 10-25 dias 8,08

Remates a L - em cores RAL
1420SPRAL Remate 24 x 24 mm 3,050 20 61,00 13,03 60 782 10-25 dias 8,08
1439--RAL Remate 19 x 24 mm 3,050 40 122,00 22,98 60 1 .379 10-25 dias 8,08

Referência 2021
Referência CMC Descrição Comp. (m)

Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m
(sem IVA)

Chicago Metallic T24 Click 2890  |  Chicago Metallic T15 Click 2790
2800S1RXX Primário 38 x 24 mm 3,600 15 54,00 19,47 70 1 .363 10-25 dias 7,17
2892S3RXX Perfil secundário 38 x 24 mm 0,600 45 27,00 8,20 70 915 10-25 dias 7,17
2894S3RXX Perfil secundário 38 x 24 mm 1,200 45 54,00 15,71 72 1 .131 10-25 dias 7,17
2700S1RXX Primário 38 x 15 mm 3,600 15 54,00 17,12 50 856 10-25 dias 7,17
2792S3RXX Perfil secundário 38 x 15 mm 0,600 45 27,00 7,10 70 497 10-25 dias 7,17
2794S3RXX Perfil secundário 38 x 15 mm 1,200 45 54,00 13,73 72 989 10-25 dias 7,17
Remates a L - Rockfon Color-all®

1420SPRXX Remate 24 x 24 mm 3,050 20 61,00 13,03 60 782 10-25 dias 7,17
1439--RXX Remate 19 x 24 mm 3,050 40 122,00 22,98 60 1 .379 10-25 dias 7,17

Rockfon Color-all® Special

Rockfon Color-all®

A2,s1-d0 Classe B

A2,s1-d0 Classe B

Caixilharia  /  Design e Caixilharia com cores

Existe uma gama de painéis Rockfon Color-all. Veja p. 15.

Mustard
NCS S 2050-Y10R

Sand
NCS S 2020-Y20R

Stucco
NCS 1505-Y30R

Eucalyptus
NCS S 6020-B90G

Sage
NCS S 3010-G10Y

Mint
NCS S 1005-G10Y

Space
NCS S 7020-B

Storm
NCS S 6020-R90B

Fresh
NCS 2010-B10G

Azure
NCS S 3020-B

Ebony
NCS S 8505-Y80R

Cork
NCS 4010-Y30R

Earth
NCS 5010-Y50R

Chalk
NCS 2005-Y40R

Scarlet
NCS 6030-Y80R

Coral
NCS S 3040-Y90R

Seashell
NCS S 1510-Y60R

Sandalwood
NCS S 2010-Y60R

Hemp
NCS 3005-Y20R

Clay
NCS 5005-G80Y

Linen
NCS 4005-Y50R

Iron
NCS S 7502-B

Charcoal
NCS 8500-N

Stone
NCS 2000-N

Mastic
NCS 4000-N

Concrete
NCS 6000-N

Zinc
NCS 4005-R50B

Anthracite
NCS 7010-R90B

Gravel
NCS 3502-B

Moon
NCS S 1005-R80B

Plaster
NCS 2005-R80B

Mercury
NCS 2502-B

51

30

20

71

Petal
NCS S 1005-Y60R

74

75

76

47

48

49

21

22

26

18

23

24

25

28

13 02

62

0908

Seaweed
NCS S 8005-G20Y

34

32

31

12 42

0603

10

05

17

01Os códigos NCS são as cores mais 
próximas. A cor real dos painéis do teto 
pode ser ligeiramente diferente das 
cores impressas devido à textura da 
superfície e à cor subjacente da lã. de 
rock. Amostras de superfícies coloridas 
estão disponíveis mediante solicitação.

As Cores do Bem-estar
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Referência 2021
Referência CMC Descrição

Comp. 
(m)

Peças/
Caixa

m/
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m
(sem IVA)

Disponível em branco 001*

170075 
305030001 Bandraster 35 x 50 mm 3,600 8 28,80 23,70 50 1 .185 10-15 dias 11,25

165427 
3051

Junção para  
3050 - - 25 - 1,64 - - 10-15 dias 1,31

187738 
3052

Suporte reto para 
3050 - - 100 - 1,95 - - 10-15 dias 0,61

165422 
3053

Junção em cruz 
para 3050 - - 25 - 1,50 - - 10-15 dias 2,18

165426 
3054

Junção mural para 
3050 - - 25 - 1,50 - - 10-15 dias 1,48

187740 
3055

Suporte dobrado 
para 3050 - - 100 - 1,84 - - 10-15 dias 1,06

Disponível em branco mate (Matt White 11) 

268125 
BR50 Bandraster 35 x 50 mm 3,600 8 28,80 23,70 50 1 .185 10-15 dias 13,73

Chicago Metallic 50 mm Bandraster 3050

A1 Classe B

Referência 2021
Referência CMC Descrição

Comp.
 (m)

Peças/
Caixa

m/
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m
(sem IVA)

Disponível em branco 001*

188187 
307530001 Bandraster 35 x 75 mm 3,600 8 28,80 27,80 35 973 10-15 dias 12,07

187743 
3076

Junção para  
3075 - - 25 - 4,63 - - 10-15 dias 1,72

187739 
3077

Suporte reto para 
3075 - - 100 - 2,74 - - 10-15 dias 0,63

187744 
3078

Junção em cruz 
para 3075 - - 25 - 2,21 - - 10-15 dias 2,14

187746 
3079

Junção mural para 
3075 - - 25 - 2,24 - - 10-15 dias 1,49

187747 
3080

Suporte dobrado 
para 3075 - - 100 - 2,84 - - 10-15 dias 0,63

Disponível em branco mate (Matt White 11) 
273472 
BR75 Bandraster 35 x 75 mm 3,600 8 28,80 27,80 35 973 10-15 dias 14,72

Chicago Metallic 75 mm Bandraster 3075

A1 Classe B

Caixilharia  /  Design e Caixilharia com cores

Bandraster

Bandraster
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Referência 2021
Referência CMC Descrição

Comp. 
(m)

Peças/
Caixa

m/
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m
(sem IVA)

Disponível em branco 001

188213 
312530001 Bandraster 35 x 125 mm 3,600 4 14,40 21,11 35 739 10-15 dias 16,23

211199 
3126

Junção para  
3125 - - 25 - 6,79 - - 10-15 dias 2,69

181105 
3127

Suporte para 
3125 - - 100 - 4,54 - - 10-15 dias 1,44

211200 
3128

Junção em cruz 
para 3125 - - 25 - 3,43 - - 10-15 dias 2,44

211201 
3129

Junção mural 
para 3125 - - 25 - 3,48 - - 10-15 dias 1,74

188185 
3130

Suporte dobrado 
para 3125 - - 100 - 4,59 - - 10-15 dias 0,95

Chicago Metallic 125 mm Bandraster 3125

A1 Classe B

Referência 2021
Referência CMC Descrição

Comp. 
(m)

Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€ 
(sem IVA)

Disponível em branco 001*

180645 
310030001 Bandraster 35 x 100 mm 3,600 8 28,80 30,92 30 928,00 5-10 dias 13,16€/m

165476 
3101

Junção para 
3100 - - 25 - 3,45 - - 5-10 dias 1,65 €/peça

180675 
3102

Suporte para 
3100 - - 100 - 3,42 - - 5-10 dias 0,98 €/peça

180678 
3105

Suporte dobrado 
para 3100 - - 100 - 3,40 - - 5-10 dias 1,04 €/peça

165495 
3103

Junção em cruz 
para 3100 - - 25 - 3,10 - - 5-10 dias 2,07 €/peça

165497 
3104

Junção mural 
para 3100 - - 25 - 3,08 - - 5-10 dias 1,51 €/peça

Bandraster com ranhuras

3100S1001
Bandraster - 
ranhuras cada 
100 mm

35 x 100 mm 3,600 8 28,80 30,92 30 928,00 5-10 dias 15,92 €/
peça

3100S3001
Bandraster - 
ranhuras cada 
300 mm

35 x 100 mm 3,600 8 28,80 30,92 30 928,00 5-10 dias 15,37 €/
peça

3100S9001
Bandraster - 
ranhuras por 
encomenda

35 x 100 mm 3,600 8 28,80 30,92 30 928,00 10-25 dias Consulte-
nos

Disponível em branco mate (Matt White 11) 
268121 
BR100 
-

Bandraster
35,4 S0 001 35 x 100 mm 3,60 8 28,80 30,92 30 927,60 5-10 dias 16,05€/m

268124 
BR100 

Bandraster - 
ranhuras cada 
100 mm

35 x 100 mm 3,60 8 28,80 30,92 30 927,60 5-10 dias 19,42€/m

Chicago Metallic 100 mm Bandraster 3100

A1 Classe B

Caixilharia  /  Bandraster
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Referência 2021
Referência CMC Descrição

Comp. 
(m)

Peças/
Caixa

m/
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m
(sem IVA)

Disponível em branco 001

178803 
315030001 Bandraster 35 x 150 mm 3,600 4 14,40 23,10 30 693 10-15 dias 21,20

211205 
3151

Junção para  
3150 - - 25 - 4,53 - - 10-15 dias 3,07

188216 
3152

Suporte para  
3150 - - 100 - 5,30 - - 10-15 dias 1,41

211206 
3153

Junção em cruz 
para 3150 - - 25 - 4,00 - - 10-15 dias 2,56

211216 
3154

Junção mural 
para 3150 - - 25 - 4,00 - - 10-15 dias 1,90

188218 
3155

Suporte dobrado 
para 3150 - - 100 - 5,44 - - 10-15 dias 1,37

Referência 2021
Referência CMC Descrição

Comp. 
(m)

Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€ 
(sem IVA)

_ 
Z40H Perfil Z - esp. = 0,6 mm 40,6 x 19 mm Por encomenda - - - - -

Consulte-
nos

Consulte-
nos

183260 
Z401500 Perfil Z - esp. = 0,6 mm 40,6 x 19 mm 1,800 20 - 14,75 80 1180

_ 
Z50 Perfil Z - esp. = 0,6 mm 50 x 19 mm Por encomenda - - - - -

_ 
Z60 Perfil Z - esp. = 0,6 mm 60 x 19 mm Por encomenda - - - - -

_ 
Z70 Perfil Z - esp. = 0,6 mm 70,6 x 19 mm Por encomenda - - - - -

_ 
Z702100 Perfil Z - esp. = 0,6 mm 70,6 x 19 mm 2,000 10 - 10,93 80 875

_ 
Z40H

Perfil Z com gancho 
esp . = 0,6 mm 40,6 x 19 mm Por encomenda - - - - -

_ 
Z70H

Perfil Z com gancho 
esp . = 0,6 mm 70,6 x 19 mm Por encomenda - - - - -

_ 
Z50H

Perfil Z com gancho 
esp . = 0,6 mm 50 x 19 mm Por encomenda - - - - -

Chicago Metallic 150 mm Bandraster 3150

Chicago Metallic Bandraster (ou T24) 
+ Standard Z

A1 Classe B

A1 Classe B

Caixilharia  /  Bandraster
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Referência 2021
Referência CMC Descrição

Comp. 
(m)

Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m
(sem IVA)

Disponível em branco 001

170819 
D85030001 Primário 38 x 24 mm 3,600 25 90,00 39,25 50 1963  5-10 dias 5,94

170830 
D85430001 Perfil secundário 38 x 24 mm  

(3 luzes) 1,200 50 60,00 25,76 72 1855  5-10 dias 5,94

170828 
D85230001 Perfil secundário 38 x 24 mm 0,600 75 45,00 19,33 70 1353  5-10 dias 5,94

Chicago Metallic™ T24 ECR Class D 850 (com gancho)

A1 Classe D

Referência 2021
Referência CMC Descrição

Comp. 
(m)

Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m
(sem IVA)

Disponível em branco 001

158036 
D2800S1001 Primário 38 x 24 mm 3,600 15 54,00 23,56 70 1 .650 5-10 dias 5,94

216987 
D2892S3001 Perfil secundário 38 x 24 mm 0,600 45 27,00 9,77 70 684 5-10 dias 5,94

216991 
D2894S3001 Perfil secundário (3 luzes) 38 x 24 mm 1,200 45 54,00 18,85 72 1 .357 5-10 dias 5,94

Chicago Metallic™ T24 ECR Class D 2890 (de clique)

A1 Classe D

Caixilharia  /  Soluções especiais
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Referência 2021
Referência CMC Descrição

Comp. 
(m)

Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m
(sem IVA)

Disponível em branco 001*

170580 
D1420--001

Remate (com 
revestimento) 24 x 24 mm 3,050 40 122,00 25,47 60 1 .528 5-10 dias 4,18

176657 
D1439--001 Remate 19 x 24 mm 3,050 40 122,00 22,98 60 1 .379 5-10 dias 4,01

188424 
D1449--001 Perfil em C 20 x 40 x 20 mm 3,050 32 97,60 32,51 30 975 5-10 dias 8,41

Remates para todos os sistemas anticorrosão D

Acessórios específicos para todos 
os sistemas na classe de corrosão D

A1
Classe C 
+ D

Referência 2021
Familia do produto

Referência CMC Descrição Comp. (m)
Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€/pça
(sem IVA)

Em branco 001

211193 
FH B D 
D11

Suporte dobrado A = 56 mm - 100 - 1,50 - - 5-10 dias 1,19

211195 
TR D M6 
D10012

Haste roscada M6 1,000 100 - 16,70 - - 5-10 dias 4,13

211215 
SS D M6 
D10013

Tubo M6 - 100 - 0,83 - - 5-10 dias 1,35

211196 
NUT D M6 
D10014

Parafuso M6 - 100 - 0,22 - - 5-10 dias 0,23

211197 
CAP D M6 
D10416

Bucha M6 - 100 - 0,10 - - 5-10 dias 0,70

Caixilharia  /  Soluções especiais
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Referência 2021
Referência CMC Descrição Comp. (m)

Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€ 
(sem IVA)

_ 
Z40H Perfil Z - esp. = 0,6 mm 40,6 x 19 mm Por encomenda - - - - - -

Consulte-nos

183260 
Z401500 Perfil Z - esp. = 0,6 mm 40,6 x 19 mm 1,800 20 - 14,75 80 1180 -

_ 
Z50 Perfil Z - esp. = 0,6 mm 50 x 19 mm Por encomenda - - - - - -

_ 
Z60 Perfil Z - esp. = 0,6 mm 60 x 19 mm Por encomenda - - - - - -

_ 
Z70 Perfil Z - esp. = 0,6 mm 70,6 x 19 mm Por encomenda - - - - - -

_ 
Z702100 Perfil Z - esp. = 0,6 mm 70,6 x 19 mm 2,000 10 - 10,93 80 875 -

_ 
Z40H

Perfil Z com gancho 
esp . = 0,6 mm 40,6 x 19 mm Por encomenda - - - - - -

_ 
Z70H

Perfil Z com gancho 
esp . = 0,6 mm 70,6 x 19 mm Por encomenda - - - - - -

_ 
Z50H

Perfil Z com gancho 
esp . = 0,6 mm 50 x 19 mm Por encomenda - - - - - -

A1 Classe B

Chicago Metallic™ Z Corridor

Chicago Metallic™ Alu 740

Referência 2021
Referência CMC Descrição Comp. (m)

Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m
(sem IVA)

220870 
7403001 Primário alumínio 38 x 24 mm 3,600 20 72,00 16,00 30 468 10-15 dias 14,91

220881 
7443001 Perfil secundário alumínio 38 x 24 mm 1,200 60 72,00 15,00 30 441 10-15 dias 14,91

220877 
7423001 Perfil secundário alumínio 38 x 24 mm 0,600 60 36,00 7,00 64 448 10-15 dias 14,91

174003 
1479--01 Remate alumínio 19 x 24 mm 3,050 25 76,25 9,48 60 569 5-10 dias 10,91

Apenas nas dimensões 600 x 600 e 600 x 1200 mm

182176 
7964015

Arame Ø 4 mm em 
alumínio 1,500 100 - 4,50 - - 5-10 dias 4,67

Aplicação num ambiente médico (onde seja utilizada a ressonância magnética)

Chicago Metallic™ Clip-in

Referência 2021
Familia do produto

Referência CMC Descrição Comp. (m)
Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m
(sem IVA)

211184 
HDC W2 
AX087X500P

Clipe de remate - 500 - 4,03 - - 10-15 dias 0,50

A1 Classe C

A1 Classe B

Caixilharia  /  Soluções especiais
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Rockfon® System OlympiaPlus A Impact 1A™ 
Composto pelo kit Rockfon® System OlympiaPlus A Impact 1A pelo seu rendimento na resistência aos impactos de classe 1A .

* A escolher de acordo com a altura do plenum. Ver secção "Acessórios/Suportes e arames".Consulte-nospara uma estimativa precisa.

Referência 2021
Referência CMC Descrição Comp. (m)

Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/ 
Caixa

Caixa/
Palete

kg/ 
Palete

Prazo de 
entrega

€ 
(sem IVA)

162644
3050S1001

Bandraster 50 mm com 
ranhuras cada 100 mm
(perfis primário)

3,600 8 28,80 - - - 10-15 dias 12,36 €/m  

162648
305430001

Perfil secundário 
Bandraster 50 mm 1,150 8 9,20 - - - 10-15 dias 11,25 €/m

165422
3053 Junção em cruz - 25 - - - - 10-15 dias 2,18 €/peça

165427
3051

Junção primarios 
Bandraster - 25 - - - - 10-15 dias 1,31 €/peça

211167
10204

Suspensão Nonius 
parte superior* - 100 - - - - 10-15 dias 0,55 €/peça

165428
-
3235

Suspensão Nonius 
parte inferior - 100 - 4,6 - - 15-20 dias 0,83 €/peça

165409
NH CLIP
10228

Pino de conexão Nonius - 100 - - - - 10-15 dias 0,21 €/peça

Kit de estrutura fortificante anti-levantamento
163517
51343069

Perfis de Suporte de 
1168 mm 1,168 20 23,36 - - - 10-25 dias 4,96 €/peça

163519
51323069

Perfis de Suporte de 
550 mm 0,555 20 11,10 - - - 10-25 dias 6,02 €/peça

211179
5138

Clip de conexão plana 
entre perfis de suporte - 40 - - - - 10-25 dias 1,10 €/peça

211180
5139

Clip de conexão 
dobrado entre perfil de 
suporte e Bandraster ou 
parede

- 40 - - - - 10-25 dias 1,10 €/peça

Recap
Kit caixilho 
superior incluído 
5134/5132/5138/5139

- 10 - - - - 10-15 dias Consulte-nos

165426
3054

Junção de parede 
Bandraster - 25 - - - - 10-15 dias 1,48 €/peça

162645
1470--001 Remate en L 30 x 30 mm 

esp . = 0,6 mm 3,050 25 76,25 - - - 10-15 dias 2,39 €/peça

Caixilharia  /  Soluções especiais

A:  Clip de conexão 
plana entre perfis 
de suporte

B:  Clip de conexão dobrado 
entre perfil de suporte e 
Bandraster ou parede

C:  Parte inferior e pinos 
do sistema Nonius

D: Junção em cruz E:  Panel Rockfon® Boxer™

A

B

C

A

BE

C

D

Fourrures plaques de plâtre

Lisse plate entretoise

Lisse plate avec la lumière tous les 100 mm

Suspente de type Nonius - Partie supérieure

D

A - Raccord fourrure D - Raccord en croix E - Panneau Rockfon BoxerB - Raccord fourrure
lisse plate

C - Suspente de type
Nonius partie inférieure 

Sistema de suspensión Nonius – Parte superior
Perfiles de suporte de 
1150 y 550 mm

Perfil secundario 
Bandraster 50 mm

Bandraster 50 mm  
(con ranuras cada 100 mm)

A

B

C

A

BE

C

D

Fourrures plaques de plâtre

Lisse plate entretoise

Lisse plate avec la lumière tous les 100 mm

Suspente de type Nonius - Partie supérieure

D

A - Raccord fourrure D - Raccord en croix E - Panneau Rockfon BoxerB - Raccord fourrure
lisse plate

C - Suspente de type
Nonius partie inférieure 

A

B

C

A

BE

C

D

Fourrures plaques de plâtre

Lisse plate entretoise

Lisse plate avec la lumière tous les 100 mm

Suspente de type Nonius - Partie supérieure

D

A - Raccord fourrure D - Raccord en croix E - Panneau Rockfon BoxerB - Raccord fourrure
lisse plate

C - Suspente de type
Nonius partie inférieure 

A

B

C

A

BE

C

D

Fourrures plaques de plâtre

Lisse plate entretoise

Lisse plate avec la lumière tous les 100 mm

Suspente de type Nonius - Partie supérieure

D

A - Raccord fourrure D - Raccord en croix E - Panneau Rockfon BoxerB - Raccord fourrure
lisse plate

C - Suspente de type
Nonius partie inférieure 

A

B

C

A

BE

C

D

Fourrures plaques de plâtre

Lisse plate entretoise

Lisse plate avec la lumière tous les 100 mm

Suspente de type Nonius - Partie supérieure

D

A - Raccord fourrure D - Raccord en croix E - Panneau Rockfon BoxerB - Raccord fourrure
lisse plate

C - Suspente de type
Nonius partie inférieure 

A

B

C

A

BE

C

D

Fourrures plaques de plâtre

Lisse plate entretoise

Lisse plate avec la lumière tous les 100 mm

Suspente de type Nonius - Partie supérieure

D

A - Raccord fourrure D - Raccord en croix E - Panneau Rockfon BoxerB - Raccord fourrure
lisse plate

C - Suspente de type
Nonius partie inférieure 

VEJA O VÍDEO 
DE INSTALAÇÃ  

NA WEB
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Rockfon® System T24 A Impact 2A/3A:
Composto pelo kit de resistência a impactos de classe 2A/3A (Para preços e prazos de entrega Consulte-nos). 

Caixilharia  /  Soluções especiais

* Lembramos que os clipes anti-levantamento HDC são adaptados exclusivamente à instalação da caixilharia Rockfon.

3:  Ripa ignífuga (superior)
Ripa de pinho (inferior)

4: Canal de ajuste

4: Painel Rockfon® Boxer™ 

1:  Perfil primário Chicago 
Metallic T24 Click 2890

2:  Perfil secundário Chicago 
Metallic T24 Click 2890 (-2894)

5: Suspensão Nonius 6:   Clipes anti-levantamento 
HDC1 & HDC 3

7: Clipe mural 88
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Festool Office, UK

Chicago Metallic™ T24 Universal Longspan 8280

Referência 2021
Referência CMC Descrição Comp. (m)

Peças/
Caixa

m/
Caixa

kg/ 
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m
(sem IVA)

Disponível em branco 001

244338 
828030001 Primário 75 x 24 mm 4,200 8 33,60 24,48 50 1 .224 5-10 dias 6,90

244327 
8280S1001 Primário 75 x 24 mm 3,600 8 28,80 20,99 50 1 .050 5-10 dias 6,90

Disponível em cinzento 04 e preto mate 88*
246083 
82803004 Primário 75 x 24 mm 4,200 8 33,60 24,48 50 1 .224 10-25 dias 8,91

246079 
8280S104 Primário 75 x 24 mm 3,600 8 28,80 20,99 50 1 .050 10-25 dias 8,91

Disponível em branco mate (Matt White 11) 
268127 
T24x75 MR 
CL&HK

primário 75 x 24 mm 3,600 8    28,80 20,99 50 1 .050 5-10 dias 8,42

273466 
T24x75 MR 
CL&HK

primário 75 x 24 mm 4,200 8    33,60 24,48 50 1 .224 5-10 dias 8,42

Perfis secundários 1800 mm de comprimento e 2400 mm de largura: Fabrico e preço mediante encomenda
* Atenção: o código indicado corresponde à cor 04. Se deseja a cor preto mate 88, especifique na sua encomenda.

A1 Classe B

Caixilharia  /  Grandes luzes

Chicago Metallic™ Monolithic

Referencia 2021
Familia de producto 
Referencia CMC  Descrição Comp. (m)

Peças/
Caixa

m/
Caixa

kg/ 
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m
(sem 
IVA)

170359 
56602069 Perfil Primário Mono 3600 3600 20 72,00 39,05 1250 3 5-10 días 6,38

310101 
52343069 Perfil Secundário Mono 1200 1200 50 60,00 25,00 1200 2 5-10 días 3,52

166777 
5110--69 Perfil Periférico Mono 3050 3050 10 30,50 10,74 645 2 5-10 días 3,96

211184 
HDC W2 
AX087X500P

Clipe de remate - 500 - 4,03 - - 5-10 días 0,50 €/
ud .

Perfilería diseñada específicamente para la instalación de Rockfon® Mono® Acoustic

A1 Clase B

Perfilería  /  Grandes luces
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Referência 2021
Familia do produto

Referência CMC Descrição Comp. (m)
Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€  
(sem IVA)

Sistema 6000 sem ranhuras - Em galvanizado 00

213642 
61060000 Primário de longo alcance 50 x 100 mm 6,000 2 12,00 29,00 30 870 10-15 dias 23,01 €/m

Sistema 6000 sem ranhuras - Em branco 001

182107 
610600001 Primário de longo alcance 50 x 100 mm 6,000 2 12,00 29,00 30 870 10-15 dias 25,49 €/m

Sistema 6000 sem ranhuras - Em galvanizado 00

261768 
61001000

Primário de longo alcance 
Slots a cada 1000 mm 50 x 100 mm 6,000 2 12,00 29,01 30 870 10-15 dias 28,69 €/m

182814 
61006000

Primário de longo alcance 
Slots a cada 600 mm 50 x 100 mm 6,000 2 12,00 29,01 30 870 10-15 dias 23,01 €/m

Sistema 6000 com ranhuras - Em branco 001

180697 
610010001

Primário de longo alcance 
Slots a cada 1000 mm 50 x 100 mm 6,000 2 12,00 29,01 30 870 10-15 dias 28,69 €/m

180700 
610060001

Primário de longo alcance 
Slots a cada 600 mm 50 x 100 mm 6,000 2 12,00 29,01 30 870 10-15 dias 28,69 €/m

Acessórios para o sistema Longspan 6000

180910 
6011 Junção para 6000 - 15    - 4,34 - - 10-15 dias 4,06 €/peça

211186 
6013 Junção em cruz para 6000 - 15    - 4,14 - - 10-15 dias 4,22 €/peça

180911 
6015

Clipe de fixação para sistema 
6000 com T35 corte reto - 250    - 2,39 - - 10-15 dias 1,58 €/peça

170609 
90

Clipe de suspensão para 
sistema I e 6000 - Carga máx . 
= 50 kg

- 100    - 5,86 - - 10-15 dias 1,58 €/peça

166794 
120

Clipe de engate para perfis Z 
com primário T de 38 mm - 500 - 3,90 - - 10-15 dias 0,86 €/peça

180907 
5137 Clipe de suspensão - 100 - 5,90 - - 10-15 dias 1,18 €/peça

180912 
6018

Suspensão para perfis I e 6000 
(M8) - Carga máx. = 60 kg - 20 - 3,36 - - 10-15 dias 2,44 €/peça

189812 
TR M8 L 
10040M8L

Haste roscada M8, esquerda, 
galvanizada 0,200 50 - 3,24 - - 10-15 dias 2,44 €/peça

181818 
TR M8 R 
10042M8

Haste roscada M8, direita, 
galvanizada 1,000 50 - 15,38 - - 10-15 dias 2,44 €/peça

181819 
SSM8 
10043M8

Tubo roscado M8 x 20, 
galvanizado - 100 - 0,73 - - 10-15 dias 1,74 €/peça

183290 
NUT M8 R 
10044M8

Porca M8, direita, galvanizada - 100 - 0,46 - - 10-15 dias 0,07 €/peça

183291 
WASH M8 
10045M8

Anilha "Grower" M8, 
galvanizada - 100 - 0,15 - - 10-15 dias 0,72 €/peça

182665 
6017

Suspensão para teto, acessível 
(M10)
Carga máx . = 200 kg

- 20 - 3,85 - - 10-15 dias 3,00 €/peça

Chicago Metallic™ 50 mm Longspan 6000

A1 Classe B

Caixilharia  /  Grandes luzes
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Referência do produto Descrição Comp. (m)
Peças/
Caixa m/Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo 
de 

entrega € (sem IVA)

- 
50--00 Perfil I 20 x 40 x 20 mm 4,000 10 40,00 19,16 45 862 10-15 

dias 3,29 €/m

170868 
I55--00 Perfil I 40 x 55 x 40 mm 

esp . 7/10mas 5,000 5 25,00 23,22 40 929 5-10 dias 5,50 €/m

170870 
I55A--00 Perfil I 40 x 55 x 40 mm 

esp . 6/10mas 5,000 5 25,00 19,82 40 807 5-10 dias 4,94 €/m

181849 
I70--00 Perfil I 40 x 70 x 40 mm 

esp . 7/10mas 5,000 5 25,00 25,13 40 1 .005 5-10 dias 5,27 €/m

181854 
I70A--00 Perfil I 40 x 70 x 40 mm 

esp . 6/10mas 5,000 5 25,00 21,46 40 874 5-10 dias 6,22 €/m

181856 
I85--00 Perfil I 40 x 85 x 40 mm 

esp . 7/10mas 5,000 4 20,00 21,64 40 866 5-10 dias 5,64 €/m

181857 
I85A--00 Perfil I 40 x 85 x 40 mm 

esp . 6/10mas 5,000 4 20,00 18,47 40 752 5-10 dias 4,04 €/m

212477 
I120--00 Perfil I 40 x 120 x 40 mm 

esp . 12/10mas 6,500 1 6,50 15,15 50 758 5-10 dias 10,00 €/m

Sistema 6000 sem luz - Em galvanizado 00

181827 
I40x55 HC 
98--00

Clipe de ancoragem em C para I55--00 - 250 - 4,29 - - 5-10 dias 0,39 €/peça

181828 
I40x70 HC 
99--00

Clipe de ancoragem em C para I70--00 - 250 - 4,71 - - 5-10 dias 0,63 €/peça

170602 
I40x55 LC 
61

Junção para  
I55--00 0,150 50 - 3,26 - - 5-10 dias 1,30 €/peça

181822 
140x70 LC 
62

Junção para  
I70--00 0,150 50 - 3,63 - - 5-10 dias 2,39 €/peça

181825 
140x85 LC 
63

Junção para  
I85--00 0,150 50 - 4,20 - - 5-10 dias 2,55 €/peça

170606 
140x120 LC 
64

Junção para  
I120--00 - 25 - 7,00 - - 5-10 dias 3,32 €/peça

180913 
HC I M6 2 
6020

Suspensão superior para I40x120 - 50 - 7,11 - - 5-10 dias 2,95 €/peça

178773 
WC I 
6021

Suspensão mural - 50 - 3,76 - - 5-10 dias 2,51 €/peça

182666 
140x55 WC 
6023

Junção em cruz para I55--00 - 50 - 8,20 - - 5-10 dias 1,51 €/peça

182667 
140x70 WC 
6024

Junção em cruz para I70--00 - 50 - 10,28 - - 30 dias 4,16 €/peça

182668 
140x85 WC 
6025

Junção em cruz para I85--00 - 50 - 11,76 - - 5-10 dias 3,90 €/peça

181826 
140x120 WC 
65

Junção em cruz para I120--00 - 25 - 5,70 - - 5-10 dias 4,09 €/peça

170523 
HC I M6 1 
6019

Suspensão superior para I40x55, I40x70, 
I40x85 ou suspensão inferior para 
I40x55, I40x70, I40x85, I40x120

- 50 - 5,14 - - 5-10 dias 1,65 €/peça

Chicago Metallic™ Primary Structure I-Profile

A1 Classe B

Caixilharia  /  Grandes luzes
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Referência 2021
Familia do produto

Referência CMC Descrição Comp. (m)
Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m
(sem IVA)

Remates em L - Em branco 001 e 901*

286203 
1420--001 Remate em L

24 x 24 mm
esp . = 0,5 mm 3,050 40 122,00 25,47 60 1 .528  5-10 dias 1,32

286206 
1439--001 Remate em L

24 x 19 mm 
esp . = 0,5 mm 3,050 40 122,00 22,98 60 1 .379  5-10 dias 1,26

180648 
1440--001 Remate em L

19 x 19 mm 
esp . = 0,5 mm 3,050 45 137,25 23,68 60 1 .421  5-10 dias 2,35

162645 
1470--001 Remate em L

30 x 30 mm 
esp . = 0,6 mm 3,050 25 76,25 23,53 60 1 .412  5-10 dias 2,39

Remates em L - Disponível em cor branco mate (Matt White 11) 
248440 
1439--11 Remate em L

24 x 19 mm 
esp . = 0,5 mm 3,050 40 122,00 22,98 60 1 .379 5-10 dias 1,77

Remates em L com revestimento - Nas cores 54 e 57**
182793 
1410--54

Remate em L com 
revestimento 24 x 24 mm 3,050 35 106,75 28,81 60 1 .729  10-25 dias 2,95

Remates em L com cantos dobradas - Em galvanizado 00
182795 
1470--00 Remate em L

30 x 30 mm 
esp . = 0,6 mm 3,050 25 76,25 23,53 60 1 .412  10-25 dias 2,35

Remates em L com cantos dobradas - Nas cores 04 e 88
177412 
1439--04 Remate em L

24 x 19 mm 
esp . = 0,5 mm 3,050 40 122,00 22,98 60 1 .379  10-15 dias 2,07

170583 
1420--04 Remate em L

24 x 24 mm 
esp . = 0,5 mm 3,050 40 122,00 25,47 60 1 .528  10-15 dias 2,07

182796 
1470--04 Remate em L

30 x 30 mm 
esp . = 0,6 mm 3,050 25 76,25 23,53 60 1 .412  10-25 dias 3,21

Chicago Metallic™ L-Profiles (Perfis em L) 

* Atenção: o código indicado corresponde à cor 001. Se deseja a cor branco 901, especifique na sua encomenda.
** Atenção: o código indicado corresponde à cor 54. Se deseja a cor 57, especifique na sua encomenda.

A1 Classe B

Caixilharia  /  Remates
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Referência 2021
Referência CMC Descrição Comp. (m)

Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m
(sem IVA)

Perfis curvos extrudidos em L: 20 x 20 mm, RAL 9016

182939 
1495030916 diâmetro 300 mm - 3 - 0,48 - -  10-15 dias 123,41

182940 
1495035916 diâmetro 350 mm - 3 - 0,60 - -  10-15 dias 123,41

182941 
1495040916 diâmetro 400 mm - 4 - 1,00 - -  10-15 dias 123,41

182943 
1495045916 diâmetro 450 mm - 4 - 1,20 - -  10-15 dias 131,91

182944 
1495050916 diâmetro 500 mm - 5 - 1,75 - -  10-15 dias 131,91

182946 
1495055916 diâmetro 550 mm - 5 - 2,00 - -  10-15 dias 131,91

182947  
1495060916 diâmetro 600 mm - 5 - 2,25 - -  10-15 dias 131,91

182948   
1495065916 diâmetro 650 mm - 5 - 2,50 - -  10-15 dias 157,44

Perfis curvos extrudidos em L: 25 x 25 mm, RAL 9016
182973 
1496030916 diâmetro 300 mm - 3 - 0,66 - -  10-15 dias 123,41

182975 
1496035916 diâmetro 350 mm - 3 - 0,75 - -  10-15 dias 123,41

182976 
1496040916 diâmetro 400 mm - 4 - 1,20 - -  10-15 dias 123,41

182977 
1496045916 diâmetro 450 mm - 4 - 1,40 - -  10-15 dias 131,91

182978 
1496050916 diâmetro 500 mm - 5 - 2,00 - -  10-15 dias 131,91

182979 
1496055916 diâmetro 550 mm - 5 - 2,25 - -  10-15 dias 131,91

182980 
1496060916 diâmetro 600 mm - 5 - 2,50 - -  10-15 dias 131,91

182981 
1496065916 diâmetro 650 mm - 5 - 2,75 - -  10-15 dias 157,44

Chicago Metallic™ L Column Rings 
(Perfis curvos extrudidos em L)

Gastos com as máquinas a incluir por produção e por diâmetro = 50,00 €

Outras cores RAL: preço por encomenda
Observações:
-  até um diâmetro = 450 mm de entrega por meio perfil curvo (um dos quais se ajusta ao Ø e a outro ajusta-se ao comprimento no local da construção)
- para diâmetros superiores de entrega por perfil curvo completo. Para uma conexão perfeita, o comprimento deve ajustar-se na obra

Classe C

Caixilharia  /  Remates
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Referência 2021
Familia do produto

Referência CMC Descrição
Comp. 

(m)
Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€ 
(sem IVA)

Remates escalonados - em branco 001 e 901*

190368 
1460--001 (1) Remate escalonado 15 x 15 x 10 x 15 mm 3,050 30 91,50 19,90 60 1 .191  5-10 dias 3,46 €/m

190369  
1461--001 (2) Remate escalonado 15 x 12 x 8 x 15 mm 3,050 30 91,50 17,90 60 1 .075  5-10 dias 3,46 €/m

180659 
1465--001 (3)

Remate escalonado para 
montagem antissísmica

20 x 20 x 20 x 30 mm 
esp . = 0,7 mm 3,050 18 54,90 28,15 27 760  10-25 dias 6,24 €/m

170516 
1469--001 Remate escalonado 20 x 20 x 20 x 20 mm 

esp . = 0,7 mm 3,050 20 61,00 28,82 60 1 .729  5-10 dias 3,92 €/m

Remate escalonado - Disponível em cor branco mate (Matt White 11) 
248437 
1460--11 Remate escalonado 15 x 15 x 10 x 15 mm 3,050 30 91,50 19,90 60 1 .191 5-10 dias 4,30 €/m

254228 
1461--11 Remate escalonado 15 x 12 x 8 x 15 mm 3,050 30 91,50 17,90 60 1 .075 5-10 dias 4,30 €/m

Remate escalonado - nas cores 04 e 88**
215637 
1460--04 Remate escalonado 15 x 15 x 10 x 15 mm 3,050 30 91,50 19,90 60 1 .191  10-25 dias 5,50 €/m

241929 
1461--04 Remate escalonado 15 x 12 x 8 x 15 mm 3,050 30 91,50 17,90 60 1 .075  10-25 dias 5,50 €/m

182803 
1469--04 Remate escalonado 20 x 20 x 20 x 20 mm 

esp . = 0,7 mm 3,050 20 61,00 28,82 60 1 .729  10-25 dias 5,36 €/m

Acessórios para remates escalonados

236955 
CC 15 IN 
-1349

Conexão de canto interior 
para remate escalonado .
Com viga de 15 mm

- 50 - - - - 5-10 dias 0,63 €/peça

236956 
CC 15 OUT 
-1339

Conexão de canto saliente 
para remate escalonado .
Com viga de 15 mm

- 50 - - - - 5-10 dias 0,63 €/peça

263498 
CCW8x12 IN 
-1341-001

Conexão de canto interior 
para remate escalonado 1461 - 50 - - - - 5-10 dias 3,46 €/peça

263500 
CCW8x12 OUT 
-1331-001

Conexão de canto saliente 
para remate escalonado 1461 - 50 - - - - 5-10 dias 3,46 €/peça

Chicago Metallic™ W-Profiles 
(Perfis escalonados)

* Atenção: o código indicado corresponde à cor 001. Se deseja a cor branco 901, especifique na sua encomenda.
** Atenção: o código indicado corresponde à cor 04. Se deseja a cor preto mate 88, especifique na sua encomenda.
(1) Compatível com painéis de canto A, E, M e Z
(2) Compatível com painéis de canto A, E15S8 e D
(3) Disponível em branco 901 e cores, tamanhos e preços por encomenda

A1 Classe B

Caixilharia  /  Remates
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Referência 2021
Referência CMC Descrição

Comp. 
(m)

Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m
(sem IVA)

Perfis curvos extrudidos escalonados: 20 x 20 x 20 x 20 mm, RAL 9016

183152 
1490030916 diâmetro 300 mm - 3 - 1,02 - -  10-15 dias 204,26

183153 
1490035916 diâmetro 350 mm - 3 - 1,20 - -  10-15 dias 204,26

183154 
1490040916 diâmetro 400 mm - 4 - 1,84 - -  10-15 dias 204,26

183155 
1490045916 diâmetro 450 mm - 4 - 2,08 - -  10-15 dias 212,76

183156 
1490050916 diâmetro 500 mm - 5 - 3,00 - -  10-15 dias 212,76

183157 
1490055916 diâmetro 550 mm - 5 - 3,50 - -  10-15 dias 212,76

183158 
1490060916 diâmetro 600 mm - 5 - 4,00 - -  10-15 dias 212,76

183159 
1490065916 diâmetro 650 mm - 5 - 4,50 - -  10-15 dias 221,25

Perfis curvos extrudidos escalonados: 25 x 25 x 25 x 25 mm, RAL 9016
188446 
1491030916 diâmetro 300 mm - 3 - 1,38 - -  10-15 dias 123,41

188447 
1491035916 diâmetro 350 mm - 3 - 1,62 - -  10-15 dias 123,41

188456 
1491040916 diâmetro 400 mm - 4 - 2,48 - -  10-15 dias 123,41

188457 
1491045916 diâmetro 450 mm - 4 - 2,80 - -  10-15 dias 131,91

188458 
1491050916 diâmetro 500 mm - 5 - 2,25 - -  10-15 dias 131,91

188459 
1491055916 diâmetro 550 mm - 5 - 2,50 - -  10-15 dias 131,91

188460 
1491060916 diâmetro 600 mm - 5 - 2,75 - -  10-15 dias 131,91

188461 
1491065916 diâmetro 650 mm - 5 - 3,00 - -  10-15 dias Consulte-nos

Chicago Metallic™ W Column Rings 
(Perfis extrudidos em W)

Gastos com as máquinas a incluir por produção e por diâmetro = 50,00 €

Outras cores RAL: preço por encomenda
Observações:
-  até um diâmetro = 450 mm de entrega por meio perfil curvo (um dos quais se ajusta ao Ø e a outro ajusta-se ao comprimento 

no local da construção)
- para diâmetros superiores de entrega por perfil curvo completo. Para uma conexão perfeita, o comprimento deve ajustar-se na obra

Classe C
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Referência 2021
Referência CMC Descrição

Comp. 
(m)

Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m
(sem IVA)

Remates em C com cantos dobradas - em branco 001 e 901 *

173536 
1449--001 Remate em C 20 x 40 x 20 mm  

esp . = 0,5 mm 3,050 32 97,60 32,51 30 975  5-10 dias 4,01

Remates em C com cantos dobradas - nas cores 04 e 88**
182806 
1449--04 Remate em C 20 x 40 x 20 mm  

esp . = 0,5 mm 3,050 32 97,60 32,51 30 975  10-25 dias 5,25

Remates em C com bordas dobradas - Disponível em branco mate (Matt White 11) 

273213 
C37 
-

Remate em C 20 x 40 x 20 mm  
esp . = 0,5 mm 3,050 32 97,60 32,51 30 975 5-10 dias 4,89

Chicago Metallic™ C-Profiles (Perfis em C)

* Atenção: o código indicado corresponde à cor 001. Se deseja a cor branco 901, especifique na sua encomenda.
** Atenção: o código indicado corresponde à cor 04. Se deseja a cor preto mate 88, especifique na sua encomenda.

A1 Classe B

Referência 2021
Referência CMC Descrição

Comp. 
(m)

Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m
(sem IVA)

Remate em J - em branco 001

166788 
142313001 Remate en J 13 25 x 13 x 13 mm 3,050 30 91,50 22,09 50 1 .104  5-10 dias 2,51

166793 
142320001 Remate en J 20 25 x 20 x 13 mm 3,050 24 73,20 19,82 50 991  5-10 dias 2,86

166784 
142325001 Remate en J 25 25 x 25 x 13 mm 3,050 24 73,20 21,08 40 843  5-10 dias 2,99

166795 
142338001 Remate en J 38 25 x 38 x 13 mm 3,050 18 54,90 16,59 40 664  5-10 dias 3,62

166772 
142340001 Remate en J 40 25 x 40 x 13 mm 3,050 18 54,90 19,72 35 690  5-10 dias 3,95

166778 
142350001 Remate en J 50 25 x 50 x 13 mm 3,050 18 54,90 21,95 30 658  5-10 dias 4,27

180655 
1456--001 Remate en J 32 x 15 x 7,5 mm 3,050 32 97,60 23,52 30 705  5-10 dias 4,01

Remate em  J -  en blanco mate  (Matt White 11) 

273215 
J13 Remate en J 13 25 x 13 x 13 mm 3,050 30 91,50 22,09 50 1 .104 5-10 dias 3,06

273451 
J25 Remate en J 25 25 x 25 x 13 mm 3,050 24 73,20 21,08 40 843 5-10 dias 3,64

273463 
J38 Remate en J 38 25 x 38 x 13 mm 3,050 18 54,90 16,59 40 664 5-10 dias 4,42

273214 
J40 Remate en J 40 25 x 40 x 13 mm 3,050 18 54,90 19,72 35 690 5-10 dias 4,82

273448 
J50 Remate en J 50 25 x 50 x 13 mm 3,050 18 54,90 21,95 30 658 5-10 dias 5,21

273449 
J20 Remate em J 32 x 15 x 7,5 mm 3,050 32 97,60 23,52 30 705 5-10 dias 4,89

Chicago Metallic™ J-Profiles (Perfis em J)

A1
Classe B 
+ C

Caixilharia  /  Remates
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Referência 2021
Referência CMC Descrição

Comp. 
(m)

Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m
(sem IVA)

Remates flexíveis - disponíveis em cor FLW: branco e FLB: preto*

211166 
1480-FLW Remate flexível 24 x 24 mm 2,500 10 25,00 5,14 50 257  5-10 dias 18,29

170659 
1481-FLW Remate flexível 19 x 30 mm 2,500 10 25,00 5,14 50 257  5-10 dias 18,29

Remates flexíveis
175476 
1482--916 Remate flexível branco 25 x 20 mm 3,000 10 30,00 6,85 50 343  10-15 dias 19,15

Chicago Metallic™ Flexible Wall Angles  
(Remates flexíveis)

Referência 2021
Referência CMC Descrição

Comp. 
(m)

Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m
(sem IVA)

Chicago Metallic™ F-Profile (Perfis em F) - em branco 001

221081 
1453-18001 Perfil em F Para painéis esp . 

18 mm 3,200 16 51,20 20,78 50 1 .039 10-25 dias 4,11

219975 
1453-15001 Perfil em F Para painéis esp . 

15 mm 3,200 16 51,20 20,19 50 1 .009 10-25 dias 3,94

221079 
1453-12001 Perfil em F Para painéis esp . 

13 mm 3,200 16 51,20 19,80 50 990 10-25 dias 3,57

Chicago Metallic™ F-Profile (Perfis em F) em cores cinzento 04 e preto mate 88*
227976 
1453-1204 Perfil em F Para painéis esp . 

13 mm 3,200 16 51,20 19,80 50 990 10-25 dias 4,71

Chicago Metallic™ F-Profile (perfis em F) - Disponível em branco mate  (Matt White 11) 

271872 
F18 Perfil em F Para Painéis esp . 

18 mm 3,200 16 51,20 20,78 50 1 .039 10-25 dias 5,02

270681 
F15 Perfil em F Para Painéis esp . 

15 mm 3,200 16 51,20 20,19 50 1 .009 10-25 dias 4,80

248438 
F13 Perfil em F Para Painéis esp . 

13 mm 3,200 16 51,20 19,80 50 990 10-25 dias 4,35

Chicago Metallic™ F-Profiles

* Atenção: o código indicado corresponde à cor 04. Se deseja a cor preto mate 88, especifique na sua encomenda.

E Classe B + C

A1 Classe B

* Atenção: o código indicado corresponde à cor FLW. Se deseja a cor preto FLB, especifique na sua encomenda.

Caixilharia  /  Remates
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Chicago Metallic™ Alu Transitions

Referência 2021
Referência CMC Descrição Comp. (m)

Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€/m
(sem IVA)

Em branco 001 e 901
219686 
TP ALU L15 
5119--001

Perfil de transição em L para painéis cantos 
M e X - sem junta 3,000 10 30 10,63 40 425 10-15 dias 18,85

188463 
TP ALU 15C 
5120--001

Perfil de transição em C com um teto 
metálico - junta de 15 mm 3,000 10 30 14,00 20 280 10-15 dias 18,96

182994 
TP ALU L0 
5121--001

Perfil de transição em L com um painel 
plano - sem junta 3,000 10 30 9,00 20 180 10-15 dias 15,04

183142 
TP ALU 15L 
5122--001

Perfil de transição em L para um painel 
plano - junta de 15 mm 3,000 10 30 12,00 20 240 10-15 dias 18,85

8

188464 
TP ALU L8 
5123--001

Perfil de transição em L para um painel 
encastrado - sem junta 3,000 20 60 18,00 20 360 10-15 dias 15,04

Em branco 901

182989 
5126--901

Perfil em alumínio com parte  
visível de 6 mm* 3,000 25 75 10,00 20 200 10-15 dias 20,76

182986 
5124--901

Perfil em alumínio com parte  
visível de 12,5 mm** 3,000 25 75 11,00 20 220 10-15 dias 20,26

182990 
5127--901

Perfil em alumínio com parte  
visível de 25 mm* 3,000 20 60 11,00 20 220 10-15 dias 23,01

182991 
5128--901

Perfil em alumínio com parte  
visível de 12,5 mm** 3,000 20 60 15,00 20 300 10-15 dias 30,04

182987 
5125--901

Perfil com remate em alumínio para 
placa de gesso laminado com parte  
visível de 12,5 mm***

3,000 25 75 9,00 20 180 10-15 dias 18,81

211229 
5129--901

Perfil com remate em alumínio para 
placa de gesso laminado com parte  
visível de 27,8 mm

3,000 25 75 12,00 20 240 10-15 dias 25,79

B-s1,d0 Classe C

* Este perfil é utilizado vertical à parede com placa de gesso laminado. Espessura de aço: 1,5 mm
** Pode ser utilizado tanto na posição horizontal como na vertical. É utilizado para unir dois tetos de placa de gesso laminado. Espessura de aço: 1,5 mm
*** Espessura de aço 1,5 mm

Chicago Metallic™ Infinity

Referência 2021
Referência CMC Descrição Comp. (m)

Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€ 
(sem IVA)

Corrediça em alumínio extrudido - RAL 9010 - 20% de brilho
212460 
CC-MC50 Remate em C Altura = 50 mm 3,000 - - - - - Fabrico 

mediante 
encomenda . 

Prazo de 
entrega de 4 
a 8 semanas .

Consulte-
nosde acordo 

com as 
quantidades .

Consulte-
nos

212458 
CC-MC100 Remate em C Altura = 100 mm 3,000 - - - - -

_ 
CC-MC150 Remate em C Altura = 150 mm 3,000 - - - - -

212459 
CC-MC200 Remate em C Altura = 200 mm 3,000 - - - - -

Acessórios gerais
183217 
INF TC 
X-501A

Clipe de ancoragem 
para perfil em T

Consulte-nos

3,72 €/peça

183219 
INF LC 
X-SP1

Junção direita 3,72 €/peça

183220 
INF IC 
X-CC1

Ângulo interior 3,72 €/peça

_ 
X-CC2 Ângulo exterior 3,72 €/peça

A2-s1,d0 Classe B

Caixilharia  /  Perfis em F
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Chicago Metallic™ Screenline

Referência 2021
Referência CMC Descrição

Comp. 
(m)

Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/ 
Caixa

Caixa/
Palete

kg/ 
Palete

Prazo de 
entrega

€ 
(sem IVA)

Perfil de periferia - Para execuções feitas à medida (modulação 600 x 600) - Branco 001 

181915 
SE40160001 Perfil Screenline® Para dois ângulos 600 8 - 1,46 55 80 10-25 dias 13,63 €/

peça
182190 
SE40260001 Perfil Screenline® Para dois ângulos 1200 8 - 3,07 55 169 10-25 dias 15,71 €/

peça
182191 
SE40530001 Perfil Screenline® Para dois ângulos 1500 8 - 3,88 55 209 10-25 dias 16,74 €/

peça
182192 
SE40360001 Perfil Screenline® Para dois ângulos 1800 8 - 4,69 55 258 10-25 dias 17,78 €/

peça
182193 
SE40730001 Perfil Screenline® Para dois ângulos 2100 8 - 5,50 55 302 10-25 dias 18,74 €/

peça
182194 
SE40460001 Perfil Screenline® Para dois ângulos 2400 8 - 6,39 55 351 10-25 dias 19,80 €/

peça
182195 
SE40560001 Perfil Screenline® Para dois ângulos 3000 8 - 8,02 55 441 10-25 dias 21,82 €/

peça
182196 
SE40660001 Perfil Screenline® Para dois ângulos 3600 8 - 9,55 55 525 10-25 dias 17,78 €/

peça
183377 
SD40730001 Perfil Screenline® Para ângulo 

e junção retos 2100 8 - 5,58 55 307 10-25 dias 18,85 €/
peça

182197 
SD40460001 Perfil Screenline® Para ângulo 

e junção retos 2400 8 - 6,39 55 352 10-25 dias 19,87 €/
peça

183384 
SD40930001 Perfil Screenline® Para ângulo 

e junção retos 2700 8 - 7,20 55 396 10-25 dias 20,94 €/
peça

182198 
SD40560001 Perfil Screenline® Para ângulo 

e junção retos 3000 8 - 8,00 55 440 10-25 dias 21,91 €/
peça

188598 
SD41130001 Perfil Screenline® Para ângulo 

e junção retos 3300 8 - 8,82 55 487 10-25 dias 22,98 €/
peça

182199 
SD40660001 Perfil Screenline® Para ângulo 

e junção retos 3600 8 - 9,63 55 530 10-25 dias 23,96 €/
peça

180876 
SP40660001 Perfil Screenline® Prolongamento reto 3600 8 - 9,71 55 534 10-25 dias 24,05 €/

peça

Perfil de periferia - Para execuções feitas à medida (modulação 600 x 600) - cinzento 04 e preto mate 88*
182844 
SE4016004 Perfil Screenline® Para dois ângulos 600 8 - 1,46 55 80 10-25 dias 15,65 €/

peça
182851 
SE4026004 Perfil Screenline® Para dois ângulos 1200 8 - 3,07 55 169 10-25 dias 18,04 €/

peça
182858 
SE4053004 Perfil Screenline® Para dois ângulos 1500 8 - 3,88 55 209 10-25 dias 19,22 €/

peça
182861 
SE4036004 Perfil Screenline® Para dois ângulos 1800 8 - 4,69 55 258 10-25 dias 20,47 €/

peça
182863 
SE4073004 Perfil Screenline® Para dois ângulos 2100 8 - 5,50 55 302 10-25 dias 21,57 €/

peça
182866 
SE4046004 Perfil Screenline® Para dois ângulos 2400 8 - 6,39 55 351 10-25 dias 22,75 €/

peça
182870 
SE4056004 Perfil Screenline® Para dois ângulos 3000 8 - 8,02 55 441 10-25 dias 25,09 €/

peça
182872 
SE4066004 Perfil Screenline® Para dois ângulos 3600 8 - 9,55 55 525 10-25 dias 27,44 €/

peça
213638 
SD4073004 Perfil Screenline® Para ângulo 

e junção retos 2100 8 - 5,58 55 307 10-25 dias 22,43 €/
peça

182876 
SD4046004 Perfil Screenline® Para ângulo 

e junção retos 2400 8 - 6,39 55 352 10-25 dias 22,87 €/
peça

210136 
SD4093004 Perfil Screenline® Para ângulo 

e junção retos 2700 8 - 7,20 55 396 10-25 dias 24,54 €/
peça

182878 
SD4056004 Perfil Screenline® Para ângulo 

e junção retos 3000 8 - 8,00 55 440 10-25 dias 25,19 €/
peça

239393 
SD4113004 Perfil Screenline® Para ângulo 

e junção retos 3300 8 - 8,82 55 487 10-25 dias 25,72 €/
peça

182880 
SD4066004 Perfil Screenline® Para ângulo 

e junção retos 3600 8 - 9,63 55 530 10-25 dias 27,53 €/
peça

182882 
SP4066004 Perfil Screenline® Prolongamento reto 3600 8 - 9,71 55 534 10-25 dias 27,65 €/

peça

A1 Classe B
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Acessórios Chicago Metallic™ Screenline
Referência 2021
Familia do produto

Referência CMC Descrição
Comp. 

(m)
Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/ 
Caixa

Caixa/
Palete

kg/ 
Palete

Prazo de 
entrega

€ 
(sem IVA)

em Branco 001/Cinzento 04/Preto 08

211213 
SCR OC 001 
40CO--001

Ângulo externo 
Screenline® Branco - 24 - 0,75 - - 10-25 dias 10,93 €/peça

183244 
SCR OC 04 
40CO--006

Ângulo externo 
Screenline® Cinzento - 24 - 0,75 - - 10-25 dias 10,93 €/peça

183242 
SCR OC 08 
40CO--08

Ângulo externo 
Screenline® Preto - 24 - 0,75 - - 10-25 dias 10,93 €/peça

183246 
SCR IC 001 
40IC--001

Ângulo interno 
Screenline® Branco - 8 - 0,29 - - 10-25 dias 10,93 €/peça

183250 
SCR IC 04 
40IC--006

Ângulo interno 
Screenline® Cinzento - 8 - 0,29 - - 10-25 dias 10,93 €/peça

183252 
SCR IC 08 
40IC--08

Ângulo interno 
Screenline® Preto - 8 - 0,29 - - 10-25 dias 10,93 €/peça

211198 
SCR LC 001 
40CL--001

Conexão longitudinal 
Screenline® Branco - 8 - 0,22 - - 10-25 dias 10,93 €/peça

183253 
SCR LC 04 
40CL--006

Conexão longitudinal 
Screenline® Cinzento - 8 - 0,22 - - 10-25 dias 10,93 €/peça

183254 
DHS1 
4156--250

Kit de Suspensão 
Design Screenline® - 2 - 0,10 - - 10-25 dias 21,27 €/peça

183234 
SCR SUSP 
D4006

Suspensão interior 
para abas Screenline® - 24 - 0,75 - - 10-25 dias 4,48 €/peça

211187 
FH B 
11

Suporte deslizante 
dobrado - 100 - 1,50 - - 5-10 dias 0,18 €/peça

211209 
SCR FC T 
D4004

Clipe de ancoragem 
do perfis T24 em
perfis periféricos 
Screenline

- 50 - 0,60 - - 10-25 dias 4,43 €/peça

165408 
88

Clipe de remate - 250 - 2,10 - - 5-10 dias 0,25 €/peça

Perfis T feitos à medida para Screenline®

_ 
4870-99-001 Primário especial para Screenline® - - - Consulte-

nos - - 10-25 dias 4,48€/m .

188883 
4894-30-001

Perfil secundário específico para 
Screenline® 1,200 25 30,00 10,83 60 650 10-25 dias 4,48€/m .

188881 
4892-30-001

Perfil secundário específico para 
Screenline® 0,600 25 15,00 5,48 120 657 10-25 dias 4,48€/m .

_ 
4890-99-001

Perfil secundário em comprimento 
especial para Screenline® - - - Consulte-

nos - - 10-25 dias Consulte-nos

* Atenção: o código indicado corresponde à cor 04. Se deseja a cor preto mate 88, especifique na sua encomenda.
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Acessórios de suspensão
Referência 2021
Familia do produto

Referência CMC Descrição
Comp. 

(m)
Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€/pça
(sem IVA)

Perfil distanciador

182922  
SB 600  
998263000

Perfil distanciador Para módulo de 
600 mm 0,600 50 30,00 4,16 50 208 10-15 dias 3,69

182925  
SB 1200  
998283000

Perfil distanciador Para módulo de 
1200 mm 1,200 50 60,00 8,29 50 415 10-15 dias 3,58

157951 
SBH 600/625 
82600001*

Perfil distanciador Para módulo de 
600 mm e 625 mm 0,656 50 32,80 6,99 50 350 10-15 dias 2,76

Clipes de ancoragem especiais para IPN
183352 
FC IPN V 5 EYE  
10314

Clipe de ancoragem 
vertical para 
perfis IPN

esp . das vigas  
1,5 -5 mm - 100 _ 1,85 - - 10-15 dias 0,39

183353  
FC IPN V 8 EYE  
10324

Clipe de ancoragem 
vertical para 
perfis IPN

esp . das vigas  
4-8 mm - 100 _ 1,85 - - 10-15 dias 0,69

183355  
FC IPN V 5 M6  
10315

Clipe de ancoragem 
vertical para 
perfis IPN

esp . das vigas 
1,5-5 mm + haste 

roscada M6
- 100 _ 3,00 - - 10-15 dias 1,00

183356  
FC IPN V 8 M6 
10325

Clipe de ancoragem 
vertical para 
perfis IPN

esp . das vigas 
4-8 mm + haste 

roscada M6
- 100 _ 3,20 - - 10-15 dias 4,11

183358  
FC IPN 4 EYE  
10414

Clipe de ancoragem 
vertical para 
perfis IPN ou L

esp . das vigas:  
1,5-4 mm - 100 _ 0,72 - - 10-15 dias 0,76

183360  
FC IPN 10 EYE  
10424

Clipe de ancoragem 
vertical para 
perfis IPN ou L

esp . das vigas:  
3-7 mm - 100 _ 1,85 - - 10-15 dias 1,07

183365 
FC IPN 10 M6 
10425

Clipe de ancoragem 
vertical para 
perfis IPN ou L

esp . das vigas: 
3-7 mm + haste 

roscada M6
- 100 _ 3,05 - - 10-15 dias 2,49

183366 
FC IPN 15 EYE  
10458

Clipe de ancoragem 
vertical para 
perfis IPN ou L

esp . das vigas:  
8-13 mm - 100 _ 2,05 - - 10-15 dias 1,18

183367  
FC IPN 15 M6  
10459

Clipe de ancoragem 
vertical para 
perfis IPN ou L

esp . das vigas: 
8-13 mm + haste 

roscada M6
- 100 _ 3,35 - - 10-15 dias 2,60

Acessórios para suspensão
211187 
FH B 
---11

Suspensão deslizante a = 57,5 mm - 100 - 1,50 - - 10-15 dias 0,18

263495 
FH B 
---11 .1

Suspensão plana a = 60 mm - 250 - 1,50 - - 10-15 dias 0,21

211214 
FH 160 
---13

Suspensão plana a = 160 mm - 250 - 10,14 - - 10-15 dias 0,84

183299 
WH H M6 
---14

Clipe universal a = 60 mm - 250 - 1,38 - - 10-15 dias 0,35

183301 
FC IPN T  55 
---16

Conexão para IPN a = 55 mm - 100 - 7,38 - - 10-15 dias 2,69

* Não é compatível com perfis primários universais se forem utilizadas barras de ancoragem.
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Acessórios de suspensão - continuação

Referência 2021
Familia do produto

Referência CMC Descrição
Comp. 

(m)
Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€/pça
(sem IVA)

183302 
FC IPN T  85 
---17

Conexão para IPN a = 85 mm - 100 - 11,01 - - 5-10 dias 2,97

183303 
SHW 89 
---18

Conexão de parede a = 85 mm - 100 - 11,18 - - 5-10 dias 2,97

178945 
FH 89 
---21

Clipe de ancoragem a = 89 mm - 100 - 3,00 - - 5-10 dias 2,90

263490 
SH50 
---21 .5

Clipe de ancoragem a = 50 mm - 100 - 2,54 - - 5-10 dias 2,69

211165 
SH 80 
---21 .8

Clipe de ancoragem a = 80 mm - 100 - 3,24 - - 5-10 dias 2,90

165400 
SH 100 
---21 .1

Clipe de ancoragem a = 100 mm - 100 - 2,43 - - 5-10 dias 3,00

170609 
FC I T/EYE 
---90

Clipe de suspensão 
para I e 6000 Carga máx . = 50 kg - 100 - 5,86 - - 5-10 dias 1,58

Pernos e roscas
182177 
BOLT M6 
10011

Perno M6 x 16 
galvanizado - 100 - 0,55 - - 5-10 dias 0,14

170536 
TR M6 
10012

Haste roscada M6 1,000 100 - 16,70 - - 5-10 dias 1,16

182178 
SS M6 
10013

Tubo M6 para 10012 - 100 - 0,83 - - 5-10 dias 0,51

182180 
NUT M6 
10014

Porca M6, 
galvanizado - 100 - 0,22 - - 5-10 dias 0,04

183404 
BOLT NUT M5 
1354

Porca e perno 
galvanizados 
M5 x 12

- 100 - 0,34 - - 5-10 dias 0,18

182181 
AB 
10020

Ângulo para haste 
roscada M6 - 100 - 0,98 - - 5-10 dias 0,14

182182 
FC M6 
10023

Meia abraçadeira - 100 - 1,91 - - 5-10 dias 0,30

182183 
PLUG M6 
10024

Tampão de latão M6 - 100 - 0,44 - - 5-10 dias 0,28

182938 
PLUG EYE 
10025

Tampão para golpear - 250 - 2,10 - - 5-10 dias 0,23

182184 
EYE M6 
10026

Perno com orifício 
para pistão 
basculante

- 100 - 2,00 - - 5-10 dias 0,77

182185 
PLUG M6 TILT 
10027

Pistão basculante + 
peça de cobertura - 100 - 1,93 - - 5-10 dias 0,42

Tira perfurada
183276 
STRAP 
10018

Tira perfurada de 
suspensão (em rolos) 50,00 1 50,00 5,64 - - 5-10 dias 1,41

*Não é compatível com operadores universais sem forem utilizadas barras de ancoragem.

Caixilharia  /  Acessórios
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Suportes e arames

Referência 2021
Familia do produto

Referência CMC Descrição Comp. (m)
Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/ 
Pale-

te
Prazo de 
entrega

€/pça  
(sem IVA)

Suspensões com suporte rápido

189589 
QH SPR 
SPR-011

Mola para suspensão rápida - 0,250 250 - 3,88 - - 5-10 dias 0,28 €/peça

183145 
QH H SPR 250 
11004

Mola + arame de gancho - 0,250 100 - 2,81 - - 5-10 dias 0,72 €/peça

182117 
QH HH 140 
QH009009

Suporte rápido (2 ganchos) 90 --> 140 mm - 100 - 3,64 72 - 5-10 dias 0,67 €/peça

182119 
QH HH 200 
QH012012

Suporte rápido (2 ganchos) 120 --> 200 mm - 100 - 4,21 72 - 5-10 dias 0,67 €/peça

182123 
QH HH 320 
QH018018

Suporte rápido (2 ganchos) 180 --> 320 mm - 100 - 5,01 72 - 5-10 dias 0,67 €/peça

182127 
QH HH 620 
QH033033

Suporte rápido (2 ganchos) 330 --> 620 mm - 100 - 7,61 63 - 5-10 dias 0,67 €/peça

182129 
QH HH 760 
QH040040

Suporte rápido (2 ganchos) 400 --> 760 mm - 100 - 9,61 63 - 5-10 dias 0,81 €/peça

182140 
QH HH 1020 
QH053053

Suporte rápido (2 ganchos) 530 --> 1020 mm - 100 - 12,01 42 - 5-10 dias 0,90 €/peça

182150 
QH HH 1540 
QH079079

Suporte rápido (2 ganchos) 790 --> 1540 mm - 100 - 17,01 28 - 5-10 dias 1,53 €/peça

182152 
QH HH 2020 
QH103103

Suporte rápido (2 ganchos) 1030 --> 2020 mm - 100 - 21,30 21 - 15 dias 1,90 €/peça

Arames
182175 
WH 4,0 2500 
964025

Haste lisa diâm . = 4,0 mm 2,500 100 +/- 250 ml 25,00 - - 10-15 dias 159,65 €/m

189685 
QH H 0750 
11000-0750

Haste lisa de 4 mm 
com gancho 0,750 100 - 7,81 - - 10-15 dias 0,54 €/m

183275 
QH H 1000 
11000-1000

Haste lisa de 4 mm 
com gancho 1,000 100 - 10,16 - - 10-15 dias 0,76 €/m

Suportes fixos rápidos (quick-fit)
182165 
QH H QF 4,0 100 
ZQXW010C4N

Gancho fixo-rápido para 
arame de 4 mm 0,100 200 - 2,47 - - 10-15 dias 0,30 €/peça

182169 
QH H QF 6,0 100 
ZQXW010C6N

Gancho fixo-rápido para 
haste roscada de 6 mm 0,100 200 - 2,47 - - 10-15 dias 0,30 €/peça

182170 
QH H QF 4,0 200 
ZQXW020C4N

Gancho fixo-rápido para 
arame de 4 mm 0,200 200 - 2,99 - - 10-15 dias 0,32 €/peça

182172 
QH H QF 6,0 200 
ZQXW020C6N

Gancho fixo-rápido para 
haste roscada de 6 mm 0,200 200 - 2,99 - - 10-15 dias 0,32 €/peça

Caixilharia  /  Acessórios
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Clipes
Referência 2021
Familia do produto

Referência CMC Descrição
Comp. 

(m)
Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€ 
(sem 
IVA)

Clipe de fixação

291555 
FCT T24 EYE/M6 
10803

Clipe de suspensão para sinais com anele 
parafuso M6 (T24) - 200    - 1,52 - - 5-10 dias 1,58

211183 
DLC 
-123

Clipe de dupla camada DLC - 100 - 3,90 - - 5-10 dias 0,63

Clipe mural
211164 
HDC W1 
---88

Clipe mural A = 23 mm 0,113 250 - 2,10 - -  5-10 dias 0,25

211184 
HDC W2 
AX087X500P

Clipe de remate A = 40 mm - 500 - 4,03 - -  5-10 dias 0,50

237264 
WSF 
-

Mola de parede para 
painéis de canto X - 100 - 0,60 - - Consulte-nos 1,30

314292 
- Clipe Canto X H = 22 mm - 100 - - - - Consulte-nos 52,05 €/

caixa

Suportes e arames
Referência 2021
Familia do produto

Referência CMC Descrição
Comp. 

(m.)
Peças/ 
Caixa

m./ 
Caixa

kg/ 
Caixa"

Caixa/ 
Palete

kg/ 
Palete

Prazo de 
entrega

€/pça (sem 
IVA)

Suspensões nonius - Parte superior
211169 
NH 90 
10200

Suspensão nonius Parte superior 0,090 100 - 2,40 - - 5-10 dias 0,42 €/peça

165459 
NH 140 
10201

Suspensão nonius Parte superior 0,140 100 - 3,30 - - 5-10 dias 0,42 €/peça

165451 
NH 240 
10202

Suspensão nonius Parte superior 0,240 100 - 5,00 - - 5-10 dias 0,51 €/peça

211170 
NH 340 
10203

Suspensão nonius Parte superior 0,340 100 - 7,10 - - 5-10 dias 0,67 €/peça

211167 
NH 440 
10204

Suspensão nonius Parte superior 0,440 100 - 8,40 - - 15-20 dias 0,83 €/peça

211171 
NH 540 
10205

Suspensão nonius Parte superior 0,540 100 - 10,60 - - 5-10 dias 0,97 €/peça

211168 
NH 640 
10206

Suspensão nonius Parte superior 0,640 100 - 12,60 - - 5-10 dias 1,16 €/peça

165468 
NH 740 
10207

Suspensão nonius Parte superior 0,740 100 - 13,60 - - 5-10 dias 1,26 €/peça

194651 
NH 840 
K10208

Suspensão nonius Parte superior 0,840 50 - 15,70 - - 5-10 dias 1,46 €/peça

194653 
NH 940 
K10209

Suspensão nonius Parte superior 0,940 50 - 17,70 - - 5-10 dias 1,60 €/peça

165434 
NH 1040 
10210

Suspensão nonius Parte superior 1,040 25 - 4,90 - - 5-10 dias 1,76 €/peça

Suspensões nonius - Parte inferior
249343 
- 
10230 HD

Nonius, parte inferior para perfis 
T15, T24 y T35 - 100 - 3,90 - - 5-10 dias 0,77 €/peça

165409 
NH CLIP 
10228

Clipe de conexão - 200 - - - - 10-15 dias 0,21 €/peça

Caixilharia  /  Acessórios
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VÍDEO 
NA WEB

Clipes para painéis 

Outras ferramentas 

Referência 2021
Familia do produto

Referência CMC Descrição Comp. (m)
Peças/
Caixa

m/ 
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/
Palete

Prazo de 
entrega

€ 
(sem IVA)

265357 
HDC 6 P1 
-

Clipe anti-
levantamento 
HDC6 para painéis 
- parte 1

Para painéis de 45 a 110 mm - 100 - 0,9 - -  5-10 dias 1,28

170598 
HDC 6 P2 
423

Clipe anti-
levantamento 
HDC6 para painéis 
- parte 2

Para painéis de 45 a 110 mm - 100 - 2,78 - -  5-10 dias 0,63

237949 
HDC 1 
-

Clipe anti-
levantamento

Para painéis:
esp. 15-20 mm (canto A),
esp. 15-30 mm (canto E),

esp . 20-25 mm  
(cantos X, M, Z).

- 100 - 1,33 - -  5-10 dias 1,30

237952 
HDC 2 
-

Clipe anti-
levantamento

Para painéis:
esp. 25-30 mm (canto A),

esp. 40 mm (canto E).
- 150 - 1,60 - -  5-10 dias 1,30

237954 
HDC 3 
-

Clipe anti-
levantamento

Para painéis:
esp. 40 mm (canto A) - 100 - 1,30 - -  5-10 dias 1,81

211227 
HDC 4 
'-K820

Clipe anti-
levantamento Para painéis esp .16 mm - 100 - 0,26 - -  5-10 dias 0,14

170610 
HDC 5 
'--935

Clipe anti-
levantamento - 1000 - 7,40 - -  5-10 dias 0,72

Engates para perfis T

269746
WBB T 
-

Suporte de parede 
e ponte para perfis 
en T

- 50 - 1,6 - - 5-10 dias 0,69

188455 
CF T/BR 
-3002

Conexão Para secundários 2700, 
2800 e 650 - 100 - 2,51 - - 5-10 dias 0,67

211177 
CONN T/T 1 
-3004

Junção reta Para sistemas de 6,5 x 11 mm - 100 - 3,70 - - 5-10 dias 2,35

211226 
CONN T/T 2 
'K3005

Peça de conexão 
em T Para sistemas de 6,5 x 11 mm - 50 - 1,84 - - 5-10 dias 2,27

211202 
CONN T/BR 
-3006

Peça de conexão 
em T Para sistemas de 6,5 x 11 mm - 100 - 3,24 - - 5-10 dias 2,35

Referência do produto Descrição Comp. (m)
Peças/
Caixa

m/
Caixa

kg/
Caixa

Caixa/
Palete

kg/ 
Palete

Prazo de 
entrega

€ 
(sem IVA)

342745 
PINC HK&CL 
--948

Furadora para ranhuras universais - 1 - 2,45 - - 10-15 dias 1229,22

342746 
PINC SCR 
-4940

Furadora para Screenline - 1 - 2,45 - - 10-25 dias Consulte-nos

322758 
ECR RP NH D Tinta de reparação para nonius ECR - Consulte-nos

Caixilharia  /  Acessórios
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Tabela de carga
Capacidade de carga máx. (mm) - Flexão máxima = L/500 (máx. = 4 mm) *

Distância 
entre os 
perfis 

primários

Distância 
entre os 
perfis 

secundários

Distância máxima entre os pontos de suspensão em mm

Tipo de teto

Rockfon® 
Pacific®

Rockfon® 
Artic® A

Rockfon® 
Artic® E

Rockfon® 
Ekla® A

Rockfon® 
Ekla® E

Rockfon 
Blanka® dB 41

Rockfon 
Blanka® dB 43

Rockfon 
Blanka® dB 46

1,6 kg/m² 2,0 kg/m² 2,2 kg/m² 2,4 kg/m² 2,8 kg/m² 4,9 kg/m² 7,0 kg/m² 7,9 kg/m²

2850/2890

600 600 2750 2650 2600 2500 2250 2250 2100 2050
1200 600 2250 2200 2150 2100 2050 1750 1500 1350
1350 675 2200 2100 2050 2000 1950 1500 1200 1100
1800 600 2000 1800 1700 1700 1600 1200 - -

2750/2790
600 600 2650 2550 2500 2450 2400 2150 2000 1900

1200 600 2150 2100 2050 2000 1950 1600 1300 1200
1350 675 2100 2000 1950 1900 1800 1300 1050 900

Ultraline
600 600 2650 2600 2550 2500 2450 2200 2050 2000

1200 600 2200 2100 2100 2050 2000 1700 1450 1350
1350 675 2150 2050 2000 1950 1900 1500 1200 1100

LP100/T24

1200 600 2500 2400 2350 2350 2250 2050 1800 1750
1350 675 2400 2350 2300 2250 2200 1900 1600 1450
1500 600 2350 2250 2200 2200 2100 1800 1450 1400
1800 600 2150 2050 2050 2000 1800 1450 1050 750

Estes valores são fornecidos para um conjunto correspondente à classe de deformação 1, como está definido na norma NF EN 13964. A flexão máxima está 
determinada pela deformação máxima dos componentes individuais, correspondente a 1/500 da luz ou pela deformação total de todos os componentes 
estruturais, que não exceda 2,5 ou 4 mm. A capacidade de carga é indicada como uma carga uniformemente distribuída em kg/m², independentemente 
do peso do painel.
"Intervalo" indica a distância entre duas suspensões do mesmo perfil primário.
Quando o intervalo for maior que a distância entre os perfis primários, L é o intervalo.
No caso oposto, L é a distância entre os perfis primários.

Materiais necessários 
para a instalação de 
um m² de teto

1200 mm 

1800 mm

6

max 450 mm

1200 mm

2

5

4

3

1 1200 x 1200 mm

1200 x 600 mm

600 x 600 mm

Estimativa de caixilharia 
por metro linear (ml) ou 

peça (pç), dependendo das 
dimensões do painel e das 

entrevias para 1 m² de teto.

Produtos 600 x 600 1200 x 600 1200 x 1200 1500 x 1000

Espaçamento de perfis 1800 1200 600 1800 1200 600 1200 1506,25

1. Perfil primário 0,56 ml 0,84 ml 1,68 ml 0,56 ml 0,84 ml 1,68 ml 0,84 ml 0,67 ml

2. Perfil secundário 1800 mm 1,68 ml - - 0,84 ml - - - -

 Perfil secundário 1506,25 mm - - - - - - - 1,00 ml

3. Perfil secundário 1200 mm - 1,68 ml - 1,12 ml 1,68 ml - 0,84 ml -

4. Perfil secundário 600 mm 1,12 ml 0,84 ml 1,68 ml - - 0,84 ml - -

5.  Sistema de suspensão com 
espaçamento 1200 0,5 pç 0,7 pç 1,4 pç 0,5 pç 0,7 pç 1,4 pç 0,7 pç 0,5 pç

6. Remate Quantitativo determinado pelo perímetro da divisão

O perfil secundário 1506,25 mm não consta no esquema anterior.
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Prazo de entrega

Prazos de entrega dos nossos produtos: são dados a título indicativo e não podem 
comprometer a responsabilidade do vendedor.

Os nossos prazos de entrega variam para os diferentes produtos, dependendo das quantidades 
encomendadas e da disponibilidade correspondente a cada referência (ver a coluna correspondente 
na tabela).

Para as encomendas recebidas antes das 12 horas nos nossos escritórios, o prazo inicia nesse mesmo 
dia . Para as encomendas rececionadas depois das 12 horas, o prazo começa a contar no dia seguinte .

PRAZO DE ENTREGA
A Stock permanente, disponibilidade imediata 
B Stock limitado, disponibilidade imediata de acordo com a quantidade 
C Esgotado, disponibilidade a pedido
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Banco de Polonia - Rotunda/ Varsovia, Polonia / Produto: Rockfon Blanka

Inspiração

Fot. Bartosz Makowski
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Oficinas Rockwool Hedehusene / Hedehusene , Dinamarca / Produtos: Rockfon Lamella
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Condições gerais de venda

1.1. As vendas da ROCKWOOL Peninsular, 
S .A .U ., serão regidas pelas presentes condições 
gerais, expressamente aceites e sem reservas 
pelo comprador mediante a assinatura que 
consta na primeira página deste documento .

1.2. Qualquer modificação destas condições 
gerais requer o acordo prévio e por escrito 
de ambas as partes .

2. Sistema de encomendas

2.1. Quaisquer encomendas efetuadas 
à ROCKWOOL Peninsular, S .A .U . por fax, 
e-mail ou qualquer outro meio que permita 
a comprovação credível do seu envio, 
é considerada válida por parte do cliente, 
sem a possibilidade de cancelamento parcial 
ou total, salvo aceitação expressa pela 
ROCKWOOL Peninsular, S .A .U .

2.2. Todas as encomendas estão sujeitas 
a confirmação prévia à entrega e por escrito 
pela ROCKWOOL Peninsular, S .A .U .

2.3. A ROCKWOOL Peninsular, S .A .U .  
reserva-se, em todos os casos, o direito de  
aceitar ou não, as encomendas recebidas,  
sem necessidade de alegar qualquer causa .  
Em particular, poderá rejeitar sempre 
as encomendas de clientes que tenham 
pagamentos pendentes, total ou parcialmente, 
de alguma fatura emitida por uma  
compra anterior .

3. Carregamento e entrega de mercadorias

3.1. O carregamento, disponibilização 
e entrega dos produtos serão realizados 
pela ROCKWOOL Peninsular, S .A .U . no local 
acordado com o cliente dentro da Província 
onde se situe o seu armazém/ou delegação, 
salvo se acordado em contrário . O cliente se 
obriga a aceitar irrevogavelmente a entrega 
dos produtos .

3.2. Os prazos de entrega são de caráter 
meramente indicativo e não vinculativo, e serão 
executados mediante a disponibilidade da 
ROCKWOOL Peninsular, S .A .U ., portanto, ela 
não será, em caso algum, responsável pelas 
perdas e danos, lucro cessante, ou qualquer 
outro conceito de indemnização resultante do 
atraso ou da falta de entrega dos produtos .

3.3. O cliente é obrigado a verificar o estado 
dos produtos no momento da entrega dos 
mesmos, devendo levantar as objeções que 
considerar oportunas mediante a reserva 
correspondente por escrito na nota de entrega 
em termos de quantidade e qualidade . A 
falta de qualquer reserva na nota de entrega 
significará a total conformidade do cliente.

3.4. A ROCKWOOL Peninsular, S .A .U . pode 
cancelar qualquer encomenda antes da entrega 
efetiva dos produtos, por motivos baseados na 
capacidade de produção e/ou disponibilidade 
organizacional da empresa, não podendo 
o cliente reivindicar qualquer indemnização 
por perdas e danos ou qualquer outro motivo, 
em circunstância alguma .

3.5. De acordo com a Primeira Disposição 
Adicional da Lei 11/97, o utilizador final dos 
resíduos de embalagens e embalagens usadas 
deve entregá-los em condições adequadas 
de separação de materiais a um responsável 
autorizado pela recuperação, reciclagem 
ou avaliação .

4. Transporte

4.1. A ROCKWOOL Peninsular, S .A .U . 
procederá ao contrato do transporte de 
mercadorias por conta e risco do cliente . Sem 
prejuízo do disposto na secção 4 .5, o custo do 
transporte ficará a cargo do cliente, a menos 
que se verifiquem as seguintes circunstâncias: 
(i) que corresponda a um ou vários camiões 
completos TAUT LINER e, (ii) que a entrega seja 
feita dentro da província onde o cliente tenha 
o seu armazém .

4.2. A ROCKWOOL Peninsular, S .A .U . 
assume os danos que os produtos possam 
sofrer durante o transporte, embora estes 
viajem por conta e risco do cliente, pelo que 
a ROCKWOOL Peninsular, S .A .U . está isenta 
de qualquer responsabilidade derivada do 
incumprimento ou cumprimento defeituoso 
do transporte a partir da entrega dos produtos 
à transportadora .

4.3. A ROCKWOOL Peninsular, S .A .U . não 
assume os riscos do transporte, nem os das 
operações de descarga, mesmo que devido 
a caso fortuito ou de força maior . O facto de 
contratar o transporte e inclusive a bonificação 
do seu valor, não significa derrogação da 
cláusula anterior, nem aceitação dos riscos 
inerentes ao transporte .

4.4. A ROCKWOOL Peninsular, S .A .U . assume os 
danos que possam ocorrer nos produtos durante 
o transporte, sem prejuízo de que seja o cliente 
o único responsável de todas as circunstâncias 
decorrentes do transporte, tais como atrasos, 
danos materiais ou a terceiros, etc .

4.5. O cliente é obrigado a adotar todas 
as medidas e disposições necessárias para 
garantir a boa receção da mercadoria e para 
que a transportadora possa chegar ao local 
de descarga em segurança e fazê-lo de forma 
imediata após a sua chegada . Os encargos 
e fretes cobrados pela transportadora à 
ROCKWOOL Peninsular, S .A .U . pela paragem 
e tempo de imobilização dos veículos para 
a descarga da mercadoria, serão novamente 
faturados pela ROCKWOOL Peninsular, 
S .A .U . ao cliente .

5. Condições de pagamento

5.1. O preço das mercadorias não inclui IVA, 
que deverá ser apresentado em separado nas 
faturas . Qualquer outro imposto, contribuição, 
taxa ou encargos de qualquer outra natureza 
serão da responsabilidade exclusiva do cliente . 
Qualquer modificação a nível de imposto será 
repercutida desde a data legal de aplicação 
sobre os preços das entregas já realizadas, 
assim como sobre todas as encomendas 
em curso .

5.2. Salvo disposição em contrário, o valor da 
fatura é líquido . O pagamento será efetuado 
de acordo com as condições acordadas com 
o cliente e refletidas no documento de aviso 
de receção da encomenda e na sua fatura 
correspondente .

5.3. No caso de incumprimento por parte do 
cliente das condições de pagamento acordadas, 
a ROCKWOOL Peninsular, S .A .U . terá o direito 
de suspender as entregas pendentes e cancelar 
as encomendas em curso do cliente .

5.4. O atraso do pagamento dará direito 
à ROCKWOOL Peninsular, S .A .U . de optar 
entre exigir o pagamento de todos os valores 
pendentes, ou rescindir o contrato, com 
indemnização pelos danos e prejuízos em 
ambos os casos . Qualquer atraso no pagamento 
acumulará em juros legais mais 3 pontos a favor 
da ROCKWOOL Peninsular, S .A .U .
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6. Reserva de propriedade

6.1. A ROCKWOOL Peninsular, S .A .U . reserva-
se como detentor das mercadorias vendidas até 
ao pagamento total .
 
Em caso de falta de pagamento, a ROCKWOOL 
Peninsular, S .A .U . poderá recuperar a posse 
e retirar as mercadorias do local em que se 
encontram, após decorridos cinco dias desde 
o pedido de pagamento feito ao cliente por 
escrito . A recuperação da posse não prejudicará 
outros direitos da ROCKWOOL Peninsular, 
S .A .U . perante o cliente .

6.2. A reserva de propriedade não significa 
que a ROCKWOOL Peninsular, S .A .U . assuma 
os riscos de perdas ou danos, os quais são 
suportados pelo cliente desde a entrega das 
mercadorias à transportadora .

6.3. No caso de falência ou apreensão total 
ou parcial do património do cliente, este 
deve notificar imediatamente a ROCKWOOL 
Peninsular, S .A .U ., obrigando-se a colocar à sua 
disposição imediata a posse das mercadorias . 
As despesas da recuperação serão da 
responsabilidade do cliente .

7. Garantias

7.1. Não poderá reclamar defeitos ou falhas 
das mercadorias quando estes resultarem do 
uso inadequado do produto . Em qualquer 
caso, as reclamações por falhas ocultas devem 
ser formuladas no prazo máximo de trinta dias 
após a entrega .

7.2. O cliente não poderá exercer o seu direito 
quando não tiver cumprido as obrigações 
assumidas neste contrato .

8. Rescisão

O contrato será rescindido nos casos em 
que a ROCKWOOL Peninsular, S .A .U . 
exercer a  opção prevista neste contrato, nos 
pressupostos da cláusula 6 .3, e também pela 
violação do cliente de qualquer obrigação .

9. Legislação

Estas Condições Gerais de Venda estão 
sujeitas à legislação espanhola em todos 
os seus extremos .

10. Jurisdição

Para a resolução de qualquer disputa ou 
controvérsia resultante da execução ou 
interpretação destas condições gerais, as 
partes, com renúncia à sua própria jurisdição, 
caso exista, submetem-se expressamente aos 
Juízos e Tribunais da cidade de Tafalla (Navarra).
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