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Rockfon® System 
OlympiaPlus A Impact 1A™

Rockfon OlympiaPlus A Impact 1A on korkeimman 
iskunkestotason järjestelmä ja voit valita siinä 
käytettävän akustiikkalevyn kahden eri vaihtoehdon 
väliltä. Erinomainen akustiikka ja korkea iskunkestävyys 
ovat ratkaisun tärkeitä ominaisuuksia. Näiden lisäksi 
tämän järjestelmän avulla mahdollistat myös nopean 
asennuksen ja levyjen vaivattoman avaamisen, jos 
tarvitset pääsyä alakaton teknisiin ratkaisuihin. 

Rockfon System OlympiaPlus A Impact 1A on 
ihanteellinen yhdistelmä erinomaista akustiikkaa ja 
korkeaa iskunkestävyyttä. Levyssä on esteettisesti 
miellyttävä valkoinen pinta, joka takaa sinulle tyylikkään 
lopputuloksen. Luokan 1A iskunkestävyys soveltuu 
liikuntatiloihin tai oppilaitoksiin, missä akustiikka 
on tärkeää ja tiloissa on myös tarvetta korkealle 
iskunkestävyydelle. 

Luokkansa paras akustiikka ja iskunkestävyys kattopintaan.

LUE LISÄÄ, MITÄ KORKEA ISKUNKESTÄVYYS 
TARKOITTAA SIVULTA 3. 

H-muotoinen kehikko pitää Rockfonin 
akustiset alakattolevyt paikallaan. Näe, 
miten helppoa asennus on.

LUE LISÄÄ SIVULTA 2

Levyjen nopea ja helppo avaaminen. 
Järjestelmän taustalevykiinnikkeen
avulla voit tarvittaessa helposti irrottaa
minkä tahansa levyn.

LUE LISÄÄ SIVULTA 3

LEVYKIINNIKE HELPPO PURKAA
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MITEN ASENTAA? 
Tämän alakattojärjestelmän etu on nopea ja helppo asennus

1. Listajärjestelmän asennus
Rockfon System OlympiaPlus A Impact 1A 
on 1200 x 1200 mm levykoon akustinen 
alakattojärjestelmä. On välttämätöntä, 
että järjestelmää asennettaessa 
säilytetään pituussuuntainen 
moduulijako. On myös muistettava, että 
akustiikkalevyä ei saa katkaista yli puolen 
välin pituudeltaan tai leveydeltään.

2. Pidä kaikki paikallaan! 
Tämä iskunkestävä järjestelmä sisältää 
H-muotoiset Chicago Metallic 50 mm 
Bandraster 3050 -listat, jotka toimivat 
levyjen taustalla paikallaanpitävänä 
runkona. Pitääksesi levyt paikallaan, 
asennat levyjen taakse kaksi 
C-profiilin listaa, jotka kytketään 
toisiinsa väliprofiileilla muodostaen 
kehikon. Tämä H-kehikko asennetaan 
pääkannattimen slotteihin.

3. Kiinnitysprofiilin asennus 
seinään
Kiinnitysprofiilit on seinään 
kiinnitettäessä kiinnitettävä 
kulmapidikkeellä kiinnitysprofiiliin. 
Muista kääntää pidikettä 180 astetta 
niin, että kulma on suunnattu ylöspäin.

1 2 3

Tutustu tarkempiin 
asennusohjeisiin 
videokirjastossamme 
 
Nähdäksesi kuinka helppoa Rockfon® 
System OlympiaPlus A Impact 1A ™ 
asentaminen on, vieraile YouTube 
-kanavallamme ja katso 3D-animaatio. 
 
youtube.com/RockfonOfficial
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PUHUTAAN TEKNIIKKAA
Alakatto erikoiskohteisiin

Rockfon System OlympiaPlus A Impact 1A on 
saanut 1A luokan iskunkestävyyden. Järjestelmä 
koostuu Chicago Metallic 50 mm Bandraster 
3050 -listajärjestelmästä, johon on suunniteltu 

H-muotoinen kehysrunko levyjen paikoillaan 
pitämiseen. Runko on suunniteltu 40 mm paksuille 
levyille. Voit käyttää asennuksessa joko Rockfon® 
Boxeria tai Rockfon® Samsonia. 

1. Katon ja seinän välinen liitos 
Saadaksesi tyylikkäästi viimeistelyn 
katon, on tärkeää sovittaa Bandraster 
-seinäkiinnike pääkannattimeen 
tai välikannattimeen käyttäen 
itseporautuvia ruuveja. 

Seinäkiinnike voidaan kiinnittää seinään 
seinämateriaaliin sopivilla kiinnikkeillä. 
Tämän jälkeen profiilin kulmakiinnike 
voidaan liittää C-profiiliin käyttämällä 
itseporautuvia ruuveja. 

Brandraster- ja seinäprofiilit on tasattava 
korkeussuunnassa. Seinäprofiilin 
kiinnityspisteet saa olla enintään 300 
mm etäisyydellä toisistaan.

Vinkki: Varmista paras visuaalinen 
tulos leikkaamalla kaikki alakattolevyt 
samankokoisiksi.

2. Yksittäisen levyn irroitus 
helposti
Akustiikkalevyn poistaminen tai 
vaihtaminen Rockfon System OlympiaPlus 
A Impact 1A:sta; nosta levyä vain 10 
mm ja irroita kaksi neljästä C-profiilin 
pääkannanttimen liittimistä käyttämällä 
irroitustyökalua ja toista sama toisen 
puolen kiinnikkeille.

Seinäkiinnike

Miksi käyttää Rockfon OlympiaPlus 
1A iskunkestävää järjestelmää?  

  Ihanteellinen yhdistelmä hyvää akustiikkaa 
ja iskunkestävyyttä urheiluhalleihin 

  Paras iskunkestoluokka 1A  
(EN13964-liite D)

   Esteettisesti miellyttävä  
valkoinen pinta

   Jokainen alakattolevy on vaihdettavissa 
ja nopeasti avattavissa helpottaen pääsyä 
teknisiin asennuksiin
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Rockfon® on ROCKWOOL Groupiin 
rekisteröity tavaramerkki.

Rockfon
ROCKWOOL Finland Oy

Pakkalankuja 6, PL 78
FI-01511 Vantaa

Finland

Puh.  (+358) 09 8563 5883

www.rockfon.fi
info@rockfon.fi
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