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projekteissa eri puolilla maailmaa. Kuten sanonta kuuluu, kauneus on katsojan

Téssé INSPIRED BY YOU -numerossa keskitytdan sisdisen kauneuden esiin tuomiseen
silmédssd. Rockfonilla olemme sitd mieltd, ettd kauneus saa alkunsa suunnittelijan

inspiraatiosta, kunhanhuomaarakennukseentairakenteeseenkdtkeytyvatmahdollisuudet.
Kauneus paljastuu rakennuksen kayttdjille, kun suunnittelijan mielikuva herda eloon.

Astukaamme sisaan.
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Projekti: Novo Nordiskin paakonttori, Bagsvaerd, Tanska

Arkkitehti: Henning Larsen Architects

Alakatot ja seinat: Rockfon Mono® Acoustic, Rockfon Mono® Acoustic Flecto
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SUUNNITTELUA

idosti oivaltavassa suunnittelussa

kiinnitetaan huomiota jokaiseen

yksityiskohtaan. Silloin vain paras

on kyllin hyvaa.

Suunnittelijoiden on sdilytettava
esteettinen nakemyksensa projektin
edetessa — tama on haaste. Nakemys ei saa
muuttua tarkeammaksi kuin lopputulos.
Jos tehdaan kompromisseja, rakennuksen
tekeman vaikutuksen voima voi vesittya.
Suunnittelijat sailyttakoot visionsa

liilkkeellepanevana voimana.

Taman julkaisun ensimmaisilla sivuilla
esitellaan projekteja, joissa visio on sailynyt
vahvana loppuun saakka. Nama projektit
herattavat ihastusta ja hammastyttavat

joka tasolla. Nautinnollisia lukuhetkia.
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Projekti: Novo Nordiskin paakonttori, Bagsvaerd, Tanska
Arkkitehti: Henning Larsen Architects
Alakatot ja seinat: Rockfon Mono® Acoustic,

Rockfon Mono® Acoustic Flecto
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NOVO NORDISK — INNOITTAJANA
YRITYKSEN OLEMUS

Tanskalainen liakealan yritys NOVO NORDISK
halusi Kédpenhaminan pohjoispuolelle Bagsvaerdiin
rakennettavasta uudesta péadkonttorista valoisan
ja avoimen. Sen tuli ilmentdd yrityksen olemusta.
Henning Larsen Architects voitti suunnittelukilpailun
tyylikkdalla ehdotuksellaan, jossa ympyrdnmuotoisen
rakennuksen  orgaaninen = muotoilu  perustuu
insuliinimolekyylien rakenteeseen ja spiraalimaiseen
muotoon. Ndama molekyylit ovat Novo Nordiskin
tuotevalikoiman perusta. Lisdksi Henning Larsen
Architectsin ndkemykseen sisdltyy selkeitd viitteita
pohjoismaiseen arkkitehtuuriperinteeseen seka
tanskalaiseen arkkitehtiin Arne Jacobseniin, joka
tunnettujen muna- ja joutsentuoliensa lisdksi on
suunnitellut myds Novo Nordiskille.

Rakennuksen pyored muoto edellyttdd monikdyttoisia
rakennusmateriaaleja. Henning Larsen Architects
valitsi laajan atriumin pysty- ja vaakasuoriin pintoihin
Rockfon Mono® Acoustic -ratkaisun. Arkkitehti Saren
@llgaardin mukaan - Monolla pystyimme luomaan
hammadstyttdvan ratkaisun, jossa jatkuvat pinnat
sitovat huonetilat toisiinsa. Alakatto- ja seindratkaisujen
akustiset ominaisuudet olivat pelkkaa plussaa.

Mono-jarjestelma salli suunnittelijoille vapaat kadet ja
parantaa akustiikkaa. Arkkitehdit kayttivat sitd myos
korostaakseen luonnonvalon virtausta rakennukseen.
— Monon jatkuva pinta luo tilaan yhdenmukaisuutta.
Se saa valon polveilemaan mielenkiintoisella tavalla.
Sen rustiikkiset pinnat tekevat ilmeestd kiinnostavan,
kertoo Seren @llgaard. —Alakaton rakenne savayttaa.

(=] ¥ Katso video ja lisda
valokuvia osoitteessa
www.rockfon.fi
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“ mono MAHDOLLISTI
RATKAISUN, JOSSA

JATKUVAPINTA

SITOO HUONETILAN YHTEEN gy










DUDA CARS - TIUKAT VAATIMUKSET

DUDA CARS on Puolan Poznanin johtava Mercedes-
Benz-jélleenmyyja. 7 000 m%n myymaldrakennuksessa
on yli 2 100 mn esittelytila ja huollon toimitilat.
Esittelytilaa laajennettiin uudella suurella ndyttelytilalla
ja sisddankaynnilld. Vanha ja uusi esittelytila yhdistyvat
sekd arkkitehtonisesti ettd logistisesti. Mercedes-
Benz-logo ndkyy ylvddnd katseet vangitsevassa
ympyrdanmuotoisessa  sisddnkdynnissd. Se  toimii
maamerkkind, joka erottaa Duda Carsin esittelytilan
muista. Tama arvostettu automerkki ansaitsee loisteliaat
puitteet. — Automerkin ylellisyys vaikutti siihen, miten
hanke toteutettiin ja viimeisteltiin. Laadulla oli tarkea
rooli, kertoo arkkitehti Mariusz Wrzeszcz. - Halusimme
modernin ratkaisun, jossa on katto korkealla ja seinat
kaukana toisistaan. Rakennuksesta ja sen sisdosista ei
kuitenkaan saanut tulla monumentaalista eikd kylmén
tai tyhjan tuntuista. Metallia ja lasia kaytettiin runsaasti
modernin vaikutelman sekd yhteyden Iuomiseksi
aiemmin  valmistuneeseen esittelytilaan.  Aulan
vuorovaikutteinen terdsveistos ja muut taiteelliset
yksityiskohdat  auttoivat  leikkisdn ~ tunnelman
luomisessa.

Nayttelytiloissa kaytetdan kelluvaan listajarjestelmaan
tyylikkdasti  jarjestettyjd ~ Rockfon  Krios X
-alakattolevyja. Ne ovat toimivia ja tarjoavat monia
mahdollisuuksia. -  Rockfon-alakatot korostavat
hienosti tilan tyylid. Rakennus sisaltda taidetta. Autot
itsessaan ovat kuin taideteoksia. Tyylikkaat ja erittdin
laadukkaat alakattoelementit tdydentévat vaikutelman.
Onnistuimme asettelemaan levyt siten, ettd alakatot
nayttavat veistoksilta, kertoo Wrzeszcz.

— Tilojen kdyttdjien tdytyy tuntea olonsa mukavaksi,
joten akustisia ratkaisuja tarvitaan. Vaikka alue on
valtava, sielld ei kuulu tarpeettomia hairitsevia aania.
Kiinteistotekniikka ja valaistus on helppo asentaa
listajarjestelmddn ja alakattolevyjen valiin jaavaan
tilaan. Rockfonin akustiikka-asiantuntijoista oli paljon
apua. — Rockfonin henkilosté antoi arvokasta tukea.
Saimme apua materiaalien valinnassa ja logistiikassa
sekd odottamattomissa tilanteissa, kertoo Wrzeszcz.
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ARTS ETVIE -
ALLASRAKENNUKSEN
RAUHALLINEN ILMAPIIRI

Ranskan Plozévet'ssa sijaitseva ARTS ET VIE
-lomakeskus on Bretagnen ensimmainen,
jossa on sisduima-allas. Tamd neljan téhden

lomapaikka avattiin vuoden 2014 kesdkuussa “ VAIKKA UIMA-ALTAASSA
18 kuukautta kestdneen rakennusvaiheen

jalkeen. Vieraita majoitetaan bungaloweissa POLSK” LAPSIA,MELU i
maaliskuusta  marraskuuhun.  Kaikenikaisille ry .
tarkoitetussa lammitetyssa uima-altaassa polskii EI HAI RlTS E ,,
koulujen loma-aikoina lahinna lapsia. Muulloin
sitd kayttavat elakeldiset.

Akustiikka on tunnetusti vaikeaa saada
hallintaan uima-altaita ymparoivissa tiloissa.
Projektin arkkitehti Gérard-Charles Gautier
kohtasi haasteita luodessaan ymparistdn, jossa
sekd kuntouimarit ettd lapset viihtyvat. Han
valitsi alakattoon akustiset Rockfon Sonar
-kivivillalevyt, jotka kiinnitettiin Chicago Metallic
T24 ECR class D -listajdrjestelmaan. Nain saatiin
aikaan laadukas ja luotettava rakenne, jossa
kosteus ei aiheuta korroosiota.

Akustiikan lisdksi Sonar-alakattolevyjen siled
valkoinen pinta ja piiloon jddva X-reunamuoto
auttavat suunnittelijoita luomaan monoliittiselta
vaikuttavan mutta silti irrotettavan alakaton.
Kiinteiston omistaja  Vincent Berthy on
huomannut, ettd lomakeskuksen vieraat
nauttivat rakennuksessa vallitsevasta
ilmapiiristd. — Varsinkin uima-allasrakennuksen
esteettisyys vetoaa. Saadun palautteen mukaan
vieraat arvostavat valoisuutta ja ilmavuutta, han
kertoo. — Ympdristossa on hiljaista silloinkin, kun
ikkunat ovat auki.

Berthy on varma rakennuksen akustiikan
merkityksestd. - Vieraat ovat antaneet
erinomaista palautetta uima-allasrakennuksesta.
Sielld ei ole meluisaa, vaikka altaassa olisi
lapsia, han kertoo. - Muissa rakennuksissa
lapsilaumojen aiheuttama melu hdiritsee mutta
tassa rakennuksessa ei. Vaikka lapset pitdisivat
metelid, muut vieraan voivat nauttia uima-
altaan kdyttamisestd. Prosessin aikana saatiin
arvokkaita kokemuksia tulevia hankkeita varten.
- Naita ratkaisuja pitdisi kayttaa muuallakin. En
ole aikaisemmin térmannyt ndin laadukkaaseen
tuotteeseen, Berthy toteaa.

Projekti: Arts et Vie -uima-allasrakennus, Plozévet, Ranska
Arkkitehti: Gauthier Philippe

E_j 10 Katso video ja lisda
Eﬂ 5 Valokuvia osoitteessa

= 3
EL_ ] l www.rockfon.fi Alakatot: Rockfon Sonar X, Rockfon Sonar G

Listajarjestelméa: Chicago Metallic T24 Hook D850 ECR class D
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CHIZHOVKAN AREENA -
TAPAHTUMIEN KESKIPISTE

Tarve uudelle jadkiekkostadioville kavi selvaksi,
kun Valko-Vendja sai jarjestettdvakseen vuoden
2014 jadkiekon MM-kisat. Pddkaupungissa oli
entuudestaan 15 000 katsojalle tarkoitettu
areena, mutta kilpailun sdantdéjen mukaan
tarvittiin  toinenkin kaukalo. Siksi paatettiin
rakentaa 9 000 katsojalle  tarkoitettu
CHIZHOVKAN AREENA nikyville paikalle
Minskin asuinalueelle Chizhovkan tekoaltaan
rannalle.

Areenan  kahden vesipisaran  keskindista
vuorovaikutusta kuvaava muoto perustuu sen
sijaintiin. — Areena sijaitsee tekoaltaan rannalla,
joten konseptiksi valittiin vesipisarat. Yhdistin
ne, jotta syntyy vaikutelma isosta pisarasta
eli suuremmasta areenasta, joka sulauttaa
itseensd pienemman pisaran, kertoo projektin
paaarkkitehtind toiminut Marat N. Grodnikov.

Vaikka jadkiekkoareena rakennettiin  yhta
tapahtumaa varten, Grodnikov halusi, ettd
rakennuksesta olisi iloa naapurustolle myds
maailmanmestaruuskisojen  jélkeen.  Siksi
han lisdsi siihen pienemman kaukalon, jonka
ympirille mahtuu 500 katsojaa, ja 5 000 m*n
kauppakeskuksen rakennuksen kolmanteen
kerrokseen.

Areenalla jarjestetddn myos musiik-
kitapahtumia, joten akustiikka oli tarkeda. -
Projektin talouden optimoimiseksi aloitimme
analysoimalla akustiikan, kertoo Grodnikov.
Laskelmien jdlkeen areenalle asennettiin hyvédn
akustiikan saavuttamiseksi Rockfon Tropic- ja
Rockfon Lilia -kivivillalevyja.

Materiaaleja luovasti yhdistelemdlld saatiin
aikaan monikayttéinen areena, jonka akustiikka
soveltuu moniin tarkoituksiin. - Kumisevia dania
tai merkittavaa jalkikaiuntaa ei esiinny. Akustiikka
toimii varsinkin suuremmalla areenalla, jossa
jarjestetddn myods musiikkiesityksid. Areenaa
ei ole tarvinnut dadnieristaa niita varten, koska
akustiikka ei aiheuta ongelmia, kertoo Grodnikov.







MARKTHAL-
HILJAISUUTTA JA AANTIA

Alankomaissa ei ole montaa Rotterdamin
keskustan MARKTHAL-torin kaltaista katettua
tilaa. Ainutlaatuisen rakenteen suunnitteli
MVRDV Architects. Rotterdamin kaupunki
tilasi taltd toimistolta yhdistetyn torin ja
asuinrakennuksen. Monen luonnosvaiheen
jalkeen MVRDV paatti, ettd toria ei pida kattaa
perinteiselld matalalla katolla vaan kaarella.
- Silloin asunnoista avautuu nékoala torille ja
syntyy elamyksid, kertoo projektin arkkitehti
Anton Wubben MVRDV:sta.

Jotta tori nousisi rakenteen keskipisteeksi,
kaaren sisdpuoli paatettiin peittdd 4 000
varikkaalla paikallisen taiteiljan Arno Coenin
tekemalld paneelilla. Ymparoivistd asunnoista
avautuu nakodala torille. Kattoterassiasuntoihin
tuli lasilattiat, jotta asukkaat voivat katsella
torikojuja  ylhdaltapdin. MVRDV jatti muut
elementit minimiin suunnatakseen rakennusten
kayttdjien huomion torieldamaan. — Tori haluttiin
nostaa ratkaisun keskipisteeksi, joten kaikkien
toimintojen tdytyy tukea tatd ajatusta, kertoo
Wubben. - Siksi tilasta tehtiin mahdollisimman
minimalistinen.

MVRDV halusijattaa ikkunakehysten, lattioiden ja
alakattojen kaltaiset elementit mahdollisimman
huomaamattomiksi. ~ Siksi  niihin  valittiin
rauhallinen harmaa vari. - Halusimme akustisen
alakatonilman saumojaja siihen juuri oikeat varit,
joten valinta oli Rockfon Mono® Acoustic E,
kertoo Wubben. N&in syntyi vaikuttava rakenne,
jota leimaa yksityisyyden ja vuorovaikutuksen
tasapaino. — Lopulta syntyi tila tai kehykset toria
varten. Emme olisi uskoneet, ettd kaupunki
ottaisi projektin niin vahvasti omakseen.
Vaikka suunnittelussa tahdattiin  ihmisten
palvelemiseen, lopputulos yllatti, hdn kertoo.







“ VAHAELEISYYS )
SAUMATTOMUUS

MIELLYTTAVAT 5

BESTSELLER -
INTIIMI YKSINKERTAISUUS

BESTSELLER  halusi Tanskan  Aarhusiin
rakennettavaan  uuteen  aluetoimistoonsa
intiimiyttd. Jotta veden aarelle kavelylaiturin
juurelle ei nousisi valtavaa rakennusta,
suunnitelma perustuu erilaisten ulkotilojen
rytmittdmiin  rakennuksiin.  Pientd eloisaa
kaupunkia muistuttava rakennusryhma koostuu
22 000 m*std tydskentely- ja esittelytiloja,
auditoriosta ja maanpaallisistd yhteistiloista.
Lisaksi maan alla on 24 000 m? pysakdintitilaa
ja studioita sekd tiloja logistiikkaa ja teknisia
palveluita  varten. Suunnittelusta vastaa
C.F. Mgller. Kohde sijaitsee alueella, jota
on verrattu Lontoon Docklandsiin. Entinen
teollisuusalue  muuttuu  uudeksi  asuin-,
liikekeskus- ja kulttuurikaupunginosaksi.
Uusi toimitila Tanskan toiseksi suurimmassa
kaupungissa auttaa kansainvalistd muotibrandia
kehittdamaan toimintaansa.

Rakennuksen  design on  yksinkertainen.
Massoittelualeimaalineaarisuus. Rakennus toimii
nakyvana maamerkkind veden aarella. Julkisivua
leimaa kiven ja lasin muodostama kurinalainen
ruudukko. Rakennus kuluttaa vain vdhan

energiaa, koska se jadhdytetddn merivedelld
ja lammitetddn aurinkoenergialla. Tavoitteena
on sulautua ympaéristoon  arkkitehtuurin
yksinkertaisuuden korostamiseksi. Rakennusten
vdliin jaava katu yhdistaa ne toisiinsa.

Vaikuttava lahes 22 000 m2n yhtendinen
Rockfon Mono® Acoustic-alakatto pitaa sisatilat
yksinkertaisina, valoisina ja tilavina. Lisdksi se
katkee sisddnsa tarvittavan kiinteistotekniikan.
Valaistus, ilmanvaihto ja sammutuslaitteistot
kulkevat  alakaton  yldpuolella  telineilla.
Rockfon Mono® Acoustic -alakaton akustisia
ominaisuuksia ja valonheijastavuutta tarvitaan
avokonttoreissa ja yhteistiloissa. — Halusimme
pitdd valtavan alakaton mahdollisimman
pelkistettynd  ja  yksityiskohtien = ma&arén
minimissa, kertoo Julian Weyer, osakas CF.
Mollerilla. — Olemme véahentédneet alakatossa
tarvittavien elementtien maaraa ja piilottaneet
talotekniikan. Siksi valintamme oli Rockfonin
valkoinen Mono-alakatto. Oli haasteellista
saada alakatosta yhtendinen, mutta miellyimme
Monon yksinkertaisuuteen ja saumattomuuteen.

Photo: Mew



FRANKWINTERS
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Parempi Rockfon
Mono® Acoustic
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“ HALUSIMME LUOD
TAYSIN UUDET SISA
MODERNIN, VALOISAN JA IL
ARKKITEHTUURIN
NYKYISEN RAKENN
KUOREN SISAAN L)

Projekti: Valko-Venéjan lentokenttd, Minsk, Valko-Venija
Arkkitehti: Oleg V. Sergeyev, Minskproyekt Municipal
Unitary Engineering Design Enterprise

Alakatot: Rockfon Tropic, Rockfon Eclipse
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MINSKIN LENTOKENTTA -
AKUSTIIKAN SIIVELLA

1980-luvulla rakennettu MINSKIN
LENTOKENTTA toimii Valko-Vensjan
ilmaliikenteen solmukohtana. Sen kapasiteetiksi
suunniteltiin alun perin noin 5,2 miljoonaa
matkustajaa vuodessa. Aluksi jopa 80 %
liikenteestd suuntautui Neuvostoliittoon. Kun
geopoliittinen tilanne muuttui, lentokentdsta
tuli yha tarkedmpi Lansi-Euroopan ja IVY-maiden
vilisessa liikenteessd. Vuosituhannen vaihteessa
lentokentdn kapasiteetti kuitenkin romahti.
Rakennukset eivét enda tayttaneet kansainvalisia
vaatimuksia.

Lentokentta paatettiin uudistaa.
Matkustajapalveluita haluttiin parantaa,
yleisilmettd  kohentaa ja  kansainvdisen
lentoliikenteen kapasiteetti nostaa jopa 70 %:iin.
- Korjausrakentamiselle ja uudisrakentamiselle
asetettavat  tavoitteet eroavat toisistaan
huomattavasti. Tassa tapauksessa oli tyydyttava
kokoon ja arkkitehtuuriin, jotka olivat perdisin
Neuvostoliiton ajoilta. Projektin kantavana
voimana oli halu luoda tdysin uudet sisatilat
modernin, valoisan ja ilmavan arkkitehtuurin
avulla nykyisen rakennuksen kuoren
sisaan, kertoo projektin vastaava arkkitehti
Minskproyektin Oleg V. Sergeyev. — Olemme
tehneet sisatiloihin dramaattisia muutoksia,
virtaviivaistaneet terminaalialuetta, luoneet
taysin uusia kulkureittejd matkustajaliikenteelle
sekd  sijoittaneet  ldhtoselvitystiskien  ja
odotustilojen tdysin uuteen paikkaan, jotta
matkustajat saavat tarvitsemansa palvelun,
kertoo Sergeyev.

Tilojen laajentaminen uudelleen mallintamalla
perustuu  legendaarisen  arkkitehdin  Le
Corbusier'n periaatteisiin ja hdnen kykyynsa
jasentda tilaa. Lisaksi oli tdytettava paikalliset
paloturvallisuus- ja alkustiikkavaatimukset. -
Lentokenttdprojektissa piti mukavia sisétiloja
luotaessa ottaa huomioon kansainvdliset
matkustajapalvelu- ja melustandardit,
kiinnitimme  erityistd huomiota rakennus-
materiaalien valintaan esimerkiksi kayttamalla
erikoislasia ja ripustettavia akustisia alakattoja,
kertoo Sergeyev. Alakattojen suorituskyvylle
asetettavat maddrdykset tdytettiin valitsemalla
ripustettavien  Rockfon Tropic-  kivivilla-
alakattojen yhdistelmad tdydennettyna akustisilla
Rockfon Eclipse saarekkeilla. - Valitsimme
ripustettavat  Rockfon-alakatot, koska ne
tayttdvat paloturvallisuudelle ja akustiikalle
asetetut vaatimukset. Rockfon-tuotteet ovat
meille uusia ja nykyaikaa edustavia ratkaisuja.
Valintamme  perustui niiden  tarjoamaan
lisdarvoon ja laatuun, sanoo Sergeyev.
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Projekti: S:t Lars, englantilainen koulu, L
Arkkitehdit: Sews, Juul | Frost

Asentaja: Intermontage i Bromélla AB
Alakatot: Rockfon Sonar dB 44, Rockfon
Rockfon Hygienic, Rockfon Hygienic Plus|
Listajarjestelma: Chicago Metallic T24 Cl

(=1 Katso video ja lisda
valokuvia osoitteessa
www.rockfon.fi



S:TLARS — UUTTA UUDELLE
SUKUPOLVELLE

Englantilainen koulu ja sen 300 oppilasta
muuttivat S:T LARS -rakennuksen uuteen
dskettdin peruskorjattuun osaan elokuussa 2014.
Historiallinen S:t Lars-rakennus on rakennettu
vuonna 1879. Aikanaan sielld toimi mielisairaala.
S:t Larsin alueen historiallisen arkkitehtuurin
vuoksi  punatiilinen julkisivu  sdilytettiin,
kun rakennus  muutettiin  peruskouluksi.
Malmgssa toimivan Sews -arkkitehtitoimiston
ja  Koopenhaminassa toimivan  Juul |
Frost  -arkkitehtitoimiston suunnittelema
muutostdiden ensimmadinen vaihe on juuri
valmistunut. Toinen vaihe on kdynnistymassa.

Vaikka rakennuksen ulkopuoli pidettiin ldhes
ennallaan, sen sisdlld on tehty suuria muutoksia.
NCC muutti kiinteiston ymparistdystavalliseksi.
Sen vaikutus ympdristoon jaa vahaiseksi,
ja sisdailmasto on erinomainen. Swedish
Miljobyggnad -ympéristosertifioinnin saamiseksi
NCC asensi rakennukseen energiatehokkaat
ikkunat, 1dmmon talteenotolla  varustetun
ilmanvaihdon,  ulkoseiniin  lisderisteet ja
alakatoiksi  Rockfon-kivivillalevyt.  Tavallisissa
luokkahuoneissa on Rockfon Koral -alakatot.
Studiotiloissa on Rockfon Sonar dB 44 -alakatot.
Koulun keittiodn asennettiin Rockfon Hygienic-
ja Rockfon Hygienic Plus -alakatot.
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Intermontage i Bromdlla AB:n asentajat
kiinnittivat alakattolevyt Chicago Metallic
T24 -listajarjestelman avulla. "Olemme erittdin
tyytyvadisia uuden Rockfon-listajarjestelman
etuihin’, kertoo Ola Gladh Ikyseisestd yrityksesta.
— Listajdrjestelmdssa ei tarvita oljyd, joten
asentajat voivat pitaa kdsineitd koko asennuksen
ajan. Profiileita on helppo kasitelld, koska ne ovat
jaykkid. Laajasta valikoimasta on helppo valita
nayttavat pystysuuntaiset osat.

PROFIILEITAON HELPPO
KASITELLA KOSKA NE
OVAT JAYKKIA.LAAJASTA

VALIKOIMASTA ON
HELPPO VALITA
NAYTTAVAT OSAT gy
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ZOETERMEERIN
MORMONIKIRKON
TAIVAALLINEN AKUSTIIKKA

Alankomaissa toimiva kirkko siirtyi Haagissa
vaikuttavaan uuteen temppeliin, mutta menetti
samalla monitoimisen kokoustilansa. Kuusi
vuotta Haagin temppelin valmistumisen jalkeen
vuonna 2008 seurakunta I6ysi tilan uutta kirkkoa
varten ldheisestd Zoetermeerista.

MORMONIKIRKON  pohjapiirros  perustuu
kirkkokunnan vakiosuunnitelmaan.
Zoetermeeriin rakennettu kirkko on Saksassa
toimivan kirkon kopio. Taman rakennuksen
alakaton rakenne on ainutlaatuinen. Siind
valaistus on integroitu puisiin listoihin.
Kirkkorakennuksen akustiikalla on erittdin suuri
merkitys. Salt Lake Cityssa sijaitseva mormonien
tabernaakkeli tunnetaan yhtend maailman
akustisesti taydellisimmista rakennuksista. Siksi
kirkko kaantyi akustiikka-asiantuntijan puoleen.

Projektissa hyddynnettiin  Saksasta saatuja
kokemuksia. Sikdldinen rakenne havaittiin
suhteellisen kalliiksi. Lisdksi se oli hankala
asentaa, eikd akustiikka ollut halutulla tasolla.
Slukom-asennusurakointiliike tutustui
rakenteeseen tarkemmin. Yhdessa Rockfon
kanssa se laati alakaton rakenteeksi ehdotuksen,
johon tarvitaan vdhemman osia. Sen avulla
saastettiin aikaa ja rahaa.



Projekti: Mormonikirkko, Zoetermeer, Alankomaat
Arkkitehti: Meijer & van Eerderen architectenbureau
Asentaja: Slukom afbouw

Alakatot: Rockfon Krios D

Listajarjestelméa: Chicago Metallic T24 Hook 2850
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T KUIPKEN VELODROMI
AKUSTIIKKA KUNTOON

T KUIPKEN VELODROMI Belgian Gentissd
tunnetaan sielld vuosittain jarjestettdvasta
pyordilykilpailusta. Lisdksi sielld jarjestetdadn
konsertteja, palkintojenjakotilaisuuksia,
kijamessuja ja nayttelyitd. Rakennus on ollut
kovassa kdytossd, mikd on rasittanut puukuituista
alakattoa. Sille ei ole tehty mitdan rakennuksen
valmistumisen eli 1960-luvun jélkeen. Veden ja
tupakansavun vaurioittama vuotava alakatto
piti vaihtaa. Arte & Deco Architecture and
Planning asetti suunnittelussaan esteettisyyden
ja akustisen mukavuuden etusijalle. Lisaksi
5 600 m”*n uuden alakaton piti tayttdd Belgian
tiukat paloturvallisuusmaaraykset.

Uuden rakenteen piti mukautua alumiinisen
kantavan rakenteen kaarevaan muotoon.

Lummenissa toimivan Calun asentajat tekivat xS A

tiivista yhteistyota Rockfonin kanssa testaamisen ‘ ‘ M E I DA N TAYTYI

ja projektisuunnitelman yhteydessa, kun 85 x

65 metrin alakatto vaihdettiin. Projekti edellytti R I P U STAA A LA KATTO
huolellista suunnittelua, silla kaareva muoto

alkoi 17 metrid reunoista ja sen matalin kohta oli

13 metrin korkeudella. — Meidan piti pystyttaa S U OJ E LTU U N
valtavat 25 000 m*n rakennustelineet kolme KATTO RA KE N T E ES E E N
kertaa, jotta onnistuimme tekemddn tyon ,,
kolmessa vaiheessa. Urakka kesti yhteensa
kolme kuukautta, kertoo Calun Raf Bervoets .

Kun vanha puukuiduista ja sementistd koostuva
oli poistettu, tiimin taytyi valita uudet materiaalit,
jotka sopivat nykyisen rakenteen mittoihin. -
Asensimme tdyslevedn Rockfon Krios -alakaton
kayttamalld Benelux-maissa harvinaisia 1250
x 1250 mm:n alakattolevyja. Nain tehtiin,
koska alakatto piti ripustaa suojeltuun
kattorakenteeseen, jossa véli oli 1250 mm.
Tama mitoitus on yleinen Rockfonin ja Chicago
Metallicin Saksassa kdytettdvassa valikoimassa.
Onneksi sain tukea molemmilta yrityksiltd,
kertoo Raf Bervoets.



PASCAL VAN DORT oo
Akustiikan

korjaaminen tilan
kayttotarkoituk-
sen mukaan

Projekti: Kuipken velodromi, Gent, Belgia
Arkkitehti: Arte & Deco Architecture and Planning
Asentaja: Calu

Alakatto: Rockfon Krios A 1250x1250
Listajdrjestelma: Chicago Metallic T24 Hook 850
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KAYTTOMUKAVUUS

uunnittelijat ja kiinteistojen omistajat

voivat luoda sisatiloihin aivan uudenlaista
mukavuutta kestavan kehityksen

vaatimukset tayttavan rakennustekniikan avulla.

Ymparistoystavallinen rakentaminen kehittyy
ja kiinnostaa yha enemman. Enaa ei keskityta
pelkkaan sertifiointien metsastamiseen.
Nykyaan kiinteistojen omistajat ja kehittajat
etsivat kestavyysvaatimukset tayttavia
menetelmia, joiden avulla rakennuksista
tehddan ymparistoa saastavia, kannattavia ja

terveellisia.

Yha yleisemmin rakennusten kayttdjien
mukavuutta ajatellaan jo varhaisessa vaiheessa
suunnitteluprosessia. Mukavuus on muutakin
kuin fysiikkaa. Huomioon otetaan esimerkiksi
monikayttoisyys ja hyvinvointi. Tavoitteena

on varautua rakennuksen tulevaan kayttoon

ja tehda tulevaisuuden vaatimukset tayttavia

paatoksia seka varmistaa kayttomukavuus.
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Projekti: Lyceum Schravenlant, Schiedam, Alankomaat
Arkkitehti: LIAG architecten, NL

Asentajat: PBS, Oss

Alakatot: Rockfon Krios

Listajarjestelma: Chicago Metallic T24 Hook 2850

Valokuvat: Moni van Bruggen, Sebastiaan Knot
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KESTAVASSA RAKENNUKSESSA
AANET KUULOSTAVAT HYVILTA

Ympéristoystavallisyyden lisdksi haluamme
kertoa rakennusten kayttomukavuudesta.
Hyva akustiikka antaa ihmisten oppia,
tyoskennelld ja parantua. Rakennusten avulla
taytyy voida pitad huolta ympariston lisdksi
myos ihmisistd, sanoo Rockfonin akustiikka-
asiantuntija fil. tri Gary Madaras.

Ympadristoystavallisen rakentamisen saa koko
ajan lisda jalansijaa, mutta danen merkitysta
ei aina tiedosteta. Jos keskitytdan pelkastaan
ymparistdvaikutusten vdhentdmiseen, voidaan
joutua tinkimaan rakennusten pitkaikaisyydests,
sisdilmastosta ja paloturvallisuudesta. Kestavan
kehityksen vaatimukset tdyttavien rakennusten
tulee ollamyds mukavia ja turvallisia kdyttdjilleen.

Ympadriston suojeleminen on vain osa kestavén
kehityksen vaatimusten tdyttamistd. — Monien
mielestd kestdvassd kehityksessd tarkeintd on
luonnonvarojen sddstdminen ja ympariston
suojeleminen. Tietysti niilld on merkitystd, mutta
ihmisia ei saa unohtaa, muistuttaa Gary Madaras.

Keskusteluissa unohdetaan usein kestdvédn
kehityksen  sosiaalinen ulottuvuus, johon
akustiikkakin sisdltyy. — Vaikka rakennukseen
olisi valittu tdydellisen kestdvat materiaalit
tai se kuluttaisi vain vdhdn energiaa, se ei
tdyta vastuullisuusvaatimuksia, jos sen sisalla
haaskataan arvokasta inhimillistd padomaa,
huomauttaa Gary Madaras.

KESTAVAN
ULOTTUVUUS
Melu haittaa tuottavuutta, ihmissuhteita ja
yleistd hyvinvointia. Kuuloaisti kertoo, onko
ymparistd turvallinen vai vaarallinen. — Kuuloaisti
on osa luonnollista puolustusjarjestelmadamme.
Siksi kovat danet hairitsevat ja voivat laukaista
reaktioita. Sydamen syke ja hengitys nopeutuvat
ja lihakset jannittyvat, kertoo Gary Madaras.
Kuuloaistia ei voi sulkea pois, joten melu voi
aiheuttaa stressia.

KEHITYKSEN SOSIAALINEN

- Melu vaikuttaa hyvinvointimme lyhyella
ja pitkallda aikavalilla. Stressi voi vaikuttaa
sosiaaliseen kayttdytymiseemme seka
ihmissuhteisimme tyopaikalla ja kotona, hdn
sanoo. — Siksi suunnittelijoiden taytyy tietaa
kuinka  akustiikka vaikuttaa  rakennusten
kayttajien hyvinvointiin ja heidan asiakkaidensa
talouteen pitkalla aikavalilla. Akustiikassa ei ole
kysymys pelkdstadan vahimmaisvaatimusten
tayttamisesta.

Tama ndkyy kaikkein selkeimmin terveyden-
huollon rakennuksissa. — Jos potilaat eivat saa
parantavaa unta, sairaalahoitojaksot pitenevat.
Tarvitaan enemmadn  kipuldakitystd, joten
kaatumisen riski suurenee. Kotiuttamisen
jalkeen he saattavat joutua palaamaan sairaalaan
sielld aiheutuneiden komplikaatioiden vuoksi.
Yhdysvalloissa joiden sairaaloiden saamat
madrdrahat on osittain sidottu siihen, kuinka
hiljaista potilashuoneiden ymparistossa on.

Vastaavasti melu ja huono sisatilojen akustiikka
voivat vaikeuttaa oppimista kouluissa. -
Tilastojen mukaan oppilaat kuulevat ja
ymmartavat vain kolme sanaa neljdsta. Mita
nuorempia he ovat, sitd vaikeampaa heidan on
paatelld, mitka sanat jadvat puuttumaan, toteaa
Madaras. Puutteellinen akustiikka voi vaikeuttaa
tasmallisestd viestintad. Kouluissa ja tyopaikoilla
voi aiheutua ongelmia, mutta sairaaloissa melu
on hengenvaarallista.

VIESTINTA JA TUOTTAVUUS

Melu vaikuttaa tuottavuuden lisaksi
yleiseen hyvinvointiin. Yleensa henkil6sto
aiheuttaa organisaatioille suurimmat
kustannukset. Tutkimusten mukaan jopa 90 %
organisaation  kuluttamista luonnonvaroista
kaytetddn tyovoimaan ja alle 10 % fyysiseen
tyontekopaikkaan.

- Vaikka monien
mielestda on tdrkeintd,
ettd  lattiamatot  tai
seinissa kaytettava
puu tdyttavat kestdavan
kehityksen vaatimukset,
niihin kuluu alle 10 %
yrityksen luonnonvarojen
kulutuksesta. Loput kuluu
tyovoimaan, muistuttaa
Madaras. - Jos haluaa
aidosti tayttaa kestavan
kehityksen vaatimukset,
ympadristonsuojelu,
sosiaaliset ndkokohdat ja yleinen hyvinvointi
taytyy saada tasapainoon.

Pienetkin muutokset akustisissa eldmyksissa
voivat ajan mittaan vaikuttaa huomattavasti
liilketoimintaan, koska henkilostokustannukset
muodostavat suuren osan yrityksen kuluista.
Siksi Madaraksen mielesta yritysjohtajien tulee
kiinnittdd huomiota rakennusten akustiikan
parantamiseen. — Toimistotyontekijoiden ajasta
62 prosenttia kuluu hiljaista tyota tehden, joten
heidan taytyy voida keskittya.

k€ os» KESTAVAA
KEHITYSTA

ON HUOMIOIDA

INHIMILLISEN
PAAOMAN tuoTT0 4

GARY MADARAS,

ROCKFON




BUSINESS OPERATION COSTS

Over a 10 year period

1% Energy coss
900/0 Staff costs

Yritykset kuitenkin toivovat avointa tilaa
yhteistyon edistamiseksi. Jos melu haittaa
keskittymista jatkuvasti, tuottavuus heikkenee,
han sanoo. - Siksi akustiikka tdytyy nostaa
etusijalle. Vahainenkin akustiikan kohentaminen
voi parantaa henkil6ston tuottavuutta, vahentaa
terveyshaittoja ja kerryttdd sdastoja enemman
kuin tehorakennuksen suunnittelu.

11 YMPARISTONSUOJELU,
SOSIAALISET
NAKOKOHDAT JA YLEINEN

HYVINVOINTI TAYTYY
SAADA TASAPAINOON sy

SUUNNITTELUA KESTAVAN KEHITYKSEN
EHDOILLA

- Akustiikan ja paloturvallisuuden kaltaiset
sosiaaliset  tekijgit on otettu huomioon
kestdvan  kehityksen  arviointimenetelmissa
ja rakennusmaardyksissd, mutta parannusten
tekemiseen tarvittavista ponnisteluista ja niista
aiheutuvista kustannuksista ei palkita riittavasti.

Arkkitehdeilld ja sisustussuunnittelijoilla on
suuri vastuu. — Heidadn taytyy sopia kiinteiston
omistajan  kanssa  siitd, riittddko  pelkka
vahimmadisvaatimusten tayttaminen vai
halutaanko akustiikan tuottamat eldamykset
optimoida, sanoo Madaras. "Tama ei
vélttdamatta juolahda kiinteistdjen omistajien
mieliin, joten suunnittelijoiden taytyy kertoa
mahdollisuuksista saada aikaa parannuksia’,

T~

Sources: World Green Building Council (2014): Health, Wellbeing & Productivity in Offices - The next chapter for green building;
Brill et al. for BOSTI Associates (2001): Disproving Widespread Myths About Workplace Design
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han muistuttaa. - Akustiikka laiminlydmalla on
saatu aikaan rakennuksia, joissa kustannusten
optimoiminen on tarkedampadda kuin niiden
kayttdmukavuus.

LUONNONVAROJEN SAASTAMINEN
Arkkitehdeilld on monta perustetta suositella
Rockfon-kivivillalevyja, jotta esimerkiksi
LEED-, BREEAM- tai vastaavat vaatimukset
taytetdan. Jotkut suunnittelijat vahentavat
sahkovalaistuksen tarvetta valitsemalla
alakattolevyt, joiden valkoinen pinta
heijastaa pdivanvaloa tehokkaasti. Toiset ovat
menestyksekkaasti hyddyntaneet ROCKWOOLin
ja  Rockfonin  kierrdtysohjelmia, ohjelmia
kaatopaikkajatteen vahentamiseksi.

ROCKWOOL-konserni on kuluneiden kolmen
vuosikymmenen aikana ottanut kayttéon
kierratysohjelmia monissa maissa. Niiden
avulla elinkaarensa pdahan tulleet eristeet ja
alakattolevyt voidaan kierrattaa uusiksi tuotteiksi
heikentaméttd laatua. Rockfon laatii kestdvén
kehityksen vaatimusten tdyttamisestd kertovat
dokumentit, ilmoituksen kierrdatetyn materiaalin
kayttamisestd, tuotteiden ymparistdilmoitukset
(EPD), todistukset alhaisista pdaastoista ja
kierratysohjeet.

Rockfon-alakattolevyt on valmistettu
basaltista. Sitd on saatavana kdytannodllisesti
katsoen loputtomasti. Se on erittdin riittoisaa.
Yhdesta kuutiometristd basalttia saadaan
2 200 nelibmetria 15 mm:n  paksuisia
Rockfon-alakattolevyja eli alakatot noin 30
luokkahuoneeseen. Basaltin lisdksi Rockfon
kayttda kierratettyd sisaltoéa, joten Rockfon-
tuotteista jopa 42 % on kierrdtysmateriaaleja.

HOW DO WE SPEND OUR TIME AT WORK?

® 3% Breaks
. 6% Chores

‘ 10% Phone calls

QUiEt work
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LYCEUM SCHRAVENLANT -
KEHDOSTA KEHTOON

LYCEUM SCHRAVENLANT on Alankomaiden
koulurakennus,  joka on
suunniteltu ja rakennettu kehdosta
kehtoon  -periaatteen  mukaisesti.  Kyse
on kokonaisvaltaisesta suhtautumisesta
kuluttamiseen ja rakentamiseen. Tavoitteena on
saada aikaan tehokkaita ja lisdksi jatteettomia
ratkaisuja. Materiaalit kaytetddan uudelleen
muiden tuotteiden valmistamiseen ilman etta
laatu heikkenee tai syntyy lisaa jatetta.

ensimmainen

Schiedamin kunta on ottanut kunnianhimoiseksi
tavoitteeksi kunnallisten rakennusten
hiilidioksidipdastojen vdahentamisen kantamalla
vastuun siitd, miten rakennusta kdytetddn ja
mitd rakennukselle tapahtuu, kun se on tullut
elinkaarensa padhan. Schiedamin kunnanjulkiset
rakennukset taytyy voida purkaa kokonaan, ja
niiden materiaalit on voitava kayttda uudelleen
uusien tuotteiden valmistamiseen. Kestdvdn
kehityksen periaatteiden mukaisesti ensin
arvioitiin, voidaanko vanha koulurakennus
kunnostaa, mutta suurin osa sen 1960-luvulta
perdisin olevista materiaaleista ei tdyttanyt
kestdvan kehityksen periaatteita. Muista tuolla
vuosikymmenelld  rakennetuista  kouluista
poiketen tdma rakennus oli suunniteltu
vanhanaikaista  opetusjdrjestelmda  varten.
Energiankulutuksen laskeminen nykydan
vaadittavalle tasolle olisi kdynyt kalliimmaksi
kuin uusi rakennus.

Kun Haagissa toimiva LIAG architecten sai
toimeksiannon,  paatettiin  innovatiivisesta
ldhestymistavasta. 600 opiskelijan tarpeet ja
ajatukset haluttiin nostaa suunnitteluprosessin
keskipisteeseen. Yhteistydssa koulun kanssa
kaynnistettiin kolmipaivainen projekti.
Opiskelijoita pyydettiin suunnittelemaan
koulu itseddn varten. Opiskelijat tutustuivat
muihin  rakennusprojekteihin  ja  kehittivat
ratkaisuja, jotka esiteltiin opiskelijoille, heidan
vanhemmilleen ja kunnalle. Ne otettiin
huomioon osana LIAGin suunnittelutyota.

Tuloksena  syntyi verraten pieni tdysin
hiilidioksidineutraali rakennus, jossa lampdtila
pidetddn ihanteellisena ja ilmanvaihto tdyttaa
Alankomaiden tiukimmat vaatimukset
(Frisse Scholen Klasse A). Rakennuksessa
on 120 aurinkopaneelia, wc:it huuhdellaan
luonnonvesistosta perdisin - olevalla vedella
ja rakennusmateriaalit ovat kierrdtettyja seka
kierratyskelpoisia, my6és 30 000 m’ akustisia
Rockfon Krios D -kivivillalevyja, joiden ansiosta
akustiikka on kunnossa. Alakattoa tukeva
pitkd jakdlaseindmd sddtelee akustiikkaa ja
rakennuksessa vallitsevaa ilmankosteutta.

Sisdilmasto on tdrked osa kestdvaa kehitysta.
Siksi kunta ja koulun johtokunta paattivat, etta
siihen kannattaa panostaa. LIAG architectenin
Thomas Bégl kertoo, ettd kestdavan kehityksen
vaatimuksia ei taytetd valitsemalla ymparistoon
vain vahan vaikuttavia materiaaleja. - Rakennus
tayttdd kestdvdan  kehityksen  vaatimukset
vain, jos se tdyttda tarkoituksensa, mikd téssa
tapauksessa on koulutus. Siksi sisdilmaston tulee
olla terveellinen.

- Energiatehokas kestdvistd materiaaleista
tehty rakennus ei maaritelméllisesti vield ole
terve, joten kiinnitimme runsaasti huomiota
sisdilmastoon. Myds akustiikalla on suuri
merkitys. Jos danitaso pidetaan alhaisena, stressi
vahenee ja sairauspoissaoloja tulee véhemman,
Bogl jatkaa. Nain saatiin aikaan mukava kestavéan
kehityksen vaatimukset tayttava koulurakennus,
jolla on kayttoa pitkalle tulevaisuuteen, koska
siind voidaan ottaa kdyttoon uusia tekniikoita ja
huonetilat voidaan jakaa uudelleen. Rakennusta
voidaan tulevaisuudessa laajentaa tai pienentds,
ja sitd voidaan kdyttdd muihin tarkoituksiin.
Esimerkiksi liikuntatilat ja luokkahuoneet ovat
kaytettavissa koulupdivien paattymisen jalkeen.

(=13 =] Katso video ja lisda
valokuvia osoitteessa
www.rockfon.fi
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Projekti: Lyceum Schravenlant, Schiedam, Alankomaat
Arkkitehti: LIAG architecten, NL

Asentajat: PBS, Oss

Alakatot: Rockfon Krios

Listajdrjestelma: Chicago Metallic T24 Hook 2850
Valokuvat: Moni van Bruggen, Sebastiaan Knot

“ ENERGIATEHOKAS KESTAVAN KEHITYKSEN VAATIMUKSET TAYTTAVISTA

MATERIAALEISTATEHTY RAKENNUS EI MAARITELMALLISESTI VIELA OLE

TERVE JOTEN KIINNITIMME RUNSAASTI HUOMIOTA SISAILMASTOON. MYOS
AKUSTIIKALLA ON SUURI MERKITYS gy




SOUTHMEADIN SAIRAALA -
TERVE RAKENNUSPROSESSI

Vastikdan kayttoon otettu  SOUTHMEADIN
uusi  SAIRAALA on kokoluokassaan yksi
Iso-Britannian ymparistoystavallisimmista
rakennuksista. Se sai erinomaisen BREEAM-
luokituksen osaksi fiksujen materiaalivalintojen
ja prosessi-innovaatioiden ansiosta. Esteettisyys
haluttiin  yhdistdad kestavdan kehitykseen.
Siksi arkkitehdit halusivat jotain muuta kuin
tavanomaisia neliomaisia alakattolevyja.
Rakennuksessa  tarvitaan  suorituskykyisia
alakattoja, jotka heijastavat valoa saastden
keinovalaistukseen kuluvaa energiaa.
Rakennuksessa on runsaasti kookkaita ikkunoita.
Sen keskustassa on suuri lasiatrium, joten oli
valittava rakennusmateriaalit, jotka saavat
luonnonvalon jakautumaan tasaisesti seka
heijastavat valoa juuri oikein leikkaussaleissa ja
tutkimushuoneissa.

Urakoitsijaksi valittu Carillion taytti molemmat
vaatimukset asentamalla rakennukseen piiloon
jaavilla reunoilla varustetut Rockfon MediCare
-alakattolevyt. limeestd tuli yhtendinen, ja 86 %
valosta heijastuu takaisin. MediCare-valikoima
tayttdd terveydenhoitoympdristoille aasetetut
puhdistettavuus- ja hygienivaatimukset.
Nama levyt eivat toimi MRSA-bakteerien
kasvualustana. Hiukkaspaastot jaavat vahdisiksi.
Rockfon MediCare Plus -levyjen ISO-
puhdastilaluokitus on 4. Rockfon MediCare
Standard -levyjen luokitus on 5. Lisdksi tama
ratkaisu tdyttdad vaatimukset, joiden mukaan
huonetiloissa seinien kipsilevyjen vilien tulee
olla suuremmat ja listajarjestelmda saa jaada
nakyviin véhemman.

Rockfon auttoi saavuttamaan paremman
BREEAM-luokituksen vadhentdamalld rakennus-
tydmaajatteen  madrda.  Alakattourakoitsija
Carlton Ceilings &  Partitions, Carillion,
alakattolevyjen jdlleenmyyja SIG Interiors,
rakennuttaja ja Walesissa toimiva ROCKWOOLin
tehdas  kehittivdat yhdessda innovatiivisen
prosessin  ROCKWOOL-eristeiden ja Rockfon-
alakattolevyjen leikkuujatteen kaltaisen
rakennustydmaajatteen palauttamiseksi
Walesiin - ROCKWOOLin tehtaalle, jossa se
kierratettiin uusiksi tuotteiksi. Kun tyomaalle
tuotiin tavaraa, samalla jatteet vietiin pois. Nain
saastettiin  kuljetuskustannuksia,  Bristolissa
tarvittiin - vdhemman varastotilaa ja jate
kuljetettiin ROCKWOOLille kasiteltavaksi. Vaikka
kaikissa ROCKWOOLin tehtaissa pystytdan
kasittelemaan jatettd kuiduiksi, joilla on samat
ominaisuudet kuin neitseellisistd materiaaleista
valmistetuilla, tdma oli ensimmdinen ja
toistaiseksi suurin projekti, jossa useat samalla
tyomaalla toimivat yritykset tekivat yhteistyota
vain yhden jatevirran muodostamiseksi.
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Projekti: Orange City, Varsova, Puola
Arkkitehti: Fiszer Atelier 41
Alakatot: Rockfon Tropic E



ORANGE CITY - o
UUDELLA TAVALLA YMPARISTOYSTAVALLINEN

Tunnettu tietoliikennealan yritys ORANGE siirsi padkonttorinsa
Puolan padkaupunkiin Varsovaan BREEAM-sertifioituun kiinteistoon.
Se on vyksi alueensa suurimmista toimistokeskittymistd. Yli
43 000 mzn tiloissa viidessd kuusikerroksisessa rakennuksessa
tyoskentelee noin 3 500 henkil6d. Maanalaisessa pysakdintihallissa
on tilaa 1 050 autolle ja 120 polkupyéralle. Henkildstoravintolassa
on 300 paikkaa. Lisdksi kiinteistossa toimii elintarvikemyymalg,
kioski, pankkiautomaatti, kahvila, kuntosali, autopesula ja puutarha.
Ei ihme, ettd kiinteisté on saanut kutsumanimen Orange City.

Fiszer Atelier 41 -arkkitehtitoimistolla oli selked visio
ymparistoystavallisyydestd, toimivuudestajamuuntojoustavuudesta.
"Konseptina oli suunnitella monikdyttdinen |dmpda ja energiaa
saastava tila, jotta sille saatiin erinomainen BREEAM-luokitus’,
kertoo johtava arkkitehti Piotr Bujnowski. Kiinteistd tdyttaa
energiatehokkuudelle, viheralueen hallinnalle, energiaa sééstavalle
valaistukselle, tyoterveydelle ja vedenkulutuksen vdhentamiselle
asetetut vaatimukset.
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Koska tehokkuus, muuntojoustavuus ja kestdva kehitys olivat
tarkeitd tavoitteita arkkitehdit valitsivat koko kohteeseen Rockfon
Tropic E -alakattojarjestelman. "Halusimme erittdin tehokkaan
ja joka suhteessa eli teknisesti ja fyysisten mittojensa puolesta
mukautettavan jarjestelmdn. Rockfon-jdrjestelma toimii yhta
hyvin  yksittdisissd huoneissa kuin avarissa avokonttoreissa
toimien julkisivun rytmin jatkumona. Tama jarjestelma vaimentaa
aanta tehokkaasti, joten se on oikea valinta kiireisena sykkivaan
toimistoymparistdon. Lisaksi siitd on hydtyd ympariston suojelemisen
kannalta. Se tukee pyrkimyksiamme vdhentda ymparistovaikutuksia
ja parantaa kiinteiston tehokkuutta', tiivistda Bujnowski.
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GE TiALLA JARJESTETAAN

SUURIATAPAHTUMIA.
NIISTA SYNTYY MELUA,

JOTEN KAIPAAMME
AKUSTISTA RAUHAA ,,
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Projekti: Metro Toronto -kokouskeskus, Toronto, Kanada
Arkkitehti: B + H Architects
Alakatot: Rockfon Koral

Valokuvat: John Lynch, Bochsler Creative Solutions



KAYTTOMUKAVUUS
44

Metro Toronto -kokouskeskus, Toronto, Kanada
Arkkitehti: B + H Architects
Alakatot: Rockfon Koral

Valokuvat: John Lynch, Bochsler Creative Solutions



METRO TORONTO -KONFERENSSIKESKUS (MTCC)
~ YMPARISTOYSTAVALLISIA TAPAHTUMIA

MTCC:N ETELAINEN RAKENNUS sijaitsee Kanadassa Toronton
keskustassa. Pinta-alaa on yli 110 000 m?2. Sita peruskorjattaessa
otettiin huomioon monia ymparistonsuojelullisia ndkdkohtia.
Vuonna 1997 kayttoon otettu rakennus ei tayttanyt MTCC:n
tavoitteita saada LEED® Canada -sertifiointi. Tomdn vaativan
kansainvdlisesti tunnustetun sertifioinnin myontaa Canadian
Green Building Council (CaGBC).

MTCC:ssa  ympadristotietoisuus ~ on  vuosien  kuluessa
ulotettu tapahtumien suunnitteluun, kestdvan kehityksen
mukaisiin  kokousratkaisuihin, kuten uusiutuvan sdhkon
tarjoamiseen, jatepaastdjen nollatasoon, ldhiruokaan ja
kasvihuonekaasupdastdjen  kompensointiin.  Peruskorjaus
toi tullessaan mahdollisuuden kayttda suorituskykyisempia
materiaaleja  esimerkiksi  hiilijalanjdljen  pienentamiseksi.
Suuret alakatot ja lattiajarjestelmdt on vaihdettu. N&in
on voitu vaikuttaa akustiikkaan ja energiatehokkuuteen.
"Konferenssikeskuksen kannalta on tarkeda valita tuotteet, jotka
on valmistettu ainakin osittain kierrdtysmateriaaleista ja joilla on
vahaiset tai olemattomat VOC-paastot', kertoo MTCC:n tekninen
ja projektikoordinaattori Joshua Jaikaran.

Suunnittelun  aikana alakatto otettiin  erityishuomion
kohteeksi. Sen avulla katetaan 34 kokoustilaa ja 4 messuhallia
esteettomasti. - Olemme Kanadan suurin konferenssikeskus,
joten taalla jarjestetddn paljon suuria tapahtumia. Siksi tarvitaan
melunvaimennusta ja akustista yksityisyyttd. Adnet eivit saa
kantautua viereisiin tiloihin, kertoo Jaikaran.

MTCC valitsi Rockfon Koral -alakattojarjestelmdn sen
akustisen suorituskyvyn, vdhaisten VOC-paastojen,
kierratysmateriaalipitoisuuden, keston, keveyden ja kevyesti
kuvioidun helposti puhdistettavan pinnan vuoksi. — Valkoiset
siledpintaiset tehokkaasti valoa heijastavat pinnat tekevat tilasta
valoisamman. Tall6in voidaan sdastda energiaa seka vahentda
valaistusta ja jadhdytysta.
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Projekti: UPM:n paakonttori, Helsinki
Arkkitehti: Helin & Co. Architects
Alakatot: Rockfon Krios
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Projekti: UPM:n paakonttori, Helsinki
Arkkitehti: Helin & Co. Architects
Alakatot: Rockfon Krios

UPM:N PAAKONTTORI —
VALOISA JA LAPINAKYVA

Toimittuaan vuosisadan ajan Helsingin
historiallisessa  keskustassa ~ UPM
rakennutti  itselleen  juuri  tdhdn
tarkoitukseen suunnitellun paakonttorin
Toolonlahden rannalle. Suunnittelusta
vastasiHelin&CoArchitects.Suomalaisen
Biofore-yrityksen  uusi  pddkonttori
muovaa uudenlaista urbaania
kehitystd lahiympdristossaan. — UPM
halusi toiminnallisesti ja esteettisesti uudenlaista
arkkitehtuuria, joka kumpuaa yrityksen pitkasta
historiasta Suomen teollisuuden ja yhteiskunnan
kehityksen keskipisteessd, kertoo Mariitta
Helineva Helin & Co -arkkitehtitoimistosta.
L-kirjaimen muotoisen vaikuttavan rakennuksen
julkisivu kohtaa kaupungin keskustan laajenevan
etupihan kautta. Rakennuksessa on kaytetty
runsaasti puuta varsinkin UPM:n omista metsista
paloturvallisuusmaardysten sallimissa puitteissa.
Julkisivu on pinnoitettu vanerilla, sisatiloissa
on puisia huonekaluja, alakatoissa ja seinillda on
puiset paneelit ja parvekkeiden lattioissa on
puu-muovikomposiittimateriaalia. Lansipuolen
julkisivun auringolta suojaava verkko on tehty
UPM:n  paperinvalmistuksessa  kdyttamasta
viirasta. Esimerkiksi ndiden ratkaisujen ja
tehokkaan LVI-jarjestelmdn ansiosta rakennus
sai platinatason LEED-sertifioinnin.

Rakennuksen sisalla on valoisaa ja lapinakyvaa.
Senkeskustassaontilavaatriumvastaanottoineen
ja kahvioineen sekd lehdenmuotoinen tyhja tila,
joka tuo rakennukseen runsaasti pdivanvaloa.
Pystysuuntaisista  LED-valaisimista  sateileva
valo ldikehtii. Kdytavat ja tyotilat on sijoitettu
tyhjaa tilaa vasten, jotta niihin tulvii paivdnvaloa.
Lapindkyvyyden aikaan saamiseksi tyotilat
sijaitsevat avokonttorissa. — Ndin tehostetaan
tiedonkulkua toimistossa, Helineva sanoo. -
Tydtilasta on tullut henkildstdon kohtauspaikka,
koska monet matkustelevat jatkuvasti eri puolilla
maailmaa.

Lammitys ja jadhdytys on  toteutettu
modulaaristen  metallisten  kattopaneelien
avulla. Helineva: - Halusimme integroida
akustisen alakattojdrjestelman naihin teknisiin
paneeleihin.  Rockfon Krios osoittautui
toimivaksi  ratkaisuksi. Tahan  valkoiseen
alakattojarjestelmaan paasee helposti kasiksi.
Se varmistaa kunnollisen akustiikan ja on
laadukas sekd kustannustehokas. Valaistus
ja ilmanvaihto on sijoitettu 10 cm:n profiiliin
paneelien vdliin. Tallainen saumaton alakatto
varmistaa ihanteellisen akustiikan ja termisen
mukavuuden tydétiloissa.






VAIIA VSIOLLIOA
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Projekti: Atlantic-uimahalli, Pietari, Vendja
Urakoitsija: Eugene G. Ostanin, 000 Techglavstroy Contractors
Alakatot ja seindvaimentimet: Rockfon Tropic, Rockfon Sonar,

Rockfon MediCare, Rockfon Color-all, Rockfon Boxer
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ATLANTICKUTSUU UIMAAN
ATLANTIC SWIMMING POOLS -ketju avasi dskettain

kolme toimipaikkaa Pietarissa. Kunnianhimoisena
tavoitteena on rakentaa 20 uimahallia Pietariin, Ufaan
ja useisiin muihin Vendjan kaupunkeihin. Uimahalleissa
toimii  my0s kuntosaleja, lddkdrinvastaanottoja,
kylpyl6itd, kauneushoitoloita, urheilutarvikemyymalgita
ja terveyskahviloita, jotta kuntoileminen on mukavaa ja
kaikkien ulottuvilla. Atlantic Pool -ketju tarjoaa erityisia
ohjelmia vanhuksille, urheilijoille, odottaville dideille,
vammaisille, liikkuntaa harrastaville ja lapsille.

Koska kohderyhmédt ovat ndin erilaisia, suuressa
monitoimirakennuksessa on  saatava  akustiikka
hallintaan. Melun vaimentamiseksi ja jalkikaiunta-
ajan lyhentamiseksi OO0 Techglavstroy Contractorsin
paasuunnittelija Eugene G. Ostanin valitsi alakattoihin
ja seiniin useita erilaisia Rockfon-tuotteita. Ripustetuissa

alakatoissakaytettiin RockfonTropic-, Rockfon Sonar-,
Rockfon MediCare- ja Rockfon Color-all -levyja.
Rockfon Boxer -levyja kdytettiin alakattojen lisdksi
myds seindvaimentimissa.

Eugene G. Ostaninin mukaan valinta perustui teknisiin
ja esteettisiin syihin: — Uimahalleissa tarvitaan tehokasta
ilmanvaihtoa. Siksi ripustettujen alakattojen muoto voi
muuttua tai levyt voivat irrota, jos ne ovat vain 7 tai 8
mm:n paksuisia. Rockfon-alakattolevyjen paksuus on
15-20 mm, ne ovat erittdin suorituskykyisid ja niitd on
saatavana useina varivaihtoehtoina. Siksi alakatoissa
ja seindvaimentimissa kdytetyt levyt voitiin soinnuttaa
altaissa kdytettdvien laattojen vériin, han kertoo.
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GErTTAN
SUORITUSKYKYISIA

LEVYJAOLI

SAATAVANA USEINA
VARIVAIHTOEHTOINA,
JOTEN VARIYHDISTELMASTA
TULI HARMONINEN 1)
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CLUB ONE — LIIKETTA EI SAA LOPETTAA
UNION LEAGUE BOYS & GIRLS CLUBILLA on tirkes

tehtdva auttaa Chicagon ldhelld sijaitsevan Pilsenin alueen
lapsia kehittdmaan opiskelu- ja liikuntataitojaan, joten
sitd ei voitu sulkea peruskorjaamisen ajaksi. Antunovich
Associatesin suunnittelijat ja Tandem Construction laativat
yhdessa projektisuunnitelman, jotta toiminta hairiytyi
mahdollisimman vahdn 4,2 miljoonaa dollaria maksaneen
ja 19 kuukautta kestdaneen peruskorjaamisen aikana.
Tilat ldhes kaksinkertaistettiin. — Projekti vaiheistettiin
siten, ettd toiminta voi jatkua alkuperdisissa tiloissa, kun
laajennusosaa rakennetaan, ja siirtya uusiin tiloihin, jotta
alkuperdinen rakennus paastaan peruskorjaamaan, kertoo
Tandeminvaratoimitusjohtaja Tony Andrews.

Liikunta on tarked osa klubin toimintaa, joten Rockfon
suositteli liikuntatiloihin Rockfon System OlympiaPus A
Impact 1A -jdrjestelmaa, jossa Rockfon Boxer -alakattolevyt
asennetaan iskunkestdvaan Chicago Metallic 50mm
Bandraster -runkoon. Naitd kivivillasta valmistettuja akustisia
alakattolevyja kdytetdaan kaikkialla Euroopassa, mutta
Yhdysvalloissa niita ei vield tunnettu. — Rockfonin jarjestelma
oli juuri oikea ratkaisu Union Leaguen liikuntatiloihin. Emme
olisi tienneet sen olemassaolosta, ellei valmistaja olisi meita
valistanut, sanoo Antunovich Associatesin projektiarkkitehti
Clark Christensen. — Valmistaja teki kaikkensa paastakseen
tarjoamaan parasta mahdollista ratkaisua.

“Peruskorjatuissa liikuntatiloissa alakatto ei madaltanut
korkeutta liikaa. Tilaa jai vield séhko- ja sprinklerijarjestelmia
= | varten, joten mitdan ei tarvinnut asentaa olemassa olevan
alakaton yldpuolelle. Akustiikka on parempi, joten lasten
aiheuttamat danet vaimenevat. Jarjestelma on vankka ja
kestdd hyvin palloniskut. Ja tarvittaessa levyt on helppo
vaihtaa’, kertoo Christensen. Tandemin projektipaallikkod
Brian Curtin jatkaa: — Yhdysvaltojen ensimmaisen iskuja
kestdvan listajarjestelman asentaminen oli hieno kokemus.
Tallaisia alakattoja ripustetaan yha useampiin liikuntatiloihin
eri puolille maata.

Projekti: Union League Boys & Girls Clubs, Chicago, Yhdysvallat

Arkkitehti: Antunovich Associates

Padurakoitsija ja asentaja: Tandem Inc.

Alakattojdrjestelma: Rockfon System OlympiaPs A Impact 1A,
Rockfon Boxer ja Chicago Metallic 50 mm Bandraster 3050
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RADISSON BLU SOCHI HOTELS -
AINATILAA MAJOITTUA

Naissa hotelleissa on tarjolla majoituksen lisdksi
erilaisia palveluita vieraille ja muillekin, kuten
hyvinvointipalveluita, ostosmahdollisuuksia,
viihdettd ja konferenssitiloja. Nama hotellit ovat
kasvaneet pieniksi kaupungeiksi. Ndin on kdynyt
kahdessa uudessa arvostetussa Radisson Blu
Hotellissa jotka rakennettiin Vendjalle Sotshin
talviolympialaisia varten: RADISSON BLU
RESORT & CONGRESS CENTER JA RADISSON
BLU PARADISE & SPA SOCHI. Molemmissa
on noin 500 huonetta, joihin mahtuu noin 750
vierasta.

Resort & Congress Centre on erikoistunut
jarjestdimdan  tapahtumia. Spa  keskittyy
hyvinvointiin  ja  virkistymiseen. Hotellien
monipuolisten toimintojen ja tilojen
vuoksi materiaaleja valittaessa tdytyy ottaa
huomioon  useita  tekijoitda.  Alakatoilta
vaaditaan esteettisyyttd, taloudellisuutta seka
tekniikkaa kuten akustiikkaa, terveellisyytta
ja kosteudenkestoa. Hotelleissa liikkuu suuria
ihmismaarid, jotenakustiikantaytyyollakunnossa
sekd aulojen, ravintoloiden ja bankettisalien
kaltaisilla  vilkkaasti liikenndidyillda alueilla
ettd hiljaisilla kaytavilla ja hotellihuoneissa.

Molemmissa hotelleissa on Rockfon Sonar
-alakatot, joiden yhteispinta-ala on noin 4 000 m’.
Niiden avulla varmistetaan paras mahdollinen
akustinen mukavuus. lhmisten tuottamien
danien lisdksi tdytyy ottaa huomioon myos
kiinteistotekniikka. Padurakoitsija ZAO Hotel
Development Companyn paasuunnittelija
Alexei Blyznyuk kertoo: - Vesijohdot ja
palonsammutusjdrjestelméat sijaitsevat yleensa
hotellihuoneiden ja hotellin muiden tilojen
alakatoissa. Ne aiheuttavat hieman dants, joten
akustisilla ominaisuuksilla oli suuri painoarvo,
kun valittiin Rockfon-alakatot.

Sotshi sijaitsee Mustanmeren rannalla, joten
my0s kosteus piti ottaa huomioon materiaaleja
valittaessa. -  Testasimme alakattojen
kosteudenkestoa ja vertasimme Rockfon-
tuotteita muiden valmistajien tuotteisiin, kertoo
Blyznyuk. — Upotimme naytteitd vesiastioihin
ja vertailimme tuloksia. Muut alakattotuotteet
hajosivat, mutta Rockfon-alakattolevyt kestivat.
Suuresta koosta (1800 x 300 ja 1200 x 1200 mm)
huolimatta alakattolevyjen vahvuus ja muoto
sdilyvdt muuttumattomina. Tama on tarkeda
pitkdikdisyyden ja hotellien ilmeen kunnossa
pysymisen kannalta.






Projekti: Meeting Square Bitswijk, Uden, Ala
Arkkitehti: DAT Tilburg

Asentajat: van Dijk afbouw, Tenback projects

Alakatot: Rockfon Krios, Rockfon Boxer

Listajarjestelma: Chicago Metallic Bandraste

MEETING SQUARE BITSWLJK -
MONITOIMINEN RATKAISU

Udenin kunnan, Zorg Brabant -palvelun ja paikallisen
asuntoyhdistyksen aloitteesta alkunsa saanut MEETING
SQUARE BITSWIJK on monitoimikeskus, jossa koulutus,
lastenhoito, liikuntatilat ja terveydenhoito yhdistyvat
toimistoihin jaasumiseen. DAT Tilburg -arkkitehtitoimisto
halusi kannustaa asukkaita keskindiseen
vuorovaikutukseen. Kayttdjille tarjotaan kaikki tarvittavat
palvelut, jotta he voivat pysya alueella pidempaan eika
heiddn tarvitse muuttaa, kun eldméntilanne muuttuu.
Rakennuksen ilme on avoin. Kokoontumistilan,
leikkihuoneen ja workshop-tilojen kaltaiset toiminnot on
ryhmitetty yhteisen ytimen ympdrille.

N&itd toimintoja varten rakennuksessa tarvittiin
suorituskykyistd alakattoratkaisua. — Télla rakennuksella
on useita tehtdvid. Liikuntahallia ympardi koulu,
palveluasumistiloja ja suuri kahvila. Siksi akustiikkaa
piti hallita tehokkaasti varsinkin alakattojen avulla,
kertoo DAT Tilburgin projektiarkkitehti GertJan de
Rooij. Rockfon-tuotteita muissa projekteissa kayttanyt
DAT Tilburg valitsi Rockfon Krios -alakattolevyt
tasapainottamaan akustiikkaa ja tukemaan luonnollista
ilmanvaihtoa koulussa.

Liikuntasaliin  DAT Tilburg valitsi vankkatekoisen
ratkaisun, jonka avulla suuressa tilassa vallitseva
akustiikka tasapainotetaan ja joka kestda pallojen
osumat. - Liikuntatilojen akustiikalle ei aseteta kovin
tiukkoja vaatimuksia rakennusmaardyksissa. Mutta
jos akustiikka ei ole kunnossa, lopputulos voi &drsyttaa,
kertoo GertJan de Rooij explains. Ratkaisuksi valittiin
Rockfon System Olympia®™s A Impact 1A
-jarjestelmd, jossa akustiset kivivillalevyt kestavat
iskuja ja voidaan irrottaa helposti Chicago Metallic
Bandraster-asennuskehikon  ansiosta. ~ "Udenissa
liikuntahallin alakatto on 7 metrin korkeudessa, joten
iskunkestavyydelle asetetaan tiukat vaatimukset.
Levyn vaihtaminen tai suoristaminen ei ole helppoa’,
han kertoo.
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Rockfon

Rockfon
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A Impact 1A
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airaaloita uudelleen

suunniteltaessa potilaan

hyvinvointi asetetaan
etusijalle. Parempi hoitoymparisto
luodaan jasentamalla tila uudelleen
seka uudenlaisten varien ja

materiaalien avulla.

Winston Churchill totesi aikanaan:
"Ensiksi muotoilemme rakennukset,
ja sen jalkeen rakennukset
muotoilevat meidat." Tama pitaa
paikkansa varsinkin sairaaloissa.
Sisustussuunnittelun merkitys
potilaiden hyvinvoinnille on

laajalti dokumentoitu, mutta tilan
jasentelyn merkitysta sairaalan
toiminnan tehokkuudelle ei tunneta

yhta yleisesti.

Potilaiden hyvinvoinnin ja sairaalan
tuottavuuden tasapainottaminen
voi olla vaikeaa. Sita kuitenkin
tehddaan monissa merkittavissa
tutkimuslaitoksissa. Niissa on
otettu kayttoon fiksuja ratkaisuja
ja joustavaa suunnittelua, jotta
sairaaloissa voidaan reagoida
tekniikan, kliinisten kaytantdjen ja

talouden muutoksiin.



“ ALAKATTO

AUTTAA
HAHMOTTAMAAN

TILAN TASOT yy

[=] ¥ =] Katso video ja lisaa
F: valokuvia osoitteessa
=]kt www.rockfon.fi




LASTENSAIRAALA EMMA
- AUTETAAN LAPSIA
PARANEMAAN

Yhteyden pitdminen ulkopuoliseen maailmaan
on tdrked osa paranemista. Kun Delftissa
toimiva OD205 Architectuur suunnitteli
amsterdamilaisen EMMA-LASTENSAIRAALAN
uudistamisen, integrointi  otettiin  osaksi
rakennuksen ydintd: Potilaiden sairaalassaolo
yhdistettiin arkielamaan, potilaiden hoitaminen
integroitiin  akateemiseen tutkimukseen ja
rakennus integroitiin ympardivaan kaupunkiin.
Muodonmuutokseksi kutsuttu perusteellinen
uudistaminen jaksotettiin kolmeksi vaiheeksi,
jotka kestavat yhteensd 10 vuotta. Tyd on juuri
saatu valmiiksi.

Muodonmuutoksen tuloksena syntyi pienoisko-
koinen  kaupunki  katuineen, aukioineen,
leikkikenttineen ja jopa elokuvateatteri, jotta
lapset tuntevat edelleen olevansa osa normaalia
ymparistoa. Sairaalamaisen tunnelman
vélttamiseksi  kuvittajat  peittivdt  seinat
kirkkailla vareilld ja Hergén sarjakuvahahmaoilla.
limeestd tehtiin ystavallinen ja valoisa suurien
ikkunoiden ja tavallisuudesta poikkeavien

rakennusmateriaalien avulla. 0OD205
Architectuur in térkein tydkalu oli paivanvalo.
Keskuskaytdvadan asennettiin  monoliittinen
alakatto, jotta valo heijastuu mahdollisimman
tehokkaasti. Saumattomassa alakatossa on
2 000 m" Rockfon Mono® Acoustic -levyji.
Téamd on ainutlaatuista sairaalaymparistdssa.
Yhtendisen kipsipinnan taakse jaava kivivilla on
paloturvallista ja tuo tullessaan akustisia etuja.

Monikayttoisiksi  suunnitellut potilashuoneet
ovat samankokoisia kaikkia ikdryhmid varten,
joten jos tarpeet muuttuvat, niihin on helppo
sijoittaa  tilapdisesti  toiseen  ikdryhmaan
kuuluva. Sairaalaa suunniteltaessa haluttiin
korostaa lasten normaalia lapsuutta, kehittda
sosiaalisia taitoja ja pitdd heiddt mukana
yhteisossa. Leikkimistd kdytetddn paranemisen
apuvdlineend. Lapsia  halutaan innostaa
poistumaan huoneistaan ja tulemaan mukaan
vuorovaikutukseen tdysikokoisen jalkapallopelin
ja videoseinien avulla tai keittiossa. — Ei ole
tarkoituksenmukaista, ettda lapset pysyttelevat
huoneissaan. Heidat taytyy saada ulos tutkimaan
maailmaa, toteaa arkkitehti Peter Defesche
0OD205 architectuur -toimistosta.
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MARIA MIDDELARES
—TULEVAISUUDEN SAIRAALA

Muutokset  ladkinnéllisessa  teknologiassa,
tekniikoissa  ja  juridisissa  vaatimuksissa
voivat vaikuttaa siten, ettd jopa uudehkoista
rakennuksista tulee tarpeettomia. Siksi EGM
ja LLOX architecten suunnittelivat Belgian
Ghentiin rakennettavan MARIA MIDDELARES
-SAIRAALAN siten, ettd sen potilashuoneiden
maaraan ja 17 leikkaussalin kokoon voidaan
tehdd muutoksia. Projektiarkkitehti Laurent
Van Damme LLOX architecten -toimistosta
kertoo: — Ensimmadiset suunnitelmat tehtiin
vuonna 2003, mutta niihin tehtiin muutoksia
useita kertoja, kun tekniikat ja suhtautuminen
terveydenhoitoon muuttuivat. Rakennuksen
tilankdyttd suunniteltiin  joustavaksi tulevaa
laajentamista varten, jotta sairaala voi kehittya
lddketieteen ja tekniikan kehittymisen myota.
Halusimme vélttaa pienten siipirakennusten tai
lisakerrosten tarvetta, koska ne vaikuttaisivat
rakenteeseen ja arkkitehtuuriin.

U-kirjaimen  muotoinen  sairaala  koostuu
kolmesta suuresta lohkosta. Niistd kaksi on
samansuuntaisia ja kolmas on ristikkdinen.
Potilashuoneet  sijaitsevat  siind.  Kahden
samansuuntaisen lohkon viliin jaa valoisa avoin
kaksi kerrosta korkea atrium. Sille annettiin
keskeinen sija, jotta kaikki ambulatoriset
toiminnot olisivat helposti  ulottuvilla. -
Moderneissa sairaaloissa tarvitaan tehokasta
logistiikkaa. Vaakasuuntaisten siirtymareittien
tulee olla lyhyitd. Potilaiden, vieraiden ja
henkilston  kdvelymatkojen  taytyy jaada
lyhyiksi.  Pystysuuntainen  siirtyminen on
keskitetty yhdelle atriumissa sijaitsevalle
hissialueelle, kertoo Laurent Van Damme.

Projekti: Maria Middelaresin sairaala, Ghent, Belgia
Arkkitehti: LLOX architecten

Asentaja: Jansen finishings, Meeuwen

Alakatot: Rockfon Sonar D, Rockfon Boxer,

Rockfon MediCare Plus, Rockfon MediCare Air
Listajarjestelma: Chicago Metallic T24 Hook 850
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Kutsuvan ja helppopdasyisen ratkaisun avulla pyritddn
luomaan paranemisympadristd, joka huokuu turvaa ja
rauhaa. Tama ndkyy esimerkiksi valoisassa atriumissa ja

HALUS|MME LUODA useissa patioissa, joiden kautta rakennukseen péésee
PELKISTETYN pdivdanvaloa. Potilas asetetaan etusijalle avoimessa

ilmavassa rakennuksessa. Suurin osa 629 vuodepaikasta

I LM E E N KAYTTAMALLA sijaitsee yhden hengen huoneissa, joissa on lattiasta

kattoon ulottuvat ikkunat. Tallainen avoimuus saa aikaan

H E L POSTI tiiviin suhteen ulkoympadriston kanssa. Laurent Van Damme

kertoo: - Halusimme saada aikaan terveyskylpylamaisen

P U H D I STETTAVIA tunnelman. Kun makaa vuoteessa tai istuu tuolissa, yhteys
MATER'AALEJA ,, maisemaan, ilmaan ja taivaaseen on vahva. Panoraama

saa aikaan suhteen ympadristoon: Maaltebeek-jokea
ympardivaan luontoon ja R4-valtatien liikenteeseen.

Rakennuksen ilmavuuden korostamiseksi arkkitehdit
valitsivat siihen hygieenisia vdhdeleisida materiaaleja.
Korostevdreja kdytetddn vain tietyissd huonekaluissa ja
verhoissa. Sairaalan kanssa keskusteltiin tiiviisti kdytannon
asettamista ja lakisdateisistda vaatimuksista. Siksi EMG
ja LLOX valitsivat 30 000 m’n rakennukseen erilaisia
Rockfon MediCare -kivivilla-alakattoja. "Kun sairaalaa
varten valitaan rakennusmateriaaleja, hygieenisyydelle
ja puhdistettavuudelle asetettavat vaatimukset taytyy
tasapainottaa kotoisuuden ja lampimyyden tarpeiden
kanssa. Alakattojen kaltaisiin rakennuksen kiinteisiin
osiin valittiin ilmeeltddn selkeitd helposti puhdistettavia
materiaaleja, jotka on helppo pitdd hygieenisind’, kertoo
LaurentVan Damme. - limeen pitdmiseksi yhdenmukaisena
on tarkeda valita tuoteryhma, jossa riittda valinnanvaraa.
Laaja Rockfon MediCare -valikoima antoi arkkitehdeille
vapauden valita kuhunkin huonetilaan tarvittavat ratkaisut
(esimerkiksi leikkaussaleissa vaaditaan puhdistettavuutta,
irrotettavuutta ja ilmatiiviyttd) mutta sailyttdaa silti
rakennuksen yhtendisena.
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Projekti: Pyhdn Luukaksen sairaala, Singapore
Arkkitehti: Design Architects
P&durakoitsija: TMG Projects

Alakatot: Rockfon MediCare, Rockfon Pacific

PYHAN LUUKKAAN SAIRAALA -
YHTEISOSTA PIDETAAN HUOLTA

Ladketieteenammattilaistensuojeluspyhimyksen
mukaan nimens3 saanut PYHAN LUUKKAAN
SAIRAALA on yksi Singaporen kuudesta
kaupunginsairaalasta. Pyhén Luukkaan
sairaalassa annetaan ensihoidon ja akuutin
hoidon viliin jadvaa hoitoa. Sinne otetaan lahes
80 % ldheisen kansallisen yliopistosairaalan
potilaista,  jotka  tarvitsevat  kunnallista
sairaanhoitoa. Singaporen vdestd lisdantyy ja
ikdantyy nopeasti. Siksi terveysministerio laati
suunnitelman potilasmaaran kasvun varalta.
Sairaaloiden kapasiteettia on tarkoitus laajentaa
1 800 vuodepaikalla vuoteen 2020 mennessa.

Osana tdtd suunnitelmaa vuonna 2012
kaynnistettiin projekti Pyhan Luukkaan sairaalan
laajentamiseksi 48 vuodepaikalla, jotta sen
kapasiteetti nousee 233  vuodepaikkaan.
14 miljoonaa dollaria maksava valtiollinen
projekti sisaltdd uuden seitsemankerroksisen
siipirakennuksen paivakuntoutuskeskusta
varten, apteekin, klinikan avohoitopotilaita
varten ja hallinnollisia toimistotiloja. Kysymys
on sairaalan ensimmadisestd merkittavasta
laajentamisesta sen jdlkeen kun se aloitti
toimintansa vuonna 1996. Samalla muita tiloja
uudistetaan.

Design Architects tarvitsi uudistusta varten
materiaaleja, jotka sointuvat sairaalan nykyiseen
ilmeeseen ja kestdvat Singaporen kuumassa
kosteassa ilmastossa. Paaurakoitsijan TMG
Projectsin ja Rockfonin jalleenmyyjan Welmaten
kanssa kdytyjen keskustelujen jalkeen tavallisten
osastojen  alakattoihin  valittin  Rockfon
MediCare, koska se pysyy mittavakaana, vaikka
suhteellinen ilmankosteus olisi 100 %. Kivivillasta
valmistettu  MediCare-valikoima ei  toimi
bakteerien kasvualustana. Lisdksi saatavana on
useita reunamuotoja. Yleisiin tiloihin valittiin
Rockfon Pacific -alakattolevyt. Ne kestavat
ilmankosteutta yhtd hyvin, mutta niiden hinta
on edullisempi.



Erik van Bouwel
Certification and Technical Data Manager, Rockfon

Tietyissd ympdrist6issd tarvitaan tavallisia listoja suorituskykyisempid
ripustusjdrjestelmid. Esimerkiksi uimahalleissa, pesutiloissa tai
lddketieteellisissd kdyttokohteissa ilmankosteus on yleensd suuri ja
Idmpétila korkea. Sairaaloissa ja klinikoilla voidaan asettaa tiukat
hygieniavaatimukset. Téllbin metalliosien korroosio voi aiheuttaa
vaaran. Se on viltettdva kdyttdmdlld ripustettavissa alakatoissa
korroosiota kestdvidi listoja.

EN 13964 -standardin mukaisesti
listavalikoimamme on jaettu neljédn
luokkaan: A, B, C ja D. Ndistc B

soveltuu tavallisiin olosuhteisiin, kuten
asuinrakennukset, oppilaitokset, toimistot
ja vahittdismyymdldt. Jos suhteellinen
ilmankosteus ylittdd 90 % ja on olemassa
kosteuden kondensoitumisen vaara,

on valittava C-luokka. D-luokan listat
soveltuvat kdytettdviksi, jos sisdilmasto on
aggressiivinen.

C- ja D-luokan listat ja varusteet on suojattu molemmilta puolilta
sinkilld, pohjamaalaamalla ja polyesterimaalilla. C-luokan listoissa on
100 grammaa ja D-luokan listoissa 275 grammaa sinkkid neliémetrici
kohden tai muu samalla tavalla toimiva pinnoite. D-luokan jdrjestelmdit
suojaavat tehokkaammin kuin C-luokan, joten niitd kdytetddn
erikoisprojekteissa. Jos kdytetdcn D-luokan listoja, arvioimme
olosuhteet ja varmistamme jo saatujen kokemusten pohjalta, ettd
jdrjestelmd sopii kéyttotarkoitukseensa.
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Michel Soria
Southern Europe Regional Marketing Manager, Rockfon

Terveydenhoitotiloissa kdytettdville rakennusmateriaaleille
asetetaan tiukat vaatimukset. Kehitimme Rockfon MediCare
-valikoiman, jotta kivivillan hyédyt voidaan ottaa kdytté6n
sairaaloissa ja muissa terveydenhoitotiloissa. Rockfon MediCare
-valikoima tuo tullessaan akustisia etuja, paloturvallisuutta ja
kosteudenkestoa. Ndmd alakattolevyt ovat kauniita ja helposti
puhdistettavia. Ne eivdit toimi MRSA-kasvualustoina. Kaikki

Rockfon MediCare -alakattolevyt ovat saatavina A-reunamuodolla.
Rockfon MediCare Standard- ja Rockfon MediCare Plus -alakattolevyt
ovat saatavana myés E-reunamuodolla. Rockfon MediCare Plus
-alakattolevyt ovat saatavina my®s piiloon jddvdilld X-reunamuodolla
varustettuina.

Erilaisilla terveydenhoidon alueilla

suorituskyvylle asetetaan erilaiset

vaatimukset. Siksi kehitimme neljdnlaisia

Rockfon MediCare -alakattolevyjd.

Rockfon MediCare Standard on tarkoitettu

osastojen, hallintotilojen, odotustilojen ja

hoitajien toimistotilojen kaltaisille alueille,

joilla vaaditaan hygieenisyyttd ja helppoa

puhdistettavuutta. Ndiden alakattolevyjen

bakteriologinen luokitus on B5 ja B10.

Akuuttipoliklinikoiden, synnytyssalien,

pdivdkirurgiatilojen, radiologisten tutkimustilojen, laboratorioiden ja
kdytdvien kaltaisiin tiloihin, joissa hygienia- ja desinfiointivaatimukset
ovat tiukemmat, suositellaan Rockfon MediCare Plus -alakattoja. Niiden
bakteriologinen luokitus on B1.

Rockfon MediCare Air -jéirjestelmdssd (bakteriologinen luokitus B1

ja B5) on ilmatiivis taustakalvo ja suljetut reunat. Se soveltuu suuren

riskin alueille, kuten leikkaussaleihin, herddmdihin ja teho-osastoille.

Ndilld alueilla ilmanpainetta hallitaan infektioiden levidmisen

ehkdisemiseksi. Suuren riskin alueille, joilla ilmanpainetta hallitaan
infektioiden levidmisen estdmiseksi ja joilla
puhdistettavuudelle asetetaan suuret vaatimukset,
kuten leikkaussalit, akuuttipoliklinikat, pesutilat
ja teho-osastot, suosittelemme Rockfon MediCare
Block -jcirjestelmddmme. Ndmd alakattolevyt
ovat tdysin ilma- ja vesitiiviitd inertin kalvon
ansiosta. Niiden bakteriologinen luokka on B1.
ISO-puhdastilaluokka on 2.
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STATOIL SANDSLI -
KUN TOIMISTO JOUSTAA

Norjalainen 6ljy- ja kaasujatti STATOIL rakennutti
uuden toimistokiinteiston osana suurempaa
suunnitelmaa laajentaakseen péédkonttoriaan
42 000 m:la. Sinne siirtyy noin 1 000
tyontekijaa, jotka aikaisemmin tydskentelivat
eri puolilla Norjan lansirannikolla sijaitsevaa
Bergenin kaupunkia. Arkkitehti Niels Torp
suunnitteli modulaarisen avokonttoriratkaisun,
jotta varmistetaan vuorovaikutus ja tietojen
jakaminen henkildston kesken.

Kokonaisratkaisumuistuttaakiintednrakennuksen
sijasta rakennustelineitd. Kokonaisuus on kuin
22 erilaista tehdasta, jotta kukin osasto saa
kdyttoonsa toimivaa ja joustavaa tyotilaa. —
Jokainen tehdas on 3 x 3 metrin ruudukon avulla
jaettu samassa kerroksessa sijaitseva 1 000 m2n
tila. Lattiaa, alakattoa ja seinid voidaan siirtaa
ohjelman puitteissa, kertoo sisdasennuksista
vastaavan Acuston Jarle Jenssen. - Naiden
padelementtien tdytyy olla mahdollisimman
turvallisia, laadukkaita ja monikayttoisid, koska

Statoil halusi erikoisratkaisun, joka soveltuu sen
pitkan aikavalin kasvutavoitteisiin. Kiinteitd ja
lasiseinida voidaan siirtdd, jotta saadaan aikaan
osastokohtaisia ratkaisuja. Tietyilld osastoilla
nimittdin tarvitaan enemman neuvottelutiloja,
toisilla puolestaan tyopisteita.

Kun kédytossa on laaja avonainen tila siirrettévine
seinineen, lattiajaalakattovaikuttavatvoimakkaasti
akustiseen mukavuuteen. Rockfon toimitti
alakattoihin 23 000 m” A- ja D-reunamuodoilla
varustettuja Rockfon Krios dB 44
-alakattolevyja sen poikkeuksellisen tehokkaiden
ddnenvaimennusominaisuuksien  sekd asen-
tamisen ja purkamisen helppouden vuoksi. -
Valintamme oli Rockfon, koska tiesimme, etta
Krios eristdéd &antd harvinaisen tehokkaasti.
Toinen syy valintaan oli volyymi.Meidan taytyi
voida luottaa siihen, ettd ndin suuri maara
pystytdan toimittamaan ajallaan, kertoo Jenssen.
— Lisdksi Rockfon pystyi toimittamaan tuotteistaan
ympadristddokumentit raaka-aineista kuljetukseen
saakka. Tama oli tarkeaa Statoilille.




UUDE

Projekti: Statoil Sa

Listajarjestelma: C

“ VALINIAMMEOLl ROCKFON, KOSKA TIESIMME,
ETTA KRIOS DB ERISTAA AANTA HARVINAISEN
TEHOKKAASTI 0y
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Project: Statoil Sandsli Offices, Bergen, NO
Architect: Niels Torp

Installers: Acusto

Ceilings: Rockfon Krios dB 44

Suspension grids: Chicago Metallic T24 click 2890
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TECHNICOLOR-KAMPUS -
INNOVAATIOKESKUS

Median ja viihdeteknologian suunnanndyttdja
TECHNICOLOR otti &skettdin kiyttédn uuden
tutkimus- ja  kehityskeskuksen Rennesissa
Ranskan luoteisosassa. Uudessa 18 000 mZn
rakennuskokonaisuudessa tydskentelee 550
tutkijaa ja kehittdjaa. Keskuksen tarkoitus on
helpottaa tietojen vaihtamista akateemisten
tutkijoiden, opiskelijoiden ja eri puolilla
maailmaa sijaitsevien kampusten kanssa.

Pariisilainen Devillers et Associés suunnitteli
kampuksenkannustamaanluovuutta, tdyttdmaan
tiukat ymparisténsuojeluvaatimukset ja
sadstdmaan energiaa. Ratkaisu koostuu suurista
kulmikkaista rakennuslohkoista, joiden keskelld
on matala paviljonki. Pohjakerroksen julkisivu
on enimmadkseen lasia, joten vaikutelma on
avoin ja lammin. Sen paalla luodaan raskaampi

vaikutelma vareilld ja materiaaleilla. Ulkopinnasta
on tehty dynaaminen  mielenkiintoisen
ikkunajarjestelyn avulla. Siind on vuorotellen
erikokoisia suorakaiteen muotoisia ikkunoita.
Sisatiloissa arkkitehdit keskittyivat toimivuuteen
ja mukavuuteen innovoinnin edistamiseksi.

— Arkkitehdeilld oli selked nakemys alakatosta.
Sen piti sointua julkisivun konseptiin, toimia
modulaarisena jdrjestelmdnd ja varmistaa
mahdollisimman suuri akustinen mukavuus,
kertoo Rockfonin  Sales Area Manager
Olivier Cretois. -  Ratkaisuksi valittiin
Rockfon Krios -valikoima, koska siind on useita
reunamuoto- ja mittavaihtoehtoja. lime tyydytti
asiakasta, koska Rockfon pystyi toimittamaan
1350 x 600 ja 1200 x 600 mm:n erikoismoduuleja
laadusta tinkimattd, Cretois kertoo. Lisdksi
Rockfon toimitti Chicago Metallic Bandraster
3150 -listoja 1220 x 150 mm -kokoisina.




“ TARVITSIMME MODULAARISTA

ALAKATTOJARJESTELMAA,
JOSSA ON ERINOMAISET
AKUSTISET A

PALOTURVALLISUUSOMINAISUUDET B
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ZIRAAT-PANKIN PAAKONTTORI -
AIKA ON RAHAA

Ziraat-pankin PABRKONTTORI kohoaa lshivuosina
Turkin  pddkaupungin Istanbulin  rahoitusalan
yritysten  suosimalle alueelle.ERA  Architecture
suunnitteli  vdliaikaiset tilat, joissa toimitaan
muuttoon  saakka.  Aiemmin  valmistuneen
rakennuksen 12 000 m2Zn sisdtilat uudistettiin
vain kahdessa kuukaudessa pankin osastojen
erityistarpeita varten.

Arkkitehtien piti suunnitella toimivat tilat maan
suurinta pankkia sekd sen IT-toimintoja ja luotto-
osastoa varten. Pankin asiakaspalvelukeskuksessa
taytyi kiinnittda erityistd huomiota akustiikkaan. -
Suurimpana haasteena suunnittelussa oli erilaisten
madrdysten noudattaminen alkaen henkildston
hierarkiasta ja pankin yritysrakenteesta aina
asiakaspalvelukeskuksen  toiminnan asettamiin
vaatimuksiin, kertoo ERA Architecturen vanhempi
arkkitehti ja projektipaallikkd Ekim Orhan Ismi.

- Alakaton materiaalin d4antd vaimentavat ominai-
suudet vaikuttavat asiakaspalvelukeskuksessa ja sen
lahelld tyoskentelevien pdivittdiseen mukavuuteen,
kertoo Ismi. Ratkaisuksi valittiin Rockfon Sonar
A ja Rockfon Koral E. Niiden avulla akustiikasta
saatiin ihanteellinen. — Tarvitsimme modulaarista
alakattojarjestelmaa, jolla on erinomaiset akustiset
ja paloturvallisuusominaisuudet ja joka voidaan
asentaa erittdin nopeasti. Meille suositeltiin Rockfon-
tuotteita ja hyvaksyimme ne, koska ne vastaavat
odotuksiamme tdydellisesti, kertoo Ismi.
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CLAUS HQEG OLSEN,

ZESO ARCHITECTS

CITRIX - TOIMISTOTILAT NAKOALALLA
ZESO ARCHITECTS -toimiston Kodpenhaminan

Vesterbron kaupunginosaan suunnittelemissa
CITRIXIN uusissa toimitiloissa nakyy ympariston
teollinen historia. Talld entiselld tehdas- ja
teurastamoalueella toimii nyky&dan trendikkaita design-
alan yrityksid ja ravintoloita. Alueen korkeimpien
joukkoon kuuluvan rakennuksen kahdessa ylimmassa
kerroksessa sijaitsevasta toimistosta avautuu upea
nadkodala kaupungille.  Newyorkilaishenkistd loft-
tilaa muistuttavassa avokonttorissa on  sdvadys
teollisuuslaitoksen tunnelmaa. Noin sadan tydntekijan
avokonttorissa on useita suojattuja neuvottelutiloja ja
vapaamuotoisia kohtauspaikkoja.

Vaikka tilassa korostetaan sen teollista menneisyytta,
tydskentely-ymparistosta haluttiin - [amminhenkinen
ja mukava. Tasapaino saavutettiin valitsemalla
materiaalit huolellisesti, hyodyntamalld pdivanvaloa
ja modernisoimalla  akustiikka. - Valitsemalla
karkeapintaisia materiaaleja seka pehmeita
Iamminhenkisid huonekaluja ja pinnoitteita menneisyys
saatiin kohtaamaan nykyisyys, kertoo Claus Hoeg
Olsen Zeso Architects -toimistosta. - Esimerkiksi
betonilaattoihin ja paljaisiin  betonipalkkeihin on
yhdistetty vaneriseinid ja -ovia sekd akustiikkaa
parantavia tekstiileita. Julkisivun suurista ikkunoista
padsee runsaasti paivanvaloa toimiston sisdosiin saakka,
joten valaistukseen tarvitaan véhemman energiaa.

Avokonttoreissa saattaa olla meluisaa. Adnen
aiheuttamat ongelmat tdytyy ratkaista, jotta
saavutetaan akustinen mukavuus. Siksi uudella
yhtendiselld akustisesti vaimentavalla betonilattialla
ja akustisella alakatolla on tarked tehtava. Alakatoissa
on noin 1 200 m? Rockfon Cosmos -levyjd. Ne ovat
kevyitd, ja ne vaimentavat danté erittdin tehokkaasti.
Akustisten etujen lisdksi Rockfon Cosmos valittiin
ilmeensd vuoksi. Se nimittdin sointuu sisustukseen
tdydellisesti. - Valintamme oli valkoinen Rockfon
Cosmos akustisten ominaisuuksien ja pelkistetyn
urbaanin ulkonddn vuoksi, kertoo Claus Hegeg Olsen.
- Sen pinta integroituu hienosti betonipalkkeihin ja
-pylvadisiin. Lisdksi sdhkdasennukset saatiin piiloon
helposti kiinnitettavien ja irrotettavien levyjen taakse.



“ VALITSEMALLA KARKEAPINTAISIA
MATERIAALEJA

SEKA PEHMEITA
LAMMINHENKISIA
HUONEKALUJA JA

PINNOITTEITA MENNEISYYS
KOHTAA NYKYISYYDEN gy
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DATEAN TOIMISTOTILAT
— RANIMAAILMA KUNTOON

Danica Properties omistaa kaksi toimistokohdetta
Sorgenfrissd Kdédpenhaminan pohjoispuolella. AG5-
arkkitehtitoimisto suunnitteli niihin uuden ilmeen.
Tehtdvana oli raataloida toimistot niiden vuokralaisia
eli vakuutusyhtio TRYGHEDSGRUPPENIA ja yrityksille
ratkaisuja tarjoavaa DELEGATEA varten. Molemmat
vuokralaiset esittivat erilaisia toiveita toimivuudelle ja
esteettisyydelle. Arkkitehdit saivat tilaisuuden luoda
yksilollisia mukautettavia ratkaisuja.

Tiloihin ~ suunniteltiin  yksittdisia tyohuoneita ja
avokonttoreita.  Kuluneet  materiaalit  korvattiin
suorituskykyisilld  pinnoilla. Valaistus, ikkunat ja
sahkoasennukset uudistettiin. Vuokralaiset saivat
tiloihinsa itselleen mieluisat lattiat ja alakatot. -
Delegate halusi teollisuushenkistd ilmettd, joten
valitsimme kelluvat alakatot. TryghedsGruppen toivoi
enemman tyylid, joten sen tiloihin asennettiin seindsta
seinddn ulottuvat ripustetut alakatot, kertoo Martin
Lykkegdrd AG5-toimistosta.

Projekti toi tullessaan mahdollisuuden parantaa
toimistotilojen akustiikkaa. DATEAN ja AG5 Architectsin
projektipdallikot valitsivat TryghedsGruppenin tiloihin
Rockfon Sonar X -alakatot ja Delegatelle Rockfon
Sonar X -saarekkeet. — Rockfon-alakattojdrjestelmat
ovat meille tuttuja, joten tieddmme kokemuksesta,
ettd ne ovat erinomainen ratkaisu akustiikan kannalta
ja ettd niitd on saatavana useina kokovaihtoehtoina.
Valkoisten alakattolevyjen hillitty pelkistetty pinta
miellyttda visuaalisesti. Lisdksi levyt vaimentavat danta
erittdin tehokkaasti, kertoo Lykkegard.
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Thomas Vilmar,
Sales Director, Denmark & Finland, Rockfon

Ripustetut alakatot soveltuvat useisiin
kdyttokohteisiin, mutta joskus asiakkaamme
tarvitsevat ratkaisuja, joissa kivivillan edut
yhdistyvdit klassisen modulaarisen alakaton
yhdenmukaiseen ilmeeseen. Jos levyt téytyy voida
irrottaa, jotta pddstdcn kdsiksi niiden takana
olevaan tekniikkaan, Rockfon Sonar X on oiva
ratkaisu. X-reunamuodolla varustettu Rockfon
Sonar -alakatto ei ensi silmdykselld vaikuta
modulaariselta levyistd koostuvalta alakatolta.
Ldhes monoliittisen sileyden aikaan saamiseksi
laattojen vdlistd saumaa on kavennettu 25
prosentilla. Rockfon Sonar X tekee akustiikasta
mukavan vaimentamalla déntd tehokkaasti. Se
on paloturvallinen, kosteutta kestdivd ja helppo
pitdd kunnossa. Se on aidosti monipuolinen
alakattolevy.

Rockfon Sonar X tekee valaistuksen ja
ilmanvaihdon integroimisesta helppoa.
Yhteistydssd valaisinvalmistajien kanssa
olemme luoneet X-reunamuodolla varustettuun
jdrjestelmdcdn mukautettuja vaihtoehtoja,

jotka ovat paljon muutakin kuin perinteisid
koko levyn kokoisia neliomdisid tai pyéreitd
ratkaisuja. Jopa ilmanvaihto ja valaistus
voidaan yhdistdéd samaan asennukseen,

jolloin alakatosta tulee visuaalisesti selkedmpi.
Rockfon Sonar X -alakaton asentaminen sujuu
nopeasti ja tehokkaasti. Se on oikea valinta
uudisrakennus- ja korjausrakennuskohteisiin,
kun kéytetddn T24-listajdrjestelmdd. Levyt
voidaan asentaa perinteisesti ripustamalla tai
kiinnittdmadilld X-erikoiskoukkujen avulla. Télldin
asennuskorkeudeksi jcic vain 31 mm, mutta levyt
voidaan silti irrottaa.

Rockfon Sonar X -alakaton pinta on klassisen
valkoinen ja siled. Kun sité asennetaan, erilaisia
levykokoja voidaan yhdistelld ja kdyttdd
vinottain, jotta alakatto ulottuu huonetilan
reunoihin saakka tai epdtavallisten asettelujen
aikaansaamiseksi. Kun kdytetddn muita piiloon
jaavilld listoilla varustettuja jcrjestelmid,
asentaminen edellyttdd huolellista suunnittelua
ja mittaamista sekd levyjen leikkaamista,

mutta symmetrinen Rockfon Sonar X -muoto
tekee asentamisesta nopeaa. Kauniin léhes
monoliittisen alakaton taakse voi jdddd piiloon
suuri mddrd asennuksia - tai ei mitédn.

Rockfon Sonar X auttaa pddsemddn niihin kdsiksi
helposti esimerkiksi kunnossapitoa varten, mutta
ennen kaikkea se ndyttdd upealta.



EIKA TASSA VIELA KAIKKI
82

Project: Serlandssenteret, Kristiansand, Norja
Arkkitehti: LPO Architects

Alakatot: Rockfon Sonar X

Listajarjestelma: Chicago Metallic T24 Click 2890
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aupankaynti verkossa

haastaa hyvilla

liikepaikoilla sijaitsevat
myymalat. Niiden sisustuksia
uudistetaan, jotta asiakkaat

saavat parempia ostoselamyksia.

Internetin voima

muuttaa maailmaa nakyy
selkeimmin perinteisissa
kivijalkamyymaldissa. Sahkoinen
kaupankaynti on muuttanut
kuluttajien ostotottumuksia, joten
vahittaismyymaloita uudistetaan

nykyelamaan sopiviksi.

Elamykset yritetaan nostaa
uudelle tasolla tarjoamalla
aistimuksia, joita verkossa
toimivat myymalat eivat voi
antaa asiakkailleen. Tassa
taistelussa myymalassa vallitseva
ilmapiiri ja design voivat lisata
asiakkaiden maaraa, tehda heista
kanta-asiakkaita ja saada heidat

ostamaan enemman.
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NORJALAINEN KAUPPAKESKUS
ON SAUMATON OSTOSELAMYS

Kun kauppakeskuksia suunnitellaan,
térkeintd ovat monipuolisuus, joustavuus ja
yhdenmukaisuus. Niihin tosiaan kiinnitettiin
huomiota, kun Kristiansandin ulkopuolella
Serlandsparkenissa sijaitseva Norjan suurin
SORLANDSSENTERET -kauppakeskus
suunniteltiin.  LPO  Architects suunnitteli
112 500 m%n kiinteistddn peruskorjauksen
ja uuden suuren siipirakennuksen, jonka
veistoksellinen muoto integroitiin kumpuilevaan
maastoon. Sisétilojen suunnittelun [dhtokohtana
oli valoisan ilmavan ilmapiirin luominen
ostamiseldmysten korostamiseksi. Tama nakyy
erityisesti yhteisissa tiloissa, joissa kavijat voivat
levdatd ostosten tekemisen lomassa. Naissa
tiloissa tavoitteena oli saada aikaan rauhallinen
ilmapiiri sekd ulos ja kerrosten valisiin tiloihin
avautuva ndkoéala. Tiloihin haluttiin - myos
paivanvaloa.

Varimaailmaa hallitsee valkoinen. Pelkistettyjen
yhdenmukaisten  materiaalien  kdyttdminen
saa aikaan koheesiota, jatkuvuutta ja
selkeyttda. Yhteisiin tiloihin valittu piiloon
jaavalla X-reunamuodolla varustettu
Rockfon Sonar X -alakattojarjestelma tayttaa
esteettiset ja toiminnalliset vaatimukset.

Rockfon Sonar X teki mahdolliseksi yhtendisen
valkoisen alakaton, jonka avulla korostetaan
valoisuutta  ja  parannetaan  akustiikkaa
ravintoloissa (1 200 m? ja viiden kerroksen
korkuisessa atriumissa (1 000 m?). Alakatto
ndyttdd saumattomalta, koska levyjen valiin jaa
vain pienet raot. Lisdksi valaistus ja tekniikka
on integroitu alakattoon. Irrotettava jarjestelma
on erittdin kdteva varsinkin ravintoloille
tarkoitetussa kauppakeskuksen osassa, koska
sen avulla vdltetddn tyolaat remontit, kun
ravintolakonseptit vaihtuvat.

Norjan ilmastossa Rockfon-alakattojen avulla
valtetddn halkeamat, joita muodostuu, kun
terdksinen kattorakenne taipuu lumikuorman
alla. Kun alakatto asennettiin atriumin korkealla
sijaitsevaan harjaan, tarvittiin vain mekaanisia
henkildnostimia mutta ei rakennustelineita.
Talléin asentaminen sujui nopeammin ja
turvallisemmin. - Rockfon-alakatot integroituvat
muotokieleen  hienosti, kertoo  @ystein
Sjostrand LPO Architects -toimistosta. — Ne ovat
oikea valinta, kun halutaan laajaa yhtendista
alakattopintaa, asentaminen on vaikeaa ja
tarvitaan muuntelumahdollisuuksia.
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“ ROCKFON ONOIKEA
VALINTA, KUN HALUTAAN
LAAJAA YHTENAISTA
ALAKATTOPINTAA oy

: Serlandssenteret, Kristiansand, Norja
hti: LPO Architects

t: Rockfon Sonar X

sija: Bico Bygg og Innredning AS
jestelma: Chicago Metallic T24 Click 2890
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Projekti: The Loop, Antwerpen, Belgia
Suunnittelu: JosdeVries
Alakatot: Rockfon Krios D

Listajarjestelma: Chicago Metallic Infinity



THE LOOP - TULEVAISUUDEN
OSTOSELAMYKSIA

Johtava belgialainen vahittdiskaupan portaali
RetailDetail avasi THE LOOPIN lokakuussa
2013 vahittdiskaupan elamyskeskukseksi. Sielld
simuloidaan kuluttajien uusia tulevaisuuden
ostoskonsepteja.  Vahittdiskaupalle ja sen
tavarantoimittajille  osoitetaan  visuaalisesti
ja kasin kosketeltavasti, kuinka asiakkaat
tekevat  ostopaatoksensa  tulevaisuudessa.
RetailDetailin  toimitusjohtaja Jorg Snoeck
kertoo: - Vierailija samaistuu asiakkaaseen.
Lisdksi hdn voi tarkastella ymparistdd kauppiaan
tai tavarantoimittajan ndkodkulmasta. Tamén
matkan aikana kdy ilmi, mitd vahittdiskaupan
tulevaisuudessa kayttamilta konsepteilta
odotetaan.

Vahittdiskaupan  strategioita  suunnitteleva
JosdeVries auttoi konseptin kehittdmisessd ja
pysyy hankkeessa mukana sen varmistaakseen,
ettd konsepti pysyy dynaamisena ja
ajantasaisena. — Vahittaiskauppa on muuttunut
huomattavasti viime vuosina, ja se on
joutunut kohtaamaan haasteita. Kuluttajien
ostokdyttaytyminen on muuttunut. Ostaminen
on erittdin sirpaloitunutta. Fyysiset myymalat
ovat saaneet vdistyd monikanavaisuuden tielta.
Kuluttajat paattavat, missa, milloin ja miten
he tekevat ostoksia, kertoo Snoeck. - Nykyddn
mennddn supermarketiin ostoslista kadessa
tayttamaan kaappeja, kun erikoistarjoukset on
katsottu lehdistd ja mainoksista. Google-lasien,
vartaloskannerien, automaattisten
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helikopterien, alypuhelinten, 3D-tulostimien ja
web-myymaldiden ansiosta tulevaisuus toimii
toisin. Jadkaappi kertoo, mitd se tarvitsee,
ja tuotteet [Oytavat meiddat myymaldissa
automaattisesti, han kuvailee.

THE LOOP tahtda pysyvaan keskusrooliin. Sen
vahittdiskauppaa inspiroivat teemat vaihtuvat
jatkuvasti. Rockfon valittiin toimittamaan yksi
innovatiivisimmista  tuotteistaan  vaihtuvien
ndyttelyiden aluetta ympardivélle alueelle.
Chicago Metallic Infinity tarjoaa loputtomasti
mahdollisuuksia  ja  suunnittelunvapautta.
Akustisesti toimivia ja kestdvan kehityksen
vaatimukset ~ tdyttavia tuotteita tarvitaan
vahittdiskaupoissa yha enemman lahivuosina. —
Ostamisen tulee ennen kaikkea olla miellyttavaa.
Akustiikalla on siind merkittdvd osa. Kun
luodaan  kokonaisvaltainen  ostamiseldmys,
aanelld on suuri merkitys. Melu taytyy voida
eristdd pois. Ostamisymparistdissa vallitsevaa
yleista ddnitasoa ja akustista mukavuutta taytyy
hallita. Rockfon tarjoaa kestavan kehityksen
vaatimukset tayttavia ratkaisuja. Tulevaisuudessa
vahittdiskauppa tarvitsee niitd yha enemman.

Snoeckin mukaan tulevaisuuden myymaloissa
ei pelkastaan keskityta siihen, mita hyllyilta
|oytyy. Lisdksi on luotava kokonaisvaltainen
ostosymparisto, joka tukee brandid. - Kaikki
sisustuksen osat vaikuttavat vahittaiskaupan
konseptin  menestymiseen.  Rockfon  on
vahittdiskaupan tuntema alansa johtava toimija.
Talla yritykselld on visio siitd, mita tulevaisuuden
vahittdiskaupassa tarvitaan.




“ ROCKFON SYSTEM XL T24 A/E
-RISTIKON PAAPROFIILIN

1800 MM:N

KESKIOSA NOPEUTTAA
ASENTAMISTA
HUOMATTAVASTI gy



CINEWORLD -
MUSTAVALKOINEN VALINTA

Elokuvateatterien sisustuksella on suuri merkitys
katsojien elamykselle. Kunnollisen akustiikan
avulla varmistetaan, ettd elokuvien &anet
kuuluvat nautittavina. Kun Iso-Britanniassa
toimiva CINEWORLD-elokuvateatteriketju
avaa uusia monista saleista koostuvia
elokuvateattereita, ne suunnitellaan tarjoamaan
ikimuistoisia elamyksid elokuvissa kavijoille.
Elokuvateatterien  sisustusten  tdytyy olla
visuaalisesti ja auditiivisesti miellyttavia.

Britannia Constructionin DevelopmentDirector
Philip McCabe suositteli elokuvateatterien
saleihin  hiilenvdrisia =~ Rockfon  Color-all
-alakattolaattoja korostamaan Surround sound
-aanta. Fleecepinnan mattamusta hiilenvari
estaa projektorista ldhtevaa valoa heijastumasta
vaarin. — Rockfon Color-all -alakattolevyt ovat
oikea valinta téllaiseen projektiin. Ne tdyttavat
kaikki  teknisesti kehittyneiden multiplex-
elokuvateatterien -vaatimukset, han toteaa.
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Alakattolevytasennettiin seiniinmustan Chicago
Metallic T24 Click 2890 -listajarjestelman avulla
kulmittain, jotta saatiin aikaan dramaattisen
kulmikas vaikutelma. Alakattoasentaja
David Gardiner D&G Ceilingsistda on sitd
mieltd, ettd Rockfon-listajarjestelmd on oikea
valinta muutoin hankaliin asennuskohteisiin:
- Elokuvateatterien salien alakatot ovat aina
kaltevia. Ripustussyvyys voi olla jopa 6 000 mm,
joten ripustusvaijerien asentaminen voi vieda
erittdin paljon aikaa. Rockfon System XL
-paaprofiilin 1 800 mm pitka keskiosa nopeuttaa
asentamista huomattavasti. Alakatot ndyttavat
upeilta, ja Cineworld on erittdin tyytyvdinen
lopputulokseen. Lisdksi jarjestelmd auttaa
integroimaan kiinteistétekniikan helpommin,
koska ripustimien vélinen etdisyys on suurempi.
Suurempien moduulikokojen kdyttaminen antaa
suunnittelijoille vapaammat kadet.

Uusien elokuvateatterien auloihin saadaan
miellyttavd moderni ilme 15 mm:n paksuisten
Rockfon Tropic -kivivillalevyjen avulla. Niiden
tasainen valkoinen pinta heijastaa valoa
ihanteellisesti.
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PIKARUOKARAVINTOLAN
VARIKAS TARJOOMA

Rockfon  auttoi tunnettua kansainvdlistd
pikaruokaketjua tdyttamaan kestavan kehityksen
vaatimukset maailman suurimmassa urheiluta-
pahtumassa: vuoden 2012 olympialaisissa. Kaksi
pop-up-ravintolaa pystytettiin  tyydyttdmaan
urheilijoiden ja kisavieraiden ndlkd tapahtuman
ajaksi. Tavoitteena oli jatteen madran
vahentdminen. Siksi kaikki rakennuksen osat
pienimpia yksityiskohtia mydten kaytettiin
uudelleen tai kierratettiin. Esimerkiksi kalusteet,
keittiokoneet, hehkulamput ja  kytkimet
kaytettiin uudelleen Iso-Britanniassa sijaitsevissa
uusissa ja nykyisissd ravintoloissa tapahtuman
jalkeen.

Noin 75 % rakennuksesta kdytettiin uudelleen.
Lahes kaikki muu kierratettiin, myds Rockfon-
alakattolaatat. Rockfon Color-all -valikoima
valittiin akustisten ominaisuuksiensa,
esteettisyytensd, helpon asennuksen ja ennen
kaikkea tdydellisen kierratettavyyden vuoksi.
Suurempaa ravintolaa varten tarvittiin noin 1 200
m? hiilenvarisia Rockfon Color-all -alakattolevyja
(1200 x 600 mm). Pienempddn toimipisteeseen

asennettiin 480 m? liidunvarisid Rockfon Color-
all -levyja.

Nama  alakattolevyt  vaimentavat &antd
tehokkaasti, kestdvdt kosteutta ja ovat
paloturvallisia, joten ne ovat oikea valinta
vilkkaisiin pikaruokaravintoloihin, joissa kay
paljon asiakkaita.

Rockfon Color-all -kokoelman ansiosta ravin-
toloihin voitiin valita vareiltddn ravintolaketjun
ilmettd vastaavat alakatot. Alakattolevyt voivat
vaurioitua niitd asennettaessa ja irrotettaessa.
Siksi ne paatettiin kierrattaa. Taysin kierratettavat
Rockfon-alakattolevyt palautettin ROCKWOOL-
tuotantolaitokseen kasiteltaviksi.

Kun ravintolat purettiin, Rockfon teki tiivista
yhteistyota paaurakoitsijana toimineen
Barlow Groupin kanssa, jotta alakattolevyjen
palauttaminen  Eteld-Walesissa  sijaitsevaan
ROCKWOOLIin tehtaaseen saatiin sujumaan.
Materiaalia palautettin 24 lavallista. Se
murskattiin ja sekoitettiin raaka-aineisiin, joista
tehdddn uusia toimivia ROCKWOOL-tuotteita
laadusta tinkimatta.

“ ROCKFON COLOR-ALL-MALLISTON ANSIOSTA RAVINTOLOIHIN

VOITIIN vaLITARAVINTOLAKETJUN ILMETTA VASTAAVAT ALAKATOT 1)
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JENNY BROOKES
Rockfon

Rockfon Color-all
Special




Rockfon® on ROCKWOOL Groupiin
rekisterdity tavaramerkki.
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Rockfon
ROCKWOOL Finland)
Pakkalankuja 6, PL78
FI-01511 Vantaa
Finland

Puh. (+358) 09 8563 5883
Faksi (+358) 09 8563 5889

Rockfon
oc on www.rockfon. fi

info@rockfon.fi



