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Sonar Z

Akustisesta alakatosta selkeä ja puhdaslinjainen  
ainutlaatuisen Z-reunamuodon avulla



Ainutlaatuinen design-mahdollisuus

Sonar Z -alakattolevyjen klassinen pinta on näyttävän sileä ja samalla virtaviivainen.
Pinta luo ainutlaatuisen vaikutelman asennussuunnasta riippumatta. Z-reunamuoto 
saa aikaan selkeästi erottuvan uran yhteen suuntaan ja pienen viiston liitoksen 
toiseen suuntaan. Siksi Z-reunamuodon ura soveltuu mainiosti luomaan huoneeseen 
suuntavaikutelman. Samalla alakatosta tulee rauhallinen ja tyylipuhdas.

Rockfon Sonar Z
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Iskunkestävä ratkaisu

Sonar Z -alakatosta saadaan iskunkestävä 
kiinnittämällä levyt listajärjestelmään 
lukituskiinnikkeillä. Niiden avulla asennetun 
Sonar Z -alakaton iskunkestävyys on testattu 
testaukseen hyväksytyssä laboratoriossa 
EN13964 -liite D:n mukaisesti. Alakatto täyttää 

3A-luokan vaatimukset. Luokitus perustuu 
järjestelmän kykyyn kestää yksittäisiä tai toistuvia 
iskuja tai lyöntejä. Sitä vaaditaan yleensä 
luokkahuoneiden ja käytävien kaltaisissa tiloissa, 
joissa alakattojen tulee kestää iskuja.



ÅF Huset, Mölndal, Sweden



Asennusjärjestelmä

Ominaisuudet

Valikoima

Sonar Z asennetaan käyttämällä Rockfon System T24 Z 
-järjestelmää. Tällöin alakatto saa ainutlaatuisen ilmeen, 
joka antaa huonetilalle suunnan. Rockfon System T24 Z 
-järjestelmän T-listojen leveys on 24 mm. Kaikki osat on 
valmistettu galvanoidusta teräksestä. Sileä valkoinen pinta 
jää osittain piiloon Rockfon-akustiikkalevyjen alle.

Tätä järjestelmää käytettäessä asennetut levyt voidaan 
irrottaa. Listajärjestelmään ei tarvitse koskea, kun 
alakattolevyjä asennetaan tai irrotetaan. Tästä on hyötyä 
esimerkiksi samaan järjestelmään asennetun talotekniikan 
kannalta.

Iskunkestävyys saavutetaan käyttämällä asennuksessa 
lukituskiinnikkeitä. Ne asennetaan levyjen keskelle  
600 mm:n välein.

Reunamuoto Moduulikoko (mm) Paino/m2
MKH* / MKH*  

purkua varten (mm) Asennusjärjestelmä

Z

600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

3,5
3,5

64 / 64
64 / 64 Rockfon System T24 Z**

* MKH = rakenteen alin korkeus
** Asennusohje on tekeillä 

Äänenvaimennus

αw: jopa 1,00 (A-luokka))

Paloluokka  
(tuleen reagointi)

A1

Valonheijastavuus

85%

Puhdistaminen

 - Imuroiminen
 - Kostea liina

Hygieenisyys

Kivivilla ei toimi haitallisten  
mikro-organismien kasvualustana
ingen grobunn for 
mikroorganismer

Puhdastilat

ISO-luokka 5

Ympäristö

Täysin uudelleenkäytettävä

Sisäilmasto

Tietyille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty

Iskunkestävyys

3A-luokka 
(lukituskiinnikkeillä)

Kosteudenkestävyys ja  
muodonpitävyys  
(taipumattomuus)

Jopa 100 % RH 1/C/0N  
2/C/0N yli 700 mm  
leveille levyille



Rockfon® on ROCKWOOL Groupiin 
rekisteröity tavaramerkki.

Rockfon
(ROCKWOOL Finland)

Pakkalankuja 6, PL78
FI-01511 Vantaa

Finland

Puh.  (+358) 09 8563 5883
Faksi  (+358) 09 8563 5889

www.rockfon.fi
info@rockfon.fi
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