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Rockfon Fusion® on valkoinen, esteettiseen ilmeeseen ja 
funktionaalisuuteen tiukasti perustava design-sisäkatto.

Rockfon Fusion on luonteeltaan hillitty ja minimalistinen. Sen kapea 
anodisoitu alumiiniprofiili luo vaikutelman puhtaan valkean pinnan 
läpileikkauksesta. Tällä sisäkatolla on uniikki, tyyni ja vaikuttava ilme, 
jossa on kuitenkin mukana pitkien linjojen dynaamista leikkisyyttä, 
joilla voi korostaa tilan suuntaa.

PALKITTU DESIGN JA 
UNIIKKI ILME

Rockfon Fusionille on myönnetty  
Danish Design Award -palkinto.



FUSE CUTTING EDGE 
DESIGN AND SUPERIOR 
TECHNOLOGY 



Rockfon Fusion on ainutlaatuinen sisäkattomalli, jossa yhdistyvät 
teknisen sisäkattosuunnitteluprosessin parhaat puolet.

Alumiiniprofiilit sijoitetaan näkyviin tai piiloon. Sisäkatolle ominaista 
H-reunaa korostavat täysin kohtisuorat kattolevyt. Samaan aikaan 
Rockfonin tyylikäs X-reuna luo sisäkattoon yhtenäisen ilmeen, koska 
poikittaiset liitokset jäävät miltei näkymättömiin.

MUOTOILU JA 
MUKAVUUS 
Rockfon Fusion edustaa kaikkea, mitä toivot dynaamiselta design-sisäkatolta, joka 
toimii monissa eri tiloissa. 

Esteettisen ilmeen ja funktionaalisuuden yhdistävä Rockfon Fusion on varma valinta 
niin pieneen toimistoon kuin suureen saliinkin, olipa tavoitteena innovatiivinen 
design, loistava akustiikka tai ihanteellinen sisätila. Rockfon Fusionilla on paras 
mahdollinen ääniluokitus (ääniluokka A), joten se on tehokkaimpia sisäkattoratkaisuja 
mihin tahansa tiloihin, joissa tarvitaan äänen ja jälkikaiunnan vaimennusta.LE34,  BALLERUP
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Rockfon Fusion -tuotteet tarjoavat kaksi pintavaihtoehtoa: 
Rockfon® Sonar® ja Rockfon® Blanka™.

Varsinkin uusi vitivalkoinen Rockfon Blanka Fusion korostaa 
sisustusarkkitehtonisia yksityiskohtia ja vivahteita, ja sen profiili 
luo hienon vastakkainasettelun alumiinin ja puhtaanvalkoisen 
sisäkattopinnan välille. Tämä design ilmaisee puhtautta sekä 
tyylikyyttä ja tekee erityisyydellään tilan käyttäjiin vaikutuksen.
Uusi, kaikki valkoisuusodotukset ylittävä kivivillasisäkatto 
on tulos vuosien tutkimus- ja kehitystyöstä. Rockfon Blanka 
Fusion on ominaisuuksiltaan syvä matta, sileä ja vitivalkoinen 
pinta, jonka myötä suunnittelija saa tilaisuuden hyödyntää 
puhtaimpia sävyjä yhdistettyinä huippumoderniin, aikaamme 
henkivään sisäkattotyyliin.

Uuden entistä valkoisemman ja sileämmän akustisen sisäkaton 
salaisuus on Yhdysvaltain avaruussukkuloissakin käytetty 
erikoispintamaali. Maali koostuu monista mikrokeraamisista 
rakeista, jotka heijastavat valoa tilaan tehokkaammin kuin 
tavallinen pintamaali.

Rockfon Blanka Fusion on juuri oikea yhdistelmä valon 
heijastavuutta ja hajontaa, jolla tuodaan mihin tahansa 
tilaan yhtenäinen ja säännöllinen luonnonvalo. Tämä 
vähentää keinovalon tarvetta, säästää energiaa ja luo 
entistä raikkaamman ja mukavamman sisäympäristön. 
Valaistuksellinen mukavuus on ensisijaisen tärkeää paitsi 
ihmisen hyvinvoinnin myös työtehon kannalta.

KUN VITIVALKOINEN YHDISTYY  
PARHAASEEN LAATUUN

DANSKE BANK,  KGS.  LYNGBY

ROCKFON® BLANKA™ FUSION™



Uuden entistä paremman tuotantotekniikan ansiosta Rockfon Fusion on 

taloudellinen ratkaisu, joka on myös paljon helpompi asentaa kuin aikaisemmin. 

Vastapuolella aiemmin käytetty ristilista on poistettu, minkä vuoksi asennettavia 

osia on nyt vähemmän, ja siten materiaalikustannuksetkin laskevat.

Rockfon Fusion tarjoaa lisäksi yhteensopivia valaistus- ja ilmanvaihtoratkaisuja, 

jotka on tehokasta ja nopeaa asentaa.

Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Rockfoniin.

POHJOISMAINEN DESIGN JA 
HELPPO ASENNUS

Rockfon Fusionin uniikki ilme on täydellinen 
yhdistelmä näkyviä tai piilotettuja alumiiniprofiileja 
ja sisäkattolevyjä, joiden kohtisuora H-reuna 
korostaa ilmeen virtaviivaisuutta.



Äänenvaimennus

αw: 1,00 (Luokka A)

Reagoiminen tuleen
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Kosteuden ja painumisen 
kestävyys

Suhteellinen kosteus  
enintään 100 % 
1/C/0N

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikroorganismien 
kasvualustana

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille  
on myönnetty

ROCKFON FUSION
PALKITTU DESIGN JA SISÄYMPÄRISTÖN PARHAAT PUOLET

TUOTEOMINAISUUDET

Rockfon Fusionille on myönnetty 
Danish Design Award -palkinto.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

Rockfon® Blanka™ Fusion™ 0,45 0,85 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,95

Rockfon Fusion® Sonar® 0,45 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00
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KOMPONENTIT

YHTEENVETOKAAVIO

1. Pääkannatuslista 2. Välilista  
(näkyvä/piilotettu)

3. Reunalista  
(vakio/alumiini)

5. DLC-kiinnike 7. Jousi 8. Seinäkannatin

4. T-kannatusprofiili 

6. Ripustin
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Finland

Puh.  (+358) 09 8563 5883
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www.rockfon.fi
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