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Alakattolevyjen monipuolinen kiinnitys

Kiinnikkeet



HDC1 HDC2 HDC3

ALAKAT TOLEVYJEN 
PAIKALLAAN PITÄMINEN

KIINNIKET YYPIT

Tietyissä tapauksissa alakattolevyjen kiinnitys listoihin ei riitä, vaan ne 
on myös pidettävä paikallaan. Tämän vuoksi olemme luoneet kolme 
erityistä kiinnikettä, joissa on otettu huomioon levyjen kohoaminen, 

puhdistaminen ja kalteva asennus sekä niihin mahdollisesti kohdistuvat 
iskut. Kiinnikkeet on suunniteltu muodostamaan laaja kiinnitysala, joka 

jakaa paineen tasaisesti alakattolevyihin niitä vahingoittamatta. Näin 
voidaan taata, että tilan visuaalinen ilme säilyy moitteettomana. 

Kiinnikkeet tarjoavat vaihtoehtoja ja käyttövarmuutta erilaisiin tiloihin 
ja tarpeisiin. Helposti asennettavat ja purettavat kiinnikkeet on 

valmistettu muovista, mikä tekee niistä korroosionkestäviä. 

Kiinnikkeet sopivat täydellisesti yhteen listajärjestelmämme kanssa ja 
niitä on saatavana kolmelle eri levypaksuudelle, minkä ansiosta oikean 

vaihtoehdon löytäminen on helppoa. 



PUHDISTUS

PAINEVAIHTELU

ISKUNKESTÄVYYS

KALTEVA ASENNUS

Tietyissä kohteissa rakennusmateriaalien on täytettävä 
tiukat hygieniastandardit, joiden vuoksi levyjä puhdistetaan 

ja pyyhitään säännöllisesti. Kiinnikkeemme tukevat 
alakattolevyjä niiden taustapuolelta, mikä helpottaa pinnan 

perinpohjaista puhdistamista. Koska levyjä ei tarvitse 
irrottaa listajärjestelmästä, huoneeseen ei pääse pölyä ja 
likaa välitilasta. Tämä on tärkeää hygienian ylläpitämiseksi 

sairaaloissa, leikkaussaleissa ja puhdastiloissa.

Kevyet alakattolevyt voivat nousta ylös kehyksestä tai 
listajärjestelmästä paineen vaihdellessa tilassa. Näissä 

haasteellisissa olosuhteissa kiinnikkeet pitävät alakaton 
tukevasti paikallaan, eikä huolta levyjen kohoamisesta ole. 

Koska koulut voivat olla meluisia ja riehakkaita paikkoja, 
akustiikka ja alakaton iskunkestävyys ovat tärkeitä asioita. 

Kiinnikkeidemme erityisen muotoilun ja laajan kiinnitysalan 
ansiosta kevyet alakattolevymme pysyvät paikallaan ja 

kestävät iskuja eivätkä vaurioidu tai irtoa listajärjestelmästä. 
Tämä pitää ihmiset turvassa ja tilan visuaalisen  

ilmeen ennallaan.

Alakattolevyjen asentaminen kaltevasti voi parantaa tilan 
estetiikkaa. Kalteva modulaarinen alakatto on kuitenkin 
erityisen altis kosketukselle. Kiinnikkeet varmistavat tilan 
akustiikan ja lukitsevat kevyet alakattolevyt paikalleen.



* X-reunan purkaminen

1. Kiinnikkeet eivät estä X,M ja Z reunaisten levykattojen purkamista.

ASENNUSVAATIMUKSET

Taulukossa olevat numerot viittaavat piirroksiin seuraavilla sivuilla. Piirroksissa on esitetty vain muutama vaihtoehto 
alakattolevyjen koon mukaan. Tietoa muiden kokojen käytöstä saat ottamalla yhteyttä Rockfonin tekniseen palveluun.

KIINNIKKEITÄ/M²
PIIRROS MÄÄRÄ

Piirros 1 5,6 kiinnikettä

Piirros 2 5,6 kiinnikettä

Piirros 3 2,8 kiinnikettä

Piirros 4 11,2 kiinnikettä

Piirros 5 4,2 kiinnikettä

Piirros 6 4,2 kiinnikettä

Piirros 7 2,8 kiinnikettä

Piirros 8 5,6 kiinnikettä

Piirros 9 1,4 kiinnikettä

ASENNUSVAATIMUKSET MUOVIKIINNIKKEILLE HDC1/HDC2/HDC3

LEVY

SOVELLUS

PUHDISTUS
PAINEVAIHTELU ISKUT KALTEVUUS

VAKIO KORKEAPAINE

REUNA PAKSUUS (mm) HDC1 HDC2 HDC3 HDC2 HDC1 HDC2 HDC3 HDC1 HDC2 HDC3 HDC1

A

15 3/7 3/9

20 3/7 4 3/9 2/8 
(3A) 

25 3/7 3/9 2/8
(3A)

30 3/7 3/9

40 3/7 3/9 2/8
(2A)

E

15 2/6 3/9

20 2/6 3/9

25 2/6 3/9

30 2/6 3/9

40 2/6 3/9

D

20 1/5 1/5

25 1/5 1/5

30 1/5 1/5

40 1/5 1/5

50 1/5 1/5

M1
20 1/5 1/5

25 1/5 1/5

X*
22 1/5 1/5

25 1/5 1/5

Z1 20 1/5
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600 mm 600 mm

1200 mm

1200 mm

Main Runner

Cross Tee 1200 mm

Cross Tee 600 mm

Suspension

HDC-clip
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1200 mm

1200 mm

Main Runner

Cross Tee 1200 mm

Cross Tee 600 mm

Suspension

HDC-clip
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1200 mm

1200 mm

Main Runner

Cross Tee 1200 mm

Cross Tee 600 mm

Suspension

HDC-clip
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600 mm 600 mm

1200 mm

1200 mm

Main Runner

Cross Tee 1200 mm

Cross Tee 600 mm

Suspension

HDC-clip

PIIRROS 1 PIIRROS 2

PIIRROS 4PIIRROS 3

KIINNIKKEIDEN PAIKAT
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600 mm 600 mm

1200 mm

1200 mm

Main Runner

Cross Tee 1200 mm

Cross Tee 600 mm

Suspension

HDC-clip

Päälista

Välilista 1200 mm

Välilista 600 mm

Ripustus

HDC-kiinnike
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1200 mm 1200 mm

Main Runner

Cross Tee 1200 mm

Suspension

HDC-clip12
00

 m
m

1200 mm 1200 mm

Main Runner

Cross Tee 1200 mm

Suspension

HDC-clip
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1200 mm 1200 mm

Main Runner

Cross Tee 1200 mm

Suspension

HDC-clip12
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 m
m

1200 mm 1200 mm

Main Runner

Cross Tee 1200 mm

Suspension

HDC-clip
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1200 mm 1200 mm

Main Runner

Cross Tee 1200 mm

Suspension

HDC-clip

PIIRROS 5 PIIRROS 6

PIIRROS 8

PIIRROS 9

PIIRROS 7
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600 mm 600 mm

1200 mm

1200 mm

Main Runner

Cross Tee 1200 mm

Cross Tee 600 mm

Suspension

HDC-clip

Päälista

Välilista 1200 mm

Välilista 600 mm

Ripustus

HDC-kiinnike
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