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When the
world changes,
design does too.

I

Nykyisin rakennuksissa keskitytéén erityisesti ratkaisuihin, jotka tukevat
hyvinvointia ja kestdvaa kehitystd. Joustavuus ja monikayttdiset
tilaratkaisut ovat suunnittelun keskidssa. Inspiroivat sisatilat
edesauttavat keskittymistd, rentoutumista ja eldmastéd nauttimista.

N&ma kaikki voit saavuttaa Rockfonin akustisten ratkaisujen avulla.
Olemme toimineet akustiikan johtavana osaajana jo 60 vuoden ajan.
Jatkamme innovointia myds tulevaisuudessa rohkeilla ja kestavilla
akustiikkaratkaisuilla, jotka nostavat suunnitelmasi uudelle tasolle.

Tutustu tuotteisiin: Ota meihin yhteytta:
soundsbeautiful.com rockfon.fi / info@rockfon.fi / 09 8563 5883

Sounds Beautiful



Rockfon pinnat

Rockfonin akustiikkatuotteilla on erilaiset pinnat

riippuen valitusta vaihtoehdosta. Tassa voit
nahda yleisimpien tuotteiden pinnat.

Etupuoli:
Takapuoli:
Pintastuktuuri:
Vari:
Reunamaalaus:
Valonheijastavuus:
Puhdistus:

Etupuoli:

Takapuoli:
Pintastuktuuri:
Vari:
Reunamaalaus:
Valonheijastavuus:
Puhdistus:

Rockfon Tropic®
Etupuoli:

Takapuoli:
Pintastuktuuri:

Vari:

Reunamaalaus:
Valonheijastavuus:
Puhdistus:

Etupuoli:
Takapuoli:
Pintastuktuuri:
Vari:
Valonheijastavuus:
Puhdistus:

Rockfon Blanka®

Hyvin matta, siled, vitivalkoiseksi maalattu fleece
Fleece

Sileé

Vitivalkoinen (Iahin vastaava NCS S 0500-N)
Kylla

87 %

Imuroiminen

Kostealla pyyhkiminen
Pesunkestavyysluokka 1

Rockfon® Sonar® ja Rockfon® Koral™

Mikrokuvioitu, valkoiseksi maalattu,
kestava fleecepinta

Fleece

Mikrokuvioitu

Valkoinen (Iahin vastaava NCS S 0500-N)
Kylla

85 %

Imuroiminen ja kostealla pyyhkiminen

Valkoiseksi maalattu silea fleece

Fleece

Sile&

Valkoinen (Iahin vastaava NCS S 0500-N)
Kylla

86 %

Imuroiminen

Rockfon VertiQ® Seindvaimennuslevy

Kestéva kudospinta
Fleece

Kudottu

Useita

72 % (valkoinen)

Imuroiminen



Rockfon Blanka®

- Rockfon Blanka -tuotteen pinta on hyvin matta, sileé ja vitivalkoinen. Valo heijastuu ja jakautuu
siitd tehokkaasti, mika auttaa sadstédmaan energiaa sekd luomaan valoisan ja viihtyisan sisatilan

- Rockfon Blankan siled, suuntaamaton pinta lyhentda asennusaikaa
ja sietda tydmaapolya, koska se on myds antistaattinen

- Erikoispinnan ansiosta Rockfon Blanka hylkii likaa; pesunkestévyysluokka
1*, kestaa hyvin paivittaista kayttoa ja on erittain pitkaikdinen tuote

Imuroiminen

cljjs o,: 1,00 ® _00_ RH jopa 1N 187 9% Valonheijastavuus Taysin % Kostealla
(Luokka A) = pyyhkiminen *)

Al 100 % = 1>99 % Valonhajonta kierratettava

Moduulikoko Pakkaus sisaltaa
Reunamuoto (mm) kpl m? Asennusjarjestelma
188183 A1S 600 x 600 x 20 24 8,64 S 48,82 o N
188184 — I | 1200 x 600 x 20 12 8,64 K 48,82 Rockfon® System T15 A
Rockfon® System T24 A™
188183 600 x 600 x 20 24 8,64 S 48,82 Rockfon® Syetom XL 124 A™
A24 Rockfon® System T24 A™
188184 —J— 1200 x 600 x 20 12 8,64 K 48,82 Rockfon® Syetom XL 124 A™
215484 1800 x 600 x 20 12 12,96 K 52,88 Rockfon® System XL T24 A"
226750 2400 x 600 x 20 11 15,84 ] 52,88 . .
216397 1200 x 1200 x 25 11 15,84 - 56,40 Rockfon® System T24 A
306464 As 600 x 600 x 40 12 4,32 s 61,70 . s
285883 — 1 | 1200x 600 x 40 6 4,32 S 61,70 Rockfon® System A Adhesive
286779 B 600 x 600 x 20 10 3,60 K 50,66 . .
295180 — 3L | 1200 x 600 x 20 10 7,20 K B 58,40 Rockfon® System B Adhesive
211526 c 600 x 600 x 20 10 3,60 ] 58,40 . L
211527 25 | 1200 %600 x 20 10 7,20 - 58,40 Rockfon® System C direct
Rockfon® System XL T24 D™
204799 _[|>_ 600 x 600 x 20 10 3,60 K 5840 | oo kfon® System T4 Stepped Z D"
211533 =S | 1200 x 600 x 20 10 7,20 - 58,40
211537 __ =25 1800 x 600 x 20 8 8,64 - 58,40 | Rockfon® System T24 Stepped Z D"
217342 900 x 900 x 25 6 4,86 ] 61,70
204556 15 600 x 600 x 20 12 4,32 K 53,61 fockfon® Syetorm T15 £*
204570] P | 1200 x 600 x 20 12 8,64 K 53,61 ockton  vystem
- 900 x 900 x 25 6 4,86 ] 61,70
204587 __E2¢ 600 x 600 x 20 12 4,32 K 53,61 Rockfon® System T24 E™
204578 — T | 1200 x 600 x 20 12 8,64 K 53,61 Rockfon® System XL T24 E”
219144 1800 x 600 x 20 8 8,64 B 53,61
204792 :T_ 600 x 600 x 20 10 3,60 - 58,40
== . o
204797 == | 1200x600x20 10 7,20 K 58,40 Rockfon® System G direct
210393 600 x 600 x 20 10 3,60 K 65,03
213457 M 1200 x 600 x 20 10 7,20 K 65,03
261780, — =& 1800 x 600 x 20 10 10,80 : 65,03 Rockfon® System T24 M
259724 el | 2400 x 600 x 25 6 8,64 - 74,92
227935 900 x 900 x 25 * 6 4,86 ] 74,92
204801 600 x 600 x 22 10 3,60 S 65,03
' ' Rockfon® System T24 X"
204802 X 1200 x 600 x 22 10 7,20 S 65,03 .
. : Rockfon® SYSTEM T24 X DLC
211874 === | 1800x 600x 22 10 10,80 - 74,92 ockion
230619 _ ==l | 2400x 600 x 25 6 8,64 - 74,92 Coon® Svstem 24 X"
222521 900 x 900 x 25 * 6 4,86 - 74,92 eckton system
207537 , 600 x 600 x 20 10 3,60 - 65,03
207540| —2 L& | 1200600 x 20 10 7,20 K 65,03 . .
215692 =S| — | 1800x600x 20 10 10,80 ] 65,03 Rockfon” System T24 7
} 900 x 900 x 25 ] } ] 74,92

*kaytettava jaykistysprofiilia 2 kpl/levy

Huomautukset sivulla 2. Kaikki hinnat alv 0%



Rockfon Blanka® Activity

- Rockfon Blanka Activity on suunniteltu vilkkaassa kédytdssa oleviin luokkahuoneisiin
ja avokonttoreihin, joissa tarvitaan erityisen oivaltavia melunvaimennusratkaisuja

- Rockfon Blanka Activityn siled, suuntaamaton pinta lyhent3a asennusaikaa,
ja sen 40 mm:n paksuus takaa parhaan mahdollisen &&nenvaimennuksen

- Erikoispinnan ansiosta Rockfon Blanka Activity hylkii likaa, kestaa hyvin péivittaista kayttda ja on erittéin pitkaikdinen tuote

NS e S
ij 8| a,: 1,00 ® 00 RH jopa ) 87 % Valonheijastavuus Taysin % Imuroiminen
(Luokka A) Al 100 % = >99 % Valonhajonta kierratettava Kostealla pyyhkiminen *)
211386 A24 600 x 600 x 40 10 3,60 K 53,61 . .
211387 — L 1200 600 x 40 5 3,60 K 53,61 Rockfon” System T24 A
286780 B 600 x 600 x 40 5 1,80 K 75,99 R o
287703 — I 1200 x 600 x 40 5 3,60 K 75.99 | Rockfon”System B Adhesive
211401 c 600 x 600 x 40 5 1,80 - 75,99 R o
211403 =5 1200 x 600 x 40 5 3,60 ) 75,99 Rockfon™ System C direct
D

207673 25 400 %600 x 40 5 1,80 - 75,99 Rockfon® System XL T24 D"

= =T
300850 EZL“ 600 x 600 x 40 5 1,80 - 72,30
306878 — I 1200 x 600 x 40 5 3,60 ; 72,30
211404 E24 600 x 600 x 40 5 1,80 K 72,30 Rockfon® System T24 E
276700 —P "5 1200 600 x 40 5 3,60 - 72,30
226495 i 600 x 600 x 40 5 1,80 - 75,99

== Rockfon® System G direct”
216981 E 1200 x 600 x 40 5 3,60 - 75,99

Huomautukset sivulla 2.

Helsingin Jatkasaareen on noussut I ROCkfo n

ainutlaatuinen puukortteli Wood-City,

jonka ytimessa komeilee peliyhtio

Supercellin uusi paakonttori. _ ; Bla n ka As
Toimistotiloihin haluttiin yhtenainen - e

ja mahdollisimman hyvin valoa Rockfon Blanka As on uusi liimattava,
heijastava akustinen alakatto. Uusi laadukas akustiikkalevy. Sen avulla
puhtaan valkoinen Rockfon Blanka As voidaan saavuttaa valoisa ymparisto,

lunasti erinomaisesti lupauksensa. { joka nayttaa ja kuulostaa hyvalta kaikille.




Rockfon Blanka® dB 41

- Parannettu huoneiden vélinen danieristys yhdistyy tehokkaaseen d&nenvaimennukseen (luokka A),
joten avokonttorista tulee hiljainen

- Ydin on valmistettu 35 mm:n kivivillasta.
Sen taustapuolen suorituskykyinen kalvo véhentda danen kantautumista huoneesta toiseen

- Entisté kestavampi pinta hylkii likaa tehokkaammin ja kestaa paivittaista kulumista, joten kayttéika on pidempi
- Laaja kokovalikoima, puoliksi tai kokonaan piiloon jaéva tai nakyva listajarjestelma
- Kevyt danta eristava alakattolevy on helppo asentaa ja leikata. Puhdistetaan imuroimalla tai kostealla pyyhkeelld

cjj‘ﬁ a,: 0,80 ® _60_ RH jopa 1N | 87 % Valonheijastavuus ITaysin m Imuroiminen
(luokka B) A2-51,d0 100 %

>99 % Valonhajonta kierratettava Kostealla pyyhkiminen *)

Moduulikoko Pakkaus Pakkaus

Reunamuoto (mm) sisaltaa kpl | sisaltda m? Asennusjarjestelma
255837 A% 600 x 600 x 35 12 4,32 K 67,69 Rockfon® System T24 A™
255851 — I 1200x 60035 6 4,32 - 67,69 Rockfon® System XL T24 A™
D
255838 E_I"::f 600 x 600 x 35 6 2,16 - 92,75 Rockfon® System XL T24 D"
==
D/AEX
) 1—'—% 1200 x 600 x 35 ) ) ) 92 75 Rockfon® Sysltem Bandraster
: Dznl/AEX"
1
255844 E1 600 x 600 x 35 6 2,16 - 76,72 . .
255860 P 1200 x 600 x 35 6 4,32 - 76,72 Rockfon™ System T15 E
255846 iii 600 x 600 x 35 6 2,16 - 76,72 Rockfon® System T24 E™
256765 — P 1200 x 600 x 35 6 4,32 ] 76,72 Rockfon® System XL T24 E”

Huomautukset sivulla 2.

Rockfon Blanka® dB 43

- Parannettu huoneiden vélinen danieristys yhdistyy monikayttdisessé toimistossa tehokkaaseen ddnenvaimennukseen
(luokka A), kun tarvitaan luottamuksellisuutta

- Ydin on valmistettu 40 mm:n kivivillasta. Sen taustapuolen suorituskykyinen kalvo véhentaa aanen
kantautumista huoneesta toiseen

- Sileén, erittdin valkoisen mattapinnan lujuutta on parannettu, joten se kestaa likaa sekd paivittaistd kulutusta
- Laaja kokovalikoima, puoliksi tai kokonaan piiloon j&éva tai nakyva listajérjestelma
- Kevyt danta eristava alakattolevy on helppo asentaa ja leikata. Puhdistetaan imuroimalla tai kostealla pyyhkeelld

Jjjﬁ a,: 0,90 ® _00_ RH jopa K 87 % Valonheijastavuus Taysin % Imuroiminen
(Luokka A) A2-s1,d0 100 % =

>99 % Valonhajonta kierratettava Kostealla pyyhkiminen *)

Moduulikoko Pakkaus Pakkaus Varas-

Reunamuoto (mm) sisdltaa kpl | sisdltdd m? | totuote | Huomautus Asennusjarjestelma
255862 A24 600 x 600 x 40 12 4,32 K 76,59 Rockfon® System T24 A™
256827 A24 1200 x 600 x 40 6 4,32 - 76,59 Rockfon® System T24 A™
D
256836 251 | 400 %600 x 40 6 2,16 - 104,00 = Rockfon® System XL T24 D”
==
256835 '15 600 x 600 x 40 6 2,16 - 96,08 Rockfon® System T15 E"
256834 | 1200 x 600 x 40 6 4,32 ] 96,08 Rockfon® System T15 E”
255949 iii 600 x 600 x 40 ) 2,16 - 96,08 Rockfon® System T24 E™
256833 1 | 1200 x 600 x 40 6 4,32 - 96,08 Rockfon® System T24 E*




Rockfon® Blanka® dB 46

- Parannettu huoneiden vélinen danieristys yhdistyy tehokkaaseen danenvaimennukseen (luokka A) alueilla,
joilla tarvitaan yksityisyytta ja akustista mukavuutta

- Ydin on valmistettu 50 mm:n kaksikerroksisesta kivivillasta. Kerrostaminen varmistaa tehokkaan suorituskyvyn

- Sileén, erittdin valkoisen mattapinnan lujuutta on parannettu, joten se kestaé likaa seka paivittaistd kulutusta
Laaja kokovalikoima, puoliksi tai kokonaan piiloon jaava tai nakyva listajarjestelma

- Kevyt danta eristava alakattolevy on helppo asentaa ja leikata. Puhdistetaan imuroimalla tai kostealla pyyhkeelld

Kivivillaydin on Imuroiminen

Jjjﬁ a,: 0,90 ® _00_ RH jopa K 87 % Valonheijastavuus kierratettava m Kostealla
(Luokka A) A2-s1,d0 100 %

>99 % Valonhajonta materiaali pyyhkiminen *)

Moduulikoko Pakkaus Pakkaus Varas-

Reunamuoto (mm) sisdltaa kpl | sisdltdd m? | totuote | Huomautus Asennusjérjestelma
255950 _ A% 600 x 600 x 50 8 2,88 K 95,97 . .
256766 — I 1200 x 600 x 50 4 2,88 - 95,97 Rockfon” System T24 A

D

256792 251 | 400 %600 x 50 4 1,44 - 111,92 Rockfon® System XL T24 D"

==
255953 E1s 600 x 600 x 50 4 1,44 - 104,46 . .
256789 P 1200x 600 50 4 2,88 - 104,46 Rockfon® System T15 E
255956 E24 600 x 600 x 50 4 1,44 - 104,46 . .
256788 —P--T__ | 1200 x 600 x 50 4 2,88 - 104,46 Rockfon” System T24 E

Huomautukset sivulla 2.
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Rockfon® Blanka® Bas

- lhanteellinen ratkaisu tiloihin, joissa kaiku vaikuttaa puheen ymmartdmiseen, kuten koululuokat ja kokoussalit

- Siled, vitivalkoinen mattapinta jatkaa Rockfon Blanka -tuotevalikoiman visuaalista linjaa

- Hyvé valonheijastavuus ja -hajonta auttaa sadstéméaan energiaa ja luomaan valoisan ja viihtyisan sisdympaériston
- Rockfon Blanka Basin erityisen kestava pinta hylkii likaa ja kestaa kulutusta, ja tuotteen kayttoika pitenee

- A-reunamuodolla varustettu levy perusmitoissa

7= . 7= ) N ° .
Jj.;g a,: 0,25 ® A2- 60 RH jopa 87 % Valonheijastavuus Kivivillaydin on Imuroiminen

(Luokka E) s1,d0 100 % = >99 % Valonhajonta kierratettava materiaali Kostealla pyyhkiminen *)

Moduulikoko Pakkaus Pakkaus Varas-

Reunamuoto (mm) sisaltaa kpl | sisdltdd m? | totuote | Huomautus Asennusjarjestelma
242993 Al5 600 x 600 x 20 20 7,2 K B 56,60 Rockfon® Svsterm T15 A™
242995 — I | 1200x 600 20 10 7,2 K B 56,60 ockfon” system
242993 A24 600 x 600 x 20 20 7,2 K B 56,60 Rockfon® System T24 E™
242995 J_L 1200 x 600 x 20 10 7,2 K B 56,60 Rockfon® System XL T24 E"

Huomautukset sivulla 2.



Uudet Colours of Wellbeing -vérit: akustiset
alakattolevymme ovat nyt saatavissa trendikkaissa
ja luonnonléheisissa savyissa. Varivalikoima on
suunniteltu yhteistyssa véariasiantuntijoiden kanssa.

Saat lisatietoa osoitteesta: www.rockfoncolours.com/fi

Sounds Beautiful
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Rockfon® Sonar®

- Nayttava, valkoinen mikrokuvioitu pinta
- Suunnittelun vapautta useiden moduulikokojen ja reunavaihtoehtojen ansiosta

- Ainutlaatuinen A1-paloturvallisuusluokitus, luokkansa paras danenvaimennus ja mittavakaus jopa
100%:n suhteellisessa kosteudessa

7 | o 1,00 N Z: a
dea een asti (g) OO RH jopa Taysin ﬁ Imuroiminen

Kostealla pyyhkiminen

(Luokka A) Al 100 % 85 % kierratettava

Moduulikoko Pakkaus Pakkaus
(mm) sisaltad kpl | sisaltdd m? Asennusjarjestelma
294719 AtS 600 x 600 x 20 24 8,64 S 33,46 . .
204721 — I 1200 600 x 20 12 8,64 S 33,46 Rockfon® System T15 A
294719 A24 600 x 600 x 20 24 8,64 S 33,46 Rockfon® System T24 A™
204721 — I 1200 600 x 20 12 8,64 S 33,46 Rockfon® System XL T24 A”™
290707 B 600 x 600 x 20 10 3,60 S 49,16 . .
290713 — L 1200 x 600 x 20 10 7.20 K 49.16 Rockfon® System B Adhesive
34329 c 600 x 600 x 20 10 3,60 - 49,16 . .
34475 25 1200x600x 20 10 7,20 ; 49,16 Rockfon® System C direct
Rockfon® System T24 Stepped Z D™
33063 600 x 600 x 20 10 3,60 - 49,16 Rockfon® System XL 1a4 D"
D
33084 e 1200 x 600 x 20 10 7,20 . 49,16 .
=25 ! g Rockfon® System T24 Stepped Z D
33210 1800 x 600 x 20 8 8,64 - 49,16 Y PP
33087 900 x 600 x 20 12 4,32 - 54,07 Rockfon® System T15 E™
Rockfon® System T24 E™
E15
294726 s 600 x 600 x 20 12 8,64 S 45,13 Rockfon® Systorm XL T24 E"
294728 1200 x 600 x 20 12 4,32 - 45,13 Rockfon® System T24 E™
294732 600 x 600 x 20 12 8,64 S 45,13
294737 1200 x 600 x 20 6 4,86 S 45,13
! ! Rockfon® System T24 E"
309518 E24 900 x 900 x 25 6 8,64 - 49,65 y "
=3 : : Rockfon® System XL T24 E
301725 — \— 1200x1200x 25 8 8,64 - 55,08 ockion system
294752 1800 x 600 x 20 6 8,64 K B 45,13
294787 2400 x 600 x 25 10 3,60 K B 55,08
34324 G 600 x 600 x 20 10 3,60 - 49,16 Rockfon® System G direct™
221399 —Zl=—  1200x300x 20 10 7,20 K 49,16
34326 1200 x 600 x 20 10 3,60 K 49,16
33197 " 600 x 600 x 20 10 7,20 S 51,47 . .
34334 —2ls—  1200x600x20 10 10,80 - 51,47 Rockfon” System T24 M
77711 L —  1800x600x20 6 4,86 - 51,47
223869 900 x 900 x 25 10 3,60 - 57,91
96617 « 600 x 600 x 22 10 3,60 s 51,47 Rockfon® System T24 X"
96620 —@l—  1200x600x 22 10 7,20 S 51,47 Rockfon® SYSTEM T24 X DLC"
96644 L 1800 x 600 x 22 6 4,86 - 51,47
211365 ==l 900 x 900 x 25 10 3,60 - 57,91
164405 7 600 x 600 x 20 10 7,20 . 54,74 - .
135546 EI_I_E 1200 x 600 x 20 10 7,20 K 54,74 Rockfon™ System 124 7
131308 —==L 1800 x 600 x 20 10 7,20 . 54,74

*kéytettédva jéykistysprofiilia 2 kpl/levy

Huomautukset sivulla 2.



Rockfon® Sonar® Activity™

- Rockfon Sonar Activity on paksumpi kuin tavallinen Sonar ja vaimentaa danta vieldkin paremmin

- Rockfon Sonar Activity soveltuu erittdin hyvin tiloihin, joissa puheen tulee kuulua selkeasti, kuten koulutustiloihin ja
avokonttoreihin. Sonar Activity on oikea valinta myds avoimiin, vilkkaisiin ja meluisiin tiloihin

7= | o 1,00 R a
cjj.;j een asti ® 00 RH jopa E; Taysin ﬁ Imuroiminen

(Luokka A) A1l 100 % = 85 % kierratettava Kostealla pyyhkiminen

Moduulikoko Pakkaus Pakkaus Varas-

Reunamuoto (mm) sisdltaa kpl | sisdltdd m? | totuote | Huomautus Asennusjarjestelma
121150 A24 600 x 600 x 40 10 3,60 K 45,13 Rockfon® System T24 A™
121163 AJL— 1200 x 600 x 40 5 3,60 - 45,13 Rockfon® System T24 A"
290682 B 600 x 600 x 40 5 1,80 S 63,96 Rockfon® System B Adhesive™
290686 i 1200 x 600 x 40 5 3,60 K 63,96 Rockfon® System B Adhesive™
51041 JC_ 600 x 600 x 40 5 1,80 - 63,96 Rockfon® System C direct™
56832 — S 1200 x 600 x 40 5 3,60 - 63,96 Rockfon® System C direct”
D
218549 l_ll_t 600 x 600 x 40 5 1,80 - 63,96 Rockfon® System XL T24 D™
51060 32: 600 x 600 x 40 5 1,80 K B 60,85 Rockfon® System T24 E”
52575 —/""_ | 1200 x 600 x 40 5 3,60 3 60,85 Rockfon® System T24 E™
G
51061 llf 600 x 600 x 40 5 1,80 - 63,96 Rockfon® System G direct™

Rockfon® Sonar® Bas

- Rockfon Sonar Bas voi auttaa heijastamaan danta tiettyyn suuntaan
- Esimerkiksi kokoushuoneessa puhujan danen on kohdistuttava siten, etta se kuuluu my6s takariveille
- Rockfon Sonar Bas on talléin mainio ratkaisu

o (Bl
Taysin Imuroiminen

kierratettava Kostealla pyyhkiminen

2

Eg a,: 0,20 ® _00_ RH jopa

(Luokka E) Al 100 % 85 %

Moduulikoko Pakkaus Pakkaus Varas-

Reunamuoto (mm) sisaltaa kpl | sisdltda m?2 | totuote | Huomautus Asennusjarjestelma
A15
126205 :ﬂ_: 600 x 600 x 20 20 7,20 K B 49,22 Rockfon® System T15 A™
A24 -
Rockfon® System T24 A
126205 :'JL: 600 x 600 x 20 20 7,20 K B 49,22 Rockfon® System XL T24 A™

D ® ™
Rockfon® System T24 Stepped Z D
33067 | —glg— | 600x 60020 10 3,60 ) 58,03 oo oL o b
E24 ® »
33066 —ALS— | 600x600x 20 10 3,60 K B 58,03 Rockfon” System T24 E

Rockfon® System XL T24 E"

Huomautukset sivulla 2.
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Rockfon® Sonar® dB 41

- Parannettu huoneiden vélinen danieristys yhdistyy tehokkaaseen d&nenvaimennukseen (luokka A),
joten avokonttorista tulee hiljainen

- Ydin on valmistettu 35 mm:n kivivillasta. Sen taustapuolen suorituskykyinen kalvo véhentaa aanen
kantautumista huoneesta toiseen

- Laaja kokovalikoima, puoliksi tai kokonaan piiloon jaéva tai nakyva listajarjestelma
- Kevyt danta eristava alakattolevy on helppo asentaa. Puhdistetaan imuroimalla tai kostealla pyyhkeella

5

o)
Taysin Imuroiminen

kierratettava Kostealla pyyhkiminen

/a ——
I3 5| w090 ® 85| RHjopa
(Luokka A)

Al 100 % 85 %

SAP Moduulikoko Pakkaus Pakkaus Varas-
no. |Reunamuoto (mm) sisaltda kpl | sisdltdd m? | totuote | Huomautus | Eur/m2 Asennusjarjestelma
255849 A24 600 x 600 x 35 12 4,32 K 56,80 Rockfon® System T24 A"
- T 1200x600x35 - ) - 56,80 Rockfon® System XL T24 A™
D ® m
Rockfon® System T24 Stepped Z D
) E_Lt 600 x 600 35 ) ) ) 7 Rockfon® System XL T24 D™
D/AEX
) =25 1200 x 600 x 35 i i i 7808 Rockfon® Sysltem Bandraster
! Dznl/AEX™
1
- E15 600 x 600 x 35 - - - 68,16 ® »
i} pelloy 1200 x 600 x 35 ) ) ) 6816 Rockfon® System T15 E
: j: 600 x 600 x 35 - - - 68,16 Rockfon® System T24 E™
- /A 1200x600x35 - ) - 68,16 Rockfon® System XL T24 E”

Rockfon® Sonar® dB 43

- Parannettu huoneiden vélinen danieristys yhdistyy monikayttdisessé toimistossa tehokkaaseen
aanenvaimennukseen (luokka A), kun tarvitaan luottamuksellisuutta

- Ydin on valmistettu 40 mm:n kivivillasta. Sen taustapuolen suorituskykyinen kalvo vahentéa danen
kantautumista huoneesta toiseen

- Laaja kokovalikoima, puoliksi tai kokonaan piiloon jaava tai nakyva listajarjestelma
- Kevyt danta eristava alakattolevy on helppo asentaa. Puhdistetaan imuroimalla tai kostealla pyyhkeella

== —
I35/ a.:090 ® A2 |78x"[RH jopa
(Luokka A) s1,d0 100 %

2

iz e
Taysin Imuroiminen

Kostealla pyyhkiminen

85 % kierratettava

SAP Moduulikoko Pakkaus Pakkaus Varas-
no. |Reunamuoto (mm) sisaltaa kpl | sisdltda m2 | totuote | Huomautus | Eur/m? Asennusjérjestelma
. A rT—
- Eilt 600 x 600 x 40 - - - 87,55 Rockfon® System XL T24 D™
A N B TR ——
I N Er————

Huomautukset sivulla 2.



Rockfon® Sonar® dB 46

- Parannettu huoneiden vélinen danieristys yhdistyy tehokkaaseen danenvaimennukseen (luokka A) alueilla,
joilla tarvitaan yksityisyytta ja akustista mukavuutta

- Ydin on valmistettu 50 mm:n kaksikerroksisesta kivivillasta. Suorituskykyinen kalvo ja kerrosrakenne
véhentévat dénen kantautumista huoneesta toiseen

- Laaja kokovalikoima, puoliksi tai kokonaan piiloon j&éva tai nakyva listajérjestelma
- Kevyt aanta eristava alakattolevy on helppo asentaa. Puhdistetaan imuroimalla tai kostealla pyyhkeella

ng; a,: 0,90 @) A2- _'65_ RH jopa ET Taysin % Imuroiminen
(Luokka A) s1,do 70 % < lgs% Kierrtettava Kostealla pyyhkiminen
T S — 7 [ —
255959 lilt 600 x 600 x 50 4 1,44 - 94,20 Rockfon® System XL T24 D"
L L R,
: jji't 1 ;88 i 288 i 28 : : : :;:Zg Rockfon® System 724 E™

Huomautukset sivulla 2.

Projekti: Rockfon® Mono® Acoustic,
Solo Sokos Hotel Torni, Helsinki
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Rockfon Color-all®

- Valikoima akustiikkalevyjg, joihin on saatavana 34 vérivaihtoehtoa ja 4 innostavaa teemaa

- Saatavana useita mitta- ja reunamuotovaihtoehtoja
- Tasainen mattapinta paastaa varit oikeuksiinsa

- Vaimentaa ihanteellisesti 8anta

- Mittavakaa suhteellisen kosteuden noustessa jopa 100 %:n tasolle

Vérien
1! Valonheijastavuus

Taysin
kierratettava

£

Imuroiminen

a,: 1,00 een
asti (Luokka A)

A1l
(Color-All Mercury &
As-reunamuoto: A2-s1,d0)

6n | RH jopa
0 100 %

Moduulikoko Asennusjar-
Reunamuoto (mm) jestelma
A15
J_ Charcoal, Concrete, ®
- A24 Stone, Antracite, 600 x 600 x 15 32 11,52 1) 40,17 R?ﬁlgcf;zfﬁfim
Mastic
i
A15
S | — >
) AJ;4 Muut véirit 600 x 600 x 15 32 11,52 2) 40,17 | Rockfon” System
J_ T15/T24 A
A15
S | — °
] AJ;,, Charcoal 1200 x 600 x 15 16 11,52 1) 40,17 | Reckfon System
J_ T15/T24 A
A15
S | — ®
) AJ2_4 Muut varit 1200 x 600 x 15 16 11,52 2) 40,17 | Rockfon” System
J_ T15/T24 A
As ®
Rockfon® System
317626 Charcoal 600 x 600 x 40 5 2,16 60,83 A Adhesive
As ®
Rockfon® System
317615 :l |: Charcoal 1200 x 600 x 40 5 4,32 60,83 A Adhesive
B Charcoal, Concrete, Rockfon® System
) _ Stone, Antracite 600x 600 x 40 > 1,80 " oAy B Adhesive
B
Rockfon® System
- :: Stone 1200 x 600 x 40 5 3,6 1) 70,20 B Adhesive
B Rockfon® System
- u Muut varit 600 x 600 x 40 5 1,80 3) 70,20 B Adhes)i(ve
E15 Charcoal, Concrete, Rockfon® System
- :I"J'"I: Stone, Antracite, Sage, 600 x 600 x 20 12 4,32 1) 54,24 T15 B
Eucalyptus, Azure, Storm
E24
Charcoal, Rockfon® System
:I'I_LE Concrete 600 x 600 x 20 12 4,32 1) 54,24 T15 E"e
E15
== o
:':2:': Muut varit 600 x 600 x 20 12 4,32 3) 54,24 R°°'}f§ o oystem
Pl
1 Charcoal, Concret
2| g arcoal, Concrete, ®
: E_I‘_E Stone, Antracite, Sage, | 600 x 600 x 22 10 3,60 ) 61,72 | Rocklon System
L/ Eucalyptus, Azure, Storm
X
1 | c Charcoal, Concrete, ®
- E'_I_I‘E Stone, Antracite, Sage, | 1200 x 600 x 22 10 7,20 1) 61,72 ROC‘}E‘ X%them
L Eucalyptus, Azure, Storm
X
TS uutesr 1200/600 x Rockfon® System
- uut varit - - 3) 61,72 ek
1_'_||=£ 600 x 22 T24 X
Rockfon Color-all® Special
- Vapaa NCS vaéri, useita - - - _ -
reunavaihtoehtoja

1) Saatavilla rajoitetusti, kysy liséd Rockfon asiakaspalvelusta.
2) Minimitilausméaéréa vakiomitoissa 23m2 (600x600x15mm,

1200x600x15mm, 1500x600x20mm, 1800x600x20mm,
2100x600x20mm & 2400x600x20mm). Muut mitat min. 75m2

Huomautukset sivulla 2.

3) Minimitilausmé&éard 500m2. Saatavilla myés erikoismittaisina. Kysy lisda asiakaspalvelusta.
** Ripustusjérjestelmé saatavana levyn vérisena



The Colours of Wellbeing

Mustard - 51
NCS S 2050-Y10R

Valonheijastavuus: 37%

Scarlet - 71
NCS S 6030-YBOR

Valonheijastavuus: 8%

Seaweed - 34
NCS § 8005-G20Y

Valonheijastavuus: 6%

Space - 49
NCS § 7020-B

Valonheijastavuus: 5%

Earth - 25

NCS S 5010-Y50R

Valonheijastavuus: 22%

Ebony - 28
NCS S 8505-Y80R

Valonheijastavuus: 4%

Iron - 18
NCS § 7502-B

Valonheijastavuus: 7%

Charcoal - 09

NCS S 8500-N

Valonheijastavuus: 4%

Valonheijastavuus: 55%

Coral - 76
NCS S 3040-Y90R

Valonheijastavuus: 22%

Eucalyptus - 32
NCS S 6020-B90G

Valonheijastavuus: 12%

Storm - 48
NCS S 6020-R90B

Valonheijastavuus: 55%

Clay - 26
NCS S 5005-G80Y

Valonheijastavuus: 22%

Cork - 24

NCS S 4010-Y30R

Valonheijastavuus: 30%

Concrete - 06
NCS S 6000-N

Valonheijastavuus: 16%

Anthracite - 08
NCS S 7010-R90B

Valonheijastavuus: 7%

Stucco - 20
NCS S 1505-Y30R

Valonheijastavuus: 70%

Valonheijastavuus: 56%

Sage - 31

NCS S 3010-G10Y

Valonheijastavuus: 34%

Azure - 47

NCS S 3020-B

Valonheijastavuus: 34%

Linen - 22
NCS S 4005-Y50R

Valonheijastavuus: 29%

Hemp - 23
NCS S 3005-Y20R

Valonheijastavuus: 45%

Mastic - 17

NCS S 4000-N

Valonheijastavuus: 33%

Gravel - 03
NCS S 3502-B

Valonheijastavuus: 34%

Petal - 74

NCS S 1005-Y60R

Valonheijastavuus: 70%

Mint - 12

NCS S 1005-G10Y

Valonheijastavuus: 70%

Valonheijastavuus: 51%

Valonheijastavuus: 49%

Zinc - 05

NCS S 4005-R50B

Valonheijastavuus: 33%

Plaster - 02

NCS S 2005-R80B

Valonheijastavuus: 58%

Valonheijastavuus: 51%

et

Valonheijastavuus:44%

Stone - 01
NCS S 2000-N

Valonheijastavuus: 55%

Moon - 10

NCS S 1005-R80B

Valonheijastavuus: 75%
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Rockfon® Koral™

- Kaunis valkoinen mikrorakenteinen pinta

- A-luokan danenvaimennus ja A1-luokan palonkesto

- Kaikki reunamuodot, asennusjarjestelma nakyvissa tai osittain piilossa
- Puhdistus kostealla tai imuroimalla

T | Ot 1,00 e a
Jjaﬁ een asti ® OO RH jopa Eg Taysin @ Imuroiminen

(Luokka A) Al 100 % = 86 % kierratettava Kostealla pyyhkiminen

Moduulikoko Pakkaus Pakkaus Varas-

Reunamuoto (mm) sisaltaa kpl | sisdltda m? | totuote | Huomautus Asennusjarjestelma
138830 A5 600 x 600 x 15 32 11,52 S 29,01 . .
138838 — I 1200x600x 15 16 11,52 S 29,01 Rockfon® System T15 A
138830 600 x 600 x 15 32 11,52 S 29,01
138838 1200 x 600 x 15 16 11,52 s 29,01
158111 600 x 600 x 20 24 8,64 S 31,91
77763 1200 x 600 x 20 14 10,08 K B 31,91
224411 a2 1600 x 600 x 20 12 11,52 - 31,91 Rockfon® Svsterm T24 A"
OCKTON yS em
217152 ] 1800x600x 20 12 12,96 K 31,91
1/ 192 Rockfon System XL T24 A
217154 ain 2100 x 600 x 20 12 15,12 ) 31,91 ockion System
217155 2400 x 600 x 20 12 17,28 K B 31,91
: 1200 x 1200 x 25 11 15,84 : 31,91
13527 600 x 600 x 40 20 7,20 S 40,39
13382 1200 x 600 x 40 10 7,20 K 40,39
192433 600 x 600 x 20 24 8,64 - 39,81
240098 As 1200 x 600 x 20 12 8,64 S 39,81 . .
179226 — 1L | 600x 600 x 40 12 4,32 s 4708 | Rockfon”System B Adhesive
179242 1200 x 600 x 40 6 4,32 S 47,08
E15
139001 —plg——  600x600x 15 16 5,76 K 35,84 Rockfon® System T15 E”
138991 e 600 x 600 x 15 16 5,76 K 35,84 Rockfon® Svsterm T24 E*
OCKTOoN yS em
138962 —ole—  1200x600x15 16 11,52 K B 35,84 Rockfon® Systom XL 724 E™
111478 600 x 600 x 40 5 1,80 K 44,21

Rockfon® Koral™ 100 mm

- Rockfon Koral 100 mm -alakattolevyt vaimentavat erittdin tehokkaasti matalia ja korkeita taajuuksia

- Rockfon Koral 100 mm:n pinta on samanlainen kuin tavallisten Rockfon Koral-alakattolevyjen

- Uusimmissa rakennusméarayksissa asetetaan tiukat vaatimukset danenvaimennukselle varsinkin
oppilaitoksissa ja niissé keskitytaan erityisesti ryhmatydtiloihin.

- Pisimmaéksi jalkikaiunta-ajaksi on rajoitettu 0,4 sekuntia. Matalia taajuuksia on usein vaimennettava enemman.

7 ——— @
Jj.ls o, 1,00 ® OO RH jopa 9 Taysin Imuroiminen

(Luokka A) A1l 100 % = 86 % kierratettava Kostealla pyyhkiminen

Moduulikoko Pakkaus Pakkaus Varas-
Reunamuoto (mm) sisdltaa kpl | sisdltda m?2 | totuote | Huomautus Asennusjérjestelma
69730 A24 600 x 600 x 100 8 2,88 - 67,80 o w
69732 — L | 1200 600x 100 4 2,88 - 67,80 Rockfon” System T24 A

Huomautukset sivulla 2.



Rockfon® Tropic™

Moneen kohteeseen sopiva siled valkoinen pinta
A-luokan danenvaimennus

Kaikki muodot, asennusjérjestelma nakyvissa tai osittain piilossa
- Helppo puhdistaa imuroimalla

; "u O, 1 ’00 ———— _
Jj 43| een asti ® OO RH jopa E g Taysin ﬁ
= 86 %

(Luokka A) A1 100 % kierratettava

Imuroiminen

Moduulikoko Pakkaus Pakkaus Varas-

Reunamuoto (mm) sisdltda kpl | sisdltdd m2 | totuote |Huomautus| Eur/m?2 Asennusjarjestelma
131367 A15 600 x 600 x 15 32 11,52 S 19,10 R .
131379 — I 1200x600x 15 16 11,52 s 19,10 Rockfon® System T15 A
131367 A24 600 x 600 x 15 32 11,52 S 19,10 Rockfon® System T24 A™
131379 J_L 1200 x 600 x 15 16 11,52 S 19,10 Rockfon® System XL T24 A"
131096 E1S 600 x 600 x 15 16 5,76 K 23,50 Rockfon® System T15 E"
131098 — P 1200600 15 16 11,52 K 23,50
131151 j: 600 x 600 x 15 16 5,76 K 23,50 Rockfon® System T24 E"
131158 —P 1— | 1200 x 600 x 15 16 11,52 K 23,50

Rockfon® Artic”

- Yleiskdyttdon sopiva vakiopinta

- Hyvét akustiset ominaisuudet

- Peruskoot, asennusjarjestelma nakyvissa tai osittain piilossa
- Helppo puhdistaa imuroimalla

=

Y
82 %

kierratettava

Eg a,: 0,90 ® _60_ RH jopa

(Luokka A) Al 100 %

Imuroiminen

Moduulikoko Pakkaus Pakkaus Varas-

Reunamuoto (mm) sisaltaa kpl | sisdltdd m? | totuote | Huomautus Asennusjarjestelma
oo | oo | x| n% | B rosenrspenrin
30 e T S BT B 036 | Roatot Sy XLT24A"
240068 :;'j:l: 600 x 600 x 15 16 5,76 - 22,76 Rockfon® System T15 E”
240041 :r'ji't 600 x 600 x 15 16 5,76 ; 22,76 RE?&'S?;‘:S;Z?’;‘J?;EE

Huomautukset sivulla 2.

21



22

Liimakiinnitteiset akustiikkalevyt

Rockfon Blanka®

L ECTTL GO HEY g Varastotuote | Huomautus Eur/m’ Asennusjarjestelma
(mm) pakkaus | pakkaus
306464 Rockfon Blanka® As 600 x 600 x 40 12 4,32 S 61,70 Rockfon® Systern A
285883 Rockfon Blanka® As 1200 x 600 x 40 6 4,32 s 61,70 Adhesive™
286779 Rockfon Blanka® B 600 x 600 x 20 10 3,60 K 50,66
295180 Rockfon Blanka® B 1200 x 600 x 20 10 7,20 K B 58,40 Rockfon® System B
Adhesive™

286780 Rockfon Blanka® Activity B 600 x 600 x 40 5 1,80 K 75,99
287703 | Rockfon Blanka® Activity B 1200 x 600 x 40 5 3,60 K 75,99

Rockfon® Sonar®

o 2
LTI kpl/ i/ Varastotuote | Huomautus Eur/m?
(mm) pakkaus | pakkaus
290707 Rockfon® Sonar® B 600 x 600 x 20 10 3,60 s 49,16
290713 Rockfon® Sonar® B 1200x600x20 10 7,20 K 49,16
® ®
290682 Rockfon it)slfh;‘ar B 600 x 600 x 40 5 1,80 s 63,96
® ®
290686 Rockfon it)slfh;‘ar B 1200 x 600 x 40 5 3,60 K 63,96

Asennusjirjestelma

Rockfon® System B
Adhesive™

Rockfon® Koral™

szl ehe il i/ Varastotuote | Huomautus Eur/m’?
(mm) pakkaus | pakkaus
192433 Rockfon® Koral™ As 600 x 600 x 20 24 8,64 - 39,81
240098 Rockfon® Koral™ As 1200 x 600 x 20 12 8,64 S 39,81
179226 Rockfon® Koral™ As 600 x 600 x 40 12 4,32 S 47,08
179242 Rockfon® Koral™ As 1200 x 600 x 40 6 4,32 S 47,08

Asennusjarjestelma

Rockfon® System B
Adhesive™

Rockfon Color-all®

MOd(:::I)(Oko kpl/pkt Varastotuote | Huomautus ‘ Asennusjarjestelma
317626 Rockfon Color-all® As 600 x 600 x 40 5 2,16 S 60,83
Charcoal Rockfon® System A
As Adhesive
317615 Rockfon Color-all® 1200 x 600 x 40 5 4,32 S 60,83
Charcoal
B
Charcoal,
- Rockfon Color-all® Concrete, | 600 x 600 x 40 5 1,80 K 1) 70,20
Stone, Rockfon® System B
Antracite Adhesive
- Rockfon Color-all® B . 600 x 600 x 40 5 1,80 - 2) 70,20
muut varit

" Saatavilla rajoitetusti, kysy liséa Rockfon asiakaspalvelusta.

? Minimitilausmaéra 500m’. Saatavilla myés erikoismittaisina. Kysy liséa asiakaspalvelusta.




Rockfon® CleanSpace™

Suunniteltu Rockfon CleanSpace -valikoiman danta
litt3maa vaimentavat levyt tarjoavat taydellisen

y Ittamaan ratkaisun, joka helpottaa yllapitamaan

hygieniastanda rdit korkeinta mahdollista puhtausastetta.

Sounds Beautiful
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Rockfon® CleanSpace™ Essential

- Rockfon CleanSpace Essential -levyssé on valkoinen, kevyesti puhdistettava, mikrokuvioitu pinta
- A-reunainen levy I8ytyy eri vakiokokoina

- Korkea danenvaimennusluokka (A) ja paras paloturvallisuusluokka (A1)

- Pinta voidaan puhdistaa pyyhkimalld kostealla liinalla tai imuroimalla

- Alhainen hiukkaspaasto: ISO-luokka 4

- Jopa 100% kosteudenkesto

/a R
CE 43| a,: 1,00 @ 00 RH jopa ; g Taysin % Imuroiminen
(Luokka A) Al 100 % = 85 % kierratettava Kostealla pyyhkiminen
Moduulikoko kpl/
(mm) pakkaus Huomautus Asennusjérjestelma
319936 600 x 600 x 20 24 8,64 S 32,49 Rockfon® System T24 A™
ATS Rockfon® System XL T24 A™

319937 _|J_|_ 1200 x 600 x 20 12 8,64 S 32,49 Rockfon® System T24 A ECR”

- 1500 x 600 x 25 - - 36,72

- A24 1800 x 600 x 25 - - 36,72

- T 2100x600x25 - - 36,72

- 2400 x 600 x 25 - - 36,72

Rockfon® CleanSpace™ Pro

- Rockfon CleanSpace Pro on puhdistettava akustiikkalevy, jolla on hyvat akustiset ominaisuudet.

- Soveltuu erilaisiin tiloihin, missa vaatimuksena on puhdistettavuus.

- Levy on pitkéikainen ja se kest&é lukuisia puhdistus- ja desinfiointimenetelmia

- Iso kokovalikoima asennettavaksi ndkyviin ja osittain piiloon jaaviin listajarjestelmiin

- Korkea danenvaimennusluokka (A) ja paras paloturvallisuusluokka (A1)

- Alhainen hiukkasp&asto: ISO-luokka 4

- Ei edistd mikro-organismien kasvua

- Rockfon CleanSpace Pro on HACCP-sertifioitu, mika takaa turvallisen ratkaisun elintarvike- ja juomateollisuuteen

— — - o a o Hoyrypuhdistus (kahdesti vuodessa)
a,: 1, Jopa aysin muroiminen atalapalinevaantopesu ertaa vuoaessa
J3ae.:100 ® 85| R jop T | Matalap htopesu (12 kertaa vuodessa)

kierratettava

Al 100 % = 85 %

Kostealla pyyhkiminen Korkeapainepesu (vain A-reunaisille asennuksille)

Moduulikoko m?/ Varas-
(mm) pakkaus pakkaus totuote | Huomautus | Eur/m2 Asennusjarjestelma

319400 :JL: 600 x 600 x 20 24 8,64 S 38,37

A24
319407 :lJ_l: 1200 x 600 x 20 12 8,64 K B 38,37

A24
319442 600 x 600 x 40 20 7.2 K B 51,81

:J—: Rockfon® System CleanSpace

A24 T24 A E
319421 :lJ_l: 1200 x 600 x 40 10 7,2 K B 51,81

E24
319502 :rl_l_lt 600 x 600 x 20 12 4,32 - B 46,03

E24
319501 :rl_l_lt 1200 x 600 x 20 12 8,64 - - 46,03




Rockfon® CleanSpace™ Pure

- Rockfon CleanSpace Pure on siled ja mattapintainen, puhtaan valkoinen, puhdistettava
alakattolevy, jolla on hyvat akustiset ominaisuudet

- Soveltuu erilaisiin tiloihin, missa vaatimuksena on puhdistettavuus

- Levy on pitkéikainen ja se kestéé lukuisia puhdistus- ja desinfiointimenetelmia

- Laaja valikoima eri kokoja ja reunamuotoja takaavat tédydellisen vapauden suunnitteluun
- Korkea danenvaimennusluokka (A) ja paras paloturvallisuusluokka (A1)

- Alhainen hiukkasp&asto: ISO-luokka 3

Korkeapainepesu (vain

a A-reunaisille asennuksille)
Taysin @ Imuroiminen Vetyperoksidihdyrydesinfiointi

kierratettava Kostealla pyyhkiminen  UVC seka otsonidesinfiointi

53_3 a,: 1,00 ® _00_ RH jopa

(Luokka A)

Al 100 % 86 %

Moduulikoko kpl/ Varas-
(mm) pakkaus pakkaus totuote | Huomautus Asennusjérjestelma
A24
321883 J_ 600 x 600 x 20 24 8,64 S 49,16
A24
321882 :JL: 1200 x 600 x 20 12 8,64 - 49,16
A24
321932 600 x 600 x 40 20 7,2 - 61,11
:J—: Rockfon® System CleanSpace
A2 T24 A E
321925 :'JL: 1200 x 600 x 40 10 7,2 - 61,11
E24
321992 j_l_t 600 x 600 x 20 12 4,32 - 57,51
E24
321992 j_l_t 1200 x 600 x 20 12 8,64 - 57,51
X
322072 E_’I_E 600 x 600 x 22 10 3,6 - 57,51
‘ Rockfon® System 724 X™
X
322063 1 | L 1200 x 600 x 22 10 7,2 - 57,51

Rockfon® CleanSpace”™ Block

- Rockfon CleanSpace Block on erityisesti kehitetty kéytettavéksi hyvin riskialttiissa ja ilmanpainekontrolloiduissa
ymparistoissa, joissa vaaditaan hyvaa puhdistettavuutta, kuten puhdastiloissa ja laboratorioissa

- Erittdin alhainen hiukkasp&astd: ISO-luokka 2

- Erinomaiset puhdistettavuusominaisuudet ankarimmillakin puhdistusmenetelmilla,
kemiallinen kestévyysluokitus: erinomainen

- Ei edistd mikro-organismien kasvua
Hoyrypuhdistus (kahdesti vuodessa)

Matalapainevaahtopesu
(12 kertaa vuodessa)

a Korkeapainepesu
Taysin ﬁ Imuroiminen Vetyperoksidihyrydesinfiointi

kierratettava Kostealla pyyhkiminen  UVC seké otsonidesinfiointi

Eg a,: 0,90 ® _00_ RH jopa BT

(Luokka A)

B-s1,d0 100 % 74 %

Moduulikoko kpl/ m?/ Varas-
Reuna (mm) pakkaus pakkaus totuote | Huomautus | Eur/m?2 Asennusjarjestelma
A24
319806 600 x 600 x 25 18 6,48 K B 131,84
:J—: Rockfon® System CleanSpace
A24 T24 A E
319807 :lJ_l: 1200 x 600 x 25 9 6,48 K B 131,84

Huomautukset sivulla 2.
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Rockfon® MediCare® Standard

- Tayttaa kaikki terveydenhuoltoymparistdille asetetut tavanomaiset puhdistus- ja
hygieniavaatimukset

- Eitoimi MRSA-bakteerien kasvualustana. Takaa vahaiset hiukkaspaastot (ISO-luokka 5)
- Vaimentaa dédnta tehokkaasti, paras paloturvallisuusluokka A1
- Perusmitoitetut levyt osittain piilotetuin tai nakyvin asennusvaihtoehdoin

/" [ @
deﬁ o,: 0,95 ® 00 RH jopa 9 Taysin Imuroiminen

Kostealla pyyhkiminen

(Luokka A) A1l 100 % = 86 % kierratettava

SAP Moduulikoko Pakkaus Pakkaus Varas-
no. |Reunamuoto (mm) sisaltaa kpl | sisdltdia m?2 | totuote | Huomautus | Eur/m? Asennusjarjestelma
A15
138825 :ﬂ_: 600 x 600 x 15 32 11,52 K 34,11 Rockfon® System T15 A™
A24
138825 600 x 600 x 15 32 11,52 K 34,11
:lJL: Rockfon® System T24 A™
At5 Rockfon® System XL T24 A™
138882 :|J_|: 1200 x 600 x 15 16 5,76 K 34,11
A24 ™
Rockfon® System T24 A
138882 :JL: 1200 x 600 x 15 16 5,76 K 34,11 Rockfon® System XL T24 A™
E15
240159 —_do——  600x600x 15 16 5,76 K 41,56 Rockfon® System T15 E”
E24 Rockfon® System T24 A™
138995 j—l—t 600 x 600 x 15 16 5,76 K 41,56 Rockfon® System XL T24 A™

Rockfon® MediCare® Plus

- Oikea valinta vaativaan kéytt6on terveydenhuollon kostealla pyyhkimistd, tavanomaisia
pesuaineita seka hoyry- tai painepuhdistusta edellyttavissa olosuhteissa

- Eitoimi MRSA-bakteerien kasvualustana.Vahaiset hiukkaspaastot (ISO-luokka 3)
- Erinomainen danenvaimennus luokka A, paloturvallisuusluokka A1
- Taysi tuotevalikoima nakyvalla, osittain nékyvalla tai piilotetulla asennuksella

7 N ) o =Y Imuroiminen o
cjng a,: 1,00 ® 00 RH jopa @ Taysin Kostealla pyyhkiminen

(Luokka A) A1l 100 % = 85 % kierratettava Hoyrypuhdistus (kahdesti vuodessa)

Moduulikoko Pakkaus Pakkaus Varas-

Reunamuoto (mm) sisaltaa kpl | sisdltda m? | totuote | Huomautus Asennusjarjestelma
A24 -
"Rockfon® System T24 A
138960 :JL: 600 x 600 x 20 24 8,64 K 42,78 Rockfon® System XL T24 A™"
E24 "Rockfon® System T24 E™
240155 :I_u_l: 600 x 600 x 20 12 4,32 K 66,92 Rockfon® System XL T24 E™"
X
97891 = 400x600x 22 10 3,60 K B 87,53 Rockfon® System T24 X"
==

Huomautukset sivulla 2.



Rockfon® MediCare® Air

- Soveltuu kéytettavaksi paineistetuissa terveydenhuollon ympaéristoissa, joissa infektioiden levidmista
estetdan ilmanpaineen eron avulla (esimerkiksi paivékirurgia, kuntoutushuoneet ja tehohoito)

- Eitoimi MRSA-bakteerien kasvualustana. Vahaiset hiukkaspaastot (ISO-luokka 3)
- Voidaan puhdistaa tavallisilla puhdistusaineilla ja desinfioida tehokkaasti hoyrylla
- Ainenvaimennus luokka B, paloturvallisuusluokka A1

- A-reunamuodon peruslevy saatavissa vakiomitoilla

7 T ) o =Y Imuroiminen .\ ' '
cjij a,: 0,80 ® 00 RH jopa @ Taysin Kostealla pyyhkiminen L‘_ Mikrobiologinen

(Luokka B) Al 100 % = 85 % kierratettava Hoyrypuhdistus (kahdesti vuodessa) luokka M1

Moduulikoko Pakkaus Pakkaus Varas-

Reunamuoto (mm) sisdltaa kpl | siséltda m? | totuote | Huomautus Asennusjarjestelma
98908 600 x 600 x 25 22 7,92 K 56,38
98910 A24 1200 x 600 x 25 11 7,92 K B 56,38 o "
258795 — I 600x 60040 22 7,92 - 67,65 | Rocklon”System T24 AECR
309924 1200 x 600 x 40 22 7,92 - 67,65

Rockfon® MediCare® Block

- Kehitetty kaytettavaksi hyvin riskialttiissa ja paineistetuissa terveydenhuollon ympéristdissa,
joilta vaaditaan hyvaa puhdistettavuutta, kuten akuuttipoliklinikoilla, pesutiloissa ja tehohoidossa

- Ei edista MRSA:n kasvua. ISO-puhdastilaluokitus 2

- Erinomaiset puhdistettavuusominaisuudet ankarimmillakin puhdistusmenetelmilla, kemiallinen
kestavyysluokitus Erinomainen

/s — a Imuroiminen
Jj.l: a,: 0,85 ® OO RH jopa Kostealla pyyhkiminen

(Luokka B) B-s1,d0 100 % = 74 % Hoyrypuhdistus (paivittainen)

Moduulikoko Pakkaus Pakkaus Varas-

Reunamuoto (mm) sisdltda kpl | siséltdd m2 | totuote | Huomautus Asennusjarjestelma
127556 600 x 600 x 25 18 6,48 K 131,84
127560 A24 1200 x 600 x 25 9 6,48 K 131,84 o .
305031 — I 600 60040 i i : 177,74 Rockion” System T24 A, E ECR
305033 1200 x 600 x 40 - - - 177,74

Huomautukset sivulla 2.
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® ™
Rockfon® Samson

- Erittéin iskunkestava kudottu valkoinen pinta

- Oikea valinta tiloihin, joihin kohdistuu iskuja, kuten kouluihin ja liilkuntakeskuksiin
- Vaimentaa tehokkaasti 44ntd meluisissa kohteissa

- Vari: valkoinen (Iahin vastaava NCS S 1000-N)

- Paloturvallisuusluokitus A1

- Mittavakaa suhteellisen kosteuden noustessa jopa 100 %:n tasolle

—7= | o.: 1,00 J— ;;
Jj@ een asti ® 60 RH jopa \ ¢ Jaysin @

(Luokka A) A1l 100 % = 72 % kierratettava

Imuroiminen

Moduulikoko Pakkaus Pakkaus Varas-

Reunamuoto (mm) sisaltad kpl | sisdltdd m? | totuote | Huomautus | Eur/m? Asennusjarjestelma
37618 ap 600 x 600 x 40 20 7,20 K B 48,06 Rockfon® System T24
ockfon® System
37616 :JL: 1200 x 600 x 40 10 7,20 K 48,06 A lmpact 2A/3A
231167 1800 x 600 x 40 6 6,48 - 48,06
AEX Rockfon® System Olympia™
217724 :ﬂ_l_: 1166 x 1166 x 40 10 13,60 - 48,06 Almpact 1A”

® ™
Rockfon® Boxer

- Erittdin iskunkestava

- Oikea valinta oppilaitoksiin ja liikuntatiloihin

- Vaimentaa danta tehokkaasti helposti kaikuvissa tiloissa

- Paloturvallisuusluokitus A1

- Mittavakaa suhteellisen kosteuden noustessa jopa 100 %:n tasolle

7": Ay 1,00 — a
cjj 3| een asti ® OO RH jopa ; ; Taysin @ Imuroiminen

Kostealla pyyhkiminen

(Luokka A) A1l 100 % = 85 % kierratettava

SAP Moduulikoko Pakkaus Pakkaus Varas-

no. |Reunamuoto (mm) siséltda kpl | sisdltdd m2 | totuote |Huomautus| Eur/m? Asennusjarjestelma
138866 600 x 600 x 20 24 8,64 S 32,94 Rockfor® Svstermn T24 A™
138874 A24 1200 x 600 x 20 12 8,64 32,94 ockion_oystem N

Rockfon® System XL T24 A
84435 J_ 600 x 600 x 40 20 7,20 K B 48,06 o kfon® System T24 A Impact 2A/3A™
84436 1200 x 600 x 40 10 7,20 K 48,06
216729 — | 1166 x 1166 x 40 5 68 - 48,06 Rockfon” System Olympia™
:ﬂ_]_l: ' ! Almpact 1A”

Huomautukset sivulla 2.



Rockfon® Industrial™ Opal

- Teollisuuden tuotantolaitosten alakatoilta edellytetdan usein tehokasta &&nenvaimennusta ja taloudellisuutta
Rockfon Industrial Opal tayttad nama vaatimukset
- Keveét alakattolevyt on helppo ja nopea asentaa

- Niiden pinta vaimentaa &anta tehokkaasti

e, [0, Bl .., @, 8

(Luokka A)

Al 100 % = 64 % kierratettava Imuroiminen

SAP Moduulikoko Pakkaus Pakkaus Varas-
no. |Reunamuoto (mm) sisaltaa kpl | sisdltda m?2 | totuote |Huomautus| Eur/m? Asennusjarjestelma
173359 24 1200 x 600 x 50 8 5,76 S 27,22 Rockfon® S o
tem -
173363 1200 x 600 x 30 8 5,76 K B 23,45 ockron® 5ys e
:|||: Rockfon® System A Adh
173361 1200 x 600 x 100 4 2,88 K B 59,32 ockfon” System esive

* Rockfon Industrial -alakattolevyt voidaan my&s asentaa suoraan tai piiloon muun rei’itetyn pinnan taakse.
Suoraan asennettaessa moduulikoko on 592 mm.

Rockfon® Industrial™ Nature

- Teollisuuden tuotantolaitosten alakatoilta edellytetdan usein tehokasta &&nenvaimennusta ja taloudellisuutta
- Rockfon Industrial Nature tayttdd ndma vaatimukset

- Kevest alakattolevyt on helppo ja nopea asentaa

- Niiden pinta vaimentaa aénté tehokkaasti

- Neutraalien Rockfon Industrial Nature -alakattolevyjen pinta on maalaamatonta fleeceé

Eg a,: 1,00 ® _OO_ RH jopa Taysin @

(Luokka A) Al 100 % kierratettava

Imuroiminen

Moduulikoko Pakkaus Pakkaus

Reunamuoto (mm) sisdltda kpl | sisaltdd m? Asennusjérjestelma

Rockfon® System T24 A, E™ -
14027 " 1200 x 600 x 50 8 5,76 S 26,44 Rockfon® System A Adhesive™

Rockfon® System T24 A, E" -
12828 | 1200 x 600 x 30 8 5,76 S 22,03 Rockfon® System A Adhesive™

Rockfon® System T24 A, E” -
11562 1200 x 600 x 100 4 2,88 K B 59,32 Rockfon® System A Adhesive™

* Rockfon Industrial -alakattolevyt voidaan myés asentaa suoraan tai piiloon muun rei’itetyn pinnan taakse.
Suoraan asennettaessa moduulikoko on 592 mm.

Rockfon® Industrial™ Black

- Teollisuuden tuotantolaitosten alakatoilta edellytetdan usein tehokasta d&&nenvaimennusta ja taloudellisuutta
- Rockfon Industrial Black tayttda namé vaatimukset

- Keveét alakattolevyt on helppo ja nopea asentaa

- Niiden pinta vaimentaa danté tehokkaasti

- Rockfon Industrial Black on tarkoitettu asennettavaksi lahinné suoraan muiden pintojen,
esimerkiksi metalli- tai puurakenteiden, taakse piiloon danta vaimentamaan

$ a,: 1,00 ® _OO_ RH jopa Taysin @

(Luokka A) A1l 100 % kierratettava Imuroiminen
Moduulikoko Pakkaus Pakkaus
Reunamuoto (mm) sisaltaad kpl | sisaltaa m? Asennusjarjestelma
11550 A24 1200 x 600 x 50 8 5,76 S 27,22 Rockfon® Svstom T24 A, E™ - Must
ockfon® System , E” - Musta
85446 :J_: 1200 x 600 x 30 8 5,76 S 23,45 Rockfon® System A Adhesive”
158096 1200 x 600 x 100 4 2,88 K B 59,32

* Rockfon Industrial -alakattolevyt voidaan myés asentaa suoraan tai piiloon muun rei’itetyn pinnan taakse.
Suoraan asennettaessa moduulikoko on 592 mm.

Huomautukset sivulla 2.
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Rockfon® Cosmos™ Valkoinen

- Valkoisissa Rockfon Cosmos -alakattolevyissé keveys yhdistyy tehokkaaseen d&nenvaimennukseen
- N&ma alakattolevyt soveltuvat mainiosti meluisiin paikkoihin

- Keveys nopeuttaa ja helpottaa asentamista, joten ratkaisu on kustannustehokas

- Rockfon Cosmos toimii myds ldmpderisteena paksuutensa ja asennusmenetelménsé ansiosta

c,jja a,: op til 1,00 ® _00_ RH jopa Taysin ymj Imuroiminen é‘%‘é‘ Ldmmonjohtavuus
(Luokka A) Al 100 % kierratettava Kostealla pyyhkiminen Ap = 35 mW/mK
Moduulikoko Pakkaus Pakkaus
Reunamuoto (mm) sisaltaa kpl sisdltaa m?2 Asennusjarjestelma
271603 B 1200 x 600 x 40 6 4,32 - 44,07 Rockfon: System B Screw™
Rockfon® System B Hook ™
271605 — 1200 x 600 x 50 6 4,32 - 52,88 Rockfon® Systern B Adhesive”

Rockfon® Cosmos™ Harmaa

- Harmaissa Rockfon Cosmos -alakattolevyissa keveys yhdistyy tehokkaaseen d&nenvaimennukseen
- N&ma alakattolevyt soveltuvat mainiosti meluisiin paikkoihin

- Keveys nopeuttaa ja helpottaa asentamista, joten ratkaisu on kustannustehokas

- Rockfon Cosmos toimii myds ldmpé&eristeena paksuutensa ja asennusmenetelménsa ansiosta

=

—7= | @.: 1,00 N
Jj &3| een asti ® 00 RH jopa
(Luokka A) Al 100%

: i % i i
Taysin Imuroiminen
67 %

Kostealla pyyhkiminen

kierratettava

SAP Moduulikoko Pakkaus Pakkaus Varas-

no. |Reunamuoto (mm) sisaltda kpl | siséltda m?2 | totuote | Huomautus | Eur/m2 Asennusjarjestelma
276668 1200 x 600 x 40 ) 4,32 K B 38,61 o .
270522 B 1200 x 600 x 50 6 4,32 - 43,96 Eggt}fg% g:::g g af;g‘lf
270524 — 1200 x 600 x 80 5 3,60 - 58,70 Rockfon® System B Adhesive™
271602 1200 x 600 x 100 4 2,88 - 68,75

Huomautukset sivulla 2.



ROCka n® S o u n d St O pTM MODUULIKATOT / Erityiskohteet / Taydentavia tuotteita

- Rockfon Soundstop parantaa tilojen vélista danieristysta
- Bandraster ja Rockfon Soundstop muodostavat joustavan valiseinaratkaisun

@) _'55_ RH jopa Kivivillaydin on ;{_?_
A1l 3

100 % kierratettava materiaali

R,=30dB

SAP Moduulikoko Pakkaus Pakkaus | Varas-

no. |Reunamuoto (mm) sisdltda kpl | sisdltda | totuote Huomautus | Eur/m? Asennusjarjestelma

180738 - 1200 x 900 x 30 84 90,72 - 27,78 *

* Rockfon Soundstop -tuotteita kdytetddn yhdessé Rockfon System Bandraster D/A -jérjestelméan kanssa.
Pyydaé tarvittaessa lisatietoja kaytésta ja asennuksesta muissa asennusjérjestelmissa myynniltémme.

™
Rockfon® Bass”™ Plus

AR FEE]
a,: 1,00
Jj ? (Luokka A) ® Al 3258 Ao = 40 mW/mK

SAP Moduulikoko Pakkaus Pakkaus Varas-
no. |Reunamuoto (mm) sisaltaa kpl sisdltdia m2 | totuote | Huomautus | Eur/m? Asennusjarjestelma
AEX
259806 :ﬂ_ﬂ: 1200 x 600 x 50 8 5,76 - 27,49 -

ROCk‘fO n® ROCkqu® MODUULIKATOT / Erityiskohteet / Taydentavat tuotteet

- Aédnenvaimennuskotelo, joka estda aanta siirtymasté kiinteistéteknisten asennusten valilla

- Oikea valinta yhdistelmaksi Rockfon dB -tuotteiden kanssa, jotta keskustelut pysyvat luottamuksellisina.
- Soveltuu useisiin teknisiin asennuksiin ja moduulimittoihin.

- Helppo asentaa.

“On | RH jopa (\ Kivivilla ei toimi Kivivillaydin on
o) Jop - Yy

100 % mikroorganismien kasvualustana kierratettava materiaali

SAP Pakkaus Pakkaus Varas-

no. |Reunamuoto Moduulikoko (mm)| sisdltda kpl | sisdltda m? | totuote | Huomautus | Eur/m? Asennusjarjestelma

- - 1105 x 1105 x 30* - - - - Rockfon® System dB

Huomautukset sivulla 2.
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Rockfon® Eclipse™

- Innovatiiviset, esteettisesti miellyttévat ja kehyksettomat akustiset
saarekkeet ovat saaneet siledn ja erittédin valkoisen mattapinnan. Se heijastaa
ja hajottaa valon tehokkaasti. Se on antistaattinen, joten kayttoika pitenee

- Rockfon Eclipse on saatavana useina muotovaihtoehtoina. Pelkistetty
A-reunamuoto ja rajoittamaton maaré mukautettuja NCS-varivaihtoehtoja

- Rockfon Eclipse on nopea ja helppo asentaa. Sita voidaan kéyttaa yksin tai
jos perinteistd ripustettavaa alakattoa ei voi asentaa

- Se on oikea valinta, kun halutaan termistd massaa, koska kaantoépuoli
heijastaa [ampdé ja valoa tehokkaasti

/= o - %=/ | 87 % Valonheijastavuus - a o
Jj 43| A, (m?2 per ® 00 RH jopa (takaosa: 79 %) Taysin Imuroiminen

kohde) Al 100 % = >99 % Valonhajonta kierratettava Kostealla pyyhkiminen

Kuusikulmio

A ® @ O

Pakkaus Pakkaus Varas-

Neliémdinen Suorakulmainen Ympyré Kolmio Soikea Vapaasti valittavissa

Reunamuoto| Moduulikoko (mm) sisdltdd kpl | sisdltdd m? | totuote | Huomautus | Eur/ Kpl | Asennusjérjestelma

286919 1 63‘5'1"123':28 2 2,69 K 134,30
286920 uoraku mainen 2 4,08 K 201,48
284447 23s;0°;a1k;‘g6‘i'2;2 2 5,48 K 289,22
286921 600 X BopYTS 2 1,00 K 294,07
286922 j 11605 11e0P¥E 2 2,11 K 340,93 RE;'T;ZZQ} j;’ffg.[“
285851 1160 x 11 e0imio 4 2,33 K 586,53
285850 1760 x 11 :g;(kjg 4 6,41 K 473,42
285848 11 usikulmio 4 3,50 K 586,53

: - : :

* Moduulimitat 2360 x 1160 x 40 saatavana ainoastaan toiselta puolelta erityismaéaritettyina vareina (Rockfon Color-all® Special)
** Vapaasti valittavissa oleva muoto ja véri. Enimmaismitat: 1760 x 1160 x 40

Huomautukset sivulla 2.



Rockfon Contour®

- Esteettisesti miellyttavat, kehyksettdmat melunvaimentimet

- Erittdin helppo ja nopea asentaa

- Kéytetdan parantamaan olemassa olevan katon akustikkaa

- Sopii hyvin kohteiseen jossa katossa oleviin huoltokohteisiin on paastéva kasiksi usein ja helposti

A

A SN 3?
Jj | (m" per ® 00 RH jopa Kivivillaydin on @
kohde) A1l 100 % = 79% kierratettdva materiaali Imuroiminen
Moduulikoko Pakkaus Pakkaus Varas-
Reunamuoto (mm) sisdltaa kpl | sisdltda m? | totuote | Huomautus | Eur/ Kpl Asennusjarjestelma
221758 Ac 1200 x 600 x 50 6 4,32 K 125,46
Rockfon® System Contour
| I Ac Baffle™

221759 1200 x 300 x 50 12 4,32 K 80,57
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Huomautukset sivulla 2.
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Rockfon® Universal Baffle

- Luovia ja innovatiivisia akustiikkaratkaisuja, saatavana Universal White- ja 33-ratkaisuina, vaaleista
rohkeisiin pitkdkestoisina vareind, jotka inspiroivat ja taydentédvat kaikkia avotilojen ratkaisuja

- Oikea valinta termisen massan hyddyntamiseen tai kun asennuksiin téytyy paasta kasiksi esteetta
- Vankkatekoinen kehys suojaa paneelin reunoja vaurioitumiselta
- Useita ripustusmenetelmia

Valkoinen (77%) Kivivillaydin on

— 3
Jjgs A, (m*/ ® A2- OC 8: Hiilenharmaa (4%) kierratettava @

kohde)

s1,d0 Luokka B L=__1 Color-all (maéaraytyy varin mukaan) materiaali Imuroiminen

Reunamuoto| Moduulikoko (mm) m2/pakkaus | totuote | Huomautus | Eur/kpl Asennusjérjestelma

280063 1200 x 300 x 50* 12 4,32 K A 97,38

287989 F 1800 x 300 x 50* 12 6,48 - - 139,19

280060 ————9 1200 x 450 x 50* 6 3,24 K B 112,14

280059 1200 x 600 x 50* 6 4,32 K A 129,94

290930 1800 x 600 x 50* 6 6,48 - - 185,02 Rockfon® Svstem
280067 - 1200 x 300 x 50** 12 4,32 K A 48,52 Universal B);Helm
280066 — ] | 1200 x 450 x 50** 6 3,24 K B 62,00

280064 1200 x 600 x 50** 6 4,32 K A 78,04

280115 . 1200 x 300 x 50*** 12 4,32 K B 96,61

280109 —————9 = 1200x 450 x 50*** 6 3,24 K B 116,38

280105 1200 x 600 x 50*** 6 4,32 K A 136,58

*Valkoinen, kehys neljalld sivulla | **Valkoinen, kehys kahdella sivulla | ***Musta (Charcoal), kehys neljélla sivulla.

Rockfon Humitec® Baffle

- Monikéayttoiset vapaasti ripustettavat akustiikkaratkaisut kosteisiin tai
vaativiin sisdilmastoihin tai saannollistd puhdistamista vaativille alueille

- Tehty kestdmaan kosteita ja korroosiota aiheuttavia D-luokan ympérist6ja
- Vankkatekoinen ja kestéva kehys suojaa paneelin reunoja ja auttaa pitamaén Bafflerin puhtaana
- Oikea valinta, kun asennuksiin taytyy paasta kasiksi esteettd

L . Imuroiminen
Kivivillaydin on

AR , 6 VIVITaydin a Kostealla pyyhkiminen
c'j@ A, (m?/ @) A2- 00 8 kierratettava ﬁ Hayrypuhdistus

s1,d0 LuokkaD L= 85% materiaali (kahdesti vuodessa)

Asennusjarjestelma

280151 4F 1200 x 450 x 50 6 3,24 K B 117,65 Rockfon® System

280146 ———— 1200 x 600 x 50 6 4,32 K A 136,23 Humitec Baffle™

Huomautukset sivulla 2.



Rockfon® Industrial Baffle

- Funktionaaliset vapaasti ripustettavat akustiikkaratkaisut meluisiin teollisuusymparistéihin
- Luonnollinen, kestavé pinta

- Oikea valinta, kun asennuksiin taytyy paasta kasiksi esteetta

- Saatavana nopeita ja helppoja kiinnitysvaihtoehtoja

Kivivillaydin on

Ej_ﬁ Ay (m/ ® A2- _OAQ_ BT kierratettava @

kohde) s1,d0 LuokkaB L= 64% materiaali

Imuroiminen

Asennusjarjestelma

280143 2F 1200 x 450 x 50 6 3,24 K B 56,14 Rockfon® System

280141 ——1 1200 x 600 x 50 6 4,32 K A 68,43 Industrial Baffel”

Rockfon® VertiQ®

- Nayttavat ja kestavat, tehokkaasti 4anté vaimentavat seinélevyt
- Useat vari- ja asennusvaihtoehdot sekd reunamuodot varmistavat suunnittelun vapauden
- Erinomainen paloturvallisuus ja kosteudenkesto

Valkoinen 72 %

7w o Vaaleanharmaa 61 %
cjj 43| a,: 1,00 ® A2- OO RH jopa ; ; Harmaa 33 % Taysin @

(Luokka A) s1,d0 100 % = Musta 5 % kierratettava

Imuroiminen

Pakkaus Pakkaus

Reunamuoto Moduulikoko (mm) sisaltaa kpl | sisaltaa m? Huomautus | Eur/m? | Asennusjarjestelma
227289 2700x 1200 x 40 4 12,96 K B 68,02
(valkoinen)
101236 2700 x 1200 x 40 4 12,96 K B 68,02
(vaaleanharmaa)
A24
2700 x 1200 x 40 Rockfon® System
226334 harmaa) |+ 1296 < P 8% veniarT2a AWl
222107 27001200 x 40 4 12,96 K B 68,02
(musta)
187618 1200 1200 x 40 6 8,64 K B 68,02
(valkoinen)
188468 2672x 1172 x 40 4 12,53 K B 68,02
(valkoinen)
2672 x 1172 x40
101238 A HAT (vaalean harmaa) 4 12,53 ) ¢ a0 Rockfon® System
H ® Kk
226335 —— 2672x1172x 40 . 12,53 ] c ga.0p | VertiQ”HAT AWl
(harmaa)
188473 2672x 1172 x 40 4 12,53 ; c 68,02
(musta)
174029 2400 x 600 x 40 4 5,76 s 113,59
(valkoinen)
2400 x 600 x 40
174031 c (vaalean harmaa) 4 576 K 113,59 Rockfon® System
EIE e -
(harmaa)
174032 2400 x600x 40 4 5,76 K 113,59
(musta)*

** Ota yhteytts lisdtiedoista Rockfonin tekniseen palveluun
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VAHEMMAN KONTRASTIA
MATTAPINTAISILLA LISTOILLA
— NYT ROCKFON COLOR-ALL -VAREISSA

Rockfonin mattapintainen listajarjestelma vahentaa visuaalista
eroa alakaton ja listojen valilla. Listojen ainutlaatuinen mattapinta
varmistaa, ettd varit toistuvat oikeanlaisina joka suunnasta
katsottuna. Mattapintainen lista on tdydellinen valinta osittain
piiloon jaaviin tai kokonaan nakyvilla oleviin alakattoratkaisuihin,
kun haluat luoda mahdollisimman yhtenéisen akustisen alakaton.

e 34 varig, jotka sopivat taydellisesti
Rockfon Color-all -akustiikkalevyjen vareihin.

e 30% vahemman kiiltoa alakattolevyjen
ja listajarjestelman valilla.

e Taydellinen T24-jarjestelma. Mattavalkoinen
on saatavana myds T15-jarjestelmassa.




Asennusjarjestelmat

MODUULIKATOT

Rockfon® System T15 A, E™. ..., 38
Rockfon® System T15 A, E” (Matta valkoinen 11).. 39
Rockfon® System T24 A E™. ..., 40
Rockfon® System T24 A, E™ (Matta valkoinen 11).. 41
Rockfon® System T24 A, E” (Musta)................. 42
Rockfon® System XLT24 A, E™.............oooine. 44
Rockfon® System T24 X™,

Rockfon® System T24 M™,

Rockfon® System T24 Z™ ..., 46
Rockfon® System T24 X" DLC™...............oeen. 48
Rockfon® System T24 Stepped ZD"................ 50
Rockfon® System XLT24D™........cocoviiiiinnnn. 51
Rockfon® System T24 A, E ECR™

(Korroosionkestava) ........cooveiiiiiiiiiiini, 52
Rockfon® System Maxispan T24 A, E™.............. 54
Rockfon® System T24 Impact 2A/3A™ .............. 55
Rockfon® System Ultraline E™........................ 57
Rockfon® System A Adhesive”,

Rockfon® System B Adhesive™ ...................... 58
Rockfon® System B Screw, Hook™................... 58
Rockfon® System G direct™ ..........ococoiiiiinnn. 59
Rockfon® System C direct” .............cooeiinnnn. 59

SEINAVAIMENNUSLEVYT

Rockfon® System VertiQ® T24 AWall .......
Rockfon® System VertiQ® HAT AWall.......
Rockfon® System VertiQ® CWall™...........

ISKUNKESTAVAT
JARJESTELMAT

Rockfon® System HAT A™ ....................
Rockfon® System Olympia™ A Impact 1A™

SAAREKKEET

Rockfon® System Infinity X Island™..........
Rockfon® System Eclipse Island™............
Rockfon® System Eclipse Wall™..............

RIIPPUPANEELIT

Rockfon® System Universal Baffle™..........
Rockfon® System Industrial Baffle™..........
Rockfon® System Humitec Baffle™ ..........
Rockfon® System Contour Ac Baffle™.......

Muut jérjestelménosat ......................

37



Rockfon®
System T15 A, E”

Klassinen valkoinen

MODUULIKATOT / Alakatot, joissa on osittain nakyvia ja osittain piiloon jaavia listajarjestelmia

- Rockfon System T15 A, E on oikea valinta, kun listat halutaan
jattéa nakyviin osittain (E-reunamuoto) tai kokonaan
(A-reunamuoto).

Reunat

Tahan jarjestelmaan voi asentaa seuraavat reunat:

- Jérjestelma kiinnitetdan suoraan vélipohjaan tai ripustetaan
halutulle korkeudelle. Rockfon System T15 A, E -listojen nakyvien
osien leveys on 15 mm. L&hin RAL-vé&ri: RAL 9003, kiilto 15.

- Kaikkien kantavien T-tukiprofiilien korkeus on 38 mm, joten
mahdollisuudet integroida valaisimet laajenevat.

E15

/JJI_.\

E15

I_jl__l

A15

)

- Poikkiprofiilit on helppo ja nopea asentaa ja
irrottaa erityisen napsautusmenetelman avulla.

38

Komponentti

Reunajousi FIXT

Pituus (mm)

Kpl/
Laatikko

Varasto-
tuote

Hinta (Eur)
kpl

Kpl/ Varas- Eur/
Komponentti Pituus (mm) | Moduulikoko (mm) | Laatikko | totuote | Eur/JM | Laatikko
Paakannatin T15 C/H38 , valkoinen .
| 600 x 600
166733 ﬂ 2 3600 1900 x 600 15 s 341 18394
15
Valilista T15 C38 600, valkoinen 3
166730 " 5 600 600 x 600 a5 s 341 9197
15
6.5
Valilista T15 C38 1200, valkoinen 7 400 x 600
| X
166727 ”” B 1200 1900 < 600 45 S 341 183,94
15
Reuna L-lista 24/24 3050, valkoinen
286205 P 3050 - 20 S 3,41 207,78
Kaksoiskulmalista 812 3050,
valkoinen =
A-reuna, E15S8,
190369 /—- D ] !j]s 3050 E2458 30 S 341 393,42
Kaksoiskulmalista 1015 3050,
valkoinen ﬂ[l
o A-reuna, E15L10,
190368 / — 3050 E24110, X, M, Z 30 S 3,41 393,42

Hinta (Eur)
laatikko

237264 ‘l - - 100 - 1,57 156,69
Seina -ja kannatusosa T-listalle
269746 - - 50 S 2,73 136,25
ih_
277997 | Saadettava ripustin 125-214 100 K 1,77 177,13
278001 140 - 245 100 S 1,77 177,13
278002 215-390 100 S 1,77 177,13
278003 315-5%90 100 S 1,77 177,13
278012 515-990 ) 100 S 1,77 177,13
278006 815 - 1090 100 S 1,91 190,75
278018 1015-1585 100 S 1,91 190,75
278021 1515 - 2085 25 S 2,04 204,38




Rockfon®

™
System T1 5 A E MODUULIKATOT / Alakatot, joissa on osittain nakyvia ja osittain piiloon jaavia listajarjestelmia
I
Matta valkoinen 11

- Rockfon System T15 A, E on oikea valinta, kun listat halutaan jattaa
nakyviin osittain (E-reunamuoto) tai kokonaan (A-reunamuoto).

- Jarjestelma kiinnitetd&n suoraan valipohjaan tai ripustetaan Re unat

halutulle korkeudelle. Rockfon System T15 A, E -listojen nakyvien

osien leveys on 15 mm. Tahan jarjestelmaén voi asentaa seuraavat reunat:
- tahlirllRAt—van: BALT(?O?(?' kl:cl.t.lé 2. - . . A5 E15 E15
- Kaikkien kantavien T-tukiprofiilien korkeus on mm, joten

mahdollisuudet integroida valaisimet laajenevat. ﬂl__ /JJI'-\ IJJI-'I

- Poikkiprofiilit on helppo ja nopea asentaa ja irrottaa erityisen
napsautusmenetelman avulla.

Kpl/ Varas- Eur/

Eur/JM Laatikko

Komponentti Pituus (mm) |Moduulikoko (mm)| Laatikko | totuote

Paakannatin T15 C/H38 3600, Matta “I
valkoinen =
. 600 x 600
254222 im 3600 1200 x 600 15 S 3,41 183,94
ISmEhH

Vililista T15 C38 600,
Matta valkoinen

i asilia
wn

254223 600 600 x 600 45 3,41 91,97
e &
Vililista T15 C38 1200, -
Matta valkoinen g‘; 600 x 600

254224 im 1200 1200 x 600 45 S 3,41 183,94
w o
Reuna L-lista 24/24 3050, Matta valkoinen

248441 3050 - 20 S 3,41 207,78

Kaksoiskulmalista 812, 3050, Matta

A-reuna, E15L10,

valkoinen i’{
254228 ________// = bﬂ - 3050 E24110. %, M. Z 30 S 341 393,42

Kaksoiskulmalista 1015, 3050,Matta
valkoinen { _
248437 sl 3050 Acreuna, ET558, 30 S 341 39342

—_— S 2455

Kpl/ Varasto- |Hinta (Eur) Hinta (Eur)

Komponentti Pituus (mm) Laatikko tuote kpl laatikko

Reunajousi FIXT

237264 '! - - 100 - 1,57 156,69

Seiné -ja kannatusosa T-listalle

269746 g - - 50 S 273 13625

277997 | Saadettava ripustin 125-214 100 K 1,77 177,13
278001 140 - 245 100 S 1,77 177,13
278002 215-390 100 S 1,77 177,13
278003 315-590 100 S 1,77 177,13
278012 515-990 B 100 S 1,77 177,13
278006 815-1090 100 S 1,91 190,75
278018 1015 - 1585 100 S 1,91 190,75
278021 1515 - 2085 25 S 2,04 204,38
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Rockfon®
System T24 A, E”

Klassinen valkoinen

MODUULIKATOT / Alakatot, joissa on osittain nakyvia ja osittain piiloon jaavia listajarjestelmia

- Rockfon System T24 A, E on oikea valinta, kun listat halutaan jattaa
nakyviin osittain (E-reunamuoto) tai kokonaan (A-reunamuoto).

- Jarjestelma kiinnitetdan suoraan valipohjaan tai ripustetaan halutulle
korkeudelle. Rockfon System XL T24 A, E -listojen nakyvien osien

leveys on 24 mm. L&hin RAL-véari: RAL 9003.

- Kaikkien kantavien T-tukiprofiilien korkeus on 38 mm, joten

mahdollisuudet integroida valaisimet laajenevat.

- Poikkiprofiilit on helppo ja nopea asentaa ja irrottaa erityisen

napsautusmenetelman avulla.

Komponentti

Pituus (mm)

Reunat

Téhén jarjestelm&én voi asentaa seuraavat reunat:

A24

E24 E24

i

—Ale— Tplg—

Moduulikoko (mm)

Kpl/

Eur/
Laatikko

Varas-

Laatikko | totuote

Komponentti

Pituus (mm)

Paakannatin T24 C/H38 3600, valkoinen slsﬂﬁ 600 x 600
155132 . 3600 1200 x 600 15 s 341 24574
900 x 900 g o
(Fimm 1200 x 1200
Vililista T24 C38 300, valkoinen "‘5?
163730 ’ i: 300 300 x 300 150 - 341 153,28
24mm |
Vililista T24 C38 600, valkoinen “?
158089 ﬂ ; 600 600 x 600 45 S 341 91,97
24mm |
Vililista T24 C38 900, valkoinen 5'5?
163734 ’ iﬁ 900 900 x 900 50 - 3,41 153,28
Vililista T24 C38 1200, valkoinen == 600 x 600
158088 M i: 1200 1200 x 600 45 S 3,41 183,94
P 1200 x 1200
600 x 600
Vélilista T24 C38 1800, valkoinen 1200 x 600
155135 _/'—y 1800 1800 x 600 25 S 3,41 153,28
L= 900 x 900
1200 x 900
Reunalista24/24 3050, valkoinen
286205 — 3050 - 20 S 3,41 207,78
Kaksoiskulmalista 812 3050, valkoinen 2]: A-reuna,
190369 _____—_—"'..——-' = 3050 E15S8, 30 s 341 393,42
: [PRSE E24S8
Kaksoiskulmalista 1015 3050, valkoinen 2]:
- LI A-reuna, E15L10,
190368 / - 3050 E24L10.X, M, Z 30 S 3.41 393,42

Hinta
(Eur)
laatikko

Kpl/
laatikko

Varasto-
tuote

Reunajousi FIXT
237264 ll 3050 - 100 - 1,57 156,69
Seiné -ja kannatusosa T-listalle
269746 g - - 50 s 273 | 136,25
277997 | Saadettéva ripustin 125-214 100 K 1,77 177,13
278001 140 - 245 100 S 1,77 177,13
278002 215-390 100 S 1,77 177,13
278003 315-590 100 S 1,77 177,13
278012 515-990 B 100 S 1,77 177,13
278006 815-1090 100 S 1,91 190,75
278018 1015 - 1585 100 S 1,91 190,75
278021 1515 - 2085 25 S 2,04 204,38




Rockfon®
System T24 A, E”

Matta valkoinen 11

- Rockfon System T24 A, E on oikea valinta, kun listat halutaan jattaa
nékyviin osittain (E-reunamuoto) tai kokonaan (A-reunamuoto).

- Jarjestelma kiinnitetdan suoraan valipohjaan tai ripustetaan
halutulle korkeudelle. Rockfon System XL T24 A, E -listojen
nékyvien osien leveys on 24 mm.

Lahin RAL-vari: RAL 9003, kiilto 2.

- Kaikkien kantavien T-tukiprofiilien korkeus on 38 mm, joten
mahdollisuudet integroida valaisimet laajenevat.

- Poikkiprofiilit on helppo ja nopea asentaa ja irrottaa erityisen
napsautusmenetelman avulla.

MODUULIKATOT / Alakatot, joissa on osittain nakyvia ja osittain piiloon jaavia listajarjestelmia

Reunat

Tahén jarjestelm&an voi asentaa seuraavat reunat:

A24 E24 E24

i

—Ale— Tl

Varas- Eur/
Komponentti Pituus (mm) (Moduulikoko (mm)| Laatikko | totuote Eur/JM | Laatikko
Péﬁ\'(ka.nnatinT24 C/H38 3600, Matta 5'5_ 600 x 600
valkoinen al 1200 x 600
222377 q 3600 900x900 15 S 3,41 183,94
26 mm 1200x1200
6.5
Valilista T24 C38 600, Matta valkoinen ?
222383 lﬂ 8 600 600 x 600 45 S 3,41 91,97
2amm |
Valilista T24 C38 1200, Matta ==
valkoinen I 600 x 600
222387 ] 1200 1200 x 600 45 S 3,41 183,94
M | 1200 x 1200
24 mm
Vililista T24 C38 1800, Matta 600 x 600
valkoinen 1200 x 600
273123 1800 1800 x 600 25 K 3,41 153,28
”ﬂ 900 x 900
1200 x 900
Reuna L-lista 24/24 3050, Matta valkoinen
248441 R 3050 - 20 S 3,41 207,78
K_ ksoiskulmalista 10/15, 3050 Matta
valkoinen 5[
A-reuna, E15L10,
254228 ’_——-""'—"—_“ ] I;S 3050 E24L10,X, M, Z 30 S 341 393,42
Kaksoiskulmalista 8/12, 3050, Matta
valkoinen ﬂg
o A-reuna, E15S8,
248437 %—_g—__"'-—— L) 3050 £5458 30 s 341 393,42

Pituus (mm)

Komponentti

Reunajousi FIXT

Varasto-

tuote JM

Hinta (Eur) |Hinta (Eur)
laatikko

248437 I! - - 100 S 1,57 156,69
Seiné -ja kannatusosa T-listalle
269746 ’ - - 50 S 2,73 136,25
277997 | Saadettava ripustin 125-214 100 K 1,77 177,13
278001 140 - 245 100 S 1,77 177,13
278002 215-390 100 S 1,77 177,13
278003 315-5%90 100 S 1,77 177,13
278012 515-990 ) 100 S 1,77 177,13
278006 815-1090 100 S 1,91 190,75
278018 1015- 1585 100 S 1,91 190,75
278021 1515 - 2085 25 S 2,04 204,38
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Rockfon®

™
System T24 A E MODUULIKATOT / Alakatot, joissa on osittain nakyvia ja osittain piiloon jaavia listajarjestelmia
I
Musta

- Rockfon System T24 A, E Matt Black 88 on oikea valinta, kun
listat halutaan jattaé nakyviin osaksi (E-reunamuoto) tai kokonaan
(A-reunamuoto). Listojen nakyvat osat ovat mustia - 1ahin RAL-vari:
RAL 9004 tai lahin NCS S 8500-N -kiilto <5%.*

- Jarjestelma kiinnitetaan suoraan valipohjaan tai ripustetaan Re unat
halutulle korkeudelle. Rockfon System XL T24 A, E Matt Black 88 Tahin jarjestelm3in voi asentaa seuraavat reunat:
-listojen nakyvien osien leveys on 24 mm.

- Kaikkien kantavien T-tukiprofiilien korkeus on 38 mm, joten A24 E24 E24
mahdollisuudet integroida valaisimet laajenevat. ||| m = r| ] I.I

- Poikkiprofiilit on helppo ja nopea asentaa ja irrottaa erityisen

napsautusmenetelman avulla.

Moduulikoko Eur/
Komponentti (mm) Laatikko | totuote | Eur/JM | Laatikko
Psskannatin T24 C/H38 3600, Musta ”T
166785 M s 3600 600 x 600 15 455 24574
1200 x 600 s g g
[2amm |
Valilista T24 C38 600, Musta T
166791 —ﬁ‘ i= 600 600 x 600 45 s 455 | 122,87
’ 24mm |
Vililista T24 C38 1200, Musta = T
166792 s 1200 600 x 600 45 455 24574
M 1200 x 600 s ' '
2amm |
Reunalista 24/24 3050, Musta
238224 3050 - 20 - 4,55 277.,6

Kaksoiskulmalista 8/12, Musta 3[
238402 "‘/—-—' * E 3050 A-reuna, E1558, E24S8 30 - 4,55 416,39

Kaksoiskulmalista 10/15, Musta {[

227310 ______—_—_’-——-’

A-reuna, E15L10,

E24L10, X, M, Z 30 s 455 | 416,39

3050

15 15
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100 % kivivillaa
100 % ammattitaitoa

Rockfon ja Parafon valmistavat
akustiikkaratkaisuja kivivillasta

Rockfon ja Parafon valmistavat kivivillapohjaisia, Paranna tilojen akustiikkaa valitsemalla kivivillasta
laadukkaita akustiikkaratkaisuja kattoihin ja seiniin. valmistetut tuotteet, jotka luonnollisen materiaalinsa
Yhdistynyt tiimimme koostuu ammattitaitoisista ansiosta luovat optimaalisen sisailmaston.

akustiikan asiantuntijoista ja tuotevalikoimamme

pitaa sisallaan korkealaatuiset tuotteet, jotka Meidan akustiikkaratkaisut kestavat kosteutta, ovat
tarjoavat monipuolisia akustiikkaratkaisuja erilaisiin palonkestavia, vaimentavat tehokkaasti danta ja
kayttokohteisiin. edistavat kestdvaa kehitysta.

I Rockfon = | PARAFON®

www.rockfon.fi www.parafon.fi
info@rockfon.com asiakaspalvelu@parafon.com Puh. 09 8563 5883
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Rockfon® System XLT24 A, E” s

- Rockfon System XL T24 A, E on oikea valinta, kun listat halutaan
jattda nakyviin osittain (E-reunamuoto) tai kokonaan (A-reunamuoto).

- Rockfon T24 XL A, E -jarjestelman kantavien profiilien etisyys
toisistaan on 1 800 mm, joten asentaminen sujuu nopeasti, helposti

ja kustannustehokkaasti. Re unat

- Rockfon System XL T24 A, E véhentaa ripustusten
maaraa 30 % seka tasausta 30 %.

Téhén jarjestelmé&an voi asentaa seuraavat reunat:

- Jarjestelma kiinnitetdan suoraan valipohjaan tai A24 E24 E24

ripustetaan halutulle korkeudelle. | | |
Rockfon System XL T24 A, E -listojen nékyvien osien —I I— —/-I L\_ _rl Ll_

leveys on 24 mm. - Lahin RAL-vari: RAL 9003, kiilto 20.

Kpl/ Varasto- Hinta | Hinta (Eur)
Komponentti Pituus (mm) Moduulikoko (mm) laatikko tuote (Eur) kpl | laatikko
. ! 600 x 600
PaIT(kgnnatln T24 C/H38 3600, T 900 x 900
155132 Vakomnen # 3600 1200 x 600 15 S 3,41 183,94
W 3 1200 x 900
1800 x 600

Valilista T24 C38 600, valkoinen 5

158089 'ﬂ i
- here)

Valilista T24 C38 900, valkoinen =

1]
e
163734 'ﬂ * 900 900 x 900 50 - 341 153,28
1 T
iEq
2|

600 600 x 600 45 S 3,41 91,97

Valilista T24 C38 1200, valkoinen
1200 x 600

o0 M i 1200 x 900
(S

1200 45 S 3,41 183,94
600 x 600
Vélilista T24 C38 1800, valkoinen = 1200 x 600
155135 _/ - # 1800 1800 x 600 25 S 3,41 153,28
J,M,_,,,/ Lo | 900 x 900
1200 x 900
Reuna L-lista 24/24 3050,
valkoinen
286205 3050 - 20 S 3,41 207,78
Reunalista 24/24 3050,
valkoinen -vahvistettu
166760 3050 1800 mm Valilistalle 35 - 3,41 363,62

Kaksoiskulmalista 8/12, valkoinen 2[
190369 / = ‘L_l—:\ 3050 A-reuna, E155S8, E24S8 30 S 3,41 393,42

205

Kaksoiskulmalista 10/15,
valkoinen ﬂEr_‘_‘ _
190368 = 3050  ATeuna E15L10,E24110, 0 4, s 3,41 393,42

— a (M XM,z
1515




MODUULIKATOT / Alakatot, joissa on osittain nikyvié ja osittain piiloon jaavia listajarjestelmia

Kpl/ Varasto- Hinta (Eur)

Komponentti Pituus (mm) Moduulikoko (mm) laatikko tuote laatikko

Reunajousi FIXT
237264 'I - - 100 - 1,57 156,69
Seina -ja kannatusosa T-listalle
269746 - - 50 S 2,73 136,25
277997 Saadettava ripustin 125-214 1) 100 K 1,77 177,13
278001 140 - 245 1) 100 S 1,77 177,13
278002 215-390 1) 100 S 1,77 177,13
278003 315-590 1) 100 S 1,77 177,13
278012 515-990 1) 100 S 1,77 177,13
278006 815-1090 1 100 S 1,91 190,75
278018 1015 - 1585 1) 100 S 1,91 190,75
278021 1515 -2085 1) 25 S 2,04 204,38
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Rockfon® System T24 X",
Rockfon® System T24 M"™,
Rockfon® System T24 Z" e

- Rockfon System T24 X, Rockfon System T24 M ja Rockfon Re unat
System T24 Z ovat kaikki piilotettuja listajérjestelmia, joilla Téhan jarjestelmaén voi asentaa seuraavat reunamuodot:
kullakin on ainutlaatuinen ulkoasu.

- Jarjestelmét voidaan ripustaa halutulle korkeudelle tai asentaa X M z
suoraan vélipohjaan suorien asennuskiinnikkeiden avulla. 7 | G = | o = | o

- Kaikkien kolmen jarjestelman T-listan leveys on 24 mm ja se | | |
jaa Rockfon-akustiikkalevyjen taakse piiloon. _\_._{_ L. .-l _\—..—{_

- Kaikkien kantavien T-tukiprofiileiden korkeus on 38 mm.

Hinta
Kpl/ Varasto- Hinta (Eur)
Komponentti Pituus (mm) |Moduulikoko (mm)| laatikko tuote (Eur) jm | laatikko
Paakannatin T24 C/H38 3600, o
valkoinen El 388 X 888
a X
155132 ﬂ 3600 1200 x 600 15 S 3,41 183,94
fatam 1800 x 600
Valilista T24 C38 600, valkoinen T
158089 'ﬂ 3 600 600 x 600 45 S 3,41 91,97
Gt =
Valilista T24 C38 900, valkoinen 2 T
163734 'ﬂ . 900 900 x 900 50 - 341 | 153,28
S =
Valilista T24 C38 1200, valkoinen ”T
158088 E 1200 600 x 600 45 s 341 183,94
| 1200 x 600 J '
ey
Valilista T24 C38 1800, valkoinen = T
155135 _/" # 1800 1800 x 600 25 S 3,41 153,28
J.-M“‘"/ (Sl
Kaksoiskulmalista 1015 3050, o
alkoinen -
190368 2 3050 forune El SMUQ' 30 s 341 311,67
0 15
Reuna L-lista 24/24 3050, valkoinen
286205 3050 - 20 S 3,41 207,78
euna L-lista 24/24 3050,
valkoinen, vahvistettu
166760 3050 - 35 - 3,41 363,62




MODUULIKATOT / Piilolistajérjestelmat

Hinta
Moduulikoko (Eur)
Komponentti Pituus (mm) (mm) totuote | (Eur) kpl | laatikko
207742 Jaykiste-profiili X-levylle 900 x 900, 880mm 15x11x13 900 x 900 80 - 5,45 436,00
Levyklipsi HDC 1 M-reuna 20-25
mm, X-reuna
237949 22-25 mm, - 100 S 2,04 204,38
Z-reuna 20-25
mm
233865 Veitsi X2-reuna - - 1 - 20,71 20,71
259250 Veitsi X-reuna, takaosa - - 1 - 20,71 20,71
Levylukitsin
187344 ’. Z- ja M-reuna 600 x 600 100 - 1,09 109,00
Valaisinkehys
237040 / X-reuna 600 x 600 1 - 64,72 64,72
Seina- ja kannatusosa T-listalle
269746 - - - S 2,73 136,25
277997 Saadettava ripustin 125-214 100 K 1,77 177,13
278001 140 - 245 100 S 1,77 177,13
278002 215-390 100 S 1,77 177,13
278003 315-590 100 S 1,77 177,13
278012 515-990 B 100 S 1,77 177,13
278006 815-1090 100 S 1,91 190,75
278018 1015 - 1585 100 S 1,91 190,75
278021 1515 - 2085 25 S 2,04 | 204,38
Kylkikiinnike
195280 g - - 100 - 1,17 117,18
600 x 600
233056 x-paneeliprofiili 3000 1200 x 600 10 - 16,9 169,00
1800 x 600
314291 SMF-jousi, reunalistalle - - 100 - 2,32 231,63
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Rockfon® System T24 X DLC™" I

- Kaksinkertainen listajérjestelma DLC-kiinnikkeilla.

- lhanteellinen piilotettu listajérjestelma suurempiin huoneisiin. Re unamuoto
- Matala asennuskorkeus, taysin purettavissa. Tahan jarjestelmasn X
- Kéteva suurikokoisten alakattolevyjen asennus. voi asentaa E—LE

seuraavat reunamuodot:

Moduulikoko Kpl/ Varas- Eur/JM tai Eur/
Komponentti Pituus (mm) (mm) Laatikko totuote Eur/kpl Laatikko

Paakannatin T24 C/ 5.5 600 x 600
H38 3600, valkoinen b 900 x 900

155132| Primaari ja sekundaari 2 3600 1200 x 600 15 S 12,26 183,94
1800 x 600

[ ]

M o 2400 x 600
2-taso asennusklipsi DLC 400 x 600
900 x 900

211183 - 1200 x 600 100 S 3,13 313,38
1800 x 600
2400 x 600

Kaksoiskulmalista 1015 3050,

valkoinen m[ A-reuna, E15L10
190368 2 |, 3050 E24L10.X, M. Z 30 S 10,4 311,67

—_—

Reunalista24/24 3050,
286205 | valkoinen 3050 - 20 S 10,4 207,78

15

10 15

Reuna L-lista 24/24 3050,
valkoinen, vahvistettu

166760 3050 - 35 - 10,4 207,78
SMF-jousi, reunalistalle

314291 - - 100 - 2,32 231,63
Reunajousi FIXT

237264 - - 100 - 1,57 156,69
Jaykiste-profiili 200x200

207742 1°Y1e:892mm_ 15x11x13  900x900 80 - 5,45 436,00

Levyklipsi HDC 1

237949 A X're“r’;"jn 22-25 - 100 s 2,04 204,38

233865 Veitsi X2 reunalle - - 1 20,71 20,71

259250 Veitsi X-2 reuna, takaosa - - - 20,71 20,71
Etéisyystanko 600/625 T-listalle

157951 600-625 50 - 3,24 162,14

'L‘M




MODUULIKATOT / Piilolistajérjestelmat

Moduulikoko Kpl/ Varas- Eur/
Komponentti Pituus (mm) (mm) Laatikko totuote Eur/kpl Laatikko

Reunus X valaisimille

<~/

Seina -ja kannatusosa T-listalle
269746 ' - - - S 2,73 136,25

237040 - 600 x 600 1 - 64,72 64,72

277997 | Saadettava ripustin 125-214 100 K 1,77 177,13
278001 140 - 245 100 S 1,77 177,13
278002 215-390 100 S 1,77 177,13
278003 315-590 100 S 1,77 177,13
278012 515-990 B 100 S 1,77 177,13
278006 815-1090 100 S 1,91 190,75
278018 1015 - 1585 100 S 1,91 190,75
278021 1515 - 2085 25 S 2,04 204,38
Kylkikiinnike

195280 g . ; 100 ; 117 117,18

Suorakiinnike, sis. lukitustapin

263490 50 100 3,82 381,50

211165, BN ; 80 - 100 - 4,02 401,94
165400 BT S0 05 100 100 4,77 476,88
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ROCkf0n® SyStem T24 Stepped Z DTNI MODUULIKATOT / Piilolistajarjestelmat

- Rockfon System T24 Stepped Z D -jarjestelma on galvanoidusta terdksesta
valmistettu piiloon j&ava listajarjestelma. Sen avulla alakatosta tulee yhtendinen.

- Rockfon System T24 Stepped Z D -jarjestelma voidaan kiinnittda suoraan tai Re unamuoto
ripustaa halutulle korkeudelle. Tama jérjestelma mahdollistaa myds irrottamisen. Tahén jarjestelmaan

- Siiné voidaan kayttaa D-reunamuodolla varustettuja Rockfon-levyjs, voi asentaa ]
joiden moduulikoot ovat (mm) 600 x 600, 1200 x 600, 1200 x 300, seuraavat reunamuodot: Et
1800 x 300, 1500 x 600, 1800 x 600, 1200 x 1200, 2100 x 600, 2400 x 600,

900 x 900, 2100 x 300 ja 2400 x 300.

Eur/

Komponentti (mm) (mm) Laatikko | totuote | Eur/kpl | Laatikko

Paakannatin T24 C/H38 3600, valkoinen

600 x 600
155132 M’ 3600 1200 x €00 15 S 12,26 | 183,94

Valilista Z 58x19x4000 20 mm ja 25 mm levylle

600 x 600
— 4000 e 10 . 152 | 152,00

Jatkopala valilistalle Z (25mm)

Pituus Moduulikoko Kpl/ Varas-

163516

600 x 600

166796 - 1200 x 600 100 - 3,82 382,00
Puristuslevy 400 x 600

210897 —_— - 1200 x 600 100 - 1,5 149,88
Kiinnitysjousi ( Z, 25 mm levylle)

600 x 600

166794 N - 1200 x 600 500 - 1,64 163,50
=%
Reuna L-lista 24/24 3050 valkoinen

286205 3050 - 20 S 10,4 207,78
Kaksoiskulmalista, valkoinen, 812 o

190369 ——— = L‘_, 3050 Rockfon Sonar D 30 S 10,4 207,78
—_— bt

Reunajousi FIXT

237264 n - - 100 - 1,57 156,69
Seina -ja kannatusosa T-listalle
269746 ’ - - 50 - 2,73 136,25

=
277997 | Saadettéva ripustin 125-214 100 K 1,77 177,13
278001 140 - 245 100 S 1,77 177,13
278002 215-390 100 S 1,77 177,13
278003 315-590 100 S 1,77 177,13
278012 515-990 . 100 S 1,77 177,13
278006 815-1090 100 S 1,91 190,75
278018 1015-1585 100 S 1,91 190,75
278021 1515 - 2085 25 S 2,04 204,38
Kylkikiinnike

195280 % - - 100 - 1,17 117,18

Suorakiinnike, sis. lukitustapin
263490 e 50 100 3,82 381,50
211165 = a 80 - 100 - 4,02 401,94
165400 S5 % 5 100 100 4,77 476,88

Séadettava ripustin

165519 80-120 - 100 - 4,77 476,88

165409 - - 200 - 0,48 95,38




Rockfon® System XL T24 D"

- Rockfon System XL T24 D -jérjestelma jaa piiloon. Sen avulla alakatosta tulee
tyylikkdan yhtendinen.
- Rockfon System XL T24 D -jarjestelman periaatteet saavat sen soveltumaan Re unamuoto

erityisesti suuriin tiloihin. Sita kdytettdessa asennus sujuu nopeammin ja

R IS AN oo h R Téhén jarjestelmaan D
helpommin kuin perinteisia jarjestelmia kaytettaesss, silld osia on vain vahan ja

L . . . voi asentaa |
kiinnityksid tarvitaan vahemmn. seuraavat reunamuodot: 1:

- Rockfon System XL T24 D -jarjestelman kantavat profiilit asennetaan 1800
mm:n etdisyydelle toisistaan. Jarjestelma on tdysin purettavissa. Leveys: 24 mm.

Moduulikoko
Komponentti Pituus (mm) (mm) Laatikko | totuote | Eur/JM | Eur/Laatikko
Paakannatin T24 C/H38 3600, valkoinen “T
155132 ﬂ 4 | 3600 600 x 600 15 s 3,41 183,94
24mm |
Valilista T24 C38 600, valkoinen G«ST
158089 | # 600 600 x 600 45 S 3,41 91,97
Valilista T24 C38 1200, valkoinen T
158088 i= 1200 600 x 600 45 S 3,41 183,94
— 5 [2amm |
Vililista T24 C38 1800, valkoinen ER
155135 1800 600 x 600 25 S 3,41 153,28
286205 3050 - 20 S 3,41 207,78
166760 3050 - 35 - 3,41 363,62

k;ksoiskulmalista, 812 valkoinen

190369 /’ o LL. 3050 Rockfon Sonar D 30 S 3,41 393,42

Varas- Hinta Hinta (Eur)

Komponentti Pituus (mm) totuote | (Eur) kpl laatikko
Reunajousi FIXT

237264 - - 100 - 1,57 156,69

Seina -ja kannatusosa T-listalle

269746 - - 50 S 2,73 136,25
277997 Saadettava ripustin 125-214 100 K 177 177,13
278001 140 - 245 100 S 1,77 177,13
278002 215-390 100 S 177 177.13
278003 315-590 100 S 1,77 177,13
278012 515- 990 - 100 S 1,77 177,13
278006 815 - 1090 100 S 1,91 190,75
278018 1015- 1585 100 S 1,91 190,75
278021 1515 - 2085 25 S 2,04 51,00
Kylkikiinnike
195280 g - - 100 - 117 117,18

63490 Suorakiinnike, sis. lukitustapin 50 100 3,82 381,50

211165 80 - 100 - 3,82 381,50
165400 W 1 X5 100 100 4,02 401,94

Séadettava ripustin

165519 80-120 - 100 - 4,77 476,88

165409 - - 200 - 0,48 95,38
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Rockfon® System T24 A, E ECR™

Korroosionkestava

- Rockfon System T24 A, E ECR - KB on oikea valinta ymparistéihin, joissa altistus
korroosiolle on voimakasta. Jarjestelma muodostuu listoista, joissa on parannettu
korroosionsuoja ja se tayttaa standardin EN 13964 Class D vaatimukset.

- Jarjestelma kiinnitetdan joko suoraan valipohjaan tai ripustetaan halutulle korkeudelle.

Rockfon System XL T24 A, E ECR KB -listojen nakyvien osien leveys on 24 mm.

- Kaikkien kantavien T-profiilien korkeus on 38 mm, joten mahdollisuudet integroida

valaisimet laajenevat.

- Poikkiprofiilit on helppo ja nopea asentaa ja irrottaa erityisen napsautusmenetelméan avulla.

Reunamuoto

Téhén jarjestelmaan
voi asentaa
seuraavat reunamuodot:

A24

i

Moduulikoko Eur/
Komponentti Pituus (mm) (mm) Laatikko | totuote Laatikko
Paakannatin T24 C/H 38 luokka D 3600, &5
valkoinen 7
- 600 x 600
158036 TP 2 3600 1200 x 600 15 S 5,31 274,68
24 mm
Vililista T24 C38 luokka D 600, valkoinen 65:
216987 — 8 600 600 x 600 45 S 531 | 143,47
24 mm
6.5
Valilista T24 C38 Iut_jk_k_a _D 1200, valkoinen = 600 x 600
216991 = 8 1200 1200 x 600 45 S 5,31 286,94
24 mm
158051 3050 - 20 S 5,31 324,14

Komponentti
Nonius ripustin yldosa T24 Luokka D

Pituus (mm)

Moduulikoko
(mm)

Kpl/
Laatikko

Varas-
totuote

Hinta
(Eur)
laatikko

_

189230 CMC D10200* 85/ 225-270* - 50 - 7,10 355,00
174443, CMC D10201* 135/ 240-335* - 50 7,25 362,50
175960 CMC D10202* 235/ 285-430* - 50 - 7,55 377,50
189037 | CMC D10203* 340/ 400-540* - 50 - 7,90 395,00
211220/ CMC D10204* 440 / 495-640* - 50 S 8,15 407,50
189231 CMC D10205* 540 / 600-745* - 50 - 10,70 535,00
179770, CMC D10206* 640/ 695-840* - 50 S 12,05 602,50
171377 | CMC D10207* 740/ 800-945* - 50 - 12,40 620,00
171378 CMC D10208* 840/ 900-1040* - 50 S 12,75 637,50
171379 CMC D10209* 940/ 995-1135*% - 50 - 13,30 665,00
189232 CMC D10210* 1040/ 1095-1235* - 25 S 14,25 356,25
Nonius ripustin alaosa T24
211173 Luokka D CMC D10230 - - 100 S | 58 58500
=
Nonius sokka Luokka
D CMC D10228
211172 & - - 100 S 3,30 330,00
Levyklipsi HDC 1
237949 A A-reuna 20 mm - 100 S 2,04 204,38
Levyklipsi HDC 3
237954 “ A-reuna 40 mm . 100 S 2,04 204,38
Reunajousi FIXT**
237264 " - - 100 - 1,57 156,69
Seind -ja kannatusosa T-listalle**
269746 - - 50 S 2,73 136,25

* Tilaustuote
**Korroosioluokka B







Rockfon® System Maxispan T24 A, E”

- Taydellinen ratkaisu kaytaville.
- Voidaan asentaa jopa 3 m jannevalilla.

Moduulikoko

Komponentti (mm) Laatikko | totuote |Eur/JM| Laatikko

Maxispan paakannatin T-24, C/H75 600 x 600
1200 x 600

3000 1800 x 600 8 - 14,54 348,90
2100 x 600
2400 x 600
Maxispan paakannatin T-24, C/H75 600 x 600

: 1200 x 600
2400 1800 x 600 8 - 14,54 279,12
2100 x 600
2400 x 600

173057

\

173056

\

Valilista T24 C38 600,

valkoinen s'sf
158089 " 5 600 600 x 600 45 s 341 91,97

Valilista T24 C38 1200, 65

valkoinen ] 600 x 600
158088 # 1200 1200 x 600 45 S 3,41 183,94
aﬂ” 1200 x 1200

Reunalista24/24 3050,
valkoinen

286205 3050 - 20 S 3,41 207,78

Kaksoiskulmalista 8/12,
valkoinen ﬂ[
R 3050 A-reuna, E15S8,

—p_,_——'.-——_——-"" E E2458
- 1215

Kaksoiskulmalista 10/15,

valkoinen ﬂ[
190368 o T ls 3050 | ATeuna E1SLI0. 4 S 3,41 | 393,42

— b E24L10.%, 1,2

Reunajousi fixt

237264 - - 100 S 1,57 156,69

190369 30 S 3,41 393,42

Asennuskulma seindan

178773 !‘ ' - - 50 - 3,41 170,31




Rockfon® System T24 Impact 2A/3A

- Erityisalueille tarkoitettu listajarjestelma
- Iskunkestavyysluokka 2A ja 3A (EN13964, liite D)
- Esteettinen valkoinen pinta

- Helppo asentaa tavalliseen T24-listajérjestelmaan

Kpl/ Varas- Eur/
Komponentti Pituus (mm) | Moduulikoko (mm) | Laatikko | totuote |Eur/JM | Laatikko
Paakannatin T24 C/H38 3600, o5
valkoinen = 600 x 600
155132 # 3600 1200 x 600 15 S 3,41 183,94
ﬁ |2imm |
Valilista T24 C38 600, valkoinen
158089 ﬂ‘} 5 600 600 x 600 45 S 341 91,97
= 24 mm
Valilista T24 C38 1200, valkoinen “: 400 x 600
a X
158088 M 1200 e 45 S 341 18394
[Zamn |
U-profiili 38mm
173536 ’ 3050 20/38/20 32 - 511 543,88
. A-reuna 15-20 mm,
Levyklipsi HDC 1 E_reuna 15-30 mm,
237949 D-reuna 20-25 mm, - 100 S 2,04 | 204,38

M-reuna 20-25 mm, X-reuna 22-25
mm, Z-reuna 20-25 mm

=

Levyklipsi HDC 2

237952 A-reuna 25-30 mm, E-reuna 40 mm, . 150 S 204 204,38
D-reuna 30-40 mm

Levyklipsi HDC 3

237954 A-reuna 40 mm, : 100 S 204 20438
D-reuna 40 mm

Reunajousi
211164 J‘ - - 100 - 1,57 | 156,69
277997 | Saadettéva ripustin 125-214 100 K 1,77 | 177,13
278001 140 - 245 100 S 1,77 | 177,13
278002 215-390 100 S 1,77 | 177,13
278003 315-590 100 S 1,77 | 177,13
278012 515-990 . 100 S 1,77 | 177,13
278006 815-1090 100 S 1,91 | 190,75
278018 1015-1585 100 S 1,91 | 190,75
278021 1515 - 2085 25 S 2,04 | 204,38

Kylkikiinnike ripustimelle
195280 5 - - 100 K 1,17 | 117,18

Suorakiinnikke, mukana
263490 | lukitustappi 50 2) 100 K 3,82 | 381,50
211165 : 80 2) 100 K 3,82 | 381,50
165400 @ E 100 2 100 K 4,02 | 401,94

. ' 2 f'] )

Suorakiinnike, saadettava*
165519 80-120 2) 100 K 4,77 | 476,88
165409 - - 200 - 0,48 95,38
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®
Rockfon
Syste m U It r'a I i n e ETM MODUULIKATOT / Alakatot, joissa on osittain nakyvid ja osittain piiloon jaavia listajarjestelmia

- Rockfon System Ultraline E sopii alakattoihin, joissa Re unamuoto
halutaan osittain piilotetut listat (E-reunamuoto).

w s e al s . Téhén jarjestelmaan ; -
- Jarjestelma kiinnitetdan suoraan vélipohjaan tai nan jar Chicago Metallic
. vol asentaa Ultraline® 3500
ripustetaan halutulle korkeudelle. Rockfon System

- o e . seuraavat reunamuodot:
Ultraline E -listojen nakyvien osien leveys on 15 mm. FIJ-]I:|
- Kaikkien kantavien T-tukiprofiilien korkeus on 41 mm,
joten mahdollisuudet integroida valaisimet ovat hyvat.

Moduulikoko Eur/

Komponentti (mm) Laatikko | totuote | Eur/JM | Laatikko

Paakannatin Ultraline T15
C/H41 3600, valkoinen_

600 x 600
166714 . r::: 3600 1200 x 600 20 - 5,45 392,4
Valilista Ultraline T15 C41 1200, valkoinen
166723 - __;__-:' 1200 600 x 600 40 - 5,45 261,6
i‘i_’—_'—::—:-'_—'_:i:_:: =

Valilista Ultraline T15 C41 1200, valkoinen

166839 ]__,,/f 1200 1200x600 40 - 5,45 2616

166718 600 600 x 600 70 - 2,73 228,9

Reuna L-lista 24/24
3050, valkoinen

286205 3050 - 20 S 3,41 207,78

Kaksoiskulmalista 812 3050,
A-reuna, E15S8,

valkoinen ﬂ[
190369 / = 12 _|:-1W5 3050 £2458 30 S 3,41 393,42

Seina -ja kannatusosa T-listalle
269746 ! - - 50 S 2,73 136,25

?w‘l
277997 | Saadettava ripustin 125-214 100 K 1,77 177,13
278001 140 - 245 100 S 1,77 177,13
278002 215 -390 100 S 1,77 177,13
278003 315-590 100 S 1,77 177,13
278012 515 - 990 - 100 S 1,77 177,13
278006 815 - 1090 100 S 1,91 190,75
278018 1015 - 1585 100 S 1,921 190,75
278021 1515 - 2085 25 S 204 204,38
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Rockfon® System A Adhesive™
Rockfon® System B Adhesive™

- Rockfon System A Adhesive ja Rockfon System B Adhesive ovat
asennusjarjestelmia, jotka perustuvat liimaamisen suoraan vélipohjaan.

Reunamuoto

Tahén jarjestelmé&an voi
asentaa seuraavat reunat:

- A-ja B-reunamuodolla varustetut Rockfon-alakattolevyt on valmistettu
erityisesti liimaamista varten.

- Asennus vie vain véhan tilaa korkeussuunnassa, joten huonekorkeus
hyddynnetdan taysimaaraisesti. Jarjestelma mahdollistaa erilaisten A B
sidoksien kayttamisen. I u

- Kestévyyden varmistamiseksi on tarke&a valita tiukasti
levyyn ja alakattoon tarttuva liima.

Eur/kpl

Komponentti

PARAFON DEVIL'S GLUE 10L S 120,00

297549

Rockfon® System B Screw, Hook™

- Rockfon System B Screw, Hook -jarjestelmaa kéytetdén asennettaessa
danenvaimennuslevyjé suoraan betonipinnalle tai rimoitukseen.

58

- Jérjestelmaa voidaan kéyttaa pysty- tai vaakasuuntaisilla Re unamuoto
ja vinoilla pinnoilla. o
s . . . . Tahan jarjestelmaan
- Jarjestelma mahdollistaa asentamisen kahden periaatteen !
voi asentaa

mukaisesti. Siina voidaan kéyttaa ruutu- tai piiloon jaavia sidoksia. .
seuraavat reunamuodot:

- Voidaan kayttad Cosmos-alakattolevyja, joiden moduulikoko
on 1200 x 600 mm.

_

Pituus Varasto-
Komponentti (mm) Moduulikoko (mm) tuote | (Eur) kpl | laatikko
Cosmos hakanen 38 mm
(50 mm Cosmos-levylle) 1200 x 600/ R
110759 | =™ - 1200 x 600/ H 100 - 1,96 196,2
E 1200x 600/ T
Cosmos hakanen 58 mm
(80 - 100 mm Cosmos-levylle) 1200 x 600/ R
110760 | =™ - 1200 x 600/ H 50 - 2,04 | 102,19
L 1200x 600/ T
308528 60 40 mm Rockfon Cosmos 100 - 0,55 54,5
308530 Cosmos Ruuvi RAL 9016 70 50 mm Rockfon Cosmos 100 - 0,55 54,5
308531 dﬁm 100 80 mm Rockfon Cosmos 100 - 0,55 54,5
308532 120 100 mm Rockfon Cosmos 50 - 0,55 54,5
Cosmos Ruuvi metallille
40-50 mm Rockfon
89231 d}:m 70 Cosmos 100 - 0,55 54,5

R =Ruutu H = Puolisidos T = 1/3-sidos




Rockfon® System G Direct”

- Rockfon System G Direct -jarjestelmé asennetaan suoraan valipohjaan.
Alakatosta tulee yhtendinen.

- Rockfon System G direct -jarjestelmaé kaytettdessa asennus sujuu
nopeasti ja tehokkaasti. Asennus vaatii vain vahan tilaa korkeussuunnassa
(24 mm), joten huonetilan korkeus voidaan hyodyntaa taysimaaraisesti. Re unamuoto

- Asennuksessa kéaytetadan galvanoituja G-hakasia ja G-reunamuodolla
varustettuja Rockfon-alakattolevyja. voi asentaa ==

- Rockfon System G direct on paloturvallisuushyvéksytty BD30- seuraavat reunamuodot: E
rakenteena. Ratkaisu poikkeaa perinteisistd BD30-rakenteista, silla
kipsilevyt, tuulenpitavé paperi ja rimoitus voidaan sailyttaa.

Tahén jarjestelmaan G

Moduulikoko

Komponentti (mm) i Eur/kpl

G-hakanen 20 mm levylle, galvanisoitu 600 x 600 /R

600 x 600 /H
1200 x 300 /R

314695 1200 x 300 /H 100 1,14 = 114,45

1200 x 600 /R

1200 x 600 /H

G-hakanen 40 mm levylle, galvanisoitu

600 x 600 /R 50

- 600 x 600 /H - 114 1 114,45

89261

G-hakanen 20 mm levylle puukoolaukseen, galvanisoitu 600 x 600 /R

600 x 600 /H
1200 x 300 /R

- 1200 x 300 /H 100 - 1,14 = 114,45

1200 x 600 /R

1200 x 600 /H

314697

R =Ruutu H= Puolisidos

Rockfon® System C Direct”

- Rockfon System C direct -jarjestelmaé kéytetdén asennettaessa suoraan Re unamuoto
betonipinnalle tai rimoitukseen.

- Jarjestelmaa voidaan kayttaa pysty- tai vaakasuuntaisilla tai vinoilla pinnoilla. Tahén jérjestelmaan c

L . . o . . S . L. voi asentaa |
- Jarjestelma mahdollistaa erilaiset sidokset, esimerkiksi ruutu- ja puolisidokset. seuraavat reunamuodot: g 5

- Asennuksessa kéytetdén galvanoituja C-hakasia, lamelleja ja C-reunamuodolla
varustettuja Rockfon-alakattolevyja. (Pienin asennuskorkeus: 24 mm).

Moduulikoko Kpl/ Varas-

Komponentti (mm) Laatikko | totuote |Eur/kpl | Laatikko

Hakanen 20 mm levylle, galvanisoitu 600 x 600 /R
600 x 600 /H

) R o
1200 x 600 /R
1200 x 600 /H

600 x 600 /R
Liitoslevy, galvanisoitu 600 x 600 /H

1200 x 300 /R

232711 200 1200 x 300 /H 100 - 1,28 128,08
1200 x 600 /R
1200 x 600 /H

Liitoslevy, galvanisoitu

- 084 84,48

600 x 600 /R
600 x 600 /H 50

232713 / 565 1200 x 600 /R
1200 x 600 /H

- 2,15 | 107,64
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Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall

- Rockfon System VertiQ T24 A Wall on helppo ratkaisu 40 mm
paksujen Rockfon-levyjen kiinnittdmiseksi seinaan.

- Jérjestelmaa kannattelevat galvanoidusta teréksesté valmistettu
24 mm levea T-lista ja J-profiili, joiden nakyvéa pinta on varjatty.

- Asentaminen sujuu nopeasti ja tarkasti erityisen asennushelan
ansiosta. Levyt voidaan irrottaa.

- Jos ratkaisua kaytetdén Rockfon VertiQ -levyjen asentamiseen,
lopputulos kestaa kulutusta. Se voi koostua useista vaaka- ja
pystysuorista levyista.

Reunamuoto

Téhén jarjestelmaan
voi asentaa
seuraavat reunamuodot:

A24

i

Moduulikoko Eur/
Komponentti (mm) Laatikko | totuote | Eur/kpl | Laatikko
J-profiili 40 13/40/25 3050, valkoinen —
166772 o 3050 13x40x 25 18 - 13,08 235,44
=
J-profiili 40 13/40/25 3050, harmaa -
166874 . o 3050 13 x40 x 25 18 - 13,08 235,44
Padkannatin T24 C/H38 3600, valkoinen 6'5:
155132 W ] 3600 24 x 38 15 S 12,26 153,28
24 mm
Paakannatin T24 C/H38 3600, harmaa
166859 W 3600 24x38 15 - 16,35 24525
Lukitusjousi 40
99332 % %{ - - 50 - 2,38 119,22
Kantava kiinnike
283999 ' . 15x35x50 | 50 : 327 | 1635
Jousi
314291 l - - 100 - 232 231,63




Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall

- Rockfon System VertiQ HAT A Wall on erittéin iskunkestéva ratkaisu.

- Jarjestelma asennetaan suoraan seindén 1 mm paksuilla
HAT-profiileilla. Tall6in iskunkestédvyys nousee esimerkiksi Re unamuoto
liikuntahalleissa pallojen osumien vaatimalle tasolle.

Tshan isriestelmas
- 40 mm:n syvyisia teraksisia HAT-profiileja kdytetdan seka vaaka- etta anan Janesteimasn A HAT

. L voi asentaa
pystysuuntaisina profiileina. seuraavat reunamuodot: || ||

- Kaikki profiilit kiinnitetdan suoraan seindan ruuveilla, jotka valitaan
seinamateriaalin mukaan.

Komponentti Moduulikoko (mm) |Laatikko | totuote | Eur/kpl
J-profiili 40, valkoinen RAL 9003, kiiltoaste 20 2smm,
100339 .r.‘é“vé“n’é‘.E 2700 13 x40 x 25* 10 - 47,69 | 476,88
=
J-profiili 40, harmaa RAL 9006 25mm,
100340 inmmii 2700 13 x40 x 25* 10 - 47,69 @ 476,88
TLB__m.rln
HAT-profiili, valkoinen RAL 9003, kiiltoaste 20,
Tmm teras 50 x 40*
J— X
100341 ‘—-—— 2700 13x40x26x40x13) 0 - 84,61 846,11
HAT-profiili, harmaa RAL 9006, 1Tmm terés
e 50 x 40*
100344 ‘—-—- 2700 13 uoxsenaoxty 1° - 84,61 | 846,11
HAT-profiili, valkoinen RAL 9003, kiiltoaste 20,
Tmm teras
J— 50 x 40*
100343 ‘ 1148 (13 x 40 x 26 x 40 x 13) 20 - 40,19 = 803,88
HAT-profiili, harmaa RAL 9006, Tmm teras
P 50 x 40*
100345 ‘-—-' 1148 13 a0naendoxiy 2 - 40,19 803,88
SMF-jousi, reunalistalle
314291 l - - 100 - 2,32 | 231,63

* Paksuus: 1 mm
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Rockfon® System VertiQ® C Wall™

- Rockfon System VertiQ C Wall koostuu alumiinisista seindéan
kiinnitettavista kehysprofiileista, joten ilmeesta tulee upean esteettinen.

- Rockfon VertiQ C -seindvaimennuslevyt soveltuvat erinomaisesti
asennettaviksi tdhan jarjestelmaan. Lopputuloksesta tulee pelkistetty ja Re unamu O‘tO

nayttava. S,
Tahan jarjestelmaan C

- Kehykset kootaan erityisilla alumiinikulmakappaleilla ja levyt

kiinnitetaan lamelleilla. Levyjen vliset lamellit ovat piilotettuj vol asentaa ==
iinnitetdan lamelleilla. Levyjen valiset lamellit ovat piilotettuja. seuraavat reunamuodot:
- Rockfon System VertiQ C Wall voidaan irrottaa, joten

seindvaimennuslevyt voidaan vaihtaa tarvittaessa.

Moduulikoko Eur/
Komponentti (mm) Laatikko | totuote | Eur/kpl |Laatikko
Lukitusjousi Q (alumiini)
129914 % 150 150x42x 19 50 S 5,78 | 288,85
Asennusprofiili Q (anodisoitu alumiini)
155792 / 2380 2380x43,5x20 8 S 25,89 207 1
Ulkokulma (anodisoitu alumiini)
0
247532 ;izo - 43,5x20x 20 4 S 23,48 93,9
a"/%/
Sisakulma (anodisoitu alumiini)
50
156073 ;iz" - 43,5x20x 20 4 S 23,48 93,9
50/\%/
Liitoslevy (alumiini)
129910 150 150x25x 2 50 S 8,24 412,16
kN 750
Lukitusruuvi Q
130662 - M4 x 5 500 S 0,03 | 13,63
< &

1) Kulutus mééar&ytyy seindvaimennuksen koon mukaan.



Rockfon® System HAT A™

- Rockfon System HAT A on kehitetty erityisesti ymparistéihin,
joissa alakatto voi altistua iskuille.

- Jarjestelma asennetaan HAT-profiileilla ja ruuveilla.
Moduulikooltaan on 600 x 600 tai 1200 x 600 mm
olevia Rockfon Samson -levyja voi kayttaa. Re unamuoto

- Jos altistuminen on vahaista, kaytetadn HAT-vakioprofiileita,

o - Téhén jarjestelmaan A HAT
joissa terdksen paksuus on 0,5 mm. voi asentaa
- Jos altistuminen on voimakkaampaa, jarjestelmaa seuraavat reunamuodot: || ||

asennettaessa kaytetaan HAT-profiileita, joissa terdksen paksuus
on 1 mm. Pyyda lisdtietoja Rockfonin teknisesté palvelusta.

Moduulikoko | Kpl/ Varas-

Komponentti Pituus (mm) (mm) Laatikko | totuote

J-profiili 40 13/40/25 3050, valkoinen =
166772 ML 3050 13x40x 25 18 - 13,08 | 235,44
|
166874 ML 3050 13x40x 25 18 - 13,08 | 235,44
=

@)
3
3

HAT-profiili, valkoinen

_ 600 x 600
232971 ‘——' ses | 0% 10 . 1308 0

HAT-profiili, valkoinen

232959 ‘-—’ 1188 1200 x 600 10 - 24,93 0
HAT-profiili, valkoinen
= 600 x 600
232963 ‘-—’ 3000 1200 x 600 10 - 53,14 0
1200 x 600
HAT-profiili, valkoinen
166788 ‘.—— 3050 25x15x13 30 - 15,67 | 470,06
314291 SMF-jousi, reunalistalle - 100 - 2,32 | 231,63

Menekki maaraytyy huonekoon mukaan. Valitse asennusperiaate A, B tai C, Valitse sitten profiili.
Huomaal! Rimoituslaudat asennetaan 623 mm:n valein.

Asennusperiaate @ Asennusperiaate Asennusperiaate @
[«~—— 1000 mm —~
#***.**.***iff —.—.—T - @ - -0 |- 0 - - @ -
—
® [ I ® ®c ? ? ssomm ¢
| E :
3 ] Q
: I I :
sle---eo|e()e- s Gre—e— g 3 2
S [ S— ] S ! 3 N
o 350 mm £ N £
£ £
| ;| s
S X
(] ® '\I -9 * L * * * 3000 mm HAT-profili
o o] e o 2o -o{(H-e|-0---e {1 1188 mm HAT-profili
77777 588 mm HAT-profili

~— 623 MM —=f~— 623 mm — ~ 1223mm — ~— 623 MM —~f+— 623 MM —| @ Ripustuskohta
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Rockfon® System
Olympia™ A Impact 1A" I—"

- Rockfon System Olympia™ A Impact 1A sisaltda 50 mm leveat
tuki- ja poikkiprofiilit. Tuki- ja poikkiprofiilit seka reunalistat on Re unamuoto
valmistettu galvanoidusta valkoiseksi maalatusta teréksesta.

Tahn iSriestelmas
- Jérjestelma kestda iskuja, koska levyt kiinnitetdan mekaanisesti. anan jafjesteimaan A HAT

. . . Sl . S L voi asentaa
Oikea ratkaisu esimerkiksi urheiluhalleihin ja liikuntasaleihin. seuraavat reunamuodot: || ||
- Tassa jarjestelméassa ainutlaatuinen iskunkestévyys (luokka 1A)

yhdistyy irrotettavuuteen.

Moduulikoko

Komponentti Pituus (mm) (mm) Laatikko | totuote | Eur/JM

Bandraster 50 mm p&akannatin
CMC 3050-51-001 rei'itys 100 mm:n vélein

162644 R 3600 - 8 - 11,78 339,26
Bandraster 50 mm vélilista
CMC 3054-30-001 ilman rei‘itysta

162648 R 1150 - 8 - 9.19 8,45
Lukituskappale valilista CMC 3053

165422 ‘g - - 25 - 1,42* 35,50

Rockfon®, Jatkopala pagkannattimelle CMC 3051

165427 ¢ - - 25 - 111% | 2775

Seinakiinnike CMC 3054
165426 ii‘;‘y - - 25 - 1,42* 35,50

Reunalista CMC 1470

162645 ’ 3050 . 25 - 790 | 19750

Lukitustanko, pitkd CMC 5134

163517 % 1168 - 20 - 4,55* 91,00

Lukitustanko, lyhyt CMC 5132

163519 % 555 - 20 - 263* | 5260

165510 Rockfon Suorakiinnike lukitustangolle CMC 5139 - - 40 - 0,85* 34,00




MODUULIKATOT / Erityiskohteet / Iskunkesto

Moduulikoko Kpl/ Varas- Eur/
Komponentti Pituus (mm) (mm) Laatikko | totuote | Eur/kpl |Laatikko

Rockfon, Kulmakiinnike lukitustangolle CMC 5138

=

=

211179 ? - 40 0,86* | 34,40
Nonius kannatin, alaosa, CMC 3235
249343 - 100 1,29 129,44
Nonius kannatin, yldosa
165457 CMC 10200** 90/170-215* 100 0,95 95,38
165459 CMC 10201** 140/ 185-275* 100 0,95 95,38
165451 CMC 10202** 240 / 240-365* 100 1,36 | 136,25
165460 CMC 10203** 340/ 350-475* 100 1,91 | 190,75
211167 CMC 10204** 440 / 450-575* 100 2,18 218
165466 CMC 10205** 540/ 550-675* 100 2,18 218
211168 CMC 10206** 640 / 650-775* 100 3,27 327
165468 CMC 10207** 740/ 750-875* 100 3,68 | 367,88
165469 CMC 10208** 840/ 850-975* 50 4,09 | 204,38
165435 CMC 10209** 940 / 945-1070* 50 4,56 | 228,22
165434 CMC 10210** 1040/ 1045-1170* 25 6,74 | 168,61
Nonius sokka CMC 10228
165409 - 200 048 9538

204057

Purkuavain, Olympia™ 1A
]

f

**Tilaustuote
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Rockfon® System Infinity X Island™

- lhanteellinen vaihtoehto X-reunamuodolla varustettujen Rockfon
levyjen asennukseen leijuvaksi elementiksi.

- Pinnan profiili on tyylikés ja sen voi napsauttaa paikalleen ilman
tydkaluja tai ruuveja.

- Kulutus perustuu levyjen kokoon 2 400 x 1 800 mm.

Pituus | Moduulikoko Eur/

Komponentti (mm) (mm) Laatikko | totuote | Eur/kpl | Laatikko

Paskannatin T24 C/H38 3600, valkoinen +=

ji . 600 x 600
155132 w— :q 3600 1800x600 15 s 12,26 | 183,94
24 mm

Valilista T24 C38 1800, valkoinen 1
i 600 x 600
=" 2
155135 %’ ]] 1800 1800x600 22 S 6,13 122,63
- |

2-taso asennusklipsi DLC

600 x 600
211183 i - Joaax 800 100 s 313 31338
Asennuskulma
211181 @ 40x 25 - 100 ) 068 6813
X-saarekeprofiili
600x600 8
233052 ﬁ 2000 s Sobred I ; 4306 344,44
Ulkokulma
233069 250x250 ~ 600x600 8 - 4306 344,44

1800 x 600 8

)

Peitelista

600 x 600 16

233057 1800600 16

12,13 | 1.245,22

NN




Rockfon® System Eclipse Island™

- Kun Rockfon® Eclipse™ -alakattolevyt asennetaan Rockfon System Eclipse
Island -jarjestelman avulla, saadaan aikaan pelkistetty leijuva vaikutelma.

- Jarjestelma voidaan asentaa suoraan holviin tai nykyiseen ripustettuun Re unamuoto
alakattoon.

. . L . Tahan jarjestelm&an
- Rockfon Eclipse ripustetaan vaijerisarjan avulla, joka koostuu voi asentaa A

sdadettavasta metallivaijerista ja tdydentavisté osista. seuraavat reunamuodot: |
- Rockfon Eclipse on tyylikas kehyksetdn alakattolevy, joka koostuu 40 mm

paksusta kivivillalevysta.

Kpl/

Komponentti Pituus (mm) Moduulikoko (mm) Laatikko | totuote | Eur/kpl | Laatikko

Rockfon® EclipseTM Design kit,
smaltaai ripustussettia Kahdelle Rockfon Eclipse:
: Neliomainen 1160x1160,
233121 1 1500 mm ympyré 800x800, - S 9,11 72,9
4{ ympyra 1160x1160
|
Rockfon® EclipseTM Design kit,
sisaltaa: 12 ripustussettia * -
- Kahdelle Rockfon Eclipse:
: Neliomainen 1160x1160,
233130 1 1500 mm ympyré 800x800, - S 9,11 109,35
4{ ympyra 1160x1160
|
Rockfon® EclipseTM Classic kit,
e 4 e
smaltai?é ripustussettia Neljélle Rockfon Eclipse:
! Nelidmainen 1160x1160,
233131 1 1500 mm ympyra 800x800, - S 6,24 99.8
4{ ympyra 1160x1160
|
Rockfon® EclipseTM Classic kit,
g e
5|sa|tai;-24 ripustussettia Neljslle Rockfon Eclipse
] suorakulmainen 1760x1160,
233132 1 1500 mm oval 1760x1160, - S 6,24 149,7
4{ vapaa valintainen 1760x1160
|
Rockfon® EclipseTM Design kit,
siséltaa: 8 ripustussettid ja 4 ekstra
spiraaliankkuria * Neljélle Rockfon Eclipse
- suorakulmainen 1760x1160
233141 1 1500 mm oual 1760x1160, - - 957 76,57
vapaa valintainen 1760x1160
|
Spiraaliankkuri
242224 48 - 100 - 1,91 191,25
Suorakiinnike Eclipse (siséltaa
spiraaliankkurin
121293 - - 100 - 3,41 | 341,25
Korjaussarja Eclipse levylle
‘!-"?_ﬂf'
263217 e - - - - 20,63

* 1500 mm pitkd 1,5 mm:n vaijeri, jossa on sylinteriméiset kiinnikkeet yldosassa ja alaosassa turvakoukku seké kivivillaruuvit.
** 1500 mm pitkd 1,5 mm:n vaijeri, jossa on 90 g:n kiinnikkeet yldosassa ja alaosassa turvakoukku seka kivivillaruuvit.
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Rockfon® System Eclipse Wall™

- Eri koot, muodot ja ripustusmahdollisuudet luovat laajat suunnittelumahdollisuudet.
- Taydellinen akustiikkaratkaisu avokonttoreihin
- Rockfon Eclipse® paneeleille

- Helppo ja nopea asennus

limarako |Levy irti seindstd| Kpl/ Varas- Eur/

Komponentti (mm) (mm) Laatikko | totuote | Eur/kpl |Laatikko

Eclipse-seinakiinnike 65 mm:n raolla

(=]
319426 ﬂ 65 105 2 - 46,05 92,11
\" . P
'u- [ ]
[ =]

319427 ’ 15 55 2 - 45,28 90,55
= 7




Rockfon® System Universal Baffle™

- Luovia ja innovatiivisia akustiikkaratkaisuja, saatavana Universal White- ja 33-ratkaisuina, vaaleista
rohkeisiin pitkakestoisina vareind, jotka inspiroivat ja tdydentavat kaikkia avotilojen ratkaisuja

- Oikea valinta termisen massan hyédyntamiseen tai kun asennuksiin taytyy paasta kasiksi esteettd
- Vankkatekoinen kehys suojaa paneelin reunoja vaurioitumiselta

- Useita ripustusmenetelmia

Moduulikoko Eur/

Komponentti Mitat (mm) (mm) Menekki | Kpl/Itk | totuote | Eur/kpl | laatikko

Rockfon Baffle ripustusratkaisut

Rockfon Baffle Support Track, galvanoitu
283313 : 3000 x 30 x 30 - - 8 - 35,94 | 287,50

Rockfon Baffle Support Track, valkoinen

283324 3000 x 30 x 30 - - 8 - 80,99* = 647,94
n—

Rockfon Baffle Support Track, musta

283326 3000 x 30 x 30 - - 8 - 80,99* = 647,94

Rockfon Baffle Support Track kytkentahela

283327 - - 1 kpl / profiili = 48 - 6,38* | 306,00
Rockfon Baffle Support Track paétystoppari

283337 | | - - 1 kpl / rivi 48 - 5,88* | 282,00
Rockfon Baffle Fixing Clip + Mé-kuusiopuiltti

283330 J - - 2kpl/ baffleri 24 - 2,34% 56,13

Rockfon Baffle ripustusratkaisut

Pakannatin T24 C/H38 3600,
valkoinen EQ

155132 M i= 3600 - - 15 S 341 24574
24mm |

Valilista T24 C38 1800, valkoinen ER
155135 _/ “' # 1800 - - 25 S 3,41 153,28
Lﬁ__»ﬂ L, |
Vililista T24 C38 1200, valkoinen T
158088 M 4 1200 . : 45 s 341 18394
24mm |
277997 | Saadettava ripustin 125-214 100 1,77* 177,13
278001 140 - 245 100 1,77* 177,13
278002 215-390 100 1,77* 177,13
278003 315-590 100 1,77* 177,13
278012 515-990 B B 100 . 1,77* 177,13
278006 815-1090 100 1,91* 190,75
278018 1015 - 1585 100 1,91* 190,75
278021 1515 - 2085 25 2,04* | 204,38
Rockfon Baffle Design/Classic vaijeriripustimet
Rockfon® ContourTM Design kit,
sisédltaa: 12 ripustussettia
1500 mm .
233134 Design wire, | &711€ Contour ] 12 - 8,19 98,29
1 setti* bafflelle
Rockfon® ContourTM Classic kit,
siséltad: 12 ripustussettia
) 1500 mm 6:lle Contour
233139 Classic wire, .b flell u - 12 - 5,30* 63,63
1 setti** atrielle

* 1500 mm pitkd 1,5 mm:n vaijeri, jossa on sylinteriméiset kiinnikkeet yldosassa ja alaosassa turvakoukku seké kivivillaruuvit.
** 1500 mm pitkd 1,5 mm:n vaijeri, jossa on 90 g:n kiinnikkeet yldosassa ja alaosassa turvakoukku seké kivivillaruuvit.
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Rockfon® System Industrial Baffle™

- Funktionaaliset vapaasti ripustettavat akustiikkaratkaisut meluisiin teollisuusymparistdihin
- Luonnollinen, kestéva pinta

- Oikea valinta, kun asennuksiin taytyy paasta kasiksi esteettd

- Saatavana nopeita ja helppoja kiinnitysvaihtoehtoja

Moduulikoko Kpl/ Eur/

Komponentti Pituus (mm) (mm) Forbrug Laatikko | totuote |Eur/JM| Laatikko

Rockfon Baffle ripustusratkaisut

Rockfon Baffle Support Track, galvanoitu

283313 3000 x 30x30 - - 8 - 35,94* | 287,50
Rockfon Baffle Support Track, valkoinen

283324 _ _ 3000 x 30x30 - - 8 - 80,99* 647,94
B —
Rockfon Baffle Support Track, musta

283326 3000 x 30x30 - - 8 - 80,99* | 647,94
Rockfon Baffle Support Track kytkentshela

283327 — - - 1kpl/ profiili | 48 - 6,38* 306,00
Rockfon Baffle Support Track paatystoppari

283337 : - - 1 kpl / rivi 48 - 5,88* | 282,00
Rockfon Baffle Fixing Clip + Mé-kuusiopultti
..

283330 J - - 2kpl/baffle | 24 - 234 5613

Rockfon Baffle ripustusratkaisut

PaakannatinT24 C/H38 3600, o
valkoinen B

155132 w E 3600 - - 15 S 341 | 24574
24 mm

Valilista T24 C38 1200, valkoinen

158088 "W ia 1200 - - 45 S 3,41 | 183,94
24 mm

277997 Sssdettava ripustin 125-214 100 1,77 177,13
278001 140 - 245 100 1,77 177,13
278002 215 - 390 100 1,77 177,13
278003 315 -590 100 1,77 177,13
278012 515 - 990 i i 100 i 1,77 | 177,13
278006 815 - 1090 100 1,91 190,75
278018 1015 - 1585 100 1,91 190,75

278021 1515 - 2085 25 2,04 | 204,38




Rockfon® System Humitec Baffle™

- Monikéyttdiset vapaasti ripustettavat akustiikkaratkaisut kosteisiin tai
vaativiin sisdilmastoihin tai saanndllistd puhdistamista vaativille alueille

- Tehty kestamaan kosteita ja korroosiota aiheuttavia D-luokan ymparistja

- Vankkatekoinen ja kestava kehys suojaa paneelin reunoja ja auttaa pitdméaan Bafflerin puhtaana

- Oikea valinta, kun asennuksiin taytyy paasta kasiksi esteetta

Komponentti

Moduulikoko
Pituus (mm) (mm)

Rockfon Baffle ECR suorakiinnitysratkaisut

Forbrug |Laatikko | totuote | Eur/kpl

Eur/
laatikko

ECR Direct Fixing -kiinnike

QL

1 kpl/
283335 - - Baffleri + 1 24 - 7,19* 172,50
J — kpl / rivi
Kierretanko M6, 30mm, ECR 2kpl/
288098 _ - - Baffler 100 - 0,90*% 90,00
Mutteri M6 ECR 2 kol /
<~ _ _ P _ *
211195 ‘ - ' Baffler 100 0,41 41,66
Suojakansi M6
211196 - - 2kpl/ 1 409 - 023 22,50
Baffler
Kierretanko M6, 1000mm, ECR 2 kol /
211197 - - p 100 - 5,25* 525,00
Baffler
r-_
Rockfon Baffle Fixing Clip + M6-
kuusiopultti
283330 7, | - - 2kpl/ 24 - 234¢ 5613
'# baffleri
Rockfon Baffle ECR T24 ripustusratkaisut
PaakannatinT24 C/H 38 B
luokka D 3600, valkoinen ?
158036 S 3600 - - 15 S 5,31 274,68
— 24mm |
Vililista T24 C38 luokka D &5
1200, valkoinen ?
216991 RO E] 1200 - - 45 S 5,31 286,94
o |
24 mm
Nonius kannatin, yldosa T24 luokka D
189230 CMC D10200* 85 /225-270* 50 - 7,10* 355,00
174443 CMC D10201* 135/ 240-335* 50 7,25* 362,50
175960 CMC D10202* 235/ 285-430* 50 - 7,55* | 377,50
189037  CMC D10203* 340/ 400-540* 50 - 7,90 | 395,00
211220 CMC D10204* 440 / 495-640* 50 S 8,15* 407,50
189231| CMC D10205* 540 / 600-745* ) ) 50 - 10,70 = 535,00
179770 CMC D10206* 640/ 695-840* 50 S 12,05* 602,50
171377 | CMC D10207* 740/ 800-945* 50 - 12,40* 620,00
171378 CMC D10208* 840 / 900-1040* 50 S 12,75* 637,50
171379 CMC D10209* 940 / 995-1135* 50 - 13,30* | 665,00
189232 CMC D10210* 1040/ 1095-1235* 25 S 14,25* 356,25
Nonius ripustin alaosa T24
211173 Luokka D CMCD10230 - - - 100 S 5,85% 585,00
TSR
Nonius sokka Luokka
D CMC D10228
211172 - - - 100 S 3,30* | 330,00
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Rockfon® System Contour Ac Baffle™

- R?ckfon Systgm Contour Ac Baffle on tarkoitettu Rockfon Contour Re unamuoto
-riippupaneelien asentamiseen.

- Rockfon Contour on kehyksetdn akustinen riippupaneeli, joka Tahén jarjestelmaén voi asentaa Ac
koostuu yhdestd 50 mm:n kivivillalevysté. Levyn molemmat puolet on seuraavat reunamuodot:
paallystetty himmeanvalkoisella lasikuitufleecella.

- Rockfon Contour voidaan asentaa séadettavan Rockfon-vaijerisarjan

avulla, joka kiinnitetddn Rockfon Contour -kivivillaruuveilla.

Moduulikoko
Komponentti Pituus (mm) (mm) totuote | Eur/kpl | Laatikko
Rockfon® ContourTM Design kit,sisaltaa: 1500 mm 6:lle Contour
St 12 ripustussettia * Design wire, 1 setti* bafflelle ) e e
Rockfon® ContourTM Classic kit, sisaltaa: 1500 mm 6:lle Contour
233139 12 ripustussettia Classic wire, 1 setti** bafflelle ) o cEes

* 1500 mm pitkd 1,5 mm:n vaijeri, jossa on sylinteriméiset kiinnikkeet yldosassa ja alaosassa turvakoukku seké kivivillaruuvit.
** 1500 mm pitkd 1,5 mm:n vaijeri, jossa on 90 g:n kiinnikkeet yldosassa ja alaosassa turvakoukku seké kivivillaruuvit.
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Muut jarjestelman osat

Moduulikoko Kpl/ Varas- Eur/

Komponentti Pituus (mm)

J-profiili 13 13/13/25 3050,
valkoinen

166788 / 3050 - 30 - 15,67 = 470,06

J-profiili 20 13/20/25 3050,
valkoinen

166793 / a2z 3050 . 24 : 17,64 | 423,47
N

J-profiili 25 13/25/25 3050,
valkoinen —

stamiy 3050 - 24 - 19,28 | 462,71

(mm) Laatikko | totuote | Eur/kpl |Laatikko

25mm

166784

J-profiili 38 13/38/25 3050, 25om
valkoinen —

;
166795 ’ A 3050 - 18 - 23,03 414,47
i

J-profiili 40 13/40/25 3050,

valkoinen rﬁ_'"m.
166772 - me 3050 - 18 _ 25 450,03
|L3-_m.rln
J-profiili 50 13/50/25 3050, 25 mm
valkoinen

166778 w0 s 3050 - 18 - 25 | 450,03

=
:

Sisakulma 24 mm, valkoinen

194627 ( - - 50 - 1,96 98,1
Ulkokulma 24 mm, valkoinen

211224 { . - 50 - 1,96 98,1
Sisakulma 24 mm, valkoinen

236955 ( - - 50 - 1,96 98,1
Ulkokulma 24 mm, valkoinen

236956 { - - 50 - 1,96 98,1
Muutosprofiili, A-reunaisella levylle

182994 3000 - 10 - 28,78 @ 287,76
%
Muutosprofiili kaksoiskulmalista,
A-reunaiselle levylle

183142 3000 - 10 - 28,78 @ 287,76

\




Moduulikoko Kpl/ Varas- Eur/

Komponentti Pituus (mm) (mm) Laatikko | totuote | Eur/kpl |Laatikko
Muutosprofiili, E8 reunaiselle levylle
188464 | 3000 20 28,78 575,52
| /ﬁ
A
Muutosprofiili X-reunaiselle levylle
219686 L“/ 3000 10 28,78 | 287,76
Pilarirengas, valkoinen
211166 ‘ . 2500 10 38,08 | 380,82
Etaisyystanko 600/625 T-profilille
157951 //ﬂ: ‘“ 600-625 50 324 | 162,14
o
T—Iiﬁ(n T-kytkenta pala
211226 b/ - 50 3,91 | 195,52
T-listan ristikytkenté pala
21177 - 100 391 | 391,04
Kiinnityssinkila
233062 @ 1) 100 0 0
210898 Reunaklipsi 20 mm levylle 100 1,35 | 134,89
210901 &‘Q 22 mm - Sonar X 100 1,35 | 134,89
Lo A-reuna 15-20 mm,
Levyklipsi HDC 1 E-reuna 15-30 mm,
D-reuna 20-25 mm,
237949 M-reuna 20-25 mm. 150 2,04 204,38
X-reuna 22-25 mm,
Z-reuna 20-25 mm
Levyklipsi HDC 2 A-reuna 25-30 mm
237952 E-reuna 40 mm, 150 2,04 | 204,38
D-reuna 30-40 mm
Levyklipsi HDC 3
237954 A-reuna 40 mm, 100 2,04 | 204,38
D-reuna 40 mm
Levyklipsi No 4 :
211227 ! A-reuna 15 mm 100 0,91 91,29
-
MediCare Air reunateippi
104470 6 3m r“':gf/:fs'1 mm 1 177,13 177,13
MediCare Block reunateippi
125687 50 m pr. rullassa, 1 902 902
75 mm leveys
Neopreeninauha
116332 9 250 m rullassa 1 294,57 | 294,57
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Moduulikoko Kpl/ Varas- Eur/
Komponentti Pituus (mm) (mm) Laatikko | totuote | Eur/kpl |Laatikko

MediCare Air tarkastusluukku

100835 - 600 x 600 1 - 467,34 | 467,34
MediCare Air tarkastusluukku

169258 Metallinen - 1 - - -
SMF-jousi, reunalistalle

314291 - - 100 - 2,32 | 231,63

89301 - - 101 /prk - 163,5 163,5
Valkoinen korjaus-/reunamaali

89303 (kéy kaikille valkoisille levyille) . . 1 /prk S 20,64 20,64

89302 - - 2,51 /prk - 33,52 33,52

89304 | Musta korjaus-/reunamaali - - 11/prk - 40,19 40,19
Reunakiila E15L10 Sonar,
valkoinen

232951 @ 8 mm (korkeus) - 100 - 0,82 81,75
Reunakiila E24L10 Sonar, valkoinen

232950 @ 8 mm (korkeus) - 100 - 0,82 81,75
Reunakiila E15S8 Koral - Tropic,
valkoinen

232949 @ 6 mm (korkeus) - 100 - 082 8175
Reunakiila E24S8 Koral - Tropic,
valkoinen

232817 2 6 mm (korkeus) - 100 - 0,82 81,75
Kolmaskasi

176344 ‘ > - - 6 - 3,68 22,07

178773 | Seinakiinnike T-profiilille - - 50 - 2,73 | 136,25
Nonius sokka CMC 10228

165409 \/ 40x25 - 200 - 0,68 | 136,25

76




i1

IS5

IRVE/K 4

R
P







Yleista Rockfon tuotteiden ominaisuuksista

Ainenvaimennus

Aanenvaimennus on mitattu SO 354 -normin
mukaisesti. Adnenvaimennustiedot o, o, ja
vaimennusluokka on laskettu ISO 11654 -normin
mukaisesti. Saarekkeiden ja melunvaimentimien
danenvaimennusominaisuudet ilmoitetaan
vastaavana aanenvaimennuspinta-alana A;
ilmaistuna nelidmetreina yksikkda kohden.

Huoneiden vilinen &anieristys

Huoneiden vélinen &anieristys D, ,,, on mitattu
ISO 10848-2 -standardin mukaisesti.

Suora aanieristys

Aanen vidhennysindeksi Rw (C;Ctr) on mitattu
ISO 140-3 -standardin mukaisesti.

Reagoiminen tuleen

Reagoiminen tuleen on luokiteltu EN 13501-1
-standardin mukaisesti.

Palamattomuus

Rockfon-tuotteiden kivivillaydin ei syty. Se suojaa
tulipalolta, koska sen sulamispiste ylittaa 1000 °C.
Jotkin Rockfon-alakatot on testattu ja luokiteltu
Euroopassa kaytettdvan EN 13501-2 -normin ja/tai
kansallisten normien mukaan.

Valonheijastavuus

Valonheijastavuus prosentteina on mitattu ISO
7724-2:n mukaisesti.

Kosteuden ja painumisen kestévyys

Rockfon-alakattolevyt ovat mittavakaita, vaikka
suhteellinen kosteus nousisi 100 prosenttiin. Ne
voidaan asentaa lampétila-alueella 0-40 °C. Ne
voidaan asentaa jo rakennustdiden varhaisessa
vaiheessa, kun ikkunoita ei ole tiivistetty kunnolla.
Ne ovat kevyitd, vakaita ja epdhygroskooppisia.
Valmis alakatto on kevyt. Rockfon-alakattolevyjen
luokitus on yleensa 1/C/ON EN 13964:n mukaisesti.
Tiettyjen moduulikokojen (leveys yli 700 mm)
luokitus on 2/C/ON.

Pinnan kestévyys

Joidenkin Rockfon-tuotteiden pinta
on erikoiskésitelty kestévyyden ja
likaantumattomuuden varmistamiseksi.

Puhdistaminen

Imuroiminen:

Pinta voidaan imuroida pehmealla harjalla.

Kostea pyyhe:

Pinta voidaan puhdistaa kuivaksi kierretylla liinalla
tai sienella ja hieman emaéksiselld pesuaineella (pH
alueella 7-9), joka ei siséllad alkoholia, ammoniakkia
eikd klooria. Pinta voi muuttua talloin hieman
kiiltdvammaksi, joten on suositeltavaa puhdistaa
koko pinta tasaisesti.

Hygienia
Tuote ei toimi seuraavien mikro-organismien

kasvualustana (testattu JIS Z 2801:2000- ja ASTM C
1338-96 -vaatimusten mukaisesti):

— Escherichia coli

— Staphylococcus aureus

— Metisilliiniresistantti staphylococcus aureus
(MRSA)

— Stachybotrys chartarum

— Penicillium brevicumpactum

— Alternaria tenuissima

— Aspergillus niger

— Sporobolomyces roseum

— Rhodotorula rubra

Puhdastilat

Puhdastilaluokitus on mitattu ISO 14644-1:n
mukaisesti.

Lammoneristys

Yli 30 mm paksujen tuotteiden [amménjohtokyky
on mitattu EN 12667:n mukaisesti. Sen yksikko on
mW/mK. Lampéresistanssin yksikké on m2K/W.

Sisdilmasto
Monille Rockfon-tuotteille on mydnnetty
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Rockwool Finland Oy:n myynti- ja toimitusehdot

1.4.2022

1. Méaéritelmat

Naissé yleisissé myynti- ja toimitusehdoissa
(M&T) "ROCKWOOL" viittaa tarjouksessa,
tilausvahvistuksessa, sopimuksessa tai
vastaavassa asiakirjassa mainittuun myyjaan.
Téllaiseen tarjoukseen, tilausvahvistukseen,
sopimukseen tai vastaavaan yhdessa

naiden M&T ehtojen kanssa viitataan
termilla “Sopimus”. N&itd M&T ehtoja
sovelletaan Sopimukseen ellei ROCKWOOL
ole kirjallisesti toisin sopinut. Nama

M&T ehdot korvaavat kaikki muut ehdot
joihin mahdollisesti viitataan Asiakkaan
ostotilauksessa tai muissa asiakirjoissa,
"Tuotteet” viittaa ROCKWOOL:in tarjoamiin
ja toimittamiin tuotteisiin. “Palvelut” viittaa
ROCKWOOL:in toimittamiin palveluihin.
"Asiakas” viittaa luonnolliseen henkil66n tai
oikeushenkild6n joka tekee ostotilauksen tai
solmii sopimuksen ROCKWOOL:in kanssa.

2. Sitovuus

ROCKWOOL:in tekema ja Asiakkaan
hyvaksyma tarjous sitoo ROCKWOOL:ia
vain jos Asiakas on hyvaksynyt sen ilman
muutoksia tai jos ROCKWOOL on ryhtynyt
toteuttamaan sita.

Jos tilausvahvistus on Asiakkaan mielesta
virheellinen, tulee Asiakkaan ilmoittaa siita
ROCKWOOL:ille kahden (2) tydpéivan sisalla
tilausvahvistuksen paivémaarasta, muussa
tapauksessa tilausvahvistus on sitova.

3. Toimitetut tiedot

Asiakaan tulee antaa ROCKWOOL:ille oikeat,
taydelliset ja luotettavat tiedot. ROCKWOOL
ei ole velvollinen tarkistamaan naiden
tietojen oikeellisuutta, taydellisyytta tai
luotettavuutta. ROCKWOOL on velvollinen
toimeenpanemaan tilauksen vain jos Asiakas
on toimittanut ROCKWOOL:in tarvitsemat
tiedot. Mikali ROCKWOOL:ille koituu
vahinkoja asiakkaan antaman vaaran tai
epéatdydellisen tiedon vuoksi, on Asiakas
velvollinen korvaamaan ROCKWOOL:ille
aiheutuneet vahingot.

4. Hinta

Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu,
Tuotteiden hinta perustuu toimituspdivana
voimassa olevaan hinnastoon. Mikéli
hinnat nousevat tilausvahvistuksen ja
toimituspéivan vélissd, on Asiakkaalla
oikeus peruuttaa vield toimittamattomien
Tuotteiden tilaus kahdeksan (8) tyopaivan
sisélld uuden hinnaston julkaisupéivasta.
Tama peruutusoikeus koskee vain yli 5%
hinnakorotuksia.

Toimitettujen Tuotteiden omistusoikeus
sailyy ROCKWOOL:illa kunnes Asiakas on
kokonaisuudessaan maksanut Tuotteet.

Miké&li ROCKWOOL joutuu suorittamaan
ylimaaraisia Palveluita joita ei ole erikseen
hinnoiteltu tarjouksessa tai jos tilauksen
koko on eri kuin ROCKWOOL:in tarjouksen
perusteena olleet maarat, on ROCKWOOL
oikeutettu veloittamaan kohtuullisen
korvauksen ylimaaraisista Palveluista tai
liittyen tarjouksesta poikkeavaan tilauksen
kokoon.

Asiakkaan tulee ilmoittaa ROCKWOOL:ille
kirjallisesti laskun virheellisyydest&
viidentoista (15) tydpéivan sisalla laskun
paivamaarastd, muussa tapauksessa
Asiakkaan katsotaan hyvaksyneen laskun.

5. Maksut

ROCKWOOL:illa on turvatakseen
saatavansa oikeus vaatia Tuotteiden ja
Palveluiden hinnan maksamista etukéteen
taysimaaraisesti tai osittain.

Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Asiakkaan
tulee maksaa ROCKWOOL:in ladhettdma lasku
kolmenkymmenen (30) kalenteripaivan sisalla
laskun paivamaarastd laskussa maaratylla
valuutalla ja maksutavalla.

Asiakkaan suorittaman maksut kaytetaan
aina seuraavassa jarjestyksessa: (1)
Asiakkaan ROCKWOOL:le velkaa olevien
kulujen kattamiseen (2) Erdantyneiden
viivastyskorkojen kattamiseen (3)
Vanhimpien Asiakkaan erdantyneiden
laskujen maksamiseen. Tama jarjestys patee
riippumatta siitd miten Asiakas maksun
ROCKWOOL:lille kohdentaa, ellei toisin ole
kirjallisesti sovittu.

Mikali Asiakas ei maksa laskua erdpaivaan
mennessa, on ROCKWOOL:illa oikeus
keskeyttaa toimitukset tai purkaa Sopimus
seka vaatia Asiakkaalta korvausta
mahdollisista toimitusten peruuntumiseen
tai Sopimuksen purkautumiseen liittyvista
menetyksista ja kuluista.

6. Tilaus ja toimitus

Asiakkaan tulee tarkistaa tilausvahvistuksen
oikeellisuus ja tehdd mahdolliset
oikaisupyynndt viipymatta tai kohtuullisen
ajan sisalla. Kohtuulliseksi ajaksi

katsotaan kolme (3) tyopéivaa jonka

jalkeen Asiakkaan on otettava vastaan ja
maksettava tilausvahvistuksen mukaiset
Tuotteet ja Palvelut. Toimituspaiva ja -

osoite on ilmoitettu tilausvahvistuksella.
Laskutuspéiva on tuotteiden lahetyspéiva
ROCKWOOL:in tehtaalta tai varastolta.
ROCKWOOL toimittaa Sopimuksen mukaiset
Tuotteet sovitun Icoterms tai Finnterms
toimituslausekkeen mukaisesti ja paattaa
miten ja kenen toimesta kuljetus hoidetaan.
Jos ROCKWOOL asiakkaan pyynnésta hoitaa
Tuotteiden kuljetuksen Asiakkaalle, veloittaa
ROCKWOOL siité kuljetushetkelld voimassa
olevan rahtihinnastonsa mukaisen hinnan.

Ellei erikseen ole toisin sovittu, toimitetaan
Tuotteet toimitusosoitteeseen ilman
maahanpurkua. Asiakas on velvollinen
hoitamaan Tuotteiden purun vélittémasti
kuljetuksen saavuttua. ROCKWOOL:illa

on oikeus veloittaa odotusajasta
rahtihinnastonsa mukainen maksu.

Mikali Asiakas ei suorita purkua, on
ROCKWOOL:illa oikeus purkaa Tuotteet
Asiakkaan kustannuksella, jonka

jalkeen vastuu ja riski Tuotteista siirtyy
Asiakkaalle. ROCKWOOL voi my&s

vieda Tuotteet takaisin, jolloin asiakas on
vastuullienn korvaamaan odotusajan seka
ROCKWOOL:ille koituneet ylimaaraiset
kuljetus- késittely- ja varastointikulut.
ROCKWOOL ei talldin ole vastuussa
mistaan Asiakkaan suorista tai epasuorista
kustannuksisa liittyen Tuotteiden
takaisinvientiin.

7. Vakuutukset
ROCKWOOL ei vastaa Tuotteiden
vakuuttamisesta kuljetuksen ajaksi.

ROCKWOOL ei vastaa mistaan Asiakkaalle
tai Tuotteiden vastaanottajalle tai heidén
tydntekijéilleen tai omaisuudelleen
aiheutuneista vahingoista Tuotteiden
toimituksen tai purun aikana.

8. Viivastys

Alle viidentoista (15) tydpéaivan mittainen
viivastys Tuotteiden toimituksessa ei oikeuta
Asiakasta peruuttamaan toimitusta.

Riippumatta tallaisen viivéstyksen syysta
tai laajuudesta, ei se oikeuta Asiakasta
vaatimaan korvausta ROCKWOOL:ilta.

9. Virheet ja puutteet

Tuotteiden toimituksen yhteydessa

Asiakas tai Tuotteiden vastaanottaja

kuittaa Tuotteet vastaanotetuiksi. Mikali
Asiakas tai vastaanottaja ei ole paikalla
Tuotteiden toimitushetkella, ei heilld ole
oikeutta reklamoida toimitusmaarasta,
toimitustavasta, pakkaustavasta, merkinndistd
tai muusta vastaavasta, ei edes siina
tapauksessa etté virhe tai puute on sellainen
ettd sen olisi voinut havaita Tuotteita
vastaanottaessa, paitsi jos virhe tai puute
ilmenee kuormakirjasta. 2 (2) Asiakkaan

tai vastaanottajan tulee tarkistaa Tuotteet
huolellisesti toimituksen yhteydessa,
valittdmasti Tuotteiden saapumisen jalkeen.

Huomautukset tai reklamaatiot koskien
Tuotteita tai toimitusta tulee tehda kirjallisesti
ROCKWOOL:ille kahdeksan (8) tyopaivan
sisalla Tuotteiden saapumisesta Asiakkaalle.

Mikali virhe tai puute on sellainen, etté sité ei
ole voitu havaita Tuotteita vastaanotettaessa
tassa pykalassé edelld kuvaillulla tavalla,
tulee Asiakkaan tehds kirjallinen huomautus
ROCKWOOL:ille kahdeksan (8) tyopaivan
sisalla virheen havaitsemisesta.

ROCKWOOL:in vastuut virheista tai
laiminlyénneistd lakkaavat kolmen (3)
kuukauden jélkeen Tuotteiden toimituksesta.

Mikali toimituksessa on tapahtunut virheitd
tai laiminlyonteja ja Asiakas on huomauttanut
niista ROCKWOOL:ille edella kuvailluilla
tavoilla, ROCKWOOL voi toimia jollakin
seuraavista tavoista:



a. Korjaamalla tai korjauttamalla vialliset
Tuotteet, tai vaihtamalla ne ROCKWOOL:in
paattamalla tavalla mahdollisimman pikaisesti
uudella toimituksella tai osatoimituksella.

b. Hyvittamalla ROCKWOOL:in mé&érittama
summa, kuitenkin enimmillaan toimitettujen
Tuotteiden arvo.

ROCKWOOL ei vastaa virheistd jotka
ROCKWOOL:in arvion mukaan johtuvat
Tuotteiden virheellisesté sailytyksesta,
kasittelysta tai asennuksesta, eiké
ROCKWOOL:illa téllaisessa tapauksessa ole
velvollisuutta korvata tai vaihtaa Tuotteita.

10. Tuotteet ja Palvelut

ROCKWOOL:in valmistelee asianmukaisella
huolellisuudella kaikki tarjoukset liittyen
Tuotteiden maariin, laatuun, suoritustasoon
ja/tai muihin ROCKWOOL:in Tuotteisiin

tai Palveluihin liittyviin ominaisuuksiin,
mutta ROCKWOOL ei voi taata etteikd
vahaisid poikkeamia tapahtuisi eika
ROCKWOOL vastaa sellaisista poikkeamista.
ROCKWOOL:illa on oikeus muuttaa
Tuotteidensa teknisid maarittelyita.
ROCKWOOL ei vastaa siita ettd Asiakkaalle
toimitetut Tuotteet ovat tasmalleen
samanlaisia kuin aiemmin mahdollisesti
toimitetut ndytteet tai koe-erat.

11. Vastuiden rajaus

Epataydellisen tai virheellisen toimituksen
tapahtuessa misté tahansa syystd, Asiakkaalla
ei ole oikeutta perua Sopimusta tai vaatia
hinnanalennusta tai kompensaatiota
minké&énlaisista vahingoista. ROCKWOOL
ei vastaa mistaan suorista tai epasuorista
Asiakkaalle tai muille osapuolille
toimituksen tai Tuotteiden puutteista,
virheistd, viivastyksista tai muista syista
koituneista vahingoista, kuten esimerkiksi
rakennusprojektin viivastymisesta tai
uudelleenaikatauluttamisesta tai muista
vahingoista.

Niissé tapauksissa kun ROCKWOOL on
velvollinen korvaamaan suoria vahinkoja,
korvaus ei missaan tapauksessa ylita
toimitetuista Tuotteista ja/tai Palveluista
laskutettua summaa.

ROCKWOOL ei ole vastuussa Asiakkaalle
annetusta teknisistd neuvoista tai teknisesta
avusta. Tama koskee myds ROCKWOOL:in
neuvoista johuvia vikoja ja virheitd. Asiakas
ei ole oikeutettu purkamaan sopimusta, tai
vaatimaan hinnanalennusta tai korvauksia
teknisistd neuvoista tai teknisesta avusta
aiheutuneista vahingoista.

ROCKWOOL ei anna minkaanlaista
nimenomaista tai epdsuoraa takuuta
asiakkaalle.

12. Force majeure

Kansainvélisen kauppakamarin (ICC)
Force Majeure lauseke 2003 patee tdhan
Sopimukseen.

Lisaksi seuraavat olosuhteet ovat force
majeuren piirissa: kyberterrorismi

tai muunlaiset kyberhyokkaykset,
turvallisuustilanteet, tietojen tahaton
vioittuminen tai hukkuminen, tai muut
vastaavanlaiset olosuhteet.

13. Hardship-lauseke

13.1 Téman Sopimuksen osapuoli

on velvollinen suorittamaan
sopimusvelvoitteensa, vaikka muuttuneet
olosuhteet olisivat tehneet suorituksesta
raskaamman kuin mita kohtuudella olisi voitu
odottaa sopimuksen tekohetkella.

13.2 Sen estdamatta, mita tdman lausekkeen
kohdassa 13.1 maarataan, jos Sopimuksen
osapuoli osoittaa, etta:

a. sen sopimusvelvoitteiden suorittaminen
on muuttunut liiallisen raskaaksi sen
kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien
ulkopuolisen tapahtuman vuoksi; ja etta

b. se ei kohtuudella olisi voinut valttaa tai
voittaa tapahtumaa taikka sen seuraamuksia,
niin osapuolet ovat velvollisia kohtuullisessa
ajassa tdhan Lausekkeeseen vetoamisesta
neuvottelemaan vaihtoehtoisista
sopimusehdoista, joilla tapahtuman
seuraamukset voitaisiin kohtuudella voittaa.

13.3 Kynnys sopimusvelvoitteiden
suorittamisen muuttumiselle liiallisen
raskaaksi, taman Lausekkeen kohdassa 13.2
(a) viitatulla tavalla, on Asiakkaan osalta

10 % hinnannousu.ROCKWOOL:in osalta
sopimusvelvoitteiden suorittamisen katsotaan
muuttuneen liiallisen raskaaksi, mikali niiden
suorittaminen saattaisi ROCKWOOL:in
heikompaan asemaan, kuin missa se olisi, jos
se ei koskaan olisi ryhtynyt Sopimukseen.

13.4 Kun tédman Lausekkeen kohta 13.2
soveltuu, mutta osapuolet eivat ole
paasseet sovintoon vaihtoehtoisista
sopimusehdoista kohdassa tarkoitetulla
tavalla, niin tdhan Lausekkeeseen vetoavalla
osapuolella on oikeus irtisanoa Sopimus,
mutta se ei voi pyytda tuomioistuimelta tai
vélimiesoikeudelta sen muuttamista ilman
toisen osapuolen hyvéksyntaa.

14. Immateriaalioikeudet

Kaikki ROCKWOOL:in toimittamiin
Tuotteisiin ja Palveluihin liittyvéat teollis- ja
tekijanoikeudet ja kaikki ROCKWOOL:in
kehittama on ROCKWOOL:in omaisuutta,
kuten mallit, tuotemerkit, tekijanoikeudet,
patenttioikeudet, verkkotunnukset,
likesalaisuudet ja muut immateriaalioikeudet,
pakkaukset, lahdekoodi, valmistelumateriaali
ja sen nimeaminen.

15. Erimielisyydet

ROCKWOOL:in ja Asiakkaan valiset
erimielisyydet ratkaistaan Helsingin
kéréjdoikuedessa pohjautuen Suomen
lakeihin.

16. Vientirajoitukset ja seuraamukset
ROCKWOOL noudattaa voimassa olevia
EU:n Yhdysvaltojen, YK:n seké kansallisia
vientirajoituksia jotka kieltavat tiettyjen
Tuotteiden ja Palveluiden myymisen
tiettyihin maihin tai tietyille yhtidille tai
yksityishenkiloille.

Mikéli Asiakas hankkii Tuotteita tai Palveluita
vientiin, tulee Asiakkaan noudattaa kyseisia
vientirajoituksia ja Asiakas vastaa kaikista
mahdollista seuraamuksista niihin liittyen.

17. ROCKWOOL Code of Conduct
ROCKWOOLIilla on kaytéssé “Code of
Conduct” liiketoimintaetiikan ohjeistus joka
edellyttdd ROCKWOOL:ilta korkeaa moraalia.
ROCKWOOL on sitoutunut YK:n Global
Company -ohjelmaan joka edellyttda yhticlta
vastuullista toimintaa liittyen ihmisoikeuksiin,
tybvoimaan, ympaéristdon ja lahjonnan
vastaiseen tychén. ROCKWOOL edellyttad
Asiakkailtaan sitoutumista samoihin
periaatteisiin.

ROCKWOOL:illa on kéytdssa “whistle
blower” ilmoitusjarjestelma joka mahdollistaa
kolmansien osapuolten iimoittavan

vakavista ja arkaluontoisista huolista

liittyen liketoimintaetiikkan rikkomiseen.
Lisatietoja ROCKWOOL:in Code of Conduct
- ohjeistuksesta |6ytyy verkkosivuiltamme
www.ROCKWOOLgroup.com.

18. Muut asiat

ROCKWOOL:illa on oikeus oman harkintansa
perusteella kayttaa kolmansia osapuolia
ndiden M&T ehtojen velvoitteiden
tayttamiseen.

ROCKWOOL:illa on oikeus siirtdaa Sopimus
ilman Asiakkaan suostumusta muulle
ROCKWOOL konserniin kuuluvalle yhtidlle,
osakkuusyhticlle tai kolmannelle osapuolelle.
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Rahtiveloitukset

Namé& ehdot koskevat Vantaan varastostamme
toimitettavia Rockfon-tuotteita, ellei muuta ole Palvelu Kuvaus
sovittu. Tilaus vahvistetaan sovituilla varastohinnoilla.
RAHTIALUE PK-SEUTU | Helsinki-Vantaa-Espoo-Kauniainen
Kuljetuskustannukset nakyvat taulukossa. Hinnat

gyat kuljetuskertaa kohden toimituksen koosta RAHTIALUE 1 PostlnL'Jmer'ot 01120-09990 125 €
riippumatta. (poislukien PK-seutu)

Toimitukset tydpaivisin klo 7.00-15.30 valills. RAHTIALUE 2 Postinumerot 10100-91990 170¢€

RAHTIALUE 3 Postinumerot 92000-97990 245 €
Varmista tuotteen saatavuus ja
toimitusaika ennen tilaamista. RAHTIALUE 4 Postinumerot 98000-99990 420 €

Kellonaikapurku Sovittu toimitusaika (+/- 30 min) 55 €

Tilaus toimitetaan sovittuun ja tilausvahvistuksessa
vahvistettuun osoitteeseen. Purku tapahtuu Erikoiskalusto Trukki-, HIAB- tai avolavapurku 95 €
ajoneuvon valittémaan lheisyyteen.
Ostajan/vastaanottajan on kuitattava toimitus
vastaanotetuksi. Jos ostaja/vastaanottaja ei ole
paikalla, kun tuotteet toimitetaan, puuttuvista ‘
tuotteista ei voi esittaa reklamaatiota.

Hinta toteutuneiden

Pikatoimitus Mahdollisuuksien mukaan )
kulujen mukaan

Odotusaika ‘ Asiakkaan luona yli 60 min jalkeen ‘ 50 €/h




Muistiinpanot
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12.2022 | Kaikki varikoodit perustuvat NCS - Natural Colour System®® jérjestelmaan. Tekijanoikeus ja kdytossa lisenssilla NCS Colour AB, Tukholma 2010.
Oikeus muutoksiin pidatetaan ilman erillistd iimoitusta. Rockfon ei vastaa painovirheista.

Sounds Beautiful

Part of ROCKWOOL Group / www.rockfon.fi



