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ESITTELYSSÄ ROCKFON
Rockfon on johtava akustisten, kestävän kehityksen 
vaatimukset täyttävistä raaka-aineista vastuullisesti 
valmistettujen  alakatto- ja seinäratkaisujen sekä 
listajärjestelmien toimittaja . Asiakkaamme saavat 
käyttöönsä kattavan valikoiman alakattojärjestelmiä .

Tuotteemme täyttävät sisäympäristössä asetettavat 
ja suunnittelemisen vaatimukset . Meidät tunnetaan 
esteettisyydestä ja suorituskyvystä, kuten akustiikan 
hallinnasta, paloturvallisuudesta, kosteudenkestävyydestä 
ja ihanteellisesta valon heijastamisesta . Näillä 
ominaisuuksilla varmistamme, että tuotteemme ovat 
erittäin suorituskykyisiä, kustannustehokkaita ja aikaa 
säästäviä .

Rockfon kuuluu ROCKWOOL Groupiin, joka on maailman 
suurin kivivillatuotteiden valmistaja . Kivivilla on 
monikäyttöinen materiaali, ja koko liiketoimintamme 
perustuu siihen . Yli 35 maassa työskentelevän noin 
10 500 työntekijän voimin olemme kivivillatuotteiden 
ykkönen kaikkialla maailmassa rakennusten eristämisestä 
akustisiin alakattoihin, ulkoisista verhoilujärjestelmistä 
kasvinviljelyratkaisuihin, teollisuuskäyttöön tarkoitetuista 
erikoiskuiduista prosessiteollisuuden sekä laivojen ja 
offshore-kohteiden eristämiseen .
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MIKSI AKUSTIIKKA ON TÄRKEÄÄ?
Melu on kuuluvan olomuodon saanutta energiaa, joka voi vaikuttaa haitallisesti 
henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin . Ääntä absorboivien materiaalien käyttäminen 
vähentää äänen heijastumista, joten sisätiloista tulee viihtyisämpiä . 

AKUSTISET KIVIVILLALEVYT
Kivivilla absorboi ääntä tehokkaasti jo luonnostaan . Sen ansiosta alakatto- ja 
seinäratkaisuihin saadaan erinomaiset akustiset ominaisuudet . Sitä myötä voidaan 
saavuttaa akustisesti mukava ja hyvin esteettinen lopputulos . Tuotteidemme 
akustiset luokitukset on testattu riippumattomissa, hyväksytyissä laboratorioissa .
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TIESITKÖ TÄMÄN 
AKUSTIIKASTA?
– Kouluissa jopa 70 % opettajien lausumista 
konsonanteista jää kuulematta oppilailta(1) .
– Sairaaloissa melun hallinta on erittäin tärkeää 
potilaiden paranemisen kannalta, koska ikävät 
äänet voivat nopeuttaa sydämen sykettä ja 
hengitystaajuutta sekä nostaa verenpainetta(2) .
– 70 % toimistotyöntekijöistä on sitä mieltä, että 
heidän tuottavuutensa olisi parempi, jos melua 
olisi vähemmän(3) .
– 60 % avokonttoreissa työskentelevistä pitää 
melua pahimpana yksittäisenä häiritsevänä 
tekijänä(4) .

1) “Speech Intelligibility in Classrooms” research project

conducted by The Department of Building Engineering

& Surveying of Herriot-Watt University in Edinburgh

2) Health Technical Memorandum 08-01: Acoustics

3) Julian Treasure, Sound Business, 2007

4) Danish National Research Center for Working Environment:

"Noise from human activity"
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AKUSTIIKKA ON ÄÄNEN TIEDETTÄ
Huonetilan akustiikkaan vaikuttaa kaksi tekijää: 

 Äänenvaimennus – kuinka ääni käyttäytyy huonetilassa
 Äänieristys – paljonko ääntä siirtyy huoneiden välillä

ÄÄNENVAIMENNUS
Kun ääniaalto osuu aineeseen, osa energiasta heijastuu ja osa imeytyy siihen, 
jolloin energiaa siirtyy aineen läpi. Äänenvaimennuksen laatu määräytyy 
huonetilan muodon ja siinä käytettyjen materiaalien mukaan. Kivivillalla on 
luonnostaan erinomaiset äänenvaimennusominaisuudet.

Kunnollinen äänenvaimennus

  Äänenvaimennuksen avulla hallitaan huoneessa vallitsevaa äänenpainetta 
ja saadaan aikaan mukavia ympäristöjä, joissa ihmiset voivat keskittyä ja 
työskennellä tuottavasti ilman melun aiheuttamaa ärsyyntymistä ja stressiä.

  Vaimennetussa ympäristössä on helpompi kuulla ja ymmärtää puhetta ja 
keskustella.

   Vaimennus lyhentää jälkikaiunta-aikaa eli vähentää kaikumista ja estää 
cocktailkutsuilmiön, joka aiheutuu, kun huoneessa olijat puhuvat yhä 
kovemmalla äänellä tullakseen kuulluiksi, jolloin äänenvoimakkuus kasvaa 
hallitsemattomaksi.

Ta
pahtu

man ääni

Heijastunut ääni

Imeytynyt ääni
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ÄÄNIERISTYS
Äänieristys estää ääntä kulkeutumasta huonetilasta toiseen. Äänieristys vaikuttaa äänen 
tasoon vastaanottavassa tilassa. Kivivilla-alakattomme voivat auttaa rajoittamaan äänien 
siirtymistä huoneesta toiseen. Vierekkäisten tilojen välistä eristystä ilmaistaan arvoilla 
DnT,w, R’w tai DnT,A. Ne merkitsevät koko rakenteen (väliseinien, alakaton, lattian ja 
kaikkien liitosten) kykyä estää puhetta, musiikkia tai melua kantautumasta ilman ja 
rakenteiden välityksellä. Mitä suurempi arvo desibeleinä, sitä parempi suorituskyky.

Joidenkin rakennusmääräysten mukaan toimistohuoneiden välisen äänieristyksen 
tulee olla vähintään 35–45 dB sekä huoneistojen ja asuntojen 50–60 dB. Materiaalin 
äänieristyskyky määräytyy lähinnä massan, ilmatiiviyden ja äänenvaimennuksen 
mukaan. Materiaalin äänieristyskyky määräytyy lähinnä massan, ilmatiiviyden ja 
äänenvaimennuksen mukaan.

Askeläänivaimennus esimerkiksi kerrosten välillä ilmaisee rakenteen kykyä eristää vaikkapa 
kävelystä tai ovien paiskautumisesta aiheutuvaa ääntä. Sitä kuvataan askeläänitasona 
L’nT,w, ja mittayksikkö on dB. Mitä matalampi arvo, sitä pienempi äänenpaine ja parempi 
askeläänivaimennus. Rakennusmääräysten mukaan luokkahuoneissa ja toimistoissa suurin 
sallittu L’nT,w-arvo (kouluissa L’nT(Tmf,max),w) saa olla 60 dB.

Parempi äänieristys

  Kaikki seinät ja alakatot rajoittavat äänen kulkeutumista toiseen huoneeseen jossain 
määrin.

  Ääntä tehokkaasti eristävillä materiaaleilla voidaan parantaa tilojen yksityisyyttä ja 
luottamuksellisuutta.

  Äänieristyksen avulla vähennetään äänenpainetta vierekkäisissä huoneissa ja saadaan 
aikaan mukavia ympäristöjä, joissa on helpompi keskittyä.

Näin ääni voi siirtyä kahden vierekkäisen huonetilan välillä.

Siirt
ynyt ä

äni

Im
eytynyt ä

äni
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man ääni

Heijastunut ääni
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ALAKATTOJEN AKUSTIIKAN 
VERTAAMINEN
Erilaisten alakattoratkaisujen akustisen suorituskyvyn vertaamiseksi on 
käytössä monia tunnuslukuja.
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ÄÄNENVAIMENNUKSEN 
TUNNUSLUVUT: KUINKA 
ÄÄNI KÄYTTÄYTYY 
HUONEESSA
Äänenvaimennuksen mittayksikkö on alfakerroin (α). Tämä arvo 
on alueella 0–1,00. Nolla merkitsee, ettei äänenvaimennusta ole 
ollenkaan (ääni heijastuu kokonaan). 1,00 merkitsee, että ääni 
vaimennetaan kokonaan. Seuraavilla sivuilla kuvattavat yleisesti 
käytettävät äänenvaimennuksen ilmaisimet perustuvat tähän 
kertoimeen.

Painotettu äänenvaimennuskerroin (αw)
Alfa W eli αw lasketaan ISO 11654:n mukaisesti käyttämällä 
äänenvaimennuskerrointa αp vakiotaajuuksilla ja vertaamalla 
viitekäyrään. Kaikki eurooppalaiset ripustettavien alakattojen 
valmistajat ilmoittavat tuotteidensa αw-arvon. Tuotteissamme 
käytettävä kivivilla on suorituskykyisempää kuin monet muut 
materiaalit.  

Äänenvaimennuspinta-ala (AT)
Saarekkeiden ja melunvaimentimien äänenvaimennuskyky 
ilmoitetaan vastaavana äänenvaimennuspinta-alana AT 
ilmaistuna neliömetreinä yksikköä kohden. AT-arvo lasketaan 
ISO 354:n mukaisesti. Tämä ilmaisee kuvitteellisen pinta-alan, 
jonka αw = 1,00, joka vaimentaisi ääntä yhtä paljon kuin testattu 
saareke tai melunvaimennin. Standardisoitua "painotettua" 
vastaavaa äänenvaimennuspinta-alaa ei ole. Siksi paras tapa 
verrata paljasta alakattoa saarekkeilla tai melunvaimentimilla 
varustettuun alakattoon on laskea jälkikaiunta-ajat huonetila- 
ja tilannekohtaisesti. Rockfon Eclipse -saarekkeet ja Rockfon 
Contour -melunvaimentimet vaimentavat ääntä tehokkaasti, kun 
ripustettuja alakattoja ei voi käyttää.

Äänenvaimennusluokka
Vaimennusluokat A-E on kuvattu kansainvälisessä ISO 
11654 -standardissa. Siinä verrataan αp-arvoja useisiin 
vahvistettuihin viitekäyriin. Viitekäyrät kattavat erittäin laajan 
spektrin, joten äänenvaimennusluokat kuvaavat materiaalin 
äänenvaimennusominaisuuksia vain yleisellä tasolla. Monien 
alakattojemme äänenvaimennusluokka on A.

NRC-arvo (Noise Reduction Coe�cient)
ASTM C423:n mukaisesti laskettava NRC on yksinumeroinen 
äänenvaimennusluokitus. Mitä korkeampi arvo, sitä parempi 
vaimennus. Arvo kuvaa mitatun äänenvaimennuskertoimen αs 
matemaattista keskiarvoa taajuuksilla 250, 500, 1000 ja 2000 Hz. 
NRC painottaa kaikkia taajuusalueita samalla tavalla, joten se ei ole 
yhtä tarkka kuin αw.

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

ROCKFON Blanka 0.45 0.85 1.00 0.95 1.00 1.00

Perforated Gypsum 0.55 0.70 0.75 0.65 0.60 0.55

Wetfelt Tile 0.40 0.45 0.55 0.60 0.50 0.45

Carpet 0.01 0.02 0.05 0.15 0.30 0.40

Stone/Linoleum 0.02 0.02 0.05 0.05 0.05 0.07

Unperforated Gypsum 0.10 0.10 0.05 0.05 0.00 0.05

αw Äänenvaimennusluokka
0,90–1,00 A

0,80–0,85 B

0,60–0,75 C

0,30–0,55 D

0,15–0,25 E

0,00–0,10 Ei luokiteltu

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

0.2 0.9 1.7 1.7 1.6 1.6

0.5 1.1 2.0 2.5 2.7 2.7

0.5 1.1 1.8 2.3 2.5 2.5

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

Square 1160 single item* 
(suspension height: 13 mm)

Square 1160 single item* 
(suspension height 500mm)

Square 1160 array of 5 items, 300mm 
distance (suspension height 500mm)
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 125 250 500 1000 2000 4000 αw  NRC
 Hz Hz Hz Hz Hz Hz

0.40 0.05 0.10 0.25 0.50 0.75 0.80 1.00 A 1.00
0.40 0.40 0.50 0.70 0.25 0.15 0.10 1.00 A 1.00
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ÄÄNIERISTYKSEN TUNNUSLUVUT: 
PALJONKO ÄÄNTÄ KANTAUTUU 
TILASTA TOISEEN?
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Huoneiden välinen äänieristys
Dn,f,w -arvo kuvaa alakaton tuottamaa pituussuuntaista äänieristystä kahden 
huonetilan välillä. Mitä korkeampi Dn,f,w-arvo, sitä parempi on huoneiden välinen 
äänieristys. Dn,f,w-arvo vastaa aiemmin käytettyä Dn,c,w-arvoa. Akustiikan tutkijat 
ennakoivat Dn,f,w -arvon avulla kahden vierekkäisen tilan välistä kokonaisäänieristystä 
DnT,w (R’w; DnT,A).

Suora äänieristys
Suora äänieristys desibeleinä ilmaistuna äänenvaimennusindeksillä (Rw) ilmaisee 
äänen vaimenemista sen kulkiessa ripustetun alakaton läpi. Jos alakaton Rw on 
korkea, se auttaa estämään alakaton yläpuoliseen tilaan asennetun talotekniikan 
ääniä pääsemästä huonetilaan.

C- ja Ctr-arvot
Äänieristyksen tehoa tietyissä olosuhteissa arvioidaan laboratorioissa mitattavien 
Dn,f,w-tai Rw - sekä C -ja Ctr -arvojen avulla. C viittaa "vaaleanpunaiseen" esimerkiksi 
puheen, musiikin, television tai leikkivien lapsien ääneen. Ctr viittaa liikenteen 
meluun. Mitä alhaisempi C- ja Ctr-arvo, sen parempi.

Äänen siirtyminen huonetilojen välillä alakaton kautta.

Dn,f,w

Tekniikkaa varten tehtyjen asennusten kautta 
kulkeutuu paljon vähemmän ääntä, kun 
alakatto vaimentaa ääntä tehokkaasti (Rw).

Rw Rw
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Rockfon dB -VALIKOIMA ERISTÄÄ ÄÄNTÄ TEHOKKAASTI
dB-valikoimamme on tarkoitettu estämään äänen kulkeutuminen alakaton läpi. Siksi 
se parantaa huonetilojen välistä ja suoraa äänieristystä. 

dB-valikoima sekä eristää että absorboi ääntä tehokkaasti.
  •   dB 35 tekee ympäristöstä hiljaisen ja eristää ääntä, kun yksityisyys ei ole tärkeää.
  •   dB 40 on suunniteltu tiloihin, joissa mahdollisuus keskittyä ja yksityisyys ovat 

tärkeitä.
  •   dB 42 ja dB 44 tekevät ympäristöstä hiljaisen. Ne on suunniteltu tiloihin, joissa 

tarvitaan yksityisyyttä ja luottamuksellisuutta.

dB-valikoimamme sisältää alakattolevyt joiden ääniabsorbtioluokka on A ja 
äänieristys jopa 44 dB. dB 44 -valikoimassamme käytetty monikerrostekniikka:

3
2

1

1.  Ääntä absorboiva etupaneeli absorboi ääntä, joten äänenpainetaso laskee ja 
ympäristöstä tulee hiljaisempi.

2.  Ilmatiivis kalvo estää ääntä siirtymästä viereiseen tilaan, joten yksityisyys ja 
luottamuksellisuus paranevat.

3.  Ääntä absorboiva takapaneeli vangitsee valaisimien ja muiden avointen 
asennusten kautta vuotavan äänen.

50

45

40

35

30

25
αw (äänenvaimennus)

Dn,f,w (äänieristys)

 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

Märkäpuristetut 
     tuotteet

Perinteinen
pehmeä villa

Rockfon
dB-

tuotteet            

Rockfon dB -tuotteet
Luokkansa parhaissa Rockfon dB -tuotteissa tehokas äänen imeytyminen yhdistyy 
tehokkaaseen äänieristykseen.
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Rockfon dB -tuotteet eristävät ääntä vaativissa tilanteissa tehokkaasti yhdistettyinä pystysuuntaisiin 
ääniesteisiin (alakattoon ulottuvien väliseinien yläpuolelle asennetut kivivillatuotteet) ja/tai tehokkaasti 
ääntä absorboivaan materiaaliin. Kun valaisimien ja muiden avointen asennusten päälle asennetaan 
vaimentimet, äänieristys paranee.

Huoneiden väliset  
äänieristysarvot  
Dn,f,w (dB)

Ilman ääniestettä Yhdessä ääniesteen kanssa (30 dB)

Ilman valai-
simia

Yhdessä valai-
sinten kanssa

Yhdessä 
valaisinten ja 

äänenvaimenti-
mien kanssa

Ilman valai-
simia

Yhdessä valai-
sinten kanssa

Yhdessä 
valaisinten ja 

äänenvaimenti-
mien kanssa

dB 35, A-reunamuoto, 1 200 x 600 mm

Ilman absorboivaa materiaalikerrosta 35 33 35 50 49 50

Yhdessä 60 mm:n absorboivan materiaalikerroksen 
kanssa

41 39 40 54 53 53

A-reunamuoto, 1 200 x 600 mm

Ilman absorboivaa materiaalikerrosta 40 36 39 55 51 54

Yhdessä 60 mm:n absorboivan materiaalikerroksen 
kanssa

47 43 45 58 56 56

dB 42, A-reunamuoto, 1 200 x 600 mm

Ilman absorboivaa materiaalikerrosta 42 38 40 55 52 54

Yhdessä 60 mm:n absorboivan materiaalikerroksen 
kanssa

46 43 45 57 56 56

dB 44, A-reunamuoto, 1 200 x 600 mm

Ilman absorboivaa materiaalikerrosta 44 38 41 56 52 53

Yhdessä 60 mm:n absorboivan materiaalikerroksen 
kanssa

50 44 47 59 56 56

*Valaisimet: 4 x TBS 260 huonetilaa kohden

Ilman valaisimia, yhdessä 60 mm:n absorboivan 
materiaalikerroksen kanssa

Yhdessä valaisinten ja 60 mm:n absorboivan 
materiaalikerroksen kanssa

Yhdessä valaisinten, äänenvaimentimien 
ja 60 mm:n absorboivan materiaalikerroksen kanssa

Ilman valaisimia Yhdessä valaisinten kanssa Yhdessä valaisinten ja äänenvaimentimien kanssa

Ilman ääniestettä Yhdessä ääniesteen kanssa (30 dB)
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PALOTURVALLISUUS
Kaikki alakattolevymme ja seinäpaneelimme 
perustuvat turvalliseen kivivillaan. Se on valmistettu 
luonnostaan syttymättömästä basalttikivestä.

Rockfon on panostanut runsaasti 
paloturvallisuustestaamiseen ja
siihen liittyvään kehitystyöhön. Useimmilla 
alakattolevyillämme ja listoillamme on paras 
mahdollinen turvallisuusluokitus A1.

1200°C

1000°C

800°C

600°C

400°C

200°C

0°C

20 40 60 80 100 120 140

Minuuttia

Kivivilla sulaa

Lasivilla sulaa
Teräs menettää kantokykynsä

Polystyreenivaahto palaa
Polyuretaanivaahto palaa

Erilaiset materiaalit käyttäytyvät näin suhteessa ISO 834 

-palonkestävyyden vakiokäyrään.
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REAGOIMINEN TULEEN
EU-maissa käytettävien tuleenreagoimisehtojen 
(EN 13501-1) avulla mitataan materiaalin syttymistä, 
kuumenemista, liekkien leviämisnopeutta, savun, 
myrkyllisen kaasujen ja palavien pisaroiden tai 
hiukkasten muodostumista ja näiden turvallisuuteen 
vaikuttavien tekijöiden yhdistelmää.

Korkein luokitus on A1. A1-tuotteet eivät lietso 
tulipalon syttymistä tai leviämistä. Niistä ei 
muodostu savua tai palavia pisaroita. Useimmilla 
alakattolevyimmämme ja listoillamme on A1-
luokitus.

PALAMATTOMUUS
Tämä ilmaisee, kuinka hyvin rakenne torjuu tulta ja 
estää sen leviämisen huoneesta toiseen tietyn ajan 
kuluessa.

Se mitataan kolmen arviointiperusteen avulla:

– R:  Kantavuus varmistaa rakennuksen lujuuden ja 
vakauden.

– E:  Vankka rakenne auttaa pitämään elementin ehjänä.

– I:  Eristys pitää materiaalin altistumattoman puolen 
lämpötilan matalana.

Kivivillan ja metallisten listojen palonkestävyyden 
ansiosta alakattojemme paloluokitus on turvallisin A1. 

Monien Rockfon-järjestelmien palonkestävyys on 
luokitettu eurooppalaisen EN 13501-2 -normin  ja/tai 
kansallisten normien mukaisesti.
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KOSTEUDEN JA PAINUMISEN 
KESTÄVYYS
Keskeneräisissä rakennuksissa, joita ei ole vielä tiivistetty ilmatiiviisti tai joissa 
materiaalit eivät ole kuivuneet, voi esiintyä kosteusongelmia . Uimahallien ja 
saniteettitilojen kaltaisissa märkätiloissa sekä keittiöissä ilma voi olla erittäin 
erittäin kosteaa .

Kosteus voi heikentää tiettyjen alakattolevyjen rakennetta, jolloin niiden muoto 
alkaa muuttua niiden oman painon vaikutuksesta . Pahimmassa tapauksessa 
levyt voivat irrota listasta ja pudota . Lisäksi metalliosien korroosio voi aiheuttaa 
vaaran . Riski on vältettävä käyttämällä ripustettavissa alakatoissa korroosiota 
kestäviä listoja .
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Rockfon-alakattolevyt ovat erittäin mittavakaita, vaikka 
suhteellinen kosteus nousisi 100 prosenttiin. Ne voidaan 
asentaa lämpötila-alueella 0–40 °C . Levyjen ei tarvitse antaa 
mukautua rakennustyömaalla vallitseviin olosuhteisiin . 
Rockfon-alakattolevyt voidaan asentaa varhaisessa vaiheessa 
rakentamista, vaikka ikkunat eivät ole täysin tiiviit . Levyjen muoto 
ei muutu . 

Alakattolevyt ovat kevyitä, vakaita ja epähygroskooppisia . 
Valmis alakatto on kevyt, joten kiinnikkeitä tarvitaan vain 
vähän . EN 13964 -standardin mukaisesti Chicago Metallic™ 
-listavalikoimamme on jaettu neljään luokkaan: A, B, C ja D . B 
soveltuu tavallisiin olosuhteisiin, kuten oppilaitoksiin, toimistoihin 
ja vähittäismyymälöihin . Jos suhteellinen ilmankosteus ylittää 90 
prosenttia ja on olemassa kosteuden kondensoitumisen vaara, 
on valittava erittäin hyvin korroosiota 
kestävät D-luokan listat .

Kaikilla Rockfon-alakattolevyillä on 15 
vuoden tuotetakuu . Saat lisätietoja 
paikalliselta edustajalta .

    T

AKUU  

     TAKUU       TAKUU VUODEN
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KESTÄVÄ KEHITYS
Osana ROCKWOOL Groupiin tavoitteemme on 
vapauttaa kiven luontainen voima tekemään 
modernista asumisesta miellyttävämpää .

Tuotteemme auttavat asiakkaitamme ja 
yhteisöjä selviytymään nykyaikaisen elämän 
aiheuttamista haasteista tarjoamalla tehokkaaseen 
luonnonvarojen käyttöön perustuvaa mukavuutta 
ja turvallisuutta . Valmistamme kivestä kivivillaa . Se 
on liiketoimintamme perusta .

Pyrimme jatkuvasti tukemaan kestävän kehityksen 
vaatimusten täyttämistä, kun koko rakennukselle 
halutaav vaikkapa kestävän kehityksen sertifiointi 
tai keskitytään kierrätettävyyteen, vähäisiin 
päästöihin, sisäilmastoon tai vastuulliseen 
hankintaan .

Dokumentoimme tuotteiden kestävän kehityksen 
profiilin ja ilmoitamme sen antamalla vakuutukset 
kestävän kehityksen vaatimusten täyttämisestä . Ne 
perustuvat kestävän rakentamisen periaatteisiin ja 
ympäristöselosteisiimme .
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KIERRÄTYS JA UUSIOKÄYTTÖ
Kaikki tuotteemme soveltuvat kierrätysohjelmaamme . Tarjoamme 
asiakkaidemme käyttöön palautusjärjestelmän, joka helpottaa vanhojen 
alakattolevyjen ja jätteen palauttamista käytettäviksi uuden kivivillan 
valmistuksessa . 

Perinteisessä kierrättämisessä kierrätettyjen materiaalien laatu voi olla 
heikompi kuin alkuperäisten . Me kierrätämme jätteen uusiokäyttöön .
Siitä valmistetaan uusia tuotteita, joiden laatu on sama kuin neitseellisistä 
raaka-aineista valmistettujen . 

ROCKWOOL Groupiin palautusohjelmat ovat nykyisin käytettävissä 
Tanskassa, Saksassa, Unkarissa, Alankomaissa, Puolassa ja Isossa-
Britanniassa . ROCKWOOL Groupiin laajentaa kierrätysohjelmiaan 
uusiin maihin, kun kuljetus- ja jätteenkeräämisjärjestelmistä saadaan 
ekologisesti tehokkaita . 

ROCKWOOL-kierrätysohjelmat mahdollistavat Rockfon-leikkausjätteiden 
palauttamisen, jos se on järkevää ympäristön kannalta . ROCKWOOL-
brikettituotantolaitosten eurooppalainen verkosto verkosto kierrättää 
mahdollisimman lähellä materiaalin alkuperää . Tällöin kuljettamisen tarve 
ja hiilidioksidipäästöt vähenevät .

Kierrätämme muutakin kuin kivivillatuotteidemme leikkuujätettä . Lisäksi 
kierrätämme huovasta valmistettuja alakattolevyjä ja leikkuujätettä niiden 
iästä ja määrästä riippumatta . Kierrätämme ne entistä paremmiksi: uusiksi 
ylivoimaisiksi kivivillatuotteiksi .

Näin vähennetään kaatopaikoille päätyvän jätteen määrää ja saavutetaan 
entistä helpommin yhteiskuntavastuun tavoitteet . Tämä palvelu täyttää 
CSP:n (Ceilings Sustainability Partnership ) REAP-ohjeet jätteiden määrän 
vähentämiseksi ja vaihtoehtoisten käyttökohteiden löytämiseksi ja 
vähennetään samalla koko toimialan ympäristövaikutusta .
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SISÄYMPÄRISTÖ
Sisäilman laatu
Emme voi valvoa ulkoilman laatua emmekä rakennusten 
ilmanvaihtoa. Mutta voimme varmistaa, että tuotteemme 
auttavat pitämään sisäympäristön hyvässä kunnossa.

-  Kaikki tuotteemme ovat saaneet E1-luokituksen. 
Se takaa, että ne täyttävät EU:n tiukimmat 
formaldehydipäästövaatimukset.

-  Useilla tuotteillamme on vaatimuksiltaan tiukka M1-
sisäilmastoluokitus. Se on tiukempi kuin lainsäädännön 
vaatimukset, joten se varmistaa alhaiset päästöt 
sisäilmaan.

- Tietyillä tuotteillamme on jopa ISO 5 -luokitus, joten 
niiden hiukkaspäästöt täyttävät puhdastilavaatimukset.

-  Emme käytä fotokatalyyttejä, koska tieteellisten 
tutkimusten mukaan ne aiheuttavat toissijaisia päästöjä, 
jotka ovat terveydelle haitallisia. (WHO 1989, Wolko� et 
al 1997).
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VALONHEIJASTAVUUS  
Huono valaistus voi aiheuttaa silmien rasittumista, väsymistä ja päänsärkyä, 
jolloin tuottavuus todennäköisesti heikkenee, jos työssä tarvitaan 
näkökykyä, kuten tietokonetta käytettäessä. Tällainen työ on nykyään 
yleistä, joten valaistus on yhä tärkeämpi tekijä silmien terveyden ja 
työtehon kannalta. Valaistus on tärkeää hyvinvoinnin ja tuottavuuden 
kannalta. 

Keinovalon laatu on parantunut, mutta mukavinta ja edullisinta valoa 
saadaan edelleen auringosta, vaikka luonnonvaloa on usein täydennettävä 
keinovalolla. Siksi valon määrä ei yksin ratkaise, vaan myös sen laatu 
on tärkeää. Molemmat on mukautettava huoneessa vallitseviin 
työskentelyolosuhteisiin. Alakaton valonheijastavuus ei pelkästään säästä 
sähköä. Se myös parantaa valaistuksen laatua. Valo voidaan jakaa paitsi 
auringonvaloon ja keinovaloon myös suoraan ja epäsuoraan valoon. 
Epäsuora valo heijastuu jostakin pinnasta. Alakatto on huonetilan ainoa 
kokonaan näkyvä osa. Siksi sen tulee heijastaa valoa mahdollisimman 
tehokkaasti. 

Jos alakatto heijastaa valoa tehokkaasti ja saa sen leviämään oikein, 
huoneessa vallitsee yhtenäinen valaistus, jolloin valaisimia tarvitaan 
vähemmän. 

2

3

1

Brak rozproszenia światła1. Oświetlenie pośrednie
2. Oświetlenie bezpośrednie
3. Połączenie oświetlenia pośredniego i bezpośredniego 

Dobre rozproszenie światła
1. Epäsuora valaistus 
2. Suora valaistus
3. Suoran ja epäsuoran valaistuksen yhdistelmä
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PUHDISTAMINEN
Kaikki alakattomme voidaan puhdistaa imuriin kiinnitetyllä 
pehmeällä harjalla .

Tietyt mikrokuvioidut alakatot, kuten Rockfon Blanka, voidaan 
puhdistaa kostealla liinalla tai sienellä .

Rockfon MediCare Plus- ja Rockfon MediCare Air -tuotteiden 
voimakkaasti vettä hylkivä pinta kestää mietoja ammoniakki-, 
kloori-, kvaternaarisia ammonium- ja vetyperoksidiliuoksia . Lisäksi 
ne voidaan desinfioida kahdesti vuodessa höyryllä asiantuntijoiden 
laatiman menetelmän ja erikoislaitteen avulla .

Tuotteidemme puhdistettavuusominaisuuksista on lisätietoja  
tuote-esitteissä .
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HYGIENIA
Alakattolevymme on valmistettu vettä hylkivästä kivivillasta . Se ei toimi 
seuraavien mikro-organismien kasvualustana (testattu JIS Z 2801:2000, 
ASTM C 1338-96 og NFS 90-351:2013 -vaatimusten mukaisesti): 
– Escherichia coli
– Staphylococcus aureus
– Metisilliiniresistantti staphylococcus aureus (MRSA)
– Stachybotrys chartarum
– Penicillium brevicumpactum
– Alternaria tenuissima
– Aspergillus brasiliensis
– Sporobolomyces roseum
– Rhodotorula rubra

Rockfon MediCare -valikoimaan sisältyy neljä hygieniatasoa:
Rockfon MediCare Standard, Rockfon MediCare Plus, 
Rockfon MediCare Air ja Rockfon MediCare Block . Ne on suunniteltu 
täyttämään terveydenhoitorakennusten eri alueiden infektiovaaralle 
asetetut vaatimukset .

Kaikki Rockfon MediCare -tuotteet täyttävät hiukkaspäästöiltään vain 
vähäisille tuotteille asetetut vaatimukset . Niiden ISO-luokitus on 5 tai 
parempi (ISO 14644-1) .
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ISKUNKESTÄVYYS
Kouluissa ja liikuntatiloissa rakennusmateriaalien 
on kestettävä iskuja ja vaimennettava ääntä . Niissä 
käytettävien alakattojen on kestettävä tavallista 
suurempaa kulutusta ja usein toistuvaa irrottamista .

Ripustettavien alakattolevyjen iskunkestävyys 
testataan EN 13964:n D-liitteen mukaisesti . Testit 
kattavat koko alakattojärjestelmän eli levyt ja listan . 
Iskunkestävyysluokkia on kolme:

-  Luokan 1A alakattoja voidaan asentaa liikuntakeskuksiin, 
joissa pelataan voimakkaita iskuja aiheuttavia pallopelejä .

-  Luokan 2A alakattoja voidaan asentaa liikuntakeskuksiin, 
joissa pelataan kevyitä iskuja aiheuttavia pallopelejä, ja 
kouluissa kovalle rasitukselle joutuviin tiloihin .

- Luokan 3A alakattoja voidaan asentaa tiloihin, 
joissa alakaton tulee kestää perustason iskuja, kuten 
luokkahuoneisiin, koulujen käytäville, lastentarhoihin ja 
leikkihuoneisiin .

Iskunkestävyyden testaaminen jäljittelee alakaton kykyä 
kestää pallonosumia liikuntahalleissa .

Rockfon Boxer -alakattojen pinta on vahvistettu, joten ne 
ovat mekaanisesti ylivoimaisen kestäviä . Rockfon System 
OlympiaPlus A Impact 1A on luokkansa iskunkestävin .
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LÄMMÖNERISTYS
Rakennusten parempi lämpöeristäminen on kannattava menetelmä 
vähentää CO2-päästöjä . Se on helppo tapa estää ilmastonmuutosta . 
Eristäminen vähentää fossiilisten polttoaineiden tarpeetonta 
käyttöä rakennusten lämmittämiseen, mihin kuluu 40 % EU-maissa 
ja Yhdysvalloissa kulutettavasta energiasta ja mikä on merkittävä 
ihmisten toiminnan vuoksi aiheutuvien CO2-päästöjen lähde . 
Myös kehittyvissä maissa tarvitaan energiapihimpiä ja vähemmän 
CO2-päästöjä aiheuttavia rakennuksia, sillä näissä maissa energian 
riittämättömyys ja ilmansaasteet ovat ongelmia . 

Vaikka Rockfon-ratkaisut on suunniteltu lähinnä akustiikkaa silmällä 
pitäen, niiden ROCKWOOL-materiaalin lämpöeristävyydestä on 
hyötyä tietyissä tilanteissa . 

Tällaisia käyttökohteita ovat esimerkiksi pysäköintihallien päälle 
rakennetut kauppakeskukset, tasakattoiset rakennukset ja vanhat 
rakennukset, joissa on kylmät kellarit . Rockfon-alakattoratkaisuja on 
tarkasteltava osana koko lämpöeristystä . Rakennuksen kaikki fyysiset 
ominaisuudet on otettava huomioon, kuten kosteuden tiivistyminen 
ja kylmäsiltojen välttäminen . Tuotteemme on suunniteltu erityisesti 
lämpöeristykseen ja akustiseen vaimennukseen .
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CE-MERKINTÄ 
Asiakkaiden täytyy voida luottaa alakattoratkaisujen valmistajien 
ilmoituksiin . Tämä on CE-merkinnän tarkoitus . Euroopan 
standardointikomitea CEN on ottanut käyttöön ripustettaville 
alakatoille pakollisen EN 13964 -normin 1 .7 .2007 .

Standardi helpottaa alakattojen vertailemista . Siinä määritetään 
tuotteiden ominaisuudet, jotka on ilmoitettava tai voidaan 
ilmoittaa pakkausmerkinnöissä ja tuotteen dokumentaatiossa . 
Jotta asiakkaat saavat mahdollisimman paljon tietoja, 
olemme valinneet useita parametreja, jotka ilmoitamme 
CE-merkityissä tuotteissamme . Pakollisten ominaisuuksien, 
kuten tuleen reagoimisen ja formaldehydipäästöjen, lisäksi 
ilmoitamme äänenvaimennuksen, vetolujuuden, kestävyyden 
ja lämmöneristyksen . Ilmoitamme asiakkaille myös 
valonheijastavuuden, iskunkestävyyden ja äänieristyksen, kun 
näillä tiedoilla on merkitystä .

Kaikilla Euroopassa valmistetuilla alakattolevyillämme, joita 
CE-merkintä koskee, on ollut se lokakuusta 2005 alkaen . Lisäksi 
olemme päättäneet täyttää tiukimmat AVCP1-vaatimukset .
Tämä merkitsee, että riippumaton sertifiointiorganisaatio BCCA 
(Belgian Construction Certification Association) on tarkistanut 
testausohjelmamme ja tarkkailee tuotedokumentaatiotamme ja 
tuotantolaitoksiamme jatkuvasti . Hyväksytyt laboratoriot ovat 
testanneet ja tarkistaneet kaikki ilmoitetut AVCP 1- ja 3-arvot . 
Lisäksi jatkuvat tuotannonvalvonnat varmistavat, että asiakkaille 
toimitettavat tuotteet täyttävät CE-merkinnän perusteella 
ilmoitettavat arvot .

Myös kaikilla Chicago Metallic™ -alakattolistoilla ja 
rakennekomponenteilla on CE-merkinnät, joista käyvät 
ilmi pakolliset paloteknisen käyttäytymisen, kestävyyden ja 
kantavuuden arvot . Sertifioidun laadunvarmistusjärjestelmämme 
avulla varmistetaan, että tuotteille ilmoitettuun suorituskykyyn 
voi aina luottaa .
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KÄYTTÖKOHTEET
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Toimisto: Jos ääni muuttuu meluksi, aiheutuu ärsyyntymistä ja stressiä . 
Rockfon-kivivilla absorboi ja eristää ääntä . Se on oikea valinta, kun halutaan parantaa 
puheen ymmärrettävyyttä ja luottamuksellisuutta . Lisäksi tämä tuotteet auttavat pitämään 
sisäilmaston terveellisenä, mikä voi auttaa parantamaan toimiston tuottavuutta .

Koulutus: Alakattojemme erinomaiset paloturvallisuus- ja 
äänenvaimennusominaisuudet soveltuvat mainiosti uudisrakennus- ja peruskorjauskohteisiin . 
Liikunta- ja vastaaviin tiloihin on saatavana vahvistettuja iskunkestäviä tuotteita .

Liiketilat: Hyvällä akustiikalla voi olla myönteinen vaikutus asiakkaiden 
ostokäyttäytymiseen . Ratkaisumme parantavat akustiikkaa . Laaja koko- ja värivalikoima 
auttaa saamaan aikaan persoonallisen design-konseptin ja tekemään sisätiloista kutsuvat sekä 
helposti puhtaina pidettävät .

Terveydenhoito: Kivivillasta valmistetut alakattomme ovat ihanteellinen 
valinta terveydenhoitotiloihin . Ne eivät toimi haitallisten mikro-organismien kasvualustana . 
Lisäksi alakatoissamme valonheijastavuus, kosteudenkestävyys, äänenvaimennus ja 
paloturvallisuus yhdistyvät helppoon puhdistettavuuteen .

Vapaa-aika ja liikunta: Kun suuri määrä ihmisiä kerääntyy 
samaan paikkaan, on otettava huomioon akustiikka ja paloturvallisuus . Iskunkestävät 
alakattomme ja seinäpaneelimme ovat oikea valinta liikuntahalleihin, kuntosaleihin ja muihin 
vilkaasti liikennöityihin paikkoihin . Alakattolevymme pysyvät mittavakaina, vaikka suhteellinen 
kosteus nousisi 100 prosenttiin, joten alakatot eivät roiku tai taivu ajan mittaan .

Toimiala: Teollisuusrakennuksissa tarpeet vaihtelevat toimialan mukaan . 
Tuotteidemme ainutlaatuiset ominaisuudet auttavat täyttämään hygienia-, valaistus-, 
paloturvallisuus- ja äänenvaimennusvaatimukset . Esimerkiksi saarekkeita ja melunvaimentimia 
voidaan asentaa paikkoihin, joissa ei voi käyttää ripustettuja alakattoja .
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ALAKATTO- JA 
SEINÄVAIMENNUSLEVYT
Akustiset kivivillaratkaisumme on jaettu neljään ryhmään, jotta 
valikoima olisi helmpompi hahmottaa . Ryhmittely perustuu tuotteiden 
ainutlaatuisiin ominaisuuksiin . Ne auttavat luomaan innovatiivisia akustisia 
ratkaisuja .

Yhtenäinen alakatto
Yhtenäisessä pintaratkaisussamme kipsin visuaalinen esteettisyys yhdistyy 
kivivillan ylivoimaisiin akustisiin ominaisuuksiin . Yhtenäisen alakaton saa 
valkoisen lisäksi useina värivaihtoehtoina . Saumaton ulkoasu soveltuu sekä 
alakattoihin että seiniin .

Modulaariset alakatot
Modulaariset vakioalakattomme on jaettu viiteen ryhmään . White 
Design  -valikoima on laajin . Basic White on oikea valinta, kun halutaan 
perustason alakattoratkaisu . Jos halutaan värikkyyttä, vaihtoehtoja löytyy 
Design Decoration -ryhmästä . Kun laadukas akustiikka halutaan yhdistää 
suosittuihin reunamuotoihin ja mittoihin, valkoinen Core White voi olla 
ratkaisu . Valikoimamme eritysikohteisiin sisältää vaihtoehtoja helposti 
puhdistettavista iskunkestäviin tuotteisiin, jotka on tarkoitettu vapaa-
ajanviettotiloihin .

Saarekkeet ja melunvaimentimet
Joskus perinteinen modulaarinen alakatto ei ole mahdollinen . Silloin 
kannattaa valita akustinen saareke tai melunvaimennin . Kehyksettömät 
akustiset saarekkeemme vaimentavat ääntä tehokkaasti . Niitä on 
saatavana useina muoto- ja värivaihtoehtoina . Melunvaimentimemme 
auttavat saamaan melun hallintaan tehokkaasti erilaisissa tiloissa . Sarjoina 
käytettävät melunvaimentimet ovat toimiva ja kestävä ratkaisu, kun 
asennuksiin täytyy päästä käsiksi esteettä .

Seinävaimennuslevyt
Seinävaimennuslevymme parantavat äänenvaimennusta ja auttavat 
luomaan akustisesti ihanteellisen tilan yhdessä akustisten alakattojen 
kanssa . Seinävaimennuslevyihin on saatavan monia eri ominaisuuksia, 
kuten iskunkestävyys, väripinta ja perforoitu metallikotelo .
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TE-reunamuoto
Rockfon Mono Acoustic asennetaan 
joko Chicago Metallic Monolithic 
-listajärjestelmään tai suoraan välipohjaan, 
alakattoihin tai seiniin. Levyjen väliset 
näkyvät liitokset jäävät piiloon täyteaineen 
alle. Pintaan levitettävän valkoisen tai 
sävytetyn pinnoitteen avulla saadaan aikaan 
yhtenäinen, saumaton pinta. Rockfon 
Mono Acoustic -järjestelmä on annettava 
erityiskoulutettujen, valtuutettujen 
asentajien asennettavaksi. Saat lisätietoja 
asiakaspalvelusta.

40

TE

YHTENÄINEN ALAKATTO
Selkeän ilmaisukykyiset pintamme tuovat tullessaan huipputason 
akustisen mukavuuden sekä siistiä, yhtenäistä estetiikkaa kaikkiin 
tiloihin niin uudisrakennuksissa kuin peruskorjauskohteissa. Ne 
soveltuvat pieniin ja suuriin projekteihin.

TE
Ready-Mix Render

Direct TE
Ready-Mix Render

Flecto TE
Ready-Mix Render

TE
Elegant Render

Direct TE
Elegant Render

Flecto TE
Elegant Render
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PIILOON JÄÄVÄT LISTAJÄRJESTELMÄT
Nämä minimalistiset reunat kätkevät ripustuslistat. Asennus suoraan 
välipohjaan tekee ilmeestä lähes saumattoman. Ripustettuun alakattoon 
on helppo integroida valaistus, ilmanvaihto, savuntunnistimet ja muu 
tarvittava tekniikka.

B-reunamuoto
B-reunamuotoa käytetään, kun levyt 
halutaan kiinnittää välipohjaan tai aiempaan 
alakattoon liimaamalla.

B

20
 / 

40

30°
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C-reunamuoto
C-reunamuotoa käytetään lähinnä silloin, 
kun levyt kiinnitetään pystysuuntaiseen 
tai viistoon pintaan. C-reunamuoto 
soveltuu myös silloin, kun puhdastilan tai 
sisäänkäynnin kaltaisessa tilassa vallitsee 
paine-ero. C-reunamuodolla varustettuja 
levyjä ei voi purkaa yksitellen.
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D-reunamuoto
D-reunamuoto on oikea valinta, kun 
listajärjestelmän halutaan jäävän piiloon 
mutta alakaton yläpuoliseen tilaan on 
päästävä käsiksi. Tämä helpottaa asentamista 
ja purkamista.
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MODULAARISET ALAKATOT
Luo haluamasi alakaton ilme yhdistelemällä reunamuotoja, moduulikokoja ja visuaalista estetiikkaa 
laajasta valikoimasta. Modulaaristen alakattojemme laajassa reunamuotovalikoimassa on useita 
suunnittelumahdollisuuksia kaikkiin huonetiloihin yhdistettynä piiloon jäävään, osittain piiloon jäävään tai 
näkyvään listajärjestelmään.

C

G

X

B

D

H

Z
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G-reunamuoto
G-reunamuotoa käytetään, kun alakaton 
asennuskorkeuden tulee jäädä matalaksi. 
G-reunamuodolla varustetut levyt 
asennetaan suoraan välipohjaan tai 
rimoitukseen. Niitä ei voi purkaa yksitellen.
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H-reunamuoto
H-reunamuoto mahdollistaa leikittelemisen 
linjojen kanssa. Se korostaa yksittäisten 
huonetilojen geometriaa. Linjat saa aikaan 
kapea alumiinipro�ili, joka voidaan asentaa, 
korostaa tai vetää sisään. Alakattolevyjen 
reunat ovat täysin suorakulmaisia 
täydellisen sopivuuden varmistamiseksi. 
H-reunamuodon ansiosta valaisimet ja 
ilmastointijärjestelmän osat voidaan 
mukauttaa, joten valmiin alakaton ilme on 
yhtenäinen. H-reunamuodolla varustetut 
alakattolevyt voidaan purkaa.
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X-reunamuoto
X-reunamuodolla varustetut alakattolevyt 
voidaan ripustaa listajärjestelmään tai 
asentaa suoraan välipohjaan kiinnikkeillä. 
Alakattolevyjen välinen viiste on pienempi 
kuin D-reunamuodolla varustetuissa levyissä, 
joten ulkoasusta tulee saumattomampi. LVI- 
ja valaistusasennukset voidaan integroida 
tyylikkäästi X-reunamuodolla varustettuihin 
alakattolevyihin. Jokainen X-reunamuodolla 
varustettu levy voidaan irrottaa.
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Z-reunamuoto
Z-reunamuodolla varustetut alakattolevyt 
voidaan ripustaa listajärjestelmään 
myös silloin, kun alakaton korkeus on 
matala, tai asentaa suoraan välipohjaan 
kiinnikkeillä. Z-reunamuoto auttaa luomaan 
syvyysvaikutelman, koska sen pitkät linjat 
ovat yksisuuntaisia ja 8 mm leveitä. Toiseen 
suuntaan sen ilme on lähes yhtenäinen.
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OSITTAIN PIILOON JÄÄVÄ LISTAJÄRJESTELMÄ
Osittain piiloon jäävällä listajärjestelmällä toteutetuissa alakatoissa 
alakattolevyjen reunojen, valon, varjon ja listojen värin avulla 
saadaan aikaan selkeästi erottuva ilme, joka korostaa tilan 
arkkitehtuuria.

E-reunamuoto
E-reunamuodolla varustetut alakattolevyt 
asennetaan näkyviin jäävään upotettuun 
listajärjestelmään, joten levyjen väliin 
muodostuu varjovaikutelma. Levyjen reuna 
on suora tai vino. Ne voidaan asentaa T15- 
tai T24-listajärjestelmään. Jos käytetään 
kapeampaa T15-listaa, listajärjestelmästä 
tulee vähemmän hallitseva kuin leveämpää 
T24-listajärjestelmää käytettäessä. 
E-reunamuodolla varustetut alakattolevyt 
voidaan purkaa.

E (Leaning)
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D/AEX-reunamuoto
D/AEX-reunamuoto on A- ja 
D-reunamuotojen yhdistelmä. Nämä levyt 
voidaan asentaa brandraster- tai T24-
listajärjestelmään, jolloin lopputulos jää 
osittain piiloon.  
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M-reunamuoto
M-reunamuodolla varustetut alakattolevyt 
voidaan ripustaa listajärjestelmään tai 
asentaa suoraan välipohjaan kiinnikkeillä. 
Jos valitaan syvälle uurrettu listajärjestelmä, 
sen 8 mm:n leveys saa aikaan 
varjovaikutelman valmiiseen alakattoon.
Tätä vaikutelmaa voi tehostaa käyttämällä 
mustaa listajärjestelmää. M-reunamuodolla 
varustetut levyt voidaan purkaa.
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NÄKYVÄ LISTAJÄRJESTELMÄ
Näkyviin jäävä listajärjestelmä antaa huonetilalle selkeän ja 
jäsennetyn ilmeen, joka korostaa tilan muotoa. Näkyvillä listoilla 
toteutetuissa alakatoissa käytetään A-reunamuotoa.

A-reunamuoto
A-reunamuodolla varustetuista levyistä 
asennettu alakatto on taloudellinen. Se 
mahdollistaa helpon pääsyn piiloon jääviin 
asennuksiin. A-reunamuodolla varustetut 
alakattolevyt soveltuvat hienosti alakattoihin, 
joissa listajärjestelmä jää osittain tai 
kokonaan piiloon. Levyt voidaan asentaa 
T15-, T24- tai T35-pro�ileista koostuviin 
listajärjestelmiin. Jos käytetään kapeampaa 
T15-listaa, listajärjestelmästä tulee 
vähemmän hallitseva. A-reunamuodolla 
varustetut levyt voidaan purkaa.

A
12
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25

AEX-reunamuoto
Jos AEX-reunamuotoa käytetään yhdessä 
D-reunamuodon tai muiden reunamuotojen 
ja bandraster-listajärjestelmän kanssa, 
väliseiniä voidaan siirtää.

AEX

20
- 5

0

As-reunamuoto
Kun As-reunamuodolla varustetut 
alakattolevyt hiotaan ja tiivistetään 
kyllästysmaalilla, lopputuloksesta tulee 
selkeä ja sileäreunainen. As-reunamuoto on 
oikea vaihtoehto liimaamalla asentamiseen. 
Tällöin alakattolevyjen reuna jää näkyviin.  

A

20
 - 

40

A24

AEX

As

A15

A35
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SAAREKKEET JA 
MELUNVAIMENTIMET
Saarekkeet ja melunvaimentimet ovat vaihtoehtoinen akustinen 
ratkaisu tiloihin, joissa ei voi käyttää ripustettuja alakattoja. Ne 
voidaan asentaa jälkeenpäin tai niillä voi luoda viimeistellyn 
vaikutelman. Ne soveltuvat termisellä massalla varustettuihin 
kohteisiin, jossa välipohjan on jäätävä paljaaksi.

A-reunamuoto
Selkeä, suoraviivainen ja minimalistinen 
A-reunamuoto antaa vapaana kelluvalle 
saarekkeelle esteettisesti näyttävän 
ulkomuodon.

A

40

Ac-reunamuoto
Pelkistetyllä Ac-reunamuodolla varustetuissa 
alakattolevyissä on tyylikäs viiste. 
A-reunamuotoa pehmeämpi ajattoman 
moderni viimeistely on koriste-elementti jo 
sinällään.

50

Ac

Multi�ex-reunamuoto
Rockfon Multi�ex -reunamuoto on 
visuaalisesti dynaaminen. Kun teräksinen 
reuna ulottuu melunvaimentimen alaosaan 
saakka, näkyviin jää paljas suora ja tasainen 
reuna. 

Multiflex

A

Ac
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SEINÄVAIMENNUSLEVYT
Rockfon-seinävaimennuslevyjen avulla voidaan täydentää alakaton 
akustisia ominaisuuksia huonetilan arkkitehtuuriin soveltuvalla 
design-ratkaisulla. Seinälevyt soveltuvat käytettäviksi silloinkin, kun 
akustista vaimennusta ei voi toteuttaa alakaton avulla.

A-reunamuoto
A-reunamuodolla varustetut levyt ovat 
kustannustehokas vaihtoehto. Niiden 
avulla voidaan vaimentaa ääntä kaikissa 
huonetiloissa. A-reunamuodolla varustettuja 
levyjä käytettäessä listajärjestelmä jää 
näkyviin. Niitä käytetään yhdessä T24-
pro�ilien kanssa.

A 40

A HAT -reunamuoto
A HAT -reunamuoto on suora ja 
huomaamaton, ja se jättää pro�ilin näkyviin. 
Sen avulla varmistetaan iskunkestävyys ja 
tehokas äänenvaimennus.

A HAT 40

C-reunamuoto
C-reunamuodolla varustetuilla levyillä 
saa aikaan pelkistetyn ja piiloon jäävän 
viimeistelyn. Niiden avulla voi vaimentaa 
ääntä tehokkaasti kaikissa huonetiloissa. 
C-reunamuodolla varustetut alakattolevyt voi 
purkaa erikoistyökalulla.

C

12

30°

20

A HATA24

C
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ROCKFON-KIVIVILLATUOTTEIDEN TOIMINTA

Äänenvaimennus
Äänenvaimennus on mitattu ISO 354 -normin 
mukaisesti. Äänenvaimennustiedot αp, αw ja 
vaimennusluokka on laskettu ISO 11654 -normin 
mukaisesti. Saarekkeiden ja melunvaimentimien 
äänenvaimennusominaisuudet ilmoitetaan 
vastaavana äänenvaimennuspinta-alana AT 
ilmaistuna neliömetreinä yksikköä kohden.

Huoneiden välinen äänieristys
Huoneiden välinen äänieristys Dn,f,w (C;Ctr) on 
mitattu ISO 10848-2 -standardin mukaisesti.

Suora äänieristys
Äänen vähennysindeksi Rw (C;Ctr) on mitattu 
ISO 140-3 -standardin mukaisesti.

Reagoiminen tuleen
Reagoiminen tuleen on luokiteltu EN 13501-1 
-standardin mukaisesti.

Palamattomuus
Rockfon-tuotteiden kivivillaydin ei syty. Se suojaa 
tulipalolta, koska sen sulamispiste ylittää 1000 °C. 
Jotkin Rockfon-alakatot on testattu ja luokiteltu 
Euroopassa käytettävän EN 13501-2 -normin ja/tai 
kansallisten normien mukaan.

Valonheijastavuus
Valonheijastavuus prosentteina on mitattu ISO 
7724-2:n mukaisesti.

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Rockfon-alakattolevyt ovat mittavakaita, vaikka 
suhteellinen kosteus nousisi 100 prosenttiin. 
Ne voidaan asentaa lämpötila-alueella 0–40 
°C. Ne voidaan asentaa jo rakennustöiden 
varhaisessa vaiheessa, kun ikkunoita ei ole 
tiivistetty kunnolla. Ne ovat kevyitä, vakaita ja 
epähygroskooppisia. Valmis alakatto on kevyt. 
Rockfon-alakattolevyjen luokitus on yleensä 
1/C/0N EN 13964:n mukaisesti. Tiettyjen 
moduulikokojen (leveys yli 700 mm) luokitus on 
2/C/0N.

Pinnan kestävyys
Joidenkin Rockfon-tuotteiden pinta 
on erikoiskäsitelty kestävyyden ja 
likaantumattomuuden varmistamiseksi.

Puhdistaminen
Imuroiminen: 
Pinta voidaan imuroida pehmeällä harjalla.
Kostea pyyhe: 
Pinta voidaan puhdistaa kuivaksi kierretyllä 
liinalla tai sienellä ja hieman emäksisellä 
pesuaineella (pH alueella 7–9), joka ei sisällä 
alkoholia, ammoniakkia eikä klooria. Pinta voi 
muuttua tällöin hieman kiiltävämmäksi, joten on 
suositeltavaa puhdistaa koko pinta tasaisesti.

Hygienia
Tuote ei toimi seuraavien mikro-organismien 
kasvualustana (testattu JIS Z 2801:2000- ja ASTM 
C 1338-96 -vaatimusten mukaisesti):

– Escherichia coli
– Staphylococcus aureus
–  Metisilliiniresistantti staphylococcus aureus 

(MRSA)
– Stachybotrys chartarum 
– Penicillium brevicumpactum
– Alternaria tenuissima 
– Aspergillus niger 
– Sporobolomyces roseum 
– Rhodotorula rubra

Puhdastilat
Puhdastilaluokitus on mitattu ISO 14644-1:n 
mukaisesti.

Lämmöneristys
Yli 30 mm paksujen tuotteiden lämmönjohtokyky 
on mitattu EN 12667:n mukaisesti. Sen yksikkö on 
mW/mK. Lämpöresistanssin yksikkö on m²K/W.

Alla on selitetty KAIKKI Rockfon-kivivillatuotteiden suorituskykyyn liittyvät ominaisuudet sekä koko valikoiman sertifikaatti. 
Tiedot yksittäisen tuotteen suorituskyvystä löydät kyseisen tuotteen kuvauksesta.



Rockfon® Mono® Acoustic
• Alakattoon ja seiniin sopiva innovatiivisen yhtenäinen pinta antaa tilaan 

erinomaisen mukavan akustiikan ja hyvät palontorjuntaominaisuudet

• Tasainen tai kaareva. Valkoinen tai valitsemasi väri. Kiinteä tai 
riippuva asennus. Sopii yhtä hyvin niin uudisrakennuksiin kuin 
korjausrakentamiseen

• Hienostunut valkoinen pinta heijastaa ja hajottaa tehokkaasti mutta 
tasaisesti valoa ja  vähentää näin keinovalon tarvetta

• Täysin saumaton järjestelmä, johon voi integroida kaiken talotekniikan 
ja jonka pinnan voi uusia

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevystä (40 mm), täytteestä ja pinnoitteesta koostuva yhtenäinen järjestelmä
• Näkyvissä: tyylikäs ja hienostunut akustinen, valkoinen tai värillinen pinta
• Taustapuolella: suorituskykyinen kalvo (Rockfon Mono Acoustic Direct toimitetaan mineraali-�eecellä)

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä
TE

Ready-Mix Render
1200 x 900 x 40 6,0 90 / ei voi purkaa

Rockfon® System Mono Acoustic™1800 x 1200 x 40 6,0 90 / ei voi purkaa

Direct TE
Ready-Mix Render

1200 x 900 x 40 6,0 40 / ei voi purkaa

-

1800 x 1200 x 40 6,0 40 / ei voi purkaa

Flecto TE
Ready-Mix Render

1200 x 900 x 40 6,0 40 / ei voi purkaa

1800 x 1200 x 40 6,0 40 / ei voi purkaa

TE
Elegant Render

1200 x 900 x 40 6,0 90 / ei voi purkaa
Rockfon® System Mono Acoustic™1800 x 1200 x 40 6,0 90 / ei voi purkaa

Direct TE
Elegant Render

1200 x 900 x 40 6,0 40 / ei voi purkaa

-

1800 x 1200 x 40 6,0 40 / ei voi purkaa

Flecto TE
Elegant Render

1200 x 900 x 40 6,0 40 / ei voi purkaa

1800 x 1200 x 40 6,0 40 / ei voi purkaa

PRK = pienin rakenteen korkeus  
Tämän tuotteen moodulikoko = tarkka mitta 
Rockfon Mono Acoustic Direct voidaan asentaa vain suoraan alakaton alle tai seinään.
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

Ready-Mix Render 40 / 220 * 0,40 0,65 0,85 1,00 1,00 1,00 0,90 A 0,90

Ready-Mix Render 40 / 40 ** 0,35 0,80 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,90

Elegant Render 40 / 220 * 0,40 0,65 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 A 0,90

Elegant Render 40 / 40 ** 0,25 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 0,95

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ab
so

rp
tio

luo
kk

a

Paksuus (mm) /
Asennuskorkeus (mm)
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TOIMISTO KOULUTUS

VAPAA-AIKA 
JA LIIKUNTA

VÄHITTÄI-
SKAUPPA

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 1,00 een ast (Luokka A)

Suora äänieristys

Rw (C;Ctr) = 22 (-2;-3) dB

* Rockfon Mono Acoustic -levyt 
** Rockfon Mono Acoustic Direct -levyt 
Äänenvaimennusarvot koskevat vain tasaisia pintoja.

Reagoiminen tuleen

A2-s1,d0

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %

Valon heijastuminen ja hajonta

87% Valonheijastavuus (Elegant Render) 
>99% Valonhajonta (Elegant Render) 
 
78% Valonheijastavuus (Ready-Mix 
Render)

Puhdistaminen

• Imuroiminen

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Visuaalinen ilme

L-arvo: 94,5 (Elegant Render)

Tuotteen valkoisuus (L-arvo) on 
testattu ISO 7724 -standardin mukaan 
ja mitattu asteikolla 1 (musta) − 100 
(valkoinen).

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty

Palamattomuus

Hyväksyttyjen eurooppalaisten vakiotestien mukaan Rockfon 
Mono Acousticin tulenkestävyys on jopa 60 minuuttia. 
Pyydä Rockfonilta tarvittavat tulenkestävyysdokumentit.

Kaikki tässä dokumentissa esitetyt suorituskykyyn liittyvät ominaisuudet perustuvat ainoastaan valkoinen pintaan. Mikä tahansa väri voi vaikuttaa tuotteen 
suorituskykyyn. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Rockfonin asiakaspalveluun.
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Rockfon 
Blanka®

• Rockfon Blanka -tuotteen 
pinta on hyvin matta, sileä ja 
vitivalkoinen. Valo heijastuu 
ja jakautuu siitä tehokkaasti, 
mikä auttaa säästämään 
energiaa ja luomaan valoisan 
ja viihtyisän sisätilan

• Rockfon Blankan sileä, 
suuntaamaton pinta lyhentää 
asennusaikaa ja sietää 
työmaapölyä, koska se on 
myös antistaattinen

• Erikoispinnan ansiosta 
Rockfon Blanka hylkii likaa, 
kestää hyvin päivittäistä 
käyttöä ja on erittäin 
pitkäikäinen tuote

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Näkyvä pinta: Hyvin matta, sileä, vitivalkoiseksi maalattu �eece
• Taustapinta: Fleece
• Kestävät, maalatut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)

PRK / PRK 
purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä
A15 600 x 600 x 20 3,4 50 / 100

Rockfon® System T15 A™ 1200 x 600 x 20 3,4 50 / 100

A24

600 x 600 x 20 3,4 50 / 100 Rockfon® System T24 A™ 
600 x 600 x 20 3,4 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™ 

1200 x 600 x 20 3,4 50 / 100 Rockfon® System T24 A™ 
1200 x 600 x 20 3,4 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™ 
1800 x 600 x 20 3,4 50 / 100

Rockfon® System T24 A™ 2400 x 600 x 20 3,4 50 / 100
1200 x 1200 x 25 4,1 50 / 150

B 600 x 600 x 20 3,4 20 / ei voi purkaa
Rockfon® System B Adhesive™ 1200 x 600 x 20 3,4 20 / ei voi purkaa

C 600 x 600 x 20 3,4 24 / ei voi purkaa
Rockfon® System C direct™ 1200 x 600 x 20 3,4 24 / ei voi purkaa

D
600 x 600 x 20 3,4 62 / 62 Rockfon® System XL T24 D™ 
600 x 600 x 20 3,4 50 / 50

Rockfon® System T24 Stepped Z D™ 1200 x 600 x 20 3,4 50 / 50
1800 x 600 x 20 3,4 50 / 50

900 x 900 x 25 4,1 69 / 69
D/AEX 1200 x 600 x 20 3,4 150 / 150

Rockfon® System Bandraster Dznl/
AEX™ 

1500 x 600 x 20 3,4 150 / 150

1800 x 600 x 20 3,4 150 / 150

E15 600 x 600 x 20 3,4 60 / 100
Rockfon® System T15 E™ 1200 x 600 x 20 3,4 60 / 100

E15 600 x 600 x 20 2,8 53 / 100
Rockfon® System Ultraline E™ 1200 x 600 x 20 2,8 53 / 100

E24

600 x 600 x 20 3,4 60 / 100 Rockfon® System T24 E™ 
600 x 600 x 20 3,4 60 / 100 Rockfon® System XL T24 E™ 

1200 x 600 x 20 3,4 60 / 100 Rockfon® System T24 E™ 
1200 x 600 x 20 3,4 60 / 100 Rockfon® System XL T24 E™ 
1500 x 600 x 20 3,4 60 / 100 Rockfon® System T24 E™ 1800 x 600 x 20 3,4 60 / 100
1800 x 600 x 20 3,4 60 / 100 Rockfon® System XL T24 E™ 
2100 x 600 x 25 4,1 60 / 100

Rockfon® System T24 E™ 2400 x 600 x 25 4,1 60 / 100
900 x 900 x 25 4,1 60 / 150

1200 x 1200 x 25 4,1 60 / 150
G 600 x 600 x 20 3,4 24 / ei voi purkaa

Rockfon® System G direct™ 1200 x 600 x 20 3,4 24 / ei voi purkaa

M
600 x 600 x 20 3,4 64 / 64

Rockfon® System T24 M™ 1200 x 600 x 20 3,4 64 / 64
1800 x 600 x 20 3,4 64 / 64

900 x 900 x 25 4,1 64 / 64

X
600 x 600 x 22 3,7 42 / 42

Rockfon® System T24 X™ 
1200 x 600 x 22 3,7 42 / 42
1800 x 600 x 22 3,7 42 / 42
2100 x 600 x 25 4,1 42 / 42
2400 x 600 x 25 4,1 42 / 42

Z 600 x 600 x 20 3,4 64 / 64

Rockfon® System T24 Z™ 
1200 x 600 x 20 3,4 64 / 64

1800 x 600 x 20 3,4 64 / 64

PRK - pienin rakenteen korkeus 
M- ja X-reunamuodolla varustettuihin 900 x 900 mm:n levyihin täytyy lisätä erikoiskiila, joka varmistaa 
kestävän ja hyvännäköisen lopputuloksen. 
Muut mitat pyydettäessä. Ota yhteys Rockfoniin.
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Iskunkestävyys

Luokka 3A (lukituskiinnikkeet) 
Kiinnikkeineen asennettujen 
Rockfon Blanka Z tai M 
-alakattolevyjen iskunkestävyys 
on hyväksytysti testattu 
EN13964-standardin liite D:n 
mukaisesti luokassa 3A.



TOIMISTO KOULUTUS

VÄHITTÄI-
SKAUPPA

TERVEYDEN-
HUOLTO

VAPAA-AIKA 
JA LIIKUNTA

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 1,00 (Luokka A)

Reagoiminen tuleen

A1

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %
1/C/0N 
2/C/0N jos levyn leveys ja 
korkeus > 700 mm

Valon heijastuminen ja hajonta

Valonheijastavuus 87 %  
Valonhajonta > 99 %

Puhdistaminen

• Imuroiminen
• Kostealla pyyhkiminen
• Pesunkestävyys 

luokka 1
Pesunkestävyys on testattu EN 
ISO 11998:2007 -standardin 
mukaan asteikolla 1−5, kun 1 on 
paras arvo.

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Pinnan kestävyys

Erityisen kestävä ja likaa 
hylkivä.

Visuaalinen ilme

Vitivalkoinen pinta 
L-arvo: 94,5

Tuotteen valkoisuus (L-arvo) on 
testattu ISO 7724 -standardin mukaan 
ja mitattu asteikolla 1 (musta) − 100 
(valkoinen).

Hyvin matta pinta, myös 
sivulta tulevassa valossa 
Kiilto: 0,8 % 85°:n kulmassa

Tuotteen kiiltoaste on testattu ISO 
2813 -standardin mukaan.

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

20-25 / 200 0,45 0,85 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,95

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
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Rockfon Blanka® Activity
• Rockfon Blanka Activity on suunniteltu vilkkaassa käytössä oleviin 

luokkahuoneisiin ja avokonttoreihin, joissa tarvitaan erityisen oivaltavia 
melunvaimennusratkaisuja

• Rockfon Blanka Activityn sileä, suuntaamaton pinta lyhentää 
asennusaikaa, ja sen 40 mm:n paksuus takaa parhaan mahdollisen 
äänenvaimennuksen

• Erikoispinnan ansiosta Rockfon Blanka Activity hylkii likaa, kestää hyvin 
päivittäistä käyttöä ja on erittäin pitkäikäinen tuote

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Näkyvä pinta: Hyvin matta, sileä, vitivalkoiseksi maalattu �eece
• Taustapinta: Fleece
• Kestävät, maalatut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä
A24 600 x 600 x 40 6,4 50 / 200

Rockfon® System T24 A™ 1200 x 600 x 40 6,4 50 / 200

B 600 x 600 x 40 6,4 40 / ei voi purkaa
Rockfon® System B Adhesive™ 1200 x 600 x 40 6,4 40 / ei voi purkaa

C
600 x 600 x 40 6,4 44 / ei voi purkaa

Rockfon® System C direct™ 1200 x 300 x 40 6,4 44 / ei voi purkaa
1200 x 600 x 40 6,4 44 / ei voi purkaa
2400 x 600 x 40 6,4 44 / ei voi purkaa

D
600 x 600 x 40 6,4 92 / 92 Rockfon® System XL T24 D™ 

E24

600 x 600 x 40 6,4 60 / 200

Rockfon® System T24 E™ 

1200 x 600 x 40 6,4 60 / 200
1500 x 600 x 40 6,4 60 / 200
1800 x 600 x 40 6,4 60 / 200
2100 x 600 x 40 6,4 60 / 200
2400 x 600 x 40 6,4 60 / 200

G 600 x 600 x 40 6,4 44 / ei voi purkaa
Rockfon® System G direct™ 1200 x 300 x 40 6,4 44 / ei voi purkaa

1200 x 600 x 40 6,4 44 / ei voi purkaa
PRK - pienin rakenteen korkeus 
Muut mitat pyydettäessä. Ota yhteys Rockfoniin.
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TOIMISTO KOULUTUS

VÄHITTÄI-
SKAUPPA

TERVEYDEN-
HUOLTO

VAPAA-AIKA 
JA LIIKUNTA

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 1,00 (Luokka A)

Reagoiminen tuleen

A1

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %
1/C/0N

Valon heijastuminen ja hajonta

Valonheijastavuus 87 %  
Valonhajonta > 99 %

Puhdistaminen

• Imuroiminen
• Kostealla pyyhkiminen
• Pesunkestävyys 

luokka 1
Pesunkestävyys on testattu EN 
ISO 11998:2007 -standardin 
mukaan asteikolla 1−5, kun 1 on 
paras arvo.

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Pinnan kestävyys

Erityisen kestävä ja likaa 
hylkivä.

Visuaalinen ilme

Vitivalkoinen pinta 
L-arvo: 94,5

Tuotteen valkoisuus (L-arvo) on 
testattu ISO 7724 -standardin mukaan 
ja mitattu asteikolla 1 (musta) − 100 
(valkoinen).

Hyvin matta pinta, myös 
sivulta tulevassa valossa 
Kiilto: 0,8 % 85°:n kulmassa

Tuotteen kiiltoaste on testattu ISO 
2813 -standardin mukaan.

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Lämmöneristys

Lämmönjohtavuus λD = 40 
mW/mK

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

40 / 200 0,55 0,80 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

40 / 40 0,20 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
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Rockfon Blanka® Fusion™
• Rockfon Blanka Fusion -tuotteen pinta on hyvin matta, sileä ja 

vitivalkoinen. Valo heijastuu ja jakautuu siitä tehokkaasti, mikä auttaa 
säästämään energiaa ja luomaan valoisan ja viihtyisän sisätilan

• Rockfon Blanka Fusionin avulla leikittelet alakaton linjoilla ja korostat 
sillä tavoin huoneen geometriaa

• Linjat muodostuvat kapeista alumiiniprofiileista, jotka jätetään näkyviin 
tai asennetaan piiloon

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Näkyvä pinta: Hyvin matta, sileä, vitivalkoiseksi maalattu �eece
• Taustapinta: Fleece
• Kestävät, maalatut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä
H 600 x 600 x 20 3,4 62 / 62

Rockfon® System Fusion H™ 1200 x 600 x 20 3,4 62 / 62
1800 x 600 x 20 3,4 62 / 62

PRK - pienin rakenteen korkeus 
Muut mitat pyydettäessä. Ota yhteys Rockfoniin.



TOIMISTO KOULUTUS

VÄHITTÄI-
SKAUPPA

TERVEYDEN-
HUOLTO

VAPAA-AIKA 
JA LIIKUNTA

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 1,00 (Luokka A)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

20 / 200 0,45 0,85 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,95

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
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tio
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a

Paksuus (mm) /
Asennuskorkeus (mm)
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Reagoiminen tuleen

A1

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %
1/C/0N

Valon heijastuminen ja hajonta

Valonheijastavuus 87 %  
Valonhajonta > 99 %

Puhdistaminen

• Imuroiminen
• Kostealla pyyhkiminen
• Pesunkestävyys 

luokka 1

Pesunkestävyys on testattu EN 
ISO 11998:2007 -standardin 
mukaan asteikolla 1−5, kun 1 on 
paras arvo.

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Pinnan kestävyys

Erityisen kestävä ja likaa 
hylkivä.

Visuaalinen ilme

Vitivalkoinen pinta 
L-arvo: 94,5

Tuotteen valkoisuus (L-arvo) on 
testattu ISO 7724 -standardin mukaan 
ja mitattu asteikolla 1 (musta) − 100 
(valkoinen).

Hyvin matta pinta, myös 
sivulta tulevassa valossa 
Kiilto: 0,8 % 85°:n kulmassa

Tuotteen kiiltoaste on testattu ISO 
2813 -standardin mukaan.

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty



Rockfon Blanka® dB 35
• Rockfon Blanka dB 35 mahdollistaa huoneiden välisen äänieristyksen ja 

hyvän äänenvaimennuksen. Sen vitivalkoinen pinta on hyvin matta ja sileä

• Rockfon Blanka dB 35 valmistetaan 25 mm:n paksuisesta kivivillasta, jonka 
tausta on suorituskykyistä kalvoa. Tämä vähentää melun välittymistä 
huoneesta toiseen

• Erikoispinnan ansiosta tuote hylkii likaa, kestää hyvin päivittäistä käyttöä ja 
on erittäin pitkäikäinen

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Näkyvä pinta: Hyvin matta, sileä, vitivalkoiseksi maalattu �eece
• Taustapinta: Suorituskykyinen kalvo
• Kestävät, maalatut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä

A24 600 x 600 x 25 3,4 50 / 110 Rockfon® System T24 A™ 
600 x 600 x 25 3,4 50 / 110 Rockfon® System XL T24 A™ 

1200 x 600 x 25 3,4 50 / 110 Rockfon® System T24 A™ 
1200 x 600 x 25 3,4 50 / 110 Rockfon® System XL T24 A™ 

E15 600 x 600 x 25 3,4 60 / 110
Rockfon® System T15 E™ 1200 x 600 x 25 3,4 60 / 110

E24
600 x 600 x 25 3,4 60 / 110 Rockfon® System T24 E™ 
600 x 600 x 25 3,4 60 / 110 Rockfon® System XL T24 E™ 

1200 x 600 x 25 3,4 60 / 110 Rockfon® System T24 E™ 
1200 x 600 x 25 3,4 60 / 110 Rockfon® System XL T24 E™ 

PRK - pienin rakenteen korkeus 
Muut mitat pyydettäessä. Ota yhteys Rockfoniin.
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TOIMISTO KOULUTUS

VÄHITTÄI-
SKAUPPA

TERVEYDEN-
HUOLTO

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 0,80 (Luokka B)

Suora äänieristys

Rw (C;Ctr) = 19 (-1;-3) dB

Huoneiden välinen 
äänieristys
Dn,f,w (C;Ctr) = 35 (-2;-8) dB

Reagoiminen tuleen

A2-s1,d0

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %
1/C/0N

Valon heijastuminen ja hajonta

Valonheijastavuus 87 %  
Valonhajonta > 99 %

Puhdistaminen

• Imuroiminen
• Kostealla pyyhkiminen
• Pesunkestävyys 

luokka 1
Pesunkestävyys on testattu EN 
ISO 11998:2007 -standardin 
mukaan asteikolla 1−5, kun 1 on 
paras arvo.

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Pinnan kestävyys

Erityisen kestävä ja likaa 
hylkivä.

Visuaalinen ilme

Vitivalkoinen pinta 
L-arvo: 94,5

Tuotteen valkoisuus (L-arvo) on 
testattu ISO 7724 -standardin mukaan 
ja mitattu asteikolla 1 (musta) − 100 
(valkoinen).

Hyvin matta pinta, myös 
sivulta tulevassa valossa 
Kiilto: 0,8 % 85°:n kulmassa

Tuotteen kiiltoaste on testattu ISO 
2813 -standardin mukaan.

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

25 / 200 0,45 0,50 0,80 1,00 1,00 1,00 0,80 B 0,85

αp

1,0
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0,0
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Rockfon Blanka® dB 40
• Rockfon Blanka dB 40 mahdollistaa tavallista paremman huoneiden 

välisen äänieristyksen ja tehokkaan äänenvaimennuksen. Sen 
vitivalkoinen pinta on hyvin matta ja sileä

• Rockfon Blanka dB 40 valmistetaan 30 mm:n paksuisesta kivivillasta, 
jonka tausta on suorituskykyistä kalvoa. Tämä vähentää melun 
välittymistä huoneesta toiseen

• Erikoispinnan ansiosta tuote hylkii likaa ja kestää päivittäistä käyttöä ja 
on siis erittäin pitkäikäinen

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Näkyvä pinta: Hyvin matta, sileä, vitivalkoiseksi maalattu �eece
• Taustapinta: Suorituskykyinen kalvo
• Kestävät, maalatut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä

A24 600 x 600 x 30 4,9 50 / 150 Rockfon® System T24 A™ 
600 x 600 x 30 4,9 50 / 150 Rockfon® System XL T24 A™ 

1200 x 600 x 30 4,9 50 / 150 Rockfon® System T24 A™ 
1200 x 600 x 30 4,9 50 / 150 Rockfon® System XL T24 A™ 

D 600 x 600 x 30 4,9 70 / 70 Rockfon® System XL T24 D™ 

1200 x 600 x 30 4,9 70 / 70 Rockfon® System T24 Stepped Z D™ 
D/AEX 1200 x 600 x 30 4,9 150 / 150

Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™ 
1500 x 600 x 30 4,9 150 / 150

1800 x 600 x 30 4,9 150 / 150

E15 600 x 600 x 30 4,9 60 / 150
Rockfon® System T15 E™ 1200 x 600 x 30 4,9 60 / 150

E24
600 x 600 x 30 4,9 60 / 150 Rockfon® System T24 E™ 
600 x 600 x 30 4,9 60 / 150 Rockfon® System XL T24 E™ 

1200 x 600 x 30 4,9 60 / 150 Rockfon® System T24 E™ 
1200 x 600 x 30 4,9 60 / 150 Rockfon® System XL T24 E™ 

PRK - pienin rakenteen korkeus 
Muut mitat pyydettäessä. Ota yhteys Rockfoniin.
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TOIMISTO KOULUTUS

VÄHITTÄI-
SKAUPPA

TERVEYDEN-
HUOLTO

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 0,90 (Luokka A)

Suora äänieristys

Rw (C;Ctr) = 21 (-1;-2) dB

Huoneiden välinen 
äänieristys
Dn,f,w (C;Ctr) = 40 (-2;-6) dB

Reagoiminen tuleen

A2-s1,d0

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %
1/C/0N

Valon heijastuminen ja hajonta

Valonheijastavuus 87 %  
Valonhajonta > 99 %

Puhdistaminen

• Imuroiminen
• Kostealla pyyhkiminen
• Pesunkestävyys 

luokka 1
Pesunkestävyys on testattu EN 
ISO 11998:2007 -standardin 
mukaan asteikolla 1−5, kun 1 on 
paras arvo.

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Pinnan kestävyys

Erityisen kestävä ja likaa 
hylkivä.

Visuaalinen ilme

Vitivalkoinen pinta 
L-arvo: 94,5

Tuotteen valkoisuus (L-arvo) on 
testattu ISO 7724 -standardin mukaan 
ja mitattu asteikolla 1 (musta) − 100 
(valkoinen).

Hyvin matta pinta, myös 
sivulta tulevassa valossa 
Kiilto: 0,8 % 85°:n kulmassa

Tuotteen kiiltoaste on testattu ISO 
2813 -standardin mukaan.

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Lämmöneristys

Lämmönjohtavuus λD = 40 
mW/mK

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

30 / 230 0,45 0,65 0,85 1,00 1,00 1,00 0,90 A 0,90

30 / 330 0,40 0,60 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 A 0,90

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
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Rockfon Blanka® dB 42
• Rockfon Blanka dB 42 mahdollistaa tavallista paremman huoneiden välisen 

äänieristyksen ja tehokkaan äänenvaimennuksen tiloissa, joissa käsitellään 
luottamuksellisia tietoja

• Rockfon Blanka dB 42 valmistetaan 40 mm:n paksuisesta kivivillasta, jonka 
tausta on suorituskykyistä kalvoa. Vitivalkoinen pinta on hyvin matta ja sileä

• Erikoispinnan ansiosta Rockfon Blanka dB 42 hylkii likaa, kestää päivittäistä 
käyttöä ja on erittäin pitkäikäinen tuote

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Näkyvä pinta: Hyvin matta, sileä, vitivalkoiseksi maalattu �eece
• Taustapinta: Suorituskykyinen kalvo
• Kestävät, maalatut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä
A24 600 x 600 x 40 7,0 50 / 200

Rockfon® System T24 A™ 1200 x 600 x 40 7,0 50 / 200

D
600 x 600 x 40 7,0 90 / 90 Rockfon® System XL T24 D™ 

D/AEX 1200 x 600 x 40 7,0 150 / 150

Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™ 
1500 x 600 x 40 7,0 150 / 150

1800 x 600 x 40 7,0 150 / 150

E15 600 x 600 x 40 7,0 60 / 200
Rockfon® System T15 E™ 1200 x 600 x 40 7,0 60 / 200

E24 600 x 600 x 40 7,0 60 / 200
Rockfon® System T24 E™ 1200 x 600 x 40 7,0 60 / 200

PRK - pienin rakenteen korkeus 
Muut mitat pyydettäessä. Ota yhteys Rockfoniin.
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TOIMISTO KOULUTUS

VÄHITTÄI-
SKAUPPA

TERVEYDEN-
HUOLTO

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 0,90 (Luokka A)

Huoneiden välinen 
äänieristys
Dn,f,w (C;Ctr) = 42 (-2;-7) dB

Reagoiminen tuleen

A2-s1,d0

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %
1/C/0N

Valon heijastuminen ja hajonta

Valonheijastavuus 87 %  
Valonhajonta > 99 %

Puhdistaminen

• Imuroiminen
• Kostealla pyyhkiminen
• Pesunkestävyys 

luokka 1
Pesunkestävyys on testattu EN 
ISO 11998:2007 -standardin 
mukaan asteikolla 1−5, kun 1 on 
paras arvo.

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Pinnan kestävyys

Erityisen kestävä ja likaa 
hylkivä.

Visuaalinen ilme

Vitivalkoinen pinta 
L-arvo: 94,5

Tuotteen valkoisuus (L-arvo) on 
testattu ISO 7724 -standardin mukaan 
ja mitattu asteikolla 1 (musta) − 100 
(valkoinen).

Hyvin matta pinta, myös 
sivulta tulevassa valossa 
Kiilto: 0,8 % 85°:n kulmassa

Tuotteen kiiltoaste on testattu ISO 
2813 -standardin mukaan.

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Lämmöneristys

Lämmönjohtavuus λD = 40 
mW/mK

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

40 / 200 0,45 0,65 0,85 1,00 1,00 1,00 0,90 A 0,85

αp

1,0
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Rockfon Blanka® dB 44
• Rockfon Blanka dB 44 mahdollistaa tavallista paremman huoneiden 

välisen äänieristyksen ja tehokkaan äänenvaimennuksen tiloissa, joissa 
tarvitaan yksityisyyttä ja hyvää akustiikkaa

• Rockfon Blanka dB 44 valmistetaan 50 mm:n paksuisesta kivivillasta, 
jonka sandwich-rakenteessa on suorituskykyistä kalvoa. Vitivalkoinen 
pinta on hyvin matta ja sileä

• Erikoispinnan ansiosta Rockfon Blanka dB 44 hylkii likaa, kestää hyvin 
päivittäistä käyttöä ja on erittäin pitkäikäinen tuote

TUOTEKUVAUS

• Kaksikerroksinen kivivillalevy (50 mm), sandwich-rakenne suorituskykyistä kalvoa
• Näkyvä pinta: Hyvin matta, sileä, vitivalkoiseksi maalattu �eece
• Taustapinta: Fleece
• Kestävät, maalatut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä
A24 600 x 600 x 50 7,9 50 / 200

Rockfon® System T24 A™ 1200 x 600 x 50 7,9 50 / 200

D
600 x 600 x 50 7,9 100 / 100 Rockfon® System XL T24 D™ 

D/AEX 1200 x 600 x 50 7,9 150 / 150

Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™ 
1500 x 600 x 50 7,9 150 / 150

1800 x 600 x 50 7,9 150 / 150

E15 600 x 600 x 50 7,9 60 / 200
Rockfon® System T15 E™ 1200 x 600 x 50 7,9 60 / 200

E24 600 x 600 x 50 7,9 60 / 200
Rockfon® System T24 E™ 1200 x 600 x 50 7,9 60 / 200

PRK - pienin rakenteen korkeus 
Muut mitat pyydettäessä. Ota yhteys Rockfoniin.
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TOIMISTO KOULUTUS

VÄHITTÄI-
SKAUPPA

TERVEYDEN-
HUOLTO

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 0,90 (Luokka A)

Suora äänieristys

Rw (C;Ctr) = 27 (-1;-4) dB

Huoneiden välinen 
äänieristys
Dn,f,w (C;Ctr) = 44 (-1;-7) dB

Reagoiminen tuleen

A2-s1,d0

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 70 %

Valon heijastuminen ja hajonta

Valonheijastavuus 87 %  
Valonhajonta > 99 %

Puhdistaminen

• Imuroiminen
• Kostealla pyyhkiminen
• Pesunkestävyys 

luokka 1
Pesunkestävyys on testattu EN 
ISO 11998:2007 -standardin 
mukaan asteikolla 1−5, kun 1 on 
paras arvo.

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Pinnan kestävyys

Erityisen kestävä ja likaa 
hylkivä.

Visuaalinen ilme

Vitivalkoinen pinta 
L-arvo: 94,5

Tuotteen valkoisuus (L-arvo) on 
testattu ISO 7724 -standardin mukaan 
ja mitattu asteikolla 1 (musta) − 100 
(valkoinen).

Hyvin matta pinta, myös 
sivulta tulevassa valossa 
Kiilto: 0,8 % 85°:n kulmassa

Tuotteen kiiltoaste on testattu ISO 
2813 -standardin mukaan.

Ympäristö

Kivivillaydin on 
kierrätettävä materiaali

Lämmöneristys

Lämmönjohtavuus λD = 40 
mW/mK

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

50 / 250 0,40 0,65 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 A 0,90

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
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Asennuskorkeus (mm)
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Rockfon Blanka® Bas
• Ihanteellinen ratkaisu tiloihin, joissa kaiku vaikuttaa puheen 

ymmärtämiseen, kuten koululuokat ja kokoussalit

• Sileä, vitivalkoinen mattapinta jatkaa Rockfon Blanka -tuotevalikoiman 
visuaalista linjaa

• Hyvä valonheijastavuus ja -hajonta auttaa säästämään energiaa ja 
luomaan valoisan ja viihtyisän sisäympäristön

• Rockfon Blanka Basin erityisen kestävä pinta hylkii likaa ja kestää 
kulutusta, ja tuotteen käyttöikä pitenee

• A-reunamuodolla varustettu levy perusmitoissa

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Näkyvä pinta: hyvin matta, sileä, vitivalkoiseksi maalattu �eece alumiinin päällä
• Taustapinta: �eece
• Maalatut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä
A15 600 x 600 x 20 3,4 50 / 100

Rockfon® System T15 A™1200 x 600 x 20 3,4 50 / 100

A24 600 x 600 x 20 3,4 50 / 100 Rockfon® System T24 A™
600 x 600 x 20 3,4 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™

1200 x 600 x 20 3,4 50 / 100 Rockfon® System T24 A™
1200 x 600 x 20 3,4 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™

PRK = pienin rakenteen korkeus
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TOIMISTO KOULUTUS

VAPAA-AIKA 
JA LIIKUNTA

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 0,25 (Luokka E)

Reagoiminen tuleen

A2-s1,d0

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %
1/C/0N

Valon heijastuminen ja hajonta

Valonheijastavuus 87 %  
Valonhajonta > 99 %

Puhdistaminen

• Imuroiminen
• Kostealla pyyhkiminen
• Pesunkestävyys 

luokka 1
Pesunkestävyys on testattu EN 
ISO 11998:2007 -standardin 
mukaan asteikolla 1−5, kun 1 on 
paras arvo.

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Pinnan kestävyys

Erityisen kestävä ja likaa 
hylkivä.

Visuaalinen ilme

Vitivalkoinen pinta 
L-arvo: 94,5

Tuotteen valkoisuus (L-arvo) on 
testattu ISO 7724 -standardin mukaan 
ja mitattu asteikolla 1 (musta) − 100 
(valkoinen).

Hyvin matta pinta, myös 
sivulta tulevassa valossa 
Kiilto: 0,8 % 85°:n kulmassa

Tuotteen kiiltoaste on testattu ISO 
2813 -standardin mukaan.

Ympäristö

Kivivillaydin on 
kierrätettävä materiaali

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

20 / 200 0,35 0,30 0,20 0,20 0,30 0,40 0,25 E 0,25

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ab
so

rp
tio

ns
kla

sse

Tykkelse (mm) /
Konstruktionshøjde (mm)
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Rockfon® Sonar®

• Näyttävä, valkoinen mikrokuvioitu 
pinta

• Suunnittelun vapautta 
useiden moduulikokojen ja 
reunavaihtoehtojen ansiosta

• Ainutlaatuinen A1-
paloturvallisuusluokitus, 
luokkansa paras äänenvaimennus 
ja mittavakaus jopa 100%:n 
suhteellisessa kosteudessa

Iskunkestävyys

Luokka 3A (lukituskiinnikkeet) 
Kiinnikkeineen asennettujen Rockfon 
Sonar Z tai M -alakattolevyjen 
iskunkestävyys on hyväksytysti 
testattu EN13964-standardin liite D:n 
mukaisesti luokassa 3A.

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Näkyvä puoli: Mikrokuvioitu, valkoiseksi maalattu, kestävä �eecepinta
• Kääntöpuoli: Fleecepinta
• Maalatut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä
A15

600 x 600 x 20 3,4 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

A24 600 x 600 x 20 3,4 50 / 100 Rockfon® System T24 A™
600 x 600 x 20 3,4 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™

1200 x 600 x 20 3,4 50 / 100 Rockfon® System T24 A™
1200 x 600 x 20 3,4 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™

B 600 x 600 x 20 3,4 20 / ei voi purkaa Rockfon® System B 
Adhesive™1200 x 600 x 20 3,4 20 / ei voi purkaa

C 600 x 600 x 20 3,4 24 / ei voi purkaa
Rockfon® System C direct™1200 x 300 x 20 3,4 24 / ei voi purkaa

1200 x 600 x 20 3,4 24 / ei voi purkaa

D

600 x 600 x 20 3,4 62 / 62 Rockfon® System XL T24 D™
600 x 600 x 20 3,4 52 / 52

Rockfon® System T24 Stepped 
Z D™

1200 x 300 x 20 3,4 52 / 52
1200 x 600 x 20 3,4 52 / 52
1500 x 600 x 20 3,4 52 / 52
1800 x 300 x 20 3,4 52 / 52
1800 x 600 x 20 3,4 52 / 52
2100 x 300 x 25 4,1 69 / 69
2400 x 300 x 25 4,1 69 / 69

1200 x 1200 x 25 4,1 69 / 69
2100 x 600 x 25 4,1 69 / 69
2400 x 600 x 25 4,1 69 / 69

900 x 900 x 25 4,1 69 / 69
E15 600 x 600 x 20 3,4 60 / 100

Rockfon® System T15 E™1200 x 600 x 20 3,4 60 / 100

E24

600 x 600 x 20 3,4 60 / 100 Rockfon® System T24 E™
600 x 600 x 20 3,4 60 / 100 Rockfon® System XL T24 E™

1200 x 600 x 20 3,4 60 / 100 Rockfon® System T24 E™
1200 x 600 x 20 3,4 60 / 100 Rockfon® System XL T24 E™
1500 x 600 x 20 3,4 60 / 100 Rockfon® System T24 E™1800 x 600 x 20 3,4 60 / 100
1800 x 600 x 20 3,4 60 / 100 Rockfon® System XL T24 E™
2100 x 600 x 25 4,1 60 / 100

Rockfon® System T24 E™2400 x 600 x 25 4,1 60 / 100
900 x 900 x 25 4,1 60 / 150

1200 x 1200 x 25 4,1 60 / 150
G 600 x 600 x 20 3,4 24 / ei voi purkaa

Rockfon® System G direct™1200 x 300 x 20 3,4 24 / ei voi purkaa
1200 x 600 x 20 3,4 24 / ei voi purkaa

M 600 x 600 x 20 3,4 64 / 64
Rockfon® System T24 M™1200 x 600 x 20 3,4 64 / 64

900 x 900 x 25 4,1 64 / 64

X
600 x 600 x 22 3,7 42 / 42

Rockfon® System T24 X™1200 x 600 x 22 3,7 42 / 42
1800 x 600 x 22 3,7 42 / 42
2400 x 600 x 25 3,7 42 / 42

Z 600 x 600 x 20 3,4 64 / 64

Rockfon® System T24 Z™1200 x 600 x 20 3,4 64 / 64

PRK = pienin rakenteen korkeus 
M- ja X-reunamuodolla varustettuihin 900 x 900 mm:n levyihin täytyy lisätä erikoiskiila, joka varmistaa 
kestävän ja hyvännäköisen lopputuloksen. Ota yhteys Rockfoniin, jos tarvitset lisätietoja.
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VAPAA-AIKA 
JA LIIKUNTA

VÄHITTÄI-
SKAUPPA

KOULUTUS

TEOLLISUUS

TERVEYDEN-
HUOLTO

TOIMISTO

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 1,00:een asti (Luokka A)

Huoneiden välinen 
äänieristys
Dn,f,w (C;Ctr) = 27 (-1;-4) dB

Reagoiminen tuleen

A1

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %
1/C/0N 
2/C/0N jos levyn leveys ja 
korkeus > 700 mm

Valonheijastavuus

85 %

Puhdistaminen

• Imuroiminen
• Kostealla pyyhkiminen
• Kemikaalien sieto: 

Kestää mietoja 
ammoniakkia, klooria 
ja vetyperoksidia 
sisältäviä liuoksia 

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty

Puhdastilat

ISO-luokka 5

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

20-25 / 200 0,45 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

20 / 100 0,30 0,65 0,90 0,95 1,00 1,00 0,90 A 0,90

20 / 50 0,15 0,40 0,85 0,95 1,00 1,00 0,70 C 0,80

20 / 20 0,05 0,30 0,65 0,90 1,00 1,00 0,60 C 0,75

X: 22 / 200 0,45 0,90 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,95

X: 22 / 400 0,60 0,85 0,85 1,00 1,00 1,00 0,95 A 0,90

X: 22 / 600 0,55 0,70 0,90 1,00 1,00 1,00 0,95 A 0,95

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ab
so

rp
tio

luo
kk

a

Paksuus (mm) /
Asennuskorkeus (mm)
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Rockfon® Sonar® Activity
• Rockfon Sonar Activity on paksumpi kuin tavallinen Sonar ja vaimentaa 

ääntä vieläkin paremmin

• Rockfon Sonar Activity soveltuu erittäin hyvin tiloihin, joissa puheen 
tulee kuulua selkeästi, kuten koulutustiloihin ja avokonttoreihin. Sonar 
Activity on oikea valinta myös avoimiin, vilkkaisiin ja meluisiin tiloihin

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Etupuoli: Klassinen tasainen pinta
• Taustapuoli: Taustapuoli �eeceä
• Maalatut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä
A24 600 x 600 x 40 6,4 50 / 200

Rockfon® System T24 A™1200 x 600 x 40 6,4 50 / 200

B 600 x 600 x 40 6,4 40 / ei voi purkaa
Rockfon® System B Adhesive™1200 x 600 x 40 6,4 40 / ei voi purkaa

C
600 x 600 x 40 6,4 44 / ei voi purkaa

Rockfon® System C direct™1200 x 300 x 40 6,4 44 / ei voi purkaa
1200 x 600 x 40 6,4 44 / ei voi purkaa
2400 x 600 x 40 6,4 44 / ei voi purkaa

D
600 x 600 x 40 6,4 92 / 92 Rockfon® System XL T24 D™

E24

600 x 600 x 40 6,4 60 / 200

Rockfon® System T24 E™

1200 x 600 x 40 6,4 60 / 200
1500 x 600 x 40 6,4 60 / 200
1800 x 600 x 40 6,4 60 / 200
2100 x 600 x 40 6,4 60 / 200
2400 x 600 x 40 6,4 60 / 200

G 600 x 600 x 40 6,4 44 / ei voi purkaa
Rockfon® System G direct™1200 x 300 x 40 6,4 44 / ei voi purkaa

1200 x 600 x 40 6,4 44 / ei voi purkaa
PRK = pienin rakenteen korkeus
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VÄHITTÄI-
SKAUPPA KOULUTUS

TERVEYDEN-
HUOLTO

TOIMISTO

TEOLLISUUS

VAPAA-AIKA 
JA LIIKUNTA

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 1,00:een asti (Luokka A)

Reagoiminen tuleen

A1

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %
1/C/0N

Valonheijastavuus

85 %

Puhdistaminen

• Imuroiminen
• Kostealla pyyhkiminen
• Kemikaalien sieto: 

Kestää mietoja 
ammoniakkia, klooria 
ja vetyperoksidia 
sisältäviä liuoksia 

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Lämmöneristys

Lämmönjohtavuus λD = 40 
mW/mK

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty

Puhdastilat

ISO-luokka 5

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

40 / 200 0,50 0,80 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 A 0,95

40 / 40 0,30 0,70 0,90 1,00 1,00 1,00 0,95 A 0,90

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ab
so

rp
tio

luo
kk

a

Paksuus (mm) /
Asennuskorkeus (mm)
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Rockfon® Sonar® Bas
• Rockfon Sonar Bas voi auttaa heijastamaan ääntä tiettyyn suuntaan

• Esimerkiksi kokoushuoneessa puhujan äänen on kohdistuttava siten, 
että se kuuluu myös takariveille

• Rockfon Sonar Bas on tällöin mainio ratkaisu

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Etupuoli: Klassinen tasainen pinta
• Taustapuoli: Taustapuoli �eeceä
• Maalatut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä
A15

600 x 600 x 20 3,4 50 / 100 Rockfon® System T15 A™ 

A24 600 x 600 x 20 3,4 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™ 
600 x 600 x 20 3,4 50 / 100 Rockfon® System T24 A™ 

1200 x 600 x 20 3,4 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™ 
1200 x 600 x 20 3,4 50 / 100 Rockfon® System T24 A™ 

D 600 x 600 x 20 3,4 62 / 62 Rockfon® System XL T24 D™ 

600 x 600 x 20 3,4 52 / 52 Rockfon® System T24 Stepped Z D™ 

E24
600 x 600 x 20 3,4 60 / 100 Rockfon® System T24 E™ 
600 x 600 x 20 3,4 60 / 100 Rockfon® System XL T24 E™ 

1200 x 600 x 20 3,4 60 / 100 Rockfon® System T24 E™ 
1200 x 600 x 20 3,4 60 / 100 Rockfon® System XL T24 E™ 

PRK = pienin rakenteen korkeus

76



VÄHITTÄI-
SKAUPPA KOULUTUS

TERVEYDEN-
HUOLTO TOIMISTO

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 0,20 (Luokka E)

Reagoiminen tuleen

A1

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %
1/C/0N

Valonheijastavuus

85 %

Puhdistaminen

• Imuroiminen
• Kostealla pyyhkiminen

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

20 / 200 0,35 0,25 0,15 0,15 0,25 0,20 0,20 E 0,20

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ab
so

rp
tio

luo
kk

a

Paksuus (mm) /
Asennuskorkeus (mm)
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Rockfon® Sonar® dB 35
• Eristää ääntä huoneiden välillä ja vaimentaa ääntä tehokkaasti

• Tyylikäs mikrokuvioitu, valoa ihanteellisesti heijastava valkoinen pinta

• Kevyt, helppo asentaa, paloturvallisuusluokitus A1. Mittavakaa 
suhteellisen kosteuden noustessa jopa 100 %:n tasolle

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Näkyvä puoli: Mikrokuvioitu, valkoiseksi maalattu, kestävä �eecepinta
• Kääntöpuoli: Suorituskykyistä kalvoa
• Maalatut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä

A24 600 x 600 x 25 3,4 50 / 110 Rockfon® System T24 A™ 
600 x 600 x 25 3,4 50 / 110 Rockfon® System XL T24 A™ 

1200 x 600 x 25 3,4 50 / 110 Rockfon® System T24 A™ 
1200 x 600 x 25 3,4 50 / 110 Rockfon® System XL T24 A™ 

E15 600 x 600 x 25 3,4 60 / 110
Rockfon® System T15 E™ 1200 x 600 x 25 3,4 60 / 110

E24
600 x 600 x 25 3,4 60 / 110 Rockfon® System T24 E™ 
600 x 600 x 25 3,4 60 / 110 Rockfon® System XL T24 E™ 

1200 x 600 x 25 3,4 60 / 110 Rockfon® System T24 E™ 
1200 x 600 x 25 3,4 60 / 110 Rockfon® System XL T24 E™ 

PRK = pienin rakenteen korkeus
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KOULUTUS VÄHITTÄI-
SKAUPPA

TERVEYDEN-
HUOLTO TOIMISTO

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 0,80 (Luokka B)

Suora äänieristys

Rw (C;Ctr) = 19 (-1;-3) dB

Huoneiden välinen 
äänieristys
Dn,f,w (C;Ctr) = 35 (-2;-8) dB

Reagoiminen tuleen

A1

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %

Valonheijastavuus

85 %

Puhdistaminen

• Imuroiminen
• Kostealla pyyhkiminen
• Kemikaalien sieto: 

Kestää mietoja 
ammoniakkia, klooria 
ja vetyperoksidia 
sisältäviä liuoksia 

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

25 / 200 0,40 0,50 0,80 1,00 1,00 1,00 0,80 B 0,85

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ab
so

rp
tio

luo
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a

Paksuus (mm) /
Asennuskorkeus (mm)
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Rockfon® Sonar® dB 40
• Eristää entistä paremmin huoneiden välisiä ääniä ja vaimentaa 

tehokkaasti ääntä

• Tyylikäs mikrokuvioitu, valoa ihanteellisesti heijastava valkoinen pinta

• Kevyt, helppo asentaa, paloturvallisuusluokitus A1

• Mittavakaa suhteellisen kosteuden noustessa jopa 100 %:n tasolle

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Näkyvä puoli: Mikrokuvioitu, valkoiseksi maalattu, kestävä �eecepinta
• Kääntöpuoli: Suorituskykyistä kalvoa
• Maalatut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä

A24 600 x 600 x 30 4,9 50 / 150 Rockfon® System T24 A™ 
600 x 600 x 30 4,9 50 / 150 Rockfon® System XL T24 A™ 

1200 x 600 x 30 4,9 50 / 150 Rockfon® System T24 A™ 
1200 x 600 x 30 4,9 50 / 150 Rockfon® System XL T24 A™ 

D 600 x 600 x 30 4,9 70 / 70 Rockfon® System T24 Stepped Z D™ 
600 x 600 x 30 4,9 70 / 70 Rockfon® System XL T24 D™ 

1200 x 600 x 30 4,9 70 / 70 Rockfon® System T24 Stepped Z D™ 
D/AEX

600 x 600 x 30 4,9 - Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™ 

E15 600 x 600 x 30 4,9 60 / 150
Rockfon® System T15 E™ 1200 x 600 x 30 4,9 60 / 150

E24
600 x 600 x 30 4,9 60 / 150 Rockfon® System T24 E™ 
600 x 600 x 30 4,9 60 / 150 Rockfon® System XL T24 E™ 

1200 x 600 x 30 4,9 60 / 150 Rockfon® System T24 E™ 
1200 x 600 x 30 4,9 60 / 150 Rockfon® System XL T24 E™ 

PRK = pienin rakenteen korkeus
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VÄHITTÄI-
SKAUPPA KOULUTUS

TERVEYDEN-
HUOLTO TOIMISTO

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 0,90 (Luokka A)

Suora äänieristys

Rw (C;Ctr) = 21 (-1;-2) dB

Huoneiden välinen 
äänieristys
Dn,f,w (C;Ctr) = 40 (-2;-6) dB

Reagoiminen tuleen

A1

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %

Valonheijastavuus

85 %

Puhdistaminen

• Imuroiminen
• Kostealla pyyhkiminen
• Kemikaalien sieto: 

Kestää mietoja 
ammoniakkia, klooria 
ja vetyperoksidia 
sisältäviä liuoksia 

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Lämmöneristys

Lämmönjohtavuus λD = 40 
mW/mK

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

30 / 230 0,45 0,65 0,85 1,00 1,00 1,00 0,90 A 0,90

30 / 330 0,40 0,60 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 A 0,90

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ab
so
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tio

luo
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a

Paksuus (mm) /
Asennuskorkeus (mm)
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Rockfon® Sonar® dB 42
• Eristää ja vaimentaa ääntä tehokkaasti

• Oikea valinta, kun tilassa on tärkeää säilyttää keskustelujen 
luottamuksellisuus

• Tyylikäs mikrokuvioitu, valoa ihanteellisesti heijastava valkoinen

• Kevyt, helppo asentaa, mittavakaa suhteellisen kosteuden noustessa 
jopa 100 %:n tasolle

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Näkyvä puoli: Mikrokuvioitu, valkoiseksi maalattu kestävä �eecepinta
• Kääntöpuoli: Suorituskykyistä kalvoa
• Maalatut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä
A24 600 x 600 x 40 7,0 50 / 200

Rockfon® System T24 A™ 1200 x 600 x 40 7,0 50 / 200

D
600 x 600 x 40 7,0 90 / 90 Rockfon® System XL T24 D™ 

D/AEX 600 x 600 x 40 7,0 60 / 200

Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™ 1200 x 600 x 40 7,0 60 / 200

E15 600 x 600 x 40 7,0 60 / 200
Rockfon® System T15 E™ 1200 x 600 x 40 7,0 60 / 200

E24 600 x 600 x 40 7,0 60 / 200
Rockfon® System T24 E™ 1200 x 600 x 40 7,0 60 / 200

PRK = pienin rakenteen korkeus
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KOULUTUS TOIMISTO

VÄHITTÄI-
SKAUPPA

TERVEYDEN-
HUOLTO

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 0,90 (Luokka A)

Huoneiden välinen 
äänieristys
Dn,f,w (C;Ctr) = 42 (-2;-7) dB

Reagoiminen tuleen

A2-s1,d0

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %

Valonheijastavuus

85 %

Puhdistaminen

• Imuroiminen
• Kostealla pyyhkiminen
• Kemikaalien sieto: 

Kestää mietoja 
ammoniakkia, klooria 
ja vetyperoksidia 
sisältäviä liuoksia 

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Lämmöneristys

Lämmönjohtavuus λD = 40 
mW/mK

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

40 / 200 0,50 0,70 0,80 0,95 1,00 1,00 0,90 A 0,90

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
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Paksuus (mm) /
Asennuskorkeus (mm)
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Rockfon® Sonar® dB 44
• Varmistaa yksityisyyden ja akustisen mukavuuden. Eristää erinomaisesti 

huoneiden välisiä ääniä ja vaimentaa tehokkaasti ääntä

• Tyylikäs mikrokuvioitu, valoa ihanteellisesti heijastava valkoinen 

• Erinomainen paloturvallisuus

TUOTEKUVAUS

• Kaksikerroksinen kivivillalevy
• Näkyvä puoli: Mikrokuvioitu valkoiseksi maalattu kestävä �eecepinta
• Kääntöpuoli: Fleecepinta
• Maalatut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä
A24 600 x 600 x 50 7,9 50 / 200

Rockfon® System T24 A™ 1200 x 600 x 50 7,9 50 / 200

D
600 x 600 x 50 7,9 100 / 100 Rockfon® System XL T24 D™ 

D/AEX 600 x 600 x 50 7,9 60 / 200

Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™ 1200 x 600 x 50 7,9 60 / 200

E15 600 x 600 x 50 7,9 60 / 200
Rockfon® System T15 E™ 1200 x 600 x 50 7,9 60 / 200

E24 600 x 600 x 50 7,9 60 / 200
Rockfon® System T24 E™ 1200 x 600 x 50 7,9 60 / 200

PRK = pienin rakenteen korkeus
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TERVEYDEN-
HUOLTO TOIMISTO

VÄHITTÄI-
SKAUPPA KOULUTUS

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 0,90 (Luokka A)

Suora äänieristys

Rw (C;Ctr) = 27 (-1;-4) dB

Huoneiden välinen 
äänieristys
Dn,f,w (C;Ctr) = 44 (-1;-7) dB

Reagoiminen tuleen

A2-s1,d0

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 70 %

Valonheijastavuus

85 %

Puhdistaminen

• Imuroiminen
• Kostealla pyyhkiminen
• Kemikaalien sieto: 

Kestää mietoja 
ammoniakkia, klooria 
ja vetyperoksidia 
sisältäviä liuoksia 

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Ympäristö

Kivivillaydin on 
kierrätettävä materiaali

Lämmöneristys

Lämmönjohtavuus λD = 40 
mW/mK

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

50 / 250 0,40 0,60 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 A 0,90

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ab
so

rp
tio

luo
kk

a

Paksuus (mm) /
Asennuskorkeus (mm)
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Rockfon® Sonar® Fusion™
• Rockfon Fusion Sonar avulla voidaan korostaa yksittäisten tilojen 

geometrisia linjoja

• Linjat muodostuvat kapeista anodisoiduista alumiiniprofiileista, jotka 
jätetään näkyviin tai asennetaan piiloon

• Rockfon Fusion Sonarasennetaan kohteisiin, joissa vaaditaan estetiikkaa, 
pelkistämistä ja hyvää akustiikkaa

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Etupuoli: Klassinen tasainen pinta
• Taustapuoli: Taustapuoli �eeceä
• Maalatut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä
H 600 x 600 x 20 3,4 62 / 62

Rockfon® System Fusion H™ 1200 x 600 x 20 3,4 62 / 62
1800 x 600 x 20 3,4 62 / 62

PRK = pienin rakenteen korkeus
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VÄHITTÄI-
SKAUPPA

VAPAA-AIKA 
JA LIIKUNTA

TOIMISTO

TERVEYDEN-
HUOLTO

KOULUTUS

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 1,00 (Luokka A)

Reagoiminen tuleen

A1

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %
1/C/0N

Valonheijastavuus

85 %

Puhdistaminen

• Imuroiminen
• Kostealla pyyhkiminen
• Kemikaalien sieto: 

Kestää mietoja 
ammoniakkia, klooria 
ja vetyperoksidia 
sisältäviä liuoksia 

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty

Puhdastilat

ISO-luokka 5

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

20 / 200 0,45 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ab
so
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tio

luo
kk

a

Paksuus (mm) /
Asennuskorkeus (mm)
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Rockfon Color-All®

• Valikoima koristeellisiä levyjä, joihin on saatavana 34 värivaihtoehtoa ja 
6 innostavaa teemaa

• Saatavana useita mitta- ja reunamuotovaihtoehtoja

• Tasainen mattapinta päästää värit oikeuksiinsa

• Vaimentaa ihanteellisesti ääntä

• Mittavakaa suhteellisen kosteuden noustessa jopa 100 %:n tasolle

TUOTEKUVAUS
• Kivivillalevy
• Näkyvä puoli: Tasaista, värillistä �eeceä
• Kääntöpuoli: Fleecepinta

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä

A15 600 x 600 x 15 2,2 50 / 100

Rockfon® System T15 A™ 1200 x 600 x 15 2,2 50 / 100
600 x 600 x 20 * 2,4 50 / 100

1200 x 600 x 20 * 2,4 50 / 100

A24

600 x 600 x 15 2,2 50 / 100 Rockfon® System T24 A™ 
600 x 600 x 15 2,2 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™ 

1200 x 600 x 15 2,2 50 / 100 Rockfon® System T24 A™ 
1200 x 600 x 15 2,2 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™ 
600 x 600 x 20 * 2,4 50 / 100 Rockfon® System T24 A™ 
600 x 600 x 20 * 2,4 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™ 

1200 x 600 x 20 * 2,4 50 / 100 Rockfon® System T24 A™ 
1200 x 600 x 20 * 2,4 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™ 

1500 x 600 x 20 2,4 50 / 100 Rockfon® System T24 A™ 
1500 x 600 x 20 2,4 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™ 
1800 x 600 x 20 2,4 50 / 100 Rockfon® System T24 A™ 
1800 x 600 x 20 2,4 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™ 
2100 x 600 x 20 2,4 50 / 100

Rockfon® System T24 A™ 2400 x 600 x 20 2,4 50 / 100
900 x 900 x 25 2,9 50 / 150
900 x 900 x 25 2,9 50 / 150 Rockfon® System XL T24 A™ 

1200 x 1200 x 25 2,9 50 / 150 Rockfon® System T24 A™ 600 x 600 x 40 3,3 50 / 200
600 x 600 x 40 3,3 50 / 200 Rockfon® System XL T24 A™ 

1200 x 600 x 40 3,3 50 / 200 Rockfon® System T24 A™ 
1200 x 600 x 40 3,3 50 / 200 Rockfon® System XL T24 A™ 
1800 x 600 x 40 3,3 50 / 200 Rockfon® System T24 A™ 
1800 x 600 x 40 3,3 50 / 200 Rockfon® System XL T24 A™ 
2400 x 600 x 40 3,3 50 / 200 Rockfon® System T24 A™ 1200 x 1200 x 40 3,3 50 / 200

D 600 x 600 x 20 3,4 62 / 62 Rockfon® System XL T24 D™ 

600 x 600 x 20 3,4 52 / 52 Rockfon® System T24 Stepped Z D™ 
E15 600 x 600 x 20 3,4 60 / 100

Rockfon® System T15 E™ 1200 x 600 x 20 3,4 60 / 100

E24

600 x 600 x 20 * 3,4 60 / 100 Rockfon® System T24 E™ 
600 x 600 x 20 * 3,4 60 / 100 Rockfon® System XL T24 E™ 
1200 x 600 x 20 3,4 60 / 100 Rockfon® System T24 E™ 
1200 x 600 x 20 3,4 60 / 100 Rockfon® System XL T24 E™ 
1800 x 600 x 20 3,4 60 / 100 Rockfon® System T24 E™ 
1800 x 600 x 20 3,4 60 / 100 Rockfon® System XL T24 E™ 

X 600 x 600 x 22 * 3,7 42 / 42
Rockfon® System T24 X™ 1200 x 600 x 22 3,7 42 / 42

1800 x 600 x 22 3,7 42 / 42
PRK = pienin rakenteen korkeus 
* Rockfon Color-all Special - valikoiman värit. Lisäkoot tilauksen mukaan.8888



VAPAA-AIKA 
JA LIIKUNTA

VÄHITTÄI-
SKAUPPA

KOULUTUS

TOIMISTO

TERVEYDEN-
HUOLTO

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 1,00:een asti (Luokka A)

Reagoiminen tuleen

A1
Precious: Class A2-s1,d0

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %
1/C/0N 
2/C/0N jos levyn leveys ja 
korkeus > 700 mm

Valonheijastavuus

Värien Valonheijastavuus

Puhdistaminen

• Imuroiminen

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Lämmöneristys

40 mm: 
Lämmönjohtavuus λD = 37 
mW/mK

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

Color-all - 15 / 200 0,50 0,85 0,95 0,85 1,00 1,00 0,95 A 0,90

Color-all - 20-22 / 205 0,50 0,85 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 A 1,00

Color-all - 25 / 210 0,50 0,85 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,95

Color-all - 40 / 225 0,60 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,05

Color-all Special 20-22 / 200 0,45 0,80 0,90 0,90 0,95 0,95 0,95 A 0,85

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ab
so

rp
tio

luo
kk

a

Paksuus (mm) /
Asennuskorkeus (mm)
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STONE - 01
NCS S 1500-N
Valonheijastavuus: 55 %

PLASTER - 02
NCS S 1005-R80B
Valonheijastavuus: 58 %

GRAVEL - 03
NCS S 3502-B
Valonheijastavuus: 34 %

MASTIC - 04
NCS S 3500-N
Valonheijastavuus: 33 %

ZINC - 05
NCS S 4005-R50B
Valonheijastavuus: 33 %

CONCRETE - 06
NCS S 6500-N
Valonheijastavuus: 16 %

TARMAC - 07
NCS S 6005-R20B
Valonheijastavuus: 13 %

ANTHRACITE - 08
NCS S 7010-R90B
Valonheijastavuus: 7 %

CHARCOAL - 09
NCS S 9000-N
Valonheijastavuus: 4 %

STUCCO - 20
NCS S 0505-Y40R
Valonheijastavuus: 70 %

CHALK - 21
NCS S 2005-Y40R
Valonheijastavuus: 51 %

LINEN - 22
NCS S 4005-Y50R
Valonheijastavuus: 29 %

HEMP - 23
NCS S 3005-Y20R
Valonheijastavuus: 45 %

CORK - 24
NCS S 4010-Y30R
Valonheijastavuus: 30 %

NCS-koodimerkinnät
vastaavat lähimpiä värejä.
Alakattolevyjen väri voi erota
painotuotteessa näkyvästä
väristä hieman pinnan
rakenteen ja kivivillan värin
mukaan. Värinäytteitä on
saatavana tilauksesta.

EARTH - 25
NCS S 5010-Y50R
Valonheijastavuus: 22 %

CLAY - 26
NCS S 4502-Y
Valonheijastavuus: 22 %

HUMUS - 27
NCS S 8010-Y70R
Valonheijastavuus: 5 %

90



LIGHT - 40
NCS S 0510-Y10R
Valonheijastavuus: 71 %

SUNRISE - 41
NCS S 0510-Y50R
Valonheijastavuus: 65 %

FRESH - 42
NCS S 2005-B20G
Valonheijastavuus: 51 %

BREEZE - 43
NCS S 1030-R80B
Valonheijastavuus: 45 %

AQUA - 44
NCS S 1550-R80B
Valonheijastavuus: 25 %

MISTY - 45
NCS S 1010-R40B
Valonheijastavuus: 60 %

TWILIGHT - 46
NCS S 3010-R20B
Valonheijastavuus: 29 %

CHILI - 50
NCS S 1580-Y90R
Valonheijastavuus: 12 %

CURACAO - 51
NCS S 2555-B20G
Valonheijastavuus: 22 %

VITAMIN - 52
NCS S 0585-Y20R
Valonheijastavuus: 46 %

                           TO N E S   
 

COPPER - 60
Valonheijastavuus: 34 %

GOLD - 61
Valonheijastavuus: 41 %

MERCURY - 62
Valonheijastavuus: 44 %

GARNET - 70
NCS S 5030-Y90R
Valonheijastavuus: 12 %

SCARLET - 71
NCS S 5040-Y90R
Valonheijastavuus: 8 %

ERMINE - 72
NCS S 5030-B
Valonheijastavuus: 12 %

EMERALD - 73
NCS S 6030-B30G
Valonheijastavuus: 7 %
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Rockfon® Koral™
• Kaunis valkoinen mikrorakenteinen pinta

• A-luokan äänenvaimennus ja A1-luokan palonkesto

• Kaikki reunamuodot, asennusjärjestelmä näkyvissä tai osittain piilossa

• Puhdistus kostealla tai imuroimalla

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Etupuoli: valkoiseksi maalattu mikrorakenteinen �eece
• Taustapuoli: �eece
• Maalatut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä
A15

600 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

A24

600 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System T24 A™
600 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™

1200 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System T24 A™
1200 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™
1600 x 600 x 20 2,3 50 / 100 Rockfon® System T24 A™1800 x 600 x 20 2,3 50 / 100
1800 x 600 x 20 2,3 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™
2100 x 600 x 20 2,3 50 / 100

Rockfon® System T24 A™2400 x 600 x 20 2,3 50 / 100
1200 x 900 x 25 2,5 50 / 150
1200 x 900 x 25 2,5 50 / 150 Rockfon® System XL T24 A™

1200 x 1200 x 25 2,5 50 / 150 Rockfon® System T24 A™600 x 600 x 40 3,3 40 / 200
600 x 600 x 40 3,3 40 / 200 Rockfon® System XL T24 A™

1200 x 600 x 40 3,3 40 / 200 Rockfon® System T24 A™
1200 x 600 x 40 3,3 40 / 200 Rockfon® System XL T24 A™

As

600 x 600 x 20 2,3 20 / ei voi purkaa Rockfon® System A Adhesive™
600 x 600 x 20 2,3 20 / ei voi purkaa Rockfon® System B Adhesive™

1200 x 600 x 20 2,3 20 / ei voi purkaa Rockfon® System A Adhesive™
1200 x 600 x 20 2,3 20 / ei voi purkaa Rockfon® System B Adhesive™

600 x 600 x 40 4,1 40 / ei voi purkaa Rockfon® System A Adhesive™
600 x 600 x 40 4,1 40 / ei voi purkaa Rockfon® System B Adhesive™

1200 x 600 x 40 4,1 40 / ei voi purkaa Rockfon® System A Adhesive™
1200 x 600 x 40 4,1 40 / ei voi purkaa Rockfon® System B Adhesive™

E15
600 x 600 x 15 2,2 60 / 100 Rockfon® System T15 E™

E24

600 x 600 x 15 2,2 60 / 100 Rockfon® System T24 E™
600 x 600 x 15 2,2 60 / 100 Rockfon® System XL T24 E™

1200 x 600 x 15 2,2 60 / 100 Rockfon® System T24 E™
1200 x 600 x 15 2,2 60 / 100 Rockfon® System XL T24 E™

600 x 600 x 40 5,2 50 / 100 Rockfon® System T24 E™
600 x 600 x 40 5,2 50 / 100 Rockfon® System XL T24 E™

1200 x 600 x 40 5,2 50 / 100 Rockfon® System T24 E™
1200 x 600 x 40 5,2 50 / 100 Rockfon® System XL T24 E™

PRK = pienin rakenteen korkeus
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TOIMISTO TERVEYDEN-
HUOLTO

KOULUTUS

VÄHITTÄI-
SKAUPPA

VAPAA-AIKA 
JA LIIKUNTA

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 1,00:een asti (Luokka A)

Muiden rakennekorkeuksien akustiset ominaisuudet 
saat ottamalla yhteyttä Rockfoniin.

Reagoiminen tuleen

A1

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %
1/C/0N 
2/C/0N jos levyn leveys ja 
korkeus > 700 mm

Valonheijastavuus

86 %

Puhdistaminen

• Imuroiminen
• Kostealla pyyhkiminen

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Lämmöneristys

40 mm: 
Lämmönjohtavuus λD = 37 
mW/mK

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

A: 15 / 200 0,50 0,80 1,00 0,90 0,95 0,85 0,95 A 0,90

A: 40 / 200 0,60 0,85 1,00 1,00 1,00 0,95 1,00 A 0,95

As: 20 / 20 0,05 0,25 0,60 0,65 1,00 0,95 0,55 D 0,70

As: 40 / 40 0,20 0,65 0,95 1,00 1,00 0,95 0,95 A 0,90

E: 15 / 200 0,45 0,75 0,95 0,85 0,95 1,00 0,95 A 0,90

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ab
so
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tio
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Reunamuoto: Paksuus (mm) /
Asennuskorkeus (mm)
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Rockfon® Koral™ 100 mm
• Rockfon Koral 100 mm -alakattolevyt vaimentavat erittäin 

tehokkaasti matalia ja korkeita taajuuksia

• Rockfon Koral 100 mm:n pinta on samanlainen kuin tavallisten 
Rockfon Koral-alakattolevyjen

• Uusimmissa rakennusmääräyksissä asetetaan tiukat vaatimukset 
äänenvaimennukselle varsinkin oppilaitoksissa

• Niissä keskitytään erityisesti ryhmätyötiloihin

• Pisimmäksi jälkikaiunta-ajaksi on rajoitettu 0,4 sekuntia

• Matalia taajuuksia on usein vaimennettava enemmän

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Etupuoli: Klassinen tasainen pinta
• Taustapuoli: Taustapuoli �eeceä
• Maalatut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä
A24 600 x 600 x 100 7,5 100 / 300

Rockfon® System T24 A™ 1200 x 600 x 100 7,5 100 / 300

PRK = pienin rakenteen korkeus
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KOULUTUS TEOLLISUUS

TOIMISTO VAPAA-AIKA 
JA LIIKUNTA

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 1,00 (Luokka A)

Reagoiminen tuleen

A1

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %
1/C/0N

Valonheijastavuus

86 %

Puhdistaminen

• Imuroiminen
• Kostealla pyyhkiminen

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Lämmöneristys

Lämmönjohtavuus λD = 37 
mW/mK

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

100 / 200 0,70 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

100 / 100 0,65 0,90 1,00 1,00 1,00 0,95 1,00 A 0,95

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ab
so
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tio

luo
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a

Paksuus (mm) /
Asennuskorkeus (mm)
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Rockfon® Koral™ Tenor
• Rockfon Koral ja Rockfon Koral Tenor yhdessä vaimentavat matalia 

taajuksia tehokkaammin ja korkeita taajuuksia lievemmin

• Rockfon Koral Tenor soveltuu mainiosti asennettavaksi yhdessä Rockfon 
Koral-alakattolevyjen kanssa esimerkiksi luento- tai musiikkisaleihin 
ja suuriin luokkahuoneisiin, jotta saavutetaan ihanteelliset akustiset 
olosuhteet

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Etupuoli: Klassinen tasainen pinta
• Taustapuoli: Taustapuoli �eeceä
• Maalatut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä
A15

600 x 600 x 15 1,8 50 / 100 Rockfon® System T15 A™ 

A24
600 x 600 x 15 1,8 50 / 100 Rockfon® System T24 A™ 
600 x 600 x 15 1,8 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™ 

1200 x 600 x 15 1,8 50 / 100 Rockfon® System T24 A™ 
1200 x 600 x 15 1,8 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™ 

1200 x 1200 x 25 2,2 50 / 150 Rockfon® System T24 A™ 
PRK = pienin rakenteen korkeus
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KOULUTUS

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 0,60 (Luokka C)

Reagoiminen tuleen

A1

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %
1/C/0N 
2/C/0N jos levyn leveys ja 
korkeus > 700 mm

Puhdistaminen

• Imuroiminen
• Kostealla pyyhkiminen

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

15-25 / 200 0,55 0,60 0,60 0,55 0,60 0,45 0,60 C 0,60

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ab
so

rp
tio

luo
kk

a

Paksuus (mm) /
Asennuskorkeus (mm)
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Rockfon® Tropic™
• Moneen kohteeseen sopiva sileä valkoinen pinta

• A-luokan äänenvaimennus

• Kaikki muodot, asennusjärjestelmä näkyvissä tai osittain piilossa

• Helppo puhdistaa imuroimalla

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Etupuoli: valkoiseksi maalattu sileä �eece
• Taustapuoli: �eece
• Maalatut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä

A24

600 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System T24 A™ 
600 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™ 

1200 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System T24 A™ 
1200 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™ 

600 x 600 x 40 3,3 40 / 200 Rockfon® System T24 A™ 
600 x 600 x 40 3,3 40 / 200 Rockfon® System XL T24 A™ 

1200 x 600 x 40 3,3 40 / 200 Rockfon® System T24 A™ 
1200 x 600 x 40 3,3 40 / 200 Rockfon® System XL T24 A™ 

E15
600 x 600 x 15 2,2 60 / 100 Rockfon® System T15 E™ 

E24
600 x 600 x 15 2,2 60 / 100 Rockfon® System T24 E™ 
600 x 600 x 15 2,2 60 / 100 Rockfon® System XL T24 E™ 

1200 x 600 x 15 2,2 60 / 100 Rockfon® System T24 E™ 
1200 x 600 x 15 2,2 60 / 100 Rockfon® System XL T24 E™ 

PRK = pienin rakenteen korkeus
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TOIMISTO KOULUTUS

VAPAA-AIKA 
JA LIIKUNTA

VÄHITTÄI-
SKAUPPA

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 1,00:een asti (Luokka A)

Reagoiminen tuleen

A1

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %
1/C/0N

Valonheijastavuus

86 %

Puhdistaminen

• Imuroiminen

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

15 / 200 0,40 0,75 0,95 0,90 1,00 1,00 0,95 A 0,90

40 / 200 0,55 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,10

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ab
so

rp
tio

luo
kk

a

Paksuus (mm) /
Asennuskorkeus (mm)
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Rockfon® Artic™
• Yleiskäyttöön sopiva vakiopinta

• Hyvät akustiset ominaisuudet

• Peruskoot, asennusjärjestelmä näkyvissä tai osittain piilossa

• Helppo puhdistaa imuroimalla

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Etupuoli: vivahteikas valkoiseksi maalattu �eece
• Taustapuoli: �eece
• Maalatut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä
A15 600 x 600 x 15 2,0 50 / 100

Rockfon® System T15 A™1200 x 600 x 15 2,0 50 / 100

A24 600 x 600 x 15 2,0 50 / 100
Rockfon® System T24 A™1200 x 600 x 15 2,0 50 / 100

E15 600 x 600 x 15 2,2 60 / 100
Rockfon® System T15 E™1200 x 600 x 15 2,2 60 / 100

E24 600 x 600 x 15 2,2 60 / 100
Rockfon® System T24 E™1200 x 600 x 15 2,2 60 / 100

PRK = pienin rakenteen korkeus
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TOIMISTO KOULUTUS

VÄHITTÄI-
SKAUPPA

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 0,90 (Luokka A)

Reagoiminen tuleen

A1

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %
1/C/0N

Valonheijastavuus

82 %

Puhdistaminen

• Imuroiminen

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

15 / 200 0,40 0,70 0,90 0,80 0,95 0,95 0,90 A 0,85

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ab
so

rp
tio

luo
kk

a

Paksuus (mm) /
Asennuskorkeus (mm)

��´���µ����

101



Rockfon® Hygienic™
• Kosteutta hylkivä ja kestävä erikoiskäsitelty pinta kosteisiin olosuhteisiin

• Hyvä äänenvaimennus (luokka A) ja paras mahdollinen paloturvallisuus 
(luokka A1)

• Peruslevy A-reunamuodolla saatavana vakiomitoilla

• Pinta kestää sekä painepesun

• Kosteuden kesto jopa 100 %

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Etupuoli: valkoinen, erityisen kestävä erikoispinnoite
• Taustapuoli �eece
• Maalatut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä

A24

600 x 600 x 20 2,3 50 / 100 Rockfon® System T24 A™
600 x 600 x 20 2,3 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™
600 x 600 x 20 2,3 50 / 100 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

1200 x 600 x 20 2,3 50 / 100 Rockfon® System T24 A™
1200 x 600 x 20 2,3 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™
1200 x 600 x 20 2,3 50 / 100 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

600 x 600 x 40 3,3 50 / 200 Rockfon® System T24 A™
600 x 600 x 40 3,3 50 / 200 Rockfon® System XL T24 A™
600 x 600 x 40 3,3 50 / 200 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

1200 x 600 x 40 3,3 50 / 200 Rockfon® System T24 A™
1200 x 600 x 40 3,3 50 / 200 Rockfon® System XL T24 A™
1200 x 600 x 40 3,3 50 / 200 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

PRK = pienin rakenteen korkeus 
Rockfon System T24 A/E ECR - corrosion resistant antaa ylimääräisen suojan korroosiota vastaan ja noudattaa luokan D vaatimuksia EN13964-
standardin mukaan.

SUORITUSKYKY

Puhdistaminen

• Imuroiminen
• Kostealla pyyhkiminen
• Höyrypuhdistus (kahdesti vuodessa)
• Vaahtopuhdistus alhaisella paineella
• Suurin sallittu paine on 80 baaria 

vähintään 1 metrin etäisyydeltä. 
Veden suihkutuskulman tulee olla 
30°. Alakattolevyt on varustettava 
kiinnikkeillä ja sienien kasvua estävää 
ainetta sisältävällä silikonilla

• Kemikaalien sieto: 
Kestää mietoja ammoniakkia, klooria, 
kvaternaarisia ammoniumyhdisteitä ja 
vetyperoksidia sisältäviä liuoksia 

Hygienia

Kivivilla ei toimi 
mikro-organismien 
kasvualustana

Pinnan kestävyys

Erityisen kestävä ja likaa 
hylkivä.
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TEOLLISUUS

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 1,00 (Luokka A)

Reagoiminen tuleen

A1

Valonheijastavuus

85 %

Kosteuden ja painumisen kestävyys

Suhteellinen kosteus enintään 100 %
1/C/0N

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

20 / 200 0,50 0,80 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,95

40 / 200 0,55 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,15

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ab
so

rp
tio

luo
kk

a

Paksuus (mm) /
Asennuskorkeus (mm)
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Rockfon® Hygienic™ Plus
• Kosteutta hylkivä ja kestävä erikoiskäsitelty pinta tarkasti valvottuihin olosuhteisiin

• Hyvä äänenvaimennus (luokka A) ja paras mahdollinen paloturvallisuus (luokka A1)

• Peruslevy A-reunamuodolla saatavana vakiomitoilla

• Pinta kestää sekä alhaisella että kovalla paineella pesun

• Täyttää tiukimmat puhdastilavaatimukset (luokitus ISO 5)

• Kosteuden kesto jopa 100 %

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Etupuoli: valkoinen, erityisen kestävä erikoispinnoite
• Taustapuoli �eece
• Saumatut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä

A24

600 x 600 x 20 2,3 50 / 100 Rockfon® System T24 A™
600 x 600 x 20 2,3 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™
600 x 600 x 20 2,3 50 / 100 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

1200 x 600 x 20 2,3 50 / 100 Rockfon® System T24 A™
1200 x 600 x 20 2,3 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™
1200 x 600 x 20 2,3 50 / 100 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

600 x 600 x 40 3,3 50 / 200 Rockfon® System T24 A™
600 x 600 x 40 3,3 50 / 200 Rockfon® System XL T24 A™
600 x 600 x 40 3,3 50 / 200 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

1200 x 600 x 40 3,3 50 / 200 Rockfon® System T24 A™
1200 x 600 x 40 3,3 50 / 200 Rockfon® System XL T24 A™
1200 x 600 x 40 3,3 50 / 200 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

PRK = pienin rakenteen korkeus 
Rockfon System T24 A/E ECR - corrosion resistant antaa ylimääräisen suojan korroosiota vastaan ja noudattaa luokan D vaatimuksia EN13964-
standardin mukaan.

SUORITUSKYKY

Puhdistaminen

• Imuroiminen
• Kostealla pyyhkiminen
• Höyrypuhdistus (kahdesti vuodessa)
• Vaahtopuhdistus alhaisella paineella
• Suurin sallittu paine on 80 baaria 

vähintään 1 metrin etäisyydeltä. 
Veden suihkutuskulman tulee olla 
30°. Alakattolevyt on varustettava 
kiinnikkeillä ja sienien kasvua 
estävää ainetta sisältävällä silikonilla

• Kemikaalien sieto: 
Kestää mietoja ammoniakkia, 
klooria, kvaternaarisia 
ammoniumyhdisteitä ja 
vetyperoksidia sisältäviä liuoksia 

Hygienia

Kivivilla ei toimi 
mikro-organismien 
kasvualustana

Pinnan kestävyys

Erityisen kestävä ja likaa 
hylkivä.

Puhdastilat

ISO-luokka 5
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TEOLLISUUS

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 1,00 (Luokka A)

Reagoiminen tuleen

A1

Valonheijastavuus

85 %

Kosteuden ja painumisen kestävyys

Suhteellinen kosteus enintään 100 %
1/C/0N

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

20 / 200 0,50 0,80 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,95

40 / 200 0,55 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,15

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ab
so
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tio
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Paksuus (mm) /
Asennuskorkeus (mm)
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Rockfon® MediCare® Standard
• Täyttää kaikki terveydenhuoltoympäristöille asetetut tavanomaiset 

puhdistus- ja hygieniavaatimukset

• Ei toimi MRSA-bakteerien kasvualustana. Takaa vähäiset hiukkaspäästöt 
(ISO-luokka 5)

• Vaimentaa ääntä tehokkaasti, yliln paloturvallisuusluokka A1

• Perusmitoitetut levyt osittain piilotetuin tai näkyvin 
asennusvaihtoehdoin

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Näkyvä puoli: Mikrokuvioitua, valkoiseksi maalattua �eeceä
• Taustapuoli: Fleecepinta
• Maalatut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä
A15 600 x 600 x 15 2,0 50 / 100

Rockfon® System T15 A™1200 x 600 x 15 2,0 50 / 100

A24 600 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System T24 A™
600 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™

1200 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System T24 A™
1200 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™

E15
600 x 600 x 15 2,2 60 / 100 Rockfon® System T15 E™

E24 600 x 600 x 15 2,2 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

600 x 600 x 15 2,2 60 / 100 Rockfon® System XL T24 E™
PRK = pienin rakenteen korkeus

SUORITUSKYKY

Puhdistaminen

• Imuroiminen
• Kostealla pyyhkiminen

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Mikrobiologinen luokitus M1 
eli korkean riskin vyöhyke 4:n 
ylittävä NF S 90-351:2013:n 
mukaisesti. Testattu seuraavilla 
mikro-organismeilla: 
- Methicillin Resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA) 
- Candida albicans 
- Aspergillus brasiliensis

Puhdastilat

ISO-luokka 5
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TERVEYDEN-
HUOLTO

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 0,95 (Luokka A)

Reagoiminen tuleen

A1

Valonheijastavuus

86 %

Kosteuden ja painumisen kestävyys

Suhteellinen kosteus enintään 100 %
1/C/0N

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

15 / 200 0,45 0,75 0,95 0,85 0,95 1,00 0,95 A 0,90

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ab
so

rp
tio

luo
kk

a

Paksuus (mm) /
Asennuskorkeus (mm)
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Rockfon® MediCare® Plus
• Oikea valinta vaativaan käyttöön terveydenhuollon kostealla pyyhkimistä, 

tavanomaisia pesuaineita sekä höyry- tai painepuhdistusta edellyttävissä 
olosuhteissa

• Ei toimi MRSA-bakteerien kasvualustana.Vähäiset hiukkaspäästöt (ISO-luokka 4)

• Erinomainen äänenvaimennus luokka A, paloturvallisuusluokka A1

• Täysi tuotevalikoima näkyvällä, osittain näkyvällä tai piilotetulla asennuksella

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Näkyvä puoli: Mikrokuvioitu, valkoiseksi maalattu, vettä hylkivä �eecepinta
• Taustapuoli: Fleecepinta
• Suljetut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä

A24

600 x 600 x 20 2,3 50 / 100 Rockfon® System T24 A™
600 x 600 x 20 2,3 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™

1200 x 600 x 20 2,3 50 / 100 Rockfon® System T24 A™
1200 x 600 x 20 2,3 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™
1800 x 600 x 20 2,3 50 / 100 Rockfon® System T24 A™
1800 x 600 x 20 2,3 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™
2100 x 600 x 25 2,7 50 / 100 Rockfon® System T24 A™2400 x 600 x 25 2,7 50 / 100

E24 600 x 600 x 20 2,8 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

600 x 600 x 20 2,8 60 / 100 Rockfon® System XL T24 E™
X

600 x 600 x 22 3,7 42 / 42 Rockfon® System T24 X™

PRK = pienin rakenteen korkeus

SUORITUSKYKY
Puhdistaminen

• Imuroiminen
• Kostealla pyyhkiminen
• Höyrypuhdistus (kahdesti 

vuodessa)
• Kemikaalien sieto: 

Kestää mietoja ammoniakkia, 
klooria, kvaternaarisia 
ammoniumyhdisteitä ja 
vetyperoksidia sisältäviä 
liuoksia

Pinnan kestävyys

Erityisen kestävä ja likaa 
hylkivä.

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-organismien 
kasvualustana

Mikrobiologinen luokitus M1 täyttää 
hyvin korkean riskin vyöhyke 4:n 
vaatimukset NF S 90-351:2013:n 
mukaan. 
Testattu seuraavilla mikro-
organismeilla: 
- Methicillin Resistant Staphylococcus 
aureus (MRSA) 
- Candida albicans 
- Aspergillus brasiliensis 
Nämä alakattolevyt täyttävät NF EN 
14561 (> 5 log10)- ja NF EN 14562 (> 
4 log10) -vaatimukset, eli ne voidaan 
desin�oida höyryllä erittäin tehokkaasti 
bakteeri- ja sienikasvustoa vastaan.

Puhdastilat

ISO-luokka 4
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TERVEYDEN-
HUOLTO

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 1,00 (Luokka A)

Reagoiminen tuleen

A1

Valonheijastavuus

85 %

Kosteuden ja painumisen kestävyys

Suhteellinen kosteus enintään 100 %
1/C/0N

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

20-25 / 200 0,50 0,80 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,95

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ab
so
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Paksuus (mm) /
Asennuskorkeus (mm)
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Rockfon® MediCare® Air
• Soveltuu käytettäväksi paineistetuissa terveydenhuollon ympäristöissä, 

joissa infektioiden leviämistä estetään ilmanpaineen eron avulla (esimerkiksi 
päiväkirurgia, kuntoutushuoneet ja tehohoito)

• Ei toimi MRSA-bakteerien kasvualustana. Vähäiset hiukkaspäästöt (ISO-luokka 3)

• Voidaan puhdistaa tavallisilla puhdistusaineilla ja desinfioida tehokkaasti höyryllä

• Äänenvaimennus luokka B, paloturvallisuusluokka A1

• A-reunamuodon peruslevy saatavissa vakiomitoilla

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Näkyvä puoli: Mikrokuvioitua, valkoiseksi maalattua, vettä hylkivää �eeceä
• Kääntöpuoli: Ilmatiivistä, suorituskykyistä kalvoa
• Suljetut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä

A24

600 x 600 x 25 2,7 50 / 100 Rockfon® System T24 A™
600 x 600 x 25 2,7 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™
600 x 600 x 25 2,7 50 / 100 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

1200 x 600 x 25 2,7 50 / 100 Rockfon® System T24 A™
1200 x 600 x 25 2,7 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™
1200 x 600 x 25 2,7 50 / 100 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

PRK = pienin rakenteen korkeus

SUORITUSKYKY

Puhdistaminen

• Imuroiminen
• Kostealla pyyhkiminen
• Höyrypuhdistus (kahdesti 

vuodessa)
• Kemikaalien sieto: 

Kestää mietoja ammoniakkia, 
klooria, kvaternaarisia 
ammoniumyhdisteitä ja 
vetyperoksidia sisältäviä 
liuoksia

Pinnan kestävyys

Erityisen kestävä ja likaa 
hylkivä.

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Mikrobiologinen luokitus M1 
täyttää hyvin korkean riskin 
vyöhyke 4:n vaatimukset NF 
S 90-351:2013:n mukaan. 
Testattu seuraavilla mikro-
organismeilla: 
- Methicillin Resistant 
Staphylococcus aureus 
(MRSA) 
- Candida albicans 
- Aspergillus brasiliensis 
Nämä alakattolevyt täyttävät 
NF EN 14561 (> 5 log10)- ja 
NF EN 14562 (> 4 log10) 
-vaatimukset, eli ne voidaan 
desin�oida höyryllä erittäin 
tehokkaasti bakteeri- ja 
sienikasvustoa vastaan.

Puhdastilat

ISO-luokka 3

Ilmanpaine

Soveltuu käytettäväksi alueilla, 
joilla infektioiden leviämistä 
estetään ilmanpaineen eron 
avulla. Suorituskykyisen kalvon, 
suljettujen asumojen ja HDC2-
kiinnikkeiden (8 kpl x 600 x 600 
mm levy) ansiosta materiaalin 
ilmavuoto on alle 0,5 m3/h/
m2/Pa, kun paine on 5-40 Pa. 
Rockfon suosittelee lisäämään 
asennusjärjestelmään 
umpisoluista neopreeniteippiä 
tai käyttämään tiivisteitä 
ilmanpaineen kannalta 
haastavilla alueilla. Kysy 
lisätietoja asiakaspalvelusta.
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TERVEYDEN-
HUOLTO

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 0,80 (Luokka B)

Reagoiminen tuleen

A1

Valonheijastavuus

85 %

Kosteuden ja painumisen kestävyys

Suhteellinen kosteus enintään 100 %
1/C/0N

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

25 / 200 0,45 0,55 0,80 1,00 1,00 1,00 0,80 B 0,90

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ab
so

rp
tio

luo
kk

a

Paksuus (mm) /
Asennuskorkeus (mm)

��¶��������
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Rockfon® MediCare® Block
• Kehitetty käytettäväksi hyvin riskialttiissa ja paineistetuissa 

terveydenhuollon ympäristöissä, joilta vaaditaan hyvää 
puhdistettavuutta, kuten akuuttipoliklinikoilla, pesutiloissa ja 
tehohoidossa

• Ei edistä MRSA:n kasvua. ISO-puhdastilaluokitus 2

• Erinomaiset puhdistettavuusominaisuudet ankarimmillakin 
puhdistusmenetelmillä, kemiallinen kestävyysluokitus Erinomainen

TUOTEKUVAUS

• Ilma- ja vesitiiviillä inertillä kalvolla kokonaan koteloitu kivivillalevy

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä
A24 600 x 600 x 25 2,0 50 / 100

Rockfon® System T24 A, E  ECR™1200 x 600 x 25 2,0 50 / 100

PRK = pienin rakenteen korkeus

SUORITUSKYKY
Puhdistaminen

• Imuroiminen
• Kostealla pyyhkiminen
• Höyrypuhdistus (päivittäinen)
• Kestää puhdistuksen 

vetyperoxidihöyryllä, ei vaikuta 
ilmastusaikaan

• Kemikaalien sieto: 
Kokeet on tehty ISO 2812-1:n 
mukaisesti (“Nesteiden kesto – osa 
1: upottaminen muihin nesteisiin 
kuin veteen”). Luokitus on VDI 2083 
Part 17:n mukainen. Tuloksilla on 
Erinomainen-luokitus seuraaville 
pesu- ja desin�ointiaineille: 
- Formaliini (37 %) / formaldehydi 
- Ammoniakki (25 %) 
- Vetyperoksidi (30 %) 
– Rikkihappo (5 %) 
– Fosforihappo (30 %) 
- Peretikkahappo (15 %) / 
peroksidietikkahappo 
- Suolahappo (5 %) 
- Isopropanoli (100 %) 
- Natriumhydroxidi (5 %) 
- Natriumhypokloriitti (15 %)

 

Hygienia

Kivivilla ei toimi 
mikro-organismien 
kasvualustana

Mikrobiologinen 
luokitus M1 eli korkean 
riskin vyöhyke 4:n 
ylittävä NF S 90-
351:2013:n mukaisesti. 
Testattu seuraavilla 
mikro-organismeilla: 
- Methicillin Resistant 
Staphylococcus aureus 
(MRSA) 
- Candida albicans 
- Aspergillus brasiliensis

Pinnan kestävyys

Korkean suorituskyvyn inertti 
kalvo Rockfon MediCare 
Block tuotteessa tarjoaa 
parannetun kestävyyden 
ja vettä hylkivyyden. Inertti 
kalvo sisältää DMAc (CAS 
127-19-5) pitoisuus on ≥ 0,1 
W% ja <1w%. Ei vapaudu 
tavanomaisissa ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa.

Puhdastilat

ISO-luokka 2

Ilmanpaine

Soveltuu käytettäväksi 
alueilla, joilla infektioiden 
leviämistä estetään 
ilmanpaineen eron avulla. 
Suorituskykyisen kalvon ja 
HDC2-kiinnikkeiden (8 kpl x 
600 x 600 mm levy) ansiosta 
materiaalin ilmavuoto on alle 
0,5 m3/h/m2/Pa, kun paine 
on 5-40 Pa.  
Kysy lisätietoja 
asiakaspalvelusta.
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TERVEYDEN-
HUOLTO

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 0,85 (Luokka B)

Reagoiminen tuleen

B-s1,d0

Valonheijastavuus

74 %

Kosteuden ja painumisen kestävyys

Suhteellinen kosteus enintään 100 %

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

25 / 200 0,55 0,65 0,80 1,00 1,00 0,75 0,85 B 0,85

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ab
so

rp
tio

luo
kk

a

Paksuus (mm) /
Asennuskorkeus (mm)
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Toimitamme alumiinikalvoon perustuvaa 
tiivistysteippiä määrämittaisiksi leikattujen 
alakattolevyjen tiivistämiseen. Se 
tarttuu mainiosti. Se estää kuitujen 
ja pölyn irtoamisen. Tämä on tärkeää 

terveydenhoidossa, kun hiukkaspäästöt on 
estettävä. Sen käyttäminen on nopeaa ja 
helppoa. Tiivistysteippi on ilmatiivistä. Se 
kestää hankausta ja kosteutta. Se on 75 mm 
leveää, ja se toimitetaan 50 metrin rullissa.

Tiivistysteippi

1. Leikkaa

4. Paina

7. Taita ylös ja paina

2. Mittaa reuna + 10mm. 
Poista taustapaperi.

5. Käännä levyn 
takaosa ylöspäin

8. Taita kulmat muotoon

3. Jätä etuosaan 5 mm varaa

6. Poista taustapaperi

9. Käännä levy ympäri 
ja viimeistele
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Joissakin tapauksissa alakattolevy täytyy 
ehkä kiinnittää asennusjärjestelmään, 
jos levyt esimerkiksi puhdistetaan 
mekaanisesti tai desin�oidaan tai ne 
sijaitsevat paineistetulla alueella, missä 
vaaditaan ilmatiiveyttä. Suosittelemme, 
että kiinnikkeet asetetaan 15 mm:n 
päähän kulmista ja että muut kiinnikkeet 
asetetaan tasaisesti niiden väliin: 600 
x 600 mm:n paneelit kiinnitetään 8 
kohdasta ja 1200 x 600 mm:n paneelit 
12 kohdasta.

Kiinnikkeitä on saatavilla kahta lajia:
1. HDC1
2. HDC2

38 mm korkeassa Chicago Metallic 
-asennusjärjestelmässä HDC1:tä 
käytetään 20 mm:n levyille ja HDC2:ta 25 
mm:n levyille.

Nämä kiinnikkeet voi muokata 
toimimaan yksipuolisina. Suosittelemme, 
että määrämittoihin leikatut reunoihin 
asennettavat levyt tiivistetään sopivalla 
silikonisaumaustuotteella. 

*Rockfon MediCare Airin ilmatiiveys on 
dokumentoitu.

Kiinnikkeet - Hold Down Clips

Suositeltu kiinnikkeiden sijoittelu

määrämit-
tainen 

x 
määrämit-

tainen

600 
x 

määrämittainen

1200 
x 

määrämittainen

600 
x 

määrämittainen

määrämit-
tainen 

x 
määrämit-

tainen

määrämit-
tainen 

x 
600

600 x 600 
valaisin

1200 
x 

600

600 
x 

600

määrämit-
tainen 

x 
600

määrämit-
tainen 

x 
600

600 
x 

600

1200 
x 

600

600 
x 

600

määrämit-
tainen 

x 
600

määrämit-
tainen 

x 
600

600 
x 

600

1200 
x 

600

600 x 600 
valaisin

määrämit-
tainen 

x 
600

määrämit-
tainen 

x 
määrämit-

tainen

600 
x 

määrämittainen

1200 
x 

määrämittainen

600 
x 

määrämittainen

määrämit-
tainen 

x 
määrämit-

tainen

HDC 1 
(Käytetään missä levyt koskettavat levyä)

HDC 2 
(Käytetään missä levyt koskettavat levyä)
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Rockfon on kehittänyt ilmatiiviin 
tarkastusluukun, joka liimataan Rockfon-
alakattolevyyn (Rockfon MediCare Plus / 
Rockfon MediCare Air). Tällöin pinnasta tulee 
yhtenäisempi ja akustiikka paranee.

Tarkastusluukku on valmistettu 
galvanoidusta valkoiseksi jauhemaalatusta 
teräksestä. Siinä on kaksi lukkoa, ja se 
soveltuu Chicago Metallic™ T24 Click 
2890- ja Chicago Metallic™ T24 Hook 2850 
-listajärjestelmiin. Mitat ovat 600 x 600 mm.

Tarkastusluukku asennetaan suoraan 
T-listajärjestelmään. Vaikka se on melko 
kevyt (5,25 kg:n levyineen), se on tiettyjä 
asennusratkaisuja käytettäessä ehkä tuettava 
ylimääräisillä ripustimilla.

Jos tarkastusluukkuun asennettu 
alakattolevy vaurioituu, se voidaan vaihtaa 
helposti irrottamalla lukot.

Tarkastusluukun ja Rockfon MediCare Airin 
yhteinen ilmatiiviys on dokumentoitu. On 
suositeltavaa käyttää asennusjärjestelmässä 
neopreenivaahtoteippiä tai tiivistystä koko 
alakattojärjestelmän ja tarkastusluukun 
ilmatiiviyden parantamiseksi.

Lähetämme tarvittaessa yhteenvedon 
testituloksista. Saat lisätietoja ottamalla 
yhteyden asiakaspalveluun.

Ilmatiivis Rockfon MediCare Air -tarkastusluukku

Asennuksiin pääsee helposti käsiksi.

Alakaton yhtenäinen pinta ja helposti avattava tarkastusluukku.
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Cleaning & 
Disinfection

Puhdastilat

Hygienia

Ilmanpaineen 

hallinta

Kosteuden ja painu-
misen kestävyys

Valonheijastavuus

Reagoiminen 
tuleen

Äänenvaimennus

Paino
(Kg/m2)

Reunamuodon 
käsittely

Reunamuoto

Moduulin koko
(mm)*

Imuroiminen
Kostealla pyyhkiminen

ISO-luokka 5

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Mikrobiologinen luokitus 
M1 eli korkean riskin 

vyöhyke 4:n ylittävä NF S 
90-351:2013:n mukaisesti. 
Testattu seuraavilla mikro-

organismeilla: 
- Methicillin Resistant 
Staphylococcus aureus 

(MRSA) 
- Candida albicans 

- Aspergillus brasiliensis

-

Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %

86 %

A1

αw: 0,95 (Luokka A)

2.0 - 2.2

Maalattu

A15, A24, E15S8, E24S8

0 – 0

Rockfon® MediCare® Standard

Imuroiminen
Kostealla pyyhkiminen

Höyrypuhdistus (kahdesti vuodessa)
Kemikaalien sieto: 

Kestää mietoja ammoniakkia, klooria, 
kvaternaarisia ammoniumyhdisteitä ja 

vetyperoksidia sisältäviä liuoksia

ISO-luokka 4

Kivivilla ei toimi mikro-organismien 
kasvualustana

Mikrobiologinen luokitus M1 täyttää 
hyvin korkean riskin vyöhyke 4:n 
vaatimukset NF S 90-351:2013:n 

mukaan. 
Testattu seuraavilla mikro-

organismeilla: 
- Methicillin Resistant Staphylococcus 

aureus (MRSA) 
- Candida albicans 

- Aspergillus brasiliensis 
Nämä alakattolevyt täyttävät NF EN 

14561 (> 5 log10)- ja NF EN 14562 (> 
4 log10) -vaatimukset, eli ne voidaan 

desin�oida höyryllä erittäin tehokkaasti 
bakteeri- ja sienikasvustoa vastaan.

-

Suhteellinen kosteus enintään 100 %

85 %

A1

αw: 1,00 (Luokka A)

2.3 - 3.7

Suljettu

A24, E24S8, X

0 – 0

Rockfon® MediCare® Plus

Imuroiminen
Kostealla pyyhkiminen

Höyrypuhdistus (kahdesti vuodessa)
Kemikaalien sieto: 

Kestää mietoja ammoniakkia, klooria, 
kvaternaarisia ammoniumyhdisteitä ja 

vetyperoksidia sisältäviä liuoksia

ISO-luokka 3

Kivivilla ei toimi mikro-organismien 
kasvualustana

Mikrobiologinen luokitus M1 täyttää 
hyvin korkean riskin vyöhyke 4:n 
vaatimukset NF S 90-351:2013:n 

mukaan. 
Testattu seuraavilla mikro-

organismeilla: 
- Methicillin Resistant Staphylococcus 

aureus (MRSA) 
- Candida albicans 

- Aspergillus brasiliensis 
Nämä alakattolevyt täyttävät NF EN 

14561 (> 5 log10)- ja NF EN 14562 (> 
4 log10) -vaatimukset, eli ne voidaan 

desin�oida höyryllä erittäin tehokkaasti 
bakteeri- ja sienikasvustoa vastaan.

Voi käyttää nollapainealueilla

Suhteellinen kosteus enintään 100 %

85 %

A1

αw: 0,80 (Luokka B)

2.7 -  

Suljettu

A24

0 – 0

Rockfon® MediCare® Air

Imuroiminen
Kostealla pyyhkiminen

Höyrypuhdistus (päivittäinen)
Kestää puhdistuksen 

vetyperoxidihöyryllä, ei vaikuta 
ilmastusaikaan

Kemikaalien sieto: 
Kokeet on tehty ISO 2812-1:n 

mukaisesti (“Nesteiden kesto – osa 
1: upottaminen muihin nesteisiin 

kuin veteen”). Luokitus on VDI 2083 
Part 17:n mukainen. Tuloksilla on 

Erinomainen-luokitus seuraaville pesu- 
ja desin�ointiaineille: 

- Formaliini (37 %) / formaldehydi 
- Ammoniakki (25 %) 
- Vetyperoksidi (30 %) 

– Rikkihappo (5 %) 
– Fosforihappo (30 %) 

- Peretikkahappo (15 %) / 
peroksidietikkahappo 

- Suolahappo (5 %) 
- Isopropanoli (100 %) 

- Natriumhydroxidi (5 %) 
- Natriumhypokloriitti (15 %)

ISO-luokka 2

Kivivilla ei toimi mikro-organismien 
kasvualustanaMikrobiologinen 

luokitus M1 eli korkean riskin vyöhyke 
4:n ylittävä NF S 90-351:2013:n 

mukaisesti. Testattu seuraavilla mikro-
organismeilla: 

- Methicillin Resistant Staphylococcus 
aureus (MRSA) 

- Candida albicans 
- Aspergillus brasiliensis

Voi käyttää nollapainealueilla

Suhteellinen kosteus enintään 100 %

74 %

B-s1,d0

αw: 0,85 (Luokka B)

2.0 -  

Suojattu

A24

0 – 0

Rockfon® MediCare® Block

*Pienin leveys suurimpaan käytettävissä olevaan pituuteen. Katso kaikki koko- ja muototiedot tuotesivuilta. 117



Rockfon® Samson™
• Erittäin iskunkestävä kudottu valkoinen pinta

• Oikea valinta tiloihin, joihin kohdistuu iskuja, kuten kouluihin ja 
liikuntakeskuksiin

• Vaimentaa tehokkaasti ääntä meluisissa kohteissa

• Paloturvallisuusluokitus A1

• Mittavakaa suhteellisen kosteuden noustessa jopa 100 %:n tasolle

Iskunkestävyys

40 mm: Luokka 1A (Rockfon System OlympiaPlus A Impact 1A) 
40 mm: Luokka 2A (Rockfon System T24 A Impact 2A/3A) 
Iskunkestävyys on testattu standardin EN13964 liitteen D mukaisesti. 
Iskunkestävyysluokka perustuu järjestelmän kykyyn kestää yksittäisiä tai 
toistuvia iskuja tai lyöntejä. Suoraan asennettuna Rockfon Samson -alakattoa 
ei suositella tiloihin, joissa siihen kohdistuu jatkuvasti kovia iskuja.  
Rockfon Samsonin kudospinta kestää pistoja hyvin. Se on testattu 
standardin NF P 08-301 mukaisesti.

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Näkyvä puoli: Kestävä kudospinta
• Kääntöpuoli: Fleecepinta
• Maalatut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä
A HAT 600 x 600 x 40 4,1 43 / ei voi purkaa

Rockfon® System  HAT A™ 1200 x 600 x 40 4,1 43 / ei voi purkaa

A24 600 x 600 x 40 4,1 150 / ei voi purkaa Rockfon® System T24 A Impact 2A/3A™ 1200 x 600 x 40 4,1 150 / ei voi purkaa
2400 x 600 x 40 4,1 150 / ei voi purkaa Rockfon® System T24 A™ 

AEX

1166 x 1166 x 40 4,1 200 / 200 Rockfon® System Olympia Plus A Impact 1A™ 

PRK = pienin rakenteen korkeus
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TEOLLISUUS TOIMISTO

VAPAA-AIKA 
JA LIIKUNTA KOULUTUS

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 1,00:een asti (Luokka A)

Reagoiminen tuleen

A1

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %
1/C/0N 
2/C/0N jos levyn leveys ja 
korkeus > 700 mm

Valonheijastavuus

72 %

Puhdistaminen

• Imuroiminen

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Lämmöneristys

Lämmönjohtavuus λD = 37 
mW/mK

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty

119

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

40 / 225 0,50 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,05

40 / 40 0,15 0,55 1,00 1,00 1,00 1,00 0,85 B 0,90

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ab
so

rp
tio

luo
kk

a

Paksuus (mm) /
Asennuskorkeus (mm)
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Rockfon® Boxer™
• Erittäin iskunkestävä

• Oikea valinta oppilaitoksiin ja liikuntatiloihin

• Vaimentaa ääntä tehokkaasti helposti kaikuvissa tiloissa

• Paloturvallisuusluokitus A1

• Mittavakaa suhteellisen kosteuden noustessa jopa 100 %:n tasolle

Iskunkestävyys

20 mm : Luokka 3A (Rockfon System T24 A Impact 2A/3A+Kiinnikkeet) 
40 mm : Luokka 2A (Rockfon System T24 A Impact 2A/3A+Kiinnikkeet) 
40 mm : Luokka 1A (Rockfon System OlympiaPlus A Impact 1A) 
Testattu hyväksytyssä laboratoriossa standardin EN13964 liitteen D 
mukaisesti. Iskunkestävyysluokka perustuujärjestelmän kykyyn kestää 
yksittäisiä tai toistuvia iskuja tai lyöntejä.

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Näkyvä puoli: Mikrokuvioitua, vahvistettua valkoista �eeceä
• Kääntöpuoli: Fleecepinta

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä

A24

600 x 600 x 20 2,4 50 / 100 Rockfon® System T24 A™ 
600 x 600 x 20 2,4 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™ 
600 x 600 x 20 2,4 50 / 100 Rockfon® System T24 A Impact 2A/3A™ 

1200 x 600 x 20 2,4 50 / 100 Rockfon® System T24 A™ 
1200 x 600 x 20 2,4 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™ 
1200 x 600 x 20 2,4 50 / 100 Rockfon® System T24 A Impact 2A/3A™ 
1800 x 600 x 20 2,4 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™ 
2100 x 600 x 20 2,4 50 / 100

Rockfon® System T24 A™ 2400 x 600 x 20 2,4 50 / 100
600 x 600 x 40 4,1 50 / 200
600 x 600 x 40 4,1 50 / 200 Rockfon® System XL T24 A™ 
600 x 600 x 40 4,1 150 / ei voi purkaa Rockfon® System T24 A Impact 2A/3A™ 

1200 x 600 x 40 4,1 50 / 200 Rockfon® System T24 A™ 
1200 x 600 x 40 4,1 50 / 200 Rockfon® System XL T24 A™ 
1200 x 600 x 40 4,1 150 / ei voi purkaa Rockfon® System T24 A Impact 2A/3A™ 
2400 x 600 x 40 4,1 50 / 200 Rockfon® System T24 A™ 

AEX

1166 x 1166 x 40 4,1 180 / 180 Rockfon® System Olympia Plus A Impact 1A™ 

PRK = pienin rakenteen korkeus
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KOULUTUS TERVEYDEN-
HUOLTO

VÄHITTÄI-
SKAUPPA

TOIMISTO

TEOLLISUUS

VAPAA-AIKA 
JA LIIKUNTA

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 1,00:een asti (Luokka A)

Reagoiminen tuleen

A1

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %
1/C/0N jos levyn leveys tai 
korkeus ≤ 700 mm

Valonheijastavuus

85 %

Puhdistaminen

• Imuroiminen
• Kostealla pyyhkiminen

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Lämmöneristys

40 mm: 
Lämmönjohtavuus λD = 37 
mW/mK

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

20 / 205 0,50 0,95 1,00 0,90 1,00 0,95 1,00 A 0,95

40 / 225 0,60 0,85 0,95 1,00 1,00 0,90 1,00 A 0,95

40 / 40 0,20 0,75 1,00 1,00 0,95 0,85 0,95 A 0,95

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ab
so

rp
tio

luo
kk

a

Paksuus (mm) /
Asennuskorkeus (mm)
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Rockfon® Industrial™ Opal
• Teollisuuden tuotantolaitosten alakatoilta edellytetään usein tehokasta 

äänenvaimennusta ja taloudellisuutta

• Rockfon Industrial Opal täyttää nämä vaatimukset

• Keveät alakattolevyt on helppo ja nopea asentaa

• Niiden pinta vaimentaa ääntä tehokkaasti

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Etupuoli: Maalaamatonta �eeceä
• Taustapuoli: Taustapuoli �eeceä
• Suljetut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä

A24
1200 x 600 x 30 2,6 50 / 150 Rockfon® System XL T24 A™ 
1200 x 600 x 30 2,6 50 / 150

Rockfon® System T24 A™ 1200 x 600 x 50 4,0 50 / 200
1200 x 600 x 80 6,1 80 / 250

1200 x 600 x 100 7,5 100 / 300
PRK = pienin rakenteen korkeus 
Rockfon Industrial-alakattolevyt voidaan myös asentaa suoraan tai piiloon muun rei’itetyn pinnan taakse. Suoraan asennettaessa moduulikoko on 592 
mm.
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TEOLLISUUS TOIMISTO

VAPAA-AIKA 
JA LIIKUNTA

VÄHITTÄI-
SKAUPPA

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 1,00 (Luokka A)

Reagoiminen tuleen

A1

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %
1/C/0N

Valonheijastavuus

64 %

Puhdistaminen

• Imuroiminen

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Lämmöneristys

Lämmönjohtavuus λD = 37 
mW/mK

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

30 / 200 0,45 0,80 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,95

50 / 200 0,55 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

50 / 50 0,20 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ab
so

rp
tio

luo
kk

a

Paksuus (mm) /
Asennuskorkeus (mm)
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Rockfon® Industrial™ Black
• Teollisuuden tuotantolaitosten alakatoilta edellytetään usein tehokasta 

äänenvaimennusta ja taloudellisuutta

• Rockfon Industrial Black täyttää nämä vaatimukset

• Keveät alakattolevyt on helppo ja nopea asentaa

• Niiden pinta vaimentaa ääntä tehokkaasti

• Rockfon Industrial Black on tarkoitettu asennettavaksi lähinnä suoraan 
muiden pintojen, esimerkiksi metalli- tai puurakenteiden, taakse piiloon ääntä 
vaimentamaan

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Etupuoli: Maalaamatonta �eeceä
• Taustapuoli: Taustapuoli �eeceä
• Suljetut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä

A24
1200 x 600 x 30 2,6 50 / 150 Rockfon® System XL T24 A™ 
1200 x 600 x 30 2,6 50 / 150

Rockfon® System T24 A™ 1200 x 600 x 50 4,0 50 / 200
1200 x 600 x 80 6,1 80 / 250

1200 x 600 x 100 7,5 100 / 300
PRK = pienin rakenteen korkeus 
Rockfon Industrial-alakattolevyt voidaan myös asentaa suoraan tai piiloon muun rei’itetyn pinnan taakse. Suoraan asennettaessa moduulikoko on 592 
mm.

124



VÄHITTÄI-
SKAUPPA TEOLLISUUS

TOIMISTO VAPAA-AIKA 
JA LIIKUNTA

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 1,00 (Luokka A)

Reagoiminen tuleen

A1

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %
1/C/0N

Puhdistaminen

• Imuroiminen

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Lämmöneristys

Lämmönjohtavuus λD = 37 
mW/mK

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

30 / 200 0,45 0,80 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,95

50 / 200 0,55 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

50 / 50 0,20 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ab
so

rp
tio

luo
kk

a

Paksuus (mm) /
Asennuskorkeus (mm)
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Rockfon® Industrial™ Nature
• Teollisuuden tuotantolaitosten alakatoilta edellytetään usein tehokasta 

äänenvaimennusta ja taloudellisuutta

• Rockfon Industrial Nature täyttää nämä vaatimukset

• Keveät alakattolevyt on helppo ja nopea asentaa

• Niiden pinta vaimentaa ääntä tehokkaasti

• Neutraalien Rockfon Industrial Nature -alakattolevyjen pinta on 
maalaamatonta fleeceä

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Etupuoli: Maalaamatonta �eeceä
• Taustapuoli: Taustapuoli �eeceä
• Suljetut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä

A24
1200 x 600 x 30 2,6 50 / 150 Rockfon® System XL T24 A™ 
1200 x 600 x 30 2,6 50 / 150

Rockfon® System T24 A™ 1200 x 600 x 50 4,0 50 / 200
1200 x 600 x 80 6,1 80 / 250

1200 x 600 x 100 7,5 100 / 300
PRK = pienin rakenteen korkeus 
Rockfon Industrial-alakattolevyt voidaan myös asentaa suoraan tai piiloon muun rei’itetyn pinnan taakse. Suoraan asennettaessa moduulikoko on 592 
mm.
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VÄHITTÄI-
SKAUPPA TEOLLISUUS

VAPAA-AIKA 
JA LIIKUNTA TOIMISTO

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 1,00 (Luokka A)

Reagoiminen tuleen

A1

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %
1/C/0N

Puhdistaminen

• Imuroiminen

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Lämmöneristys

Lämmönjohtavuus λD = 37 
mW/mK

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

30 / 200 0,45 0,80 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,95

50 / 200 0,55 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

50 / 50 0,20 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ab
so

rp
tio

luo
kk

a

Paksuus (mm) /
Asennuskorkeus (mm)
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Rockfon® Cosmos™ Valkoinen
• Valkoisissa Rockfon Cosmos -alakattolevyissä keveys yhdistyy 

tehokkaaseen äänenvaimennukseen

• Nämä alakattolevyt soveltuvat mainiosti meluisiin paikkoihin

• Keveys nopeuttaa ja helpottaa asentamista, joten ratkaisu on 
kustannustehokas

• Rockfon Cosmos toimii myös lämpöeristeenä paksuutensa ja 
asennusmenetelmänsä ansiosta

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Etupuoli: Maalattu pinta
• Taustapuoli: Taustapuoli �eeceä
• Suljetut reunat, maalattu

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä
B 1200 x 600 x 40 4,1 40 / 40

Rockfon® System B Screw/Hook™ 1200 x 600 x 50 5,0 50 / 50
PRK = pienin rakenteen korkeus 
Rockfon Cosmos-ruuveilla asennettuja kokonaisuuksia ei voi purkaa
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KOULUTUS TERVEYDEN-
HUOLTO

TEOLLISUUS

VAPAA-AIKA 
JA LIIKUNTA

TOIMISTO

VÄHITTÄI-
SKAUPPA

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 1,00:een asti (Luokka A)

Reagoiminen tuleen

A1

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %

Puhdistaminen

• Imuroiminen
• Kostealla pyyhkiminen

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Lämmöneristys

Lämmönjohtavuus λD = 35 
mW/mK

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

40 / 40 0,20 0,60 0,95 1,00 1,00 1,00 0,90 A 0,90

50 / 50 0,30 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 0,95

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ab
so

rp
tio

luo
kk

a

Paksuus (mm) /
Asennuskorkeus (mm)

��¿������������	������



Rockfon® Cosmos™ Harmaa
• Harmaissa Rockfon Cosmos -alakattolevyissä keveys yhdistyy 

tehokkaaseen äänenvaimennukseen

• Nämä alakattolevyt soveltuvat mainiosti meluisiin paikkoihin

• Keveys nopeuttaa ja helpottaa asentamista, joten ratkaisu on 
kustannustehokas

• Rockfon Cosmos toimii myös lämpöeristeenä paksuutensa ja 
asennusmenetelmänsä ansiosta

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Etupuoli: Harmaata �eeceä
• Taustapuoli: Taustapuoli �eeceä
• Suljetut reunat, maalattu

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä

B
1200 x 600 x 40 4,1 40 / 40

Rockfon® System B Screw/Hook™ 
1200 x 600 x 50 5,0 50 / 50
1200 x 600 x 60 5,9 60 / 60
1200 x 600 x 80 7,3 80 / 80

1200 x 600 x 100 9,0 100 / 100
PRK = pienin rakenteen korkeus 
Rockfon Cosmos-ruuveilla asennettuja kokonaisuuksia ei voi purkaa
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KOULUTUS TERVEYDEN-
HUOLTO

TEOLLISUUS

VAPAA-AIKA 
JA LIIKUNTA

TOIMISTO

VÄHITTÄI-
SKAUPPA

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 1,00:een asti (Luokka A)

Reagoiminen tuleen

A1

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %

Valonheijastavuus

67 %

Puhdistaminen

• Imuroiminen
• Kostealla pyyhkiminen

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Lämmöneristys

Lämmönjohtavuus λD = 35 
mW/mK

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

40 / 40 0,25 0,75 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 A 0,90

50 / 50 0,25 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 0,95

60 / 60 0,40 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

80 / 80 0,55 0,90 0,95 1,00 1,00 0,95 1,00 A 0,95

100 / 100 0,65 0,85 1,00 1,00 0,95 0,95 1,00 A 0,95

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ab
so

rp
tio

luo
kk

a

Paksuus (mm) /
Asennuskorkeus (mm)
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Rockfon® Soundstop™
• Rockfon Soundstop parantaa tilojen välistä äänieristystä

• Bandraster ja Rockfon Soundstop muodostavat joustavan 
väliseinäratkaisun

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy koostuu kahdesta osasta:
• Ulkopinnat: Vahvistettu alumiinikalvo kummassakin ulkopinnassa
• Sisäpinnat: Lasi�eeceä kummassakin sisäpinnassa
• Liitokset kiinnitetään Soundstop-alumiiniteipillä

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)

Soundstop 30 dB 1200 x 900 x 60 6,9
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VÄHITTÄI-
SKAUPPA

SUORITUSKYKY

*) Arvot perustuvat laboratoriotesteihin 
**) Arvot perustuvat teoreettiseen analyysiin.

Reagoiminen tuleen

A1

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Ympäristö

Kivivillaydin on 
kierrätettävä materiaali

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty
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Product Dn,f,w (C;Ctr)

Dn,f,w (C;Ctr) with 
Rockfon Soundstop 

30 dB

Rockfon Sonar (20 mm) 27 (-1;-4)* 47 (-4;-11)**

Rockfon Sonar dB 35 35 (-2;-8)* 50 (-7;-16)**

Rockfon Sonar dB 40 40 (-2;-6)* 55 (-5;-13)**

Rockfon Sonar dB 42 42 (-2;-7)* 55 (-5;-13)**

Rockfon Sonar dB 44 44 (-1;-7)* 56 (-6;-15)**

Rockfon Blanka (20 mm) 27 (-1;-4)* 47 (-4;-11)**

Rockfon Blanka dB 35 35 (-2;-8)* 50 (-7;-16)**

Rockfon Blanka dB 40 40 (-2;-6)* 55 (-5;-13)**

Rockfon Blanka dB 42 42 (-2;-7)* 55 (-5;-13)**

Rockfon Blanka dB 44 44 (-1;-7)* 56 (-6;-15)**

Suora äänieristys

Rw (C;Ctr) = 30 (-2;-6) dB

Huoneiden välinen 
äänieristys
 



Rockfon® Eclipse™
• Innovatiiviset, esteettisesti miellyttävät ja reunattomat akustiset saarekkeet 

ovat saaneet sileän ja erittäin valkoisen mattapinnan. Se heijastaa ja hajottaa 
valon tehokkaasti. Se on antistaattinen, joten käyttöikä pitenee

• Rockfon Eclipse on saatavana useina muotovaihtoehtoina. Pelkistetty 
A-reunamuoto ja rajoittamaton määrä mukautettuja NCS-värivaihtoehtoja

• Rockfon Eclipse on nopea ja helppo asentaa. Sitä voidaan käyttää yksin tai jos 
perinteistä ripustettavaa alakattoa ei voi asentaa

• Se on oikea valinta, kun halutaan termistä massaa, koska kääntöpuoli heijastaa 
lämpöä ja valoa tehokkaasti

134

TUOTEKUVAUS

• Kivivillasaareke
• Näkyvä puoli: sileää erittäin valkoiseksi maalattua mattapintaista �eece
• Kääntöpuoli: valkoinen �eecetausta
• Maalatut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto Muoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(kg/kohde)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä

A

Neliö

1160 x 1160 x 40 9
55 / -

190 / -

Rockfon® System Eclipse Island™

Suorakaide 1760 x 1160 x 40 13 190 / -

2360 x 1160 x 40 17 190 / -

Ympyrä 800 x 800 x 40 3 190 / -

1160 x 1160 x 40 7 190 / -

Kolmio

1160 x 1160 x 40 4 190 / -

Kuusikulmio

1160 x 1160 x 40 6 190 / -

Soikea

1760 x 1160 x 40 10 190 / -

Vapaavalintainen

1760 x 1160 x 40 9 190 / -

PRK = Pienin rakenteen korkeus 
Kaikki suorakulmaiset ja neliömäiset omavalintaisen väriset Rockfon Eclipse -levyt ovat saatavissa vain Be-reunamuodolla. 
Koossa 2360 x 40 omavalintainen väri on saatavissa vain toiselle puolelle. 
Neliönmuotoiset Rockfon Eclipse-saarekkeet (1160x1160 kokoiset) on mahdollista asentaa suorilla kiinnikkeillä ja kivivillaruuveilla, jolloin rakennekorkeus on 55 mm. 
Saat lisätietoja erikoismitoista, toimitusajoista ja vähimmäismääristä ottamalla yhteyden Rockfoniin.



125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

0,3 0,9 1,4 1,5 1,4 1,3

0,4 0,8 1,5 1,9 2,0 2,0

0,2 0,5 1,0 1,4 1,5 1,5

0,5 1,0 1,7 2,3 2,4 2,3

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Yksi pyöreä 1160-levy 
(rakennekorkeus: 13 mm)

Yksi pyöreä 1160-levy 
(rakennekorkeus: 500 mm)

Yksi kolmiomainen 1160-levy 
(rakennekorkeus: 500 mm)

Yksi kuusikulmainen 1160-levy 
(rakennekorkeus: 500 mm)
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Shapes

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

0,2 0,9 1,7 1,7 1,6 1,6

0,5 1,1 2,0 2,5 2,7 2,7

0,5 1,1 1,8 2,3 2,5 2,5

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Yksi neliömäinen 1160-levy* 
(rakennekorkeus: 13 mm)

Yksi neliömäinen 1160-levy* 
(rakennekorkeus: 500mm)

Viisi neliömäistä 1160-levyä, etäisyys 300 mm 
(rakennekorkeus: 500mm)
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Square

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

0,3 1,7 2,7 2,6 2,5 2,4

0,7 1,8 2,8 3,7 3,9 3,8

0,7 2,1 3,7 4,7 5,4 5,4

5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Yksi suorakulmainen 1760-levy* 
(rakennekorkeus: 13 mm)

Yksi suorakulmainen 1760-levy*  
(rakennekorkeus: 500mm)

Yksi suorakulmainen 2360-levy* 
(rakennekorkeus: 500mm)
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Rectangle

VÄHITTÄI-
SKAUPPA KOULUTUS

TOIMISTO VAPAA-AIKA 
JA LIIKUNTA

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

Αeq (m2 per kohde)

* Yksittäisten levyjen etäisyys on vähintään 2 m. 
Saat lisätietoja akustiikasta ottamalla yhteyden 
paikalliseen Rockfon-teknikkoon.

Reagoiminen tuleen

A1
Rockfon Eclipse 
Suorakaide 2360: 
A2-s1,d0

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus enintään 100 %
Rockfon Eclipse ei sovellu 
käytettäväksi uimahalleissa tai 
ulkotiloissa. 
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden 
Rockfoniin.

Valon heijastuminen ja hajonta

Valonheijastavuus 87 % (Taustapuoli: 79 %) 
Valonhajonta > 99 %

Puhdistaminen

• Imuroiminen
• Kostealla pyyhkiminen
• Pesunkestävyys 

luokka 1
Pesunkestävyys on testattu EN 
ISO 11998:2007 -standardin 
mukaan asteikolla 1−5, kun 1 on 
paras arvo.

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Pinnan kestävyys

Erityisen kestävä ja likaa 
hylkivä.

Visuaalinen ilme

Vitivalkoinen pinta 
L-arvo: 94,5

Tuotteen valkoisuus (L-arvo) on 
testattu ISO 7724 -standardin mukaan 
ja mitattu asteikolla 1 (musta) − 100 
(valkoinen).

Hyvin matta pinta, myös 
sivulta tulevassa valossa 
Kiilto: 0,8 % 85°:n kulmassa

Tuotteen kiiltoaste on testattu ISO 
2813 -standardin mukaan.

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty
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Kaikki tässä dokumentissa esitetyt suorituskykyyn liittyvät ominaisuudet perustuvat ainoastaan Rockfon Blanka® -pintaan. Mikä tahansa väri voi vaikuttaa 
tuotteen suorituskykyyn. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Rockfonin asiakaspalveluun.



Rockfon® Fibral™ Multi�ex Ba�e
• Rockfon Fibral Multiflex Baffle on oikea valinta, jos alakaton takana 

sijaitseviin asennuksiin on päästävä käsiksi usein

• Asennusperiaate varmistaa erittäin suuren äänenvaimennuspinnan, 
mikä parantaa akustiikkaa

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Etupuoli: Sileä maalattu pinta
• Taustapuoli: Taustapuoli �eeceä
• Maalatut päädyt
• Päädyt ovat teräksisiä suorakulmaisia multi�ex-kiinnikkeillä varustettuja U-pro�ileja, joihin on stanssattu reiät, joten ne 

voidaan asentaa monella tavalla

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(kg/kohde)
Suositeltu

asennusjärjestelmä

Multiflex 1200 x 300 x 50 2,0

Rockfon® System T24 Ba�e™ 
1200 x 450 x 50 2,8

1200 x 600 x 50 3,5

Paino sisältää 3 puolisen metallikehyksen.
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TEOLLISUUS KOULUTUS

VAPAA-AIKA 
JA LIIKUNTA

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

Αeq (m2 per kohde)

Reagoiminen tuleen

A1

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %

Valonheijastavuus

77 %

Puhdistaminen

• Imuroiminen

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Ympäristö

Kivivillaydin on 
kierrätettävä materiaali

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x300x50 : yksi yksikkö 
(1 melunvaimennin/m2, etäisyys 83 cm) 0,18 0,36 0,42 0,56 0,57 0,55

1200x450x50 : yksi yksikkö 
(1 melunvaimennin/m2, etäisyys 83 cm) 0,32 0,43 0,62 0,76 0,76 0,77

1200x450x50 : yksi yksikkö 
(1,5 melunvaimenninta/m2, etäisyys 55 cm) 0,25 0,31 0,47 0,61 0,60 0,59

1200x600x50 : yksi yksikkö 
(1 melunvaimennin/m2, etäisyys 83 cm) 0,34 0,43 0,72 0,84 0,85 0,87

1200x600x50 : yksi yksikkö 
(1,5 melunvaimenninta/m2, etäisyys 55 cm) 0,25 0,30 0,55 0,65 0,63 0,64
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Rockfon® Opal™ Multi�ex Ba�e
• Rockfon Opal Multiflex Baffle on oikea valinta, jos alakaton takana 

sijaitseviin asennuksiin on päästävä käsiksi usein

• Asennusperiaate varmistaa erittäin suuren äänenvaimennuspinnan, 
mikä parantaa akustiikkaa

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Etupuoli: Maalaamaton tasainen pinta
• Taustapuoli: Taustapuoli �eeceä
• Galvanoidut päädyt
• Päädyt ovat teräksisiä suorakulmaisia multi�ex-kiinnikkeillä varustettuja U-pro�ileja, joihin on stanssattu reiät, joten ne 

voidaan asentaa monella tavalla

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(kg/kohde)
Suositeltu

asennusjärjestelmä

Multiflex
1200 x 450 x 50 2,8 Rockfon® System T24 Ba�e™ 

Paino sisältää 3 puolisen metallikehyksen.
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TEOLLISUUS KOULUTUS

VAPAA-AIKA 
JA LIIKUNTA

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

Αeq (m2 per kohde)

Reagoiminen tuleen

A1

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %

Valonheijastavuus

64 %

Puhdistaminen

• Imuroiminen

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Ympäristö

Kivivillaydin on 
kierrätettävä materiaali

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x450x50 : yksi yksikkö 
(1 melunvaimennin/m2, etäisyys 83 cm) 0,32 0,43 0,62 0,76 0,76 0,77

1200x450x50 : yksi yksikkö 
(1,5 melunvaimenninta/m2, etäisyys 55 cm) 0,25 0,31 0,47 0,61 0,60 0,59
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Rockfon Contour®

• Esteettisesti miellyttävät, kehyksettömät melunvaimentimet

• Erittäin helppo ja nopea asentaa

• Käytetään parantamaan olemassa olevan katon akustikkaa

• Sopii hyvin kohteiseen jossa katossa oleviin huoltokohteisiin on 
päästävä käsiksi usein ja helposti

TUOTEKUVAUS

• Kivivillainen melunvaimennin
• Näkyvät reunat: tasaisen, mattavalkoinen maalattu �eece
• Maalatut reunat
• Ripustuspisteet integoitu tehtaalla

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(kg/kohde)
Suositeltu

asennusjärjestelmä

Ac 1200 x 300 x 50 2,3

Rockfon® System Contour Ac Ba�e™ 1200 x 600 x 50 4,6

Kysy lisää erikoiskokoisista, toimitusajasta ja minitilausmääristä Rockfon edustajalta
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KOULUTUS VÄHITTÄI-
SKAUPPA

TERVEYDEN-
HUOLTO

TOIMISTO

TEOLLISUUS

VAPAA-AIKA 
JA LIIKUNTA

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

Αeq (m2 per kohde)

Reagoiminen tuleen

A1

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %
Rockfon Contour ei sovellu 
käytettäväksi uimahalleissa 
tai ulkotiloissa. 
Saat lisätietoja ottamalla 
yhteyden Rockfoniin.

Valonheijastavuus

79%

Puhdistaminen

• Imuroiminen

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x600x50: yksi yksikkö 
(1 melunvaimennin/ m2, etäisyys 83 cm)

0,32 0,36 0,66 0,78 0,78 0,73
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Rockfon® Hygienic™ Ba�e
• Rockfon Hygienic Baffle on kehitetty täyttämään tiukimmat hygienia- ja 

puhdistettavuusvaatimukset

• Rockfon Hygienic Baffle on M2.5/10-puhdastilaluokiteltu US Federal 
Standard 209 E:n mukaisesti, joten se on oikea valinta, kun halutaan 
hallita sisäilmastoa

• Rockfon Hygienic Baffle on asennettu 4-sivuiseen ruostumattomasta 
teräksestä valmistettuun kehykseen

• Näin varmistetaan kestävyys ja helppo puhdistettavuus

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Etupuoli: Ruiskumaalattu kestävä pinta
• Taustapuoli: Taustapuoli �eeceä
• Maalatut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(kg/kohde)
Suositeltu

asennusjärjestelmä

Multiflex 1200 x 450 x 50 3,2

Rockfon® System T24 Ba�e™ 1200 x 600 x 50 3,9

SUORITUSKYKY

Puhdistaminen

• Imuroiminen
• Kostealla pyyhkiminen
• Höyrypuhdistus (kahdesti 

vuodessa)
• Vaahtopuhdistus alhaisella 

paineella
• Suurin sallittu paine on 

80 baaria vähintään 1 
metrin etäisyydeltä. Veden 
suihkutuskulman tulee olla 30°

• Kemikaalien sieto: 
Kestää mietoja ammoniakkia, 
klooria, kvaternaarisia 
ammoniumyhdisteitä ja 
vetyperoksidia sisältäviä 
liuoksia 

Pinnan kestävyys

Erityisen kestävä ja likaa 
hylkivä.

Hygienia

Kivivilla ei toimi 
mikro-organismien 
kasvualustana

Puhdastilat

ISO-luokka 5
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TEOLLISUUS VAPAA-AIKA 
JA LIIKUNTA

TOIMISTO

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

Αeq (m2 per kohde)

Reagoiminen tuleen

A2-s1,d0

Valonheijastavuus

85 %

Kosteuden ja painumisen kestävyys

Suhteellinen kosteus enintään 100 %

Ympäristö

Kivivillaydin on 
kierrätettävä materiaali

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x450x50 : yksi yksikkö 
(1 melunvaimennin/m2, etäisyys 83 cm) 0,33 0,35 0,51 0,64 0,61 0,56

1200x600x50 : yksi yksikkö 
(1 melunvaimennin/m2, etäisyys 83 cm) 0,29 0,41 0,74 0,83 0,85 0,84

1200x600x50 : yksi yksikkö 
(2 melunvaimenninta/m2, etäisyys 42 cm) 0,19 0,25 0,43 0,50 0,50 0,48
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Valkoinen Vaaleanharmaa Harmaa Musta

Rockfon® VertiQ®

• Näyttävät ja kestävät, tehokkaasti ääntä vaimentavat seinälevyt

• Useat väri- ja asennusvaihtoehdot sekä reunamuodot varmistavat 
suunnittelun vapauden

• Erinomainen paloturvallisuus ja kosteudenkesto

Iskunkestävyys

Rockfon System VertiQ C -järjestelmään asennettujen Rockfon VertiQ C -levyjen 
iskunkestävyys on testattu. Tämä järjestelmä täyttää DIN 18032 -normin osan 3 hyvän 
iskunkestävyyden eli käsipallon vaatimukset (rajoitettu suoja palloniskuja vastaan). 
Rockfon System VertiQ HAT A Wall -järjestelmään asennettujen Rockfon VertiQ A -levyjen 
iskunkestävyys on testattu. Tämä järjestelmä täyttää DIN 18032 -normin osan 3 hyvän 
iskunkestävyyden eli käsipallon vaatimukset (rajoitettu suoja palloniskuja vastaan). HAT-
teräspro�ilien ansiosta Rockfon VertiQ A HAT -järjestelmä tarjoaa lisäsuojaa Rockfon VertiQ 
A -levyille tiloissa, joissa niihin kohdistuu satunnaisia iskuja. 
Vaikka Rockfon VertiQ HAT A Wall- ja Rockfon System VertiQ C Wall -levyt ovat erittäin 
iskunkestäviä, niitä ei suositella kohteisiin, joissa ne altistuvat jatkuvasti koville iskuille.  
Rockfon VertiQ -levyjen kudospinta kestää erityisen hyvin perforaatiota, ja se on testattu 
standardin NF P 08-301 mukaan.

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Näkyvä puoli: Kestävä kudospinta
• Kääntöpuoli: Fleecepinta

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä
A HAT 1200 x 1200 x 40 5,2 43 / 43

Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall 2700 x 1200 x 40 5,2 43 / 43

A24 1200 x 1200 x 40 5,2 43 / 43
Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall 2700 x 1200 x 40 5,2 43 / 43

C
2400 x 600 x 40 6,4 43 / 43 Rockfon® System VertiQ® C Wall™ 

PRK = pienin rakenteen korkeus
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KOULUTUS TERVEYDEN-
HUOLTO

VÄHITTÄI-
SKAUPPA

VAPAA-AIKA 
JA LIIKUNTA

TOIMISTO

TEOLLISUUS

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 1,00 (Luokka A)

Reagoiminen tuleen

A2-s1,d0

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %
Rockfon System 
-järjestelmän Rockfon 
VertiQ C -seinälevy soveltuu 
käytettäväksi uimahalleissa, 
jos sen pintaan ei tiivisty 
kosteutta eikä roisku tai 
valu vettä. Saat lisätietoja 
ottamalla yhteyden 
Rockfoniin.

Valonheijastavuus

Valkoinen 72 % 
Vaaleanharmaa 61 % 
Harmaa 33 % 
Musta 5 %

Puhdistaminen

• Imuroiminen

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty

145

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

VertiQ A, C: 40 / 40 0,25 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

αp
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Rockfon® Samson™ seinävaimennuslevy
• Erittäin iskunkestävä kudottu valkoinen pinta

• Oikea valinta tiloihin, joihin kohdistuu iskuja, kuten kouluihin ja liikuntakeskuksiin

• Vaimentaa tehokkaasti ääntä meluisissa kohteissa

• Paloturvallisuusluokitus A1

• Mittavakaa suhteellisen kosteuden noustessa jopa 100 %:n tasolle

Iskunkestävyys

Suoraan asennettuna Rockfon Samson 
-seinävaimennuslevyjä ei suositella käytettäväksi tiloissa, 
missä niihin kohdistuu jatkuvasti kovia iskuja. Rockfon 
Samsonin kudospinta kestää hyvin pistoja. Se on testattu 
standardin NF P 08-301 mukaisesti.

TUOTEKUVAUS

• Kivivillalevy
• Näkyvä puoli: Kestävä kudospinta
• Kääntöpuoli: Fleecepinta
• Maalatut reunat

VALIKOIMA

Reunamuoto
Moduulin koko

(mm)
Paino

(Kg/m2)
PRK / PRK purkua

varten (mm)
Suositeltu

asennusjärjestelmä

A HAT 1200 x 600 x 40 4,1 43 / ei voi purkaa

Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall 1800 x 600 x 40 4,1 43 / ei voi purkaa
2400 x 600 x 40 4,1 43 / ei voi purkaa

1200 x 1200 x 40 4,1 43 / ei voi purkaa

A24 1200 x 600 x 40 4,1 43 / 43

Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall 1800 x 600 x 40 4,1 43 / 43
2400 x 600 x 40 4,1 43 / 43

1200 x 1200 x 40 4,1 43 / 43
PRK = pienin rakenteen korkeus
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VÄHITTÄI-
SKAUPPA

SUORITUSKYKY

Äänenvaimennus

αw: 0,80 (Luokka B)

Reagoiminen tuleen

A1

Kosteuden ja painumisen 
kestävyys
Suhteellinen kosteus 
enintään 100 %

Valonheijastavuus

72 %

Puhdistaminen

• Imuroiminen

Hygienia

Kivivilla ei toimi mikro-
organismien kasvualustana

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

Sisäilmasto

Monille Rockfon-tuotteille 
on myönnetty
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

40 / 40 0,15 0,55 1,00 1,00 1,00 1,00 0,85 B 0,90
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LISTAJÄRJESTELMÄT
Chicago Metallic -ripustuslistajärjestelmämme on jaettu kahdeksaan 
ryhmään. Saatavana on laaja valikoima suorituskykyisiä ratkaisuja, jotka 
kestävät korroosiota ja tulta. Ripustuslistajärjestelmämme ovat vakaita. 
Niihin voidaan tehdä muutoksia lisävarusteiden avulla, joten alakatot 
ovat turvallisia ja asennus sujuu helposti. 

Järjestelmiä on saatavana erikseen ja akustisiin Rockfon-alakattoihin 
räätälöityinä. On helppo ymmärtää, miksi monille urakoitsijoille 
ripustusjärjestelmämme ovat mieluisin vaihtoehto.

Yhtenäinen listajärjestelmä
Rockfon Mono Acoustic- ja muut alakatot kiinnitetään yhtenäiseen 
listajärjestelmään ruuveilla. Järjestelmä on erittäin vankkatekoinen. 
Asentaminen on nopeaa ja helppoa. Yksikerroksisena se soveltuu 
mataliin huonekorkeuksiin.

Vakiolistajärjestelmät
Vakiolistajärjestelmiemme ansiosta vankka ja tarkka lopputulos saadaan 
aikaan nopeasti. Lisäksi alakatto on helppo purkaa. 

Design- ja värilliset listajärjestelmät
Design-valikoimassamme on saatavana näkyviin jäävä listajärjestelmä, 
jota käytettäessä alakattolevyjen väliin jää selkeä syvennys. Se helpottaa 
osien, valaistuksen ja kylttien integroimista. 

Värilliset listajärjestelmämme mahdollistavat listojen ja alakattolevyjen 
värien soinnuttamisen tai kontrastin.

Bandraster
Bandraster on näkyviin jäävä listajärjestelmä. Se antaa enemmän 
suunnittelunvapautta, koska alakatto voi koostua lineaarisista, 
neliömäisistä tai suorakulmaisista muodoista.
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Seinäkulmat
Seinäkulmien avulla alakatto saadaan viimeisteltyä tasaiseksi ja 
seinäliitokset näyttävät hyviltä.

Liitokset ja siirtymät
Liitosten avulla ripustettujen ja kiinteiden alakattojen välille 
luodaan tasainen siirtymä.

Pitkä jänneväli
Tämä kestävä ratkaisu on tarkoitettu seinästä seinään ulottuville 
alakatoille tai jos ripustusmahdollisuudet ovat rajoitetut.

Erityiskäyttökohteet
Tarjoamme kestävän kehityksen vaatimukset täyttäviä, 
innovatiivisia tuotteita, jotka on suunniteltu asiakkaittemme 
erityistarpeisiin.

Lisävarusteet
Ripustettaville listajärjestelmille tarkoitettujen lisävarusteiden 
avulla alakaton esteettisyyttä ja akustiikkaa voidaan parantaa. 
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Reagoiminen tuleen
Reagoiminen tuleen on luokiteltu EN 13501-1 
-standardin mukaisesti. 
Teräksiset Chicago Metallic -listajärjestelmät ja 
lisävarusteet ovat syttymättömiä. 

Palamattomuus
Tietyt teräksiset Chicago Metallic 
-listajärjestelmät on testattu yhdessä erilaisten 
Rockfon-alakattolevyjen kanssa sekä luokiteltu 
Euroopassa käytettävän EN 13501-2 -normin ja/
tai kansallisten normien mukaan.

Värit
Chicago Metallic -listajärjestelmiä on saatavana 
erilaisina RAL- ja NCS-järjestelmien mukaisina 
väreinä ISO 7724-2- ja ISO 7724-3 -standardien 
mukaisesti. Todelliset värit voivat poiketa RAL- ja 
NCS-referensseistä hieman. Chicago Metallic 
-listajärjestelmiä on saatavana vähä-, keski- ja 
runsaskiiltoisina (keskimääräinen arvo 5, 15 ja 
50 yksikköä). Kiiltävyys on mitattu EN 13523 
-standardin osan 2 mukaisesti kulman ollessa 
60°.

Korroosionkesto
Kuumagalvanoidusta teräksestä valmistettuihin 
Chicago Metallic -tuotteisiin on käytetty 
Sendzimir-prosessia. Niiden korroosioluokitus 
täyttää EN 13964 -standardin (A, B, C, D) 
vaatimukset. Luokan B vakiojärjestelmät on 
suojattu 100 g/m²:n sinkkikerroksella tasaisesti 
molemmilta puolilta. C- ja D-luokituksen 
saaneilla tehokkaammin korroosiolta suojatuissa 
ECR-järjestelmissä ja niiden lisävarusteissa on 
tasainen 100 g/m²:n ja 275 g/m²:n sinkkikerros 
molemmilla puolilla. Lisäksi ne on suojattu 
täydentävällä 20 mikronin maalikerroksilla 
molemmilta puolilta.

Kantokyky
Kantokyky (listajärjestelmän kuormitus kg/
m² ylittämättä yksittäisten komponenttien 
taipumisrajaa) on testattu EN 13964 
-standardin mukaisesti. Esitteissä ilmoitettu 
järjestelmän kumulatiivinen arvo ei 
ylitä standardin luokan 1 taipumisrajaa. 
Esitteissä mainitut projektikohtaiset, 
vakiomoduulikokovaihtoehdoista poikkeavat 
erikoiskokoonpanot täytyy antaa Rockfonin 
teknisen palvelun laskettaviksi.

CHICAGO METALLIC -LISTAJÄRJESTELMIEN JA 
LISÄVARUSTEIDEN TOIMINTA



Kg/m²

Ripustusetäisyys
(mm)

Moduulikoko
(mm)

Suurin taipuma

2,5 mm 3,3 mm 4,0 mm

1200 600 x 600 9,9 13,4 16,5

1200 1200 x 600 10,9 14,6 17,9

1200 1500 x 600 6,3 8,5 10,5

Korroosion kestävyys

B

Tulen kestävyys

A1

Kantokyky

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

SUORITUSKYKY

ASENNUS- JA RIPUSTUSAUKKOJEN SIJAINTI

Tuoteryhmä Komponentin kuvaus
Korkeus 

(mm)
Pituus 
(mm) Lovet (kpl) Lovien välinen etäisyys (mm)

T24 MR CL&HK Pääkannatin T24 Click / Hook 38 3600 36
50 / 100 / 34 x 100 / 50

T24 CT CLICK

Välilista T24 Click

38 300 0
300

T24 CT CLICK 38 600 1
300 / 300

T24 CT CLICK 38 900 0
900

T24 CT CLICK 38 1200 3
300 / 300 / 300 / 300

T24 CT CLICK 38 1500 0
1500

Ilmoitamme pyynnöstä erikoispituudet ja lovien sijainnit.
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L24x24 W10x15 FH T24 HOOK WSF DLC SH 50 QH HHT

L-lista 24x24 3050mm 
valkoinen

Kaksoiskulmalista, 
W-kirjaimen muoto, 

H, 3050

Jousen asennusklipsi H 
= 89 mm 100/C

Reunajousi FIXT DLC-klipsi Suorakiinnike Chicago 
Metallic™ - 3 eri kokoa 

+ lukitusosa

Säädettävä 
jousiripustin - 8 

kokovaihtoehtoa: 115 - 
2080 mm

Ota yhteyttä Rockfoniin® saadaksesi tietoa muista reunalistoista ja lisätarvikkeista.

Chicago Metallic™ T24 Click 2890
• 24 mm:n ristikko, vakiomallinen pääkannatin ja napsautettavat välilistat

• Täysi 38 mm:n korkeus, parempi kantokyky ja yhteensopivuus lisätarvikkeiden kanssa

• Vahva ja vakaa ristikko, joka on helppo irrottaa ja kiinnittää uudelleen monta kertaa

• Piilotettuihin, osittain piilotettuihin ja avoimiin alakattoratkaisuihin

POIKKILEIKKAUS LIITOS SAUMATYYPIT
Limitetty liitos

VALIKOIMA

Tuoteryhmä Komponentin kuvaus
Korkeus 

(mm)
Pituus 
(mm) Värit

Per laatikko Per lava

Kpl Jm Kg Laatikko Kg

Pääkannatin

T24 MR CL&HK Pääkannatin T24 Click / Hook 38 3600 15 54 19,5 70 1363

Välilista

T24 CT CLICK

Välilista T24 Click

38 300
001, 88, 
Color-all

150 45 13,1 70 916

T24 CT CLICK 38 600
001, 88, 
Color-all

45 27 8,2 70 574

T24 CT CLICK 38 900
001, 88, 
Color-all

50 45 13,1 70 915

T24 CT CLICK 38 1200
001, 88, 
Color-all

45 54 15,7 72 1131

T24 CT CLICK 38 1500
001, 88, 
Color-all

50 75 26,4 36 952

Valkoinen 001
RAL 9003

Matta-musta 88
RAL 9004

Erikoistuotteet

VÄRIT
Muut värit, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. 
RAL koodit ovat lähimpänä väri- 
vastaavuutta. Lopputulos saattaa näyttää 
erilaiselta kuin printatut värit.

Piilokiinnitteinen Avo-rako Näkyvä

SEINÄPROFIILIT LISÄTARVIKKEET
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L24x24 W8x12 W10x15 ALU HDC 4 WSF SH 50 QH HHT

20mm10

15
25

L-lista 24x24 3050mm 
valkoinen

Kaksoiskulmalista, 
W-kirjaimen muoto, 

H, 3050

Alu L 
-kaksoiskulmalista, 

saatavana myös 
seinäkulmana

Teräksestä 
valmistettuja 

kiinnikkeitä 15 -20 
mm paksuille levyille 

(A-reunamuoto)

Reunajousi FIXT Suorakiinnike Chicago 
Metallic™ - 3 eri kokoa 

+ lukitusosa

Säädettävä 
jousiripustin - 8 

kokovaihtoehtoa: 115 - 
2080 mm

Ota yhteyttä Rockfoniin® saadaksesi tietoa muista reunalistoista ja lisätarvikkeista.

Chicago Metallic™ T15 Click 2790
• 15 mm:n ristikko, vakiomallinen pääkannatin ja napsautettavat välilistat

• Täysi 38 mm:n korkeus, parempi kantokyky ja yhteensopivuus lisätarvikkeiden kanssa

• Vahva ja vakaa ristikko, joka on helppo irrottaa ja kiinnittää uudelleen monta kertaa

• Entistä huomaamattomampi ristikko alakaton viimeistelyyn

POIKKILEIKKAUS LIITOS SAUMATYYPIT
Limitetty liitos

VALIKOIMA

Tuoteryhmä Komponentin kuvaus
Korkeus 

(mm)
Pituus 
(mm) Värit

Per laatikko Per lava

Kpl Jm Kg Laatikko Kg

Pääkannatin

T15 MR CL&HK Pääkannatin T15 Click / Hook 38 3600 001 15 54 17,1 50 856

Välilista

T15 CT CLICK
Välilista T15 Click

38 600 001 45 27 7,1 70 498

T15 CT CLICK 38 1200 001 45 54 13,7 72 989

Valkoinen 001
RAL 9003

VÄRIT

Muut värit, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. 
RAL koodit ovat lähimpänä väri- 
vastaavuutta. Lopputulos saattaa näyttää 
erilaiselta kuin printatut värit.

Avo-rako Näkyvä

SEINÄPROFIILIT LISÄTARVIKKEET
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Kg/m²

Ripustusetäisyys
(mm)

Moduulikoko
(mm)

Suurin taipuma

2,5 mm 3,3 mm 4,0 mm

1200 600 x 600 8,1 11,0 13,5

1200 1200 x 600 8,9 11,9 14,7

Korroosion kestävyys

B

Tulen kestävyys

A1

Kantokyky

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

SUORITUSKYKY

ASENNUS- JA RIPUSTUSAUKKOJEN SIJAINTI

Tuoteryhmä Komponentin kuvaus
Korkeus 

(mm)
Pituus 
(mm) Lovet (kpl) Lovien välinen etäisyys (mm)

T15 MR CL&HK Pääkannatin T15 Click / Hook 38 3600 36
50 / 100 / 34 x 100 / 50

T15 CT CLICK

Välilista T15 Click

38 600 1
300 / 300

T15 CT CLICK 38 1200 3
300 / 300 / 300 / 300

Ilmoitamme pyynnöstä erikoispituudet ja lovien sijainnit.
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Ota yhteyttä Rockfoniin® saadaksesi tietoa muista reunalistoista ja lisätarvikkeista.

SEINÄPROFIILIT LISÄTARVIKKEET
L24X24 UL CAP UL BOLT M6 UL WC UL PSH QH HHT

L-lista 24x24 3050mm 
valkoinen

Peittoklipsi Ultraline® Ripustin T-15  (m6 x25) 
metallia

Seinäkiinnike + 
J32x15x8

Muovinen kannatin 
ripustin

Säädettävä 
jousiripustin - 8 

kokovaihtoehtoa: 115 - 
2080 mm

Chicago Metallic™ Ultraline® 3500
• Asennusjärjestelmän keskitetty muotoilu luo design-alakaton viimeistellyn vaikutelman

• 14,3 mm:n asennusjärjestelmä, pääkannattimen tappiliitos ja napsautettavat välilistat

POIKKILEIKKAUS LIITOS SAUMATYYPIT
Puskuliitos

VALIKOIMA

Tuoteryhmä Komponentin kuvaus
Korkeus 

(mm)
Pituus 
(mm) Värit

Per laatikko Per lava

Kpl Jm Kg Laatikko Kg

Pääkannatin

UL MR Pääkannatin Ultraline® 41 3600 8WW 20 72 28,9 50 1446

Välilista

UL CT

Välilista Ultraline®

41 600 8WW 70 42 16,4 72 1184

UL CT 41 1200 8WW 40 48 18,7 70 1312

UL CT 41 1200 8WW 40 48 18,7 70 1312

Valkoinen 001 / Valkoinen 001
RAL 9003 / RAL 9003

VÄRIT
Muut värit, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. 
RAL koodit ovat lähimpänä väri- 
vastaavuutta. Lopputulos saattaa näyttää 
erilaiselta kuin printatut värit.

Näkyvä
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Korroosion kestävyys

C

Tulen kestävyys

A1

Kantokyky

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

SUORITUSKYKY

Kg/m²

Ripustusetäisyys
(mm)

Moduulikoko
(mm)

Suurin taipuma

2,5 mm 3,3 mm 4,0 mm

1200 600 x 600 9,8 13,3 16,3

1200 1200 x 600 10,7 14,4 17,6

ASENNUS- JA RIPUSTUSAUKKOJEN SIJAINTI

Tuoteryhmä Komponentin kuvaus
Korkeus 

(mm)
Pituus 
(mm) Lovet (kpl) Lovien välinen etäisyys (mm)

UL MR Pääkannatin Ultraline® 41 3600 6

300 / 600 / 4 x 600 / 300

UL CT

Välilista Ultraline®

41 600 0
600

UL CT 41 1200 1
600 / 600

UL CT 41 1200 0
1200
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L24x24 D C37 D NH D 85 NH D CLIP NH D T TR D M6 HDC 1 HDC 2

L-lista 24x24, 3050 
mm, luokka D, 

valkoinen

U-lista 40, 3050 
mm, luokka D, 

valkoinen

Nonius ripustin 
yläosa T24 D

Nonius sokka, 
luokka D

Nonius ripustin T24, 
alaosa - luokka D

Kierretanko 
luokka D

Kiinnikkeitä 
levypaksuuksille 15 -20 

mm (A-reunamuoto), 15 
-30 mm (E-reunamuoto), 

20 -25 mm (X-, M- ja 
Z-reunamuoto) ja 20-30 

mm (D-reunamuoto)

Kiinnikkeitä 
levypaksuuksille 25 -30 

mm (A-reunamuoto) 
ja 40 mm (E, 

D-reunamuoto)
Ota yhteyttä Rockfoniin® saadaksesi tietoa muista reunalistoista ja lisätarvikkeista.

Chicago Metallic™ T24 Click D2890 ECR Class D
• T24 x 38 mm:n ristikko, korroosionkestävä pintakäsittely

• Erikoisgalvanoitu raaka-aine, kaksipuoleinen maali luokan D mukaan

• Järjestelmään sisältyvissä tarvikkeissa ja seinälistoissa vähintään yhtä hyvä suojaus

• Järjestelmää käytetään rakennuksissa, joissa on rasitusluokka D:n mukaiset olosuhteet

POIKKILEIKKAUS LIITOS SAUMATYYPIT
Limitetty liitos

VALIKOIMA

Tuoteryhmä Komponentin kuvaus
Korkeus 

(mm)
Pituus 
(mm) Värit

Per laatikko Per lava

Kpl Jm Kg Laatikko Kg

Pääkannatin

T24 D MR CL&HK Pääkannatin T24 Click ECR Class D 38 3600 001 15 54 23,6 70 1649

Välilista

T24 D CT CLICK
Välilista T24 Click ECR Class D

38 600 001 45 27 9,8 70 684

T24 D CT CLICK 38 1200 001 45 54 18,9 72 1357

Valkoinen 001
RAL 9003

VÄRIT
Muut värit, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. 
RAL koodit ovat lähimpänä väri- 
vastaavuutta. Lopputulos saattaa näyttää 
erilaiselta kuin printatut värit.

Piilokiinnitteinen Avo-rako Näkyvä

SEINÄPROFIILIT LISÄTARVIKKEET
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Kg/m²

Ripustusetäisyys
(mm)

Moduulikoko
(mm)

Suurin taipuma

2,5 mm 3,3 mm 4,0 mm

1200 600 x 600 9,9 13,4 16,5

1200 1200 x 600 10,9 14,6 17,5

Korroosion kestävyys

D

Tulen kestävyys

A1

Kantokyky

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

SUORITUSKYKY

ASENNUS- JA RIPUSTUSAUKKOJEN SIJAINTI

Tuoteryhmä Komponentin kuvaus
Korkeus 

(mm)
Pituus 
(mm) Lovet (kpl) Lovien välinen etäisyys (mm)

T24 D MR CL&HK Pääkannatin T24 Click ECR Class D 38 3600 36
50 / 100 / 34 x 100 / 50

T24 D CT CLICK

Välilista T24 Click ECR Class D

38 600 1
300 / 300

T24 D CT CLICK 38 1200 3
300 / 300 / 300 / 300
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L24x24 HD L20x25 ALU W10x15 WSF WC I QH HHT FC SMF

L-lista 24/24, 
vahvistettu, 3050 

valkoinen

L-lista, alumiini, 
saatavilla myös 

varjon muodostavana 
pro�ilina

Kaksoiskulmalista, 
W-kirjaimen muoto, 

H, 3050

Reunajousi FIXT Seinäkiinnike 
T-listalle

Säädettävä 
jousiripustin - 8 

kokovaihtoehtoa: 115 - 
2080 mm

Seinäklipsi 
reunalistalle

Ota yhteyttä Rockfoniin® saadaksesi tietoa muista reunalistoista ja lisätarvikkeista.

Chicago Metallic™ T24 Universal 
Longspan 8280
• 24 mm:n ristikko,  erikoisjäykkä pääkannatin ja napsautettavat välilistat

• Täysi 75 mm:n korkeus, parempi kantokyky ja yhteensopivuus lisätarvikkeiden kanssa

• Vahva ja vakaa ristikko, joka on helppo irrottaa ja kiinnittää uudelleen monta kertaa

• Piilotettuihin, osittain piilotettuihin ja avoimiin alakattoratkaisuihin

POIKKILEIKKAUS LIITOS SAUMATYYPIT
Limitetty liitos

VALIKOIMA

Tuoteryhmä Komponentin kuvaus
Korkeus 

(mm)
Pituus 
(mm) Värit

Per laatikko Per lava

Kpl Jm Kg Laatikko Kg

Pääkannatin

T24x75 MR CL&HK Pääkannatin T24 75 3600 001 8 28,8 21 50 1050

Välilista

T24 CT CLICK
Välilista T24 Click

38 600
001, 88, 
Color-all

45 27 8,2 70 574

T24 CT CLICK 38 1200
001, 88, 
Color-all

45 54 15,7 72 1131

Valkoinen 
001
RAL 9003

VÄRIT

Muut värit, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. 
RAL koodit ovat lähimpänä väri- vastaavuutta. Lopputulos saattaa näyttää erilaiselta kuin printatut värit.

Piilokiinnitteinen Avo-rako Näkyvä

SEINÄPROFIILIT LISÄTARVIKKEET
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Max. ripustusväli (mm) - max. taipuma L7500 (max. = 4 mm)

Pääkannattimien 
välinen etäisyys

Välilistojen välinen 
etäisyys

Ripustuspisteiden maksimietäisyys (mm)

Kokonaispaino kg/m²

Välilistatyyppi 2,5 3 3,5 4 5 7 10 12 15

1200 600 T24 CTH/C 38 3980 3340 3230 3140 2970 2720 2420 2270 2050

1800 600 T24 CTH/C 38 2880 2720 2560 2410 2110 1430 -- -- --

Korroosion kestävyys

B

Tulen kestävyys

A1

Kantokyky

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

SUORITUSKYKY

ASENNUS- JA RIPUSTUSAUKKOJEN SIJAINTI

Tuoteryhmä Komponentin kuvaus
Korkeus 

(mm)
Pituus 
(mm) Lovet (kpl) Lovien välinen etäisyys (mm)

T24x75 MR CL&HK Pääkannatin T24 75 3600 36

50 / 100 / 34 x 100 / 50

T24 CT CLICK

Välilista T24 Click

38 600 1
300 / 300

T24 CT CLICK 38 1200 3
300 / 300 / 300 / 300

Ilmoitamme pyynnöstä erikoispituudet ja lovien sijainnit.
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MONO C40 NH 90 NH CLIP NH T HDC W2 SH 50

U-lista Mono 40 
3050mm galvanoitu

Nonius-ripustin T24, 
yläosa

Nonius sokka Nonius-ripustin T24, 
alaosa

Teräksestä 
valmistettuja 

levykiinnikkeitä, 
korkeus 40 mm, 

käytetään yhdessä C37-
pro�ilin kanssa

Suorakiinnike Chicago 
Metallic™ - 3 eri kokoa 

+ lukitusosa

Ota yhteyttä Rockfoniin® saadaksesi tietoa muista reunalistoista ja lisätarvikkeista.

1. Lovijako 200mm on yhteensopiva standardi kipsilevyjen kanssa esim. koko 2400x1200x13mm.

2. Lovijako 225mm on yhteensopiva Mono-paneelien (koot 1800 x 1200 ja 1200 x 900) kanssa.

Chicago Metallic™ Monolithic
• 35 x 38 mm:n T-profiilijärjestelmä villa- ja kipsilevyjen kiinnitykseen

• Nopeampi asennus helpon ja nopean napsautustekniikan ansiosta

• Järjestelmä ei vaadi lisätarvikkeita

• Moduulikoko sopii markkinoilla oleviin levykokoihin

POIKKILEIKKAUS LIITOS SAUMATYYPIT
Limitetty liitos

VALIKOIMA

Tuoteryhmä Komponentin kuvaus
Korkeus 

(mm)
Pituus 
(mm) Värit

Lovet 
(kpl)

Per laatikko Per lava

Kpl Jm Kg Laatikko Kg

Pääkannatin

MONO T35 MR
1. Pääkannatin Mono Acoustic 

- lovien etäisyys 200 mm
38 3600 69 18 20 72 37,1 32 1187

MONO T35 MR
2. Pääkannatin Mono Acoustic 

- lovien etäisyys 225 mm
38 3600 69 16 20 72 37,1 32 1187

Furring Channel

MONO HAT35 CT Välilista Mono Acoustic 22,23 1200 69 0 50 60 25 48 1200

Sinkitty 
pinta 00

VÄRIT

Piilokiinnitteinen

SEINÄPROFIILIT LISÄTARVIKKEET
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Tulen kestävyys

A1

Kantokyky

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

SUORITUSKYKY

Kg/m²

Ripustusetäisyys
(mm)

Moduulikoko
(mm)

Suurin taipuma

3,3 mm

1200 1200 x 600 12

1200 1200 x 400 13,9

ASENNUS- JA RIPUSTUSAUKKOJEN SIJAINTI

Tuoteryhmä Komponentin kuvaus
Korkeus 

(mm)
Pituus 
(mm) Lovet (kpl) Lovien välinen etäisyys (mm)

MONO T35 MR
Pääkannatin Mono Acoustic - lovien etäisyys 

200 mm
38 3600 18

100 / 200 / 16 x 200 / 100

MONO T35 MR
Pääkannatin Mono Acoustic - lovien etäisyys 

225 mm
38 3600 16

112,50 / 225 / 14 x 225 / 112,50

MONO HAT35 CT Välilista Mono Acoustic 22,23 1200 0
1200
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Chicago Metallic™ L-lista
• Laaja valikoima seinäkulmien leveys- ja korkeusvaihtoehtoja

• Näkyvät sivut on mukautettu erilaisten listajärjestelmien leveyksiin

• Väri sointuu täydellisesti Chicago Metallic™ -listojärjestelmiin

• Valittavana useita korkeusvaihtoehtoja kiinnittämistä varten

VALIKOIMA

Tuoteryhmä Komponentin kuvaus
Pituus 
(mm) Värit

Per laatikko Per lava

Kpl Jm Kg Laatikko Kg

L24x24 L-lista 24x24 3050mm valkoinen 3050 001 20 61 13 60 782

Valkoinen 001
RAL 9003

TUOTEKUVAUS
CC 24 OUT CC 24 IN

Ulkokulma seinäkulmaan Sisäkulma seinäkulmaan

LISÄTARVIKKEET

L24x24

24 mm:n kulmakiinnike, kaarevat 
reunat. 
Pro�ilin molempia puolia voidaan 
käyttää.
Materiaalin vahvuus: 0,5 mm

SUORITUSKYKY

Tulen kestävyys

A1

Korroosion kestävyys

B

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

VÄRIT

Jos haluat muita värejä, tiedustele tuotekoodeja asiakaspalvelusta. 
NCS-koodit ovat lähimpänä värivastaavuutta. Listan todellinen väri voi poiketa julkaisussa näkyvästä väristä hieman.
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Chicago Metallic™ L-lista, kestää 
korroosiot erityisen hyvin (D)
• Laaja valikoima seinäkulmien leveys- ja korkeusvaihtoehtoja

• Näkyvät sivut on mukautettu erilaisiin profiileihin

• Saatavana korroosionkestoluokka D

• Vakiovärien valikoima

VALIKOIMA

Tuoteryhmä Komponentin kuvaus
Pituus 
(mm) Värit

Per laatikko Per lava

Kpl Jm Kg Laatikko Kg

L24x24 D
L-lista 24x24, 3050 mm, luokka D, 

valkoinen
3050 001 20 61 13,8 60 828

C37 D U-lista 40, 3050 mm, luokka D, valkoinen 3050 001 32 97,6 32,5 30 975

Valkoinen 001
RAL 9003

TUOTEKUVAUS

L24x24 D

24 mm:n kulmakiinnike, kaarevat 
reunat. 
Tehokkaasti korroosiosuojattu 
kaksipuolisella sinkkikerroksella 
(275 grammaa sinkkiä/m²) ja 
molemminpuolisella 20 μ:n 
polyesteripinnoituksella.
Materiaalin vahvuus: 0,5 mm

SUORITUSKYKY

Tulen kestävyys

A1

Korroosion kestävyys

D

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

C37 D

C-pro�ili, kaarevat reunat ja 20 mm:n laippa. 
Soveltuu enintään 37 mm:n paksuisille alakattolevyille. 
Pro�ilin molemmat laipat voidaan asentaa näkyviin jääviksi. 
Ylempi laippa ja levykiinnike pitävät levyt paikallaan silloinkin, 
kun ilmanpaine vaihtelee, esiintyy vetoa tai levyjä puhdistetaan. 
Tehokkaasti korroosiosuojattu kaksipuolisella sinkkikerroksella 
(275 grammaa sinkkiä/m²) ja molemminpuolisella 20 μ:n 
polyesteripinnoituksella.
Materiaalin vahvuus: 0,5 mm

VÄRIT

Jos haluat muita värejä, tiedustele tuotekoodeja asiakaspalvelusta. 
NCS-koodit ovat lähimpänä värivastaavuutta. Listan todellinen väri voi poiketa julkaisussa näkyvästä väristä hieman.
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Chicago Metallic™ L-lista - vahvistettu
• Kuormitusta kantavia seinäkulmia

• Oikea valinta painavia alakattolevyjä varten

• Kiinnitysetäisyys jopa 625 mm

• Vakiovärien valikoima

VALIKOIMA

Tuoteryhmä Komponentin kuvaus
Pituus 
(mm) Värit

Per laatikko Per lava

Kpl Jm Kg Laatikko Kg

L24x24 HD L-lista 24/24, vahvistettu, 3050 valkoinen 3050 001 35 106,75 31,2 60 1870

Valkoinen 
001
RAL 9003

TUOTEKUVAUS

L24x24 HD

24 mm:n vahvistettu kulmakiinnike, 
kaarevat reunat. 
Pro�ilin molempia puolia voidaan 
käyttää.
Materiaalin vahvuus: 0,7 mm

VÄRIT

Jos haluat muita värejä, tiedustele tuotekoodeja asiakaspalvelusta. 
NCS-koodit ovat lähimpänä värivastaavuutta. Listan todellinen väri voi poiketa julkaisussa näkyvästä väristä hieman.

SUORITUSKYKY

Tulen kestävyys

A1

Korroosion kestävyys

B

Ympäristö

Täysin kierrätettävä
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Chicago Metallic™ L-lista - Specials
• 30 mm:n laipalla varustetut seinäkulmat

VALIKOIMA

Tuoteryhmä Komponentin kuvaus
Pituus 
(mm) Värit

Per laatikko Per lava

Kpl Jm Kg Laatikko Kg

L30x30 Reunalista 30x30 3050 001 25 76,25 23,3 60 1400

L20x25 ALU
L-lista, alumiini, saatavilla myös varjon 

muodostavana pro�ilina
4000 Alu 25 100 6

Valkoinen 001
RAL 9003

TUOTEKUVAUS

L30x30

30 mm:n kulmakiinnike 
teollisuuskäyttöön, kaarevat reunat. 
Pro�ilin molempia puolia voidaan 
käyttää.
Materiaalin vahvuus: 0,6 mm

SUORITUSKYKY

Tulen kestävyys

A1

Korroosion kestävyys

B + C

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

L20x25 ALU

Alakatosta tulee näyttävä ja täsmällinen 
alumiinisten kulmareunapro�ilien 
avulla.
Materiaalin vahvuus: 1,4 mm

VÄRIT

Jos haluat muita värejä, tiedustele tuotekoodeja asiakaspalvelusta. 
NCS-koodit ovat lähimpänä värivastaavuutta. Listan todellinen väri voi poiketa julkaisussa näkyvästä väristä hieman.
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Chicago Metallic™ J-pro�ili
• Asymmetrisiä J-kirjaimen muotoisia profiileita, helppo mukauttaa ja asentaa

• Useita alakattolevyjen paksuuteen sopivia korkeusvaihtoehtoja

• Soveltuu myös vaakasuoriin käyttökohteisiin

• Väri sointuu täydellisesti alakattolistajärjestelmiin ja seinäkulmiin

VALIKOIMA

Tuoteryhmä Komponentin kuvaus
Pituus 
(mm) Värit

Per laatikko Per lava

Kpl Jm Kg Laatikko Kg

J13 J-pro�ili 13 x 3050, valkoinen 3050 001 30 91,5 22 50 1101

J20 J-pro�ili 20 x 3050, valkoinen 3050 001 24 73,2 19,8 50 991

J25 J-pro�ili 25 x 3050, valkoinen 3050 001 24 73,2 21,1 40 843

J38 J-pro�ili 38 x 3050, valkoinen 3050 001 18 54,9 16,6 40 664

J40 J-pro�ili 40 x 3050, valkoinen 3050 001 18 54,9 19,7 35 690

J50 J-pro�ili 50 x 3050, valkoinen 3050 001 18 54,9 21,4 30 641

Valkoinen 
001
RAL 9003

VÄRIT

Jos haluat muita värejä, tiedustele tuotekoodeja asiakaspalvelusta. 
NCS-koodit ovat lähimpänä värivastaavuutta. Listan todellinen väri voi poiketa julkaisussa näkyvästä väristä hieman.
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TUOTEKUVAUS

SUORITUSKYKY

Tulen kestävyys

A1

Korroosion kestävyys

B

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

J13

Asymmetrinen J-pro�ili, laippa 25 tai 13 
mm:n kohdalla. 
Sisäpuolinen korkeus on 13 mm.
Materiaalin vahvuus: 0,5 mm

J20

Asymmetrinen J-pro�ili, laippa 25 tai 13 
mm:n kohdalla. 
Sisäpuolinen korkeus soveltuu 20 mm 
paksuille levyille. 
Pienin paksuus on 13 mm, joten levyt 
voidaan irrottaa.
Materiaalin vahvuus: 0,5 mm

J25

Asymmetrinen J-pro�ili, laippa 25 tai 13 
mm:n kohdalla. 
Sisäpuolinen korkeus soveltuu 25 mm 
paksuille levyille. 
Pienin paksuus on 13 mm, joten levyt 
voidaan irrottaa.
Materiaalin vahvuus: 0,5 mm

J38

Asymmetrinen J-pro�ili, laippa 25 tai 13 
mm:n kohdalla. 
Sisäpuolinen korkeus on 38 mm, joten 
soveltuu vakiopaksuisille T24- ja T15-
pro�ileille.
Materiaalin vahvuus: 0,5 mm

J40

Asymmetrinen J-pro�ili, laippa 25 tai 13 
mm:n kohdalla. 
Sisäpuolinen korkeus soveltuu 40 mm 
paksuille levyille. 
Pienin paksuus on 13 mm, joten levyt 
voidaan irrottaa. 
Erityiskulmareunapro�ili Rockfon® 
System VertiQ® T24 A Wall -järjestelmää 
varten.
Materiaalin vahvuus: 0,5 mm

J50

Asymmetrinen J-pro�ili, laippa 25 tai 13 
mm:n kohdalla. 
Sisäpuolinen korkeus soveltuu 50 mm 
paksuille levyille. 
Pienin paksuus on 13 mm, joten levyt 
voidaan irrottaa.
Materiaalin vahvuus: 0,5 mm
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Chicago Metallic™ -kaksoiskulmalista
• Useita W-kirjaimen muotoisia varjolinjoja kaikkia Rockfon®-alakattolevyjä varten

• Käytäviin ja epätasaisille pinnoille

• Erityiset kulmapalat saatavilla

VALIKOIMA

Tuoteryhmä Komponentin kuvaus
Pituus 
(mm) Värit

Per laatikko Per lava

Kpl Jm Kg Laatikko Kg

W10x15 Kaksoiskulmalista, W-kirjaimen muoto, 
H, 3050

3050 001 30 91,5 19,9 60 1191

W8x12 3050 001 30 91,5 17,9 60 1075

W10x15 ALU
Alu L -kaksoiskulmalista, saatavana myös 

seinäkulmana
4000 Alu 25 100 13,8

Valkoinen 001
RAL 9003

TUOTEKUVAUS

W10x15

Kaksoiskulmalista, 15 mm:n näkyviin 
jäävä laippa. 
Soveltuu X-, M-, Z- ja E10-
reunamuodolla varustetuille Rockfon-
alakattolevyille. 
Kiinnitysetäisyys käy ilmi pro�ilin 
sisäpuolen merkinnöistä. 
Rockfon-alakattolevytyyppi on merkitty 
sisäpuolelle.
Materiaalin vahvuus: 0,5 mm

SUORITUSKYKY

Tulen kestävyys

A1

Korroosion kestävyys

B + C

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

W8x12

Kaksoiskulmalista, 15 mm:n näkyviin 
jäävä laippa. 
Soveltuu D-, E8-, ja A-reunamuodolla 
varustetuille Rockfon-alakattolevyille. 
Kiinnitysetäisyys käy ilmi pro�ilin 
sisäpuolen merkinnöistä. 
Rockfon-alakattolevytyyppi on merkitty 
sisäpuolelle.
Materiaalin vahvuus: 0,5 mm

W10x15 ALU

Alumiinisten kaksoiskulmalistojen 
ansiosta alakatosta tulee näyttävä ja 
täsmällinen. 
Lisäksi siihen saadaan varjot.
Materiaalin vahvuus: 1,4 mm

20mm10

15
25

VÄRIT
CC 15 IN CC 15 OUT

Sisäkulma 
kaksoiskulmalistaan, 15 

mm:n laippa

Ulkokulma 
kaksoiskulmalistaan, 15 

mm:n laippa

LISÄTARVIKKEET

Jos haluat muita värejä, tiedustele tuotekoodeja 
asiakaspalvelusta. 
NCS-koodit ovat lähimpänä värivastaavuutta. Listan 
todellinen väri voi poiketa julkaisussa näkyvästä väristä 
hieman.
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Chicago Metallic™ Flexible Wall Angles
• Useita seinäkulmavaihtoehtoja kuperia ja koveria pintoja varten

• Epäsäännöllisen muotoisten seinien ja pylväiden nopeaa ja esteettistä viimeistelyä varten

• Aikaa säästyy, kun kiinnittäminen sujuu nopeasti ja helposti

• Helppo leikata oikeankokoisiksi vakiotyökalujen avulla

VALIKOIMA

Tuoteryhmä Komponentin kuvaus
Pituus 
(mm) Värit

Per laatikko Per lava

Kpl Jm Kg Laatikko Kg

L24x24 FLEX Kulmareunapro�ili, taipuisa, valkoinen 2500 Valkoinen 10 25 5,3 50 267

Valkoinen

TUOTEKUVAUS

L24x24 FLEX

Monikäyttöinen, 24 x 24 mm, valkoinen 
kulmareunapro�ili.
Materiaalin vahvuus: 0,5 mm

VÄRIT

Jos haluat muita värejä, tiedustele tuotekoodeja asiakaspalvelusta. 
NCS-koodit ovat lähimpänä värivastaavuutta. Listan todellinen väri voi poiketa julkaisussa näkyvästä väristä hieman.

SUORITUSKYKY

Tulen kestävyys

E

Korroosion kestävyys

B

Ympäristö

Täysin kierrätettävä
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Chicago Metallic™ ALUMIININEN 
VÄLILISTA
• Alumiiniprofiilivalikoima, useita muoto- ja kokovaihtoehtoja

• Käytetään tasaisten siirtymien saamiseen aikaan modulaaristen ja 
ruuveilla kiinnitettyjen alakattojen välille

• Väri sointuu täydellisesti Chicago Metallic™ -listoihin

• Helppo leikata oikeankokoisiksi vakiotyökalujen avulla

VALIKOIMA

Tuoteryhmä Komponentin kuvaus
Pituus 
(mm) Värit

Per laatikko Per lava

Kpl Jm Kg Laatikko Kg

TP ALU L15
Alu L -siirtymäpro�ili, X- ja 

M-reunamuoto kipsiin
3000 001 10 30 11 40 425

TP ALU L0
Alu L -siirtymäpro�ili, A- ja E-reunamuoto 

kipsiin
3000 001 10 30 9 20 180

TP ALU 15L
Alu L -siirtymäpro�ili, joka saa aikaan 

varjon, A- ja E-reunamuoto kipsiin
3000 001 10 30 12 20 240

TP ALU L8
Alu L -siirtymäpro�ili, E8-reunamuoto 

kipsiin
3000 001 20 60 18 20 360

Valkoinen 001
RAL 9003

TUOTEKUVAUS

TP ALU L15 TP ALU L8

Alumiinista valmistettu 
siirtymäpro�ili, joka ei saa aikaan 
varjoa. 
Tämän pro�ilin avulla saadaan 
aikaan siirtymä kipsilevyalakattojen 
ja kokonaan tai osittain piiloon 
jäävillä listajärjestelmillä 
varustettujen alakattojen välille. 
Pro�ili on muotoiltu saamaan 
aikaan täydellisen sileän siirtymän 
8 mm syviin E-reunamuodolla 
varustettuihin alakattolevyihin.
Materiaalin vahvuus: 1,5 mm

 4
4,

5 

 15mm 

 6
,5

 

 20 

Tämän pro�ilin avulla 
saadaan aikaan 
ammattilaistasoinen 
siirtymä kipsilevyalakattojen 
ja X- tai M-reunamuodolla 
varustettujen Rockfon®-
alakattojen välille.
Materiaalin vahvuus: 1,5 mm

SUORITUSKYKY
Tulen kestävyys

B-s1,d0

Korroosion kestävyys

C

Ympäristö

Täysin kierrätettävä

TP ALU L0

Alumiinista valmistettu 
siirtymäpro�ili, joka ei saa 
aikaan varjoa. 
Tämän pro�ilin avulla 
saadaan aikaan siirtymä 
kipsilevyalakattojen ja A- tai 
E-reunamuodolla varustettujen 
järjestelmäalakattojen välille.
Materiaalin vahvuus: 1,5 mm

 18,5  21,5mm 

 3
8 

TP ALU 15L

Alumiinista valmistettu 
siirtymäpro�ili, joka saa 
aikaan 15 mm:n varjon. 
Tämän pro�ilin avulla 
saadaan aikaan siirtymä 
kipsilevyalakattojen ja 
A- tai E-reunamuodolla 
varustettujen 
järjestelmäalakattojen välille.
Materiaalin vahvuus: 1,5 mm

 3
8 

 20  15  21mm 

VÄRIT
Jos haluat muita värejä, tiedustele tuotekoodeja asiakaspalvelusta. 
NCS-koodit ovat lähimpänä värivastaavuutta. Listan todellinen väri voi poiketa julkaisussa näkyvästä väristä hieman.
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Suorakiinnike
• Laaja tuotevalikoima, useita käyttökohteita

• Ripustetaan suoraan asennuskorkeuden madaltamiseksi

• Yleiskäyttöisiä ripustimia erityisratkaisuihin

VALIKOIMA

Tuoteryhmä Komponentin kuvaus

Per laatikko

Kapasiteetti
Korkeus 

(mm)Kpl Kg

SH 100 Suorakiinnike Chicago Metallic™ h100 + lukitusosa 100 2,4 35 kg 100

SH 50
Suorakiinnike Chicago Metallic™ - 3 eri kokoa + 

lukitusosa
100 2,5 35 kg 50

SH 80 Suorakiinnike Chicago Metallic™ h80 + lukitusosa 100 3,2 35 kg 80

FH T24 HOOK Jousen asennusklipsi H = 89 mm 100/C 100 0,8 14 kg

SH 40-80 Säädettävä ripustin 70/110 MM 100 2,1 20 kg

SUORITUSKYKY

Tulen kestävyys

A1

Korroosion kestävyys

B

Ympäristö

Täysin kierrätettävä
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Asennusklipsi
• Alakattolevyt kiinnitetään ihanteellisesti erityisten kiinnikkeiden avulla, 

jotka on helppo kiinnittää ja irrottaa

• Levykiinnikkeet kestävät korroosiota erityisen hyvin

• Paksuja levyjä ja erityisiä käyttökohteita varten on saatavana 
lisävarusteita

VALIKOIMA

Tuoteryhmä Komponentin kuvaus

Per laatikko

Kpl Kg

HDC 1
Kiinnikkeitä levypaksuuksille 15 -20 mm (A-reunamuoto), 15 -30 mm (E-reunamuoto), 20 

-25 mm (X-, M- ja Z-reunamuoto) ja 20-30 mm (D-reunamuoto)
100 1,34

HDC 2 Kiinnikkeitä levypaksuuksille 25 -30 mm (A-reunamuoto) ja 40 mm (E, D-reunamuoto) 150 1,65

HDC 3 Kiinnikkeitä 40 mm paksuille levyille (A-reunamuoto) ja 50 mm (D-reunamuoto) 100 1,12

HDC 4 Teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä 15 -20 mm paksuille levyille (A-reunamuoto) 100 0,9

HDC W1
Teräksestä valmistettuja levykiinnikkeitä, korkeus 23 mm, käytetään yhdessä C37-pro�ilin 

kanssa6
250 2,1

HDC W2
Teräksestä valmistettuja levykiinnikkeitä, korkeus 40 mm, käytetään yhdessä C37-pro�ilin 

kanssa
500 4

WSF Reunajousi FIXT 100 0,6

SUORITUSKYKY

Tulen kestävyys

A1 (terästä)

Korroosion kestävyys

B (terästä) - D (muovi)

Ympäristö

Täysin kierrätettävä
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1. TEOREETTINEN LASKELMA

Päälistat (A): Pinta / päälistojen akselien välinen etäisyys
600 mm:n välilistat (B): Pinta / 600 mm:n välilistojen akselien välinen etäisyys
1200 mm:n välilistat (C): Pinta / 1200 mm:n välilistojen akselien välinen etäisyys
Ripustimet (D): Päälista juoksumetreinä (A) / päälistojen akselien välinen etäisyys

Seinäkulmien määrä määräytyy projektin muodon ja koon mukaan.

D (1,2 m)

C (0,6 m)

B (1,2 m)

A (1,2 m)

MODULAARISET T15–T24–T35-JÄRJESTELMÄT
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600 x 600 mm:n modulaatio 600 x 1200 mm:n modulaatio

päälista 1200 
mm:n välein

päälista 600 
mm:n välein

päälista 1200 
mm:n välein

päälista 600 
mm:n välein

Päälista 0,83 m 1,67 m 0,83 m 1,67 m

1200 mm:n välilista 1,67 m --  1,67 m  --

600 mm:n välilista 0,83 m 1,67 m  -- 0,83 m 

ripustimet 0,69 kpl 1,38 kpl 0,69 kpl 1,38 kpl

2. ESIMERKKI 100 NELIÖMETRIN ALAKATOSTA

Päälistat (A): 100 / 1,2 = 83,333 = 84 metriä
600 mm:n välilistat (B): 100 / 1,2 = 83,333 = 84 metriä
1200 mm:n välilistat (C): 100 / 0,6 = 166,666 = 167 metriä
Ripustimet (D): 84 / 1,2 = 70 kpl

3. MATERIAALITARVE NELIÖMETRIÄ KOHDEN VAKIOMODULAATIOIDEN PERUSTEELLA

600 x 600 MM:N TAI 600 x 1200 MM:N MODULAATIO
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ROCKFON-JÄRJESTELMÄT
Yhdistämme kivivillalevyjen luonnolliset ominaisuudet innovatiivisiin 
ripustettuihin listajärjestelmiin. Näin saadaan aikaan täydellinen, 
akustiikan kattavasti hallitseva alakattoratkaisu. Lopputulos on 
näyttävä ja helppo asentaa.

Kaikilla Rockfon-alakattojärjestelmillä on 
30 vuoden rajoitettu takuu. Ota yhteyttä 
Rockfonin asiakaspalveluun saadaksesi lisätietoja

Yhtenäiset alakattojärjestelmät 
Yhtenäiset alakattojärjestelmämme toimivat saumattomina 
akustisina ratkaisuina. Ne on helppo asentaa muodosta tai koosta 
riippumatta.

Modulaariset alakattojärjestelmät
Ripustettavat alakattolevyt auttavat hallitsemaan melua ja 
tekevät tiloista turvalliset. Listajärjestelmän pro�ilit helpottavat 
kiinteistötekniikan ja asennusten integroimista.
 
Saarekejärjestelmät
Kehyksettömiä akustisia ratkaisuja on saatavilla useina muoto- ja 
kokovaihtoehtoina. Tällainen akustinen järjestelmä on oikea valinta 
huonetiloihin ja rakennuksiin, joihin ei voi asentaa perinteistä 
ripustettua alakattoa.

Melunvaimenninjärjestelmät
Melunvaimenninjärjestelmämme voidaan asentaa kahdella tavalla. 
Ne voidaan asentaa riveihin listajärjestelmien avulla tai yksittäin 
koukkujen tai vaijerien avulla. Melunvaimentimiamme voidaan 
mukauttaa ja asentaa erilaisiin käyttökohteisiin.

Seinälevyjärjestelmät
Luo äänieristettyjä seiniä käyttämällä innovatiivisia akustisia levyjä. 
Saat kattavan ratkaisun.
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VALIKOIMA: ROCKFON-JÄRJESTELMÄT
YHTENÄISET ALAKATOT: RIPUSTETTU, DIRECT, FLECTO

   Rockfon® System Mono Acoustic™  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .182

MODULAARISET ALAKATOT: OSITTAIN PIILOON JÄÄVÄ 
ALAKATTOJÄRJESTELMÄ

   Rockfon® System Fusion H™ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .183
   Rockfon® System T24 X™  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .184
   Rockfon® System T24 X™ DLC™  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .185
   Rockfon® System T24 Z™  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .186
   Rockfon® System T24 Stepped Z D™  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .187
   Rockfon® System XL T24 D™ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .188

MODULAARISET ALAKATOT: ALAKATTOJÄRJESTELMÄ 
OSITTAIN PIILOON JÄÄVÄLLÄ LISTAJÄRJESTELMÄLLÄ

   Rockfon® System T15 E™  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .189
   Rockfon® System T24 E™  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .190
   Rockfon® System XL T24 E™  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .191
   Rockfon® System T24 M™  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .192
   Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .193

MODULAARISET ALAKATOT: ALAKATTOJÄRJESTELMÄ 
OSITTAIN PIILOON JÄÄVÄLLÄ LISTAJÄRJESTELMÄLLÄ

   Rockfon® System T15 A™  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .189
   Rockfon® System T24 A™  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .190
   Rockfon® System XL T24 A™  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .191
   Rockfon® System Ultraline E™  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .194

MODULAARISET ALAKATOT: ALAKATTOJÄRJESTELMÄT 
ERITYISKÄYTTÖKOHTEISIIN

   Rockfon® System Maxispan T24 A™ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .195
   Rockfon® System Swing A, E, C™ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .196
   Rockfon® System G direct™ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .197
   Rockfon® System C direct™ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .198
   Rockfon® System  HAT A™  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .199
   Rockfon® System A, B Adhesive™  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .200
   Rockfon® System B Screw™ / Hook™  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .201
   Rockfon® System T24 A, E ECR™  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .202
   Rockfon® System OlympiaPlus A Impact 1A™ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .203

SAAREKKEET
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Rockfon® System Mono Acoustic™

Rockfon Mono Acoustic on 
yhtenäinen ja kaunis alakatto ilman 
näkyviä liitoksia. Se vaimentaa ääntä 
erittäin tehokkaasti (αw jopa 1,00, 
luokka A). 

Rockfon Mono Acoustic -alakattolevyjä 
on kolme vaihtoehtoa erilaisiin 
tarkoituksiin:
• Rockfon Mono Acoustic
• Rockfon Mono Acoustic Direct
• Rockfon Mono Acoustic Flecto

Rockfon Mono Acoustic on tarkoitettu 
asennettavaksi ripustettuun 
listajärjestelmään. Rockfon Mono 
Acoustic Direct asennetaan suoraan 
valmiiseen alakattoon tai välipohjaan. 
Rockfon Mono Acoustic Flecto on 
kehitetty kaarevia pintoja varten.

Valmiin alakaton osat muodostavat 
yhtenäisen kokonaisuuden ilman 
näkyviä liitoksia. Sitä ei tarvitse maalata 
eikä täydentää muilla rakenteilla.

Ruuveja lukuun ottamatta kaikki 
komponentit on valmistettu erityisesti 
Rockfon System Mono Acoustic 
-alakattoa varten. 

Rockfon Mono Acoustics -alakaton 
palo- ja akustisten ominaisuuksien 
varmistamiseksi järjestelmän saa 
asentaa vain valtuutettu Rockfon Mono 
Acoustic -asentaja.
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Rockfon® System Fusion H™

ROCKFON System Fusion H 
-listajärjestelmä jää piiloon. Se 
yhdistää H-reunamuodolla ja 
korostetuilla tai huomaamattomilla 
alumiinipro�ileilla varustetut 
ja moduulimitoiltaan erilaiset 
alakattolevyt. Pro�ilit toimitetaan 
aina luonnoneloksoidusta alumiinista 
valmistettuina.

Erityismuotoillut alumiinipro�ilit 
sopivat levyjen H-reunamuotoon, joten 
alakaton ilmeestä tulee ainutlaatuisen 
lineaarinen.

Järjestelmä voidaan asentaa suoraan 
välipohjaan asennuskiinnikkeillä 
tai ripustamalla kaksikerroksiseen 
listajärjestelmään. Kantavat Chicago 
Metallic™ T24 Click 2890 -listat 
tulevat ylös, ja näkyviin jäävät tai 
huomaamattomat alumiinipro�ilit 
tulevat alas.
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Rockfon® System T24 X™

Rockfon System T24 X 
-listajärjestelmä jää piiloon. Sen 
avulla alakatosta tulee tyylikkään 
yhtenäinen. Sitä käytetään yhdessä 
X-reunamuodolla varustettujen 
alakattolevyjen kanssa.

Järjestelmä voidaan ripustaa halutulle 
korkeudelle käyttämällä Chicago 
Metallic™ T24 Click 2890 -listoja 
tai asentaa suoraan välipohjaan 
asennuskiinnikkeiden avulla.

Rockfon System T24 X -järjestelmässä 
käytettävä Chicago Metallic T24 Click 
2890 -listajärjestelmä on helppo 
ja nopea asentaa napsauttamalla. 
T-pro�ilien leveys on 24 mm. Kaikki 
osat on valmistettu galvanoidusta 
teräksestä. Sileä ja valkoinen pinta jää 
piiloon X-reunamuodolla varustettujen 
ROCKFON-alakattolevyjen alle.

Järjestelmä koostuu kantavista 
pro�ileista, poikkipro�ileista, lenkeistä 
ja muista tarvittavista osista. Kaikkien 
T-tukipro�ilien korkeus on 38 mm, joten 
alakatosta tulee vakaa ja valaisimet on 
helppo integroida.

Monet varusteet sekä valaistus- ja 
ilmanvaihtoratkaisut on valmistettu 
erityisesti Rockfon System T24 X 
-alakattoa varten.

Asennetut alakattolevyt voidaan 
irrottaa. Tälle järjestelmälle on 
tunnusomaista, että alakattolevyt 
asennetaan ja irrotetaan 
listajärjestelmän yläpuolelta. Tästä 
on hyötyä esimerkiksi talotekniikka-
asennusten kannalta. X-reunamuodolla 
varustettuja Rockfon-levyjä on useita 
moduulikokovaihtoehtoja.
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Rockfon® System T24 X DLC™

Rockfon System T24 X DLC 
-listajärjestelmä jää piiloon. Sen 
avulla alakatosta tulee tyylikkään 
yhtenäinen. Sitä käytetään yhdessä 
X-reunamuodolla varustettujen 
alakattolevyjen kanssa.

Järjestelmä koostuu kaksikerroksisesta 
listajärjestelmästä. Ylempi ja alempi 
kerros yhdistetään toisiinsa erityisillä 
DLC-klipseillä, joten järjestelmästä 
tulee erittäin vakaa ja kookkaat levyt on 
helppo asentaa. 

Tämä järjestelmä soveltuu erityisesti 
suuriin huonetiloihin. Levyt voidaan 
asentaa sidosten avulla. Järjestelmä 

voidaan ripustaa halutulle korkeudelle 
käyttämällä Chicago Metallic™ T24 
Click 2890 -listoja tai asentaa suoraan 
välipohjaan asennuskiinnikkeiden 
avulla.

Rockfon System T24 X DLC -järjestelmä 
asennetaan Chicago Metallic T24 Click 
2890 -listajärjestelmään napsauttamalla. 
Asentaminen ja irrottaminen sujuu 
nopeasti. T-pro�ilin leveys on 24 mm. 
Kaikki osat on valmistettu galvanoidusta 
teräksestä. Valkoinen pinta jää piiloon 
E-reunamuodolla varustettujen 
ROCKFON-alakattolevyjen alle.

Järjestelmä koostuu kantavista 
pro�ileista, poikkipro�ileista, lenkeistä ja 
muista tarvittavista osista. Kantavien ja 
poikkipro�ilien korkeus on 38 mm, joten 
alakatosta tulee vakaa ja esimerkiksi 
valaisimet on helppo integroida.

Kaikki järjestelmään asennetut 
alakattolevyt voidaan irrottaa. Tälle 
järjestelmälle on tunnusomaista, että 
kun alakattolevyjä asennetaan tai 
irrotetaan, listajärjestelmään ei tarvitse 
koskea. Tästä on hyötyä esimerkiksi 
talotekniikka-asennusten kannalta. 
X-reunamuodolla varustettuja 
Rockfon-alakattolevyjä on useita 
kokovaihtoehtoja.
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Rockfon® System T24 Z™

Rockfon System T24 Z -järjestelmää 
käytetään alakatoissa, kun 
listajärjestelmän tulee jäädä 
piiloon ja halutaan ainutlaatuisen 
tyylikäs ja lineaarinen ilme, joka 
korostaa huonetilojen geometrista 
suuntavaikutelmaa.

Järjestelmä koostuu Chicago 
Metallic T24 Click 2890 -listoista ja 
Z-reunamuodolla varustetuista Rockfon-
alakattolevyistä. Listajärjestelmä jää 
taka-alalle (8 mm) yhdessä suunnassa, 
jotta saadaan aikaan terävä ja selkeä 
linja. Toisessa suunnassa listajärjestelmä 
jää piiloon ja luo yhtenäisen 
vaikutelman.

Erittäin matalan asennuskorkeutensa 
ansiosta järjestelmä voidaan 
asentaa suoraan välipohjaan 
asennuskiinnikkeillä tai ripustaa 
halutulle korkeudelle.

Kantavien ja poikkipro�ilien leveys 
on 24 mm. Ne on valmistettu 
galvanoidusta teräksestä. Pinta on 
sileä ja valkoinen tai musta. Rockfon 
System T24 Z helpottaa talotekniikan 
asentamista. Kaikki Rockfon System T24 
Z -alakattolevyt voidaan irrottaa.

Jos tarvitaan iskunkestävyyttä tai 
jos pääsy alakaton yläpuoliseen 
tilaan täytyy estää (esimerkiksi 
luokkahuoneissa ja käytävillä), 
Z-reunamuodolla varustetut Rockfon-
alakattolevyt voidaan kiinnittää 
listajärjestelmään lukitusklipseillä. 
Niiden ansiosta ratkaisu on helppo 
ja kestävä. Rockfon System T24 Z 
-järjestelmän iskunkestävyys on 
testattu EN13964-standardin liitteen 
D mukaisesti. Se täyttää luokan 3A 
vaatimukset. 
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Rockfon® System T24 Stepped Z D™

Rockfon System T24 Stepped Z 
D on galvanoitu piiloon jäävä 
listajärjestelmä. Siihen voidaan 
asentaa Rockfon-alakattolevyjä, 
joiden reunamuoto on D.

Järjestelmä koostuu kantavista 
pro�ileista, ensisijaisista T24-
pro�ileista ja Stepped Z -pro�ileista. 
D-reunamuodolla varustetut enintään 
25 mm paksut Rockfon-alakattolevyt on 
helppo asentaa tähän järjestelmään ja 
irrottaa siitä. Lopputuloksena on kaunis 
alakatto, jonka yläpuoliseen tilaan 
pääsee helposti käsiksi. Listajärjestelmä 
jää piiloon.

Rockfon System T24 Stepped Z D 
voidaan asentaa ripustamalla lenkkien 
avulla tai suodaan välipohjaan 
asennuskiinnikkeillä.
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Rockfon® System XL T24 D™

Rockfon System XL T24 D -järjestelmä 
jää piiloon. Sen avulla alakatosta 
tulee tyylikkään yhtenäinen. 

Rockfon System XL T24 D -järjestelmä 
soveltuu erityisesti suuriin tiloihin. 
Sen asennus sujuu nopeammin 
ja helpommin kuin perinteisten 
järjestelmien asennus, sillä osia on 
vain vähän ja kiinnityksiä tarvitaan 
vähemmän.

Rockfon System XL T24 D -järjestelmän 
kantavat pro�ilit asennetaan 1 
800 mm:n etäisyydelle toisistaan. 
Järjestelmä voidaan asentaa suoraan 
välipohjaan asennuskiinnikkeillä tai 
ripustaa halutulle korkeudelle lenkkien 
avulla. 

Tämä järjestelmä mahdollistaa kaikkien 
levyjen irrottamisen. Järjestelmä 
koostuu kantavista pro�ileista, 
erimittaisista poikkipro�ileista, 
kulmapro�ileista, lenkeistä ja laajasta 
tarvikevalikoimasta.

D-reunamuodolla varustetut Rockfon-
alakattolevyt moduulimitaltaan 600 
x 600 mm voidaan asentaa Rockfon 
System XL T24 D -järjestelmän avulla.
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Rockfon® System T15 A, E™

Valittujen alakattolevyjen mukaan 
Rockfon System T15 A, E on oikea 
valinta, kun listat halutaan jättää 
näkyviin osittain (E-reunamuoto) tai 
kokonaan (A-reunamuoto).

Järjestelmä kiinnitetään suoraan 
välipohjaan asennuskiinnikkeillä tai 
ripustetaan halutulle korkeudelle 
lenkkien avulla. Rockfon T15 A, E 
-listojen näkyvien osien leveys on 
15 mm. Kaikki osat on valmistettu 
galvanoidusta teräksestä. Niissä on sileä 
ja näkyvä valkoinen pinta.

Järjestelmä koostuu kantavista 
pro�ileista, erimittaisista 
poikkipro�ileista, kulmapro�ileista, 
lenkeistä ja laajasta tarvikevalikoimasta.

Rockfon System T15 A, E -järjestelmässä 
voidaan käyttää Rockfon-alakattolevyjä, 
joiden reunamuoto on A15, A24 
tai E15.Listajärjestelmä voidaan 
yhdistellä lukemattomilla tavoilla ja 
mukauttaa laajaan alakattolevyjen 
muotovalikoimaan.

Kaikkien T-pro�ilien korkeus on 38 mm, 
mikä luo lisämahdollisuuksia valaisinten 
integrointiin.
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Rockfon® System T24 A, E™

Valittujen alakattolevyjen mukaan 
Rockfon System T24 A, E on oikea 
valinta, kun listat halutaan jättää 
näkyviin osittain (E-reunamuoto) tai 
kokonaan (A-reunamuoto).

Järjestelmä kiinnitetään suoraan 
välipohjaan asennuskiinnikkeillä tai 
ripustetaan halutulle korkeudelle. 
Rockfon System XL T24 A, E -listojen 
näkyvien osien leveys on 24 mm. Kaikki 
osat on valmistettu galvanoidusta 
teräksestä. Niissä on sileä ja näkyvä 
valkoinen pinta. 

Kaikkien T-tukipro�ilien korkeus on 
38 mm, mikä luo lisämahdollisuuksia 
valaisinten integrointiin.

Järjestelmä koostuu kantavista 
pro�ileista, erimittaisista 
poikkipro�ileista, kulmapro�ileista, 
lenkeistä ja laajasta tarvikevalikoimasta.

Listajärjestelmä voidaan yhdistellä 
lukemattomilla tavoilla ja 
mukauttaa laajaan alakattolevyjen 
muotovalikoimaan.
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Rockfon® System XL T24 A, E™

Rockfon System XL T24 A, E on oikea 
valinta (alakattolevyjen valinnan 
mukaan), kun listat halutaan jättää 
näkyviin osittain (E-reunamuoto) 
tai kokonaan (A-reunamuoto). 
Järjestelmä koostuu Chicago Metallic 
T24 Click 2890 -listoista ja A- tai 
E-reunamuodolla varustetuista 
Rockfon-alakattolevyistä.

Rockfon T24 XL A, E -järjestelmän 
kantavien pro�ilien etäisyys 
toisistaan on 1 800 mm, joten niiden 
asentaminen on nopeaa, helppoa ja 
kustannustehokasta.

Perinteiseen T24-listajärjestelmään 
verrattuna Rockfon System XL 
T24 A, E -asennuksessa tarvitaan 
30 % vähemmän lenkkejä, joten 
vaakasuuntaista tasaamista tarvitaan 30 
% vähemmän.

Järjestelmä asennetaan suoraan 
välipohjaan asennuskiinnikkeillä tai 
ripustetaan halutulle korkeudelle 
lenkkien avulla. Rockfon System XL 
T24 A, E -listojen näkyvien osien leveys 
on 24 mm. Kaikki osat on valmistettu 
galvanoidusta teräksestä. Niiden pinta 
on sileä ja valkoinen.

Rockfon System XL T24 A, E 
-järjestelmän asentaminen sujuu 
nopeasti, koska komponentteja 
tarvitaan vähemmän. Alakaton 
yläpuolella sijaitseviin asennuksiin 
päästään käsiksi helposti, koska lenkkejä 
on vähemmän.

Listajärjestelmä voidaan yhdistellä 
lukemattomilla tavoilla ja 
mukauttaa laajaan alakattolevyjen 
muotovalikoimaan. Kaikkien kantavien 
ja poikkipro�ilien korkeus on 38 
mm, mikä vakauttaa alakattoa ja 
luo lisämahdollisuuksia valaisinten 
integrointiin.
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Rockfon® System T24 M™

Rockfon System T24 on osittain 
piiloon jäävä listajärjestelmä. 
Siihen voidaan asentaa Rockfon-
alakattolevyjä, joiden reunamuoto 
on M. 

Alakattolevyihin muodostuu 
ainutlaatuinen näyttävä 
varjovaikutelma, koska listajärjestelmä 
jää selvästi taustalle. Tätä vaikutelmaa 
voidaan korostaa valitsemalla värillinen 
listajärjestelmä.

Järjestelmä kiinnitetään suoraan 
välipohjaan asennuskiinnikkeillä tai 
ripustetaan halutulle korkeudelle 
lenkkien avulla. Alakattolevyjen väliin 
jää 8 mm:n urat, jolloin muodostuva 
varjo ja osittain piiloon jäävä 
listajärjestelmä saavat aikaan leijuvan 
vaikutelman. 

M-reunamuodolla varustetut Rockfon-
alakattolevyt asennetaan vankkaan ja 
vakaaseen Chicago Metallic T24 2890 
Click -listajärjestelmään, joka on helppo 
ja nopea asentaa. Tukipro�ilit asetetaan 
1 200 mm:n etäisyydelle toisistaan.
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Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™

Rockfon System bandraster Dznl / 
AEX -alakattojärjestelmä soveltuu 
suuriin huonetiloihin ja luo 
ainutlaatuisen pitkittäisuuntaisen 
vaikutelman.

Järjestelmä koostuu Chicago Metallic 
Bandraster, Standard Z -pro�ileista ja 
Rockfon Dznl/AEX -alakattolevyistä. 
Listajärjestelmä jää osittain piiloon.

Siinä käytetään yleensä galvanoidusta 
teräksestä valmistettuja valkoisia 
Bandraster-pro�ileja (muitakin 
leveysvaihtoehtoja on saatavana) 
ja bandraster-pro�ileihin nähden 
kulmittain asennettuja Z-pro�ileja, 
jotka kiinnitetään alakattolevyjen Dznl-
reunaan. Lisäksi Bandraster-järjestelmän 
vakaus varmistetaan Z Hook -pro�ilien 
avulla.

Listajärjestelmä ripustetaan Nonius-
lenkkien avulla.

Tällainen alakattoratkaisu on 
monikäyttöinen. Se voidaan 
kiinnittää väliseinään ja asentaa 
pystysuuntaisiin äänieristeisiin. Lisäksi 
se soveltuu alakaton yläpuolisen 
tilan paloturvaamiseen. Valaisimet ja 
ilmastointiventtiilit voidaan integroida 
poikkipro�ileihin. Rockfon System 
Bandraster Dznl/AEX -järjestelmään 
asennetut alakattolevyt voidaan irrottaa 
kokonaan.
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Rockfon® System Ultraline E™

Rockfon System Ultraline E on oikea 
valinta, kun halutaan tyylikäs 15 
mm:n listajärjestelmä. Järjestelmä 
koostuu Chicago Metallic Ultraline 
3500 -listoista ja E-reunamuodolla 
(E15S8) varustetuista Rockfon-
alakattolevyistä.

Järjestelmä voidaan asentaa 
joko suoraan välipohjaan 
asennuskiinnikkeillä tai ripustaa 

lenkeillä halutulle korkeudelle, 
kunhan vähimmäisasennuskorkeus 
otetaan huomioon. Kantavien ja 
poikittaispro�ilien näkyvä listaleveys 
on 15 mm.  Listan keskellä näkyvä 
kapea ura korostaa tätä. Kaikki osat on 
valmistettu galvanoidusta teräksestä. 
Niiden pinta on sileä ja valkoinen. 
Käytettävissä on myös laaja valikoima 
väriyhdistelmiä, kuten valkoinen/musta 
tai harmaa/musta.

Listan keskellä näkyvä kapea ura 
sekä kantavien ja poikkipro�ilien 
kohtauspisteeseen muodostuva terävä 
ristikuvio tekevät alakatosta kauniin 
suoraviivaisen ja näyttävän. Rockfon 
System Ultraline E:n ansiosta väliseinät, 
valaisimet ja kyltit on helppoa ja nopeaa 
integroida siirrettävillä ruuveilla tai PVC-
silmukoilla.
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Rockfon® System Maxispan T24 A, E™

Rockfon System MaxiSpan T24 A, 
E on erottuva ja kustannustehokas 
ratkaisu käytäviin. Listajärjestelmä 
asennetaan seiniin. Siinä 
Rockfon System MaxiSpan T24 
A, E yhdistyy Chicago Metallic™ 
8270 -listajärjestelmään ja 
seinäkiinnikkeisiin.

Tämä järjestelmä on oikea valinta 
käytäviin ja pitkille jänneväleille (usein 
jopa 3,0 metriä), kun välipohjan ja 

listajärjestelmän väliin jää runsaasti 
huoltokohteita. Tämä järjestelmä 
antaa vapauden asentaa ja huoltaa 
talotekniikkaa.

Tällainen ratkaisu soveltuu monille, 
myös leveille,  alakattolevyille. 
Ilmeestä tulee yhdenmukaisempi 
kuin perinteisiä listoja käytettäessä, 
koska listakomponentteja tarvitaan 
vähemmän. 

Listajärjestelmä voidaan yhdistellä 
lukemattomilla tavoilla useisiin 
alakattolevyjen kokovaihtoehtoihin, jos 
valitaan esimerkiksi  Chicago Metallic™ 
T24 Click 2890. 

Kantavien pro�ilien korkeus on 75 mm, 
joten järjestelmä on erittäin vakaa.
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Rockfon® System Swing A, E, C™

Rockfon System Swing varmistaa 
nopean ja helpon pääsyn 
talotekniikkaan. Se kestää kovaakin 
käyttöä pitkään.

Rockfon System Swing -vakioratkaisu 
koostuu Rockfon Swing -luukuista 
ja Rockfon Koral A -alakattolevyistä. 
Jos valitaan E- tai C-reunamuoto, on 
valittava Rockfon Sonar. Rockfon Sonar 
soveltuu tietysti kaikkiin reunoihin. 

Rockfon System Swing -luukussa 
on valkoiseksi maalattuun 
metallikehykseen kiinnitetty 
akustiikkalevy. Kehyksessä on kaksi 
Rockfon Swing -ripustuspro�ileihin 
kiinnitettävää tankoa. Rockfon 
Swing -pro�ilit kiinnitetään seinään, 
kaapelikouruun tai päättyvään 
alakattoon tai ripustetaan nykyiseen 
alakattoon.

Rockfon Swing -luukut on helppo 
irrottaa. Kehys nostetaan yhdelle 
puolelle. Tämän jälkeen tangot 
asetetaan Rockfon Swing -pro�ilin 
päälle. Silloin koko kehyksen voi 
laskea alas. Kehys jää roikkumaan 
tankojen varaan alakattolevyn toisesta 
reunasta. Jos esimerkiksi oviaukkoa 
ei haluta tukkia, kehyksen voi irrottaa 
Swing-pro�ileista ja asettaa sivuun. 
Metallikehys suojaa alakattolevyä 
tehokkaasti, joten tällainen 
alakattoratkaisu kestää pitkään.
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Rockfon® System G direct™

Rockfon System G Direct -järjestelmä 
asennetaan suoraan välipohjaan. 
Alakatosta tulee yhtenäinen.

Rockfon System G direct -järjestelmän 
asennus sujuu nopeasti ja tehokkaasti. 
Asennus vaatii vain vähän tilaa 
korkeussuunnassa, joten huonetilan 
korkeus voidaan hyödyntää 
täysimääräisesti. 

Asennuksessa käytetään galvanoituja 
G-hakasia ja G-reunamuodolla 
varustettuja Rockfon-alakattolevyjä, 
joiden moduulimitat ovat 600 x 600, 1 
200 x 600 tai 1 200 x 300 mm. 

Rockfon System G direct voi sisältyä 
BD30-paloluokituksen rakenteeseen.  
Ratkaisu poikkeaa perinteisistä BD30-
rakenteista, sillä kipsilevyt, tuulenpitävä 
paperi ja rimoitus voidaan säilyttää. 
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden 
Rockfoniin.
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Rockfon® System C direct™

Rockfon System C direct -järjestelmää 
käytetään asennettaessa suoraan 
betonipinnalle tai rimoitukseen. 
Järjestelmää voidaan käyttää pysty- 
tai vaakasuuntaisilla tai vinoilla 
pinnoilla. 

Järjestelmä mahdollistaa erilaiset 
sidokset, esimerkiksi ruutu- ja 
puolisidokset. 

Asennuksessa käytetään galvanoituja 
C-hakasia, lamelleja ja C-reunamuodolla 
varustettuja Rockfon-alakattolevyjä, 
joiden moduulimitat ovat 600 x 600, 1 
200 x 600, 2 400 x 600, 1 200 x 300 tai 
1 800 x 600 mm. Moduulikokoa 2400 x 
600 suositellaan, jos levyt asennetaan 
seinään pystysuoraan asentoon.
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Rockfon® System HAT A™

Rockfon System HAT A on kehitetty 
erityisesti ympäristöihin, joissa 
alakattoon voi kohdistua iskuja, 
kuten koulujen käytäville ja 
liikuntatiloihin, urheiluhalleihin ja 
päiväkoteihin.

Järjestelmä asennetaan tasaiseen 
alustaan HAT-pro�ileilla ja ruuveilla. 
Järjestelmä on yhteensopiva 
alakattolevyjen kanssa, joiden 
moduulikoko on 600 x 600 tai 1 200 x 
600 mm. 

Valittavana on kaksi asennusjärjestelmää 
iskualttiuden mukaan: Jos iskuja on 
vähän, käytetään HAT-vakiopro�ileita, 
joissa teräksen paksuus on 0,5 mm. 
Jos iskuja on paljon, järjestelmää 
asennettaessa käytetään HAT-
vakiopro�ileita, joissa teräksen paksuus 
on 1 mm.
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Rockfon® System A, B Adhesive™

Tehokkaasti ääntä eristävä Rockfon 
System A, B Adhesive on helppo 
asentaa liimaamalla.

Tämän ratkaisun avulla luodaan 
vaikutelma piiloon jäävästä 
listajärjestelmästä, kun asennuskorkeus 
on rajallinen.

Rockfon System A, B Adhesive 
koostuu A-, As- tai B-reunamuodolla 
varustetuista Rockfon-alakattolevyistä 
ja erilaisiin välipohjiin sekä 
käyttötarkoituksiin soveltuvasta 
liimasta. Monikäyttöinen 
alakattoratkaisu soveltuu vaaka- ja 
pystysuuntaisille sekä kalteville 
pinnoille kokonaiseksi alakatoksi, 
puoliksi tai kokonaan sidotuksi kuvioksi 
tai  pinnoiksi.

Koko alakattopinnassa käytetään 
B-reunamuotoa, jotta levyt tukeutuvat 
tosiinsa ja peittävät koko alakaton.

A-reunamuotoa käytetään usein 
teollisuusrakennuksissa, kun 
esteettisyys ei ole tärkeää. 

Maalattuja As-reunoja käytetään pienillä 
pinnoilla, kun akustiset alakattolevyt 
asennetaan lähelle toisiaan.
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Rockfon® System B Screw/Hook™

Rockfon System B screw/
hook -järjestelmää 
käytetään asennettaessa 
äänenvaimennuslevyjä suoraan 
betonipinnalle tai rimoitukseen. Se 
voidaan asentaa sekä pysty- että 
vaakasuuntaisille pinnoille.

Rockfon System B Screw/Hook voidaan 
asentaa kahdella tavalla: käyttämällä 
hakasia tai ruuveja. Hakasia käytettäessä 
asennusjärjestelmä jää piiloon. Ruuvit 
tulevat näkyviin. Järjestelmässä voidaan 
käyttää ruutu- tai piiloon jääviä sidoksia. 
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Rockfon® System T24 A, E ECR™

Rockfon System T24 A, E ECR 
-alakattojärjestelmä soveltuu 
kosteisiin ja kovia pintoja 
sisältäviin ympäristöihin, kuten 
uimahalleihin, keittiöihin ja muihin 
saniteettiominaisuuksia vaativiin 
kohteisiin, kun korroosionkestävyys, 
pitkä käyttöikä ja turvallisuus ovat 
tärkeitä ominaisuuksia.

Kun korroosiota kestäviä luokan D 
Chicago Metallic™ T24 Click D2890 
ECR -listoja käytetään yhdessä A- tai 
E-reunamuodolla varustettujen 
Rockfon-alakattolevyjen kanssa, 
listat voidaan piilottaa osittain 

tai jättää kokonaan näkyviin. 
Rockfon-alakattolevyt kestävät 
suurta ilmankosteutta ilman 
muodonmuutoksia. Ne voidaan asentaa 
tilaan,  jonka lämpötila on 0°−40 °C. 
Rockfon-alakattolevytjä voi käyttää 
monissa eri ympäristöissä. 

Yhdessä Rockfon System T24 A/E - 
ECR -järjestelmän kanssa käytettävät 
luokan D Chicago Metallic T24 Click 
D2890 ECR klasse D -komponentit on 
valmistettu maalatusta, galvanoidusta 
Z 275 -teräksestä, joka täyttää luokan D 
tiukimmat korroosionkestovaatimukset 
EN13964-standardin mukaisesti. 

Järjestelmään kuuluvat tarvikkeet on 
suojattu korroosiolta yhtä tehokkaasti.

Kiskojärjestelmässä poikkipro�ilit 
yhdistetään tukipro�ileihin 
napsauttamalla. Siksi järjestelmästä 
tulee vakaa ja irrotettava. Asennus sujuu 
helposti ja nopeasti.

Tuki- ja poikkipro�ilien leveys on 24 
mm ja korkeus 38 mm, joten alakatto 
on vakaa ja valaisimet on helppo 
integroida. Levyt voidaan irrottaa 
kokonaan.
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Rockfon® System OlympiaPlus A Impact 1A™

Rockfon System OlympiaPlus A 
Impact 1A sisältää 50 mm leveät 
tuki- ja kantavat pro�ilit. Tuki- ja 
poikkipro�ilit sekä reunalistat 
on valmistettu galvanoidusta 
valkoiseksi maalatusta teräksestä.

Tässä järjestelmässä ainutlaatuinen 
iskunkestävyys (luokka 1A) yhdistyy 
irrotettavuuteen.

Listajärjestelmä ripustetaan Nonius-
lenkkien avulla. Poikkipro�ilien 
koukut työnnetään niiden päätyihin. 
Ne yhdistetään tukipro�ileihin 
itsekierteittyvillä 3,5 x 9,5 mm:n 
ruuveilla. Tuki- ja poikkipro�ilit 
yhdistetään seiniin seinäkiinnikkeillä.

Kehykset asennetaan Rockfon Boxer/
Rockfon Samson -alakattolevyjen 
kiinnittämisen jälkeen.

Tässä järjestelmässä ainutlaatuinen 
iskunkestävyys (luokka 1A) yhdistyy 
irrotettavuuteen, joten alakaton 
yläpuolisiin asennuksiin päästään 
käsiksi.

Tämä on ainoa iskunkestävä ja samalla 
irrotettavissa oleva asennusjärjestelmä.
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Rockfon® System Eclipse Island™

Kehyksetön Rockfon System Eclipse 
Island -akustiikkaratkaisuun on 
saatavana erilaisia geometrisiä 
muotoja. 

Näkyvä Rockfon Eclipse -puoli on 
maalattu,  pelkistetty ja suoralla 
A-reunamuodolla varustettu. 
Näkyvä puoli on pinnoitettu sileällä, 
mattavalkoiseksi maalatulla �eecellä, 
jonka antistaattiset ominaisuudet 
pidentävät tuotteen käyttöikää. 
Saatavana on myös muita värejä. 
Levyjen taustapuoli on päällystetty 
valkoisella akustisella �eecellä.

Rockfon Eclipse voidaan 
asentaa esimerkiksi välipohjan 
alle, T24-listajärjestelmään tai 
kipsilevyalakattoon. Erikoistarvikkeilla 
tämä järjestelmä voidaan asentaa myös 
suoraan välipohjaan. Neliömäisten 
Rockfon Eclipse 2360 -alakattolevyjen 
kääntöpuolella on kaksi valkoista 
alumiinipro�ilia parantamassa vakautta 
asentamisen aikana.

Tämä akustinen ratkaisu soveltuu 
erityisesti huonetiloihin ja 
rakennuksiin, joissa perinteinen 
ripustettu alakatto ei ole teknisesti 
tarkoituksenmukainen, esimerkiksi jos 
rakennuksen suunnittelussa käytetään 
hyväksi termistä massaa. Tämä 
monikäyttöinen ratkaisu mahdollistaa 
akustiikan parantamisen esimerkiksi 
peruskorjauskohteissa.
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Rockfon® System T24 Ba�e™

Rockfon System T24 Ba�e 
-järjestelmä tekee Rockfon-
melunvaimentimien 
asentamisesta nopeaa ja helppoa. 
Melunvaimentimet voidaan asentaa 
ripustettuun listajärjestelmään tai 
suoraan pinnoille.

Rockfon Hygienic Ba�el ja Fibral 
/ Opal Multi�ex Ba�el soveltuvat 
asennettaviksi tähän järjestelmään.

Tämän järjestelmän avulla 
melunvaimentimet voidaan asentaa 
suoraan, asennuskiinnikkeitä 
käyttämällä, ripustamalla lenkeillä 
eri korkeuksille tai ripustamalla 
yksitellen lenkkien, vaijerien tai 
kulmakiinnikkeiden avulla.

Seuraavat Rockfon-melunvaimentimet 
(koot millimetreinä) soveltuvat 
asennettaviksi Rockfon System T24 
Ba�e -järjestelmän avulla: 1 200 x 600, 1 
200 x 450 ja 1 200 x 300.

Melunvaimentimet voidaan 
asentaa useina kuvio- ja muina 
vaihtoehtoina asennuspaikan ja 
äänenvaimennusvaatimusten mukaan.
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Rockfon® System Contour Ac Ba�e™

Rockfon System Contour Ac 
Ba�e on kehyksetön akustinen 
melunvaimennin, joka koostuu 
yhdestä 50 mm:n kivivillalevystä 
ja vaijerisarjasta. Levyn 
molemmat puolet on päällystetty 
esteettisellä himmeänvalkoisella 
mineraali�eecellä. Reunat on 
maalattu. Melunvaimentimiin on 
asennettu valmiiksi kiinnikkeet, 
jotta asentaminen sujuu helposti ja 
turvallisesti.

Rockfon Contour ripustetaan 
säädettävän metallivaijerisarjan avulla 
välipohjaan tai T24-listajärjestelmään.

Tämä järjestelmä soveltuu erityisesti 
huonetiloihin ja rakennuksiin, joissa 
perinteinen ripustettu alakatto ei ole 
teknisesti tarkoituksenmukainen, 
esimerkiksi jos rakennuksen 
suunnittelussa käytetään hyväksi 
termistä massa tai esteettisistä 
syistä. Tämä monikäyttöinen ratkaisu 
mahdollistaa akustiikan parantamisen 
esimerkiksi peruskorjauskohteissa.

Se on helppo ja nopea asentaa.
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Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall™

Rockfon System T24 A Wall on helppo 
ratkaisu 40 mm paksujen Rockfon-
levyjen kiinnittämiseksi seinään.

Jos ratkaisua käytetään Rockfon VertiQ 
-levyjen asentamiseen, lopputulos 
kestää kulutusta. Se voi koostua useista 
vaaka- ja pystysuorista levyistä. 

Ratkaisuun voidaan yhdistää erivärisiä 
listoja ja levyjä. Mahdollisuuksia on 
useita, koska ominaisuuksien valikoima 
on laaja.

24 mm leveä T-kisko ja J-pro�ili 
kannattavat galvanoidusta teräksestä 
valmistettua järjestelmää, jonka 
näkyvä pinta on värjätty. Asentaminen 
sujuu nopeasti ja tarkasti erityisen 
40-asennushelan ansiosta. Levyt 
voidaan irrottaa.
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Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall™

Rockfon System VertiQ HAT A 
Wall on hyvin iskuja kestävä 
DIN 18 032-3 -testattu ratkaisu 
seinävaimennuslevyjen 
asentamiseen.  Se täyttää luokan 1A 
ja EN 13964 -liitteen D vaatimukset. 

Järjestelmä asennetaan suoraan seinään 
1 mm paksuilla HAT-pro�ileilla. Tällöin 
iskunkestävyys nousee esimerkiksi 
liikuntahallin pallojen osumien 
vaatimalle tasolle.

Iskunkestävän Rockfon System Vertiq 
HAT A Wall -järjestelmän pysty- ja 
vaakasuorina pro�ileina käytetään 1,0 
mm:n teräksestä valmistettuja 40 mm:n 
HAT-pro�ileita. Kehyksenä käytetään 40 
mm:n J-pro�ileita tai vaihtoehtoisesti 
HAT-pro�ileita. Molemmat on 
valmistettu 1,0 mm:n teräksestä. Kaikki 
pro�ilit kiinnitetään suoraan seinään 
ruuveilla, jotka valitaan seinämateriaalin 
mukaan. Kokonaisasennussyvyys on 40 
mm.
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Rockfon® System VertiQ® C Wall™

Rockfon System VertiQ C Wall 
koostuu alumiinisista seinään 
kiinnitettävistä kehyspro�ileista, 
jotka luovat upean ilmeen.

Rockfon VertiQ C -seinävaimennuslevyt 
soveltuvat erinomaisesti 
asennettaviksi tähän järjestelmään. 
Lopputuloksesta tulee pelkistetty ja 
näyttävä. Kehykset kootaan erityisillä 
alumiinikulmakappaleilla. Levyt 
kiinnitetään lamelleilla. Ne jäävät 
piiloon levyjen väliin. Levyjen reunoissa 
on pienet huomaamattomat viisteet.

Rockfon System VertiQ C Wall voidaan 
irrottaa, joten seinävaimennuslevyt 
voidaan vaihtaa tarvittaessa.
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IDEOITA
Inspiroidu tutustumalla projektipäiväkirjaamme . 
Esittelemme kuvien kautta upeita design-
projekteja, joista olemme erityisen ylpeitä .
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SDU, teknologian tiedekunta, Tanska
Alakattolevytuote: Rockfon Color-all
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Tove Ditlevsenin koulu, Tanska
Alakattolevytuote: Rockfon Sonar
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Malmö Live, Ruotsi
Alakattolevytuote: Rockfon Sonar

Listajärjestelmätuote: Chicago Metallic™ T24 2890
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Aqua Lublin, Puola
Alakattolevytuote: Rockfon Sonar

Rockfon System: Rockfon System T24
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Roomalaiskatolinen kirkko, Puola
Alakattolevytuote: Rockfon Mono Acoustic
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Bestseller, Tanska
Alakattolevytuote: Rockfon Mono Acoustic

Listajärjestelmätuote: Chicago Metallic T24 



SORTIMENT: LOFTER OG VÆGABSORBENTER

Reunamuodot
Mahdolliset

mitat*) αw
**) Dn,f,w

***)
Reagoiminen 

tuleen
Valon heijastuminen 

ja hajonta L-arvo
Pesunkestävyys

luokka

Kosteuden ja 
painumisen 

kestävyys
Puhdastilaluo-

kitus Irrotettava

YHTENÄISET ALAKATOT

Rockfon® Mono® Acoustic TE 900 – 1800

0,90

- A2-s1,d0

87% Valonheijastavuus 
(Elegant Render) >99% 
Valonhajonta (Elegant 
Render) 78% Valonhei-
jastavuus (Ready-Mix 

Render)

-

- C/0N - -
1,00

0,95 94.5

MODULAARISET ALAKATOT

DESIGN WHITE

Rockfon Blanka® Fusion™ H 600 – 1800

1,00
-

A1

Valonheijastavuus 87 % 
Valonhajonta > 99 %

94.5

Luokka 1
C/0N

-

-

Rockfon Blanka® A15, A24, B, C, D, D/AEX, E15, E24, G, M, X, Z 600 – 2400 3 A

Rockfon Blanka® Activity A24, B, C, D, E24, G 300 – 2400

-

Rockfon Blanka® Bas A15, A24
600 – 1200

0,25

A2-s1,d0

-

Rockfon Blanka® dB 35 A24, E15, E24 0,80 35 (-2;-8) dB

94.5
Rockfon Blanka® dB 40

A24, D, D/AEX, E15, E24
600 – 1800

0,90

40 (-2;-6) dB

Rockfon Blanka® dB 42 42 (-2;-7) dB

Rockfon Blanka® dB 44 44 (-1;-7) dB A/0N

Rockfon® Sonar® Fusion™ H

1,00

-

A1

85 % - -
C/0N

ISO-luokka 5Rockfon® Sonar® A15, A24, B, C, D, E15, E24, G, M, X, Z
300 – 2400

27 (-1;-4) dB 3 A

Rockfon® Sonar® Activity A24, B, C, D, E24, G
-

-

Rockfon® Sonar® Bas A15, A24, D, E24

600 – 1200

0,20

-

Rockfon® Sonar® dB 35 A24, E15, E24 0,80 35 (-2;-8) dB

Rockfon® Sonar® dB 40

A24, D, D/AEX, E15, E24 0,90

40 (-2;-6) dB

Rockfon® Sonar® dB 42 42 (-2;-7) dB
A2-s1,d0

Rockfon® Sonar® dB 44 44 (-1;-7) dB A/0N

DESIGN DECORATION

Rockfon Color-All® A15, A24, D, E15, E24, X 600 – 2400
0,95

- A1 Värien Valonhei-
jastavuus - - C/0N - -

1,00

VALKOINEN KLASSINEN

Rockfon® Koral™ A15, A24, As, E15, E24 600 – 2400

0,95

- A1
86 %

- - C/0N - -

1,00

0,55

0,95

1,00Rockfon® Koral™ 100 mm A24
600 – 1200

Rockfon® Koral™ Tenor A15, A24 0,60 -

Rockfon® Tropic™ A24, E15, E24 600 – 1200
0,95

- A1 86 % - - C/0N - -
1,00

BASIC WHITE

Rockfon® Artic™ A15, A24, E15, E24 600 – 1200 0,90 - A1 82 % - - C/0N - -

* Pienin mahdollinen leveys - suurin mahdollinen pituus. Tuotesivuilla on lisätietoja leveysvaihtoehdoista.
** αw ja äänenvaimennusluokka on ilmoitettu 200-250 mm:n korkeudelle, ellei muuta ole mainittu.
***  Dn,f,w on mitattu ISO 10848-2 -normin mukaisesti. Rakenteen kokonaisäänieristyskyky määräytyy monien tekijöiden perusteella, kuten väliseinien, alakaton verhouksen, liitäntöjen ja läpivientien mukaan.
**** Tietyn kokoisten moduulien (leveys yli 700 mm) luokitus on 2/C/0N.
*****  Levyjen ja melunvaimentimien kaltaisten tuotteiden äänenvaimennuskyky ilmoitetaan vastaavana äänenvaimennuspinta-alana ilmaistuna neliömetreinä yhtä neliömetriä kohden. Siksi 1 m²:n kokoisen ääntä vaimentavan pinnan (esim. Rockfon-alakatto) vaimennuskerroin on 1,00.



Reunamuodot
Mahdolliset

mitat*) αw
**) Dn,f,w

***)
Reagoiminen 

tuleen
Valon heijastuminen 

ja hajonta L-arvo
Pesunkestävyys

luokka

Kosteuden ja 
painumisen 

kestävyys
Puhdastilaluo-

kitus Irrotettava

YHTENÄISET ALAKATOT

Rockfon® Mono® Acoustic TE 900 – 1800

0,90

- A2-s1,d0

87% Valonheijastavuus 
(Elegant Render) >99% 
Valonhajonta (Elegant 
Render) 78% Valonhei-
jastavuus (Ready-Mix 

Render)

-

- C/0N - -
1,00

0,95 94.5

MODULAARISET ALAKATOT

DESIGN WHITE

Rockfon Blanka® Fusion™ H 600 – 1800

1,00
-

A1

Valonheijastavuus 87 % 
Valonhajonta > 99 %

94.5

Luokka 1
C/0N

-

-

Rockfon Blanka® A15, A24, B, C, D, D/AEX, E15, E24, G, M, X, Z 600 – 2400 3 A

Rockfon Blanka® Activity A24, B, C, D, E24, G 300 – 2400

-

Rockfon Blanka® Bas A15, A24
600 – 1200

0,25

A2-s1,d0

-

Rockfon Blanka® dB 35 A24, E15, E24 0,80 35 (-2;-8) dB

94.5
Rockfon Blanka® dB 40

A24, D, D/AEX, E15, E24
600 – 1800

0,90

40 (-2;-6) dB

Rockfon Blanka® dB 42 42 (-2;-7) dB

Rockfon Blanka® dB 44 44 (-1;-7) dB A/0N

Rockfon® Sonar® Fusion™ H

1,00

-

A1

85 % - -
C/0N

ISO-luokka 5Rockfon® Sonar® A15, A24, B, C, D, E15, E24, G, M, X, Z
300 – 2400

27 (-1;-4) dB 3 A

Rockfon® Sonar® Activity A24, B, C, D, E24, G
-

-

Rockfon® Sonar® Bas A15, A24, D, E24

600 – 1200

0,20

-

Rockfon® Sonar® dB 35 A24, E15, E24 0,80 35 (-2;-8) dB

Rockfon® Sonar® dB 40

A24, D, D/AEX, E15, E24 0,90

40 (-2;-6) dB

Rockfon® Sonar® dB 42 42 (-2;-7) dB
A2-s1,d0

Rockfon® Sonar® dB 44 44 (-1;-7) dB A/0N

DESIGN DECORATION

Rockfon Color-All® A15, A24, D, E15, E24, X 600 – 2400
0,95

- A1 Värien Valonhei-
jastavuus - - C/0N - -

1,00

VALKOINEN KLASSINEN

Rockfon® Koral™ A15, A24, As, E15, E24 600 – 2400

0,95

- A1
86 %

- - C/0N - -

1,00

0,55

0,95

1,00Rockfon® Koral™ 100 mm A24
600 – 1200

Rockfon® Koral™ Tenor A15, A24 0,60 -

Rockfon® Tropic™ A24, E15, E24 600 – 1200
0,95

- A1 86 % - - C/0N - -
1,00

BASIC WHITE

Rockfon® Artic™ A15, A24, E15, E24 600 – 1200 0,90 - A1 82 % - - C/0N - -

* Pienin mahdollinen leveys - suurin mahdollinen pituus. Tuotesivuilla on lisätietoja leveysvaihtoehdoista.
** αw ja äänenvaimennusluokka on ilmoitettu 200-250 mm:n korkeudelle, ellei muuta ole mainittu.
***  Dn,f,w on mitattu ISO 10848-2 -normin mukaisesti. Rakenteen kokonaisäänieristyskyky määräytyy monien tekijöiden perusteella, kuten väliseinien, alakaton verhouksen, liitäntöjen ja läpivientien mukaan.
**** Tietyn kokoisten moduulien (leveys yli 700 mm) luokitus on 2/C/0N.
*****  Levyjen ja melunvaimentimien kaltaisten tuotteiden äänenvaimennuskyky ilmoitetaan vastaavana äänenvaimennuspinta-alana ilmaistuna neliömetreinä yhtä neliömetriä kohden. Siksi 1 m²:n kokoisen ääntä vaimentavan pinnan (esim. Rockfon-alakatto) vaimennuskerroin on 1,00.



SORTIMENT: LOFTER OG VÆGABSORBENTER

Reunamuodot
Mahdolliset

mitat*) αw
**) Dn,f,w

***)
Reagoiminen 

tuleen
Valon heijastuminen 

ja hajonta L-arvo
Pesunkestävyys

luokka

Kosteuden ja 
painumisen 

kestävyys
Puhdastilaluo-

kitus Irrotettava

VALKOINEN KLASSINEN

ERITYISKOHDE

HYGIEENISYYS

Rockfon® Hygienic™
A24 600 – 1200 1,00 - A1 85 % - - C/0N

-
-

Rockfon® Hygienic™ Plus ISO-luokka 5

TERVEYDENHUOLTO

Rockfon® MediCare® Standard A15, A24, E15, E24 600 – 1200 0,95

-
A1

86 %

- -

C/0N, - ISO-luokka 5

-
Rockfon® MediCare® Plus A24, E24, X 600 – 2400 1,00

85 % C/0N
ISO-luokka 4

Rockfon® MediCare® Air
A24 600 – 1200

0,80 ISO-luokka 3

Rockfon® MediCare® Block 0,85 B-s1,d0 74 % - ISO-luokka 2

ERITYISKOHDE

ISKUNKESTÄVYYS

Rockfon® Boxer™ A24, AEX
600 – 2400 1,00 - A1

85 %
- -

C/0N, -
-

1A, 2 A, 3 A

Rockfon® Samson™ A HAT, A24, AEX 72 % C/0N 1A, 2 A

TEOLLISUUS

Rockfon® Cosmos™ Harmaa
B

600 – 1200

-

- A1

67 %

- -

-

- -

Rockfon® Cosmos™ Valkoinen -

Rockfon® Industrial™ Opal

A24 1,00

64 %

C/0NRockfon® Industrial™ Black
-

Rockfon® Industrial™ Nature

ACOUSTICAL BARRIERS

Rockfon® Soundstop™ - 900 – 1200 - - A1 - - - - - -

MELUNVAIMENTIMET JA SAAREKKEET

SAAREKKEET

Rockfon® Eclipse™ A 800 – 2360 NPD -

A1 Valonheijastavuus 87 
% (Taustapuoli: 79 %) 
Valonhajonta > 99 %

94.5 Luokka 1 C/0N - -A2-s1,d0

A1

MELUNVAIMENTIMET

Rockfon® Hygienic™ Ba�e

Multi�ex

450 – 1200

NPD -

A2-s1,d0 85 %

- - C/Pass

ISO-luokka 5

-
Rockfon® Fibral™ Multi�ex Ba�e 300 – 1200

A1

77 %

-Rockfon® Opal™ Multi�ex Ba�e 450 – 1200 64 %

Rockfon Contour® Ac 300 – 1200 79%

SEINÄVAIMENNUSLEVYT

ERITYISKOHDE

Rockfon® Samson™ seinävaimennuslevy A HAT, A24 wall 600 – 2400 0,85

-

A1 72 %

- -

-

- -
Rockfon® VertiQ® A HAT, A24 wall, C VertiQ 600 – 2700 1,00 A2-s1,d0

Valkoinen 72 % 
Vaaleanharmaa 61 % 
Harmaa 33 % Musta 

5 %

C/0N

* Pienin mahdollinen leveys - suurin mahdollinen pituus. Tuotesivuilla on lisätietoja leveysvaihtoehdoista.
** αw ja äänenvaimennusluokka on ilmoitettu 200-250 mm:n korkeudelle, ellei muuta ole mainittu.
***  Dn,f,w on mitattu ISO 10848-2 -normin mukaisesti. Rakenteen kokonaisäänieristyskyky määräytyy monien tekijöiden perusteella, kuten väliseinien, alakaton verhouksen, liitäntöjen ja läpivientien mukaan.
**** Tietyn kokoisten moduulien (leveys yli 700 mm) luokitus on 2/C/0N.
*****  Levyjen ja melunvaimentimien kaltaisten tuotteiden äänenvaimennuskyky ilmoitetaan vastaavana äänenvaimennuspinta-alana ilmaistuna neliömetreinä yhtä neliömetriä kohden. Siksi 1 m²:n kokoisen ääntä vaimentavan pinnan (esim. Rockfon-alakatto) vaimennuskerroin on 1,00.



Reunamuodot
Mahdolliset

mitat*) αw
**) Dn,f,w

***)
Reagoiminen 

tuleen
Valon heijastuminen 

ja hajonta L-arvo
Pesunkestävyys

luokka

Kosteuden ja 
painumisen 

kestävyys
Puhdastilaluo-

kitus Irrotettava

VALKOINEN KLASSINEN

ERITYISKOHDE

HYGIEENISYYS

Rockfon® Hygienic™
A24 600 – 1200 1,00 - A1 85 % - - C/0N

-
-

Rockfon® Hygienic™ Plus ISO-luokka 5

TERVEYDENHUOLTO

Rockfon® MediCare® Standard A15, A24, E15, E24 600 – 1200 0,95

-
A1

86 %

- -

C/0N, - ISO-luokka 5

-
Rockfon® MediCare® Plus A24, E24, X 600 – 2400 1,00

85 % C/0N
ISO-luokka 4

Rockfon® MediCare® Air
A24 600 – 1200

0,80 ISO-luokka 3

Rockfon® MediCare® Block 0,85 B-s1,d0 74 % - ISO-luokka 2

ERITYISKOHDE

ISKUNKESTÄVYYS

Rockfon® Boxer™ A24, AEX
600 – 2400 1,00 - A1

85 %
- -

C/0N, -
-

1A, 2 A, 3 A

Rockfon® Samson™ A HAT, A24, AEX 72 % C/0N 1A, 2 A

TEOLLISUUS

Rockfon® Cosmos™ Harmaa
B

600 – 1200

-

- A1

67 %

- -

-

- -

Rockfon® Cosmos™ Valkoinen -

Rockfon® Industrial™ Opal

A24 1,00

64 %

C/0NRockfon® Industrial™ Black
-

Rockfon® Industrial™ Nature

ACOUSTICAL BARRIERS

Rockfon® Soundstop™ - 900 – 1200 - - A1 - - - - - -

MELUNVAIMENTIMET JA SAAREKKEET

SAAREKKEET

Rockfon® Eclipse™ A 800 – 2360 NPD -

A1 Valonheijastavuus 87 
% (Taustapuoli: 79 %) 
Valonhajonta > 99 %

94.5 Luokka 1 C/0N - -A2-s1,d0

A1

MELUNVAIMENTIMET

Rockfon® Hygienic™ Ba�e

Multi�ex

450 – 1200

NPD -

A2-s1,d0 85 %

- - C/Pass

ISO-luokka 5

-
Rockfon® Fibral™ Multi�ex Ba�e 300 – 1200

A1

77 %

-Rockfon® Opal™ Multi�ex Ba�e 450 – 1200 64 %

Rockfon Contour® Ac 300 – 1200 79%

SEINÄVAIMENNUSLEVYT

ERITYISKOHDE

Rockfon® Samson™ seinävaimennuslevy A HAT, A24 wall 600 – 2400 0,85

-

A1 72 %

- -

-

- -
Rockfon® VertiQ® A HAT, A24 wall, C VertiQ 600 – 2700 1,00 A2-s1,d0

Valkoinen 72 % 
Vaaleanharmaa 61 % 
Harmaa 33 % Musta 

5 %

C/0N

* Pienin mahdollinen leveys - suurin mahdollinen pituus. Tuotesivuilla on lisätietoja leveysvaihtoehdoista.
** αw ja äänenvaimennusluokka on ilmoitettu 200-250 mm:n korkeudelle, ellei muuta ole mainittu.
***  Dn,f,w on mitattu ISO 10848-2 -normin mukaisesti. Rakenteen kokonaisäänieristyskyky määräytyy monien tekijöiden perusteella, kuten väliseinien, alakaton verhouksen, liitäntöjen ja läpivientien mukaan.
**** Tietyn kokoisten moduulien (leveys yli 700 mm) luokitus on 2/C/0N.
*****  Levyjen ja melunvaimentimien kaltaisten tuotteiden äänenvaimennuskyky ilmoitetaan vastaavana äänenvaimennuspinta-alana ilmaistuna neliömetreinä yhtä neliömetriä kohden. Siksi 1 m²:n kokoisen ääntä vaimentavan pinnan (esim. Rockfon-alakatto) vaimennuskerroin on 1,00.



VALIKOIMA: ROCKFON-JÄRJESTELMÄT

Yhtenäiset 
alakatot Modulaariset alakatot

Yhtenäinen Alakatto piiloon jäävällä listajärjestelmällä Osittain piiloon jäävä Näkyvä listajärjestelmä

Ripustettu, suora, 
Flecto Alakatto piiloon jäävällä järjestelmällä Alakatto osittain piiloon jäävällä listajärjestelmällä Alakatto näkyviin jäävällä listajärjestelmällä

Rockfon® System  
Mono Acoustic™

Rockfon® System 
Fusion H™

Rockfon® System  
T24 X™

Rockfon® System 
T24 X DLC™

Rockfon® System  
T24 Z™

Rockfon® System  
XL T24 D™

Rockfon® System  
T15 E™

Rockfon® System  
T24 E™

Rockfon® System  
XL T24 E™

Rockfon® System 
T24 M™

Rockfon® System  
Bandraster Dznl/AEX™

Rockfon® System  
T15 A™

Rockfon® System  
T24 A™

Rockfon® System  
XL T24 A™

Rockfon® System  
Ultraline E™

Chicago Metallic 
-listajärjestelmä

TE
Monolithic

H
Fusion

X 
T24 Click 2890

X 
T24 Click 2890

Z 
T24 Click 2890

D
T24 Click 2890

E 
T15 Click 2790

E 
T24 Click 2890

E 
T24 Click 2890

M
T24 Click 2890

Dznl/AEX
Bandraster

A 
T15 Click 2790

A 
T24 Click 2890

A 
T24 Click 2890

E
Ultraline 3500

Yhtenäiset Alakatot Rockfon® Mono® Acoustic •

Modulaariset 
alakatot Design White

Rockfon Blanka® • • • • • • • • • • • • •

Rockfon Blanka® Activity • • • • •

Rockfon Blanka® Bas • • •

Rockfon Blanka® Fusion® •

Rockfon Blanka® dB 35 • • • • •

Rockfon Blanka® dB 40 • • • • • • •

Rockfon Blanka® dB 42 • • • • • • •

Rockfon Blanka® dB 44 • • • • • • •

Rockfon® Sonar® • • • • • • • • • • • •

Rockfon® Sonar® Fusion® •

Rockfon® Sonar® Activity™ • • • • •

Rockfon® Sonar® Bas • • • • • • •

Rockfon® Sonar® dB 35 • • • • •

Rockfon® Sonar® dB 40 • • • • • • •

Rockfon® Sonar® dB 42 • • • • • • •

Rockfon® Sonar® dB 44 • • • • • • •

Design Decoration

Rockfon Color-all® • • • • • • • • • •

Core White

Rockfon® Koral™ • • • • • • •

Rockfon® Koral™ 100 mm • •

Rockfon® Koral™ Tenor • • •

Rockfon® Tropic™ • • • • • • •

Basic White

Rockfon® Artic™ • • • • • •

Erityiskäyttökohteet: 
Hygienia

Rockfon® Hygienic™ • •

Rockfon® Hygienic™ Plus • •

Erityiskäyttökohteet: Terveydenhuolto

Rockfon® MediCare® Standard • • • • • •

Rockfon® MediCare® Plus • • • • • •

Rockfon® MediCare® Air • •

Rockfon® MediCare® Block • •



Yhtenäiset 
alakatot Modulaariset alakatot

Yhtenäinen Alakatto piiloon jäävällä listajärjestelmällä Osittain piiloon jäävä Näkyvä listajärjestelmä

Ripustettu, suora, 
Flecto Alakatto piiloon jäävällä järjestelmällä Alakatto osittain piiloon jäävällä listajärjestelmällä Alakatto näkyviin jäävällä listajärjestelmällä

Rockfon® System  
Mono Acoustic™

Rockfon® System 
Fusion H™

Rockfon® System  
T24 X™

Rockfon® System 
T24 X DLC™

Rockfon® System  
T24 Z™

Rockfon® System  
XL T24 D™

Rockfon® System  
T15 E™

Rockfon® System  
T24 E™

Rockfon® System  
XL T24 E™

Rockfon® System 
T24 M™

Rockfon® System  
Bandraster Dznl/AEX™

Rockfon® System  
T15 A™

Rockfon® System  
T24 A™

Rockfon® System  
XL T24 A™

Rockfon® System  
Ultraline E™

Chicago Metallic 
-listajärjestelmä

TE
Monolithic

H
Fusion

X 
T24 Click 2890

X 
T24 Click 2890

Z 
T24 Click 2890

D
T24 Click 2890

E 
T15 Click 2790

E 
T24 Click 2890

E 
T24 Click 2890

M
T24 Click 2890

Dznl/AEX
Bandraster

A 
T15 Click 2790

A 
T24 Click 2890

A 
T24 Click 2890

E
Ultraline 3500

Yhtenäiset Alakatot Rockfon® Mono® Acoustic •

Modulaariset 
alakatot Design White

Rockfon Blanka® • • • • • • • • • • • • •

Rockfon Blanka® Activity • • • • •

Rockfon Blanka® Bas • • •

Rockfon Blanka® Fusion® •

Rockfon Blanka® dB 35 • • • • •

Rockfon Blanka® dB 40 • • • • • • •

Rockfon Blanka® dB 42 • • • • • • •

Rockfon Blanka® dB 44 • • • • • • •

Rockfon® Sonar® • • • • • • • • • • • •

Rockfon® Sonar® Fusion® •

Rockfon® Sonar® Activity™ • • • • •

Rockfon® Sonar® Bas • • • • • • •

Rockfon® Sonar® dB 35 • • • • •

Rockfon® Sonar® dB 40 • • • • • • •

Rockfon® Sonar® dB 42 • • • • • • •

Rockfon® Sonar® dB 44 • • • • • • •

Design Decoration

Rockfon Color-all® • • • • • • • • • •

Core White

Rockfon® Koral™ • • • • • • •

Rockfon® Koral™ 100 mm • •

Rockfon® Koral™ Tenor • • •

Rockfon® Tropic™ • • • • • • •

Basic White

Rockfon® Artic™ • • • • • •

Erityiskäyttökohteet: 
Hygienia

Rockfon® Hygienic™ • •

Rockfon® Hygienic™ Plus • •

Erityiskäyttökohteet: Terveydenhuolto

Rockfon® MediCare® Standard • • • • • •

Rockfon® MediCare® Plus • • • • • •

Rockfon® MediCare® Air • •

Rockfon® MediCare® Block • •



VALIKOIMA: ROCKFON-JÄRJESTELMÄT

Yhtenäiset 
alakatot Modulaariset alakatot

Yhtenäinen Alakatto piiloon jäävällä listajärjestelmällä Osittain piiloon jäävä Näkyvä listajärjestelmä

Ripustettu, suora, 
Flecto Alakatto piiloon jäävällä järjestelmällä Alakatto osittain piiloon jäävällä listajärjestelmällä Alakatto näkyviin jäävällä listajärjestelmällä

Rockfon® System  
Mono Acoustic™

Rockfon® System 
Fusion H™

Rockfon® System  
T24 X™

Rockfon® System 
T24 X DLC™

Rockfon® System  
T24 Z™

Rockfon® System  
XL T24 D™

Rockfon® System  
T15 E™

Rockfon® System  
T24 E™

Rockfon® System  
XL T24 E™

Rockfon® System 
T24 M™

Rockfon® System  
Bandraster Dznl/AEX™

Rockfon® System  
T15 A™

Rockfon® System  
T24 A™

Rockfon® System  
XL T24 A™

Rockfon® System  
Ultraline E™

Chicago Metallic 
-listajärjestelmä

TE
Monolithic

H
Fusion

X 
T24 Click 2890

X 
T24 Click 2890

Z 
T24 Click 2890

D
T24 Click 2890

E 
T15 Click 2790

E 
T24 Click 2890

E 
T24 Click 2890

M
T24 Click 2890

Dznl/AEX
Bandraster

A 
T15 Click 2790

A 
T24 Click 2890

A 
T24 Click 2890

E
Ultraline 3500

Erityiskäyttökohteet: 
Iskunkestävyys

Rockfon® Boxer™ • •

Rockfon® Samson™ • •

Erityiskäyttökohteet: 
Teollisuus

Rockfon® Industrial™ Opal • •

Rockfon® Industrial™ Black • •

Rockfon® Industrial™ Nature • •

Rockfon® Cosmos™ White

Rockfon® Cosmos™ Grey

Erityiskäyttökohteet: Akustiset esteet

Rockfon® Soundstop™ • • • • • • • • •

Saarekkeet ja 
melunvaimentimet Saarekkeet

Rockfon® Eclipse™

Ba�els

Rockfon® Hygienic™ Ba�el

Rockfon® Fibral™ Multi�ex Ba�el

Rockfon® Opal™ Multi�ex Ba�el

Rockfon Contour®

Seinävaimennuslevyt Erityiskohteet: Iskunkestävyys

Rockfon® VertiQ® -seinävaimennuslevyt

Rockfon® Samson™ -seinävaimennuslevyt



Yhtenäiset 
alakatot Modulaariset alakatot

Yhtenäinen Alakatto piiloon jäävällä listajärjestelmällä Osittain piiloon jäävä Näkyvä listajärjestelmä

Ripustettu, suora, 
Flecto Alakatto piiloon jäävällä järjestelmällä Alakatto osittain piiloon jäävällä listajärjestelmällä Alakatto näkyviin jäävällä listajärjestelmällä

Rockfon® System  
Mono Acoustic™

Rockfon® System 
Fusion H™

Rockfon® System  
T24 X™

Rockfon® System 
T24 X DLC™

Rockfon® System  
T24 Z™

Rockfon® System  
XL T24 D™

Rockfon® System  
T15 E™

Rockfon® System  
T24 E™

Rockfon® System  
XL T24 E™

Rockfon® System 
T24 M™

Rockfon® System  
Bandraster Dznl/AEX™

Rockfon® System  
T15 A™

Rockfon® System  
T24 A™

Rockfon® System  
XL T24 A™

Rockfon® System  
Ultraline E™

Chicago Metallic 
-listajärjestelmä

TE
Monolithic

H
Fusion

X 
T24 Click 2890

X 
T24 Click 2890

Z 
T24 Click 2890

D
T24 Click 2890

E 
T15 Click 2790

E 
T24 Click 2890

E 
T24 Click 2890

M
T24 Click 2890

Dznl/AEX
Bandraster

A 
T15 Click 2790

A 
T24 Click 2890

A 
T24 Click 2890

E
Ultraline 3500

Erityiskäyttökohteet: 
Iskunkestävyys

Rockfon® Boxer™ • •

Rockfon® Samson™ • •

Erityiskäyttökohteet: 
Teollisuus

Rockfon® Industrial™ Opal • •

Rockfon® Industrial™ Black • •

Rockfon® Industrial™ Nature • •

Rockfon® Cosmos™ White

Rockfon® Cosmos™ Grey

Erityiskäyttökohteet: Akustiset esteet

Rockfon® Soundstop™ • • • • • • • • •

Saarekkeet ja 
melunvaimentimet Saarekkeet

Rockfon® Eclipse™

Ba�els

Rockfon® Hygienic™ Ba�el

Rockfon® Fibral™ Multi�ex Ba�el

Rockfon® Opal™ Multi�ex Ba�el

Rockfon Contour®

Seinävaimennuslevyt Erityiskohteet: Iskunkestävyys

Rockfon® VertiQ® -seinävaimennuslevyt

Rockfon® Samson™ -seinävaimennuslevyt



VALIKOIMA: ROCKFON-JÄRJESTELMÄT

Modulaariset alakatot Saarekkeet Melunvaimentimet Seinävaimentimet

Alakattojärjestelmät erityiskäyttökohteisiin Kehyksetön Kehystetty Kehyksetön

Alakattojärjestelmät Erityiskäyttökohteisiin Kehyksetön 
saarekejärjestelmä

Kehystetty 
melunvaimennusjärjestelmä

Kehyksetön 
melunvaimennusjärjestelmä

Rockfon® System  
Maxispan T24 A, E™

Rockfon® System  
Maxispan T24 A, E™

Rockfon® System  
G direct™

Rockfon® System 
C direct™

Rockfon® System  
HAT A™

Rockfon® System  
A, B Adhesive™

Rockfon® System  
B Screw / Hook™

Rockfon® System T24 
A, E ECR™

Rockfon® System OlympiaPlus A 
Impact 1A™

Rockfon® System  
Eclipse Island™

Rockfon® System  
T24 Ba�e™

Rockfon® System  
Contour Ac Ba�e™

Rockfon® System  
T24 A Wall™

Rockfon® System  
HAT A Wall™

Rockfon® System  
VertiQ C Wall™

Chicago Metallic 
-listajärjestelmä

A 
T24 Click 8280

E 
T24 Click 8280

G 
-

C
-

A 
HAT

A, B 
-

B 
-

A, E 
T24 Click D2890 ERC 

klasse D
A 

OlympiaPlus

A 
-

- 
-

Ac 
-

A 
-

A 
-

C 
-

Yhtenäiset Alakatot Rockfon® Mono® Acoustic 

Modulaariset 
alakatot Design White

Rockfon Blanka® • • • • • •

Rockfon Blanka® Activity • • • • • •

Rockfon Blanka® Bas • •

Rockfon Blanka® Fusion®

Rockfon Blanka® dB 35 • • •

Rockfon Blanka® dB 40 • • •

Rockfon Blanka® dB 42 • • •

Rockfon Blanka® dB 44 • • •

Rockfon® Sonar® • • • • • •

Rockfon® Sonar® Fusion®

Rockfon® Sonar® Activity™ • • • • • •

Rockfon® Sonar® Bas • • •

Rockfon® Sonar® dB 35 • • •

Rockfon® Sonar® dB 40 • • •

Rockfon® Sonar® dB 42 • • •

Rockfon® Sonar® dB 44 • • •

Design Decoration

Rockfon Color-all® • • •

Core White

Rockfon® Koral™ • • • •

Rockfon® Koral™ 100 mm • •

Rockfon® Koral™ Tenor • •

Rockfon® Tropic™ • •

Basic White

Rockfon® Artic™ • •

Erityiskäyttökohteet: 
Hygienia

Rockfon® Hygienic™ • •

Rockfon® Hygienic™ Plus • •

Erityiskäyttökohteet: Terveydenhuolto

Rockfon® MediCare® Standard • • •

Rockfon® MediCare® Plus • • •

Rockfon® MediCare® Air • •

Rockfon® MediCare® Block • •



Modulaariset alakatot Saarekkeet Melunvaimentimet Seinävaimentimet

Alakattojärjestelmät erityiskäyttökohteisiin Kehyksetön Kehystetty Kehyksetön

Alakattojärjestelmät Erityiskäyttökohteisiin Kehyksetön 
saarekejärjestelmä

Kehystetty 
melunvaimennusjärjestelmä

Kehyksetön 
melunvaimennusjärjestelmä

Rockfon® System  
Maxispan T24 A, E™

Rockfon® System  
Maxispan T24 A, E™

Rockfon® System  
G direct™

Rockfon® System 
C direct™

Rockfon® System  
HAT A™

Rockfon® System  
A, B Adhesive™

Rockfon® System  
B Screw / Hook™

Rockfon® System T24 
A, E ECR™

Rockfon® System OlympiaPlus A 
Impact 1A™

Rockfon® System  
Eclipse Island™

Rockfon® System  
T24 Ba�e™

Rockfon® System  
Contour Ac Ba�e™

Rockfon® System  
T24 A Wall™

Rockfon® System  
HAT A Wall™

Rockfon® System  
VertiQ C Wall™

Chicago Metallic 
-listajärjestelmä

A 
T24 Click 8280

E 
T24 Click 8280

G 
-

C
-

A 
HAT

A, B 
-

B 
-

A, E 
T24 Click D2890 ERC 

klasse D
A 

OlympiaPlus

A 
-

- 
-

Ac 
-

A 
-

A 
-

C 
-

Yhtenäiset Alakatot Rockfon® Mono® Acoustic 

Modulaariset 
alakatot Design White

Rockfon Blanka® • • • • • •

Rockfon Blanka® Activity • • • • • •

Rockfon Blanka® Bas • •

Rockfon Blanka® Fusion®

Rockfon Blanka® dB 35 • • •

Rockfon Blanka® dB 40 • • •

Rockfon Blanka® dB 42 • • •

Rockfon Blanka® dB 44 • • •

Rockfon® Sonar® • • • • • •

Rockfon® Sonar® Fusion®

Rockfon® Sonar® Activity™ • • • • • •

Rockfon® Sonar® Bas • • •

Rockfon® Sonar® dB 35 • • •

Rockfon® Sonar® dB 40 • • •

Rockfon® Sonar® dB 42 • • •

Rockfon® Sonar® dB 44 • • •

Design Decoration

Rockfon Color-all® • • •

Core White

Rockfon® Koral™ • • • •

Rockfon® Koral™ 100 mm • •

Rockfon® Koral™ Tenor • •

Rockfon® Tropic™ • •

Basic White

Rockfon® Artic™ • •

Erityiskäyttökohteet: 
Hygienia

Rockfon® Hygienic™ • •

Rockfon® Hygienic™ Plus • •

Erityiskäyttökohteet: Terveydenhuolto

Rockfon® MediCare® Standard • • •

Rockfon® MediCare® Plus • • •

Rockfon® MediCare® Air • •

Rockfon® MediCare® Block • •



VALIKOIMA: ROCKFON-JÄRJESTELMÄT

Modulaariset alakatot Saarekkeet Melunvaimentimet Seinävaimentimet

Alakattojärjestelmät erityiskäyttökohteisiin Kehyksetön Kehystetty Kehyksetön

Alakattojärjestelmät Erityiskäyttökohteisiin Kehyksetön 
saarekejärjestelmä

Kehystetty 
melunvaimennusjärjestelmä

Kehyksetön 
melunvaimennusjärjestelmä

Rockfon® System  
Maxispan T24 A, E™

Rockfon® System  
Maxispan T24 A, E™

Rockfon® System  
G direct™

Rockfon® System 
C direct™

Rockfon® System  
HAT A™

Rockfon® System  
A, B Adhesive™

Rockfon® System  
B Screw / Hook™

Rockfon® System T24 
A, E ECR™

Rockfon® System OlympiaPlus A 
Impact 1A™

Rockfon® System  
Eclipse Island™

Rockfon® System  
T24 Ba�e™

Rockfon® System  
Contour Ac Ba�e™

Rockfon® System  
T24 A Wall™

Rockfon® System  
HAT A Wall™

Rockfon® System  
VertiQ C Wall™

Chicago Metallic 
-listajärjestelmä

A 
T24 Click 8280

E 
T24 Click 8280

G 
-

C
-

A 
HAT

A, B 
-

B 
-

A, E 
T24 Click D2890 ERC 

klasse D
A 

OlympiaPlus

A 
-

- 
-

Ac 
-

A 
-

A 
-

C 
-

Erityiskäyttökohteet: 
Iskunkestävyys

Rockfon® Boxer™ • • • •

Rockfon® Samson™ • • • •

Erityiskäyttökohteet: 
Teollisuus

Rockfon® Industrial™ Opal •

Rockfon® Industrial™ Black •

Rockfon® Industrial™ Nature •

Rockfon® Cosmos™ White • •

Rockfon® Cosmos™ Grey • •

Erityiskäyttökohteet: Akustiset esteet

Rockfon® Soundstop™ • • •

Saarekkeet ja 
melunvaimentimet Saarekkeet

Rockfon® Eclipse™ •

Ba�els

Rockfon® Hygienic™ Ba�el •

Rockfon® Fibral™ Multi�ex Ba�el •

Rockfon® Opal™ Multi�ex Ba�el •

Rockfon Contour® •

Seinävaimennuslevyt Erityiskohteet: Iskunkestävyys

Rockfon® VertiQ® -seinävaimennuslevyt • • •

Rockfon® Samson™ -seinävaimennuslevyt • •



Modulaariset alakatot Saarekkeet Melunvaimentimet Seinävaimentimet

Alakattojärjestelmät erityiskäyttökohteisiin Kehyksetön Kehystetty Kehyksetön

Alakattojärjestelmät Erityiskäyttökohteisiin Kehyksetön 
saarekejärjestelmä

Kehystetty 
melunvaimennusjärjestelmä

Kehyksetön 
melunvaimennusjärjestelmä

Rockfon® System  
Maxispan T24 A, E™

Rockfon® System  
Maxispan T24 A, E™

Rockfon® System  
G direct™

Rockfon® System 
C direct™

Rockfon® System  
HAT A™

Rockfon® System  
A, B Adhesive™

Rockfon® System  
B Screw / Hook™

Rockfon® System T24 
A, E ECR™

Rockfon® System OlympiaPlus A 
Impact 1A™

Rockfon® System  
Eclipse Island™

Rockfon® System  
T24 Ba�e™

Rockfon® System  
Contour Ac Ba�e™

Rockfon® System  
T24 A Wall™

Rockfon® System  
HAT A Wall™

Rockfon® System  
VertiQ C Wall™

Chicago Metallic 
-listajärjestelmä

A 
T24 Click 8280

E 
T24 Click 8280

G 
-

C
-

A 
HAT

A, B 
-

B 
-

A, E 
T24 Click D2890 ERC 

klasse D
A 

OlympiaPlus

A 
-

- 
-

Ac 
-

A 
-

A 
-

C 
-

Erityiskäyttökohteet: 
Iskunkestävyys

Rockfon® Boxer™ • • • •

Rockfon® Samson™ • • • •

Erityiskäyttökohteet: 
Teollisuus

Rockfon® Industrial™ Opal •

Rockfon® Industrial™ Black •

Rockfon® Industrial™ Nature •

Rockfon® Cosmos™ White • •

Rockfon® Cosmos™ Grey • •

Erityiskäyttökohteet: Akustiset esteet

Rockfon® Soundstop™ • • •

Saarekkeet ja 
melunvaimentimet Saarekkeet

Rockfon® Eclipse™ •

Ba�els

Rockfon® Hygienic™ Ba�el •

Rockfon® Fibral™ Multi�ex Ba�el •

Rockfon® Opal™ Multi�ex Ba�el •

Rockfon Contour® •

Seinävaimennuslevyt Erityiskohteet: Iskunkestävyys

Rockfon® VertiQ® -seinävaimennuslevyt • • •

Rockfon® Samson™ -seinävaimennuslevyt • •
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Rockfon
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Pakkalankuja 6, PL78 
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Finland

Puh.   (+358) 09 8563 5883
Faksi.   (+358) 09 8563 5889 

www.rockfon.fi
info@rockfon.fi
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