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Sounds Beautiful

Système de plafond à ossature apparente
Esthétique

Brochure d'inspiration 
Rockfon® System Ultraline E™

Bord E15S8



αw

Rockfon Blanka® Rockfon Blanka® dB 35 Rockfon Blanka® dB 41 Rockfon Blanka® dB 43 Rockfon Blanka® dB 46 Rockfon Color-all®

jusqu’à 1.00 0,80 0,90 0,90 0,90 jusqu’à 1.00

*Pour d’autres couleurs, nous consulter.

Dalles compatibles avec l'Ultraline et leur performance acoustique

Bord E

Couleurs disponibles  
– Rockfon Ultraline

Noir 08 /  
Noir 08 (8BB) 
RAL 9005 / RAL 9005

Blanc 001 / 
Noir 08 (8WB) 
RAL 9003 / RAL 9005

Blanc 001 / 
Blanc 001 (8WW) 
RAL 9003 / RAL 9003

Gris 04 / 
Noir 08 (8GB) 
RAL 9006 / RAL 9005

Vue de coupe

A = Entraxe  
minimum 300 mm.

Trame technique

A

12 208

3,75

A = Entraxe (300 mm minimum).  
Les dessins de la trame technique et de la vue de coupe ici présentés sont valables pour chaque type de montage décrit dans cette brochure.

Informations techniques générales

	- Plafond élégant souligné par une ossature à joint creux.
	- �Chaque dalle est démontable afin de garantir un accès rapide et simple aux installations.
	- Liberté de conception grâce à des combinaisons de couleurs assorties.
	- Système fonctionnel pour fixation de panneaux publicitaires et messages de sécurité.
	- �Permet l'intégration d'équipements de minimum 300 mm de largeur.  

Pour l'intégration d'équipements sur une largeur inférieure à 300 mm, nous consulter.
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MONTAGE 1  /  Modulations 900 x 900 mm et 1200 x 1200 mm

Profilé Porteur Ultraline

Entretoise Ultraline (type 1)

Entretoise Ultraline (type 2)

Luminaires ou diffuseurs (emplacement suggéré)
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MONTAGE 2  /  Trame technique perpendiculaire

Détail 1

EXEMPLE 1

Profilé Porteur Ultraline

Entretoise Ultraline (type 1)

Entretoise Ultraline (type 2)

Luminaires ou diffuseurs (emplacement suggéré)
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EXEMPLE 2

Détail 2

Profilé Porteur Ultraline

Entretoise Ultraline (type 1)

Entretoise Ultraline (type 2)

Luminaires ou diffuseurs (emplacement suggéré)
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MONTAGE 3  /  Trame technique parallèle 

Détail 1

EXEMPLE 1

Profilé Porteur Ultraline

Entretoise Ultraline (type 1)

Entretoise Ultraline (type 2)

Luminaires ou diffuseurs (emplacement suggéré)
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Détail 2

EXEMPLE 2

Profilé Porteur Ultraline (type 1)

Profilé Porteur Ultraline (type 2)

Entretoise Ultraline (type 1)

Entretoise Ultraline (type 2)

Luminaires ou diffuseurs (emplacement suggéré)
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MONTAGE 4  /  Trame en « joint de pierre »

Trame technique en « joint de pierre »

Profilé Porteur Ultraline

Entretoise Ultraline

Luminaires ou diffuseurs (emplacement suggéré)
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DETAILS DES JONCTIONS ULTRALINE  

Détails des jonctions – Jonction 2

Détails des jonctions – Jonction 3 

Détails des jonctions – Jonction 1

Profilé Porteur Ultraline

Entretoise Ultraline (type 1)

Entretoise Ultraline (type 2)

Profilé Porteur Ultraline

Entretoise Ultraline (type 1)

Entretoise Ultraline (type 2)

Profilé Porteur Ultraline (type 1)

Entretoise Ultraline (type 2)

Entretoise Ultraline

Détail 2

Détail 1

Détail 3
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INSPIRATION
Rockfon Color-all®  
Rockfon Blanka®

Charcoal
NCS S 8500-N

Découvrez tout le potentiel 
d'inspiration que vous offre les 
34 couleurs du Bien-être de la 
gamme Rockfon Color-all 
www.rockfoncolours.com/fr
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INSPIRATION
Rockfon Color-all®  
Rockfon Blanka®

Sage
NCS S 3010-G10Y

Découvrez tout le potentiel 
d'inspiration que vous offre les 
34 couleurs du Bien-être de la 
gamme Rockfon Color-all 
www.rockfoncolours.com/fr

11



Rockfon
ROCKWOOL France S.A.S.

111, rue du Château des Rentiers
75013 Paris

Tél.: +33 01 40 77 80 00 
E-mail: info@rockfon.fr

www.rockfon.fr

(ROCKWOOL France S.A.S.)
Société par actions simplifiée au capital de 

12 348 450 Euros - Siren 305 394 397 RCS Paris
TVA FR 64 305 394 397 - APE 2399Z

Rockfon® est une marque déposée  
du Groupe ROCKWOOL.

instagram.com/Rockfon_Official

facebook.com/RockfonOfficial

youtube.com/RockfonOfficial

pinterest.dk/Rockfon

linkedin.com/company/Rockfon-as

Sounds Beautiful
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