
FA
BRIQ

UÉ EN FRAN
C

E
M

ADE IN FRANCE
• •

Rockfon Ekla®
Plus que jamais, la référence 
d’aujourd’hui et de demain.
Depuis plus de 20 ans, des milliers 
de plafistes font confiance à notre 
solution acoustique pour leurs 
projets quotidiens.
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INTRODUCTION
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Le meilleur choix pour tous 
vos projets du quotidien
Le plafond acoustique Rockfon Ekla coche toutes les cases : esthétique, durabilité, 
facilité d’installation, performances acoustiques et feu élevées.

Idéal pour les applications courantes dans tous les secteurs :

Bureau Santé Education

Commerce Loisirs Industrie

Nous comprenons l’importance d’utiliser 
un produit fiable et de qualité pour faire 
grandir votre activité et la confiance de 
vos clients. C’est pourquoi nous sommes 
fiers de proposer Rockfon Ekla.  

Ses performances et son respect des 
réglementations vous permettent de vous 
concentrer sur tous les autres aspects 
importants de votre activité.
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LE CHOIX DES PLAFISTES
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Facile à couper, pas d’émission 
de poussière et rapide à installer
La surface peinte de Rockfon Ekla vous assure d’offrir à vos clients une 
surface blanche qui le restera pour de longues années.

Rapide à installer
•	�  Gagnez en efficacité
•	�  Réalisez moins de pertes
•	�  �Passez au prochain  

chantier rapidement

La qualité d’une surface peinte
•	 � Esthétique
•	�  Durable
•	 � Lumineuse



PERFORMANCES
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Rockfon Ekla, le seul à répondre 
à toutes ces performances
Rockfon Ekla présente une combinaison de critères techniques sans égales 
et répond à toutes les règlementations françaises des bâtiments.

Ces valeurs sont celles de Rockfon Ekla bord A. Nous améliorons continuellement nos produits. 
Pour obtenir les documentations complètes les plus récentes, merci de contacter Rockfon. 

Surface

Sens de pose

αw: 1.00 (Class A)Absorption acoustique

A1 (EN 13501-1)Réaction au feu

REI 30

86%

Jusqu’à 100% RH​

Réflexion à la lumière

Résistance à l’humidité

A+COV

Disponible dans une  
multitude de formats

Résistance au feu 

Voile blanc peint en usine pour 
une plus grande durabilité

Oui, poids supérieur à 2kg/m²

Oui

Oui

Oui, 2,23kg CO2 equiv/m2

Surface non directionnelle 
en condition normale​

Résistant à la surpression dans 
des conditions normales

Facile à couper

Fabriqué en France

Faible émission de CO2

Cradle to Cradle Oui, niveau Argent​

Voir page 6



L’ENVIRONNEMENT

5

FA
BRIQ

UÉ EN FRAN
C

E
M

ADE IN FRANCE
• •

Rockfon Ekla,  
le produit de demain
Au-delà de répondre a de nombreuses performances techniques, 
il s’inscrit dans une démarche respectueuse de l’environnement.

Made in France
Rockfon Ekla Bord A est fabriqué en France, 
dans notre usine en Auvergne. Le circuit court 
est favorisé.

Emissions de CO2
Rockfon Ekla est issu d’un process de fusion 
électrique. Cela garantit de très faibles 
émissions de CO2 comparé aux solutions 
alternatives du marché.

Contenu recyclé 
Rockfon Ekla contient jusqu’à 57% de contenu 
recyclé. La laine de roche est recyclable à 
l’infini sans aucune perte de performance.​

Certification Cradle to Cradle 
Rockfon Ekla bénéficie de la certification 
Cradle To Cradle de niveau Silver.

Documentation complète disponible​ 
La FDES est disponible sur le site INIES. 
Le produit dispose également de fiche de 
déclaration de durabilité à votre disposition 
sur le site Rockfon.​

EMPREINTE CARBONE

Flashez-moi pour en 
savoir plus sur le service 
recyclage Rockcyle
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GAMME COMPLÈTE
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Pour aller plus loin, découvrez la 
gamme complète Rockfon Ekla
Elle répond à tous vos besoins.

Rockfon® Ekla®

Bords disponibles E15S8 E24S8

Dimension modulaire 600 x 600 x 20 675 x 675 x 20 1200 x 600 x 20 600 x 600 x 20 1200 x 600 x 20

αw et classe d'absorption 1,00 - Classe A

Réaction au feu A1

Résistance au feu 
REI30 Oui Non Oui Oui Oui

Réflexion à la lumière 86%

Résistance à l’humidité et résistance à la flexion Jusqu’à 100 % RH.

Environnement intérieur A+

C2C Silver

Empreinte carbone Durant son cycle de vie, Rockfon Ekla bord E 20 mm émet  
4,29 kg CO2 equiv/m² selon sa FDES.

Rockfon® Ekla® Th 40 Rockfon® Ekla® Th 80

Bords disponibles A24

Dimension modulaire 600 x 600 x 40 1200 x 600 x 40 1200 x 1200 x 40 600 x 600 x 75 1200 x 600 x 75

αw et classe d'absorption 1,00 - Classe A

Réaction au feu A1

Résistance au feu 
REI30 Oui Oui Non Non

Réflexion à la lumière et diffusion de la lumière 86%

Résistance à l’humidité et résistance à la flexion Jusqu’à 100 % RH.

Environnement intérieur A+

C2C Silver Bronze

Empreinte carbone
Durant son cycle de vie, le produit Rockfon Ekla 

Th40 40 mm émet 2,59 kg CO2 equiv/m² selon sa 
FDES disponible sur la base INIES www.inies.fr

Durant son cycle de vie, le produit 
Rockfon Ekla Th80 75 mm émet 

3,98 kg CO2 equiv/m² selon sa FDES 
disponible sur la base INIES  

www.inies.fr

Isolation thermique Conductivité thermique : λD = 37 mW/mK 
Résistance thermique : R = 1,15 m2K/W (ACERMI)

Conductivité thermique :  
λD = 37 mW/mK 

Résistance thermique :  
R = 2,20 m2K/W (ACERMI)



SUPPLÉMENTS
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500 000 m² de Rockfon 
Ekla disponibles chez les 
distributeurs spécialisés
Contactez les équipes Rockfon pour être mis en relation avec votre négoce le plus proche.

1. Allez sur notre page contact
Utilisez le QRcode et visitez la page contact.

2. Appelez votre Ingénieur.e d’Affaires 
Sur cette page contact, trouvez le contact 
commercial de votre région et appelez-le.

3. Passez commande auprès de votre distributeur
Une fois que votre Ingénieur.e d’Affaires vous aura 
communiqué le contact de votre négoce le plus 
proche, vous pourrez commander Rockfon Ekla !

Flashez le QRCode et visitez 
notre page “Contact” ou tapez 
www.rockfon.fr/contact
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Sounds Beautiful
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