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Sounds Beautiful

Votre guide pour trouver la bonne
solution acoustique pour plafond.

Ossatures
NAVIGATEUR PRODUITS 2024

Projet Cambridge, MA USA, 2018.
Produit NA, Akamai, Rockfon Koral, Chicago Metallic 1200.



Si vous installez nos ossatures dans des zones ayant des exigences spécifiques, 
en matière de résistance à la corrosion par exemple, consultez le tableau de 
sélection des ossatures pour connaître leurs différentes classifications.

# 2

TROUVER LE BON  
PRODUIT ROCKFON   
RAPIDEMENT ET FACILEMENT

Nos ossatures Chicago Metallic sont disponibles dans une large 
gamme, hautement performantes et spécialement conçues pour 
résister à la corrosion et au feu.   

ALORS QUELLE SOLUTION DE PLAFOND CHOISIR ?

Dans notre tableau de sélection, nous vous guidons afin que vous 
trouviez la bonne solution facilement. Pour une présentation plus 
approfondie des différents produits, rendez-vous sur la page 
correspondante indiquée dans le tableau.

ÇA FONCTIONNE COMME ÇA

Bureau Éducation Santé Loisirs Commerce Industrie

Ces ossatures de suspension pour plafond répondent à des 
exigences spécifiques et s'adaptent à différents types d'application :# 1
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Projet Couloir des bureaux de Ramberg,  
Vestfold, Norvège, 2021.

Produit Rockfon Color-all®, Azure.



BORDS - VUE D'ENSEMBLE
Que vous recherchiez un plafond monolithique, une ossature 
cachée ou une ossature apparente, vous savez quel bord de 
dalles de plafond rechercher en consultant ce tableau de sélection.

PLAFOND MONOLITHIQUE
Nos ossatures pour plafonds monolithiques permettent de 
fixer rapidement le Rockfon Mono Acoustic. Extrêmement 
robuste, rapide et facile à poser avec une seule couche 
d'enduit, cette ossature est idéale pour les hauteurs sous 
plafond réduites.

PLAFONDS À OSSATURE CACHÉE
Il s'agit de plafonds où les bords minimalistes des dalles 
dissimulent l'ossature de suspension. Utilisées en plafond 
suspendu, ces types de dalles permettent d'intégrer 
facilement des éléments techniques tels que les luminaires, la 
ventilation ou les détecteurs de fumée.
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Projet Université, Danemark, 2017.
Produit Rockfon® Mono® Acoustic.

E15 E24

M

D/AEX

PLAFONDS À OSSATURE  
SEMI-APPARENTE
Les plafonds à ossature semi-apparente utilisent un jeu 
d'ombre et de lumière entre les bords des dalles pour créer 
une esthétique distinctive, contribuant ainsi à l'expression 
architecturale globale de votre pièce.

PLAFONDS À OSSATURE 
APPARENTE
Un système d'ossatures qui souligne la forme de la pièce 
avec une expression simple et structurée. Les dalles 
correspondantes sont en bord A.

A24

AEX

A15 A35
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TABLEAU DE SÉLECTION DES PRODUITS

Produits Bords
compatibles Couleur (1) Hauteur (mm) Largeur (mm)  Longueur

standard (2) Matière Réaction
au feu

Résistance à la 
corrosion

Nº de
page

Solutions monolithiques
Chicago Metallic™  Monolithic Bord FE pour plafond monolithique --- 22,23 - 38 35 1200 - 3600 Acier A1 Classe B 10

Ossatures standard
Chicago Metallic™  T24 Click 2890 Caché: D, X, Z / Semi-apparent: E24, M / Apparent: A24

Blanc 001, 11 (mat) / Gris 04, 54 /
Noir mat 88 / Carrara 57 /

Laqué Chrome 14 / Laqué cuivre 16 /
Alu brossé 534 / Rockfon Color-all / RAL

38 24 300 - 4050 Acier A1 Classe B 10

Chicago Metallic™  T24 Hook 2850 Caché: D, X, Z / Semi-apparent: E24, M / Apparent: A24 38 24 300 - 4050 Acier A1 Classe B 10

Chicago Metallic™  T15 Click 2790 Semi-apparent: E15 / Apparent: A15 38 15 600 - 3600 Acier A1 Classe B 10

Chicago Metallic™  T15 Hook 2750 Semi-apparent: E15 / Apparent: A15 38 15 600 - 3600 Acier A1 Classe B 11

Chicago Metallic™  T35 Hook 650 Apparent: A35 Blanc 001 / Gris 04 / Noir mat 88 / Galva 00 38 35 600 - 3600 Acier A1 Classe B 11

Design & couleurs

Chicago Metallic™ Ultraline® 3500 Apparent: E15S8

Extérieur blanc 001 / Intérieur blanc 001
Extérieur blanc 001 / Intérieur noir 08

Extérieur gris 04 / Intérieur noir 08
Extérieur noir 08 / Intérieur noir 08

41 14,3 300 - 3600 Acier A1 Classe C 11

Lisses plates
Chicago Metallic™ Bandraster (3) Apparent: A / Semi-apparent: D/AEX Blanc 001, 11 35,4 50 - 75 - 100 - 125 - 150 3600 Acier A1 / A2-s1, d0 Classe B / Classe C 12-13

Chicago Metallic™ Standard Z (3) Semi-apparent: D/AEX Blanc 001 40,6 - 50 - 60 - 70 19 --- Acier A1 Classe B 13

Chicago Metallic™ 50, 75, 100 mm  
Bandraster Aluminium à Joint Creux Apparent : A / Semi-apparent : D/AEX 916 43,4 - 42,5 - 42,5 50 - 75 -100 3000 Acier A2-s1, d0 Classe B / Classe C 13

Applications spéciales
Chicago Metallic™ T24 Click D2890 ECR Class D Caché: D, X, Z / Semi-apparent: E24, M / Apparent: A24 Blanc 001 38 24 600 - 3600 Acier A1 Classe D 14

Chicago Metallic™ T24 Hook D850 ECR Class D Caché: D, X, Z / Semi-apparent: E24, M / Apparent: A24 Blanc 001 38 24 600 - 3600 Acier A1 Classe D 14

Chicago Metallic™ T15 Click D2790 Class D Semi-apparent: E15 / Apparent: A15 Blanc 001 38 15 600 - 3600 Acier A1 Classe D 14

Chicago Metallic™ T24 Click C2890 ECR Class C Caché: D, X, Z / Semi-apparent: E24, M / Apparent: A24 Blanc 001 38 24 600 - 3600 Acier A1 Classe C 14

Chicago Metallic™ T24 Hook C850 ECR Class C Caché: D, X, Z / Semi-apparent: E24, M / Apparent: A24 Blanc 001 38 24 600 - 3600 Acier A1 Classe C 14

Chicago Metallic™ T15 Click C2790 Class C Semi-apparent: E15 / Apparent: A15 Blanc 001 38 15 600 - 3600 Acier A1 Classe C 15

Chicago Metallic™ Alu 740 Caché: D, X, Z / Semi-apparent: E24, M / Apparent: A24 Blanc 001 38 24 600 - 3600 Alu A1 Classe C 15

Longues portées
Chicago Metallic™ T24 Universal Longspan 8280 Caché: D, X, Z / Semi-apparent: E24, M / Apparent: A24 Blanc 001 / Gris 04 / Noir mat 88 75 24 3600 - 4200 Acier A1 Classe B 16

Chicago Metallic™ T35 Hook Longspan 8650 Apparent: A35 Blanc 001 / Gris 04 / Noir mat 88 / Galva 00 75 35 4200 Acier A1 Classe B 16

Chicago Metallic™ 50 mm Longspan 6000 Apparent: A Blanc 001 / Galva 00 100 50 6000 Acier A1 Classe B 16

Chicago Metallic™ Primary Structure I-Profiles --- Galva 00 55 - 70 - 85- 120 40 5000 - 6500 Acier A1 Classe B 16

Cornières de rive
Profilés l

Chicago Metallic™ Profilés L Caché / Semi-apparent / Apparent (4)

Blanc 001, 11 (mat) / Gris 04, 54 / Noir mat 88 /
Carrara 57 / 

Laqué Chrome 14 / Laqué cuivre 16 / Alu brossé 534 / 
Rockfon Color-all - RAL

--- --- 3050 Acier A1 Classe B 17

Chicago Metallic™ Profilés L Anti-corrosion Caché / Semi-apparent / Apparent (4) Blanc 001 --- --- 3050 Acier A1 Classe C / Classe D 17

Chicago Metallic™ Profilés L Renforcés Caché / Semi-apparent / Apparent (4) Blanc 001 --- --- 3050 Acier A1 Classe B 17

Chicago Metallic™ Profilés L Spécifiques Caché / Semi-apparent / Apparent (4) Blanc 001 / Gris 04 / Noir mat 88 / Galva 00 --- --- 3050 Acier / Alu A1 Classe B / Classe C 18

Chicago Metallic™ Couronnes Cintrées L Caché / Semi-apparent / Apparent (4) Blanc 916 --- --- ø 300 - 650 Alu --- Classe C 18

Chicago Metallic™ Cornières de Rive souples Caché / Semi-apparent / Apparent (4) Blanc 916 --- --- 2500 - 3000 Acier / Plastique / Alu E Classe B / Classe C 18

Profilés w

Chicago Metallic™ Cornières à joint creux Caché: X, D / Semi-apparent: E, M Blanc 001, 11 (mat) / Gris 04 / Noir mat 88 --- --- 3050 Acier A1 Classe B 19

Chicago Metallic™ Couronnes Cintrées W Caché: X, D / Semi-apparent: E, M Blanc 916 --- --- ø 300 - 650 Alu --- Classe C 19

Profilés c

Chicago Metallic™ Profilés C Semi-apparent: E, D/AEX, M / Apparent: A, AEX Blanc 001 / Gris 04 / Noir mat 88 --- --- 3050 Acier A1 Classe B 19

Profilés j

Chicago Metallic™ Profilés J Semi-apparent: E / Apparent: A Blanc 001 / Gris 04 / Noir mat 88 / 
Extérieur blanc 001 / Intérieur noir 08 --- --- 3050 - 4000 Acier A1 Classe B / Classe C 20

Finitions périphériques & profils de transition
Chicago Metallic™ Profilés F --- Blanc 001 / Gris 04 / Noir mat 88 --- --- 3200 Acier A1 Classe B 20

Chicago Metallic™ Profilés de Transition en Alu Caché / Semi-apparent / Apparent (4) Blanc 001, 901 --- --- 3000 Alu B-s1, d0 Classe C 21

Chicago Metallic™ Infinity® Apparent: A, AEX RAL 9010 50 - 100 - 150 - 200 --- --- Alu A2-s1, d0 Classe B 21

Chicago Metallic™ Screenline Apparent: A, AEX Blanc 001 / Gris 04 / Noir mat 88 43 20 540 - 3600 Acier A1 Classe B 21
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Produits Bords
compatibles Couleur (1) Hauteur (mm) Largeur (mm)  Longueur

standard (2) Matière Réaction
au feu

Résistance à la 
corrosion

Nº de
page

Solutions monolithiques
Chicago Metallic™  Monolithic Bord FE pour plafond monolithique --- 22,23 - 38 35 1200 - 3600 Acier A1 Classe B 10

Ossatures standard
Chicago Metallic™  T24 Click 2890 Caché: D, X, Z / Semi-apparent: E24, M / Apparent: A24

Blanc 001, 11 (mat) / Gris 04, 54 /
Noir mat 88 / Carrara 57 /

Laqué Chrome 14 / Laqué cuivre 16 /
Alu brossé 534 / Rockfon Color-all / RAL

38 24 300 - 4050 Acier A1 Classe B 10

Chicago Metallic™  T24 Hook 2850 Caché: D, X, Z / Semi-apparent: E24, M / Apparent: A24 38 24 300 - 4050 Acier A1 Classe B 10

Chicago Metallic™  T15 Click 2790 Semi-apparent: E15 / Apparent: A15 38 15 600 - 3600 Acier A1 Classe B 10

Chicago Metallic™  T15 Hook 2750 Semi-apparent: E15 / Apparent: A15 38 15 600 - 3600 Acier A1 Classe B 11

Chicago Metallic™  T35 Hook 650 Apparent: A35 Blanc 001 / Gris 04 / Noir mat 88 / Galva 00 38 35 600 - 3600 Acier A1 Classe B 11

Design & couleurs

Chicago Metallic™ Ultraline® 3500 Apparent: E15S8

Extérieur blanc 001 / Intérieur blanc 001
Extérieur blanc 001 / Intérieur noir 08

Extérieur gris 04 / Intérieur noir 08
Extérieur noir 08 / Intérieur noir 08

41 14,3 300 - 3600 Acier A1 Classe C 11

Lisses plates
Chicago Metallic™ Bandraster (3) Apparent: A / Semi-apparent: D/AEX Blanc 001, 11 35,4 50 - 75 - 100 - 125 - 150 3600 Acier A1 / A2-s1, d0 Classe B / Classe C 12-13

Chicago Metallic™ Standard Z (3) Semi-apparent: D/AEX Blanc 001 40,6 - 50 - 60 - 70 19 --- Acier A1 Classe B 13

Chicago Metallic™ 50, 75, 100 mm  
Bandraster Aluminium à Joint Creux Apparent : A / Semi-apparent : D/AEX 916 43,4 - 42,5 - 42,5 50 - 75 -100 3000 Acier A2-s1, d0 Classe B / Classe C 13

Applications spéciales
Chicago Metallic™ T24 Click D2890 ECR Class D Caché: D, X, Z / Semi-apparent: E24, M / Apparent: A24 Blanc 001 38 24 600 - 3600 Acier A1 Classe D 14

Chicago Metallic™ T24 Hook D850 ECR Class D Caché: D, X, Z / Semi-apparent: E24, M / Apparent: A24 Blanc 001 38 24 600 - 3600 Acier A1 Classe D 14

Chicago Metallic™ T15 Click D2790 Class D Semi-apparent: E15 / Apparent: A15 Blanc 001 38 15 600 - 3600 Acier A1 Classe D 14

Chicago Metallic™ T24 Click C2890 ECR Class C Caché: D, X, Z / Semi-apparent: E24, M / Apparent: A24 Blanc 001 38 24 600 - 3600 Acier A1 Classe C 14

Chicago Metallic™ T24 Hook C850 ECR Class C Caché: D, X, Z / Semi-apparent: E24, M / Apparent: A24 Blanc 001 38 24 600 - 3600 Acier A1 Classe C 14

Chicago Metallic™ T15 Click C2790 Class C Semi-apparent: E15 / Apparent: A15 Blanc 001 38 15 600 - 3600 Acier A1 Classe C 15

Chicago Metallic™ Alu 740 Caché: D, X, Z / Semi-apparent: E24, M / Apparent: A24 Blanc 001 38 24 600 - 3600 Alu A1 Classe C 15

Longues portées
Chicago Metallic™ T24 Universal Longspan 8280 Caché: D, X, Z / Semi-apparent: E24, M / Apparent: A24 Blanc 001 / Gris 04 / Noir mat 88 75 24 3600 - 4200 Acier A1 Classe B 16

Chicago Metallic™ T35 Hook Longspan 8650 Apparent: A35 Blanc 001 / Gris 04 / Noir mat 88 / Galva 00 75 35 4200 Acier A1 Classe B 16

Chicago Metallic™ 50 mm Longspan 6000 Apparent: A Blanc 001 / Galva 00 100 50 6000 Acier A1 Classe B 16

Chicago Metallic™ Primary Structure I-Profiles --- Galva 00 55 - 70 - 85- 120 40 5000 - 6500 Acier A1 Classe B 16

Cornières de rive
Profilés l

Chicago Metallic™ Profilés L Caché / Semi-apparent / Apparent (4)

Blanc 001, 11 (mat) / Gris 04, 54 / Noir mat 88 /
Carrara 57 / 

Laqué Chrome 14 / Laqué cuivre 16 / Alu brossé 534 / 
Rockfon Color-all - RAL

--- --- 3050 Acier A1 Classe B 17

Chicago Metallic™ Profilés L Anti-corrosion Caché / Semi-apparent / Apparent (4) Blanc 001 --- --- 3050 Acier A1 Classe C / Classe D 17

Chicago Metallic™ Profilés L Renforcés Caché / Semi-apparent / Apparent (4) Blanc 001 --- --- 3050 Acier A1 Classe B 17

Chicago Metallic™ Profilés L Spécifiques Caché / Semi-apparent / Apparent (4) Blanc 001 / Gris 04 / Noir mat 88 / Galva 00 --- --- 3050 Acier / Alu A1 Classe B / Classe C 18

Chicago Metallic™ Couronnes Cintrées L Caché / Semi-apparent / Apparent (4) Blanc 916 --- --- ø 300 - 650 Alu --- Classe C 18

Chicago Metallic™ Cornières de Rive souples Caché / Semi-apparent / Apparent (4) Blanc 916 --- --- 2500 - 3000 Acier / Plastique / Alu E Classe B / Classe C 18

Profilés w

Chicago Metallic™ Cornières à joint creux Caché: X, D / Semi-apparent: E, M Blanc 001, 11 (mat) / Gris 04 / Noir mat 88 --- --- 3050 Acier A1 Classe B 19

Chicago Metallic™ Couronnes Cintrées W Caché: X, D / Semi-apparent: E, M Blanc 916 --- --- ø 300 - 650 Alu --- Classe C 19

Profilés c

Chicago Metallic™ Profilés C Semi-apparent: E, D/AEX, M / Apparent: A, AEX Blanc 001 / Gris 04 / Noir mat 88 --- --- 3050 Acier A1 Classe B 19

Profilés j

Chicago Metallic™ Profilés J Semi-apparent: E / Apparent: A Blanc 001 / Gris 04 / Noir mat 88 / 
Extérieur blanc 001 / Intérieur noir 08 --- --- 3050 - 4000 Acier A1 Classe B / Classe C 20

Finitions périphériques & profils de transition
Chicago Metallic™ Profilés F --- Blanc 001 / Gris 04 / Noir mat 88 --- --- 3200 Acier A1 Classe B 20

Chicago Metallic™ Profilés de Transition en Alu Caché / Semi-apparent / Apparent (4) Blanc 001, 901 --- --- 3000 Alu B-s1, d0 Classe C 21

Chicago Metallic™ Infinity® Apparent: A, AEX RAL 9010 50 - 100 - 150 - 200 --- --- Alu A2-s1, d0 Classe B 21

Chicago Metallic™ Screenline Apparent: A, AEX Blanc 001 / Gris 04 / Noir mat 88 43 20 540 - 3600 Acier A1 Classe B 21
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Tableaux des Charges

Ces valeurs sont données pour un montage répondant à la Classe de déformation 1 définie dans la Norme NF EN 13964. La flèche maximale est inférieure à 
L/500 et à 4 mm. La capacité de charge est considérée comme une charge répartie en kg/m².
* Portée  désigne la distance entre deux suspentes d’un même porteur. 
Lorsque la portée est plus grande que la distance entre porteurs, L est la portée. Dans le cas contraire, L est la distance entre porteurs.

Matériaux nécessaires 
pour l’installation d’un 
m² de plafond

1200 mm 

1800 mm

6

max 450 mm

1200 mm

2

5

4

3

1 1200 x 1200 mm

1200 x 600 mm

600 x 600 mm

Estimatif d’ossatures 
par mètre linéaire (ml) 
ou pièce (pc) selon la 

dimension du panneau 
et les entraxes pour 1 

m2 de plafond.

Produits 600 x 600 1200 x 600 1200 x 1200 1500 x 1000

Entraxe Porteur 1800 1200 600 1800 1200 600 1200 1506.25
1. Profilé Porteur 0,56 ml 0,84 ml 1,68 ml 0,56 ml 0,84 ml 1,68 ml 0,84 ml 0,67 ml

2. Entretoise 1800 mm 1,68 ml - - 0,84 ml - - - -

    Entretoise 1506.25 mm - - - - - - - 1,00 ml

3. Entretoise 1200 mm - 1,68 ml - 1,12 ml 1,68 ml - 0,84 ml -

4. Entretoise 600 mm 1,12 ml 0,84 ml 1,68 ml - - 0,84 ml - -

5. Suspentes entraxe 1200 0,5 pc 0,7 pc 1,4 pc 0,5 pc 0,7 pc 1,4 pc 0,7 pc 0,5 pc

6. Cornière de rive quantitatif déterminé par le périmètre de la pièce

L’entretoise 1506.25 mm ne figure pas dans le schéma ci-dessus.

Portée max. (mm) | Flèche maximale = L/500 (max = 4mm)

Distance 
entre les 
profilés 
porteurs

Distance 
entre les 

entretoises

Distance max. entre les points de suspension en mm
Types de plafond Rockfon

Rockfon 
Pacific®

Rockfon® 
Artic®

15 A

Rockfon® 
Artic®

15 E

Rockfon® 
Ekla® A,
Rockfon 

Blanka® A

Rockfon® 
Ekla® E,
Rockfon 

Blanka® E

Rockfon® 
Rockshed® 

50

Rockfon® 
Rockshed® 

75

Rockfon 
Blanka® 
dB41

Rockfon 
Blanka® 
dB43

Rockfon 
Blanka® 
dB46

1,6 kg/m² 2 kg/m² 2,2 kg/m² 2,4 kg/m² 2,8 kg/m² 3,7 kg/m² 5,4 kg/m² 5,6 kg/m² 7 kg/m² 7,9 kg/m²

Chicago Metallic™ 
T24 Click 2890

 / T24 Hook 2850

600 600 2600 2500 2450 2450 2350 2250 2100 2050 2000 1900
1200 600 2100 2050 2000 2000 1900 1750 1500 1450 1250 1150
1350 675 2050 1950 1900 1850 1750 1550 1200 1200 1000 800
1800 600 1650 1550 1500 1450 1350 1100

Chicago Metallic™ 
T15 Click 2790

/ T15 Hook 2750

600 600 2400 2300 2300 2250 2200 2050 1900 1900 1750 1700
1200 600 1950 1850 1800 1750 1650 1450 1150 1150 1000 900
1350 675 1800 1700 1600 1550 1400 1200 900 850

Chicago Metallic™ 
Ultraline® 3500

600 600 2450 2350 2300 2300 2200 2100 1950 1950 1800 1750
1200 600 2000 1900 1850 1800 1700 1550 1300 1300 1150 1050
1350 675 1900 1750 1700 1650 1550 1350 1100 1050 850 650

Chicago Metallic™ 
T35 Hook 650

600 600 2550 2450 2450 2400 2350 2250 2100 2100 2000 1950
1000 1500 2400 2300 2250 2200 2150 2000 1750 1700 1550 1450
1200 600 2100 2050 2000 2000 1900 1800 1550 1550 1400 1300
1500 1000 2050 1950 1850 1800 1650 1350 1000 900

Chicago Metallic™ 
T24 Universal 

Longspan 8280

1200 600 3400 3250 3200 3150 3050 2900 2650 2600 2450 2350

1350 675 3300 3150 3100 3050 2900 2700 2400 2400 2200 2050
Chicago Metallic™ 

T35 Hook 
Longspan 8650

1200 600 3450 3350 3300 3250 3150 3000 2750 2700 2550 2450

1500 1000 3200 3050 3000 2900 2800 2550 2100 2050
Chicago 

Metallic™ 100mm 
Bandraster 3100 

(+ profilés T24 
comme raidisseurs)

(Montage avec dalles 
bord D/AEX)

1200 600 2350 2250 2200 2200 2150 2000 1800 1800 1650 1550
1350 675 2250 2200 2150 2100 2050 1900 1600 1550 1300 1200
1500 600 2200 2100 2050 2000 1950 1700 1400 1350 1200 1050

1800
300 1950 1850 1800 1750 1700 1550 1350 1350 1200 1050

600 2000 1900 1800 1800 1700 1450 1050 1000
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Tableaux des Charges - Suite
Portée max. (mm) | Flèche maximale = L/500 (max = 4mm)

Distance entre 
les profilés 
porteurs

Distance 
entre les 

entretoises

Distance max. entre les points de suspension en mm
Types de plafond Rockfon

Rockfon 
Blanka®

Rockfon 
Blanka® dB41

Rockfon 
Blanka® dB43

Rockfon 
Blanka® dB46

Montage avec dalles bord D/AEX 3,4 kg/m² 5,6 kg/m² 7 kg/m² 7,9 kg/m²

Chicago Metallic™ 50 mm 
Bandraster Aluminium 

à joint creux
(+ profilés T24 comme raidisseurs)

1200
300 1800 1550 1450 1400
600 1850 1500 1350 1250

1350

300 1700 1450 1300 1250
337,5 1700 1400 1300 1250
600 1700 1300 1150 1100
675 1650 1250 1100 1000

1500
300 1550 1350 1250 1200
600 1500 1150 950 700

1800
300 1450 1150 1000 850
600 1200

Chicago Metallic™ 75 mm 
Bandraster Aluminium 

à joint creux
 (+ profilés T24 comme raidisseurs)

1200
300 2050 1850 1700 1650
600 2100 1850 1650 1550

1350

300 2000 1700 1600 1500
337,5 2000 1700 1550 1450
600 2000 1600 1400 1250
675 2000 1600 1300 1200

1500
300 1850 1550 1400 1350

600 1800 1350 1150 950

1800
300 1650 1350 1150 1050
600 1400

Chicago Metallic™ 100 mm 
Bandraster Aluminium 

à joint creux
 (+ profilés T24 comme raidisseurs)

1200
300 2100 1900 1800 1700
600 2150 1900 1750 1650

1350

300 2050 1800 1650 1600
337,5 2050 1800 1650 1550
600 2050 1700 1500 1350
675 2050 1700 1450 1300

1500
300 1950 1600 1500 1400
600 1900 1400 1250 1100

1800
300 1700 1400 1250 1100
600 1500

Recyclage : conditions et tarifs

Rockfon offre, à ses clients distributeurs et ses partenaires 
installateurs, la possibilité de contribuer à l’effort de 
réduction de son impact sur l’environnement et à la 
préservation des ressources naturelles, par la reprise des 
plafonds Rockfon en fin de vie ou des chutes de chantier. 
Ceci afin de les intégrer dans son propre programme de 
recyclage, qui s’appuie sur Rockcycle de ROCKWOOL.

Retrouvez toutes les informations et contacts  
du service Rockcyle de Rockfon sur www.rockfon.fr
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Chicago Metallic™ T24 Click 2890

 - Ossature T24 avec profilé porteur 
universel et entretoises à épaulement

 - Clic audible pour une installation 
rapide et précise

 - Une ossature solide et stable qui 
facilite les démontages fréquents

 - Hauteur totale de 38 mm pour une 
meilleure capacité de charge et 
compatibilité avec les accessoires

Raccords Vue de coupe

Chicago Metallic™ T24 Hook 2850

 - Ossature T24 avec profilé porteur universel et 
entretoises à semelle à coupe droite

 - Ossature solide et stable qui facilite les 
démontages fréquents

 - Hauteur totale de 38 mm pour une meilleure 
capacité de charge et compatibilité avec les 
accessoires

 - Utilisée pour créer des solutions de plafonds 
cachés, semi-apparents et apparents

Bords compatibles

RaccordsVue de coupe

Chicago Metallic™ T15 Click 2790

 - Ossature T15 avec profilé porteur 
universel et entretoises à épaulement

 - Clic audible pour une installation 
rapide et précise

 - Ossature solide et stable qui facilite 
les démontages fréquents

 - Hauteur totale de 38 mm pour une 
meilleure capacité de charge et 
compatibilité avec les accessoires

Bords compatibles

RaccordsVue de coupe

A épaulement 

Caché 

Caché 

Semi-apparent

Semi-apparent

Apparent 

Apparent 

Réaction au feu

A1

Résistance à la 
corrosion
B

Semelle à coupe droite 

Réaction au feu

A1

Résistance à la  
corrosion 
B

A épaulement 

Semi-apparent Apparent 

Réaction au feu 

A1

Résistance à la 
corrosion 
B

SOLUTIONS 
MONOLITHIQUES 

OSSATURES STANDARD

Chicago Metallic™ Monolithic

 - Ossature en forme de T et Omega pour 
l’installation du Rockfon® Mono® Acoustic 
et une variété de panneaux

 - Son système à clic réduit le temps et les 
frais d’installation

 - Système monocouche pour des hauteurs 
de plenums réduites

 - Ossature simple qui ne nécessite pas 
d’accessoire de connexion

Bords compatibles

Bords compatibles

RaccordsVue de coupe

A épaulement 

Caché

Réaction au feu

A1

Résistance à  
la corrosion 
B
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Chicago Metallic Ultraline, idéal pour les tram techniques !
Le système Ultraline est idéal, car il s’adapte aux dalles de modulations standards 
mais aussi à celles de grandes dimensions. 

Il répond avec esthétique à l’intégration d’éléments techniques types air conditionné, 
luminaires, cloisons et même de la signalétique. 

Les porteurs et/ou entretoises de cette gamme peuvent être fabriqués à la demande, 
avec des distances de lumières personnalisées et/ou avec des découpes d’un côté du 
profil ou en quinconce. Cela permet une total adaptation à votre projet.

Son joint creux de couleurs au choix blanc/noir, gris/noir, noir/noir ou blanc/blanc 
apporte beaucoup de cachet au plafond !

Chicago Metallic™ Ultraline® 3500

 - Ossature avec raccord de profilé porteur à 
baïonnette et raccord d’entretoises à clic

 - Ossature élégante à joint creux pour un 
revêtement de plafond design

 - Combinaisons de couleurs assorties pour 
un rendu unique

 - Système fonctionnel pour la fixation de 
panneaux publicitaires et de messages  
de sécurité

Bords compatibles

RaccordsVue de coupe

Chicago Metallic™ T15 Hook 2750

 - Ossature T15 avec profilé porteur 
universel et entretoises à crochet et à 
semelle à coupe droite

 - Ossature solide et stable qui facilite 
les démontages fréquents

 - Hauteur totale de 38 mm pour une 
meilleure capacité de charge et 
compatibilité avec les accessoires

Chicago Metallic™ T35 Hook 650

 - Ossature T35 avec raccord de 
profilé porteur à joint articulé et 
entretoises à semelle à coupe droite

 - Utilisée pour créer des plafonds 
industriels composés de panneaux 
lourds et de grandes dimensions

 - Ossature solide et stable qui facilite 
les démontages fréquents

 - Hauteur totale de 38 mm pour une 
meilleure capacité de charge et 
compatibilité avec les accessoires

Bords compatibles

Bords compatibles

Raccords

Raccords

Vue de coupe

Vue de coupe

Apparent 

Semelle à coupe droite 

Réaction au feu

A1

Résistance à la  
corrosion 
C

Semelle à coupe droite

Semelle à coupe droite

Semi-apparent Apparent 

Apparent 

Réaction au feu 

A1

Réaction au feu 

A1

Résistance à la 
corrosion 
B

Résistance à la 
corrosion 
B

DESIGN & COULEURS
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Chicago Metallic™ 75 mm 
Bandraster 3075

 - Le système de lisse plate de 75 mm 
de large est approprié pour la fixation 
haute de cloisons amovibles

 - Approprié pour la mise en oeuvre 
de barrières acoustiques et de 
protection au feu dans le plénum

 - Système compatible avec une large 
gamme d’entretoises et d’accessoires

 - Compatible avec les plafonds à 
ossatures apparentes

Chicago Metallic™ 100 mm 
Bandraster 3100

 - Le système de lisse plate de 100 mm 
de large est approprié pour la fixation 
haute de cloisons amovibles

 - Approprié pour la mise en oeuvre 
de barrières acoustiques et de 
protection au feu dans le plénum

 - Système compatible avec une large 
gamme d’entretoises et d’accessoires

 - Compatible avec les plafonds à 
ossatures apparentes

Chicago Metallic™ 125 mm 
Bandraster 3125

 - Le système de lisse plate de 125 
mm de large est approprié pour la 
fixation haute de cloisons amovibles 
de grande largeur

 - Approprié pour la mise en oeuvre 
de barrières acoustiques et de 
protection au feu dans le plénum

 - Système compatible avec une large 
gamme d’entretoises et d’accessoires

 - Compatible avec les plafonds à 
ossatures apparentes

Vue de coupe

Vue de coupe

Vue de coupe

Vue de coupe

Apparent 

Apparent 

Apparent 

Apparent 

Réaction au feu

A1

Réaction au feu

A1

Réaction au feu

A1

Résistance à la 
corrosion
B

Résistance à la 
corrosion
B

Résistance à la 
corrosion
B

L ISSES PLATES

Chicago Metallic™ 50 mm 
Bandraster 3050

 - Le système de  lisse plate de 50 mm 
de large est utilisé pour les plafonds 
de résistance aux chocs 1A

 - Approprié pour la mise en oeuvre 
de barrières acoustiques et de 
protection au feu dans le plénum

 - Système compatible avec une large 
gamme d’entretoises et d’accessoires

 - Compatible avec les plafonds à 
ossatures apparentes

Bords compatibles

Bords compatibles

Bords compatibles

Bords compatibles

Raccords

Raccords

Raccords

Raccords

Semelle à coupe droite

Semelle à  
coupe droite

Semelle à  
coupe droite

Semelle à  
coupe droite

Réaction au feu

A1

Résistance à  
la corrosion 
B

Semi-apparent

Semi-apparent

Semi-apparent

Semi-apparent

12



Chicago Metallic™ 150 mm 
Bandraster 3150

 - Le système de lisse plate de 150 
mm de large est approprié pour la 
fixation haute de cloisons amovibles 
de grande largeur

 - Approprié pour la mise en oeuvre 
de barrières acoustiques et de 
protection au feu dans le plénum

 - Système compatible avec une large 
gamme d’entretoises et d’accessoires

 - Compatible avec les plafonds à 
ossatures apparentes

Chicago Metallic™  
Bandraster + Standard Z

 - Profilés en Z disponibles dans 4 
hauteurs pour optimiser la portée et 
les points de suspension

 - Approprié pour des barrières 
acoustiques et de protection au feu 
dans le plénum

 - Le système de lisse + Z est approprié 
pour la fixation des cloisons 
amovibles

Vue de coupe

Vue de coupe

Vue de coupe

Apparent 

Semi-apparent

Semi-apparent

Réaction au feu

A1

Réaction au feu

A1

Résistance à la 
corrosion
B

Résistance à la 
corrosion
B

Chicago Metallic™ 50, 75, 100 mm  
Bandraster Aluminium à  
Joint Creux

Bords compatibles

Bords compatibles

Bords compatibles

Raccords
Semelle à  
coupe droite

Réaction au feu

A2-s1,d0

Résistance à  
la corrosion 
Classe B (acier) - 
C (en aluminium)

Semi-apparent

40
,6

 - 
50

 - 
60

 - 
70

18

 - Système de lisse plate à joint creux 
permettant la fixation des cloisons amovibles 
sans endommager le plafond

 - Libre choix esthétique des modulations des 
plafonds et de l’implantation des cloisons

 - Adapté à la mise en œuvre de barrières 
acoustiques

 - Système compatible avec une large gamme 
d’entretoise et d’accessoires

50
25,2

10,88,5
27,8

88,6

1,
9

43
,4

23
,8

11

17
 

75
53,8

10,6 14,4

378,4
53,8

8

22

1,
9

15

29
,8

11
,2

17
 

40
,6

100
75,8

12,1 26,9

628,4
78,8

8

22

1,
9

26

40
,6

15
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Chicago Metallic™ T24 Hook  
C850 ECR Class C

 - Ossature T24 avec finition anti-corrosion 
renforcée

 - Conformément à la classe C, le matériau 
galvanisé est peint des deux côtés

 - Les accessoires et cornières de rive doivent 
bénéficier au minimum du même niveau de 
protection que l’ossature

Vue de coupe 

Bords compatibles

Raccords

Semelle à coupe droite

Caché Semi-apparent Apparent 

Réaction au feu 

A1

Résistance à la  
corrosion 

C

APPLICATIONS 
SPÉCIALES 

Chicago Metallic™ T24 Click 
D2890 ECR Class D

 - Ossature T24 avec finition anti-corrosion renforcée

 - Conformément à la classe D, le matériau 
galvanisé est peint des deux côtés

 - Les accessoires et cornières de rive doivent 
bénéficier au minimum du même niveau de 
protection que l’ossature

 - Pour une utilisation dans des environnements 
de classe D, par exemple les piscines, les 
cuisines, etc.

Bords compatibles

RaccordsVue de coupe

A épaulement 

Caché Semi-apparent Apparent 

Réaction au feu 

A1

Résistance à la  
corrosion 

D

Chicago Metallic™ T15 Click  
D2790 ECR Class D

 - Ossature T15 avec finition anti-corrosion 
renforcée

 - Conformément à la classe D, le matériau 
galvanisé est peint des deux côtés

 - Les accessoires et cornières de rive doivent 
bénéficier au minimum du même niveau de 
protection que l’ossature

Vue de coupe 

Bords compatibles

Raccords

Semi-apparent Apparent 

A épaulement 

Réaction au feu 

A1

Résistance à la  
corrosion 

D

Chicago Metallic™ T24 Hook  
D850 ECR Class D
 - Ossature T24 avec finition anti-corrosion 

renforcée

 - Conformément à la classe D, le matériau 
galvanisé est peint des deux côtés

 - Les accessoires et cornières de rive doivent 
bénéficier au minimum du même niveau de 
protection que l’ossature

Bords compatibles

RaccordsVue de coupe

Semelle à coupe droite

Caché Semi-apparent Apparent 

Réaction au feu 

A1

Résistance à la  
corrosion 

D

Chicago Metallic™ T24 Click  
C2890 ECR Class C

 - Ossature T24 avec finition anti-corrosion 
renforcée

 - Conformément à la classe C, le matériau 
galvanisé est peint des deux côtés

 - Les accessoires et cornières de rive doivent 
bénéficier au minimum du même niveau de 
protection que l’ossature

Vue de coupe 

Bords compatibles

Raccords

A épaulement 

Caché Semi-apparent Apparent 

Réaction au feu 

A1

Résistance à la  
corrosion 

C
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Chicago Metallic™ T15 Click 
C2790 ECR Class C

 - Ossature T15 avec finition anti-corrosion 
renforcée

 - Conformément à la classe C, le matériau 
galvanisé est peint des deux côtés

 - Les accessoires et cornières de rive 
doivent bénéficier au minimum du même 
niveau de protection que l’ossature

Vue de coupe 

Bords compatibles

Raccords

Chicago Metallic™ Alu 740

 - Système entièrement en aluminium T24 aux 
propriétés non magnétiques avec entretoises 
à crochet

 - Suspentes et cornières de rive en aluminium 
intégrées au système

 - Approprié pour les panneaux légers

 - Utilisé pour les salles informatiques et les 
locaux pour IRM en hôpital

Caché Semi-apparent Apparent 

Réaction au feu 

A1

Résistance à la  
corrosion 

C

Semelle à coupe droite

Réaction au feu

A1

Résistance à  
la corrosion 
C

Vue de coupe 

Bords compatibles

Raccords

Semi-apparent Apparent 

A épaulement 

Projet Piscine/Spa au Riverton Hotel,  
Gothenburg, Suède, 2020.

Produit Rockfon Color-all®,  
Linen et ossatures Chicago Metallic™ T24 en Color-all Linen.
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Chicago Metallic™ T24  
Universal Longspan 8280

 - Profilé porteur universel T24 de 
hauteur 75 mm

 - Compatible avec les entretoises 
Chicago Metallic™ 2850 et 2890

 - Moins de suspentes pour un 
gain de temps à l’installation

Chicago Metallic™ T35  
Hook Longspan 8650

 - Profilé porteur T35 de 75 mm de haut 
associé à des entretoises à crochet

 - Entretoises de 75 mm à épaulement et 
entretoises de 38 mm à coupe droite

 - Combinaison avec des entretoises à 
épaulement pour une installation stable

 - Moins de suspentes pour un gain de 
temps à l’installation

Chicago Metallic™ 50 mm 
Longspan 6000

 - Système en I de 50 mm de large et 100 mm 
de haut pour des applications apparentes

 - Adapté pour les très longues portées et les 
panneaux très lourds

 - Lumières compatibles avec les entretoises en 
T à crochet de 38 mm et 75 mm de hauteur 
des systèmes 2850, 8650 ou 650

 - Accessoires intégrés au système pour une 
structure stable rapide à monter

Bords compatibles

Bords compatibles

Bords compatibles

Raccords

Raccords

Raccords

Vue de coupe

Vue de coupe

Vue de coupe

À épaulement +  
Semelle à coupe droite

Semelle à coupe droite

Semelle à coupe droite

Caché Semi-apparent Apparent 

Apparent 

Apparent 

Réaction au feu 

A1

Réaction au feu 

A1

Réaction au feu 

A1

Résistance à la  
corrosion 

B

Résistance à la  
corrosion 

B

Résistance à la  
corrosion 

B

Chicago Metallic™ Primary 
Structure I-profiles

 - Profilés en I de 40 mm de large pour des 
ossatures primaires

 - Hauteurs disponibles entre 55 mm et 120 mm 
selon le poids et la portée du plafond

 - Les ossatures primaires servent à compenser 
des conditions de suspension irrégulières

 - Les ossatures primaires sont obligatoires pour 
les plénums de grande hauteur

Vue de coupe

Réaction au feu

A1

LONGUES PORTÉES

Résistance à  
la corrosion 
B
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L24x24

L24x24 C

L19x24 D

L24x24 CAP

L24x24 D

L19x19L19x24

L19x24 C

L25x50 HD

Chicago Metallic™

Chicago Metallic™

Chicago Metallic™

Réaction au feu

A1

Réaction au feu

A1

Réaction au feu

A1

Résistance à la corrosion 

B

Résistance à la corrosion 

Classe C + D

Résistance à la corrosion 

B

 - Cornières de rive disponibles dans un large 
choix de largeurs et hauteurs

 - Couleur assortie à celle de l’ossature

 - Côtés apparents adaptés aux différentes 
largeurs de profilés

 - Cornières de rive disponibles dans un large 
choix de largeurs et hauteurs

 - Gamme disponible en classe C et D

 - Cornière de rive avec capacité de 
charge plus élevée

 - Utilisés dans les circulations et les 
constructions autoporteuses

 - Appropriés pour les panneaux lourds

Description du produit

Description du produit

Description du produit

CORNIÈRES DE RIVE

PROFILES L  ET COURONNES CINTRÉES L 

25mm

50

17



L30x30

L24x24 FLEX

L19x30 FLEX

L20x25 FLEX ALU

L24x24 FLEX

L19x30 FLEX

L20x20 RING

L19x24 ALU CAP

L25x25 RING

Chicago Metallic™ Couronnes 
Cintrées L

Réaction au feu

A1

Résistance à la corrosion 

B (en acier) - C (en aluminium)

Résistance à la corrosion 

C

 - Gamme de cornières de rive utilisées dans des 
configurations spécifiques

 - Cornière de rive en aluminium pour application 
d’Imagerie par Résonance Magnétique

 - Cornières de rive avec rebord de 30 mm pour 
les installations sportives et antisismiques

 - Couronnes cintrées en L pour une pose rapide 
et une finition esthétique

 - Diamètres entre 300 mm et 650 mm

 - Manipulation et fixation faciles pour gain de 
temps de pose

 - Aluminium peint en blanc (RAL 9016)

Description du produit

Description du produit

PROFILÉS L  ET COURONNES CINTRÉES L

Chicago Metallic™  
Cornières de Rive Souples

Réaction au feu

E

Résistance à la corrosion 

B + C

 - Gamme de cornières de rive pour 
surfaces concaves et convexes

 - Finition rapide et esthétique des 
murs irréguliers et colonnes

 - Fixation facile et rapide pour un 
gain de temps de pose

Description du produit

30

18 mm

30

18 mm

20

25
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W10x15

W20 RING

W20 W20x20x20x30

W8x12

W25 RING

Chicago Metallic™  
Cornières à joint creux

Chicago Metallic™  
Couronnes Cintrées W

Réaction au feu

A1

Réaction au feu

A1

Résistance à la corrosion 

B

Résistance à la corrosion 

B

 - Une gamme de cornières à joint 
creux pour diverses applications 
spécifiques

 - Un support de 30 mm pour les 
normes antisismiques et les 
installations sportives

 - La gamme de cornières à joint creux 
s’adapte à différents bords de dalles 
Rockfon® (E, X, M & D)

 - Gamme de raccords d’angles 
adaptée aux cornières

 - Couronnes cintrées en W pour 
une pose rapide et une finition 
esthétique

 - Diamètres entre 300 mm et 650 mm

 - Manipulation et fixation faciles pour 
gain de temps de pose

 - Gamme en aluminium peint en 
blanc (RAL 9016)

Description du produit

Description du produit

PROFILÉS W ET COURONNES CINTRÉES W

 30mm 20

20
20

C37

Réaction au feu

A1

Résistance à la corrosion 

B

 - Profilé en C pour panneaux de 37 mm max

 - Utilisés avec des clips de fixation pour 
resserrer les écarts entre l’ossature et les 
panneaux

 - Appropriés pour les pièces sous pression 
négative ou soumises à un déplacement d’air

 - Couleur assortie avec les ossatures Chicago 
Metallic™

Description du produit

PROFILÉS C
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Chicago Metallic™

Résistance à la corrosion 

B + C

 - Gamme de profilés J pour le revêtement 
des murs intérieurs

 - Différentes hauteurs adaptées à l’épaisseur 
des panneaux

 - Couleur assortie à celle des ossatures de 
plafond et des cornières de rive

 - Profilé J spécifique (J32x15x8) compatible 
avec les panneaux à bord E, T15 et 
Ultraline®

PROFILÉS J 

J13

J40

J25

J12

J38

J32x15x8 J32x25x8

J20

J50

Description du produit

13 mm

20
 m

m

13 mm

38
 m

m

13 mm

25 mm

40
 m

m

13 mm

25 mm

50
 m

m

13 mm

25 mm

12
 m

m

15,5 mm

23 mm

F13 F18F15

Chicago Metallic™

Réaction au feu

A1

Résistance à la corrosion 

B

 - Gamme de profilés en F pour créer des 
différences de niveaux

 - Disponibles dans 3 dimensions selon la 
taille des plaques

 - Longueurs des profilés adaptées aux 
dimensions des plafonniers et puits de 
lumière encastrés

 - Couleur assortie avec les ossatures 
Chicago Metallic™

Description du produit

16

12,5

27
16

18

32

15

16

29

FINIT IONS PÉRIPHÉRIQUES  
& PROFILÉS DE TRANSIT ION
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PROFILÉS DE TRANSIT ION

TP ALU L0 TP ALU L15

TP ALU R6

TP ALU RW12,5

TP ALU L8 TP ALU 15L

TP ALU R12,5

TP ALU E12,5

TP ALU 15C
TP ALU R25

TP ALU E25

Chicago Metallic™ 

Réaction au feu

B-s1,d0

Résistance à la corrosion 

C

 - Gamme de divers profilés de 
différentes formes et dimensions en 
aluminium

 - Utilisés pour créer des transitions 
fluides entre plafonds modulaires et 
plafonds monolithiques

 - Couleur assortie avec les ossatures 
Chicago Metallic™

Description du produit
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Chicago Metallic™

Résistance à la corrosion 

A2-s1,d0

Résistance à la corrosion 

B

 - Ossature en aluminium pour îlots 
acoustiques et plafonds flottants

 - Versions de 50 mm à 200 mm de hauteur 
avec ossatures intérieures apparentes

 - Formes rondes, carrées et irrégulières sur 
mesure à la demande du client

Description du produit

Î LOTS

Chicago Metallic™ Screenline

Réaction au feu

A1

Résistance à la corrosion 

B

 - Cadres en C pour îlots 
rectangulaires de toutes dimensions

 - Cadres pour îlots avec ou sans 
ossature intérieure

 - Utilisés pour la correction 
acoustique sous formes d’îlots

 - Profilés disponibles avec une 
finition anti-corrosion

Vue de coupe
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Projet Salle Ohana de AHL Architects Hawaii Ltd, Hawaï, 2015.
Produit Rockfon Artic® et Chicago Metallic™ Infinity®.



Projet Rénovation du salon de coiffure Efes Barbers,  
Glasgow, Royaume-Uni, 2021.
Produit Rockfon Color-all®, Charcoal.
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