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Creare un mondo che  
"suoni bene" a tutti
Negli ultimi decenni, una crescente attenzione verso 
il benessere degli occupanti ha iniziato ad influire 
sia sul design moderno degli edifici, sia sulla nostra 
percezione di come il benessere possa avere un 
effetto su tutti gli aspetti dell'esperienza umana: 
il modo di guarire, di apprendere, di lavorare e di 
godere del nostro tempo libero. Molte aziende 
stanno utilizzando queste informazioni per effettuare 
alcuni lavori di ristrutturazione, oramai indispensabili, 
con l'obiettivo di creare spazi più a misura d'uomo.

In questo contesto, architetti, costruttori, 
amministratori e manutentori devono esaminare più 
a fondo il modo in cui l'ambiente edilizio influisce 
su come ci sentiamo e ci comportiamo. Questo ha 
aperto un dialogo incentrato in particolare sull'uomo 
e sulla domanda chiave: "Come possiamo essere certi 
di progettare interni che consentano alle persone di 
sentirsi rilassate ed a proprio agio, in modo da potersi 
concentrare, essere creative e godersi di più la vita?"

Rockfon è una parte importante di questo dialogo che 
sta guidando la nostra attenzione verso il benessere 
delle persone. Ed è per questo motivo che mettiamo 
le persone al centro di tutto ciò che facciamo.
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L'impatto di un rumore eccessivo
È chiaramente provato: Dai centri commerciali agli ospedali, dalle fabbriche alle 
scuole e agli uffici, il rumore costituisce un significativo elemento di disturbo 
per il lavoro e la concentrazione. Una ricerca mostra che circa 7 dipendenti 
su 10 non sono soddisfatti dell'acustica sul posto di lavoro e che ogni 
distrazione porta a una riduzione della concentrazione di 10-15 minuti.

Il rumore non è solo la causa principale di una minore produttività e di un maggiore 
assenteismo sul lavoro. I bambini che frequentano scuole in cui non riescono a udire 
chiaramente o fraintendono l'insegnante sono in grave svantaggio in termini di 
apprendimento. Il rumore può inoltre costituire un pericolo per la vita. Negli stabilimenti 
molto rumorosi i lavoratori possono non sentire i veicoli in avvicinamento. Negli ospedali 
affollati, le istruzioni fornite dai medici possono essere fraintese. E il rumore contribuisce 
in modo significativo allo stress, che può portare a stati di ansia e depressione. 

Come ottimizzare l'acustica oggi
Trovare una soluzione all'impatto negativo del rumore è l'obiettivo principale 
delle nostre soluzioni acustiche. Il rumore, tuttavia, non è l'unico elemento 
che influisce negativamente sul benessere sul posto di lavoro; ecco perché 
abbiamo aggiunto anche altre caratteristiche innovative ai nostri prodotti, sempre 
con l'obiettivo di creare luoghi più sani e confortevoli in cui lavorare.

Uno dei punti su cui ci siamo concentrati è l'illuminazione. Disponiamo di una splendida 
gamma di pannelli per controsoffitti che riflettono la luce naturale in tutto l'edificio per 
contribuire a migliorarne le prestazioni e il comfort visivo. Miglioriamo inoltre le condizioni 
igieniche di fabbriche ed ospedali con prodotti resistenti alla proliferazione batterica e facili da 
disinfettare e pulire. Abbiamo una collezione di pannelli per controsoffitti dai colori stimolanti, 
rigeneranti, energizzanti e calmanti. E poiché sono realizzati in lana di roccia naturale, i nos tri 
prodotti resistono al fuoco e fungono da filtro naturale per migliorare il clima interno.

È questa combinazione unica di caratteristiche che contribuisce 
al benessere che contraddistingue Rockfon. 

Guardando al futuro
È uno spazio entusiasmante in cui muoversi e all'orizzonte si palesano grandi cose. Come 
azienda, stiamo guardando alle innovazioni future, ad esempio l'utilizzo dei nostri controsoffitti 
per irradiare riscaldamento e condizionamento in uno spazio più ampio. Stiamo inoltre 
cercando altri modi per implementare un'acustica innovativa nei nuovi trend di design - dalle 
pareti agli arredi acustici - e per accrescere la nostra gamma dedicata a spazi open space. 

Ci lasciamo ispirare dai contributi di tutti, dal marketing alla produzione, fino ai nostri clienti. 
Vi ringraziamo per la vostra fattiva collaborazione nel rendere Rockfon un'azienda moderna e 
sostenibile e con uno scopo davvero stimolante: creare un mondo che "suoni bene" a tutti.

Parik Chopra 
Amministratore delegato, Rockfon

https://www.leesmanindex.com
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Lasciatevi 
ispirare
Lasciatevi ispirare da una selezione di progetti straordinari che 
garantiscono un'acustica eccellente quanto l'aspetto estetico. 

Progettare edifici così affascinanti richiede visione 
e immaginazione, non solo soluzioni acustiche 
internazionali. Siamo orgogliosi di collaborare con 
architetti, designer, costruttori, esperti in acustica e 
impiantisti che danno vita a spazi così straordinari.

8



Nordea, Danimarca
Prodotti: Rockfon Mono Aocustic  /  Edge: E
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Stazione centrale di Stoccolma, Svezia
Pannello: Rockfon® Mono® Acoustic
Struttura di sospensione: Chicago Metallic™ Monolithic
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Ekonomikum, Università di Uppsala, Svezia
Pannello: Rockfon® Color-all Special™ – Colore antracite, nero opaco 88

Sistema: Rockfon® System T24 A, E™
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Malmø Live, Svezia
Pannello: Rockfon Sonar
Struttura di sospensione: Chicago Metallic™ T24 2890
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Istituto scolastico Tove Ditlevsens, Danimarca
Pannello: Rockfon Sonar
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Parrocchia cattolica romana, Polonia
Pannello: Rockfon Mono Acoustic
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Bestseller, Danimarca
Pannello: Rockfon Mono Acoustic

Struttura di sospensione: Chicago Metallic T24
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SDU Det Teknologiske fakultet, Danimarca
Pannello: Rockfon Color-all
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Aqua Lublin, Polonia
Pannello: Rockfon Sonar

Sistema: Rockfon System T24
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Shh.
Il segreto delle  
nostre soluzioni
Quando ci siamo posti l'obiettivo di creare le 
soluzioni acustiche migliori al mondo, abbiamo 
iniziato pensando alle persone. Lo studente che 
fatica a sentire l'insegnante. La persona che cerca 
di concentrarsi in ufficio. La coppia che desidera 
discutere di cose personali quando è fuori a cena.

Le persone hanno ispirato la nostra splendida gamma 
di colori e di stili. Hanno ampliato la nostra visione 
per andare oltre l'acustica, progettando soluzioni che 
migliorano il comfort visivo, riflettono la luce naturale, 
resistono all'umidità e non contribuiscono alla diffusione 
di batteri. Siamo alla continua ricerca di innovazione, 
per migliorare il benessere e la salute delle persone.
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Qualità
Ogni singola soluzione acustica Rockfon è costruita per 
garantire costantemente ottime prestazioni e durare 
quasi all'infinito. Progettiamo le nostre soluzioni affinché 
siano belle a livello estetico quanto funzionali a livello 
acustico, ma anche facili da installare e da manutenere.

Fiducia
I rapporti di fiducia che abbiamo costruito con i nostri partner 
e i nostri clienti ci consentono di crescere. Non prendiamo 
alla leggera questa fiducia. Ci ispira a essere una forza 
trainante per il tuo team. A impegnarci per i tuoi obiettivi. 
A superare le le tue aspettative. E a creare il tuo successo.

Sostenibilità
La sostenibilità è il fulcro della nostra attività di ricerca e 
sviluppo. Ecco perché utilizziamo la roccia naturale, riduciamo 
costantemente l'impatto ambientale e ricicliamo i prodotti 
per prenderci cura del nostro pianeta e delle nostre persone.

Innovazione
I nostri team dedicati all'innovazione sono all'avanguardia 
con nuovi design che non solo assorbono il rumore, ma 
aggiungono anche valore con proprietà igieniche e di 
riflessione della luce, oltre che con splendidi e stimolanti colori 
che favoriscono il benessere sul lavoro, il riposo e il gioco.
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Ahh.
Acustica
Il suono del relax in uno 
spazio silenzioso.
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Perché l'acustica  
è importante?
Il rumore non è solo fastidioso, 
ma può anche compromettere il 
benessere fisico e mentale. I materiali 
fonoassorbenti riducono la riflessione 
sonora per creare spazi confortevoli in 
cui le persone possono concentrarsi, 
imparare, rilassarsi e guarire.
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Alla domanda riguardo  
a ciò che più disturba  
il loro apprendimento, il 

77% 
degli studenti ha 
risposto: "il rumore". 

Fonte: Indoor Climate in the  
Classroom, Børnerådet, Danimarca

Le vendite al dettaglio 
diminuiscono del 

28% 
quando i negozi 
hanno ambienti 
acusticamente scadenti. 

Fonte: Sound Business, Julian  
Treasure, Mgt Books 2000 Ltd

L'84% 
degli anestesisti afferma 
che i livelli di rumore 
influiscono negativamente 
sul loro lavoro. 

Fonte: The consequences  
of poor acoustics 2017

Le ricerche hanno 
rivelato che siamo il 

15% 
meno produttivi in  
spazi di lavoro aperti. 

Fonte: BBC Why open  
offices are bad for us

Ogni anno,

22 milioni
di lavoratori sono esposti  
a inquinamento acustico  
sul posto di lavoro. 

Fonte: Noise and health journal

Il 72% 
delle persone è uscito 
da un ristorante 
prima del previsto a 
causa del rumore.

Fonte: Issue 17, Leesmanindex.com

Scoprite di più sul modo in cui funziona l'acustica 
alle pagine 86 – 91 di questo catalogo.
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Wow!
La scienza 
dell'acustica
Un'ottima acustica può renderci più 
sani, contenti e produttivi. Ma come 
funziona l'acustica degli ambienti? 
Come possiamo comprendere meglio le 
proprietà acustiche del controsoffitto?
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Qual è la differenza tra assorbimento  
e isolamento acustico?
L'acustica di un ambiente è determinata 
da due fattori principali: 

• Assorbimento acustico: come si 
comporta il suono in una stanza

• Isolamento acustico: in che misura il suono 
si propaga da un ambiente all'altro  

Assorbimento acustico
Quando un'onda sonora colpisce una superficie, una 
parte dell'energia viene riflessa e ritrasmessa, mentre una 
parte viene assorbita dai materiali presenti. La qualità 
dell'assorbimento acustico dipende dalla conformazione 
dell'ambiente e dai materiali utilizzati. Per sua natura, 
la lana di roccia utilizzata per le soluzioni acustiche 
Rockfon vanta eccellenti proprietà fonoassorbenti. 

•  L'assorbimento acustico è in grado di tenere sotto 
controllo il livello di pressione sonora di qualsiasi 
ambiente per creare spazi confortevoli in cui potersi 
concentrare e in cui lavorare in maniera produttiva, 
senza i fastidi o lo stress causati dal rumore.

•  Aumenta l'intelligibilità del parlato rendendo le 
conversazioni più facili da comprendere e udire.

•  Riduce il riverbero (eco) e l'effetto "cocktail party", cioè 
l'aumento incontrollato dei livelli sonori di un ambiente 
che si verifica quando le persone devono parlare a 
voce sempre più alta per riuscire a farsi sentire.

Suono assorbito

Suono riflesso
Su

on
o i

nc
iden

te

Comportamento del suono in una stanza

Isolamento acustico 
L'isolamento acustico è il grado con cui viene ostacolata 
la propagazione del suono da un ambiente a un altro. 
Incide sui livelli del suono dell'ambiente ricevente. 

• Tutti i soffitti e tutte le pareti limitano in qualche 
misura la propagazione del suono tra i vari ambienti.

• Tuttavia, l'uso di elementi costruttivi dalle proprietà 
fonoisolanti superiori consente di ottenere un 
livello maggiore di privacy e riservatezza.

• L'isolamento acustico contribuisce ad abbassare i livelli 
di pressione sonora in ambienti adiacenti, creando 
spazi più confortevoli in cui sia più facile concentrarsi.

L'isolamento del rumore da impatto tra due piani di un 
edificio è l'espressione della capacità di una struttura di 
isolare i suoni prodotti da un impatto, come  ad esempio il 
rumore dei passi, o delle porte che sbattono. È caratterizzato 
dal livello di pressione sonora dell'urto L'nT,w e si misura in 
dB. Minore è il valore, minore è il livello di pressione del 
suono, dunque, sarà un miglior isolamento del rumore 
da impatto. Alcuni organismi di controllo impongono 
livelli L'nT,w (L'nT(Tmf,max),w nel caso di edifici scolastici) 
massimi di 60 dB per le aule scolastiche e gli uffici.

Le proprietà principali che determinano la capacità di un 
materiale di isolare acusticamente sono la massa, l'ermeticità 
e il potere assorbente. Con i nostri controsoffitti in lana 
di roccia è possibile limitare la propagazione di suoni 
indesiderati da un ambiente all'altro. L'isolamento acustico 
totale di spazi adiacenti, è espresso dai valori DnT,w, R'w o 
da valori DnT,A,. Rappresenta la capacità di una costruzione 
nel suo complesso (pareti divisorie, soffitto, pavimento 
e tutti i collegamenti) di bloccare parlato, musica o altri 
rumori che si propagano attraverso l'aria e gli edifici. 
Maggiore è il valore (in dB), migliore è la prestazione. Alcuni 
organismi di controllo impongono livelli minimi di 35-45 
dB tra uffici e 50-60 dB tra appartamenti e abitazioni. 

Trasferimento del suono da una stanza all'altra
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Come confrontare  
l'acustica dei 
controsoffitti
L'assorbimento acustico viene misurato tramite 
il coefficiente di assorbimento acustico alfa 
(αw), il cui valore è compreso tra zero (0) e 1,00, 
dove zero rappresenta la mancanza assoluta 
di assorbimento (riflessione totale) e 1,00 
rappresenta l'assorbimento totale dei suoni 
incidenti. Questo coefficiente viene utilizzato 
per determinare gli indicatori di assorbimento 
acustico illustrati nelle pagine seguenti. 

Coefficiente di assorbimento acustico ponderato (αw)
Alpha W o αw è calcolato in base alla norma ISO 11654 
utilizzando i valori pratici del coefficiente di assorbimento 
acustico αp a frequenze standard e confrontando tali valori 
con una curva di riferimento. Attualmente, tutti i fornitori 
di controsoffitti sospesi europei indicano il valore αw dei 
loro prodotti. La lana di roccia utilizzata nei nostri prodotti 
garantisce risultati migliori rispetto a molti altri materiali. 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Elemento singolo 
quadrato 1160* 
(altezza sospensione: 
13 mm)

0,2 0,9 1,7 1,7 1,6 1,6

Elemento singolo 
quadrato 1160* 
(altezza sospensione: 
500 mm)

0,5 1,1 2,0 2,5 2,7 2,7

Serie di 5 elementi 
quadrati 1160, distanza 
300 mm (altezza 
sospensione 500 mm)

0,5 1,1 1,8 2,3 2,5 2,5

Area di 
assorbimento 
equivalente Aeq 
(m²/elemento)

Classe di assorbimento acustico
La norma internazionale ISO 11654 suddivide le 
prestazioni in termini di assorbimento acustico in cinque 
classi, dalla A alla E. I valori αp vengono confrontati 
con una serie di curve di riferimento fisse. L'intervallo 
tra le curve di riferimento è ampio, per cui le classi di 
assorbimento forniscono solo un'indicazione approssimativa 
dell'assorbimento acustico. Molti dei nostri controsoffitti 
offrono un assorbimento acustico di classe A.

Confronto NRC

αs

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

0,40 0,05 0,10 0,25 0,50 0,75 0,80
0,40 0,40 0,50 0,70 0,25 0,15 0,10

Valore NRC

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

αp

Rockfon Blanka 0,45 0,85 1,00 0,95 1,00 1,00
Cartongesso 
perforato

0,55 0,70 0,75 0,65 0,15 0,55

Pannello in 
feltro umido

0,40 0,45 0,55 0,60 0,15 0,45

Tappeto 0,01 0,02 0,05 0,15 0,15 0,40
Pietra/Linoleum 0,02 0,02 0,05 0,05 0,05 0,07
Gesso non perforato 0,10 0,10 0,05 0,05 0,00 0,05

Area di assorbimento acustico equivalente (Aeq)
Le proprietà di assorbimento acustico di isole e baffles 
vengono quantificate considerando l'area di assorbimento 
acustico equivalente Aeq espressa in m² per oggetto. Questa 
è l'area corrispondente ad un prodotto fittizio in grado di 
assorbire la stessa quantità di suono dell'isola o del baffle 
testato, considerando un αp = 1,00 per tutte le frequenze. 

Il valore Aeq viene misurato in base alla norma ISO 354 
Il motivo della differenza nel valore di misura risiede 
nel fatto che un'isola o un baffle assorbono il suono 
tramite tutta la loro superficie, comprendendo anche 
i bordi. Non esiste un'area di assorbimento acustico 
equivalente "ponderata" standardizzata, per cui un 
modo per confrontare un controsoffitto piano con un 
soffitto ricoperto di isole e baffles consiste nel calcolare 
la durata del riverbero per ogni ambiente e situazione. 
Le isole Rockfon Eclipse e i baffles Rockfon Contour 
garantiscono un elevato assorbimento acustico laddove 
i controsoffitti sospesi modulari non sono idonei.

αw Classe di assorbimento acustico
0,90 – 1,00 A
0,80 – 0,85 B
0,60 – 0,75 C
0,30 – 0,55 D
0,15 – 0,25 E
0,00 – 0,10 Non classificato

Coefficiente di riduzione dei rumori  
(NRC, ossia Noise Reduction Coefficient)
Calcolato secondo lo standard ASTM C423, il coefficiente 
di riduzione dei rumori consente una classificazione 
dell'assorbimento acustico espressa con un solo numero 
(maggiore è il numero, maggiore è l'assorbimento); 
rappresenta la media matematica del coefficiente di 
assorbimento misurato αs alle frequenze di 250, 500, 1000 
e 2000 Hz. Il peso del coefficiente NRC è identico per tutta 
la gamma di frequenze e pertanto non è accurato come αw.
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Indicatori di  
isolamento acustico
In che misura il suono si propaga da un  
ambiente all'altro?

Isolamento acustico tra ambienti
Il valore Dn,f,w quantifica l'isolamento acustico longitudinale fornito dal soffitto 
tra due ambienti. Maggiore è il valore Dn,f,w, migliore è l'isolamento acustico tra 
ambienti. Il valore Dn,f,w può essere considerato uguale al valore Dn,c,w utilizzato 
precedentemente. Il valore Dn,f,w viene utilizzato dagli esperti in acustica per 
prevedere l'isolamento acustico totale DnT,w (R'w; DnT,A) tra spazi adiacenti.

Isolamento acustico diretto
L'isolamento acustico diretto in dB, indicato dall'indice di riduzione acustica (Rw), 
misura la riduzione del suono che attraversa il soffitto sospeso. I controsoffitti 
con un elevato indice di riduzione acustica Rw contribuiranno a impedire 
l'ingresso nell'ambiente dei rumori generati dagli impianti nel plenum.

Trasferimento del rumore da stanza a 
stanza attraverso il controsoffitto.

Il rumore proveniente dalle installazioni 
nel plenum viene notevolmente ridotto 
da un controsoffitto con un elevato 
indice di riduzione del rumore (Rw).
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Assortimento Rockfon dB  
– massimizza l'isolamento acustico

La nostra gamma dB è stata progettata per impedire che il suono 
passi attraverso il controsoffitto e  per creare quindi un elevato 
isolamento acustico sia diretto che tra i vari ambienti. 

Ciò che rende unica la gamma dB è la combinazione ottimale di 
isolamento e assorbimento acustico, il tutto in un unico pannello.

•  dB 35 rende un ambiente silenzioso e offre un isolamento 
acustico laddove sia necessaria un minimo di privacy

•  dB 41 è progettato per spazi in cui la concentrazione e la privacy sono importanti

•  dB 43 e 46 offrono un ambiente silenzioso e sono progettati 
per situazioni in cui sono richieste privacy e riservatezza

La nostra gamma dB combina l'assorbimento acustico di classe A con isolamento 
acustico fino a 46 dB. 
La nostra tecnologia sandwich utilizzata nella gamma dB 46 combina:

1    un pannello fonoassorbente frontale  
che assorbe i suoni e  
quindi riduce i livelli di  
pressione acustica per  
un ambiente più silenzioso.

2   Una membrana a tenuta d'aria che impedisce la migrazione del suono 
in una stanza adiacente, per una maggiore privacy e riservatezza.

3   Un pannello fonoassorbente posteriore che cattura il suono 
nel plenum causato da impianti di illuminazione e dispersione 
sonora proveniente da altre installazioni aperte.

1
2

3

50
45
40
35
30
25

αw 

Dn,f,w 

 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

Wet-felt
tradizionale

Lana minerale tradizionale

Rockfon dB       

(isolamento acustico)

(assorbimento acustico)

Prodotti
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Prodotti Rockfon dB

I prodotti Rockfon dB offrono le migliori prestazioni della categoria grazie 
a una combinazione di assorbimento e isolamento acustico elevati.

In combinazione con barriere acustiche verticali (prodotti in lana di roccia 
posizionati sopra le pareti divisorie) e/o materiale assorbente aggiuntivo (lana 
di roccia) nel plenum, i prodotti Rockfon dB possono massimizzare l'isolamento 
acustico in situazioni molto impegnative (vedere la tabella seguente). Inoltre, i 
rivestimenti acustici installati sopra gli impianti di illuminazione e altre installazioni 
aperte assorbono il suono trasmesso, migliorando l'isolamento acustico.

Con impianti di illuminazione. Con luci e rivestimenti acustici.

Con impianti di illuminazione e 
barriera acustica 30 dB.

Senza barriera acustica. Con barriera acustica 30 dB.

Valori di  
isolamento acustico tra 
ambienti Dn,f,w (dB)

Senza barriera acustica Con barriera acustica 30 dB

Con impianti di 
illuminazione*

Con impianti di 
illuminazione*  
e rivestimenti 
acustici

Con impianti di 
illuminazione*

Con impianti di 
illuminazione*  
e rivestimenti 
acustici

dB 35 bordo A, 
1200 x 600 mm 33 dB 35 dB 49 dB 50 dB

dB 41 bordo A, 
1200 x 600 mm 35/36 dB 39/40 dB 50/52 dB 53/54 dB

dB 43 bordo A, 
1200 x 600 mm 36/37 dB 40/41 dB 51/53 dB 54/55 dB

dB 46 bordo A, 
1200 x 600 mm 38 dB 42 dB 54 dB 55 dB

* Impianti di illuminazione: 4 x TBS 260 per stanza. 
/A seconda del prodotto. Vedere la scheda tecnica per ulteriori informazioni.

Con impianti di illuminazione, 
rivestimenti acustici  
e barriera acustica 30 dB.
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Isolamento acustico
Le nostre soluzioni riducono il livello di distrazione e gli effetti 
negativi del rumore, creando al contempo un ambiente flessibile 
e coinvolgente. I controsoffitti che assorbono e isolano il rumore 
possono bloccare i suoni generati nella stanza accanto o al piano 
superiore, diminuendo le distrazioni e offrendo, al contempo, la 
privacy necessaria per la condivisione di informazioni riservate.

• I prodotti Rockfon dB coniugano i vantaggi 
di un ottimo isolamento acustico con un 
assorbimento acustico di alta qualità.

• Se due singoli uffici adiacenti hanno controsoffitti Rockfon 
dB, le distrazioni provocate dalla trasmissione del suono 
da stanza a stanza possono essere ridotte allo 0,5%. 

• Un prodotto fonoassorbente Rockfon in classe A, 
rispetto a un materiale fonoassorbente a base di lana 
minerale in classe C, permette di aumentare i posti 
a sedere di un ristorante del 29%, mantenendo lo 
stesso livello di comfort acustico che c'era prima.

Assorbimento acustico
La lana di roccia, il materiale principale utilizzato nei nostri 
pannelli, è per natura un materiale altamente fonoassorbente. 
Ciò ci consente di ottenere elevati livelli di comfort acustico 
senza dover ricorrere a controsoffitti con avvallamenti o fori. 

• La maggior parte dei nostri prodotti presenta 
un assorbimento acustico di classe A.  

• Tutti i prodotti sono testati in modo indipendente 
in laboratori certificati secondo una misurazione 
Alfa w (αw) secondo la norma ISO11654. 

• Le nostre soluzioni per la sanità sono conformi allo 
standard HTM 08-01 Acustica per gli ospedali.
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Ohh.
Cosa c'è di più?
Oltre alle potenti proprietà acustiche, i prodotti 
Rockfon offrono una serie di caratteristiche 
progettate per favorire il benessere e soddisfare 
le richieste specifiche di ogni edificio.

32



Prestazioni antincendio
Negli edifici, l'uso di materiali non combustibili, come la lana di 
roccia, può contribuire a limitare la diffusione di un incendio e 
svolgere un ruolo vitale nel mantenere gli occupanti al sicuro. 

Abbiamo investito in maniera significativa nei test antincendio e negli sviluppi 
correlati. La maggior parte dei nostri pannelli e delle nostre strutture per 
controsoffitti è classificata con il livello di sicurezza più alto possibile: A1.

1200°C
1000°C
800°C
600°C
400°C
200°C

0°C
200 40 60 80 100 120 140

Minutes

Stone wool melts

Glass wool melts

Steel loses load-bearing capacity
Polystyrene foam burns

Polyurethane foam burns

Comportamento dei vari materiali secondo la curva tempo/temperatura standard  
della norma ISO 834 sulla resistenza al fuoco.

Reazione al fuoco
• I criteri UE per la valutazione della reazione al fuoco (EN 13501-1) misurano 

l'infiammabilità di un materiale, il potere calorifico, la propagazione delle 
fiamme, il tasso di emissione di fumo, di particelle/gocce incandescenti 
e/o una combinazione di questi aspetti relativi alla sicurezza.

• A1 è la classificazione più alta. I prodotti di classe A1 non contribuiscono 
allo sviluppo e alla propagazione di un incendio. È stato valutato che 
non generano fumo né gocce incandescenti. La maggior parte dei nostri 
pannelli e delle nostre strutture per controsoffitti è classificata A1.

Resistenza al fuoco
Questo termine indica la capacità di un immobile di resistere al fuoco e impedire 
che si propaghi da uno spazio all'altro in un determinato periodo di tempo.

Vengono misurati tre criteri:

• R: Resistenza ai carichi - per fornire resistenza 
e stabilità all'elemento costruttivo

• E: Integrità - per mantenere intatto l'elemento

• I: Isolamento - per mantenere bassa la temperatura 
sul lato non esposto del materiale

Le proprietà di resilienza al fuoco intrinseche della lana di 
roccia e delle nostre strutture metalliche garantiscono ai nostri 
controsoffitti elevate capacità di protezione dal fuoco.

• Una gamma di sistemi Rockfon è classificata in base alla norma europea EN 
13501 2 e/o alle norme nazionali, a prova della loro resistenza al fuoco.
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Riflessione della luce
La qualità dell'illuminazione può influire su tutto ciò che facciamo. 
Oltre a favorire la visione, la luce ha un effetto diretto sulle aree 
del nostro cervello che agiscono come stimolanti, mantenendoci in 
allerta e in grado di conseguire prestazioni migliori a livello cognitivo. 

La luce diurna è un ottimo modo per ridurre la nostra dipendenza 
dall'illuminazione elettrica e favorire il benessere. Gli architetti 
possono ottimizzare in diversi modi la progettazione e l'orientamento 
di un edificio in modo da far entrare luce naturale all'interno. Essendo 
il controsoffitto l'unica superficie di una stanza a rimanere totalmente 
visibile, la sua riflessione della luce deve essere più elevata possibile, 
in modo da utilizzare efficacemente l'illuminazione presente. 

• Un controsoffitto con la giusta combinazione di elevata riflessione 
e buona diffusione della luce crea una diffusione uniforme e 
corretta della luce e aiuta a ridurre i costi dell'elettricità. 

• I pannelli Rockfon Blanka presentano una superficie liscia e 
particolarmente opaca con elevate proprietà di riflessione 
e diffusione della luce, pertanto riducono la necessità di 
ricorrere alla luce artificiale, sfruttando la luce solare e 
riducendo i consumi energetici addirittura fino all'11%.

• Secondo un recente sondaggio, il 60% degli intervistati ha 
identificato la luce come una caratteristica che rimarrà nel 
prossimo futuro una priorità dell'edilizia pensata per la salute .*

*Smart Market Report 2016, Dodge Data and Analytics

Resistenza all'umidità  
e al cedimento
Negli edifici in costruzione non ancora ermeticamente sigillati o in cui i 
materiali edili non si sono ancora asciugati possono verificarsi problemi di 
umidità. Inoltre, l'umidità può raggiungere livelli particolarmente elevati 
negli ambienti umidi come le piscine, le cucine e gli ambienti sanitari.

L'umidità può indebolire la struttura di determinati materiali 
per controsoffitti e causarne la deformazione. In casi estremi 
questi possono addirittura cadere dalla struttura. Analogamente 
pericolosa può risultare la corrosione delle parti metalliche. Tale 
pericolo può tuttavia essere evitato installando controsoffitti 
sospesi con strutture dotate di una maggiore resistenza alla 
corrosione (ECR - Enhanced Corrosion Resistance).
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Qualità dell'aria 
interna
Anche se non possiamo controllare la qualità 
dell'aria esterna o la ventilazione, possiamo 
garantire che i nostri prodotti contribuiscono alla 
salubrità del clima dell'ambiente interno.

• Tutti i nostri prodotti sono classificati E1, una 
garanzia di superamento dei requisiti per l'emissione 
di formaldeide fissati dall'Unione Europea.

• I nostri prodotti hanno ottenuto le rigorose 
certificazioni Finnish Indoor Climate Label, 
M1 e Indoor Climate Label, dimostrando il 
superamento dei requisiti normativi relativi alle 
emissioni di sostanze negli ambienti interni. 

• La maggior parte dei nostri prodotti è conforme 
allo standard French VOC A+ e allo standard 
normativo sulle emissioni della California 
Department of Public Health (CDPH).

• Alcuni dei nostri prodotti sono classificati ISO 
5 o classi superiori a livello prestazionale per 
cui soddisfano i requisiti di pulizia 
per camere bianche sotto il profilo 
delle emissioni di particelle.

• Non utilizziamo fotocatalizzatori in 
quanto alcuni studi scientifici hanno 
dimostrato la possibilità che queste 
sostanze possano contribuire alle 
emissioni secondarie nocive per la salute 
umana. (OMS 1989, Wolkoff et al 1997).
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ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B
*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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Manutenzione 
ordinaria
La scelta di materiali da costruzione che 
possono essere puliti regolarmente e che non 
contribuiscono alla proliferazione dei microorganismi 
può avere un grande impatto sugli ambienti 
interni e sugli occupanti dell'edificio.  

• I nostri controsoffitti possono essere puliti con un 
aspirapolvere dotato di una spazzola morbida.

• Determinati modelli come Rockfon 
Blanka, che presentano una superficie 
microstrutturata, possono essere puliti 
utilizzando un panno umido o una spugna.

• I prodotti Rockfon MediCare Plus e Rockfon 
MediCare Air si caratterizzano per una superficie 
durevole e altamente idrorepellente, che resiste 
alle soluzioni diluite di ammoniaca, cloro, 
ammonio quaternario e perossido di idrogeno. 
È possibile inoltre la disinfezione due volte 
l'anno utilizzando la pulizia a vapore, seguendo 
un protocollo definito da esperti e utilizzando 
una spazzola adatta al tipo di superficie.

• Ulteriori dettagli sulla manutenzione ordinaria dei 
nostri prodotti sono riportati nelle schede tecniche .
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Igiene
La superficie di un materiale da costruzione gioca 
un ruolo importante nel limitare la proliferazione 
di batteri e di infezioni. Ecco perché in molti 
settori vigono normative sanitarie stringenti sui 
tipi di materiali che possono essere utilizzati. 

• La gamma Rockfon MediCare include quattro 
livelli igienici (Rockfon MediCare Standard, 
Rockfon MediCare Plus, Rockfon MediCare Air 
and Rockfon MediCare Block), per soddisfare i 
vari requisiti delle aree delle strutture sanitarie che 
presentano livelli diversi di rischio di infezione.

• Tutti i prodotti Rockfon MediCare soddisfano 
i requisiti di bassa emissione di particelle 
e appartengono alla classe ISO 5 o classi 
superiori a livello prestazionale (ISO 14644-1).

• I nostri pannelli per controsoffitti sono realizzati 
in lana di roccia idrorepellente. La lana di 
roccia non favorisce lo sviluppo dei seguenti 
microorganismi (test secondo gli standard JIS Z 
2801:2000, ASTM C 1338-96 e NFS 90-351:2013): 
Escherichia coli, Stafilococco aureo, Stafilococco 
aureo meticillino-resistente (MRSA), Stachybotrys 
chartarum, Penicillium brevicumpactu, 
Alternaria tenuissima, Aspergillus Brasiliensis, 
Sporobolomyces roseum, Rhodotorula rubra
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Resistenza agli urti
Oltre all'assorbimento acustico, nelle scuole e 
nelle palestre è importante anche la resistenza 
agli urti dei materiali. I controsoffitti in questo 
tipo di ambienti devono essere dotati di una 
resistenza all'usura superiore alla media e devono 
poter essere smontati frequentemente.

• I controsoffitti Rockfon System OlympiaPlus 
A Impact 1A garantiscono la migliore 
resistenza nella propria categoria.

• I controsoffitti Rockfon Boxer sono dotati 
di una superficie rinforzata che conferisce 
una resistenza meccanica superiore.

La resistenza agli urti dei controsoffitti sospesi è 
stata sottoposta a verifiche secondo la norma EN 
13964:2014, allegato D, che nella valutazione considera 
l'intero controsoffitto (pannelli e tutti i componenti 
della struttura di sospensione). La procedura di prova 
valuta la capacità di un controsoffitto di resistere 
all'urto accidentale di palle nelle palestre in condizioni 
normali. Definisce tre classi di resistenza agli impatti:

•  Nelle palestre in cui vengono praticati sport 
con la palla ad elevato impatto devono 
essere installati controsoffitti di classe 1A.

•  Nei centri sportivi dove vengono praticati sport 
con la palla a basso impatto e negli ambienti 
scolastici con requisiti di elevata resistenza devono 
essere installati controsoffitti di classe 2A.

•  In ambienti con requisiti basilari di resistenza agli 
urti, ad esempio aule scolastiche o corridoi scolastici, 
devono essere installati controsoffitti di classe 3A.
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Isolamento termico
Gli edifici sono responsabili per il 40% del consumo 
energetico dell'UE e degli Stati Uniti e rappresentano 
il maggior contributo alle emissioni di CO2 dovute 
all'uomo. Un migliore isolamento degli edifici può 
ridurre le emissioni causate dall'uso di combustibili 
fossili per il riscaldamento e il raffreddamento.  

• La lana di roccia presenta una capacità intrinseca 
di isolamento termico che la rende utile nel caso 
di centri commerciali con parcheggi interrati, 
edifici con tetti terrazzati o vecchi edifici costruiti 
sopra cantine particolarmente fredde. 

• Offriamo prodotti appositamente 
progettati per combinare isolamento 
termico e assorbimento acustico.

• I nostri controsoffitti devono essere considerati parte 
di una soluzione di isolamento termico totale che 
valuti le caratteristiche fisiche dell'edificio (ad es. 
condensa, impedimento di ponti termici e così via). 
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Phew.
Sostenibilità
Scegliendo le soluzioni Rockfon per il 
vostro progetto potete essere certi di 
soddisfare i più elevati standard ambientali.
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1. Materie prime
• Le pietre vulcaniche utilizzate per 

produrre lana di roccia sono una 
materia prima naturale e una delle 
risorse più abbondanti al mondo. 

• I nostri prodotti hanno un elevato 
contenuto di materiale riciclato 
in quanto non solo ricicliamo i 
nostri rifiuti, ma effettuiamo anche 
l'upcycling da altri settori (per 
informazioni specifiche sui prodotti 
potete consultare le Dichiarazioni 
di sostenibilità sul nostro sito web).

• Oltre il 90% dei nostri fornitori 
ha firmato il Codice di condotta 
ROCKWOOL, che stabilisce 
i nostri obiettivi e i nostri 
principi di sostenibilità in linea 
con gli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile decisi dall'ONU. 

2. Produzione
• Tutti i nostri stabilimenti sono 

certificati secondo lo standard 
ISO 14001 per i sistemi di 
gestione ambientale.

• Nessun rifiuto di lana di 
roccia dei nostri stabilimenti 
finisce in discarica.

• In metà dei nostri stabilimenti per 
la produzione di lana di roccia 
l'elettricità è abbinata a fonti 
rinnovabili mediante l'acquisto di 
Certificati per Energie Rinnovabili.

• Il nostro stabilimento per la 
produzione di strutture di 
sospensione ottiene il 60% della 
propria energia dai pannelli 
solari installati in loco. 

• Il nostro processo produttivo è 
progettato per lo zero scarico 
finale delle acque nell'ambiente 
e il nostro obiettivo è ridurre l'uso 
dell'acqua del 10% entro il 2022.

• Siamo impegnati nella riduzione 
dell'utilizzo di carbonio nella 
nostra produzione e, nel 2016, 
abbiamo fissato un obiettivo: 
ridurre la quantità di carbonio 
del 20% entro il 2030.

3. Distribuzione
• I nostri prodotti hanno un 

basso peso per m2, riducendo 
il consumo di carburante e di 
conseguenza le emissioni.

• I nostri bancali hanno dimensioni 
ottimali per occupare l'intero 
volume del camion senza 
lasciare spazi vuoti.

• Cerchiamo di consolidare 
gli ordini e riempire l'intero 
camion con il nostro carico.

• Abbiamo ridotto gli imballaggi 
dei nostri prodotti, aumentando 
lo spazio di impilaggio e 
riducendo gli impatti negativi 
di consegne aggiuntive.

Sostenibilità
Noi riteniamo che la generazione futura di 
soluzioni acustiche non debba essere a spese della 
generazione futura di persone. Ecco perché cerchiamo 
costantemente di migliorare la sostenibilità in ogni 
fase del ciclo di vita dei nostri prodotti. Ed ecco anche 
perché utilizziamo la roccia naturale, ricicliamo i prodotti 
per creare una vera economia circolare e ci impegniamo 
a ridurre la nostra impronta ecologica ogni anno.
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4.  Uso interno e qualità dell'aria
• I nostri prodotti hanno ottenuto numerose 

certificazioni come migliori del settore per il clima 
interno, quali French VOC A+, Greenguard Gold, 
Finnish M1, Blue Angel, Singapore Green Building 
Product Certificate e Danish Indoor Climate Label.

• Quando vengono installati nell'edificio, i nostri 
prodotti hanno prestazioni di lunga durata e 
non si deteriorano nel tempo, mantenendo 
inalterate le loro caratteristiche tecniche (ad es. 
prestazioni antincendio e acustiche) per tutto 
il tempo in cui sono installati nell'edificio. 

5. Fine vita
• I nostri prodotti possono 

essere facilmente smantellati 
e rimossi dal soffitto per 
essere riutilizzati o riciclati. 

• Le nostre strutture in metallo e 
in lana di roccia sono disponibili 
per il riciclo a ciclo chiuso. 

• Abbiamo istituito sistemi di 
riciclo in molti mercati europei, 
di modo che i vecchi prodotti 
in lana di roccia vengano 
riportati ai nostri stabilimenti.

Certificazioni
• Se avete bisogno di certificati utili per i 

protocolli LEED®, BREEAM®, DGNB®, 
WELL, HQE, Verde, Greenstar o simili, 
possiamo aiutarvi. I nostri prodotti e 
le nostre soluzioni offrono vantaggi 
documentati e potete verificare i 
crediti guadagnati in ogni sistema 
di certificazione scaricando le nostre 
dichiarazioni di sostenibilità. 

 

• Pubblichiamo le Dichiarazioni Ambientali 
di Prodotto (EPD, Environmental Product 
Declaration). Le EPD sono specifiche per 
i vari prodotti e verificate da organismi 
terzi ai sensi della norma EN15804. 
Offrono quindi punti utili per le valutazioni 
dei sistemi di certificazione edilizia.

• I nostri prodotti migliorano il clima 
interno grazie a un'acustica ottimizzata, 
un'elevata riflessione della luce, gli 
standard di qualità dell'aria e un'estetica 
migliorata, tutte caratteristiche che 
contribuiscono alla sostenibilità sociale e 
al benessere degli occupanti degli edifici.
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Marcatura CE
I clienti devono potersi fidare dei dati sulle prestazioni dichiarati 
dai fornitori di controsoffitti e devono poter confrontare i 
prodotti per controsoffitti in base a valori comparabili. È 
questo lo scopo della marcatura CE. Il Comitato Europeo per 
la Standardizzazione (CEN) ha introdotto la norma EN 13964 
per i controsoffitti sospesi, in vigore dal 1° luglio 2007.

Esso mira a semplificare il confronto tra controsoffitti 
sospesi definendo le caratteristiche del prodotto che 
possono o che devono essere dichiarate sulle etichette 
e nella documentazione allegata al prodotto. 

Tutti i pannelli per controsoffitti Rockfon ricevono la 
marcatura CE dall'ottobre 2005 in tutti nostri stabilimenti 
europei. Rockfon, inoltre, ha scelto il più rigido sistema 
di certificazione e verifica della conformità (AVCP1). I 
parametri Rockfon che vengono attualmente dichiarati per 
ognuno dei nostri prodotti con marcatura CE includono: 

• Le proprietà obbligatorie relative alla reazione al 
fuoco e all'emissione di formaldeide, ma anche 

• assorbimento acustico, resistenza alla 
flessione, durata, isolamento termico;

• valori come riflessione della luce, resistenza agli 
urti e isolamento acustico, quando pertinenti.

Il nostro sistema di garanzia della qualità certificato assicura 
che le prestazioni dei prodotti dichiarate siano sempre 
affidabili e uniformi. Un'organizzazione indipendente per la 
certificazione, la BCCA (Belgian Construction Certification 
Association), ha verificato il nostro tipo di programma di 
test iniziale e monitora in modo continuativo la nostra 
documentazione sui prodotti e gli impianti di produzione. 

• Tutti i valori AVCP1 e AVCP3 dichiarati sono testati e 
verificati da laboratori indipendenti e accreditati/notificati. 

• Il nostro controllo della produzione in fabbrica effettua continue 
verifiche per garantire ai clienti prodotti pienamente rispondenti 
agli standard di prestazione dichiarati con la marcatura CE.

• Anche le strutture per controsoffitti e i componenti 
delle sottostrutture Chicago Metallic™ hanno la 
marcatura CE, attestante i valori obbligatori relativi a 
reazione al fuoco, durata e resistenza ai carichi. 
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Garanzia 
I nostri pannelli per controsoffitti sono 
dimensionalmente stabili anche con il 100% di 
umidità relativa e possono essere installati a 
temperature comprese tra 0 e 40°C. I pannelli per 
controsoffitti Rockfon non richiedono acclimatazione 
e possono essere installati anche nelle fasi preliminari 
dell'edificazione (quando le finestre non sono ancora 
totalmente sigillate) senza alcun rischio di deformazioni. 

La leggerezza e la non igroscopicità, pur non 
pregiudicando in alcun modo la stabilità, consentono 
di ridurre il peso complessivo del controsoffitto 
interamente installato e il numero di pendini necessari 
per l'installazione. In conformità alla norma EN 13964, 
il nostro assortimento di strutture di sospensione 
Chicago Metallic™ è classificato in quattro classi: A, B, 
C e D. B costituisce lo standard in condizioni normali 
come uffici, negozi al dettaglio e scuole. In ambienti 
con umidità relativa elevata (>90%) ed elevato rischio di 
condensa, dovrebbero essere installate delle strutture 
di sospensione di classe D con una maggiore resistenza 
alla corrosione (ECR - Enhanced Corrosion Resistance).

Tutti i prodotti Rockfon sono dotati di 
una garanzia di 15 anni. Per maggiori 
informazioni e condizioni, è possibile 
rivolgersi al rappresentante locale.
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Ahh!
Dove operiamo
Le nostre soluzioni sono progettate per ogni 
spazio immaginabile. Che lavoriate in una scuola 
o in un ospedale, in un ristorante o in uno spazio 
commerciale, abbiamo soluzioni su misura per 
le esigenze specifiche del vostro ambiente.
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Zzz.
(Il suono di un sonno ristoratore in un 
ospedale abbastanza silenzioso da permettere 
ai pazienti di riprendersi più rapidamente.)
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Il suono del vivere bene

Il rumore nelle strutture sanitarie è un problema significativo. È noto per ostacolare la 
comunicazione tra il personale e avere un impatto negativo sulla qualità e sulla sicurezza 
dell'assistenza sanitaria. È inoltre in costante aumento dagli anni '60, a causa di apparecchiature, 
pazienti, personale, allarmi medici e tecnologia. Di conseguenza, la maggior parte degli edifici 
sanitari non soddisfa i livelli acustici raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Le nostre soluzioni acustiche hanno proprietà specifiche che migliorano sia la salute che il benessere. 
I nostri pannelli murali e per controsoffitti non solo hanno elevati valori di riduzione del rumore, ma 
alcuni riflettono anche la luce naturale per aumentare il risparmio energetico e creare un ambiente 
piacevole e salutare. Si adattano agli edifici sanitari, dove la diffusione delle infezioni costituisce 
una battaglia costante. Realizzati dalla roccia naturale, non hanno alcun valore nutrizionale e quindi 
non possono ospitare batteri. Sono igienici e sicuri perché sono resistenti alla muffa, non assorbono 
acqua né rilasciano particelle di polvere e sono resistenti al fuoco, facili da pulire e disinfettare.

Il risultato? Un edificio più salubre e confortevole in cui i pazienti guariscono 
più rapidamente e il personale si sente meno stressato sul lavoro.

1. Specialist services Health Technical Memorandum 08-01: Acoustics, UK Department of Health 2013
2. https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181119064139.htm
3. Noise in the Operating Room, Jonathan M. Katz, Anesthesiology 2014 

Strutture sanitarie
Le nostre soluzioni acustiche non si limitano a ridurre 
il rumore; creano anche ambienti più tranquilli e più 
igienici, dove i pazienti possono riposare e guarire e il 
personale medico può concentrarsi sul proprio lavoro.

Il rumore può 

aumentare
frequenza cardiaca, 
pressione sanguigna e 
frequenza respiratoria 
dei pazienti.1 

Il rumore nelle sale 
operatorie genera 
interferenze nelle 
comunicazioni ed è 
una delle principali 
cause degli esiti 
non soddisfacenti 
degli interventi.3

Nelle unità di 
terapia intensiva 
sono stati misurati
livelli di rumore 
superiori a 

100dB.2 
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Ahh.
(Il suono in un'aula in cui ogni studente può 
udire il proprio insegnante, anche dal fondo.)
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Vi piace il suono di una scuola più felice e più sana?

Quando i livelli di rumore all'interno della scuola aumentano, l'apprendimento diminuisce. 
Eppure la maggior parte delle aule, delle palestre, delle mense e delle biblioteche non è mai 
stata progettata pensando a una buona acustica. Di conseguenza, in molte scuole è difficile 
per gli insegnanti fare il proprio mestiere e impossibile per gli studenti udire chiaramente 
– per non parlare di concentrarsi e apprendere. Non è un problema da poco. I sondaggi 
rivelano che il 30,7% degli studenti sente "in linea di massima" ciò che viene detto durante 
la lezione, mentre il 77% afferma che il rumore è il fattore più fastidioso per l'apprendimento.

Progettate per creare luoghi tranquilli in cui gli studenti possano ascoltare, apprendere, 
immaginare e giocare, le nostre soluzioni acustiche trasformano classi rumorose in centri di 
apprendimento, mense chiassose in tranquilli ambienti in cui pranzare e palestre tuonanti in 
piacevoli spazi ricreativi. Realizzati in roccia naturale, i nostri pannelli per controsoffitti e pareti 
non solo vantano elevati valori di riduzione del rumore, ma sono durevoli, igienici e facili da 
pulire, oltre che resistenti a muffe, batteri e incendi. Alcuni riflettono anche la luce naturale 
per aumentare il risparmio energetico: la scelta perfetta per scuole salubri e sostenibili.

Quando installate i nostri prodotti, fate una scelta responsabile per il futuro dei 
vostri studenti e della vostra scuola. Realizzati in roccia naturale, sono prodotti in 
modo sostenibile e il Gruppo Rockwool ne ricicla 130.000 tonnellate ogni anno.

Istruzione
Le nostre soluzioni acustiche riducono i livelli di 
rumore nelle aule, nelle palestre, nelle piscine e nelle 
mense, in modo che gli studenti possano sentire, 
concentrarsi, imparare, rilassarsi e giocare.

Alla domanda 
riguardo a ciò che 
più disturba il loro 
apprendimento, il

77% 
degli studenti ha 
risposto "il rumore".1

Il 50%
degli insegnanti è 
colpito da danni 
irreversibili alla voce a 
causa della necessità 
di parlare ad alta voce 
per farsi sentire3 

Il 30,7% 
degli studenti afferma 
di essere in grado 
di udire solo "in 
linea di massima" 
ciò che viene 
insegnato in classe.2

1. www.leapcraft.dk/blog/2018/06/15/great-indoor-climate-international-school.html 
2. https://dmskoleudvikling.dk/sites/default/files/indeklima-og-fagl-udbytte-rapport-plus-appendiks_dcum.pdf 
3. thesoundagency.com/wp-content/uploads/2018/01/Biamp_Whitepaper_Building_in_Sound.pdf 
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Ahh! 
(Il suono di una nuova idea brillante che 
prende forma in un ufficio dove le persone 
possono sentire sé stesse quando pensano.)
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Ufficio rumoroso? Possiamo essere d'aiuto.

Benvenuto nel fantastico e bizzarro ufficio open space di oggi. C'è Giovanna che indossa le cuffie 
cercando disperatamente di concentrarsi su un report urgente. Sandro urla per farsi sentire durante 
una videochiamata, con il ronzio della caffettiera nell'angolo, una fotocopiatrice in funzione nell'altro 
e un calo della produttività del 15% ovunque. Vi suona familiare? Poiché il 76% dei lavoratori si 
lamenta del fatto che il rumore è una delle principali preoccupazioni sul lavoro, le scelte sono 
queste: tornare ai pannelli in quercia e rispolverare i tappeti in pile, oppure contattare Rockfon.

Abbiamo una splendida gamma di moderne soluzioni acustiche che possono offrire a ogni 
ufficio un aspetto all'altezza dell'acustica. Gli impiegati possono essere creativi, concentrarsi e 
collaborare, mentre i prodotti Rockfon assorbono silenziosamente i rumori che distraggono.

Le nostre soluzioni per controsoffitti e pareti non solo hanno elevati valori di riduzione 
del rumore, ma sono resistenti alla muffa e ai batteri e sono facili da pulire. Sono inoltre 
disponibili in un'ampia gamma di colori, da quelli più rilassanti a quelli più energizzanti. Alcuni 
modelli riflettono anche la luce naturale, per un comfort visivo e un benessere ottimali.

Il risultato? Un ufficio più salubre, confortevole e produttivo. I prodotti Rockfon soddisfano 
molti altri requisiti. Sono ottenuti e prodotti in modo sostenibile. Il Gruppo Rockwool 
infatti ricicla 130.000 tonnellate di prodotti ogni anno. Così quando scegliete Rockfon, 
fate una scelta responsabile sia per il pianeta che per il vostro luogo di lavoro.

Ufficio
Le nostre soluzioni acustiche consentono di ottenere negli uffici 
un'acustica eccellente, affiancata a un aspetto esteticamente 
bello, aiutando le persone a creare, concentrarsi e collaborare, 
migliorando la produttività e il benessere sul lavoro.

Le prestazioni 
del personale 
diminuiscono del

66% 
in uffici rumorosi.1

I livelli di stress 
sono ridotti del

27% 
in un ambiente 
acustico migliore.2

Gli uffici con una 
buona acustica 
riscontrano il

48% 
di aumento della 
concentrazione 
dei dipendenti.2

1.  https://j4kul1vgvnqfzak62jhqi1e4-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/07/ 
The_Rise_and_Rise_of_Activity_Based_Working_Research_book.pdf

2. Lloyd's Register Consulting - Energy A/S, Sound Insulation and Productivity 2017
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Tada!
(Il suono di un acquirente che rimane in negozio alla 
ricerca di occasioni perché l'acustica è accogliente.)
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Suona molto bene per gli affari.

Quando i livelli di rumore aumentano, i ricavi della vendita al dettaglio 
diminuiscono, fino al 28%. Gli acquirenti trascorrono meno tempo passeggiando 
all'interno o semplicemente si fermano sulla soglia e se ne vanno.

Se desiderate che le persone permangano più a lungo nei centri commerciali e nei negozi, l'acustica 
deve essere curata ed eccellente quanto l'aspetto estetico. Una ricerca recente dimostra che gli 
acquirenti trascorrono più tempo nei negozi con ambienti acustici rilassanti. E questo è importante 
perché ogni aumento dell'1% di tempo equivale a un aumento dell'1,3% delle vendite. Di conseguenza, 
i negozi che ottimizzano il proprio design acustico possono aumentare il fatturato, fino al 10%.

Gli ambienti acustici piacevoli e accoglienti creati grazie alle nostre soluzioni acustiche abbasseranno 
il volume del rumore e aumenteranno le vendite. Offriamo un'ampia gamma di soluzioni di 
design che si adattano al vostro edificio e al vostro stile, oppure possiamo personalizzare il 
design per voi. Ottenuti dalla roccia naturale, i nostri prodotti non hanno solo elevati valori di 
assorbimento acustico: alcuni modelli riflettono anche la luce naturale per migliorare il comfort 
visivo. Il risultato? Un luogo accogliente dove le persone sono invogliate a rimanere.

I nostri prodotti sono affidabili, igienici e resistono naturalmente alla proliferazione di muffe e 
batteri, caratteristica che li rende ideali per i contesti alimentari. Sono facili da pulire e ottenuti 
e realizzati in modo sostenibile. Infatti, il Gruppo Rockwool ricicla 130.000 tonnellate di prodotti 
ogni anno. Una scelta responsabile sia per il pianeta che per il vostro luogo di lavoro.

Vendita al dettaglio
Le nostre soluzioni acustiche creano ambienti piacevoli 
e accoglienti nei centri commerciali e nei negozi al 
dettaglio, in modo che i clienti siano rilassati e inclini 
a trattenersi più a lungo e a spendere di più.

Le vendite al dettaglio 
diminuiscono del

28% 
quando i negozi 
hanno ambienti 
acustici scadenti.1

A New York il 

33% 
dei ristoranti 
presentava livelli di 
rumore al di sopra 
del limite di legge.2

Le vendite al 
dettaglio possono 
aumentare del

10% 
quando l'acustica 
è ottimizzata.1

1. Sound Business, Julian Treasure, Management Books 2000 Ltd.
2. https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-018-0583-8
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(Il rumore di un insegnante di nuoto che dà 
indicazioni sulla sicurezza senza dover gridare.)

Whoa!
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Suona come il miglior posto in cui divertirsi.

Le strutture sono eccellenti. Ma com'è il suono all'interno?

Se volete che le persone si divertano e trascorrano più tempo (spendendo più denaro), le vostre strutture 
ricreative devono avere un'acustica eccellente, quanto l'aspetto estetico. Una ricerca ha mostrato che il 76% 
delle persone cenerebbe fuori più spesso se i ristoranti fossero più silenziosi. Il 74% degli ospiti degli hotel 
afferma che il silenzio è essenziale per dormire. E i visitatori rimangono più a lungo in musei e gallerie con 
ambienti acusticamente confortevoli e meno rumore causato dalle persone che parlano. Il rumore influisce 
anche sulla salute e sulla sicurezza. In una palestra o piscina su quattro, gli insegnanti sono costretti a 
gridare per farsi sentire. Lo stesso accade, con potenziali conseguenze negative ancora maggiori, ai bagnini.

La nostra gamma di soluzioni per l'acustica è disponibile in colori, finiture e stili 
contemporanei, ideali per creare spazi rigeneranti, rilassanti e stimolanti.

Laddove i prodotti Rockfon assorbono silenziosamente i rumori dell'ambiente, gli ospiti 
dell'hotel riposano meglio e, sorprendentemente, le persone riescono a degustare meglio cibi 
e bevande. Realizzati in roccia naturale, i nostri prodotti non si caratterizzano solo per gli elevati 
valori di assorbimento del rumore, ma sono anche igienici e resistono all'umidità, ai batteri 
e alla muffa. Alcuni modelli riflettono persino la luce naturale per migliorare il comfort visivo. 
Il risultato? Un luogo salubre e rilassante dove le persone sono invogliate a rimanere.

I nostri prodotti soddisfano molti altri requisiti. Sono ottenuti e prodotti in modo 
sostenibile. Ne ricicliamo infatti 130.000 tonnellate ogni anno. Quando scegliete 
Rockfon, fate una scelta responsabile sia per il pianeta che per la vostra struttura.

Tempo libero
Le nostre soluzioni per l'acustica creano splendidi 
ambienti in hotel, ristoranti, centri sportivi, gallerie 
e musei, in modo che i vostri clienti possano stare 
bene, trattenersi più a lungo e spendere di più.

Il 74% 
dei viaggiatori 
afferma che una 
stanza di albergo 
silenziosa è essenziale 
per una buona 
notte di sonno.1

Quando il livello di 
rumore è elevato, gli 
addetti delle piscine 
alzano la voce oltre i3 

100 dB

Il 72% 
delle persone è  
uscito da un 
ristorante  
prima del previsto a 
causa del rumore.2

1. https://eu.usatoday.com/story/travel/roadwarriorvoices/2017/10/02/hotels-try-shut-out-noise-guestrooms/714923001/
2.  https://j4kul1vgvnqfzak62jhqi1e4-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/07/ 

The_Rise_and_Rise_of_Activity_Based_Working_Research_book.pdf
3.  Noise exposure in school gymnasia and swimming pools.  

https://www.academia.edu/23510170/Noise_exposure_in_school_gymnasia_and_swimming_pools
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Phew.
(Il suono del sollievo quando si è consapevoli che i 
propri operai sono protetti da un rumore eccessivo.)
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È ora di fare rumore sulla sicurezza dei lavoratori

Ogni luogo di lavoro deve essere sicuro. Ma elevati livelli di rumore comportano un rischio superfluo 
per gli operai in quanto impediscono di sentire le istruzioni, gli avvisi e addirittura l'approssimarsi 
di veicoli. Inoltre, l'esposizione a lungo termine al rumore sul lavoro è un fattore chiave per lo 
stress e la perdita dell'udito, e costituisce un problema grave per la salute e il benessere.

Il controllo del rumore è il modo per creare contesti industriali più sicuri e 
produttivi. Ma per farlo con successo sono necessarie competenze in ambito 
acustico e soluzioni specializzate. Noi vi offriamo entrambe le cose.

Da un magazzino ecosostenibile fino a uno stabilimento rumoroso, comprendiamo il nesso tra rumore 
industriale e architettura. Ecco perché abbiamo sviluppato una serie di soluzioni per l'acustica, dai 
controsoffitti ai baffles e alle isole, adatte ai diversi edifici e settori. Ed ecco perché li produciamo 
con caratteristiche aggiuntive volte a migliorare sia la salute che il benessere. I nostri pannelli per 
controsoffitti e pareti non presentano solo elevati valori di riduzione del rumore, ma provengono da 
roccia naturale e quindi non rilasciano particelle di polvere. Contribuiscono così a migliorare la qualità 
dell'aria negli ambienti interni. Inoltre, respingono naturalmente muffe e batteri, rendendoli ideali 
per la preparazione degli alimenti. Sono anche resistenti al fuoco e facili da pulire e disinfettare.

Con Rockfon è possibile creare un ambiente di lavoro industriale più sicuro, 
più sano e meno stressante, che favorisce la produttività.

Industria
Le nostre soluzioni acustiche vi consentono di creare 
fabbriche ed edifici industriali sicuri, sani e produttivi. 
Non riducono solo il rumore, ma migliorano anche 
l'igiene, la sicurezza e la qualità dell'aria.

Il rumore costituisce 
un fattore 
determinante nel

2,2% 
degli incidenti mortali 
sul posto di lavoro.1

La perdita 
dell'udito provocata 
dall'esposizione 
al rumore 
è una delle malattie 
professionali più 
significative e più 
riconosciute nell'UE.3

Il 7% 
dei lavoratori in  
Europa ritiene 
che il loro lavoro 
influisca sull'udito.2

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4900492/
2. https://osha.europa.eu/en/publications/reports/6905723/view
3. https://osha.europa.eu/en/publications/reports/6905723/view
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Wow!
Pannelli a 
soffitto e a 
parete
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Le nostre soluzioni fonoassorbenti in lana di roccia sono suddivise 
in quattro categorie, in base alle loro caratteristiche uniche. 
Offrono una serie completa di soluzioni innovative ed efficaci 
per soddisfare i diversi ambienti e le diverse preferenze.

Controsoffitti monolitici
L'estetica di una superficie di cartongesso, unita alle 
ineguagliabili proprietà acustiche della lana di roccia. Disponibili 
nel bianco di serie o in vari colori, i controsoffitti monolitici 
offrono un aspetto uniforme, adatto anche alle pareti.

Controsoffitti modulari
Offriamo cinque opzioni per soddisfare le tue esigenze: 

Design Bianco la nostra offerta più ampia di controsoffitti

Bianco Basic soluzione perfetta per controsoffitti standard 

Design per un'acustica di alta qualità a colori  

Bianco Essenza per un'acustica di alta qualità 
nei formati e con i bordi più diffusi 

Applicazioni speciali adatte ad ogni ambiente, 
dalle migliori proprietà detergenti ai prodotti 
resistenti agli urti per le strutture ricreative.

Isole e baffles
Talvolta un controsoffitto modulare tradizionale 
non è la soluzione giusta. 

Le nostre isole acustiche senza cornice offrono un eccellente 
fonoassorbimento e sono disponibili in una varietà di forme e colori. 

I nostri baffles offrono una soluzione flessibile per il controllo del 
rumore in diversi ambienti in cui sia necessario un accesso agli 
impianti senza ostacoli. Installati in serie, sono efficaci e resistenti.

Pannelli a parete
I nostri pannelli a parete migliorano l'assorbimento 
acustico e, in combinazione con i controsoffitti acustici, 
creano uno spazio acustico ottimale. Sono disponibili con 
diverse caratteristiche di design, tra cui resistenza agli urti, 
finiture colorate e alloggiamenti in metallo perforato.
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TE
Elegant Render

Direct TE
Elegant Render

Flecto TE
Elegant Render

TE
Ready-Mix Render

Direct TE
Ready-Mix Render

Flecto TE
Ready-Mix Render

La superficie espressiva e continua garantisce un eccellente comfort 
acustico, conferendo allo stesso tempo un'estetica monolitica elegante e 
nitida a qualsiasi ambiente, nuovo o restaurato, grande o piccolo.

CONTROSOFFITTI MONOLITICI

Bordo TE
Rockfon Mono Acoustic viene installato utilizzando la struttura 
Chicago Metallic Monolithic o fissandolo direttamente alla soletta, 
al controsoffitto o alle pareti esistenti. I giunti visibili tra i pannelli 
vengono poi nascosti con uno stucco che ricopre le giunzioni. Viene 
infine applicato uno stucco di finitura (bianco o in tinta) che conferisce 
alla superficie un aspetto continuo e monolitico. Il sistema Rockfon 
Mono Acoustic può essere installato solo da installatori appositamente 
formati e certificati. Contattare il servizio clienti per maggiori dettagli.

TE
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Create il controsoffitto del carattere che desiderate combinando un'ampia gamma di bordi, dimensioni dei 
moduli e design visivo. La nostra ampia gamma di bordi per controsoffitti modulari, con struttura a vista, 
nascosta, o semi-nascosta, offre moltissime opportunità di progettazione per qualsiasi ambiente.

CONTROSOFFITTI MODULARI

CONTROSOFFITTI  CON 
STRUTTURA NASCOSTA

Questi bordi minimalisti nascondono la struttura 
di sospensione oppure, se montati direttamente 
sul soffitto, garantiscono un aspetto pressoché 
privo di interruzioni.  Se utilizzati come 
controsoffitto sospeso, consentono una facile 
integrazione di impianti come illuminazione, 
ventilazione, rilevatori di fumo e antincendio.

G

X

B

D

Z

CONTROSOFFITTI MONOLITICI

Bordo B
I pannelli con bordo B vengono incollati direttamente alla soletta oppure 
alla superficie del controsoffitto esistente. Il bordo è realizzato in modo tale 
da poter unire in maniera ottimale i pannelli adiacenti; il pannello presenta 
bordi verniciati su 4 lati per un aspetto sempre elegante, sia se incollato 
in soluzione di continuità, sia se installato come isola, dove i bordi esterni 
rimangono visibili. I pannelli con bordo B non sono smontabili.

2,5

30°

B

Bordo D
Il bordo D è ideale per creare un controsoffitto con struttura  
nascosta, mantenendo al contempo l'accesso al plenum. Il design  
ne consente una facile installazione e smontaggio.

30°

30°

12
12

2,5

2,5

D
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Bordo G
Il bordo G è idoneo quando occorre limitare l'altezza del plenum. I pannelli 
con bordo G vengono montati direttamente sul soffitto o su listelli 
e non possono essere smontati singolarmente.

30°

30°

10
10

G

2,5

2,5

Bordo X
I pannelli con bordo X possono essere sospesi su una struttura oppure 
montati direttamente al soffitto utilizzando staffe di fissaggio dirette. 
Poiché l'angolo smussato tra i pannelli è più piccolo rispetto a quello 
del bordo D, è possibile ottenere un aspetto più uniforme. I pannelli con 
bordo X consentono di integrare in modo elegante impianti standard di 
riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria nonché elementi di 
illuminazione. Ogni pannello con bordo X è smontabile.

30°

30°

17

X

2

2

Bordo Z
I pannelli con bordo Z possono essere sospesi sulla struttura, persino 
in ambienti con una profondità d'installazione limitata, oppure montati 
direttamente sulla soletta utilizzando staffe di fissaggio dirette. Il bordo 
Z contribuisce a creare un senso di profondità grazie a linee diritte e 
pronunciate da un lato (con una fuga tra i pannelli di 8 mm) 
e a un'estetica quasi monolitica dall'altro lato.

30°

15
Z

2
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E15 E24

MD/AEX

Bordo E
I pannelli con bordo E vengono montati in strutture sia a vista che incassate, 
permettendo di creare giochi d'ombra tra i pannelli. Presentano un bordo 
dritto o inclinato e possono essere montati in una struttura T15 o T24. 
La struttura T15 è più stretta e meno appariscente rispetto alla più larga 
struttura T24. I pannelli per controsoffitti con bordo E sono smontabili.

1,2

7°

10

E15L

6/
8

E15S

Bordo D/AEX 
Il bordo D/AEX è il risultato della combinazione di un pannello con bordo A e 
di uno con bordo D e può essere montato in una struttura bandraster o T24 
per ottenere una finitura semi-nascosta.  

30°

12

2,5

D/AEX

Bordo M
Il bordo M può essere sospeso su una struttura oppure montato direttamente 
al soffitto utilizzando staffe di fissaggio dirette. La combinazione con una 
struttura di sospensione fortemente incassata fornisce un effetto ombra 
al controsoffitto finito con una larghezza di 8 mm. Per sottolineare questo 
effetto, è possibile utilizzare una struttura nera. I pannelli con bordo M sono 
smontabili.

15

M

CONTROSOFFITTI  CON  
STRUTTURA SEMI -NASCOSTA

I controsoffitti con struttura semi-
nascosta sfruttano i bordi dei 
pannelli, la luce, l'ombra e il colore 
della struttura per dar vita a creazioni 
distintive, che contribuiscono 
così all'espressione architettonica 
generale dell'ambiente.
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A24

AEX

A15

A35

Bordo A
I pannelli con bordo A costituiscono una soluzione economica che consente 
un facile accesso agli impianti nascosti dal controsoffitto. I pannelli con bordo 
A sono inoltre il complemento perfetto per i controsoffitti nascosti o semi-
nascosti (ad esempio se utilizzati come connessione perimetrale). Possono 
essere montati su sistemi con strutture dotate di profili T15, T24 o T35. Il 
sistema con struttura di sospensione è meno appariscente se utilizzato con il 
più stretto profilo T15. I pannelli con bordo A sono smontabili.

A15

A24

A35

Bordo AEX
Il bordo AEX si usa in combinazione con altri bordi, ad esempio un bordo D 
che, quando utilizzato con una struttura bandraster, è in grado di ospitare 
pareti rimovibili.

AEX

CONTROSOFFITTI  CON 
STRUTTURA A VISTA

Un sistema con struttura a vista 
consente di conferire all'ambiente un 
carattere semplice e strutturato che ne 
sottolinea la forma. I controsoffitti con 
struttura a vista hanno un bordo A.
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A 2F 4FAc

Isole e baffles rappresentano una soluzione acustica alternativa per gli ambienti in cui i controsoffitti sospesi non 
sono idonei. Possono essere utilizzati nell'ambito di una ristrutturazione oppure per dar vita a un elemento di design 
d'interni.  Sono adatti a locali che sfruttano l'inerzia termica dell'edificio laddove il soffitto deve rimanere a vista.

ISOLE E BAFFLES

Bordo A
Il bordo A, pulito, diritto e minimalista, offre una finitura elegante 
ed esteticamente bella alle isole sospese liberamente.

A

Bordo Ac
Il bordo Ac è un bordo minimalista con un angolo smussato elegante. Più 
sottile di un bordo A, questa finitura dal design senza tempo può divenire un 
elemento decorativo a sé stante.

Ac

Bordo 2F
Il bordo 2F di Rockfon è visivamente dinamico, con rivestimenti in acciaio 
ai lati verticali dei baffle che lasciano un bordo dritto e liscio 
esposto nella parte inferiore e superiore.

2F

Bordo 4F
Il bordo 4F è visivamente dinamico, è rivestito in acciaio su tutti i lati del 
baffle e fornisce protezione a tutti i bordi.

4F
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A HATA24 C

I pannelli Rockfon a parete possono completare le caratteristiche acustiche di un controsoffitto con una soluzione 
di design su misura, che si adatta all'architettura dell'ambiente. I pannelli a parete possono essere utilizzati anche 
come alternativa laddove non sia possibile utilizzare un controsoffitto per l'assorbimento acustico.

PANNELLI A PARETE

Bordo A
I pannelli con bordo A costituiscono una soluzione economica 
per un’ulteriore assorbimento acustico in ogni ambiente. I pannelli con bordo 
A sono adatti alle strutture a vista e vengono utilizzati in combinazione con 
profili T24.

A

Bordo A HAT
Il bordo A HAT è un bordo dritto e discreto dotato di un 
profilo esposto. Conferisce resistenza agli urti e un'ulteriore 
attenuazione del suono nelle aree esposte.

A HAT

Bordo C
I pannelli con bordo C sono dotati di una finitura semplice e nascosta, 
che permette una maggiore area di assorbimento acustico in ogni ambiente. 
Il bordo C può essere smontato tramite un attrezzo speciale.

2,5

30°

12

C
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Prestazioni dei prodotti  
in lana di roccia Rockfon
Di seguito sono riportate le spiegazioni di TUTTE le icone delle prestazioni e 
delle certificazioni della nostra gamma completa di prodotti in lana di roccia 
Rockfon. Per le prestazioni specifiche di un singolo prodotto, consultare 
le informazioni nelle pagine precedenti di questa scheda tecnica.

Assorbimento acustico
L'assorbimento acustico viene misurato in base 
alla norma ISO 354. I dati di assorbimento 
acustico αp, αw e la classe di assorbimento 
vengono calcolati in base alla norma ISO 
11654. Le proprietà di assorbimento acustico 
di isole e baffles vengono quantificate 
utilizzando l'area di assorbimento acustico 
equivalente Aeq espressa in m² per oggetto.

Isolamento acustico tra ambienti
L'isolamento acustico ambientale Dn,f,w (C;Ctr) è  
misurato in base alla norma ISO 10848-2.

Isolamento acustico diretto
L'indice di abbattimento acustico Rw (C;Ctr) è 
misurato in conformità alla norma ISO 140-3.

Reazione al fuoco
La reazione al fuoco è classificata in 
base alla norma EN 13501-1.

Resistenza al fuoco
Il nucleo in lana di roccia dei prodotti Rockfon 
è non combustibile, con un punto di fusione 
di più di 1.000°C, e fornisce una protezione 
antincendio. Alcuni soffitti Rockfon sono stati 
testati e classificati in base alla norma europea 
EN 13501-2 e/o alle norme nazionali.

Riflessione della luce
La riflessione della luce espressa in % è misurata  
in base alla norma ISO 7724-2.

Resistenza all'umidità e al cedimento
I nostri pannelli per controsoffitti sono 
dimensionalmente stabili e non mostrano 
segni visibili di deflessione, anche con livelli di 
umidità fino al 100%. Possono essere installati 
a temperature comprese tra 0 e 40°C e fin dalle 
fasi preliminari dell'edificazione (quando le 
finestre non sono ancora totalmente sigillate). 
Le nostre soluzioni acustiche sono leggere 
ma stabili e le proprietà non igroscopiche 
dei prodotti consentono di ridurre il peso 
complessivo del soffitto installato.

In base alla norma EN13964:2014, i 
nostri pannelli per controsoffitti hanno 
classificazione minima C/0N. Ciò garantisce 
che siano in grado di sopportare 2,5 volte 
il proprio peso in un ambiente con elevata 
umidità/temperatura (UR ≥95%, 30 °C).

Durata della superficie
La superficie di alcuni dei nostri prodotti 
è appositamente trattata per fornire una 
maggiore durata e resistenza allo sporco.

Manutenzione ordinaria
Aspirapolvere: 
La superficie può essere pulita con un 
aspirapolvere dotato di una spazzola morbida. 

Panno umido:  
La superficie può essere pulita utilizzando un 
panno umido o una spugna con un detergente 
leggermente alcalino (pH tra 7 e 9) senza 
alcool, ammoniaca o cloro. Questa operazione 
può rendere la superficie leggermente più 
lucida, pertanto si raccomanda di pulire 
uniformemente l'intera superficie.

Igiene
La lana di roccia non favorisce lo sviluppo dei 
seguenti microorganismi testati secondo gli 
standard JIS Z 2801:2000 e ASTM C 1338-96: 
• Escherichia coli
• Stafilococco aureo
• Stafilococco aureo meticillino-resistente (MRSA)
• Stachybotrys chartarum 
• Penicillium brevicompactum
• Alternaria tenuissima 
• Aspergillus Brasiliensis  
• Sporobolomyces roseum 
• Rhodotorula rubra

Camera bianca
La classificazione per camere bianche è misurata  
in base alla norma ISO 14644-1.

Isolamento termico
La conducibilità termica di prodotti con uno 
spessore ≥ 30 mm è misurata in base alla 
norma EN 12667 ed è espressa in mW/mK. 
La resistenza termica è espressa in m²K/W.
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Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

TE
1200 x 1200 x 40 **

6,0

Rockfon® System Mono Acoustic™

4.5 5.67
1800 x 1200 x 40 Rockfon® System Mono Acoustic™

1200 x 1200 x 25 *** 4,0 Rockfon® System Mono Acoustic™ 2.77 3.49

1200 x 1200 x 40 **

6,0

Rockfon® System Mono Acoustic™

4.5 5.67
Flecto TE

1200 x 1200 x 40 Rockfon® System Mono Acoustic™

** disponibile con il nuovo bordo (FE) da Aprile 2023 
*** disponibile con il nuovo bordo (FE) da Aprile 2023 
 
Per questo prodotto, misura del modulo = dimensione esatta. Il peso del pannello è indicato al netto dello stucco e del render. 
Non installare Rockfon Mono Acoustic in posti in cui si potrebbe verificare una pressione differente tra la parte superiore del pannello e quella inferiore. 
Rockfon Mono Acoustic Direct può essere installato solamente direttamente a soffitto o a parete. 
Per pannelli colorati, per favore contattare il customer service.

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti metodi 
di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon® Mono® Acoustic

 - Perfetto per soffitti e pareti, la superficie monolitica veicola un 

eccezionale comfort acustico e protezione al fuoco

 - Dritto o curvo. Con installazione diretta o sospesa. È la soluzione 

perfetta sia per le nuove costruzioni, che per le ristrutturazioni

 - La raffinata ed elegante superficie bianca garantisce un’elevata 

riflessione e diffusione della luce, assicurando la luce naturale 

nell’ambiente e riducendo il bisogno di illuminazione artificiale

 - Un sistema completamente monolitico, senza giunti né 

interruzioni, che permette una facile integrazione degli impianti e 

la possibilità di effettuare riparazioni e manutenzioni

Descrizione prodotto
 - Sistema monolitico composto da un 

pannello in lana di roccia (40 mm e 25 

mm), da uno stucco coprigiunti ed uno 

stucco di finitura

 - Faccia a vista : stucco di finitura acustico 

elegante e raffinato

 - Faccia nascosta : membrana ad alte prestazioni (Rockfon Mono 

Acoustic Direct è fornito con un velo minerale)

Aree di applicazione
 - Uffici

 - Scuole

 - Sport & Divertimento

 - Commercio

 - Residenziale
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Prestazioni

Assorbimento acustico
αw: fino a 1,00 (Classe A)

Isolamento acustico diretto
Rw = 22 dB

*Pannelli Rockfon Mono Acoustic  
** Pannelli Rockfon Mono Acoustic 
Direct  
I valori di assorbimento acustico sono 
validi soltanto per superfici piane. 
Quando si conduce uno studio 
acustico, si prega di tenere in 
considerazione gli elementi integrati 
nel soffitto e il layout del progetto.

Reazione al fuoco
A2-s1,d0

Riflessione e diffusione della luce
Riflessione della luce: 87% (Elegant Render) 
Diffusione della luce: superiore al 99% (Elegant Render) 
 
Riflessione della luce: 78% (Ready-Mix Render)

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di 
elevata umidità, non si riscontrano deflessioni del 
pannello
Rockfon Mono Acoustic può essere installato nelle 
piscine, a condizione che non siano soggette a 
condensa, né a schizzi, né a gocciolamenti d’acqua. 
I componenti del sistema di sospensione devono 
possedere un trattamento anticorrosione (ECR) ed 
il plenum deve essere ben ventilato. Per maggiori 
informazioni, si prega di consultare Rockfon.

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Finitura
Valore L: 94,5 (Elegant Render)
La bianchezza (valore L) del prodotto è stata misurata secondo 
la norma ISO 7724 da cui deriva una classificazione tra 1 (nero) 
e 100 (bianco).

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Tutte le proprietà presentate nella scheda tecnica sono basate unicamente sulla superficie bianca. 
Le colorazioni possono influenzare le prestazioni del prodotto. Si prega di contattare il servizio clienti Rockfon per maggiori 
informazioni.
Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

Elegant Render (White) 25 / 25 ** 0,10 0,45 0,90 1,00 1,00 1,00 0,75 C 0,85

Elegant Render 40 / 200 * 0,50 0,65 0,85 0,95 1,00 1,00 0,90 A 0,90

Elegant Render 40 / 40 ** 0,30 0,80 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 A 0,95

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Cl
as

se
 d

i a
ss

or
bi

m
en

to

Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

10+45+90+100+100+10050+65+85+95+100+10030+80+95+100+100+100
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Rockfon Blanka®

 - Superficie bianchissima, liscia e matt per una riflessione e una 

diffusione della luce ottimali

 - Ottimo assorbimento acustico

 - Pannelli multidirezionali per una messa in opera facile e veloce

 - Resistenza alla polvere e alle manipolazioni per una perfetta tenuta 

nel tempo dell’aspetto estetico

Descrizione prodotto
 - Pannello in lana di roccia (20, 22 o 25 

mm)

 - Faccia a vista: velo verniciato extra bianco 

con finitura liscia e matt

 - Faccia superiore: controvelo

 - Bordi verniciati (eccetto il bordo A)

Aree di applicazione
 - Uffici

 - Scuole

 - Commercio

 - Sport & Divertimento

 - Strutture Sanitarie

Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

A15

600 x 600 x 20

2,3

Rockfon® System T15 A™

2.24 2.82
1200 x 600 x 20 Rockfon® System T15 A™

A24

600 x 600 x 20

2,3

Rockfon® System XL T24 A™

2.24 2.82

Rockfon® System T24 A, E  ECR™

Rockfon® System Maxispan T24 A, E™

Rockfon® System T24 A Anti-seismic™

1200 x 600 x 20
Rockfon® System T24 A, E  ECR™

Rockfon® System Maxispan T24 A, E™

1500 x 600 x 20 Rockfon® System T24 A™

1800 x 600 x 20
Rockfon® System XL T24 A™

Rockfon® System Maxispan T24 A, E™

2100 x 600 x 20 Rockfon® System T24 A™

2400 x 600 x 20 Rockfon® System Maxispan T24 A, E™

1200 x 1200 x 25 2,7 Rockfon® System T24 A™ 2.86 3.6

B
600 x 600 x 20 3,4 Rockfon® System B Adhesive™ 2.34 3.38

D 600 x 600 x 20 3,4
Rockfon® System XL T24 D™

2.34 3.38
Rockfon® System T24 Stepped Z D™

1200 x 1200 x 
25 ** 4,1

Rockfon® System T24 D™

3.1 4.41
Rockfon® System T24 Stepped Z D™

D/AEX

1200 x 300 x 20

3,4

Chicago Metallic™ Bandraster + Standard Z

2.34 3.38

1350 x 300 x 20 Chicago Metallic™ Bandraster + Standard Z
1500 x 300 x 20 Chicago Metallic™ Bandraster + Standard Z
1800 x 300 x 20 Chicago Metallic™ Bandraster + Standard Z
1200 x 600 x 20 Chicago Metallic™ Bandraster + Standard Z
1350 x 600 x 20 Chicago Metallic™ Bandraster + Standard Z
1500 x 600 x 20 Chicago Metallic™ Bandraster + Standard Z
1800 x 600 x 20 Chicago Metallic™ Bandraster + Standard Z

E15
1350 x 300 x 20

2,8

Rockfon® System T15 E™

3.07 3.86

Rockfon® System Ultraline E™

600 x 600 x 20
Rockfon® System T15 E™

Rockfon® System Ultraline E™

1200 x 600 x 20
Rockfon® System T15 E™

Rockfon® System Ultraline E™

E24 600 x 600 x 20

2,8

Rockfon® System XL T24 E™

3.07 3.86

Rockfon® System T24 A, E  ECR™

Rockfon® System Maxispan T24 A, E™

1200 x 600 x 20
Rockfon® System T24 A, E  ECR™

Rockfon® System Maxispan T24 A, E™

** Si consiglia l’utilizzo del profilo di irrigidimento.

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti metodi di calcolo 
e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.
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Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

G

600 x 600 x 20 3,4 Rockfon® System G direct™ 2.34 3.38

M 600 x 600 x 20

3,4

Rockfon® System T24 M™

2.34 3.38
1200 x 600 x 20 Rockfon® System T24 M™

X
600 x 600 x 22

3,7

Rockfon® System T24 X™

2.83 4

Rockfon® System T24 X DLC™

1200 x 600 x 22
Rockfon® System T24 X™

Rockfon® System T24 X DLC™

1800 x 600 x 22
Rockfon® System T24 X™

Rockfon® System T24 X DLC™

2100 x 600 x 25 4,1
Rockfon® System T24 X™

3.1 4.41
Rockfon® System T24 X DLC™

Z 600 x 600 x 20

3,4

Rockfon® System T24 Z™

2.34 3.38

1200 x 600 x 20 Rockfon® System T24 Z™

1800 x 600 x 20 Rockfon® System T24 Z™

** Si consiglia l’utilizzo del profilo di irrigidimento.

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti metodi di calcolo 
e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.
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Prestazioni
Assorbimento acustico
αw: fino a 1,00 (Classe A)

Isolamento acustico laterale
Dn,f,w = 26 dB

Dn,f,w con Acoustimass =  40 dB
Le proprietà di isolamento acustico 
(Dn,f,w) presenti nella scheda 
tecnica si riferiscono a pannelli con 
bordo A. 
*Valori ottenuti sulla base di analisi 
teoriche

Reazione al fuoco
A1

Riflessione e diffusione della luce
Riflessione della luce: 87% 
Diffusione della luce: superiore al 99%

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di 
elevata umidità, non si riscontrano deflessioni del 
pannello
C/0N

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore
 - Panno umido

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Durabilità della superficie
Resistenza alla polvere e alle manipolazioni

Resistenza all’abrasione umida: Classe 4
La resistenza allo strofinamento bagnato è testata in accordo 
con la norma EN ISO 1998:2007 e valutata secondo la scala EN 
12720:2009+A1:2013 che va da 1 a 5, dove 5 è il punteggio 
migliore.

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Resistenza al fuoco

Resistenza agli urti
Class 3A 
Rockfon Blanka con bordo Z o M è stato testato per la 
resistenza agli  urti secondo la norma EN13964 – Annex 
D e approvato in Classe 3A.

Finitura
Superficie extra bianca. 
Valore L: 94,5
La bianchezza (valore L) del prodotto è stata misurata secondo 
la norma ISO 7724 da cui deriva una classificazione tra 1 (nero) 
e 100 (bianco).

Superficie matt, perfetta qualunque sia l’angolo di 
incidenza della luce. 
Brillantezza: 0,8 GU (Gloss Unit, unità di brillantezza) 
con un angolo di 85°
La brillantezza del prodotto è stata misurata secondo la norma 
ISO 2813.

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

A,E: 20-25 / 200 0,60 0,90 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 A 1,00

Altri bordi: 20-25 / 200 0,55 0,80 0,95 0,90 1,00 1,00 0,95 A 0,95

Altri bordi: 20 / 20 0,10 0,25 0,70 0,95 1,00 1,00 0,55 D 0,70

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Cl
as

se
 d

i a
ss

or
bi

m
en

to

Bordi: Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

60+90+100+90+100+10055+80+95+90+100+10010+25+70+95+100+100

Risultato
Dimensioni 

modulari (mm) Bordi
Con isolamento 

possibile Rocklux Rapporto di prova

REI 180 600 x 600 x 20 A24, E24, 
M, X & Z Si vedere il fascicolo tecnico 

su www.rockfon.it

I metodi di prova utilizzati sono: UNI EN 1363-1:2012 e UNI EN 1365-2:2014, la classificazione di 
Resistenza al Fuoco è eseguita seguendo la UNI EN 13501-2:2009, in accordo con le linee guida del 
D.M. 16/02/2007.
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Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

A24 600 x 600 x 40

6,4

Rockfon® System T24 A Resistente ai 
carichi da sfondellamento

5.51 7.5Rockfon® System T24 A Anti-seismic™

1200 x 600 x 40 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

B

600 x 600 x 40

6,4

Rockfon® System B Adhesive™

5.51 7.5
1200 x 600 x 40 Rockfon® System B Adhesive™

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti 
metodi di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon Blanka® Activity

 - Ideale per le aule e gli uffici open space dove i livelli di rumore 

sono molto alti

 - Spessore di 40 mm che assicura un assorbimento acustico elevato

 - Pannelli multidirezionali per una messa in opera facile e veloce

 - Resistenza alla polvere e alle manipolazioni per una perfetta tenuta 

dell’aspetto estetico, nel tempo

Descrizione prodotto
 - Pannello in lana di roccia (40 mm)

 - Faccia a vista: velo verniciato extra bianco 

con finitura liscia e matt

 - Faccia superiore: controvelo

 - Bordi verniciati (eccetto il bordo A)

Aree di applicazione
 - Uffici

 - Scuole

 - Commercio

 - Sport & Divertimento

 - Strutture Sanitarie
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Prestazioni

Assorbimento acustico
αw: 1,00 (Classe A)

Reazione al fuoco
A1

Riflessione e diffusione della luce
Riflessione della luce: 87% 
Diffusione della luce: superiore al 99%

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di 
elevata umidità, non si riscontrano deflessioni del 
pannello
C/0N

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore
 - Panno umido

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Durabilità della superficie
Resistenza alla polvere e alle manipolazioni

Resistenza all’abrasione umida: Classe 4
La resistenza allo strofinamento bagnato è testata in accordo 
con la norma EN ISO 11998:2006 e valutata secondo la scala 
EN 12720:2009+A1:2013 che va da 1 a 5, dove 5 è il punteggio 
migliore.

Isolamento termico
Conduttività termica: 
λD  = 0,040 W/mK 
Resistenza termica:  
R = 1,00 m2 K/W

Resistenza al fuoco

Finitura
Superficie extra bianca. 
Valore L: 94,5
La bianchezza (valore L) del prodotto è stata misurata secondo 
la norma ISO 7724 da cui deriva una classificazione tra 1 (nero) 
e 100 (bianco).

Superficie matt, perfetta qualunque sia l’angolo di 
incidenza della luce. 
Brillantezza: 0,8 GU (Gloss Unit, unità di brillantezza) 
con un angolo di 85°
La brillantezza del prodotto è stata misurata secondo la norma 
ISO 2813.

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

40 / 200 0,55 0,80 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

40 / 40 0,20 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Cl
as

se
 d

i a
ss

or
bi

m
en

to

Bordi: Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

55+80+95+100+100+10020+70+100+100+100+100

Risultato
Dimensioni modulari 

(mm) Bordi
Con isolamento 

possibile Rocklux Rapporto di prova

REI 180 600 x 600 x 40 A24 Si vedere il fascicolo tecnico 
su www.rockfon.it

I metodi di prova utilizzati sono: UNI EN 1363-1:2012 e UNI EN 1365-2:2014, la classificazione di Resistenza al 
Fuoco è eseguita seguendo la UNI EN 13501-2:2009, in accordo con le linee guida del D.M. 16/02/2007.
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Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

A24
600 x 600 x 35

5,6

Rockfon® System dB™

4.73 6.31

Rockfon® System T24 A Anti-seismic™

1200 x 600 x 35 Rockfon® System dB™

D/AEX

1350 x 300 x 35

5,6

Chicago Metallic™ Bandraster + 
Standard Z

4.73 6.31

1350 x 600 x 35 Chicago Metallic™ Bandraster + 
Standard Z

1500 x 300 x 35 Chicago Metallic™ Bandraster + 
Standard Z

1500 x 600 x 35 Chicago Metallic™ Bandraster + 
Standard Z

1800 x 600 x 35 Chicago Metallic™ Bandraster + 
Standard Z

E15

600 x 600 x 35

5,6

Rockfon® System dB™

4.73 6.31

1350 x 300 x 35 Rockfon® System dB™

1350 x 600 x 35 Rockfon® System dB™

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti 
metodi di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon Blanka® dB 41

 - Un migliore isolamento acustico tra locali adiacenti associato 

a un elevato livello di assorbimento acustico (Classe A), per 

configurazioni uniformi e flessibili degli spazi di lavoro

 - Composto da uno strato di lana di roccia di 35mm e una 

membrana ad alte prestazioni sul retro, che riduce la trasmissione 

dei suoni da un locale all’altro

 - La tenuta nel tempo della sua superficie è stata migliorata, 

rendendo il pannello ancor più resistente alla polvere e all’usura 

quotidiana

 - Vasta gamma di formati per soluzioni di controsoffitto a struttura 

seminascosta e a vista

 - Pannello leggero per l’isolamento acustico, facile da montare, 

tagliare e pulire con un aspiratore o un panno umido

Descrizione prodotto
 - Pannello in lana di roccia

 - Faccia a vista: velo verniciato extra 

bianco, con finitura liscia e matt

 - Faccia superiore: membrana ad alte 

prestazioni

 - Bordi verniciati durevoli nel tempo

Aree di applicazione
 - Uffici

 - Strutture Sanitarie

 - Scuole
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Prestazioni
Assorbimento acustico
αw: 0,90 (Classe A)

Isolamento acustico diretto
Rw = 21 dB

Isolamento acustico laterale
Dn,f,w = 41 dB

Dn,f,w con Acoustimass =  52* dB
Dn,f,w con Rockfon Soundstop 30 dB =  55* dB
Le proprietà di isolamento acustico (Rw, Dn,f,w) 
presentate nella scheda tecnica riguardano i pannelli 
con bordo A. 
*Valori ottenuti sulla base di analisi teoriche

Reazione al fuoco
A2-s1,d0

Riflessione e diffusione della luce
Riflessione della luce: 87% 
Diffusione della luce: superiore al 99%

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di 
elevata umidità, non si riscontrano deflessioni del 
pannello
C/0N

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore
 - Panno umido

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Durabilità della superficie
Resistenza alla polvere e alle manipolazioni

Resistenza all’abrasione umida: Classe 4
La resistenza allo strofinamento bagnato è testata in accordo 
con la norma EN ISO 1998:2007 e valutata secondo la scala EN 
12720:2009+A1:2013 che va da 1 a 5, dove 5 è il punteggio 
migliore.

Isolamento termico
Conduttività termica: 
λD  = 0,040 W/mK 
Resistenza termica:  
R = 0,85 m2 K/W

Resistenza al fuoco

Finitura
Superficie extra bianca. 
Valore L: 94,5
La bianchezza (valore L) del prodotto è stata misurata secondo 
la norma ISO 7724 da cui deriva una classificazione tra 1 (nero) 
e 100 (bianco).

Superficie matt, perfetta qualunque sia l’angolo di 
incidenza della luce. 
Brillantezza: 0,8 GU (Gloss Unit, unità di brillantezza) 
con un angolo di 85°
La brillantezza del prodotto è stata misurata secondo la norma 
ISO 2813.

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

35 / 200 0,40 0,60 0,90 0,95 1,00 1,00 0,90 A 0,90

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Cl
as

se
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i a
ss

or
bi

m
en

to

Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

40+60+90+95+100+100

Risultato
Dimensioni modulari 

(mm) Bordi
Con isolamento 

possibile Rocklux Rapporto di prova

REI 120 600 x 600 x 30 E15 Si vedere il fascicolo tecnico 
su www.rockfon.it

REI 180 600 x 600 x 30 A24 Si vedere il fascicolo tecnico 
su www.rockfon.it

I metodi di prova utilizzati sono: UNI EN 1363-1:2012 e UNI EN 1365-2:2014, la classificazione di Resistenza al 
Fuoco è eseguita seguendo la UNI EN 13501-2:2009, in accordo con le linee guida del D.M. 16/02/2007.
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Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

A24
600 x 600 x 40

7,0

Rockfon® System dB™

5.49 7.44

Rockfon® System T24 A Anti-seismic™

1200 x 600 x 40 Rockfon® System dB™

D/AEX

1350 x 300 x 40

7,0

Chicago Metallic™ Bandraster + 
Standard Z

5.49 7.44

1350 x 600 x 40 Chicago Metallic™ Bandraster + 
Standard Z

1500 x 300 x 40 Chicago Metallic™ Bandraster + 
Standard Z

1500 x 600 x 40 Chicago Metallic™ Bandraster + 
Standard Z

1800 x 600 x 40 Chicago Metallic™ Bandraster + 
Standard Z

E15

600 x 600 x 40

7,0

Rockfon® System dB™

5.49 7.44

1350 x 300 x 40 Rockfon® System dB™

1350 x 600 x 40 Rockfon® System dB™

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti 
metodi di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon Blanka® dB 43

 - Un migliore isolamento acustico tra locali adiacenti associato 

a un elevato livello di assorbimento acustico (Classe A), per 

configurazioni flessibili di spazi di lavoro in cui la confidenzialità è 

importante

 - Composto da uno strato di lana di roccia di 40mm e una 

membrana ad alte prestazioni sul retro, che riduce la trasmissione 

dei suoni da un locale all’altro

 - La tenuta nel tempo della sua superficie bianchissima, liscia e matt 

è stata migliorata, rendendo il pannello ancor più resistente alla 

polvere e all’usura quotidiana

 - Vasta gamma di formati per soluzioni di controsoffitto a struttura 

seminascosta e a vista

 - Pannello leggero per l’isolamento acustico, facile da montare, 

tagliare e pulire con un aspiratore o un panno umido

Descrizione prodotto
 - Pannello in lana di roccia

 - Faccia a vista: velo verniciato extra 

bianco, con finitura liscia e matt

 - Faccia superiore: membrana ad alte 

prestazioni

 - Bordi verniciati durevoli nel tempo

Aree di applicazione
 - Uffici

 - Strutture Sanitarie

 - Scuole
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Prestazioni
Assorbimento acustico
αw: 0,90 (Classe A)

Isolamento acustico diretto
Rw = 22 dB

Isolamento acustico laterale
Dn,f,w = 43 dB

Dn,f,w con Acoustimass =  54* dB
Dn,f,w con Rockfon Soundstop 30 dB =  56* dB
Le proprietà di isolamento acustico (Rw, Dn,f,w) 
presentate nella scheda tecnica riguardano i pannelli 
con bordo A. 
*Valori ottenuti sulla base di analisi teoriche

Reazione al fuoco
A2-s1,d0

Riflessione e diffusione della luce
Riflessione della luce: 87% 
Diffusione della luce: superiore al 99%

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di 
elevata umidità, non si riscontrano deflessioni del 
pannello
C/0N

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore
 - Panno umido

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Durabilità della superficie
Resistenza alla polvere e alle manipolazioni

Resistenza all’abrasione umida: Classe 4
La resistenza allo strofinamento bagnato è testata in accordo 
con la norma EN ISO 1998:2007 e valutata secondo la scala EN 
12720:2009+A1:2013 che va da 1 a 5, dove 5 è il punteggio 
migliore.

Isolamento termico
Conduttività termica: 
λD  = 0,040 W/mK 
Resistenza termica:  
R = 1,00 m2 K/W

Resistenza al fuoco

Finitura
Superficie extra bianca. 
Valore L: 94,5
La bianchezza (valore L) del prodotto è stata misurata secondo 
la norma ISO 7724 da cui deriva una classificazione tra 1 (nero) 
e 100 (bianco).

Superficie matt, perfetta qualunque sia l’angolo di 
incidenza della luce. 
Brillantezza: 0,8 GU (Gloss Unit, unità di brillantezza) 
con un angolo di 85°
La brillantezza del prodotto è stata misurata secondo la norma 
ISO 2813.

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

40 / 200 0,35 0,60 0,90 0,95 1,00 1,00 0,90 A 0,90

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Cl
as

se
 d

i a
ss

or
bi

m
en

to

Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

35+60+90+95+100+100

Risultato
Dimensioni modulari 

(mm) Bordi
Con isolamento 

possibile Rocklux
Rapporto di 

prova

REI 180 600 x 600 x 40 A24 Si
vedere il fascicolo 
tecnico su www.

rockfon.it

I metodi di prova utilizzati sono: UNI EN 1363-1:2012 e UNI EN 1365-2:2014, la classificazione di 
Resistenza al Fuoco è eseguita seguendo la UNI EN 13501-2:2009, in accordo con le linee guida 
del D.M. 16/02/2007.
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Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

A24
600 x 600 x 50

7,9

Rockfon® System dB™

8.38 10.8

Rockfon® System T24 A Anti-seismic™

1200 x 600 x 50 Rockfon® System dB™

D/AEX 1350 x 300 x 50

7,9

Chicago Metallic™ Bandraster + Standard Z

8.38 10.8

1500 x 600 x 50 Chicago Metallic™ Bandraster + Standard Z

1800 x 600 x 50 Chicago Metallic™ Bandraster + Standard Z

E15
600 x 600 x 50 7,9 Rockfon® System dB™ 8.38 10.8

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti metodi di 
calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon Blanka® dB 46

 - Permette un migliore isolamento acustico tra locali adiacenti 

oltre che un elevato livello di assorbimento acustico (Classe A), 

per ambienti che necessitano della massima discrezione e di un 

confort acustico ottimale

 - Composto da due strati di lana di roccia di 50mm separati da una 

membrana ad alte prestazioni

 - La tenuta nel tempo della sua superficie bianchissima, liscia e matt 

è stata migliorata, rendendo il pannello ancor più resistente alla 

polvere e all’usura quotidiana

 - Vasta gamma di formati per soluzioni di controsoffitto a struttura 

seminascosta e a vista

 - Pannello leggero per l’isolamento acustico, facile da montare, 

tagliare e pulire con un aspiratore o un panno umido

Descrizione prodotto
 - Pannello composto da due strati di lana 

di roccia, separati da una membrana ad 

alte prestazioni

 - Faccia a vista: velo verniciato extra 

bianco, con finitura liscia e matt

 - Faccia superiore: controvelo

 - Bordi verniciati durevoli nel tempo

Aree di applicazione
 - Uffici

 - Strutture Sanitarie

 - Scuole
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Prestazioni
Assorbimento acustico
αw: 0,90 (Classe A)

Isolamento acustico diretto
Rw = 25 dB

Isolamento acustico laterale
Dn,f,w = 46 dB

Dn,f,w con Acoustimass =  55* dB
Dn,f,w con Rockfon Soundstop 30 dB =  58* dB
Le proprietà di isolamento acustico (Rw, Dn,f,w) 
presentate nella scheda tecnica riguardano i pannelli 
con bordo A. 
*Valori ottenuti sulla base di analisi teoriche

Reazione al fuoco
A2-s1,d0

Riflessione e diffusione della luce
Riflessione della luce: 87% 
Diffusione della luce: superiore al 99%

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di 
elevata umidità, non si riscontrano deflessioni del 
pannello
C/0N

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore
 - Panno umido

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Durabilità della superficie
Resistenza alla polvere e alle manipolazioni

Resistenza all’abrasione umida: Classe 4
La resistenza allo strofinamento bagnato è testata in accordo 
con la norma EN ISO 1998:2007 e valutata secondo la scala EN 
12720:2009+A1:2013 che va da 1 a 5, dove 5 è il punteggio 
migliore.

Isolamento termico
Conduttività termica: 
λD  = 0,040 W/mK 
Resistenza termica:  
R = 1,25 m2 K/W

Resistenza al fuoco

Finitura
Superficie extra bianca. 
Valore L: 94,5
La bianchezza (valore L) del prodotto è stata misurata secondo 
la norma ISO 7724 da cui deriva una classificazione tra 1 (nero) 
e 100 (bianco).

Superficie matt, perfetta qualunque sia l’angolo di 
incidenza della luce. 
Brillantezza: 0,8 GU (Gloss Unit, unità di brillantezza) 
con un angolo di 85°
La brillantezza del prodotto è stata misurata secondo la norma 
ISO 2813.

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

50 / 200 0,35 0,60 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 A 0,90

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Cl
as

se
 d

i a
ss

or
bi

m
en

to

Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

35+60+90+100+100+100

Risultato
Dimensioni modulari 

(mm) Bordi
Con isolamento 

possibile Rocklux
Rapporto di 

prova

REI 180 600 x 600 x 50 A24 Si
vedere il fasci-
colo tecnico su 
www.rockfon.it

I metodi di prova utilizzati sono: UNI EN 1363-1:2012 e UNI EN 1365-2:2014, la classifica-
zione di Resistenza al Fuoco è eseguita seguendo la UNI EN 13501-2:2009, in accordo con le 
linee guida del D.M. 16/02/2007.

85



Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

A15

600 x 600 x 20 3,4 Rockfon® System T15 A™ 3.4 4.37

A24

600 x 600 x 20 3,4 Rockfon® System XL T24 A™ 3.4 4.37

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti 
metodi di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon Blanka® Bas

 - Ideale per spazi in cui è necessario migliorare la comprensibilità e 

la chiarezza di voce e suoni (aule, auditorium, sale conferenze)

 - Superficie bianchissima, liscia e matt, compatibile con tutta la 

gamma di prodotti Rockfon Blanka

 - Elevata riflessione e diffusione della luce, che contribuisce al 

risparmio energetico e ad un ambiente luminoso e confortevole

 - La superficie di Rockfon Blanka Bas permette una maggiore 

resistenza alla polvere e al deterioramento, prolungando la durata 

del prodotto nel tempo

 - Pannello con bordo A, disponibile in una gamma di dimensioni 

standard

Descrizione prodotto
 - Pannello in lana di roccia

 - Faccia a vista: velo verniciato extra 

bianco con finitura liscia e matt, sopra un 

complesso in alluminio

 - Faccia superiore: controvelo

Aree di applicazione
 - Uffici

 - Scuole

 - Sport & Divertimento
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Prestazioni

Assorbimento acustico
αw: 0,25 (Classe E)

Reazione al fuoco
A2-s1,d0

Riflessione e diffusione della luce
Riflessione della luce: 87% 
Diffusione della luce: superiore al 99%

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di 
elevata umidità, non si riscontrano deflessioni del 
pannello
C/0N

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore
 - Panno umido

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Durabilità della superficie
Resistenza alla polvere e alle manipolazioni

Resistenza all’abrasione umida: Classe 5
La resistenza allo strofinamento bagnato è testata in accordo 
con la norma EN ISO 1998:2007 e valutata secondo la scala EN 
12720:2009+A1:2013 che va da 1 a 5, dove 5 è il punteggio 
migliore.

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Finitura
Superficie extra bianca. 
Valore L: 94,5
La bianchezza (valore L) del prodotto è stata misurata secondo 
la norma ISO 7724 da cui deriva una classificazione tra 1 (nero) 
e 100 (bianco).

Superficie matt, perfetta qualunque sia l’angolo di 
incidenza della luce. 
Brillantezza: 0,8 GU (Gloss Unit, unità di brillantezza) 
con un angolo di 85°
La brillantezza del prodotto è stata misurata secondo la norma 
ISO 2813.

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

20 / 200 0,35 0,30 0,20 0,20 0,30 0,40 0,25 E 0,25

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Cl
as

se
 d

i a
ss

or
bi

m
en

to

Bordi: Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

35+30+20+20+30+40
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Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

A15

600 x 600 x 20

2,4

Rockfon® System T15 A™

1.47 1.98
1200 x 600 x 20 Rockfon® System T15 A™

A24

600 x 600 x 20

2,4

Rockfon® System XL T24 A™

1.47 1.98

Rockfon® System T24 A, E  ECR™

Rockfon® System T24 A Anti-seismic™

1200 x 600 x 20 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

1500 x 600 x 20 Rockfon® System T24 A™

1800 x 600 x 20 Rockfon® System XL T24 A™

2100 x 600 x 20 Rockfon® System T24 A™

2400 x 600 x 20 Rockfon® System T24 A™

600 x 600 x 40
3,3

Rockfon® System T24 A, E  ECR™

2.69 3.78
Rockfon® System T24 A Resistente ai 

carichi da sfondellamento
1200 x 600 x 40 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

1200 x 1200 x 40 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

E15
600 x 600 x 20 ** 3,4

Rockfon® System T15 E™

3.3 4.26
Rockfon® System Ultraline E™

E24
600 x 600 x 20 ** 3,4

Rockfon® System T24 A, E  ECR™

3.3 4.26
Rockfon® System XL T24 E™

X

600 x 600 x 22 ** 3,7

Rockfon® System T24 X™

3.48 4.53
Rockfon® System T24 X DLC™

**Per informazioni su prezzi e quantità minime, contattateci.

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti 
metodi di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon Color-all®

 - Soluzione acustica a soffitto disponibile in 34 esclusivi colori in 

grado di ispirare e valorizzare i tuoi progetti di interior design

 - Colori tenui ma attuali, pensati per essere abbinati con i colori di 

tendenza degli arredamenti moderni

 - Totale libertà di design: bordi a vista, semi-nascosti o nascosti, in 

un’ampia varietà di dimensioni dei moduli

Descrizione prodotto
 - Pannelli in lana di roccia

 - Faccia a vista: velo colorato con finitura 

liscia e opaca

 - Faccia superiore: controvelo

Aree di applicazione
 - Industria

 - Uffici

 - Sport & Divertimento

 - Commercio

 - Scuole

 - Strutture Sanitarie
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Prestazioni

Assorbimento acustico
αw: fino a 1,00 (Classe A)

Reazione al fuoco
A1
Color-all Mercury: classe A2-s1,d0

Riflessione della luce
Secondo finitura

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di 
elevata umidità, non si riscontrano deflessioni del 
pannello
C/0N

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Resistenza al fuoco

Isolamento termico
40 mm: 
Conduttività termica: 
λD = 0,037 W/mK 
Resistenza termica:  
R = 1,15 m2 K/W (certificato ACERMI)

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are 
certified according to the ISO 
9001 and ISO 14001 management 
systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

A: 20 / 205 0,50 0,85 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 A 1,00

Altri bordi: 20 / 200 0,45 0,85 0,95 0,90 1,00 1,00 0,95 A 0,95

Altri bordi: 20 / 20 0,05 0,25 0,60 0,95 1,00 1,00 0,55 D 0,70

X: 22 / 200 0,45 0,85 0,90 0,90 1,00 1,00 0,95 A 0,95

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Cl
as

se
 d

i a
ss

or
bi

m
en

to

Bordi: Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

50+85+100+90+100+10045+85+95+90+100+1005+25+60+95+100+10045+85+90+90+100+100

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

A: 40 / 225 0,60 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,05

40 / 40 0,30 0,75 0,90 1,00 1,00 1,00 0,95 A 0,95

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Cl
as

se
 d

i a
ss

or
bi

m
en

to

Bordi: Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

60+95+100+100+100+10030+75+90+100+100+100

Risultato
Dimensioni modulari 

(mm) Bordi
Con isolamento 

possibile Rocklux Rapporto di prova

REI 120 600 x 600 x 20 A15 & E15 Si vedere il fascicolo tecnico 
su www.rockfon.it

REI 180 600 x 600 x 20 A24, E24 
& X Si vedere il fascicolo tecnico 

su www.rockfon.it

REI 180 600 x 600 x 40 A24 Si vedere il fascicolo tecnico 
su www.rockfon.it

I metodi di prova utilizzati sono: UNI EN 1363-1:2012 e UNI EN 1365-2:2014, la classificazione di Resistenza al 
Fuoco è eseguita seguendo la UNI EN 13501-2:2009, in accordo con le linee guida del D.M. 16/02/2007. 89



Rockfon Color-all®

Seashell - 75 
NCS S 1510-Y60R

Scarlet - 71 
NCS S 6030-Y80R

Coral - 76 
NCS S 3040-Y90R

Mustard - 51 
NCS S 2050-Y10R

Sand - 30 
NCS S 2020-Y20R

Azure - 47 
NCS S 3020-B

Fresh - 42 
NCS S 2010-B10G

Space - 49 
NCS S 7020-B

Storm - 48 
NCS S 6020-R90B

Linen - 22 
NCS S 4005-Y50R

Sandalwood - 13 
NCS S 2010-Y60R

Chalk - 21 
NCS S 2005-Y40R

Earth - 25 
NCS S 5010-Y50R

Clay - 26 
NCS S 5005-G80Y

Seaweed - 34 
NCS S 8005-G20Y

Eucalyptus - 32 
NCS S 6020-B90G

Sage - 31 
NCS S 3010-G10Y

Mint - 12 
NCS S 1005-G10Y

Ebony - 28 
NCS S 8505-Y80R

Cork - 24 
NCS S 4010-Y30R

Hemp - 23 
NCS S 3005-Y20R

Mastic - 17 
NCS S 4000-N

Zinc - 05 
NCS S 4005-R50B

Mercury - 62 
NCS S 2502-B

Iron - 18 
NCS S 7502-B

Concrete - 06 
NCS S 6000-N

Gravel - 03 
NCS S 3502-B

Stone - 01 
NCS S 2000-N

Moon - 10 
NCS S 1005-R80B

Charcoal - 09 
NCS S 8500-N

Anthracite - 08 
NCS S 7010-R90B

Stucco - 20 
NCS S 1505-Y30R

Petal - 74 
NCS S 1005-Y60R

Plaster - 02 
NCS S 2005-R80B

Tutti i codici colori citati si basano sul sistema NCS - Natural Colour System®©, e sono utilizzati con contratto 
di licenza NCS Colour AB, Stockholm 2012 che ne è proprietaria. I colori stampati sono quanto più vicini 
ai codici NCS citati. Il colore dei pannelli dei controsoffitti può essere leggermente diverso dal colore 
stampato, questo è dovuto alla texture della superficie e al colore della lana di roccia.

Riflessione della luce: 37% Riflessione della luce: 55% Riflessione della luce: 70%

Riflessione della luce: 8% Riflessione della luce: 22% Riflessione della luce: 56% Riflessione della luce: 70%

Riflessione della luce: 6% Riflessione della luce: 12% Riflessione della luce: 34% Riflessione della luce: 70%

Riflessione della luce: 5% Riflessione della luce: 55% Riflessione della luce: 34% Riflessione della luce: 51%

Riflessione della luce: 4% Riflessione della luce: 30% Riflessione della luce: 45%

Riflessione della luce: 7% Riflessione della luce: 16% Riflessione della luce: 33% Riflessione della luce: 33% Riflessione della luce:44%

Riflessione della luce: 22% Riflessione della luce: 22% Riflessione della luce: 29% Riflessione della luce: 49% Riflessione della luce: 51%

Riflessione della luce: 4% Riflessione della luce: 7% Riflessione della luce: 34% Riflessione della luce: 58% Riflessione della luce: 55% Riflessione della luce: 75%



Rockfon Color-all®

Seashell - 75 
NCS S 1510-Y60R

Scarlet - 71 
NCS S 6030-Y80R

Coral - 76 
NCS S 3040-Y90R

Mustard - 51 
NCS S 2050-Y10R

Sand - 30 
NCS S 2020-Y20R

Azure - 47 
NCS S 3020-B

Fresh - 42 
NCS S 2010-B10G

Space - 49 
NCS S 7020-B

Storm - 48 
NCS S 6020-R90B

Linen - 22 
NCS S 4005-Y50R

Sandalwood - 13 
NCS S 2010-Y60R

Chalk - 21 
NCS S 2005-Y40R

Earth - 25 
NCS S 5010-Y50R

Clay - 26 
NCS S 5005-G80Y

Seaweed - 34 
NCS S 8005-G20Y

Eucalyptus - 32 
NCS S 6020-B90G

Sage - 31 
NCS S 3010-G10Y

Mint - 12 
NCS S 1005-G10Y

Ebony - 28 
NCS S 8505-Y80R

Cork - 24 
NCS S 4010-Y30R

Hemp - 23 
NCS S 3005-Y20R

Mastic - 17 
NCS S 4000-N

Zinc - 05 
NCS S 4005-R50B

Mercury - 62 
NCS S 2502-B

Iron - 18 
NCS S 7502-B

Concrete - 06 
NCS S 6000-N

Gravel - 03 
NCS S 3502-B

Stone - 01 
NCS S 2000-N

Moon - 10 
NCS S 1005-R80B

Charcoal - 09 
NCS S 8500-N

Anthracite - 08 
NCS S 7010-R90B

Stucco - 20 
NCS S 1505-Y30R

Petal - 74 
NCS S 1005-Y60R

Plaster - 02 
NCS S 2005-R80B



Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

A15

600 x 600 x 20

3,4

Rockfon® System T15 A™

3.62 4.6
1200 x 600 x 20 Rockfon® System T15 A™

A24

600 x 600 x 20

3,4

Rockfon® System T24 A™

3.62 4.6
1200 x 600 x 20 Rockfon® System T24 A™

B

600 x 600 x 40

6,4

Rockfon® System B Adhesive™

6.27 8.17
1200 x 600 x 40 Rockfon® System B Adhesive™

E24
600 x 600 x 20 3,4 Rockfon® System T24 E™ 3.62 4.6

X 600 x 600 x 22

3,7

Rockfon® System T24 X™

3.56 4.62
1200 x 600 x 22 Rockfon® System T24 X™

Se hai necessità di specifiche dimensioni e bordi, o di informazioni su tempi di consegna e quantità minime, contattaci

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti 
metodi di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon Color-all® Special

 - Pannelli esteticamente eleganti, supeficie liscia e opaca, con 

illimitate possibilità di colori, grazie al range NCS

 - Rockfon Color-all Special è disponibile con bordi a vista, nascosti 

o seminascosti, e in una varietà di dimensioni che ti permettono di 

avere massima libertà di progettaizone per ispirare i tuoi progetti 

di interior design

Descrizione prodotto
 - Pannelli in lana di roccia

 - Faccia a vista: supeficie colorata, liscia e 

opaca

 - Faccia posteriore: velo

Aree di applicazione
 - Industria

 - Uffici

 - Sport & Divertimento

 - Commercio

 - Scuole

 - Strutture Sanitarie
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Prestazioni

Assorbimento acustico
αw: fino a 0,95 (Classe A)

Reazione al fuoco
A2-s1,d0

Riflessione della luce
Secondo finitura

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di 
elevata umidità, non si riscontrano deflessioni del 
pannello
C/0N

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Isolamento termico
40 mm: 
Conduttività termica: 
λD = 0,040 W/mK 
Resistenza termica:  
R = 1,00 m2 K/W

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Le proprietà presentate in questa scheda tecnica coprono la maggior parte della selezione di colori NCS. Per informazioni 
dettagliate sui colori NCS specifici, contattare il servizio clienti Rockfon
Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

20-40 / 200 0,45 0,80 0,90 0,90 0,95 0,95 0,95 A 0,85

40 / 40 0,20 0,65 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 A 0,95

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Cl
as

se
 d

i a
ss

or
bi

m
en

to

Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

45+80+90+90+95+9520+65+100+100+100+100

93



Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

A15

600 x 600 x 20 2,1 Rockfon® System T15 A™ 2.24 2.73

A24

600 x 600 x 20 2,1 Rockfon® System XL T24 A™ 2.24 2.73

Consultarci per conoscere la disponibilità di altre dimensioni e finiture di bordi. 
Per conoscere le quantità minime e i tempi di consegna, consultare il listino prezzi Rockfon su: www.Rockfon.it

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti 
metodi di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon® Ligna™

 - Tre finiture dall’effetto legno (Classic, Faggio e Faggio rosato) per 

creare un ambiente naturale e accogliente

 - Prestazioni: assorbimento acustico elevato, protezione incendio e 

resistenza al fuoco

 - Leggero, facile da installare e dimensionalmente stabile, anche in 

condizioni di umidità al 100%

Descrizione prodotto
 - Pannello in lana di roccia (20 mm)

 - Faccia a vista: velo con effetto legno

 - Faccia superiore: controvelo

 - Tre finiture disponibili: Classic, Faggio e 

Faggio rosato

Aree di applicazione
 - Commercio

 - Scuole

 - Strutture Sanitarie

 - Uffici

 - Sport & Divertimento

FaggioClassic Faggio rosato
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Prestazioni

Assorbimento acustico
αw: 0,85 (Classe B)

Reazione al fuoco
A1

Riflessione della luce
Secondo finitura

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di 
elevata umidità, non si riscontrano deflessioni del 
pannello
C/0N

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Resistenza al fuoco

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

20 / 200 0,45 0,75 0,85 0,80 0,90 0,95 0,85 B 0,80

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Cl
as

se
 d

i a
ss

or
bi

m
en

to

Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

45+75+85+80+90+95

Risultato
Dimensioni modulari 

(mm) Bordi

Con 
isolamento 
possibile 
Rocklux Rapporto di prova

REI 180 600 x 600 x 20 A24 & E24 Si vedere il fascicolo tecnico 
su www.rockfon.it

I metodi di prova utilizzati sono: UNI EN 1363-1:2012 e UNI EN 1365-2:2014, la classificazione di 
Resistenza al Fuoco è eseguita seguendo la UNI EN 13501-2:2009, in accordo con le linee guida del D.M. 
16/02/2007.
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Rockfon® Ekla®

 - Superficie bianca e liscia ideale per le più comuni applicazioni

 - Assorbimento acustico eccezionale / Classe A

 - Gamma completa di formati per opzioni di struttura di 

sospensione a vista o semi nascosta

 - Facile da pulire, con un’aspirapolvere

Descrizione prodotto
 - Pannello in lana di roccia

 - Faccia a vista: velo verniciato in bianco 

con finitura liscia

 - Faccia superiore: controvelo

Aree di applicazione
 - Uffici

 - Scuole

 - Sport & Divertimento

 - Commercio

Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

A15

600 x 600 x 20

2,4

Rockfon® System T15 A™

1.55 2.1
1200 x 600 x 20 Rockfon® System T15 A™

A24

600 x 600 x 20

2,4

Rockfon® System T24 A™

1.55 2.1

Rockfon® System T24 A, E  ECR™

Rockfon® System T24 A Anti-seismic™

1200 x 600 x 20 Rockfon® System T24 A™

1500 x 600 x 20 Rockfon® System T24 A™

1800 x 600 x 20 Rockfon® System XL T24 A™

2100 x 600 x 20 Rockfon® System T24 A™

2400 x 600 x 20 Rockfon® System T24 A™

E15
600 x 600 x 20

2,8

Rockfon® System T15 E™

2.63 3.33

Rockfon® System Ultraline E™

1200 x 600 x 20

Rockfon® System T15 E™

Rockfon® System Ultraline E™

E24
600 x 600 x 20

2,8

Rockfon® System XL T24 E™

2.63 3.33

Rockfon® System T24 A, E  ECR™

1200 x 600 x 20 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti 
metodi di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.
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Prestazioni

Assorbimento acustico
αw: 1,00 (Classe A)

Isolamento acustico laterale
Dn,f,w = 26 dB

Dn,f,w con Acoustimass =  40 dB
Le proprietà di isolamento acustico (Dn,f,w) presenti 
nella scheda tecnica si riferiscono a pannelli con 
bordo A.

Reazione al fuoco
A1

Riflessione della luce
86%

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di 
elevata umidità, non si riscontrano deflessioni del 
pannello
C/0N

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Resistenza al fuoco

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

A,E: 20 / 200 0,60 0,90 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 1,00

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Cl
as

se
 d

i a
ss

or
bi

m
en

to

Bordi: Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

60+90+100+95+100+100

Risultato
Dimensioni modulari 

(mm) Bordi
Con isolamento 

possibile Rocklux Rapporto di prova

REI 120 600 x 600 x 20 A15 & E15 Si vedere il fascicolo tecnico 
su www.rockfon.it

REI 180 600 x 600 x 20 A24 & E24 Si vedere il fascicolo tecnico 
su www.rockfon.it

I metodi di prova utilizzati sono: UNI EN 1363-1:2012 e UNI EN 1365-2:2014, la classificazione di Resistenza al 
Fuoco è eseguita seguendo la UNI EN 13501-2:2009, in accordo con le linee guida del D.M. 16/02/2007.

Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

A15

600 x 600 x 20

2,4

Rockfon® System T15 A™

1.55 2.1
1200 x 600 x 20 Rockfon® System T15 A™

A24

600 x 600 x 20

2,4

Rockfon® System T24 A™

1.55 2.1

Rockfon® System T24 A, E  ECR™

Rockfon® System T24 A Anti-seismic™

1200 x 600 x 20 Rockfon® System T24 A™

1500 x 600 x 20 Rockfon® System T24 A™

1800 x 600 x 20 Rockfon® System XL T24 A™

2100 x 600 x 20 Rockfon® System T24 A™

2400 x 600 x 20 Rockfon® System T24 A™

E15
600 x 600 x 20

2,8

Rockfon® System T15 E™

2.63 3.33

Rockfon® System Ultraline E™

1200 x 600 x 20

Rockfon® System T15 E™

Rockfon® System Ultraline E™

E24
600 x 600 x 20

2,8

Rockfon® System XL T24 E™

2.63 3.33

Rockfon® System T24 A, E  ECR™

1200 x 600 x 20 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti 
metodi di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.
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Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

A15

600 x 600 x 20 2,4 Rockfon® System T15 A™ 2.25 2.83

A24

600 x 600 x 20 2,4

Rockfon® System XL T24 A™

2.25 2.83
Rockfon® System T24 A Anti-seismic™

Consultarci per altre dimensioni e altri bordi. 
Per conoscere le quantità minime e i tempi di consegna, consultare il listino prezzi Rockfon disponibile su: www.rockfon.it

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti 
metodi di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon® Ekla® Bas

 - Ideale quando è necessario associare superfici assorbenti e 

riverberanti nello stesso spazio (aule, auditorium, sale conferenze)

 - Ottimizzazione dell’intelligibilità dei messaggi trasmessi da uno 

speaker al suo pubblico

 - Compatibile con tutta la gamma Rockfon Ekla

Descrizione prodotto
 - Pannello in lana di roccia (20 mm)

 - Faccia a vista: velo verniciato in bianco 

con finitura liscia, sopra un complesso in 

alluminio

 - Faccia superiore: controvelo

Aree di applicazione
 - Uffici

 - Scuole

 - Sport & Divertimento
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Prestazioni

Assorbimento acustico
αw: 0,25 (Classe E)

Reazione al fuoco
A2-s1,d0

Riflessione della luce
86%

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di 
elevata umidità, non si riscontrano deflessioni del 
pannello
C/0N

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

20 / 200 0,40 0,30 0,20 0,20 0,50 0,55 0,25 E 0,30

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Cl
as

se
 d

i a
ss

or
bi

m
en

to

Bordi: Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

40+30+20+20+50+55
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Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

A15

600 x 600 x 20

2,1

Rockfon® System T15 A™

2.33 2.82
1200 x 600 x 20 Rockfon® System T15 A™

A24

600 x 600 x 20

2,1

Rockfon® System T24 A™

2.33 2.82
1200 x 600 x 20 Rockfon® System T24 A™

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti 
metodi di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon® Pallas™

 - Pannello competitivo ad elevate prestazioni per la maggior parte 

delle applicazioni

 - Superficie bianca e liscia per diverse applicazioni 

 - Elevato assorbimento acustico/ Classe A 

 - Pannello base in bordo A disponibile in dimensioni standard

Descrizione prodotto
 - Pannello in lana di roccia

 - Faccia a vista: velo verniciato bianco 

 - Faccia nascosta: controvelo

Aree di applicazione
 - Uffici

 - Scuole

 - Sport & Divertimento

 - Commercio
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Prestazioni

Assorbimento acustico
αw: 1,00 (Classe A)

Reazione al fuoco
A1

Riflessione della luce
82%

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di 
elevata umidità, non si riscontrano deflessioni del 
pannello
C/0N

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

20 / 200 0,45 0,85 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,95

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Cl
as

se
 d

i a
ss

or
bi

m
en

to

Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

45+85+100+95+100+100
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Rockfon® Artic®

 - Superficie standard, ideale per le più comuni applicazioni

 - Buone proprietà acustiche

 - Gamma base con dimensioni standard per opzioni di struttura di 

sospensione a vista o semi-nascosta

 - Facile da pulire, con un’aspirapolvere

Descrizione prodotto
 - Pannello in lana di roccia

 - Faccia a vista: velo verniciato bianco

 - Faccia superiore: controvelo

Aree di applicazione
 - Uffici

 - Scuole

 - Commercio

Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

A15

600 x 600 x 15 2,0 Rockfon® System T15 A™ 1.71 2.22

A24 600 x 600 x 15

2,0

Rockfon® System XL T24 A™

1.71 2.22

Rockfon® System Maxispan T24 A, E™

Rockfon® System Bandraster A™

1200 x 600 x 15
Rockfon® System T24 A™

Rockfon® System Maxispan T24 A, E™

A15

600 x 600 x 20 2,4 Rockfon® System T15 A™ 2.56 3.17

A24 600 x 600 x 20

2,4

Rockfon® System XL T24 A™

2.56 3.17

Rockfon® System Maxispan T24 A, E™

Rockfon® System T24 A Anti-seismic™

1200 x 600 x 20
Rockfon® System T24 A™

Rockfon® System Maxispan T24 A, E™

E15

600 x 600 x 15
2,2

Rockfon® System T15 E™

1.71 2.22
Rockfon® System Ultraline E™

1200 x 600 x 15
Rockfon® System T15 E™

Rockfon® System Ultraline E™

600 x 600 x 20
2,4

Rockfon® System T15 E™

2.56 3.17
Rockfon® System Ultraline E™

1200 x 600 x 20
Rockfon® System T15 E™

Rockfon® System Ultraline E™

E24

600 x 600 x 15
2,2

Rockfon® System XL T24 E™

1.71 2.22
Rockfon® System Maxispan T24 A, E™

1200 x 600 x 15
Rockfon® System T24 E™

Rockfon® System Maxispan T24 A, E™

600 x 600 x 20
2,4

Rockfon® System XL T24 E™

2.56 3.17
Rockfon® System Maxispan T24 A, E™

1200 x 600 x 20
Rockfon® System T24 E™

Rockfon® System Maxispan T24 A, E™

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti 
metodi di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.
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Prestazioni

Assorbimento acustico
αw: fino a 1,00 (Classe A)

Reazione al fuoco
A1

Riflessione della luce
82 %

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di 
elevata umidità, non si riscontrano deflessioni del 
pannello
C/0N

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Resistenza al fuoco

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

15 / 200 0,40 0,70 0,90 0,80 0,95 0,95 0,90 A 0,85

20 / 200 0,45 0,85 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 1,00

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Cl
as

se
 d

i a
ss

or
bi

m
en

to

Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

40+70+90+80+95+9545+85+100+95+100+100

Risultato
Dimensioni modulari 

(mm) Bordi
Con isolamento 

possibile Rocklux Rapporto di prova

REI 120 600 x 600 x 15 A & E Si vedere il fascicolo tecnico 
su www.rockfon.it

REI 180 600 x 600 x 20 A & E Si vedere il fascicolo tecnico 
su www.rockfon.it

I metodi di prova utilizzati sono: UNI EN 1363-1:2012 e UNI EN 1365-2:2014, la classificazione di Resistenza al 
Fuoco è eseguita seguendo la UNI EN 13501-2:2009, in accordo con le linee guida del D.M. 16/02/2007.
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Rockfon® Artic® 40 mm

 - Superficie standard per le più comuni applicazioni

 - Buone proprietà acustiche

 - Contribuisce al comfort termico e alla riduzione del consumo 

energetico degli edifici

 - Facile da pulire con un’aspirapolvere

Descrizione prodotto
 - Pannello in lana di roccia (40 mm)

 - Faccia a vista: velo verniciato in bianco

 - Faccia superire: controvelo

Aree di applicazione
 - Commercio

 - Industria

 - Sport & Divertimento

 - Scuole

Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

A15

600 x 600 x 40 3,1 Rockfon® System T15 A™ 2.38 3.48

A24

600 x 600 x 40 3,1

Rockfon® System T24 A™

2.38 3.48
Rockfon® System XL T24 A™

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti 
metodi di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.
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Prestazioni

Assorbimento acustico
αw: 1,00 (Classe A)

Reazione al fuoco
A1

Riflessione della luce
82 %

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di 
elevata umidità, non si riscontrano deflessioni del 
pannello
C/0N

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Isolamento termico
Conduttività termica: 
λD  = 0,037 W/mK 
Resistenza termica:  
R = 1,05 m2 K/W

Resistenza al fuoco

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

40 / 200 0,55 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Cl
as

se
 d

i a
ss

or
bi

m
en

to

55+85+100+100+100+100

Risultato
Dimensioni modulari 

(mm) Bordi
Con isolamento 

possibile Rocklux Rapporto di prova

REI 180 600 x 600 x 40 A24 Si vedere il fascicolo tecnico 
su www.rockfon.it

I metodi di prova utilizzati sono: UNI EN 1363-1:2012 e UNI EN 1365-2:2014, la classificazione di Resistenza al 
Fuoco è eseguita seguendo la UNI EN 13501-2:2009, in accordo con le linee guida del D.M. 16/02/2007.
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Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

A15

600 x 600 x 12 1,6 Rockfon® System T15 A™ 1.46 1.86

A24
600 x 600 x 12

1,6

Rockfon® System XL T24 A™

1.46 1.86

Rockfon® System Maxispan T24 A, E™

1200 x 600 x 12

Rockfon® System T24 A™

Rockfon® System Maxispan T24 A, E™

E15S6

600 x 600 x 12 1,9 Rockfon® System Ultraline E™ 1.72 2.22

E24S6

600 x 600 x 12 1,9

Rockfon® System XL T24 E™

1.72 2.22

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti 
metodi di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon Pacific®

 - Pannello economico, superficie standard

 - Assorbimento del suono in Classe B, peso leggero e spessore 

12mm

 - Gamma base con dimensioni standard e opzione di struttura a 

vista o semi nascosta

 - Facile da pulire, con un’aspirapolvere

Descrizione prodotto
 - Pannello in lana di roccia

 - Faccia a vista: velo verniciato bianco

 - Faccia superiore: controvelo

Aree di applicazione
 - Uffici

 - Commercio
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Prestazioni

Assorbimento acustico
αw: 0,80 (Classe B)

Reazione al fuoco
A1

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di 
elevata umidità, non si riscontrano deflessioni del 
pannello

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Resistenza al fuoco

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

12 / 200 0,40 0,80 0,85 0,75 0,80 0,80 0,80 B 0,80

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Cl
as

se
 d

i a
ss

or
bi

m
en

to

Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

40+80+85+75+80+80

Risultato
Dimensioni modulari 

(mm) Bordi
Con isolamento 

possibile Rocklux Rapporto di prova

REI 120 600 x 600 x 12 A & E Si vedere il fascicolo tecnico 
su www.rockfon.it

I metodi di prova utilizzati sono: UNI EN 1363-1:2012 e UNI EN 1365-2:2014, la classificazione di Resistenza al 
Fuoco è eseguita seguendo la UNI EN 13501-2:2009, in accordo con le linee guida del D.M. 16/02/2007.
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Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

A15

600 x 600 x 12
1,6

Rockfon® System T15 A™

1.48 1.85
1200 x 600 x 12 Rockfon® System T15 A™

600 x 600 x 20

2,1

Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™

2.47 2.97
1200 x 600 x 20 Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™

A24

600 x 600 x 12
1,6

Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™
1.48 1.85

1200 x 600 x 12 Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™

600 x 600 x 20

2,1

Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™

2.47 2.97
1200 x 600 x 20 Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti metodi di 
calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon® CleanSpace™ Essential

 - Rockfon Clean Space Essential ha una superficie bianca ed una 

texture che può essere pulita delicatamente

 - Pannelli con bordo A disponibili in dimensioni standard

 - Alto assorbimento acustico (A) e la più alta classe di protezione al 

fuoco (Classe A1)

 - La superficie può essere pulita con un panno umido o un 

aspirapolvere

 - Bassa emissione di particelle

 - Resistente all’umidità fino al 100%

Descrizione prodotto
 - Pannelli in lana di roccia

 - Faccia a vista: velo verniciato bianco 

micro testurizzato

 - Faccia nascosta: velo posteriore

 - Bordi verniciati (20-25mm)

Aree di applicazione
 - Scuole

 - Commercio

 - Sport & Divertimento
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Prestazioni

Assorbimento acustico
αw:  fino a 0,95 (Classe A)

Reazione al fuoco
A1

Riflessione della luce
85%

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di 
elevata umidità, non si riscontrano deflessioni del 
pannello
20-25mm: C/0N

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore
 - Panno umido
 - Resistenza chimica: Testato secondo ISO 

2812-3:2019 e classificato secondo EN 12720. 
Classificazione su una scala da 1 a 5, dove 5 è il 
massimo.  
Abbiamo ottenuto un punteggio pari a 5 per 
i seguenti detergenti e disinfettanti (per una 
disinfezione trimestrale): 
- Cloro attivo 2,6% 
- Perossido di idrogeno 5% 
- Etanolo 70% 

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Camere bianche
Classe ISO 4

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

12 / 100 0,25 0,55 1,00 1,00 0,95 0,95 0,85 B 0,90

A,E: 20 / 200 0,50 0,90 0,95 0,90 0,95 0,90 0,95 A 0,95

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Cl
as

se
 d

i a
ss

or
bi

m
en

to

Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

25+55+100+100+95+9550+90+95+90+95+90

109



Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

A24

600 x 600 x 20
2,3

Rockfon® System CleanSpace T24 A, 
E (ECR)™

2.31 2.91
1200 x 600 x 20 Rockfon® System CleanSpace T24 A, 

E (ECR)™

600 x 600 x 40
3,3

Rockfon® System CleanSpace T24 A, 
E (ECR)™

3.32 4.23
1200 x 600 x 40 Rockfon® System CleanSpace T24 A, 

E (ECR)™

E24
600 x 600 x 20

2,3

Rockfon® System CleanSpace T24 A, 
E (ECR)™

2.84 3.62
1200 x 600 x 20 Rockfon® System CleanSpace T24 A, 

E (ECR)™

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti 
metodi di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon® CleanSpace™ Pro

 - Rockfon CleanSpace Pro è un pannello per controsoffitti 

interamente lavabile con ottime proprietà acustiche. Applicabile 

in vari tipi di ambienti, pratici e industriali, che richiedono elevati 

standard di pulizia. Il prodotto è di lunga durata e resiste a 

numerosi metodi di pulizia e disinfezione

 - Gamma completa di formati con opzioni di struttura a vista e semi-

nascosta

 - Elevato assorbimento acustico (Classe A) e massima sicurezza 

antincendio (Classe A1)

 - Bassa emissione di particelle: Classe ISO 4

 - Rockfon CleanSpace Pro è stato verificato secondo le procedure 

HACCP che garantiscono un’applicazione sicura nell’industria 

alimentare (food and beverage)

 - Rockfon CleanSpace Pro ha una superficie antistatica resistente 

alla polvere e durevole nel tempo

Descrizione prodotto
 - Pannello in lana di roccia

 - Lato visibile: Dipinto in bianco micro-

testurizzato, velo idrorepellente

 - Lato posteriore: velo posteriore

 - Bordi sigillati

Aree di applicazione
 - Strutture Sanitarie

 - Scuole

 - Commercio

 - Sport & Divertimento

 - Industria

110



Prestazioni

Assorbimento acustico
αw: 1,00 (Classe A)

Reazione al fuoco
A1

Riflessione della luce
85%

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di 
elevata umidità, non si riscontrano deflessioni del 
pannello
C/0N

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore
 - Panno umido
 - Pulizia a vapore (due volte all’anno)
 - Pulizia con schiuma a bassa pressione (dodici volte 

l’anno)
 - Pulizia ad alta pressione (mensile e applicabile solo 

per l’installazione sul bordo A). Massimo 80 bar, min. 
1 metro di distanza, diffusione dell’acqua ad angolo 
di 30°, max. portata d’acqua 360 lt/h. I pannelli 
devono essere fissati alla struttura tramite le apposite 
clips.

 - Resistenza chimica: Testato secondo ISO 
2812-3:2019 e classificato secondo EN 12720. 
Classificazione su una scala da 1 a 5, dove 5 è il 
massimo. Abbiamo ottenuto un punteggio pari a 
5 per i seguenti detergenti e disinfettanti (per una 
disinfezione mensile): Cloro attivo 2,6%, Ammonio 
quaternario 0,25%, Perossido di idrogeno 5%, 
Etanolo 70% e Isopropanolo 70%.

Disinfezione
- Resistente alla disinfezione con Perossido di Idrogeno 
a Vapore, con un impatto sul tempo di aerazione

Durabilità della superficie
Resistenza alla polvere e alle manipolazioni

Camere bianche
Classe ISO 4

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi
Classe microbiologica M1 in grado di soddisfare i 
requisiti di zona 4 (rischio molto alto) definita da NF S 
90-351:2013. 
Testato con: 
- Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) 
- Candida Albicans 
- Aspergillus Brasiliensis 
- E.Coli 
- Bacillus cereus 
M1 (zona 4) per i 5 agenti patogeni testati. 
 
La classe cinetica di eliminazione delle particelle è 
conforme a CP(0,5)5 secondo la norma NF S 90-
351:2013.

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

A,E: 20 / 200 0,40 0,90 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,95

A: 40 / 200 0,55 0,85 1,00 1,00 0,95 0,90 1,00 A 0,95

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Cl
as

se
 d

i a
ss

or
bi

m
en

to

Bordi: Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

40+90+100+95+100+10055+85+100+100+95+90
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Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)
Sistema di 

installazione raccomandato

A24 600 x 600 x 25
2,0

Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™

1200 x 600 x 25 Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™

Rockfon® CleanSpace™ Block

 - Rockfon CleanSpace Block è specificamente progettato per 

ambienti ad alto rischio e con pressione dell’aria controllata, come 

camere bianche e laboratori dove sono richiesti standard igienici 

elevati

 - Bassissima emissione di particelle: Classe ISO 2

 - Resistenza a detergenti e disinfettanti rigorosi, con conseguente 

classificazione di resistenza chimica “Eccellente”

 - Non contribuisce alla crescita di microrganismi

Descrizione prodotto
 - Pannello in lana di roccia racchiuso in un 

velo resistente all’aria e all’acqua

Aree di applicazione
 - Strutture Sanitarie

 - Industria
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Prestazioni

Assorbimento acustico
αw: 0,90 (Classe A)

Reazione al fuoco
B-s1,d0

Riflessione della luce
74%

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di 
elevata umidità, non si riscontrano deflessioni del 
pannello

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore
 - Panno umido
 - Pulizia a vapore (due volte all’anno)
 - Pulizia con schiuma a bassa pressione (dodici volte 

l’anno)
 - Pulizia ad alta pressione (mensile e applicabile solo 

per l’installazione sul bordo A). Massimo 80 bar, min. 
1 metro di distanza, diffusione dell’acqua ad angolo 
di 30°, max. portata d’acqua 360 lt/h. I pannelli 
devono essere fissati alla struttura tramite le apposite 
clips.

 - Resistenza chimica: Testato secondo ISO 2812-1 
(“Determinazione della resistenza ai liquidi - Parte 
1: Immersione in liquidi diversi dall’acqua”) e 
classificato secondo VDI 2083 Parte 17. 
Attraverso i seguenti detergenti e disinfettanti 
(per una disinfezione quotidiana), i risultati sono 
classificati come “Eccellenti”. 
– Formalina (37%) 
– Ammoniaca (25%) 
– Perossido di idrogeno (30%) 
– Acido solforico (5%) 
– Acido fosforico (30%) 
– acido peracetico (15%) 
– Acido cloridrico (5%) 
– Isopropanolo (100%) 
– Idrossido di sodio (5%) 
– Ipoclorito di sodio (15%)

Disinfezione
- Resistente alla disinfezione con Perossido di Idrogeno 
a Vapore, senza che si abbia un impatto sul tempo di 
aerazione 
- Può resistere, e non sarà compromesso da disinfezione 
con UVC e Ozono

Durabilità della superficie
Il velo ad alte prestazioni di Rockfon CleanSpace Block 
offre una maggiore durata e idrorepellenza. Il velo 
contiene DMAc (CAS 127-19-5) in una concentrazione 
≥ 0,1% e in < 1% di peso.

Igiene

Classe microbiologica M1 in grado di soddisfare i 
requisiti di zona 4 (rischio molto alto) definita da NF S 
90-351:2013. 
Testato con: 
- Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) 
- Candida Albicans 
- Aspergillus Brasiliensis 
- E.Coli 
- Bacillus cereus 
M1 (zona 4) per i 5 agenti patogeni testati. 
 
La classe cinetica di eliminazione delle particelle è 
conforme a CP(0,5)5 secondo la norma NF S 90-
351:2013.

Camere bianche
Classe ISO 2

Pressione d’aria
Ideale nelle aree in cui è richiesta differente pressione 
dell’aria 
Quando viene utitlizzata in combinazione con: 
-HDC 2 per il pannello da 25mm;  
si ottiene un tasso di fuga d’aria inferiore a 0.5m³/h/ 
m²/Pa  in un raggio di pressione che va da 5 a 40 Pa.  
il numero di Hold Down Clip

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

25 / 200 0,45 0,70 0,85 0,95 1,00 0,90 0,90 A 0,90

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Cl
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se
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ss
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m
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to

Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

45+70+85+95+100+90
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Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

A24

600 x 600 x 20
2,3

Rockfon® System CleanSpace T24 A, 
E (ECR)™

2.25 2.84
1200 x 600 x 20 Rockfon® System CleanSpace T24 A, 

E (ECR)™

600 x 600 x 40
4,1

Rockfon® System CleanSpace T24 A, 
E (ECR)™

3.85 4.99
1200 x 600 x 40 Rockfon® System CleanSpace T24 A, 

E (ECR)™

E24
600 x 600 x 20

2,8

Rockfon® System CleanSpace T24 A, 
E (ECR)™

2.96 3.74
1200 x 600 x 20 Rockfon® System CleanSpace T24 A, 

E (ECR)™

X 600 x 600 x 22

3,7

Rockfon® System T24 X™

3.23 4.34
1200 x 600 x 22 Rockfon® System T24 X™

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti 
metodi di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon® CleanSpace™ Pure

 - Rockfon CleanSpace Pure è un pannello per controsoffitti lavabile 

con buone proprietà acustiche. Ha un aspetto liscio, opaco e di 

un bianco puro. Il pannello è applicabile in tipologie di stanze 

che richiedono una pulizia frequente. Il prodotto è infatti di lunga 

durata e resiste a numerosi metodi di pulizia e disinfezione

 - Gamma completa di bordi e dimensioni per una massima libertà di 

progettazione

 - Elevato assorbimento acustico (Classe A) e massima sicurezza 

antincendio (Classe A1)

 - Bassa emissione di particelle: Classe ISO 3

Descrizione prodotto
 - Pannello in lana di roccia

 - Lato a vista: liscio, opaco e con un velo 

verniciato di un bianco puro

 - Lato posteriore: velo posteriore

 - Bordi verniciati resistenti

Aree di applicazione
 - Strutture Sanitarie

 - Scuole

 - Sport & Divertimento

 - Commercio
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Prestazioni

Assorbimento acustico
αw: fino a 1,00 (Classe A)

Reazione al fuoco
A1

Riflessione e diffusione della luce
Riflessione della luce: 86% 
Diffusione della luce: superiore al 99%

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di 
elevata umidità, non si riscontrano deflessioni del 
pannello
C/0N

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore
 - Panno umido
 - Pulizia ad alta pressione (mensile e applicabile solo 

per l’installazione sul bordo A). Massimo 80 bar, min. 
1 metro di distanza, diffusione dell’acqua ad angolo 
di 30°, max. portata d’acqua 360 lt/h. I pannelli 
devono essere fissati alla struttura tramite le apposite 
clips.

 - Resistenza chimica: Testato secondo la norma ISO 
2812-3:2019 e classificato secondo EN 12720. La 
classificazione consiste in una scala che va da 1 
a 5, dove 5 è il massimo. Il prodotto ha ottenuto 
un punteggio pari a 5 per i seguenti detergenti 
e disinfettanti (utilizzati per una disinfezione 
settimanale): Cloro attivo 2,6%, Ammonio 
quaternario 0,25%, Perossido di idrogeno 5%, 
Etanolo 70% e Isopropanolo 70%

Durabilità della superficie
Resistenza alla polvere e alle manipolazioni

Resistenza all’abrasione umida: Classe 5
La resistenza allo strofinamento bagnato è testata in accordo 
con la norma EN ISO 1998:2007 e valutata secondo la scala EN 
12720:2009+A1:2013 che va da 1 a 5, dove 5 è il punteggio 
migliore.

Camere bianche
Classe ISO 3

Disinfezione
- Resistente alla disinfezione tramite perossido di 
idrogeno a vapore; questa pratica impatterà il tempo di 
aerazione 
- Può resistere e non sarà influenzato dalla disinfezione 
tramite UVC e ozono

Ventilazione diffusa
Consigliato per l’utilizzo in combinazione con 
ventilazione diffusa o altre soluzioni di raffreddamento

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi
Classe microbiologica M1 in grado di soddisfare i 
requisiti di zona 4 (rischio molto alto) definita da NF S 
90-351:2013. 
Testato con: 
- Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) 
- Candida Albicans 
- Aspergillus Brasiliensis 
- E.Coli 
- Bacillus cereus 
M1 (zona 4) per i 5 agenti patogeni testati. 
 
La classe cinetica di eliminazione delle particelle è 
conforme a CP(0,5)5 secondo la norma NF S 90-
351:2013.

Finitura
Superficie extra bianca. 
Valore L: 94,5
La bianchezza (valore L) del prodotto è stata misurata secondo 
la norma ISO 7724 da cui deriva una classificazione tra 1 (nero) 
e 100 (bianco).

Superficie matt, perfetta qualunque sia l’angolo di 
incidenza della luce. 
Brillantezza: 0,8 GU (Gloss Unit, unità di brillantezza) 
con un angolo di 85°
La brillantezza del prodotto è stata misurata secondo la norma 
ISO 2813.

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

A,E: 20 / 200 0,40 0,90 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,95

X: 22 / 200 0,45 0,85 0,90 0,90 1,00 1,00 0,95 A 0,95

A: 40 / 200 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,05

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Cl
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ss
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Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

40+90+100+95+100+10045+85+90+90+100+10060+100+100+100+100+100
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Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

A24

600 x 600 x 25 2,7 Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™ 2.9 3.64

600 x 600 x 40 4,0 Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)™ 4.18 5.35

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti metodi di 
calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon® CleanSpace™ Air

 - Un pannello per controsoffitto acustico, bianco, liscio e di alta 

qualità

 - Rockfon CleanSpace Air è progettato per l’uso in ambienti 

pressurizzati, ambienti sanitari e dove la pressione differenziale 

dell’aria è necessaria

 - Non contribuisce alla crescita di MRSA, bassa emissione di 

particelle (Classe ISO 3)

 - Soddisfa i requisiti previsti per Zona 4 (zone a rischio molto alto). 

Classe microbiologica M1

 - Consente la pulizia con detergenti standard e offre una pulizia 

efficace mediante lavaggio a vapore a secco

 - Assorbimento acustico Classe B (25 mm) e Classe A per 40 mm e 

massima reazione al fuoco (Classe A1)

Descrizione prodotto
 - Pannello in lana di roccia

 - Faccia a vista: verniciata in bianco, 

idrorepellente

 - Lato posteriore: membrana ermetica ad alte prestazioni

 - Bordi sigillati

Aree di applicazione
 - Strutture Sanitarie

 - Industria
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Prestazioni

Assorbimento acustico
αw: up to 1,00 (Class A)

Reazione al fuoco
A1

Riflessione della luce
85%

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di 
elevata umidità, non si riscontrano deflessioni del 
pannello
C/0N

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore
 - Panno umido
 - Pulizia a vapore (due volte all’anno)
 - Resistenza chimica: Testato secondo ISO 

2812-3:2019 e classificato secondo EN 12720. 
Classificazione su una scala da 1 a 5, dove 5 è il 
massimo. Abbiamo ottenuto un punteggio pari a 5 
per i seguenti detergenti e disinfettanti (Disinfezione 
bisettimanale): 
- Cloro attivo 2,6% 
- Ammonio quaternario 0,25% 
- Perossido di idrogeno 5% 
- Etanolo 70% 
- Isopropanolo 70%.

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi
La classe Microbiologica M1 soddisfa i requisiti previsti 
per la zona 4 (zone a rischio molto alto) definiti dalla 
norma NF S 90 - 351:2013. 
Ceppi testati: 
– Stafilococco aureo meticillino-resistente (MRSA) 
– Candida albicans 
- Aspergillus Brasiliensis 
L’effetto battericida e fungicida della pulizia a vapore è 
stato sottoposto a test con esito conforme ai requisiti 
di NF EN 14561 (>5 log10) e NF EN 14562 (>4 log10), 
che garantiscono una disinfezione molto efficace.

Camere bianche
Classe ISO 3

Pressione d’aria
Ideale nelle aree in cui è richiesta differente pressione 
dell’aria 
Se utilizzato in combinazione con il nastro in schiuma di 
neoprene chiuso e con il nastro: 
-HDC 2 per il pannello da 25mm; o 
-HDC 7 per il pannello da 40 mm 
si ottiene un tasso di fuga d’aria inferiore a 0.5m³/h/ 
m²/Pa  in un raggio di pressione che va da 5 a 40 Pa.  
il numero di Hold Down Clip

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

25 / 200 0,55 0,50 0,80 1,00 1,00 1,00 0,80 B 0,85

40 / 200 0,55 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Cl
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Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

55+50+80+100+100+10055+75+100+100+100+100
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Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

A15
600 x 600 x 12 1,6 Rockfon® System T15 A™ 1.92 2.32

1200 x 600 x 12 1,6 Rockfon® System T15 A™ 1.92 2.32

A24

600 x 600 x 12 1,6 Rockfon® System XL T24 A™ 1.92 2.32
1200 x 600 x 12

1,6
Rockfon® System T24 A, E  ECR™

1.92 2.32
600 x 600 x 12 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

1200 x 600 x 12

1,6

Rockfon® System MediCare T24 A, 
E™ (ECR)

1.92 2.32
600 x 600 x 12 Rockfon® System MediCare T24 A, 

E™ (ECR)

E15
600 x 600 x 15 2,2

Rockfon® System T15 E™

2.7 3.31
Rockfon® System Ultraline E™

E24

600 x 600 x 15 2,2 Rockfon® System T24 A, E  ECR™ 2.7 3.31

600 x 600 x 15 2,2 Rockfon® System MediCare T24 A, 
E™ (ECR) 2.7 3.31

600 x 600 x 15 2,2 Rockfon® System XL T24 E™ 2.7 3.31

Consultarci per altre dimensioni e altri bordi. 
Per conoscere le quantità minime e i tempi di consegna, consultare il listino prezzi Rockfon disponibile su: www.Rockfon.it

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti 
metodi di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon® MediCare® Standard

 - Soddisfa tutti gli standard di pulizia e di igiene da utilizzare negli 

ambienti sanitari

 - Non contribuisce allo sviluppo di MRSA ed assicura un bassissimo 

livello di emissioni di particelle (Classe ISO 5)

 - Elevato assorbimento acustico e elevata protezione al fuoco 

(Classe A1)

 - Gamma con dimensioni standard disponibile con struttura semi-

nascosta e a vista

Descrizione prodotto
 - Pannello in lana di roccia

 - Faccia a vista: velo verniciato bianco

 - Faccia superiore: Controvelo

 - Bordi apprettati

Aree di applicazione
 - Strutture Sanitarie
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Prestazioni

Assorbimento acustico
αw:  fino a 0,95 (Classe A)

Reazione al fuoco
A1

Riflessione della luce
86%

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di 
elevata umidità, non si riscontrano deflessioni del 
pannello
Spessore 15 mm: C/0N

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore
 - Panno umido

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi
Classi batteriologiche M1 che soddisfano i requisiti 
previsti per la Zona 4 (zone a rischio molto elevato) in 
base alla definizione della norma NF S 90-351.  
Ceppi testati: 
 - Stafilococco aureo meticillino-resistente (MRSA) 
 - Candida Albicans 
 - Aspergillus Brasiliensis

Resistenza al fuoco

Camere bianche
Classe ISO 5

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

12 / 200 0,30 0,70 0,85 0,80 0,85 0,80 0,85 B 0,80

15 / 200 0,45 0,75 0,95 0,85 0,95 1,00 0,95 A 0,90

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
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Bordi: Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

30+70+85+80+85+8045+75+95+85+95+100

Risultato
Dimensioni modulari 

(mm) Bordi
Con isolamento 

possibile Rocklux Rapporto di prova

REI 120 600 x 600 x 12 A & E Si vedere il fascicolo tecnico 
su www.rockfon.it

I metodi di prova utilizzati sono: UNI EN 1363-1:2012 e UNI EN 1365-2:2014, la classificazione di Resistenza al 
Fuoco è eseguita seguendo la UNI EN 13501-2:2009, in accordo con le linee guida del D.M. 16/02/2007.
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Rockfon® MediCare® Plus
 - Per applicazioni in ambito sanitario che richiedono pulizia con 

panno umido e detergenti standard, o sistemi di pulizia a vapore

 - Non contribuisce allo sviluppo di MRSA, basso livello di emissioni 

particellari (Classe ISO 3)

 - Alto livello di assorbimento acustico, Classe A, e alta protezione 

incendio, Classe A1

 - Vasta gamma disponibile con struttura nascosta, semi-nascosta e 

a vista

Descrizione prodotto
 - Pannello in lana di roccia

 - Faccia a vista: verniciata in bianco, 

idrorepellente

 - Faccia superiore: controvelo

 - Bordi sigillati

Aree di applicazione
 - Strutture Sanitarie

Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

A24

600 x 600 x 20

2,3

Rockfon® System T24 A Anti-seismic™ 2.24 2.8
Rockfon® System T24 A, E  ECR™ 2.97 3.77

Rockfon® System XL T24 A™

2.24 2.8

Rockfon® System Maxispan T24 A, E™

Rockfon® System MediCare T24 A, E™ (ECR)

1200 x 600 x 20
Rockfon® System T24 A, E  ECR™

Rockfon® System Maxispan T24 A, E™

Rockfon® System MediCare T24 A, E™ (ECR)

1800 x 600 x 20
Rockfon® System Maxispan T24 A, E™

Rockfon® System XL T24 A™

Rockfon® System MediCare T24 A, E™ (ECR)

2100 x 600 x 25
2,7

Rockfon® System MediCare T24 A, E™ (ECR)

2.77 3.49
Rockfon® System T24 A™

2400 x 600 x 25
Rockfon® System Maxispan T24 A, E™

Rockfon® System MediCare T24 A, E™ (ECR)

E24
600 x 600 x 20 2,8

Rockfon® System MediCare T24 A, E™ (ECR)

2.97 3.77
Rockfon® System T24 A, E  ECR™

X

600 x 600 x 22 3,7 Rockfon® System T24 X™ 3.19 4.05

E24
600 x 600 x 20 2,8 Rockfon® System XL T24 E™ 2.97 3.77

X

600 x 600 x 22 3,7 Rockfon® System T24 X DLC™ 3.19 4.05

E24
600 x 600 x 20 2,8 Rockfon® System Maxispan T24 A, E™ 2.97 3.77

X

1200 x 600 x 22 3,7

Rockfon® System T24 X™

3.19 4.05
Rockfon® System T24 X DLC™

Consultarci per altre dimensioni e altri bordi. 
Per conoscere le quantità minime e i tempi di consegna, consultare il listino prezzi Rockfon disponibile su: www.Rockfon.it

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti metodi di 
calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.
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Prestazioni

Assorbimento acustico
αw: fino a 1,00 (Classe A)

Reazione al fuoco
A1

Riflessione della luce
85%

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di 
elevata umidità, non si riscontrano deflessioni del 
pannello
C/0N

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore
 - Panno umido
 - Pulizia a vapore (due volte all’anno)
 - Resistenza chimica: resiste a soluzioni diluite di 

ammoniaca, cloro, ammonio quaternario e perossido 
di idrogeno

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi
La classe Microbiologica M1 soddisfa i requisiti previsti 
per la zona 4 (zone a rischio molto alto) definiti dalla 
norma NF S 90 - 351:2013. 
Ceppi testati: 
– Stafilococco aureo meticillino-resistente (MRSA) 
– Candida albicans 
- Aspergillus Brasiliensis 
L’effetto battericida e fungicida della pulizia a vapore è 
stato sottoposto a test con esito conforme ai requisiti 
di NF EN 14561 (>5 log10) e NF EN 14562 (>4 log10), 
che garantiscono una disinfezione molto efficace.

Resistenza al fuoco

Durabilità della superficie
Resistenza alla polvere e alle manipolazioni

Camere bianche
Classe ISO 3

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

A,E: 20-25 / 200 0,50 0,80 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,95

Altri bordi: 20-22 / 200 0,60 0,85 0,90 0,90 1,00 1,00 0,95 A 0,90

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Cl
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to

Bordi: Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

50+80+100+95+100+10060+85+90+90+100+100

Risultato
Dimensioni modulari 

(mm) Bordi
Con isolamento 

possibile Rocklux Rapporto di prova

REI 180 600 x 600 x 20 A24, E24 
& X Si vedere il fascicolo tecnico 

su www.rockfon.it

I metodi di prova utilizzati sono: UNI EN 1363-1:2012 e UNI EN 1365-2:2014, la classificazione di Resistenza al 
Fuoco è eseguita seguendo la UNI EN 13501-2:2009, in accordo con le linee guida del D.M. 16/02/2007.
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Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)
Sistema di 

installazione raccomandato

A24
600 x 600 x 25

2,0

Rockfon® System T24 A, E  ECR™

Rockfon® System MediCare T24 A, E™ (ECR)

1200 x 600 x 25
Rockfon® System T24 A, E  ECR™

Rockfon® System MediCare T24 A, E™ (ECR)

600 x 600 x 40 2,6
Rockfon® System T24 A, E  ECR™

Rockfon® System MediCare T24 A, E™ (ECR)

Per conoscere le quantità minime e i tempi di consegna, consultare il listino prezzi Rockfon 
disponibile su: www.Rockfon.it

Rockfon® MediCare® Block

 - Progettato per le zone ad alto rischio in cui sono richiesti elevati 

standard di pulizia, come sale di terapia intensiva, sale operatorie 

e di sterilizzazione degli strumenti

 - Non contribuisce alla crescita e alla diffusione di MRSA, 

classificazione ISO 2 per la pulizia

 - Elevata resistenza a detegenti e disinfettanti, classificazione di 

resistenza agli agenti chimici “Eccellente”

Descrizione prodotto
 - Pannello in lana di roccia imbustato in un 

film ermetico all’aria ed impermeabile

Aree di applicazione
 - Strutture Sanitarie

122



Prestazioni

Assorbimento acustico
αw: fino a 1,00 (Classe A)

Reazione al fuoco
B-s1,d0

Riflessione della luce
74%

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di 
elevata umidità, non si riscontrano deflessioni del 
pannello

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore
 - Panno umido
 - Pulizia a vapore (quotidiana)
 - E’ possibile utilizzare perossido d’idrogeno a vapore, 

senza impatto sui tempi di aerazione
 - Resistenza chimica: Testato secondo ISO 2812-1 

(“Determinazione della resistenza ai liquidi - Parte 
1: Immersione in liquidi diversi dall’acqua”) e 
classificato secondo VDI 2083 Parte 17. 
Attraverso i seguenti detergenti e disinfettanti 
(per una disinfezione quotidiana), i risultati sono 
classificati come “Eccellenti”. 
– Formalina (37%) 
– Ammoniaca (25%) 
– Perossido di idrogeno (30%) 
– Acido solforico (5%) 
– Acido fosforico (30%) 
– acido peracetico (15%) 
– Acido cloridrico (5%) 
– Isopropanolo (100%) 
– Idrossido di sodio (5%) 
– Ipoclorito di sodio (15%)

Igiene

Classi batteriologiche M1 che soddisfano i requisiti 
previsti per la Zona 4 (zone a rischio molto elevato) in 
base alla definizione della norma NF S 90-351.  
Ceppi testati: 
 - Stafilococco aureo meticillino-resistente (MRSA) 
 - Candida Albicans 
 - Aspergillus Brasiliensis

Durabilità della superficie
La membrana ad alte prestazioni di Rockfon Medicare 
Block fornisce una durata più lunga ed una migliore 
idrorepellenza. lI film contiene DMAc (CAS 127-19-5) in 
una concentrazione ≥ 0,1% e <1% in peso.

Camere bianche
Classe ISO 2

Pressione d’aria
Ideale nelle aree in cui è richiesta differente pressione 
dell’aria 
Quando viene utitlizzata in combinazione con: 
-HDC 2 per il pannello da 25mm; o 
-HDC 7 per il pannello da 40 mm 
si ottiene un tasso di fuga d’aria inferiore a 0.5m³/h/ 
m²/Pa  in un raggio di pressione che va da 5 a 40 Pa.  
il numero di Hold Down Clip

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

25 / 200 0,45 0,70 0,85 0,95 1,00 0,90 0,90 A 0,90

25 / 65 0,20 0,70 0,95 1,00 1,00 0,90 0,95 A 0,95

40 / 200 0,55 0,75 0,90 1,00 1,00 0,90 0,95 A 0,95

40 / 80 0,30 0,85 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 A 1,00

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Cl
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bi
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Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

45+70+85+95+100+9020+70+95+100+100+9055+75+90+100+100+9030+85+100+100+100+90
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Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

A24
600 x 600 x 25

2,7

Rockfon® System T24 A, E  ECR™

2.77 3.49
Rockfon® System MediCare T24 A, E™ (ECR)

Rockfon® System T24 A Anti-seismic™

1200 x 600 x 25
Rockfon® System T24 A, E  ECR™

Rockfon® System MediCare T24 A, E™ (ECR)
600 x 600 x 40

4,0
Rockfon® System MediCare T24 A, E™ (ECR)

4.5 5.67
1200 x 600 x 40 Rockfon® System MediCare T24 A, E™ (ECR)

Consultarci per altre dimensioni e altri bordi. 
Per conoscere le quantità minime e i tempi di consegna, consultare il listino prezzi Rockfon disponibile su: www.Rockfon.it

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti metodi di calcolo 
e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon® MediCare® Air

 - Progettato per essere utilizzato in ambienti sanitari pressurizzati, 

in particolar modo laddove è richiesta una differente pressione 

dell’aria per prevenire infezioni (come ad esempio, sale operatorie, 

sale di terapia intensiva o di riabilitazione, etc.)

 - Non contribuisce allo sviluppo di MRSA, ridotto livello di emissioni 

particellari (Classe ISO 3)

 - Può essere pulito con detergenti standard e disinfettato mediante 

pulizia a vapore

 - Assorbimento acustico in Classe B (25mm) e in Classe A (40mm) e 

alta sicurezza antincendio (Classe A1)

 - Pannelli base in bordo A disponibili nelle dimensioni standard

Descrizione prodotto
 - Pannelli in lana di roccia 

 - Faccia a vista: velo idrorepellente 

verniciato in bianco 

 - Faccia nascosta: membrana a tenuta d’aria ad alte prestazioni

 - Bordi sigillati

Aree di applicazione
 - Strutture Sanitarie
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Prestazioni

Assorbimento acustico
αw: fino a 1,00 (Classe A)

Reazione al fuoco
A1

Riflessione della luce
85%

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di 
elevata umidità, non si riscontrano deflessioni del 
pannello
C/0N

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore
 - Panno umido
 - Pulizia a vapore (due volte all’anno)
 - Resistenza chimica: resiste a soluzioni diluite di 

ammoniaca, cloro, ammonio quaternario e perossido 
di idrogeno

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi
La classe Microbiologica M1 soddisfa i requisiti previsti 
per la zona 4 (zone a rischio molto alto) definiti dalla 
norma NF S 90 - 351:2013. 
Ceppi testati: 
– Stafilococco aureo meticillino-resistente (MRSA) 
– Candida albicans 
- Aspergillus Brasiliensis 
L’effetto battericida e fungicida della pulizia a vapore è 
stato sottoposto a test con esito conforme ai requisiti 
di NF EN 14561 (>5 log10) e NF EN 14562 (>4 log10), 
che garantiscono una disinfezione molto efficace.

Durabilità della superficie
Resistenza alla polvere e alle manipolazioni

Resistenza al fuoco

Camere bianche
Classe ISO 3

Pressione d’aria
Ideale nelle aree in cui è richiesta differente pressione 
dell’aria 
Se utilizzato in combinazione con il nastro in schiuma di 
neoprene chiuso e con il nastro: 
-HDC 2 per il pannello da 25mm; o 
-HDC 7 per il pannello da 40 mm 
si ottiene un tasso di fuga d’aria inferiore a 0.5m³/h/ 
m²/Pa  in un raggio di pressione che va da 5 a 40 Pa.  
il numero di Hold Down Clip

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

25 / 200 0,55 0,50 0,80 1,00 1,00 1,00 0,80 B 0,85

40 / 200 0,55 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Cl
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Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

55+50+80+100+100+10055+75+100+100+100+100

Risultato
Dimensioni modulari 

(mm) Bordi
Con isolamento 

possibile Rocklux Rapporto di prova

REI 180 600 x 600 x 25 A24 Si vedere il fascicolo tecnico 
su www.rockfon.it

REI 180 600 x 600 x 40 A24 Si vedere il fascicolo tecnico 
su www.rockfon.it

I metodi di prova utilizzati sono: UNI EN 1363-1:2012 e UNI EN 1365-2:2014, la classificazione di Resistenza al 
Fuoco è eseguita seguendo la UNI EN 13501-2:2009, in accordo con le linee guida del D.M. 16/02/2007.
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Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

A15

600 x 600 x 20

2,4

Rockfon® System T15 A™

2.23 2.82
1200 x 600 x 20 Rockfon® System T15 A™

A24

600 x 600 x 20

2,4

Rockfon® System XL T24 A™

2.23 2.82

Rockfon® System T24 A Impact 
2A/3A™

Rockfon® System T24 A Anti-seismic™

1200 x 600 x 20

Rockfon® System T24 A Impact 
2A/3A™

Rockfon® System T24 A Impact 
2A/3A™

1500 x 600 x 20 Rockfon® System T24 A™

1800 x 600 x 20 Rockfon® System XL T24 A™

2100 x 600 x 20 Rockfon® System T24 A™

2400 x 600 x 20 Rockfon® System T24 A™

1200 x 600 x 40 4,1
Rockfon® System T24 A™

3.17 4.13Rockfon® System T24 A Impact 
2A/3A™

A35

1500 x 1000 x 50 5,9 Rockfon® System T35 A™ 3.49 5.02

AEX
1166 x 1166 x 

40 ** 4,1 Rockfon® System Olympia Plus A 
Impact 1A™ 3.17 4.13

** Per questo prodotto, le dimensioni modulari corrispondono a dimensioni esatte. 
Consultarci per altre dimensioni e altri bordi. 
Per conoscere le quantità minime e i tempi di consegna, consultare il listino prezzi Rockfon disponibile su: www.Rockfon.it

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti 
metodi di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon® Boxer™

 - Resistenza agli urti: ideale per le scuole e gli impianti sportivi

 - Eccezionale livello di assorbimento acustico

 - Classe A1 di reazione al fuoco,  rimane dimensionalmente stabile 

anche in condizioni di umidità fino al 100%

Descrizione prodotto
 - Pannello in lana di roccia (20, 40 o 50 

mm)

 - Faccia a vista: velo verniciato in bianco 

con finitura a buccia d’arancia, rinforzato 

con una griglia di armatura

 - Faccia superiore: controvelo

Aree di applicazione
 - Scuole

 - Uffici

 - Sport & Divertimento
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Prestazioni

Assorbimento acustico
αw: fino a 1,00 (Classe A)

Reazione al fuoco
A1

Riflessione della luce
85%

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di 
elevata umidità, non si riscontrano deflessioni del 
pannello
C/0N

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore
 - Panno umido

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Isolamento termico
Conduttività termica: 
λD  = 0,037 W/mK 
Resistenza termica:  
20 mm: R = 0,50 m2 K/W 
40 mm: R = 1,15 m2 K/W (certificato ACERMI) 
50 mm: R = 1,45 m2 K/W (certificato ACERMI)

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Resistenza al fuoco

Resistenza agli urti
20 mm: Classe 3A (Rockfon System T24 A Impact 
2A/3A) 
40 mm: Classe 1A (Rockfon System OlympiaPlus A 
Impact 1A) 
40 mm: Classe 2A (Rockfon System T24 A Impact 
2A/3A) 
 
Misurata conformemente alla norma EN13964-Annex 
D. Le classificazioni di resistenza agli urti confermano la 
capacità del sistema a resistere agli impatti accidentali 
o occasionali.

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

20 / 200 0,50 0,95 1,00 0,90 1,00 0,95 1,00 A 0,95

40 / 225 0,60 0,85 0,95 1,00 1,00 0,90 1,00 A 0,95

40 / 40 0,20 0,75 1,00 1,00 0,95 0,85 0,95 A 0,95

50 / 225 0,65 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 A 1,00

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Cl
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Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

50+95+100+90+100+9560+85+95+100+100+9020+75+100+100+95+8565+95+100+100+100+100

Risultato
Dimensioni modulari 

(mm) Bordi
Con isolamento 

possibile Rocklux Rapporto di prova

REI 120 600 x 600 x 20 A15 Si vedere il fascicolo tecnico 
su www.rockfon.it

REI 180 600 x 600 x 20 A24 Si vedere il fascicolo tecnico 
su www.rockfon.it

I metodi di prova utilizzati sono: UNI EN 1363-1:2012 e UNI EN 1365-2:2014, la classificazione di Resistenza al 
Fuoco è eseguita seguendo la UNI EN 13501-2:2009, in accordo con le linee guida del D.M. 16/02/2007.
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Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

A24

600 x 600 x 40

3,1

Rockfon® System T24 A™

1.94 2.68

1200 x 600 x 40 Rockfon® System T24 A™

1200 x 1200 x 40 Rockfon® System T24 A™

Consultarci per altre dimensioni e altri bordi. 
Per conoscere le quantità minime e i tempi di consegna, consultare il listino prezzi Rockfon disponibile su: www.Rockfon.it

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti 
metodi di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon® Ekla® Th 40

 - Comfort acustico ottimale

 - Elevata protezione incendio e resistenza all’umidità

 - Contribuisce al comfort termico e alla riduzione del consumo 

energetico degli edifici

 - Si iscrive nell’ambito della filosofia HQE (progettazione ad elevata 

qualità ambientale)

Descrizione prodotto
 - Pannello in lana di roccia (40 mm)

 - Faccia a vista: velo verniciato in bianco 

con finitura liscia

 - Faccia superiore: controvelo

Aree di applicazione
 - Commercio

 - Industria

 - Sport & Divertimento

 - Scuole

 - Strutture Sanitarie
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Prestazioni

Assorbimento acustico
αw: 1,00 (Classe A)

Reazione al fuoco
A1

Riflessione della luce
86%

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di 
elevata umidità, non si riscontrano deflessioni del 
pannello
C/0N

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Isolamento termico
Conduttività termica: 
λD  = 0,037 W/mK 
Resistenza termica: 
R = 1,15 m2 K/W (ACERMI)

Resistenza al fuoco

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

40 / 200 0,45 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Cl
as

se
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m
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to

Bordi: Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

45+85+100+100+100+100

Risultato
Dimensioni modulari 

(mm) Bordi
Con isolamento 

possibile Rocklux Rapporto di prova

REI 180 600 x 600 x 40 A24 Si vedere il fascicolo tecnico 
su www.rockfon.it

REI 120 600 x 600 x 40 A15 Si vedere il fascicolo tecnico 
su www.rockfon.it

I metodi di prova utilizzati sono: UNI EN 1363-1:2012 e UNI EN 1365-2:2014, la classificazione di Resistenza al 
Fuoco è eseguita seguendo la UNI EN 13501-2:2009, in accordo con le linee guida del D.M. 16/02/2007.
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Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

A24

600 x 600 x 75

5,4

Rockfon® System T24 A™

2.6 3.93
1200 x 600 x 75 Rockfon® System T24 A™

Consultarci per altre dimensioni e altri bordi. 
Per conoscere le quantità minime e i tempi di consegna, consultare il listino prezzi Rockfon disponibile su: www.Rockfon.it 
Ekla Th 80 non si può abbinare a Ekla e Ekla Th 40.

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti 
metodi di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon® Ekla® Th 80

 - Comfort acustico ottimale

 - Elevata protezione incendio e resistenza all’umidità

 - Contribuisce al comfort termico e alla riduzione del consumo 

energetico degli edifici

 - Si iscrive nell’ambito della filosofia HQE (progettazione ad elevata 

qualità ambientale)

Descrizione prodotto
 - Pannello in lana di roccia (75 mm)

 - Faccia a vista: velo verniciato in bianco 

con finitura liscia

 - Faccia superiore: controvelo

Aree di applicazione
 - Industria

 - Sport & Divertimento

 - Commercio

 - Scuole

 - Strutture Sanitarie
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Prestazioni

Assorbimento acustico
αw: 1,00 (Classe A)

Reazione al fuoco
A1

Riflessione della luce
86%

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di 
elevata umidità, non si riscontrano deflessioni del 
pannello
C/0N

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Isolamento termico
Conduttività termica: 
λD  = 0,037 W/mK 
Resistenza termica: 
R = 2,20 m2 K/W (certificato ACERMI)

Resistenza al fuoco

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

75 / 275 0,45 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Cl
as

se
 d

i a
ss

or
bi

m
en

to

Bordi: Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

45+85+100+100+100+100

Risultato
Dimensioni modulari 

(mm) Bordi
Con isolamento 

possibile Rocklux Rapporto di prova

REI 120 600 x 600 x 75 A15 Si vedere il fascicolo tecnico 
su www.rockfon.it

REI 180 600 x 600 x 75 A24 Si vedere il fascicolo tecnico 
su www.rockfon.it

I metodi di prova utilizzati sono: UNI EN 1363-1:2012 e UNI EN 1365-2:2014, la classificazione di Resistenza al 
Fuoco è eseguita seguendo la UNI EN 13501-2:2009, in accordo con le linee guida del D.M. 16/02/2007.

131



Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

A35

1500 x 1000 x 50 3,7 Rockfon® System T35 A™ 2.47 3.42

1500 x 1000 x 75 5,4 Rockfon® System T35 A™ 3.55 4.97

50 mm: disponibile in bianco, nero e Mastic (grigio) 
75 mm: disponibile in bianco e nero 
Consultarci per altre dimensioni, altri bordi e colori speciali. 
Per conoscere le quantità minime e i tempi di consegna, consultare il listino prezzi Rockfon disponibile su: www.Rockfon.it

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti 
metodi di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon® Rockshed™

 - Risponde ai vincoli tecnici degli stabilimenti industriali in termini di 

comfort acustico e termico

 - Consente di ridurre il consumo energetico degli edifici e si iscrive 

perfettamente nell’ambito della filosofia HQE (progettazione ad 

elevata qualità ambientale)

Descrizione prodotto
 - Pannello in lana di roccia (50 o 75 mm)

 - Faccia a vista: velo minerale bianco, nero 

o Mastic (grigio) con finitura liscia

Aree di applicazione
 - Scuole

 - Commercio

 - Industria
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Prestazioni

Assorbimento acustico
αw: 1,00 (Classe A)

Reazione al fuoco
A1
Nero e Mastic: A2-s1,d0

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di 
elevata umidità, non si riscontrano deflessioni del 
pannello

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Isolamento termico
Conduttività termica: 
λD  = 0,037 W/mK 
Resistenza termica:  
50 mm: R = 1,45 m2 K/W (certificato ACERMI) 
75 mm: R = 2,20 m2 K/W

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

50 / 250 0,65 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

75 / 255 0,70 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,05

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Cl
as

se
 d

i a
ss

or
bi

m
en

to

Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

65+95+100+100+100+10070+85+100+100+100+100
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Dimensioni 
modulari (mm)

Peso 
(kg/m2)

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

600 x 600 x 30
2,5 1.04 1.611350 x 300 x 30

1350 x 600 x 30
600 x 600 x 50

3,9 1.65 2.61350 x 300 x 50
1350 x 600 x 50

Dimensioni modulari corrispondono a dimensioni esatte. 
Per conoscere le quantità minime e i tempi di consegna, consultare il listino prezzi Rockfon disponibile su 
www.Rockfon.it

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili 
su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti metodi di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto 
ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon® Rockindus™

 - Complementi di isolamento acustico che garantiscono prestazioni 

acustiche di alto livello

 - Adatti a un utilizzo in sale per spettacoli, siti industriali e uffici

 - Installazione: per il riempimento di casse perforate o applicati a 

una struttura esistente (i pannelli non sono autoportanti)

 - Flessibilità, design discreto e facilità di taglio

Descrizione prodotto
 - Complementi acustici in lana di roccia (30 

o 50 mm)

 - Faccia a vista: velo minerale nero

Aree di applicazione
 - Commercio

 - Industria

 - Uffici

 - Sport & Divertimento
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Prestazioni

Assorbimento acustico
αw: fino a 1,00 (Classe A)

Reazione al fuoco
A1

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di UR (umidità relativa)

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Isolamento termico
Conduttività termica: 
λD  = 0,035 W/mK 
Resistenza termica:  
30 mm : R = 0,85 m2K/W (certificato ACERMI) 
50 mm : R = 1,40 m2K/W (certificato ACERMI)

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

30 / 250 0,60 0,85 0,90 0,95 1,00 0,95 0,95 A 0,90

50 / 250 0,65 0,85 0,95 1,00 1,00 0,95 1,00 A 0,95

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Cl
as

se
 d

i a
ss

or
bi

m
en

to

Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

60+85+90+95+100+9565+85+95+100+100+95
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Dimensioni 
modulari (mm)

Peso 
(kg/m2)

A1-A3
Impatto ambientale 

in fase di 
produzione 

(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto ambientale 

nell’intero ciclo di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

1200 x 600 x 80
6,4 3.47 5.19

1200 x 1000 x 80

Le dimensioni modulari corrispondono a dimensioni esatte. 
Per conoscere le quantità minime e i tempi di consegna, consultare il listino 
prezzi Rockfon disponibile su www.Rockfon.it 
 
Si garantisce la prestazione dell’isolamento acustico laterale con l’utilizzo 
dell’apposito Scotch Alu.

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare 
i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti metodi 
di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono 
direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon® Acoustimass®

 - Barriera acustica per limitare le trasmissioni sonore laterali e 

migliorare l’isolamento acustico

 - Facile da installare (singolo pannello) sopra o sotto le pareti 

modulari

Descrizione prodotto
 - Pannello in lana di roccia (80 mm) rivestito 

sulle due facce con un complesso in 

alluminio

Aree di applicazione
 - Commercio

 - Uffici
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Prestazioni

Isolamento acustico diretto
Rw = 19 dB

Isolamento acustico laterale
 
* Valori ottenuti sulla base di analisi teoriche.

Reazione al fuoco
A2-s1,d0

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di UR (umidità relativa)

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

Produit Dn,f,w

Dn,f,w avec 
Rockfon 

Acoustimass

Dn,f,w avec 
Rockfon 

Soundstop 30 dB

Rockfon Blanka A (20mm) 26 40

Rockfon Blanka D/Aex (20mm) 25 40

Rockfon Blanka dB 35 35 45* 50*

Rockfon Blanka dB 41 41 52* 55*

Rockfon Blanka dB 43 43 54* 56*

Rockfon Blanka dB 46 46 55* 58*

Rockfon Ekla A (20mm) 26 40

137



Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)

A1-A3
Impatto 

ambientale in fase 
di produzione 

(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

Soundstop 30 dB 1200 x 600 x 60 6,9 7.85 9.74

Le dimensioni modulari corrispondono a dimensioni esatte. 
Soundstop 30 dB si installa come doppio pannello sfalsato (30 mm + 30 mm) 
 
Si garantisce la prestazione dell’isolamento acustico laterale con l’utilizzo dell’apposito Scotch Alu.

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili 
su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti metodi di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto 
ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon® Soundstop™

 - Barriera acustica per limitare le trasmissioni sonore laterali e 

migliorare l’isolamento acustico

 - Doppio pannello sfalsato (30 mm + 30 mm) da installare sopra o 

sotto le pareti modulari

Descrizione prodotto
 - Pannello in lana di roccia (30 mm) rivestito 

su una faccia con un complesso in 

alluminio

Aree di applicazione
 - Commercio

 - Uffici
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Prestazioni

Isolamento acustico diretto
Rw = 30 dB

Isolamento acustico laterale
 
* Valori ottenuti sulla base di analisi teoriche.

Reazione al fuoco
A1

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di UR (umidità relativa)

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

Produit Dn,f,w

Dn,f,w avec 
Rockfon 

Acoustimass

Dn,f,w avec 
Rockfon 

Soundstop 30 dB

Rockfon Blanka A (20mm) 26 40

Rockfon Blanka D/Aex (20mm) 25 40

Rockfon Blanka dB 35 35 45* 50*

Rockfon Blanka dB 41 41 52* 55*

Rockfon Blanka dB 43 43 54* 56*

Rockfon Blanka dB 46 46 55* 58*

Rockfon Ekla A (20mm) 26 40
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Dimensioni 
modulari (mm)

Peso 
(kg/

unità)
Sistema di 

installazione raccomandato

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

1105 x 1105 x 
30 *** 4,2 Rockfon® System dB™

3.88 4.82
1780 x 745 x 30 

**** 4,5 Rockfon® System dB™

Rockfon Rocklux viene consegnato smontato e dev’essere assemblato. Le sue dimensioni interne / esterne 
una volta montato sono: 
*** 725x725x130 mm. / 785x785x160 mm.: adatto per installazioni tecniche in dimensioni modulari 600 x 
600 x 30 mm (dimensioni che potete trovare nel listino prezzi Rockfon. 
**** 1400x365x130 / 1460x425x160 mm: adatto per installazioni tecniche in dimensioni modulari: 1200 x 
300 mm, 1350 x 300 mm. 
Utilizzare 2 pezzi di Rockfon Rocklux 1105x1105x30 mm, uniti insieme con nastro di alluminio fornito nella 
scatola, per impianti tecnici nelle seguenti dimensioni modulari: 1200x600, 1350x600 mm. 
Le dimensioni interne includono un sovradimensionamento min. di 50mm (totale) per eventuali sporgenze 
degli impianti di illuminazione.

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili 
su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti metodi di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto 
ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon® Rocklux®

 - Rivestimento isolante acustico per limitare le trasmissioni sonore 

provenienti dagli elementi tecnici incassati nel controsoffitto

 - Ideale in combinazione con i prodotti della gamma Rockfon dB 

per la massima privacy e riservatezza

 - Adatto per una vasta gamma di impianti tecnici in diverse 

dimensioni modulari

 - Facile da installare

Descrizione prodotto
 - Nucleo in lana di roccia

 - Lati interiori: rivestiti in velo minerale

 - Lati esterni: rivestiti in lamina di alluminio

Aree di applicazione
 - Uffici

 - Scuole

 - Strutture Sanitarie
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Prestazioni

Isolamento acustico laterale
 
* Valori ottenuti sulla base di analisi teoriche.

Reazione al fuoco
A1

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di UR (umidità relativa)

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.
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Dimensioni 
modulari (mm)

Peso 
(kg/m2)

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

1200 x 600 x 100 3,0 2.31 3.18

1200 x 600 x 160 4,8 3.5 4.89

Le dimensioni modulari corrispondono a dimensioni esatte.  
Per conoscere le quantità minime e i tempi di consegna, consultare il listino prezzi Rockfon disponibile su: 
www.Rockfon.it

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili 
su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti metodi di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto 
ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon® Plafolaine Feu™

 - Elemento che contribuisce all’isolamento termico e al risparmio 

energetico

 - Complemento indispensabile al controsoffitto acustico per creare 

una barriera protettiva in caso di incendio

Descrizione prodotto
 - Pannello semirigido in lana di roccia (100 

o 160 mm)

 - Rivestito con un complesso in alluminio 

rinforzato

Aree di applicazione
 - Sport & Divertimento

 - Industria

 - Uffici

 - Commercio

 - Scuole

 - Strutture Sanitarie
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Prestazioni

Reazione al fuoco
A1

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di UR (umidità relativa)

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Isolamento termico
Conduttività termica: 
λD  = 0,037 W/mK 
Resistenza termica:  
100 mm: R = 2,70 m2 K/W (certificato ACERMI) 
160 mm: R = 4,30 m2 K/W

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.
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Bordi Forme
Dimensioni 

modulari (mm)

Peso 
(kg/

unità)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

A

Quadrato

1160 x 1160 x 40 9 Rockfon® System Eclipse Island™

6.27 8.17

Rettangolo 1160 x 580 x 40 5 Rockfon® System Eclipse Island™

1760 x 1160 x 40 13 Rockfon® System Eclipse Island™

2360 x 1160 x 40 17 Rockfon® System Eclipse Island™

Cerchio 800 x 800 x 40 3 Rockfon® System Eclipse Island™

1160 x 1160 x 40 7 Rockfon® System Eclipse Island™

Triangolo

1160 x 1005 x 40 4 Rockfon® System Eclipse Island™

Esagono

1160 x 1006 x 40 6 Rockfon® System Eclipse Island™

Forma ovoidale

1760 x 1160 x 40

10 Rockfon® System Eclipse Island™

Forma libera

9 Rockfon® System Eclipse Island™

Le forme libere con lunghezza maggiore di 2400mm o larghezza maggiore di 1200 mm saranno prodotte come due metà. 
Consultarci per ogni richiesta personalizzata sulle forme, le dimensioni, i colori, tempi di consegna e quantità minime.

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti metodi di calcolo 
e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon® Eclipse™

 - Innovative, esteticamente belle e senza cornice, le isole acustiche 

dispongono di una superficie liscia e matt, hanno un’elevata 

capacità di riflettere e diffondere la luce nell’ambiente e, grazie a 

proprietà antistatiche, consentono al prodotto un ciclo di vita più 

lungo

 - Sono disponibili in diversi formati, con bordo A minimalista e 

definito, e una moltitudine di colori, basati sul sistema Natural 

Colour System (NCS) 

 - Veloci e facili da installare, possono essere installate anche in quei 

luoghi in cui non è possibile utilizzare un controsoffitto tradizionale

 - Sono perfette in ambienti che sfruttano l’inerzia termica, 

permettono la libera circolazione dell’aria e la riflessione della luce

Descrizione prodotto
 - Isola in lana di roccia

 - Faccia a vista: liscia, opaca, verniciata in 

bianco

 - Faccia superiore: velo bianco 

 - Bordi verniciati

Aree di applicazione
 - Commercio

 - Scuole

 - Uffici

 - Sport & Divertimento
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Prestazioni
Assorbimento acustico
Aeq (m2/modulo)

*si intende singolo elemento 
quando la distanza tra i 
moduli è uguale o superiore 
ai 2000 mm.  
Per maggiori informazioni 
sull’acustica, contattare il 
supporto tecnico Rockfon.

Reazione al fuoco
A1
Rockfon Eclipse 
Rectangle 2360: 
A2-s1,d0

Riflessione e diffusione della luce
Riflessione della luce: 87% (faccia superiore: 79%) 
Diffusione della luce: superiore al 99%

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di 
elevata umidità, non si riscontrano deflessioni del 
pannello
Rockfon Eclipse non può essere utilizzato nelle piscine 
né installato in spazi aperti sull’esterno. 
Per maggiori informazioni, si prega di consultare 
Rockfon

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore
 - Panno umido

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Durabilità della superficie
Resistenza alla polvere e alle manipolazioni

Resistenza all’abrasione umida: Classe 5
La resistenza allo strofinamento bagnato è testata in accordo 
con la norma EN ISO 1998:2007 e valutata secondo la scala EN 
12720:2009+A1:2013 che va da 1 a 5, dove 5 è il punteggio 
migliore.

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Finitura
Superficie extra bianca. 
Valore L: 94,5
La bianchezza (valore L) del prodotto è stata misurata secondo 
la norma ISO 7724 da cui deriva una classificazione tra 1 (nero) 
e 100 (bianco).

Superficie matt, perfetta qualunque sia l’angolo di 
incidenza della luce. 
Brillantezza: 0,8 GU (Gloss Unit, unità di brillantezza) 
con un angolo di 85°
La brillantezza del prodotto è stata misurata secondo la norma 
ISO 2813.

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Tutte le proprietà presentate nella scheda tecnica sono basate unicamente sulla 
superficie bianca. 
Le colorazioni possono influenzare le performance del prodotto. Si prega di 
consultare Rockfon per maggiori informazioni.
Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 
management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Square 1160 singolo elemento* (altezza di 
pendinatura: 13mm) 0,2 0,9 1,7 1,7 1,6 1,6

Square 1160 singolo elemento* (altezza di 
pendinatura: 500mm) 0,5 1,1 2,0 2,5 2,7 2,7

Square 1160 serie di 5 elementi, 300mm 
(pendinatura di montaggio: 500 mm) 0,5 1,1 1,8 2,3 2,5 2,5
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Rectangle 1760 singolo elemento* (altezza di 
pendinatura: 13mm) 0,3 1,7 2,7 2,6 2,5 2,4

Rectangle 1760 singolo elemento* (altezza di 
pendinatura: 500mm) 0,7 1,8 2,8 3,7 3,9 3,8

Rectangle 2360 singolo elemento* (altezza di 
pendinatura: 500mm) 0,7 2,1 3,7 4,7 5,4 5,4
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Circle 1160 singolo elemento* (altezza di 
pendinatura: 13 mm) 0,3 0,9 1,4 1,5 1,4 1,3

Circle 1160 singolo elemento* (altezza di 
pendinatura: 500 mm) 0,4 0,8 1,5 1,9 2,0 2,0

Triangle 1160 singolo elemento* (altezza di 
pendinatura: 500 mm) 0,2 0,5 1,0 1,4 1,5 1,5

Hexagon 1160 singolo elemento* (altezza di 
pendinatura: 500 mm) 0,5 1,0 1,7 2,3 2,4 2,3
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Bordi Forme
Dimensioni 

modulari (mm)

Peso 
(kg/

unità)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

A

Quadrato

1160 x 1160 x 40

9 Rockfon® System Eclipse Island™

6.27 8.17
Cerchio

7 Rockfon® System Eclipse Island™

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti metodi di calcolo 
e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon® Eclipse™ Colour

 - Isole acustiche senza cornice, innovative ed eleganti, superficie 

colorata, liscia e opaca

 - Rockfon Eclipse Colour è disponibile in due formati (quadrato o 

rotondo) e in 11 colori esclusivi della gamma Rockfon Color-All, 

per ispirare e migliorare i tuoi futuri progetti di interior design

 - Colori discreti ideati per poter essere abbinati gli uni agli altri, e 

abbinati ad altri elementi all’interno di diverse aree

 - Veloci e facili da installare, Rockfon Colour Eclipse possono essere 

installate come elemento supplementare, oppure dove non è 

possibile installare un controsoffitto tradizionale

 - Perfetto per ambienti in cui si vuole sfruttare la massa termica, la 

superficie superiore riflette perfettamente la luce ed il calore

Descrizione prodotto
 - Isole in lana di roccia

 - Faccia a vista: superficie colorata, liscia e 

opaca

 - Faccia posteriore: velo bianco 

 - Bordi colorati

Aree di applicazione
 - Commercio

 - Scuole

 - Uffici

 - Sport & Divertimento

Seashell - 75 
NCS S 1510-Y60R

Coral - 76 
NCS S 3040-Y90R

Mustard - 51 
NCS S 2050-Y10R

Sand - 30 
NCS S 2020-Y20R

Azure - 47 
NCS S 3020-B

Storm - 48 
NCS S 6020-R90B

Eucalyptus - 32 
NCS S 6020-B90G

Sage - 31 
NCS S 3010-G10Y

Concrete - 06 
NCS S 6000-N

Gravel - 03 
NCS S 3502-B

Charcoal - 09 
NCS S 8500-N

Colori

Tutti i codici colori citati si basano sul sistema NCS - Natural Colour System®©, e sono utilizzati con 
contratto di licenza NCS Colour AB, Stockholm 2012 che ne è proprietaria. I colori stampati sono 
quanto più vicini ai codici NCS citati. Il colore dei pannelli dei controsoffitti può essere leggermente 
diverso dal colore stampato, questo è dovuto alla texture della superficie e al colore della lana di roccia.
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Prestazioni

Assorbimento acustico
Aeq (m2/modulo)

*si intende singolo elemento quando 
la distanza tra i moduli è uguale o 
superiore ai 2000 mm.  
Per maggiori informazioni 
sull’acustica, contattare il supporto 
tecnico Rockfon.

Reazione al fuoco
A2-s1,d0

Riflessione della luce
Secondo finitura

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di 
elevata umidità, non si riscontrano deflessioni del 
pannello
Rockfon Eclipse non può essere utilizzato nelle piscine 
né installato in spazi aperti sull’esterno. 
Per maggiori informazioni, si prega di consultare 
Rockfon

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Isola circolare singola* 1160 (altezza di 
sospensione: 45 mm) 0,3 0,9 1,8 1,7 1,5 1,4

Isola circolare singola* 1160 (altezza di 
sospensione 500 mm) 0,6 1,0 1,7 2,2 2,2 2,2

Isole circolari, allineate 2X4, distanza 300 mm 
(altezza di sospensione 500 mm) 0,4 1,0 1,5 2,0 2,1 2,1
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Isola quadrata singola* 1160 (altezza di 
sospensione: 45 mm) 0,4 1,2 2,1 2,1 1,9 1,8

Isola quadrata singola* 1160 (altezza di 
sospensione 500 mm) 0,6 1,1 2,0 2,6 2,8 2,7

Isole quadrate, allineate 2X4, distanza 300 mm 
(altezza di sospensione 500 mm) 0,5 1,1 1,9 2,4 2,5 2,5
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Bordi Forme
Dimensioni 

modulari (mm)

Peso 
(kg/

unità)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

A

Quadrato

1160 x 1160 x 40 9 Rockfon® System Eclipse Island™

6.27 8.17

Rettangolo 1160 x 580 x 40 5 Rockfon® System Eclipse Island™

1760 x 1160 x 40 13 Rockfon® System Eclipse Island™

2360 x 1160 x 40 17 Rockfon® System Eclipse Island™

Cerchio 800 x 800 x 40 3 Rockfon® System Eclipse Island™

1160 x 1160 x 40

7 Rockfon® System Eclipse Island™

Triangolo

4 Rockfon® System Eclipse Island™

Esagono

6 Rockfon® System Eclipse Island™

Forma ovoidale

1760 x 1160 x 40 10 Rockfon® System Eclipse Island™

Forma libera

- x - x 40 - Rockfon® System Eclipse Island™

Le forme libere con lunghezza maggiore di 2400mm o larghezza maggiore di 1200 mm saranno prodotte come due metà. 
Le isole con dimensione 2360 x 1160 x 40 sono disponibili in colori personalizzati unicamente su un lato. 
Per forme, misure particolari, isole Rockfon Eclipse Customized colorate su entrambi i lati, tempi di consegna e quantità minima d’ordine, contattaci.

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti metodi di calcolo e 
ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon® Eclipse™ Customised

 - Isole acustiche senza cornice, innovative ed esteticamente 

eleganti, superficie liscia e opaca, disponibile in una gamma di 

colori infinita, utilizzando la classificazione NCS

 - Le isole Rockfon Eclipse Customised sono disponibili in una varietà 

illimitata di forme, consentendo una libertà di progettazione unica, 

per ispirare e migliorare i tuoi progetti di interior design. 

 - Veloci e facili da installare, Rockfon Eclipse Customized sono ideali 

laddove non sia possibile installare un controsoffitto tradizionale. 

sono perfette quando si vuole sfruttare la massa termica, la 

superficie posteriore fornisce un’eccellente riflessione del calore e 

della luce

Descrizione prodotto
 - Isola in lana di roccia: 

 - Faccia a vista: colorazione personalizzata, 

superficie liscia e opaca 

 - Faccia posteriore: velo bianco

 - Bordi colorati

Aree di applicazione
 - Commercio

 - Scuole

 - Uffici

 - Sport & Divertimento
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Prestazioni

Assorbimento acustico
Aeq (m2/modulo)

*si intende singolo elemento 
quando la distanza tra i moduli è 
uguale o superiore ai 2000 mm.  
Per maggiori informazioni 
sull’acustica, contattare il supporto 
tecnico Rockfon.

Reazione al fuoco
A2-s1,d0

Riflessione della luce
Secondo finitura

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di 
elevata umidità, non si riscontrano deflessioni del 
pannello

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Le proprietà presentate in questa scheda tecnica coprono la maggior parte della selezione di colori NCS. Per informazioni 
dettagliate sui colori NCS specifici, contattare il servizio clienti Rockfon. Si prega di contattare il servizio clienti Rockfon per ulteriori 
informazioni.
Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Square 1160 singolo elemento* (altezza di 
pendinatura: 15mm) 0,3 0,9 1,8 2,0 1,8 1,6

Square 1160 singolo elemento* (altezza di 
pendinatura: 500mm) 0,6 1,3 1,9 2,6 2,7 2,6

Square 1160 serie di 6 elementi, 300mm 
(pendinatura di montaggio: 500 mm) 0,5 1,1 1,8 2,2 2,4 2,3

3+9+18+20+18+166+13+19+26+27+265+11+18+22+24+23Su
pe

rfi
ci

e 
di

 
as

so
rb

im
en

to
 

eq
ui

va
le

nt
e 

m
2  

/ 
m

od
ul

o

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

149



Bordi Forme
Dimensioni 

modulari (mm)

Peso 
(kg/

unità)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

A

Rettangolo 1200 x 300 x 50 2,2 Rockfon® System Contour Baffle™

6.27 8.17

1200 x 600 x 50 4,4 Rockfon® System Contour Baffle™

1800 x 300 x 50 3,3 Rockfon® System Contour Baffle™

1800 x 600 x 50 6,5 Rockfon® System Contour Baffle™

Onda 1200 x 150-300 x 50 1,7 Rockfon® System Contour Baffle™

1200 x 300-450 x 50 2,7 Rockfon® System Contour Baffle™

1200 x 450-600 x 50 3,8 Rockfon® System Contour Baffle™

Contattateci per misure speciali, tempi di consegna e quantità minime d’ordine.

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti metodi di calcolo e 
ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon Contour®

 - Baffles acustici senza cornice, esteticamente superiori

 - Installazione molto facile e veloce 

 - Il baffle ondeggiato permette di giocare con lo spazio e creare 

layout dinamici e innovativi 

 - E’ ideale per migliorare l’acustica nelle aree che sfruttano la massa 

termica e in quelle aree in cui è richiesto frequente accesso agli 

impianti 

 - Si può usare come elemento autonomo oppore in combinazione 

ad soffitti acustici per migliorare maggiormente le performance di 

assorbimento acustico.

Descrizione prodotto
 - Baffle in lana di roccia 

 - Superficie: liscia, opaca e bianca

 - Bordo: verniciato in bianco opaco

 - 4 forme rettangolari e 3 forme ad onda

 - Sospensioni integrate nel baffle

Aree di applicazione
 - Scuole

 - Commercio

 - Strutture Sanitarie

 - Industria

 - Uffici

 - Sport & Divertimento
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Prestazioni

Assorbimento acustico
Aeq (m2/item)

*) Valore ottenuto sulla base di 
analisi teoriche.  
Sono disponibili ulteriori dati 
sui valori Aeq e Aw 
Per maggiori informazioni 
contattate il vostro referente 
Rockfon

Reazione al fuoco
A1

Riflessione della luce
79%

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di UR (umidità relativa)
Rockfon Contour non può essere utilizzato nelle piscine 
né installato in spazi aperti sull’esterno. 
Per maggiori informazioni, si prega di consultare 
Rockfon

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Rettangolo: 1200x300x50 mm: un solo baffle 
 (1 baffle/m2; distanza tra file: 83 cm) 0,18 0,34 0,44 0,57 0,56 0,51

Rettangolo: 1200x600x50 mm: un solo baffle 
 (1 baffle/m2; distanza tra file: 83 cm) 0,26 0,36 0,71 0,80 0,76 0,73

Rettangolo: 1800x300x50 mm: un solo baffle 
 (0,7 baffle/m2; distanza tra file: 83 cm) 0,27 0,51 0,66 0,86 0,84 0,77

Rettangolo: 1800x600x50 mm: un solo baffle 
 (0,7 baffle/m2; distanza tra file: 83 cm) 0,39 0,54 1,07 1,20 1,14 1,09
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Onda 1200x150/300x50 mm: un solo baffle 
 (1 baffle/m2; distanza tra file: 83 cm) 0,12 0,29 0,42 0,50 0,49 0,46

Onda 1200x300/450x50 mm: un solo baffle 
 (1 baffle/m2; distanza tra file: 83 cm) 0,24 0,32 0,52 0,66 0,62 0,63

Onda 1200x450/600x50 mm: un solo baffle 
 (1 baffle/m2; distanza tra file: 83 cm) 0,25 0,34 0,63 0,76 0,72 0,71
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Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)

Peso 
(kg/

unità)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

2F

1200 x 300 x 50 1,7 Rockfon® System Universal Baffle™

2.91 4.06

1200 x 450 x 50 2,4 Rockfon® System Universal Baffle™

1200 x 600 x 50 3,4 Rockfon® System Universal Baffle™

4F

1200 x 300 x 50 2,5 Rockfon® System Universal Baffle™

2.91 4.06

1200 x 450 x 50 3,2 Rockfon® System Universal Baffle™

1200 x 600 x 50 4,0 Rockfon® System Universal Baffle™

1800 x 300 x 50 3,5 Rockfon® System Universal Baffle™

1800 x 600 x 50 5,1 Rockfon® System Universal Baffle™

Dettaglio Bordo 2F = Cornici su 2 lati 
Dettaglio Bordo 4F = Cornici su 4 lati 
Rockfon Universal Baffle con 2 lati incorniciati è disponibile soltanto in bianco.

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti 
metodi di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon® Universal™ Baffle

 - Soluzione acustica innovativa e creativa, disponibile in Bianco 

Universale e in 33 colori di lunga durata che potranno ispirare e 

completare i progetti di open plenum

 - Ideale in ambienti con superfici termicamente massive o in spazi 

in cui è necessario accedere agli impianti frequentemente e senza 

avere ostacoli

 - Il Baffle è inserito all’interno di una cornice che protegge gli angoli 

del pannello dai danni

 - E’ possibile avere diverse possibilità di sospensione

Descrizione prodotto
 - Pannello: Velo liscio e bianco, o colorato, 

preverniciato, superficie opaca

 - Cornice: acciaio galvanizzato verniciato 

bianco o colorato, dotata di clip 

multifunzione che offre diversi metodi di 

installazione

Aree di applicazione
 - Uffici

 - Scuole

 - Sport & Divertimento

 - Commercio

Colori (4F)
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Prestazioni

Assorbimento acustico
Aeq (m2/modulo)

C - distanza tra le file di baffles 
H - altezza di sospensione: distanza 
tra  baffle e soffitto

Reazione al fuoco
A2-s1,d0

Riflessione della luce
Bianco (77%) 
Nero (4%) 
Color-all (dipende dal colore)

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Sicurezza contro la caduta
Classe B

In accordo con la norma EN13964:2014

Resistenza alla corrosione
Classe B (EN13964)

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x300x50 (4F) - Baffles in file, C300, H300 0,08 0,11 0,22 0,28 0,27 0,25

1200x300x50 (4F) - Baffles in file, C600, H300 0,11 0,16 0,34 0,46 0,44 0,39

1200x600x50 (4F) - Baffles in file, C600, H300 0,13 0,26 0,53 0,60 0,54 0,51

1200x600x50 (4F) - Baffles in file, C1200, H300 0,18 0,36 0,78 0,93 0,83 0,79

8+11+22+28+27+2511+16+34+46+44+3913+26+53+60+54+5118+36+78+93+83+79
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x300x50 (4F) - Baffles in file, C300, H40 0,12 0,16 0,21 0,31 0,28 0,26

1200x300x50 (4F) - Baffles in file, C600, H40 0,18 0,25 0,33 0,48 0,45 0,44

1200x600x50 (4F) - Baffles in file, C600, H40 0,19 0,29 0,53 0,61 0,55 0,54

1200x600x50 (4F) - Baffles in file, C1200, H40 0,27 0,45 0,77 0,88 0,83 0,85

12+16+21+31+28+2618+25+33+48+45+4419+29+53+61+55+5427+45+77+88+83+85
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Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)

Peso 
(kg/

unità)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

4F

1200 x 450 x 50 3,4 Rockfon® System Humitec Baffle™

4.09 5.21
1200 x 600 x 50 4,2 Rockfon® System Humitec Baffle™

Dettaglio Bordo 4F = Cornici su 4 lati

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti 
metodi di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon Humitec® Baffle

 - Soluzione acustica flessibile, perfetta per ambienti interni molto 

umidi, con aria pesante o per aree che richiedono una pulizia 

costante

 - Sviluppato per resistere ad ambienti umidi e in classe di corrosione 

D

 - Dotati di una cornice resistente e durevole nel tempo che 

protegge i lati del pannello e ne assicura l’igiene

 - Ideale nelle aree in cui è richiesto frequente e libero accesso ai 

servizi

Descrizione prodotto
 - Pannello: velo verniciato bianco, 

idrorepellente

 - Cornice: acciaio galvanizzato verniciato 

bianco, dotata di clip multifunzione che 

offre diversi metodi di installazione

Aree di applicazione
 - Strutture Sanitarie

 - Sport & Divertimento

 - Industria
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Prestazioni

Assorbimento acustico
Aeq (m2/modulo)

C - distanza tra le file di baffles 
H - altezza di sospensione: distanza tra  baffle e 
soffitto

Reazione al fuoco
A2-s1,d0

Riflessione della luce
85%

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore
 - Panno umido
 - Pulizia a vapore (due volte all’anno)
 - Pulizia schiuma a bassa pressione
 - Pulizia ad alta pressione: Max 80 bar ad una distanza 

minima di un metro, l’acqua deve essere spruzzata 
con un’angolatura di 30 gradi.

 - Resistenza chimica: resiste a soluzioni diluite di 
ammoniaca, cloro, ammonio quaternario e perossido 
di idrogeno

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Durabilità della superficie
Resistenza alla polvere e alle manipolazioni

Sicurezza contro la caduta
Classe D (40°C, 95% RH)

In accordo con la norma EN13964:2014

Resistenza alla corrosione
Classe D (EN13964)

Camere bianche
Classe ISO 2

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x300x50 - Baffles in file, C300, H300 0,12 0,26 0,51 0,59 0,55 0,49

1200x600x50 (4F) - Baffles in file, C1200, H300 0,17 0,35 0,80 0,88 0,81 0,74

1200x600x50 (4F) - Baffles in file, C600, H40 0,19 0,28 0,55 0,59 0,55 0,52

1200x600x50 (4F) - Baffles in file, C1200, H40 0,27 0,43 0,74 0,90 0,84 0,81

12+26+51+59+55+4917+35+80+88+81+7419+28+55+59+55+5227+43+74+90+84+81
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Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)

Peso 
(kg/

unità)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

2F

1200 x 450 x 50 2,6 Rockfon® System Industrial Baffle™

4.09 5.21
1200 x 600 x 50 3,4 Rockfon® System Industrial Baffle™

Dettaglio Bordo 2F = Cornici su 2 lati

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti 
metodi di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon® Industrial™ Baffle

 - Soluzione acustica funzionale e flessibile per ambienti industriali 

rumorosi

 - Superficie naturale e durevole nel tempo

 - Ideale nelle aree in cui è richiesto frequente e libero accesso ai 

servizi

 - Differenti opzioni di installazione facili e veloci

Descrizione prodotto
 - Pannello: velo bianco

 - Cornice: acciaio galvanizzato, dotata di 

clip multifunzione che offre diversi metodi di installazione

Aree di applicazione
 - Industria
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Prestazioni

Assorbimento acustico
Aeq (m2/modulo)

C - distanza tra le file di baffles 
H - altezza di sospensione: distanza tra  baffle e 
soffitto

Reazione al fuoco
A2-s1,d0

Riflessione della luce
64%

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Sicurezza contro la caduta
Classe B

In accordo con la norma EN13964:2014

Resistenza alla corrosione
Classe B (EN13964)

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x600x50 (2F) - Baffles in file, C1200, H300 0,19 0,37 0,77 0,91 0,89 0,87

1200x600x50 (2F) - Baffles in file, C600, H300 0,14 0,27 0,52 0,60 0,60 0,57

1200x600x50 (2F) - Baffles in file, C1200, H40 0,30 0,43 0,74 0,91 0,91 0,90

1200x600x50 (2F) - Baffles in file, C600, H40 0,19 0,29 0,53 0,62 0,59 0,58

19+37+77+91+89+8714+27+52+60+60+5730+43+74+91+91+9019+29+53+62+59+58
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Bordi Forme
Dimensioni 

modulari (mm)

Peso 
(kg/

unità)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

A

Quadrato

1160 x 1160 x 40 9 Rockfon® System Eclipse Wall™

6.27 8.17

Rettangolo 1760 x 1160 x 40 13 Rockfon® System Eclipse Wall™

2360 x 1160 x 40 17 Rockfon® System Eclipse Wall™

Cerchio 800 x 800 x 40 3 Rockfon® System Eclipse Wall™

1160 x 1160 x 40

7 Rockfon® System Eclipse Wall™

Triangolo

4 Rockfon® System Eclipse Wall™

Esagono

6 Rockfon® System Eclipse Wall™

Forma ovoidale

1760 x 1160 x 40

10 Rockfon® System Eclipse Wall™

Forma libera

9 Rockfon® System Eclipse Wall™

Rockfon Eclipse Rectangle può essere installato solo orizzontalmente (la base corrisponde al lato più lungo) mentre Rockfon Eclipse Triangle va installato con la 
punta rivolta verso il basso. 
Per maggiori dettagli sul fissaggio del pannello murale in forma libera consultare Rockfon. 
Le forme libere con lunghezza maggiore di 2400mm o larghezza maggiore di 1200 mm saranno prodotte come due metà. 
Per forme particolari, colori, dimensioni, tempi di consegna e quantità minime si prega di consultare Rockfon.

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti metodi di calcolo e 
ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Pannello murale Rockfon® Eclipse™

 - Pannello acustico murale, estetico e senza cornice, ideale per 

uffici, reception e spazi comuni, spazi in cui è necessario un 

maggiore assorbimento acustico, senza compromettere il design

 - Una superficie liscia, matt ed extra-bianca che offre elevate 

proprietà di riflessione della luce, diffusione della luce e 

antistatiche, oltre a una lunga durata nel tempo

 - Disponibile in una varietà di formati sagomati con bordo A 

minimalista, e in una gamma cromatica personalizzata illimitata, 

che utilizza i colori NCS (Natural Colour System)

 - Veloce e facile da installare con l’apposito kit di fissaggio a parete. 

Il kit di fissaggio consente di installare il pannello murale a diverse 

distanze dalla parete, creando sovrapposizioni e motivi interessanti

Descrizione prodotto
 - Pannello in lana di roccia

 - Faccia a vista: liscio, opaco, verniciato in 

bianco

 - Faccia superiore: velo bianco

 - Bordi verniciati

Aree di applicazione
 - Uffici

 - Sport & Divertimento

 - Commercio
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Prestazioni

Assorbimento acustico
Aeq (m2/modulo)

Per avere maggiori informazioni 
sull’acustica, contattate il 
supporto tecnico Rockfon della 
vostra zona.

Reazione al fuoco
A1
Rockfon Eclipse Rectangle 2360: A2-s1,d0

Riflessione e diffusione della luce
Riflessione della luce: 87% (faccia superiore: 79%) 
Diffusione della luce: superiore al 99%

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 90% di UR (umidità relativa)
Rockfon Eclipse non può essere utilizzato nelle piscine 
né installato in spazi aperti sull’esterno. 
Per maggiori informazioni, si prega di consultare 
Rockfon

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore
 - Panno umido

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Durabilità della superficie
Resistenza alla polvere e alle manipolazioni

Resistenza all’abrasione umida: Classe 5
La resistenza allo strofinamento bagnato è testata in accordo 
con la norma EN ISO 1998:2007 e valutata secondo la scala EN 
12720:2009+A1:2013 che va da 1 a 5, dove 5 è il punteggio 
migliore.

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Finitura
Superficie extra bianca. 
Valore L: 94,5
La bianchezza (valore L) del prodotto è stata misurata secondo 
la norma ISO 7724 da cui deriva una classificazione tra 1 (nero) 
e 100 (bianco).

Superficie matt, perfetta qualunque sia l’angolo di 
incidenza della luce. 
Brillantezza: 0,8 GU (Gloss Unit, unità di brillantezza) 
con un angolo di 85°
La brillantezza del prodotto è stata misurata secondo la norma 
ISO 2813.

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Tutte le proprietà presentate nella scheda tecnica sono basate unicamente sulla superficie bianca. 
Le colorazioni possono influenzare le performance del prodotto. Si prega di consultare Rockfon per maggiori informazioni.
Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Circle/Cerchio 1160mm, Staffa per fissaggio 
diretto (15 mm) 0,3 1,1 1,6 1,5 1,4 1,3

Circle/Cerchio 1160mm, Staffa per fissaggio 
distanziato/sfalsato (65 mm) 0,3 1,1 1,7 1,6 1,5 1,6

Square/Quadrato 1160x1160mm, Staffa per 
fissaggio diretto (15 mm) 0,3 0,9 1,8 1,8 1,7 1,7

Square/Quadrato 1160x1160mm, Staffa per 
fissaggio distanziato/sfalsato (65 mm) 0,5 1,3 2,1 2,0 1,9 1,9

3+11+16+15+14+133+11+17+16+15+163+9+18+18+17+175+13+21+20+19+19Su
pe

rfi
ci

e 
di

 
as

so
rb

im
en

to
 

eq
ui

va
le

nt
e 

m
2  

/ 
m

od
ul

o

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

159



Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

A24

1200 x 1200 x 40

5,2

Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall

4.66 6.12
2700 x 1200 x 40 Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall

A HAT

1200 x 1200 x 40

5,2

Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall

4.66 6.12
2700 x 1200 x 40 Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall

C
2400 x 600 x 40 6,4 Rockfon® System VertiQ® C Wall™ 4.66 6.12

Consultarci per altre dimensioni. 
Per conoscere le quantità minime e i tempi di consegna, consultare il listino prezzi Rockfon disponibile su: www.Rockfon.it

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti 
metodi di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon® VertiQ®

 - Pannello murale esteticamente bello e durevole nel tempo, 

elevato assorbimento acustico

 - Disponibile in bianco, grigio scuro e nero

 - Installazione orizzontale o verticale, per la massima libertà di 

progettazione

Descrizione prodotto
 - Pannello acustico murale in lana di roccia 

(40 mm)

 - Faccia a vista: velo con finitura a effetto 

marezzato

 - Faccia posteriore: controvelo

 - Bordi dritti

Aree di applicazione
 - Industria

 - Scuole

 - Sport & Divertimento

 - Uffici

Bianco Grigio chiaro Grigio scuro Nero
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Prestazioni

Assorbimento acustico
αw: 1,00 (Classe A)

Reazione al fuoco
A2-s1,d0

Riflessione della luce
Bianco: 72% 
Grigio chiaro: 61% 
Grigio scuro: 33% 
Nero: 5%

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di UR (umidità relativa)
VertiQ C installato con il Rockfon System VertiQ C 
Wall di Rockfon conviene a un’utilizzazione in piscine 
se i pannelli non sono direttamente sottoposti alla 
condensazione e ai getti d’acqua. 
Per maggiori informazioni, si prega di consultare 
Rockfon

Resistenza agli urti
Rockfon VertiQ C montato sul sistema Rockfon System 
VertiQ C Wall a parete è stato testato per la resistenza 
agli urti in accordo con il DIN 18032 parte 3, il test 
è stato effettuato, come da richiesta, su una palla 
da pallamano in movimento (la sicurezza è testata in 
relazione ad una palla lanciata). 
Rockfon VertiQ A montato sul sistema Rockfon System 
VertiQ HAT A Wall a parete è stato testato per la 
resistenza agli urti in accordo con il DIN 18032 parte 3, 
il test è stato effettuato, come da richiesta, su una palla 
da pallamano in movimento (la sicurezza è testata in 
relazione ad una palla lanciata). 
Il sistema Rockfon System VertiQ HAT A Wall a parete 
dà una protezione aggiuntiva ai pannelli Rockfon VertiQ 
A grazie al profilo HAT in acciaio e può essere utilizzato 
nelle aree soggette ad urti occasionali. 
La resistenza agli urti del Sistema Rockfon System 
VertiQ A Wall a parete e del sistema Rockfon System 
VertiQ C Wall a parete è alta, tuttavia tali sistemi non 
sono consigliati in aree soggette a livelli di impatto alti 
e continuativi. 
La superficie in tessuto dei pannelli VertiQ offre una 
maggiore resistenza alla perforazione, testato in 
accordo con la norma NF P 08-301.

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

VertiQ A, C: 40 / 40 0,25 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
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Bordi: Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

25+75+100+100+100+100
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Rockfon Canva® Autoportante

 - I pannelli autoportanti Rockfon Canva rappresentano un 

approccio flessibile per migliorare acustica in spazi con zone e 

aree schermate, consentendo al contempo di concentrarsi sulla 

creatività

 - Le dimensioni e la stampa possono essere personalizzate per 

adattarsi all’umore dell’utente, allo scopo della stanza o alle 

preferenze del marchio

 - La tela è rimovibile, lavabile e sostituibile

 - Scegliete dalla nostra gamma di 34  colori Colours of Wellbeing 

che favoriscono il benessere oppure sentititevi liberi di disegnare il 

vostro layout grafico, per dare un tocco personale

 - I pannelli vengono consegnati completamente assemblati, quindi 

l’installazione è semplice e veloce, è sufficiente fissare i piedini al 

telaio del pannello

 - Rockfon Canva nasce dalla collaborazione la società Danese 

Akuart, azienda di design acustico

Descrizione prodotto
 - Assorbitore: assorbitore in lana di roccia 

da 40 mm

 - Telaio: 61 mm verniciato a polvere opaco 

in alluminio verniciato a polvere opaco

 - Superficie: tessuto stampato

 - Tre opzioni della base in acciaio: piatta, rialzata e con ruote

Aree di applicazione
 - Uffici

 - Scuole

 - Sport & Divertimento

 - Strutture Sanitarie

Dimensione del modulo 
(Lunghezza x altezza X profondità) 

(mm)
Peso 

(kg/unità)

1000  x 1300 x 61 10
1200  x 1800 x 61 15
1700  x 1300 x 61 17

La profondità del telaio è sempre di 61 mm. Possibilità di personalizzare le dimensioni dei 
pannelli su richiesta. 
Dimensioni minime (L x A): 800 x 1000 
Dimensione massima: (L x A): 2400 x 2000

Opzioni della base in acciaio
Le basi in acciaio possono essere piatte, rialzate o su ruote e sono disponibili in due colori. 
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Prestazioni

Assorbimento acustico
Aeq (m2/modulo)

Attenuazione acustica
L’attenuazione Acustica misura 
la riduzione del suono (livello di 
pressione sonora) tra la sorgente 
e l’ascoltatore con uno schermo 
intermedio. L’attenuazione 
acustica (riduzione) è espressa in 
decibel dB(A).

Reazione al fuoco
B-s1,d0
In base alla norma EN 13501-1

Manutenzione ordinaria
 - Telaio: Aspirazione, panno umido e schiuma a bassa 

pressione
 - Tela: Aspirazione, panno umido e lavaggio in 

lavatrice fino a 70 gradi

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in Classe 
E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1).

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Frequency
(Hz)

Sceen sound 
attenuation 

(dB)

125 1
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1,30 m2 (1,00 x 1,30 m) (Valore calcolato) 0,70 1,30 2,00 2,50 2,65 2,60

2,16 m2 (1,20 x 1,80 m) (Valore misurato) 1,15 2,20 3,30 4,10 4,35 4,30

2,21 m2 (1,70 x 1,30 m) (Valore calcolato) 1,20 2,25 3,35 4,20 4,50 4,40
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WHITE

WHITE

BLACK

Colori del telaio

Colori della tela

Contattate il vostro partner Rockfon locale per ottenere 
il vostro design sul Canva in alta risoluzione.

Opzioni grafiche 
personalizzate

Tutti i colori standard sono stampati sulla tela con un motivo intrecciato. I colori della 
superficie della tela corrispondono ai colori tessili dei prodotti Rockfon Color-All. I colori 
possono variare leggermente tra i diversi lotti di produzione. La riproduzione
dei colori può variare tra la stampa e la realtà. Si prega di notare che le cornici nere 
combinate con tele di colore chiaro possono creare un effetto ombra in prossimità del Canva.

Il tessuto di superficie in colore ‘Mercury’ non ha un aspetto metallico. Pannello murale: Il 
tessuto Rockfon Canva ha una “direzione visiva”. Ciò significa che i colori possono variare a 
seconda che l’elemento sia appeso in verticale o in orizzontale.
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Rockfon Canva® Divisorio pendinato

 - I pannelli autoportanti Rockfon Canva rappresentano un 

approccio flessibile per migliorare acustica in spazi con zone e 

aree schermate, consentendo al contempo di concentrarsi sulla 

creatività

 - Le dimensioni e la stampa possono essere personalizzate per 

adattarsi all’umore dell’utente, allo scopo della stanza o alle 

preferenze del marchio

 - Tela rimovibile, lavabile e sostituibile

 - Scegliete dalla nostra gamma di 34  colori Colours of Wellbeing 

che favoriscono il benessere oppure disegnate il vostro layout 

grafico per dare un tocco personale

 - I pannelli vengono consegnati completamente assemblati, quindi 

l’installazione è semplice e veloce

 - Rockfon Canva nasce dalla collaborazione con la società Danese 

Akuart, azienda di design acustico

Descrizione prodotto
 - Assorbitore: assorbitore in lana di roccia 

da 40 mm

 - Telaio: 61 mm verniciato a polvere opaco 

in alluminio verniciato a polvere opaco

 - Superficie: tessuto stampato

Aree di applicazione
 - Scuole

 - Strutture Sanitarie

 - Sport & Divertimento

 - Uffici

 - Commercio

Dimensione del modulo 
(Lunghezza x altezza X profondità) 

(mm)
Peso 

(kg/unità)

600  x 1800 x 61 9
900  x 1800 x 61 12

1200  x 1800 x 61 15

La profondità del telaio è sempre di 61 mm. Possibilità di personalizzare le dimensioni dei 
pannelli su richiesta. 
Dimensioni minime (L x A): 600 x 600 
Dimensione massima: (L x A): 2400 x 2000
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Prestazioni

Assorbimento acustico
Aeq (m2/modulo)

Attenuazione acustica
L’attenuazione Acustica misura 
la riduzione del suono (livello di 
pressione sonora) tra la sorgente 
e l’ascoltatore con uno schermo 
intermedio. L’attenuazione acustica 
(riduzione) è espressa in decibel 
dB(A).

Reazione al fuoco
B-s1,d0
In base alla norma EN 13501-1

Manutenzione ordinaria
 - Telaio: Aspirazione, panno umido e schiuma a bassa 

pressione
 - Tela: Aspirazione, panno umido e lavaggio in 

lavatrice fino a 70 gradi

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in Classe 
E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1).

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1,08 m2 (600 x 1800 mm) 0,55 1,10 1,65 2,05 2,20 2,15

1,62 m2 (900 x 1800 mm) 0,85 1,65 2,45 3,10 3,30 3,20

2,16 m2 (1200 x 1800 mm) 1,15 2,20 3,30 4,10 4,35 4,30
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WHITE

WHITE

BLACK

Colori del telaio

Colori della tela

Contattate il vostro partner Rockfon locale per ottenere 
il vostro design sul Canva in alta risoluzione.

Opzioni grafiche 
personalizzate

Tutti i colori standard sono stampati sulla tela con un motivo intrecciato. I colori della 
superficie della tela corrispondono ai colori tessili dei prodotti Rockfon Color-All. I colori 
possono variare leggermente tra i diversi lotti di produzione. La riproduzione
dei colori può variare tra la stampa e la realtà. Si prega di notare che le cornici nere 
combinate con tele di colore chiaro possono creare un effetto ombra in prossimità del Canva.

Il tessuto di superficie in colore ‘Mercury’ non ha un aspetto metallico. Pannello murale: Il 
tessuto Rockfon Canva ha una “direzione visiva”. Ciò significa che i colori possono variare a 
seconda che l’elemento sia appeso in verticale o in orizzontale.
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Rockfon Canva® Pannello murale

 - Il pannello a parete Canva di Rockfon è una soluzione versatile per 

migliorare l’acustica in diversi ambienti

 - Le dimensioni e la stampa possono essere personalizzate in base 

allo stato d’animo, alla destinazione d’uso o alle preferenze del 

brand dell’utente

 - Tela rimovibile, lavabile e sostituibile

 - Scegli dalla nostra gamma di 34 colori che aiutano il benessere 

oppure decidi personalmente  il tuo layout grafico

 - I pannelli arrivano completamente assemblati, per cui 

l’installazione è facile e veloce

 - Prodotto ad alte prestazioni con una lunga durata

 - Rockfon Canva è un progetto in collaborazione con Akuart, 

azienda danese di design acustico

Descrizione prodotto
 - Assorbitore: assorbitore in lana di roccia 

da 40 mm

 - Telaio: telaio in alluminio opaco verniciato 

a polvere da 61 mm

 - Superficie: tessuto stampato

Aree di applicazione
 - Scuole

 - Strutture Sanitarie

 - Sport & Divertimento

 - Uffici

 - Commercio

Dimensione del modulo 
(Lunghezza x altezza X profondità) 

(mm)
Peso 

(kg/unità)

1800  x 1200 x 61 14,5
900  x 1800 x 61 12,0

2400  x 1200 x 61 18,5
2400  x 1800 x 61 25,0
3000  x 1200 x 61 22,5

600  x 900 x 61 5,0
1200  x 900 x 61 8,5

Profondità del telaio è sempre 61mm. C’è la possibilità di personalizzare la dimensione 
su richiesta. 
Dimensioni minime (Lunghezza x Altezza): 600 x 600 mm 
Dimensioni massime: (Lunghezza x Altezza): 4000 x 1800 mm
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Prestazioni

Assorbimento acustico
αw: 0,95 (Classe A)

Reazione al fuoco
B-s1,d0
In base alla norma EN 13501-1

Manutenzione ordinaria
 - Telaio: Aspirazione, panno umido e schiuma a bassa 

pressione
 - Tela: Aspirazione, panno umido e lavaggio in 

lavatrice fino a 70 gradi

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Resistenza agli urti
Il pannello per pareti Rockfon Canva è stato testato 
per la resistenza agli urti in conformità alla norma EN 
13964-Allegato D e soddisfa i requisiti di resistenza 
all’impatto della classe 2A.

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in Classe 
E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1).

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

61 / 61 0,25 0,65 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 A 0,90

αp
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Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

25+65+100+100+100+100
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WHITE

WHITE

BLACK

Colori del telaio

Colori della tela

Contattate il vostro partner Rockfon locale per ottenere 
il vostro design sul Canva in alta risoluzione.

Opzioni grafiche 
personalizzate

Tutti i colori standard sono stampati sulla tela con un motivo intrecciato. I colori della 
superficie della tela corrispondono ai colori tessili dei prodotti Rockfon Color-All. I colori 
possono variare leggermente tra i diversi lotti di produzione. La riproduzione
dei colori può variare tra la stampa e la realtà. Si prega di notare che le cornici nere 
combinate con tele di colore chiaro possono creare un effetto ombra in prossimità del Canva.

Il tessuto di superficie in colore ‘Mercury’ non ha un aspetto metallico. Pannello murale: Il 
tessuto Rockfon Canva ha una “direzione visiva”. Ciò significa che i colori possono variare a 
seconda che l’elemento sia appeso in verticale o in orizzontale.
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Rockfon Hub®

 - La piattaforma offre una flessibilità multifunzionale agli interni, 

creando spazi dove le persone possono pensare, lavorare o  

parlare in pace

 - Le morbide forme a isola possono essere valorizzate con un 

rivestimento in feltro, un’illuminazione d’atmosfera e tende per 

creare aree tranquille e accoglienti 

 - Rockfon Hub® viene fornito come un kit completo che contribuisce 

a un’installazione facile e snella

Descrizione prodotto
Rockfon Hub® è disponibile in 4 
dimensioni:
3000 x 4800mm (small) - peso 82,4 kg

3600 x 4200mm (medium) - peso 80,1 kg

4800 x 4800mm (large) - peso 118,4 kg

4800 x 7200mm (extra large) - peso 160,7 kg

Telaio anodizzato nero di forma organica

Il feltro è disponibile in 3 tonalità: bianco, grigio chiaro e grigio 

scuro. 

I pannelli pre-selezionati sono: Rockfon Blanka® bianco oppure 

Rockfon color-all® colorato

Aree di applicazione
 - Uffici

 - Sport & Divertimento

 - Scuole

 - Commercio

174

Famiglia prodotti Immagine prodotto Descrizione
Dimensioni 

modulari (mm)
Confezione: 

pezzi
Confezione: 

kg

X Rockfon Blanka®

600 x 600 x 22

10 13,3

Rockfon Color-all® 10 13,3

HUB FRS Profilo perimetrale

1800 x 35 x 110 2 8,2
2400 x 35 x 110 2 11
3000 x 35 x 110 2 13,8
3600 x 35 x 110 2 16,5

HUB FRC Profilo perimetrale flessibile 1066 x 35 x 110 4 9,8

HUB CAS Profilo della struttura portante

2976 x 40 x 40 1 6

3576 x 40 x 40 1 7,2

1200 x 40 x 40 1 2,4

868 x 40 x 40 1 1,8

HUB SCREW M6 Vite di accoppiaggio

-

HUB CON

Profilo di accoppiaggio per cornice

Connettore per profili

Connettore intermedio R

Clip di intersezione

HUB HHSS Vite M6 con testa a martello

HUB WIRE

Set di cavi verticali

Set di cavi di controvento

HUB GLI Rulli per tende

HUB FELT Copertura in feltro

T24 MR CL&HK Profilo portante T24 Click / Hook 3600 x 24 x 38 15 19,5

T24 CT CLICK Profilo intermedio T24 Click 600 x 24 x 38 45 8,2

HUB MOLD Sagoma per il ritaglio  x  x 1 0,5



Prestazioni

Assorbimento acustico
αw: 0,95 (Class A)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

Blanka X: 22 / 200 0,55 0,85 0,95 0,90 1,00 1,00 0,95 A 0,95

Blanka X: 22 / 1000 0,55 0,75 0,90 1,00 1,00 1,00 0,95 A 0,95

Color-all X: 22 / 200 0,45 0,85 0,90 0,90 1,00 1,00 0,95 A 0,95

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Cl
as

se
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i a
ss
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bi

m
en

to

Bordi: Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

55+85+95+90+100+10055+75+90+100+100+10045+85+90+90+100+100

Grigio chiaro Grigio ScuroBianco 

Copertura in feltro

Colori

NCS codes are closest colour match. The actual colour of the islands may deviate slightly from 
printed colours due to the texture of the surface and the underlying colour of stone wool.

Azure - 47 
NCS S 3020-B

Storm - 48 
NCS S 6020-R90B

Eucalyptus - 32 
NCS S 6020-B90G

Sage - 31 
NCS S 3010-G10Y

Concrete - 06 
NCS S 6000-N

White 
NCS S 0500-N

Anthracite - 08 
NCS S 7010-R90B

Stone - 01 
NCS S 2000-N

Charcoal - 09 
NCS S 8500-N
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Reazione al fuoco
A1
(Pannelli e struttura)

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore

Capacità di portata
17 kg/m

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in Classe 
E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1).

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.



 - La piattaforma modulare brevettata offre oltre 650.000 diverse 

possibilità di design in un unico sistema

 - Le lamelle complementari possono essere combinate per creare 

espressioni estetiche attraenti

 - Le larghezze delle lamelle e le altezze dei profili contrastanti 

consentono di sperimentare diversi motivi di rilievo e idee di 

interspazio

 - La riduzione del riverbero con una soluzione a parete riduce i 

livelli di stress degli occupanti, migliorando la concentrazione e le 

prestazioni.

 - L’uso di materiali e colori naturali riconnette gli occupanti 

dell’edificio con il mondo esterno.

Descrizione prodotto
Dimensioni di Rockfon Lamella: 
2418 mm x 2474 mm (Larghezza x Lunghezza)

Le lamelle di Rockfon Lamella sono disponibili in tre finiture di 
legno
 1. Rovere chiaro

2. Rovere

3. Rovere scuro

Le lamelle Rockfon sono disponibili in tre dimensioni:
34 mm di larghezza x 30 mm di altezza

39 mm di larghezza x 21 mm di altezza

44 mm di larghezza x 12 mm di altezza

 - Le lamelle di Rockfon Lamella sono disponibili solo nella lunghezza 

di 2474 mm.

 - I pannelli in lana di roccia di 40 mm di spessore in nero carbone 

(NCS S 8500-N) garantiscono un assorbimento acustico superiore.

 - Il sistema è facile da installare, grazie alla piattaforma modulare 

brevettata e al sistema di fissaggio grazie all’uso di clip.

 - Il sistema completo è pre-certificato per tutte le dichiarazioni di 

performance di rilievo

Aree di applicazione
 - Uffici

 - Sport & Divertimento

 - Scuole

 - Commercio

Rockfon® Lamella™
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Famiglia prodotti Immagine prodotto Descrizione

Lunghezza x 
larghezza x 

altezza (mm)
Confezione: 

pezzi
Confezione: 

kg

LAM MID Rockfon Lamella – Profilo orizzontale intermedio 2400 x 45 x 51,8 3 4,22

LAM TB Rockfon Lamella – Profilo orizzontale superiore/
inferiore 2400 x 45 x 51,6 2 2,92

LAM END Rockfon Lamella – Profilo terminale verticale 
sinistro/destro 2474 x 44,7 x 9 2 1,12

LAM CON Rockfon Lamella - Profilo orizzontale - Staffa di 
connessione terminale 59,6 x 25 x 24,6 10 0,4

LAM BS Rockfon Lamella - Profilo orizzontale - Distanziatore 
inferiore 35 x 30 x 15,3 10 0,1

LAM CON Rockfon Lamella - Clip di fissaggio per lamelle 29,9 x 20,5 x 
13,3 200 1,03

Pannello fonoassorbente Rockfon Charcoal 600 x 600 x 40 8 18,6

LAM 44

Rockfon Lamella rovere chiaro 2474 44 12

2474 x 44 x 12

10 6
Rockfon Lamella rovere 2474 44 12 10 6

Rockfon Lamella rovere scuro 2474 44 12 10 6

LAM 39

Rockfon Lamella rovere chiaro 2474 39 21

2474 x 39 x 21

10 11,2

Rockfon Lamella rovere 2474 39 21 10 11,2

Rockfon Lamella rovere scuro 2474 39 21 10 11,2

LAM 34

Rockfon Lamella rovere chiaro 2474 34 30

2474 x 34 x 30

10 13,8

Rockfon Lamella rovere 2474 34 30 10 13,8

Rockfon Lamella rovere scuro 2474 34 30 10 13,8

LAM GR Righello di guida Rockfon Lamella 458 x 40 x 40 1 0,34

LAM CON Rockfon Lamella - Profilo orizzontale - Staffa di 
connessione centrale 66 x 24,95 x 2 10 0,4



Prestazioni

Assorbimento acustico
αw: fino a 0,90 (Classe A) 
(Test effettuati sull'intero sistema)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

Rockfon Lamella 34x30 mm + assorbitore 40 mm 0,20 0,70 1,00 1,00 1,00 0,70 0,90 A -

Rockfon Lamella 39x21 mm + assorbitore 40 mm 0,20 0,70 1,00 1,00 0,90 0,80 0,90 A -

Rockfon Lamella 44x12 mm + assorbitore 40 mm 0,20 0,70 1,00 1,00 0,80 0,70 0,85 B -

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Cl
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se
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ss
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to

20+70+100+100+100+7020+70+100+100+90+8020+70+100+100+80+70

Rovere Rovere scuroRovere chiaro
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Reazione al fuoco
A1
C-s2,d0 
(Test effettuati sull’intero sistema)

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in Classe 
E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1).

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.



Psst.
Strutture di 
sospensione

178



Le nostre strutture di sospensione Chicago Metallic sono suddivise in 
otto categorie, fornendo un'ampia scelta di soluzioni ad alte prestazioni, 
tutte progettate per resistere alla corrosione e al fuoco. Disponibili 
di serie o modificate ricorrendo ad appositi accessori per adattarsi 
a qualsiasi necessità, sono la scelta ideale per i professionisti che 
desiderano assicurare con semplicità i pannelli e facilitare l'installazione. 

Struttura di sospensione monolitica
La struttura monolitica viene utilizzata per il fissaggio dei pannelli 
Rockfon Mono Acoustic ed altri pannelli per controsoffitti  È 
estremamente robusta, veloce e facile da installare e, grazie al 
sistema su un unico livello, è ideale per altezze del plenum ridotte.

Strutture standard
Le nostre strutture standard sono progettate per un'installazione veloce, 
solida e precisa, e sono inoltre facili da smontare, anche ripetutamente. 

Strutture di sospensione Design e Colorate
La nostra gamma Design prevede una struttura a vista "a scacchiera" 
dotata di una fuga visibile tra i pannelli che consente una facile 
integrazione di pareti divisorie, illuminazioni a binario e segnaletica. 
La nostra gamma di strutture colorate consente di abbinare 
perfettamente strutture e pannelli o sottolinearne il loro contrasto.

Bandraster
Un sistema bandraster è costituito da strutture a vista che 
consentono una progettazione flessibile, in quanto il controsoffitto 
può essere composto da forme lineari, quadrate o rettangolari.

Profili perimetrali a L
I nostri profili perimetrali a L offrono una finitura uniforme al controsoffitto 
installato, assicurando il collegamento tra pareti e controsoffitti e 
garantendo un aspetto uniforme ed esteticamente piacevole.

Connessioni e giunzioni
Utilizzate i nostri profili di giunzione per realizzare una transizione 
armoniosa tra controsoffitti sospesi, monolitici e di cartongesso.

Long Span
Una soluzione durevole per sistemi di controsoffitti che si estendono da 
parete a parete, o laddove le possibilità di sospensione sono limitate.

Applicazioni speciali
Offriamo prodotti sostenibili e innovativi, appositamente 
progettati per le esigenze speciali dei nostri clienti.

Accessori
La nostra gamma di accessori per strutture di sospensione consente 
di completare e arricchire la disposizione del controsoffitto, 
migliorando sia l'estetica che l'acustica ambientale.
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Strutture di sospensione

Comprendere le prestazioni  
delle strutture di sospensione e degli 
accessori Chicago Metallic™  . . . . . . 181

STRUTTURE STANDARD
Chicago Metallic™ T24 Click 2890 . . 182
Chicago Metallic™ T15 Click 2790 . . 184
Chicago Metallic™ T35 Hook 650. . . 186
 
STRUTTURE DI 
SOSPENSIONE DESIGN 
E COLORATE 
Chicago Metallic™ Ultraline® 3500 . . 188

BANDRASTER
Chicago Metallic™ 50 mm  
Bandraster 3050 . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Chicago Metallic™ 100 mm  
Bandraster 3100 . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Chicago Metallic™ 150 mm  
Bandraster 3150 . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Chicago Metallic™ Bandraster + 
Standard Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

APPLICAZIONI 
SPECIALI
Chicago Metallic™ T24 Click 
C2890 ECR Class C . . . . . . . . . . . . . 198
Chicago Metallic™ T24 Click 
D2890 ECR Classe D . . . . . . . . . . . . 200
Chicago Metallic™ Alu 740 . . . . . . . . 202

LONGSPAN
Chicago Metallic™ T24 Universal 
Longspan 8280. . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Chicago Metallic™ 50 mm 
Longspan 6000. . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Chicago Metallic™ 
Primary Structure I-Profiles . . . . . . . . 208

SOLUZIONI 
MONOLITICHE
Chicago Metallic™ Monolithic . . . . . 214

PROFILI 
PERIMETRALI A L
Chicago Metallic™ Profili a L  . . . . . . 216
Chicago Metallic™ Profili a L  
Resistenti alla corrosione . . . . . . . . . 217
Chicago Metallic™ Profili a L Specifici 218
Chicago Metallic™ Profili a J . . . . . . . 220
Chicago Metallic™ Profili a doppia L  222
Chicago Metallic™ Profili a C . . . . . . 224
Chicago Metallic™ Profili Flessibili . . 225
Chicago Metallic™ Profili a F. . . . . . . 226
Chicago Metallic™ Profili di 
transizione Alu . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Chicago Metallic™ Screenline. . . . . . 230

  Accessori  
Pendini rapidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Pendini Nonius . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Filo metallico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Barra filettata . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Clip antisollevamento. . . . . . . . . . . . 238
Clip di sospensione . . . . . . . . . . . . . 240
Barra distanziale . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Pinze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Connessioni e giunzioni . . . . . . . . . . 244
Accessori per Longspan . . . . . . . . . . 246
Accessori per applicazioni varie . . . . 248
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02/PM  |  Soggetto a modifiche della gamma e della tecnologia del prodotto senza preavviso.  
Rockfon non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa.

Comprendere le prestazioni di strutture di 
sospensione e accessori Chicago Metallic

Reazione al fuoco
La reazione al fuoco viene classificata in 
base alla norma EN 13501-1. Le strutture 
di sospensione e gli accessori in acciaio 
Chicago Metallic sono ignifughi. 

Resistenza al fuoco
Una gamma di strutture di sospensione in 
acciaio Chicago Metallic viene testata in 
combinazione con diversi pannelli Rockfon 
e classificata in base alla norma europea 
EN 13501-2 e/o alle norme nazionali.

Colori
Le strutture di sospensione Chicago Metallic sono 
disponibili in vari colori sulla base dei sistemi 
RAL e NCS, misurati in base agli standard ISO 
7724-2 e ISO 7724-3. I colori effettivi possono 
differire leggermente dai più vicini riferimenti 
RAL e NCS. Le strutture di sospensione Chicago 
Metallic sono disponibili in finiture a bassa, 
media ed elevata lucentezza, con un valore 
medio rispettivamente di 5, 15 e 50 unità. La 
lucentezza è misurata in conformità alla norma 
EN 13523 parte 2 con un angolo di 60°.

Resistenza alla corrosione
I prodotti Chicago Metallic realizzati in acciaio 
zincato a caldo in base al processo Sendzimir 
sono conformi alle classi di corrosione della 
norma EN 13964 (A, B, C, D). I sistemi standard 
in classe B sono protetti con 100 g/m² di zinco 
applicato uniformemente su entrambi i lati. 
I sistemi e gli accessori con una maggiore 
resistenza alla corrosione (ECR - Enhanced 
Corrosion Resistance) di classe C o D presentano, 
rispettivamente, uno strato di 100 g/m² e 275 
g/m² di zinco applicato uniformemente su 
entrambi i lati e sono protetti con uno strato 
aggiuntivo di vernice da 20 micron per lato.

Resistenza ai carichi
Le prestazioni in termini di resistenza ai carichi 
(carico massimo in kg/m² applicabile al sistema 
con strutture senza superare la deflessione 
consentita dei singoli componenti) sono testate 
in base alla norma EN 13964. Il valore cumulativo 
della deflessione del sistema, mostrato nelle 
schede tecniche, non supera la deflessione 
massima indicata nella classe 1 dello standard. 
Le configurazioni di progetto speciali che si 
discostano dalle dimensioni di serie dei moduli 
menzionati nelle schede tecniche devono 
essere calcolate dai servizi tecnici Rockfon.
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Chicago Metallic™ T24 Click 2890
 - Struttura T24 con profilo portante universale e profili intermedi con giunti in sormonto

 - Altezza uniforme da 38 mm, per una miglior portata e compatibilità con gli accessori

 - Resistente al fuoco come da normative Europee e nazionali

 - Un ‘click’ udibile per un’installazione rapida e accurata

Sezione trasversale InnestoBordi compatibili

Giunto in sormontoStruttura 
Nascosta

Struttura 
Semi-

nascosta

Struttura 
A vista

Assortimento

Famiglia 
prodotti Descrizione

Altezza 
(mm)

Lung-
hezza 
(mm) Colore

Confe-
zione: 
pezzi

Confe-
zione: 

m.

Confe-
zione: 

kg

Pallet: 
confe-
zioni

Pallet: 
kg

Profilo portante

T24 MR CL&HK Profilo portante T24 Click / Hook 38 3600 001, 04, 11, 88, 
901, Color-all 15 54 19,5 70 1363

Profilo intermedio

T24 CT CLICK

Profilo intermedio T24 Click

38 300 001, 11, 901, 
Color-all 150 45 13,1 70 916

T24 CT CLICK 38 600 001, 04, 11, 88, 
901, Color-all 45 27 8,2 70 574

T24 CT CLICK 38 1200 001, 04, 11, 88, 
901, Color-all 45 54 15,7 72 1131

T24 CT CLICK 38 1500 001, 11, 901, 
Color-all 50 75 26,4 36 952

T24 CT CLICK 38 1800 001, 11, 901, 
Color-all 25 45 16,2 60 972

Soluzioni perimetrali

L19x24 Profilo perimetrale a L 24x19 
mm 24 3050 001, 04, 11, 88, 

901, Color-all 40 122 23 60 1379

F13
Profilo a F / giunto verticale 

27x16 mm (pannelli fino a 13 
mm)

39,5 3200 001, 04, 11, 88, 
901 16 51,2 19,8 50 990

W20 Profilo perimetrale doppia L 
20x20x20x20 mm 20 3050 001, 04, 88, 901 20 61 27,8 60 1669

L20x25 FLEX ALU Profilo perimetrale flessibile 
25x20 mm alluminio 25 3000 916 10 30 6,9

Accessori

FH B
Attacco piegato per barra 

filettata e profilo T Chicago 
Metallic™

82 100 1,5

HDC 1

Clip antisollevamento per 
pannelli spessore 15-20 mm 

(bordo A), 15-30 mm (bordo E), 
20-25 mm (bordi X, M e Z), 20-

30 mm (bordo D)

100 1,34 48 80

QH HH 140 Pendino regolabile con due 
ganci 100 3,6 72

Contatta Rockfon® per l’offerta completa di profili perimetrali e accessori.
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Posizione asole e fori per sospensioni

Famiglia pro-
dotti Descrizione

Altezza 
(mm)

Lung-
hezza 
(mm) Asole Passo asole (mm)

T24 MR CL&HK Profilo portante T24 Click / Hook 38 3600 36

50 / 100 / 34 x 100 / 50

T24 CT CLICK

Profilo intermedio T24 Click

38 300 0

300

T24 CT CLICK 38 600 1

300 / 300

T24 CT CLICK 38 1200 3

300 / 300 / 300 / 300

T24 CT CLICK 38 1500 0

1500

T24 CT CLICK 38 1800 5

300 / 300 / 3 x 300 / 300
Lunghezze e asolature speciali, disponibili a richiesta.

Prestazioni

Reazione al fuoco

A1

Resistenza alla corrosione

B

Ambiente

Totalmente riciclabile

Capacità di portata
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Kg/m²

Distanza pendini (mm) Modularità (mm)

Deflessione Max.

2,5 mm 4,0 mm

1200 600 x 600 9,9 16,5

1200 1200 x 600 10,9 17,9

1200 1800 x 600 3,3 5,7



Chicago Metallic™ T15 Click 2790
 - Struttura T15 con profilo portante universale e profili intermedi con giunti in 

sormonto

 - Altezza uniforme da 38 mm, per una miglior portata e compatibilità con accessori

 - Indicata per avere un aspetto discreto della struttura

 - Un ‘click’ udibile per un’installazione rapida e accurata

Sezione trasversale InnestoBordi compatibili

Giunto in sormontoStruttura 
Semi-nascosta

Struttura 
A vista

Assortimento

Famiglia 
prodotti Descrizione

Altezza 
(mm)

Lung-
hezza 
(mm) Colore

Confe-
zione: 
pezzi

Confe-
zione: 

m.

Confe-
zione: 

kg

Pallet: 
confe-
zioni

Pallet: 
kg

Profilo portante

T15 MR CL&HK Profilo portante T15 Click / Hook 38 3600 001, 04, 11, 88, 
901, Color-all 15 54 17,1 50 856

Profilo intermedio

T15 CT CLICK
Profilo intermedio T15 Click

38 600 001, 04, 11, 88, 
901, Color-all 45 27 7,1 70 498

T15 CT CLICK 38 1200 001, 04, 11, 88, 
901, Color-all 45 54 13,7 72 989

Soluzioni perimetrali

L19x24 Profilo perimetrale a L 24x19 
mm 24 3050 001, 04, 11, 88, 

901, Color-all 40 122 23 60 1379

F13
Profilo a F / giunto verticale 

27x16 mm (pannelli fino a 13 
mm)

39,5 3200 001, 04, 11, 88, 
901 16 51,2 19,8 50 990

W20 Profilo perimetrale doppia L 
20x20x20x20 mm 20 3050 001, 04, 88, 901 20 61 27,8 60 1669

L20x25 FLEX ALU Profilo perimetrale flessibile 
25x20 mm alluminio 25 3000 916 10 30 6,9

Accessori

FH B
Attacco piegato per barra 

filettata e profilo T Chicago 
Metallic™

82 100 1,5

HDC 1

Clip antisollevamento per 
pannelli spessore 15-20 mm 

(bordo A), 15-30 mm (bordo E), 
20-25 mm (bordi X, M e Z), 20-

30 mm (bordo D)

100 1,34 48 80

QH HH 140 Pendino regolabile con due 
ganci 100 3,6 72

Contatta Rockfon® per l’offerta completa di profili perimetrali e accessori.
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Posizione asole e fori per sospensioni

Famiglia 
prodotti Descrizione

Altezza 
(mm)

Lung-
hezza 
(mm) Asole Passo asole (mm)

T15 MR CL&HK Profilo portante T15 Click / Hook 38 3600 36

50 / 100 / 34 x 100 / 50

T15 CT CLICK

Profilo intermedio T15 Click

38 600 1

300 / 300

T15 CT CLICK 38 1200 3

300 / 300 / 300 / 300
Lunghezze e asolature speciali, disponibili a richiesta.

Prestazioni

Reazione al fuoco

A1

Resistenza alla corrosione

B

Ambiente

Totalmente riciclabile

Capacità di portata
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Kg/m²

Distanza pendini (mm) Modularità (mm)

Deflessione Max.

2,5 mm 4,0 mm

1200 600 x 600 8,1 13,5

1200 1200 x 600 8,9 14,7



Chicago Metallic™ T35 Hook 650
 - Profili portanti da 35 mm con innesto a scatto e profili intermedi con giunto in 

battuta

 - Altezza uniforme da 38 mm, per una miglior portata e compatibilità con accessori

 - Per controsoffitti industriali, pannelli pesanti e di grandi dimensioni

 - Possibile combinazione con sistema doppia altezza 75 mm

Sezione trasversale InnestoBordi compatibili

Giunto in battutaStruttura A vista
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Assortimento

Famiglia 
prodotti Descrizione

Altezza 
(mm)

Lung-
hezza 
(mm) Colore

Confe-
zione: 
pezzi

Confe-
zione: 

m.

Confe-
zione: 

kg

Pallet: 
confe-
zioni

Pallet: 
kg

Profilo portante

T35 MR HOOK Profilo portante T35 Hook 38 3200 00, 001, 04, 88 15 48 20,2 50 1011

Profilo intermedio

T35 CT HOOK

Profilo intermedio T35 Hook

38 600 00, 001, 04, 88 50 30 12,3 70 862

T35 CT HOOK 38 1200 00, 001, 04, 88 40 48 19,6 36 706

T35 CT HOOK 38 1500 00, 001, 04, 88 40 60 24,5 36 881

T35 CT HOOK 38 1506,25 00, 001, 04, 88 40 60,25 24,6 36 885

T35 CT HOOK 38 1995 00, 001, 04, 88 15 29,93 12,7 50 634

Soluzioni perimetrali

L30x30 Profilo perimetrale a L 30x30 
mm 30 3050 00, 001, 04, 88 25 76,25 23,3 60 1400

Accessori

FH B
Attacco piegato per barra 

filettata e profilo T Chicago 
Metallic™

82 100 1,5

HDC 6 P2 Clip antisollevamento HDC6 per 
pannelli - parte 2 100 2,7

HDC 6 P1
Clip antisollevamento HDC6 per 

pannelli di spessore 45 - 110 
mm (bordo A) - parte 1

100 0,9

HDC 2
Clip antisollevamento per 

pannelli spessore 25-30 mm 
(bordo A), 40 mm (bordo E, D)

150 1,65 48 95

HDC 3
Clip antisollevamento per 

pannelli spessore 40 mm (bordo 
A), 50 mm (bordo D)

100 1,12 96 125

QH HH 140 Pendino regolabile con due 
ganci 100 3,6 72

Contatta Rockfon® per l’offerta completa di profili perimetrali e accessori.



Posizione asole e fori per sospensioni

Famiglia 
prodotti Descrizione

Altezza 
(mm)

Lung-
hezza 
(mm) Asole Passo asole (mm)

T35 MR HOOK Profilo portante T35 Hook 38 3200 32

50 / 100 / 30 x 100 / 50

T35 CT HOOK

Profilo intermedio T35 Hook

38 600 1

300 / 300

T35 CT HOOK 38 1200 1

600 / 600

T35 CT HOOK 38 1500 0

1500

T35 CT HOOK 38 1506,25 0

1506,25

T35 CT HOOK 38 1995 0

1995

Prestazioni

Reazione al fuoco

A1

Resistenza alla corrosione

B

Ambiente

Totalmente riciclabile

Capacità di portata

187

Kg/m²

Distanza pendini (mm) Modularità (mm)

Deflessione Max.

2,5 mm 4,0 mm

1200 600 x 600 11,8 19,9

1200 1200 x 600 13,0 21,5

1200 1500 x 1000 4,7 7,9

1500 1500 x 1000 3,2 5,6

La modulazione “1500 x 1000” è particolarmente adatta all’installazione di Rockfon® Rockshed®



Chicago Metallic™ Ultraline® 3500
 - Profilo ad alto valore estetico con giunti cavi, per una finitura di design del 

controsoffitto

 - Profili portanti con innesto a baionetta e profili intermedi con innesto a ‘click’

 - Combinazioni di colori per effetti particolari

 - Sistema funzionale per l’affissione di insegne pubblicitarie e/o di sicurezza

Sezione trasversale InnestoBordi compatibili

Giunto in battutaStruttura A vista

Assortimento

Famiglia 
prodotti Descrizione

Altezza 
(mm)

Lung-
hezza 
(mm) Colore

Confe-
zione: 
pezzi

Confe-
zione: 

m.

Confe-
zione: 

kg

Pallet: 
confe-
zioni

Pallet: 
kg

Profilo portante

UL MR

Profilo portante Ultraline®

41 3600 8BB, 8GB, 8WB, 
8WW 20 72 28,9 50 1446

UL MR 41 3600 8BB, 8GB, 8WB, 
8WW 20 72 28,9 50 1446

Profilo intermedio

UL CT

Profilo intermedio Ultraline®

41 300 8BB, 8GB, 8WB, 
8WW 140 42 16,4 42 690

UL CT 41 600 8BB, 8GB, 8WB, 
8WW 70 42 16,4 72 1184

UL CT Profilo intermedio Ultraline® - 
con 1 asola 41 1200 8BB, 8GB, 8WB, 

8WW 40 48 18,7 70 1312

Soluzioni perimetrali

L19x24 Profilo perimetrale a L 24x19 
mm 24 3050 001, 04, 11, 88, 

901, Color-all 40 122 23 60 1379

W8x12 Profilo perimetrale doppia L 
15x12x8x15 mm 15 3050 001, 04, 11, 88, 

901 30 91,5 17,9 60 1075

Accessori

FH B
Attacco piegato per barra 

filettata e profilo T Chicago 
Metallic™

82 100 1,5

UL CAP Terminale per Ultraline® slot 100 0,5

UL BOLT M6 Bullone M6x25 per fissaggio 
clip T 15 100 0,7

UL PSH Ultraline® anello in plastica per 
sospensione 100 0,1

Contatta Rockfon® per l’offerta completa di profili perimetrali e accessori.
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Posizione asole e fori per sospensioni

Famiglia 
prodotti Descrizione

Altezza 
(mm)

Lung-
hezza 
(mm) Asole Passo asole (mm)

UL MR

Profilo portante Ultraline®

41 3600 6

300 / 600 / 4 x 600 / 300

UL MR 41 3600 12

150 / 300 / 10 x 300 / 150

UL CT

Profilo intermedio Ultraline®

41 300 0

300

UL CT 41 600 0

600

UL CT Profilo intermedio Ultraline® - con 1 asola 41 1200 1

600 / 600
Lunghezze e asolature speciali, disponibili a richiesta.

Prestazioni

Reazione al fuoco

A1

Resistenza alla corrosione

C

Ambiente

Totalmente riciclabile

Capacità di portata

189

Kg/m²

Distanza pendini (mm) Modularità (mm)

Deflessione Max.

2,5 mm 4,0 mm

1200 600 x 600 9,8 16,3

1200 1200 x 600 10,7 17,6



Chicago Metallic™ 50 mm Bandraster 3050
 - Accessori avvitati per un installazione meccanica e accurata

 - Bandraster da 50 mm usato anche per il sistema Rockfon® System Olympia Plus A 

Impact A1™ resistente agli urti

 - Sistema compatibile con un’ampia scelta di profili intermedi e accessori

 - Usato per sistemi a vista

Sezione trasversale InnestoBordi compatibili

Giunto in battutaStruttura A vista

Assortimento

Famiglia 
prodotti Descrizione

Altezza 
(mm)

Lung-
hezza 
(mm) Colore

Confe-
zione: 
pezzi

Confe-
zione: 

m.

Confe-
zione: 

kg

Pallet: 
confe-
zioni

Pallet: 
kg

Profilo portante

BR50 Bandraster 50 mm – senza asole 35,4 3600 001, 11 8 28,8 23,7 50 1185

BR50 Bandraster 50 mm - con asole 
ogni 100 mm 35,4 3600 001, 11 8 28,8 23,7 50 1185

Profilo intermedio

BR100 T24  CT
Profilo intermedio T24 Hook per 

bandraster

38 001, 11

BR100 T24 HD 
CT 38 001, 11

Accessori

BR50 LC Raccordo lineare bandraster 
50 mm 25 1,6

BR50 CC Raccordo perpendicolare 
bandraster 50 mm 25 1,5

BR50 WC Raccordo a muro bandraster 
50 mm 25 1,5

BR50 HB Attacco piegato bandraster 50 
mm 100 1,8

Soluzioni perimetrali

L24x24 Profilo perimetrale a L 24x24 
mm 24 3050 001, 04, 88, 901 40 122 25,5 60 1528

W10x15 Profilo perimetrale doppia L 
10x15x15x15 mm 15 3050 001, 04, 11, 88, 

901 30 91,5 19,9 60 1191

Contatta Rockfon® per l’offerta completa di profili perimetrali e accessori.

190



191

Prestazioni

Reazione al fuoco

A1

Resistenza alla corrosione

B

Ambiente

Totalmente riciclabile

Capacità di portata

Kg/m²

Distanza pendini (mm) Modularità (mm)

Deflessione Max.

2,5 mm 4,0 mm

1200 1200 x 600 17,2 28

1200 1500 x 600 8,0 13,3

1200 1800 x 600 3,9 6,6

1200 2100 x 600 11,1* 18,6*

* Distanziatori da 75 mm



Chicago Metallic™ 100 mm Bandraster 3100
 - Accessori avvitati per un’installazione meccanica e accurata

 - Sistema bandraster progettato per il fissaggio di partizioni mobili da 100 mm di 

larghezza

 - Adatto per barriere acustiche e barriere al fuoco, nel plenum

 - Sistema compatibile con un’ampia scelta di profili intermedi e accessori

Sezione trasversale InnestoBordi compatibili

Giunto in battutaStruttura A vista

Assortimento

Famiglia 
prodotti Descrizione

Altezza 
(mm)

Lung-
hezza 
(mm) Colore

Confe-
zione: 
pezzi

Confe-
zione: 

m.

Confe-
zione: 

kg

Pallet: 
confe-
zioni

Pallet: 
kg

Profilo portante

BR100 Bandraster 100 mm - senza 
asole 35,4 3600 001, 11 8 28,8 30,9 30 928

BR100 Bandraster 100 mm – con asole 
ogni 100 mm 35,4 3600 001, 11 8 28,8 30,9 30 928

Profilo intermedio

BR100 T24  CT
Profilo intermedio T24 Hook per 

bandraster

38 001, 11

BR100 T24 HD 
CT 38 001, 11

Accessori

BR100 LC Raccordo lineare bandraster 
100 mm 25 3,5

BR100 CC Raccordo perpendicolare 
bandraster 100 mm 25 2,7

BR100 WC Raccordo a muro bandraster 
100 mm 25 2,7

BR100 HB Attacco piegato bandraster 
100 mm 100 3,4

Soluzioni perimetrali

L24x24 Profilo perimetrale a L 24x24 
mm 24 3050 001, 04, 88, 901 40 122 25,5 60 1528

W10x15 Profilo perimetrale doppia L 
10x15x15x15 mm 15 3050 001, 04, 11, 88, 

901 30 91,5 19,9 60 1191

Contatta Rockfon® per l’offerta completa di profili perimetrali e accessori.
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Prestazioni

Reazione al fuoco

A1

Resistenza alla corrosione

B

Ambiente

Totalmente riciclabile

Capacità di portata

Kg/m²

Distanza pendini (mm) Modularità (mm)

Deflessione Max.

2,5 mm 4,0 mm

1200 1200 x 600 18,3 29,8

1200 1500 x 600 8,3 13,7

1200 1800 x 600 4,0 6,8

1200 2100 x 600 12,0* 20,1

* Distanziatori da 75 mm



Chicago Metallic™ 150 mm Bandraster 3150
 - Accessori avvitati per un’installazione meccanica e accurata

 - Sistema bandraster progettato per il fissaggio di partizioni mobili da 150 mm di 

larghezza

 - Adatto per barriere acustiche e barriere al fuoco, nel plenum

 - Sistema compatibile con un’ampia scelta di profili intermedi e accessori

Sezione trasversale InnestoBordi compatibili

Giunto in battutaStruttura A vista

Assortimento

Famiglia 
prodotti Descrizione

Altezza 
(mm)

Lung-
hezza 
(mm) Colore

Confe-
zione: 
pezzi

Confe-
zione: 

m.

Confe-
zione: 

kg

Pallet: 
confe-
zioni

Pallet: 
kg

Profilo portante

BR150 Bandraster 150 mm 35,4 3600 001 4 14,4 22,4 30 672

Profilo intermedio

BR100 T24  CT
Profilo intermedio T24 Hook per 

bandraster

38 001, 11

BR100 T24 HD 
CT 38 001, 11

Accessori

BR150 LC Raccordo lineare bandraster 
150 mm 25 4,5

BR150 CC Raccordo perpendicolare 
bandraster 150 mm 25 4

BR150 WC Raccordo a muro bandraster 
150 mm 25 4

BR150 HB Attacco piegato bandraster 
150 mm 100 5,4

Soluzioni perimetrali

L24x24 Profilo perimetrale a L 24x24 
mm 24 3050 001, 04, 88, 901 40 122 25,5 60 1528

W10x15 Profilo perimetrale doppia L 
10x15x15x15 mm 15 3050 001, 04, 11, 88, 

901 30 91,5 19,9 60 1191

Contatta Rockfon® per l’offerta completa di profili perimetrali e accessori.
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Prestazioni

Reazione al fuoco

A1

Resistenza alla corrosione

B

Ambiente

Totalmente riciclabile

Capacità di portata

Kg/m²

Distanza pendini (mm) Modularità (mm)

Deflessione Max.

2,5 mm 4,0 mm

1200 1200 x 600 21,3 34,6

1200 1500 x 600 9,1 15,0

1200 1800 x 600 4,2 7,2

1200 2100 x 600 14,7* 24,4*

* Distanziatori da 75 mm



Chicago Metallic™ Bandraster + Standard Z
 - Profili a Z disponibili in 4 altezze per ottimizzare interassi e pendinature

 - Serie di profili a Z con e senza gancio integrato

 - Bandraster + Z è adatto all’installazione di partizioni mobili

 - Adatto per barriere acustiche e barriere al fuoco, nel plenum

Sezione trasversale Bordi compatibili

18
Struttura Semi-nascosta

Assortimento

Famiglia 
prodotti Descrizione

Altezza 
(mm)

Lung-
hezza 
(mm) Colore

Confe-
zione: 
pezzi

Confe-
zione: 

m.

Confe-
zione: 

kg

Pallet: 
confe-
zioni

Pallet: 
kg

Profilo portante

BR50 Bandraster 50 mm – senza asole 35,4 3600 001, 11 8 28,8 23,7 50 1185

BR100 Bandraster 100 mm - senza 
asole 35,4 3600 001, 11 8 28,8 30,9 30 928

BR150 Bandraster 150 mm 35,4 3600 001 4 14,4 22,4 30 672

Z40 Profilo Z 40 mm 40,6 20 80

Z40 HOOK Profilo Z 40 mm con hook 40,6 20 80

Z50 Profilo Z 50 mm 50 20 80

Z50 HOOK Profilo Z 50 mm con hook 50 20 80

Z70 Profilo Z 70 mm 70,6 10 80

Z70 HOOK Profilo Z 70 mm con hook 70,6 10

Soluzioni perimetrali

L24x24 Profilo perimetrale a L 24x24 
mm 24 3050 001, 04, 88, 901 40 122 25,5 60 1528

C37 Profilo perimetrale a C 20x40x20 
mm 40 3050 001, 04, 11, 88, 

901 32 97,6 32,5 30 975

W10x15 Profilo perimetrale doppia L 
10x15x15x15 mm 15 3050 001, 04, 11, 88, 

901 30 91,5 19,9 60 1191

Accessori

NH NAIL Chiodi di sicurezza per Nonius 200 1,3

Contatta Rockfon® per l’offerta completa di profili perimetrali e accessori.
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Prestazioni

Reazione al fuoco

A1

Resistenza alla corrosione

B

Ambiente

Totalmente riciclabile

Capacità di portata

197

Luce max (mm) – Deflessione max. = L/500 (max. 4 mm)

Profilo Z 
40 mm Interasse

Distanza massima dei pendini in mm

Kg/mq di controsoffitto

3 5 7 9 12

300 2790 2540 2370 2240 2100

400 2650 2390 2220 2100 1970

500 2540 2280 2120 2000 1870

600 2440 2190 2030 1920 1790

Luce max (mm) – Deflessione max. = L/500 (max. 4 mm)

Profilo Z 
50 mm Interasse

Distanza massima dei pendini in mm

Kg/mq di controsoffitto

3 5 7 9 12

300 3220 2930 2740 2600 2430

400 3060 2770 2580 2440 2280

500 2930 2640 2450 2320 2170

600 2830 2540 2360 2220 2080

Luce max (mm) – Deflessione max. = L/500 (max. 4 mm)

Profilo Z 
60 mm Interasse

Distanza massima dei pendini in mm

Kg/mq di controsoffitto

3 5 7 9 12

300 3460 3160 2960 2810 2640

400 3290 2990 2780 2640 2470

500 3160 2850 2650 2510 2350

600 3050 2740 2550 2400 2250

Luce max (mm) – Deflessione max. = L/500 (max. 4 mm)

Profilo Z 
70 mm Interasse

Distanza massima dei pendini in mm

Kg/mq di controsoffitto

3 5 7 9 12

300 3770 3450 3230 3070 2880

400 3590 3260 3040 2880 2700

500 3450 3120 2900 2740 2570

600 3330 3000 2790 2630 2460



Chicago Metallic™ T24 Click C2890 ECR Class C
 - Struttura T24 x 38 con elevata resistenza alla corrosione

 - Materia prima galvanizzata poi trattata con due mani di pittura nel rispetto della classe C

 - Il sistema include accessori e profili perimetrali, con lo stesso trattamento protettivo

 - Il sistema è utilizzato in ambienti con esposizione alla corrosione in classe C

Sezione trasversale InnestoBordi compatibili

Giunto in sormontoStruttura 
Nascosta

Struttura 
Semi-nascosta

Struttura 
A vista

Assortimento

Famiglia pro-
dotti Descrizione

Altezza 
(mm)

Lung-
hezza 
(mm) Colore

Confe-
zione: 
pezzi

Confe-
zione: 

m.

Confe-
zione: 

kg

Pallet: 
confe-
zioni

Pallet: 
kg

Profilo portante

T24 C MR CL&HK Profilo portante T24 Click Classe 
Corrosione C 38 3600 001 15 54 23,6 70 1649

Profilo intermedio

T24 C CT CLICK
Profilo Intermedio T24 Click 

Classe Corrosione C

38 600 001 45 27 9,8 70 684

T24 C CT CLICK 38 1200 001 45 54 18,9 72 1357

Soluzioni perimetrali

L19x24 C Profilo perimetrale a L 24x19 
mm Classe Corrosione C 24 3050 001 40 122 23 60 1379

Accessori

FH B D Attacco per barra filettate e 
profili a T / classe corrosione D 57,5 100 1,5

HDC 1

Clip antisollevamento per 
pannelli spessore 15-20 mm 

(bordo A), 15-30 mm (bordo E), 
20-25 mm (bordi X, M e Z), 20-

30 mm (bordo D)

100 1,34 48 80

TR D M6 Barra filettata M6 / classe 
corrosione D / L=1000 mm 1000 100 16,7

NUT D M6 Dado M6 / classe corrosione D 100 0,2

Contatta Rockfon® per l’offerta completa di profili perimetrali e accessori.
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Posizione asole e fori per sospensioni

Famiglia pro-
dotti Descrizione

Altezza 
(mm)

Lung-
hezza 
(mm) Asole Passo asole (mm)

T24 C MR CL&HK Profilo portante T24 Click Classe Corrosione C 38 3600 36

50 / 100 / 34 x 100 / 50

T24 C CT CLICK

Profilo Intermedio T24 Click Classe Corrosione C

38 600 1

300 / 300

T24 C CT CLICK 38 1200 3

300 / 300 / 300 / 300

Prestazioni

Reazione al fuoco

A1

Resistenza alla corrosione

C

Ambiente

Totalmente riciclabile

Capacità di portata

199

Kg/m²

Distanza pendini (mm) Modularità (mm)

Deflessione Max.

2,5 mm 4,0 mm

1200 600 x 600 9,9 16,5

1200 1200 x 600 10,9 17,5



Chicago Metallic™ T24 Click D2890 ECR Classe D
 - Struttura da 24mm con una migliore finitura, più Resistente alla Corrosione

 - Materia prima Extra galvanizzata, verniciata su entrambi i lati, in conformità con la Classe D 

 - Il sistema include accessori e angoli murali anch’essi in Classe D

 - Per utilizzo in ambienti difficili, in cui vi è richiesta la Classe D, per esempio piscine, cucine, etc.

Sezione trasversale InnestoBordi compatibili

Giunto in sormontoStruttura Nascosta Struttura 
Semi-

nascosta

Struttura A vista

Assortimento

Famiglia pro-
dotti Descrizione

Altezza 
(mm)

Lung-
hezza 
(mm) Colore

Confe-
zione: 
pezzi

Confe-
zione: 

m.

Confe-
zione: 

kg

Pallet: 
confe-
zioni

Pallet: 
kg

Profilo portante

T24 D MR CL&HK Profilo portante T24 Click Classe 
Corrosione D 38 3600 001 15 54 23,6 70 1649

Profilo intermedio

T24 D CT CLICK
Profilo Intermedio T24 Click 

Classe Corrosione D

38 600 001 45 27 9,8 70 684

T24 D CT CLICK 38 1200 001 45 54 18,9 72 1357

Soluzioni perimetrali

L24x24 D Profilo perimetrale a L 24x24 
mm ECR Classe D 3050 001 40 122 27 60 1620

L19x24 D Profilo perimetrale a L 24x19 
mm  ECR Classe D 24 3050 001 40 122 23 60 1379

Accessori

FH B D Attacco per barra filettate e 
profili a T / classe corrosione D 57,5 100 1,5

HDC 1

Clip antisollevamento in plastica 
per pannelli spessore 15-20 mm 
(bordo A), 15-30 mm (bordo E), 
20-25 mm (bordi X, M e Z), 20-

30 mm (bordo D)

100 1,34 48 80

CAP D M6 Cappucio prottettivo in plastica 
M6 / classe corrosione D 100 0,165

TR D M6 Barra filettata M6 / classe 
corrosione D / L=1000 mm 1000 100 16,7

NUT D M6 Dado M6 / classe corrosione D 100 0,2

Contatta Rockfon® per l’offerta completa di profili perimetrali e accessori.
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Posizione asole e fori per sospensioni

Famiglia pro-
dotti Descrizione

Altezza 
(mm)

Lung-
hezza 
(mm) Asole Passo asole (mm)

T24 D MR CL&HK Profilo portante T24 Click Classe Corrosione D 38 3600 36

50 / 100 / 34 x 100 / 50

T24 D CT CLICK

Profilo Intermedio T24 Click Classe Corrosione D

38 600 1

300 / 300

T24 D CT CLICK 38 1200 3

300 / 300 / 300 / 300

Prestazioni

Reazione al fuoco

A1

Resistenza alla corrosione

D

Ambiente

Totalmente riciclabile

Capacità di portata

201

Kg/m²

Distanza pendini (mm) Modularità (mm)

Deflessione Max.

2,5 mm 4,0 mm

1200 600 x 600 9,9 16,5

1200 1200 x 600 10,9 17,5



Chicago Metallic™ Alu 740
 - T24 totalmente in alluminio con proprietà amagnetiche

 - Usato in sale computer e laboratori dove si pratica la risonanza magnetica

 - Idoneo per pannelli leggeri

 - Pendini e profili in alluminio integrati nel sistema

Sezione trasversale InnestoBordi compatibili

Giunto in battutaStruttura 
Nascosta

Struttura 
Semi-nascosta

Struttura 
A vista

Assortimento

Famiglia 
prodotti Descrizione

Altezza 
(mm)

Lung-
hezza 
(mm) Colore

Confe-
zione: 
pezzi

Confe-
zione: 

m.

Confe-
zione: 

kg

Pallet: 
confe-
zioni

Pallet: 
kg

Profilo portante

T24 ALU MR Profilo portante T24 Hook 38 3600 01 20 72 15,8 30 474

Profilo intermedio

T24 ALU CT

Profilo intermedio T24 Hook

38 600 01 60 36 7,8 64 500

T24 ALU CT 38 1200 01 60 72 15,4 30 461

Soluzioni perimetrali

L19x24 ALU CAP Profilo perimetrale a L 24x19 
mm in alluminio 24 3050 01 25 76,25 9,3 40 373

Accessori

WH ALU Filo Alu Ø 4 mm / L=1500 mm 1500 100 6

Contatta Rockfon® per l’offerta completa di profili perimetrali e accessori.
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Posizione asole e fori per sospensioni

Famiglia 
prodotti Descrizione

Altezza 
(mm)

Lung-
hezza 
(mm) Asole Passo asole (mm)

T24 ALU MR Profilo portante T24 Hook 38 3600 12

150 / 300 / 10 x 300 / 150

T24 ALU CT

Profilo intermedio T24 Hook

38 600 0

600

T24 ALU CT 38 1200 1

600 / 600

Prestazioni

Reazione al fuoco

A1

Resistenza alla corrosione

C

Ambiente

Totalmente riciclabile

Capacità di portata

203

Kg/m²

Distanza pendini (mm) Modularità (mm)

Deflessione Max.

2,5 mm 4,0 mm

1200 600 x 600 6,6 11,0

1200 1200 x 600 7,2 11,8



Chicago Metallic™ T24 Universal Longspan 8280
 - Profilo portante universale T24 altezza 75 mm, e profili intermedi da 38 mm di 

altezza

 - Compatibile con profili intermedi Chicago Metallic™ T24 2890

 - Meno punti di pendinatura per risparmio di tempo e costi

 - Il sistema completo da 75 mm ha ottimi risultati di capacità di carico

Sezione trasversale InnestoBordi compatibili

Giunto in battutaStruttura 
Nascosta

Struttura 
Semi-nascosta

Struttura 
A vista

204

Assortimento

Famiglia 
prodotti Descrizione

Altezza 
(mm)

Lung-
hezza 
(mm) Colore

Confe-
zione: 
pezzi

Confe-
zione: 

m.

Confe-
zione: 

kg

Pallet: 
confe-
zioni

Pallet: 
kg

Profilo portante
T24x75 MR 

CL&HK
Profilo portante T24 x 75 mm

75 3600 001, 04, 11, 88 8 28,8 21 50 1050

T24x75 MR 
CL&HK 75 4200 001, 11 8 33,6 24,5 50 1224

Profilo intermedio

T24 CT CLICK

Profilo intermedio T24 Click

38 600 001, 04, 11, 88, 
901, Color-all 45 27 8,2 70 574

T24 CT CLICK 38 1200 001, 04, 11, 88, 
901, Color-all 45 54 15,7 72 1131

T24 CT CLICK 38 1800 001, 11, 901, 
Color-all 25 45 16,2 60 972

Contatta Rockfon® per l’offerta completa di profili perimetrali e accessori.



Prestazioni

Reazione al fuoco

A1

Resistenza alla corrosione

B

Ambiente

Totalmente riciclabile

Capacità di portata

205

Posizione asole e fori per sospensioni

Famiglia 
prodotti Descrizione

Altezza 
(mm)

Lung-
hezza 
(mm) Asole Passo asole (mm)

T24x75 MR 
CL&HK

Profilo portante T24 x 75 mm

75 3600 36

50 / 100 / 34 x 100 / 50

T24x75 MR 
CL&HK 75 4200 42

50 / 100 / 40 x 100 / 50

T24 CT CLICK

Profilo intermedio T24 Click

38 600 1

300 / 300

T24 CT CLICK 38 1200 3

300 / 300 / 300 / 300

T24 CT CLICK 38 1800 5

300 / 300 / 3 x 300 / 300
Lunghezze e asolature speciali, disponibili a richiesta.

Luce max (mm) – Deflessione max. = L/500 (max. = 4 mm)

Distanza tra 
profili portanti

Distanza 
tra profili 
intermedi Tipo intermedio

Distanza massima dei pendini in mm

Kg/mq di controsoffitto

2,5 3 3,5 4 5 7 10 12 15

1200 600 T24 CT CLICK 1200 3470 3340 3230 3140 2970 2720 2420 2270 2050

1800 600 T24 CT CLICK 1800 2880 2720 2560 2410 2110 1430 -- -- --

1350 600 T24 CT CLICK 1350 3370 3240 3130 3030 2850 2580 2250 2060 1780



Chicago Metallic™ 50 mm Longspan 6000
 - Profilo a I per applicazioni con struttura a vista (larghezza 50 mm, altezza 100 mm)

 - Indicato per luci molto ampie e pannelli pesanti

 - Le asole permettono la compatibilità con profili intermedi T38 e altezza 75 mm

 - Il sistema è completo di accessori dedicati per un’installazione sicura e veloce

Sezione trasversale InnestoBordi compatibili

Giunto in battutaStruttura A vista

Assortimento

Famiglia 
prodotti Descrizione

Altezza 
(mm)

Lung-
hezza 
(mm) Colore

Confe-
zione: 
pezzi

Confe-
zione: 

m.

Confe-
zione: 

kg

Pallet: 
confe-
zioni

Pallet: 
kg

Profilo portante

I50x100 Profilo primario I da 50 mm - 
senza asole 100 6000 00, 001 2 12 29 30 870

I50x100 Profilo primario I da 50 mm - 
con 10 asole 100 6000 00, 001 2 12 29,2 30 875

Accessori

I50x100 LC Raccordo lineare per profilo 
Longspan 6000 300 15 4,3

I50x100 CC Raccordo ortogonale per profilo 
Longspan 6000 15 4,1

I50x100 FC T Clip di fissaggio per profilo 
Longspan 6000 con T35 250 2,4

HC I M6 2
Gancio di supporto per profilo 

primario I da 55, 70, 85, 100 and 
120 mm

50 7,1

WC I
Raccordo a muro per profilo 

primario I da 55, 70, 85, 100 e 
120 mm

50 3,8

FC I T/EYE
Clip di sospensione per profili 
I55, I70, I85, I110, I120 e per 

Longspan 6000
100 5,9

FC I EYE
Clip di sospensione per profili 
I55, I70, I85, I120e Longspan 

6000
100 5,9

I50X100 HC M8
Morsetto di aggancio per profilo 
Longspan 6000 e barra filettata 

M8
20 3,3

TR M8 R Barra filettata M8 - destra / 
L=1000 mm 1000 50 15,4

NUT M8 R Dado M8 - destra 100 0,5

WASH M8 Rondella elastica M8 «Grower» 100 0,2

I50X100 HC M10
Morsetto di aggancio per profilo 
Longspan 6000 e barra filettata 

M10
20 3,9

Contatta Rockfon® per l’offerta completa di profili perimetrali e accessori.206



Posizione asole e fori per sospensioni
Famiglia 
prodotti Descrizione

Altezza 
(mm)

Lunghez-
za (mm) Asole Passo asole (mm)

I50x100 Profilo primario I da 50 mm - senza asole 100 6000 0

6000

I50x100 Profilo primario I da 50 mm - con 10 asole 100 6000 10

300 / 600 / 8 x 600 / 300
Lunghezze e asolature speciali, disponibili a richiesta.

Prestazioni

Reazione al fuoco

A1

Resistenza alla corrosione

B

Ambiente

Totalmente riciclabile

Capacità di portata

207

Luce max (mm) – Deflessione max. = L/300

Interasse

Distanza massima dei pendini in mm

Kg/mq di controsoffitto

5 6 7 8 9 10 12 14 16 20

600 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5850

700 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5950 5550

800 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5950 5700 5300

900 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5750 5500 5100

1000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5850 5550 5300 4900

1100 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5650 5350 5100 4750

1200 6000 6000 6000 6000 6000 5850 5500 5200 5000 4600

1300 6000 6000 6000 6000 5900 5650 5350 5050 4850 4500

1400 6000 6000 6000 5950 5750 5550 5200 4950 4750 4400

1500 6000 6000 6000 5850 5600 5400 5100 4850 4600 4300

2000 6000 5850 5550 5300 5100 4900 4600 4400 4200 3900

Luce max (mm) – Deflessione max. = L/500

Interasse

Distanza massima dei pendini in mm

Kg/mq di controsoffitto

5 6 7 8 9 10 12 14 16 20

600 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5850 5550 5300 4900

700 6000 6000 6000 6000 6000 5900 5550 5250 5000 4650

800 6000 6000 6000 6000 5850 5600 5300 5000 4800 4450

900 6000 6000 6000 5850 5600 5400 5100 4850 4600 4300

1000 6000 6000 5900 5600 5400 5200 4900 4650 4450 4150

1100 6000 6000 5700 5450 5250 5050 4750 4500 4300 4000

1200 6000 5850 5550 5300 5100 4900 4600 4400 4200 3900

1300 6000 5650 5400 5150 4950 4800 4500 4250 4100 3800

1400 5900 5550 5250 5000 4850 4650 4400 4150 4000 3700

1500 5750 5400 5150 4900 4700 4550 4300 4050 3900 3600

2000 5200 4900 4650 4450 4300 4150 3900 3700 3550 3300
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Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles
 - Profili a I larghi 40 mm per costruzioni primarie

 - Accessori progettati appositamente per connessioni veloci e sicure

 - Altezze disponibili da 55 mm fino a 120 mm per risultare compatibili con pesi e grandi portate

 - Le strutture primarie sono utilizzate per risolvere condizioni di sospensione irregolari

Sezione trasversale
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Assortimento
Famiglia 
prodotti Descrizione

Altezza 
(mm)

Lunghezza 
(mm) Colore

Confezione: 
pezzi

Confezione: 
m.

Confezione: 
kg

Pallet: 
confezioni

Pallet: 
kg

Profilo portante

I40x55 HD

Profilo Primario I 55 
mm

55 5000 00 5 25 23,2 40 929

I40x55 HD 55 5000 00 5 25 23,2 40 929

I40x55 55 5000 00 5 25 19,8 40 793

I40x55 55 5000 00 5 25 19,8 40 793

I40x70 HD

Profilo Primario I 70 
mm

70 5000 00 5 25 25,1 40 1005

I40x70 HD 70 5000 00 5 25 25,1 40 1005

I40x70 70 5000 00 5 25 21,5 40 858

I40x85 HD
Profilo Primario I 85 

mm

85 5000 00 4 20 21,6 40 865

I40x85 85 5000 00 4 20 18,5 40 739

I40x120 Profilo Primario I 120 
mm 120 6500 00 1 6,5 15,1 50 15

T24 MR CL&HK Profilo portante T24 
Click / Hook 38 3600

Color-
All, 04, 
88, 11, 

001, 901

15 54 19,5 70 1363

Accessori

I40x55 LC Raccordo lineare per 
profilo I 55mm

150 50 3,3

I40x55 LC 150 50 3,3

I40x70 LC Raccordo lineare per 
profilo I 70mm

150 50 3,6

I40x70 LC 150 50 3,6

I40x85 LC Raccordo lineare per 
profilo I 85mm

150 50 4,2

I40x85 LC 150 50 4,2

I40x120 LC Raccordo lineare per 
profilo I 120mm 250 25 6,7

I40x55 WC Raccordo a muro per 
profilo I 55mm 100 50 8,3

Utilizzare il profilo T24 come barra anti torsione, distanza massima tra due barre: 2 m.
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Famiglia 
prodotti Descrizione

Altezza 
(mm)

Lunghezza 
(mm) Colore

Confezione: 
pezzi

Confezione: 
m.

Confezione: 
kg

Pallet: 
confezioni

Pallet: 
kg

I40x70 WC Raccordo a muro per 
profilo I 70mm 100 50 10,3

I40x85 WC Raccordo a muro per 
profilo I 85mm 100 50 11,8

I40x120 WC Raccordo a muro per 
profilo I 120mm 25 6

HC I M6 1

Gancio di supporto 
per profilo primario 

I da 55, 70 e 85 
mm  (asola per barra 

filettata da 6 mm)

50 5,1

HC I M6 2
Gancio di supporto 

per profilo primario I 
da 100 and 120 mm

50 7,1

I40x55 HC Clip di fissaggio per 
profilo I 55mm 250 4,3

I40x70 HC Clip di fissaggio per 
profilo I 70mm 250 4,7

I40X85 HC Clip di fissaggio per 
profilo I 85mm 100 6,2 80

FC I T/EYE

Clip di sospensione 
per profili I55, I70, 

I85, I100, I120 e per 
Longspan 6000

100 5,9

FC I EYE

Clip di sospensione 
per profili I55, I70, I85, 
I120 e Longspan 6000 

con canale furring 
45mm

100 5,9

Utilizzare il profilo T24 come barra anti torsione, distanza massima tra due barre: 2 m.
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Accessori per sospensioni superiori

Famiglia 
prodotti I profile

Capacità di 
portata

HC I M6 1 I40x55, I40x70, 
I40x85 60 kg

HC I M6 2 I40x120 160 kg

I40x55 HC I40x55 30 kg

I40x70 HC I40x70 35 kg

I40X85 HC I40x85 35 kg

Raccordi a muro
Famiglia 
prodotti I profile

Capacità di 
portata

I40x55 WC I40x55
30 kg(1)

60 kg(2)

I40x70 WC I40x70
35 kg(1)

60 kg(2)

I40x85 WC I40x85
35 kg(1)

60 kg(2)

I40x120 WC I40x120
160 kg(2)

(1) con 1 raccordo a muro, fissato al profilo con 3 viti autoperforanti 
(2) con 2 connettori murali, fissati al profilo con 3 bulloni e dadi M6

Famiglia 
prodotti I profile

Capacità di 
portata

HC I M6 1
I40x55, I40x70, 

I40x85, 
I40x120

60 kg

FC I T/EYE

I40x55, I40x70, 
I40x85, 
I40x120

40 kg

FC I EYE 50 kg

Posizione asole e fori per sospensioni
Famiglia 
prodotti Descrizione

Altezza 
(mm)

Lunghezza 
(mm) Asole Passo asole (mm)

I40x55 HD

Profilo Primario I 55 mm

55 5000 0

5000

I40x55 55 5000 0

5000

I40x70 HD

Profilo Primario I 70 mm

70 5000 0

5000

I40x70 70 5000 0

5000

I40x85 HD

Profilo Primario I 85 mm

85 5000 0

5000

I40x85 85 5000 0

5000

I40x120 Profilo Primario I 120 mm 120 6500 0

6500

T24 MR CL&HK Profilo portante T24 Click / Hook 38 3600 36

50 / 100 / 34 x 100 / 50
Per profili I55, I70 & I85, lunghezze speciali sono disponibili su richiesta.
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Prestazioni

Capacità di portata

I40x55: Luce max. (mm) - Deformazione max. = L / 300

Interasse

Distanza massima tra i pendini in mm

kg/m2 di controsoffitto

3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30

Profilo I 55mm

Spessore del materiale 
0,7mm

600 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4100 4000 3700 3500 3400 3100 2700

700 5000 5000 4700 4500 4200 4100 3900 3800 3500 3400 3200 3000 2500

800 5000 4900 4500 4300 4100 3900 3700 3600 3400 3200 3100 2800 2200

900 5000 4700 4400 4100 3900 3700 3600 3500 3200 3100 2900 2700 2000

1000 5000 4500 4200 4000 3800 3600 3500 3300 3100 3000 2800 2600 1800

1100 4800 4400 4100 3800 3600 3500 3300 3200 3000 2900 2800 2400 1700

1200 4700 4300 4000 3700 3500 3400 3200 3100 2900 2800 2700 2200 1500

1300 4600 4200 3900 3600 3400 3300 3200 3000 2900 2700 2500 2100 1400

1400 4500 4100 3800 3500 3400 3200 3100 3000 2800 2700 2400 1900 1300

1500 4400 4000 3700 3500 3300 3100 3000 2900 2700 2500 2200 1800 1200

2000 4000 3600 3300 3100 3000 2800 2700 2600 2200 1900 1700 1400 900

L’installatore deve verificare che il carico ammissibile per punto di sospensione non venga superato.

Clip di sospensione superiore = I40x55 HC / Raccordo a muro = 1x I40X55 WC 
Clip di sospensione superiore = HC I M6 1 / Raccordo a muro= 2x I40x55 WC

Luce max. (mm) - Deformazione max. = L / 300

Interasse

Distanza massima tra i pendini in mm

kg/m2 di controsoffitto

3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30

Profilo I 55 mm

Spessore del materiale 
0,6 mm

600 5000 5000 4600 4400 4100 4000 3800 3700 3500 3300 3100 2900 2500

700 5000 4700 4400 4100 3900 3800 3600 3500 3300 3100 3000 2800 2400

800 5000 4500 4200 4000 3800 3600 3500 3300 3100 3000 2800 2600 2300

900 4800 4400 4000 3800 3600 3500 3300 3200 3000 2900 2700 2500 2000

1000 4600 4200 3900 3700 3500 3300 3200 3100 2900 2800 2600 2400 1800

4500 4100 3800 3600 3400 3200 3100 3000 2800 2700 2600 2400 1700

1200 4400 4000 3700 3500 3300 3100 3000 2900 2700 2600 2500 2200 1500

1300 4200 3900 3600 3400 3200 3000 2900 2800 2700 2500 2400 2100 1400

1400 4100 3800 3500 3300 3100 3000 2900 2800 2600 2500 2400 2000 1300

1500 4000 3700 3400 3200 3000 2900 2800 2700 2500 2400 2200 1800 1200

2000 3700 3300 3100 2900 2800 2600 2500 2400 2200 1900 1700 1400 900

L’installatore deve verificare che il carico ammissibile per punto di sospensione non venga superato.

Clip di sospensione superiore = I40x55 HC / Raccordo a muro = 1x I40X55 WC 
Clip di sospensione superiore = HC I M6 1 / Raccordo a muro = 2x I40x55 WC
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Max. luce (mm) - max. deformazione = L / 300

Interasse

Distanza massima tra i pendini in mm

kg/m2 di controsoffitto

3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30

Profilo I 70 mm

Spessore del materiale 
0,7mm

600 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4200 4000 3700 2900

700 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4700 4500 4200 4000 3800 3600 2500

800 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4500 4300 4000 3800 3700 3200 2200

900 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4300 4100 3900 3700 3500 2900 2000

1000 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4100 4000 3700 3600 3200 2600 1800

1100 5000 5000 4900 4600 4400 4200 4000 3900 3600 3300 3000 2400 1600

1200 5000 5000 4700 4500 4200 4000 3900 3700 3500 3100 2700 2200 1500

1300 5000 5000 4600 4300 4100 3900 3800 3600 3300 2900 2500 2000 1400

1400 5000 4800 4500 4200 4000 3800 3700 3600 3100 2700 2400 1900 1300

1500 5000 4700 4400 4100 3900 3700 3600 3400 2900 2500 2200 1800 1200

2000 4700 4300 4000 3700 3600 3200 2800 2600 2200 1900 1700 1400 900

L’installatore deve verificare che il carico ammissibile per punto di sospensione non venga superato.

Clip di sospensione superiore = I40x70 HC / Raccordo a muro= 1x I40X70 WC 
Clip di sospensione superiore = HC I M6 1 / Raccordo a muro= 2x I40x70 WC

Max. luce (mm) - max. deformazione = L / 300

Interasse

Distanza massima tra i pendini in mm

kg/m2 di controsoffitto

3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30

Profilo I 70 mm

Spessore del materiale 
0,6mm

600 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4400 4100 3900 3700 3500 3000

700 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4300 4200 3900 3700 3500 3300 2600

800 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4100 4000 3700 3500 3400 3100 2300

900 5000 5000 4800 4500 4300 4100 4000 3800 3600 3400 3300 2900 2000

1000 5000 5000 4700 4400 4200 4000 3800 3700 3500 3300 3100 2700 1800

1100 5000 4900 4500 4200 4000 3800 3700 3600 3400 3200 3000 2400 1700

1200 5000 4700 4400 4100 3900 3700 3600 3500 3300 3100 2800 2200 1500

1300 5000 4600 4300 4000 3800 3600 3500 3400 3200 2900 2600 2100 1400

1400 4900 4500 4200 3900 3700 3500 3400 3300 3100 2700 2400 1900 1300

1500 4800 4400 4100 3800 3600 3500 3300 3200 2900 2500 2200 1800 1200

2000 4400 4000 3700 3500 3300 3100 2900 2600 2200 1900 1700 1400 900

L’installatore deve verificare che il carico ammissibile per punto di sospensione non venga superato.

Clip di sospensione superiore = I40x70 HC /  Raccordo a muro= 1x I40X70 WC 
Clip di sospensione superiore = HC I M6 1 /  Raccordo a muro= 2x I40x70 WC

Luce max. (mm) - Deformazione max. = L / 300

Interasse

Distanza massima tra i pendini in mm

kg/m2 di controsoffitto

3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30

Profilo I 85 mm

Spessore del materiale 
0,7mm

600 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4100 2900

700 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4900 4600 4400 3600 2500

800 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4700 4400 3900 3200 2200

900 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4500 4000 3500 2900 2000

1000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4100 3600 3200 2600 1800

1100 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4400 3800 3300 2900 2400 1600

1200 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4400 4100 3500 3100 2700 2200 1500

1300 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4100 3800 3300 2800 2500 2000 1400

1400 5000 5000 5000 4900 4600 4300 3900 3600 3000 2600 2300 1900 1300

1500 5000 5000 5000 4800 4500 4000 3700 3400 2900 2500 2200 1800 1200

2000 5000 5000 4600 4000 3500 3100 2800 2600 2200 1900 1700 1300 900

L’installatore deve verificare che il carico ammissibile per punto di sospensione non venga superato.

Clip di sospensione superiore = I40x85 HC / Raccordo a muro= 1x I40X85 WC 
Clip di sospensione superiore = HC I M6 1 / Raccordo a muro = 2x I40x85 WC



Reazione al fuoco

A1

Resistenza alla corrosione

B

Ambiente

Totalmente riciclabile
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Luce max. (mm) - Deformazione max. = L / 300

Interasse

Distanza massima tra i pendini in mm

kg/m2 di controsoffitto

3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30

Profilo I 85 mm

Spessore del materiale 
0,6 mm

600 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4700 4500 4200 2900

700 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4700 4500 4300 3700 2500

800 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4500 4300 4000 3300 2200

900 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4300 4000 3600 2900 2000

1000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4400 4200 3700 3300 2600 1800

1100 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4500 4300 3900 3400 3000 2400 1700

1200 5000 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4200 3600 3100 2700 2200 1500

1300 5000 5000 5000 4800 4600 4400 4200 3900 3300 2900 2500 2100 1400

1400 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4000 3600 3100 2700 2300 1900 1300

1500 5000 5000 4900 4600 4400 4100 3800 3400 2900 2500 2200 1800 1200

2000 5000 4800 4400 4100 3600 3200 2900 2600 2200 1900 1700 1400 900

L’installatore deve verificare che il carico ammissibile per punto di sospensione non venga superato.

Clip di sospensione superiore = I40x85 HC / Raccordo a muro= 1x I40X85 WC 
Clip di sospensione superiore = HC I M6 1 / Raccordo a muro = 2x I40x85 WC

Luce max. (mm) - Deformazione max. = L / 300

Interasse

Distanza massima tra i pendini in mm

kg/m2 di controsoffitto

3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30

Profilo I 120 mm
600 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 5900

700 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 5600

800 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5400

900 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6400 5900 5000

1000 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5700 4500

1100 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 6000 5500 4200

1200 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6400 6100 5800 5400 3900

1300 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5900 5600 5100 3600

1400 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6100 5800 5500 4800 3300

1500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6000 5900 5600 5400 4500 3100

2000 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5900 5700 5400 4800 4200 3500 2400

L’installatore deve verificare che il carico ammissibile per punto di sospensione non venga superato.

Clip di sospensione superiore = HC I M6 2 / Raccordo a muro = 2x I40x120 WC



Chicago Metallic™ Monolithic
 - Profili T ed omega per il fissaggio di controsoffitti Rockfon Mono Acoustic e di 

una varietà di pannelli

 - Tempi di installazione rapidi e veloci grazie al sistema a ‘click’

 - Struttura adatta ad altezze del plenum ridotte

 - Struttura semplice che non necessita di ulteriori accessori per il supporto di 

pannelli di diverso tipo

Sezione trasversale InnestoBordi compatibili

Giunto in sormontoStruttura Nascosta
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Assortimento

Famiglia 
prodotti Descrizione

Altezza 
(mm)

Lung-
hezza 
(mm) Colore

Confe-
zione: 
pezzi

Confe-
zione: 

m.

Confe-
zione: 

kg

Pallet: 
confe-
zioni

Pallet: 
kg

Profilo portante

MONO T35 MR Profilo portante Monolithic 38 3600 69 20 72 37,1 32 1187

Profilo intermedio

MONO HAT35 
CT

Profilo intermedio Monolithic a 
omega 22,23 1200 69 50 60 25 48 1200

Soluzioni perimetrali

MONO C40 Profilo perimetrale a C 
30x40,5x30 mm 40,5 3050 69 10 30,5 10,74 60 666.4

Accessori

FH B
Attacco piegato per barra 

filettata e profilo T Chicago 
Metallic™

82 100 1,5

TR M6 Barra filettata M6 / L=1000 mm 1000 100 16,7

NUT M6 Dado M6 100 0,2

SH 40-80 Attacco regolabile (80-120 mm) 100 2,1

Contatta Rockfon® per l’offerta completa di profili perimetrali e accessori.



Prestazioni

Reazione al fuoco

A1

Resistenza alla corrosione

B

Ambiente

Totalmente riciclabile

Capacità di portata
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Kg/m²

Distanza pendini (mm) Modularità (mm)

Deflessione Max.

3,3 mm

1200 1200 x 400 13,9

1200 1200 x 600 12

Posizione asole e fori per sospensioni

Famiglia 
prodotti Descrizione

Altezza 
(mm)

Lung-
hezza 
(mm) Asole Passo asole (mm)

MONO T35 MR Profilo portante Monolithic 38 3600 18

100 / 200 / 16 x 200 / 100

MONO HAT35 
CT Profilo intermedio Monolithic a omega 22,23 1200 0

1200



Descrizione prodotto

Chicago Metallic™ Profili a L
 - Ampia scelta di profili perimetrali
 - Lato a vista progettato per integrarsi con le diverse strutture di 
sospensione

 - Perfetta corrispondenza di colore con le strutture di sospensione
 - Disponibili in diverse altezze per esigenze di fissaggio

Assortimento

Famiglia 
prodotti Descrizione

Lung-
hezza 
(mm) Colore

Confe-
zione: 
pezzi

Confe-
zione: 

m.

Confe-
zione: 

kg
Pallet: 

confezioni
Pallet: 

kg

Soluzioni perimetrali

L19x24 Profilo perimetrale a L 24x19 
mm 3050 001, 04, 11, 88, 901, Color-

all 40 122 23 60 1379

L24x24
Profilo perimetrale a L 24x24 

mm

3050 001, 04, 11, 88, 901 40 122 25,5 60 1528

L24x24 3050 11, Color-all 20 61 13 60 782

Accessori

CC 24 IN Angolo interno per profilo 
murale a L 24 mm 001, 11 50 0,3

CC 19 IN Angolo interno per profilo 
murale a L 19 mm 50 0,3

CC 24 OUT Angolo esterno per profilo 
murale a L 24 mm 001, 11 50 0,4

CC 19 OUT Angolo esterno per profilo 
murale a L 19 mm 50 0,4

Prestazioni

Reazione al fuoco

A1

Resistenza alla corrosione

B

Ambiente

Totalmente riciclabile

L19x24

 - Profilo perimetrale asimmetrico con 
lati da 19 x 24 mm, bordi ribattuti. 
Lato stretto per esigenze altamente 
estetiche. 
Lato montaggio altezza 24 mm. 
Raccomandato in combinazione 
con profilo T15 e Ultraline®.

Spessore del materiale: 0,5 mm

L24x24

 - Angolare da 24 mm con bordi 
ribattuti. 
Il profilo può essere utilizzato da 
entrambi i lati.

Spessore del materiale: 0,5 mm

L24x24

 - Profilo perimetrale da 24 mm con 
bordi ribattuti. 
Il profilo può essere utilizzato da 
entrambi i lati.

Spessore del materiale: 0,5 mm
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Descrizione prodotto

Chicago Metallic™ Profili a L - Resistenti alla 
corrosione
 - Ampia scelta di profili perimetrali
 - Lato a vista progettato per integrarsi con le diverse strutture di 
sospensione

 - Disponibili in classe di corrosione D

Assortimento

Famiglia 
prodotti Descrizione

Lung-
hezza 
(mm) Colore

Confe-
zione: 
pezzi

Confe-
zione: 

m.

Confe-
zione: 

kg
Pallet: 

confezioni
Pallet: 

kg

L19x24 D Profilo perimetrale a L 24x19 
mm  ECR Classe D 3050 001 40 122 23 60 1379

L24x24 D Profilo perimetrale a L 24x24 
mm ECR Classe D 3050 001 40 122 27 60 1620

Prestazioni

Reazione al fuoco

A1

Resistenza alla corrosione

D

Ambiente

Totalmente riciclabile

L19x24 D

 - Profilo perimetrale asimmetrico con 
lati da 19 x 24 mm, lato stretto e 
lato da 24 mm per il montaggio. 
Trattamento resistente alla 
corrosione verniciatura da 20μ e 
uno strato zinco aggiuntivo di 275 
g / m²

Spessore del materiale: 0,5 mm

L24x24 D

 - Profilo perimetrale con lati da 24x 
24 mm, lato stretto e lato da 24 
mm per il montaggio.Trattamento 
resistente alla corrosione 
verniciatura da 20μ e uno strato 
zinco aggiuntivo di 275 g / m²

Spessore del materiale: 0,5 mm
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Descrizione prodotto

Chicago Metallic™ Profili a L Specifici
 - Profili perimetrali per specifiche esigenze costruttive
 - Profili perimetrali con lati da 30 mm per attrezzatura sportiva e 
installazioni antisismiche

 - Profili per sale in cui si pratica la risonanza magnetica MRI (Medical 
Radiation Imaging)

Assortimento

Famiglia 
prodotti Descrizione

Lung-
hezza 
(mm) Colore

Confe-
zione: 
pezzi

Confe-
zione: 

m.

Confe-
zione: 

kg
Pallet: 

confezioni
Pallet: 

kg

Soluzioni perimetrali

L30x30 Profilo perimetrale a L 30x30 
mm 3050 00, 001, 04, 88 25 76,25 23,3 60 1400

L19x24 ALU 
CAP

Profilo perimetrale a L 24x19 
mm in alluminio 3050 01 25 76,25 9,3 40 373

Prestazioni

Reazione al fuoco

A1

Resistenza alla corrosione

B (acciaio) - C (in alluminio)

Ambiente

Totalmente riciclabile

L30x30

 - Profilo perimetrale con lati da 
30 mm, bordi ribattuti, per 
applicazioni industriali. 
Il profilo può essere utilizzato da 
entrambi i lati. 
Lato da 30 mm per installazioni 
antisismiche.

Spessore del materiale: 0,6 mm

L19x24 ALU CAP

 - Profilo perimetrale asimmetrico con 
lati da 19 x 24 mm, in alu.  
Elemento del sistema Chicago 
Metallic™ Alu System 740. 
Per applicazioni antistatiche, come 
sale e laboratori, ambienti tecnici, 
laboratori ecc…

Spessore del materiale: 0,9 mm
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Centro commerciale Puerto Venecia, Saragozza, Spagna
Controsoffitti acustici: Rockfon® Mono® Acoustic
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Descrizione prodotto

Chicago Metallic™ Profili a J
 - Diverse altezze, per adeguarsi agli spessori dei pannelli
 - Il sistema è anche adatto per applicazioni orizzontali
 - Tonalità compatibili con quelle delle strutture di sospensione e degli altri 
profili perimetrali

Assortimento

J13

13
 m

m

13 mm

25 mm

 - Profilo perimetrale asimmetrico con 
lati da 25 e 13 mm. 
La dimesione interna è adatta per 
pannelli da 13 mm di spessore. 
Il lato minore da 13 mm facilita la 
smontabilità del pannello.

Spessore del materiale: 0,5 mm

J20

13 mm

20
 m

m

 - Profilo perimetrale asimmetrico con 
lati da 25 e 13 mm. 
La dimesione interna è adatta per 
pannelli da 20 mm di spessore. 
Il lato minore da 13 mm facilita la 
smontabilità del pannello.

Spessore del materiale: 0,5 mm

J25

25 mm

13 mm

25
 m

m

 - Profilo perimetrale asimmetrico con 
lati da 25 e 13 mm. 
La dimesione interna è adatta per 
pannelli da 25 mm di spessore. 
Il lato minore da 13 mm facilita la 
smontabilità del pannello.

Spessore del materiale: 0,5 mm

Famiglia pro-
dotti Descrizione

Lung-
hezza 
(mm) Colore

Confe-
zione: 
pezzi

Confe-
zione: 

m.

Confe-
zione: 

kg
Pallet: 

confezioni
Pallet: 

kg

J13 Profilo perimetrale a J 25 x13 
x13 mm 3050 001, 11 30 91,5 22 50 1101

J20 Profilo perimetrale a J 
25x20x13 mm 3050 001, 11 24 73,2 19,8 50 991

J25 Profilo perimetrale a J 
25x25x13 mm 3050 001, 11 24 73,2 21,1 40 843

J38 Profilo perimetrale a J 
25x38x13 mm 3050 001, 11 18 54,9 16,6 40 664

J40 Profilo perimetrale a J 
25x40x13 mm 3050 001, 04, 88, 11 18 54,9 19,7 35 690

J50 Profilo perimetrale a J 
25x50x13 mm 3050 001, 11 18 54,9 21,4 30 641
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Descrizione prodotto

Prestazioni

Reazione al fuoco

A1

Resistenza alla corrosione

B

Ambiente

Totalmente riciclabile

J38

38
 m

m

13 mm

25 mm

 - Profilo perimetrale asimmetrico con 
bordi netti e lati da 25 e 13 mm. 
La dimesione interna è adatta per 
profili  da 38 mm di altezza. 
Il lato minore da 13 mm facilita la 
smontabilità del pannello. 
Usato come profilo terminale per 
struttura T24 x 38, con un livello 
basico di finitura.

Spessore del materiale: 0,5 mm

J40

40
 m

m

13 mm

25 mm

 - Profilo perimetrale asimmetrico con 
lati da 25 e 13 mm. 
La dimesione interna è adatta per 
pannelli da 40 mm di spessore. 
Il lato minore da 13 mm facilita la 
smontabilità del pannello. 
Profilo specifico per sistema VertiQ.

Spessore del materiale: 0,5 mm

J50

50
 m

m

13 mm

25 mm

 - Profilo perimetrale asimmetrico con 
lati da 25 e 13 mm. 
La dimesione interna è adatta per 
pannelli da 50 mm di spessore. 
Il lato minore da 13 mm facilita la 
smontabilità del pannello.

Spessore del materiale: 0,5 mm
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Descrizione prodotto

Chicago Metallic™ Profili a doppia L
 - Gamma di profili perimetrali a doppia L per varie applicazioni specifiche
 - La gamma di profili perimetrali a doppia L è adatta a diversi bordi di 
pannelli Rockfon® (bordo E, X, M e D)

 - Gamma di raccordi angolari adattati ai profili

Assortimento

Famiglia 
prodotti Descrizione

Lung-
hezza 
(mm) Colore

Confe-
zione: 
pezzi

Confe-
zione: 

m.

Confe-
zione: 

kg
Pallet: 

confezioni
Pallet: 

kg

Soluzioni perimetrali

W8x12 Profilo perimetrale doppia L 
15x12x8x15 mm 3050 001, 04, 11, 88, 901 30 91,5 17,9 60 1075

W10x15 Profilo perimetrale doppia L 
10x15x15x15 mm 3050 001, 04, 11, 88, 901 30 91,5 19,9 60 1191

W20x20x20x30 Profilo perimetrale doppia L 
20x20x20x30 mm 3050 001 18 54,9 28,1 27 760

W20 Profilo perimetrale doppia L 
20x20x20x20 mm 3050 001, 04, 88, 901 20 61 27,8 60 1669

Accessori

CC W8x12 OUT
Raccordo angolare esterno per 
profilo a doppia L 15x8x12x15 

mm
001 50 1,1 390 254

CC W8x12 IN Raccordo angolare interno per 
profilo a doppia L 15x8x12x15 001 50 1,3 220 143

CC 15 OUT Raccordo angolare esterno per 
profilo doppia L 15 mm 001, 11 50 0,85 1350 203

CC 15 IN Raccordo angolare interno per 
profilo doppia L 15 mm 001, 11 50 0,8 1350 203

W8x12

 - Profilo perimetrale a doppia L da 
15 mm di lato vista e 15 mm di lato 
installazione. 
Adatto per pannelli a struttura nascosta 
e semi nascosta da 12 mm a 8 mm 
(bordi E24S8, E15S8 e D). 
Punti di fissaggio indicati. 
Con indicazione dei pannelli Rockfon® 
compatibili, indicato all’interno.

Spessore del materiale: 0,5 mm

W10x15

 - Perimetrale doppia L da 15 mm di lato 
vista e 15 mm di lato installazione. 
Adatto per pannelli a struttura nascosta 
e semi nascosta da 10 mm a 15 mm 
(bordi X e M). 
Punti di fissaggio indicati. 
Con indicazione dei pannelli Rockfon® 
compatibili, indicato all’interno.

Spessore del materiale: 0,5 mm
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Descrizione prodotto

Prestazioni

Reazione al fuoco

A1

Resistenza alla corrosione

B

Ambiente

Totalmente riciclabile

W20x20x20x30

 30mm 20

20
20

 - Profilo perimetrale a doppia L, rinforzato 
con lato vista da 30 mm. 
Usato con sistemi antisismici. 
Ideale per il fissaggio di partizioni mobili 
leggere.

Spessore del materiale: 0,7 mm

W20

 - Profilo perimetrale rinforzato a doppia L 
da 20 mm. 
Usato in corridoi come elemento auto 
portante. 
Ideale anche per il fissaggio di pareti 
mobili leggere, grazie alla possibilità di 
maggiori interassi di sospensione.

Spessore del materiale: 0,7 mm
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Descrizione prodotto

Chicago Metallic™ Profili a C
 - Profilo a C per pannelli fino a uno spessore di 37 mm
 - Con le clip fermapannelli assicura aderenza fra pannello e profilo
 - Compatible con una vasta scelta di clip fermapannelli
 - Stessa colorazione delle strutture di sospensione e dei profili perimetrali

Assortimento

Famiglia 
prodotti Descrizione

Lung-
hezza 
(mm) Colore

Confe-
zione: 
pezzi

Confe-
zione: 

m.

Confe-
zione: 

kg
Pallet: 

confezioni
Pallet: 

kg

Soluzioni perimetrali

C37 Profilo perimetrale a C 
20x40x20 mm 3050 001, 04, 11, 88, 901 32 97,6 32,5 30 975

Accessori

HDC W1
Clip perimetrale - altezza 23 

mm - in combinazione a profilo 
perimetrale C37

250 2,1

Prestazioni

Reazione al fuoco

A1

Resistenza alla corrosione

B

Ambiente

Totalmente riciclabile

C37

 - Profilo perimetrale con bordi ribattuti, lato 
da 20 mm. 
Per tutti i pannelli fino a 37 mm di 
spessore. 
Indicato per pannelli metallici. 
Il profilo può essere usato da entrambi i 
lati. 
Il lato superiore, con l’ausilio di una clips 
da tenuta, assicura il pannello, quando 
sollecitato da impatti, sottopressioni o 
movimento d’aria in generale.

Spessore del materiale: 0,5 mm
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Descrizione prodotto

Chicago Metallic™ Profili Flessibili
 - Ampia scelta di profili flessibili per sagomature concave o convesse
 - Sistema veloce e estetico per rifinire irregolarità di pareti e colonne
 - Salva tempo, grazie alla facilità di installazione
 - Facile da tagliare in cantiere con utensili standard

Assortimento

Famiglia 
prodotti Descrizione

Lung-
hezza 
(mm) Colore

Confe-
zione: 
pezzi

Confe-
zione: 

m.

Confe-
zione: 

kg
Pallet: 

confezioni
Pallet: 

kg

Soluzioni perimetrali

L20x25 FLEX 
ALU

Profilo perimetrale flessibile 
25x20 mm alluminio 3000 916 10 30 6,9

Prestazioni

Resistenza alla corrosione

C

Ambiente

Totalmente riciclabile

L20x25 FLEX ALU

20

25

 - Profilo asimmetrico 20x25, in 
alluminio, flessibile. 
Il lato da 20 mm è sempre usato 
come lato visibile. 
Il profilo è adatto per sagomature 
convesse o concave.

Spessore del materiale: 2 mm
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Descrizione prodotto

Chicago Metallic™ Profili a F
 - Ampia scelta di profili a F per creare velette e salti di quota
 - Disponibili in 3 dimensioni in funzione dello spessore dei pannelli
 - Stessa colorazione dei sistemi di struttura
 - Facile da tagliare in cantiere con utensili standard

Assortimento

Famiglia 
prodotti Descrizione

Lung-
hezza 
(mm) Colore

Confe-
zione: 
pezzi

Confe-
zione: 

m.

Confe-
zione: 

kg
Pallet: 

confezioni
Pallet: 

kg

Soluzioni perimetrali

F13
Profilo a F / giunto verticale 

27x16 mm (pannelli fino a 13 
mm)

3200 001, 04, 11, 88, 901 16 51,2 19,8 50 990

F15
Profilo a F / giunto verticale 

29x16 mm (pannelli fino a 15 
mm)

3200 001, 11 16 51,2 20,2 50 1010

F18
Profilo a F / giunto verticale 

32x16 mm (pannelli fino a 18 
mm)

3200 001, 11 16 51,2 20,8 50 1039

Prestazioni

Reazione al fuoco

A1

Resistenza alla corrosione

B

Ambiente

Totalmente riciclabile

F13

16

12,5

27

 - Profilo perimetrale con bordo a 
vista da 27 mm. 
Soluzione per dislivelli e velette. 
Adatto per pannelli di spessore 
fino a 13 mm. 
Facile da tagliare e adattare alle 
dimensioni dei lucernai.

Spessore del materiale: 0,45 mm

F15

15

16

29

 - Profilo perimetrale con bordo a 
vista da 29 mm. 
Soluzione per dislivelli e velette. 
Adatto per pannelli di spessore 
compreso fra13 e 15 mm. 
Facile da tagliare e adattare alle 
dimensioni dei lucernai.

Spessore del materiale: 0,45 mm

F18

16
18

32

 - Profilo perimetrale con bordo a 
vista da 32 mm. 
Soluzione per dislivelli e velette. 
Adatto per pannelli di spessore 
compreso fra13 e 15 mm. 
Facile da tagliare e adattare alle 
dimensioni dei lucernai.

Spessore del materiale: 0,45 mm
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Interior Design e Space Planning: Paolo Mantero con NEXT Urban Solutions / 
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Descrizione prodotto

Chicago Metallic™ Profili di transizione Alu
 - Ampia scelta di profili in alluminio in varie forme e dimensioni
 - Usati nelle transizioni tra controsoffitto modulare e monolitico
 - Stessa colorazione dei sistemi di struttura
 - Facile da tagliare in cantiere con utensili standard

Assortimento

Famiglia 
prodotti Descrizione

Lung-
hezza 
(mm) Colore

Confe-
zione: 
pezzi

Confe-
zione: 

m.

Confe-
zione: 

kg
Pallet: 

confezioni
Pallet: 

kg

Soluzioni perimetrali

TP ALU L0 Profilo a L di transizione per 
connessione piena, senza fuga 3000 001 10 30 9 20 180

TP ALU L8
Profilo a L di transizione per 

controsoffitto ribassato senza 
fuga

3000 001 20 60 18 20 360

TP ALU L15 Profilo a L di transizione per 
bordi X e M, senza fuga 3000 001 10 30 11 40 425

TP ALU 15L Profilo a L di transizione per 
connessione piena, con fuga 3000 001 10 30 12 20 240

TP ALU 15C
Profilo a C di transizione per 

controffitto metallico, con fuga 
15 mm

3000 001 10 30 14 20 280

TP ALU L0

 18,5  21,5mm 

 3
8 

 - Profilo a L di transizione in 
alluminio senza scanalatura. 
Questo profilo è usato per 
collegare soffitto in cartongesso 
con controsoffitto modulare piano.

Spessore del materiale: 1,5 mm

TP ALU L8

 4
4,

5 

 15mm 

 6
,5

 

 20 

 - Profilo a L di transizione in 
alluminio senza scanalatura. 
Questo profilo è usato per 
collegare soffitto in cartongesso 
con controsoffitto modulare 
ribassato. 
Il profilo permette la planarità con 
ribassamento da 8 mm.

Spessore del materiale: 1,5 mm

TP ALU L15

 - Questo profilo è indicato per 
un raccordo professionale fra 
cartongesso e controsoffitti 
Rockfon® con bordo X e M. 
Il disegno del profillo, assicura una 
finitura perfettamente piatta per 
pannello con bordo ribassato.

Spessore del materiale: 1,5 mm
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Descrizione prodotto

Prestazioni

Reazione al fuoco

B-s1,d0

Resistenza alla corrosione

C

Ambiente

Totalmente riciclabile

TP ALU 15L

 3
8 

 20  15  21mm 

 - Profilo a L di transizione in alu  con 
scanalatura da 15 mm. 
Questo profilo è usato per 
collegare soffitto in cartongesso 
con controsoffitto modulare piano.

Spessore del materiale: 1,5 mm

TP ALU 15C

 3
8 

 20  15  21 

 - Profilo a C, di transizione in 
alluminio con gola centrale da 15 
mm. 
Questo profilo in alluminio 
con gola è usato per collegare 
controsoffitto in cartongesso con 
controsoffitto metallico piano. 
La sezione del profilo permette 
l’uso di clip antisollevamento.

Spessore del materiale: 1,5 mm
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Chicago Metallic™ Screenline
 - Cornice a C per isole ortogonali senza limite di dimensione

 - Stesso colore di altre strutture Chicago Metallic™

 - Profili disponibili con ulteriore trattamento anti corrosivo

 - Facile da trasportare e manovrare

Sezione trasversale Bordi compatibili

Struttura A vista

Assortimento

Famiglia 
prodotti Descrizione

Altezza 
(mm)

Lun-
ghezza 
(mm) Colore

Confe-
zione: 
pezzi

Confe-
zione: 

m.

Confe-
zione: 

kg

Pallet: 
confe-
zioni

Pallet: 
kg

Profilo portante

SCR C40 CC

Profilo Screenline 24x43x20 mm 
per due raccordi angolari

43 540 001, 04, 88 8 4,32 1,5 55 80

SCR C40 CC 43 1140 001, 04, 88 8 9,12 3,1 55 169

SCR C40 CC 43 1440 001, 04, 88 8 11,52 3,9 55 214

SCR C40 CC 43 1740 001, 04, 88 8 13,92 4,7 55 258

SCR C40 CC 43 2040 001, 04, 88 8 16,32 5,5 55 303

SCR C40 CC 43 2340 001, 04, 88 8 18,72 6,3 55 347

SCR C40 CC 43 2940 001, 04, 88 8 23,52 7,9 55 436

SCR C40 CC 43 3540 001, 04, 88 8 28,32 9,5 55 525

SCR C40 LC
Profilo Screenline 24x43x20 mm 
per un raccordo angolare e uno 

lineare

43 2370 001, 04, 88 8 18,96 6,4 55 352

SCR C40 LC 43 2970 001, 04, 88 8 23,76 8 55 441

SCR C40 LC 43 3570 001, 04, 88 8 28,56 9,6 55 530

SCR C40 LL Profilo Screenline 24x43x20 mm 
per due raccordi lineari 43 3600 001, 04, 88 8 28,8 9,7 55 534

SCR T24 MR 
HOOK Profilo portante per Screenline 38 001, 04, 88 25 50

Profilo intermedio

SCR T24 CT 
HOOK

Profilo intermedio per Screenline

38 600 001, 04, 88 25 15 5,5 120 657

SCR T24 CT 
HOOK 38 1200 001, 04, 88 25 30 10,8 60 650

Accessori

SCR FC T Staffa di fissaggio Screenline 50 0,6

SCR SUSP Staffa di aggancio Screenline 24 0,8

SCR LC 001 Screenline raccordo lineare 8 0,2

SCR OC 001 Screenline angolo esterno 24 0,8

SCR IC 001 Screenline angolo interno 8 0,3

DHS1 Screenline cavo di sospensione 
Design 2 0,1

Contatta Rockfon® per l’offerta completa di profili perimetrali e accessori.
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Prestazioni

Reazione al fuoco

A1

Resistenza alla corrosione

B

Ambiente

Totalmente riciclabile

231

Posizione asole e fori per sospensioni

Famiglia pro-
dotti Descrizione

Altezza 
(mm)

Lun-
ghezza 
(mm) Asole Passo asole (mm)

SCR T24 MR 
HOOK Profilo portante per Screenline 38

SCR T24 CT 
HOOK

Profilo intermedio per Screenline

38 600 1

288 / 298,5

SCR T24 CT 
HOOK 38 1200 3

288 / 300 / 300 / 298,5
Lunghezze speciali, disponibili a richiesta.



Famiglia prodotti Descrizione Portata

Lung-
hezza 

minima 
(mm)

Lung-
hezza 

massima 
(mm)

Confe-
zione: 
pezzi

Confezi-
one: kg

QH HH 140

Pendino regolabile con due ganci

30 kg 90 140 100 3,6

QH HH 200 30 kg 120 200 100 4,2

QH HH 320 30 kg 180 320 100 5

QH HH 620 30 kg 330 620 100 7,6

QH HH 760 30 kg 400 760 100 9,6

QH HH 1020 30 kg 530 1020 100 12

QH HH 1540 30 kg 790 1540 100 17

QH HH 2020 30 kg 1030 2020 100 21,3

QH HEB 660

Pendino regolabile con un occhiolo 
piegato ed un gancio

40 kg 350 660 100 7,76

QH HEB 1960 40 kg 1000 1960 100 22,06

QH TC Pendino Regolabile per Clip a Farfalla 24 kg 100 3,85

Pendini rapidi
 - Selezione di pendini, con ganci e clip regolabile
 - Pendini con altezza regolabile
 - Trattamento galvanizzato per utilizzo in condizioni normali

Assortimento

Prestazioni

Reazione al fuoco

A1

Resistenza alla corrosione

B

Ambiente

Totalmente riciclabile
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Famiglia prodotti Descrizione Portata
Altezza 
(mm)

Confe-
zione: 
pezzi

Confezi-
one: kg

NH 90 Parte superiore pendino Nonius 40 kg 85 100 2,4

NH BR50 Parte inferiore del pendino Nonius per bandraster 50 
mm 40 kg 100 3,4

NH BR100 Parte inferiore del pendino Nonius per bandraster 100 
mm 40 kg 100 4,1

NH BR150 Parte inferiore del pendino Nonius per bandraster 150 
mm 40 kg 100 6,8

NH T Parte inferiore pendino Nonius per profilo T24x38 40 kg 100 3,9

NH CLIP Coppiglio Nonius 40 kg 200 1,3

NH NAIL Chiodi di sicurezza per Nonius 40 kg 200 1,3

Pendini Nonius
 - Una grande gamma di soluzioni per sistemi solidi
 - Adatti per applicazioni standard
 - Un design studiato appositamente per le strutture

Assortimento

Prestazioni

Reazione al fuoco

A1

Resistenza alla corrosione

B

Ambiente

Totalmente riciclabile
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Famiglia prodotti Descrizione Portata
Confezione: 

pezzi
Confezione: 

kg

WH 4,0 2500 Filo metallico Ø 4 mm / L=2500 mm 30 kg 100 25

WH ALU Filo Alu Ø 4 mm / L=1500 mm 20 kg 100 6

Filo metallico
 - Filo metallico per applicazioni particolari
 - Filo metallico con protezione galvanizzata per utilizzo in condizioni normali
 - Pendini per condizioni irregolari di sospensione

Assortimento

Prestazioni

Reazione al fuoco

A1

Resistenza alla corrosione

B + C

Ambiente

Totalmente riciclabile
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Barra filettata
 - Barre filettate galvanizzate con diametro 6, 8 e 10 mm
 - Adatte per pesi elevati in combinazione con accessori idonei
 - Trattamento galvanizzato per utilizzo in tutte le condizioni
 - Accessori specifici disponibili per un corretto e veloce montaggio

Assortimento

Famiglia prodotti Descrizione
Confezione: 

pezzi
Confezione: 

kg

BOLT M6 Bullone M6x16 100 0,6

TR M6 Barra filettata M6 / L=1000 mm 100 16,7

SS M6 Raccordo filettato M6 100 0,8

NUT M6 Dado M6 100 0,2

AB Clip connessione ortogonale 100 1,1

FC M6 Clip fissaggio universale / L=90 mm 100 1,5

PLUG M6 Tassello ottone M6 100 0,5

EYE M6 Barra filettata M6 con occhiello 100 0,5

PLUG M6 TILT Tassello oscillante con rondella 100 1,9
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Prestazioni

Reazione al fuoco

A1

Resistenza alla corrosione

B

Ambiente

Totalmente riciclabile

Famiglia prodotti Descrizione
Confezione: 

pezzi
Confezione: 

kg

TR M8 R Barra filettata M8 - destra / L=1000 mm 50 15,4

NUT M8 R Dado M8 - destra 100 0,5

WASH M8 Rondella elastica M8 «Grower» 100 0,2

TR M10 R Barra filettata M10 - destra / L=1000 mm 50 24,4

NUT M10 R Dado M10 - destra 100 1,1

WASH M10 Rondella elastica M10 «Grower» 100 0,3
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Clip antisollevamento
 - Clip in plastica, progettate per una distribuzione ottimale della pressione e per un facile montaggio e smontaggio
 - Clip con elevata resistenza alla corrosione
 - Gamma addizionale per pannelli ad elevato spessore, applicazioni particolari come pannelli metallici e finiture perimetrali

Assortimento

Prestazioni

Reazione al fuoco

A1 (acciaio)

Resistenza alla corrosione

B (acciaio) - D (plastica)

Ambiente

Totalmente riciclabile

Famiglia prodotti Descrizione
Confezione: 

pezzi
Confezione: 

kg

HDC 1 Clip antisollevamento per pannelli spessore 15-20 mm (bordo A), 15-30 mm 
(bordo E), 20-25 mm (bordi X, M e Z), 20-30 mm (bordo D) 100 1,34

HDC 2 Clip antisollevamento per pannelli spessore 25-30 mm (bordo A), 40 mm 
(bordo E, D) 150 1,65

HDC 3 Clip antisollevamento per pannelli spessore 40 mm (bordo A), 50 mm 
(bordo D) 100 1,12

HDC 6 P1 Clip antisollevamento HDC6 per pannelli di spessore 45 - 110 mm (bordo 
A) - parte 1 100 0,9

HDC 6 P2 Clip antisollevamento HDC6 per pannelli - parte 2 100 2,7

HDC 4 Clip antisollevamento in acciaio per pannelli spessore 15-20 mm (bordo A) 100 0,3

HDC 5 Clip in acciaio per pannelli metallici 1000 7,1

HDC W1 Clip perimetrale - altezza 23 mm - in combinazione a profilo perimetrale 
C37 250 2,1

HDC W2 Clip perimetrale - altezza 40 mm - in combinazione a profilo perimetrale 
C37 500 4,03

WSF Molla a muro per bordo X 100 0,6
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Liceo Statale C. Tenca, Milano, Italia 
Blanka Activity A Resistente ai carichi da sfondellamento



Famiglia prodotti Descrizione Portata
Altezza 
(mm)

Confe-
zione: 
pezzi

Confezi-
one: kg

FH B Attacco piegato per barra filettata e profilo T Chicago 
Metallic™ 35 kg 82 100 1,5

FH 160 Attacco universale piatto 24 kg 160 250 10,1

FC IPN T  55 Aggancio per travi metalliche h=55 mm 13 kg 70 100 7,4

FC IPN T  85 Aggancio per travi metalliche h=85 40 kg 100 100 11

SHW 89 Aggancio per travi metalliche h=85 - montaggio 
verticale 19 kg 90 100 11,2

FC I T/EYE Clip di sospensione per profili I55, I70, I85, I110, I120 e 
per Longspan 6000 40 kg 100 5,9

FH 89 Clip di sospensione per profili a T Chicago Metallic™ + 
Spina di sicurezza 35 kg 88,9 100 3

SH 50

Clip di connessione piegata per profili a T Chicago 
Metallic™ + Spina di sicurezza

35 kg 50 100 2,5

SH 80 35 kg 80 100 3,2

SH 100 35 kg 100 100 2,4

NH NAIL Chiodi di sicurezza per Nonius 40 kg 200 1,3

Clip di sospensione
 - Sospensione diretta oppure in plenum con altezza ridotta
 - Elementi specifici, da combinare con aste filettate
 - Ganci per tubolari e fissaggi verticali
 - Ganci universali per soluzioni specifiche

Assortimento
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Prestazioni

Reazione al fuoco

A1

Resistenza alla corrosione

B

Ambiente

Totalmente riciclabile

Famiglia prodotti Descrizione Portata
Altezza 
(mm)

Confe-
zione: 
pezzi

Confezi-
one: kg

FC I EYE Clip di sospensione per profili I55, I70, I85, I120e 
Longspan 6000 50 kg 100 5,9

SH 40-80 Attacco regolabile (80-120 mm) 20 kg 100 2,1

FC IPN V 5 EYE Clip di fissaggio su trave metallica 1.5-5 mm / con foro 
per pendino 100 1,9

FC IPN V 8 EYE Clip di fissaggio su trave metallica 4 - 8 mm / con foro 
per pendino 100 1,9

FC IPN V 5 M6 Clip di fissaggio su trave metallica 1.5-5 mm / per barra 
filettata M6 100 3

FC IPN V 8 M6 Clip di fissaggio su trave metallica 4 - 8 mm / per barra 
filettata M6 100 1,9

FC IPN 4 EYE Clip di fissaggio su trave metallica 1.5 - 4 mm / con foro 
per pendino 100 0,7

FC IPN 10 EYE Clip di fissaggio su trave metallica 4 - 10 mm / con foro 
per pendino 100 1,9

FC IPN 10 M6 Clip di fissaggio su trave metallica 4 - 10 mm / per barra 
filettata 100 3,1

FC IPN 15 EYE Clip di fissaggio su trave metallica 10 - 15 mm / con foro 
per pendino 100 2,1

FC IPN 15 M6 Clip di fissaggio su trave metallica 10 - 15 mm / per 
barra filettata 100 3,4
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Barra distanziale
 - Profili a V da 24 x24 mm
 - Le barre spaziatrici sono utilizzate con i tradizionali profili Chicago Metallic™ a T
 - Il profilo modulare garantisce un interasse perfetto
 - La versione piu piccola è per un’eventuale smontabilità

Assortimento

Prestazioni

Reazione al fuoco

A1

Resistenza alla corrosione

B

Ambiente

Totalmente riciclabile

Sezione trasversale

24

24

SBH 600/625

Famiglia prodotti Descrizione
Confezione: 

pezzi
Confezione: 

kg

SBH 600/625 Barra distanziale per moduli 600/625 mm - Verniciate 50 6,99
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Pinza
 - Le pinze sono d’aiuto al taglio in cantiere
 - Vengono utilizzate occasionalmente, nel caso di condizioni irregolari 
nell’edificio

 - Fanno risparmiare tempo e garantiscono la qualità del taglio
 - Spesso usate per adattare la struttura alle condizioni dell’edificio

Assortimento

Famiglia prodotti Descrizione
Confezione: 

pezzi
Confezione: 

kg

PINC SCR Pinza Screenline 1 2,5
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Connessioni e giunzioni
 - Ampia scelta di accessori specifici per isole
 - Disegnati per un veloce e stabile montaggio con il sistema Screenline
 - Trattamento galvanizzato, per utilizzo in tutte le condizioni

Assortimento

Prestazioni

Reazione al fuoco

A1 + A2-s1,d0

Resistenza alla corrosione

B + D

Ambiente

Totalmente riciclabile

Famiglia prodotti Descrizione
Confezione: 

pezzi
Confezione: 

kg

SCR FC T Staffa di fissaggio Screenline 50 0,6

SCR SUSP Staffa di aggancio Screenline 24 0,8

SCR OC 001 Screenline angolo esterno 24 0,8

SCR IC 001 Screenline angolo interno 8 0,3

SCR LC 001 Screenline raccordo lineare 8 0,2

DHS1 Screenline cavo di sospensione Design 2 0,1

TP ALU LC Profilo di transizione lineare 50 2,5

TP ALU CC Profilo di transizione angolare 50 2,5
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Camp Zero, Luxury Hotel, Champoluc, Aosta, Italia 
Rockfon Contour 



Famiglia prodotti Descrizione Portata
Altezza 
(mm)

Confe-
zione: 
pezzi

Confezi-
one: kg

I50x100 LC Raccordo lineare per profilo Longspan 6000 15 4,3

I50x100 CC Raccordo ortogonale per profilo Longspan 6000 15 4,1

I50x100 FC T Clip di fissaggio per profilo Longspan 6000 con T35 250 2,4

I50X100 HC M10 Morsetto di aggancio per profilo Longspan 6000 e barra 
filettata M10 200 kg 20 3,9

I50X100 HC M8 Morsetto di aggancio per profilo Longspan 6000 e barra 
filettata M8 100 kg 20 3,3

HC I M6 1 Gancio di sospensione per profilo primario I120 (asola 
per barra filettata da 6 mm) 49 kg 50 5,1

HC I M6 2 Gancio di supporto per profilo primario I da 55, 70, 85, 
100 and 120 mm 60 kg 50 7,1

WC I Raccordo a muro per profilo primario I da 55, 70, 85, 
100 e 120 mm 50 3,8

I40x55 CC Raccordo ortogonale per profilo primario I da 55 mm 50 8,3

I40x70 CC Raccordo ortogonale per profilo primario I da 70 mm 50 10,3

Accessori per Longspan
 - Ganci per differenti esigenze di portata
 - Elementi di connessione di profili a I
 - Progettati per un’installazione facile e sicura
 - Usati per controsoffitti a struttura a vista e nascosta

Assortimento
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Prestazioni

Reazione al fuoco

A1

Resistenza alla corrosione

B

Ambiente

Totalmente riciclabile

Famiglia prodotti Descrizione Portata
Altezza 
(mm)

Confe-
zione: 
pezzi

Confezi-
one: kg

I40x85 CC Raccordo ortogonale per profilo primario I da 85 mm 50 11,8

I40x55 LC Raccordo lineare per profilo primario I da 55 mm 50 3,3

I40x70 LC Raccordo lineare per profilo primario I da 70 mm 50 3,6

I40x85 LC Raccordo lineare per profilo primario I da 85 mm 50 4,2

I40x120 LC Raccordo lineare per profilo primario I da 120 mm 25 6,7

I40x120 WC Raccordo ortogonale per profilo primario I da 120 mm 25 6

I40x55 HC Elemento di aggancio per profilo primario I55 24 kg 250 4,3

I40x70 HC Elemento di aggancio per I70 24 kg 250 4,7
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Accessori per applicazioni varie
 - Serie di accessori per esigenze varie
 - Per creare soluzioni rapide e sicure

Assortimento

Prestazioni

Reazione al fuoco

A1

Resistenza alla corrosione

B

Ambiente

Totalmente riciclabile

Famiglia prodotti Descrizione
Confezione: 

pezzi
Confezione: 

kg

LF X 600 Cornice bordo X per illuminazione 600x600 mm 1 0,67

WBB T Clip di connessione a parete e tra profili a T 50 1,6

CONN T/T 1 Profilo per connessione doppia T per profili 6,5x11 mm 100 2,2

CONN T/BR Profilo a T per connessione profili 6,5x11 mm + bandraster 100 3,2

CONN T/T 2 Profilo a T per connessione profili 6,5x11 mm 50 1,8

FCT T24 EYE M6 Clip di sospensione con occhiello e bullone M6 (T24) 100 1,52

FB T15 001 Blocco di riempimento per T15 - Bianco 500 0,6

FB T15 04 Blocco di riempimento per T15 - Grigio 500 0,6

FB T24 001 Blocco di riempimento per T24 - Bianco 500 0,6

FB T24 04 Blocco di riempimento per T24 - Grigio 500 0,6

FB T24 88 Blocco di riempimento per T24 - Nero 500
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Biblioteca Kaisa House, Helsinki, Finlandia
Controsoffitti acustici: Rockfon® Mono® Acoustic
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1. Calcolo teorico
Profili portanti (A): superficie/distanza asse-asse dei profili portanti

Profili intermedi da 600 mm (B): Superficie / distanza asse-asse dei profili intermedi da 600 mm

Profili intermedi da 1200 mm (C): superficie / distanza asse-asse dei profili intermedi da 1200 mm

Pendini (D): profilo portante Lm (A) / distanza asse-asse dei profili portanti

La quantità di profili perimetrali a L è determinata dalla forma e dalle dimensioni del progetto.

Sistemi modulari T15 – T24 – T35

D (1,2 m)

C (0,6 m)

B (1,2 m)

A (1,2 m)
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- Modulazione 600 x 600 mm Modulazione 600 x 1200 mm

- Profilo portante ogni 1200 mm Profilo portante ogni 600 mm Profilo portante ogni 1200 mm Profilo portante ogni 600 mm

Profilo portante 0,83 m 1,67 m 0,83 m 1,67 m

Profilo intermedio 
da 1200 mm 1,67 m - 1,67 m -

Profilo intermedio 
da 600 mm 0,83 m 1,67 m - 0,83 m

Pendini 0,69 pz 1,38 pz 0,69 pz 1,38 pz

- Modulazione 625 x 625 mm Modulazione 625 x 1250 mm

- Profilo portante ogni 1250 mm Profilo portante ogni 625 mm Profilo portante ogni 1250 mm Profilo portante ogni 650 mm

Profilo portante 0,80 m 1,60 m 0,80 m 1,60 m

Profilo intermedio 
da 1200 mm 1,60 m - 1,67 m -

Profilo intermedio 
da 600 mm 0,80 m 1,60 m - 0,80 m

Pendini 0,64 pz 1,28 pz 0,64 pz 1,28 pz

- Modulazione 675 x 675 mm Modulazione 675 x 1350 mm

- Profilo portante ogni 1350 mm Profilo portante ogni 675 mm Profilo portante ogni 1350 mm Profilo portante ogni 675 mm

Profilo portante 0,74 m 1,48 m 0,74 m 1,48 m

Profilo intermedio 
da 1200 mm 1,48 m - 1,67 m -

Profilo intermedio 
da 600 mm 0,74 m 1,48 m - 0,74 m

Pendini 0,55 pz 1,10 pz 0,55 pz 1,10 pz

Per una modulazione 675 x 675 mm o 675 x 1350 mm:

2. Esempio di controsoffitto da 100 m²
Profili portanti (A): 100 / 1,2 = 83,333 = 84 metri

Profili intermedi da 600 mm (B): 100 / 1,2 = 83,333 = 84 metri

Profili intermedi da 1200 mm (C): 100 / 0,6 = 166,66 = 167 metri

Pendini (D): 84 / 1,2 = 70 pz

3. Materiali richiesti per m² in base alle modulazioni standard
Per una modulazione 600 x 600 mm o 600 x 1200 mm:

Per una modulazione 625 x 625 mm o 625 x 1250 mm:
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Ahh!
Sistemi 
Rockfon
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Uniamo le qualità naturali dei pannelli in lana di roccia con 
le innovazioni delle strutture di sospensione, progettando 
soluzioni complete per assicurare un controllo acustico 
completo. Il risultato? Soluzioni belle e facili da installare.

Sistemi per controsoffitti monolitici 
I nostri sistemi per controsoffitti monolitici offrono una 
soluzione fonoassorbente continua, caratterizzata da 
flessibilità nell'applicazione e facilità di installazione, 
indipendentemente dalla forma o dimensione dell'ambiente.

Sistemi per controsoffitti modulari
I pannelli per controsoffitti modulari offrono un controllo 
acustico assoluto e assicurano la sicurezza degli spazi. Tutti 
i profili delle strutture di sospensione sono progettati per 
garantire un'integrazione semplice di impianti e accessori.

Sistemi a isola
Soluzioni acustiche senza cornice disponibili in un'ampia 
gamma di forme e dimensioni. Ideali quando non è 
possibile installare controsoffitti sospesi tradizionali.

Sistemi con baffles
I nostri sistemi con baffles possono essere installati in due 
modi: i baffles possono essere installati in file, oppure 
individualmente attraverso ganci e pendini. I nostri baffles sono 
completamente versatili e sono ideali per diverse applicazioni.

Sistemi di pannelli murali
Migliora l'acustica dell'ambiente utilizzando gli innovativi 
pannelli murali acustici, per una soluzione versatile e integrale.
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Sistemi Rockfon

CONTROSOFFITTI MONOLITICI
  Sospeso, Diretto, Flecto  

Rockfon® System Mono Acoustic™ . . . . . . . . . . . . 256
 

CONTROSOFFITTI MODULARI 
  Sistemi con struttura a vista  

Rockfon® System T24 A, E™ . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

  Sistemi con struttura 
semi-nascosta  
Rockfon® System T24 X™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Rockfon® System T24 X DLC™ . . . . . . . . . . . . . . . 259
Rockfon® System T24 Z™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Rockfon® System XL T24 D™. . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Rockfon® System T24 M™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

  Sistemi per applicazioni speciali  
Rockfon® System T24 A Resistente 
ai carichi da sfondellamento. . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Rockfon® System T24 A Anti-seismic™ . . . . . . . . . 264
Rockfon® System B Adhesive™ . . . . . . . . . . . . . . . 265
Rockfon® System OlympiaPLUS 
A Impact 1A™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Rockfon® Eclipse Island™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Rockfon® System Universal Baffle™. . . . . . . . . . . . 268
Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall™ . . . . . . . . . 269
Rockfon® System Contour AC Baffle™ . . . . . . . . . 270
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Rockfon® System Mono Acoustic™

    Rockfon® Mono® Acoustic è un controsoffitto esteticamente 
gradevole, che offre eccellenti proprietà di assorbimento 
acustico (αw = fino a 1,00, Classe A). Sono disponibili tre 
diversi pannelli Rockfon Mono Acoustic per differenti 
installazioni: 

Rockfon Mono Acoustic

Rockfon Mono Acoustic Direct

Rockfon Mono Acoustic Flecto

Rockfon Mono Acoustic si installa su una struttura di sospensione 

(installazione sospesa). Rockfon Mono Acoustic Direct è concepito 

per un’installazione direttamente al soffitto o ad un controsoffitto 

preesistente. Rockfon Mono Acoustic Flecto è pensato per 

installazioni su superfici curve (concave o convesse).

Una volta installati, tutti i componenti formano una soluzione di 

controsoffitto di continuità, che non richiede né vernice né elementi 

strutturali aggiuntivi.

Ad eccezione delle viti di fissaggio, tutti i prodotti sono realizzati 

appositamente per il sistema Rockfon System Mono Acoustic. 

Gli installatori devono utilizzare solo gli articoli qui descritti. 

L’installazione deve essere completata in conformità con la 

descrizione del sistema Rockfon System Mono Acoustic. Per 

preservare le proprietà antincendio e acustiche di

Rockfon Mono Acoustic, questo sistema può essere installato solo da 

un installatore Rockfon Mono Acoustic certificato.

Per garantire la quadratura di Rockfon System 
T24 X, si consiglia di utilizzare una staffa a 
parete su ogni profilo portante e una un profilo 
intermedio sì e uno no.

Un sistema con struttura nascosta con bordo X 
simmetrico garantisce un montaggio rapido in 
entrambe le direzioni.
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Rockfon® System T24 A, E™

    Rockfon System T24 A, E si utilizza, a seconda 
della scelta del pannello, per creare un sistema di 
controsoffitto con struttura semi-nascosta (Bordo E) 
oppure a vista (Bordo A).

Il sistema può essere sospeso all’altezza desiderata, utilizzando la 

struttura Chicago Metallic T24 Click 2890, oppure può essere fissato 

direttamente a soffitto, utilizzando la staffa di fissaggio diretto. 

All’interno di Rockfon System T24 A, E la struttura Chicago Metallic 

T24 Click 2890 è dotata di un sistema a click che permette una facile 

installazione e disinstallazione. 

Il profilo a T ha una larghezza di 24 mm, e tutti i componenti sono in 

acciaio galvanizzato, con una superficie liscia e bianca.

Il sistema include profili portanti, profili intermedi, pendini e 

altri accessori necessari. I profili portanti e intermedi hanno tutti 

un’altezza di 38 mm, questo assicura stabilità al sistema e una facile 

integrazione degli impianti. Il sistema prevede la possibilità di 

smontare ogni singolo pannello installato.

A

1,2

7°

10

E24L         

6/
8

E24S

Profili portanti e intermedi per la stabilità e 
l'integrazione degli impianti.

Grazie al sistema a click l'installazione e la 
disinstallazione sono facili e veloci.

I bordi A ed E una veloce installazione e la 
possibilità di disinstallazione. 
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Rockfon® System T24 X™

    Rockfon System T24 X è un sistema per controsoffitti  
nascosti che crea controsoffitti eleganti e ininterrotti  
ed è utilizzato con pannelli con bordi X.

Il sistema può essere installato come controsoffitto sospeso 

all'altezza desiderata tramite Chicago Metallic T24 Click 2890 

oppure montato direttamente sulla soletta utilizzando staffe di 

fissaggio dirette. In Rockfon System T24 X, la struttura Chicago 

Metallic T24 Click 2890 è dotata di un sistema a scatto che consente 

un montaggio e uno smontaggio facile e veloce. I profili intermedi 

hanno una larghezza di 24 mm e tutti i componenti sono realizzati in 

acciaio zincato con una finitura liscia e bianca, nascosta da pannelli 

con bordo X Rockfon. Il sistema include profili portanti, profili 

intermedi, pendini e altri componenti necessari. I profili portanti e i 

profili intermedi hanno un'altezza uniforme di 38 mm, garantendo 

stabilità e facilità di integrazione dei servizi. Per Rockfon System T24 

X sono stati sviluppati diversi accessori, soluzioni di illuminazione 

e ventilazione. Il sistema consente lo smontaggio completo dei 

pannelli installati. Una caratteristica del sistema è che durante il 

montaggio o lo smontaggio i pannelli non passano mai sopra il 

sistema delle strutture di sospensione, dove spesso sono presenti 

altri impianti. I pannelli Rockfon con bordo X sono disponibili in 

moduli di diverse dimensioni. Il layout della struttura di sospensione 

da utilizzare dipende dalle dimensioni scelte dei moduli.

Per garantire la quadratura di Rockfon System 
T24 X, si consiglia di utilizzare una staffa a 
parete su ogni profilo portante e una un profilo 
intermedio sì e uno no.

Per assicurarsi che i pannelli Rockfon System 
T24 X siano posizionati perfettamente, si 
consiglia di utilizzare un fissaggio a molla a 
parete.

Un sistema con struttura nascosta con bordo X 
simmetrico garantisce un montaggio rapido in 
entrambe le direzioni.
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Rockfon® System T24 X DLC™

    Rockfon System T24 X DLC è un sistema per controsoffitti 
nascosti che crea un controsoffitto elegante e ininterrotto  
ed è utilizzato con pannelli con bordi X.

Il sistema è composto da un layout a doppio strato, che collega gli 

strati superiori ed inferiori della struttura con una clip appositamente 

progettata (DLC) per fornire maggiore stabilità e facilità di 

installazione dei pannelli per controsoffitti più grandi. È ideale per 

stanze di grandi dimensioni e può essere installato anche con un 

pattern a mattoni. Può essere installato come controsoffitto sospeso 

all'altezza desiderata tramite Chicago Metallic T24 Click 2890 

oppure montato direttamente sulla soletta utilizzando staffe di 

fissaggio dirette. In Rockfon System T24 X DLC, la struttura Chicago 

Metallic T24 Click 2890 è dotata di un sistema a scatto che consente 

un montaggio e uno smontaggio facile e veloce. I profili intermedi 

hanno una larghezza di 24 mm e tutti i componenti sono realizzati in 

acciaio zincato con una finitura liscia e bianca nascosta da pannelli 

con bordo X Rockfon.

Il sistema include profili portanti, profili intermedi, pendini e altri 

componenti necessari. I profili portanti e i profili intermedi hanno 

un'altezza uniforme di 38 mm, garantendo stabilità e facilità di 

integrazione dei servizi. Il sistema consente lo smontaggio completo 

dei pannelli installati. Una caratteristica del sistema è che durante 

il montaggio o lo smontaggio i pannelli non passano mai sopra il 

sistema delle strutture di sospensione, dove spesso sono presenti 

altri impianti. I pannelli Rockfon con bordo X sono disponibili in 

moduli di diverse dimensioni. Il layout della struttura di sospensione 

da utilizzare dipende dalle dimensioni scelte dei moduli.

Un sistema con struttura a 2 strati garantisce la 
facile installazione dei pannelli perimetrali.

Il collegamento tra i profili delle strutture 
superiori ed inferiori con clip DLC garantisce 
stabilità e facilità di installazione.

Un sistema con struttura nascosta con bordo X 
simmetrico garantisce un montaggio rapido in 
entrambe le direzioni.
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I profili portanti e le traverse alti 38 mm 
assicurano stabilità e una facile integrazione 
d'impianti. Il sistema a scatto permette un facile 
assemblaggio e smontaggio.

La struttura rientrante in una direzione, 
e nascosta nell'altra, crea linee dritte e 
pronunciate

Dettagli del bordo Z : Il bordo Z crea uno 
scuretto lungo una direzione del bordo Z1 (di 
supporto), mentre nell'altra direzione sul bordo 
Z2 (non di supporto) permette di nascondere 
completamente la struttura.

Rockfon® System T24 Z™

    Rockfon System T24 Z è un sistema di controsoffitto 
a struttura nascosta con un look unico, lineare ed 
elegante, che esalta la direzionalità degli spazi dov’è 
installato. 

Il sistema combina la struttura Chicago Metallic™ T24 2890 con i 

pannelli Rockfon con bordo Z. La struttura rientra in profondità in una 

direzione e rimane nascosta nell’altra, creando in questo modo una 

linea dritta e pronunciata da una parte (con una fuga tra i pannelli di 8 

mm) e un look continuo dall’altra. 

Il sistema può essere installato direttamente sulla soletta, grazie 

alla ridotta esigenza di spazio richiesta dal sistema, oppure sospeso 

all’altezza desiderata.

Tutti i profili portanti e le traverse hanno una base larga 24 mm, sono 

realizzati in acciaio galvanizzato e presentano una superficie liscia, 

disponibile in bianco o in nero. Il sistema Rockfon T24 Z permette 

una facile integrazione d’impianti. Ogni pannello è completamente 

smontabile. 

In aree in cui è necessario garantire la resistenza agli impatti o è 

preferibile rendere inaccessibile lo spazio al di sopra del controsoffitto 

(per esempio classi scolastiche, corridoi, ecc.), i pannelli Rockfon con 

bordo Z possono essere fissati alla struttura tramite apposite clip, che 

assicurano una soluzione facile e di lunga durata. 

Il Rockfon System T24 Z ha una resistenza agli urti “Classe 3A” 

valutata secondo la norma EN13964-Annex D. Consultare le sezioni 

“Prestazioni” e “Soluzioni specifiche” per maggiori dettagli.
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Rockfon® System XL T24 D™

    Il sistema Rockfon System XL T24 D è un sistema per la 
realizzazione di controsoffitti a struttura nascosta, con 
un look elegante e senza interruzioni. Grazie al ridotto 
numero di componenti, questo sistema si caratterizza 
per la sua rapida installazione, se comparato con altri 
sistemi per controsoffitti a struttura nascosta. 

I profili portanti della struttura sono posizionati con passo di 1800 

mm, diversamente dal passo di 1200 mm tradizionalmente usato. 

Questo permette di risparmiare tempo e spazio, pur permettendo di 

creare un  controsoffitto dall’aspetto elegante. 

 

Il sistema Rockfon System XL T24 D è particolarmente adatto a spazi 

ampi: può essere fissato direttamente alla soletta (tenuto conto 

della profondità minima di installazione) o sospeso a diverse altezze. 

1/3 dei pannelli montati in questo sistema sono completamente 

smontabili, mentre gli altri 2/3 possono essere smontati estraendoli 

dal profilo portante. 

Con il Rockfon System XL T24 D si utilizzano il 33% in meno di 

pendini e il 30% in meno di profili. 

Il sistema comprende profili portanti, profili intermedi (in diverse 

lunghezze), profili perimetrali, pendini e diversi accessori. 

I pannelli per controsoffitti Rockfon di dimensioni 600 x 600 mm 

e bordo D possono essere installati in questo sistema. I profili 

intermedi si agganciano con un “clic”, garantendo un montaggio e 

uno smontaggio facili e rapidi. 

30°

30°

12
12

2,5

2,5

D

Profili portanti e intermedi aventi altezza uniforme 
pari a 38 mm assicurano una maggiore stabilità e 
facilità di integrazione di impianti.

Il sistema 'a clic' permette un facile montaggio 
e smontaggio.

Dettaglio del bordo D.
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Rockfon® System T24 M™

    Rockfon System T24 M è un sistema a struttura 
semi-nascosta, utilizzato per l’installazione di pannelli 
Rockfon con bordo M.

Una volta realizzato il controsoffitto, la struttura rientrante e il 

complesso dettaglio del bordo garantiscono un unico e piacevole 

gioco di ombre. Per accentuare questo effetto, si possono utilizzare 

strutture con profili di colori contrastanti.

Il sistema può essere sia fissato direttamente alla soletta che sospeso 

all’altezza desiderata. La caratteristica chiave di questo controsoffitto 

è la fuga di 8 mm tra i pannelli, che produce un’ombra e nasconde 

parzialmente la struttura, conferendo al controsoffitto un’apparenza 

fluttuante.

I pannelli Rockfon con bordo M sono installati sulla forte e stabile 

struttura Chicago Metallic™ T24 2890 Click, che può essere montata 

e smontata facilmente. Il profilo portante della struttura deve essere 

installato centrato con passo 1200 mm.

15

M

Il sistema a scatto consente di effettuare 
montaggio e smontaggio in modo semplice 
e rapido.

La fuga di 8 mm tra i pannelli crea ombre 
eleganti e nasconde parzialmente la struttura, 
conferendo un'apparenza fluttuante.

Dettagli del bordo M: il bordo M crea uno 
scuretto lungo i bordi M1 (di supporto) e anche 
nell'altra direzione, lungo il bordo M2 (non di 
supporto).
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Rockfon® System T24 A 
Resistente ai carichi da sfondellamento

    Il sistema Rockfon® System T24 A Resistente ai carichi 
da sfondellamento è un sistema con struttura a vista, 
utilizzato per l’installazione di pannelli Rockfon Blanka® 
Activity e Rockfon  
Color-all® (Anti-collapse) con bordo A.

Il sistema è stato ideato da Rockfon per garantire protezione a 

persone e cose nel locale sottostante a un solaio in laterocemento 

che mostra segni di sfondellamento (distacco e successiva caduta 

della parte inferiore delle pignatte e dell’intonaco di finitura).

Il sistema garantisce un ottimo comfort acustico all’interno degli 

ambienti d’installazione grazie alle ottime prestazioni acustiche dei 

pannelli Rockfon Blanka Activity e Rockfon Color-all (Anti-collapse)  

(classe di assorbimento acustico A – αw = 1,00).

Il sistema è composto da una struttura di sospensione Chicago 

MetallicTM T24 Click 2890 e pannelli Rockfon Blanka® Activity e 

Rockfon Color-all (Anti-collapse) con bordo A di dimensioni  

600 x 600 x 40 mm.

La struttura di sospensione Chicago Metallic è caratterizzata da 

un’altezza uniforme pari a 38 mm, per una miglior portata.  

L’unione tra i diversi profili avviene a mezzo di una facile e stabile 

connessione a clip che assicura un’installazione rapida e accurata.  

La corretta connessione tra i profili è indicata da un ‘click’ udibile.  

Il sistema è sospeso tramite pendini a doppia molla regolabili. 

A

Il sistema a scatto di connessione tra gli elementi  
della struttura consente di effettuare montaggio  
e smontaggio in modo semplice e rapido.

Dettaglio del bordo A, 40 mm.I profili portanti e i profili intermedi sono 
caratterizzati da un’altezza uniforme pari  
a 38 mm.
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Rockfon® System T24 A Anti-seismic™

    Rockfon System T24 A Anti-seismic è una soluzione di 
controsoffitto che permette di avere una prestazione 
sismica con elementi standard. La soluzione prevede 
una struttura a vista con pannelli 600 x 600 mm con 
bordo A.

Il controsoffitto sospeso è da realizzarsi con struttura Chicago 

Metallic T24 Click 2890 e pendini regolabili a doppia molla. É 

previsto un controventamento composto da elementi standard ogni 

13 m2.

Nel sistema Rockfon System T24 A Anti-seismic la struttura Chicago 

Metallic T24 Click 2890 è caratterizzata da una clip di connessione 

che permette le giunzioni tra profili portanti e tra profili portanti e 

intermedi rapide e sicure.

Grazie a questa stessa clip la struttura può essere rapidamente 

disassemblata. I profili a T hanno un’ala inferiore di larghezza 24 mm 

e sono costituiti da acciaio galvanizzato con una finitura per la parte a 

vista bianca matt, bianco classico o colorata.

Il sistema è costituito da profili portanti, profili intermedi, pendini a 

doppia molla con occhiolo, una clip di sospensione e clip perimetrali. 

I profili portanti e intermedi hanno un’altezza uniforme pari a 38 mm, 

che assicura maggiore stabilità al sistema.

Ogni pannello del sistema è ispezionabile.

I pannelli Rockfon con bordo A sono disponibili con diverse finiture 

per soddisfare le diverse esigenze estetiche.

A

Struttura di sospensione con altezza uniforme 
pari a 38 mm.

Elemento di controventamento, un elemento 
ogni 13 m2.

Pannello in appoggio con bordo dritto (A) per 
una totale smontabilità dei pannelli.
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Bordo B.Rockfon System B Adhesive con bordo dritto, 
elegante e smussato.

Rockfon® System B Adhesive™

    Il sistema Rockfon System B Adhesive è una soluzione 
ad incollaggio veloce che garantisce un buon 
assorbimento acustico.

Questo sistema permette di avere un soffitto acustico (nascosto) 

in tutte quelle aree in cui l’altezza di installazione è limitata 

(ristrutturazioni o nuove costruzioni) e in cui non è possibile installare 

i tradizionali soffitti sospesi. 

Il sistema Rockfon System B Adhesive è costituito da pannelli 

Rockfon bordo B e da adesivi che si possono utilizzare per diverse 

applicazioni e diversi soffitti. Questa è una soluzione molto versatile: 

adatta a soffitti orizzontali, verticali, inclinati, permette di creare 

layout lineari, sfalsati, o a “isole”.
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Rockfon® System OlympiaPLUS A Impact 1A™

    Questo sistema dotato di un’elevata resistenza agli 
urti è composto dalla struttura di sospensione Chicago 
Metallic 50 mm Bandraster 3050 e da appositi profili 
disposti ad “H”  pensati per tenere in posizione i 
pannelli Rockfon Boxer 40 mm in ambienti in cui le 
superfici posso essere soggette ad urti da palla ad 
elevato impatto (ambienti sportivi).  

La versione standard dei profili della struttura, in acciaio galvanizzato 

Z100, è bianca. Il sistema Rockfon® System OlympiaPlus A Impact 

1A™ è concepito per essere sospeso alla soletta tramite pendini 

Nonius. 

I raccordi perpendicolari per bandraster devono essere applicati 

ai profili intermedi e poi fissati meccanicamente ai profili portanti 

utilizzando viti autofilettanti. Le estremità dei profili portanti e 

dei profili intermedi devono essere fissate alle pareti con delle 

connessioni a muro per bandraster. La struttura antisollevamento si 

può regolare una volta terminata l’installazione dei pannelli Rockfon 

Boxer.

AEX

Installazione dei pannelli Rockfon Boxer.Raccordo tra profilo portante e intermedio. Il bordo dritto di tipo AEX assicura un facile 
montaggio e smontaggio.
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1 2

Rockfon dispone di un kit di sospensione con 
cavo metallico regolabile da 1500 mm e gancio 
di fissaggio di sicurezza ( soluzione Design).

Il fissaggio a spirale Rockfon è incluso nei kit di 
sospensione Rockfon Eclipse.

Bordo A dritto, verniciato, minimalista.

Rockfon® Eclipse Island™

    Rockfon® System Eclipse Island™ è una soluzione 
acustica senza cornice disponibile in varie forme 
geometriche e in tre diverse versioni, tutte dotate di 
un bordo A minimalista. 

Rockfon Eclipse è un pannello ricoperto da un velo liscio, 

profondamente opaco e super bianco che offre proprietà 

antistatiche, prolungando così la durata del prodotto. Se stai 

cercando di aggiungere colore al tuo progetto, puoi anche 

scegliere Rockfon Eclipse Colour, disponibile in una varietà di colori 

predefiniti*, o Rockfon Eclipse Color-all Special, che raccoglie la 

nostra offerta di colori personalizzabili. Il retro dell’isola rimane 

ricoperto da un velo acustico bianco.

Il sistema Rockfon Eclipse può essere sospeso al di sotto di una 

soletta, un controsoffitto o una struttura di sospensione T24. 

Utilizzando accessori appositamente progettati, può essere 

fissato direttamente al controsoffitto. Il pannello rettangolare 

Rockfon Eclipse (2360 x 1160 x 40) dispone di due speciali profili in 

alluminio bianco che sono integrati nella faccia posteriore dell’isola, 

assicurando una maggiore stabilità durante l’installazione.

Questo sistema acustico è ideale in ambienti ed edifici dove 

l’impiego di tradizionali controsoffitti sospesi non è appropriato da 

un punto di vista tecnico (ad esempio dove il principio dell’inerzia 

termica è integrato nella concezione dell’edificio) oppure non è 

esteticamente piacevole. È una soluzione con buone caratteristiche 

di flessibilità per migliorare l’acustica in edifici esistenti.
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Rockfon Universal Baffle 2F 
Cornice su 2 lati.

Rockfon Universal Baffle 4F 
Cornice su 4 lati.

Rockfon® System Universal Baffle™

    Rockfon System Universal Baffle è un sistema 
acustico costituito da baffles in lana di roccia di 
spessore 50 mm. 

I baffles sono racchiusi in una resistente cornice di acciaio 

galvanizzato, che permette diverse possibilità di installazione. 

Entrambi i lati del baffles sono rivestiti da un velo minerale bianco, 

la superficie è liscia ed esteticamente piacevole.,Per l’installazione 

ci sono 3 opzioni: Soluzione Rockfon Baffle con Binario di Supporto, 

Soluzione Rockfon Baffle con Struttura T24 e Soluzione Rockfon 

Baffle Design.

Questo sistema è ideale in locali ed edifici in cui non è consigliato 

installare un tradizionale controsofitto, per ragioni tecniche (per 

esempio edifici in cui si sfrutta la massa termica) oppure laddove la 

progettazine richiede soluzioni  alternative. E’ una soluzione flessibile 

che contribuisce a migliorare l’acustica di edifici esistenti o di nuova 

costruzione. E’ semplice e veloce da installare.
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Il profilo a J da 40 mm (25/40/13 mm) e la staffa 
di supporto vengono utilizzati per sostenere 
la parte inferiore dei pannelli murali quando 
questi sono distanti dal pavimento o montati 
all'interno di installazioni ad altezza multipla.

Le staffe di fissaggio dei profili a T devono 
essere fissate a parete.

Bordo A.

Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall™

    Il sistema Rockfon System VertiQ T24 A Wall è 
costituito da pannelli a parete Rockfon® VertiQ® A24 
spessi 40 mm.

Viene installato utilizzando profili a J e profili intermedi T24 

standard, la cui sezione è alta 38 mm. I profili intermedi sono fissati 

direttamente alla parete utilizzando staffe di fissaggio del profilo a T 

e staffe di supporto (se necessario).

I pannelli Rockfon VertiQ A24 hanno una superficie in tessuto 

resistente, disponibile in 4 colori (bianco, grigio scuro, grigio chiaro e 

nero). I pannelli di Rockfon System VertiQ T24 A Wall sono facilmente 

smontabili.
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Rockfon offre due varianti di sistemi di 
sospensione con filo metallico regolabile 1500 mm 
e ganci di fissaggio.
1.  Sistema di sospensione Rockfon Contour Design

Viti di fissaggio a 
occhiello fornite in 
dotazione con il baffle. 
Diametro: 4,5 mm.

Inserti filettati integrati 
per un'installazione 
facile e sicura.

Rockfon Contour - bordo Ac. 

Rockfon® System Contour AC Baffle™

    Rockfon System Contour Ac Baffle è una sistema 
di baffle senza cornice costituito da un pannello in 
lana di roccia da 50 mm e da un kit di sospensione 
comprensivo di filo metallico. 

Entrambi i lati del baffle sono ricoperti da un velo minerale bianco 

matt, dalla superficie liscia ed esteticamente piacevole. I bordi sono 

verniciati e presentano due punti di fissaggio preinseriti all’interno di 

uno dei lati lunghi per facilitare l’installazione del baffle.,

 Rockfon Contour® si sospende grazie a un filo metallico regolabile, 

che può essere fissato al soffitto o al di sotto di una struttura T24 

esistente. L’uso di pendini rigidi è altamente sconsigliato.

Questo sistema è ideale in locali ed edifici dove non è possibile 

installare un controsoffitto per ragioni tecniche (es. aree in cui si 

sfrutta la massa termica degli edifici) o estetiche. È una soluzione 

flessibile, facile e veloce da installare per apportare miglioramenti 

acustici in edifici esistenti.
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Panoramica dei pannelli

Bordi
Dimensioni

modulari (mm)
Assorbimento 

acustico 1) αw 1) Dn,f,w 2) Reazione al fuoco
Riflessione e diffusione 

della luce Valore L
Resistenza 

all’abrasione umida
Resistenza all’umidità 

e alla flessione
Camere 
bianche

Resistenza 
agli urti

Controsoffitti Monolitici

Rockfon® Mono® Acoustic TE 1200 – 1800 A

0.90

- A2-s1,d0

Riflessione della luce: 
87% (Elegant Render) 

Diffusione della luce: su-
periore al 99% (Elegant 
Render) Riflessione della 

luce: 78% (Ready-Mix 
Render)

94,5 - C/0N - -
1.00

Controsoffitti Modulari

Design Bianco

Rockfon Blanka® A15, A24, B, D, D/AEX, E15S8, E24S8, G, M, X, Z 300 – 2400 A 1.00 26 dB A1
Riflessione della luce: 
87% Diffusione della 

luce: superiore al 99%
94,5 Classe 5 C/0N - 3 A

Rockfon Blanka® Activity A24, B 600 – 1200 A 1.00 - A1
Riflessione della luce: 
87% Diffusione della 

luce: superiore al 99%
94,5 Classe 5 C/0N - -

Rockfon Blanka® dB 41 A24, D/AEX, E15S8 300 – 1800 A 0.90 41 dB A2-s1,d0
Riflessione della luce: 
87% Diffusione della 

luce: superiore al 99%
94,5 Classe 5 C/0N - -

Rockfon Blanka® dB 43 A24, D/AEX, E15S8 300 – 1800 A 0.90 43 dB A2-s1,d0
Riflessione della luce: 
87% Diffusione della 

luce: superiore al 99%
94,5 Classe 5 C/0N - -

Rockfon Blanka® dB 46 A24, D/AEX, E15S8 300 – 1800 A 0.90 46 dB A2-s1,d0
Riflessione della luce: 
87% Diffusione della 

luce: superiore al 99%
94,5 Classe 5 C/0N - -

Rockfon Blanka® Bas A15, A24 600 – 600 E 0.25 - A2-s1,d0
Riflessione della luce: 
87% Diffusione della 

luce: superiore al 99%
- Classe 5 C/0N - -

Design

Rockfon Color-all® A15, A24, E15S8, E24S8, X 600 – 2400 A
1.00

- A1 Secondo finitura - - C/0N - -
0.95

Rockfon Color-all® Special A15, A24, B, E24L10, X 600 – 1200 A 1.00 - A2-s1,d0 Secondo finitura - - C/0N - -

Rockfon® Ligna™ A15, A24 600 – 600 B min 0.85 - A1 Secondo finitura - - C/0N - -

Bianco Essenza

Rockfon® Ekla® A15, A24, E15S8, E24S8 600 – 2400 A 1.00
26 dB

A1 86% - - C/0N - -
-

Rockfon® Ekla® Bas A15, A24 600 – 600 E 0.25 - A2-s1,d0 86% - - C/0N - -

Rockfon® Pallas™ A15, A24 600 – 1200 A 1.00 - A1 82% - - C/0N - -

Bianco Basic

Rockfon® Artic® A15, A24, E15S8, E24S8 600 – 1200 A
0.90

- A1 82 % - - C/0N - -
1.00

Rockfon® Artic® 40 mm A15, A24 600 – 600 A 1.00 - A1 82 % - - C/0N - -

(1)  La pendinatura di montaggio utilizzata per misurare l’assorbimento acustico è generalmente di 200 mm (v. scheda tecnica).
(2)  L’isolamento acustico è stato misurato secondo la norma ISO 10848-2. Oltre che dalla qualità di giunzioni e collegamenti, l’isolamento acustico globale di un edificio 

dipende da molteplici elementi di costruzione, come le pareti e i soffitti.
(3)  Per le isole e i baffle, l’assorbimento acustico si esprime in area di assorbimento equivalente ovvero mq/modulo. I dati dipendono dalla distanza tra i moduli. 

Per indicazioni sulle dimensioni e sulla posa in opera dei diversi componenti consultare la documentazione e i rapporti di prova sul sito www.rockfon.it.
Non esitare a consultarci per avere informazioni su altre dimensioni, altri bordi e tinte speciali.
Per tempi di consegna e quantità minime, consultare il listino Rockfon disponibile su: www.rockfon.it
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Bordi
Dimensioni

modulari (mm)
Assorbimento 

acustico 1) αw 1) Dn,f,w 2) Reazione al fuoco
Riflessione e diffusione 

della luce Valore L
Resistenza 

all’abrasione umida
Resistenza all’umidità 

e alla flessione
Camere 
bianche

Resistenza 
agli urti

Controsoffitti Monolitici

Rockfon® Mono® Acoustic TE 1200 – 1800 A

0.90

- A2-s1,d0

Riflessione della luce: 
87% (Elegant Render) 

Diffusione della luce: su-
periore al 99% (Elegant 
Render) Riflessione della 

luce: 78% (Ready-Mix 
Render)

94,5 - C/0N - -
1.00

Controsoffitti Modulari

Design Bianco

Rockfon Blanka® A15, A24, B, D, D/AEX, E15S8, E24S8, G, M, X, Z 300 – 2400 A 1.00 26 dB A1
Riflessione della luce: 
87% Diffusione della 

luce: superiore al 99%
94,5 Classe 5 C/0N - 3 A

Rockfon Blanka® Activity A24, B 600 – 1200 A 1.00 - A1
Riflessione della luce: 
87% Diffusione della 

luce: superiore al 99%
94,5 Classe 5 C/0N - -

Rockfon Blanka® dB 41 A24, D/AEX, E15S8 300 – 1800 A 0.90 41 dB A2-s1,d0
Riflessione della luce: 
87% Diffusione della 

luce: superiore al 99%
94,5 Classe 5 C/0N - -

Rockfon Blanka® dB 43 A24, D/AEX, E15S8 300 – 1800 A 0.90 43 dB A2-s1,d0
Riflessione della luce: 
87% Diffusione della 

luce: superiore al 99%
94,5 Classe 5 C/0N - -

Rockfon Blanka® dB 46 A24, D/AEX, E15S8 300 – 1800 A 0.90 46 dB A2-s1,d0
Riflessione della luce: 
87% Diffusione della 

luce: superiore al 99%
94,5 Classe 5 C/0N - -

Rockfon Blanka® Bas A15, A24 600 – 600 E 0.25 - A2-s1,d0
Riflessione della luce: 
87% Diffusione della 

luce: superiore al 99%
- Classe 5 C/0N - -

Design

Rockfon Color-all® A15, A24, E15S8, E24S8, X 600 – 2400 A
1.00

- A1 Secondo finitura - - C/0N - -
0.95

Rockfon Color-all® Special A15, A24, B, E24L10, X 600 – 1200 A 1.00 - A2-s1,d0 Secondo finitura - - C/0N - -

Rockfon® Ligna™ A15, A24 600 – 600 B min 0.85 - A1 Secondo finitura - - C/0N - -

Bianco Essenza

Rockfon® Ekla® A15, A24, E15S8, E24S8 600 – 2400 A 1.00
26 dB

A1 86% - - C/0N - -
-

Rockfon® Ekla® Bas A15, A24 600 – 600 E 0.25 - A2-s1,d0 86% - - C/0N - -

Rockfon® Pallas™ A15, A24 600 – 1200 A 1.00 - A1 82% - - C/0N - -

Bianco Basic

Rockfon® Artic® A15, A24, E15S8, E24S8 600 – 1200 A
0.90

- A1 82 % - - C/0N - -
1.00

Rockfon® Artic® 40 mm A15, A24 600 – 600 A 1.00 - A1 82 % - - C/0N - -

(1)  La pendinatura di montaggio utilizzata per misurare l’assorbimento acustico è generalmente di 200 mm (v. scheda tecnica).
(2)  L’isolamento acustico è stato misurato secondo la norma ISO 10848-2. Oltre che dalla qualità di giunzioni e collegamenti, l’isolamento acustico globale di un edificio 

dipende da molteplici elementi di costruzione, come le pareti e i soffitti.
(3)  Per le isole e i baffle, l’assorbimento acustico si esprime in area di assorbimento equivalente ovvero mq/modulo. I dati dipendono dalla distanza tra i moduli. 

Per indicazioni sulle dimensioni e sulla posa in opera dei diversi componenti consultare la documentazione e i rapporti di prova sul sito www.rockfon.it.
Non esitare a consultarci per avere informazioni su altre dimensioni, altri bordi e tinte speciali.
Per tempi di consegna e quantità minime, consultare il listino Rockfon disponibile su: www.rockfon.it
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Panoramica dei pannelli

Bordi
Dimensioni

modulari (mm)
Assorbimento 

acustico 1) αw 1) Dn,f,w 2) Reazione al fuoco
Riflessione e diffusione 

della luce Valore L
Resistenza 

all’abrasione umida
Resistenza all’umidità 

e alla flessione
Camere 
bianche

Resistenza 
agli urti

Rockfon Pacific® A15, A24, E15S6, E24S6 600 – 1200 B 0.80 - A1 - - - - - -

Applicazioni speciali

Rockfon® CleanSpace™ Essential A15, A24 600 – 1200
B 0.85

- A1 85% - - C/0N, - Classe ISO 4 -
A 0.95

Rockfon® CleanSpace™ Pro A24, E24S8 600 – 1200 A 1.00 - A1 85% - - C/0N Classe ISO 4 -

Rockfon® CleanSpace™ Block A24 600 – 1200 A 0.90 - B-s1,d0 74% - - - Classe ISO 2 -

Rockfon® CleanSpace™ Pure A24, E24S8, X 600 – 1200 A
1.00

- A1
Riflessione della luce: 
86% Diffusione della 

luce: superiore al 99%
- Classe 5 C/0N Classe ISO 3 -

0.95

Rockfon® CleanSpace™ Air A24 600 – 600
B 0.80

- A1 85% - - C/0N Classe ISO 3 -
A 1.00

Strutture sanitarie

Rockfon® MediCare® Standard A15, A24, E15S8, E24S8 600 – 1200
B 0.85

- A1 86% - - C/0N, - Classe ISO 5 -
A 0.95

Rockfon® MediCare® Plus A24, E24S8, X 600 – 2400 A
1.00

- A1 85% - - C/0N Classe ISO 3 -
0.95

Rockfon® MediCare® Block A24 600 – 1200 A
0.90

- B-s1,d0 74% - - - Classe ISO 2 -
0.95

Rockfon® MediCare® Air A24 600 – 1200
B 0.80

- A1 85% - - C/0N Classe ISO 3 -
A 1.00

Resistente agli urti

Rockfon® Boxer™ A15, A24, A35, AEX 600 – 2400 A 1.00 - A1 85% - - C/0N - 1A, 2 A, 3 A

Isolamento termico

Rockfon® Ekla® Th 40 A24 600 – 1200 A 1.00 - A1 86% - - C/0N, - - -

Rockfon® Ekla® Th 80 A24 600 – 1200 A 1.00 - A1 86% - - C/0N - -

Rockfon® Rockshed™ A35 1000 – 1500 A 1.0 - A1 - - - C/0N - -

Prodotti complementari

Rockfon® Rockindus™ 300 – 1350 - - - A1 - - - - - -

Barriere acustiche

Rockfon® Acoustimass® 600 – 1200 - - - A2-s1,d0 - - - - - -

Rockfon® Soundstop™ - 600 – 1200 - - - A1 - - - - - -

Prodotti complementari

Rockfon® Rocklux® 745 – 1780 - - - A1 - - - - - -

(1)  La pendinatura di montaggio utilizzata per misurare l’assorbimento acustico è generalmente di 200 mm (v. scheda tecnica).
(2)  L’isolamento acustico è stato misurato secondo la norma ISO 10848-2. Oltre che dalla qualità di giunzioni e collegamenti, l’isolamento acustico globale di un edificio 

dipende da molteplici elementi di costruzione, come le pareti e i soffitti.
(3)  Per le isole e i baffle, l’assorbimento acustico si esprime in area di assorbimento equivalente ovvero mq/modulo. I dati dipendono dalla distanza tra i moduli. 

Per indicazioni sulle dimensioni e sulla posa in opera dei diversi componenti consultare la documentazione e i rapporti di prova sul sito www.rockfon.it.
Non esitare a consultarci per avere informazioni su altre dimensioni, altri bordi e tinte speciali.
Per tempi di consegna e quantità minime, consultare il listino Rockfon disponibile su: www.rockfon.it
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Bordi
Dimensioni

modulari (mm)
Assorbimento 

acustico 1) αw 1) Dn,f,w 2) Reazione al fuoco
Riflessione e diffusione 

della luce Valore L
Resistenza 

all’abrasione umida
Resistenza all’umidità 

e alla flessione
Camere 
bianche

Resistenza 
agli urti

Rockfon Pacific® A15, A24, E15S6, E24S6 600 – 1200 B 0.80 - A1 - - - - - -

Applicazioni speciali

Rockfon® CleanSpace™ Essential A15, A24 600 – 1200
B 0.85

- A1 85% - - C/0N, - Classe ISO 4 -
A 0.95

Rockfon® CleanSpace™ Pro A24, E24S8 600 – 1200 A 1.00 - A1 85% - - C/0N Classe ISO 4 -

Rockfon® CleanSpace™ Block A24 600 – 1200 A 0.90 - B-s1,d0 74% - - - Classe ISO 2 -

Rockfon® CleanSpace™ Pure A24, E24S8, X 600 – 1200 A
1.00

- A1
Riflessione della luce: 
86% Diffusione della 

luce: superiore al 99%
- Classe 5 C/0N Classe ISO 3 -

0.95

Rockfon® CleanSpace™ Air A24 600 – 600
B 0.80

- A1 85% - - C/0N Classe ISO 3 -
A 1.00

Strutture sanitarie

Rockfon® MediCare® Standard A15, A24, E15S8, E24S8 600 – 1200
B 0.85

- A1 86% - - C/0N, - Classe ISO 5 -
A 0.95

Rockfon® MediCare® Plus A24, E24S8, X 600 – 2400 A
1.00

- A1 85% - - C/0N Classe ISO 3 -
0.95

Rockfon® MediCare® Block A24 600 – 1200 A
0.90

- B-s1,d0 74% - - - Classe ISO 2 -
0.95

Rockfon® MediCare® Air A24 600 – 1200
B 0.80

- A1 85% - - C/0N Classe ISO 3 -
A 1.00

Resistente agli urti

Rockfon® Boxer™ A15, A24, A35, AEX 600 – 2400 A 1.00 - A1 85% - - C/0N - 1A, 2 A, 3 A

Isolamento termico

Rockfon® Ekla® Th 40 A24 600 – 1200 A 1.00 - A1 86% - - C/0N, - - -

Rockfon® Ekla® Th 80 A24 600 – 1200 A 1.00 - A1 86% - - C/0N - -

Rockfon® Rockshed™ A35 1000 – 1500 A 1.0 - A1 - - - C/0N - -

Prodotti complementari

Rockfon® Rockindus™ 300 – 1350 - - - A1 - - - - - -

Barriere acustiche

Rockfon® Acoustimass® 600 – 1200 - - - A2-s1,d0 - - - - - -

Rockfon® Soundstop™ - 600 – 1200 - - - A1 - - - - - -

Prodotti complementari

Rockfon® Rocklux® 745 – 1780 - - - A1 - - - - - -

(1)  La pendinatura di montaggio utilizzata per misurare l’assorbimento acustico è generalmente di 200 mm (v. scheda tecnica).
(2)  L’isolamento acustico è stato misurato secondo la norma ISO 10848-2. Oltre che dalla qualità di giunzioni e collegamenti, l’isolamento acustico globale di un edificio 

dipende da molteplici elementi di costruzione, come le pareti e i soffitti.
(3)  Per le isole e i baffle, l’assorbimento acustico si esprime in area di assorbimento equivalente ovvero mq/modulo. I dati dipendono dalla distanza tra i moduli. 

Per indicazioni sulle dimensioni e sulla posa in opera dei diversi componenti consultare la documentazione e i rapporti di prova sul sito www.rockfon.it.
Non esitare a consultarci per avere informazioni su altre dimensioni, altri bordi e tinte speciali.
Per tempi di consegna e quantità minime, consultare il listino Rockfon disponibile su: www.rockfon.it

275



Bordi
Dimensioni

modulari (mm)
Assorbimento 

acustico 1) αw 1) Dn,f,w 2) Reazione al fuoco
Riflessione e diffusione 

della luce Valore L
Resistenza 

all’abrasione umida
Resistenza all’umidità 

e alla flessione
Camere 
bianche

Resistenza 
agli urti

Rockfon® Plafolaine Feu™ 600 – 1200 - - - A1 - - - - - -

Isole

Rockfon® Eclipse™ A island 580 – 2360 - NPD -

A1 Riflessione della luce: 
87% (faccia superiore: 
79%) Diffusione della 
luce: superiore al 99%

94,5 Classe 5 C/0N - -A2-s1,d0

A1

Rockfon® Eclipse™ Colour A island 1160 – 1160 - NPD - A2-s1,d0 Secondo finitura - - C/0N - -

Rockfon® Eclipse™ Customised A island 0 – 2360 - NPD - A2-s1,d0 Secondo finitura - - C/0N - -

Baffles

Rockfon Contour® Ac 300 – 1200 - NPD - A1 79% - - C/Pass - -

Rockfon® Universal™ Baffle 2F, 4F 300 – 1800 - NPD - A2-s1,d0
Bianco (77%) Nero (4%) 
Color-all (dipende dal 

colore)
- - B/Pass - -

Rockfon Humitec® Baffle 4F 450 – 1200 - NPD - A2-s1,d0 85% - - D/Pass Classe ISO 2 -

Rockfon® Industrial™ Baffle 2F 450 – 1200 - NPD - A2-s1,d0 64% - - B/Pass - -

Pannelli Murali

Pannello murale Rockfon® Eclipse™ A wall 800 – 2360 - NPD -

A1 Riflessione della luce: 
87% (faccia superiore: 
79%) Diffusione della 
luce: superiore al 99%

94,5 Classe 5 C/0N - -A2-s1,d0

A1

Rockfon® VertiQ® A HAT, A24 wall, C wall 600 – 2700 A 1.00 - A2-s1,d0
Bianco: 72% Grigio chi-
aro: 61% Grigio scuro: 

33% Nero: 5%
- - C/0N - -

Prodotti Per Il Design

Rockfon® Canva™ Autoportante - 1000 – 0 - - - B-s1,d0 - - - - - -

Rockfon® Canva™ Divisorio pendi-
nato - 600 – 0 - - - B-s1,d0 - - - - - -

Rockfon® Canva™ Pannello murale - 600 – 0 - - - B-s1,d0 - - - - - 2 A

Rockfon® Hub™ X 0 – 600 A 0.95 - A1 - - - C/0N - -

Rockfon® Lamella™ AEX 0 – 600 A 1.00 - A1 - - - C/0N - -

(1)  La pendinatura di montaggio utilizzata per misurare l’assorbimento acustico è generalmente di 200 mm (v. scheda tecnica).
(2)  L’isolamento acustico è stato misurato secondo la norma ISO 10848-2. Oltre che dalla qualità di giunzioni e collegamenti, l’isolamento acustico globale di un edificio 

dipende da molteplici elementi di costruzione, come le pareti e i soffitti.
(3)  Per le isole e i baffle, l’assorbimento acustico si esprime in area di assorbimento equivalente ovvero mq/modulo. I dati dipendono dalla distanza tra i moduli. 

Per indicazioni sulle dimensioni e sulla posa in opera dei diversi componenti consultare la documentazione e i rapporti di prova sul sito www.rockfon.it.
Non esitare a consultarci per avere informazioni su altre dimensioni, altri bordi e tinte speciali.
Per tempi di consegna e quantità minime, consultare il listino Rockfon disponibile su: www.rockfon.it

Panoramica dei pannelli
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Bordi
Dimensioni

modulari (mm)
Assorbimento 

acustico 1) αw 1) Dn,f,w 2) Reazione al fuoco
Riflessione e diffusione 

della luce Valore L
Resistenza 

all’abrasione umida
Resistenza all’umidità 

e alla flessione
Camere 
bianche

Resistenza 
agli urti

Rockfon® Plafolaine Feu™ 600 – 1200 - - - A1 - - - - - -

Isole

Rockfon® Eclipse™ A island 580 – 2360 - NPD -

A1 Riflessione della luce: 
87% (faccia superiore: 
79%) Diffusione della 
luce: superiore al 99%

94,5 Classe 5 C/0N - -A2-s1,d0

A1

Rockfon® Eclipse™ Colour A island 1160 – 1160 - NPD - A2-s1,d0 Secondo finitura - - C/0N - -

Rockfon® Eclipse™ Customised A island 0 – 2360 - NPD - A2-s1,d0 Secondo finitura - - C/0N - -

Baffles

Rockfon Contour® Ac 300 – 1200 - NPD - A1 79% - - C/Pass - -

Rockfon® Universal™ Baffle 2F, 4F 300 – 1800 - NPD - A2-s1,d0
Bianco (77%) Nero (4%) 
Color-all (dipende dal 

colore)
- - B/Pass - -

Rockfon Humitec® Baffle 4F 450 – 1200 - NPD - A2-s1,d0 85% - - D/Pass Classe ISO 2 -

Rockfon® Industrial™ Baffle 2F 450 – 1200 - NPD - A2-s1,d0 64% - - B/Pass - -

Pannelli Murali

Pannello murale Rockfon® Eclipse™ A wall 800 – 2360 - NPD -

A1 Riflessione della luce: 
87% (faccia superiore: 
79%) Diffusione della 
luce: superiore al 99%

94,5 Classe 5 C/0N - -A2-s1,d0

A1

Rockfon® VertiQ® A HAT, A24 wall, C wall 600 – 2700 A 1.00 - A2-s1,d0
Bianco: 72% Grigio chi-
aro: 61% Grigio scuro: 

33% Nero: 5%
- - C/0N - -

Prodotti Per Il Design

Rockfon® Canva™ Autoportante - 1000 – 0 - - - B-s1,d0 - - - - - -

Rockfon® Canva™ Divisorio pendi-
nato - 600 – 0 - - - B-s1,d0 - - - - - -

Rockfon® Canva™ Pannello murale - 600 – 0 - - - B-s1,d0 - - - - - 2 A

Rockfon® Hub™ X 0 – 600 A 0.95 - A1 - - - C/0N - -

Rockfon® Lamella™ AEX 0 – 600 A 1.00 - A1 - - - C/0N - -

(1)  La pendinatura di montaggio utilizzata per misurare l’assorbimento acustico è generalmente di 200 mm (v. scheda tecnica).
(2)  L’isolamento acustico è stato misurato secondo la norma ISO 10848-2. Oltre che dalla qualità di giunzioni e collegamenti, l’isolamento acustico globale di un edificio 

dipende da molteplici elementi di costruzione, come le pareti e i soffitti.
(3)  Per le isole e i baffle, l’assorbimento acustico si esprime in area di assorbimento equivalente ovvero mq/modulo. I dati dipendono dalla distanza tra i moduli. 

Per indicazioni sulle dimensioni e sulla posa in opera dei diversi componenti consultare la documentazione e i rapporti di prova sul sito www.rockfon.it.
Non esitare a consultarci per avere informazioni su altre dimensioni, altri bordi e tinte speciali.
Per tempi di consegna e quantità minime, consultare il listino Rockfon disponibile su: www.rockfon.it
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