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Rockfon® System 
OlympiaPlus A Impact 1A™

Rockfon System OlympiaPlus A Impact 1A er et ekstra 
slagfast system, som gir deg muligheten til å velge 
mellom to forskjellige akustiske himlingsplater. 
Fremragende akustikk og høy slagfasthet er viktig, 
samtidig er det raskt og enkelt å montere eller 
demontere himlingsplatene i dette systemet - i tilfelle 
behov for adgang til tekniske installasjoner bak den 
nedhengte himlingen.

Rockfon System OlympiaPlus A Impact 1A er den 
ideelle kombinasjonen av enestående akustikk og høy 
slagfasthet. Platen har en estetisk flott, hvit overflate 
som gir deg en elegant finish. Med slagfasthet i klasse 
1A er systemet velegnet til bl.a. sportshaller og skoler 
der akustikk spiller en stor rolle men der det er høy 
risiko for ytre påvirkning.

Den beste akustikken og slagfastheten for himlinger

LES MER OM SYSTEM SOM GIR HØY 
SLAGFASTHET PÅ SIDE 2 OG 3.

Motholdsrammen med C-profiler holder 
de akustiske himlingsplatene på plass. 
Oppdag hvordan disse rammene gjør 
installasjonen enklere.

LES MER PÅ SIDE 2

Rask og enkel tilgang til hver 
enkelt plate, og du kan enkelt 
demontere alle platene dersom 
det er behov for det.

LES MER PÅ SIDE 3

MOTHOLDSRAMME ENKEL Å DEMONTERE
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HVORDAN MONTERES DET?
Dette himlingssystemet er raskt og enkelt å montere takket være motholdsrammen

1. Installasjon av profilsystemet
Rockfon System OlympiaPlus A Impact 
1A er et akustisk himlingsystem med 
modulmål 1200 x 1200 mm. Når du 
installerer systemet er det viktig at du 
holder den samme lengderetningen i 
hele rommet. Det er like viktig å ikke 
tilskjære akustikkplaten med mer enn 
halvparten, hverken i lengden eller 
bredden.

2. Holder alt på plass!
Dette systemet med høy slagfasthet 
består av Chicago Metallic 50 mm 
Bandraster profiler med spesialdesignet 
H-formet motholdsramme. For å 
holde alt på plass monteres de to 
motholdsprofiler bak himlingsplaten, 
og festes på bæreprofilene med et 
vinkelbeslag. Vinkelbeslaget klikkes inn i 
bæreprofilenes utstansinger.

3. Direktemontasje av 
motholdsprofil mot vegg
Motholdsprofiler skal ved avslutning mot 
veggen festes med et vinkelbeslag til 
motholdsprofil. Husk å snu beslaget 180 
grader så vinkelen vender oppover.

1 2 3

Se våre 
installasjonsvideoer
 
Besøk vår YouTube-kanal og se våre 
3D-animasjoner. Så ser du hvor enkelt 
det er å montere Rockfon® System 
OlympiaPlus A Impact 1A ™.
 
youtube.com/RockfonOfficial
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LA OSS SE PÅ DET TEKNISKE
En himling for spesielle rom

Rockfon System OlympiaPlus A Impact 1A har 
slagfasthet klasse 1A. Profilsystemet består av 
Chicago Metallic 50 mm Bandraster profiler med en 
spesialdesignet H-formet motholdsramme. Rammen 
er tilpasset 40 mm plater. Du kan benytte enten 

Rockfon® Boxer eller Rockfon® Samson plater. Når 
systemet skal monteres mot vegg må bæreprofiler 
og tverrprofiler festes direkte til veggen ved hjelp av 
Veggfeste.

1.  Forbindelse mellom himling 
og vegg 
For en elegant finish mellom himling og 
vegg er det viktig å montere Veggfeste 
i bæreprofilene og tverrprofilene ved 
hjelp av selvborrende skruer.
Monter veggfestet til veggen ved hjelp 
av passende innfesting. 

Bandrasterprofiler og kantprofiler må 
holdes vannrett og justeres mot veggen. 
Avstanden mellom festepunktene på 

kantprofilene må ikke overstige 300 mm. 
For å få en brannsikker konstruksjon må 
kantprofilene festes direkte til veggen 
eller være utstyrt med brannsikre lister.

Tips: For å få det beste visuelle resultatet må 
du sikre at alle avskårne plater skjæres i
samme størrelse.

2. Enkel demontering av en plate
For å fjerne eller skifte ut en akustisk 
plate fra Rockfon System OlympiaPlus

A Impact 1A, må du bare løfte platen 
10 mm høyt og demontere to av de 
fire motholdsprofilene ved hjelp av 
demonteringsverktøyet.

Veggfeste

Hvorfor bruke vår slagfaste 
Rockfon System OlympiaPlus  
A Impact 1A? 

   En ideell kombinasjon av god 
akustikk og slagfasthet til 
sportshaller 

   Høyeste slagfasthet. Klasse 1A 
(EN13964-bilag D)

   En estetisk flott, hvit overflate

   Alle plater kan demonteres for rask 
og enkel tilgang til installasjoner
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Motholdsprofil

Vinklede beslag 
til motholdsprofil



Rockfon® er et registrert varemerke 
tilhørende ROCKWOOL konsernet.
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