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Sonar Z

Gi himlingen retning og rene 
linjer med den unike Z-kanten



En åpenbar designmulighet

Sonar Z har en attraktiv klassisk glatt overflate. Overflaten er samtidig retningsløs, 
hvilket sikrer et ensartet uttrykk uansett montasjeretning. Z-kanten har et skarpt og 
veldefinert spor i den ene retningen og en liten smal fas med et nesten monolittisk 
uttrykk i den andre retningen. Z-kantens spor er dermed velegnet til å gi et rom retning 
samtidig med at himlingen holdes rolig og stilren.
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En slagfast løsning

Monteres Sonar Z i rom med økt påvirkning 
hvor det ønskes en slagfast løsning, er dette 
mulig ved hjelp av låseklips som holder platen 
på plass i profilsystemet. Slagfastheten for 
Sonar Z montert med låseklips er testet av et 
godkjent laboratorium i henhold til EN13964 - 
bilag D og godkjent som klasse 3A. Klassifisering 

av slagfasthet godkjenner systemets evne til 
å motstå enkelte eller gjentatte støt og slag. 
Systemet benyttes typisk i områder hvor man 
krever at himlingen skal ha en grunnleggende 
slagfasthet, som f.eks. klasserom, gangarealer etc.
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Montasjesystem
Sonar Z installeres i Rockfon System T24 Z som gir 
himlingen et helt unikt uttrykk som fremhever retningen i 
rommet. I Rockfon System T24 Z har T-profilen en bredde 
på 24 mm og alle komponenterne er fremstillt i galvanisert 
stål med med en glatt, hvit overflate som delvis skjules av 
Rockfon himlingsplaten.

Systemet har full demonterbarhet og kjennetegnes ved at 
man under platemontasjen eller demontasjen aldri kommer 
over profilsystemet hvor det ofte kan være installasjoner 
m.m.

Slagfasthet oppnås ved installasjon med låseklips. 
Låseklipsen monteres på midten av platen med en låseklips 
pr. 600 mm.

Egenskaper

Sortiment

Kant Modulmål (mm) Vekt pr m2
MKH* / MKH* 

for demontasje (mm) Montasjesystem

Z

600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

3,5
3,5

64 / 64
64 / 64 Rockfon System T24 Z

* MKH = Minste konstruksjonshøyde 

Lydabsorpsjon

αw: opp til 1,00 (Klasse A)

Brannklasse 
(reaksjon på brann)

A1

Lysrefleksjon

85%

Fuktmotstand og formstabilitet 
(nedbøyningstyrke)

Opp til 100% RH
1/C/0N 
2/C/0N > 700 mm  
brede platerRengjøring

-- Støvsuging
-- Fuktig klut

Hygiene

Steinull danner 
ingen grobunn for 
mikroorganismer

Renrom

ISO klasse 5

Miljø

100% gjenanvendelig

Inneklima

Et utvalg av Rockfon 
produkter har blitt tildelt

Slagfasthet

Klasse 3A (Låseklips)
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