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Fastholding av plater ved alle former for bruk.

Hold Down Clips
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FASTHOLDING AV PLATEN

KLIPST YPER

I noen tilfeller er det ikke nok at en himlingsplate bare legges i 
profilsystemet. Noen ganger er det nødvendig å feste platen på et helt 
nøyaktig sted. For å unngå problemer i forbindelse med trykkendringer, 

rengjøring, harde støt og slag samt hellinger, har vi utviklet tre 
forskjellige Hold Down Clips, spesielt designet med store kontaktflater 

som sikrer et jevnt trykk på himlingsplaten uten å skade den. Ved 
fastholding av alle plater sikres rommets visuelle design.

Våre Hold Down Clips er konstruert for å gi deg muligheter og en 
sikkerhet som matcher alle romtyper og det ønskede visuelle uttrykket.

Klipsene er laget i plastikk, hvilket gjør de motstandsdyktige overfor 
korrosjon. Samtidig er de enkle å montere og demontere.

Våre tre Hold Down Clips er utviklet spesifikt til våre profilsystemer og 
passer til hver sin spennvidde av platetykkelser. Dette gjør det enkelt 
for deg å finne den type klips som er den helt riktige til ditt prosjekt.



– 3 –

RENGJØRING

LUFT TRYKK

SLAGFASTHET

HELLING

Byggematerialer i spesifikke segmenter skal imøtekomme 
strenge rengjøringskrav; dette betyr at himlingsplatene skal 
kunne rengjøres og skures regelmessig. For å unngå å skulle 

fjerne akustikkplaten fra profilsystemet, og derved utsette 
rommet for bakenforliggende støv og smuss, gir våre Hold 

Down Clips motstand på baksiden av platen. På denne 
måten blir grundig rengjøring av overflaten mulig. Når 

man vurderer hygienefordeler i forbindelse med sykehus, 
operasjonssaler og renrom, er dette en stor fordel.

På grunn av den lette vekten til de akustiske platene kan 
rom med varierende lufttrykk forårsake at himlingsplatene 

løfter seg ut av posisjon eller helt ut av profilsystemet. Dette 
kan for eksempel skje når man åpner eller lukker en dør. Ved 
utfordringer av denne typen kan våre Hold Down Clips sikre 

himlingen på riktig måte og dermed fjerne bekymringen 
for effekten av varierende lufttrykk.

Skoler er i mange tilfeller områder med mye støy og 
bevegelse. Det kreves derfor ekstra fokus på akustikk og 
himlingenes evne til å motstå støt og slag. På grunn av 
klipsenes spesielle design og deres store kontaktflate 
vil våre lette, akustiske plater være i stand til å kunne 

motstå lette slag, uten at platen tar skade eller slås ut av 
profilsystemet. Dette sikrer både brukerne av skolen mot at 

plater faller ned samt himlingens designlevetid.

Skrå akustikkløsninger kan bidra til en elegant estetikk. 
Samtidig gjør bruk av lette, akustiske plater på en himling 

med helling modulhimlingen mer sårbar ved berøring. Ved 
fastholdelse av platenes posisjon sikrer våre Hold Down 

Clips en holdbar løsning, både når det gjelder akustikk og 
designets levetid.
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MONTASJEANVISNING TIL PLAST HOLD DOWN CLIPS HDC1 / HDC2 / HDC3

PLATE

BRUKSOMRÅDE

RENGJØRING
LUFTTRYKK SLAGFASTHET HELLING

STANDARD HØYTRYKK

KANT TYKKELSE (mm) HDC1 HDC2 HDC3 HDC2 HDC1 HDC2 HDC3 HDC1 HDC2 HDC3 HDC1

A

15 3/7 3/9

20 3/7 4 3/9 2/8 
(3A) **

25 3/7 3/9 2/8
(3A)**

30 3/7 3/9

40 3/7 3/9 2/8
(2A)**

E

15 2/6 3/9

20 2/6 3/9

25 2/6 3/9

30 2/6 3/9

40 2/6 3/9

D

20 1/5 1/5

25 1/5 1/5

30 1/5 1/5

40 1/5 1/5

50 1/5 1/5

M1
20 1/5 1/5

25 1/5 1/5

X*
22 1/5 1/5

25 1/5 1/5

Z1 20 1/5

* Demontering av X-kanten.

** Kontakt Rockfon for hvilke produkter som gjelder for klasser angående slagfasthet.

1. X, M og Z-kantens design (20-25 mm) gjør det mulig å demontere platene selv om det
benyttes Hold Down Clips. Dette gir en enkel tilgang til de bakenforliggende installasjonene.

MONTASJEANVISNING

Tallene i tabellen henviser til tegningene på de følgende sider. Disse tegningene viser kun noen få himlingsløsninger, 
avhengig av platedimensjonene. For andre dimensjoner, kontakt Rockfon.

ANTALL KLIPS/M²

TEGNING ANTALL KLIPS

Tegning 1 5.6 klips

Tegning 2 5.6 klips

Tegning 3 2.8 klips

Tegning 4 11.2 klips

Tegning 5 4.2 klips

Tegning 6 4.2 klips

Tegning 7 2.8 klips

Tegning 8 5.6 klips

Tegning 9 1.4 klips
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TEGNING 1 TEGNING 2

TEGNING 4TEGNING 3

PLASSERING AV KLIPS
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Bæreprofil
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TEGNING 5 TEGNING 6

TEGNING 8

TEGNING 9

TEGNING 7
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Pendel

HDC klips
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Rockfon® er et registrert varemerke 
tilhørende ROCKWOOL konsernet.

Rockfon
AS ROCKWOOL

Besøksadresse:
Gjerdrums vei 19

0484 Oslo
Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen
0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00
Fax: 22 15 91 78
www.rockfon.no
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