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Utrzymanie płyty na swoim miejscu  
- różne zastosowania.

Klipsy dociskowe
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UTRZYMANIE PŁY T Y NA SWOIM MIEJSCU

RODZAJE KLIPSÓW

W niektórych przypadkach nie wystarczającym jest, że płyta sufitowa 
opiera się na konstrukcji. Czasem konieczna jest dodatkowa pewność, 
że zostanie ona dokładnie na swoim miejscu niezależnie od wpływu 

takich czynników, jak czyszczenie ręczne lub mechaniczne, uderzenia 
np. piłką czy unoszenie sufitu związane z różnicą ciśnienia powietrza 

w pomieszczeniu. Stworzyliśmy trzy specjalne klipsy dociskowe o 
dużej powierzchni styku. Dzięki nim płyta zawsze pozostanie na swoim 
miejscu, a jej powierzchnia w miejscu docisku pozostanie nienaruszona. 

Nasze klipsy dociskowe zostały opracowane, by zapewnić Ci nowe 
możliwości zastosowania, adekwatne do potrzeb danego pomieszczenia. 

Łatwe w montażu i demontażu, nasze klipsy dociskowe są wykonane 
z plastiku, co czyni je odpornymi na korozję.

Nasze trzy klipsy dociskowe są dostosowane do systemu konstrukcji 
Chicago Metallic™ oraz trzech rodzajów grubości płyty - łatwo 

znajdziesz klips odpowiedni do Twojego rozwiązania.
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CZYSZCZENIE

PODMUCH

UDERZENIA

SKOŚNY SUFIT

Płyty sufitowe przeznaczone do specjalnych zastosowań, np. w 
szpitalach muszą spełniać surowe wymogi sanitarne. Oznacza to 
m.in., że są poddawane regularnemu czyszczeniu. Aby uniknąć 

konieczności demontażu płyty akustycznej z konstrukcji w celu jej 
umycia, a tym samym narażenia pomieszczenia na zanieczyszczenie 
kurzem lub brudem pochodzącym z przestrzeni nadsufitowej, nasze 

klipsy zamontowane na tylnej stronie płyty skutecznie ją dociskają 
trwale utrzymując w miejscu. Pozwala to na gruntowne wyczyszczenie 

płyty bez obawy jej przemieszczenia. Jest to szczególnie ważne w 
pomieszczeniach, takich jak sale operacyjne czy laboratoria.

Akustyczne płyty sufitowe są lekkie, dlatego zmiany ciśnienia 
w pomieszczeniu mogą spowodować ich unoszenie ponad 

konstrukcję, a nawet ich wypadnięcie. W pomieszczeniach, które 
są szczególnie na to narażone, nasze klipsy dociskowe stanowią 

odpowiednie zabezpieczenie.

Do pomieszczeń szkolnych często wybierane są sufity, które 
oprócz wysokich właściwości akustycznych muszą spełniać inne 
wymogi wynikające ze specyfiki użytkowania, np. odporność na 

uderzenia w salach gimnastycznych. Klipsy dociskowe zapewniają 
znaczny docisk bez uszczerbku dla płyty w miejscu jej kontaktu z 
klipsem. Dzięki temu płyta sufitowa po uderzeniu piłką pozostaje 

na swoim miejscu. 

W przypadku sufitu skośnego, użycie rozwiązań akustycznych 
może zapewnić piękną estetykę pomieszczenia. Jednakże 

skośne ułożenie płyt czyni je podatnymi na przemieszczenie 
spowodowane nawet niewielkim naciskiem czy uderzeniem. Aby 

utrzymać płyty na swoim miejscu, nasze klipsy dociskowe są tu 
optymalnym rozwiązaniem.
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WYMAGANIA DOT. MONTAŻU PLASTIKOWYCH KLIPSÓW DOCISKOWYCH HDC1/HDC2/HDC3

PŁYTA

RODZAJ ZASTOSOWANIA

CZYSZCZENIE
PODMUCH UDERZENIE SKOŚNY 

SUFITSTANDARDOWE POD 
CIŚNIENIEM

KRAWĘDŹ GRUBOŚĆ HDC1 HDC2 HDC3 HDC2 HDC1 HDC2 HDC3 HDC1 HDC2 HDC3 HDC1

A

15 3/7 3/9

20 3/7 4 3/9 2/8 
(3A) 

25 3/7 3/9 2/8
(3A)

30 3/7 3/9

40 3/7 3/9 2/8
(2A)

E

15 2/6 3/9

20 2/6 3/9

25 2/6 3/9

30 2/6 3/9

40 2/6 3/9

D

20 1/5 1/5

25 1/5 1/5

30 1/5 1/5

40 1/5 1/5

50 1/5 1/5

M1
20 1/5 1/5

25 1/5 1/5

X*
22 1/5 1/5

25 1/5 1/5

Z1 20 1/5

* Demontaż płyty o krawędzi X

1. Ze względu na specyfikę krawędzi X, M oraz Z (20-25 mm), klips dociskowy nie utrudnia dostępu do przestrzeni 
nadsufitowej, pozwalając na łatwe serwisowanie znajdujących się w niej instalacji.

WYMAGANIA DOT YCZĄCE MONTAŻU

Oznaczenia podane w tabeli odnoszą się do rysunków na kolejnych stronach broszury. Rysunki te przedstawiają jedynie kilka możliwości 
rozmieszczenia klipsów w zależności od wymiarów płyty. W przypadku innych wymiarów, prosimy o kontakt z przedstawicielem Rockfon.

ILOŚĆ KLIPSÓW/M²

RYSUNEK ILOŚĆ KLIPSÓW

1 5.6

2 5.6

3 2.8

4 11.2

5 4.2

6 4.2

7 2.8

8 5.6

9 1.4



12
00

 m
m

600 mm 600 mm

1200 mm

1200 mm

Main Runner

Cross Tee 1200 mm

Cross Tee 600 mm

Suspension

HDC-clip

12
00

 m
m

600 mm 600 mm

1200 mm

1200 mm

Main Runner

Cross Tee 1200 mm

Cross Tee 600 mm

Suspension

HDC-clip

12
00

 m
m

600 mm 600 mm

1200 mm

1200 mm

Main Runner

Cross Tee 1200 mm

Cross Tee 600 mm

Suspension

HDC-clip

12
00

 m
m

600 mm 600 mm

1200 mm

1200 mm

Main Runner

Cross Tee 1200 mm

Cross Tee 600 mm

Suspension

HDC-clip

– 5 –

RYSUNEK 1 RYSUNEK 2

RYSUNEK 4RYSUNEK 3

UMIEJSCOWIENIE KLIPSÓW
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Profil główny

Profil poprzeczny 1200 mm

Profil poprzeczny 600 mm

Punkt podwieszenia

Klips HDC
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RYSUNEK 5 RYSUNEK 6

RYSUNEK 8

RYSUNEK 9

RYSUNEK 7
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Cross Tee 600 mm

Suspension

HDC-clip

Profil główny

Profil poprzeczny 1200 mm

Profil poprzeczny 600 mm

Punkt podwieszenia

Klips HDC
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Rockfon® jest zarejestrowanym znakiem to-
warowym należącym do Grupy ROCKWOOL.
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Rockfon
ROCKWOOL Polska Sp z o.o.

ul. Postępu 6
02-676 Warszawa

Polska

tel.: +48 22 843 38 10 
+48 22 372 01 50

Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 22 372 01 60 

+48 22 372 01 66

www.rockfon.pl


