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UDOSKONALAMY

NASZE POPULARNE KONSTRUKCJE CHICAGO METALLIC™ T24 ORAZ T15

Wychodzqc naprzeciw Paristwa oczekiwaniom dokonalismy kolejnych udoskonalen
w ramach konstrukcji Chicago Metallic T24 oraz T15. Dodatkowo wprowadzilismy

nowy, bardziej funkcjonalny system opakowan.

POLACZENIE EATWOSCI
INTEGRACJI Z
WYJATKOWYM DESIGN'EM

PEWNOSC ROZWIAZANIA

KLIPSY DOCISKOWE
JAKO DODATKOWE
ZABEZPIECZENIE

Ekskluzywna konstrukcja wy-
konana specialnie dla Rock-
fon System T24 X™ pozwa-
la na tatwy montaz opraw
o$wietleniowych oraz pozo-
statych zintegrowanych z su-

fitem elementow.
STR. 05

Idealne rozwigzanie Wall
Spring FIXT zapewnia utrzy-
manie ptyty we wiasciwym
potozeniu.

STR. 06

m Rockfon

Stworzylismy trzy specialne
klipsy, aby sprosta¢ wyma-
ganiom uzytkowym dla su-
fitdw modutowych.

STR. 07

STR.02

0SZCZEDNOSC CZASU
I LATWOSC MONTAZU

DZIEKI 0SLtONOM
NAROZNIKOWYM

Nasze nowe ostony naroz-
nikowe sprawiajg, iz za kaz-
dy razem osiggasz idealne
wykonczenie naroznika
nawet przy niedoskonatym
docieciu profili.

STR. 07

Part of the ROCKWOOL Group



Chicago Metallic™

UDOSKONALONE ORAZ
FUNKCJONALNE OPAKOWANIE

Dokonalismy udoskonalen, co do samego systemu
pakowania naszych profili T24 i T15, utatwiajac prace
naszym montazystom, jak i dystrybutorom.

LATWE DO
ZAUWAZENIA

Nasze nowe opakowanie
przeszto metamorfoze.
Obecnie na wszystkich
opakowaniach  widoczne
jest logo marki Rockfon.
Dzieki temu produkty w
magazynie oraz na miejscu
montazu sg tatwe do ziden-
tyfikowania.

LATWE DO PRZENO-
SZENIA ORAZ ROZPA-
KOWYWANIA

Poprzez dopasowanie za-
wartosci do wymaganej
wagi, ponizej 20 kg, pro-
dukt moze by¢ przeno-
szony przez jedng osobe,
zaoszczedzajac czas pozo-
statej zatogi. Zastosowali-
Smy w opakowaniu fatwy
do oderwania pasek po-
zwalajacy na otwarcie kar-
tonu bez uzycia noza lub in-
nego narzedzia mogacego
uszkodzi¢ produkt. Pasek

pozwala na roztadowanie
produktu zaréwno w pozy-
¢ji poziomej, jak i pionowej.

DODATKOWA OCHRO-
NA | DOPASOWANA
ZAWARTOSC
Dodatkowa ,ochrona kon-
cow” wbudowana w opa-
kowanie, zabezpiecza pro-
file przed uderzeniami,
ktére moga mie¢ miejsce
podczas transportu oraz
przechowywania. Opako-
wanie moze zosta¢ tatwo
ponownie zamkniete, dzie-

ki czemu profile moga by¢
bezpiecznie przechowywa-
ne i wykorzystane podczas
kolejnych projektéw.

W celu ograniczenia ilosci
odpadéw oraz ufatwienia
zamoéwienia, nowe opako-
wanie Chicago Metallic zo-
stato dopasowane do ilosci
zuzycia profili. Dla kazde-
go jednego kartonu profili
gtéwnych, bedziesz potrze-
bowa¢ dwéch kartondéw
profili poprzecznych.




1) Sprawdz potozenie paska otwierajacego kowanie otwiera sie recznie bez uzycia noza
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3) Opakowanie jest mocne oraz stabilne 4) Opakowanie moze zosta¢ ponownie zamkniete

Przejdz na kolejnq strone —>




| | Elastyczny montaz

| konstrukgji

— i chlu osiagniecia jeszcze wiekszej elasty-
cznosci dostosowalismy odlegtos¢ pomie-

| dzy otworami montazowymi (tzw.slotami) w

profilach Chicago MetallicT24iT15z 150 to 100

%) mm. Dzieki temu mozemy na profilu gtdwnym

_“ i\ 100mm zastosowac szes¢ zamiast czterech slotéw na dtu-
" gosci jednego modutu - 600 mm. Zmiana rozkfa-

du wptywa pozytywnie na elastyczno$¢ montazu

opraw oswietleniowych oraz innych zintegrowa-

nych z sufitem elementéw instalacji. Zmniejszenie

| szczeliny w odlegtosci slotow sprawia, iz montaz

| jest mnie czasochtonny, jak rbwniez zmniejsza po-

: trzebe stosowania doraznych rozwigzan w trakcie

: montazu instalacji.

e

150mm ; ‘['_‘l- [

4 ¢¢Zmiana rozkladu slotéw wply-
l wa pozytywnie na elastycznosé
II montazu oraz zmniejsza ilosé
potrzebnych akcesoriow. ??

WLASCIWOSCI

AT o() B W petni nadaje

® Reakcja na ogien 6 Odpornosc na korozje Srodowisko
sie do recyklingu

PODSUMOWANIE BENEFITOW

= Wieksza mozliwos¢ integracji z sufitem elementéw instalagji = Ergonomiczne waga opakowania dopasowana do przenoszenia
dzieki nowej odlegtosci pomigdzy slotami - 100mm zamiast przez jedng osobe.
150mm. = Dodatkowe zabezpieczenie koicéw profili chroniace je podczas

= Nowy pasek otwierajacy zamieszczony w opakowaniu zapewnia transportu, jak i przechowywania.
tatwy dostep do profili.
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RAMKA MASKUJACA

POLACZENIE LATWOSCI INTEGRACJI
ZWYJATKOWYM DESIGN'EM

Znalezlismy idealne rozwiqzanie, ktére pozwala na montaz zintegrowanych
elementow, nie zaburzajqc finalnego designu.

IDEALNIE KRYJACE
ROZWIAZANIE

tatwa w montazu, lekka
konstrukcja ramki zostata
stworzonazmyslaoRockfon
System T24 X™. Kryje ona
krawedzie piyty wokot
elementu  zintegrownego

Proste rozwiazanie dla instalagji
Swietlnej oraz systemu wentylacji.

np. oprawy oswietleniowej,
zapewniajac estetyczne i

praktyczne  wykonczenie
bez pozostawiania
widocznych przerwy
pomiedzy obudowa
Swiatta, a krawedzig X
panelu.

ZGODNY | FUNKCJONALNY
DESIGN

Lekka ramka dla paneli o
krawedzi X jest dostepna
w rozmiarze 600x600mm.
Moze by¢ zastosowana
zarbwno przed, jak i po
montazu zintegrowanego

tagodne przejécie pomiedzy
elementem zintegrowanym,

a piyta sufitowg o krawedzi X.

elementu sufitu, takiego jak
oprawa os$wietleniowa lub
kratka wentylacyjna.

Zastosowanie z szerokg gama
zintegrowanych elementéw.




NACISK NA WYJATKOWY WYG
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Idealnym rozwiqzaniem do zabezpieczenia docinanych ptyt przy scianach jest nasz
Wall Spring FIXT, uzywany zaréwno dla profili L, jak i W. System ten moze by¢ uzywany
dla ptyt o wszystkich typach krawedzi, szczegdlnie dla tych przeznaczonych do two-
rzenia sufitdw o konstrukcji ukrytej lub czesciowo ukryte;.

STABILNOSC POLOZENIA
PEYTY

Nasz Wall Spring FIXT zostat
specjalnie zaprojektowany
z mysla o idealnym wygla-
dzie i bezpieczenstwie uzyt-
kowania. Sita sprezystosci
Wall Spring FIXT gwarantu-
je optymalny docisk doci-
nanej ptyty przy scianie do
konstrukgji sufitu, a tym sa-
mym zapewnia jej niezmie-
nnos¢ potozenia.

Eliminujemy w ten spo-
séb wptyw czynnikow ze-
wnetrznych na ptyte, takich
jak zmiany ci$nienia, wibra-
cje lub przesuniecia spo-
wodowane  sprzataniem.
Wall Spring FIXT jest fatwy
i szybki w montazu - moco-
wany jest wraz z profilem
obwodowym.

FUNKCJONALNY DESIGN

Za sprawg swojej kontruk-
¢ji Wall Spring FIXT, moze
by¢ zastosowany zaréwno
w czasie, jak i po montazu
sufitu. Dodatkowo, mozli-
we jest jego usuniecie oraz
ponowne zastosowanie ze
wzgledu na konieczny do-
step do przestrzeni nadsufi-
towej lub dokonanie zmian
potozenia elementéw zinte-
growanych z sufitem.

WLASCIWOSCI
Reakcja na ogien 6 Odpornos¢ na korozje Srodowisko
@ Al O() B W petni nadaje
sie do recyklingu
— FAKTY

tatwy do zastoswania, Wall Spring FIXT
moze by¢ zamontowany zaréwno w
czasie, jak i po montazu sufitu.

Stworzony do réznych typow
krawedzi z dbatosci o wyglad sufitu.

Wall Spring FIXT zapewnia réownomierny
docisk ptyty przy scianie, a przez to
utrzymanie jej w pozadanej pozycji.




NASZEKLIPSYDOCISKOWEW PELNI

ZABEZPIECZAJATWOJ SUFIT MODULOWY

Stworzylis’.my trzy spe-
cialne klipsy docisko-
we zabezpieczajace ptyty
przed przemieszczeniem
sie spowodowanym ude-
rzeniami, podmuchami
powietrza oraz czyszcze-
niem ptyty.

Kazdy z trzech klipsow
jest specjalnie zaprojek-
towany w ten sposob,
aby powierzchnia jego
kontaktu z ptyta byta, jak
najwieksza, co sprawia,
ze ptyta nie jest narazona
na uszkodzenie. Klipsy
dociskowe sg w petni

dopasowane do naszego
systemu konstrukcji oraz
obejmuja rézne rodzaje
ptyt pod wzgledem gru-
bosci oraz rodzaju krawe-
dzi. To pozwala na fatwy
wybor odpowiedniego
klipsa.

+ Moze byc uzyty
wewnatrz pomieszczen o
wysokich wymaganiach
srodowiskowych, takich
jak baseny, kuchnie oraz
pomieszczenia sanitarne

+ Posiada wysoka
odpornos¢ na korozje

+ tatwy do montazu oraz
demontazu

SZYBKIE | tATWE W MONTAZU

Wykonczenie naroznikéw moze okazac sie duzym wyzwaniem. Nasze nowe ostony naroznikowe dla pro-
fili W pozwalajq zaoszczedzi¢ czas oraz stanowiq perfekcyjne wykoriczenie dla sufitéw podwieszanych.

PROFIL GROWNY

Zdarza sie, iz ustawiajac pro-
file przyscienne w miegjscu
ich faczenia moze powstac
szczelina, nawet gdy sg one
doskonale dociete pod ka-
tem 45 stopni. Uzywajac no-
wych oston naroznikowych
mozesz estetycznie wykon-
czy¢ narozniki wykonane z
profili W8x12 i W10x15 bez
potrzeby docinania ich pod
katem 45 stopni.

PERFEKCYJNIE DOPASOWANY

Ostona naroznikowa o szero-
kosci 15 mm moze by¢ uzyta
dla obu profili W. Profile te

moga by¢ stosowane z pty-
tami o pieciu roznych typach
krawedzi, ktére sa wymienio-
ne na wewnetrznej stronie
profilu. Ptaska ostona naroz-
nikowa o wymiarze 15 mm
moze by¢ uzyta z obu stron
profilu W. Profil ten wspdtgra
z 5 réznymi typami krawedzi
opisanymi na profilu.

Ostony naroznikowe przewi-
dziane sa dla profili schod-
kowych oraz prostych. Osto-
ny te wystepujg w dwdch
wersjach- dla naroznikéw
wewnetrznych oraz  ze-
wnetrznych.




04.2018 | Wszystkie podane kody koloréw oparte sg na systemie NCS — Naturalnym Systemie Barw®®, ktéry jest wtasnoscig i
moze by¢ wykorzystywany na licencji NCS Colour AB, Stockholm 2012 lub na systemie RAL. Rockfon zastrzega sobie prawo do
zmian technicznych i produkceyjnych bez wezesniejszego powiadamiania. Rockfon nie odpowiada za btedy w druku.

towarowym nalezagcym do Grupy ROCKWOOL.

Rockfon® jest zarejestrowanym znakiem
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