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DWA W JEDNYM — NASZ
NOWY LACZNIK
T-T / T-SCIANA

Dzigki jednemu tacznikowi mozesz tatwo
przymocowac profile T do Sciany, jak tez

potaczyc je ze soba.

Jest to element 2w1, ktéry umozliwia
mocowanie konstrukcji sufitu do $cian.
Moze réwniez stuzy¢ do taczenia

profili ze soba, na przyktad w celu
stworzenia konstrukcji do oparcia opraw
oswietleniowych czy innych elementéw

instalacji zwigzanych z sufitem.

MOCOWANIE DO SCIANY

Mocujgc profil konstrukcji do $ciany
przy uzyciu tacznika T-T / T-§ciana, mamy
mozliwosc¢ korekty jego potozenia.

STRONA 2

m Rockfon

¥ACZENIE PROFILI

tacznik T-T / T-$ciana umozliwia
budowanie konstrukgji sufitéw z
wykorzystaniem ptyt akustycznych Rockfon
o wszystkich dostepnych grubosciach i
krawedziach oraz integrowanie z sufitem
elementdw instalacji.
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Nasz kacznik T-T / T-$ciana zostat zaprojektowany w celu uproszczenia faczenia profili T ze $ciana,
jak i ze soba dajgc przy tym mozliwosc¢ korekty wzajemnego pofozenia.

OSZCZEDNOSC CZASU

tacznik T-T / T-$ciana pozwala na
taczenie profili T ze $ciana, jak i ze soba
tatwiej niz kiedykolwiek wczesnie;j.
katwosc te zapewnia wydtuzony otwor
montazowy. Zastapienie tradycyjnego
otworu okragtego otworem wydtuzonym
daje mozliwos¢ regulacji wzajemnego
potozenia taczonych elementéw. Dzigki
temu nie trzeba zuzywacd tyle czasu

na tak doktadne zaznaczanie miejsca
wykonania otworu, jak i jego wiercenie
jak wezesnie;.

Obejrzyj nasz film
montazowy

Ostatnio zaktualizowalismy nasz
film montazowy dotyczacy systemu
Rockfon System T24 X. Zobacz go

i dodaj do ulubionych nasz kanat
na YouTube, aby otrzymywac inne
interesujace materiaty video.

Wiasciwosci

Reakcja na ogien 06
@ » Y

ELASTYCZNOSC

tacznik T-T / T-$ciana posiada dwa
wydtuzne otwory montazowe, jeden

w gornej czesci, drugi w dolnej,
prostopadte] czesci facznika. Dajg one
rowniez mozliwos¢ fatwego montazu
dzigki mozliwosci korekty potozenia
profilu wzgledem $ciany. Dzieki znacznej
dtugosci otworu montazowego w gérnej
czesci tgcznika, mozna zastosowac kotek
rozporowy w takim miejscu, aby ominaé

przeszkode w $cianie.

Odpornosé na korozje

:

Srodowisko

recyklingu

O

Wydtuzony otwor
montazowy
zmniejsza skutki
btedu spowodowane
niedokfadnym
pomiarem.

O

Wiecej mozliwosci
montazu.

Utatwia uzyskanie
prostopadtosci
elementéw konstrukciji

W peti nadaje sie do
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JAK STOSOWAC?

Z mysla o fatwosci stosowania facznika T-T / T-$ciana, przewidziano w nim wyoblenia,
dzigki ktorym tatwo znalez¢ wysokosé jego zamocowania dla réznych krawedzi ptyty
uzywajac katowy profil obwodowy 24 x 24 lub 24 x 19 mm.

Sprawdzmy, jakie sg mozliwosci montazu.

Aby szybko zamontowac ptyte Rockfon o krawedzi X lub E, uzyj tacznika T-T / T-$ciana.
Ustaw go na odpowiedniej wysokosci wykorzystujgc do tego jedno z wykonanych w nim
wyoblen.

Podczas montazu ptyty o krawedzi X, oprzyj uchwyt nizszym wyobleniem na krawedzi profilu
katowego 24 x 24 lub 24 x 19 mm.

Podczas montazu ptyty o krawedzi E, oprzyj uchwyt wyzszym wyobleniem na krawedzi profilu
katowego 24 x 24 lub 24 x 19 mm.

* Wyoblenia te mozesz wykorzystac tylko w przypadku, jezeli profil katowy przymocowany jest
strong o wysokosci 24 mm do Sciany.

Podczas montazu ptyt o innych krawedziach, z wykorzystaniem katowego profilu
obwodowego schodkowego W, oprzyj uchwyt na gérnej pétce tego profilu.
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tACZENIE PROFILI

kacznik T-T / T-éciana idealnie nadaje sie do tworzenia konstrukgji

do zamontowania zintegrowanych z sufitem elementéw.

Eliminacja ugiecia

Dostosowany do systemoéw Rockfon,
tacznik zapewnia tatwos¢ poprzecznego

taczenia profili T w sufitach z
wykorzystaniem ptyt Rockfon o réznej
grubosci. Odpowiedni tylko do systemu
Chicago Metallic™ T24 Click 2890 oraz
Chicago Metallic T24 Click 2790. Profil
moze byé zamontowany najnizej na tym

samym poziomie, co podstawowe profile
konstrukgji T, a najwyzej 20 mm powyze]
nich. katwy do zastosowania, niepalny
uchwyt daje mozliwo$é mocowania w
suficie zintegrowanych z nim elementéw
instalacji bez stosowania specjalnej
konstrukcji posrednie;j.

Aby zamontowac facznik T-T / T-$ciana
wystarczy przykreci¢ go koricami do

profili gtéwnych lub poprzecznych
konstrukgji sufitu. Na parze dwéch tak
zamocowanych profili T mozna oprzeé
element instalacji. W ten sposob
unikamy jakiegokolwiek obcigzenia ptyty
niepowodujac jej zginania.

Jak stosowacé?

Uchwyt nalezy przykreci¢ do profilu T,
ktéry chcemy potaczy¢ z konstrukcja
sufitu. Profil ten powinien by¢ réwno
dociety na wymiar. Profil z uchwytem
nalezy ustawi¢ prostopadle do profilu
konstrukgji i przykreci¢ za pomoca
blachowkretu.

Do mocowania réznych
elementéw instalacji.

O

Do stosowania z
wszystkimi profilami T.

Do tworzenia konstrukcji do
mocowania elementéw instalacji.
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