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Rockfon® System
Olympia™ A Impact 1A™

System stanowiacy idealne potaczenie dobrej akustyki i wysokiej odpornosci
na uderzenia z przeznaczeniem do hal sportowych

Rockfon System Olympia™ A Impact 1A to system o
wysokiej odpornosci na uderzenia przeznaczony do
stosowania z dwoma réznymi rodzajami akustycznych
plyt sufitowych. Doskonata akustyka i wysoka
odpornosé na uderzenia sa réwnie wazne, co mozliwosé
szybkiego montazu i demontazu plyt sufitowych — na
wypadek koniecznosci uzyskania dostepu do ukrytych
nad nimi instalacji.

Rockfon System Olympia™ A Impact 1A to idealne
potaczenie dobrej akustyki i wysokiej odpornosci

na uderzenia. Plyty posiadaja estetyczna, tbiata
powierzchnie tworzaca eleganckie wykonczenie. Klasa
AT odpornosci na uderzenia jest odpowiednia do
obiektéw rekreacyjnych czy hal sportowych w szkofach,
w ktérych akustyka jest bardzo istotna, a sufity sa
narazone na uderzenia.

DOWIEDZ SIE, CZYM JEST WYSOKA ODPORNOSC
NA UDERZENIA, PRZECHODZAC NA STRONE 3.

RAMA ANTYUDERZENIOWA LATWY DEMONTAZ

Plyty Rockfon sg utrzymywane na
miejscu dzieki antyuderzeniowej
ramie wykonanej z profili C. Odkryj,
jak taczniki utatwiajg montaz.

Szybki i tatwy dostep do kazdej

ptyty oraz tacznik T-T/T-$ciana
umozliwiajgcy tatwy demontaz kazdej
ptyty wtedy, gdy jest to potrzebne.

WIECEJ INFORMACJI NA STRONIE 2 WIECEJ INFORMACJI NA STRONIE 3
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JAK ZAMONTAOWAC?

taczniki zapewniaja, ze system sufitowy jest szybki i tatwy w montazu. kaczniki
zapewniajg, ze system sufitowy jest szybki i tatwy w montazu

1. Montaz konstrukcji 2. Wszystko na miejscu!

Rockfon System Olympia™: A Impact 1A System o wysokiej odpornosci na

to akustyczny system sufitowy uderzenia skfada sie z konstrukcji nosnej
1200 x 1200 mm. Kluczowym jest, aby Chicago Metallic z profili Bandraster
podczas montazu utrzymac ten sam 3050 o szerokosci 50 mm oraz specjalnie
kierunek uktadu siatki sufitu w catej zaprojektowanej ramy antyuderzeniowej

przestrzeni. Réwnie wazne jest, aby nie  w ksztafcie litery H. Rama ta ztozona jest

przycina¢ ptyt akustycznych o wigcejniz ~ z profili C - dwéch o dtugosci 1200m i

potowe ich dtugosci lub szerokosci. dwéch o dtugosci 600mm, taczacych
dtuzsze. Koncéwki dtuzszych profili
potaczone sg z profilami gtéwnymi
Bandraster. Rama ogranicza ruch plyty
akustycznej po uderzeniu pitka.

3. Wazne profile Bandraster
Profile Bandraster muszg by¢ idealnie
wypoziomowane. Rdznica poziomu
miedzy poszczegdlnymi profilami

nie moze przekracza¢ +/- 1 mm we
wszystkich kierunkach.

Wskazéwka: Upewnij sie, ze otwory sg
ustawione w jednej linii. Zwré¢ szczegdlng
uwage na pofozenie otworéw w profilach
gféwnych, aby mozliwe byto zatrzasniecie
facznikéw kgtowych w odpowiedniej pozycji.

Zobacz nasza biblioteke
filméw dotyczacych
montazu

Aby zobaczy¢, jak fatwo montuje sie
system Rockfon® System Olympia®
Almpact 1A™, odwiedz nasz kanat na
YouTubie i obejrzyj animacje 3D.

www.youtube.com/RockfonOfficial

o



http://www.youtube.com/RockfonOfficial

KWEST

Sufit do zadan specjalnych
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E TECHNICZNE

Sufit zbudowany w systemie Rockfon System Olympia™: A Impact 1A posiada klase 1A odpornosci
na uderzenia. System skltada sie z konstrukcji Chicago Metallic z profili Bandraster 3050

o szerokosci 50 mm oraz specjalnie zaprojektowanej ramy antyuderzeniowej w ksztalcie litery H.
Rama przystosowana jest do montazu plyt Rockfon® Boxer lub Rockfon® Samson o grubosci 40 mm.

Koncéwki przyscienne profili nosnych i profili poprzecznych
faczy sie ze $ciang przy uzyciu tacznikéw przysciennych.

kacznik
katowy

tacznik przyscienny

Profil C

2

1. Potaczenie sufitu ze sciana
Aby uzyskaé eleganckie wykorniczenie
pomiedzy sufitem a $ciana, wazne jest,
aby przymocowac facznik przyscienny
Bandraster do profilu gtéwnego lub
poprzecznego za pomocy wkretéw
samogwintujgcych.

tacznik mocuje sie do $ciany za pomoca
odpowiednich elementéw mocujgcych.
Nastepnie nalezy przymocowac facznik
katowy do profilu C za pomoca innych
wkretéw samogwintujgcych.

Profile Bandraster i wykonczenia
przyscienne nalezy wypoziomowac

i wyréwnac wzgledem $ciany. Odlegtosc
pomiedzy dwoma punktami mocowania
profili przyéciennych nie moze
przekracza¢ 300 mm. W konstrukcjach
ognioochronnych profile przyscienne
nalezy mocowa¢ bezposrednio do
$ciany lub z uzyciem listew z materiatu
odpornego na ogien.

Wskazéwka: Celem uzyskania najlepszego
rezultatu wszystkie ptyty powinny byé dociete
do tego samego rozmiaru.

Wiasciwosci
Reakcja 6 Odpornos¢ Srodowisko
® na ogien o() na korozje W petni nadaje
Al B sie do recyklingu

2. katwy demontaz plyt

W celu zdemontowania lub wymiany
plyty w systemie Rockfon System
Olympia™ A Impact 1A wystarczy ja
podniesé na wysokosé okoto 10 mm
i odtagczy¢ dwa z czterech tacznikow
katowych przy uzyciu dotaczonych
narzedzi.

Dlaczego warto wybraé
odporny na uderzenia sufit

Rockfon Olympia™: A1?

Vv Idealne pofaczenie dobrej
akustyki i odpornosci na uderzenia
wymaganej dla hal sportowych

v Najwyzsza odpornosé na uderzenia:
klasa 1A (EN 13964, zatacznik D)

\/ Estetyczna, biata powierzchnia

V' Moiliwosé szybkiego i fatwego
zdemontowania pojedynczych
pltyt celem uzyskania dostepu do
instalacji.



Rockfon® jest zarejestrowanym znakiem
towarowym nalezagcym do Grupy ROCKWOOL.

[in| linkedin.com/company/Rockfon-as
pinterest.com/Rockfon

E] youtube.com/RockfonOfficial

3 facebook.com/RockfonOfficial
instagram.com/Rockfon_Official

Sounds Beautiful
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Rockfon

ROCKWOOL Polska Sp z o.0.
ul. Postepu 6

02-676 Warszawa

Polska

tel.: +48 22 843 38 10
+48 22 372 01 50

Dziat Obstugi Klienta
tel.: +48 22 372 01 60
+48 22 372 01 66

www.rockfon.pl



