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Tworzymy świat, który 
brzmi dobrze dla 
wszystkich.
Przez ostatnie kilka dziesięcioleci zaczęto stawiać 
w centrum uwagi dobre samopoczucie mieszkańców, co 
miało wpływ na kształt zarówno nowoczesnego projektu 
budynku, jak i na nasze podejście do tego, jak może on 
wpływać na wszystkie aspekty ludzkiego życia: na nasze 
zdrowie, naukę, pracę i spędzanie czasu wolnego. 
Wiele organizacji bierze obecnie pod uwagę te aspekty 
i przeprowadza bardzo potrzebne renowacje, chcąc 
stworzyć bardziej przyjazne dla ludzi przestrzenie.

W tym kontekście architekci, konstruktorzy, zarządcy 
i konserwatorzy budynków muszą dokładniej przyjrzeć 
się wpływowi zbudowanego środowiska na nasze 
samopoczucie i zachowanie. To dało początek 
dialogowi, w którego centrum stoi człowiek. Kluczowym 
pytaniem jest teraz: „W jaki sposób możemy 
projektować wnętrza, które sprawiają, że ludzie czują 
się komfortowo, są zrelaksowani, przez co mogą się 
bardziej skoncentrować, tworzyć i cieszyć się życiem?”

Rockfon ma ważny głos w tej dyskusji, która 
motywuje nas do skupiania się na dobrym 
samopoczuciu ludzi. To powód, dla którego stawiamy 
człowieka w centrum wszystkiego, co robimy.
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Wpływ nadmiernego hałasu
Dowody są jasne. Od centrów handlowych po szpitale, od fabryk po szkoły i biura  - hałas 
jest głównym czynnikiem przeszkadzającym w pracy i koncentracji. Badania pokazują, 
że około 7 na 10 pracowników jest niezadowolonych z akustyki w miejscu pracy, a każdy 
przypadek rozproszenia uwagi prowadzi do ograniczenia koncentracji na 10-15 minut.

Hałas to nie tylko główna przyczyna niższej produktywności i większej absencji w pracy. 
W szkołach, w których dzieci źle słyszą lub źle rozumieją swojego nauczyciela, nauka 
jest mniej skuteczna. Hałas może również zagrażać życiu. W głośnych fabrykach 
pracownicy mogą nie słyszeć zbliżających się pojazdów. Na ruchliwych szpitalnych 
korytarzach można błędnie zrozumieć zalecenia lekarza. Ponadto, hałas w znacznym 
stopniu przyczynia się do stresu, który może prowadzić do stanów niepokoju i depresji.

Nowoczesne sposoby na poprawę akustyki
Radzenie sobie z problemem negatywnego wpływu hałasu jest głównym celem 
naszych rozwiązań akustycznych. Nie jest to jednak jedyna rzecz, która ma zły 
wpływ na dobre samopoczucie w pracy, dlatego do naszych produktów dodajemy 
innowacyjne funkcje, aby tworzyć zdrowsze i przyjemniejsze miejsca pracy.

Jednym z elementów, na których szczególnie się skupiamy, jest światło. Oferujemy 
szereg pięknych płyt sufitowych, które odbijają naturalne światło w całym 
budynku, poprawiając wydajność i komfort wizualny. Poprawiamy również higienę 
w fabrykach i szpitalach dzięki produktom odpornym na rozwój bakterii, łatwym 
do dezynfekcji i czyszczenia. Mamy kolekcję płyt sufitowych w inspirujących, 
podnoszących na duchu, energetyzujących i uspokajających kolorach. A ponieważ 
nasze produkty są wykonane z naturalnej skalnej wełny mineralnej, są odporne 
na ogień i działają jak naturalny filtr poprawiający klimat w pomieszczeniu.

To właśnie ta wyjątkowa kombinacja cech, które wspólnie przyczyniają 
się do dobrego samopoczucia, naprawdę wyróżnia Rockfon.

Spojrzenie w przyszłość
To ekscytująca przestrzeń do zabawy i początek wspaniałych rzeczy, które 
są przed nami. Jako firma przyglądamy się przyszłym innowacjom, takim 
jak na przykład wykorzystanie naszych sufitów do ogrzewania i chłodzenia 
przestrzeni. Szukamy również innych sposobów na wprowadzenie innowacyjnej 
akustyki do trendów w projektowaniu  - od ścian po meble akustyczne - 
i zwiększenie naszej oferty produktów dla przestrzeni otwartych.

Inspiruje nas zaangażowanie wszystkich - od specjalistów marketingu po pracowników 
produkcji, a także naszych klientów. Dziękujemy za ciągłe wspieranie nas w budowaniu 
Rockfon jako nowoczesnego, kierującego się zrównoważonym rozwojem biznesu 
o naprawdę inspirującym celu  - tworzeniu świata, który brzmi dobrze dla każdego.

Parik Chopra 
Dyrektor zarządzający Rockfon 
 
            

https://www.leesmanindex.com
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Zainspiruj się
Poświęć chwilę, aby poszukać inspiracji, 
przeglądając nasze projekty, których wygląd idzie 
w parze z właściwościami akustycznymi.

Projektowanie tak atrakcyjnych budynków wymaga wizji 
i wyobraźni  - nie tylko zastosowania światowej klasy rozwiązań 
akustycznych. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować 
z architektami, projektantami, konstruktorami, akustykami 
i instalatorami, którzy ożywiają tak niezwykłe przestrzenie.
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Nordea, Denmark
Produkty: Rockfon Mono Aocustic 
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Dworzec centralny w Sztokholmie, Szwecja
Płyty: Rockfon® Mono® Acoustic
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Ekonomikum, Uniwersytet w Uppsali, Szwecja
Płyty: Rockfon® Color-all Special™  - w kolorze Charcoal, Mattblack 88
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Malmø Live, Szwecja
Płyty: Rockfon Sonar
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Szkoła Tove Ditlevsens, Dania
Płyty: Rockfon Sonar

13



Kościół parafialny, Polska
Płyty: Rockfon Mono Acoustic
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Bestseller, Dania 
Płyty: Rockfon Mono Acoustic 
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SDU Det Teknologiske fakultet, Dania
Płyty: Rockfon Color-all
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Aqua Lublin, Polska 
Płyty: Rockfon Sonar 
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Mercedes-Benz Duda Cars, Poznań
Płyty: Rockfon Eclipse
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Szkoła Podstawowa, Poznań
Płyty: Rockfon Blanka, Rockfon Samson
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Galeria Posnania, Poznań
System: Rockfon Mono Acoustic
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Lotnisko Olsztyn
Płyty: Rockfon Color-all
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Szpital Onkologiczny Herlev, Dania 
Płyty: Rockfon MediCare 

22



Aqua Zdrój, Wałbrzych
Płyty: Rockfon Sonar 
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Szkoła Podstawowa
Płyty: Rockfon Eclipse, Rockfon Samson
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Biuro Solutions Rent, Warszawa
Płyty: Rockfon Eclipse
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Biuro Spaces, Warszawa
System: Rockfon Mono Acoustic
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Centrum sportowe MOSIR, Puławy
Płyty: Rockfon Eclipse
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Centrum sportowe MOSIR, Puławy
Płyty: Rockfon VertiQ
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Biuro Bialmed, Pisz
Płyty: Rockfon Blanka
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Ciii.
Sekret naszych rozwiązań
Kiedy postanowiliśmy tworzyć najlepsze rozwiązania 
akustyczne na świecie, zaczęliśmy od ludzi. 
Pomyśleliśmy o studentach, którzy mają trudności 
z usłyszeniem wykładowcy. O osobach zajmujących się 
biznesem, którzy próbują się skupić. O parach, które 
marzą o chwili intymnej rozmowy przy kolacji.

To zainspirowało nas do stworzenia pięknej gamy kolorów 
i stylów. Postanowiliśmy wyjść z naszą wizją poza akustykę 
i zaprojektować produkty, które poprawiają komfort 
wizualny, odbijają światło dzienne, są odporne na wilgoć 
i ograniczają rozwój bakterii. To nasza motywacja do ciągłego 
tworzenia innowacji i dbania o dobre samopoczucie ludzi.
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Jakość
Wszystkie rozwiązania akustyczne Rockfon są opracowywane 
z myślą o niezawodnym działaniu i niemal nieskończonej trwałości. 
Projektujemy je tak, aby były równie piękne dla oka, jak i dla 
ucha, a jednocześnie były proste w montażu i utrzymaniu.

Zaufanie
Relacje, które zbudowaliśmy z naszymi partnerami i klientami, są 
oparte na zaufaniu i pozwalają nam się rozwijać. Nie lekceważymy 
tego zaufania. Inspiruje nas ono do działania. Do pomocy w osiąganiu 
celów. Do przekraczania oczekiwań. Do budowania Twojego sukcesu.

Zrównoważony 
rozwój
Zrównoważony rozwój znajduje się w centrum naszych badań 
i prac rozwojowych. Dlatego wykorzystujemy naturalny 
kamień, stale zmniejszamy nasz ślad węglowy i stosujemy 
recykling w trosce o naszą planetę i innych ludzi.

Innowacyjność
Nasze zespoły zajmujące się innowacjami są najlepsze w swojej 
dziedzinie. Opracowują nowe rozwiązania, które nie tylko 
pochłaniają hałas, ale także zapewniają wartość dodaną dzięki 
właściwościom higienicznym i zdolności do odbijania światła, 
a także pięknym, podnoszącym na duchu kolorom, które sprzyjają 
dobremu samopoczuciu podczas pracy, odpoczynku i zabawy.
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Ach.
Akustyka
Odgłos relaksu w wolnej 
od hałasu przestrzeni.
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Dlaczego parametry 
akustyczne są tak 
ważne?
Hałas nie tylko jest irytujący, ale może 
również negatywnie wpływać na 
samopoczucie fizyczne i psychiczne. 
Materiały dźwiękochłonne 
zmniejszają odbicie dźwięku, tworząc 
komfortowe przestrzenie sprzyjające 
koncentracji, nauce, odpoczynkowi 
i powrotowi do zdrowia.
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Na pytanie o to, 
co najbardziej 
przeszkadza w nauce, 

77% 
studentów 
odpowiedziało: hałas. 

Źródło: Indoor Climate in the 
Classroom (Klimat wewnętrzny w  
klasach szkolnych), Børnerådet, Dania

W sklepach 
o niewłaściwej 
akustyce sprzedaż 
detaliczna spada o 

28%  
 
Źródło: Sound Business, Julian  
Treasure, Mgt Books 2000 Ltd

84% 
anestezjologów 
twierdzi, że poziom 
hałasu negatywnie 
wpływa na ich pracę.

Źródło: The consequences of poor 
acoustics (Skutki niewłaściwej akustyki), 
2017

Badania wykazały, 
że jesteśmy o

15% 
mniej produktywni 
w przestrzeniach 
typu open space. 

Źródło: BBC Why open offices are bad 
for us (Dlaczego otwarte przestrzenie 
biurowe są dla nas niekorzystne)

Każdego roku  

22 miliony
pracowników jest 
narażonych na szkodliwy 
hałas w pracy.

Źródło: Czasopismo Noise and health
Source: Noise and health journal

72% 
ludzi opuszcza 
restaurację wcześniej 
z powodu hałasu.

Źródło: Leesmanindex.com,  
wydanie 17

Więcej informacji na temat akustyki można znaleźć 
na stronach 86 -91 niniejszego katalogu.
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Izolacja akustyczna
Nasze rozwiązania minimalizują rozproszenie pracowników 
i negatywny wpływ hałasu, jednocześnie tworząc elastyczne, 
przytulne i sprzyjające zaangażowaniu środowisko pracy. 
Sufity, które pochłaniają dźwięk i tworzą barierę izolacyjną 
przed hałasem, mogą wygłuszyć dźwięki dobiegające 
z pokoju obok lub piętra powyżej, ograniczając w ten 
sposób czynniki rozpraszające i zapewniając prywatność 
niezbędną do dzielenia się poufnymi informacjami.

• Produkty Rockfon dB łączą w sobie zalety skutecznej 
izolacji akustycznej i doskonałego pochłaniania dźwięku.

• Jeśli w dwóch sąsiednich jednoosobowych biurach 
zamontujemy sufity Rockfon dB, zakłócenia 
spowodowane przenoszeniem dźwięku z jednego 
pomieszczenia do drugiego można ograniczyć do 0,5%.

• Dzięki absorberom akustycznym Rockfon klasy A można 
zwiększyć liczbę miejsc w restauracji nawet o 29% 
przy zachowaniu tego samego komfortu akustycznego 
w porównaniu z absorberem z wełny mineralnej klasy C.

Pochłanianie dźwięku
Skalna wełna mineralna to podstawowy materiał używany 
w naszych płytach i panelach akustycznych, który z natury 
charakteryzuje się wysokim stopniem pochłaniania 
dźwięku. Pozwala to na osiągnięcie wysokiego komfortu 
akustycznego bez konieczności zastosowania płyt 
sufitowych z wgłębieniami, perforacją lub otworami.

• Większość naszych produktów posiada 
najwyższą klasę pochłaniania dźwięku A.

• Wszystkie produkty przechodzą niezależne 
testy w certyfikowanych laboratoriach 
z wykorzystaniem pomiaru współczynnika 
Alpha w (αw) zgodnie z normą ISO11654.

• Nasze rozwiązania dla placówek medycznych są zgodne 
z normą HTM 08-01 dotyczącą akustyki w szpitalach.
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Och.
To jeszcze nie 
wszystko?
Oprócz doskonałych parametrów akustycznych 
produkty Rockfon oferują szereg właściwości 
zaprojektowanych z myślą o zapewnianiu 
dobrego samopoczucia i spełnianiu 
szczególnych wymagań różnych budynków.
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Odporność ogniowa
Zastosowanie w budynkach materiałów niepalnych, takich jak skalna 
wełna mineralna, może pomóc zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia 
i odgrywa istotną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańcom.

Zainwestowaliśmy znaczne środki w testy ogniowe i w związane 
z nimi badania. Większość z naszych płyt sufitowych i konstrukcji 
posiada najwyższą możliwą klasę bezpieczeństwa  - A1.
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200°C

0°C
200 40 60 80 100 120 140

Minuty

Wełna skalna topi się

Szkło topi się

Wytrzymałość stali słabnie
Drewno zapala się

Materiały plastikowe topią się i zapalają

Zachowanie różnych materiałów zgodnie ze standardową krzywą  
czasu/temperatury dla odporności ogniowej określoną w normie ISO 834.

Reakcja na ogień
• Kryteriami oceny reakcji materiałów na ogień określonymi przez UE (EN 13501-1) 

są: palność materiałów, szybkość uwalniania ciepła, szybkość rozprzestrzeniania 
się ognia, ilość dymu wytwarzanego podczas spalania, powstawanie płonących 
kropli/cząsteczek i/lub jednoczesne występowanie powyższych czynników.

• Najwyższą klasą bezpieczeństwa jest klasa A1. Produkty o klasie A1 nie 
przyczyniają się do powstawania i rozprzestrzeniania się ognia. Według 
badań nie powodują one tworzenia się dymu ani płonących kropli. Większość 
z naszych płyt sufitowych i konstrukcji posiada klasę bezpieczeństwa A1.

Odporność ogniowa
Ten termin określa zdolność konstrukcji budowlanej do powstrzymywania ognia 
i zapobiegania jego przejściu z jednego miejsca do drugiego w ustalonym czasie.

Jest ona określana na podstawie 3 kryteriów:

• R: Nośność – zapewniająca wytrzymałość i stabilność budowli

• E: Integralność – dotyczy utrzymywania się elementów w stanie nienaruszonym

• I: Izolacyjność – dotyczy utrzymywania temperatury na niskim poziomie po tej 
stronie, która nie jest narażona na oddziaływanie czynnika niszczącego.

Dzięki naturalnej odporności ogniowej skalnej wełny mineralnej oraz zastosowaniu 
metalowych konstrukcji, nasze sufity zapewniają wysoki poziom ochrony przeciwpożarowej.

• Wiele systemów Rockfon klasyfikowanych jest zgodnie z normą 
europejską EN 13501-2 i/lub normami krajowymi, co stanowi 
dowód na ich skuteczność w zakresie odporności na ogień.
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Odbicie światła
Jakość oświetlenia może mieć wpływ na wszystko, co robimy. 
Poza funkcją wspomagającą widzenie, światło ma bezpośredni 
wpływ na obszary naszego mózgu, które działają jako stymulatory, 
poprawiając naszą czujność i zdolności poznawcze.

Światło dzienne to wspaniały sposób na zmniejszenie 
naszej zależności od oświetlenia elektrycznego. Ponadto 
dobrze wpływa ono na nasze samopoczucie.

Architekt ma do wyboru kilka sposobów na optymalizację wyglądu i orientacji 
budynku, aby zatrzymać naturalne światło. Ponieważ sufit jest jedyną 
powierzchnią pomieszczenia widoczną w całości, powinien odbijać światło 
w jak największym stopniu, aby było ono wykorzystywane w sposób efektywny.

• Zastosowanie sufitu, który we właściwy sposób łączy w sobie 
zdolność do skutecznego odbijania i rozpraszania światła, 
powoduje równomierne i dokładne rozprzestrzenianie się światła 
w pomieszczeniu i zmniejszenie kosztów energii elektrycznej.

• Płyty Rockfon Blanka o gładkiej, matowej powierzchni zapewniają wysoki 
współczynnik odbicia i rozproszenia światła, co pozwala zmniejszyć o 11% 
zapotrzebowanie na stosowanie dodatkowego oświetlenia i zapewnia 
możliwość korzystania ze światła słonecznego, ograniczając zużycie energii.

• W niedawno przeprowadzonej ankiecie 60% respondentów 
wskazało światło jako element, który pozostanie w programie 
zdrowego budownictwa w najbliższej przyszłości.*

*Smart Market Report 2016, Dodge Data and Analytics

Odporność na wilgoć 
i stabilność wymiarowa
W nieukończonych budynkach, które nie zostały jeszcze uszczelnione, 
lub tam, gdzie materiały budowlane jeszcze nie wyschły, wilgoć 
może stanowić znaczący problem. Dodatkowo w pomieszczeniach 
wilgotnych, takich jak baseny, kuchnie i pomieszczenia sanitarne, 
poziom wilgotności może być wyjątkowo wysoki.

Wilgoć może osłabić strukturę niektórych płyt sufitowych i spowodować 
ich odkształcanie się. W skrajnych przypadkach mogą one nawet wypaść 
z konstrukcji nośnej. Również korodujące elementy metalowe stanowią 
zagrożenie, którego należy unikać, montując sufity podwieszane 
na konstrukcjach o większej odporności na korozję (ECR).
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Jakość powietrza 
wewnątrz budynku
Nie możemy kontrolować jakości powietrza 
pochodzącego z wentylacji bądź z otoczenia 
zewnętrznego; możemy jednak zapewnić, że nasze 
produkty przyczyniają się do tworzenia pozytywnego 
klimatu wewnętrznego w pomieszczeniach.

•  Wszystkie nasze produkty spełniają normy 
klasyfikacji E1, dzięki czemu przewyższają wymagania 
unijne w zakresie emisji formaldehydu.

• Nasze produkty otrzymały fińskie oznaczenie 
M1 (Finnish Indoor Climate Label) oraz 
duńskie oznaczenie Indoor Climate Label. 
Oznacza to, że spełniają one nawet 
najbardziej surowe normy w zakresie emisji 
substancji w środowisku wewnętrznym.

• Większość naszych produktów spełnia francuskie 
standardy klasy A+ dotyczące LZO i standardy 
określone przez kanadyjski wydział zdrowia 
publicznego (California Department of Public 
Health, CDPH) w zakresie regulacji emisji.

• Niektóre spośród naszych produktów posiadają 
klasę ISO 5 lub lepszą, spełniając 
wymagania w zakresie emisji cząstek 
dla pomieszczeń czystych.

• Nie używamy fotokatalizatorów 
z uwagi na badania naukowe 
wykazujące ich udział w generowaniu 
szkodliwej dla zdrowia emisji wtórnej. 
(WHO 1989, Wolkoff i in. 1997 r.)
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ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B
*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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Czyszczenie
Wybór materiałów budowlanych, które można regularnie 
czyścić i które nie przyczyniają się do rozprzestrzeniania 
się mikroorganizmów, może mieć duży wpływ na 
środowisko wewnętrzne oraz na użytkowników budynku.

•  Nasze sufity mogą być czyszczone odkurzaczem 
za pomocą nasadki z miękką szczotką.

• Wybrane sufity z delikatnie fakturowaną 
powierzchnią, takie jak Rockfon Blanka, mogą być 
czyszczone przy użyciu mokrej gąbki lub ściereczki.

• Płyty Rockfon MediCare Plus oraz Rockfon 
MediCare Air mają trwałą, wodoodporną 
powierzchnię, którą można dezynfekować roztworami 
takich substancji jak amoniak, chlor, czwartorzędowy 
amon czy nadtlenek wodoru. Dezynfekcja może 
być przeprowadzana dwa razy w roku, zgodnie 
z zaleceniami określonymi przez specjalistów, przy 
użyciu odpowiednich końcówek czyszczących.

• Informacje na temat właściwości w zakresie 
czyszczenia naszych produktów znajdują 
się w naszych kartach produktowych.
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Higiena
Powierzchnia materiału budowlanego odgrywa 
ważną rolę w ograniczaniu rozprzestrzeniania 
się bakterii i zakażeń, dlatego w wielu sektorach 
obowiązują bardzo rygorystyczne przepisy dotyczące 
rodzajów materiałów dopuszczonych do użytku.

• Seria produktów Rockfon MediCare obejmuje 
produkty o czterech poziomach właściwości 
higienicznych (Rockfon MediCare Standard, Rockfon 
MediCare Plus, Rockfon MediCare Air i Rockfon 
MediCare Block). Produkty te zostały zaprojektowane 
pod kątem stref o różnych poziomach ryzyka 
zakażenia w obiektach służby zdrowia.

• Wszystkie produkty Rockfon MediCare spełniają 
wymagania dotyczące niskiej emisji cząstek 
i posiadają klasę ISO 5 lub lepszą (norma 
ISO 14644-1) dla pomieszczeń czystych.

• Nasze płyty sufitowe wykonane są z odpornej na 
działanie wody skalnej wełny mineralnej. Skalna wełna 
mineralna nie stanowi pożywki dla następujących 
mikroorganizmów (testy przeprowadzone zgodnie 
z JIS Z 2801:2000, ASTM C 1338-96 oraz NFS 90-
351:2013): Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
Methicillinresistent staphylococcus aureus (MRSA), 
Stachybotrys chartarum, Penicillium brevicumpactu, 
Alternaria tenuissima, Aspergillus Brasiliensis, 
Sporobolomyces roseum, Rhodotorula rubra.
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Odporność na 
uderzenia
Właściwa odporność na uderzenia w takich obiektach 
jak szkoły czy obiekty sportowe jest, oprócz akustyki, 
bardzo istotną właściwością materiałów budowlanych. 
Sufity w tego rodzaju pomieszczeniach muszą być 
bardziej odporne na zużycie i częsty demontaż.

• Rockfon System OlympiaPlus A Impact 1A zapewnia 
najlepszą odporność na uderzenia w swojej klasie.

• Sufity Rockfon Boxer posiadają wzmacnianą 
powierzchnię, która znacznie poprawia 
ich wytrzymałość mechaniczną.

Badanie odporności na uderzenia sufitów podwieszanych 
jest przeprowadzane zgodnie z normą EN 13964:2014, 
załącznik D. W ramach badań sprawdzany jest cały 
system sufitowy (łącznie z płytami i elementami 
konstrukcji nośnej). Procedura tego badania określa 
odporność sufitu na przypadkowe uderzenia piłki 
przy normalnym użytkowaniu hal sportowych. Norma 
ta definiuje trzy klasy odporności na uderzenia:

• Sufity klasy 1A można stosować w halach sportowych 
przeznaczonych do dyscyplin, w których piłka 
uderza o ściany ze znaczną prędkością.

• Sufity klasy 2A są przeznaczone do stosowania 
w halach sportowych przeznaczonych do 
dyscyplin, w których piłka uderza z niewielką 
prędkością, a także w obszarach budynków 
szkolnych szczególnie narażonych na uderzenia.

• Sufity klasy 3A są przeznaczone do pomieszczeń, 
w których sufit musi spełniać podstawowe 
wymagania w zakresie odporności na uderzenia, 
np. w salach szkolnych i korytarzach.

•  Class 3A ceilings can be installed in rooms where 
the ceiling must fulfil basic requirements on impact 
resistance e.g. classrooms, school corridors.

44



Izolacja termiczna
Zużycie paliw kopalnych w budynkach obecnie 
stanowi 40% całkowitego zużycia energii w Europie 
i Stanach Zjednoczonych i w znacznym stopniu 
przyczynia się do generowanych przez człowieka 
emisji CO2. Lepsza izolacja budynków może 
zmniejszyć emisje spowodowane stosowaniem 
paliw kopalnych do ogrzewania i chłodzenia.

• Skalna wełna mineralna zapewnia naturalną izolację 
termiczną, dzięki czemu doskonale nadaje się do 
stosowania w centrach handlowych budowanych 
nad poziomem parkingu, w budynkach z płaskim 
dachem lub starych budynkach z zimnymi piwnicami.

• Dostarczamy produkty zaprojektowane 
specjalnie z myślą o połączeniu izolacji 
termicznej oraz dźwiękochłonności.

• Nasze sufity można postrzegać jako elementy 
pełnego rozwiązania termoizolacyjnego, 
uwzględniającego właściwości fizyczne budynku (m.in. 
kondensację oraz unikanie mostków termicznych).
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Uff...
Zrównoważony 
rozwój
Wybierając rozwiązania Rockfon do swojego 
projektu, możesz mieć pewność, że spełniają 
one najwyższe standardy środowiskowe.
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1. Surowce
• Skały wulkaniczne używane 

do produkcji skalnej wełny 
mineralnej są naturalnym 
surowcem, jednym z najobficiej 
występujących na świecie.

• Nasze produkty zawierają dużą 
ilość materiałów pochodzących 
z recyklingu, ponieważ nie tylko 
przetwarzamy odpady własne, 
ale także wykorzystujemy te 
pochodzące z innych branż 
(szczegółowe informacje na 
temat produktów można 
znaleźć w deklaracjach 
zrównoważonego rozwoju na 
naszej stronie internetowej).

• Ponad 90% naszych dostawców 
podpisało Kodeks postępowania 
ROCKWOOL, który określa 
nasze cele i zasady w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, 
które są zgodne z Celami 
zrównoważonego rozwoju ONZ. 

2. Produkcja
• Wszystkie nasze zakłady 

posiadają certyfikat ISO 
14001 dotyczący systemów 
zarządzania środowiskowego.

• Żadna z naszych fabryk nie 
wysyła odpadów ze skalnej wełny 
mineralnej na wysypisko.

• W połowie naszych zakładów 
przetwarzających wełnę 
skalną energia elektryczna 
wykorzystywana jest ze źródeł 
odnawialnych poprzez zakup 
certyfikatów energii odnawialnej.

• Nasz zakład produkcji 
konstrukcji pozyskuje 60% 
energii z paneli słonecznych 
zainstalowanych na miejscu.

• Nasz proces produkcyjny został 
opracowany z myślą o zerowym 
odprowadzaniu ścieków do 
środowiska. Naszym celem jest 
również zmniejszenie intensywności 
zużycia wody o 10% do 2022 roku.

• Z zaangażowaniem podejmujemy 
działania w zakresie zmniejszenia 
intensywności emisji dwutlenku 
węgla w naszej produkcji  - 
w 2016 roku postawiliśmy 
sobie za cel ograniczenie 
intensywności emisji dwutlenku 
węgla o 20% do 2030 r.

3. Dystrybucja
• Nasze produkty charakteryzują 

się niską masą na m2, co pozwala 
na zmniejszenie zużycie paliwa, 
a tym samym ogranicza emisje.

• Nasze palety mają optymalne 
wymiary, dzięki czemu 
wypełniają całą przestrzeń 
transportową ciężarówki bez 
pozostawiania pustych miejsc.

• Staramy się konsolidować 
zamówienia i zapełniać cały 
pojazd naszym ładunkiem.

• Zmniejszyliśmy ilość materiału 
opakowaniowego naszych 
produktów, co pozwoliło na 
zwiększenie przestrzeni do 
składowania i ograniczenie 
negatywnych skutków związanych 
z dodatkowymi dostawami.

Zrównoważony rozwój
Uważamy, że tworzenie następnej generacji rozwiązań akustycznych nie 
powinno odbywać się kosztem następnego pokolenia ludzi. Dlatego 
nieustannie dążymy do bardziej zrównoważonego rozwoju na każdym 
etapie cyklu życia naszych produktów. Używamy naturalnego kamienia, 
stosujemy recykling w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym i każdego 
roku zobowiązujemy się do zmniejszania emisji dwutlenku węgla.
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4.  Zastosowanie w 
pomieszczeniach i 
jakość powietrza

• Nasze produkty zostały nagrodzone najlepszymi 
w klasie etykiety klimatu wewnętrznego, 
takie jak francuskie LZO A+, Greenguard 
Gold, Finish M1, Blue Angel, Singapurski 
Certyfikat Produktów Ekologicznych, oraz 
duński znak klimatu wewnętrznego 

• Po zainstalowaniu w budynku nasze produkty 
mają długotrwałą wydajność i nie z czasem 
ulegają degradacji, zachowując ich technikę 
charakterystyka (np. ogień i właściwości 
akustyczne) o ile są one zainstalowane w budynku.

4. Certyfikacja produktów
• Our products have been awarded the best-in-

class indoor climate labels like the French VOC 
A+, Greenguard Gold, Finish M1, Blue Angel, 
Singapore Green Building Product Certificate, 
and the Danish Indoor Climate Label

• When installed in the building our 
products have a long lasting performance 
and do not degrade over time, keeping 
their technical characteristics (E.g. fire 
and acoustic performance) as long as 
they are installed in the building. 

Certyfikacja 
produktów

• Możemy pomóc w uzyskaniu certyfikatu 
zielonego budynku, na przykład LEED®, 
BREEAM®, DGNB®, WELL, HQE, Verde, 
Greenstar lub podobnego. Nasze produkty 
i rozwiązania mają udokumentowane 
właściwości. Możesz sprawdzić korzyści, 
jakie uzyskasz w poszczególnych 
programach certyfikacji, pobierając nasze 
deklaracje zrównoważonego rozwoju. 
 

• Publikujemy nasze deklaracje środowiskowe 
produktów (EPD), aby przedstawić profil 
środowiskowy naszych produktów. 
Deklaracje EPD są wydawane dla 
poszczególnych produktów i zweryfikowane 
przez stronę trzecią zgodnie z normą 
EN 15804, dzięki czemu zapewniają 
pełną liczbę punktów w ocenach 
programów certyfikacji budynków.

• Nasze produkty poprawiają 
klimat w pomieszczeniach dzięki 
zoptymalizowanej akustyce, wysokiemu 
współczynnikowi odbicia światła, spełnianiu 
norm jakości powietrza i zwiększonej 
estetyce  - wszystko to przyczynia się 
do zapewnienia zrównoważonego 
rozwoju społecznego i dobrego 
samopoczucia mieszkańców budynku.
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Oznakowanie CE
Klienci powinni móc zaufać deklaracjom składanym przez dostawców 
sufitów  - taki właśnie cel przyświecał idei oznakowania CE. Europejski 
Komitet Normalizacyjny (CEN) wprowadził normę EN 13964 dotyczącą 
sufitów podwieszanych, która obowiązuje od dnia 1 lipca 2007 r.

Jej celem jest ułatwienie porównywania sufitów podwieszanych ze 
sobą; określono w niej cechy charakterystyczne produktów, które 
mogą lub muszą być podawane na etykietach umieszczanych 
na produktach oraz w dokumentacji tych produktów.

Począwszy od października 2005 r. wszystkie panele sufitowe 
produkowane przez nasze zakłady w Europie zostały opatrzone 
znakiem CE. Ponadto realizujemy certyfikację i weryfikację 
zgodności naszych produktów na najwyższym poziomie AVCP1. 
Parametry Rockfon, które są obecnie deklarowane w odniesieniu 
do każdego z naszych produktów opatrzonych znakiem CE to:

• Właściwości obowiązkowe, reakcja na ogień 
oraz emisja formaldehydu, a także

• Pochłanianie dźwięku, odporność na zginanie 
i rozciąganie, trwałość, izolacja termiczna; 

• Wartości dotyczące odbijania światła, odporności na uderzenia 
i izolacyjności akustycznej, w stosownych przypadkach.

Nasz certyfikowany system zapewniania jakości gwarantuje, że deklarowane 
właściwości produktu są zawsze jednakowe i wiarygodne. Niezależna 
organizacja certyfikacyjna  - Belgian Construction Certification Association 
(Belgijskie Stowarzyszenie ds. Certyfikacji Materiałów Budowlanych)  - 
zweryfikowała opracowany przez naszą firmę program wstępnych badań typu 
i stale monitoruje naszą dokumentację produktową i zakłady produkcyjne.

• Wszystkie deklarowane wartości AVCP1 i 3 zostały zbadane 
i zweryfikowane przez niezależne, akredytowane/notyfikowane laboratoria.

• Dzięki naszemu wewnętrznemu systemowi kontroli produkcji, który podlega 
ustawicznie przeprowadzanym audytom, klient zawsze otrzymuje produkty 
o standardowych własnościach zadeklarowanych oznakowaniem CE.

• Konstrukcje oraz podzespoły Chicago Metallic™ także posiadają 
oznakowanie CE deklarujące spełnienie obowiązkowych wymagań 
w zakresie reakcji na ogień, wytrzymałości oraz nośności.
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Gwarancja 
Nasze płyty sufitowe zachowują stabilność wymiarową 
nawet przy wilgotności względnej powietrza sięgającej 
100%; można montować je w całym zakresie 
temperatur otoczenia od 0°C do 40°C. Oznacza to 
również, że płyty sufitowe Rockfon nie potrzebują 
okresu aklimatyzacji i mogą być montowane na 
bardzo wczesnym etapie budowy (nawet jeśli okna nie 
są jeszcze uszczelnione) bez ryzyka ich odkształcenia.

Są one lekkie, a jednocześnie stabilne oraz 
niehigroskopijne, co znacząco zmniejsza końcową 
masę zamontowanego sufitu oraz liczbę wieszaków 
potrzebnych do montażu. Zgodnie z wymaganiami 
normy EN 13964, nasz asortyment konstrukcji 
Chicago Metallic™ podzielony jest na cztery klasy: A, 
B, C i D. Klasa B to standardowy wybór odpowiedni 
do normalnych warunków panujących w biurach, 
sklepach lub szkołach. W pomieszczeniach o wysokiej 
wilgotności względnej (>90%), gdzie występuje duże 
ryzyko kondensacji, należy stosować konstrukcje 
klasy D o zwiększonej odporności na korozję.

Wszystkie produkty firmy 
Rockfon otrzymują 15-letnią 
gwarancję. Informacje 
dodatkowe i warunki gwarancji 
można uzyskać u najbliższego 
przedstawiciela handlowego.
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Aha.
Gdzie  
pracujemy
Nasze rozwiązania są przeznaczone do każdej możliwej 
przestrzeni. Nie ma znaczenia, czy jest to szkoła, szpital, 
restauracja, czy centrum handlowe  - mamy rozwiązania 
dostosowane do konkretnych potrzeb tego typu miejsc.
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Zzz.
(Dźwięk spokojnego snu w szpitalu, w którym cisza 
pomaga pacjentom szybciej wrócić do zdrowia).
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Tak brzmi dobry stan zdrowia

Hałas w placówkach medycznych to duży problem. Wiadomo, że utrudnia komunikację 
miedzy personelem i ma szkodliwy wpływ na jakość i bezpieczeństwo świadczonej 
opieki medycznej. Od lat sześćdziesiątych XX wieku poziom hałasu stale rośnie. Jest 
on generowany przez sprzęt, pacjentów, personel, ostrzeżenia medyczne i technologię. 
W rezultacie większość budynków placówek opieki zdrowotnej nie spełnia norm dotyczących 
poziomów akustycznych zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia.

Nasze rozwiązania akustyczne mają szczególne właściwości, które poprawiają jakość opieki 
zdrowotnej i sprzyjają dobremu samopoczuciu. Nasze płyty sufitowe i ścienne mają nie tylko 
wysokie współczynniki redukcji hałasu  - niektóre nawet odbijają światło dzienne, co pozwala 
na oszczędzanie energii i tworzy przyjemne, zdrowe środowisko. Pasują do budynków opieki 
zdrowotnej, w których rozprzestrzenianie się infekcji jest ciągłym problemem. Wykonane 
z naturalnego kamienia materiały nie mają wartości odżywczej dla bakterii, dlatego nie mogą być 
ich siedliskiem. Są higieniczne i bezpieczne, ponieważ są odporne na pleśń, nie pochłaniają wody 
ani nie uwalniają cząsteczek kurzu, a także są ognioodporne, łatwe do czyszczenia i dezynfekcji.

Efekt? Zdrowsze, przyjemniejsze budynki, w których pacjenci szybciej 
wracają do zdrowia, a personel odczuwa mniejszy stres w pracy.

1. Specialist services Health Technical Memorandum 08-01: Acoustics, UK Department of Health 2013
2. https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181119064139.htm
3. Noise in the Operating Room, Jonathan M. Katz, Anesthesiology 2014 

Służba zdrowia
Nasze rozwiązania akustyczne nie tylko redukują hałas, 
ale także tworzą spokojniejsze i higieniczne przestrzenie, 
w których pacjenci mogą odpocząć i wrócić do zdrowia, 
a personel medyczny może się skoncentrować.

Hałas może  

powodować
podwyższenieciśnienia 
krwi pacjenta 
i przyspieszenie oddechu.1

Hałas na salach 
operacyjnych zakłóca 
komunikację i jest 
główną przyczyną 
złych wyników 
zabiegów.3

Na oddziałach intensywnej 
terapii zmierzono poziomy 
hałasu wynoszące powyżej

100 dB.2 

55



Ach.
(Dźwięk zrozumienia w klasie, w której każdy 
uczeń słyszy nauczyciela, nawet siedząc z tyłu).
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Jak brzmi szczęśliwa, zdrowa szkoła?

Kiedy poziom hałasu w szkole idzie w górę, jakość nauki spada. Jednak większość klas 
lekcyjnych, hal sportowych, stołówek i bibliotek nigdy nie została zaprojektowana z myślą 
o dobrej akustyce. W rezultacie w wielu szkołach nauczycielom trudno jest uczyć, a uczniom 
trudno jest ich usłyszeć, a tym bardziej skoncentrować się i przyswoić wiedzę. To niemały 
problem. Z badań wynika, że 30,7% uczniów tylko „prawie” słyszy to, co się mówi na zajęciach, 
a 77% twierdzi, że hałas jest najbardziej przeszkadzającym czynnikiem w nauce.

Nasze rozwiązania akustyczne, zaprojektowane z myślą o stworzeniu spokojnych miejsc, 
w których uczniowie mogą wszystko usłyszeć, uczyć się, używać wyobraźni i bawić się, pozwalają 
na przekształcenie głośnych sal lekcyjnych w ośrodki nauki, hałaśliwych stołówek  - w spokojne 
jadalnie, a pełnych echa hal sportowych  - w przyjemne miejsca rekreacji. Nasze sufity i panele 
ścienne wytwarzane z kamienia naturalnego nie tylko charakteryzują się wysokim współczynnikiem 
redukcji hałasu, ale także są trwałe, higieniczne, łatwe do czyszczenia oraz odporne na pleśń, 
bakterie i ogień. Niektóre nawet odbijają światło dzienne, umożliwiając oszczędzanie energii, 
dzięki czemu są idealnym rozwiązaniem dla zdrowych, zrównoważonych budynków szkolnych.

Instalując nasze produkty, dokonujesz odpowiedzialnego wyboru z myślą o przyszłości swoich 
uczniów i swojej szkoły. Nasze wyroby z naturalnego kamienia są produkowane w sposób 
zrównoważony. Grupa Rockwool poddaje recyklingowi 130 000 ton kamieni każdego roku.

Edukacja
Nasze rozwiązania akustyczne zmniejszają poziom 
hałasu w klasach, halach sportowych, na basenach 
i stołówkach, ułatwiając uczniom słuchanie, koncentrację 
i naukę, a także odpoczynek i zabawę.

Na pytanie o to, 
co najbardziej 
przeszkadza w nauce,

77% 
studentów 
odpowiedziało: hałas.1

50% 
 nauczycieli doznaje 
nieodwracalnego 
uszkodzenia głosu, 
ponieważ głośno 
mówią, aby inni 
mogli ich usłyszeć.3 

30,7% 
nauczycieli zmaga 
się z problemem 
polegającym na tym, 
że ich uczniowie tylko 
„częściowo” słyszą to, 
co się mówi na lekcjac.2

1. www.leapcraft.dk/blog/2018/06/15/great-indoor-climate-international-school.html 
2. https://dmskoleudvikling.dk/sites/default/files/indeklima-og-fagl-udbytte-rapport-plus-appendiks_dcum.pdf 
3. thesoundagency.com/wp-content/uploads/2018/01/Biamp_Whitepaper_Building_in_Sound.pdf 

57



Aha! 
(Brzmienie nowego genialnego pomysłu 
kształtującego się w biurze, w którym 
ludzie mogą usłyszeć swoje myśli).
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Hałas w biurze? Możemy pomóc.

Witamy w nowoczesnym, atrakcyjnym i modnym biurze zbudowanym na planie otwartym. Joanne ze 
słuchawkami na uszach próbuje usilnie skupić się na pilnym raporcie. Ravi krzyczy, aby wszyscy mogli 
go usłyszeć podczas telekonferencji. W jednym kącie szumi ekspres do kawy, a w drugim słychać 
głośną pracę kserokopiarki. Efekt? 15-procentowy spadek wydajności w każdym miejscu. Brzmi 
znajomo? 76% pracowników skarży się na hałas przeszkadzający w pracy. Możliwości są następujące: 
powrócić do dębowych paneli i wykładzin z długim włosiem lub porozmawiać z firmą Rockfon.

Na szczęście oferujemy całą gamę atrakcyjnych, nowoczesnych rozwiązań akustycznych, które sprawią, że 
Twoje biuro będzie brzmiało tak dobrze, jak wygląda. Pracownicy mogą spokojnie tworzyć, koncentrować 
się i współpracować, podczas gdy produkty Rockfon pochłaniają hałas, który rozprasza uwagę.

Nasze sufity i panele ścienne nie tylko charakteryzują się wysokim współczynnikiem redukcji 
hałasu, ale także odpornością na pleśń, bakterie oraz łatwością czyszczenia. Dostępna jest cała 
gama kolorów  - od spokojnych i inspirujących, po energetyzujące. Niektóre modele odbijają 
nawet światło dzienne, wpływając pozytywnie na komfort wizualny i dobre samopoczucie.

Efekt? Zdrowsze, przyjemniejsze, sprzyjające większej produktywności biuro. Produkty 
Rockfon mają również wiele innych cech. Pozyskiwanie surowca i produkcja realizowane 
są w sposób zrównoważony. W rzeczywistości Grupa Rockwool poddaje recyklingowi 
130 000 ton kamieni każdego roku. Kupując nasze produkty, dokonujesz odpowiedzialnego 
wyboru z myślą o przyszłości naszej planety i swojego miejsca pracy.

Biuro
Nasze rozwiązania akustyczne sprawiają, że dźwięk 
w nowoczesnym biurze jest tak dobry, jak jego wygląd. 
To pomaga w tworzeniu, skupieniu się i współpracy oraz 
poprawia produktywność i dobre samopoczucie w pracy.

Produktywność 
personelu spada o

66% 
w głośnych biurach.1

Poziom stresu można 
zredukować o

27% 
w środowisku 
o lepszej akustyce.2

W biurach 
o dobrej akustyce 
odnotowuje się 
wzrost koncentracji o

48%.2

1.  https://j4kul1vgvnqfzak62jhqi1e4-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/07/ 
The_Rise_and_Rise_of_Activity_Based_Working_Research_book.pdf

2. Lloyd’s Register Consulting - Energy A/S, Sound Insulation and Productivity 2017
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Tada!
(Okrzyk klienta, który został w sklepie w  
poszukiwaniu okazji, zachęcony przyjemną akustyką).

33% .2
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Dobre warunki dla biznesu.

Wraz ze wzrostem poziomu hałasu spadają przychody ze sprzedaży detalicznej  - nawet o 28%. Kupujący 
spędzają mniej czasu na przeglądaniu towarów lub po prostu odwracają się przy drzwiach i wychodzą.

Jeśli chcesz, aby ludzie wydawali więcej w centrach handlowych i sklepach, warto zadbać nie 
tylko o wygląd, ale również o akustykę tych miejsc. Najnowsze badania pokazują, że kupujący 
dłużej spędzają czas w sklepach, w których słychać relaksujące brzmienia. To ważne, ponieważ 
wydłużenie wizyty w sklepie o 1% oznacza wzrost sprzedaży o 1,3%. W rezultacie sklepy 
o optymalnym projekcie akustycznym mogą zwiększyć swoje przychody nawet o 10%.

Nasze rozwiązania akustyczne obniżą poziom hałasu i zwiększą sprzedaż dzięki stworzeniu 
przyjemnej, zachęcającej akustyki. Oferujemy szeroką gamę wzorów i stylów dopasowanych 
do Twojego budynku i wystroju. Możemy również wykonać dla Ciebie niestandardowy 
projekt. Wytwarzane z kamienia naturalnego produkty charakteryzują się nie tylko wysoką 
dźwiękochłonnością. Niektóre modele nawet odbijają światło, poprawiając komfort wizualny 
w pomieszczeniu. Efekt? Przyjemne pomieszczenie, w którym ludzie chcą przebywać.

Nasze produkty są trwałe i higieniczne oraz w naturalny sposób odporne na rozwój pleśni i bakterii, 
dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań w branży spożywczej. Są łatwe w czyszczeniu, 
a ich produkcja i pozyskiwanie surowców odbywa się w sposób zrównoważony. W rzeczywistości 
Grupa Rockwool poddaje recyklingowi 130 000 ton kamieni każdego roku, dlatego kupując nasze 
produkty, dokonujesz odpowiedzialnego wyboru zarówno dla planety, jak i dla Twojego obiektu.

Handel
Nasze rozwiązania akustyczne tworzą przyjemną, przyjazną akustykę 
w centrach handlowych i punktach sprzedaży detalicznej, dzięki 
czemu klienci są odprężeni i skłonni zostać dłużej i wydać więcej.

W sklepach 
o niewłaściwej 
akustyce sprzedaż 
detaliczna spada o 

28%.1

W Nowym Jorku 

33% 
punktów gastronomicznych 
odnotowało poziom hałasu 
przekraczający ustawowe 
limity zdrowotne.2

Zoptymalizowana 
akustyka może 
przyczynić się do 
wzrostu sprzedaży 
detalicznej o

10%.1

1. Sound Business, Julian Treasure, Management Books 2000 Ltd.
2. https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-018-0583-8

33% .2
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(Ostrzeżenie nauczyciela pływania, który 
może wydawać instrukcje bezpieczeństwa 
bez konieczności krzyczenia).

Hola!
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Najlepsze miejsce na dobrą zabawę  - brzmi dobrze.

Jeśli chcesz, aby ludzie dobrze się bawili i wydawali więcej pieniędzy, warto zadbać nie tylko o wygląd, ale 
również o akustykę obiektów rozrywkowych. Badania pokazują, że 76% osób chętniej jadałoby na mieście, 
gdyby restauracje były cichsze. 74% gości hotelowych twierdzi, że cisza jest niezbędna do spania. A goście 
dłużej przebywają w muzeach i galeriach, jeśli są otoczeni przyjemnymi dźwiękami i mniej odczuwają 
hałas ludzkich głosów. Hałas wpływa również na zdrowie i bezpieczeństwo. W co czwartym obiekcie 
sportowym i basenie nauczyciele, a przede wszystkim ratownicy, muszą krzyczeć, aby ich usłyszano.

Nasza oferta rozwiązań akustycznych jest dostępna w całej gamie nowoczesnych kolorów, powierzchni 
i stylów, pozwalając na tworzenie przestrzeni, które podnoszą na duchu, uspokajają i inspirują.

Goście hotelowi lepiej śpią i, co zaskakujące, ludziom lepiej smakuje jedzenie, ponieważ 
produkty Rockfon dbają o ciszę i pochłaniają hałas, który rozprasza uwagę. Wytwarzane 
z kamienia naturalnego produkty charakteryzują się nie tylko wysoką dźwiękochłonnością, 
ale także zapewniają higienę dzięki odporności na wilgoć, bakterie i pleśń Niektóre 
modele nawet odbijają światło, poprawiając komfort wizualny w pomieszczeniu. Efekt? 
Zdrowe, sprzyjające odpoczynkowi pomieszczenie, w którym ludzie chcą przebywać.

Nasze produkty mają również wiele innych cech. Pozyskiwanie surowca i produkcja 
realizowane są w sposób zrównoważony. W rzeczywistości poddajemy recyklingowi 
130 000 ton kamieni każdego roku. Kupując nasze produkty, dokonujesz 
odpowiedzialnego wyboru z myślą o przyszłości naszej planety i swojego obiektu.

Rekreacja
Nasze rozwiązania tworzą piękną akustykę w hotelach, 
restauracjach, obiektach sportowych, galeriach 
i muzeach, dzięki czemu Twoi klienci będą dobrze 
się bawić, zostawać dłużej i wydawać więcej.

74% 
podróżnych twierdzi, 
że cichy pokój 
jest gwarantem 
dobrego snu.1

Gdy poziom hałasu 
jest wysoki, pracownicy 
basenów podnoszą 
głos powyżej3 

100 dB
72% 
ludzi opuszcza 
restaurację wcześniej 
z powodu hałasu.2

1. https://eu.usatoday.com/story/travel/roadwarriorvoices/2017/10/02/hotels-try-shut-out-noise-guestrooms/714923001/
2.  https://j4kul1vgvnqfzak62jhqi1e4-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/07/ 

The_Rise_and_Rise_of_Activity_Based_Working_Research_book.pdf
3.  Noise exposure in school gymnasia and swimming pools.  

https://www.academia.edu/23510170/Noise_exposure_in_school_gymnasia_and_swimming_pools
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Uff...
(Odgłos ulgi, gdy wiesz, że Twoi pracownicy 
są chronieni przed nadmiernym hałasem).
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Czas głośno powiedzieć o problemie bezpieczeństwa pracy

Każde miejsce pracy powinno być bezpieczne. Jednak wysoki poziom hałasu stanowi 
niepotrzebne zagrożenie dla pracowników, uniemożliwiając im usłyszenie instrukcji, 
ostrzeżeń, a nawet zbliżających się pojazdów. Co więcej, długotrwałe narażenie na 
hałas w miejscu pracy jest głównym czynnikiem powodującym stres i utratę słuchu. 
Hałas jest więc poważnym problemem dla zdrowia i dobrego samopoczucia.

Kontrolowanie hałasu to sposób na stworzenie bezpieczniejszego i bardziej produktywnego 
środowiska przemysłowego. Ale aby to osiągnąć, potrzebujemy fachowej wiedzy 
i specjalistycznych rozwiązań w zakresie akustyki. Na szczęście mamy to wszystko.

Rozumiemy, czym jest echo w magazynie oraz hałas w zakładzie przemysłowym. Dlatego 
opracowaliśmy pakiet rozwiązań akustycznych dostosowanych do różnych budynków i branż  - od 
sufitów po ekrany akustyczne i wyspy. Uzupełniamy je o dodatkowe właściwości poprawiające zarówno 
zdrowie, jak i samopoczucie. Nasze sufity i panele ścienne nie tylko charakteryzują się wysokim 
współczynnikiem redukcji hałasu. Są wytwarzane z kamienia naturalnego, dlatego nie uwalniają 
cząsteczek pyłu i przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach. Posiadają również 
naturalną odporność na rozwój pleśni i bakterii, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań 
w przemyśle spożywczym. Ponadto są ognioodporne i łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji.

Dzięki produktom Rockfon możesz stworzyć bezpieczniejsze, zdrowsze i mniej 
stresujące miejsce pracy, które sprzyja większej produktywności.

Przemysł
Twórz bezpieczne, zdrowe i produktywne zakłady i budynki 
przemysłowe dzięki naszym rozwiązaniom akustycznym. 
Nasze produkty nie tylko ograniczają hałas, ale także 
poprawiają higienę, bezpieczeństwo i jakość powietrza.

Hałas jest przyczyną

2,2% 
wypadków 
śmiertelnych w pracy.1

Utrata słuchu 
spowodowana 
hałasem jest jedną 
z najbardziej znanych 
i rozpoznawanych 
chorób zawodowych 
w EU.3

7% 
pracowników 
w Europie uważa, 
że praca ma wpływ 
na ich słuch.2

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4900492/
2. https://osha.europa.eu/en/publications/reports/6905723/view
3. https://osha.europa.eu/en/publications/reports/6905723/view
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Wow!
Płyty sufitowe 
i panele ścienne
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Aby ułatwić Państwu zapoznanie się z naszym 
asortymentem, podzieliliśmy nasze produkty wykonane 
ze skalnej wełny mineralnej na cztery kategorie. 

Sufit monolityczny
Nasze monolityczne rozwiązanie sufitowe łączą w sobie 
wizualną estetykę o całkowicie gładkiej powierzchni, 
bez widocznych łączeń między płytami z niezrównanymi 
właściwościami akustycznymi skalnej wełny mineralnej.

Sufity modularne
Nasze standardowe sufity modularne 
podzielone są na pięć podkategorii:

Sufity design – gładka i nieskazitelnie biała powierzchnia.

Sufity basic – do wykonania tradycyjnych sufitów.

Sufity deco – doskonała akustyka i kolor.

Sufity core white – doskonała akustyka 
i popularne krawędzie i wymiary.

Zastosowania specjalne – od podwyższonych właściwości 
higienicznych  po wzmocnioną odporność na uderzenia 

Wyspy i pochłaniacze przestrzenne
Jeżeli zastosowanie tradycyjnego sufitu modularnego 
nie jest możliwe, rozwiązaniem mogą być wyspy lub 
pochłaniacze akustyczne. Nasze bezramowe wyspy 
zapewniają doskonałą dźwiękochłonność. Dostępne 
są w szerokiej gamie kształtów i kolorów. Pochłaniacze 
stanowią elastyczne rozwiązanie umożliwiające redukcję 
poziomu hałasu w różnych typach przestrzeni.

Panele ścienne
Nasze panele ścienne poprawiają pochłanianie dźwięku i 
wraz z sufitami akustycznymi tworzą optymalną przestrzeń.
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Suspended TE
Elegant Render

Direct TE
Elegant Render

TE
Elegant Render

Suspended TE
Ready-Mix Render

Direct TE
Ready-Mix Render

Flecto TE
Ready-Mix Render

Jednolite płaszczyzny pozwalają na uzyskanie optymalnego komfortu akustycznego. Doskonale 
sprawdzają się we wnętrzach o każdej wielkości zarówno w nowych, jak i remontowanych budynkach.

SUFIT MONOLITYCZNY

Krawędź TE
Płyty akustyczne Mono przykręca się bezpośrednio do stropu lub do 
konstrukcji Chicago Metallic. Połączenia płyt wypełnia się akustyczną szpachlą 
Mono. Po jej wyschnięciu i wyszlifowaniu nakłada się natryskowo tynk 
akustyczny Mono. Tak wykonany sufit wygląda tak samo na całej powierzchni. 
System Rockfon® Mono® Acoustic może być wykonywany wyłącznie przez 
certyfikowanych wykonawców. Szczegółowe informacje można uzyskać, 
kontaktując się z przedstawicielem Rockfon.

TE
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Bogaty wybór krawędzi, rozmiarów i stylów pozwala na uzyskanie wymarzonego efektu.
Dzięki szerokiej gamie dostępnych krawędzi nasza oferta sufitów modularnych stwarza wiele możliwości.

SUFITY MODULARNE

SUFITY O UKRYTEJ KRAWĘDZI

Krawędzie płyt skutecznie ukrywają konstrukcje 
podwieszane. Stykające się płyty dają niemal całkowicie 
jednolitą powierzchnię. Montowane w konstrukcji 
podwieszanej, zapewniają także łatwy dostęp do 
wszystkich instalacji użytkowych, takich jak oświetlenie, 
wentylacja, czujniki dymu czy instalacja przeciwpożarowa.

G

C

X

B D

H

Z

Krawędź B
Płyty o krawędzi B przystosowane są do bezpośredniego montażu z użyciem 
kleju. W ten sposób stworzony sufit jest niedemontowalny.

2,5

30°

B

Krawędź C
Płyty o krawędzi C przeznaczone są do montażu bezpośredniego do 
powierzchni poziomych, pionowych lub skośnych. Zaleca się je do stosowania 
w miejscach narażonych na intensywne, nagłe ruchy powietrza. Płyty z 
krawędziami C nie mogą być demontowane każda z osobna.

2,5

30°

12

C

Krawędź D
Płyty o krawędzi D stosuje się do budowy sufitów o ukrytej konstrukcji, od 
których wymaga się łatwej demontowalności. Ze względu na ich sztywność 
mogą być wykonane w większych modułach.

30°

30°

12
12

2,5

2,5

D
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Krawędź G
Płyty o krawędzi G stosowane są wtedy, gdy istotne jest uzyskanie małej 
wysokości montażu. Są one montowane bezpośrednio na stropie lub na 
listwach pośrednich i nie mogą być demontowane osobno.

30°

30°

10
10

G

2,5

2,5

Krawędź H
Dzięki krawędzi H można dać upust kreatywności i podkreślać liniami 
geometrię poszczegolnych pomieszczeń. Linie tworzone są za pomocą 
wąskich profili aluminiowych, montowanych w wersji wysuniętej lub wsuniętej. 
Wszystkie krawędzie płyt sufitowych są prostopadłe. Krawędź ta umożliwia 
ponadto wykorzystanie specjalnie zaprojektowanych opraw oświetleniowych 
i elementów wentylacyjnych zamocowanych w suficie, zapewniających spójny 
i harmonijny wygląd gotowej powierzchni sufitowej.Konstrukcja umożliwia 
demontaż. 30°

14
,5

H

7,5

2

Krawędź X
Zastosowanie płyt o krawędzi X pozwala na wykonanie sufitów o bardzo mało 
widocznych połączeniach pomiędzy płytami, dzięki czemu uzyskujemy niemal 
monolityczną powierzchnię. Płyty o krawędzi X są łatwo demontowalne (każda 
z osobna) przez co, zaleca się ich stosowanie w miejscach, gdzie wymagany 
jest częsty dostęp do znajdujących się nad sufitem instalacji.

30°

30°

17
X

2

2

Krawędź Z
Stosując płytę o krawędzi Z tworzymy sufit o bardzo mało widocznych 
połączeniach pomiędzy płytami w jednym kierunku i charekterystycznej 
szczelinie w drugim. Układ taki nadaje pomieszczeniu efekt kierunkowości. 
Płyty o krawędzi Z są łatwo demontowalne (każda z osobna).

30°

15

Z

2
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E15 E15 E24

E24

M

D/AEX Dznl/A24 Dznl/AEX

Krawędź E
Płyty o krawędzi E dzięki obniżeniu w stosunku do konstrukcji, pozwalają na 
uzyskanie efektu cienia. Krawędź ta może być prosta lub lekko nachylona. 
Płyty te można montować zarówno w konstrukcji T24, jak i T15. Profile T15 są 
węższe niż T24, dzięki temu konstrukcja ta jest bardziej ukryta niż T24.

1,2

7°

10

E15L

6/
8

E15S

SUFITY O CZĘŚCIOWO UKRYTEJ KONSTRUKCJI

Sufity o częściowo ukrytej konstrukcji 
wykorzystują krawędzie, światłocień i kolor 
konstrukcji, tworząc charakterystyczny efekt, 
który podkreśla styl całego pomieszczenia.
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Krawędź D/AEX 
Tego typu płyty mogą być montowane w  
konstrukcji typu Bandraster lub T24.

30°

12

2,5

D/AEX

Krawędź Dznl/A24
Krawędź Dznl/A24 to połączenie płyty o krawędzi A i D  
zamontowanej w konstrukcji T24.

30°

2,5

Dznl/A24

11

Krawędź Dznl/A
Krawędź Dznl/A100 to połączenie płyty o krawędzi A i D  
zamontowanej w konstrukcji Bandraster.

30°

11
2,5

Dznl/A100

Krawędź M
Poprzez zastosowanie płyt o krawędzi M uzyskujemy charekterystyczny efekt 
cienia. Aby go wzmocnić można zastosować konstrukcję koloru czarnego. 
Płyty o krawędzi M są demontowalne do dołu.

15

M
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A24

AEX

A15

A35

As

Krawędź A
Płyty o krawędzi A pozwalają na tworzenie sufitów umożliwiających łatwy 
dostęp do znajdujących się nad nimi instalacji. Mogą być zastosowane w 
konstrukcji T15 lub T24. Są demontowalne.

A15

A24

A35

Krawędź AEX
Krawędź AEX jest krawędzią prostą. Stosuje się ją w płytach przeznaczonych 
do montażu w systemie konstrukcji Bandraster.

AEX

Krawędź As
Krawędź As jest krawędzią prostą (tak jak A) o wysokiej gładkości uzyskanej 
poprzez jej szlifowanie. Płyty o krawędzi As stosowane są do montażu za 
pomocą kleju przy zachowaniu odstępu między płytami, co daje ciekawy efekt
cienia.

As

SUFITY O WIDOCZNEJ KONSTRUKCJI

Sufity o widocznej konstrukcji nadają 
pomieszczeniu prosty i uporządkowany wygląd, 
podkreślając jego kształt. Tworzy się je z 
zastosowaniem płyt o krawędzi A.
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A 2F 4FAc

Wyspy sufitowe i pochłaniacze przestrzenne to rozwiązanie alternatywne do sufitów 
podwieszanych. Stosuje się je z przyczyn estetycznych - atrakcyjny wizualnie element przestrzeni 
lub praktycznych - uzyskanie efektu akustycznego przy odsłoniętym stropie (masa termiczna).

WYSPY I POCHŁANIACZE PRZESTRZENNE

Krawędź A
Wyrazista, prosta i minimalistyczna krawędź A tworzy
eleganckie i estetyczne wykończenie wyspy.

A

Krawędź Ac
Krawędź Ac charakteryzuje minimalistyczny styl oraz eleganckie ścięcie. To 
ponadczasowe, a zarazem nowoczesne wykończenie daje delikatniejszy efekt 
niż krawędź A, dzięki czemu samo w sobie staje się elementem dekoracyjnym.

Ac

Krawędź Multifex
Krawędzie Rockfon Multiflex wyrożnia dynamiczny charakter, uzyskiwany dzięki 
stalowej ramce kryjącej boki pochłaniacza oraz odkrytej dolnej krawędzi.

Multiflex

Krawędź 2F
Krawędź Rockfon 2F wyrożnia dynamiczny charakter, uzyskiwany dzięki 
stalowej ramce kryjącej boki pochłaniacza oraz odkrytej prostej i gładkiej 
górnej i dolnej krawędzi.

2F

Krawędź 4F
Krawędź Rockfon 4F wyrożnia dynamiczny charakter, uzyskiwany dzięki 
stalowej ramce kryjącej wszystkie boki pochłaniacza zabezpieczając wszystkie 
krawędzie.

4F
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A HATA24 C

Panele ścienne Rockfon można stosować wraz z sufitem akustycznym w celu optymalizacji 
akustyki pomieszczenia. Panele ścienne mogą być również stosowane w pomieszczeniach, 
w których montaż akustycznego sufitu podwieszanego nie jest możliwy.

PANELE ŚCIENNE

Krawędź A
Panele o krawędzi A to efektywne pod względem kosztu rozwiązanie, 
które zapewnia dodatkowe pochłanianie dźwięku w pomieszczeniu. 
Panele o krawędzi A montuje się w systemie o widocznej konstrukcji 
przy użyciu profili T24.

A

Krawędź A HAT
Prosta krawędź A HAT z wyeksponowanym profilem zapewnia 
odporność na uderzenia oraz dobrą akustykę w pomieszczeniu.

A HAT

Krawędź C
Panele o krawędzi C zapewniają minimalistyczne wykończenie oraz 
dodatkowe pochłanianie dźwięku w pomieszczeniu. Panele można 
demontować przy użyciu specjalnego narzędzia.

2,5

30°

12

C
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Płyty sufitowe i panele ścienne

Właściwości produktów Rockfon ze 
skalnej wełny mineralnej  . . . . . . . . . . 77
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SUFITY MODULARNE
  Design White  

Rockfon Blanka® . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Rockfon Blanka® Activity . . . . . . . . . . 82
Rockfon Blanka® dB 35, 41, 43, 46 . . . 84
Rockfon Blanka® Bas. . . . . . . . . . . . . . 92
Rockfon® Sonar® . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Rockfon® Sonar® Activity™ . . . . . . . . . 96
Rockfon® Sonar® dB 35, 41, 43, 46. . . 98
Rockfon® Sonar® Bas . . . . . . . . . . . . 106

  Design Decoration  
Rockfon Color-all® . . . . . . . . . . . . . . 108
Rockfon® Ligna™ . . . . . . . . . . . . . . . . 112

  Core White  
Rockfon® Koral™ . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Rockfon® Koral™ Tenor . . . . . . . . . . . 116 
Rockfon® Koral™ 100 mm . . . . . . . . . 118
Rockfon® Tropic® . . . . . . . . . . . . . . . 120

  Basic White  
Rockfon® Arctic® . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Rockfon Pacific® . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Rockfon Pacific® 15 mm . . . . . . . . . . 126
Rockfon® Sofit®. . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Rockfon® Logic® . . . . . . . . . . . . . . . . 130

  Zastosowania specjalne  
Rockfon® Hygienic™ . . . . . . . . . . . . . 132
Rockfon® Hygienic™ Plus . . . . . . . . . 134 
Rockfon® MediCare® Standard. . . . . 136
Rockfon® MediCare® Plus. . . . . . . . . 138
Rockfon® MediCare® Block. . . . . . . . 140
Rockfon® MediCare® Air. . . . . . . . . . 142
Rockfon® Samson™ . . . . . . . . . . . . . . 144
Rockfon® Boxer™ . . . . . . . . . . . . . . . 146
Rockfon® Facett™ . . . . . . . . . . . . . . . 148
Rockfon® Industrial™ Black . . . . . . . . 150

Rockfon® Industrial™ Opal . . . . . . . . 152 
Rockfon® Industrial™ Nature . . . . . . . 154
Rockfon® Cosmos™ Grey . . . . . . . . . 156
Rockfon® Soundstop™ . . . . . . . . . . . 158
Rockfon® Rocklux™ . . . . . . . . . . . . . . 160

WYSPY I 
POCHŁANIACZE 
PRZESTRZENNE
  Wyspy sufitowe  

Rockfon® Eclipse™ . . . . . . . . . . . . . . 162
Rockfon® Eclipse™ Colour . . . . . . . . 164

  Pochłaniacze przestrzenne  
Rockfon Contour®. . . . . . . . . . . . . . . 166
Rockfon® Universal™ Baffle . . . . . . . . 168
Rockfon® Humitec™ Baffle . . . . . . . . 170
Rockfon® Industrial™ Baffle. . . . . . . . 172
Rockfon® VertiQ® . . . . . . . . . . . . . . . 174

76



Właściwości produktów Rockfon®  
ze skalnej wełny mineralnej
Poniżej znajduje się wyjaśnienie WSZYSTKICH ikon dotyczących właściwości i certyfikacji 
pełnej gamy produktów Rockfon z wełny skalnej. Informacje na temat właściwości 
poszczególnych produktów znajdują się w ich indywidualnych kartach produktowych.

Pochłanianie dźwięku
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie 
z normą ISO 354. Współczynniki pochłaniania 
dźwięku αp i αw oraz klasa pochłaniania 
dźwięku obliczane są zgodnie z normą ISO 
11654. Pochłanianie dźwięku przez wyspy i 
pochłaniacze przestrzenne określane jest przez 
równoważny obszar pochłaniania dźwięku Aeq 
wyrażony w m² na pojedynczy element.

Izolacyjność akustyczna 
sąsiadujących pomieszczeń
Izolacyjność akustyczna sąsiadujących 
pomieszczeń Dn,f,w (C,Ctr) mierzona jest 
zgodnie z normą ISO 10848-2.

Izolacja dźwięków bezpośrednich
Indeks izolacyjności akustycznej Rw (C,Ctr) 
mierzony jest zgodnie z normą ISO 140-3.

Reakcja na ogień
Klasa reakcji na ogień określana jest 
zgodnie z normą EN 13501-1.

Odporność ogniowa
Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej 
wełny mineralnej, która jest materiałem 
niepalnym o temperaturze topnienia włókien 
wyższej niż 1000°C, co zapewnia wysoką 
ochronę przeciwpożarową. Odporność 
ogniowa sufitów Rockfon została przebadana 
i sklasyfikowana zgodnie z normą europejską 
EN 13501-2 oraz normami krajowymi.

Odbicie światła
Odbicie światła jest określone zgodnie z 
normą ISO 7724-2 i wyrażone w %.

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Płyty sufitowe Rockfon są stabilne wymiarowo 
nawet przy wilgotności względnej powietrza 
sięgającej 100%. Mogą być instalowane w zakresie 
temperatury od 0°C do 40°C oraz na bardzo 
wczesnym etapie budowy (nawet jeśli okna 
pozostają otwarte). Płyty Rockfon, ze względu 
na swoją lekkość i niehigroskopijny charakter, 
znacząco obniżają masę całej konstrukcji sufitu. 

Większość produktów Rockfon uzyskała klasę 
1/C/0N zgodnie z normą EN13964:2004. Moduły 
o określonych wymiarach (o szerokości większej 
niż 700 mm) są zaliczane do klasy 2/C/0N.

Wytrzymałość powierzchni
Powierzchnia wybranych produktów Rockfon 
podlega specjalnej obróbce zwiększającej jej 
wytrzymałość i odporność na zabrudzenia.

Czyszczenie
Odkurzanie:  
Powierzchnia płyt może być odkurzana za pomocą 
nasadki z miękką szczotką. 
Czyszczenie na mokro: 
Powierzchnia płyt może być czyszczona 
przy użyciu gąbki bądź ściereczki z lekko 
zasadowym detergentem (pH od 7 do 9) 
bez alkoholu, amoniaku lub chloru.

Higiena
Skalna wełna mineralna nie stanowi pożywki 
dla następujących mikroorganizmów 
(testy przeprowadzone zgodnie z JIS Z 
2801:2000 oraz ASTM C 1338-96):

• Escherichia coli

• Staphylococcus aureus

• Gronkowiec złocisty odporny 
na metycylinę (MRSA)

• Stachybotrys chartarum

• Penicillium brevicumpactum

• Alternaria tenuissima

• Aspergillus niger

• Sporobolomyces roseum

• Rhodotorula rubra

Pomieszczenia czyste
Klasa pomieszczeń czystych jest określana 
zgodnie z normą ISO 14644-1.

Izolacja termiczna
Przewodność cieplna wszystkich produktów 
Rockfon o grubości ≥ 30 mm jest mierzona 
zgodnie z normą EN 12667 i wyrażana w mW/
mK. Oporność termiczna jest wyrażana w m²K/W.
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Rockfon® Mono® Acoustic

 - Idealna do sufitów i ścian, innowacyjna, monolityczna powierzchnia 

zapewnia doskonały komfort akustyczy i ochronę przed ogniem

 - Powierzchnia płaska lub zaokrąglona. Montaż bezpośredni lub 

z użyciem konstrukcji. Doskonałe rozwiązanie do nowych lub 

poddawanych renowacji budynków

 - Udoskonalona, biała powierzchnia zapewnia wysokie odbicie 

i rozproszenie światła, co daje jego równe rozprowadzenie i 

ogranicza zapotrzebowanie na sztuczne oświetlenie

 - System bez widocznych łączeń między płytami, pozwalający na 

łatwą integrację elementów związanych z sufitem instalacji oraz 

naprawę powierzchni

Opis Produktu
 - System monolityczny składający się z 

płyty z wełny skalnej (40 mm), szpachli i 

tynku 

 - Widoczna strona: elegancki, 

udoskonalony tynk akustyczny

 - Tył płyty: szczelna membrana (w 

przypadku Rockfon Mono Acoustic Direct - welon mineralny)

Zastosowanie
 - Biura

 - Edukacja

 - Sport I Rozrywka

 - Handel, usługi

 - Mieszkaniowy

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

TE
Ready-Mix Render

1200 x 900 x 40 6,0 90 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System Mono Acoustic™

1800 x 1200 x 40 6,0 90 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System Mono Acoustic™

Direct TE
Ready-Mix Render

1200 x 900 x 40 6,0 40 / Płyta niedemontowalna -

1800 x 1200 x 40 6,0 40 / Płyta niedemontowalna -

Flecto TE
Ready-Mix Render

1200 x 900 x 40 6,0 40 / Płyta niedemontowalna -

1800 x 1200 x 40 6,0 40 / Płyta niedemontowalna -

TE
Elegant Render

1200 x 900 x 40 6,0 90 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System Mono Acoustic™

1800 x 1200 x 40 6,0 90 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System Mono Acoustic™

Direct TE
Elegant Render

1200 x 900 x 40 6,0 40 / Płyta niedemontowalna -

1800 x 1200 x 40 6,0 40 / Płyta niedemontowalna -

Flecto TE
Elegant Render

1200 x 900 x 40 6,0 40 / Płyta niedemontowalna -

1800 x 1200 x 40 6,0 40 / Płyta niedemontowalna -

MWK – minimalna wysokość konstrukcyjna 
Dla tego produktu wymiar modularny równy jest wymiarowi rzeczywistemu. Waga panelu nie uwzględnia szpachli i tynku. 
Rockfon Mono Acoustic nie montuje się w miejscach, gdzie może wystąpić różnica ciśnienia pod sufitem i nad sufitem Rockfon Mono Acoustic. 
Rockfon Mono Acoustic Direct można montować tylko bezpośrednio do stropu lub ściany. 
W celu uzyskania informacji odnośnie dostępnych kolorów prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.
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Właściwości

Wszystkie właściwości przedstawione w niniejszej karcie produktu odnoszą się do powierzchni w kolorze białym. Powierzchnia w innych kolorach może 
wpłynąć na właściwości produktu. Więcej informacji u przedstawiciela Rockfon.

Pochłanianie dźwięku
αw: do 1,00 (Klasa A)

Bezpośrednia 
izolacyjność akustyczna
Rw = 22 dB
* Płyty Rockfon Mono Acoustic  
** Płyty Rockfon Mono Acoustic 
Direct  
Wartości pochłaniania dźwięku 
dotyczą powierzchni płaskich. 
Przeprowadzając ocenę 
akustyczną, należy wziąć pod 
uwagę elementy instalacji 
zintegrowane z sufitem oraz ich 
rozmieszczenie.

Reakcja na ogień
A2-s1,d0

Odporność ogniowa
Rockfon Mono Acoustic wytrzymuje do 60 min. 
zgodnie z wymaganiami europejskich norm i krajowych 
aprobat. Prosimy o kontakt z Rockfon w celu uzyskania 
dokumentacji dotyczącej odporności ogniowej

Współczynnik odbicia światła i współczynnik 
rozproszenia światła
Współczynnik odbicia światła: 87% (Elegant Render) 
Współczynnik rozproszenia światła >99% (Elegant 
Render) 
 
Współczynnik odbicia światła: 78% (Ready-Mix Render)

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności

Czyszczenie
 - Odkurzanie

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
5.06 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

Wygląd zewnętrzny
Wartość L: 94,5 (Elegant Render)
Współczynnik bieli (wartość L) produktu badany jest zgodnie 
z wytycznymi ISO 7724 i wyrażany w skali od 1 (czerń) do 100 
(biel).
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

Ready-Mix Render 40 / 220 * 0,40 0,65 0,85 1,00 1,00 1,00 0,90 A 0,90

Ready-Mix Render 40 / 40 ** 0,35 0,80 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,90

Elegant Render 40 / 200 * 0,50 0,65 0,85 0,95 1,00 1,00 0,90 A 0,90

Elegant Render 40 / 40 ** 0,30 0,80 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 A 0,95

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Kl
as

a p
oc
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Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

40+65+85+100+100+10035+80+95+95+100+10050+65+85+95+100+10030+80+95+100+100+100



Rockfon Blanka®
 - Płyty Rockfon Blanka posiadają ultramatową, gładką, idealnie białą 

powierzchnię o wysokich współczynnikach odbicia i rozproszenia 

światła, co przyczynia się do oszczędności energii oraz do 

tworzenia komfortowego środowiska wewnątrz pomieszczeń

 - Gładka powierzchnia płyt Rockfon Blanka oraz możliwość montażu 

w dowolnym ułożeniu skracają czas potrzebny na montaż, zaś 

antystatyczna powierzchnia jest odporna na pył powstający 

podczas prac montażowych

 - Podwyższona wytrzymałość powierzchni sprawia, że płyty Rockfon 

Blanka są bardziej odporne na zabrudzenia oraz zużycie, co 

wydłuża cykl życia produktu

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: ultramatowy, 

gładki, idealnie biały, pomalowany welon

 - Tył płyty: tylny welon z włókna szklanego

 - Malowane, trwałe krawędzie

Zastosowanie
 - Biura

 - Edukacja

 - Handel, usługi

 - Sport I Rozrywka

 - Służba Zdrowia

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A15 600 x 600 x 20 2,3 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

1200 x 600 x 20 2,3 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

A24

600 x 600 x 20
2,3 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2,3 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™

1200 x 600 x 20
2,3 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2,3 50 / 100 Rockfon® System Bandraster A™

1800 x 600 x 20
2,3 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2,3 50 / 100 Rockfon® System Bandraster A™

2,3 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™

2400 x 600 x 20
2,3 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2,3 50 / 100 Rockfon® System Bandraster A™

1200 x 1200 x 25
2,7 50 / 150 Rockfon® System T24 A™

2,7 50 / 150 Rockfon® System Bandraster A™

B 600 x 600 x 20 3,4 24 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System B Adhesive™

1200 x 600 x 20 3,4 24 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System B Adhesive™

C 600 x 600 x 20 3,4 24 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System C direct™

1200 x 600 x 20 3,4 24 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System C direct™

D 600 x 600 x 20 3,4 62 / 72 Rockfon® System XL T24 D™

1200 x 600 x 20 3,4 69 / 69 Rockfon® System T24 Stepped Z D™

1800 x 600 x 20 3,4 69 / 69 Rockfon® System T24 Stepped Z D™

900 x 900 x 25 4,1 69 / 69 Rockfon® System T24 Stepped Z D™

D/AEX 1200 x 600 x 20 3,4 150 / 150 Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™

1500 x 600 x 20 3,4 150 / 150 Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™

1800 x 600 x 20 3,4 150 / 150 Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™

E15 600 x 600 x 20
2,8 53 / 100 Rockfon® System T15 E™

2,8 53 / 100 Rockfon® System Ultraline E™

1200 x 600 x 20
2,8 53 / 100 Rockfon® System T15 E™

2,8 53 / 100 Rockfon® System Ultraline E™

E24

600 x 600 x 20
2,8 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

2,8 60 / 100 Rockfon® System XL T24 E™

1200 x 600 x 20 2,8 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

1500 x 600 x 20 3,4 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

1800 x 600 x 20
2,8 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

2,8 60 / 100 Rockfon® System XL T24 E™

2100 x 600 x 25 4,1 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

2400 x 600 x 25 4,1 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

900 x 900 x 25 3,4 60 / 150 Rockfon® System T24 E™

1200 x 1200 x 25 3,4 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

M 600 x 600 x 20 3,4 64 / 64 Rockfon® System T24 M™

1200 x 600 x 20 3,4 64 / 64 Rockfon® System T24 M™

1800 x 600 x 20 3,4 64 / 64 Rockfon® System T24 M™

900 x 900 x 25 4,1 64 / 64 Rockfon® System T24 M™

X

600 x 600 x 22
3,7 66 / 66 Rockfon® System T24 X™

3,7 104 / 104 Rockfon® System T24 X DLC™

1200 x 600 x 22
3,7 66 / 66 Rockfon® System T24 X™

3,7 104 / 104 Rockfon® System T24 X DLC™

1800 x 600 x 22
3,7 66 / 66 Rockfon® System T24 X™

3,7 104 / 104 Rockfon® System T24 X DLC™

2100 x 600 x 25
4,1 66 / 66 Rockfon® System T24 X™

4,1 104 / 104 Rockfon® System T24 X DLC™

2400 x 600 x 25
4,1 66 / 66 Rockfon® System T24 X™

4,1 104 / 104 Rockfon® System T24 X DLC™

Z 600 x 600 x 20 3,4 64 / 64 Rockfon® System T24 Z™

1200 x 600 x 20 3,4 64 / 64 Rockfon® System T24 Z™

1800 x 600 x 20 3,4 64 / 64 Rockfon® System T24 Z™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty 
W przypadku płyt o krawędzi M lub X o wymiarach 900 x 900 mm, należy zastosować specjalnie zaprojektowany profil usztywniający. Zapewni on trwałość i 
estetyczny wygląd. 
Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z Rockfon.
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: do 1,00 (Klasa A)

Reakcja na ogień
A1

Współczynnik odbicia światła i współczynnik 
rozproszenia światła
Współczynnik odbicia światła: 87% 
Współczynnik rozproszenia światła > 99%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
C/0N

Czyszczenie
 - Odkurzanie
 - Czyszczenie na mokro

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Wytrzymałość powierzchni
Zwiększona wytrzymałość powierzchni i odporność na 
zabrudzenia
Odporność na ścieranie na mokro: Klasa 1
Odporność na ścieranie na mokro badana jest zgodnie 
z wytycznymi EN ISO 11998:2007 i podawana w skali od 1 do 5, 
gdzie 1 oznacza najwyższą odporność.

Emisja dwutlenku węgla
2.43 - 4.14 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

Odporność na uderzenie
Klasa 3A (klips mocujący) 
Odporność na uderzenia sufitu Rockfon Blanka z 
krawędzią Z lub M zamontowanego z użyciem klipsów 
mocujących została przetestowana i zatwierdzona 
w akredytowanym laboratorium zgodnie z normą 
EN13964 – Załącznik D i zakwalifikowana jako 
odporność klasy 3A

Wygląd zewnętrzny
Idealnie biała powierzchnia 
Wartość L: 94,5
Współczynnik bieli (wartość L) produktu badany jest zgodnie 
z wytycznymi ISO 7724 i wyrażany w skali od 1 (czerń) do 100 
(biel).

Ultramatowa powierzchnia, doskonale sprawdzająca się 
w niekorzystnym oświetleniu bocznym 
Połysk: 0,8 jednostka połysku pod kątem 85°
Połysk produktu badany jest zgodnie z wytycznymi ISO 2813.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

A,E: 20-25 / 200 0,60 0,90 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 A 1,00

Inne krawędzie: 20-25 / 200 0,55 0,80 0,95 0,90 1,00 1,00 0,95 A 0,95

Inne krawędzie: 20 / 20 0,10 0,25 0,70 0,95 1,00 1,00 0,55 D 0,70

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Kl
as
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nia

Krawędź /
Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

60+90+100+90+100+10055+80+95+90+100+10010+25+70+95+100+100
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Rockfon Blanka® Activity

 - Płyty Rockfon Blanka Activity zaprojektowane zostały z myślą 

o salach lekcyjnych oraz pomieszczeniach biurowych na planie 

otwartym, gdzie kluczowa jest zrozumiałość mowy, a poziomy 

aktywności i hałasu są bardzo wysokie

 - Gładka powierzchnia płyt Rockfon Blanka Actvity oraz możliwość 

montażu w dowolnym ułożeniu skracają czas potrzebny na 

montaż, a wynosząca 40 mm grubość zapewnia najwyższy stopień 

pochłaniania dźwięków

 - Podwyższona wytrzymałość powierzchni sprawia, że płyty Rockfon 

Blanka Activity są bardziej odporne na zabrudzenia oraz zużycie, 

co wydłuża cykl życia produktu

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: ultramatowy, 

gładki, idealnie biały, pomalowany welon

 - Tył płyty: tylny welon z włókna szklanego

 - Malowane, trwałe krawędzie

Zastosowanie
 - Biura

 - Edukacja

 - Handel, usługi

 - Sport I Rozrywka

 - Służba Zdrowia

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A24 600 x 600 x 40 6,4 50 / 200 Rockfon® System T24 A™

1200 x 600 x 40
6,4 50 / 200 Rockfon® System T24 A™

6,4 50 / 200 Rockfon® System Bandraster A™

B 600 x 600 x 40 6,4 44 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System B Adhesive™

1200 x 600 x 40 6,4 44 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System B Adhesive™

C
600 x 600 x 40 6,4 44 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System C direct™

1200 x 300 x 40 6,4 44 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System C direct™

1200 x 600 x 40 6,4 44 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System C direct™

2400 x 600 x 40 6,4 44 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System C direct™

D

600 x 600 x 40 6,4 62 / 92 Rockfon® System XL T24 D™

E24

600 x 600 x 40 6,4 60 / 200 Rockfon® System T24 E™

1200 x 600 x 40 6,4 60 / 200 Rockfon® System T24 E™

1500 x 600 x 40 6,4 60 / 200 Rockfon® System T24 E™

1800 x 600 x 40 6,4 60 / 200 Rockfon® System T24 E™

2100 x 600 x 40 6,4 60 / 200 Rockfon® System T24 E™

2400 x 600 x 40 6,4 60 / 200 Rockfon® System T24 E™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty 
Przy montażu płyt Rockfon Blanka Activity w konstrukcji Rockfon System XL T24 D należy pamiętać, o założeniu dodatkowego wieszaka na każdym z profili 
poprzecznych o długości 1800 mm. 
Dodatkowy wieszak powinien znajdować się w odległości ok. 550 mm od głównego profilu. 
Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z firmą Rockfon.
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: 1,00 (Klasa A)

Reakcja na ogień
A1

Współczynnik odbicia światła i współczynnik 
rozproszenia światła
Współczynnik odbicia światła: 87% 
Współczynnik rozproszenia światła > 99%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
C/0N

Czyszczenie
 - Odkurzanie
 - Czyszczenie na mokro

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Wytrzymałość powierzchni
Zwiększona wytrzymałość powierzchni i odporność na 
zabrudzenia
Odporność na ścieranie na mokro: Klasa 1
Odporność na ścieranie na mokro badana jest zgodnie 
z wytycznymi EN ISO 11998:2007 i podawana w skali od 1 do 5, 
gdzie 1 oznacza najwyższą odporność.

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
6.12 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

Przewodność cieplna
Przewodność cieplna:  
λD = 40 mW/Mk

Wygląd zewnętrzny
Idealnie biała powierzchnia 
Wartość L: 94,5
Współczynnik bieli (wartość L) produktu badany jest zgodnie 
z wytycznymi ISO 7724 i wyrażany w skali od 1 (czerń) do 100 
(biel).

Ultramatowa powierzchnia, doskonale sprawdzająca się 
w niekorzystnym oświetleniu bocznym 
Połysk: 0,8 jednostka połysku pod kątem 85°
Połysk produktu badany jest zgodnie z wytycznymi ISO 2813.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

40 / 200 0,55 0,80 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

40 / 40 0,20 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
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Krawędź /
Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

55+80+95+100+100+10020+70+100+100+100+100
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Rockfon Blanka® dB 35

 - Łączy w sobie izolację akustyczną sąsiadujących pomieszczeń 

oraz dobrą dźwiękochłonność, tam, gdzie nie jest wymagana 

podwyższona prywatność i poufność

 - Wykonana ze skalnej wełny mineralnej o grubości 25 mm, ze 

szczelną tylną membraną akustyczną, która redukuje przenoszenie 

dźwięku pomiędzy pomieszczeniami

 - Głęboki mat, gładkość oraz super biała powłoka o zwiększonej 

trwałości sprawiają, iż płyty są bardziej odporne na zabrudzenie 

oraz ścieranie, co wydłuża cykl życia produktu

 - Podstawowy zakres wymiarów  dla rozwiązań z konstrukcją 

częściowo ukrytą oraz widoczną

 - Lekka płyta akustyczna, łatwa w montażu, docinaniu oraz 

czyszczeniu przy użyciu odkurzacza lub wilgotnej szmatki

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: ultramatowy, 

gładki, idealnie biały, pomalowany welon

 - Tył płyty: szczelna membrana akustyczna

 - Malowane, trwałe krawędzie

Zastosowanie
 - Biura

 - Służba Zdrowia

 - Edukacja

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A24 600 x 600 x 25 3,4 50 / 100 Rockfon® System dB T24 A, E™

1200 x 600 x 25
3,4 50 / 100 Rockfon® System dB T24 A, E™

3,4 50 / 100 Rockfon® System dB Bandraster A™

E15 600 x 600 x 25 3,4 60 / 100 Rockfon® System T15 E™

1200 x 600 x 25 3,4 60 / 100 Rockfon® System T15 E™

E24 600 x 600 x 25 3,4 60 / 100 Rockfon® System dB T24 A, E™

1200 x 600 x 25 3,4 60 / 100 Rockfon® System dB T24 A, E™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: 0,80 (Klasa B)

Bezpośrednia 
izolacyjność akustyczna
Rw = 19 dB

Dźwiękoizolacyjność sąsiadujących 
przestrzeni
Dn,f,w = 35 dB
Dn,f,w z Rockfon Soundstop 21 dB = 44* dB
Dn,f,w z Rockfon Soundstop 30 dB =  50* dB
Bezpośrednia izolacyjność akustyczna (Rw, Dn,f,w) 
przedstawiona w karcie produktu odnosi się do 
płyt o krawędzi A. 
*) Wartości uzyskane na podstawie teoretycznych 
analiz.

Reakcja na ogień
A2-s1,d0

Współczynnik odbicia światła i współczynnik 
rozproszenia światła
Współczynnik odbicia światła: 87% 
Współczynnik rozproszenia światła > 99%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
C/0N

Czyszczenie
 - Odkurzanie
 - Czyszczenie na mokro

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Wytrzymałość powierzchni
Zwiększona wytrzymałość powierzchni i odporność na 
zabrudzenia
Odporność na ścieranie na mokro: Klasa 1
Odporność na ścieranie na mokro badana jest zgodnie 
z wytycznymi EN ISO 11998:2007 i podawana w skali od 1 do 5, 
gdzie 1 oznacza najwyższą odporność.

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
3.48 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

Wygląd zewnętrzny
Idealnie biała powierzchnia 
Wartość L: 94,5
Współczynnik bieli (wartość L) produktu badany jest zgodnie 
z wytycznymi ISO 7724 i wyrażany w skali od 1 (czerń) do 100 
(biel).

Ultramatowa powierzchnia, doskonale sprawdzająca się 
w niekorzystnym oświetleniu bocznym 
Połysk: 0,8 jednostka połysku pod kątem 85°
Połysk produktu badany jest zgodnie z wytycznymi ISO 2813.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

25 / 200 0,45 0,50 0,80 1,00 1,00 1,00 0,80 B 0,85

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
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Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

45+50+80+100+100+100
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Rockfon Blanka® dB 41

 - Łączy w sobie izolację akustyczną sąsiadujących pomieszczeń oraz 

wysokie pochłanianie dźwięku (Klasa A) dla cichego i elastycznego 

układu przestrzeni biurowej

 - Wykonane ze skalnej wełny mineralnej o grubości 35 mm, ze 

szczelną tylną membraną akustyczną, która redukuje przenoszenie 

dźwięku pomiędzy pomieszczeniami

 - Podwyższona wytrzymałość powierzchni sprawia, że płyty są 

bardziej odporne na zabrudzenia oraz zużycie, co wydłuża cykl 

życia produktu

 - Szeroki zakres wymiarów dla rozwiązań z konstrukcją: ukrytą, 

częściowo ukrytą lub widoczną

 - Lekka płyta akustyczna, łatwa w montażu, docinaniu oraz 

czyszczeniu przy użyciu odkurzacza lub wilgotnej szmatki

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: ultramatowy, 

gładki, idealnie biały, pomalowany welon

 - Tył płyty: szczelna membrana akustyczna

 - Malowane, trwałe krawędzie

Zastosowanie
 - Biura

 - Służba Zdrowia

 - Edukacja

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A24 600 x 600 x 35 5,6 50 / 150 Rockfon® System dB T24 A, E™

1200 x 600 x 35
5,6 50 / 150 Rockfon® System dB T24 A, E™

5,6 50 / 150 Rockfon® System dB Bandraster A™

D 600 x 600 x 35 5,6 62 / 87 Rockfon® System XL T24 D™

1200 x 600 x 35 5,6 69 / 69 Rockfon® System T24 Stepped Z D™

D/AEX 1200 x 600 x 35 5,6 150 / 150 Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™

1500 x 600 x 35 5,6 150 / 150 Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™

1800 x 600 x 35 5,6 150 / 150 Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™

E15 600 x 600 x 35 5,6 60 / 150 Rockfon® System T15 E™

1200 x 600 x 35 5,6 60 / 150 Rockfon® System T15 E™

E24 600 x 600 x 35 5,6 60 / 150 Rockfon® System dB T24 A, E™

1200 x 600 x 35 5,6 60 / 150 Rockfon® System dB T24 A, E™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: 0,90 (Klasa A)

Bezpośrednia 
izolacyjność akustyczna
Rw = 21 dB

Dźwiękoizolacyjność sąsiadujących 
przestrzeni
Dn,f,w = 41 dB
Dn,f,w z Rockfon Soundstop 21 dB = 50* dB
Dn,f,w z Rockfon Soundstop 30 dB =  55* dB
Bezpośrednia izolacyjność akustyczna (Rw, Dn,f,w) 
przedstawiona w karcie produktu odnosi się do 
płyt o krawędzi A. 
*) Wartości uzyskane na podstawie teoretycznych 
analiz.

Reakcja na ogień
A2-s1,d0

Współczynnik odbicia światła i współczynnik 
rozproszenia światła
Współczynnik odbicia światła: 87% 
Współczynnik rozproszenia światła > 99%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
C/0N

Czyszczenie
 - Odkurzanie
 - Czyszczenie na mokro

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Wytrzymałość powierzchni
Zwiększona wytrzymałość powierzchni i odporność na 
zabrudzenia
Odporność na ścieranie na mokro: Klasa 1
Odporność na ścieranie na mokro badana jest zgodnie 
z wytycznymi EN ISO 11998:2007 i podawana w skali od 1 do 5, 
gdzie 1 oznacza najwyższą odporność.

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
5.46 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

Przewodność cieplna
Przewodność cieplna:  
λD = 40 mW/Mk

Wygląd zewnętrzny
Idealnie biała powierzchnia 
Wartość L: 94,5
Współczynnik bieli (wartość L) produktu badany jest zgodnie 
z wytycznymi ISO 7724 i wyrażany w skali od 1 (czerń) do 100 
(biel).

Ultramatowa powierzchnia, doskonale sprawdzająca się 
w niekorzystnym oświetleniu bocznym 
Połysk: 0,8 jednostka połysku pod kątem 85°
Połysk produktu badany jest zgodnie z wytycznymi ISO 2813.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

35 / 200 0,40 0,60 0,90 0,95 1,00 1,00 0,90 A 0,90

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
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Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

40+60+90+95+100+100
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Rockfon Blanka® dB 43

 - Łączy w sobie izolację akustyczną sąsiadujących pomieszczeń 

oraz wysokie pochłanianie dźwięku (Klasa A) dla zapewnienia 

elastyczności oraz prywatności przestrzeni biurowej

 - Wykonane ze skalnej wełny mineralnej o grubości 40 mm, ze 

szczelną tylną membraną akustyczną, która redukuje przenoszenie 

dźwięku pomiędzy pomieszczeniami

 - Głęboki mat, gładkość oraz super biała powłoka o zwiększonej 

trwałości sprawiają, iż płyty są bardziej odporne na zabrudzenie 

oraz ścieranie, co wydłuża cykl życia produktu

 - Szeroki zakres wymiarów dla rozwiązań z konstrukcją: ukrytą, 

częściowo ukrytą lub widoczną

 - Lekka płyta akustyczna, łatwa w montażu, docinaniu oraz 

czyszczeniu przy użyciu odkurzacza lub wilgotnej szmatki

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: ultramatowy, 

gładki, idealnie biały, pomalowany welon

 - Tył płyty: szczelna membrana akustyczna

 - Malowane, trwałe krawędzie

Zastosowanie
 - Biura

 - Służba Zdrowia

 - Edukacja

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A24 600 x 600 x 40 7,0 50 / 200 Rockfon® System dB T24 A, E™

1200 x 600 x 40
7,0 50 / 200 Rockfon® System dB T24 A, E™

7,0 50 / 200 Rockfon® System dB Bandraster A™

D

600 x 600 x 40 7,0 62 / 92 Rockfon® System XL T24 D™

D/AEX 1200 x 600 x 40 7,0 150 / 150 Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™

1500 x 600 x 40 7,0 150 / 150 Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™

1800 x 600 x 40 7,0 150 / 150 Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™

E15 600 x 600 x 40 7,0 60 / 200 Rockfon® System T15 E™

1200 x 600 x 40 7,0 60 / 200 Rockfon® System T15 E™

E24 600 x 600 x 40 7,0 60 / 200 Rockfon® System dB T24 A, E™

1200 x 600 x 40 7,0 60 / 200 Rockfon® System dB T24 A, E™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: 0,90 (Klasa A)

Bezpośrednia 
izolacyjność akustyczna
Rw = 22 dB

Dźwiękoizolacyjność sąsiadujących 
przestrzeni
Dn,f,w = 43 dB
Dn,f,w z Rockfon Soundstop 21 dB = 53* dB
Dn,f,w z Rockfon Soundstop 30 dB =  56* dB
Bezpośrednia izolacyjność akustyczna (Rw, Dn,f,w) 
przedstawiona w karcie produktu odnosi się do 
płyt o krawędzi A. 
*) Wartości uzyskane na podstawie teoretycznych 
analiz.

Reakcja na ogień
A2-s1,d0

Współczynnik odbicia światła i współczynnik 
rozproszenia światła
Współczynnik odbicia światła: 87% 
Współczynnik rozproszenia światła > 99%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
C/0N

Czyszczenie
 - Odkurzanie
 - Czyszczenie na mokro

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Wytrzymałość powierzchni
Zwiększona wytrzymałość powierzchni i odporność na 
zabrudzenia
Odporność na ścieranie na mokro: Klasa 1
Odporność na ścieranie na mokro badana jest zgodnie 
z wytycznymi EN ISO 11998:2007 i podawana w skali od 1 do 5, 
gdzie 1 oznacza najwyższą odporność.

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
6.65 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

Przewodność cieplna
Przewodność cieplna:  
λD = 40 mW/Mk

Wygląd zewnętrzny
Idealnie biała powierzchnia 
Wartość L: 94,5
Współczynnik bieli (wartość L) produktu badany jest zgodnie 
z wytycznymi ISO 7724 i wyrażany w skali od 1 (czerń) do 100 
(biel).

Ultramatowa powierzchnia, doskonale sprawdzająca się 
w niekorzystnym oświetleniu bocznym 
Połysk: 0,8 jednostka połysku pod kątem 85°
Połysk produktu badany jest zgodnie z wytycznymi ISO 2813.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

40 / 200 0,35 0,60 0,90 0,95 1,00 1,00 0,90 A 0,90

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
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Rockfon Blanka® dB 46

 - Łączy w sobie izolację akustyczną sąsiadujących pomieszczeń oraz 

wysokie pochłanianie dźwięku (Klasa A) tam, gdzie wymagana jest 

prywatność oraz komfort komunikacji

 - Wykonane ze skalnej wełny mineralnej o grubości 50 mm, ze 

szczelną tylną membraną akustyczną, która redukuje przenoszenie 

dźwięku pomiędzy pomieszczeniami

 - Głęboki mat, gładkość oraz super biała powłoka o zwiększonej 

trwałości sprawiają, iż płyty są bardziej odporne na zabrudzenie 

oraz ścieranie, co wydłuża cykl życia produktu

 - Szeroki zakres wymiarów dla rozwiązań z konstrukcją: ukrytą, 

częściowo ukrytą lub widoczną

 - Lekka płyta akustyczna, łatwa w montażu, docinaniu oraz 

czyszczeniu przy użyciu odkurzacza lub wilgotnej szmatki

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: ultramatowy, 

gładki, idealnie biały, pomalowany welon

 - Tył płyty: szczelna membrana akustyczna

 - Malowane, trwałe krawędzie

Zastosowanie
 - Biura

 - Służba Zdrowia

 - Edukacja

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A24 600 x 600 x 50 7,9 50 / 200 Rockfon® System dB T24 A, E™

1200 x 600 x 50
7,9 50 / 200 Rockfon® System dB T24 A, E™

7,9 50 / 200 Rockfon® System dB Bandraster A™

D

600 x 600 x 50 7,9 62 / 102 Rockfon® System XL T24 D™

D/AEX 1200 x 600 x 50 7,9 150 / 150 Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™

1500 x 600 x 50 7,9 150 / 150 Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™

1800 x 600 x 50 7,9 150 / 150 Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™

E15 600 x 600 x 50 7,9 60 / 200 Rockfon® System T15 E™

1200 x 600 x 50 7,9 60 / 200 Rockfon® System T15 E™

E24 600 x 600 x 50 7,9 60 / 200 Rockfon® System dB T24 A, E™

1200 x 600 x 50 7,9 60 / 200 Rockfon® System dB T24 A, E™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: 0,90 (Klasa A)

Bezpośrednia 
izolacyjność akustyczna
Rw = 25 dB

Dźwiękoizolacyjność sąsiadujących 
przestrzeni
Dn,f,w = 46 dB
Dn,f,w z Rockfon Soundstop 21 dB = 55* dB
Dn,f,w z Rockfon Soundstop 30 dB =  58* dB
Bezpośrednia izolacyjność akustyczna (Rw, Dn,f,w) 
przedstawiona w karcie produktu odnosi się do 
płyt o krawędzi A. 
*) Wartości uzyskane na podstawie teoretycznych 
analiz.

Reakcja na ogień
A2-s1,d0

Współczynnik odbicia światła i współczynnik 
rozproszenia światła
Współczynnik odbicia światła: 87% 
Współczynnik rozproszenia światła > 99%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
C/0N

Czyszczenie
 - Odkurzanie
 - Czyszczenie na mokro

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Wytrzymałość powierzchni
Zwiększona wytrzymałość powierzchni i odporność na 
zabrudzenia
Odporność na ścieranie na mokro: Klasa 1
Odporność na ścieranie na mokro badana jest zgodnie 
z wytycznymi EN ISO 11998:2007 i podawana w skali od 1 do 5, 
gdzie 1 oznacza najwyższą odporność.

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
7.44 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

Przewodność cieplna
Przewodność cieplna:  
λD = 40 mW/Mk

Wygląd zewnętrzny
Idealnie biała powierzchnia 
Wartość L: 94,5
Współczynnik bieli (wartość L) produktu badany jest zgodnie 
z wytycznymi ISO 7724 i wyrażany w skali od 1 (czerń) do 100 
(biel).

Ultramatowa powierzchnia, doskonale sprawdzająca się 
w niekorzystnym oświetleniu bocznym 
Połysk: 0,8 jednostka połysku pod kątem 85°
Połysk produktu badany jest zgodnie z wytycznymi ISO 2813.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

50 / 200 0,35 0,60 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 A 0,90

αp

1,0
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0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
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Rockfon Blanka® Bas

 - Idealna na powierzchnie, od których wymaga się odbijania 

dźwięku w celu lepszego jego docierania do odbiorców, m.in. w 

salach lekcyjnych, salach konferencyjnych

 - Gładka, matowa, superbiała powierzchnia zapewnia wizualną 

ciągłość przy stosowaniu z innymi płytami Rockfon Blanka

 - Wysoki współczynnik odbicia i rozproszenia światła przyczynia się 

do oszczędności energii oraz zapewnia jasny, komfortowy klimat 

wnętrza

 - Podwyższona wytrzymałość powierzchni sprawia, że płyty Rockfon 

Blanka Bas są bardziej odporne na zabrudzenia oraz zużycie, co 

wydłuża cykl życia produktu

 - Płyta o krawędzi A, podstawowy zakres wymiarów

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: ultramatowa, 

gładka, idealnie biała powłoka malarska 

na welonie i podkładzie z folii aluminiowej

 - Tył płyty: tylny welon

 - Malowane krawędzie

Zastosowanie
 - Biura

 - Edukacja

 - Sport I Rozrywka

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A15 600 x 600 x 20 3,4 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

1200 x 600 x 20 3,4 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

A24 600 x 600 x 20
3,4 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

3,4 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™

1200 x 600 x 20
3,4 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

3,4 50 / 100 Rockfon® System Bandraster A™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: 0,25 (Klasa E)

Reakcja na ogień
A2-s1,d0

Współczynnik odbicia światła i współczynnik 
rozproszenia światła
Współczynnik odbicia światła: 87% 
Współczynnik rozproszenia światła > 99%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
C/0N

Czyszczenie
 - Odkurzanie
 - Czyszczenie na mokro

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Wytrzymałość powierzchni
Zwiększona wytrzymałość powierzchni i odporność na 
zabrudzenia
Odporność na ścieranie na mokro: Klasa 1
Odporność na ścieranie na mokro badana jest zgodnie 
z wytycznymi EN ISO 11998:2007 i podawana w skali od 1 do 5, 
gdzie 1 oznacza najwyższą odporność.

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
3.48 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

Wygląd zewnętrzny
Idealnie biała powierzchnia 
Wartość L: 94,5
Współczynnik bieli (wartość L) produktu badany jest zgodnie 
z wytycznymi ISO 7724 i wyrażany w skali od 1 (czerń) do 100 
(biel).

Ultramatowa powierzchnia, doskonale sprawdzająca się 
w niekorzystnym oświetleniu bocznym 
Połysk: 0,8 jednostka połysku pod kątem 85°
Połysk produktu badany jest zgodnie z wytycznymi ISO 2813.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

20 / 200 0,35 0,30 0,20 0,20 0,30 0,40 0,25 E 0,25

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Kl
as

a p
oc

hła
nia

nia

Krawędź /
Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

35+30+20+20+30+40
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Rockfon® Sonar®

 - Estetyczna, mikronatryskowa, biała powierzchnia, odporna na 

zmywanie

 - Pełna swoboda w projektowaniu powierzchni sufitu dzięki bogatej 

ofercie modułów i krawędzi

 - Najwyższe parametry w zakresie pochłaniania dźwięku (klasa A)

 - Pełna stabilność wymiarowa i odporność do 100 % wilgotności 

względnej powietrza

 - Płyty dostępne w krawędziach do montażu w systemach z 

widoczną, częściowo widoczną i ukrytą konstrukcją, z możliwością 

demontażu do dołu (krawędź M, X oraz Z)

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: mikronatryskowa, 

malowana, biała powierzchnia o 

zwiększonej trwałości

 - Tył płyty: welon z włókna szklanego 

 - Malowane, trwałe krawędzie, odporne na 

uszkodzenia

Zastosowanie
 - Sport I Rozrywka

 - Edukacja

 - Handel, usługi

 - Służba Zdrowia

 - Przemysł

 - Biura

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A15

600 x 600 x 20 2,8 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

A24 600 x 600 x 20
2,8 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2,8 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™

1200 x 600 x 20
2,8 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2,8 50 / 100 Rockfon® System Bandraster A™

B 600 x 600 x 20 3,4 24 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System B Adhesive™

1200 x 600 x 20 3,4 24 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System B Adhesive™

C 600 x 600 x 20 3,4 24 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System C direct™

1200 x 600 x 20 3,4 24 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System C direct™

D

600 x 600 x 20 3,4 62 / 72 Rockfon® System XL T24 D™

1200 x 600 x 20 3,4 69 / 69 Rockfon® System T24 Stepped Z D™

1500 x 600 x 20 3,4 69 / 69 Rockfon® System T24 Stepped Z D™

1800 x 600 x 20 3,4 69 / 69 Rockfon® System T24 Stepped Z D™

900 x 900 x 25 4,1 69 / 69 Rockfon® System T24 Stepped Z D™

1200 x 1200 x 25 4,1 69 / 69 Rockfon® System T24 Stepped Z D™

2100 x 600 x 25 4,1 69 / 69 Rockfon® System T24 Stepped Z D™

2400 x 600 x 25 4,1 69 / 69 Rockfon® System T24 Stepped Z D™

D/AEX 1200 x 600 x 20 3,4 150 / 150 Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™

1500 x 600 x 20 3,4 150 / 150 Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™

1800 x 600 x 20 3,4 150 / 150 Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™

2100 x 600 x 25 4,1 150 / 150 Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™

2400 x 600 x 25 4,1 150 / 150 Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™

E15
600 x 600 x 20 2,8 60 / 100 Rockfon® System T15 E™

E24
600 x 600 x 20

2,8 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

2,8 60 / 100 Rockfon® System XL T24 E™

E15
1200 x 600 x 20 2,8 60 / 100 Rockfon® System T15 E™

E24

1200 x 600 x 20 2,8 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

1500 x 600 x 20 2,8 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

1800 x 600 x 20
2,8 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

2,8 60 / 100 Rockfon® System XL T24 E™

900 x 900 x 25 3,4 60 / 150 Rockfon® System T24 E™

1200 x 1200 x 25 3,4 60 / 150 Rockfon® System T24 E™

2100 x 600 x 25 3,4 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

2400 x 600 x 25 3,4 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

M 600 x 600 x 20 3,4 64 / 64 Rockfon® System T24 M™

1200 x 600 x 20 3,4 64 / 64 Rockfon® System T24 M™

X
600 x 600 x 22

3,7 66 / 66 Rockfon® System T24 X™

3,7 104 / 104 Rockfon® System T24 X DLC™

1200 x 600 x 22
3,7 66 / 66 Rockfon® System T24 X™

3,7 104 / 104 Rockfon® System T24 X DLC™

1800 x 600 x 22
3,7 66 / 66 Rockfon® System T24 X™

3,7 104 / 104 Rockfon® System T24 X DLC™

2400 x 600 x 25
3,7 66 / 66 Rockfon® System T24 X™

3,7 104 / 104 Rockfon® System T24 X DLC™

Z 600 x 600 x 20 3,4 64 / 64 Rockfon® System T24 Z™

1200 x 600 x 20 3,4 64 / 64 Rockfon® System T24 Z™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty 
Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z firmą Rockfon.
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: do 1,00 (Klasa A)

Dźwiękoizolacyjność sąsiadujących 
przestrzeni
Dn,f,w = 27 dB

Reakcja na ogień
A1

Odbicie światła
85%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
C/0N

Czyszczenie
 - Odkurzanie
 - Czyszczenie na mokro
 - Odporność chemiczna: Odporna na działanie 

rozcieńczonych roztworów amoniaku, chloru i 
nadtlenku wodoru

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Pomieszczenia czyste
Klasa ISO 5

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
2.96 - 4.14 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

Odporność na uderzenie
Klasa 3A (klips mocujący) 
Odporność na uderzenia sufitu Rockfon Sonar z 
krawędzią Z lub M zamontowanego z użyciem klipsów 
mocujących została przetestowana i zatwierdzona 
w akredytowanym laboratorium zgodnie z normą 
EN13964 – Załącznik D i zakwalifikowana jako 
odporność klasy 3A

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

A,E: 20-25 / 200 0,50 0,90 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 A 1,00

Inne krawędzie: 20-25 / 200 0,50 0,85 0,90 0,95 1,00 1,00 0,95 A 0,95

Inne krawędzie: 20 / 20 0,05 0,25 0,70 1,00 1,00 1,00 0,55 D 0,75

X: 22 / 200 0,55 0,80 0,90 0,95 1,00 1,00 0,95 A 0,95

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Kl
as

a p
oc

hła
nia

nia

Krawędź /
Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

50+90+100+90+100+10050+85+90+95+100+1005+25+70+100+100+10055+80+90+95+100+100
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Rockfon® Sonar® Activity

 - Przeznaczona do pomieszczeń o wysokim natężeniu hałasu, gdzie 

zrozumienie mowy jest szczególnie istotne, np. biura otwarte, sale 

lekcyjne, hole

 - Najwyższe parametry w zakresie pochłaniania dźwięku (klasa A)

 - Bezpieczeństwo pożarowe, najbezpieczniejsza klasa reakcji na 

ogień A1

 - Możliwość montażu płyt bezpośrednio do stropu, maksymalizując 

wysokość sufitu

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: malowana, biała 

powierzchnia o zwiększonej trwałości

 - Tył płyty: welon z włókna szklanego

 - Malowane, trwałe krawędzie, odporne na 

uszkodzenia

Zastosowanie
 - Służba Zdrowia

 - Przemysł

 - Biura

 - Handel, usługi

 - Sport I Rozrywka

 - Edukacja

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A24 600 x 600 x 40 6,4 50 / 200 Rockfon® System T24 A™

1200 x 600 x 40
6,4 50 / 200 Rockfon® System T24 A™

6,4 50 / 200 Rockfon® System Bandraster A™

B 600 x 600 x 40 6,4 44 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System B Adhesive™

1200 x 600 x 40 6,4 44 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System B Adhesive™

C
600 x 600 x 40 6,4 44 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System C direct™

1200 x 300 x 40 6,4 44 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System C direct™

1200 x 600 x 40 6,4 44 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System C direct™

2400 x 600 x 40 6,4 44 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System C direct™

D

600 x 600 x 40 6,4 62 / 92 Rockfon® System XL T24 D™

E24

600 x 600 x 40 6,4 60 / 200 Rockfon® System T24 E™

1200 x 600 x 40 6,4 60 / 200 Rockfon® System T24 E™

1500 x 600 x 40 6,4 60 / 200 Rockfon® System T24 E™

1800 x 600 x 40 6,4 60 / 200 Rockfon® System T24 E™

2100 x 600 x 40 6,4 60 / 200 Rockfon® System T24 E™

2400 x 600 x 40 6,4 60 / 200 Rockfon® System T24 E™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty 
Przy montażu płyt Rockfon Sonar Activity w konstrukcji Rockfon System XL T24 D należy pamiętać, o założeniu dodatkowego wieszaka na każdym z profili 
poprzecznych o długości 1800 mm. 
Dodatkowy wieszak powinien znajdować się w odległości ok. 550 mm od głównego profilu. 
Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z firmą Rockfon.
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: do 1,00 (Klasa A)

Reakcja na ogień
A1

Odbicie światła
85%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
C/0N

Czyszczenie
 - Odkurzanie
 - Czyszczenie na mokro
 - Odporność chemiczna: Odporna na działanie 

rozcieńczonych roztworów amoniaku, chloru i 
nadtlenku wodoru

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Pomieszczenia czyste
Klasa ISO 5

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
6.12 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

Przewodność cieplna
Przewodność cieplna:  
λD = 40 mW/Mk

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

40 / 200 0,50 0,80 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 A 0,95

40 / 40 0,30 0,70 0,90 1,00 1,00 1,00 0,95 A 0,90

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Kl
as

a p
oc

hła
nia

nia

Krawędź /
Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

50+80+95+100+100+10030+70+90+100+100+100
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Rockfon® Sonar® dB 35

 - Łączy w sobie izolację akustyczną sąsiadujących pomieszczeń oraz 

dobrą dźwiękochłonność,  tam, gdzie wymagana jest prywatność 

oraz komfort komunikacji

 - Wykonane ze skalnej wełny mineralnej o grubości 25 mm, ze 

szczelną tylną membraną akustyczną, która redukuje przenoszenie 

dźwięku pomiędzy pomieszczeniami

 - Podstawowy zakres wymiarów  dla rozwiązań z konstrukcją 

częściowo ukrytą oraz widoczną

 - Lekka płyta akustyczna, łatwa w montażu, docinaniu oraz 

czyszczeniu przy użyciu odkurzacza lub wilgotnej szmatki

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: ultramatowy, 

gładki, idealnie biały, pomalowany welon

 - Tył płyty: szczelna membrana akustyczna

 - Malowane, trwałe krawędzie

Zastosowanie
 - Biura

 - Służba Zdrowia

 - Edukacja

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A24 600 x 600 x 25 3,4 50 / 110 Rockfon® System dB T24 A, E™

1200 x 600 x 25
3,4 50 / 110 Rockfon® System dB T24 A, E™

3,4 50 / 110 Rockfon® System dB Bandraster A™

E15 600 x 600 x 25 3,4 60 / 110 Rockfon® System T15 E™

1200 x 600 x 25 3,4 60 / 110 Rockfon® System T15 E™

E24 600 x 600 x 25 3,4 60 / 110 Rockfon® System dB T24 A, E™

1200 x 600 x 25 3,4 60 / 110 Rockfon® System dB T24 A, E™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: 0,80 (Klasa B)

Bezpośrednia 
izolacyjność akustyczna
Rw = 19 dB

Dźwiękoizolacyjność sąsiadujących 
przestrzeni
Dn,f,w = 35 dB
Dn,f,w z Rockfon Soundstop 21 dB = 44* dB
Dn,f,w z Rockfon Soundstop 30 dB =  50* dB
Bezpośrednia izolacyjność akustyczna (Rw, Dn,f,w) 
przedstawiona w karcie produktu odnosi się do 
płyt o krawędzi A. 
*) Wartości uzyskane przez na podstawie 
teoretycznych analiz.

Reakcja na ogień
A1

Odbicie światła
85%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
C/0N

Czyszczenie
 - Odkurzanie
 - Czyszczenie na mokro
 - Odporność chemiczna: Odporna na działanie 

rozcieńczonych roztworów amoniaku, chloru i 
nadtlenku wodoru

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
3.48 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

25 / 200 0,40 0,50 0,80 1,00 1,00 1,00 0,80 B 0,85

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Kl
as

a p
oc

hła
nia

nia

Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

40+50+80+100+100+100

99



Rockfon® Sonar® dB 41

 - Łączy w sobie izolację akustyczną sąsiadujących pomieszczeń oraz 

wysokie pochłanianie dźwięku (Klasa A) tam, gdzie wymagana jest 

prywatność oraz komfort komunikacji

 - Wykonane ze skalnej wełny mineralnej o grubości 35 mm, ze 

szczelną tylną membraną akustyczną, która redukuje przenoszenie 

dźwięku pomiędzy pomieszczeniami

 - Szeroki zakres wymiarów dla rozwiązań z konstrukcją: ukrytą, 

częściowo ukrytą lub widoczną

 - Lekka płyta akustyczna, łatwa w montażu, docinaniu oraz 

czyszczeniu przy użyciu odkurzacza lub wilgotnej szmatki

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: ultramatowy, 

gładki, idealnie biały, pomalowany welon

 - Tył płyty: szczelna membrana akustyczna

 - Malowane, trwałe krawędzie

Zastosowanie
 - Biura

 - Służba Zdrowia

 - Edukacja

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A24 600 x 600 x 35 5,6 50 / 150 Rockfon® System dB T24 A, E™

1200 x 600 x 35
5,6 50 / 150 Rockfon® System dB T24 A, E™

5,6 50 / 150 Rockfon® System dB Bandraster A™

D 600 x 600 x 35 5,6 62 / 87 Rockfon® System XL T24 D™

1200 x 600 x 35 5,6 69 / 69 Rockfon® System T24 Stepped Z D™

D/AEX 1200 x 600 x 35 5,6 150 / 150 Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™

1500 x 600 x 35 5,6 150 / 150 Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™

1800 x 600 x 35 5,6 150 / 150 Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™

E15 600 x 600 x 35 5,6 60 / 150 Rockfon® System T15 E™

1200 x 600 x 35 5,6 60 / 150 Rockfon® System T15 E™

E24 600 x 600 x 35 5,6 60 / 150 Rockfon® System dB T24 A, E™

1200 x 600 x 35 5,6 60 / 150 Rockfon® System dB T24 A, E™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: 0,90 (Klasa A)

Bezpośrednia 
izolacyjność akustyczna
Rw = 21 dB

Dźwiękoizolacyjność sąsiadujących 
przestrzeni
Dn,f,w = 41 dB
Dn,f,w z Rockfon Soundstop 21 dB = 51* dB
Dn,f,w z Rockfon Soundstop 30 dB =  55* dB
Bezpośrednia izolacyjność akustyczna (Rw, Dn,f,w) 
przedstawiona w karcie produktu odnosi się do 
płyt o krawędzi A. 
*) Wartości uzyskane przez na podstawie 
teoretycznych analiz.

Reakcja na ogień
A1

Odbicie światła
85%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
C/0N

Czyszczenie
 - Odkurzanie
 - Czyszczenie na mokro
 - Odporność chemiczna: Odporna na działanie 

rozcieńczonych roztworów amoniaku, chloru i 
nadtlenku wodoru

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
5.46 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

Przewodność cieplna
Przewodność cieplna:  
λD = 40 mW/Mk

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

35 / 200 0,45 0,60 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 A 0,85

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Kl
as

a p
oc

hła
nia

nia

Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

45+60+90+100+100+100
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Rockfon® Sonar® dB 43

 - Łączy w sobie izolację akustyczną sąsiadujących pomieszczeń oraz 

wysokie pochłanianie dźwięku (Klasa A) tam, gdzie wymagana jest 

prywatność oraz komfort komunikacji

 - Wykonane ze skalnej wełny mineralnej o grubości 40 mm, ze 

szczelną tylną membraną akustyczną, która redukuje przenoszenie 

dźwięku pomiędzy pomieszczeniami

 - Szeroki zakres wymiarów dla rozwiązań z konstrukcją: ukrytą, 

częściowo ukrytą lub widoczną

 - Lekka płyta akustyczna, łatwa w montażu, docinaniu oraz 

czyszczeniu przy użyciu odkurzacza lub wilgotnej szmatki

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: ultramatowy, 

gładki, idealnie biały, pomalowany welon

 - Tył płyty: szczelna membrana akustyczna

 - Malowane, trwałe krawędzie

Zastosowanie
 - Biura

 - Służba Zdrowia

 - Edukacja

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A24 600 x 600 x 40 7,0 50 / 200 Rockfon® System dB T24 A, E™

1200 x 600 x 40
7,0 50 / 200 Rockfon® System dB T24 A, E™

7,0 50 / 200 Rockfon® System dB Bandraster A™

D

600 x 600 x 40 7,0 62 / 92 Rockfon® System XL T24 D™

D/AEX

1500 x 600 x 40 7,0 150 / 150 Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™

E15 600 x 600 x 40 7,0 60 / 200 Rockfon® System T15 E™

1200 x 600 x 40 7,0 60 / 200 Rockfon® System T15 E™

E24 600 x 600 x 40 7,0 60 / 200 Rockfon® System dB T24 A, E™

1200 x 600 x 40 7,0 60 / 200 Rockfon® System dB T24 A, E™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: 0,90 (Klasa A)

Bezpośrednia 
izolacyjność akustyczna
Rw = 22 dB

Dźwiękoizolacyjność sąsiadujących 
przestrzeni
Dn,f,w = 43 dB
Dn,f,w z Rockfon Soundstop 21 dB = 52* dB
Dn,f,w z Rockfon Soundstop 30 dB =  56* dB
Bezpośrednia izolacyjność akustyczna (Rw, Dn,f,w) 
przedstawiona w karcie produktu odnosi się do 
płyt o krawędzi A. 
*) Wartości uzyskane przez na podstawie 
teoretycznych analiz.

Reakcja na ogień
A1

Odbicie światła
85%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
C/0N

Czyszczenie
 - Odkurzanie
 - Czyszczenie na mokro
 - Odporność chemiczna: Odporna na działanie 

rozcieńczonych roztworów amoniaku, chloru i 
nadtlenku wodoru

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
6.65 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

Przewodność cieplna
Przewodność cieplna:  
λD = 40 mW/Mk

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

40 / 200 0,45 0,65 0,85 1,00 1,00 1,00 0,90 A 0,85

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Kl
as

a p
oc

hła
nia

nia

Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

45+65+85+100+100+100
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Rockfon® Sonar® dB 46

 - Łączy w sobie izolację akustyczną sąsiadujących pomieszczeń oraz 

wysokie pochłanianie dźwięku (Klasa A) tam, gdzie wymagana jest 

prywatność oraz komfort komunikacji

 - Wykonane ze skalnej wełny mineralnej o grubości 50 mm, ze 

szczelną tylną membraną akustyczną, która redukuje przenoszenie 

dźwięku pomiędzy pomieszczeniami

 - Szeroki zakres wymiarów dla rozwiązań z konstrukcją: ukrytą, 

częściowo ukrytą lub widoczną

 - Lekka płyta akustyczna, łatwa w montażu, docinaniu oraz 

czyszczeniu przy użyciu odkurzacza lub wilgotnej szmatki

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: ultramatowy, 

gładki, idealnie biały, pomalowany welon

 - Tył płyty: szczelna membrana akustyczna

 - Malowane, trwałe krawędzie

Zastosowanie
 - Biura

 - Służba Zdrowia

 - Edukacja

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A24 600 x 600 x 50 7,9 50 / 200 Rockfon® System dB T24 A, E™

1200 x 600 x 50
7,9 50 / 200 Rockfon® System dB T24 A, E™

7,9 50 / 200 Rockfon® System dB Bandraster A™

D

600 x 600 x 50 7,9 62 / 102 Rockfon® System XL T24 D™

D/AEX 1200 x 600 x 50 7,9 150 / 150 Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™

1800 x 600 x 50 7,9 150 / 150 Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX™

E15 600 x 600 x 50 7,9 60 / 200 Rockfon® System T15 E™

1200 x 600 x 50 7,9 60 / 200 Rockfon® System T15 E™

E24 600 x 600 x 50 7,9 60 / 200 Rockfon® System dB T24 A, E™

1200 x 600 x 50 7,9 60 / 200 Rockfon® System dB T24 A, E™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty

104



Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: 0,90 (Klasa A)

Bezpośrednia 
izolacyjność akustyczna
Rw = 25 dB

Dźwiękoizolacyjność sąsiadujących 
przestrzeni
Dn,f,w = 46 dB
Dn,f,w z Rockfon Soundstop 21 dB = 55* dB
Dn,f,w z Rockfon Soundstop 30 dB =  58* dB
Bezpośrednia izolacyjność akustyczna (Rw, Dn,f,w) 
przedstawiona w karcie produktu odnosi się do 
płyt o krawędzi A. 
*) Wartości uzyskane przez na podstawie 
teoretycznych analiz.

Reakcja na ogień
A2-s1,d0

Odbicie światła
85%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
C/0N

Czyszczenie
 - Odkurzanie
 - Czyszczenie na mokro
 - Odporność chemiczna: Odporna na działanie 

rozcieńczonych roztworów amoniaku, chloru i 
nadtlenku wodoru

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
7.44 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

Przewodność cieplna
Przewodność cieplna:  
λD = 40 mW/Mk

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

50 / 200 0,40 0,65 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 A 0,90

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Kl
as

a p
oc

hła
nia

nia

Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

40+65+90+100+100+100
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Rockfon® Sonar® Bas

 - Przeznaczona do stosowania razem ze standardowymi płytami 

Rockfon Sonar w salach wykładowych, konferencyjnych 

czy koncertowych, dla uzyskania wymaganych parametrów 

akustycznych pomieszczenia

 - Zapewnia wyższy poziom odbicia dźwięku

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: mikronatryskowa, 

malowana, biała powierzchnia o 

zwiększonej trwałości

 - Tył płyty: welon z włókna szklanego

 - Malowane, trwałe krawędzie, odporne na uszkodzenia

Zastosowanie
 - Edukacja

 - Biura

 - Sport I Rozrywka

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A15

600 x 600 x 20 3,4 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

A24 600 x 600 x 20
3,4 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

3,4 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™

1200 x 600 x 20
3,4 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

3,4 50 / 100 Rockfon® System Bandraster A™

D

600 x 600 x 20 3,4 62 / 72 Rockfon® System XL T24 D™

E15
600 x 600 x 20 3,4 60 / 100 Rockfon® System T15 E™

E24 600 x 600 x 20
3,4 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

3,4 60 / 100 Rockfon® System XL T24 E™

1200 x 600 x 20
3,4 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

3,4 60 / 100 Rockfon® System XL T24 E™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty 
Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z firmą Rockfon.
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: 0,20 (Klasa E)

Reakcja na ogień
A1

Odbicie światła
85%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
C/0N

Czyszczenie
 - Odkurzanie
 - Czyszczenie na mokro

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
3.48 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

20 / 200 0,35 0,25 0,15 0,15 0,25 0,20 0,20 E 0,20

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Kl
as

a p
oc

hła
nia

nia

Krawędź /
Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

35+25+15+15+25+20
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Rockfon Color-all®

 - 34 ekskluzywne kolory sufitów i ścian akustycznych, które inspirują i 

podkreślają wystrój wnętrza

 - Subtelne, ale wyraziste kolory, które można łączyć i dopasowywać 

w tym samym pomieszczeniu lub w różnych częściach budynku

 - Całkowita swoboda projektowania - tworzenie sufitów o widocznej, 

częściowo ukrytej lub ukrytej konstrukcji, o różnych modułach

 - Dostępny dopasowany kolorystycznie (wykończenie matowe) 

system konstrukcji (profile główne, poprzeczne, profile obwodowe)

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: matowa, 

barwiona, kolorowa powierzchnia

 - Tył płyty: welon z włókna szklanego

Zastosowanie
 - Przemysł

 - Biura

 - Sport I Rozrywka

 - Handel, usługi

 - Edukacja

 - Służba Zdrowia

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A15

600 x 600 x 15 2,2 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

A24
600 x 600 x 15

2,2 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2,2 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™

1200 x 600 x 15 2,2 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

E15 600 x 600 x 20 3,4 60 / 100 Rockfon® System T15 E™

1200 x 600 x 20 3,4 60 / 100 Rockfon® System T15 E™

E24
600 x 600 x 20

3,4 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

3,4 60 / 100 Rockfon® System XL T24 E™

1200 x 600 x 20 3,4 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

1800 x 600 x 20
3,4 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

3,4 60 / 100 Rockfon® System XL T24 E™

X 600 x 600 x 22
3,7 66 / 66 Rockfon® System T24 X™

3,7 104 / 104 Rockfon® System T24 X DLC™

1200 x 600 x 22
3,7 66 / 66 Rockfon® System T24 X™

3,7 104 / 104 Rockfon® System T24 X DLC™

1800 x 600 x 22
3,7 66 / 66 Rockfon® System T24 X™

3,7 104 / 104 Rockfon® System T24 X DLC™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna - płyta demontowalna 
Istnieje możliwość uzyskania płyt, jak i konstrukcji o innych kolorach wg wzornika NCS. Istnieje również możliwość otrzymania płyt o innych wymiarach. W celu 
uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: 0,95 (Klasa A)

Reakcja na ogień
A1
Color-All Mercury: Klasa A2-s1,d0

Odbicie światła
Zależnie od koloru

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
C/0N

Czyszczenie
 - Odkurzanie

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
2.43 - 3.75 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

A: 15 / 200 0,50 0,85 0,95 0,85 1,00 1,00 0,95 A 0,90

E: 20 / 200 0,45 0,85 0,95 0,90 1,00 1,00 0,95 A 0,95

X: 22 / 200 0,45 0,85 0,90 0,90 1,00 1,00 0,95 A 0,95

Color-all Special 20-22 / 200 0,45 0,80 0,90 0,90 0,95 0,95 0,95 A 0,85

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Kl
as

a p
oc

hła
nia

nia

Krawędź /
Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

50+85+95+85+100+10045+85+95+90+100+10045+85+90+90+100+10045+80+90+90+95+95
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Rockfon Color-all®

Seashell - 75 
NCS S 1510-Y60R

Scarlet - 71 
NCS S 6030-Y80R

Coral - 76 
NCS S 3040-Y90R

Mustard - 51 
NCS S 2050-Y10R

Sand - 30 
NCS S 2020-Y20R

Azure - 47 
NCS S 3020-B

Fresh - 42 
NCS S 2010-B10G

Space - 49 
NCS S 7020-B

Storm - 48 
NCS S 6020-R90B

Linen - 22 
NCS S 4005-Y50R

Sandalwood - 13 
NCS S 2010-Y60R

Chalk - 21 
NCS S 2005-Y40R

Earth - 25 
NCS S 5010-Y50R

Clay - 26 
NCS S 5005-G80Y

Seaweed - 34 
NCS S 8005-G20Y

Eucalyptus - 32 
NCS S 6020-B90G

Sage - 31 
NCS S 3010-G10Y

Mint - 12 
NCS S 1005-G10Y

Ebony - 28 
NCS S 8505-Y80R

Cork - 24 
NCS S 4010-Y30R

Hemp - 23 
NCS S 3005-Y20R

Mastic - 17 
NCS S 4000-N

Zinc - 05 
NCS S 4005-R50B

Mercury - 62 
NCS S 2502-B

Iron - 18 
NCS S 7502-B

Concrete - 06 
NCS S 6000-N

Gravel - 03 
NCS S 3502-B

Stone - 01 
NCS S 2000-N

Moon - 10 
NCS S 1005-R80B

Charcoal - 09 
NCS S 8500-N

Anthracite - 08 
NCS S 7010-R90B

Stucco - 20 
NCS S 1505-Y30R

Petal - 74 
NCS S 1005-Y60R

Plaster - 02 
NCS S 2005-R80B

Podane kody NCS są najbardziej zbliżone do kolorów płyt. Rzeczywiste kolory płyt mogą się nieznacznie 
różnić od prezentowanych wzorców kolorystycznych ze względu na teksturę włókniny pokrywającej 
wełnę skalną i kolor wełny. Próbki kolorowych płyt sufitowych dostępne są na życzenie.

Odbicie światła: 37% Odbicie światła: 55% Odbicie światła: 70%

Odbicie światła: 8% Odbicie światła: 22% Odbicie światła: 56% Odbicie światła: 70%

Odbicie światła: 6% Odbicie światła: 12% Odbicie światła: 34% Odbicie światła: 70%

Odbicie światła: 5% Odbicie światła: 55% Odbicie światła: 34% Odbicie światła: 51%

Odbicie światła: 4% Odbicie światła: 30% Odbicie światła: 45%

Odbicie światła: 7% Odbicie światła: 16% Odbicie światła: 33% Odbicie światła: 33% Odbicie światła:44%

Odbicie światła: 22% Odbicie światła: 22% Odbicie światła: 29% Odbicie światła: 49% Odbicie światła: 51%

Odbicie światła: 4% Odbicie światła: 7% Odbicie światła: 34% Odbicie światła: 58% Odbicie światła: 55% Odbicie światła: 75%



Rockfon Color-all®

Seashell - 75 
NCS S 1510-Y60R

Scarlet - 71 
NCS S 6030-Y80R

Coral - 76 
NCS S 3040-Y90R

Mustard - 51 
NCS S 2050-Y10R

Sand - 30 
NCS S 2020-Y20R

Azure - 47 
NCS S 3020-B

Fresh - 42 
NCS S 2010-B10G

Space - 49 
NCS S 7020-B

Storm - 48 
NCS S 6020-R90B

Linen - 22 
NCS S 4005-Y50R

Sandalwood - 13 
NCS S 2010-Y60R

Chalk - 21 
NCS S 2005-Y40R

Earth - 25 
NCS S 5010-Y50R

Clay - 26 
NCS S 5005-G80Y

Seaweed - 34 
NCS S 8005-G20Y

Eucalyptus - 32 
NCS S 6020-B90G

Sage - 31 
NCS S 3010-G10Y

Mint - 12 
NCS S 1005-G10Y

Ebony - 28 
NCS S 8505-Y80R

Cork - 24 
NCS S 4010-Y30R

Hemp - 23 
NCS S 3005-Y20R

Mastic - 17 
NCS S 4000-N

Zinc - 05 
NCS S 4005-R50B

Mercury - 62 
NCS S 2502-B

Iron - 18 
NCS S 7502-B

Concrete - 06 
NCS S 6000-N

Gravel - 03 
NCS S 3502-B

Stone - 01 
NCS S 2000-N

Moon - 10 
NCS S 1005-R80B

Charcoal - 09 
NCS S 8500-N

Anthracite - 08 
NCS S 7010-R90B

Stucco - 20 
NCS S 1505-Y30R

Petal - 74 
NCS S 1005-Y60R

Plaster - 02 
NCS S 2005-R80B



Rockfon® Ligna™

 - Gładka, matowa powierzchnia w naturalnych, ciepłych odcieniach 

drewna

 - Dostępna w trzech atrakcyjnych tonacjach: buk klasyczny, buk jasny 

i buk ciemny

 - Rekomendowana do wnętrz reprezentacyjnych, biur, recepcji, sali 

pokazowych i holów

 - Dobre właściwości w zakresie pochłaniania dźwięku (klasa B)

 - Bezpieczeństwo pożarowe - najbezpieczniejsza klasa reakcji na 

ogień A1

 - Pełna stabilność wymiarowa i odporność do 100 % wilgotności 

względnej powietrza

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: barwiona, matowa 

powierzchnia 

 - Tył płyty: welon z włókna szklanego

Zastosowanie
 - Sport I Rozrywka

 - Handel, usługi

 - Służba Zdrowia

 - Biura

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A15 600 x 600 x 20 2,1 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

1200 x 600 x 20 2,1 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

A24 600 x 600 x 20 2,1 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

1200 x 600 x 20 2,1 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty 
Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z firmą Rockfon.

Buk jasny (Light Beech)Buk klasyczny (Classic Beech) Buk ciemny (Dark Beech)
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: 0,85 (Klasa B)

Reakcja na ogień
A1

Odbicie światła
Zależnie od koloru

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
C/0N

Czyszczenie
 - Odkurzanie

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
2.25 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

20 / 200 0,45 0,75 0,85 0,80 0,90 0,95 0,85 B 0,80

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Kl
as

a p
oc

hła
nia

nia

Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

45+75+85+80+90+95
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Rockfon® Koral™

 - Estetyczna, biała, mikronatryskowa powierzchnia

 - Wysokie pochłanianie dźwięku - klasa A i najwyższe 

bezpieczeństwo pożarowe - klasa A1

 - Szeroki zakres formatów w wariancie z częściowo ukrytą i widoczną 

konstrukcją

 - Powierzchnię płyty można czyścić za pomocą odkurzacza lub 

zwilżonej ściereczki

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty:  mikronatryskowy, 

biały, pomalowany welon

 - Tył płyty: welon

 - Pomalowane krawędzie

Zastosowanie
 - Biura

 - Służba Zdrowia

 - Edukacja

 - Sport I Rozrywka

 - Handel, usługi

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A15

600 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

A24

600 x 600 x 15
2,0 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2,0 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™

1200 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

1800 x 600 x 20
2,3 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2,3 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™

2100 x 600 x 20 2,3 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2400 x 600 x 20 2,3 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

1200 x 900 x 25 2,5 50 / 150 Rockfon® System T24 A™

1200 x 1200 x 25 2,5 50 / 150 Rockfon® System T24 A™

600 x 600 x 40 3,3 50 / 200 Rockfon® System T24 A™

1200 x 600 x 40 3,3 50 / 200 Rockfon® System T24 A™

As
600 x 600 x 20 2,3 24 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System A Adhesive™

1200 x 600 x 20 2,3 24 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System A Adhesive™

600 x 600 x 40 4,1 44 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System A Adhesive™

1200 x 600 x 40 4,1 44 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System A Adhesive™

E15 600 x 600 x 15 2,2 60 / 100 Rockfon® System T15 E™

1200 x 600 x 15 2,2 60 / 100 Rockfon® System T15 E™

E24
600 x 600 x 15

2,2 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

2,2 60 / 100 Rockfon® System XL T24 E™

1200 x 600 x 15 2,2 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty 
Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z firmą Rockfon.
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: do 1,00 (Klasa A)
W celu uzyskania parametrów akustycznych w 
przypadku innych wysokości konstrukcyjnych, 
prosimy o kontakt z Rockfon

Reakcja na ogień
A1

Odbicie światła
86%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
C/0N

Czyszczenie
 - Odkurzanie
 - Czyszczenie na mokro

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
2.04 - 4.01 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

Przewodność cieplna
40 mm: 
Przewodność cieplna:  
λD = 37 mW/Mk

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

A: 15 / 200 0,50 0,80 1,00 0,90 0,95 0,85 0,95 A 0,90

A: 40 / 200 0,60 0,85 1,00 1,00 1,00 0,95 1,00 A 0,95

As: 20 / 20 0,05 0,25 0,60 0,65 1,00 0,95 0,55 D 0,70

As: 40 / 40 0,20 0,65 0,95 1,00 1,00 0,95 0,95 A 0,90

E: 15 / 200 0,45 0,75 0,95 0,85 0,95 1,00 0,95 A 0,90

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Kl
as

a p
oc

hła
nia

nia

Krawędź /
Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

50+80+100+90+95+8560+85+100+100+100+955+25+60+65+100+9520+65+95+100+100+9545+75+95+85+95+100
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Rockfon® Koral™ Tenor

 - Zapewniają wyższy poziom odbicia dźwięku

 - Do stosowania ze standardowymi płytami Rockfon® Koral™ 

w salach wykładowych czy konferencyjnych oraz salach 

koncertowych, dla uzyskania wymaganych parametrów 

akustycznych

 - Bezpieczeństwo pożarowe - najbezpieczniejsza klasa reakcji na 

ogień A1

 - Pełna stabilność wymiarowa i odporność do 100 % wilgotności 

względnej powietrza

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty:  mikronatryskowa, 

malowana, biała powierzchnia 

 - Tył płyty: welon z włókna szklanego

 - Malowane, trwałe krawędzie, odporne na uszkodzenia

Zastosowanie
 - Edukacja

 - Biura

 - Sport I Rozrywka

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A24 600 x 600 x 15
1,8 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

1,8 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™

1200 x 600 x 15 1,8 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

1200 x 1200 x 25 2,2 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty 
Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z firmą Rockfon.
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: 0,60 (Klasa C)

Reakcja na ogień
A1

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
C/0N

Czyszczenie
 - Odkurzanie
 - Czyszczenie na mokro

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
2.04 - 2.39 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

15 / 200 0,55 0,60 0,60 0,55 0,60 0,45 0,60 C 0,60

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Kl
as

a p
oc

hła
nia

nia

Krawędź /
Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

55+60+60+55+60+45
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Rockfon® Koral™ 100 mm

 - Płyty sufitowe Rockfon Koral 100 mm zapewniają wysokie 

pochłanianie dźwięku również w niskich częstotliwościach

 - Nawet w montażu bezpośrednim (na styk) zapewniają komfort 

akustyczny w pomieszczeniu

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Lico płyty: klasyczna, gładka powierzchnia

 - Tył płyty: welon z włókna szklanego

 - Malowane krawędzie

Zastosowanie
 - Sport I Rozrywka

 - Handel, usługi

 - Edukacja

 - Służba Zdrowia

 - Przemysł

 - Biura

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A24 600 x 600 x 100 7,5 100 / 300 Rockfon® System T24 A™

1200 x 600 x 100 7,5 100 / 300 Rockfon® System T24 A™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty 
Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z firmą Rockfon.
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: 1,00 (Klasa A)

Reakcja na ogień
A1

Odbicie światła
86%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
C/0N

Czyszczenie
 - Odkurzanie
 - Czyszczenie na mokro

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
7.00 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

Przewodność cieplna
Przewodność cieplna:  
λD = 37 mW/Mk

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

100 / 200 0,70 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

100 / 100 0,65 0,90 1,00 1,00 1,00 0,95 1,00 A 0,95

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Kl
as

a p
oc

hła
nia

nia

Krawędź /
Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

70+90+100+100+100+10065+90+100+100+100+95
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Rockfon® Tropic™

 - Gładka, estetyczna, biała powierzchnia do różnych zastosowań

 - Wysokie pochłanianie dźwięku - klasa A

 - Szeroki zakres formatów w wariancie z częściowo ukrytą i widoczną 

konstrukcją

 - Łatwy do czyszczenia przy pomocy odkurzacza

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: gładki, biały, 

pomalowany welon

 - Tył płyty: welon

 - Pomalowane krawędzie

Zastosowanie
 - Biura

 - Edukacja

 - Sport I Rozrywka

 - Handel, usługi

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A15 600 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

600 x 600 x 20 2,4 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

1200 x 600 x 20 2,4 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

A24

600 x 600 x 15
2,0 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2,0 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™

1200 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

600 x 600 x 20 2,4 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

1200 x 600 x 20 2,4 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

600 x 600 x 40 3,3 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

1200 x 600 x 40 3,3 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

E15 600 x 600 x 15 2,2 60 / 100 Rockfon® System T15 E™

1200 x 600 x 15 2,2 60 / 100 Rockfon® System T15 E™

E24 600 x 600 x 15
2,2 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

2,2 60 / 100 Rockfon® System XL T24 E™

1200 x 600 x 15 2,2 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

600 x 600 x 20 2,8 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty 
Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z firmą Rockfon.
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: do 1,00 (Klasa A)

Reakcja na ogień
A1

Odbicie światła
86%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
C/0N

Czyszczenie
 - Odkurzanie

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
2.04 - 3.31 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

A,E: 15 / 200 0,40 0,75 0,95 0,90 1,00 1,00 0,95 A 0,90

A,E: 20 / 200 0,60 0,90 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 1,00

A: 40 / 200 0,55 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,10

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Kl
as

a p
oc

hła
nia

nia

Krawędź /
Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

40+75+95+90+100+10060+90+100+95+100+10055+95+100+100+100+100
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Rockfon® Artic™

 - Standardowa powierzchnia idealna do większości zastosowań

 - Dobre właściwości akustyczne - klasa A pochłaniania dźwięku

 - Płyta o standardowych wymiarach modułowych o prostej krawędzi 

A, jak i podciętej E

 - Łatwy do czyszczenia przy pomocy odkurzacza

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: cieniowany, biały, 

pomalowany welon

 - Tył płyty: welon

Zastosowanie
 - Biura

 - Edukacja

 - Handel, usługi

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A15

600 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

A24
600 x 600 x 15

2,0 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2,0 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™

1200 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

E15 600 x 600 x 15 2,2 60 / 100 Rockfon® System T15 E™

1200 x 600 x 15 2,2 60 / 100 Rockfon® System T15 E™

E24
600 x 600 x 15

2,2 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

2,2 60 / 100 Rockfon® System XL T24 E™

1200 x 600 x 15 2,2 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

MWK*) = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D**) = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty

122



Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: 0,90 (Klasa A)

Reakcja na ogień
A1

Odbicie światła
82%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
C/0N

Czyszczenie
 - Odkurzanie

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
2.43 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

15 / 200 0,40 0,70 0,90 0,80 0,95 0,95 0,90 A 0,85

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Kl
as

a p
oc

hła
nia

nia

Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

40+70+90+80+95+95
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Rockfon Pacific®

 - Standardowa płyta sufitowa idealna do większości zastosowań

 - Dobre pochłanianie dźwięku - klasa B - przy małej wadze

 - Płyta o standardowych wymiarach modułowych o prostej krawędzi 

A, jak i podciętej E

 - Łatwa do czyszczenia za pomocą odkurzacza

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: barwiony biały 

welon

 - Tył płyty: welon

Zastosowanie
 - Biura

 - Handel, usługi

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A15 600 x 600 x 12 1,6 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

1200 x 600 x 12 1,6 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

A24 600 x 600 x 12 1,6 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

1200 x 600 x 12 1,6 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

E15
600 x 600 x 12 1,9 60 / 100 Rockfon® System T15 E™

E24
600 x 600 x 12 1,9 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

MWK*) = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D**) = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty 
Płyty o wymiarach modułowych 1200 x 600 mm dostarczane są tylko w pełnych paletach. 
Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z firmą Rockfon.
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: 0,80 (Klasa B)

Reakcja na ogień
A1

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności

Czyszczenie
 - Odkurzanie

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
2.11 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

12 / 200 0,40 0,80 0,85 0,75 0,80 0,80 0,80 B 0,80

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Kl
as

a p
oc

hła
nia

nia

Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

40+80+85+75+80+80

125



Rockfon Pacific® 15mm

 - Standardowa płyta sufitowa idealna do większości zastosowań

 - Dobre pochłanianie dźwięku - klasa B - przy małej wadze

 - Płyta o prostej krawędzi A dostępna w standardowych wymiarach 

modułowych

 - Łatwa do czyszczenia za pomocą odkurzacza

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona: barwiony biały welon

 - Tylna strona: welon

Zastosowanie
 - Biura

 - Handel, usługi

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A15 600 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

1200 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

A24 600 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

1200 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

MWK*) = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D**) = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: 0,85 (Klasa B)

Reakcja na ogień
A1

Odbicie światła
77%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności

Czyszczenie
 - Odkurzanie

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
2.04 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

15 / 200 0,40 0,75 0,85 0,75 0,95 1,00 0,85 B 0,80

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Kl
as

a p
oc

hła
nia

nia

Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

40+75+85+75+95+100
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Rockfon® Sofit®

 - Lekka płyta o klasie C pochłaniania dźwięku

 - Płyta o podstawowej krawędzi A o standardowych wymiarach 

modułowych 600 x 600 mm

 - Łatwa do czyszczenia za pomocą odkurzacza

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: barwiony na biało 

welon

Zastosowanie
 - Biura

 - Handel, usługi

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A15 600 x 600 x 12 1,6 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

600 x 600 x 15 1,8 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

A24 600 x 600 x 12 1,6 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

600 x 600 x 15 1,8 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

MWK*) = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D**) = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty 
Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z firmą Rockfon.
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: do 0,65 (Klasa C)

Reakcja na ogień
A1

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności

Czyszczenie
 - Odkurzanie

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.

Emisja dwutlenku węgla
1.96 - 2.04 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

12 / 62 0,05 0,30 0,70 0,95 0,95 0,95 0,60 C 0,75

15 / 60 0,10 0,35 0,80 1,00 0,95 0,95 0,65 C 0,75

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Kl
as

a p
oc

hła
nia

nia

Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

5+30+70+95+95+9510+35+80+100+95+95
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Rockfon® Logic™

 - Idealne rozwiązanie do pomieszczeń o bardzo wysokim 

poziomie wilgotności względnej powietrza (nawet do 100%) oraz 

podwyższonych wymaganiach higienicznych

 - Zmywalne płyty sufitowe o białej, delikatnie fakturowanej 

powierzchni, odporne na zachlapanie wodą, dzięki czemu tworzą 

pełną barierę przed rozwojem szkodliwych mikroorganizmów (tj.

bakterii, pleśni, grzybów)

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Strona widoczna :  malowana, delikatnie 

fakturowana powierzchnia

 - Tył płyty: welon z włókna szklanego

Zastosowanie
 - Handel, usługi

 - Edukacja

 - Służba Zdrowia

 - Przemysł

 - Biura

 - Sport I Rozrywka

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A24
600 x 600 x 12

1,6 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

1,6 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™

1200 x 600 x 12 1,6 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

MWK*) = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D**) = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty 
Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z firmą Rockfon.
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: 0,50 (Klasa D)

Reakcja na ogień
A1

Odbicie światła
86%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności

Czyszczenie
 - Odkurzanie
 - Czyszczenie na mokro

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.

Emisja dwutlenku węgla
1.90 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

12 / 200 0,35 0,50 0,50 0,45 0,45 0,40 0,50 D 0,50

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Kl
as

a p
oc

hła
nia

nia

Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

35+50+50+45+45+40
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Rockfon® Hygienic™

 - Powierzchnia niechłonąca wilgoci, trwała, specjalnie stworzona do 

środowisk wilgotnych

 - Wysokie pochłanianie dźwięku - klasa A oraz najwyższe 

bezpieczeństwo pożarowe - klasa A1

 - Dostępna w standardowych wymiarach, w krawędzi A

 - Powierzchnia może być myta wodą pod ciśnieniem

 - Odporność na wilgoć do 100% RH

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: biała, specjalna 

powłoka o zwiększonej trwałości

 - Tył płyty: welon z włókna szklanego

 - Malowane krawędzie

Zastosowanie
 - Przemysł

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A24

600 x 600 x 20
2,3 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2,3 50 / 100 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

2,3 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™

1200 x 600 x 20
2,3 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2,3 50 / 100 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

600 x 600 x 40
3,3 50 / 200 Rockfon® System T24 A™

3,3 50 / 200 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

1200 x 600 x 40
3,3 50 / 200 Rockfon® System T24 A™

3,3 50 / 200 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty 
Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z firmą Rockfon.
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: 1,00 (Klasa A)

Reakcja na ogień
A1

Odbicie światła
85%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
C/0N

Czyszczenie
 - Odkurzanie
 - Czyszczenie na mokro
 - Czyszczenie parą pod ciśnieniem ciśnieniem (dwa 

razy do roku)
 - Czyszczenie pianką pod wpływem niskiego ciśnienia
 - Czyszczenie pod wpływem wysokiego ciśnienia: 

max 80 barów, odległość min. 1 metra, rozpiętość 
wody pod kątem 30°. Płyty powinny być obcięte i 
uszczelnione w konstrukcji silikonem zawierającym 
środek grzybobójczy

 - Odporność chemiczna: Wytrzymuje czyszczenie 
rozcieńczonymi roztworami amoniaku, chloru i 
nadtlenku wodoru

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Wytrzymałość powierzchni
Zwiększona wytrzymałość powierzchni i odporność na 
zabrudzenia

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
2.43 - 3.31 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

20 / 200 0,50 0,80 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,95

40 / 200 0,55 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,15

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Kl
as

a p
oc

hła
nia

nia

Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

50+80+100+95+100+10055+95+100+100+100+100
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Rockfon® Hygienic™ Plus

 - Powierzchnia niechłonąca wilgoci, trwała, specjalnie stworzona do 

zastosowań najbardziej rygorystycznych w zakresie higieny

 - Wysokie pochłanianie dźwięku - klasa A oraz najwyższe 

bezpieczeństwo pożarowe - klasa A1

 - Dostępna w standardowych wymiarach, w krawędzi A

 - Powierzchnia może być myta wodą pod wysokim i niskim 

ciśnieniem

 - Spełnia wysokie standardy w zakresie klasyfikacji pomieszczeń 

czystych (“cleanroom”) - ISO klasa 5

 - Odporność na wilgoć do 100% RH

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: biała, specjalna 

powłoka o zwiększonej trwałości

 - Tył płyty: welon z włókna szklanego

 - Uszczelnione krawędzie

Zastosowanie
 - Przemysł

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A24

600 x 600 x 20
2,3 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2,3 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™

2,3 50 / 100 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

1200 x 600 x 20
2,3 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2,3 50 / 100 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

600 x 600 x 40
3,3 50 / 200 Rockfon® System T24 A™

3,3 50 / 200 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

1200 x 600 x 40
3,3 50 / 200 Rockfon® System T24 A™

3,3 50 / 200 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty 
Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z firmą Rockfon.
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: 1,00 (Klasa A)

Reakcja na ogień
A1

Odbicie światła
85%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
C/0N

Czyszczenie
 - Odkurzanie
 - Czyszczenie na mokro
 - Czyszczenie parą pod ciśnieniem ciśnieniem (dwa 

razy do roku)
 - Czyszczenie pianką pod wpływem niskiego ciśnienia
 - Czyszczenie pod wpływem wysokiego ciśnienia: 

max 80 barów, odległość min. 1 metra, rozpiętość 
wody pod kątem 30°. Płyty powinny być obcięte i 
uszczelnione w konstrukcji silikonem zawierającym 
środek grzybobójczy

 - Odporność chemiczna: Wytrzymuje czyszczenie 
rozcieńczonymi roztworami amoniaku, chloru i 
nadtlenku wodoru

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Wytrzymałość powierzchni
Zwiększona wytrzymałość powierzchni i odporność na 
zabrudzenia

Pomieszczenia czyste
Klasa ISO 5

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
2.43 - 3.31 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

20 / 200 0,50 0,80 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,95

40 / 200 0,55 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,15

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Kl
as

a p
oc

hła
nia

nia

Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

50+80+100+95+100+10055+95+100+100+100+100
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Rockfon® MediCare® Standard

 - Płyta rekomendowana do pomieszczeń medycznych, które muszą 

spełniać ogólne wymogi dotyczące czyszczenia i higieny

 - Nie przyczynia się do rozwoju MRSA oraz charakteryzuje się niską 

emisją cząstek stałych (ISO klasa 5)

 - Doskonałe właściwości w zakresie pochłaniania dźwięku oraz 

najwyższe bezpieczeństwo pożarowe - klasa A1

 - Podstawowy zakres wymiarów płyty do wykonania sufitu o 

konstrukcji częściowo ukrytej lub widocznej

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: mikronatryskowa, 

malowana, biała powierzchnia 

 - Tył płyty: welon z włókna szklanego

 - Malowane krawędzie

Zastosowanie
 - Służba Zdrowia

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A15 600 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

1200 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

A24
600 x 600 x 15

2,0 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2,0 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™

1200 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

E15
600 x 600 x 15 2,2 60 / 100 Rockfon® System T15 E™

E24
600 x 600 x 15

2,2 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

2,2 60 / 100 Rockfon® System XL T24 E™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty 
Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z firmą Rockfon.
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: 0,95 (Klasa A)

Reakcja na ogień
A1

Odbicie światła
86%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
C/0N

Czyszczenie
 - Odkurzanie
 - Czyszczenie na mokro

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH
Klasa czystości mikrobiologicznej M1 spełniająca 
wymagania Strefy 4 (bardzo wysokie ryzyko) zgodnie z 
NF S 90-351: 2013. 
Testowana z: 
- Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) 
- Candida albicans 
- Aspergillus Brasiliensis

Pomieszczenia czyste
Klasa ISO 5

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
2.04 - 2.43 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

15 / 200 0,45 0,75 0,95 0,85 0,95 1,00 0,95 A 0,90

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Kl
as

a p
oc

hła
nia

nia

Krawędź /
Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

45+75+95+85+95+100
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Rockfon® MediCare® Plus

 - Płyta przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach medycznych 

wymagających czyszczenia za pomocą wilgotnej ściereczki przy 

użyciu standardowych detergentów, suchej pary pod ciśnieniem

 - Nie przyczynia się do rozwoju MRSA oraz charakteryzuje się niską 

emisją cząstek stałych (ISO klasa 3)

 - Wysokie pochłanianie dźwięku - klasa A, najwyższe 

bezpieczeństwo pożarowe -klasa A1

 - Pełny zakres wymiarów płyty do wykonania sufitu o konstrukcji 

ukrytej, częściowo ukrytej lub widocznej

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: mikronatryskowa, 

malowana, biała powierzchnia, wodoszczelny welon 

 - Tył płyty: welon z włókna szklanego

 - Uszczelnione krawędzie

Zastosowanie
 - Służba Zdrowia

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A24

600 x 600 x 20
2,3 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2,3 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™

1200 x 600 x 20 2,3 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

1800 x 600 x 20
2,3 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2,3 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™

2100 x 600 x 25 2,7 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2400 x 600 x 25 2,7 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

E24
600 x 600 x 20

2,8 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

2,8 60 / 100 Rockfon® System XL T24 E™

X
600 x 600 x 22

3,7 66 / 66 Rockfon® System T24 X™

3,7 104 / 104 Rockfon® System T24 X DLC™

1200 x 600 x 22
3,7 66 / 66 Rockfon® System T24 X™

3,7 104 / 104 Rockfon® System T24 X DLC™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty 
Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z firmą Rockfon.
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: do 1,00 (Klasa A)

Reakcja na ogień
A1

Odbicie światła
85%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
C/0N

Czyszczenie
 - Odkurzanie
 - Czyszczenie na mokro
 - Czyszczenie parą pod ciśnieniem ciśnieniem (dwa 

razy do roku)
 - Odporność chemiczna: Wytrzymuje czyszczenie 

rozcieńczonymi roztworami amoniaku, chloru i 
nadtlenku wodoru

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH
Klasa czystości mikrobiologicznej M1 spełniająca 
wymagania Strefy 4 (bardzo wysokie ryzyko) zgodnie z 
NF S 90-351: 2013. 
Testowana z: 
- Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) 
- Candida albicans 
- Aspergillus Brasiliensis 
Wyniki bakteriobójczego i grzybobójczego czyszczenia 
suchą parą spełniają wymagania NF EN 14561 (> 5 
log10) i NF EN 14562 (> 4 log 10), co oznacza, że 
dezynfekcja jest bardzo skuteczna

Wytrzymałość powierzchni
Zwiększona wytrzymałość powierzchni i odporność na 
zabrudzenia

Pomieszczenia czyste
Klasa ISO 3

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
2.43 - 3.17 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

A,E: 20-25 / 200 0,50 0,80 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,95

Inne krawędzie: 20-22 / 200 0,60 0,85 0,90 0,90 1,00 1,00 0,95 A 0,90

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
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Krawędź /
Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

50+80+100+95+100+10060+85+90+90+100+100
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Rockfon® MediCare® Block

 - Płyta przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach medycznych 

najwyższego ryzyka, gdzie wymagana jest wysoka łatwość 

czyszczenia, np. izb pogotowia, oddziałów intensywnej opieki 

medycznej, sal operacyjnych

 - Nie przyczynia się do rozwoju MRSA, spełnia wymagania normy 

ISO klasa 2 zgodnie z klasyfikacją pomieszczeń czystych

 - Wysoka skuteczność przy większości rygorystycznych metod 

czyszczenia, klasyfikacja odporności chemicznej - doskonała

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej pokryta 

wodoszczelną i nieprzepuszczającą 

powietrza obojętną folią

Zastosowanie
 - Służba Zdrowia

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A24 600 x 600 x 25 2,0 50 / 100 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

1200 x 600 x 25 2,0 50 / 100 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty 
Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z firmą Rockfon.
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: 0,85 (Klasa B)

Reakcja na ogień
B-s1,d0

Odbicie światła
74%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności

Czyszczenie
 - Odkurzanie
 - Czyszczenie na mokro
 - Czyszczenie parą z ciśnieniem (codziennie)
 - Odporna na dezynfekcję przy użyciu pary nadtlenku 

wodoru, bez wpływu na czas napowietrzania
 - Odporność chemiczna: Badania przeprowadzone 

zgodnie z normą ISO 2812-1 (“Oznaczanie 
odporności na ciecze - Część 1: Zanurzenie w 
cieczy innych niż woda”) i klasyfikacja zgodnie z VDI 
2083 część 17. Wyniki zostały sklasyfikowane jako 
“Excellent” dla następujących 
detergentów i środków dezynfekujących: 
– Formalin (37%) 
– Amoniak (25%) 
– Hydrogen peroxide (30%) 
– Sulfuric acid (5%) 
– Phosphoric acid (30%) 
– Peracetic acid (15%) 
– Hydrochloric acid (5%) 
– Isopropanol (100%) 
– Sodium hydroxide (5%) 
– Sodium hypochlorite (15%)

Wytrzymałość powierzchni
Wysoce skuteczna, obojętna folia Rockfon 
MediCare Block zapewnia zwiększoną wytrzymałość 
i odporność na wilgoć. Folia zawiera DMAc (CAS 
127-19-5) w stężeniu ≥ 0,1% i < 1% masy. W związku 
z tak niską zawartością uwalnianie do powietrza 
w pomieszczeniach jest bardzo niskie podczas 
normalnego użytkowania.

Emisja dwutlenku węgla
0.00 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Higiena

Klasa czystości mikrobiologicznej M1 spełniająca 
wymagania Strefy 4 (bardzo wysokie ryzyko) zgodnie z 
NF S 90-351: 2013. 
Testowana z: 
- Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) 
- Candida albicans 
- Aspergillus Brasiliensis

Pomieszczenia czyste
Klasa ISO 2

Ciśnienie powietrza
Właściwy do pomieszczeń, w których wymagana jest 
różnica ciśnienia, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się 
zakażeń. 
Dzięki wysoce skutecznej membranie i 8 klipsom HDC 
2 (płyta o gr. 25 mm, 600 x 600 mm) albo 8 klipsom 
HDC 7 (płyta o gr. 40 mm, 600 x 600 mm), uzyskuje się 
współczynnik przepuszczalności powietrza mniejszy niż 
0.5 m³/h/m²/Pa przy różnicy ciśnienia w zakresie od 5 
do 40 Pa. 
W celu uzyskania więcej informacji skontaktuj się z 
przedstawicielem Rockfon.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

25 / 200 0,55 0,65 0,80 1,00 1,00 0,75 0,85 B 0,85

αp
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Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

55+65+80+100+100+75
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Rockfon® MediCare® Air

 - Płyta przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach 

medycznych, gdzie wymagana jest możliwość regulacji ciśnienia 

w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się zakażeń, np. w gabinetach 

lekarskich, salach szpitalnych, na oddziałach intensywnej opieki 

medycznej itp.

 - Nie przyczynia się do rozwoju MRSA oraz charakteryzuje się niską 

emisją cząstek stałych (ISO - klasa 3)

 - Może być czyszczona standardowymi detergentami i skutecznie 

dezynfekowana suchą parą

 - Pochłanianie dźwięku - klasa B, najwyższe bezpieczeństwo 

pożarowe - klasa A1

 - Płyta o krawędzi A dostępna w standardowych wymiarach

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: mikronatryskowa, 

malowana, biała powierzchnia, wodoszczelny welon

 - Tył płyty: membrana o dużej szczelności dla powietrza

 - Uszczelnione krawędzie

Zastosowanie
 - Służba Zdrowia

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A24 600 x 600 x 25
2,7 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2,7 50 / 100 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

1200 x 600 x 25
2,7 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2,7 50 / 100 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty 
Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z firmą Rockfon.
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: 0,80 (Klasa B)

Reakcja na ogień
A1

Odbicie światła
85%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
C/0N

Czyszczenie
 - Odkurzanie
 - Czyszczenie na mokro
 - Czyszczenie parą pod ciśnieniem ciśnieniem (dwa 

razy do roku)
 - Odporność chemiczna: Wytrzymuje czyszczenie 

rozcieńczonymi roztworami amoniaku, chloru i 
nadtlenku wodoru

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH
Klasa czystości mikrobiologicznej M1 spełniająca 
wymagania Strefy 4 (bardzo wysokie ryzyko) zgodnie z 
NF S 90-351: 2013. 
Testowana z: 
- Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) 
- Candida albicans 
- Aspergillus Brasiliensis 
Wyniki bakteriobójczego i grzybobójczego czyszczenia 
suchą parą spełniają wymagania NF EN 14561 (> 5 
log10) i NF EN 14562 (> 4 log 10), co oznacza, że 
dezynfekcja jest bardzo skuteczna

Wytrzymałość powierzchni
Zwiększona wytrzymałość powierzchni i odporność na 
zabrudzenia

Pomieszczenia czyste
Klasa ISO 3

Ciśnienie powietrza
Perfekcyjne rozwiązanie do pomieszczeń, w których 
wymagana jest różnica ciśnienia, aby nie dopuścić do 
wnikania zakażeń z zewnątrz. 
Jeśli zastosowana płyta o wysoce skutecznej 
membranie i uszczelnionymi krawędziami, dociskana 
do konstrukcji z przyklejoną do niej taśmą neoprenową 
(obowiązkowo dla płyty 25mm) klipsami HDC 2 (płyta 
25 mm) albo HDC 7 (płyta 40 mm) w ilości 8 szt. na 
płytę, uzyskuje się współczynnik przepuszczalności 
powietrza mniejszy niż 0.5 m³/h/m²/Pa przy różnicy 
ciśnienia w zakresie od 5 do 40 Pa. 
W celu uzyskania więcej informacji skontaktuj się z 
przedstawicielem Rockfon.

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
2.83 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

25 / 200 0,45 0,55 0,80 1,00 1,00 1,00 0,80 B 0,90
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Rockfon® Samson™

 - W pełni odporna na uderzenia, tkana, biała powierzchnia

 - Spełnia wymagania w zakresie odporności na uderzenia - klasa 

1A,2A,3A

 - Kształtuje optymalne warunki akustyczne we wnętrzach o dużej 

aktywności ruchowej i kubaturze, gdzie występuje efekt echa

 - Najbezpieczniejsza klasa reakcji na ogień A1, stabilna wymiarowo i 

odporna do 100 % wilgotności względnej powietrza

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty:  trwała, pleciona 

powierzchnia z włókna szklanego

 - Tył płyty: welon z włókna szklanego

 - Malowane, trwałe krawędzie, odporne na 

uszkodzenia

Zastosowanie
 - Biura

 - Przemysł

 - Sport I Rozrywka

 - Edukacja

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A24 600 x 600 x 40
4,1 50 / 200 Rockfon® System T24 A™

4,1 150 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System T24 A Impact 2A/3A™

1200 x 600 x 40
4,1 50 / 200 Rockfon® System T24 A™

4,1 150 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System T24 A Impact 2A/3A™

2400 x 600 x 40 4,1 50 / 200 Rockfon® System T24 A™

A HAT 600 x 600 x 40 4,1 41 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System  HAT A™

1200 x 600 x 40 4,1 41 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System  HAT A™

AEX

1166 x 1166 x 40 4,1 180 / 180 Rockfon® System Olympia Plus A Impact 1A™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty 
Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z firmą Rockfon.
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: do 1,00 (Klasa A)

Reakcja na ogień
A1

Odbicie światła
72%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
C/0N

Czyszczenie
 - Odkurzanie

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
4.01 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

Przewodność cieplna
Przewodność cieplna:  
λD = 37 mW/Mk

Odporność na uderzenie
40 mm: Klasa 1A (Rockfon System OlympiaPlus A Impact 
1A) 
Klasa 2A (Rockfon System T24 A Impact 2A/3A) 
Testowany zgodnie z normą EN13964 - Załącznik 
D. Klasyfikacje dotyczące odporności na uderzenia 
potwierdzają wytrzymałość systemu na stałe i 
incydentalne uderzenia.  
Bezpośrednio montowany, Rockfon Samson nie 
jest zalecany do stosowania w miejscach, które są 
poddawane ciągłym uderzeniom na wysokim poziomie. 
Tkana powierzchnia Rockfon Samson zapewnia 
zwiększoną odporność na uderzenia, zostały 
przebadane zgodnie z NFP 08-301

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

40 / 225 0,50 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,05

40 / 40 0,15 0,55 1,00 1,00 1,00 1,00 0,85 B 0,90

αp
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50+95+100+100+100+10015+55+100+100+100+100
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Rockfon® Boxer™

 - Płyta odporna na uderzenia, dedykowana do szkół i obiektów 

sportowych

 - Spełnia wymagania w zakresie odporności na uderzenia - klasa 1A, 

2A i 3A

 - Najwyższe parametry w zakresie pochłaniania dźwięku (klasa A)

 - Najbezpieczniejsza klasa reakcji na ogień A1, stabilna wymiarowo i 

odporna do 100 % wilgotności względnej powietrza

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: trwała, 

mikronatryskowa, malowana powierzchnia 

z włókna szklanego

 - Tył płyty: welon z włókna szklanego

Zastosowanie
 - Edukacja

 - Przemysł

 - Biura

 - Sport I Rozrywka

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A24

600 x 600 x 20
2,4 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2,4 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™

2,4 150 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System T24 A Impact 2A/3A™

1200 x 600 x 20
2,4 150 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System T24 A Impact 2A/3A™

2,4 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2,4 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™

1800 x 600 x 20 2,4 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™

2100 x 600 x 20 2,4 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2400 x 600 x 20 2,4 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

600 x 600 x 40
4,1 50 / 200 Rockfon® System T24 A™

4,1 150 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System T24 A Impact 2A/3A™

1200 x 600 x 40
4,1 150 / Płyta niedemontowalna Rockfon® System T24 A Impact 2A/3A™

4,1 50 / 200 Rockfon® System T24 A™

2400 x 600 x 40 4,1 50 / 200 Rockfon® System T24 A™

AEX

1166 x 1166 x 40 4,1 180 / 180 Rockfon® System Olympia Plus A Impact 1A™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty 
Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z firmą Rockfon.
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: do 1,00 (Klasa A)

Reakcja na ogień
A1

Odbicie światła
85%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
C/0N

Czyszczenie
 - Odkurzanie
 - Czyszczenie na mokro

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
2.43 - 4.01 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

Przewodność cieplna
Przewodność cieplna:  
λD = 37 mW/Mk

Odporność na uderzenie
20 mm: Klasa 3A (Rockfon System T24 A Impact 2A/3A) 
40 mm: Klasa 1A (Rockfon System OlympiaPlus A Impact 
1A) 
40 mm: Klasa 2A (Rockfon System T24 A Impact 2A/3A) 
Testowany zgodnie z normą EN13964 - Załącznik 
D. Klasyfikacje dotyczące odporności na uderzenia 
potwierdzają wytrzymałość systemu na stałe i 
incydentalne uderzenia

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

20 / 205 0,50 0,95 1,00 0,90 1,00 0,95 1,00 A 0,95

40 / 225 0,60 0,85 0,95 1,00 1,00 0,90 1,00 A 0,95

40 / 40 0,20 0,75 1,00 1,00 0,95 0,85 0,95 A 0,95

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Kl
as

a p
oc

hła
nia

nia

Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

50+95+100+90+100+9560+85+95+100+100+9020+75+100+100+95+85
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Rockfon® Facett™

 - Sufit rekomendowany do  garaży oraz obiektów przemysłowych i 

produkcyjnych

 - Najwyższe parametry w zakresie pochłaniania dźwięku (klasa A)

 - Bezpieczeństwo pożarowe - najbezpieczniejsza klasa reakcji na 

ogień A1

 - Wysoka przewodność cieplna λD = 37 mW/mK

 - Pełna stabilność wymiarowa i odporność do 100 % wilgotności 

względnej powietrza

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: mikronatryskowa, 

malowana, biała powierzchnia

 - Tył płyty : welon z włókna szklanego

Zastosowanie
 - Służba Zdrowia

 - Przemysł

 - Biura

 - Sport I Rozrywka

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A24
1200 x 600 x 40 4,1 50 / 200 Rockfon® System T24 A™

1200 x 600 x 50 5,0 50 / 200 Rockfon® System T24 A™

1200 x 600 x 60 5,9 80 / 250 Rockfon® System T24 A™

1200 x 600 x 80 7,7 80 / 250 Rockfon® System T24 A™

1200 x 600 x 100 9,5 100 / 300 Rockfon® System T24 A™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty 
Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z firmą Rockfon.
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: do 1,00 (Klasa A)

Reakcja na ogień
A1

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
C/0N

Czyszczenie
 - Odkurzanie
 - Czyszczenie na mokro

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
4.01 - 8.75 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

Przewodność cieplna
Przewodność cieplna:  
λD = 37 mW/Mk

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

40 / 200 0,40 0,75 0,85 0,90 0,95 1,00 0,90 A 0,85

50-100 / 200 0,40 0,80 0,90 1,00 1,00 0,95 1,00 A 0,95

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Kl
as

a p
oc

hła
nia

nia

Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

40+75+85+90+95+10040+80+90+100+100+95
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Rockfon® Industrial™ Black

 - Pomaga w kontroli parametrów akustycznych w obiektach 

przemysłowych

 - Najwyższe parametry w zakresie pochłaniania dźwięku (klasa A)

 - Bezpieczeństwo pożarowe - najbezpieczniejsza klasa reakcji na 

ogień A1

 - Mogą być montowane bezpośrednio do stropu lub być 

podwieszane

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: barwiony welon z 

włókna szklanego

 - Tył płyty : welon z włókna szklanego

Zastosowanie
 - Służba Zdrowia

 - Przemysł

 - Biura

 - Sport I Rozrywka

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A24 1200 x 600 x 50 4,0 50 / 200 Rockfon® System T24 A™

1200 x 1200 x 50 4,0 50 / 200 Rockfon® System T24 A™

1200 x 600 x 80 6,1 80 / 250 Rockfon® System T24 A™

1200 x 600 x 100 7,5 100 / 300 Rockfon® System T24 A™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty 
Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z firmą Rockfon.
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: 1,00 (Klasa A)

Reakcja na ogień
A1

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
C/0N

Czyszczenie
 - Odkurzanie

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
3.48 - 6.55 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

Przewodność cieplna
Przewodność cieplna:  
λD = 37 mW/Mk

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

50-100 / 200 0,55 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

50 / 50 0,20 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Kl
as

a p
oc

hła
nia

nia

Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

55+90+100+100+100+10020+70+100+100+100+100
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Rockfon® Industrial™ Opal

 - Pomaga w kontroli parametrów akustycznych w obiektach 

przemysłowych

 - Najwyższe parametry w zakresie pochłaniania dźwięku (klasa A)

 - Bezpieczeństwo pożarowe - najbezpieczniejsza klasa reakcji na 

ogień A1

 - Mogą być montowane bezpośrednio do stropu lub być 

podwieszane

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: barwiony welon z 

włókna szklanego

 - Tył płyty : welon z włókna szklanego

Zastosowanie
 - Służba Zdrowia

 - Przemysł

 - Biura

 - Sport I Rozrywka

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A24 1200 x 600 x 50 4,0 50 / 200 Rockfon® System T24 A™

1200 x 1200 x 50 4,0 50 / 200 Rockfon® System T24 A™

1200 x 600 x 80 6,1 80 / 250 Rockfon® System T24 A™

1200 x 600 x 100 7,5 100 / 300 Rockfon® System T24 A™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty 
Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z firmą Rockfon.
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: 1,00 (Klasa A)

Reakcja na ogień
A1

Odbicie światła
64%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
C/0N

Czyszczenie
 - Odkurzanie

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
3.48 - 6.55 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

Przewodność cieplna
Przewodność cieplna:  
λD = 37 mW/Mk

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

50-100 / 200 0,55 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

50 / 50 0,20 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Kl
as

a p
oc

hła
nia

nia

Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

55+90+100+100+100+10020+70+100+100+100+100
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Rockfon® Industrial™ Nature

 - Pomaga w kontroli parametrów akustycznych w obiektach 

przemysłowych

 - Najwyższe parametry w zakresie pochłaniania dźwięku (klasa A)

 - Bezpieczeństwo pożarowe - najbezpieczniejsza klasa reakcji na 

ogień A1

 - Mogą być montowane bezpośrednio do stropu lub być 

podwieszane

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: barwiony welon z 

włókna szklanego

 - Tył płyty : welon z włókna szklanego

Zastosowanie
 - Służba Zdrowia

 - Przemysł

 - Biura

 - Sport I Rozrywka

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A24 1200 x 600 x 50 4,0 50 / 200 Rockfon® System T24 A™

1200 x 1200 x 50 4,0 50 / 200 Rockfon® System T24 A™

1200 x 600 x 80 6,1 80 / 250 Rockfon® System T24 A™

1200 x 600 x 100 7,5 100 / 300 Rockfon® System T24 A™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty 
Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z firmą Rockfon.
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: 1,00 (Klasa A)

Reakcja na ogień
A1

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
C/0N

Czyszczenie
 - Odkurzanie

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
3.48 - 6.55 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

Przewodność cieplna
Przewodność cieplna:  
λD = 37 mW/Mk

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

50-100 / 200 0,55 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

50 / 50 0,20 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Kl
as

a p
oc

hła
nia

nia

Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

55+90+100+100+100+10020+70+100+100+100+100
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Rockfon® Cosmos™ Grey

 - Płyty Rockfon Cosmos Grey polecane są do stosowania w 

parkingach podziemnych, magazynach i halach produkcyjnych

 - Mogą być mocowane do stropu za pomocą łączników 

mechanicznych lub systemowego kleju

 - Ich niewielka waga ułatwia montaż, zmniejszając czas i koszt 

instalacji

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej 

 - Widoczna strona płyty: mikronatryskowa, 

szara powierzchnia 

 - Tył płyty: welon z włókna szklanego

Zastosowanie
 - Handel, usługi

 - Edukacja

 - Służba Zdrowia

 - Przemysł

 - Biura

 - Sport I Rozrywka

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

Bp

1200 x 600 x 40
4,1 40 / 40 Rockfon® System B Screw/Hook™

4,1 44 / 44 Rockfon® System B Adhesive™

1200 x 600 x 50
5,0 50 / 50 Rockfon® System B Screw/Hook™

5,0 54 / 54 Rockfon® System B Adhesive™

1200 x 600 x 60
5,9 60 / 60 Rockfon® System B Screw/Hook™

5,9 64 / 64 Rockfon® System B Adhesive™

1200 x 600 x 80
7,3 80 / 80 Rockfon® System B Screw/Hook™

7,3 84 / 84 Rockfon® System B Adhesive™

1200 x 600 x 100
9,0 100 / 100 Rockfon® System B Screw/Hook™

9,0 104 / 104 Rockfon® System B Adhesive™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty 
Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z firmą Rockfon.
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: do 1,00 (Klasa A)

Reakcja na ogień
A1

Odbicie światła
67%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności

Czyszczenie
 - Odkurzanie
 - Czyszczenie na mokro

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
4.01 - 8.31 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

Przewodność cieplna
Przewodność cieplna:  
λD = 34 mW/Mk

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

40 / 40 0,25 0,75 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 A 0,90

50 / 50 0,25 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 0,95

60 / 60 0,40 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

80 / 80 0,55 0,90 0,95 1,00 1,00 0,95 1,00 A 0,95

100 / 100 0,65 0,85 1,00 1,00 0,95 0,95 1,00 A 0,95

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Kl
as

a p
oc

hła
nia

nia

Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

25+75+95+95+95+9525+80+100+100+100+10040+90+100+100+100+10055+90+95+100+100+9565+85+100+100+95+95
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Rockfon® Soundstop™

 - Rockfon® Soundstop™ stosuje się w pustych przestrzeniach 

sufitu, by polepszyć izolację dźwiękową pomiędzy dwoma 

pomieszczeniami

 - Wraz z rozwiązaniem Bandraster Rockfon® Soundstop™ zapewnia 

większą elastyczność przy tworzeniu ścian działowych

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej złożona 

z dwóch części

 - Powierzchnie zewnętrzne: wzmacniana 

folia aluminiowa na obu powierzchniach 

zewnętrznych

 - Powierzchnie wewnętrzne: włóknina 

szklana na obu powierzchniach wewnętrznych

 - Łączenia sklejane taśmą alu Soundstop

Zastosowanie
 - Handel, usługi

 - Edukacja

 - Służba Zdrowia

 - Biura

 - Sport I Rozrywka

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)

Soundstop 21 dB 1200 x 1000 x 65 4,7

Soundstop 30 dB 1200 x 1000 x 60 6,9
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Właściwości

Bezpośrednia 
izolacyjność akustyczna
Rw = 21 dB
Rw = 30 dB

Dźwiękoizolacyjność sąsiadujących 
przestrzeni
 
Bezpośrednia izolacyjność akustyczna (Rw, Dn,f,w) 
podana w karcie produktu odnosi się do płyt o 
krawędzi A. 
*) Wartości uzyskane przez na podstawie 
teoretycznych analiz.

Reakcja na ogień
C-s1,d0
(21 dB) 
A1 (30 dB)

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.

Emisja dwutlenku węgla
4.83 - 6.63 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

Produkt
Bez Rockfon 
Soundstop

Z Rockfon 
Soundstop 21 dB

Z Rockfon 
Soundstop 30 dB

Rockfon Blanka A (20mm) 26

Rockfon Blanka D/Aex (20mm) 25

Rockfon Blanka dB 35 35 44* 50*

Rockfon Blanka dB 41 41 50* 55*

Rockfon Blanka dB 43 43 53* 56*

Rockfon Blanka dB 46 46 55* 58*

Rockfon Sonar A (20 mm) 27 41* 47*

Rockfon Sonar dB 35 35 44* 50*

Rockfon Sonar dB 41 41 51* 55*

Rockfon Sonar dB 43 43 52* 56*

Rockfon Sonar dB 46 46 55* 58*
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Rockfon® Rocklux®

 - Dźwiękoizolacyjna pokrywa ograniczająca przenoszenie dźwięku 

przez elementy instalacji np: oprawy oświetleniowe

 - Idealna w połączeniu z produktami Rockfon dB dla zachowania 

poufność i prywatność rozmów

 - Odpowiednia dla szerokiej gamy elementów instalacji w kilku 

wymiarach modułowych

 - Łatwa w montażu

Opis Produktu
 - Rdzeń z wełny skalnej

 - Pokrycie wewnętrzne: włóknina mineralna

 - Pokrycie zewnętrzne: folia aluminiowa

Zastosowanie
 - Biura

 - Edukacja

 - Służba Zdrowia

Wymiary modularne 
(mm)

Masa jednostkowa 
(kg/szt.)

Rekomendowany 
system montażu

1105 x 1105 x 30 * 4,2 Rockfon® System dB™

1780 x 745 x 30 ** 4,5 Rockfon® System dB™

Osłona Rockfon Rocklux dostarczana jest w postaci dociętych płyt do złożenia na miejscu.  Jej wymiary wewnętrzne / zewnętrzne 
po złożeniu to: 
* 725x725x130 / 785x785x160 mm: odpowiednia do elementów instalacji o wymiarach modułowych: 600x600, 625x625, 675x675 
mm 
** 1400x365x130 / 1460x425x160 mm: odpowiednia do elementów instalacji o wymiarach modułowych: 1200 x 300, 1250 x 
312,5,1350 x 300 mm. 
Użyj 2 sztuk Rockfon Rocklux o wymiarach: 1105x1105x30 mm połączonych ze sobą taśmą aluminiową do elementów instalacji o 
wymiarach modułowych: 1200 x 600, 1250 x 625, 1350 x 600 mm. 
Wymiary wewnętrzne uwzględniają min. 50 mm zapas na wystające uchwyty elementu instalacji, np. oprawy oświetleniowe.
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Właściwości

Reakcja na ogień
A1

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.

Emisja dwutlenku węgla
4.18 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO
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Rockfon® Eclipse™

 - Innowacyjne, estetyczne, bezramowe wyspy akustyczne posiadają 

gładką, ultramatową, idealnie białą powierzchnię o wysokich 

współczynnikach odbicia i rozproszenia światła oraz właściwościach 

antystatycznych, które wydłużają czas życia produktu

 - Wyspy sufitowe Rockfon Eclipse są dostępne w różnych kształtach 

i wymiarach, w minimalistycznej krawędzi A oraz nieograniczonej 

gamie kolorów na zamówienie w oparciu o NCS

 - Szybkie i łatwe w montażu, wyspy sufitowe Rockfon Eclipse 

sprawdzają się idealnie jako uzupełnienie do tradycyjnych sufitów, 

jak też we wnętrzach, gdzie nie można zamontować tradycyjnych 

sufitów

 - Idealne do pomieszczeń, w których zależy nam na uzyskaniu efektu 

masy termicznej, wyspy Rockfon Eclipse nie ograniczają dostępu 

ciepła do stropu, umożliwiają swobodny przepływ powietrza w 

całej kubaturze pomieszczenia

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: gładki, 

ultramatowy, idealnie biały, pomalowany 

welon

 - Tył płyty: biały tylny welon

 - Malowane krawędzie

Zastosowanie
 - Handel, usługi

 - Edukacja

 - Biura

 - Sport I Rozrywka

Krawędź Kształt
Wymiary modularne 

(mm)

Masa 
jednostkowa 

(kg/szt.)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A

Kwadrat

1160 x 1160 x 40 9 55 / 55 Rockfon® System Eclipse Island™

Prostokąt 1760 x 1160 x 40 13 190 / 190 Rockfon® System Eclipse Island™

2360 x 1160 x 40 17 190 / 190 Rockfon® System Eclipse Island™

Koło 800 x 800 x 40 3 190 / 190 Rockfon® System Eclipse Island™

1160 x 1160 x 40

7 190 / 190 Rockfon® System Eclipse Island™

Trójkąt

4 190 / 190 Rockfon® System Eclipse Island™

Sześciokąt

6 190 / 190 Rockfon® System Eclipse Island™

Owal

1760 x 1160 x 40

10 190 / 190 Rockfon® System Eclipse Island™

Dowolny

9 190 / 190 Rockfon® System Eclipse Island™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty 
Płyty Rockfon Eclipse o kształcie kwadratu i prostokąta w kolorze na zamówienie są dostępne w krawędzi Be.  Płyty o wymiarach 2360 x 1160 x 40 są dostępne w 
kolorze na zamówienie tylko po jednej, widocznej stronie płyty. 
Montaż płyty Rockfon Eclipse o wymiarach 1160 x 1160 (kwadrat) przy użyciu płytek montażowych i spiral kotwiących zapewnia wysokość konstrukcyjną wynoszącą 
55 mm. 
Prosimy o kontakt z Rockfon w celu uzyskania informacji na temat specjalnych kształtów, czasów realizacji i minimalnych ilości.
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Właściwości

Wszystkie właściwości przedstawione w niniejszej karcie produktu odnoszą się do powierzchni Rockfon Blanka®. Powierzchnia w innych kolorach może 
wpłynąć na właściwości produktu. Więcej informacji u przedstawiciela Rockfon.

Pochłanianie dźwięku
Aeq (m2/element)
*Odległość między elementami większa 
lub równa 2000 mm. W przypadku pytań 
lub bardziej szczegółowych informacji 
dotyczących akustyki prosimy o kontakt 
z działem technicznym Rockfon.

Reakcja na ogień
A1
Rockfon Eclipse Rectangle 2360: A2-s1,d0

Współczynnik odbicia światła i współczynnik 
rozproszenia światła
Współczynnik odbicia światła: 87% (tylna strona: 79%) 
Współczynnik rozproszenia światła > 99%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
Rockfon Eclipse nie powinny być stosowane na 
basenach i na zewnętrznych obiektach. Aby uzyskać 
więcej informacji, skontaktuj się z Rockfon

Czyszczenie
 - Odkurzanie
 - Czyszczenie na mokro

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Wytrzymałość powierzchni
Zwiększona wytrzymałość powierzchni i odporność na 
zabrudzenia
Odporność na ścieranie na mokro: Klasa 1
Odporność na ścieranie na mokro badana jest zgodnie 
z wytycznymi EN ISO 11998:2007 i podawana w skali od 1 do 5, 
gdzie 1 oznacza najwyższą odporność.

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
6.12 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

Wygląd zewnętrzny
Idealnie biała powierzchnia 
Wartość L: 94,5
Współczynnik bieli (wartość L) produktu badany jest zgodnie 
z wytycznymi ISO 7724 i wyrażany w skali od 1 (czerń) do 100 
(biel).

Ultramatowa powierzchnia, doskonale sprawdzająca się 
w niekorzystnym oświetleniu bocznym 
Połysk: 0,8 jednostka połysku pod kątem 85°
Połysk produktu badany jest zgodnie z wytycznymi ISO 2813.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Square 1160: pojedynczy element* (wysokość 
podwieszenia 13mm) 0,2 0,9 1,7 1,7 1,6 1,6

Square 1160: pojedynczy element* (wysokość 
podwieszenia 500mm) 0,5 1,1 2,0 2,5 2,7 2,7

Square 1160: szereg 5 elementów, w odległości 
300mm (wysokość podwieszenia 500mm) 0,5 1,1 1,8 2,3 2,5 2,5
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Rectangle 1760: pojedynczy element* 
(wysokość podwieszenia 13mm) 0,3 1,7 2,7 2,6 2,5 2,4

Rectangle 1760: pojedynczy element* 
(wysokość podwieszenia 500mm) 0,7 1,8 2,8 3,7 3,9 3,8

Rectangle 2360: pojedynczy element* 
(wysokość podwieszenia 13mm) 0,7 2,1 3,7 4,7 5,4 5,4
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Circle 1160: pojedynczy element* (wysokość 
podwieszenia 13mm) 0,3 0,9 1,4 1,5 1,4 1,3

Circle 1160: pojedynczy element* (wysokość 
podwieszenia 500mm) 0,4 0,8 1,5 1,9 2,0 2,0

Triangle 1160: pojedynczy element* (wysokość 
podwieszenia 500mm) 0,2 0,5 1,0 1,4 1,5 1,5

Hexagon 1160: pojedynczy element* (wysokość 
podwieszenia 500mm) 0,5 1,0 1,7 2,3 2,4 2,3
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Rockfon® Eclipse™ Colour

 - Innowacyjne, estetyczne, bezramowe wyspy akustyczne posiadają 

gładką, kolorową, matową powierzchnię

 - Wyspy sufitowe Rockfon Eclipse Colour są dostępne w dwóch 

kształtach (koło i kwadrat) oraz 11 kolorach z gamy Rockfon Color-

All

 - Subtelne kolory, które można mieszać i dopasowywać w tym 

samym pomieszczeniu lub w różnych częściach budynku

 - Szybkie i łatwe w montażu, wyspy sufitowe Rockfon Eclipse Colour 

sprawdzają się idealnie jako uzupełnienie do tradycyjnych sufitów, 

jak też we wnętrzach, gdzie nie można zamontować tradycyjnych 

sufitów

 - Idealne do pomieszczeń, w których zależy nam na uzyskaniu efektu 

masy termicznej, wyspy nie ograniczają dostępu ciepła do stropu, 

umożliwiają swobodny przepływ powietrza w całej kubaturze 

pomieszczenia

Opis Produktu
 - Płyta ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: gładki, kolorowy, 

matowy welon

 - Tył płyty: biały tylny welon

 - Malowane krawędzie

Zastosowanie
 - Handel, usługi

 - Edukacja

 - Biura

 - Sport I Rozrywka

Krawędź Shapes
Wymiary modularne 

(mm)
Weight 

(kg/unit)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A

Koło

1160 x 1160 x 40

7 190 / 190 Rockfon® System Eclipse Island™

Kwadrat

9 55 / 55 Rockfon® System Eclipse Island™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty

Dostępne kolory

NCS koden anger närmaste färg. Undertakens exakta färg kan avvika något från tryckta färger 
beroende på ytskikt och den underliggande stenullens färg. Färgprover kan erhållas efter förfrågan.

Seashell - 75 
NCS S 1510-Y60R

Coral - 76 
NCS S 3040-Y90R

Mustard - 51 
NCS S 2050-Y10R

Sand - 30 
NCS S 2020-Y20R

Azure - 47 
NCS S 3020-B

Storm - 48 
NCS S 6020-R90B

Eucalyptus - 32 
NCS S 6020-B90G

Sage - 31 
NCS S 3010-G10Y

Concrete - 06 
NCS S 6000-N

Gravel - 03 
NCS S 3502-B

Charcoal - 09 
NCS S 8500-N
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
Aeq (m2/element)
*Odległość między elementami większa 
lub równa 2000 mm. W przypadku pytań 
lub bardziej szczegółowych informacji 
dotyczących akustyki prosimy o kontakt z 
działem technicznym Rockfon.

Reakcja na ogień
A2-s1,d0

Odbicie światła
Zależnie od koloru

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH  
Stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności
Rockfon Eclipse nie powinny być stosowane na 
basenach i na zewnętrznych obiektach. Aby uzyskać 
więcej informacji, skontaktuj się z Rockfon

Czyszczenie
 - Odkurzanie
 - Czyszczenie na mokro

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
6.12 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Circle 1160 pojedynczy element* (wysokość 
podwieszenia 45 mm) 0,3 0,9 1,8 1,7 1,5 1,4

Circle 1160 pojedynczy element* (wysokość 
podwieszenia 500 mm) 0,6 1,0 1,7 2,2 2,2 2,2

Circle 1160 szereg 2x4 elementów, w odległości 
300 mm (wysokość podwieszenia 500 mm) 0,4 1,0 1,5 2,0 2,1 2,1
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Square 1160 pojedynczy element* (wysokość 
podwieszenia 45 mm) 0,4 1,2 2,1 2,1 1,9 1,8

Square 1160 pojedynczy element* (wysokość 
podwieszenia 500 mm) 0,6 1,1 2,0 2,6 2,8 2,7

Square 1160 szereg 2x4 elementów, w 
ogległości 300 mm (wysokość podwieszenia 

500 mm)
0,5 1,1 1,9 2,4 2,5 2,5
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Rockfon Contour®

 - Estetyczne, bezramowe akustyczne pochłaniacze przestrzenne

 - Niezwykle szybkie i łatwe w montażu

 - Stosowane do zwiększenia dźwiękochłonności istniejącego sufitu

 - Odpowiednie do pomieszczeń wykorzystujących masę termiczną 

lub gdzie wymagany jest częsty i nieograniczony dostęp serwisowy

Opis Produktu
 - Pochłaniacz przestrzenny ze skalnej wełny 

mineralnej

 - Powierzchnia płyty: gładka, matowa, biała 

włóknina szklana

 - Malowane krawędzie

 - Punkty kotwiące zintegrowane z płytą

Zastosowanie
 - Edukacja

 - Handel, usługi

 - Służba Zdrowia

 - Przemysł

 - Biura

 - Sport I Rozrywka

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/szt.)
Rekomendowany 
system montażu

Ac 1200 x 300 x 50 2,3 Rockfon® System Contour Ac Baffle™

1200 x 600 x 50 4,6 Rockfon® System Contour Ac Baffle™

Wymiary specjalne, czasy dostawy, minimalne ilości - prosimy o kontakt
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
Aeq (m2/element)

Reakcja na ogień
A1

Odbicie światła
79%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH
Rockfon Contour nie powinny być stosowane na 
basenach i na zewnętrznych obiektach. Aby uzyskać 
więcej informacji, skontaktuj się z Rockfon

Czyszczenie
 - Odkurzanie

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
6.12 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x600x50: pojedynczy element (1 baffle/m2; 
w rozstawie co : 83 cm) 0,32 0,36 0,66 0,78 0,78 0,73

32+36+66+78+78+73
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Rockfon® Universal™ Baffle

 - Kreatywne i innowacyjne rozwiązania akustyczne, dostępne w 

wersji Universal White i 33 trwałych kolorach, od delikatnych po 

wyraziste

 - Idealne, gdy chcemy zachować dostęp do masy termicznej i częsty, 

nieograniczony dostęp serwisowy

 - Wytrzymała rama, która chroni krawędzie panelu przed 

uszkodzeniem

 - Dostępne z różnymi opcjami podwieszenia

Opis Produktu
 - Płyta: Gładki, biały welon lub matowy, 

kolorowy

 - Rama: Biała lub kolorowa - Color-all, 

malowana proszkowo stal galwanizowana 

na gorąco z wielofunkcyjnym zaciskiem 

umożliwiającym kilka sposobów montażu

Zastosowanie
 - Biura

 - Edukacja

 - Sport I Rozrywka

 - Handel, usługi

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/szt.)
Rekomendowany 
system montażu

2F 1200 x 300 x 50 1,7 Rockfon® System Universal Baffle™

1200 x 450 x 50 2,4 Rockfon® System Universal Baffle™

1200 x 600 x 50 3,4 Rockfon® System Universal Baffle™

4F
1200 x 300 x 50 2,5 Rockfon® System Universal Baffle™

1200 x 450 x 50 3,2 Rockfon® System Universal Baffle™

1200 x 600 x 50 4,0 Rockfon® System Universal Baffle™

1800 x 300 x 50 3,5 Rockfon® System Universal Baffle™

1800 x 600 x 50 5,1 Rockfon® System Universal Baffle™

Krawędź 2F = 2 krawędzie obramowane 
Krawędź 4F = 4 krawędzie obramowane 
Rockfon Universal Baffle, z 2 ramkami jest dostępny tylko w kolorze białym.

Dostępne kolory (4F)
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
Aeq (m2/element)
C – odległość pomiędzy rzędami 
pochłaniaczy, 
H – wysokość podwieszenia: odległość 
pomiędzy górną krawędzią pochłaniacza 
a stropem

Reakcja na ogień
A2-s1,d0

Odbicie światła
White (77%) 
Charcoal (4%) 
Color-all (w zależności od koloru)

Czyszczenie
 - Odkurzanie

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

Pewność użytkowania
Klasa B

Zgodnie z PN-EN 13964:2014

Odporność na korozję
Klasa B (EN13964)

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
3.92 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x300x50 (4F) - Pochłaniacze przestrzenne 
w rzędach, C300, H300 0,08 0,11 0,22 0,28 0,27 0,25

1200x300x50 (4F) - Pochłaniacze przestrzenne 
w rzędach, C600, H300 0,11 0,16 0,34 0,46 0,44 0,39

1200x600x50 (4F) - Pochłaniacze przestrzenne 
w rzędach, C600, H300 0,13 0,26 0,53 0,60 0,54 0,51

1200x600x50 (4F) - Pochłaniacze przestrzenne 
w rzędach, C1200, H300 0,18 0,36 0,78 0,93 0,83 0,79

8+11+22+28+27+2511+16+34+46+44+3913+26+53+60+54+5118+36+78+93+83+79
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x300x50 (4F) - Pochłaniacze przestrzenne 
w rzędach, C300, H40 0,12 0,16 0,21 0,31 0,28 0,26

1200x300x50 (4F) - Pochłaniacze przestrzenne 
w rzędach, C600, H40 0,18 0,25 0,33 0,48 0,45 0,44

1200x600x50 (4F) - Pochłaniacze przestrzenne 
w rzędach, C600, H40 0,19 0,29 0,53 0,61 0,55 0,54

1200x600x50 (4F) - Pochłaniacze przestrzenne 
w rzędach, C1200, H40 0,27 0,45 0,77 0,88 0,83 0,85

12+16+21+31+28+2618+25+33+48+45+4419+29+53+61+55+5427+45+77+88+83+85
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Rockfon Humitec® Baffle

 - Wszechstronne, swobodnie wiszące absorbery akustyczne 

idealne do pomieszczeń wilgotnych, o wysokich wymaganiach 

środowiskowych lub wymagających częstego czyszczenia

 - Stworzone, aby sprostać wymaganiom wilgotnego i korozyjnego 

środowiska klasy D

 - Wytrzymała rama, która chroni krawędzie panelu przed 

uszkodzeniem i zapewnia czystość

 - Idealne do miejsc, w których wymagany jest nieograniczony 

dostęp serwisowy

Opis Produktu
 - Płyta: Delikatnie fakturowany, 

pomalowany na biało, wodoodporny 

welon

 - Rama: Malowana proszkowo na biało 

stal galwanizowana na gorąco z wielofunkcyjnym zaciskiem 

umożliwiającym kilka sposobów montażu

Zastosowanie
 - Służba Zdrowia

 - Sport I Rozrywka

 - Przemysł

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/szt.)
Rekomendowany 
system montażu

4F 1200 x 450 x 50 3,4 Rockfon® System Humitec Baffle™

1200 x 600 x 50 4,2 Rockfon® System Humitec Baffle™

Krawędź 4F = 4 krawędzie obramowane
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
Aeq (m2/element)
C – odległość pomiędzy rzędami pochłaniaczy, 
H – wysokość podwieszenia: odległość pomiędzy 
górną krawędzią pochłaniacza a stropem

Reakcja na ogień
A2-s1,d0

Odbicie światła
85%

Czyszczenie
 - Odkurzanie
 - Czyszczenie na mokro
 - Czyszczenie parą pod ciśnieniem ciśnieniem (dwa 

razy do roku)
 - Czyszczenie pianką pod wpływem niskiego ciśnienia
 - Czyszczenie pod wpływem wysokiego ciśnienia: max 

80 barów, odległość min. 1 metra, rozpiętość wody 
pod kątem 30°

 - Odporność chemiczna: Odporna na działanie 
rozcieńczonych roztworów amoniaku, chloru i 
nadtlenku wodoru

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Wytrzymałość powierzchni
Zwiększona wytrzymałość powierzchni i odporność na 
zabrudzenia

Pewność użytkowania
Class D (40°C, 95% RH)

Zgodnie z PN-EN 13964:2014

Odporność na korozję
Klasa D (EN13964)

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
3.92 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x600x50 (4F) - Pochłaniacze przestrzenne 
w rzędach, C600, H40 0,19 0,28 0,55 0,59 0,55 0,52

1200x600x50 (4F) - Pochłaniacze przestrzenne 
w rzędach, C1200, H40 0,27 0,43 0,74 0,90 0,84 0,81

1200x600x50 (4F) - Pochłaniacze przestrzenne 
w rzędach, C600, H300 0,12 0,26 0,51 0,59 0,55 0,49

1200x600x50 (4F) - Pochłaniacze przestrzenne 
w rzędach, C1200, H300 0,17 0,35 0,80 0,88 0,81 0,74

19+28+55+59+55+5227+43+74+90+84+8112+26+51+59+55+4917+35+80+88+81+74
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Rockfon® Industrial™ Baffle

 - Funkcjonalne, swobodnie wiszące absorbery akustyczne do 

obiektów przemysłowych, w których panuje hałas

 - Dostępny o naturalnej, trwałej powierzchni

 - Idealne do miejsc, w których wymagany jest nieograniczony 

dostęp serwisowy

 - Różnorodność szybkich i łatwych opcji montażu

Opis Produktu
 - Płyta: Cieniowany biały welon

 - Rama: Stal galwanizowana na gorąco 

z wielofunkcyjnym zaciskiem umożliwiającym kilka sposobów 

montażu

Zastosowanie
 - Przemysł

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/szt.)
Rekomendowany 
system montażu

2F 1200 x 450 x 50 2,6 Rockfon® System Industrial Baffle™

1200 x 600 x 50 3,4 Rockfon® System Industrial Baffle™

Krawędź 2F = 2 krawędzie obramowane
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
Aeq (m2/element)
C – odległość pomiędzy rzędami pochłaniaczy, 
H – wysokość podwieszenia: odległość pomiędzy 
górną krawędzią pochłaniacza a stropem

Reakcja na ogień
A2-s1,d0

Odbicie światła
64%

Czyszczenie
 - Odkurzanie

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Pewność użytkowania
Klasa B

Zgodnie z PN-EN 13964:2014

Odporność na korozję
Klasa B (EN13964)

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
3.92 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x600x50 (2F) - Pochłaniacze przestrzenne 
w rzędach, C600, H40 0,19 0,29 0,53 0,62 0,59 0,58

1200x600x50 (2F) - Pochłaniacze przestrzenne 
w rzędach, C1200, H40 0,30 0,43 0,74 0,91 0,91 0,90

1200x600x50 (2F) -  Pochłaniacze przestrzenne 
w rzędach, C600, H300 0,14 0,27 0,52 0,60 0,60 0,57

1200x600x50 (2F) -  Pochłaniacze przestrzenne 
w rzędach, C1200, H300 0,19 0,37 0,77 0,91 0,89 0,87

19+29+53+62+59+5830+43+74+91+91+9014+27+52+60+60+5719+37+77+91+89+87
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Rockfon® VertiQ®

 - Odporne na uderzenia panele akustyczne o najwyższych 

parametrach w zakresie pochłaniania dźwięku (klasa A)

 - Nadają się do zastosowania m.in. w salach lekcyjnych, biurach, 

halach sportowych

Opis Produktu
 - Panel ścienny ze skalnej wełny mineralnej

 - Widoczna strona płyty: trwała tkanina

 - Tył płyty: welon z włókna szklanego

Zastosowanie
 - Służba Zdrowia

 - Biura

 - Handel, usługi

 - Edukacja

 - Sport I Rozrywka

Krawędź
Wymiary modularne 

(mm)
Masa jednostkowa 

(kg/m2)
MWK / MWK-D 

(mm)
Rekomendowany 
system montażu

A24 1200 x 1200 x 40 5,2 43 / 43 Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall

2700 x 1200 x 40 5,2 43 / 43 Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall

A HAT 1200 x 1200 x 40 5,2 43 / 43 Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall

2700 x 1200 x 40 5,2 43 / 43 Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall

C
2400 x 600 x 40 6,4 43 / 43 Rockfon® System VertiQ® C Wall™

MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna 
MWK-D = Minimalna wysokość konstrukcyjna umożliwiająca demontaż płyty 
Inne wymiary dostępne na żądanie. Należy skontaktować się z firmą Rockfon.

Biały Jasnoszary Szary Czarny
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Właściwości

Pochłanianie dźwięku
αw: 1,00 (Klasa A)

Reakcja na ogień
A2-s1,d0

Odbicie światła
Biały: 72% 
Jasnoszary: 61% 
Szary: 33% 
Czarny: 5%

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa
Do 100% RH
Rockfon VertiQ C w systemie Rockfon VertiQ C może 
być stosowany na basenach pod warunkiem, że nie jest 
narażone na bezpośrednie działanie wody. 
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Rockfon

Czyszczenie
 - Odkurzanie

Higiena
Skalna wełna mineralna jest odporna na rozwój 
mikroorganizmów. Produkty Rockfon posiadają Atest 
Higieniczny PZH

Środowisko
Skalna wełna mineralna z możliwością pełnego 
recyklingu
Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu 
w produktach Rockfon wynosi od 29% do 64% zgodnie 
z ISO 14021.
Akustyczne rozwiązania Rockfon posiadają certyfikat 
Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver i Bronze 
(w zależności od rodzaju produktu).

Emisja dwutlenku węgla
4.62 - 5.67 kg ekwiwalentu CO2 
(„cradle to gate” – od wydobycia surowców po 
produkcję, na podstawie EPD)

Klimat wewnętrzny
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione 
fińską klasyfikacją emisji M1 w zakresie materiałów 
budowlanych, a także znakiem Danish Indoor Climate 
Label dla produktów o niskiej emisji LZO

Odporność na uderzenie
Płyty Rockfon VertiQ C, zamontowane w systemie 
Rockfon VertiQ C Wall, zostały przebadane zgodnie z 
normą DIN 18032-3 i spełniają jej wymogi w zakresie 
odporności na uderzenia piłką ręczną (ograniczona 
odporność). 
Płyty Rockfon VertiQ A, zamontowane w systemie 
Rockfon VertiQ HAT A Wall, zostały przebadane 
zgodnie z normą DIN 18032-3 i spełniają jej wymogi 
w zakresie odporności na uderzenia piłką ręczną 
(ograniczona odporność). 
W miejscach narażonych na okazjonalne uderzenia, 
system Rockfon VertiQ HAT A Wall, ze względu na 
wytrzymałość profili HAT, zapewnia ochronę krawędzi 
płyt Rockfon VertiQ A. 
Odporność na uderzenia systemów Rockfon VertiQ 
HAT A Wall i VertiQ C Wall jest wysoka. Jednakże, 
nie oznacza to, że mogą być stosowane w miejscach 
narażonych na ciągłe uderzenia przekraczające warunki 
normowe (siła i częstotliwość). 
Tkana powierzchnia paneli Rockfon VertiQ, przebadana 
zgodnie z NF P 08-301, zapewnia zwiększoną 
odporność na perforację.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

VertiQ A, C: 40 / 40 0,25 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00

αp
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Krawędź /
Grubość (mm) /
Podwieszenie (mm)

25+75+100+100+100+100
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Psst.
Konstrukcje 
podwieszane
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Nasze konstrukcje podwieszane Chicago Metallic™ podzielone są na 
osiem kategorii, które łącznie stanowią bogaty asortyment rozwiązań 
zaprojektowanych z myślą o odporności na korozję i ogień. Oferowane przez 
nas konstrukcje podwieszane są stabilne, a dzięki dostępnym akcesoriom można 
je łatwo adaptować pod kątem indywidualnych potrzeb. Sprawia to, że nasze 
sufity są bezpieczne, a ich montaż – bezproblemowy. Konstrukcje zamawiać 
można osobno lub z płytami akustycznymi Rockfon. Dzięki ich doskonałym 
właściwościom nasze systemy podwieszane cieszą się uznaniem wykonawców.

Konstrukcje monolityczne
Konstrukcje monolityczne służą do mocowania płyt Rockfon® 
Mono® Acoustic, a także innych płyt sufitowych. Charakteryzuje ją 
niezwykła wytrzymałość oraz łatwość i szybkość montażu. Dzięki 
układowi jednowarstwowemu i możliwości bezpośredniego montażu 
nadają się również do pomieszczeń o obniżonej wysokości.

Konstrukcje standardowe
Nasze konstrukcje standardowe umożliwiają pewny, szybki i 
precyzyjny montaż oraz łatwy i sprawny demontaż.

Konstrukcje dekoracyjne i kolorowe
Nasza oferta konstrukcji dekoracyjnych obejmuje konstrukcje widoczne z 
wyraźnym wgłębieniem pomiędzy płytami, które umożliwiają łatwe wbudowanie 
ścian działowych, oświetlenia oraz oznakowań. Asortyment konstrukcji 
kolorowych umożliwia uzupełnienie koloru płyt pasującą lub kontrastową barwą.

Bandraster
Widoczne konstrukcje typu Bandraster zapewniają elastyczność 
rozwiązań oraz nadają sufitowi charakterystyczny wygląd.

Profile przyścienne
Nasze kątowniki umożliwiają doskonałe wykończenie 
sufitu, estetycznie łącząc go ze ścianą.

Listwy i elementy przejściowe
Elementy przejściowe pozwalają na elastyczne 
łączenie różnych rodzajów sufitów.

Duże powierzchnie
Sztywne, wytrzymałe konstrukcje do sufitów w miejscach, gdzie na 
znacznej powierzchni nie można ich podwiesić do stropu lub dachu.

Zastosowania specjalne
Oferujemy innowacyjne produkty dostosowane do 
specjalnych wymagań naszych Klientów.

Akcesoria
Szeroka oferta akcesoriów do konstrukcji podwieszanych 
daje szereg możliwości konfiguracji sufitu oraz dostosowania 
go do wymogów estetycznych i akustycznych.
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Konstrukcje podwieszane

Właściwości konstrukcji i akcesoriów 
Chicago Metallic™ .. . . . . . . . . . . . . . 179
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10/2021  |  W folderze bez uprzedniego powiadomienia mogą zostać wprowadzone zmiany dotyczące 
asortymentu i technologii produkcji. Rockfon nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

Właściwości konstrukcji  
i akcesoriów Chicago Metallic

Reakcja na ogień
Klasa reakcji na ogień określana jest zgodnie 
z normą EN 13501-1. Stalowe konstrukcje i 
akcesoria Chicago Metallic są niepalne. 

Odporność ogniowa
Asortyment stalowych konstrukcji Chicago 
Metallic testowany jest w połączeniu z 
różnymi płytami Rockfon oraz klasyfikowany 
zgodnie z normą europejską EN 13501-
2 oraz/lub normami krajowymi.

Kolory
Konstrukcje Chicago Metallic dostępne są w 
różnych wersjach kolorystycznych opartych o 
systemy RAL i NCS zgodnie z normami ISO 
7724-2 i ISO 7724-3. Rzeczywiste kolory mogą 
nieznacznie różnić się od wzorów RAL i NCS. 
Konstrukcje Chicago Metallic dostępne są w 
wykończeniach o niskim, średnim lub wysokim 
stopniu połysku (średnia wartość odpowiednio: 
5, 15 i 50 jednostek). Połysk mierzony jest pod 
kątem 60° zgodnie z częścią 2 normy EN 13523.

Odporność na korozję
Produkty Chicago Metallic wytwarzane ze stali 
cynkowanej ogniowo w procesie Sendzimira 
odpowiadają klasom odporności na korozję 
wg normy wyrobów EN 13964 (A, B, C, D). 
Standardowe konstrukcje klasy B chronione są 
warstwą cynku 100 g/m² nałożoną równomiernie 
po obu stronach. Konstrukcje i akcesoria o 
zwiększonej odporności na korozję (ECR) klasy C 
lub D posiadają warstwę cynku, odpowiednio 100 
g/m² i 275 g/m², nałożoną równomiernie po obu 
stronach, a ponadto chronione są z każdej strony 
dodatkową powłoką o grubości 20 mikronów.

Nośność
Nośność konstrukcji (maksymalne obciążenie kg/
m² niepowodujące przekroczenia dopuszczalnego 
ugięcia poszczególnych części) testowana jest 
zgodnie z normą EN 13964. Łączna wartość ugięcia 
konstrukcji podana w kartach produktowych 
nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego 
ugięcia zgodnie z klasą 1 wymienionej normy. 
Specjalne konfiguracje przewidujące odchylenia 
od standardowych wielkości modułów podanych 
w kartach produktowych muszą zostać 
obliczone przez serwis techniczny Rockfon.
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Chicago Metallic™ T24 Click 2890
 - 24 mm konstrukcja z uniwersalnym profilem głównym i profilami poprzecznymi

 - Równa wysokość wszystkich profili wynosząca 38 mm zapewnia większą nośność konstrukcji i ułatwia montaż akcesoriów

 - Pozwala na tworzenie sufitów o ukrytej, częściowo ukrytej i widocznej konstrukcji

 - Szybki montaż - połączenie typu klik

Przekrój PołączenieKonstrukcja
Połączenie zatrzaskowe (typu klik), nakładkoweUkryta Częściowo ukryta Widoczna

Asortyment

Produkt Nazwa elementu
Wysokość 

(mm)
Długość 

(mm) Kolory

Ilość w 
opako-
waniu: 

szt.

Ilość w 
opako-
waniu: 
m.b.

Ilość w 
opako-
waniu: 

kg

Ilość na 
palecie: 
kartony

Ilość 
na pa-
lecie: 

kg

Profil główny

T24 MR 
CL&HK

Profil główny T24 Click 
/ Hook 38 3600

001, 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 
11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 42, 
47, 48, 49, 51, 62, 71, 74, 75, 76

15 54 19,5 70 1363

Profil poprzeczny

T24 CT 
CLICK

Profil poprzeczny T24 
Click

38 300

001, 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 
11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 42, 
47, 48, 49, 51, 62, 71, 74, 75, 76

150 45 13,1 70 916

T24 CT 
CLICK 38 600

001, 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 
11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 42, 
47, 48, 49, 51, 62, 71, 74, 75, 76

45 27 8,2 70 574

T24 CT 
CLICK 38 900

001, 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 
11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 42, 
47, 48, 49, 51, 62, 71, 74, 75, 76

50 45 13,1 72 915

T24 CT 
CLICK 38 1200

001, 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 
11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 42, 
47, 48, 49, 51, 62, 71, 74, 75, 76

45 54 15,7 72 1131

T24 CT 
CLICK 38 1500

001, 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 
11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 42, 
47, 48, 49, 51, 62, 71, 74, 75, 76

50 75 26,4 36 952

T24 CT 
CLICK 38 1800

001, 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 
11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 42, 
47, 48, 49, 51, 62, 71, 74, 75, 76

25 45 16,2 60 972

Profile przyścienne

L24x24 Kątownik przyścienny 
prosty 24/24 3050 biały 24 3050

001, 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 
11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 42, 
47, 48, 49, 51, 62, 71, 74, 75, 76

20 61 13 60 782

W10x15
Kątownik przyścienny 

schodkowy 
15x15x10x15 mm

15 3050 001, 11 30 91,5 19,9 60 1191

Akcesoria

FH T24 
HOOK Zaczep do wieszaka 36,3 100 0,8

WSF Podkładka przyścienna 
sprężysta FIXT 100 0,6

DLC Klips DLC 100 3,9

SH 50

Uchwyt 
bezpośredniego 
montażu, profil T 

Chicago Metallic™ 
H50 z gwoździem 
zabezpieczającym

50 100 2,5

QH HHT

Wieszak podwójny 
regulowany - Dostępny 
w 8 rozm.: 115 - 2080 

mm

W celu zapoznania się z pełną ofertą kątowników przyściennych i akcesoriów prosimy o kontakt z Rockfon®.
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Rozmieszczenie otworów montażowych i otworów do 
mocowania wieszaków

Produkt Nazwa elementu
Wysokość 

(mm)
Długość 

(mm) Slots Rozstaw otworów montażowych (mm)

T24 MR CL&HK Profil główny T24 Click / Hook 38 3600 36

50 / 100 / 34 x 100 / 50

T24 CT CLICK

Profil poprzeczny T24 Click

38 300 0

300

T24 CT CLICK 38 600 1

300 / 300

T24 CT CLICK 38 900 0

900

T24 CT CLICK 38 1200 3

300 / 300 / 300 / 300

T24 CT CLICK 38 1500 0

1500

T24 CT CLICK 38 1800 5

300 / 300 / 3 x 300 / 300

Specjalny rozstaw otworów montażowych na życzenie.

Właściwości

Reakcja na ogień

A1

Odporność na korozję

B

Środowisko

W pełni nadaje się do 
recyklingu

Dopuszczalne obciążenie 
konstrukcji

181

Dopuszczalne obciążenie konstrukcji (kG/m²)

Rozstaw profili głównych i 
odległość pomiędzy wieszakami 

(mm)
Wymiary modularne 

(mm)

Przy całkowitym 
ugięciu

2,5 mm 4,0 mm

1200 600 x 600 9,9 16,5

1200 1200 x 600 10,9 17,9

1200 1800 x 600 3,3 5,7



Chicago Metallic™ T15 Click 2790
 - 15 mm konstrukcja z uniwersalnym profilem głównym i profilami poprzecznymi

 - Równa wysokość wszystkich profili wynosząca 38 mm zapewnia większą nośność konstrukcji i ułatwia montaż akcesoriów

 - Wytrzymała i stabilna konstrukcja, którą można wielokrotnie demontować/montować

 - Pozwala na tworzenie sufitów o dyskretnych połączeniach pomiędzy płytami

Przekrój PołączenieKonstrukcja
Połączenie zatrzaskowe (typu klik), nakładkoweCzęściowo ukryta Widoczna

Asortyment

Produkt Nazwa elementu
Wysokość 

(mm)
Długość 

(mm) Kolory

Ilość w 
opako-
waniu: 

szt.

Ilość w 
opako-
waniu: 
m.b.

Ilość w 
opako-
waniu: 

kg

Ilość na 
palecie: 
kartony

Ilość 
na pa-
lecie: 

kg

Profil główny

T15 MR 
CL&HK Profil główny T15 Click / Hook 38 3600

001, 01, 02, 03, 05, 06, 
08, 09, 10, 11, 12, 13, 
17, 18, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 28, 30, 31, 
32, 34, 42, 47, 48, 49, 
51, 62, 71, 74, 75, 76

15 54 17,1 50 856

Profil poprzeczny

T15 CT 
CLICK

Profil poprzeczny T15 Click

38 600

001, 01, 02, 03, 05, 06, 
08, 09, 10, 11, 12, 13, 
17, 18, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 28, 30, 31, 
32, 34, 42, 47, 48, 49, 
51, 62, 71, 74, 75, 76

45 27 7,1 70 498

T15 CT 
CLICK 38 1200

001, 01, 02, 03, 05, 06, 
08, 09, 10, 11, 12, 13, 
17, 18, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 28, 30, 31, 
32, 34, 42, 47, 48, 49, 
51, 62, 71, 74, 75, 76

45 54 13,7 72 989

Profile przyścienne

L24x24 Kątownik przyścienny prosty 
24/24 3050 biały 24 3050

001, 01, 02, 03, 05, 06, 
08, 09, 10, 11, 12, 13, 
17, 18, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 28, 30, 31, 
32, 34, 42, 47, 48, 49, 
51, 62, 71, 74, 75, 76

20 61 13 60 782

W8x12 Kątownik przyścienny 
schodkowy 15x12x8x15 mm 15 3050 001, 11 30 91,5 17,9 60 1075

W10x15 
ALU

Kątownik przyścienny schodkowy 
Alu (Dostępny również kątownik 

przyścienny prosty)
4000 25 100 13,8

Akcesoria

HDC 4
Stalowy klips dociskowy do płyt 
o grubości 15-20 mm (krawędź 

A)
100 0,3

WSF Podkładka przyścienna sprężysta 
FIXT 100 0,6

SH 50

Uchwyt bezpośredniego 
montażu, profil T Chicago 

Metallic™ H50 z gwoździem 
zabezpieczającym

50 100 2,5

QH HHT
Wieszak podwójny regulowany - 
Dostępny w 8 rozm.: 115 - 2080 

mm

W celu zapoznania się z pełną ofertą kątowników przyściennych i akcesoriów prosimy o kontakt z Rockfon®.182



Rozmieszczenie otworów montażowych i otworów do 
mocowania wieszaków

Produkt Nazwa elementu
Wysokość 

(mm)
Długość 

(mm) Slots Rozstaw otworów montażowych (mm)

T15 MR CL&HK Profil główny T15 Click / Hook 38 3600 36

50 / 100 / 34 x 100 / 50

T15 CT CLICK

Profil poprzeczny T15 Click

38 600 1

300 / 300

T15 CT CLICK 38 1200 3

300 / 300 / 300 / 300
Specjalny rozstaw otworów montażowych na życzenie.

Właściwości

Reakcja na ogień

A1

Odporność na korozję

B

Środowisko

W pełni nadaje się do 
recyklingu

Dopuszczalne obciążenie 
konstrukcji

Dopuszczalne obciążenie konstrukcji (kG/m²)

Rozstaw profili 
głównych i odległość 
pomiędzy wieszakami 

(mm)
Wymiary modularne 

(mm)

Przy całkowitym 
ugięciu

2,5 mm 4,0 mm

1200 600 x 600 8,1 13,5

1200 1200 x 600 8,9 14,7
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Chicago Metallic™ Ultraline® 3500
 - Delikatna konstrukcja - wąskie profile ze szczeliną pozwala na stworzenie sufitów o eleganckim, nowoczesnym designie

 - Profile główne łączone z profilami poprzecznymi, wszystkie o szerokości 14,3 mm za pomocą zatrzasku (połączenie 

typu klik)

 - Równa wysokość wszystkich profili wynosząca 41 mm ułatwia montaż związanych z sufitem akcesoriów

 - Możliwe połączenia kolorów zewnętrznej powierzchni profilu i jego szczeliny pozwalają osiągnąć wyjątkowy efekt 

wizualny

Przekrój PołączenieKonstrukcja
Połączenie zatrzaskowe typu klik, stykoweWidoczna

Asortyment

Produkt Nazwa elementu
Wysokość 

(mm)
Długość 

(mm) Kolory

Ilość w 
opako-
waniu: 

szt.

Ilość w 
opako-
waniu: 
m.b.

Ilość w 
opako-
waniu: 

kg

Ilość na 
palecie: 
kartony

Ilość na 
palecie: 

kg

Profil główny

UL MR Ultraline® profil główny 41 3600 8WW 20 72 28,9 50 1446

Profil poprzeczny

UL CT Ultraline® profil poprzeczny 41 600 8WW 70 42 16,4 72 1184

UL CT Ultraline® profil poprzeczny - 
jeden otwór montażowy (slot) 41 1200 8WW 40 48 18,7 70 1312

UL CT
Ultraline® profil poprzeczny 
- bez otworów montażowych 

(slotów)
41 1200 8WW 40 48 18,7 70 1312

Profile przyścienne

L24x24 Kątownik przyścienny prosty 
24/24 3050 biały 24 3050

001, 01, 02, 03, 
05, 06, 08, 09, 10, 
11, 12, 13, 17, 18, 
20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 28, 30, 31, 
32, 34, 42, 47, 48, 
49, 51, 62, 71, 74, 

75, 76

20 61 13 60 782

Akcesoria

UL CAP Ultraline® maskownica 100 0,5

UL BOLT M6
Ultraline® śruba przesuwna M6 
x 25 do podwieszania cięższych 

elementów
100 0,7

UL WC Ultraline® łącznik przyścienny + 
J32x15x8 100 2,1

UL PSH Ultraline® zaczep przesuwny do 
podwieszania lekkich elementów 100 0,1

QH HHT
Wieszak podwójny regulowany - 
Dostępny w 8 rozm.: 115 - 2080 

mm

W celu zapoznania się z pełną ofertą kątowników przyściennych i akcesoriów prosimy o kontakt z Rockfon®.
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Rozmieszczenie otworów montażowych i otworów do 
mocowania wieszaków

Produkt Nazwa elementu
Wysokość 

(mm)
Długość 

(mm) Slots Rozstaw otworów montażowych (mm)

UL MR Ultraline® profil główny 41 3600 6

300 / 600 / 4 x 600 / 300

UL CT Ultraline® profil poprzeczny 41 600 0

600

UL CT Ultraline® profil poprzeczny - jeden otwór 
montażowy (slot) 41 1200 1

600 / 600

UL CT Ultraline® profil poprzeczny - bez otworów 
montażowych (slotów) 41 1200 0

1200
Specjalny rozstaw otworów montażowych na życzenie.

Właściwości

Reakcja na ogień

A1

Odporność na korozję

C

Środowisko

W pełni nadaje się do 
recyklingu

Dopuszczalne obciążenie 
konstrukcji

Dopuszczalne obciążenie konstrukcji (kG/m²)

Rozstaw profili głównych i 
odległość pomiędzy wieszakami 

(mm)
Wymiary modularne 

(mm)

Przy całkowitym ugięciu

2,5 mm 4,0 mm

1200 600 x 600 9,8 16,3

1200 1200 x 600 10,7 17,6
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Chicago Metallic™ T24 Click D2890 ECR Class D
 - Konstrukcja T24 o wysokości profili głównych i poprzecznych 38 mm o podwyższonej odporności na korozję

 - Profile główne i poprzeczne z blachy dodatkowo ocynkowanej, dwustronnie lakierowanej zgodnie z wymogami klasy D 

odporności na korozję

 - Kątowniki przyścienne oraz akcesoria zabezpieczone przed korozją również zgodnie z wymogami klasy D

 - Profile poprzeczne kompatybilne z profilem głównym T24 o wysokości 75 mm w klasie odporności na korozję D

Przekrój PołączenieKonstrukcja
Połączenie zatrzaskowe (typu klik), nakładkoweUkryta Częściowo ukryta Widoczna

Asortyment

Produkt Nazwa elementu
Wysokość 

(mm)
Długość 

(mm) Kolory

Ilość w 
opako-
waniu: 

szt.

Ilość w 
opako-
waniu: 
m.b.

Ilość w 
opako-
waniu: 

kg

Ilość na 
palecie: 
kartony

Ilość na 
palecie: 

kg

Profil główny

T24 D MR CL&HK Profil główny T24 Click ECR 
Klasa D 38 3600 001 15 54 23,6 70 1649

Profil poprzeczny

T24 D CT CLICK

Profil poprzeczny T24 Click ECR 
Klasa D

38 600 001 45 27 9,8 70 684

T24 D CT CLICK 38 1200 001 45 54 18,9 72 1357

T24 D CT CLICK 38 1800 001 25 45 19,6 60 1176

Profile przyścienne

L24x24 D Kątownik przyścienny prosty 
24/24 Klasa D 3050 biały 3050 001 20 61 13,8 60 828

C37 D Profil U 40 Klasa D biały 40 3050 001 32 97,6 32,5 30 975

Akcesoria

NH D 85 Wieszak noniuszowy część górna 
ECR / klasa D 85 50 1,4

NH D CLIP Wieszak noniuszowy zawleczka 
ECR / klasa D 100 0,7

NH D T Wieszak noniuszowy część dolna 
T24 ECR / klasa D 190 50 2,2

TR D M6 Pręt gwintowany ECR / klasa D / 
D=1000 mm 1000 100 16,7

HDC 1

Plastikowy klips dociskowy 
do płyt o grubości 15-20 mm 

(krawędź A), 15-30 mm (krawędź 
E) 20-25 mm (krawędź X, M, Z), 

20-30 mm (krawędź D)

100 1,34 48 80

HDC 2

Plastikowy klips dociskowy 
do płyt o grubości 25-30 mm 
(krawędź A), 40 mm (krawędź 

E, D)

150 1,65 48 95

W celu zapoznania się z pełną ofertą kątowników przyściennych i akcesoriów prosimy o kontakt z Rockfon®.186



Rozmieszczenie otworów montażowych i otworów do 
mocowania wieszaków

Produkt Nazwa elementu
Wysokość 

(mm)
Długość 

(mm) Slots Rozstaw otworów montażowych (mm)

T24 D MR CL&HK Profil główny T24 Click ECR Klasa D 38 3600 36

50 / 100 / 34 x 100 / 50

T24 D CT CLICK

Profil poprzeczny T24 Click ECR Klasa D

38 600 1

300 / 300

T24 D CT CLICK 38 1200 3

300 / 300 / 300 / 300

T24 D CT CLICK 38 1800 5

300 / 300 / 3 x 300 / 300

Właściwości

Reakcja na ogień

A1

Odporność na korozję

D

Środowisko

W pełni nadaje się do 
recyklingu

Dopuszczalne obciążenie 
konstrukcji

Dopuszczalne obciążenie zgodnie z EN 13964 (kg/m2)

Rozstaw wieszaków 
(mm)

Wymiary modularne 
(mm)

Przy całkowitym 
ugięciu

2,5 mm 4,0 mm

1200 600 x 600 9,9 16,5

1200 1200 x 600 10,9 17,5

1200 1800 x 600 3,3 5,7
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Chicago Metallic™ T24 Universal Longspan 8280
 - System T24 z uniwersalnym profilem głównym o wysokości 75 mm i profilami 

poprzecznymi o wysokości 38 mm montowanymi za pomocą połączeń typu klik lub hak

 - Profil główny kompatybilny z profilami poprzecznymi Chicago Metallic® T24 mm systemu 

2850 i 2890

Przekrój PołączenieKonstrukcja
Połączenie zatrzaskowe (typu klik), nakładkoweUkryta Częściowo ukryta Widoczna

Asortyment

Produkt Nazwa elementu
Wysokość 

(mm)
Długość 

(mm) Kolory

Ilość w 
opako-
waniu: 

szt.

Ilość w 
opako-
waniu: 
m.b.

Ilość w 
opako-
waniu: 

kg

Ilość na 
palecie: 
kartony

Ilość na 
palecie: 

kg

Profil główny

T24x75 MR 
CL&HK Profil główny T24 x 75 mm 75 3600 001, 11 8 28,8 21 50 1050

Profil poprzeczny

T24 CT CLICK

Profil poprzeczny T24 Click

38 600

001, 01, 02, 03, 05, 06, 
08, 09, 10, 11, 12, 13, 
17, 18, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 28, 30, 31, 
32, 34, 42, 47, 48, 49, 
51, 62, 71, 74, 75, 76

45 27 8,2 70 574

T24 CT CLICK 38 1200

001, 01, 02, 03, 05, 06, 
08, 09, 10, 11, 12, 13, 
17, 18, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 28, 30, 31, 
32, 34, 42, 47, 48, 49, 
51, 62, 71, 74, 75, 76

45 54 15,7 72 1131

Profile przyścienne

L24x24 HD Kątownik przyścienny prosty 
24/24 wzmocn. 3050 biały 24 3050 001 35 106,75 31,2 60 1870

L20x25 ALU

Kątownik przyścienny prosty 
Alu 4000 mm (dostępny 

również kątownik przyścienny 
schodkowy)

25 4000 25 100 6

W10x15 Kątownik przyścienny 
schodkowy 15x15x10x15 mm 15 3050 001, 11 30 91,5 19,9 60 1191

Akcesoria

WSF Podkładka przyścienna sprężysta 
FIXT 100 0,6

WC I Uchwyt przyścienny do profilu T 75 50 50 3,8

QH HHT
Wieszak podwójny regulowany - 
Dostępny w 8 rozm.: 115 - 2080 

mm

FC SMF Klamra SMF 100

W celu zapoznania się z pełną ofertą kątowników przyściennych i akcesoriów prosimy o kontakt z Rockfon®.
188



Rozmieszczenie otworów montażowych i otworów do 
mocowania wieszaków

Produkt Nazwa elementu
Wysokość 

(mm)
Długość 

(mm) Slots Rozstaw otworów montażowych (mm)

T24x75 MR 
CL&HK Profil główny T24 x 75 mm 75 3600 36

50 / 100 / 34 x 100 / 50

T24 CT CLICK

Profil poprzeczny T24 Click

38 600 1

300 / 300

T24 CT CLICK 38 1200 3

300 / 300 / 300 / 300
Specjalny rozstaw otworów montażowych na życzenie.

Właściwości

Reakcja na ogień

A1

Odporność na korozję

B

Środowisko

W pełni nadaje się do 
recyklingu

Dopuszczalne obciążenie 
konstrukcji

max. rozpiętość (mm) - max. ugięcie L/500 (max. = 4 mm)

Odległość pomiędzy 
profilami głównymi 

(mm)

Odległość 
pomiędzy profilami 
poprzecznymi (mm)

Typ profilu 
poprzecznego

max. odległość pomiędzy wieszakami (mm)

max. obciążenie kg/m² sufitu

2,5 3 3,5 4 5 7 10 12 15

1200 600 T24 CT CLICK 1200 3980 3340 3230 3140 2970 2720 2420 2270 2050
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Chicago Metallic™ Monolithic
 - Konstrukcja z profili T35, H=38 oraz profili typu omega 66,7 x 22,2 [mm]

 - Oszczędność czasu dzięki łatwemu i szybkiemu montażowi - połączenie 

zatrzaskowe (typu klik)

 - Konstrukcja dostosowana do płyt 1200x900 oraz 1800x1200 [mm]

Przekrój PołączenieKonstrukcja
Połączenie zatrzaskowe (typu klik), nakładkoweUkryta
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Asortyment

Produkt Nazwa elementu
Wysokość 

(mm)
Długość 

(mm) Kolory

Ilość w 
opako-
waniu: 

szt.

Ilość w 
opako-
waniu: 
m.b.

Ilość w 
opako-
waniu: 

kg

Ilość na 
palecie: 
kartony

Ilość na 
palecie: 

kg

Profil główny

MONO T35 MR Monolithic profil główny - 
otwory montażowe co 200 mm 38 3600 69 20 72 37,1 32 1187

MONO T35 MR Monolithic profil główny - 
otwory montażowe co 225 mm 38 3600 69 20 72 37,1 32 1187

Profil poprzeczny

MONO HAT35 
CT Monolithic profil poprzeczny 22,23 1200 69 50 60 25 48 1200

Profile przyścienne

MONO C40 Profil obwodowy 40,5 3050 69 10 30,5 10,74 60 666.4

Akcesoria

NH 90 Wieszak noniuszowy - część 
górna 85 100 2,4

NH CLIP Wieszak noniuszowy - zawleczka 200 1,3

NH T Wieszak noniuszowy - część 
dolna 100 3,9

HDC W2

Stalowy klips dociskowy 
przyścienny - wysokość 40 mm 
- do stosowania z kątownikiem 

przyściennym C37

500 4,03

SH 50

Uchwyt bezpośredniego 
montażu, profil T Chicago 

Metallic™ H50 z gwoździem 
zabezpieczającym

50 100 2,5

W celu zapoznania się z pełną ofertą kątowników przyściennych i akcesoriów prosimy o kontakt z Rockfon®.



Rozmieszczenie otworów montażowych i otworów do 
mocowania wieszaków

Produkt Nazwa elementu
Wysokość 

(mm)
Długość 

(mm) Slots Rozstaw otworów montażowych (mm)

MONO T35 MR Monolithic profil główny - otwory montażowe 
co 200 mm 38 3600 18

100 / 200 / 16 x 200 / 100

MONO T35 MR Monolithic profil główny - otwory montażowe 
co 225 mm 38 3600 16

112,50 / 225 / 14 x 225 / 112,50

MONO HAT35 
CT Monolithic profil poprzeczny 22,23 1200 0

1200

Właściwości

Reakcja na ogień

A1

Odporność na korozję

B

Środowisko

W pełni nadaje się do 
recyklingu

Dopuszczalne obciążenie 
konstrukcji

Dopuszczalne obciążenie konstrukcji (kG/m²)

Rozstaw profili 
głównych i odległość 
pomiędzy wieszakami 

(mm)
Wymiary modularne 

(mm)

Przy całkowitym ugięciu

3,3 mm

1200 1200 x 600 12

1200 1200 x 400 13,9
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Opis produktu

Chicago Metallic™ Profil L
 - Duży wybór kątowników przyściennych o różnej szerokości i wysokości
 - Szeroka gama kolorów

Asortyment

Produkt Nazwa elementu
Długość 

(mm) Kolory

Ilość w 
opa-

kowan-
iu: szt.

Ilość w 
opa-

kowa-
niu: 
m.b.

Ilość w 
opa-

kowa-
niu: 
kg

Ilość na 
palecie: 
kartony

Ilość 
na pa-
lecie: 

kg

Profile przyścienne

L24x24 Kątownik przyścienny prosty 
24/24 3050 biały 3050

001, 01, 02, 03, 05, 06, 08, 
09, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
28, 30, 31, 32, 34, 42, 47, 

48, 49, 51, 62, 71, 74, 75, 76

20 61 13 60 782

Akcesoria

CC 24 OUT Płaska osłona do zewnętrznego 
narożnika z profili L24x24 001, 11 50 0,4

CC 24 IN Płaska osłona do wewnętrznego 
narożnika z profili L24x24 001, 11 50 0,3

Właściwości

Reakcja na ogień

A1

Odporność na korozję

B

Środowisko

W pełni nadaje się do 
recyklingu

L24x24

 - Kątownik przyścienny 24 mm 
z zawiniętymi krawędziami.

Grubość materiału: 0,5 mm
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Opis produktu

Chicago Metallic™ Profil L i C - odporny na 
korozję
 - Duży wybór kątowników przyściennych o różnej szerokości i wysokości
 - Produkty spełniają wymagania klasy D odporności na korozję
 - Dostępne w pełnej gamie kolorów standardowych

Asortyment

Produkt Nazwa elementu
Długość 

(mm) Kolory

Ilość w 
opa-

kowan-
iu: szt.

Ilość w 
opa-

kowa-
niu: 
m.b.

Ilość w 
opa-

kowa-
niu: 
kg

Ilość na 
palecie: 
kartony

Ilość 
na pa-
lecie: 

kg

Profile przyścienne

L24x24 D Kątownik przyścienny prosty 
24/24 Klasa D 3050 biały 3050 20 61 13,8 60 828

C37 D Profil U 40 Klasa D biały 3050 32 97,6 32,5 30 975

Właściwości

Reakcja na ogień

A1

Odporność na korozję

D

Środowisko

W pełni nadaje się do 
recyklingu

L24x24 D

 - Kątownik przyścienny 24 mm 
z zawiniętymi krawędziami. Dodatkowe 
zabezpieczenie przed korozją dzięki 
dwustronnej warstwie 275 g cynku/m² 
i powłoce poliestrowej 20 µm na każdej 
z powierzchni.

Grubość materiału: 0,5 mm

C37 D

 - Profil przyścienny C 40 x 20 mm 
z zawiniętymi krawędziami.  
Górna półka profilu 20 mm zabezpiecza 
płytę sufitową przed wypadnięciem w 
wyniku uderzenia piłką lub podmuchem 
powietrza. 
Dodatkowe zabezpieczenie przed 
korozją dzięki dwustronnej warstwie 
275 g cynku/m² i powłoce poliestrowej 
20 μm na każdej z powierzchni.

Grubość materiału: 0,5 mm
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Opis produktu

Chicago Metallic™ Profil L - wzmocniony
 - Kątownik o znacznej nośności
 - Do użytku w korytarzach i konstrukcjach samonośnych
 - Odległość pomiędzy punktami mocowania do 625 mm
 - Dostępny w wybranych kolorach standardowych

Asortyment

Produkt Nazwa elementu
Długość 

(mm) Kolory

Ilość w 
opa-

kowan-
iu: szt.

Ilość w 
opa-

kowa-
niu: 
m.b.

Ilość w 
opa-

kowa-
niu: 
kg

Ilość na 
palecie: 
kartony

Ilość 
na pa-
lecie: 

kg

Profile przyścienne

L24x24 HD Kątownik przyścienny prosty 
24/24 wzmocn. 3050 biały 3050 35 106,75 31,2 60 1870

Właściwości

Reakcja na ogień

A1

Odporność na korozję

B

Środowisko

W pełni nadaje się do 
recyklingu

L24x24 HD

 - Wzmocniony kątownik przyścienny 
24 mm z zawiniętymi krawędziami.

Grubość materiału: 0,7 mm
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Opis produktu

Chicago Metallic™ Profil L - specjalny
 - Duży wybór kątowników przyściennych dopasowanych 
do określonych wymogów konstrukcyjnych

 - Kątownik przyścienny o szerokości ścianek 30 mm przeznaczony do 
obiektów sportowych i budynków narażonych na wstrząsy sejsmiczne

 - Aluminiowy kątownik przyścienny do użytku w 
pracowniach rezonansu magnetycznego

Asortyment

Produkt Nazwa elementu
Długość 

(mm) Kolory

Ilość w 
opa-

kowan-
iu: szt.

Ilość w 
opa-

kowa-
niu: 
m.b.

Ilość w 
opa-

kowa-
niu: 
kg

Ilość na 
palecie: 
kartony

Ilość 
na pa-
lecie: 

kg

Profile przyścienne

L30x30 Kątownik przyścienny L 
30x30 mm 3050 25 76,25 23,3 60 1400

L20x25 ALU

Kątownik przyścienny prosty 
Alu 4000 mm (dostępny 

również kątownik przyścienny 
schodkowy)

4000 25 100 6

Właściwości

Reakcja na ogień

A1

Odporność na korozję

B (stalowy) + C 
(aluminiowy)

Środowisko

W pełni nadaje się do 
recyklingu

L30x30

 - Kątownik przyścienny 30 mm 
z zawiniętymi krawędziami, 
do stosowania w obiektach 
sportowych i narażonych na 
wstrząsy sejsmiczne.

Grubość materiału: 0,6 mm

L20x25 ALU

 - Aluminiowy kątownik przyścienny 
25 x 20 mm zapewniający 
eleganckie wykończenie sufitu.

Grubość materiału: 1,4 mm
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Opis produktu

Chicago Metallic™ Profil J
 - Gama profili do okładzin ścian wewnętrznych
 - Różne wysokości dopasowane do grubości płyt
 - Sprawdza się również do wykończenia brzegowego sufitów
 - Specjalny profil J do płyt o krawędzi E i konstrukcji T15 oraz Ultraline®

Asortyment

Produkt Nazwa elementu
Długość 

(mm) Kolory

Ilość w 
opa-

kowan-
iu: szt.

Ilość w 
opa-

kowa-
niu: 
m.b.

Ilość w 
opa-

kowa-
niu: 
kg

Ilość na 
palecie: 
kartony

Ilość 
na pa-
lecie: 

kg

Profile przyścienne

J13 Kątownik przyścienny J 
25x16,8x13 mm 3050 001, 11 30 91,5 22 50 1101

J20 Kątownik przyścienny J 
25x23,8x13 mm 3050 001, 11 24 73,2 19,8 50 991

J25 Kątownik przyścienny J 
25x28,8x13 mm 3050 001, 11 24 73,2 21,1 40 843

J38 Kątownik przyścienny J 
25x39,2x13 mm 3050 001, 11 18 54,9 16,6 40 664

J40 Kątownik przyścienny J 
25x43,8x13 mm 3050 001, 11 18 54,9 19,7 35 690

J50 Kątownik przyścienny J 
25x53,8x13 mm 3050 001, 11 18 54,9 21,4 30 641

J13

13
 m

m

13 mm

25 mm

 - Asymetryczny profil przyścienny o 
równoległych ściankach 25 i 13 mm 
i wysokości wewnętrznej 13 mm.

Grubość materiału: 0,5 mm

J20

13 mm

20
 m

m

 - Asymetryczny profil przyścienny o 
równoległych ściankach 25 i 13 mm 
i wysokości wewnętrznej 20 mm.

Grubość materiału: 0,5 mm

J25

13 mm

 - Asymetryczny profil przyścienny o 
równoległych ściankach 25 i 13 mm 
i wysokości wewnętrznej 25 mm.

Grubość materiału: 0,5 mm
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Opis produktu

Właściwości

Reakcja na ogień

A1

Odporność na korozję

B

Środowisko

W pełni nadaje się do 
recyklingu

J38

38
 m

m

13 mm

25 mm

 - Asymetryczny profil przyścienny o 
równoległych ściankach 25 i 13 mm 
i wysokości wewnętrznej 38 mm.

Grubość materiału: 0,5 mm

J40

40
 m

m

13 mm

25 mm

 - Asymetryczny profil przyścienny o 
równoległych ściankach 25 i 13 mm 
i wysokości wewnętrznej 40 mm.

Grubość materiału: 0,5 mm

J50

50
 m

m

13 mm

25 mm

 - Asymetryczny profil przyścienny o 
równoległych ściankach 25 i 13 mm 
i wysokości wewnętrznej 50 mm.

Grubość materiału: 0,5 mm
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Opis produktu

Chicago Metallic™ Profil W
 - Gama kątowników schodkowych przeznaczonych do zastosowań specjalnych
 - Widoczne ścianki od 15 - 20 mm dopasowane do różnych systemów konstrukcji T
 - Zalecany do stosowania w korytarzach
 - Zalecany do stosowania w sufitach z płytami o krawędzi E, X, M, Z, D

Asortyment

Produkt Nazwa elementu
Długość 

(mm) Kolory

Ilość w 
opa-

kowan-
iu: szt.

Ilość w 
opa-

kowa-
niu: 
m.b.

Ilość w 
opa-

kowa-
niu: 
kg

Ilość na 
palecie: 
kartony

Ilość 
na pa-
lecie: 

kg

Profile przyścienne

W10x15 Kątownik przyścienny 
schodkowy 15x15x10x15 mm 3050 001, 11 30 91,5 19,9 60 1191

W8x12 Kątownik przyścienny 
schodkowy 15x12x8x15 mm 3050 001, 11 30 91,5 17,9 60 1075

W10x15 ALU

Kątownik przyścienny 
schodkowy Alu (Dostępny 

również kątownik przyścienny 
prosty)

4000 25 100 13,8

Akcesoria

CC 15 IN
Płaska osłona 15 mm do 

wewnętrznego narożnika z 
profili W

001, 11 50 0,8 1350 203

CC 15 OUT
Płaska osłona 15 mm do 

zewnętrznego narożnika z 
profili W

001, 11 50 0,85 1350 203

Właściwości

Reakcja na ogień

A1

Odporność na korozję

B (stalowy) + C 
(aluminiowy)

Środowisko

W pełni nadaje się do 
recyklingu

W10x15

 - Kątownik przyścienny schodkowy 
do wykonania sufitów o ukrytej 
lub częściowo ukrytej konstrukcji, 
o powierzchni obniżonej o 15 
(krawędź X, M, Z) lub 10 (krawędź 
E o głęb. 10) mm w stosunku do 
konstrukcji T24. 
Znaki na wewnętrznej powierzchni 
wskazują punkty mocowania.

Grubość materiału: 0,5 mm

W8x12

 - Kątownik przyścienny schodkowy 
do wykonania sufitów o ukrytej 
lub częsciowo ukrytej konstrukcji, 
o powierzchni obniżonej o 12 
(krawędź D) lub 8 (krawędź E 
o głęb. 8) mm w stosunku do 
konstrukcji T24. 
Znaki na wewnętrznej powierzchni 
wskazują punkty mocowania.

Grubość materiału: 0,5 mm

W10x15 ALU

20mm10

15
25

 - Profil przyścienny schodkowy 
do eleganckiego wykończenia 
przyściennego sufitu.

Grubość materiału: 1,4 mm
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Opis produktu

Chicago Metallic™ Kątownik przyścienny do 
formowania
 - Do wykończenia sufitu przy niepłaskich ścianach i kolumnach
 - Szybki i łatwy w montażu
 - Montaż przy użyciu standardowych narzędzi

Asortyment

Produkt Nazwa elementu
Długość 

(mm) Kolory

Ilość w 
opa-

kowan-
iu: szt.

Ilość w 
opa-

kowa-
niu: 
m.b.

Ilość w 
opa-

kowa-
niu: 
kg

Ilość na 
palecie: 
kartony

Ilość 
na pa-
lecie: 

kg

Profile przyścienne

L24x24 FLEX Kątownik przyścienny do 
formowania 24x24 mm – biały 2500 10 25 5,3 50 267

Właściwości

Reakcja na ogień

E

Odporność na korozję

B

Środowisko

W pełni nadaje się do 
recyklingu

L24x24 FLEX

 - Kątownik przyścienny do 
formowania 24x24 mm. 
This profile is only available in a 
concave version.

Grubość materiału: 0,5 mm
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Opis produktu

Chicago Metallic™ Profile przejściowe ALU
 - Profile aluminiowe o różnych kształtach i wymiarach
 - Zapewniają płynne przejście między sufitami 
modułowymi i monolitycznymi

 - Łatwe w transporcie i przenoszeniu
 - Łatwe docinanie do odpowiedniej długości za 
pomocą narzędzi standardowych

Asortyment

Produkt Nazwa elementu
Długość 

(mm) Kolory

Ilość w 
opa-

kowan-
iu: szt.

Ilość w 
opa-

kowa-
niu: 
m.b.

Ilość w 
opa-

kowa-
niu: 
kg

Ilość na 
palecie: 
kartony

Ilość 
na pa-
lecie: 

kg

Profile przyścienne

TP ALU L0

Profil przejściowy L do łączenia 
sufitu z płyt o krawędzi A 
i sufitu g-k / bez szczeliny 

rozdzielającej

3000 001 10 30 9 20 180

TP ALU L8 Profil przejściowy L do łączenia 
płyt o krawędzi E i sufitu g-k 3000 001 20 60 18 20 360

TP ALU L15
Profil przejściowy L do łączenia 
sufitu z płyt Rockfon® o kraw. 

X, M i Z i sufitu g-k
3000 001 10 30 11 40 425

TP ALU 15L

Profil przejściowy L do łączenia 
sufitu z płyt o krawędzi A i 

sufitu g-k / z 15 mm szczeliną 
rozdzielającą

3000 001 10 30 12 20 240

TP ALU L0

 18,5  21,5mm 

 3
8 

 - Profil przejściowy L Alu bez 
szczeliny. 
Służy do płaskiego łączenia sufitu 
g-k z sufitem Rockfon® z płyt o 
krawędzi A, czyli prostej.

Grubość materiału: 1,5 mm

TP ALU L8

 4
4,

5 

 15mm 

 6
,5

 

 20 

 - Profil przejściowy L Alu bez 
szczeliny. 
Służy do płaskiego łączenia sufitu 
g-k z sufitem Rockfon® z płyt o 
krawędzi E, obniżonej o 8mm w 
stosunku do konstrukcji.

Grubość materiału: 1,5 mm
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Opis produktu

Właściwości

Reakcja na ogień

A2-s1,d0

Odporność na korozję

C

Środowisko

W pełni nadaje się do 
recyklingu

TP ALU L15

 - Profil używany do wykonywania 
profesjonalnego przejścia 
pomiędzy sufitem g-k i sufitem 
Rockfon® z płyt o kraw. X, M lub Z. 
Kształt profilu zapewnia doskonałe 
płaskie połączenie sufitu Rockfon® 
o powierzchni obniżonej o 15 mm 
w stosunku do konstrukcji i sufitu 
g-k.

Grubość materiału: 1,5 mm

TP ALU 15L

 3
8 

 20  15  21mm 

 - Profil przejściowy L Alu z 15mm 
szczeliną. 
Służy do płaskiego łączenia sufitu 
g-k z sufitem Rockfon® z płyt o 
krawędzi A, czyli prostej.

Grubość materiału: 1,5 mm
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Klipsy dociskowe i Sprężyny przyścienne
 - Specjalnie zaprojektowane klipsy i sprężyny zapewniające optymalny 
docisk, łatwy montaż i demontaż

 - Plastikowe klipsy przeznaczone do pomieszczeń o zwiększonej 
wilgotności potwietrza

 - Szeroki zakres produktów także do płyt o zwiększonej grubości i 
specialnych zastosowań, np. sufitów metalowych

Asortyment

Właściwości

Reakcja na ogień

A1 (stalowy)

Odporność na korozję

B (stalowy) - D (plastikowy)

Środowisko

W pełni nadaje się do 
recyklingu

Produkt Nazwa elementu

Ilość w 
opakowaniu: 

szt.
Ilość w opa-
kowaniu: kg

HDC 1 Plastikowy klips dociskowy do płyt o grubości 15-20 mm (krawędź A), 15-30 
mm (krawędź E) 20-25 mm (krawędź X, M, Z), 20-30 mm (krawędź D) 100 1,34

HDC 2 Plastikowy klips dociskowy do płyt o grubości 25-30 mm (krawędź A), 40 
mm (krawędź E, D) 150 1,65

HDC 3 Plastikowy klips dociskowy do płyt o grubości 40 mm (krawędź A), 50 mm 
(krawędź D) 100 1,12

HDC 4 Stalowy klips dociskowy do płyt o grubości 15-20 mm (krawędź A) 100 0,3

HDC W1 Stalowy klips dociskowy przyścienny - wysokość 23 mm - do stosowania z 
kątownikiem przyściennym C37 250 2,1

HDC W2 Stalowy klips dociskowy przyścienny - wysokość 40 mm - do stosowania z 
kątownikiem przyściennym C37 500 4,03

WSF Podkładka przyścienna sprężysta FIXT 100 0,6
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Produkt Nazwa elementu

Dopuszczalne 
obciążenie 
elementu

Wysokość 
(mm)

Ilość w 
opako-
waniu: 

szt.

Ilość w 
opako-
waniu: 

kg

SH 50 Uchwyt bezpośredniego montażu, profil T Chicago 
Metallic™ H50 z gwoździem zabezpieczającym 35 kg 50 100 2,5

SH 80 Uchwyt bezpośredniego montażu, profil T Chicago 
Metallic™ H80 z gwoździem zabezpieczającym 35 kg 80 100 3,2

SH 100 Uchwyt bezpośredniego montażu, profil T Chicago 
Metallic™ H100 z gwoździem zabezpieczającym 35 kg 100 100 2,4

FH T24 HOOK Zaczep do wieszaka 14 kg 36,3 100 0,8

SH 40-80 Regulowany wieszak krótki (80-120 mm) 20 kg 100 2,1

Uchwyty do podwieszania profili
 - Uchwyty do bezpośredniego montażu konstrukcji do stropu - pozwalają 
na zmniejszenie przestrzeni nadsufitowej

 - Uchwyty do bezpośredniego mocowania profili do stropów i ścian
 - Uchwyty do łączenia profili z innymi elementami zawieszenia, jak pręt 
gwinotwany, wieszak podwójny regulowany

Asortyment

Właściwości

Reakcja na ogień

A1

Odporność na korozję

B

Środowisko

W pełni nadaje się do 
recyklingu
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Profile dystansowe
 - Profile V 24 x 24 mm
 - Stosowane ze standardowymi profilami Chicago Metallic™ BR i T
 - Zapewniają zachowanie odległości pomiędzy profilami i sztywność 
konstrukcji

 - Rozwiązanie alternatywne dla profili poprzecznych

Asortyment

Właściwości

Reakcja na ogień

A1

Odporność na korozję

B

Środowisko

W pełni nadaje się do 
recyklingu

Przekrój

24

24

SBH 600/625

Produkt Nazwa elementu

Ilość w 
opakowaniu: 

szt.
Ilość w opa-
kowaniu: kg

SBH 600/625 Profil dystansowy do modułów 600/625 mm 50 6,99
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Profile usztywniające
 - Ocynkowane profile umieszczane w rowkach dłuższych krawędzi płyt
 - Dostępny w kilku przekrojach i długościach, do różnych płyt
 - Profile zapewniają płaskość płyt
 - Ocynkowane, do standardowych zastosowań budowlanych
 - Do sufitów z częściowo ukrytą i ukrytą konstrukcją

Asortyment

Właściwości

Reakcja na ogień

A1

Odporność na korozję

B

Środowisko

W pełni nadaje się do 
recyklingu

Przekrój

SP C11 880

Produkt Nazwa elementu

Ilość w 
opakowaniu: 

szt.
Ilość w opa-
kowaniu: kg

SP C11 880 Profil usztywniający do płyt 900x900 mm, dł.=880 mm 80 9,9
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Różne zastosowania
 - Gama specjalnych akcesoriów do różnych rozwiązań
 - Pozwalają szybko i bezpiecznie wykonać sufit

Asortyment

Właściwości

Reakcja na ogień

A1

Odporność na korozję

B

Środowisko

W pełni nadaje się do 
recyklingu

Produkt Nazwa elementu

Ilość w 
opakowaniu: 

szt.
Ilość w opa-
kowaniu: kg

DCP Uchwyt do łączenia płyty g-k z profilem T24 100 5,1

GCN Klamra montażowa 6 0,2

AB T Uniwersalny łącznik kątowy 100 2,6

CONN T/T 1 Łącznik do profili T dwustronny 6,5x11 mm 100 2,2

CONN T/T 2 Łącznik do profili T jednostronny 6,5x11 mm 50 1,8

Z STEP 19x58 LC Łącznik wzdłużny do profili (szyn) Z 58 ze stopką 19 mm 100 5,1

FC SMF Klamra SMF 100

LF X 600 Ramka maskująca krawędź X przy oprawie oświetleniowej 600x600 mm 1 0,67

FCT T24 EYE M6 Wieszak z końcówką M6 i oczkiem do profilu T24 100 1,52
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1. Obliczenia teoretyczne
Profile główne (A):    Powierzchnia / odległość pomiędzy osiami profili głównych

Profile poprzeczne 600 mm (B):    Powierzchnia / odległość pomiędzy osiami profili poprzecznych 600 mm

Profile poprzeczne 1200 mm (C):    Powierzchnia / odległość pomiędzy osiami profili poprzecznych 1200 mm

Wieszaki (D):    Lm profilu głównego (A) / odległość pomiędzy osiami profili głównych

Liczba kątowników zależy od kształtu i wielkości sufitu.

Systemy modularne T15 – T24 – T35

D (1,2 m)

C (0,6 m)

B (1,2 m)

A (1,2 m)
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- Moduł 600 x 600 mm Moduł 600 x 1200 mm

- Profil główny co 1200 mm Profil główny co 600 mm Profil główny co 1200 mm Profil główny co 600 mm

Profil główny 0.83 m 1.67 m 0.83 m 1.67 m

Profil poprzeczny 1200 mm 1.67 m - 1.67 m -

Profil poprzeczny 600 mm 0.83 m 1.67 m - 0.83 m

Wieszaki 0.69 pz 1.38 pz 0.69 pz 1.38 pz

- Moduł 625 x 625 mm Moduł 625 x 1250 mm

- Main runner every 1250 mm Main runner every 625 mm Main runner every 1250 mm Main runner every 650 mm

Profil główny 0.80 m 1.60 m 0.80 m 1.60 m

Profil poprzeczny 1200 mm 1.60 m - 1.67 m -

Profil poprzeczny 600 mm 0.80 m 1.60 m - 0.80 m

Wieszaki 0.64 pz 1.28 pz 0.64 pz 1.28 pz

- Moduł 675 x 675 mm Moduł 675 x 1350 mm

- Main runner every 1350 mm Main runner every 675 mm Main runner every 1350 mm Main runner every 675 mm

Profil główny 0.74 m 1.48 m 0.74 m 1.48 m

Profil poprzeczny 1200 mm 1.48 m - 1.67 m -

Profil poprzeczny 600 mm 0.74 m 1.48 m - 0.74 m

Wieszaki 0.55 pz 1.10 pz 0.55pz 1.10 pz

Dla modułów 675 x 675 mm i 675 x 1350 mm:

2. Przykładowe wartości dla sufitu o powierzchni 100 metrów kwadratowych
Profile główne (A):    100 / 1,2 = 83,333 = ok 84 m

Profile poprzeczne 600 mm (B):    100 / 1,2 = 83,333 = ok 84 m

Profile poprzeczne 1200 mm (C):    100 / 0,6 = 166,666 = ok 167 m

Wieszaki (D):    84 / 1,2 = 70 szt. 

3. Zużycie materiałów na metr kwadratowy według standardowych modułów
Dla modułów 600 x 600 mm i 600 x 1200 mm:

Dla modułów 625 x 625 mm i 625 x 1250 mm:
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Aha!
Systemy 
Rockfon
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Łączymy naturalne właściwości płyt i paneli z wełny skalnej 
oraz innowacyjnych konstrukcji tworząc kompletne systemy 
sufitowe zapewniające optymalną akustykę pomieszczeń.

Monolityczne systemy sufitowe 
Nasze monolityczne systemy sufitowe to jednolite 
rozwiązania akustyczne do pomieszczeń, zapewniające 
elastyczność zastosowania oraz łatwość montażu, 
niezależnie od kształtu lub rozmiaru. 

Modularne systemy sufitowe
Płyty do sufitów podwieszanych gwarantują całkowitą kontrolę nad 
hałasem oraz bezpieczeństwo. Profile zostały zaprojektowane tak, 
aby możliwy był bezproblemowy montaż potrzebnych instalacji.

Systemy wysp
Bezramowe rozwiązania akustyczne dostępne są w wielu 
kształtach i rozmiarach. Doskonale sprawdzają się one w 
pomieszczeniach i budynkach, w których zastosowanie 
tradycyjnych sufitów podwieszanych nie jest możliwe. 

Systemy pochłaniaczy przestrzennych
Nasze systemy pochłaniaczy przestrzennych uwzględniają 
dwa rodzaje montażu. Pochłaniacze montować można 
rzędami na konstrukcjach nośnych lub osobno za pomocą 
haków lub linek. Nasze pochłaniacze są niezwykle 
uniwersalne i nadają się do wielu zastosowań.

Systemy paneli ściennych
Innowacyjne panele akustyczne umożliwiają tworzenie 
dźwiękochłonnych ścian, stanowiących kompleksowe rozwiązania.
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Systemy Rockfon

WYSPY SUFITOWE
Rockfon® System Eclipse Island™ . . . 213

SUFITY MODULARNE
Rockfon® System T24 Z™ . . . . . . . . . 214
Rockfon® System T24 M™ . . . . . . . . . 215
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Rockfon® System Eclipse Island™

    Rockfon System Eclipse Island to bezramowe rozwiązanie 
akustyczne, dostępne z płytami o różnych kształtach, jak 
również w trzech różnych wersjach konstrukcyjnych. 

Płyty o każdym kształcie, w każdej wersji charakteryzują się 
minimalistyczną, prostą, pomalowaną krawędzią A. Zewnętrzną 
powłokę Rockfon Eclipse stanowi gładka, głęboko matowa super 
biała, pomalowana włóknina o właściwościach antystatycznych, 
wydłużających żywotność produktu. Jeśli chcesz dodać koloru do 
swojego projektu, możesz również wybrać Rockfon Eclipse Colour, 
który jest dostępny w wielu predefiniowanych* kolorach lub Rockfon 
Eclipse Color-all Special, który jest naszą niestandardową ofertą 
kolorów na życzenie. Zewnetrzna powłoke tylnej strony płyty stanowi 
biały akustyczny welon. 

Wyspy Rockfon Eclipse można montować pod istniejącym stropem, 
konstrukcją T24 sufitu podwieszanego lub sufitem z płyt kartonowo-
gipsowych. Zastosowanie specjalnie opracowanych akcesoriów 
pozwala na montaż bezpośredni do stropu. Wyspy Rockfon Eclipse 
o kształcie prostokąta o wymiarach 2360 x 1160 posiadają dwa 
specjalne, pomalowane na biało profile aluminiowe wbudowane 
w tylną część wyspy, zapewniające wymaganą sztywność.

Ten system akustyczny jest idealny do pomieszczeń i budynków, 
w których zastosowanie tradycyjnych sufitów podwieszanych 
jest niepożądane z przyczyn technicznych (np. gdzie projekt 
przewiduje efekt masy termicznej) lub estetycznych. Jest 
skutecznym rozwiązaniem akustycznym, nadającym pomieszczeniu 
niepowtarzalną estetykę.

Ograniczenia
Ze względu na ryzyko korozji elementów do podwieszania, Rockfon 
System Eclipse Island nie powinien być stosowany na basenach 
oraz na zewnątrz budynków. Nie zaleca się także jego stosowania 
w miejscach, w których byłyby narażone na działanie wiatru 
lub przeciągu.  

Rockfon nie zaleca montowania płyt Eclipse na styk. Należy 
pozostawić zawsze co najmniej 4mm szczelinę pomiędzy sąsiednimi 
płytami.

* Zapoznaj się z naszą kartą techniczną Rockfon Eclipse Color, aby 
zobaczyć dostępne kolory.

Do montażu bezpośredniego wysp
Rockfon Eclipse służy zestaw Rockfon
Eclipse Direct Solution Suspension Kit.

A

1 2

Rockfon oferuje dwa zestawy do podwieszania 
z regulowaną linką stalową o długości 1500 mm 
oraz z hakiem mocującym z zabezpieczeniem.
1. Rozwiązanie Classic
2. Rozwiązanie Design

Spirala kotwiąca Rockfon jest dostarczana 
w zestawie do podwieszania wysp Rockfon 
Eclipse.   

Minimalistyczna, pomalowana, prosta krawędź A.
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Rockfon® System T24 Z™

    Rockfon System T24 Z jest stosowany do tworzenia sufitów z 
ukrytą konstrukcją nośną o unikalnym i eleganckim linearnym 
wyglądzie, podkreślającym kierunkowość pomieszczeń.

System składa się z profili Chicago Metallic T24 Click 2890 oraz płyty 
Rockfon o krawędzi Z. Konstrukcja nośna została cofnięta głęboko w 
kierunku wzdłużnym, tworząc ostrą i równą linię (szczelina 8 mm).

W przeciwnym kierunku wzdłużnym konstrukcja pozostaje ukryta, co 
pozwala uzyskać efekt monolityczny.

Ze względu na bardzo niską wysokość montażową system może być 
przytwierdzony bezpośrednio do stropu lub podwieszony na żądanej 
wysokości za pomocą wieszaków.

Profile główne i poprzeczne mają szerokość 24 mm i zostały 
wykonane ze stali galwanizowanej o gładkiej, białej lub czarnej 
powierzchni. Rockfon System T24 Z ułatwia montaż instalacji 
użytkowych. Wszystkie płyty sufitowe w systemie Rockfon System 
T24 Z są demontowalne.

W pomieszczeniach, w których wymagana jest odporność na 
uderzenia lub występuje brak dostępu do przestrzeni stropowej 
(np. w klasach lub na korytarzach), płyty Rockfon o krawędzi Z 
można docisnąć do konstrukcji nośnej za pomocą specjalnie 
zaprojektowanych klipsów dociskowych. Zapewniają one łatwe 
i trwałe rozwiązanie. Odporność systemu Rockfon System T24 
Z na uderzenia została przetestowana pod kątem zgodności z 
normą EN13964, załącznik D, i spełnia wymagania odporności 
zdefiniowane dla klasy 3A. Więcej szczegółów w sekcji “Właściwości” 
i “Rozwiązania specjalne”.

30°

15

Z

2

Profile główne i poprzeczne na wysokości 38 
mm zapewniają stabilność całego systemu i 
łatwy montaż instalacji użytkowych. System 
zatrzaskowy gwarantuje łatwy i szybki montaż 
oraz demontaż systemu.

Utworzenie ostrej i równej linii dzięki cofnięciu 
konstrukcji nośnej w jednym kierunku 
wzdłużnym oraz gładkim łączeniom w drugim 
kierunku wzdłużnym.

Szczegółowy opis krawędzi Z:  krawędź Z1 
tworzy ostrą i równą linię w jedynym kierunku 
wzdłużnym, natomiast krawędź Z2 pozwala 
uzyskać łączenia z ukrytą konstrukcją nośną 
w drugim kierunku wzdłużnym.
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Rockfon® System T24 M™

    Rockfon System T24 M przeznaczony jest do tworzenia 
sufitów o częściowo ukrytej konstrukcji nośnej z 
wykorzystaniem płyt o krawędzi M.

W gotowym suficie konstrukcja nośna jest głęboko wycofana w 
stosunku do płyty, co nadaje atrakcyjny i unikalny efekt cienia. W celu 
wzmocnienia tego efektu można dodatkowo zastosować konstrukcję 
w innym kolorze niż biały.

System może być przymocowany bezpośrednio do stropu przy 
użyciu uchwytów bezpośredniego montażu lub podwieszony na 
żądanej wysokości. Cechę charakterystyczną sufitu stanowi szczelina 
8 mm pomiędzy płytami, która to przy częściowo ukrytej konstrukcji 
zapewnia efekt cienia, dzięki czemy płyty wyglądają, tak jakby były 
zawieszone w powietrzu.

Płyty Rockfon o krawędzi M są mocowane w wytrzymałej i stabilnej 
konstrukcji Chicago Metallic™ T24 Click 2890, którą można łatwo 
montować i demontować. Profile główne powinny być rozmieszczone 
w odstępach co 1200 mm.

15

M

System Click umożliwia łatwy i szybki montaż 
i demontaż.

Szczelina 8 mm pomiędzy płytami zapewnia 
efekt cienia, a częściowo ukryta konstrukcja 
nośna stwarza wrażenie zawieszenia sufitu 
w powietrzu.

Rockfon System T24 M można przymocować 
bezpośrednio za pomocą uchwytów 
bezpośredniego montażu lub zawiesić na 
żądanej wysokości.

215



Przegląd płyt

Kształty

Wymiary 
modularne 

(mm) αw**) Dn,f,w***) Reakcja na ogień
Współczynnik odbicia światła i współczynnik 

rozproszenia światła
Wartość 

L
Odporność na 

ścieranie na mokro
Odporność na wilgoć i 
stabilność wymiarowa

Pomieszczenia 
czyste

Odporność na 
uderzenie

SUFIT MONOLITYCZNY

Rockfon® Mono® Acoustic TE 900 – 1800

0,90

- A2-s1,d0

Współczynnik odbicia światła: 87% (Elegant Render) 
Współczynnik rozproszenia światła >99% (Elegant 

Render) Współczynnik odbicia światła: 78% (Ready-Mix 
Render)

- - C/0N - -
1,00

SUFITY MODULARNE

Sufity design

Rockfon Blanka® A15, A24, B, C, D, D/AEX, E15, E24S8, M, X, Z 600 – 2400

1,00 26 dB

A1

Współczynnik odbicia światła: 87% Współczynnik 
rozproszenia światła > 99%

94.5
Klasa 1

C/0N

-

3 A
0,95 25 dB

Rockfon Blanka® Activity A24, B, C, D, E24S8 300 – 2400 1,00
-

-

Rockfon Blanka® Fusion™ H 600 – 1800 0,95

Rockfon Blanka® dB 35 A24, E15, E24S8 600 – 1200 0,80 35 dB

A2-s1,d0

Rockfon Blanka® dB 41

A24, D, D/AEX, E15, E24S8 600 – 1800 0,90

41 dB

Rockfon Blanka® dB 43 43 dB

Rockfon Blanka® dB 46 46 dB

Rockfon Blanka® Bas A15, A24 600 – 1200 0,25 -

-

Rockfon® Sonar® A15, A24, B, C, D, D/AEX, E15, E24, M, X, Z 600 – 2400
1,00 27 dB

A1

85%

-

Klasa ISO 5

3 A
0,95

-Rockfon® Sonar® Activity A24, B, C, D, E24 300 – 2400 1,00

-

Rockfon® Sonar® Fusion™ H 600 – 1800 0,95 85 %

Rockfon® Sonar® dB 35 A24, E15, E24S8 600 – 1200 0,80 35 dB

85% -

Rockfon® Sonar® dB 41

A24, D, D/AEX, E15, E24S8

600 – 1800

0,90

41 dB

Rockfon® Sonar® dB 43 600 – 1500 43 dB

Rockfon® Sonar® dB 46 600 – 1800 46 dB A2-s1,d0

Rockfon® Sonar® Bas A15, A24, D, E15, E24 600 – 1200 0,20 - A1

Sufity deco

Rockfon Color-all® A15, A24, E15, E24S8, X 600 – 1800 0,95 - A1 Zależnie od koloru - - C/0N - -

Rockfon® Ligna™ A15, A24 600 – 1200 min 0,85 - A1 Zależnie od koloru - - C/0N - -

Sufity core white

Rockfon® Koral™ A15, A24, As, E15, E24S8 600 – 2400

0,95

- A1

86%

- - C/0N - -

1,00

0,55

Rockfon® Koral™ Tenor
A24

600 – 1200

0,60 -

Rockfon® Koral™ 100 mm 1,00
86%

Rockfon® Tropic™ A15, A24, E15, E24S8 0,95

Sufity basic

Rockfon® Artic™ A15, A24, E15, E24S8

600 – 1200

0,90

- A1

82%

- -

C/0N

- -

Rockfon Pacific® A15, A24, E15S6, E24S6 0,80 -

-

Rockfon Pacific® 15mm

A15, A24

0,85 77%

Rockfon® Sofit® 600 – 600
0,60

-
0,65

Rockfon® Logic™ A24 600 – 1200 0,50 86%

      *)  Najmniejsza możliwa szerokość - najdłuższa możliwa długość.
    **) αW oraz klasa pochłaniania mierzone dla 200 mm podwieszenia jeśli nie podano innych danych.
  ***)  ***) Wartości współczynnika Dn,f,w są badane w warunkach laboratoryjnych wg ISO 10848-2. Izolacyjność akustyczna zależy od wielu czynników, 

w szczególności od rodzaju i własności materiałów, z których wykonano ściany i stropy.
****) Wybrane moduły (szerokość > 700 mm) są klasyfikowane w 2/C/0N.
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Kształty

Wymiary 
modularne 

(mm) αw**) Dn,f,w***) Reakcja na ogień
Współczynnik odbicia światła i współczynnik 

rozproszenia światła
Wartość 

L
Odporność na 

ścieranie na mokro
Odporność na wilgoć i 
stabilność wymiarowa

Pomieszczenia 
czyste

Odporność na 
uderzenie

SUFIT MONOLITYCZNY

Rockfon® Mono® Acoustic TE 900 – 1800

0,90

- A2-s1,d0

Współczynnik odbicia światła: 87% (Elegant Render) 
Współczynnik rozproszenia światła >99% (Elegant 

Render) Współczynnik odbicia światła: 78% (Ready-Mix 
Render)

- - C/0N - -
1,00

SUFITY MODULARNE

Sufity design

Rockfon Blanka® A15, A24, B, C, D, D/AEX, E15, E24S8, M, X, Z 600 – 2400

1,00 26 dB

A1

Współczynnik odbicia światła: 87% Współczynnik 
rozproszenia światła > 99%

94.5
Klasa 1

C/0N

-

3 A
0,95 25 dB

Rockfon Blanka® Activity A24, B, C, D, E24S8 300 – 2400 1,00
-

-

Rockfon Blanka® Fusion™ H 600 – 1800 0,95

Rockfon Blanka® dB 35 A24, E15, E24S8 600 – 1200 0,80 35 dB

A2-s1,d0

Rockfon Blanka® dB 41

A24, D, D/AEX, E15, E24S8 600 – 1800 0,90

41 dB

Rockfon Blanka® dB 43 43 dB

Rockfon Blanka® dB 46 46 dB

Rockfon Blanka® Bas A15, A24 600 – 1200 0,25 -

-

Rockfon® Sonar® A15, A24, B, C, D, D/AEX, E15, E24, M, X, Z 600 – 2400
1,00 27 dB

A1

85%

-

Klasa ISO 5

3 A
0,95

-Rockfon® Sonar® Activity A24, B, C, D, E24 300 – 2400 1,00

-

Rockfon® Sonar® Fusion™ H 600 – 1800 0,95 85 %

Rockfon® Sonar® dB 35 A24, E15, E24S8 600 – 1200 0,80 35 dB

85% -

Rockfon® Sonar® dB 41

A24, D, D/AEX, E15, E24S8

600 – 1800

0,90

41 dB

Rockfon® Sonar® dB 43 600 – 1500 43 dB

Rockfon® Sonar® dB 46 600 – 1800 46 dB A2-s1,d0

Rockfon® Sonar® Bas A15, A24, D, E15, E24 600 – 1200 0,20 - A1

Sufity deco

Rockfon Color-all® A15, A24, E15, E24S8, X 600 – 1800 0,95 - A1 Zależnie od koloru - - C/0N - -

Rockfon® Ligna™ A15, A24 600 – 1200 min 0,85 - A1 Zależnie od koloru - - C/0N - -

Sufity core white

Rockfon® Koral™ A15, A24, As, E15, E24S8 600 – 2400

0,95

- A1

86%

- - C/0N - -

1,00

0,55

Rockfon® Koral™ Tenor
A24

600 – 1200

0,60 -

Rockfon® Koral™ 100 mm 1,00
86%

Rockfon® Tropic™ A15, A24, E15, E24S8 0,95

Sufity basic

Rockfon® Artic™ A15, A24, E15, E24S8

600 – 1200

0,90

- A1

82%

- -

C/0N

- -

Rockfon Pacific® A15, A24, E15S6, E24S6 0,80 -

-

Rockfon Pacific® 15mm

A15, A24

0,85 77%

Rockfon® Sofit® 600 – 600
0,60

-
0,65

Rockfon® Logic™ A24 600 – 1200 0,50 86%

      *)  Najmniejsza możliwa szerokość - najdłuższa możliwa długość.
    **) αW oraz klasa pochłaniania mierzone dla 200 mm podwieszenia jeśli nie podano innych danych.
  ***)  ***) Wartości współczynnika Dn,f,w są badane w warunkach laboratoryjnych wg ISO 10848-2. Izolacyjność akustyczna zależy od wielu czynników, 

w szczególności od rodzaju i własności materiałów, z których wykonano ściany i stropy.
****) Wybrane moduły (szerokość > 700 mm) są klasyfikowane w 2/C/0N.
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Kształty

Wymiary 
modularne 

(mm) αw**) Dn,f,w***) Reakcja na ogień
Współczynnik odbicia światła i współczynnik 

rozproszenia światła
Wartość 

L
Odporność na 

ścieranie na mokro
Odporność na wilgoć i 
stabilność wymiarowa

Pomieszczenia 
czyste

Odporność na 
uderzenie

Zastosowania specjalne

Higiena

Rockfon® Hygienic™
A24 600 – 1200 1,00 - A1 85% - - C/0N

-
-

Rockfon® Hygienic™ Plus Klasa ISO 5

Służba zdrowia

Rockfon® MediCare® Standard A15, A24, E15, E24S8 600 – 1200 0,95
-

A1

86%

- -

C/0N

Klasa ISO 5

-

22

Rockfon® MediCare® Plus A24, E24S8, X 600 – 2400
1,00

-

85% Klasa ISO 3
0,95

Rockfon® MediCare® Block
A24 600 – 1200

0,85 B-s1,d0 74% - Klasa ISO 2

Rockfon® MediCare® Air 0,80 A1 85% C/0N Klasa ISO 3

Odporność na uderzenia

Rockfon® Samson™ A HAT, A24, AEX
600 – 2400 1,00 - A1

72%
- - C/0N -

1A, 2 A

Rockfon® Boxer™ A24, AEX 85% 1A, 2 A, 3 A

Izolacja termiczna

Rockfon® Facett™ A24 600 – 1200
0,90

- A1 - - - C/0N - -
1,00

Przemysł

Rockfon® Industrial™ Black

A24

600 – 1200

1,00

- A1

-

- -

C/0N

- -

Rockfon® Industrial™ Opal 64%

Rockfon® Industrial™ Nature -

Rockfon® Cosmos™ Grey Bp
0,95

67% -
1,00

Akcesoria akustyczne

Rockfon® Soundstop™ - 1000 – 1200 - -
C-s1,d0

- - - - - -
A1

Produkty uzupełniające

Rockfon® Rocklux® 745 – 1780 - - A1 - - - - - -

WYSPY

Rockfon® Eclipse™ A island 800 – 2360 NPD -
A1 Współczynnik odbicia światła: 87% (tylna strona: 79%) 

Współczynnik rozproszenia światła > 99% 94.5 Klasa 1 C/0N - -
A2-s1,d0

Rockfon® Eclipse™ Colour A island 1160 – 1160 NPD - A2-s1,d0 Zależnie od koloru - - C/0N - -

POCHŁANIACZE PRZESTRZENNE

Rockfon Contour® Ac 300 – 1200 NPD - A1 79% - - C/Pass - -

Rockfon® Universal™ Baffle 2F, 4F 300 – 1800 NPD - A2-s1,d0 White (77%) Charcoal (4%) Color-all (w zależności od 
koloru) - - B/Pass - -

Zastosowania specjalne

Higiena

Rockfon Humitec® Baffle 4F 450 – 1200 NPD - A2-s1,d0 85% - - D/Pass - -

Przemysł

Rockfon® Industrial™ Baffle 2F 450 – 1200 NPD - A2-s1,d0 64% - - B/Pass - -

      *)  Najmniejsza możliwa szerokość - najdłuższa możliwa długość.
    **) αW oraz klasa pochłaniania mierzone dla 200 mm podwieszenia jeśli nie podano innych danych.
  ***)  ***) Wartości współczynnika Dn,f,w są badane w warunkach laboratoryjnych wg ISO 10848-2. Izolacyjność akustyczna zależy od wielu czynników, 

w szczególności od rodzaju i własności materiałów, z których wykonano ściany i stropy.
****) Wybrane moduły (szerokość > 700 mm) są klasyfikowane w 2/C/0N.

Przegląd płyt
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Kształty

Wymiary 
modularne 

(mm) αw**) Dn,f,w***) Reakcja na ogień
Współczynnik odbicia światła i współczynnik 

rozproszenia światła
Wartość 

L
Odporność na 

ścieranie na mokro
Odporność na wilgoć i 
stabilność wymiarowa

Pomieszczenia 
czyste

Odporność na 
uderzenie

Zastosowania specjalne

Higiena

Rockfon® Hygienic™
A24 600 – 1200 1,00 - A1 85% - - C/0N

-
-

Rockfon® Hygienic™ Plus Klasa ISO 5

Służba zdrowia

Rockfon® MediCare® Standard A15, A24, E15, E24S8 600 – 1200 0,95
-

A1

86%

- -

C/0N

Klasa ISO 5

-
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Rockfon® MediCare® Plus A24, E24S8, X 600 – 2400
1,00

-

85% Klasa ISO 3
0,95

Rockfon® MediCare® Block
A24 600 – 1200

0,85 B-s1,d0 74% - Klasa ISO 2

Rockfon® MediCare® Air 0,80 A1 85% C/0N Klasa ISO 3

Odporność na uderzenia

Rockfon® Samson™ A HAT, A24, AEX
600 – 2400 1,00 - A1

72%
- - C/0N -

1A, 2 A

Rockfon® Boxer™ A24, AEX 85% 1A, 2 A, 3 A

Izolacja termiczna

Rockfon® Facett™ A24 600 – 1200
0,90

- A1 - - - C/0N - -
1,00

Przemysł

Rockfon® Industrial™ Black

A24

600 – 1200

1,00

- A1

-

- -

C/0N

- -

Rockfon® Industrial™ Opal 64%

Rockfon® Industrial™ Nature -

Rockfon® Cosmos™ Grey Bp
0,95

67% -
1,00

Akcesoria akustyczne

Rockfon® Soundstop™ - 1000 – 1200 - -
C-s1,d0

- - - - - -
A1

Produkty uzupełniające

Rockfon® Rocklux® 745 – 1780 - - A1 - - - - - -

WYSPY

Rockfon® Eclipse™ A island 800 – 2360 NPD -
A1 Współczynnik odbicia światła: 87% (tylna strona: 79%) 

Współczynnik rozproszenia światła > 99% 94.5 Klasa 1 C/0N - -
A2-s1,d0

Rockfon® Eclipse™ Colour A island 1160 – 1160 NPD - A2-s1,d0 Zależnie od koloru - - C/0N - -

POCHŁANIACZE PRZESTRZENNE

Rockfon Contour® Ac 300 – 1200 NPD - A1 79% - - C/Pass - -

Rockfon® Universal™ Baffle 2F, 4F 300 – 1800 NPD - A2-s1,d0 White (77%) Charcoal (4%) Color-all (w zależności od 
koloru) - - B/Pass - -

Zastosowania specjalne

Higiena

Rockfon Humitec® Baffle 4F 450 – 1200 NPD - A2-s1,d0 85% - - D/Pass - -

Przemysł

Rockfon® Industrial™ Baffle 2F 450 – 1200 NPD - A2-s1,d0 64% - - B/Pass - -

      *)  Najmniejsza możliwa szerokość - najdłuższa możliwa długość.
    **) αW oraz klasa pochłaniania mierzone dla 200 mm podwieszenia jeśli nie podano innych danych.
  ***)  ***) Wartości współczynnika Dn,f,w są badane w warunkach laboratoryjnych wg ISO 10848-2. Izolacyjność akustyczna zależy od wielu czynników, 

w szczególności od rodzaju i własności materiałów, z których wykonano ściany i stropy.
****) Wybrane moduły (szerokość > 700 mm) są klasyfikowane w 2/C/0N.
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Przegląd Systemów Rockfon

Sufity 
monolityczne Sufity modularne

Monolityczny Sufit z ukrytą konstrukcją Częściowo ukryta konstrukcja Widoczna konstrukcja

Typu 
podwieszanego, 
bezpośredniego 
lub Flecto System z ukrytą konstrukcją System z częściowo ukrytą konstrukcją System z widoczną konstrukcją

Rockfon® System  
Mono Acoustic™

Rockfon® System 
Fusion H™

Rockfon®  
System T24 X™

Rockfon® System 
T24 X DLC™

Rockfon®  
System T24 Z™

Rockfon® System  
T24 Stepped Z D™

Rockfon® System  
XL T24 D™

Rockfon®  
System T15 E™

Rockfon®  
System T24 E™

Rockfon® System  
XL T24 E™

Rockfon®  
System T24 M™

Rockfon® System  
Bandraster Dznl/AEX™

Rockfon®  
System T15 A™

Rockfon®  
System  T24 A™

Rockfon® System  
XL T24 A™

Rockfon® System  
Ultraline E™

Konstrukcja  
Chicago Metallic

-
Monolithic

H
Fusion

X 
T24 Click 

2890
X 

T24 Click 2890

Z 
T24 Click 

2890
D 

Stepped Z
D

T24 Click 2890
E 

T15 Click 2790
E 

T24 Click 2890
E 

T24 Click 2890
M

T24 Click 2890
Dznl/AEX

Bandraster
A 

T15 Click 2790
A 

T24 Click 2890
A 

T24 Click 2890
E

Ultraline 3500

SUFITY  
MONOLITYCZNE

Rockfon® Mono® Acoustic •

SUFITY  
MODULARNE Sufity Rockfon Design

Rockfon Blanka® • • • • • • • • • • • • • •

Rockfon Blanka® Fusion® • • • • • •

Rockfon Blanka® Activity • • •

Rockfon Blanka® dB 35 • • • • •

Rockfon Blanka® dB 40 • • • • • • • •

Rockfon Blanka® dB 42 • • • • • • •

Rockfon Blanka® dB 44 • • • • • • •

Rockfon Blanka® Bas

Rockfon® Sonar® • • • • • • • • • • • • •

Rockfon® Sonar® Fusion® •

Rockfon® Sonar® Activity™ • • • • • •

Rockfon® Sonar® dB 35 • • • • •

Rockfon® Sonar® dB 40 • • • • • • • •

Rockfon® Sonar® dB 42 • • • • • • •

Rockfon® Sonar® dB 44 • • • • • • •

Rockfon® Sonar® dB 35 • • • • •

Sufity Rockfon Deco

Rockfon Color-all® • • • • • • • • • • •

Rockfon Ligna®

Sufity Rockfon Core White

Rockfon® Koral™ • • • • • • •

Rockfon® Koral™ 100 mm • •

Rockfon® Koral™ Tenor • • •

Rockfon® Tropic™ • • • • • • •
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Sufity 
monolityczne Sufity modularne

Monolityczny Sufit z ukrytą konstrukcją Częściowo ukryta konstrukcja Widoczna konstrukcja

Typu 
podwieszanego, 
bezpośredniego 
lub Flecto System z ukrytą konstrukcją System z częściowo ukrytą konstrukcją System z widoczną konstrukcją

Rockfon® System  
Mono Acoustic™

Rockfon® System 
Fusion H™

Rockfon®  
System T24 X™

Rockfon® System 
T24 X DLC™

Rockfon®  
System T24 Z™

Rockfon® System  
T24 Stepped Z D™

Rockfon® System  
XL T24 D™

Rockfon®  
System T15 E™

Rockfon®  
System T24 E™

Rockfon® System  
XL T24 E™

Rockfon®  
System T24 M™

Rockfon® System  
Bandraster Dznl/AEX™

Rockfon®  
System T15 A™

Rockfon®  
System  T24 A™

Rockfon® System  
XL T24 A™

Rockfon® System  
Ultraline E™

Konstrukcja  
Chicago Metallic

-
Monolithic

H
Fusion

X 
T24 Click 

2890
X 

T24 Click 2890

Z 
T24 Click 

2890
D 

Stepped Z
D

T24 Click 2890
E 

T15 Click 2790
E 

T24 Click 2890
E 

T24 Click 2890
M

T24 Click 2890
Dznl/AEX

Bandraster
A 

T15 Click 2790
A 

T24 Click 2890
A 

T24 Click 2890
E

Ultraline 3500

SUFITY  
MONOLITYCZNE

Rockfon® Mono® Acoustic •

SUFITY  
MODULARNE Sufity Rockfon Design

Rockfon Blanka® • • • • • • • • • • • • • •

Rockfon Blanka® Fusion® • • • • • •

Rockfon Blanka® Activity • • •

Rockfon Blanka® dB 35 • • • • •

Rockfon Blanka® dB 40 • • • • • • • •

Rockfon Blanka® dB 42 • • • • • • •

Rockfon Blanka® dB 44 • • • • • • •

Rockfon Blanka® Bas

Rockfon® Sonar® • • • • • • • • • • • • •

Rockfon® Sonar® Fusion® •

Rockfon® Sonar® Activity™ • • • • • •

Rockfon® Sonar® dB 35 • • • • •

Rockfon® Sonar® dB 40 • • • • • • • •

Rockfon® Sonar® dB 42 • • • • • • •

Rockfon® Sonar® dB 44 • • • • • • •

Rockfon® Sonar® dB 35 • • • • •

Sufity Rockfon Deco

Rockfon Color-all® • • • • • • • • • • •

Rockfon Ligna®

Sufity Rockfon Core White

Rockfon® Koral™ • • • • • • •

Rockfon® Koral™ 100 mm • •

Rockfon® Koral™ Tenor • • •

Rockfon® Tropic™ • • • • • • •
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Przegląd Systemów Rockfon

Sufity 
monolityczne Sufity modularne

Monolityczny Sufit z ukrytą konstrukcją Częściowo ukryta konstrukcja Widoczna konstrukcja

Typu 
podwieszanego, 
bezpośredniego 
lub Flecto System z ukrytą konstrukcją System z częściowo ukrytą konstrukcją System z widoczną konstrukcją

Rockfon® System  
Mono Acoustic™

Rockfon® System 
Fusion H™

Rockfon®  
System T24 X™

Rockfon® System 
T24 X DLC™

Rockfon®  
System T24 Z™

Rockfon® System  
T24 Stepped Z D™

Rockfon® System  
XL T24 D™

Rockfon®  
System T15 E™

Rockfon®  
System T24 E™

Rockfon® System  
XL T24 E™

Rockfon®  
System T24 M™

Rockfon® System  
Bandraster Dznl/AEX™

Rockfon®  
System T15 A™

Rockfon®  
System  T24 A™

Rockfon® System  
XL T24 A™

Rockfon® System  
Ultraline E™

Konstrukcja  
Chicago Metallic

-
Monolithic

H
Fusion

X 
T24 Click 

2890
X 

T24 Click 2890

Z 
T24 Click 

2890
D 

Stepped Z
D

T24 Click 2890
E 

T15 Click 2790
E 

T24 Click 2890
E 

T24 Click 2890
M

T24 Click 2890
Dznl/AEX

Bandraster
A 

T15 Click 2790
A 

T24 Click 2890
A 

T24 Click 2890
E

Ultraline 3500

Sufity Rockfon Basic

Rockfon® Artic™ • • • • • •

Rockfon® Logic™

Rockfon Pacific™

Zastosowania specjalne: Higiena

Rockfon® Hygienic™ Plus • •

Rockfon® Hygienic™ • •

Zastosowania specjalne: Służba zdrowia

Rockfon® MediCare® Block • • • • • •

Rockfon® MediCare® Air • • • • • •

Rockfon® MediCare® Plus • •

Rockfon® MediCare® 
Standard • •

Zastosowania specjalne: Odporność na uderzenia

Rockfon® Samson™ • •

Rockfon® Boxer™ • •

Speciallofter: Przemysł

Rockfon® Industrial™ Opal • •

Rockfon® Industrial™ Nature • •

Rockfon® Industrial™ Black • •

Rockfon® Cosmos™ 

Zastosowania specjalne: Bariery akustyczne

Rockfon® Soundstop™ • • • • • • • • •

Zastosowania specjalne: Parkingi podziemne

Rockfon® Facett™

WYSPY
SUFITOWE Wyspy

Rockfon® Eclipse™

Bafle

Rockfon® Contour®

Rockfon® Fibral™ Multiflex 
Baffel

Rockfon® Opal™ Multiflex 
Baffel

Rockfon Hygienic™ Baffel
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Sufity 
monolityczne Sufity modularne

Monolityczny Sufit z ukrytą konstrukcją Częściowo ukryta konstrukcja Widoczna konstrukcja

Typu 
podwieszanego, 
bezpośredniego 
lub Flecto System z ukrytą konstrukcją System z częściowo ukrytą konstrukcją System z widoczną konstrukcją

Rockfon® System  
Mono Acoustic™

Rockfon® System 
Fusion H™

Rockfon®  
System T24 X™

Rockfon® System 
T24 X DLC™

Rockfon®  
System T24 Z™

Rockfon® System  
T24 Stepped Z D™

Rockfon® System  
XL T24 D™

Rockfon®  
System T15 E™

Rockfon®  
System T24 E™

Rockfon® System  
XL T24 E™

Rockfon®  
System T24 M™

Rockfon® System  
Bandraster Dznl/AEX™

Rockfon®  
System T15 A™

Rockfon®  
System  T24 A™

Rockfon® System  
XL T24 A™

Rockfon® System  
Ultraline E™

Konstrukcja  
Chicago Metallic

-
Monolithic

H
Fusion

X 
T24 Click 

2890
X 

T24 Click 2890

Z 
T24 Click 

2890
D 

Stepped Z
D

T24 Click 2890
E 

T15 Click 2790
E 

T24 Click 2890
E 

T24 Click 2890
M

T24 Click 2890
Dznl/AEX

Bandraster
A 

T15 Click 2790
A 

T24 Click 2890
A 

T24 Click 2890
E

Ultraline 3500

Sufity Rockfon Basic

Rockfon® Artic™ • • • • • •

Rockfon® Logic™

Rockfon Pacific™

Zastosowania specjalne: Higiena

Rockfon® Hygienic™ Plus • •

Rockfon® Hygienic™ • •

Zastosowania specjalne: Służba zdrowia

Rockfon® MediCare® Block • • • • • •

Rockfon® MediCare® Air • • • • • •

Rockfon® MediCare® Plus • •

Rockfon® MediCare® 
Standard • •

Zastosowania specjalne: Odporność na uderzenia

Rockfon® Samson™ • •

Rockfon® Boxer™ • •

Speciallofter: Przemysł

Rockfon® Industrial™ Opal • •

Rockfon® Industrial™ Nature • •

Rockfon® Industrial™ Black • •

Rockfon® Cosmos™ 

Zastosowania specjalne: Bariery akustyczne

Rockfon® Soundstop™ • • • • • • • • •

Zastosowania specjalne: Parkingi podziemne

Rockfon® Facett™

WYSPY
SUFITOWE Wyspy

Rockfon® Eclipse™

Bafle

Rockfon® Contour®

Rockfon® Fibral™ Multiflex 
Baffel

Rockfon® Opal™ Multiflex 
Baffel

Rockfon Hygienic™ Baffel
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Przegląd Systemów Rockfon

Sufity modularne
Wyspy 
sufitowe Ekrany akustyczne

Sufity specialne Bezramowe Z ramą Bezramowe

Sufity specialne
System wysp
bezramowych

System 
pochłaniaczy
przestrzennych 
z ramą

System 
bezramowych
pochłaniaczy 
przestrzennych

Rockfon® System  
Maxispan T24 A™

Rockfon® System  
Maxispan T24  E™

Rockfon® System 
Swing A, E, C™

Rockfon®  
System G direct™

Rockfon®  
System C direct™

Rockfon®  
System HAT A™

Rockfon® System  
A, B Adhesive™

Rockfon® System  
B Screw/Hook™ Rockfon® System T24 A, E ECR™ Rockfon® System 

OlympiaPlus A Impact 1A™
Rockfon® System  
Eclipse Island™

Rockfon® System  
T24 Baffle™

Rockfon® System  
Contour Ac Baffle™

Konstrukcja  
Chicago Metallic

A 
T24 Click 8280

E 
T24 Click 8280

A, E, C
Swing

G 
-

C
-

A 
HAT

A, B 
-

B 
-

A, E 
T24 Click D2890 ERC klasse D

A 
OlympiaPlus

A 
-

- 
-

Ac 
-

SUFITY 
MONOLITYCZNE

Rockfon® Mono® Acoustic 

SUFITY 
MODULARNE Sufity Rockfon Design

Rockfon Blanka® • • • • • •

Rockfon Blanka® Fusion® • • • • • •

Rockfon Blanka® Activity • •

Rockfon Blanka® dB 35 • • •

Rockfon Blanka® dB 40 • • •

Rockfon Blanka® dB 42 • • •

Rockfon Blanka® dB 44 • • •

Rockfon Blanka® Bas

Rockfon® Sonar® • • • • • • •

Rockfon® Sonar® Fusion®

Rockfon® Sonar® Activity™ • • • • • •

Rockfon® Sonar® dB 35 • • •

Rockfon® Sonar® dB 40 • • •

Rockfon® Sonar® dB 42 • • •

Rockfon® Sonar® dB 44 • • •

Rockfon® Sonar® Bas

Sufity Rockfon Deco

Rockfon Color-all® • • •

Rockfon® Ligna™

Sufity Rockfon Core White

Rockfon® Koral™ • • • • •

Rockfon® Koral™ 100 mm • •

Rockfon® Koral™ Tenor • •

Rockfon® Tropic™ • •

Sufity Rockfon Basic

Rockfon® Artic™ • •

Rockfon® Logic™

Rockfon Pacific®
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Sufity modularne
Wyspy 
sufitowe Ekrany akustyczne

Sufity specialne Bezramowe Z ramą Bezramowe

Sufity specialne
System wysp
bezramowych

System 
pochłaniaczy
przestrzennych 
z ramą

System 
bezramowych
pochłaniaczy 
przestrzennych

Rockfon® System  
Maxispan T24 A™

Rockfon® System  
Maxispan T24  E™

Rockfon® System 
Swing A, E, C™

Rockfon®  
System G direct™

Rockfon®  
System C direct™

Rockfon®  
System HAT A™

Rockfon® System  
A, B Adhesive™

Rockfon® System  
B Screw/Hook™ Rockfon® System T24 A, E ECR™ Rockfon® System 

OlympiaPlus A Impact 1A™
Rockfon® System  
Eclipse Island™

Rockfon® System  
T24 Baffle™

Rockfon® System  
Contour Ac Baffle™

Konstrukcja  
Chicago Metallic

A 
T24 Click 8280

E 
T24 Click 8280

A, E, C
Swing

G 
-

C
-

A 
HAT

A, B 
-

B 
-

A, E 
T24 Click D2890 ERC klasse D

A 
OlympiaPlus

A 
-

- 
-

Ac 
-

SUFITY 
MONOLITYCZNE

Rockfon® Mono® Acoustic 

SUFITY 
MODULARNE Sufity Rockfon Design

Rockfon Blanka® • • • • • •

Rockfon Blanka® Fusion® • • • • • •

Rockfon Blanka® Activity • •

Rockfon Blanka® dB 35 • • •

Rockfon Blanka® dB 40 • • •

Rockfon Blanka® dB 42 • • •

Rockfon Blanka® dB 44 • • •

Rockfon Blanka® Bas

Rockfon® Sonar® • • • • • • •

Rockfon® Sonar® Fusion®

Rockfon® Sonar® Activity™ • • • • • •

Rockfon® Sonar® dB 35 • • •

Rockfon® Sonar® dB 40 • • •

Rockfon® Sonar® dB 42 • • •

Rockfon® Sonar® dB 44 • • •

Rockfon® Sonar® Bas

Sufity Rockfon Deco

Rockfon Color-all® • • •

Rockfon® Ligna™

Sufity Rockfon Core White

Rockfon® Koral™ • • • • •

Rockfon® Koral™ 100 mm • •

Rockfon® Koral™ Tenor • •

Rockfon® Tropic™ • •

Sufity Rockfon Basic

Rockfon® Artic™ • •

Rockfon® Logic™

Rockfon Pacific®
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Przegląd Systemów Rockfon

Sufity modularne
Wyspy 
sufitowe Ekrany akustyczne

Sufity specialne Bezramowe Z ramą Bezramowe

Sufity specialne
System wysp
bezramowych

System 
pochłaniaczy
przestrzennych 
z ramą

System 
bezramowych
pochłaniaczy 
przestrzennych

Rockfon® System  
Maxispan T24 A™

Rockfon® System  
Maxispan T24  E™

Rockfon® System 
Swing A, E, C™

Rockfon®  
System G direct™

Rockfon®  
System C direct™

Rockfon®  
System HAT A™

Rockfon® System  
A, B Adhesive™

Rockfon® System  
B Screw/Hook™ Rockfon® System T24 A, E ECR™ Rockfon® System 

OlympiaPlus A Impact 1A™
Rockfon® System  
Eclipse Island™

Rockfon® System  
T24 Baffle™

Rockfon® System  
Contour Ac Baffle™

Konstrukcja  
Chicago Metallic

A 
T24 Click 8280

E 
T24 Click 8280

A, E, C
Swing

G 
-

C
-

A 
HAT

A, B 
-

B 
-

A, E 
T24 Click D2890 ERC klasse D

A 
OlympiaPlus

A 
-

- 
-

Ac 
-

Zastosowania specjalne: Higiena

Rockfon® Hygienic™ Plus • •

Rockfon® Hygienic™ • •

Zastosowania specjalne: Służba zdrowia

Rockfon® MediCare® Block • • •

Rockfon® MediCare® Air • • •

Rockfon® MediCare® Plus • •

Rockfon® MediCare® Standard • •

Zastosowania specjalne: Odporność na uderzenia

Rockfon® Samson™ • • • •

Rockfon® Boxer™ • • • •

Zastosowania specjalne: Przemysł

Rockfon® Industrial™ Opal •

Rockfon® Industrial™ Nature •

Rockfon® Industrial™ Black •

Rockfon® Cosmos™ 

Zastosowania specjalne: Bariery akustyczne

Rockfon® Soundstop™ • • •

Zastosowania specjalne: Parkingi podziemne

Rockfon® Facett™ •

WYSPY 
SUFITOWE Wyspy

Rockfon® Eclipse™ •

Bafle

Rockfon® Contour® •

Rockfon® Fibral™ Multiflex Baffel •

Rockfon® Opal™ Multiflex Baffel •

Rockfon Hygienic™ Baffel •
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Sufity modularne
Wyspy 
sufitowe Ekrany akustyczne

Sufity specialne Bezramowe Z ramą Bezramowe

Sufity specialne
System wysp
bezramowych

System 
pochłaniaczy
przestrzennych 
z ramą

System 
bezramowych
pochłaniaczy 
przestrzennych

Rockfon® System  
Maxispan T24 A™

Rockfon® System  
Maxispan T24  E™

Rockfon® System 
Swing A, E, C™

Rockfon®  
System G direct™

Rockfon®  
System C direct™

Rockfon®  
System HAT A™

Rockfon® System  
A, B Adhesive™

Rockfon® System  
B Screw/Hook™ Rockfon® System T24 A, E ECR™ Rockfon® System 

OlympiaPlus A Impact 1A™
Rockfon® System  
Eclipse Island™

Rockfon® System  
T24 Baffle™

Rockfon® System  
Contour Ac Baffle™

Konstrukcja  
Chicago Metallic

A 
T24 Click 8280

E 
T24 Click 8280

A, E, C
Swing

G 
-

C
-

A 
HAT

A, B 
-

B 
-

A, E 
T24 Click D2890 ERC klasse D

A 
OlympiaPlus

A 
-

- 
-

Ac 
-

Zastosowania specjalne: Higiena

Rockfon® Hygienic™ Plus • •

Rockfon® Hygienic™ • •

Zastosowania specjalne: Służba zdrowia

Rockfon® MediCare® Block • • •

Rockfon® MediCare® Air • • •

Rockfon® MediCare® Plus • •

Rockfon® MediCare® Standard • •

Zastosowania specjalne: Odporność na uderzenia

Rockfon® Samson™ • • • •

Rockfon® Boxer™ • • • •

Zastosowania specjalne: Przemysł

Rockfon® Industrial™ Opal •

Rockfon® Industrial™ Nature •

Rockfon® Industrial™ Black •

Rockfon® Cosmos™ 

Zastosowania specjalne: Bariery akustyczne

Rockfon® Soundstop™ • • •

Zastosowania specjalne: Parkingi podziemne

Rockfon® Facett™ •

WYSPY 
SUFITOWE Wyspy

Rockfon® Eclipse™ •

Bafle

Rockfon® Contour® •

Rockfon® Fibral™ Multiflex Baffel •

Rockfon® Opal™ Multiflex Baffel •

Rockfon Hygienic™ Baffel •
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Wow!
Nauka o
akustyce
Świetna akustyka może uczynić nas 
zdrowszymi, szczęśliwszy i bardziej 
produktywnymi. Ale jak to zrobić? Jak możemy 
lepiej zrozumieć właściwości akustyczne sufitu?
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Czym się różni dźwiękochłonność  
od izolacyjności akustycznej?
O jakości akustycznej pomieszczenia 
decydują przede wszystkim: 

• Dźwiękochłonność - zdolność jego przegród i 
wyposażenia do pochłaniania dźwięków

• Izolacyjność akustyczna - czyli zdolność  blokowania 
dźwięków z sąsiednich pomieszczeń oraz z zewnątrz

Pochłanianie dźwięku
Gdy fala dźwiękowa natrafia na materiał, część jej energii 
ulega odbiciu, część – wchłonięciu, a pozostała część – 
przeniesieniu. Jakość pochłaniania dźwięku w dużym stopniu 
uzależniona jest od układu wnętrza oraz zastosowanych 
materiałów. Skalna wełna mineralna z natury posiada 
doskonałe właściwości w zakresie pochłaniania dźwięku.

• Obniża poziom ciśnienia akustycznego w 
pomieszczeniu, tworząc komfortowe środowisko, 
w którym można skoncentrować się i efektywnie 
pracować bez narażenia na negatywne skutki 
hałasu, takie jak stres czy poddenerwowanie.

• Zwiększa zrozumiałość mowy, dzięki czemu 
rozmowy i prezentacje są łatwiejsze w odbiorze.

• Zmniejsza pogłos tzw. efekt spotkania 
towarzyskiego, gdzie natężenie dźwięku w 
pomieszczeniu wzrasta w sposób niekontrolowany, 
a ludzie zmuszeni są mówić coraz głośniej.

Energia pochłonięta

Energia odbita
En

erg
ia 

pad
ają

ca

Dźwięk w pomieszczeniu.

Izolacyjność akustyczna 
Izolacyjność akustyczna określa, w jakim stopniu dany materiał 
ogranicza przepływ dźwięku pomiędzy pomieszczeniami.

• Wszystkie ściany i sufity ograniczają przepływ fal 
dźwiękowych pomiędzy sąsiadującymi pomieszczeniami.

• Zastosowanie materiałów, które posiadają zwiększone 
właściwości w zakresie izolacyjności akustycznej, 
zapewnia większą prywatność i poufność.

• Izolacyjność akustyczna przyczynia się do 
obniżenia ciśnienia akustycznego w sąsiadujących 
pomieszczeniach, zapewniając komfortowe 
środowisko sprzyjające koncentracji użytkowników.

Izolacyjność akustyczna dźwięków uderzeniowych pomiędzy 
dwoma piętrami wyraża się w zdolności konstrukcji do 
izolowania dźwięków generowanych przez uderzenia, 
np. odgłosu kroków lub trzaskania drzwi. Charakteryzuje 
ją poziom ciśnienia dźwięku uderzeniowego L’nT,w, 
zaś wyrażana jest ona w dB. Wartość ta jest wprost 
proporcjonalna do poziomu ciśnienia akustycznego, 
przy czym im jest ona niższa, tym lepsza jest izolacyjność 
akustyczna dźwięków uderzeniowych. Według niektórych 
przepisów maksymalna wartość L’nT,w (L’nT(Tmf,max), 
w salach szkolnych i biurach może wynosić 60 dB.

Izolacyjność akustyczna wpływa na poziom dźwięku w 
przestrzeni, w której jest on odbierany. Nasze sufity ze 
skalnej wełny mineralnej ograniczają przenikanie dźwięków 
pomiędzy sąsiadującymi pomieszczeniami. Całkowita 
izolacyjność akustyczna sąsiadujących przestrzeni jest 
wyrażana wartościami DnT,w, R’w albo DnT,A. Określają one 
zdolność całej konstrukcji (ściany działowej wraz z sufitem i 
podłogą oraz łączącymi je elementami) do blokowania mowy, 
muzyki lub innych dźwięków przenoszonych przez powietrze 
i elementy budowlane. Im wyższa wartość (mierzona w dB), 
tym lepszy efekt. W myśl niektórych przepisów minimalny 
poziom dźwiękoizolacyjności pomieszczeń biurowych wynosi 
35 – 45 dB, a pomieszczeń mieszkalnych – 50 – 60 dB. 

Drogi pochłaniania dźwięku pomiędzy sąsiadującymi przestrzeniami.

En
erg

ia 
poc

hło
nię

ta

Energia odbita

En
erg

ia 
prze
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na
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erg

ia 
pad
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ca
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Porównanie sufitów pod  
względem akustyki
Pochłanianie dźwięku jest mierzone za pomocą współczynnika pochłaniania dźwięku 
alfa (αw). Przyjmuje wartości z przedziału od 0 do 1,00. Wartość 1,00 oznacza, że dźwięk 
został w całości pochłonięty, zaś 0 – że nastąpiło jego całkowite odbicie (brak absorpcji).

Ważony wskaźnik pochłaniania dźwięku (αw)
Wskaźnik alfa w lub αw jest obliczany zgodnie z normą 
ISO 11654 przy wykorzystaniu wartości  praktycznego 
współczynnika pochłaniania dźwięku αp oraz 
standardowych wartości częstotliwości porównywanych 
z krzywą odniesienia. Wszyscy europejscy producenci 
sufitów podwieszanych podają wartość wskaźnika 
αw dla swoich produktów. Skalna wełna mineralna 
wykorzystywana w naszych produktach zapewnia wyższą 
wartość tego wskaźnika niż wiele innych materiałów.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Square 1160: pojedyńczy 
element * (wysokość 
podwieszenia 13mm)

0,2 0,9 1,7 1,7 1,6 1,6

Square 1160: pojedyńczy 
element * (wysokość 
podwieszenia 500mm)

0,5 1,1 2,0 2,5 2,7 2,7

Square 1160: pojedyńczy 
element * (wysokość 
podwieszenia 500mm)

0,5 1,1 1,8 2,3 2,5 2,5

Równoważna 
powierzchnia 
pochłaniająca
m²/element

 
Klasy pochłaniania dźwięku
Zgodnie z międzynarodową normą ISO 11654 pochłanianie 
dźwięku jest opisywane przez pięć klas pochłaniania 
oznaczonych symbolami od A do E. Wartości αp są w nich 
porównywane z szeregiem stałych krzywych odniesienia. 
Ponieważ zakres wartości krzywych referencyjnych jest 
duży, klasy dźwiękochłonności stanowią jedynie ogólny 
wskaźnik pochłanialności dźwięku. Wiele spośród naszych 
sufitów posiada najwyższą klasę pochłaniania dźwięku A.

Krzywa NRC

αs

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Materiał A 0,40 0,05 0,10 0,25 0,50 0,75 0,80
Materiał B 0,40 0,40 0,50 0,70 0,25 0,15 0,10

Wartość 
NRC

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

αp

Rockfon Blanka 0,45 0,85 1,00 0,95 1,00 1,00
Gips perforowany 0,55 0,70 0,75 0,65 0,15 0,55
Płyta pilśniowa 0,40 0,45 0,55 0,60 0,15 0,45
Dywan 0,01 0,02 0,05 0,15 0,15 0,40
Kamień/Linoleum 0,02 0,02 0,05 0,05 0,05 0,07
Gips nieperforowany 0,10 0,10 0,05 0,05 0,00 0,05

Równoważna powierzchnia chłonna (Aeq)
Pochłanianie dźwięków dla wysp sufitowych i pochłaniaczy 
przestrzennych określane jest przez równoważną powierzchnię 
chłonną Aeq wyrażoną w m2 na pojedynczy element. 
Wartość Aeq mierzona jest zgodnie z wytycznymi ISO 
354. Jest ona definiowana jako fikcyjna powierzchnia 
absorbująca o wartości współczynnika αw = 1,00, która 
pochłania tę samą ilość dźwięku, co testowana wyspa, 
czy pochłaniacz przestrzenny. Nie istnieje standardowy 
ważony równoważny obszar pochłaniania dźwięku, przez 
co najlepszym sposobem na porównanie sufitu płaskiego 
oraz wysp i pochłaniaczy przestrzennych jest obliczenie 
czasu pogłosu dla każdego pomieszczenia i sytuacji.

Wyspy Rockfon Eclipse oraz pochłaniacze przestrzenne 
Rockfon Contour® i Rockfon Fibral™ Multiflex 
Bafe zapewniają doskonałą dźwiękochłonność we
wnętrzach, w których zastosowanie modularnych 
sufitów podwieszanych nie jest możliwe. Zalecane 
są szczególnie do pomieszczeń, gdzie zależy nam na 
zachowaniu odsłoniętego stropu (masa termiczna).

αw Sound absorption class
0,90 – 1,00 A

0,80 – 0,85 B

0,60 – 0,75 C

0,30 – 0,55 D

0,15 – 0,25 E

0,00 – 0,10 Brak klasyfikacji

Współczynnik redukcji hałasu (NRC)
Współczynnik redukcji hałasu (NRC) jest obliczany zgodnie 
z normą ASTM C423 i oferuje jednoliczbowe oznaczenie 
dźwiękochłonności (im wyższa wartość, tym lepiej). Stanowi  
on średnią matematyczną mierzonego współczynnika 
pochłaniania dźwięku αs przy częstotliwościach 250, 500, 
1000 i 2000 Hz. NRC jest ważony jednakowo w całym zakresie 
częstotliwości, przez co nie jest tak dokładny jak αw.
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Wskaźniki  
izolacyjności akustycznej
Jak bardzo dźwięk przenosi się do  
sąsiadujących pomieszczeń?

Izolacyjność akustyczna sąsiadujących pomieszczeń
Wartość Dn,f,w określa izolację podłużnej fali dźwiękowej zapewnianą przez 
sufit pomiędzy dwoma pomieszczeniami. Im wyższa wartość Dn,f,w, tym 
lepsza izolacyjność akustyczna pomiędzy pomieszczeniami. Wartość Dn,f,w 
można uważać za równą używanej wcześniej wartości Dn,c,w. Wartość Dn,f,w 
jest stosowana przez specjalistów od akustyki do wyznaczania całkowitej 
izolacyjności akustycznej DnT,w (Rw; DnT,A) sąsiadujących pomieszczeń. 

Izolacja dźwięków bezpośrednich
Określany w dB indeks izolacyjności akustycznej Rw, wyrażający stopień 
izolacyjności dźwięków bezpośrednich, stanowi miarę izolacji fali dźwiękowej 
przechodzącej przez sufit podwieszany. Zastosowanie sufitu o wysokiej 
wartości indeksu Rw pozwala zapobiec przenikaniu do pomieszczenia 
hałasu emitowanego przez instalacje umieszczone w plenum.

Izolacyjność akustyczna sąsiadujących pomieszczeń. Hałas emitowany przez instalacje
umieszczone nad sufitem jest w wysokim
stopniu redukowany przez zastosowanie
sufitów o wysokim indeksie izolacyjności
akustycznej (Rw).
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Asortyment Rockfon dB   
– maksymalizacja izolacyjności akustycznej

Nasza nowa linia wyrobów dB, zaprojektowana z myślą o zapobieganiu przenikania 
dźwięku przez sufit, przyczynia się zarówno do izolacji akustycznej sąsiadujących 
pomieszczeń, jak i izolacji dźwięków bezpośrednich. Cechą wyróżniającą wyroby z serii 
dB jest połączenie wysokiej izolacyjności akustycznej z wyjątkową chłonnością akustyczną. 

•  dB 35 zapewnia ciche środowisko w przestrzeniach, gdzie 
zachowanie prywatności nie jest kluczowe

• dB 41 zostało zaprojektowane do przestrzeni, gdzie ważne 
jest zachowanie prywatności oraz koncentracji

• dB 43 i dB 46 zostały zaprojektowane do przestrzeni, gdzie 
zachowanie prywatności i poufności jest kluczowe 

Nasza seria dB charakteryzuje się dźwiekochłonnością klasy A oraz 
izolacyjnością akustyczną do 44 dB. Technologia warstwowa wykorzystywana 
w produktach z serii dB 44 łączy w sobie następujące elementy:

1    Dźwiękochłonny panel przedni,  
który pochłania dźwięki i  
obniża poziom ciśnienia  
akustycznego,  
zapewniając cichą atmosferę.

2   Szczelna membrana, zapobiegająca przedostawaniu 
się dźwięku do sąsiednich pomieszczeń i pozwalająca 
na zachowanie prywatności i poufności.

3   Dźwiękochłonny panel tylny, przechwytujący dźwięki 
wytwarzane przez znajdujące się nad sufitem instalacje.

1
2

3

50
45
40
35
30
25

αw 

Dn,f,w 

 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

na bazie filcu 
("wetfelt")

Tradycyjne 
produkty 

Tradycyjne produkty na 
bazie wełny mineralnej 

Rockfon dB       

(sound insulation)

(sound absorption)

Produkty
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Produkty Rockfon dB

Produkty z serii Rockfon dB posiadają najlepsze w swej klasie parametry użytkowe, 
ponieważ łączą w sobie wysoką chłonność i izolacyjność akustyczną.

W połączeniu z pionowymi barierami akustycznymi (produktami na bazie 
mineralnej wełny skalnej, umieszczanymi w górnej części ścian działowych) i/
lub dźwiękochłonnymi materiałami (mineralną wełną skalną) nad sufitem, produkty 
Rockfon dB pomagają zmaksymalizować izolacyjność akustyczną nawet w najbardziej 
wymagających sytuacjach (patrz tabela poniżej). Tłumiki hałasu montowane nad 
oprawami świetlnymi i innymi instalacjami typu otwartego dodatkowo pochłaniają 
emitowany dźwięk, przyczyniając się do skuteczniejszej izolacji akustycznej.

Bez bariery akustycznej. Z barierą akustyczną 30 dB.

Wartości izolacyjności akustycznej 
pomiędzy sąsiadującymi 
pomieszczeniami Dn,f,w (dB)

Bez bariery akustycznej Z barierą akustyczną 30 dB

Z oprawami 
oświetleniowymi*

Z oprawami 
oświetleniowymi* 

i tłumikami

Z oprawami 
oświetleniowymi*

Z oprawami 
oświetleniowymi* 

i tłumikami

dB 35 z krawędzią A, 1200x600 mm 33 dB 35 dB 49 dB 50 dB

dB 41 z krawędzią A, 1200x600 mm 35 – 36 dB 39 – 40 dB 50 – 52 52 – 54 dB

dB 43 z krawędzią A, 1200x600 mm 36 – 37 dB 40 – 41 dB 50 – 53 54 dB

dB 46 z krawędzią A, 1200x600 mm 38 dB 42 dB 53 55 dB

*Oprawy oświetleniowe: 4 x TBS 260 na pomieszczenie

Z oprawami oświetleniowymi. Z oprawami oświetleniowymi i tłumikami.

Z oprawami oświetleniowymi oraz barierą 
akustyczną 30 dB.

Z oprawami oświetleniowymi oraz z 
pokrywami dźwiękoizolacyjnymi nad nimi, a 
także barierą akustyczną 30 dB.
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Rockfon® jest zarejestrowanym znakiem 
towarowym należącym do Grupy ROCKWOOL.
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Rockfon
ROCKWOOL Polska Sp z o.o.

ul. Postępu 6
02-676 Warszawa

Polska

tel.: +48 22 843 38 10 
+48 22 372 01 50

Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 22 372 01 60 

+48 22 372 01 66

www.rockfon.pl

instagram.com/Rockfon_Official

facebook.com/RockfonOfficial

youtube.com/RockfonOfficial

pinterest.com/Rockfon

linkedin.com/company/Rockfon-as

Sounds Beautiful


