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VARA ROCKFON CHICAGO METALLIC®

SKUGGLISTER AR

SNYGGA OCH STARKA!

Vara skugglister 812 och
1015 har en synlig kant pd
15 mm och passar olika typ-
er av barverk.

Dessa skugglister ger ett en-
kelt och flexibelt montage
av Rockfon undertaksskivor
och de ar ett perfekt alterna-
tivtill Chicago Metallic® L-list

skuggeffekt.

undertakskanter.

med E-kantsplugg.

ENKELHET OCH FLEXIBILITET
Skugglisterna ar konstru-
erade for att passa de
flesta Rockfon undertakss-
kivor. Profilernas insida
har fortryckta fastpunkter
samt beteckningar pd den

Eleganta skugglister som passar till
olika Rockfon undertaksskivor

Lampliga for ojamna vdggytor
tack vare skugglistens styrka och

Tryckta markeringar for fastpunkter
och kantbeteckningar pa kompatibla

kant som passar respektive
sida av skugglisten. Detta
minskar risken for fel vid
monteringen.

SNYGGA OCH STARKA

Skugglisternas utformning
gor dem extra styva och
robusta. Tillsammans med

skuggeffekten bidrar det-
ta till att géra ojamna ytor
mindre synliga och skapar
en renare yta.

Dessutom har skugglisterna
brandklass A1 och korro-
sionsbestandighet klass B
vilket star for hog kvalitet.

124 BARVERK MED OKAD OVERGANGSPROFILER
F-PROFILER SPARARTID WU RO BT KORROSIONSBESTANDIGHET [l OVERBRYGGAR SKILLNADEN

Vara tre nya Chicago
Metallic® F-profiler ar riktiga
tidsbesparare for montorer

och skapar en vacker
overgang mellan  olika
nivaer.

SIDAN 3

Vart  estetiskt tilltalande
Chicago Metallic® Bandraster
barverk skapar flexibilitet och
modularitet for stora Gppna
utrymmen.

SIDAN 2

m Rockfon

Vart Chicago Metallic®
T24 barverk kan
levereras med extra

korrosionsbestandighet for
fuktiga miljoer som kraver

extra skydd.
SIDAN 4

Chicago Metallic®
overgangsprofiler som
levereras i olika former

och storlekar skapar en
skarvfri 6vergdng mellan
exempelvis modulundertak
och monolistiska undertak.

SIDAN 4

Part of the ROCKWOOL Group
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RUMSMODULARITET AR NYCKELN

Chicago Metallic® Bandraster béirverk ger stora 6ppna utrymmen ett elegant utseende med
hog flexibilitet och enkel och snabb atkomst till installationerna ovan undertaket.

PRAKTISK MODULDESIGN
Det speciella med Chicago
Metallic Bandraster barverk
ar att det ger ett elegant
undertak som samtidigt
ger moduldesign for stora,
Oppna utrymmen dar skil-
jevdggar kan monteras eller
flyttas i Chicago Metallic
Bandraster utan att man
behover andra  sjalva
barverket. Denna 16sning
ar perfekt i byggnader dar
behovet av utrymme kan
andras med tiden.

IMPONERANDE ANDAMALS-
ENLIG DESIGN

Praktiska Chicago Metallic
Bandraster barverk ger inte
avkall pd den visuella rymd-
kanslan utan forbattrar den
snarare genom att ge stora,
Oppna utrymmen visuell
foranderlighet.

Flera kantavslutningar kan
anvandas till baverket vilket
ger olika utseenden. Oav-
sett om det ar den enkla
och praktiska A-kanten eller
den modernare och mer
estetiska kombinationen av
dold D-kant pa langsidan
och A-kant som ar enkel att
demontera pa kortsidan.
Bandraster profilerna passar
aven perfekt for korridorer
dar langa och breda format
kan ge utrymmet storre
djup.

Vidare tillater profilerna in-
stallation av ljus och skyltar
som ofta anvands i korridor-
er.

LJUDISOLERANDE

For att forhindra att ljudet
overfors ovanfor skiljevag-
garna kan man kombinera
Bandrasterlosningen med
Rockfon® Soundstop™.
Darmed Okas brandsdker-
heten  samtidigt  som
ljudisoleringen  forbattras
for okad avskildhet och for-

trolighet utan att man ger
avkall pa rummets visuella
effekter.

Varje undertaksskiva
kan demonteras, Vvilket
ger snabb och enkel 3at-
komst till installationerna.

Chicago  Metallic Band-
raster barverk har 30 ars
systemgaranti vid mon-

tage av bade Rockfon un-
dertaksskivor och Rockfon
barverkssystem.
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F-PROFILER

KRAVER MINDRE ARBETE

Genom att de ar
enkla att tilpassa pa plats ar
Chicago Metallic® F-profil-
er en kostnads- och tidsef-
fektiv kantavslutning vid
varierande taknivder och
forsankningar, till exem-
pel taklampor. Det finns
tre typer av F-profiler
som har utvecklats for
att passa de vanligaste
forsankningsskivorna  och
tjocklekarna pa takskivor-
na. Speciallangden pa 3,2
m minimerar spillet for en
lampkupol pa 1 x 1 m.

EGENSKAPER

EN FORBATTRAD PROFIL

De nya profilerna har for-
battrats med mindre syn-
liga kanter och vertikala
sidor for ett mer estetiskt
utseende. F-profilerna ar
fargmatchade med Chicago
Metallic barverk vilket ger
en visuell kontinuitet. De
har brandklass A1 och kor-
rosionsbestandighet klass B.

FARGMATCHADE MED CHICAGO METALLIC BARVERK FOR

VISUELL KONTINUITET

EN KOSTNADSEFFEKTIV KANTAVSLUTNING FOR

MODULUNDERTAK MED NIVASKILLNADER

® Reaktion vid brandpaverkan Py
A1

On |8

Korrosionsbestandighet

Miljé

Helt atervinningsbar



GRIDNEWS « NUMMER 01

- FEBRUARI 2017

OVERGANGSPROFILER
SKAPAR JAMNA OVERGANGAR

Skillnader  jamnas ut
och kriaver inga spe-
ciallésningar: Vart breda
sortiment av  Chicago
Metallic® overgangsprofiler
ger en skarvfri Overgang
mellan modulundertak och
monolistiska undertak.

De finns i standardvit som

ar fargmatchade med
vart Chicago  Metallic
barverkssortiment. Vara
Overgangslister av

aluminium har designats
for att dolja  olika
kanttyper, material,
tjocklekar och 6vergangar.

Overgangsprofilerna ar
perfekt anpassade efter
Rockfon E- och X-kanter,
samt Rockfon® Mono®
Acoustic.

KONSTRUERADE FOR ATT GE
EN SKARVFRI OVERGANG
MELLAN MODULUNDERTAK
OCH MONOLITISKA
UNDERTAK

KONSTRUERADE FOR ATT
PASSA OLIKA KANTTYPER,
MATERIAL, TJOCKLEKAR OCH
OVERGANGAR.

CHICAGO METALLIC® T24 ECR BARVERK
HAR FORBATTRAD KORROSIONSBESTANDIGHET

FAKTA

» Konstruerad
for kravande
inomhusmiljoer som
badhus, kok och
sanitetsomraden

» Har okad
korrosionsbestandighet
klass D

Undertaksskivorna kan
enkelt demonteras

» for snabb atkomst till
installationer ovan
undertaket.

KRAVANDE MILJOER

Perfekt for kravande inom-
husmiljoer som badhus,
kok och sanitetsomraden.
Chicago Metallic T24 ECR
barverk och dess tillbe-
hor har korrosionsbestan-
dighet klass D — for de flesta
anvandningsomraden. For
att sakerstdlla barverkets
hallbarhet ska det anvandas
tillsammans med specifika
ECR tillbehor (ECR = En-
hanced Corrosion Resis-
tance).

T24 B.i_iRVEoRK KR MER HALL-
BART AN NAGONSIN

Chicago Metallic T24 ECR
barverk har ett extra korro-

m Rockfon

sionsskydd tack vare dess
dubbelsidiga lager med
275 gram zink/kvm och yt-
terligare en dubbelsidig
25u  polyesterbelaggning.
Det innebdr att barverket
klarar sarskilt kravande och
pafrestande miljoer dar ex-
poneringen foér fukt, anga
och temperaturférandring-
ar kan pdverka undertakets
hallbarhet.

PRAKTISKT OCH SNYGGT

Systemet ar standardvitt
och passar till flera Rockfon
undertaksskivor, saval
synliga som delvis dolda
|6sningar. ECR barverket
gor det mojligt att enkelt

demontera en undertakss-
kiva och fa snabb och enkel
atkomst till installationerna
ovan undertaket.
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