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Rockfon® System 
OlympiaPlus A Impact 1A™

Rockfon System OlympiaPlus A Impact 1A är ett extra 
slagtåligt bärverkssystem som låter dig välja mellan två 
olika akustiska undertaksskivor. Utmärkt akustik och 
hög slagtålighet är viktigt och det här systemet går 
dessutom snabbt att montera eller demontera om du
behöver komma åt de tekniska installationerna ovan 
undertaket eller på väggen.

Rockfon System Olympia Plus A Impact 1A har den 
perfekta kombination av unik akustik och hög 
slagtålighet. Skivan har en snygg vit yta som ger en 
elegant finish. Med slagtålighet klass A1, är systemet 
lämpligt för bl.a. sporthallar eller skolor där akustik 
spelar stor roll, men där det är hög risk för yttre 
påverkan.

Den bästa akustiken och slagtåligheten för undertak eller väggar.

UPPTÄCK MER OM HUR MONTAGE FÖR HÖG 
SLAGTÅLIGHET GÅR TILL

Nedhållningsramen med C-profiler håller
de akustiska undertaksskivorna på plats.
Upptäck hur dessa ramar gör montaget 
enklare.

LÄS MER PÅ SIDAN 2

Snabb och enkel åtkomst till varje 
enskild skiva och du kan enkelt 
demontera alla skivorna om du 
skulle behöva det.

LÄS MER PÅ SIDAN 3

NEDHÅLLNINGSRAM ENKEL ATT DEMONTERA
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HUR SKALL DET MONTERAS?
Detta undertakssystem är snabbt och lätt att montera tack vare nedhållningsramarna

1. Installation av bärverkssystemet
Rockfon System Olympia Plus A Impact
1A är ett akustiskt undertakssystem i 
modulstorlek 1200 x 1200 mm. Det är 
viktigt att du har samma längsgående 
riktning i hela rummmet när du monterar 
systemet. Det är lika viktigt att inte skära 
ner akustikskivan med mer än hälften, 
varken på längden eller bredden.

2. Håller allt på plats!
Detta slagtåliga system består av 
Chicago Metallic 50mm Bandraster
bärverk med speciellt utformad 
nedhållningsram i H-form. För att allt 
skall hållas på plats monteras två långa 
C-profiler ovan undertaksskivan och fäst 
i bärprofilerna med ett vinkelbeslag. 
Vinkelbeslaget klickas fast i bärprofilerna 
i särskilda spår.

3. Direktmontage av C-profil 
på vägg.
Lång C-profil till nedhållningsram ska 
fästas till vägg med ett väggbeslag, vid 
skivor mot vägg. 

1 2 3

Se våra montagevideor
 
Besök vår YouTube-kanal och titta på 
våra 3D-animationer. Då ser du hur 
lätt det är att montera Rockfon®

System OlympiaPlus A Impact 1A ™.
 
youtube.com/RockfonOfficial
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NU BLIR DET TEKNISKT
Ett undertak för speciella utrymmen

Rockfon System OlympiaPlus A Impact 1A har klass 1A 
för slagtålighet. Bärverkssystemet består av
Chicago Metallic 50 mm Bandraster profiler med en 
specialdesignad H-formad nedhållningsram. Ramen 
är anpassad till 40 mm skivor. Du kan 

antingen använda Rockfon® Boxer eller Rockfon® 
Samson undertaksskivor.
När systemet monteras mot vägg skall bär- och 
tvärprofiler Olympia Bandraster fästas direkt på 
väggen med väggfäste Olympia.

1. Anslutning mellan tak och vägg 
För en elegant finish mellan tak och 
vägg är det viktigt att montera väggfäste 
Olympia i bär- och tvärprofilerna 
Olympia Bandraster med självborrande 
skruv. 

Väggfäste Olympia fästs i väggen med 
ett lämplig infästning. Därefter sätter 
man ihop vinkelbeslag för C-profil 
Olympia och C-profil Olympia med 
självborrande skruv. 

Bandrasterprofiler och väggfästen 
måste vara horisontella och justeras mot 
väggen. Avståndet mellan väggfästena 
ska inte överstiga 300 mm. För ett 
brandsäkert montage skall väggfästena 
monteras direkt på väggen eller ha 
brandsäkra lister. 

Tips: För bästa resultat, se till att alla 
tillpassade skivor har samma storlek.

2. Enkel demontering av skivorna
För att ta bort eller byta ut en av 
undertaksskivorna från Rockfon System 
OlympiaPlus En Impact 1A, skall skivan 
bara lyftas 10 mm. Sedan kan man 
demontera två av de fyra C-profilerna 
med en skruvmejsel.

Väggfäste Olympia

Varför skall man använda vårt 
slagtåliga Rockfon OlympiaPlus 
A1 undertak?

  �En perfekt kombination av bra akustik och 
slagtålighet i idrottshallar och skolor

  �Högsta slagtålighetsklass: Klass 1A 
(EN13964 bilaga D)

  En snygg vit yta

  �Alla undertaksskivor kan demonteras, 
vilket ger snabb och enkel åtkomst till 
installationer
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Rockfon® är ett registrerat varumärke 
som tillhör ROCKWOOL koncernen.

Rockfon
(ROCKWOOL AB)

Box 115 05
(Kompanigatan 5)

S-550 11 Jönköping
Tel.  036-570 52 00

info@rockfon.se
www.rockfon.se
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Sounds Beautiful


