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av kostnaderna for ett foretag
ar kopplade till medarbetarna.
Genom att forbéttra
inomhusmiljén kan man
optimera produktiviteten och \
darmed ldnsamheten. \
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OKAD TRIVSEL

Inomhusmiljon har stor betydelse for var allménna hélsa
— och det paverkar var koncentration, stressniva och

produktivitet pa arbetsplatsen.

N&r man har vistats en langre tid i en lokal med dalig
inomhusmiljé kan det utdver fysiska symtom som irritation i
bgon och slemhinnor samt ékad trétthet dven leda till stress
och minskad produktivitet och kreativitet. Sa det finns goda
skl att ta problematiken pa allvar for att sékerstélla hogre

effektivitet och mindre stress.

TRE FAKTORER
— FOR EN BRA INOMHUSMILJO

Flera faktorer ar viktiga nér det géller att skapa en
bra inomhusmilljé, varav de viktigaste ar ljud, ljus
och luft. Med andra ord kan man sékerstélla en bra

inomhusmiljé om man ordnar:
- Miljéer utan buller och stérande eko
- Ratt belysning for alla olika uppgifter

- Frisk luft med ventilation for att sakerstalla

ratt temperatur

Genom att installera Rockfon Blanka® i en 16sning med diffus
ventilation tar du héjd fér samtliga tre faktorer. P& sa vis

kan du sakerstalla saval en optimal ventilation med massor
av frisk luft, férbattrade ljusférhallanden som en bullerfri

arbetsmiljé med ménniskan i centrum.




DEN SMARTA LOSNINGEN

“ Me

kontoret

Rockfon Blanka och diffus ventilation passar perfekt fér kontor,

restauranger eller i klassrum dar ventilationslésningen inte ska ta

upp hela takhéjden och dar man vill ha bade lag och hég luftvaxling.

Har fungerar de akustiska undertaksskivorna som en stor ventilationsyta,
den friska luften sipprar langsamt igenom hela ytan i det nedpendlade
undertaket utan synliga ventilationsdon och sékerstaller den luftvaxling

som krévs utan att orsaka vare sig buller eller drag.

__ DEN SMARTA LOSNINGEN

Diffus ventilation fran Rockfon

&r den smarta |6sningen eftersom den:

1. Férvandlar undertaket till en stor ventilerande yta \
2. Forbattrar akustiken i rummet )

3. Lagre hojd pa varje vaningsplan

4. Bidrar till en estetisk undertakslésning

Rockfon har flera ars erfarenhet av diffus ventilation,

eftersom produkterna har anvants i flera projekt
med diffus ventilation. Rockfon Blanka har en vacker n
och unik yta och ar en optimal I6sning. Darfér har }

den blivit grundligt testad fér anvéandning som

undertak vid en diffus ventilationslésning.




av de anstéllda menar att deras

produktivitet skulle stiga om 2 : /0
det var mindre buller.

mindre stress tack vare
forbattrad akustik pa kontoret.

DIFFUS VENTILATION
FORBATTRAR AKUSTIKEN

Pa kontor menar 70 % av medarbetarna att de skulle bli mer produktiva
om omgivningen var mindre bullrig. Minimering av buller och optimering
av akustik spelar darfér en avgérande roll néar det galler inredningen av en

arbetsplats.

Diffus ventilation férbattrar akustiken eftersom den absorberande ytan i taket
helt enkelt blir stérre da man inte har nagra inaktiva, akustiska omraden
med kylbafflar. Dessutom finns det inte heller nagra bullerkallor direkt i

rummet som vid traditionell ventilation.

Rockfon Blanka, som har den hégsta absorptionsklassen A och o, = 1,0 &r
en mycket bra 16sning for férbattrad akustik pa arbetsplatser, skolor och

institutioner.
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FLERA MOJLIGHETER
PA HOJDEN

Med diffus ventilation behéver du inte Idmna plats for
ventilationskanaler ovanfér undertaksskivorna. Det
innebér att du far stérre takhojd att jobba med och

dérmed mer yta for pengarna.

Det blir hdgre i tak och det kan betyda valdigt mycket,
till exempel om du ska designa rum dér takhéjden ska
bidra till att ge ett imponerande arkitektoniskt uttryck.
Eller om du vill ha extra héga och stora fénsterpartier for

ett exceptionellt ljusinfall.

Du kan &ven valja att bygga fler vaningsplan eftersom
du med diffus ventilation sparar sa mycket i hojd att du
for var tionde vaningsplan som byggs kan fa ett extra

vaningsplan.*

Med andra ord férlorar du med Rockfons diffusa
ventilation mindre utrymme vertikalt oavsett om du
bygger flera vaningsplan i ett nytt hdghus eller om du

ska renovera en aldre byggnad.

Diffus ventilation &r &ven en ekonomisk |6sning.
Kostnaderna fér ventilation minimeras i form av farre
kanaler och enheter vilket bade ger lagre investerings-

och driftsomkostnader.

* Exemplet bygger pa anvandning av en
minsta montagehéjd pa 600 mm vid traditionell
ventilation och 200 mm vid diffus ventilation.

Lokalen till vinster ar har diffus ventilation.
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Lokalen till héger har traditionell ventilation.



UNDERTAKET AR EN
STOR VENTILERANDE YTA

Det ar viktigt att férsta att Rockfon Blanka undertakssystem fér
diffus ventilation till viss del reglerar temperaturen i rummet,
eftersom den tillférda luften &r kyld. Darmed blir luften

som sipprar ner genom undertaket kallre &n omgivningen.
Losningen avldgsnar varmen och bidrar till énskad temperatur

i rummet.

Eftersom lufthastigheten genom det nedpendlade undertaket
ar lag kan du dessutom, till skillnad fran med traditionell
ventilation, anvanda den kalla utomhusluften under en

stérre del av aret utan férvarmning. Losningen ar bade

energibesparande och miljévanlig.

Temperaturskala

°C
25
20
| 15
Bilden visar en lokal med diffus ventilation
fotograferad med en termografikamera. Taket B
&r 17 °C och vaggarna &r 22 °C. P& s3 vis ~10
fungerar hela taket som en kylande yta.




OBEGRANSADE
INREDNINGS-
MOJLIGHETER

Med Rockfons |6sning for diffus ventilation
reduceras antalet ventilationsdon och allt drag

elimineras.

Det betyder att du inte behéver ta hansyn

till ventilationsdon eller kylbafflar vid

ev. ombyggnad pa féretaget eller vid
organisatiionsférandringar dar lokalerna ska
anvandas till andra &ndamal &n de ursprungligt

var avsedda for.

Du slipper aven flytta enskilda arbetsstationer pa
de platser dar lufttillforsel sker eftersom allt drag

elimineras vid anvandning av diffus ventilation.

“ Som byggherrekonsulter vet

vi att arkitekter uppskattar losningen
med diffus ventilation i nedpendlade
undertak, eftersom de da kan projektera

byggnaden med lagre vaningshojd och

med farre synliga ventilationsdon. ‘ ‘

Jurgen Nickel, Dr.-Ing., Commissioning,
Inomhusmiljé och hallbarhet, Rambagl|




DEN ESTETISKA
LOSNINGEN

Diffus ventilation &r i hog grad en estetisk undertakslésning for att
skapa rena och obrutna tak pa arbetsplatser, skolor och offentliga
milj6er. Traditionell ventilation kraver fler ventilationsdon som ofta

bryter av och forstér helheten hos den stora undertaksytan.

Ett undertak med ratt kombination av hég ljusreflektion och
god ljusdiffusion skapar en enhetlig och jamn spridning av det
naturliga ljuset i ett rum och kan reducera behovet av artificiell

belysning.

Rockfon Blanka som [6sning for diffus ventilation ger mer an
enbart estetiska fordelar. Den ger dven en forbattrad ljusreflektion
och ljusdiffusion. Med en ljusreflektion pa Gver 87 % kan Rockfon
Blanka bidra till energibesparingar genom att anvanda dagsljuset

som den mest ekonomiska ljuskallan.

En Rockfonlésning
med en ljusreflektion pa
87 % drar ljuset

léngre in i byggnaden.




INGA KOMPROMISSER

Rockfon Blanka kombinerat med diffus ventilation ger dig den bésta
ljudabsorptionen, den hégsta ljusreflektionen och sékerstéller ett optimalt

fléde av frisk luft. Detta skapar 6kad trivsel och en béttre arbetsmiljé.

[ GENOMTANKT LOSNING

Rockfon Blanka &r en grundligt testad 16sning

for diffus ventilation som sakerstaller:
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- En miljévénlig och ekonomiskt I6nsam undertakslésning / / // 7
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- Frisk luft med ratt temperatur / // ///
- Reduktion av vaningshdjden eller hdgre takhojd . / / //
Overtryck i V4 //
- Forbattrad akustik med minimerat buller luftdistributions- / /
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- Obegransade inredningsmajligheter utan problem med drag
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Volymflédet genom undertaket (I/s per m?)

== Blanka X-kant == Blanka E-kant
== Blanka M-kant == Blanka A-kant

Grafen ger en dverblick ver mangden frisk luft som sipprar ner genom
Rockfon Blankas undertaksskivor per m? vid olika &vertryck bakom det
nedpendlade undertaket. | samtliga fall &r det mycket sma Gvertryck som

krévs for att ett jamnt fléde av frisk luft ska sippra ner genom undertaket.
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KRAV PA UNDERTAK MED DIFFUS VENTILATION

Fa den mest optimala I6sningen med diffus ventilation

genom att valja en undertakslésning med:

- Klass A-absorption for att uppfylla byggnadens ljudkrav

- Hoégsta ljusreflektion for att skapa 6kad trivsel och mindre stress
- Hogt fuktmotstand — upp till 100 % RF vid anvandning av kylning

- En antistatisk yta som ger langre hallbarhet

- Hog ljusdiffusion gér att kontorsytan kan utnyttjas béattre

- Stenull for att fa en brandséker undertakslésning
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10.2019 | Alla ndmnda fargkoder baseras pa NCS — Natural Colour System®® egendom och anvénds
pa licens fran NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL fargstandard.

Rockfon &r ett registrerat varumarke. Vi reserverar oss for tryckfel samt férbehaller oss ratten att vid
sortiments och produktionstekniska korrigeringar andra utan féregaende varsel.

Rockfon® &r ett registrerat varumarke
som tillhér ROCKWOOL koncernen.

¥ twitter.com/RockfonOfficial

M linkedin.com/company/Rockfon-as/
instagram.com/Rockfon_official/
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