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Håller skivorna på plats vid  
alla typer av användning.

Skivclips
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HÅLLER SKIVORNA PÅ PLATS

OLIKA SKIVCLIPS

Ibland räcker det inte att bara lägga undertaksskivan i bärverket utan 
det kan vara nödvändigt att hålla fast den med skivclips. För att undvika 
problem vid tryckskillnader, rengöring, när skivan utsätts för stötar och 

slag eller om undertaket lutar, har vi tagit fram tre olika typer av skivclip. 
De har en speciell design med stora kontaktytor, vilket ger ett jämnt 

tryck på undertaksskivan utan att skada den. När skivorna hålls fast på 
detta sätt säkras dessutom rummets visuella design.

Våra skivclips är konstruerade för att ge de möjligheter och den 
säkerhet som önskas oavsett rumstyp och visuellt uttryck. Clipsen 
tillverkas av plast, vilket dessutom gör dem korrosionsbeständiga. 

Clipsen är enkla att montera och demontera.

Våra tre skivclips passar perfekt till våra bärverk och är utvecklade för 
tre olika skivtjocklekar. Detta gör det lätt för dig att hitta precis det clips 

som passar för ditt projekt.
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RENGÖRING

VINDFÅNG

SLAGTÅLIGHET

LUTNING

Byggmaterial i olika typer av segment måste uppfylla 
stränga rengöingskrav. Detta betyder att undertaksskivorna 

skall kunna rengöras regelbundet. Det motstånd våra 
skivclips ger gör det möjligt med en grundlig rengöring av 

ytan, utan att skivorna måste demonteras. Detta innebär 
dessutom att rummet inte exponeras för ovanliggande 

smuts och damm. Detta är en stor fördel när man tänker på 
hygienaspekterna i t.ex. sjukhus, operationssalar 

och renrum.

I rum med varierande lufttryck kan de lätta 
undertakskkivorna lyftas ur sin position eller helt enkelt 
ramla ner. Detta kan hända t.ex. när man öppnar eller 

stänger en dörr. I sådana miljöer kan våra skivclips se till att 
undertaksskivorna hålls på plats och löser problemet med 

varierande lufttryck.

Skolor är ofta bullriga miljöer med mycket stoj. Därför 
krävs det ofta extra fokus på akustik och undertakens 
motståndskraft mot stötar och slag. Tack vare clipsens 

speciella design med sina stora kontaktytor kan våra lätta 
undertaksskivor motstå lättare slag utan att skivan tar 

skada eller slås ur bärverket. Detta skyddar användarna mot 
nedfallande skivor och ger hela undertaket en  

längre livslängd.

Lutande undertakslösningar kan bidra till en snygg 
estetik men gör undertaket känsligare när man rör det. 

Användning av skivclips som håller skivorna på plats ger en 
hållbar lösning som förlänger designens livslängd.
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MONTAGEANVISNING FÖR PLASTSKIVCLIPS HDC1 / HDC2 / HDC3

UNDERTAKSSKIVA

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

RENGÖRING
VINDFÅNG SLAGTÅLIGHET LUTANDE

STANDARD HÖGTRYCK

KANT TJOCKLEK (mm) HDC1 HDC2 HDC3 HDC2 HDC1 HDC2 HDC3 HDC1 HDC2 HDC3 HDC1

A

15 3/7 3/9

20 3/7 4 3/9 2/8** 
(3A) 

25 3/7 3/9 2/8**
(3A)

30 3/7 3/9

40 3/7 3/9 2/8**
(2A)

E

15 2/6 3/9

20 2/6 3/9

25 2/6 3/9

30 2/6 3/9

40 2/6 3/9

D

20 1/5 1/5

25 1/5 1/5

30 1/5 1/5

40 1/5 1/5

50 1/5 1/5

M1
20 1/5 1/5

25 1/5 1/5

X*
22 1/5 1/5

25 1/5 1/5

Z1 20 1/5

* Demontage av x-kant

** Kontakta Rockfon gällande vilka produkter som har dessa slagtålighetsklasser

1. X-, M- och Z-kanternas design (20-25) mm) gör det möjligt att demontera skivorna även när man använder skivclips. 
Detta ger enkel åtkomst till ovanliggande installationer

MONTAGEANVISNING

Siffrorna i tabellen hänvisar till ritningarna på de nästkommande sidorna. Dessa ritningar visar endast några få 
undertakslayouter beroende på modulstorlekarna. För andra modulstorlekar kontakta teknisk support på Rockfon.

ANTAL CLIPS/M²

RITNING ANTAL CLIPS

Ritning 1 5.6 clips

Ritning 2 5.6 clips

Ritning 3 2.8 clips

Ritning 4 11.2 clips

Ritning 5 4.2 clips

Ritning 6 4.2 clips

Ritning 7 2.8 clips

Ritning 8 5.6 clips

Ritning 9 1.4 clips
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RITNING 1 RITNING 2

RITNING 4RITNING 3

PLACERING AV CLIPS
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RITNING 5 RITNING 6

RITNING 8

RITNING 9

RITNING 7
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Tvärprofil 600 mm

Pendel

HDC-Clips
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Rockfon® är ett registrerat varumärke 
som tillhör ROCKWOOL koncernen.

Rockfon
(ROCKWOOL AB)

Box 115 05
(Kompanigatan 5)

S-550 11 Jönköping
Tel.  036-570 52 00

info@rockfon.se
www.rockfon.se
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