
Akustiska lösningar 
för datacenter
Lättmonterade, nedpendlade akustiska 
undertakssystem som uppfyller specifika 
säkerhetsstandarder



Hur kommer framtidens datacenter att se ut? Datacenters betydelse 
har lyfts fram de senaste åren, inte bara för att säkerställa IT-företagens 
verksamhet utan även i vår vardag. Dessutom kommer 5G-data. Internet of 
Things (IoT) och Edge Computing att ha en betydande inverkan på denna 
marknad under de kommande åren.

Oavsett om det handlar om en nybyggnation eller en ombyggnad är den 
här broschyren för dig. Här hittar du de senaste trenderna för utformning 
av datacenter, samt förslag över hur man gör akustiken till mer än bara en 
tanke. 

Låt denna lättlästa broschyr inspirera och vägleda dig i arbetet med att göra 
hälsa och säkerhet till en central del av nästa projektering av datacenter.

Under de senaste åren har datacentersektorn vuxit avsevärt, så även 
bullerproblem för de anställda så vi vill gärna bidra med det vi kan. Våra 
undertaks- och vägglösningar är enkla att installera och har utmärkta akustiska 
egenskaper. De har också antistatiska och smutsavvisande egenskaper, vilket 
säkerställer att statisk elektricitet undviks. Dessutom testas våra produkter 
rigoröst för att säkerställa att de uppfyller de strängaste brandsäkerhets- och 
hygienstandarderna, vilket gör dem idealiska för datacenter.

Parik Chopra, Verkställande direktör, Rockfon
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Trender för design 
av datacenter
Datacenter har blivit en viktig del av det moderna livet. 

Datacenter är ryggraden som stöder den ökande internettrafiken, 
erbjuder samarbetsprogram för företag och upprätthåller 
datasäkerheten. Under de senaste åren har vi sett en ökning av 
distansarbete och digitala inlärningsmiljöer och som ett resultat av 
denna nya normalitet har det varit en stor utmaning för datacenter 
att tillgodose behovet av snabb tillgång till information. Det är 
inte en lätt uppgift att balansera kvalitetstjänster på nätet mot 
ökande krav som drivs av IoT-tillväxten, vilket har lett till en ökad 
efterfrågan på datacenter över hela världen.

Produkt Rockfon® CleanSpace™ Pro
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För datacenter är snabba förändringar oundvikliga, eftersom 
anläggningarna försöker hålla jämna steg med den nya 
tekniken. Därför måste konstruktionen vara justerbar, 
anpassningsbar och framför allt skalbar. Datacenter måste 
byggas på ett prototypiskt, modulärt sätt så att de kan växa 
och förändras på ett effektivt sätt.

Hur kan vi hjälpa till? 
Rockfons breda sortiment av akustiska undertaksskivor är 
modulära, anpassningsbara, demonterbara och finns i flera 
modulstorlekar, kanter och färger. Detta gör att de enkelt 
kan monteras, demonteras eller skalas upp. Med andra ord 
erbjuder vi full kreativ frihet och flexibilitet för framtidssäkring 
av datacenter.

Plug and Play

Datacenter är ekonomins centrala nervsystem, men de utsätts 
också för betydande hot och risker. Det finns många saker som 
kan gå fel och leda till att ett datacenter falerar. Det kan handla 
om cyberincidenter, nedbrytning av hårdvara på grund av 
akustiska vibrationer, värme, hög luftfuktighet, statisk elektricitet 
eller brandrisk. 

Hur kan vi hjälpa till?
Utöver att vi har 60 års erfarenhet av att leverera förstklassiga 
akustiklösningar, utformar vi också våra produkter med 
säkerheten i åtanke. Våra produkter är tillverkade av stenull och 
är fukt- och brandsäkra. Vi har också olika produktlinjer som har 
antistatiska och smutsavvisande egenskaper, samtidigt som de 
tål olika metoder för rengöring och desinficering.

Inbyggd säkerhet 

Framtidens datacenter blir utan tvekan grönare och 
fastighetsutvecklare kräver effektivare och miljövänligare 
datacenter. Detta leder till att produktmaterialen och deras 
hållbarhet får allt större betydelse. 

Hur kan vi hjälpa till?
Rockfons produkter är tillverkade av stenull. De har lång livslängd 
och har 29-64 % återvunnet innehåll i en tillverkningsprocess med 
ett slutet kretslopp. Vi har också återvinningssystemet Rockcycle, 
vilket betyder att vi bidrar till att minska det avfall som lämnas på 
deponier. Genom att använda våra produkter kan du tjäna poäng 
för byggnadsklassificeringssystem, samtidigt som du bidrar till 
positiva effekter för både människors välbefinnande och planeten.

Hållbarhet
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Utformningen av ett datacenter är en enorm uppgift 
som kräver mycket tid, arbete och stora investeringar. En 
datacenteranläggning kan, om den är byggd på rätt sätt, 
hysa servrar och annan IT-utrustning i årtionden.

När man utformar ett datacenter läggs det mesta 
av arbetet på de områden där servrarna och annan 
utrustning ska förvaras. En annan viktig aspekt är dock 
personalens kontor. Med pandemin som belyser hygien 
och välbefinnande är det viktigt att utforma kontor som 
uppfyller de anställdas föränderliga behov.

HUR MAN UTFORMAR OLIKA UTRYMMEN 
I ETT DATACENTER
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Serverrum

Korrekt miljökontroll och ventilation
Serverrum är slutna utrymmen där servrar för 
hela datacentret förvaras. Nätverksanslutning och 
strömförsörjning, temperaturreglering och ventilation, 
allmän säkerhet samt brand- och jordbävningsskydd 
måste beaktas vid utformningen av dessa miljöer.

Maximera effektiviteten, minimera stilleståndstiden
Komponenterna i ett serverrum måste skyddas från 
skadliga effekter av t.ex. extrema temperaturer, brand 
och fukt för att kunna fungera korrekt. Att installera rätt 
undertak är avgörande för att maximera datacentrets 
effektivitet och säkerställa minimal stilleståndstid.

Integrerad säkerhet vid 
utformning av ett serverrum

Produkt Rockfon® CleanSpace™ Pro
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Produkt Rockfon® CleanSpace™ Pro
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SERVERRUM

Våra rekommenderade undertaksskivor för serverrum

Rockfon Blanka® dB 46
Denna undertaksskiva har förbättrad ljudisolering från rum till rum 
tillsammans med en hög ljudabsorption (ljudabsorptionsklass A). Den 
används i områden där integritet och akustisk komfort är viktiga.

Med totalt 50 mm stenullskärna i två lager och ett högpresterande 
membran emellan, minskar den här skivan överföringen av buller från 
ett rum till ett annat. Blanka dB finns i flera varianter för att kunna ge 
olika nivåer av ljudisolering och ljudabsorption, vilket minskar det 
ljud som överförs från serverhallen till angränsande rum så att du inte 
behöver kompromissa med koncentration och integritet.

Rockfon® CleanSpace™ Pro
En estetisk lösning med undertaksskivor som är 
utformade för att uppfylla krav och behov i både 
industriella och praktiska miljöer.

Ytan är antistatisk och smutsavvisande och förhindrar 
att statisk elektricitet byggs upp, samtidigt som den tål 
flera metoder för rengöring och desinficering. Sist men 
inte minst är de lätta att tillpassa och montera och har 
utmärkta akustiska egenskaper. 

VIKTIG FAKTA

VIKTIG FAKTA

• Dubbla lager stenullssskivor med ett högpresterande membran 
emellan.

• Framsida: slät, helmatt, extravit målad fleece
• Baksida: baksidesfleece
• Hållbara målade kanter
• Uppfyller klassificeringen för reaktion vid brandpåverkan:  

A2-s1,d0 (EN 13501-1)
• Kan dammsugas och torkas med fuktig trasa.
• Värmekonduktivitet: λD= 40 mW/mK
• Termiskt motstånd: R = 1,25 m2K/W

• ISO klass 4 certifierad 
• Akustisk prestanda i ljudabsorptionsklass A
• Estetisk finish med A- eller E-kant 
• HACCP-godkänd och antistatisk 
• Kan rengöras med dammsugare, fuktig trasa, skumtvätt med lågt tryck 

och högtryckstvätt 
• Resistent mot vissa (utspädda) kemikalier utan påverkan och utgör 

ingen livsmiljö för mikroorganismer
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Rockfon® CleanSpace™ Block
Akustisk undertaksskiva av hög kvalitet som är utformat för 
rum och utrymmen där det inte finns någon tolerans för 
föroreningar eller kontaminering.

Den är innesluten i en förseglad plastfolie, vilket gör det möjligt 
att uppfylla stränga rengöringskrav tack vare dess förbättrade 
hållbarhet, kemiska motståndskraft och vattenavstötande 
egenskaper.

VIKTIG FAKTA

• Inkapslad i vattentät plastfolie
• Akustisk prestanda i ljudabsorptionsklass A 
• Kan rengöras med dammsugare, fuktig trasa, 

skumtvätt med lågt tryck och högtryckstvätt
• Utmärkt resistens mot många kemikalier 

utan påverkan,och utgör ingen livsmiljö till 
mikroorganismer 

• Klarar desinficeringsmetoder som väteperoxid, UVC 
och ozon 

• ISO klass 2 certifierad 
• 100 % lämpad för hygieniska miljöer med nolltolerans 

mot föroreningar eller kontaminering
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Rekommenderat bärverkssystem för serverrum

Chicago Metallic™ T24 Click 2890
24 mm bärverk med bärprofil och tvärprofil som 
monteras vinkelrätt på bärprofilerna.

Ett starkt och stabilt bärverk som lätt kan 
demonteras flera gånger utan att kvaliteten 
försämras. Det kan användas för att skapa dolda, 
delvis synliga och synliga undertakslösningar. 
Bärverket har brandutstansning som standard 
samt ger ifrån sig ett hörbart "klick" för snabba 
och noggranna installationer. 

Chicago Metallic™ T24 Click D2890 ECR klass D
24 mm bärverk med extra hög korrosions-
beständighet. 

Alla delar av ingående profiler är extra galvaniserade 
och hela profilerna är målade.  Samtliga ingående 
systemkomponenter; profiler, avslutningslister 
och tillbehör, har korrosionsskyddsklass D. Detta 
system är lämpligt för användning i krävande 
miljöer (korrosionsskyddsklass D) med stränga 
rengöringskrav.

VIKTIG FAKTA

VIKTIG FAKTA

• Reaktion vid brandpåverkan klass A1
• Korrosionsskyddsklass B
• Pendelavstånd 1200 mm
• Nedböjning: 2,5 mm och 4,0 mm
• Flera modulstorlekar (mm): 600 x 600, 1200 x 600, 1800 x 600 
• Belastningskapacitet upp till 17,9 kg/m2

• Reaktion vid brandpåverkan klass A1
• Korrosionsskyddsklass D
• Pendelavstånd 1200 mm
• Nedböjning: 2,5 mm och 4,0 mm
• Flera modulstorlekar (mm): 600 x 600, 1200 x 600, 1800 x 600 
• Belastningskapacitet upp till 17,9 kg/m2

SERVERRUM
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Produkt Rockfon® CleanSpace™ Pro
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Betoning på fysisk säkerhet
En mängd mycket dyrbar utrustning finns i datacenter. 
Dessutom kommer de flesta anläggningar att ständigt 
ha viktiga och i många fall känsliga data som går in och 
ut. En av de viktigaste anledningarna till att datacenter 
etableras är att hålla all data säker. Mot bakgrund av 
detta är det viktigt att tänka på den fysiska säkerheten 
när man planerar en ny anläggning.

Fokus på akustisk komfort
Akustiken i receptionen är särskilt viktig. Detta beror 
på att många människor rör sig där och många 
samtal pågår, i kombination med de problem med 
ljudåtergivning som kan uppstå på grund av många 
hårda ytor som ofta används i dessa områden. 

Genom att integrera akustik i designfasen kan du 
säkerställa taltydlighet och talintegritet samtidigt som 
det visuella utseendet bibehålls.

Receptioner
Första intrycket är viktigt
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Projekt SKY PARK-kontor, Slovakien
Produkt Rockfon® Mono® Acoustic
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RECEPTIONER

• Ljudabsorptionsklass A
• Finns i vilken färg eller form som helst 
• Snabbt och enkelt montage
• Perfekt för installationer med termisk massa
• Kan hängas upp som enda absorbent eller i 

kombination med ett traditionellt nedpendlat 
akustikundertak

Flera montagealternativ och ett brett urval former och färger 
för total designfrihet.
Rockfon Eclipse går snabbt och enkelt att montera. Du kan 
antingen hänga upp dem direkt i bjälklaget eller direkt på väggen 
och ge ett distinkt visuellt uttryck till alla rum. I kombination med 
den högsta prestandan när det gäller ljudabsorption bidrar de till 
att minska efterklangstiden och därmed också ljudnivåerna.

Rockfon Eclipse® 

Vår produktrekommendation

VIKTIG FAKTA
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Rockfon Blanka®

Denna akustiska undertaksskiva har en slät, helt matt 
och extravit yta. Med 99% ljusspridning drar Rockfon 
Blanka in det naturliga ljuset upp till 11% djupare i 
varje hörn, vilket kan spara upp till 23%  
av elanvändningen.

Rockfon® Universal™ Baffel
Den här produkten finns i vitt samt i 34 moderna 
färger från Colours of Wellbeing och är perfekt för 
kontor med exponerat bjälklag. De två ändstyckena 
eller de fyrsidiga ramarna bidrar till att förlänga 
produktens livslängd.

Rockfon Color-all®

Det här sortimentet av akustiska undertaksskivor 
finns i 34 exklusiva Colours of Wellbeing färger, 
vilket gör att du kan skapa ett unikt inredningstema 
samtidigt som du kontrollerar ljudåtergivningen.

Andra produkter du kan använda: 

3 designtips för att förbättra receptionen: 

1. Använd akustiska undertak- och vägglösningar med 
ljudabsorptionsklass A, för att minimera ljud som 
reflekteras från hårda ytor.  

2. Betona företagets kultur och identitet genom att 
integrera olika byggnadsmaterial, färger och design.  

3. Inkludera biofila element, såsom växter, naturliga 
texturer, samt olika material och färger för att främja 
välbefinnande samtidigt som du bryter upp utrymmet.

Projekt ROCKWOOL GBS Office, Polen
Produkt Rockfon Eclipse® 
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Gör gångytorna intressanta 
Korridorer  gör det möjligt att enkelt navigera i datacentret 
och utgör samtidigt ett utrymme för improviserade 
samtal med kollegor. Med hjälp av biofila element, färger 
och texturer kan dessa gångytor vara sofistikerade och 
samtidigt tillföra en avkopplande känsla.  Rätt utfört kan 
vi få några minuters avkoppling för att lugna vårt sinne, 
dämpa ångest, öka energinivåerna och förbättra humöret - 
samtidigt som vi förflyttar oss. 

Begränsad åtkomst
Eftersom 30 % av dataintrången orsakas av interna 
användare är det viktigt att vara mycket försiktig med 
vilka personer som har tillgång till datacenter. För att 
hålla åtkomsten begränsad bör du inrätta flera olika 
säkerhetsnivåer och kräva åtkomstkontroller för varje nivå. 
Till exempel kan den första nivån vara biometriska skannrar, 
följt av inloggningsverifiering från säkerhetspersonal. 
Själva datacentret kan delas in i olika zoner där tillträde till 
zonen kontrolleras. Utöver detta kan alla skyddade zoner i 
anläggningen kameraövervakas.

Korridorer och 
säkerhetszoner 
Förhindra åtkomst för obehöriga

Projekt Pandora Global Office, Danmark
Produkt Rockfon Blanka® 
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Produkt Rockfon® Sonar®
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KORRIDORER OCH SÄKERHETSZONER 

Rockfon® Mono® Acoustic

Vår produktrekommendation

En unik designlösning, perfekt för innertak och väggar.
Detta är vår mest innovativa akustiklösning som ger en 
tidlös touch till inredningen. Den kan formas för att spegla 
din kreativitet - i allt från kupoler till välvda tak, från kurvor 
till origamiformer. Den har 87% ljusreflektion och 99% 
ljusspridning, vilket ökar flödet av naturligt ljus, samtidigt 
som det kan bidra till minskad energianvändning.

VIKTIG FAKTA

• Ljudabsorptionsklass A 
• Böj ytan på akustikskivan till så lite som en 

radie på 1500 mm.
• Den kan monteras lutande, platt eller böjd, 

i ett nedpendlat bärverk eller dikt an. 
• Cradle to Cradle Certified® Brons
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Chicago Metallic™ Mattvitt 11 bärverk
Använd det här unika bärverkssystemet tillsammans 
med t.ex. Rockfon Blanka för att minska den visuella 
kontrasten mellan undertak och bärverk och få ett 
elegant och nästan monolitiskt utseende.

Rockfon® Tropic™ 
Denna kostnadseffektiva allroundplatta har bästa 
ljudabsorptionsklass och en slät vit yta. Den finns 
i ett stort antal modulstorlekar och för synligt eller 
delvis dolt bärverk, vilket gör den till ett populärt 
och prisvärt val.

Rockfon® System T24 A, E™ 
Detta nedpendlade bärverkssystem passar för 
många typer av synliga, delvis dolda och dolda 
undertakslösningar. Bärprofilerna har brandstansning 
som standard och de skivor som monteras är 
demonterbara, vilket ger snabb och enkel åtkomst 
till utrymmet ovan undertaket för installation av 
säkerhetsutrustning, inspektion och underhåll.

Andra produkter du kan använda:

3 designtips för att förbättra akustiken i 
korridorer och säkerhetszoner:

1. Använd akustiska undertak- och vägglösningar i 
ljudabsorptionsklass A för att minska buller och hålla 
ljudet på en minimal nivå.  

2. Använd ljudbarriärer, t.ex. golvskärmar eller frihän 
gande skärmar, för att separera dessa områden från 
resten av datacentret.  

3. Överväg ljudmaskering för att förhindra att obehörig 
personal lyssnar på, eller får tillgång till känslig och 
sekretessbelagd information.

Projekt The Word,  National Centre for 
the Written Word, Storbritannien
Projekt Rockfon® Mono® Acoustic
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Slutna rum av säkerhetsskäl

Skydda datacentret från obehörig åtkomst
Även om öppna kontorslandskap är en trend, behöver 
säkerhetsklassad personal en plats att arbeta på. De 
behöver en ledningscentral där de kan arbeta med olika 
kontrollsystem för att övervaka datacenter och anläggningar. 
De behöver också ett utrymme där de kan få en effektiv 
överblick över anläggningens yta, ingångar, fraktportar, 
servrar, inre korridorer och andra känsliga säkerhetszoner 
av intresse. Om obehöriga intrångsförsök upptäcks är de 
de första som får veta det och kan omedelbart reagera och 
åtgärda problemet.

Förbättra taluppfattningen för ökad produktivitet
För att främja samarbete och informationsutbyte är det 
viktigt att kunna höra vad som sägs. Ljud i slutna rum 
kan lätt reflekteras av hårda ytor, t.ex. väggar, golv och 
möbler. Detta ökar behovet av inte bara ljudabsorption 
utan även ljudisolering för att upprätthålla integritet och 
konfidentialitet.

Om du vill veta mer kan du besöka vår webbplats och ladda 
ner broschyren om akustiska lösningar för kontor.

rockfon.se/anvandningsomraden/kontor/

I den broschyren går vi in på detaljer för kontor med öppen 
planlösning, inklusive olika områden som t.ex. sociala- och 
privata zoner, mötesrum samt matsalar och kaféer.

Kontorsrum 
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FALLSTUDIE

Total Upstream
Danmark

Projekt Information
Total Upstreams ligger på Amerika Plads i 
Köpenhamn, Danmark, och är en byggnad med 
flera användningsområden som hyser 800 anställda. 
Byggnaden markerar sin närvaro med ett slående böjt 
hörn mot den livliga gatan Kalkbrænderihavn och det 
inre torget bakom. På så sätt skapas ett välkomnande 
möte med den urbana kontexten där bostäder, kontor, 
detaljhandel och restauranger blandas. 

Bottenvåningen, med fem meter i takhöjd, framhäver 
funktionerna som en halv-offentlig zon som interagerar 
med livet på torget.

Arkitekt PLH Arkitekter
Produkt Rockfon Blanka®

Projekt Portalbygget Fornebu Office, Norge
Produkt Rockfon® Tropic™
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KONTORSRUM

Rockfon Color-all®

Vår produktrekommendation

Förbättra välbefinnande och atmosfär 
Våra undertakslösningar i färg minskar inte bara 
buller utan bidrar också till att skapa unika utrymmen. 
Sortimentet består av 34 exklusiva färger som valts 
ut för att främja välbefinnande. De kan bidra till att 
inspirera och förbättra din design och ge dig många 
möjligheter att skapa en bra och produktiv stämning.

VIKTIG FAKTA

• 34 subtila men ändå lekfulla Colours of 
Wellbeing färger 

• Finns med synliga, delvis dolda och dolda 
kanter i flera olika modulstorlekar 

• Matchande bärverk finns tillgängligt 
(bärprofil, tvärprofil och kantlist) med en 
snygg matt finish

Projekt Rambergkontoret, Norge
Produkt Rockfon Color-all®
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Rockfon Blanka® dB
Denna serie av akustikskivor har en kärna med 2 
lager stenull med ett högpresterande membran 
emellan, vilket minskar ljudöverföringen från rum till 
rum. Undertaksskivorna varierar i tjocklek för att ge 
olika nivåer av ljudisolering och ljudabsorption, så 
du behöver inte kompromissa med koncentration 
och avskildhet.

Rockfon® Soundstop™

Denna akustikbarriär minskar ljudöverföringen i tak- 
och golvplenum och är idealisk att kombinera med 
vårt Rockfon Blanka dB-sortiment.

Rockfon® Canva
Utforma fritt din kontorsskyltning, visa kraftfulla 
uttalanden eller ge vägvisning genom att använda 
Canvas modulära form med avtagbara, utbytbara 
och tvättbara dukar. Med väggabsorbenter, 
golvskärmar och frihängande skärmar i sortimentet 
är de ett smart och enkelt sätt att skapa flexibla 
utrymmen som känns bra.

Andra produkter du kan använda:

Projekt Sundtkvartalets kontor, Norge
Produkt Rockfon® Sonar® dB

25



Egenskaper Rockfon Blanka® Rockfon Blanka® dB 41 Rockfon Blanka® dB 43 Rockfon Blanka® dB 46 Rockfon Eclipse® Rockfon® CleanSpace™ Block Rockfon® CleanSpace™ Pro Rockfon Color-all®

Ljudabsorption αw: upp till 1,00 (klass A) αw: upp till 0,90 (klass A) αw: 0,90 (Klass A) Aeq (500 Hz) Rektangel upp till 3,7 
m2/st αw: 0,90 (Klass A) αw: upp till 1,00 (klass A)

Direkt ljudisol-
ering

- Rw = 21 dB Rw = 22 dB Rw = 25 dB - - - -

Rum till rum 
ljudisolering

-
Dn,f,w = 41 dB med Soundstop 

21 dB = 50* dB med 
Soundstop 30 dB = 55* dB

Dn,f,w = 43 dB med Soundstop 
21 dB = 53* dB och med 

Soundstop 30 dB = 56* dB

Dn,f,w = 46 dB med Soundstop 
21 dB = 55* dB och med 

Soundstop 30 dB = 58* dB
- - - -

Ytans hållbarhet Hållbar, smutsavvisande och våtskrubbsmotstånd. Hållbar, smutsavvisande och 
våtskrubbsmotstånd. -

Den högpresterande plastfolien 
på Rockfon CleanSpace Block ger 

produkten förbättrad hållbarhet och 
är dessutom helt vattenavvisande.

Förbättrad hållbarhet och 
smutsavvisande. -

Slagtålighet Klass 3A för Z- och M-kanter - - - - - - -

Ljusreflektion 87 % ljusreflektion >99 % ljusdiffusion 87 % ljusreflektion >99 % 
ljusdiffusion

87 % ljusreflektion (baksida: 79 %) 
>99 % ljusdiffusion 74 % ljusreflektion 85 % ljusreflektion Färgberoende

Rengöring Dammsugning, fuktig trasa Dammsugning, fuktig trasa Dammsugning, fuktig trasa

Dammsugning, fuktig trasa, 
ångrengöring, skumtvätt med lågt 

tryck, högtryckstvätt, månatlig. 
Kemikalieresistens: 2) Daglig

Dammsugning, fuktig trasa, 
ångrengöring, skumrengöring med 

lågt tryck, högtryckstvätt (endast 
A-kant) månatlig. Kemikalieresistens: 

Tål desinficering med aktivt klor 1) 
Månatlig

Dammsugning

Hygien Stenull ger ingen näring åt mikroorganismer.  Stenull ger ingen näring åt 
mikroorganismer. 

Stenull utgör ingen livsmiljö för  mikroorganismer. Mikrobiologisk klass M1 som 
uppfyller kraven för zon 4 (mycket hög risk) definierad i NF S 90-351:2013. 3) Stenull ger ingen näring åt 

mikroorganismer.  

Luftfuktighet 
och böjhållfas-
thet

Upp till 100 % RF Upp till 100 % RF

Reaktion vid 
brandpåverkan

A1 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A1 Rockfon Eclipse Rektangel 2360: 
A2-s1,d0 B-s1,d0 A1 A1, Color-all Mercury: Klass A2-s1,d0 

(EN 13501-1)

Miljö Alla produkter är helt återvinningsbara Alla produkter är helt återvinningsbara

Renrum - - - - - ISO klass 2 ISO klass 4 -

Desinficering

Resistent mot användning 
av väteperoxidånga 

desinficering med påverkan på 
luftningstiden

- - - -

Resistent mot användning av 
väteperoxidånga desinficering utan 

påverkan på luftningstiden
- Kan motstå och påverkas inte av 

UVC och Ozon desinficering

- -

Lufttryck - -

Lämplig i områden där det krävs 
olika lufttryck för att förhindra att 

infektioner sprids. < 0,5 m³/h/ m²/Pa 
på ett tryckområde på 5 till 40 Pa.

- ISO klass 4

1) 2,6 %, kvartär ammonium 0,25 %, väteperoxid 5 %, etanol 70 % och isopropanol 70 %
2) Formalin (37 %), ammoniak (25 %), väteperoxid (30 %), svavelsyra (5 %), fosforsyra (30 %), perättiksyra (15 %),  saltsyra (5 %), 
isopropanol (100 %) %),  natriumhydroxid (5%), natriumhypoklorit (15%). 
3)  Testad med: Meticillin Resistent Staphylococcus Aureus (MRSA), Candida Albicans, Aspergillus Brasiliensis, E.Coli, Bacillus cereus. M1 / 

zon 4 för de testade 5 patogenerna. Partikelelimineringskinetikklassen överensstämmer med CP(0,5)5 enligt normen NF S 90-351:2013

Produktöversikt
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Egenskaper Rockfon Blanka® Rockfon Blanka® dB 41 Rockfon Blanka® dB 43 Rockfon Blanka® dB 46 Rockfon Eclipse® Rockfon® CleanSpace™ Block Rockfon® CleanSpace™ Pro Rockfon Color-all®

Ljudabsorption αw: upp till 1,00 (klass A) αw: upp till 0,90 (klass A) αw: 0,90 (Klass A) Aeq (500 Hz) Rektangel upp till 3,7 
m2/st αw: 0,90 (Klass A) αw: upp till 1,00 (klass A)

Direkt ljudisol-
ering

- Rw = 21 dB Rw = 22 dB Rw = 25 dB - - - -

Rum till rum 
ljudisolering

-
Dn,f,w = 41 dB med Soundstop 

21 dB = 50* dB med 
Soundstop 30 dB = 55* dB

Dn,f,w = 43 dB med Soundstop 
21 dB = 53* dB och med 

Soundstop 30 dB = 56* dB

Dn,f,w = 46 dB med Soundstop 
21 dB = 55* dB och med 

Soundstop 30 dB = 58* dB
- - - -

Ytans hållbarhet Hållbar, smutsavvisande och våtskrubbsmotstånd. Hållbar, smutsavvisande och 
våtskrubbsmotstånd. -

Den högpresterande plastfolien 
på Rockfon CleanSpace Block ger 

produkten förbättrad hållbarhet och 
är dessutom helt vattenavvisande.

Förbättrad hållbarhet och 
smutsavvisande. -

Slagtålighet Klass 3A för Z- och M-kanter - - - - - - -

Ljusreflektion 87 % ljusreflektion >99 % ljusdiffusion 87 % ljusreflektion >99 % 
ljusdiffusion

87 % ljusreflektion (baksida: 79 %) 
>99 % ljusdiffusion 74 % ljusreflektion 85 % ljusreflektion Färgberoende

Rengöring Dammsugning, fuktig trasa Dammsugning, fuktig trasa Dammsugning, fuktig trasa

Dammsugning, fuktig trasa, 
ångrengöring, skumtvätt med lågt 

tryck, högtryckstvätt, månatlig. 
Kemikalieresistens: 2) Daglig

Dammsugning, fuktig trasa, 
ångrengöring, skumrengöring med 

lågt tryck, högtryckstvätt (endast 
A-kant) månatlig. Kemikalieresistens: 
Tål desinficering med aktivt klor 1) 

Månatlig

Dammsugning

Hygien Stenull ger ingen näring åt mikroorganismer.  Stenull ger ingen näring åt 
mikroorganismer. 

Stenull utgör ingen livsmiljö för  mikroorganismer. Mikrobiologisk klass M1 som 
uppfyller kraven för zon 4 (mycket hög risk) definierad i NF S 90-351:2013. 3) Stenull ger ingen näring åt 

mikroorganismer.  

Luftfuktighet 
och böjhållfas-
thet

Upp till 100 % RF Upp till 100 % RF

Reaktion vid 
brandpåverkan

A1 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A1 Rockfon Eclipse Rektangel 2360: 
A2-s1,d0 B-s1,d0 A1 A1, Color-all Mercury: Klass A2-s1,d0 

(EN 13501-1)

Miljö Alla produkter är helt återvinningsbara Alla produkter är helt återvinningsbara

Renrum - - - - - ISO klass 2 ISO klass 4 -

Desinficering

Resistent mot användning 
av väteperoxidånga 

desinficering med påverkan på 
luftningstiden

- - - -

Resistent mot användning av 
väteperoxidånga desinficering utan 

påverkan på luftningstiden
- Kan motstå och påverkas inte av 

UVC och Ozon desinficering

- -

Lufttryck - -

Lämplig i områden där det krävs 
olika lufttryck för att förhindra att 

infektioner sprids. < 0,5 m³/h/ m²/Pa 
på ett tryckområde på 5 till 40 Pa.

- ISO klass 4
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Egenskaper Rockfon® Mono®  
Acoustic

Rockfon®  
Soundstop™

Rockfon®  

Tropic™
Rockfon®  

Universal™ Baffel

Ljudabsorption αw: upp till 1,00 (klass A) - αw: upp till 0,95-1,00 (klass A) Aeq (500 Hz) upp till 0,93 m2/st

Direkt ljudisol-
ering Rw = 22 dB Rw = 30 -

Rum till rum 
ljudisolering

- - -

Ytans hållbarhet - - - eftersom produkten är en del 
av "mellansortimentet" -

Slagtålighet - - -

Ljusreflektion 87 % ljusreflektion >99 % 
ljusdiffusion - 86 % ljusreflektion Vit (77 %) Charcoal (4 %) 

Color-all (färgberoende)

Rengöring Dammsugning - Dammsugning Dammsugning

Hygien Stenull ger ingen näring åt mikroorganismer.  

Luftfuktighet 
och böjhållfas-
thet

Upp till 100 % RF

Reaktion vid 
brandpåverkan

A2-s1,d0 A1 A2-s1,d0

Miljö Alla produkter är helt återvinningsbara

Renrum - - - -

Desinficering - - - -

Lufttryck - - - -

Produktöversikt
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Projekt Portalbygget Fornebu Office, Norge
Produkt Rockfon® Soundstop™
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Vi är din partner 
för hållbar 
utveckling

Hållbarhet står i centrum för vår forskning och 
utveckling. Det är därför vi använder sten som 
råmaterial och ständigt arbetar för ett lägre 
koldioxidavtryck i vår tillverkning. Vi strävar alltid 
efter att förbättra vår återvinning och kan erbjuda vår 
återvinningstjänst Rockcycle.

Många fastighetsutvecklare har börjat välja byggmaterial som 
kan bidra till ett hållbart byggande. Byggcertifieringar som 
Miljöbyggnad, BREEAM, LEED eller WELL växer i popularitet, 
och lyckligtvis kan våra produkter hjälpa dig att tjäna poäng i 
dessa system. 

Visste du att stenull är ett helt återvinningsbart byggmaterial 
som kan återvinnas flera gånger utan att kvaliteten försämras? 

Rockfon kan både återvinna våra egna gamla undertaksskivor 
av stenull och avskärningar från installation, men vi återvinner 
också material från andra tillverkare och andra industrier. Vi 
bidrar på ett meningsfullt sätt till en grönare planet. Hela 
och rena undertaksskivor från Rockfon kan återbrukas i såväl 
renoveringsprojekt som i nybyggnation. 

Besök vår webbsida för mer information om vårt 
återvinningssystem.

Rockfon ser hållbarhet som en nödvändighet som 
driver oss att tänka om när det gäller akustiska 
lösningar och deras plats i den moderna inredningen.
 Christian Klinge, Innovation Director på Rockfon 
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Produkt Rockfon® Hub
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Rockfon är en del av ROCKWOOL Group och vi är världens ledande 
akustikföretag – vårt uppdrag är att hålla nere ljudnivåerna.

Var med och bidra till att få 
världen att låta bättre för alla

Vi är shh i produktiva datacenter
Varje dag inspireras vi till innovativa akustiklösningar 
som hjälper människor att tänka, koncentrera sig och 
njuta mer av livet. Våra akustiska lösningar gör mer 
än att bara minska buller, de stödjer koncentration 
och samarbete samt förbättrar produktivitet och 
välbefinnande på arbetsplatsen.

Vi är här för att hjälpa till
Vi har 22 kontor och 7 tillverkningsanläggningar över 
hela världen och vi finns på plats för att hjälpa dig att 
hitta rätt akustiklösningar för ditt datacenterprojekt.
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Vi är din partner för hållbar utveckling
Våra högkvalitativa produkter är tillverkade av stenull. 
De fungerar, är vackra och håller länge - tills de återvinns 
för att göra mer. Och vi tillhandahåller all nödvändig 
dokumentation för att hjälpa dig att skapa ett effektfullt 
datacenterprojekt.

Våra onlineverktyg
Utforska vår webbplats för ljudberäkningar, 
instruktionsvideor, dokumentation och ett omfattande 
BIM-bibliotek med objekt som är kompatibla med 
ArchiCAD och Revitt. Snabba upp dina designprocesser 
med denna kostnadsfria support på: www.rockfon.se

Projekt Total Upstream Office Building, Danmark
Produkt Rockfon Blanka® 

Kontakta oss!
Ring oss om du behöver råd om hur du får rätt 
akustisk miljö för ditt projekt, om du vill höra 
mer om någon av våra produkter eller om du 
bara behöver teknisk support. 

Vi finns här för att hjälpa till.

036-570 52 00

www.rockfon.se

info@rockfon.se

(ROCKWOOL AB)

Box 115 05  
(Kompanigatan 5)

550 11 Jönköping
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