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Grande absorption 
acoustique

Les carreaux de plafond Rockfon sont fabriqués avec une technologie avancée de laine de roche, qui procure les avantages suivants :

Résistance au feu 
de classe A

Résistance 
aux moisissures 
et à l’affaissement

Aspect lisse  
et moderne

Membre du groupe ROCKWOOL

Rockfon® Color-all™

Caractéristiques et avantages

n	34 couleurs exclusives de solutions acoustiques pour 
les plafonds et les murs qui sauront inspirer et améliorer 
votre design intérieur

n	Surface lisse

n	Excellente absorption acoustique (CRB de 0,85 à 0,95)

n	Résistance au feu de classe A

n	Liberté de conception inégalée grâce au vaste choix 
de bordures (insérées, tégulaires et dissimulées) 
et de couleurs

Applications

n	Bureaux

n	Installations industrielles

n	Établissements de santé

n	Commerces de détail

 
 

n	Salles de classe

n	Restaurants

n	Aires de réception

n	Auditoriums



Rockfon® Color-all™

Désignation de la bordure
No 

d’article
Taille modulaire 

(nominale) CRB
Résistance 

au feu Réflectance

Résistance à 
l’affaissement 

(humidité relative)

Faibles 
émissions 
de COV lb/pi2

pi²/
boîte

Insérée, angle droitSquare Lay-In SQ 11100 2 pi x 2 pi x 5/8 po 0,90 A Selon la couleur Jusqu’à 100 %  0,47 112

SQ 11101 2 pi x 4 pi x 5/8 po 0,90 A Selon la couleur Jusqu’à 100 %  0,47 112

Tégulaire, 
angle droitSquare Tegular

SL 11250 2 pi x 2 pi x 3/4 po 0,95 A Selon la couleur Jusqu’à 100 %  0,69 40

SL 11251 2 pi x 4 pi x 3/4 po 0,95 A Selon la couleur Jusqu’à 100 %  0,69 80

Tégulaire étroite, 
angle droitSquare Tegular Narrow

SLN 11200 2 pi x 2 pi x 3/4 po 0,95 A Selon la couleur Jusqu’à 100 %  0,69 40

SLN 11201 2 pi x 4 pi x 3/4 po 0,95 A Selon la couleur Jusqu’à 100 %  0,69 80

Complètement 
dissimuléeFully Concealed

CDX 11600 2 pi x 2 pi x 7/8 po 0,95 A Selon la couleur Jusqu’à 100 %  0,75 40

CDX 11601 2 pi x 4 pi x 7/8 po 0,95 A Selon la couleur Jusqu’à 100 %  0,75 80

La teneur en matières recyclées des carreaux et des panneaux en laine de roche correspond à la moyenne de 2020 pour les carreaux standard de 2 pi x 2 pi,  
selon leur lieu de production principal. 
 
*Se référer à la brochure Plafonds modulaires Rockfon® pour les dimensions disponibles.

Panneaux standard Conditionnement

Systèmes de suspension de 15/16 po Systèmes de suspension de 9/16 po

Systèmes 200, 1200 et résistants au feu Systèmes 4000, 4500, 4600 et résistants au feu

SQ – Insérée, angle droit   SL – Tégulaire, angle droit   CDX – Complètement dissimuléeCDX - Fully ConcealedSL - Square TegularSQ - Square Lay-In SLN - Square Tegular NarrowSQ - Square Lay-In

4000 - Tempra 4600 - Ultraline 
1/8" reveal

4500 - Ultraline 
1/4" reveal

4000 - Tempra

Qualité de l’environnement intérieur

Matériaux à faibles émissions 

Éclairage intérieur 

Performance acoustique 

41 % de contenu recyclé

Faits saillants LEEDMD v4.1
Matériaux et ressources

Planification de la gestion des déchets –
Réduction de l’impact du cycle de vie 
des aménagements intérieurs 

Déclarations environnementales de produit 
Approvisionnement en matières premières 
Ingrédients des matériaux 
Gestion des déchets –

SQ – Insérée, angle droit SLN – Tégulaire étroite, angle droit

4000 – Tempra 4000 – Tempra 4500 – Ultraline 
Retrait de 1/4 po

4600 – Ultraline 
Retrait de 1/8 po



Couleurs Color-all™ de Rockfon®

ANTHRACITE – 708
Réflectance : 0,07

CHARCOAL – 709
Réflectance : 0,04

CLAY – 726
Réflectance : 0,22

CHALK – 721
Réflectance : 0,51

CONCRETE – 706
Réflectance : 0,16

CORK – 724
Réflectance : 0,30

EARTH – 725
Réflectance : 0,22

FRESH – 742
Réflectance : 0,51

GRAVEL – 703
Réflectance : 0,34

HEMP – 723
Réflectance : 0,45

LINEN – 722
Réflectance : 0,29

MASTIC – 704
Réflectance : 0,33

MERCURY – 762
Réflectance : 0,44

PLASTER – 702
Réflectance : 0,58

SCARLET – 771
Réflectance : 0,08

STONE – 701
Réflectance : 0,55

STUCCO – 720
Réflectance : 0,70

ZINC – 705
Réflectance : 0,33

AZURE – 747
Réflectance : 0,34

CORAL – 776
Réflectance : 0,21

EBONY – 728
Réflectance : 0,04

EUCALYPTUS – 732
Réflectance : 0,12

IRON – 718
Réflectance : 0,07

La couleur réelle des carreaux de plafond peut légèrement 
différer de celle imprimée en raison de la texture 
de la surface et de la couleur de la laine de roche  
sous-jacente. Des échantillons de surfaces colorées 
sont offerts sur demande.



Couleurs Color-all™ de Rockfon®

MINT – 712
Réflectance : 0,70

MOON – 710
Réflectance : 0,74

MUSTARD – 751
Réflectance : 0,36

PETAL – 774
Réflectance : 0,70

SAGE – 731
Réflectance : 0,34

SAND – 730
Réflectance : 0,55

SANDALWOOD – 713
Réflectance : 0,49

SEASHELL – 775
Réflectance : 0,55

SEAWEED – 734
Réflectance : 0,05

SPACE – 749
Réflectance : 0,04

STORM – 748
Réflectance : 0,08

La couleur réelle des carreaux de plafond peut légèrement 
différer de celle imprimée en raison de la texture de la 
surface et de la couleur de la laine de roche sous-jacente. 
Des échantillons de surfaces colorées sont offerts sur demande.
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2022 | Des modifications à la portée et à la technologie des produits peuvent être apportées 
sans préavis. Rockfon ne peut être tenue responsable des erreurs d’impression. 
© ROCKWOOL A/S 2022. 
Le symbole ® indique une marque de commerce déposée aux États-Unis.

Propriétés de Color-all™ de Rockfon®

Matériau
Carreaux de plafond en laine de roche (laine minérale) avec surface en toile de verre recouverte de peinture au latex en usine
CLASSIFICATION ASTM E1264 : Type XX – Base en laine de roche avec surface-membrane, motif G

Résistance au feu

Caractéristiques de combustion superficielle :
UL723 (ASTM E84) – Indice de propagation de flamme : 5 à 15 
Indice de pouvoir fumigène (étiquette UL) : 0  
CAN/ULC S102 – Indice de propagation de flamme : 15 
Indice de pouvoir fumigène : 0 
L’indice de propagation de flamme varie selon la couleur.

Durabilité

De nombreuses solutions acoustiques Rockfon en laine de 
roche sont certifiées GREENGUARD Or pour leurs faibles 
émissions de COV et conformes aux pratiques normalisées 
CDPH 01350 du California Department of Public Health 
Services pour le test des émissions de produits chimiques.

Quelques applications possibles : LEED, WELL, CHPS,  
Green Globes, BREEAM et CALGreen.

 Certification GREENGUARD Or*
 Déclaration environnementale de produit*

* S’applique à tous les types de bordures

Nettoyage

Aspirateur

Environnement

41 % de contenu recyclé  
(selon la fabrication en Europe)

Garantie

Garantie limitée de 30 ans 
Voir rockfon.com

Isolation thermique

Valeur R (en BTU) : 2,2 à 3,1
Valeur RSI (en watts) : 0,39 à 0,54

Santé

Laine de roche non viable  
pour les microorganismes

ANS
DE GARANTIE

Certification GREENGUARD Or pour les bureaux 
et les établissements d’enseignement

Déclaration environnementale 
de produit CERTIFIÉE


